Aparelho de recepcao e

transmissao de dados Ex d / Ex tb

A prova de explosao, tempo e jatos potentes d’agua

Caracteristicas Construtivas
Aparelho de recepgao e transmissdo de dados,
montado em invélucro fabricado em liga de aluminio
fundido copper free de alta resisténcia mecanica e a
COrrosao.

Produto certificado para instalagdo de antena para
radio comunicacgdo na faixa ISM de 2,400GHz a
2,4835GHz com poténcia maxima de 100W.

Entrada rosqueada NPT ou BSP.

Globo de vidro liso em borosilicato resistente a impacto
e choque térmico, fixado a grade.

Suporte de fixagdo da antena em aluminio.

Junta de vedagdo em silicone resistente ao calor e
umidade.

Parafusos de fixagdo da luminaria em ago inox 304
(316 sob consulta).

Acabamento: pintura eletrostatica em poliéster na cor
Cinza Munsell N6,5 (outros sob consulta).

Aplicagao
Indicado para uso em areas onde haja risco de
explosao.
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Produto certificado para atmosferas explosivas nas condigoes:
1. Gases e vapores inflamaveis: Zonas 1 e 2, Grupos lIA/ 1B, T6, Gb.
2. Poeiras combustiveis: Zonas 21 e 22, Grupos IlIA/ llIB / llIC, T85°C, Db

Grau de protecao IP66.
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ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-1, ABNT NBR IEC 60079-31 e ABNT NBR |IEC 60529.

ﬂ ALPHM Equipamentos Elétricos Ltda.



nd 1 1 1113
- "ElN EEERF
48 UEAAENEES
iAEN EEEEEEr
AEER Y TEREEP
EEREENI| \ INEENT
EEEENI| AdAREREF
UEEEEIL iEEREN
TEEEER s<AEEEREK
NEEREDE < <AEEETEE AN
“EEER BEEP’ TEEL AWT
L. I NS am= SEEEEEEF

Especificacao Técnica

Pendente
APARELHO DE RECEPGAO E TRANSMISSAO DE DADOS A PROVA DE EXPLOSAO
ANTENA g DIMENSOES (mm)
w
a>
= ATER.
. R o TIPO DE PESO
CODIGO FAIXA DE POTENCIA & % FIXAGAO aJ A EXTER‘ZNO (Kg)
FREQUENCIA MAXIMVA <o (mm?)

oF

-
AW10/3AN FERDE IS 420 220 25-6 49

(01entrada)
AW15/3AN AL ELIE 405 20  25-6 50
(04 entradas) L
ARANDELA 45°
AW16/3AN 380 410 25-6 55
2,400GHz a 100W T6/ (04 entradas)
AW17/3AN S TB5°C ARANDELA 90° 460 320 25-6 5,60
(04 entradas) ’ ’
AW10/3AP30N55 5??55%‘} 14/2" 425 480 25-6 5,75
. (Vide

AW10/3AP9ON55 POSTE90°  notas) 485 405  25-6 605

(01 entrada)

Codificagao: N = NPT, B = BSP, L49 = encaixe liso de 49mm, L61 = encaixe liso de 61mm, N55 = rosca NPT de 1 1/2", N66 = rosca
NPT de 2"

Notas:

1. Na especificagao informar caracteristicas / modelo da antena.

2. Rosca padrdo NPT. Para rosca BSP substituir no codigo a letra "N" pela letra "B".

3. Para equipamento tipo poste, padrao rosca NPT de 1.1/2".

« Para rosca de 2", substituir no cédigo 55 por 66.

* Para encaixe liso substituir no cédigo "N55" por "L49" ou “L61”.

Exemplos: AW10/3AP30B66 - Aparelho de recepgao e transmissao de dados com antena, fixagéo tipo poste, 30° (com estaca),
rosca de 2" BSP.

AW10/3AP90L61- Aparelho de recepgao e transmissdo de dados com antena, fixagao tipo poste, 90° (com estaca), encaixe liso com
61mm de diametro.

Instalagao e Manutencgao

Importante:

1. Apds a instalagao do equipamento Ex d, para evitar a propagagéao da explosao, “vedar” as entradas e saidas de cabos através de:
* Unidades seladoras Ex d (ver modelos AWR15 / AWR16),
* Prensa cabos Ex d (ver modelos A2F, A2F UGMF, E1F), ou
« Para o modelo pendente e tipo poste, a selagem dos cabos pode ser feita através da caixa de selagem da prépria luminaria.

2. As furagdes nao utilizadas deverao ser fechadas por bujdes certificados (ver modelo AWP 21B).

Informagodes de segurancga:

1. NUNCA energizar o aparelho de iluminagdo com compartimentos abertos, com juntas roscadas soltas, e/ou parafusos soltos ou
faltando.

2. NUNCA abrir o aparelho de iluminagdo quando energizado.

ALPHM Equipamentos Elétricos Ltda.



