Disjuntores-Motores MPW

Manobra e Protecao
de Motores Eletricos atée 100 A
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NN EE



Nova |dentidade Visual WEG

A cor azul apresenta a nova identidade visual dos produtos de partida e protecéo de motores, similar
aos inversores de frequéncia e Soft-starters WEG.
Além desta nova mudanca, apresentamos também o0s novos modelos de disjuntores-motores:

MPW12
Disjuntor-motor até 12 A com terminais mola
Versao com protegao termomagnética (curto-circuito
e sobrecarga) ou somente magnética (curto-circuito)
Caracteristicas técnicas iguais ao MPW16 até 12 A

MPW18
Disjuntor-motor até 18 A
Versdo com protecao termomagnética (curto-circuito
e sobrecarga) ou somente magnética (curto-circuito)
Caracteristicas técnicas (mecénicas e elétricas) iguais
ao MPW16 até 16 A

MPW40
Disjuntor-motor até 40 A com 45 mm de largura
Versdo com protecao termomagnética (curto-circuito
e sobrecarga) ou somente magnética (curto-circuito)
Caracteristicas técnicas (mecéanicas e elétricas) iguais
ao MPW25 até 32 A
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Disjuntores-motores da linha MPW, a melhor solucao para
Manobra e Protecao de seu motor elétrico.

3 Fungoes em um unico produto!

Diagramas Diagrama

Protegao contra

curto-circuito
Manobra

Manobra Protegcao contra
sobrecarga

Protecéo contra
curto-circuito

Protegao contra
sobrecarga

Caracteristicas
Tipo Partida e protecao convencional Partida e protecao compacta
Nimero de componentes 3 componentes (fusivel+contator+relé de sobrecarga térmico) 1 componente (disjuntor-motor termomagnético)
Protecéo contra curto-circuito Sim Sim
Manobra Sim Sim
Protecéo contra sobrecarga Sim Sim
Rearme ap6s curto-circuito Néo Sim
Rearme apds sobrecarga Sim Sim
Tamanho da partida Maior Menor
Tempo de montagem Maior Menor
Protecdo do dial de ajuste de corrente Nao Sim (acessorio)
Bloqueio para manutengao Remocéo dos fusiveis Cadeado na manopla / botdo
Sinalizacao de estado Néo Sim
Grau de protecéo Menor Maior
Nimero de cabos Maior Menor
Namero de manobras 15 operacdes / hora* 15 operacdes / hora
Acionamento Remoto Manual

* Limitada pelo relé de sobrecarga térmico.
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Disjuntores-Motores MPW12...18 - Panorama Geral

1 - Disjuntor-motor MPW16/18 (terminal parafuso) 9 - Minicontatores CWCO07...16

2 - Conector trifasico FTBBS 10 - Caixa de sobrepor

3 - Barra de distribuicdo BBS 11 - Protetor do “dial” de ajuste de corrente SCMP

4 - Adaptador para fixagdo por parafusos PLMP 12 - Bloco de sinalizagdo de disparo TSB

5 - Bloco de contatos auxiliares lateral ACBS 13 - Botbes de emergéncia para caixa de sobrepor
(terminal parafuso) 14 - Disjuntor-motor MPW12 (terminal mola)

6 - Bobina de subtensdo URMP ou bobina de disparo a 15 - Contato auxiliar lateral ACBS_S (terminal mola)
distancia SRMP (terminal parafuso) 16 - Contato auxiliar frontal ACBF_S (terminal mola)

7 - Bloco de contatos auxiliares frontal ACBF 17 - Membrana para caixas de sobrepor PE41
(terminal parafuso) 18 - Contatores CWB9...38

8 - Conector disjuntor-motor + minicontatores CWC 19 - Conector disjuntor-motor + contatores CWB
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Disjuntor-Motor MPW12 - Tabela de Escolha

Disjuntor-Motor MPW12 até 12 A - Termomagnético ou Somente Magnético
Permite manobra e protecao contra sobrecarga e curto-circuito de motores elétricos
Disparador de curto-circuito fixo no valor de 13 vezes a corrente nominal maxima do disjuntor
Sensivel a falta de fase de acordo com norma IEC/EN 60947-4-1 e DIN VDE 0660 T.102
Compensado por temperatura
Permite o uso como chave geral (IEC 60947-2)
Autoprotegido contra curto-circuito até 6,3 A em 500 V CA s =

Disjuntor-Motor Termomagnético MPW12 - Protecao Contra Sobrecarga e Curto-Circuito

Tabela orientati\{a'p_ara selecéo da protecdo de motores Corrente nominal | Faixa de ajuste da | Disparo magnético Tl Peso
trifasicos 60 Hz - 4 polos " corrente nominal instantaneo
13xIn
220-240V 380-415V 440-480V Ej Referéncia Cédigo
cv/ kW cv/kw cv/kwW In (A) In (A) Im (A) kg
- - - 0,16 0,1...0,16 2,08 MPW12-3-C016S 12500989
- - - 0,25 0,16...0,25 3,25 MPW12-3-C025S 12500990
- - 0,16/0,12 0,4 0,25...0,4 5,2 MPW12-3-D004S 12500992
- 0,16/0,12 0,25/0,18 0,63 0,4...0,63 8,2 MPW12-3-C063S 12500991
0,16/0,12 0,33/0,25 0,33/0,25 1 0,63...1 13 MPW12-3-U001S 12500996
0,33/0,25 0,5/0,37 1/0,75 1,6 1..1,6 20,8 MPW12-3-D016S 12500993 0,28
0,5/0,37 1/0,75 15/1,1 2,5 1,6..2,5 32,5 MPW12-3-D025S 12500994
1/0,75 2/15 2/15 4 2,5.4 52 MPW12-3-U004S 12500997
1,5/1,1 3/2,2 4/3 6,3 4..6,3 82 MPW12-3-D063S 12500995
3/22 6/45 75/55 10 6,3...10 130 MPW12-3-U010S 12501028
4/3 75/55 75/55 12 8..12 156 MPW12-3-U012S 12501029
Disjuntor-Motor Magnético MPW12i - Protecdo Contra Curto-Circuito 2
Tabela orientativa para selecéo da protecao de motores Corrente nominal Disparo magnético : Peso
trifasicos 60 Hz - 4 polos " instantaneo ULl
13xIn
220-240V 380-415V 440-480 V Referéncia Cadigo
cv /KW ov/ kW cv /KW In (A) Im (A) kg
- - - 0,16 2,08 MPW12i-3-C016S 12501032
- - - 0,25 3,25 MPW12i-3-C025S 12501033
- - 0,16/0,12 0,4 52 MPW12i-3-D004S 12501035
- 0,16/0,12 0,25/0,18 0,63 8,2 MPW12i-3-C063S 12501034
0,16/0,12 0,33/0,25 0,33/0,25 1 13 MPW12i-3-U001S 12501059
0,33/0,25 0,5/0,37 1/0,75 1,6 20,8 MPW12i-3-D016S 12501036 0,28
05/0,37 1/0,75 15/1,1 25 325 MPW12i-3-D025S 12501037
1/0,75 2/15 2/15 4 52 MPW12i-3-U004S 12501060
1,5/1,1 3/22 4/3 6,3 82 MPW12i-3-D063S 12501058
3/22 6/45 75155 10 130 MPW12i-3-U010S 12501061
4/3 75/55 75/55 12 156 MPW12i-3-U012S 12501062

Notas: 1) Os dimensionamentos apenas séo validos para motores WEG W22 em regime S1 e fator de servico igual a 1;
2) Para protegdo contra sobrecarga utilizar relés de sobrecarga.
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Disjuntor-Motor MPW16 - Tabela de Escolha

Disjuntor-Motor MPW16 até 16 A - Termomagnético ou Somente Magnético
Permite manobra e protecao contra sobrecarga e curto-circuito de motores elétricos
Disparador de curto-circuito fixo no valor de 13 vezes a corrente nominal maxima do disjuntor
Sensivel a falta de fase de acordo com norma IEC/EN 60947-4-1 e DIN VDE 0660 T.102
Compensado por temperatura
Permite o uso como chave geral (IEC 60947-2)
Autoprotegido contra curto-circuito até 6,3 A em 500 V CA

c Us

Disjuntor-Motor Termomagnético MPW16 - Protecao Contra Sobrecarga e Curto-Circuito

Tabela orientati\{a’p.ara selecao da protecao de motores Corrente nominal | Faixa de ajustg da Dis;?aro m'c}gnético Terminal parafuso Peso
trifasicos 60 Hz - 4 polos " corrente nominal instantaneo
13xIn
220-240V 380-415V 440-480V E] Referéncia Codigo
cv/ kW cv/ kW cv/kwW In (A) In (A) Im (A) kg
- - - 0,16 0,1...0,16 2,08 MPW16-3-C016 10127976
- - - 0,25 0,16...0,25 3,25 MPW16-3-C025 10126881
= = 0,16/0,12 04 0,25...0,4 52 MPW16-3-D004 10126880
= 0,16/0,12 0,25/0,18 0,63 0,4...0,63 8,2 MPW16-3-C063 10126879
0,16/0,12 0,33/0,25 0,33/0,25 1 0,63...1 13 MPW16-3-U001 10127983
0,33/0,25 0,5/0,37 1/0,75 1,6 1..1,6 20,8 MPW16-3-D016 10127982 0,28
05/0,37 1/0,75 15/11 25 1,6..2,5 32,5 MPW16-3-D025 10127981
1/0,75 2/1,5 2/15 4 2,5.4 52 MPW16-3-U004 10127980
15/1,1 3/2,2 4/3 6,3 4..6,3 82 MPW16-3-D063 10127979
3/2.2 6/45 75/55 10 6,3..10 130 MPW16-3-U010 10127977
5/37 10/7,5 12,5/9,2 16 10...16 208 MPW16-3-U016 10127978
Disjuntor-Motor Magnético MPW16i - Protecao Contra Curto-Circuito 2
Tabela orientati\{a'pfxra selecdo da protecao de motores Corrente nominal Disparo mggnético Terminal parafuso Peso
trifasicos 60 Hz - 4 polos " instantaneo
13xIn
220-240V 380-415V 440-430V Referéncia Codigo
cv/kW cv/ kW cv/kW In (A) Im (A) kg
- - - 0,16 2,08 MPW16i-3-C016 10583766
- - - 0,25 3,25 MPW16i-3-C025 10583767
- - 0,16/0,12 0,4 5,2 MPW?16i-3-D004 10583768
- 0,16/0,12 0,25/0,18 0,63 8,2 MPW16i-3-C063 10583769
0,16/0,12 0,33/0,25 0,33/0,25 1 13 MPW16i-3-U001 10583770
0,33/0,25 05/0,37 1/0,75 1,6 20,8 MPW16i-3-D016 10583771 0,28
0,5/0,37 1/0,75 15/1,1 25 325 MPW16i-3-D025 10583772
1/0,75 2/15 2/15 4 52 MPW16i-3-U004 10583773
15/1,1 3/2.2 4/3 6,3 82 MPW16i-3-D063 10583774
3/2.2 6/45 75/55 10 130 MPW16i-3-U010 10583775
5/37 10/7,5 12,5/9,2 16 208 MPW16i-3-U016 10583776

Notas: 1) Os dimensionamentos apenas séo validos para motores WEG W22 em regime S1 e fator de servico igual a 1;
2) Para protegdo contra sobrecarga utilizar relés de sobrecarga.
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Disjuntor-Motor MPW18 - Tabela de Escolha

Disjuntor-Motor MPW18 até 18 A - Termomagnético ou Somente Magnético

Permite manobra e protecao contra sobrecarga e curto-circuito de motores elétricos
Disparador de curto-circuito fixo no valor de 13 vezes a corrente nominal maxima do disjuntor
Sensivel a falta de fase de acordo com norma IEC/EN 60947-4-1 e DIN VDE 0660 T.102
Compensado por temperatura

Permite o uso como chave geral (IEC 60947-2)

Autoprotegido contra curto-circuito até 6,3 A em 500 V CA

Disjuntor-Motor Termomagnético MPW18 - Protecao Contra Sobrecarga e Curto-Circuito

Tabela orientati\{a’p.ara selecao da protecao de motores Corrente nominal | Faixa de ajustf-,\ da Disparo melgnético Terminal parafuso Peso
trifasicos 60 Hz - 4 polos " corrente nominal instantaneo
13xIn
220-240V 380-415V 440-480V Ej Referéncia Cédigo
cv/ kW cv/ kW cv/ kW In (A) In (A) Im (A) kg
@ @ = 0,16 0,1..0,16 2,08 MPW18-3-C016 12429311
= = = 0,25 0,16...0,25 3,25 MPW18-3-C025 12429312
= = 0,16/0,12 04 0,25...0,4 5.2 MPW18-3-D004 12429313
= 0,16/0,12 0,25/0,18 0,63 0,4...0,63 8,2 MPW18-3-C063 12429315
0,16/0,12 0,33/0,25 0,33/0,25 1 0,63...1 13 MPW18-3-U001 12429317
0,33/0,25 0,5/0,37 1/0,75 1,6 1..1,6 20,8 MPW18-3-D016 12429368
0,5/0,37 1/0,75 1,5/1,1 2,5 1,6..2,5 32,5 MPW18-3-D025 12429369 0.28
1/0,75 2/15 2/15 4 2,5.4 52 MPW18-3-U004 12429370
15/1,1 3/2.2 4/3 6,3 4..6,3 82 MPW18-3-D063 12429371
3/2,2 6/45 75/55 10 6,3...10 130 MPW18-3-U010 12429372
5/37 10/7,5 12,5/9,2 16 10...16 208 MPW18-3-U016 12429373
6/45 10/7,5 12,5/9,2 18 12..18 234 MPW18-3-U018 12429374
Disjuntor-Motor Magnético MPW18i - Protegcdo Contra Curto-Circuito ?
Tabela onentat;:;:ég;r:ssg(lleﬁ:o_ (iaplzrlgtsegao de motores Corrente nominal Dls;i):sr:arl:l;?]r;ztlco Terminal parafuso Peso
13xIn
220-240V 380-415V 440-480V Referéncia Cédigo
cv /KW cv /KW cv /KW In (A) Im (A) kg
= = = 0,16 2,08 MPW18i-3-C016 12429375
- - - 0,25 3,25 MPW18i-3-C025 12429376
- - 0,16/0,12 0,4 52 MPW18i-3-D004 12429377
- 0,16/0,12 0,25/0,18 0,63 8,2 MPW18i-3-C063 12429388
0,16/0,12 0,33/0,25 0,33/0,25 1 13 MPW18i-3-U001 12429389
0,33/0,25 0,5/0,37 1/0,75 1,6 20,8 MPW18i-3-D016 12429391
05/0,37 1/0,75 15/1,1 2,5 32,5 MPW18i-3-D025 12429392 028
1/0,75 2/15 2/15 4 52 MPW18i-3-U004 12429393
15/1,1 3/2.2 4/3 6,3 82 MPW18i-3-D063 12429394
3/2.2 6/45 75/55 10 130 MPW18i-3-U010 12429395
5/3,7 10/7,5 12,5/9,2 16 208 MPW18i-3-U016 12429396
6/45 10/7,5 12,5/9,2 18 234 MPW138i-3-U018 12429397

Notas: 1) Os dimensionamentos apenas séo validos para motores WEG W22 em regime S1 e fator de servico igual a 1;
2) Para protegdo contra sobrecarga utilizar relés de sobrecarga.

Disjuntores-Motores MPW | 7



m E g www.weg.net

Disjuntores-Motores MPW25/40 - Panorama Geral

8
T
1 - Disjuntor-motor MPW25/40 13 - Placa frontal FME55
2 - Conector trifasico FTBBS 14 - Caixa de sobrepor PE55
3 - Barra de distribuicao BBS 15 - Caixa de sobrepor LPE55
4 - Adaptador para fixagao por parafusos PLMP 16 - Bloco de sinalizagdo de disparo TSB
5 - Bloco de contatos auxiliares lateral ACBS 17 - Contator CWM32
6 - Bobina de subtensdo URMP ou bobina de 18 - Minicontator CWC025
disparo a distancia SRMP 19 - Conector trifasico LST25 para partida de
7 - Bloco de contatos auxiliares frontal ACBF motores “Tipo E”
8 - Manopla rotativa para porta de painel RMMP 20 - Minicontatores CWCO07...16
9 - Manopla rotativa para porta de painel MRX 21 - Limitador de corrente
10 - Conectores disjuntor-motor + contator (CWQ7/CWCO/CWM) 22 - Protetor do “dial” de ajuste de corrente SCMP
11 - Minicontator CWO07 23 - Conectores disjuntor-motor + contatores CWB
12 - Contatores CWM9...25 24 - Contatores CWB9...38

8 | Disjuntores-Motores MPW



www.weg.net m B g

Disjuntor-Motor MPW25 - Tabela de Escolha

Disjuntor-Motor MPW25 até 32 A - Termomagnético ou Somente Magnético
Permite manobra e protecao contra sobrecarga e curto-circuito de motores elétricos
Disparador de curto-circuito fixo no valor de 13 vezes a corrente nominal maxima do disjuntor
Sensivel a falta de fase de acordo com norma IEC/EN 60947-4-1 e DIN VDE 0660 T.102

Compensado por temperatura U
Permite o uso como chave geral (IEC 60947-2) = L
Autoprotegido contra curto-circuito até 6,3 A em 500 V CA c us
@
R
[VERITAS ]

Disjuntor-Motor Termomagnético MPW25 - Protecao Contra Sobrecarga e Curto-Circuito

Tabela orientativa para selegao da protecdo de motores | Corrente nominal | Faixa de ajuste da | Disparo magnético Terminal parafuso Peso
trifésicos 60 Hz - 4 polos " corrente nominal instantaneo
220-240V 380-415V 440-480 V o
E] Referéncia Cadigo
oV /KW oV /KW ov /KW In (A) In (A) Im (A) kg
- - - 0,16 0,1..0,16 2,08 MPW25-3-C016 10045306
- - - 0,25 0,16...0,25 3,25 MPW25-3-C025 10045307
- - 0,16/0,12 0,4 0,25..0,4 5.2 MPW25-3-D004 10045308
- 0,16/0,12 0,25/0,18 0,63 0,4..0,63 8,2 MPW25-3-C063 10045309
0,16/0,12 0,33/0,25 0,33/0,25 1 0,63..1 13 MPW25-3-U001 10409813
0,33/0,25 0,5/0,37 1/0,75 1,6 1..1,6 20,8 MPW25-3-D016 10409814
05/0,37 1/0,75 15/1,1 25 16..2,5 32,5 MPW25-3-D025 10409815
1/0,75 2/15 2/15 4 25..4 52 MPW25-3-U004 10409816 030
15/1,1 3/22 4/3 6,3 4.63 82 MPW25-3-D063 10409817
3/22 6/4,5 7,5/55 10 6,3..10 130 MPW25-3-U010 10409818
5/37 10/7,5 12,5/9,2 16 10..16 208 MPW25-3-U016 10409819
75/55 12,5/9,2 15/11 20 16...20 260 MPW25-3-U020 10409820
- 15/11 - 25 20...25 325 MPW25-3-U025 10045310
12,5/9,2 20/15 20/15 32 25..32 416 MPW25-3-U032 10410323

Disjuntor-Motor Magnético MPW25i - Protecao Contra Curto-Circuito 2

Tabela orientati\{a'p'ara selecao da protecéo de motores Corrente nominal Disparo me}gnético Terminal parafuso Peso
trifasicos 60 Hz - 4 polos " instantaneo
220-240V 380-415V 440-480V 1oxin
Referéncia Cédigo
ov/ kW ov/ kW v / kW In (A) Im (A) kg
- - - 0,16 2,08 MPW25i-3-C016 10045311
- - - 0,25 3,25 MPW25i-3-C025 10045312
= = 0,16/0,12 04 52 MPW25i-3-D004 10185913
- 0,16/0,12 0,25/0,18 0,63 8,2 MPW25i-3-C063 10185914
0,16/0,12 0,33/0,25 0,33/0,25 1 13 MPW25i-3-U001 10045313
0,33/0,25 0,5/0,37 1/0,75 1,6 20,8 MPW25i-3-D016 10045314
0,5/0,37 1/0,75 15/1,1 25 32,5 MPW25i-3-D025 10045315
1/0,75 2/15 2/15 4 52 MPW25i-3-U004 10045316 0.0
1,5/1,1 3/22 4/3 6,3 82 MPW25i-3-D063 10045317
3/22 6/45 75/55 10 130 MPW25i-3-U010 10045318
5/37 10/75 125/9,2 16 208 MPW25i-3-U016 10045319
75/55 125/9,2 15/11 20 260 MPW25i-3-U020 10045320
= 15/11 = 25 325 MPW25i-3-U025 10045321
12,5/9,2 20/15 20/15 32 416 MPW25i-3-U032 10046500

Notas: 1) Os dimensionamentos apenas séo validos para motores WEG W22 em regime S1 e fator de servico igual a 1;
2) Para prote¢do contra sobrecarga utilizar relés de sobrecarga.
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Disjuntor-Motor MPWA40 - Tabela de Escolha

Disjuntor-Motor MPW40 até 40 A - Termomagnético ou Somente Magnético
Permite manobra e protecao contra sobrecarga e curto-circuito de motores elétricos
Disparador de curto-circuito fixo no valor de 13 vezes a corrente nominal maxima do disjuntor
Sensivel a falta de fase de acordo com norma IEC/EN 60947-4-1 e DIN VDE 0660 T.102
Compensado por temperatura

Permite 0 uso como chave geral (IEC 60947-2)
Autoprotegido contra curto-circuito até 6,3 A em 500 V CA

Disjuntor-Motor Termomagnético MPW40 - Protecdo Contra Sobrecarga e Curto-Circuito

Tabela orientati\{a'p:ara selecao da protecdo de motores Corrente nominal | Faixa de ajustg da Dis;.)aro mz}gnético Terminal parafuso Peso
trifasicos 60 Hz - 4 polos " corrente nominal instantaneo
13xIn
220-240V 380-415V 440-480V [C] Retetene s Codigo
cv /KW cv / kW cv /KW In (A) In (A) Im (A) kg
= = = 0,16 0,1..0,16 2,08 MPW40-3-C016 12428084
- - - 0,25 0,16..0,25 3,25 MPW40-3-C025 12428085
= = 0,16/0,12 0,4 0,25...0,4 52 MPW40-3-D004 12428086
- 0,16/0,12 0,25/0,18 0,63 0,4...0,63 8,2 MPW40-3-C063 12428087
0,16/0,12 0,33/0,25 0,33/0,25 1 0,63...1 13 MPW40-3-U001 12429239
0,33/0,25 0,5/0,37 1/0,75 1,6 1..1,6 20,8 MPW40-3-D016 12428108
0,5/0,37 1/0,75 15/1,1 2,5 1,6..2,5 32,5 MPW40-3-D025 12428110
1/0,75 2/15 2/15 4 2,5.4 52 MPW40-3-U004 12428112 0,36
15/1,1 3/22 4/3 6,3 4..6,3 82 MPW40-3-D063 12428115
3/2.2 6/45 75/55 10 6,3..10 130 MPW40-3-U010 12428117
5/37 10/7,5 12,5792 16 10...16 208 MPW40-3-U016 12428128
75/55 12,5/9,2 15/11 20 16...20 260 MPW40-3-U020 12428129
= 15/11 = 25 20...25 325 MPW40-3-U025 12428133
12,5/9,2 20/15 20/15 32 25...32 416 MPW40-3-U032 12428131
15/11 25/18,5 25/185 40 32..40 520 MPW40-3-U040 12382551
Disjuntor-Motor Magnético MPW40i - Protecdo Contra Curto-Circuito 2
Tabela orlentattlr\:?égie::r:ss;(l’eﬁezxo_ l‘i‘ap;;:gtsegao de motores Corrente nominal Dis?:;ga:?tg?]giﬁco Terminal parafuso Peso
13xIn
220-240V 380-415V 440-480V Referéncia Codigo
ov/ KW ov/ KW ov /KW In () Im (3) kg
- - - 0,16 2,08 MPWA40i-3-C016 12428137
@ = @ 0,25 3,25 MPW40i-3-C025 12428148
= = 0,16/0,12 04 52 MPWA40i-3-D004 12428149
- 0,16/0,12 0,25/0,18 0,63 8,2 MPW40i-3-C063 12428150
0,16/0,12 0,33/0,25 0,33/0,25 1 13 MPW40i-3-U001 12428153
0,33/0,25 0,5/0,37 1/0,75 1,6 20,8 MPW40i-3-D016 12428154
0,5/0,37 1/0,75 1,5/1,1 2,5 32,5 MPW40i-3-D025 12428156
1/0,75 2/15 2/15 4 52 MPW40i-3-U004 12428157 0,36
15/1,1 3/2.2 4/3 6,3 82 MPW40i-3-D063 12428178
3/2.2 6/45 75/55 10 130 MPW40i-3-U010 12428179
5/37 10/7,5 12,5/9,2 16 208 MPW40i-3-U016 12428180
75/55 12,5792 15/11 20 260 MPW40i-3-U020 12428181
= 15/11 = 25 325 MPW40i-3-U025 12428182
12,5/9,2 20/15 20/15 32 416 MPW40i-3-U032 12428183
15/11 25/18,5 25/18,5 40 520 MPW40i-3-U040 12382552

Notas: 1) Os dimensionamentos apenas sdo validos para motores WEG W22 em regime S1 e fator de servico igual a 1;
2) Para protegdo contra sobrecarga utilizar relés de sobrecarga.
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Disjuntor-Motor MPW65 - Panorama Geral e Tabela de Escolha

1 - Disjuntor-motor MPW65 6 - Bloco de sinalizagéo de disparo TSB

2 - Adaptador para fixagéo por parafusos PLMP 7 - Protetor do “dial” de ajuste de corrente SCMP

3 - Bloco de contatos auxiliares laterais ACBS 8 - Manopla rotativa para porta de painel RMMP65

4 - Bobina de subtensdo URMP ou bobina de disparo a 9 - Manopla rotativa para porta de painel MBRX65
distancia SRMP 10 - Conector trifasico LST65 para partida de motores

5 - Bloco de contatos auxiliares frontal ACBF “Tipo E” conforme UL

Disjuntor-Motor MPW65 até 65 A - Termomagnético ou Somente Magnético

= Permite manobra e protecéo contra sobrecarga e curto-circuito de motores elétricos

= Disparador de curto-circuito fixo no valor de 13 vezes a corrente nominal maxima do disjuntor

= Sensivel a falta de fase de acordo com norma IEC/EN 60947-4-1 e DIN VDE 0660 T.102

= Compensado por temperatura us
= Permite o uso como chave geral (IEC 60947-2)

= Capacidade de interrupcao de 65 kA em 440 V CA de acordo com IEC/EN 60947-2 c €

Disjuntor-Motor Termomagnético MPW65 - Protecao Contra Sobrecarga e Curto-Circuito

15/11 25/18,5 30/22 40 32..40 520 MPW65-3-U040 10583780
o 30/22 40/30 50 40...50 650 MPW65-3-U050 10583781 1,07
25/18,5 40/30 50/37 65 50...65 845 MPW65-3-U065 10306746

Disjuntor-Motor Magnético MPW65i - Protecao Contra Curto-Circuito 2

15/11 25/18,5 30/22 40 520 MPW65i-3-U040 10583761
= 30/22 40/30 50 650 MPW65i-3-U050 10583762 1,07
25/18,5 40/30 50/37 65 845 MPW65i-3-U065 10583763

Notas: 1) Os dimensionamentos apenas séo validos para motores WEG W22 em regime S1 e fator de servico igual a 1;
2) Para protecdo contra sobrecarga utilizar relés de sobrecarga.
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Disjuntor-Motor MPW100 - Panorama Geral e Tabela de Escolha

11 - Disjuntor-motor MPW100 15 - Bloco de contatos auxiliares frontal ACBF_ MPW100

12 - Isoladores 1B MPW100 16 - Bloco de sinalizagéo de disparo TSB_ MPW100

13 - Bloco de contatos auxiliares laterais ACBS_ MPW100 17 - Manopla rotativa para porta de painel MR MPW100

14 - Bobinas de subtensao URMP_ MPW100 ou bobina de 18 - Manopla rotativa para porta de painel MRX100
disparo a distancia SRMP_ MPW100

Disjuntor-Motor MPW100 - Termomagnético
Permite manobra e protecao contra sobrecarga e curto-circuito de motores elétricos
Disparador de curto-circuito fixo no valor de 13 vezes a corrente nominal maxima do disjuntor
Sensivel a falta de fase de acordo com norma IEC/EN 60947-4-1 e DIN VDE 0660 T.102
Compensado por temperatura
Permite 0 uso como chave geral (IEC 60947-2)

Autoprotegido contra curto-circuito até 100 A em 400/415 V CA
Capacidade de interrupgao de 50 KA (I, ) em 440 V CA de acordo com IEC/EN 60947-2
®
c us

Certificagbes UL/CSA

Disjuntor-Motor Termomagnético MPW100 - Protecao Contra Sobrecarga e Curto-Circuito

Tabela orientativa para selegéo da protegdo de motores Corrente nominal | Faixa de ajuste da | Disparo magnético Terminal “box” Peso
trifasicos 60 Hz - 4 polos " corrente nominal instantaneo
13xIn
220-240V 380-415V 440-480V [T ] Referéncia Cédigo
cv /KW cv /KW ov/ kW In (A) In (A) Im (A) kg
25/18,5 50/37 60/45 75 55...75 975 MPW100-3-U075 10076551
30/22 60 /45 75/55 90 70...90 1.170 MPW100-3-U090 10076552 2,2
40/30 60 /45 75/55 100 80...100 1.300 MPW100-3-U100 10047295

Notas: 1) Os dimensionamentos apenas séo validos para motores WEG W22 em regime S1 e fator de servico igual a 1;
2) Para protegao contra sobrecarga utilizar relés de sobrecarga.
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Disjuntores-Motores MPW25/40t - Tabela de Escolha

Permite manobra e prote¢ao contra sobrecarga e curto-circuito de cargas indutivas

Aplicado na protecéo de transformadores de comando e motores elétricos com elevadas
correntes de partida

Disparador de curto-circuito fixo no valor de 19 vezes a corrente nominal maxima do disjuntor
Capacidade de interrupgéo de 100 kA em 380-415V CA até 10 A

Sensivel a falta de fase de acordo com norma IEC/EN 60947-4-1 e DIN VDE 0660 T.102
Compensado por temperatura

Disjuntor-Motor Termomagnético MPW25t - Protecao Contra Sobrecarga e Curto-Circuito

Tabela orientativa para selecéo da protecdo de | Corrente nominal | Faixa de ajuste da Disparo Corrente méx[ma Terminal parafuso Peso
motores trifasicos 60 Hz - 4 polos corrente nominal magnético de interrupcéo
instanténeo em 415V CA
13xIn
220-240V | 380-415V | 440-480V [C] Referéncia Codigo
ov /KW cv / kW ov /KW In (A) In (A) Im (A) Iy (KA) kg
- - - 0,16 0,1...0,16 3,0 100 MPW25t-3-C016 10075057
- - - 0,25 0,16...0,25 4,8 100 MPW25t-3-C025 10075058
= @ 0,16/0,12 04 0,25...0,4 7,6 100 MPW25t-3-D004 10075059
- 0,16/0,12 0,25/0,18 0,63 0,4...0,63 12,0 100 MPW25t-3-C063 10075060
0,16/0,12 0,33/0,25 0,33/0,25 1 0,63...1 19,0 100 MPW25t-3-U001 10075061
0,33/0,25 0,5/0,37 1/0,75 1,6 1..16 30,4 100 MPW25t-3-D016 10075062 0.36
0,5/0,37 1/0,75 15/1,1 2,5 1,6..2,5 47,5 100 MPW25t-3-D025 10075063
1/0,75 2/15 2/15 4 2,5.4 76,0 100 MPW25t-3-U004 10075064
1,5/1,1 3/2.2 4/3 6,3 4..6,3 119,7 100 MPW25t-3-D063 10075065
3/2.2 6/45 75/55 10 6,3...10 190,0 100 MPW25t-3-U010 10075066
5/37 10/7,5 12,5/9,2 16 10...16 304,0 50 MPW25t-3-U016 10075067
75/55 12,5/9,2 15/11 20 16...20 380,0 50 MPW25t-3-U020 10075068

q3

Disjuntor-Motor Termomagnético MPW40t - Protecdo Contra Sobrecarga e Curto-Circuito

Tabela orientativa para selecéo da protecdo de | Corrente nominal | Faixa de ajuste da Disparo Corrt_-)nte méxi_ma Terminal parafuso
motores trifasicos 60 Hz - 4 polos corrente nominal magnético de interrupcao
instantaneo em 415V CA
13xIn
220-240V | 380-415V | 440-480V £ Referéncia Codigo
cv / kW cv / kW cv / kW In (A) In (A) Im (A) I, (KA) kg
- - - 0,16 0,1...0,16 3,0 100 MPW40t-3-C016 12428358
- - - 0,25 0,16...0,25 48 100 MPW40t-3-C025 12428359
- = 0,16/0,12 0,4 0,25...0,4 7,6 100 MPW40t-3-D004 12428360
- 0,16/0,12 0,25/0,18 0,63 0,4...0,63 12,0 100 MPW40t-3-C063 12428361
0,16/0,12 0,33/0,25 0,33/0,25 1 0,63...1 19,0 100 MPW40t-3-U001 12429308
0,33/0,25 0,5/0,37 1/0,75 1,6 1..1,6 30,4 100 MPW40t-3-D016 12428362
0,5/0,37 1/0,75 15/1,1 2,5 1,6..2,5 47,5 100 MPW40t-3-D025 12428363 036
1/0,75 2/15 2/15 4 2,5..4 76,0 100 MPW40t-3-U004 12428364
1,5/1,1 3/2.2 4/3 6,3 4..6,3 119,7 100 MPWA40t-3-D063 12428365
3/22 6/45 75/55 10 6,3...10 190,0 100 MPW40t-3-U010 12428366
5/37 10/7,5 12,5/9,2 16 10...16 304,0 50 MPWA40t-3-U016 12428367
75/55 12,5792 15/11 20 16...20 380,0 50 MPWA40t-3-U020 12428378

Nota: 1) Os dimensionamentos apenas s&o vdlidos para motores WEG W22 em regime S1 e fator de servico igual a 1.
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Disjuntores-Motores MPW - Acessorios

Blocos de Contatos Auxiliares Frontais - ACBF

- : . Contatos auxiliares L _ Peso
Modelo aplicavel Foto ilustrativa Referéncia Cadigo
NA NF kg
MPW16 e
Hpas S W 9 ACBF-11 10353835
MPW65 ey £ -
i Jd
MPW18
MPW40 (AZ) ACBF-11 12463886 0,024
1 1
MPW12 (AZ) ACBF-11S 12463910
e
MPW100 g J Qg ACBF-11 MPW100 10047296 0,018
Blocos de Contatos Auxiliares Laterais - ACBS
- : . Contatos auxiliares o L Peso
Modelo aplicavel Foto ilustrativa Referéncia Codigo
NA NF kg
1 1 ACBS-11 10409821
MPW16 %
MPW25 2
MPWE5 2 = ACBS-20 10045322
7
. - 2 ACBS-02 10076989
1 1 (AZ) ACBS-11 12463909
MPW18
MPW40 2 - (AZ) ACBS-20 12463912 0,045
7 3
- 2 (AZ) ACBS-02 12463914
1 1 (AZ) ACBS-11S 12463908
MPWI2 2 - (AZ) ACBS-208 12463913
- 2 (AZ) ACBS-02S 12463915
<) 1 1 ACBS-11 MPW100 10047297
3
MPW100 2 - ACBS-20 MPW100 10076555 0,030
. - 2 ACBS-02 MPW100 10076556

Nota: 1) Podem ser acoplados ao mesmo tempo os seguintes acessorios: ACBF + URMP/SRMP + TSB ou ACBS + URMP/SRMP + TSB.
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Disjuntores-Motores MPW - Acessorios

Bloco de Sinalizacao de Disparo - TSB ?

Modelo aplicavel Foto ilustrativa Descrigéo Referéncia Cédigo PEZO
MPW16
MPW25
MPW65 TSB 10561996
“ - Possui 2 contatos (1NA+1NF) para sinalizagéo de disparo e
outros 2 contatos (1NA+1NF) para sinalizagdo de disparo por
curto-circuito;
- Para o religamento do disjuntor apés um curto-circuito, 0
sinalizador deve ser “resetado” manualmente apés a causa da 0,130
falha ser solucionada;
- Contatos auxiliares laterais podem ser montados juntos com o
bloco de alarme;
MPW18 - Montagem na lateral esquerda.
MPW40 (AZ) TSB 12463916
- Possui 2 contatos (1NA+1NF) para sinalizagdo de disparo TSB AT-11 MPW100
(curto-circuito ou sobrecarga); 3 10047298
- Montagem na lateral esquerda.
MPW100 0,040
- Possui 2 contatos (1NA+1NF) somente para sinalizacao de TSB SC-11 MPW100
disparo por curto-circuito; 3 10076559
- Montagem na lateral esquerda.
Bobinas de Subtensao - URMP 2
Modelo aplicavel Foto ilustrativa Descricao Tensdes e frequéncias ¥ Referéncia Cadigo PEZO
220V 50/ 60 Hz URMP D23 10657830
24\ 50/ 60 Hz URMP D02 10666333
95V 50 Hz /110 V 60 Hz URMP V15 10211702
110V 50 Hz /120 V 60 Hz URMP V18 10657748
MEW16 110-115V 50 Hz /127 V 60 Hz URMP V19 10186280
MPW25 180V 50 Hz /208 V 60 Hz URMP V23 10212439
MPW65 190V 50 Hz / 220 V 60 Hz URMP V26 10186281 0130
" 208V 50 Hz / 240 V 60 Hz URMP V30 10212440 ’
220V 50 Hz /255 V 60 Hz URMP V32 10186309
230-240V 50 Hz /277 V 60 Hz URMP V37 10186285
325V 50 Hz /380 V 60 Hz URMP V41 10211171
- Tenséo de operagdo: 380V 50 Hz / 440V 60 Hz URMP V42 10657758
>0,85..1,1x U, 400-415V 50 Hz / 480 V 60 Hz URMP V47 10657829
- Te(;‘zasf’ "g;“’sﬁperaga": 500V 50 Hz / 600V 60 Hz URMP V56 10211797
<0,35...0,7 x
- Montagem na Iaeteral direita 220V 50/ 60 Hz (AZ) URMP D23 12463885
24V 50 /60 Hz (AZ) URMP D02 12463884
110V 50 Hz /120 V 60 Hz (AZ) URMP V18 12463874
110-115V 50 Hz / 127 V 60 Hz (AZ) URMP V19 12463875
180V 50 Hz / 208 V 60 Hz (AZ) URMP V23 12463876
MPW12/18 190V 50 Hz / 220 V 60 Hz (AZ) URMP V26 12463877
MPW40 0,130
208V 50 Hz / 240V 60 Hz (AZ) URMP V30 12463879
220V 50 Hz / 255V 60 Hz (AZ) URMP V32 12463878
230-240V 50 Hz / 277V 60 Hz (AZ) URMP V37 12463880
325V 50 Hz / 380 V 60 Hz (AZ) URMP V41 12463881
380V 50 Hz / 440V 60 Hz (AZ) URMP V42 12463882
400-415V 50 Hz / 480 V 60 Hz (AZ) URMP V47 12463883
Notas: 1) Podem ser acoplados ao mesmo tempo os seguintes acessdrios: ACBF + URMP/SRMP + TSB ou ACBS + URMP/SRMP + TSB;
2) Os acessorios TSB e URMP s&do somente disponiveis com terminal parafuso;
3) N&o é possivel utilizar ao mesmo tempo o TSB AT-11 MPW100 e TSB SC-11 MPW100;
4) Outras tensées sob consulta.
Disjuntores-Motores MPW | 15
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Disjuntores-Motores MPW - Acessorios

Bobinas de Subtensao - URMP 2

Modelo aplicavel Foto ilustrativa Descrigéo Tensoes e frequéncias 3 Referéncia Codigo P:;°
110V 50 Hz/ 120V 60 Hz URMP V18 MPW100 10186875
- |
LN
B =TT - Tensdo de operagéo: 220-230V 50 Hz / 240-260V 60 Hz | URMP V33 MPW100 10186876
1 >0,85..1,1x U,
MPW100 : - Tensdo de desoperacao: 0,018
o <0,35..0,7x U,
T - Montagem na lateral direita | 380-400V 50 Hz/440-460V 60 Hz | URMP V43 MPW100 10186877
*lala
' 200V 50 Hz / 200-220V 60 Hz | URMP VD1 MPW100 11028882
Bobinas de Disparo a Distancia - SRMP 2
Modelo aplicavel Foto ilustrativa Descrigdo Tensoes e frequéncias 3 Referéncia Codigo P:ZO
20-24V 50/60 Hz SRMP D51 10186283
40-48 V 50/60 Hz SRMP D54 10211173
MPW16
MPW25
MPWES5 100-127 V 50/60 Hz SRMP D59 10186284
7)
200-240V 50/60 Hz SRMP D65 10186275
365-440V 50/60 Hz SRMP D69 10211174
0,130
20-24V 50/60 Hz (AZ) SRMP D51 12463869
= - 40-48V 50/60 Hz (AZ) SRMP D54 12463870
- Tensdo de operagao:
MPW12/18 0,7..1,1xU,
MPW40 - Montagem na lateral direita 100-127 V 50/60 Hz (AZ) SRMP D59 12463871
7)
200-240V 50/60 Hz (AZ) SRMP D65 12463872
365-440V 50/60 Hz (AZ) SRMP D69 12463873
110V 50 Hz/ 120V 60 Hz SRMP V18 MPW100 10186872
220-230V 50 Hz / 240-260V 60 Hz | SRMP V33 MPW100 10186873
MPW100 0,040
380-400V 50 Hz / 440-460V 60 Hz | SRMP V43 MPW100 10186874
200V 50 Hz / 200-220V 60 Hz | SRMP VD1 MPW100 11028884

Notas: 1) Podem ser acoplados ao mesmo tempo os seguintes acessorios: ACBF + URMP/SRMP + TSB ou ACBS + URMP/SRMP + TSB;

2) O acessdrio SRMP somente é disponivel com terminal parafuso;
3) Outras tensées sob consulta.
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Disjuntores-Motores MPW - Acessorios

Isoladores para UL - IB

Peso

Modelo aplicavel Foto ilustrativa Descricéo Referéncia Codigo kg

Isoladores para aumento da distancia de escoamento
MPW100 (creepage distance) e da distancia segura (clearances) para UL; 1B MPW100 10213096 0,010
Conjunto fornecido com 4 pegas.

Conectores para Montagem de Disjuntores-Motores + Contatores - ECCMP

Modelo aplicavel Foto ilustrativa Descrigéo Contatores Referéncia Codigo Pﬁgo
MPW16/18 CWCO7...16 (bobina CA/CC) ECCMP-C016 10867179
MPW18 CWB9...38 (bobina CA) ECCMP-18B38 12462672
CWO07 (bobina CA) ECCMP-07 10046506
o - CWCO7...16 (bobina CA/CC) ECCMP-CO 10047217
Para conexao direta (elétrica
MPW25/40 2 BT Lol WEES CWC025 (bobina CA) ECCMP-C025 10689937 0,025
motores com terminais parafuso
aos contatores.
CWMO...25 (bobina CA) ECCMP-25 10409822
CWM32/40 (bobina CA) ECCMP-32 10075736
CWB9...38 (bobina CA) ECCMP-40B38 12462673
MPW40
CWB...38 (bobina CC) ECCMP-40B38DC 12462674

Disjuntores-Motores MPW | 17
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Disjuntores-Motores MPW - Acessorios

Manopla Rotativa para Porta de Painel - RMMP e MR

- Permite o bloqueio por cadeados.

— . ’ i Cor da P T Peso
Modelo aplicavel Foto ilustrativa Descricdo manopla Referéncia Cadigo kg
RMMP-130 10185921 0,140
Preta
RMMP-330 10185922 0,175
MPW25/40 - Grau de proteco IP55;
f - Indica posi¢ao do disjuntor “I” (Ligado), “0” (Desligado) e RMMP-130E 10185923 0140
TRIP (Disparado); ’
- Permite abertura da porta do painel somente na posicao Vermelha
desligada;
- Comprimento do eixo ajustavel. Possui 2 tamanhos de RMMP-330E 10185924 | 0,175
hastes padréo: 130 mm (Modelo 130) e 330 mm (Modelo
330);
- Bloguedvel com até 3 cadeados na posicdo desligado; RMMP65-130 11068497 0,139
- Bloqueia o disjuntor e a porta do painel;
- Permite montagem da manopla em painéis com Preta
espessura de 1a 5 mm;
- Manopla pode ser montada mesmo com disjuntor na RMMP65-330 11068519 0,175
MPW65 posigéo girado 90°.
RMMP65-130E 11068518 0,139
Vermelha
RMMP65-330E 11068520 0,175
MRX-130 11051796 0,185
Preta
MRX-330 11051797 0,220
MPW25/40
MRX-130E 10857691 0,185
Vermelha
- Grau de protecéo IP65/NemadX; MRX-330E 10857692 0220
- Indica posicao do disjuntor “I” (Ligado), “0” (Desligado) e ’
TRIP (Disparado);
- Possibilita a abertura da porta do painel na posicao ligado
(termometria); MRX65-130 11068521 0,250
- Comprimento da haste ajustavel. Possui 2 tamanhos de Preta
hastes padrédo, nos comprimentos: 130 mm (Modelo 130)
e 330 mm (Modelo 330); MRX65-330 11068523 | 0,280
- Permite o bloqueio através de cadeados;
MPW65 - Bloqueia o disjuntor e a porta do painel;
- Permite montagem da manopla em painéis com
espessura de 1 a 5 mm. MRX65-130E 11068522 0,250
Vermelha
MRX65-330E 11068525 0,280
Preta MRX100-130 11152799 0,151
Vermelha MRX100-130E 11152800 0,151
MPW100 - Grau de protecdo IP65; , _ MR MPW100-115 | 10609710 | 0,170
- Indica posicéo do disjuntor “I” (Ligado), “0” (Desligado) e
TRIP (Disparado);
- Possibilita a abertura da porta do painel na posi¢ao ligado
(termometria); Cinza
- Comprimento do eixo ajustavel. Possui 2 tamanhos de
hastes padrdo: 115 mm (Modelo 115) e 315 mm (Modelo
315);
) MR MPW100-315 10609711 0,200
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Caixas de Sobrepor - PE

. . . o L Corda P . Peso
Modelo aplicavel Foto ilustrativa Descricao Terminais manopla Referéncia | Cddigo kg
— - Caixa pléstica vazia; - - PE41 10831536 0,41
" L - Grau de protecdo IP41;
. - 2 entradas/saidas PG16 para prensa cabos na parte B
:‘ _'l superior/ inferior e 2 entradas/saidas @M20 pelo fundo; £ Fal HERIIET b
¥ - Permite a instalagéo: MPW + ACBF11/Lampadas PL+ ACBS;
c - Cor: tampa (cinza RAL 7035) e base (preto RAL 7021). L‘Zﬁrg = PE41GN | 10831607 0,41
- Caixa plastica vazia; - - PEG6 10831535 0,41
. - - Grau de protecdo IP66;
_-_i - 2 entradas/saidas PG16 para prensa cabos na parte
superior/ inferior e 2 entradas/saidas @M20 pelo fundo; Terra - PEG6G | 10831643 | 0,41
MPW12...18 5 < - Permite a instalagéo: MPW + ACBF11/Lampada PL + ACBS;
{ - Cor: tampa (cinza RAL 7035) e base (preto RAL 7021). Leﬁrg - PE6GGN | 10831700 | 0,41

- Permite aumentar o grau de protecéo da caixa PE41
(IP41) para IP66.

=== A - Botédo de emergéncia gira para soltar. Montada FESTPE | 11659180 0,060
nas caixas
- Botdo de emergéncia puxa para soltar. modelo - Vermelha | FESPPE | 11941110 0,060

@ = KITG6PE | 10853867 0,016

- Botéo de emergéncia com chave para soltar. ngéu FESYPE | 11659178 | 0,125
Preta PE55 10185915 0,44
- Caixa plastica vazia; -
E - Grau de protegao IP55; Vermelha | PESSE | 10185916 | 044
- Permite a instalag&o: MPW + ACBF11/L&mpada PL + ACBS;
- 2 entradas/saidas para prensa cabo @PG16 na parte Preta PE55G 10185917 0,54

superior/inferior e 2 entradas/saidas @M20 pelo fundo;

MPW25/40 . . Terra
- Manopla rotativa na tampa com encaixe direto na
3 . manopla do MPW: Vermelha | PE55G-E | 10185918 0,54
- Manopla bloqueavel com até 3 cadeados na posigéo
. desligado; T Preta PES5GN | 10185919 0,45
H (] - Cor: tampa (cinza RAL 7035) e base (preto RAL 7021). N‘Zl:?rg
Vermelha | PE5S5GN-E | 10185920 0,45
Caixas de Sobrepor - LPE
Modelo aplicavel Foto ilustrativa Descrigéo Terminais (Eren Referéncia | Cédigo D
manopla kg
Preta LPE55 10211364 0,44
- Caixa plastica vazia; -
- Grau de protegao IP55; Vermelha LPESSE | 10666515 0,44
- Permite a instalagdo: MPW + ACBF11/Ldmpada PL +
ACBS /TSB + URMP/SRMP;
- 2 entradas/saidas para prensa cabo @PG16 na parte Preta LPESSG | 10651171 0,54
MPW25/40 superior/inferior e 2 entradas/saidas @M20 pelo fundo; Terra
- Manopla rotativa na tampa com encaixe direto na
& « &, ' ; Vermelha | LPE55G-E | 10666538 0,54
™ manopla do MPW;
- Manopla bloquedvel com até 3 cadeados na posicéo
. . desligado; Preta LPE55GN | 10211368 0,45
. d W . - Cor: tampa (cinza RAL 7035) e base (preto RAL 7021). Le"? e
eutro
Vermelha | LPE55GN-E | 10666540 0,45
Placa Frontal de Montagem - FME55
Modelo aplicavel Foto ilustrativa Descrigédo Cor da manopla Referéncia | Cddigo P:ZO
- Placa frontal para montagem do disjuntor-motor em porta
ou lateral de painéis elétricos;
F e a— - Grau de protegéo frontal IP55; e RAEES | 0S| W
© - Manopla rotativa na tampa com encaixe direto na
manopla do MPW;
MPW25/40 - Manopla bloquedvel com até 3 cadeados na posicéo
) desligado;
- Permite a instalagéo: MPW + ACBF11/Lampada PL +
ACBS + URMP/SRMP; Vermelha FMES55E 10186426 0,41
- Montagem em painéis com espessura de 1a 8 mm;
- Cor: tampa (cinza RAL 7035).
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Lampadas para Sinalizacao - PL

Modelo aplicavel Foto ilustrativa Cor da lampada Tensdes e frequéncias Referéncia | Cddigo P:;o
24V 50/60 Hz/ CC PL24 E26 | 10046226
110...130 V 50/60 Hz PL130 D61 | 10045246
Vermelha
210...230 V 50/60 Hz PL230 D78 | 10045247
400...560 V 50/60 Hz PL560 D79 | 10046227
24V 50/60 Hz / CC PL24G E26 | 10046228
110...130 V 50/60 Hz PL130G D61 | 10046229
Todos os modelos . Verde 0,005
210...230 V 50/60 Hz PL230G D78 | 10186288
. 400...560 V 50/60 Hz PL560G D79 | 10211180
% - 24V 50/60 Hz / CC PL24W E26 | 10046230
- 110...130 V 50/60 Hz PL130W D61 | 10046231
] Branca
— 210...230 V 50/60 Hz PL230W D78 | 10211181
400...560 V 50/60 Hz PL560W D79 | 10046232
Adaptador de Montagem do Disjuntor-Motor + Contator - MA
Modelo aplicavel Foto ilustrativa Descrigéo Contatores | Referéncia | Cddigo PEZO
cwo7
D o CWC07..25
- Usado para partidas diretas de motores;
MPW12..18 el - Adaptador fixado por parafusos ou trilho DIN 35 mm; MA45D0L | 10073629 0.025
MPW25/40 - - Largura de 45 mm; '
- Conexao do disjuntor-motor + contator por cabos. CWMO...25
|
| 1
CWB9...38
2 x Cwo7
RAMEE _ 2 x CWCO07...25
- Usado para partidas reversas de motores;
MPW12..18 P == - Adaptador fixado por parafusos ou trilho DIN 35 mm:; MA9ORVS | 10073628 | 0,025
MPW25/40 - - Largura de 90 mm;
1 - Conexao do disjuntor-motor + contator por cabos. 2 x CWM9...25
I =
P 1
2 x CWB9...38
cwo7
[ o
£ & ) . CWC07...25
- Usado para partidas estrela-tridangulo de motores;
MPW12..18 G T T - Adaptador fixado por parafusos ou trilho DIN 35 mm; wagoss | 10073630 | 0,025
MPW25/40 - - - Largura de 90 mm; '
1 - Conexao do disjuntor-motor + contator por cabos. CWM9..25
I | 1
:l a1 1
] v
CWB9...38
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Conectores Trifasicos - FTTBS, LST25 e LST65

www.weg.net m B g

Modelo aplicavel Foto ilustrativa Descricéo Referéncia | Codigo P:;'J
™ _-"-"-— - Para alimentagéo das barras de distribuigao;
MPW16/18 # - Tens&o nominal de isolagao: 690 V CA;
MPW25/40 @ * - Corrente maxima de emprego: 63 A; e T Doz
‘ al f 1 - Condutores: 6-25 mm? fio rigido e 6-16 mm? fio flexivel com terminal.
- Conector para partida “Tipo E” de acordo com a UL (LST25+MPW+TSB);
MPW25/40 ~UBTE EInE OO R BT U, LST25 | 10047102 | 0,055
- Corrente méxima de emprego: 63 A;
- Condutores: 8-20 AWG.
- Conector para partida “Tipo E” de acordo com a UL (LST65+MPW+TSB);
MPW6S5 - Tensao nom}n_al de isolagdo: 690 V CA; LST65 11112690 0,179
- Corrente maxima de emprego: 65 A;
- Condutores: 4-8 AWG.
Limitador de Corrente - CLT25
- . . o P - Peso
Modelo aplicével Foto ilustrativa Descricéo Referéncia | Cédigo kg
MPW25 CLT25 | 10583764 | 0,310
- Para protecéo de circuitos elétricos onde € necessario maior
capacidade de interrupgéo: 100 kA em 500 V CA.
0bs.: este acessdrio somente deve ser usado em conjunto com disjuntor-motor até 32 A.
MPW40 CLT32 12462918 0,310
Barras de Distribui¢cao para Disjuntores sem Contatos Auxiliares Montados Lateralmente - BBS45
Modelo aplicavel Foto ilustrativa Descricéo N_U{nero i Referéncia | Cddigo e
disjuntores kg
2 BBS45-2 | 10045352 0,044
- Para conexdo em paralelo de disjuntores-motores com terminal
parafuso de mesmo modelo montados lado-a-lado sem acessdrios 3 BBS45-3 | 10045351 | 0,071
MPW16/18 I laterais;
MPW25/40 - Permite a montagem do bloco de contato auxiliar frontal ACBF-11;
g - Tens@o nominal de isolagao: 690 V CA; 4 BBS45-4 | 10045350 0,102
- Corrente maxima de emprego: 63 A.
5 BBS45-5 | 10045349 0,122
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Disjuntores-Motores MPW - Acessorios

Barras de Distribuicao para Disjuntores com Contatos Auxiliares Montados Lateralmente - BBS54

Modelo aplicavel Foto ilustrativa Descrigdo yigmg;grgg Referéncia | Cddigo P:;o
2 BBS54-2 | 10409844 0,047
mmm A - Para conexao em paralelo de disjuntores-motores com terminal
parafuso de mesmo modelo montados lado-a-lado; 3 BBS54-3 | 10409845 0,077
MPW16/18 e e - Permite a montagem do bloco de contato auxiliar lateral ACBS
MPW25/40 montado em cada disjuntor-motor;
am 0 - Tens@o nominal de isolagdo: 690 V CA; 4 BBS54-4 | 10409846 0102
- Corrente maxima de emprego: 63 A. ’
5 BBS54-5 | 10409847 | 0,134
Capa de Protecao - CSD
- . . - P - Peso
Modelo aplicavel Foto ilustrativa Descricéo Referéncia | Cddigo kg
BBS45 ¢ BBS54 ﬂ P!'otggép gontra contato direto dos terminais energizados sem uso nas barras de csSD 10073627 | 0,020
distribuicéo BBS.
Protetor do “Dial” de Ajuste de Corrente - SCMP
. . . . - P - Peso
Modelo aplicével Foto ilustrativa Descri¢do Referéncia | Cddigo kg
MPW12...18 Protege o “dial” de ajuste de corrente dos disjuntores-motores termomagnéticos de
MPW25/40 um contato direto e permite impedir alteraco da corrente ajustada através de lacre SCMP | 10186290 | 0,005
MPW65 instalado pelo usurio.
Adaptador para Fixacao do Disjuntor-Motor por Parafusos - PLMP
. . . . _— - Peso
Modelo aplicével Foto ilustrativa Descricéo Referéncia | Cddigo kg
MPW12...18 Para fixagdo direta do disjuntor-motor em alguma superficie através de parafusos.
MPW25/40 B ? PLMP 10185925 0,005
MPW65 L Q 0Obs.: para o disjuntor-motor MPW65 utilizar 2 conjuntos PLMP.
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Modelos MPW12 MPW16 MPW18 MPW12i MPW16i MPW18i
Corrente nominal méaximal_. (I,) 12A 16 A 18A 12A 16 A 18A
Ntimero de polos 3 3
Curto-circuito / Disparo instantaneo 13 x | ,max. 13 x |,max.
Tenséo de trabalho U, 690V " 690V "
Frequéncia de trabalho 50/60 Hz 50/60 Hz
Tensao de isolagéo U, 690V 690V
Tensao de impulso nominal suportéavel Uinp 6 kV 6 kV
: L |EC 60947-2 (disjuntor-motor) A A
Categoria de utilizagéo -
IEC 60947-4-1 (partida de motores) AC-3 AC-3
Teste de trip Sim Sim
Protecéo de sobrecarga Sim Néo
Sensibilidade a falta de fase (IEC 60947-4-1) Sim Néao
Indicagéo de trip Nao Nao
Classe de disparo (IEC 60947-4-1) 10 -
Maxima frequéncia de manobra | Operagdes / hora 15 15
Altitude (m) 2.000 2.000
Grau de protecdo (IEC 60529) IP20 IP20
Vida mecanica Ntmero de operagdes 100.000 100.000
Vida elétrica Numero de operacoes 100.000 100.000
Temperaturas maximas permitidas
Transporte e armazenagem -50...+80 °C -50...+80 °C
Operagao 2 -20...+70 °C -20...+70 °C
Compensacao de temperatura (IEC 60947-4-1) -20...+60 °C -
Poténcia total dissipada por disjuntor
<10A 7W 7W
Méximas correntes nominais | SIZAL AL AL
" <16A 8w 8w
<18A W W
Resisténcia a impacto (IEC 60068-2-27) 15¢g 159
Normas
IEC/EN 60947-1, DIN VDE 0660 (parte 100) Sim
IEC/EN 60947-2, DIN VDE 0660 (parte 101) Sim
IEC/EN 60947-4-1, DIN VDE 0660 (parte 102) Sim
Conexéo
Tipo do terminal Mola fendalj—?)ﬁflllf;gs(N" 2) Mola o daﬁiﬁflﬁggs(w 2
N.m 1,2.1,7 12.1,7
Torque de aperto -
Ib.in 11..16 11..16
Dimensoes
Largura (mm) 45 45 45 45
Altura (mm) 100 90 100 90
Profundidade (mm) 77 77 77 77
Altitudes - Fatores de Correcao
Até uma altitude de 2.000 m acima do nivel do mar os Altitude Tensdo nominal Fator de correcao
disjuntores-motores da linha MPW nao sofrem qualquer (acima do nivel do mar) - h de operagao da corrente
alteracdo em seu Qesempenho. . - h<2000m 695\, 1xln
Conforme esta altitude aumenta, as propriedades atmosféricas
se alteram em termos da rigidez dielétrica e pressao. EL IS IS SO L 550V 0,96 xIn
Desta forma, para altitudes acima de 2.000 m, deve-se aplicar 3.000 <h <4.000m 480V 0,93 xIn
fatores de correcéo a corrente e a tensdo conforme tabela a 4.000 < h <5.000 m 420V 0,90 x In

direita:

Notas: 1) 500 V com caixa plastica;

2) Reduzir corrente para temperaturas acima de +60 “C (87% para 70 °C);

3) Somente disponivel para terminal mola.
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Modelos MPW25 MPW25i MPW25t MPW40 MPW40i MPWA40t
Corrente nominal maxima l . () 32A 20A 40A 20A
Numero de polos 3 3
Curto-circuito / Disparo instantaneo 13 x | ,max. 19 x |, max. 13 x|, max. 19 x |, max.
Tenséo de trabalho U, 690V " 690V "
Frequéncia de trabalho 50/60 Hz 50/60 Hz
Tensao de isolagéo U, 690V 690V
Tensao de impulso nominal suportavel Uinp 6 kV 6 kV
. L IEC 60947-2 (disjuntor-motor) A A
Categoria de utilizacéo .
IEC 60947-4-1 (partida de motores) AC-3 AC-3
Teste de trip Sim Sim
Protecéo de sobrecarga Sim Néo Sim Sim Néo Sim
Sensibilidade a falta de fase (IEC 60947-4-1) Sim Nao Sim Sim Néao Sim
Indicac@o de trip Sim Néo Néo Sim
Classe de disparo (IEC 60947-4-1) 10 - 10 10 - 10
Méaxima frequéncia de manobra | Operagdes / hora 15 15
Altitude (m) 2.000 2.000
Grau de protecao (IEC 60529) IP20 IP20
Vida mecanica Numero de operacdes 100.000 100.000
Vida elétrica Numero de operacées 100.000 100.000
Temperaturas maximas permitidas
Transporte e armazenagem -50...+80 °C -50...+80 °C
Operagao 9 -20...+70 °C -20...+70 °C
Compensacéo de temperatura (IEC 60947-4-1) -20...+60 °C - - -20...+60 °C - -
Poténcia total dissipada por disjuntor
<10A 7W 7W
<16A 8W 8W
Maximas correntes nominais | =204 oW oW
n <25A 10W 10W
<32A 15W 15W
<40A = 15W
Resisténcia a impacto (IEC 60068-2-27) 15¢g
Normas
IEC/EN 60947-1, DIN VDE 0660 (parte 100) Sim
IEC/EN 60947-2, DIN VDE 0660 (parte 101) Sim
IEC/EN 60947-4-1, DIN VDE 0660 (parte 102) Sim
Conexéo
UL fendap-mﬁsgsmﬂ 2) fendaFi?JrhaifI:Ji:gs(N" 2)
N.m 2..25 2..25
Torque de aperto .
Ib.in 18...22 18...22
Dimensdes
Largura (mm) 45 45
Altura (mm) 97 97
Profundidade (mm) 98 98
Altitudes - Fatores de Correcao
Até uma altitude de 2.000 m acima do nivel do mar os Attitude Tedngﬁg:&rgéigal Fatg; t‘i;) rcrglrt%qéo
disjuntores-motores da linha MPW nao sofrem qualquer (acima do nivel do mar) - h ]
alteracdo em seu Qesempenho. . - h <2.000m 690V 1xln
Conforme esta altitude aumenta, as propriedades atmosféricas
se alteram em termos da rigidez dielétrica e pressao. ARSI 550V 096 xin
Desta forma, para altitudes acima de 2.000 m, deve-se aplicar 3.000 <h <4.000 m 480V 0,93 xIn
fatores de correcéo a corrente e a tensdo conforme tabela a 4.000 < h <5.000 m 420V 0,90 x In

direita:

Notas: 1) 500 V com caixa plastica;

2) Reduzir corrente para temperaturas acima de +60 °C (87% para 70 °C);

3) Somente disponivel para terminal mola.
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65A 65A 100A
3 3 3
13 x |, max. 13 x | ,max. 13 x |, max.
690V 690V 690V
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
690V 690V 1.000V
6 kV 6 kV 8kV
A A A
AC-3 AC-3 AC-3
Sim Sim Sim
Sim Néo Sim
Sim Néo Sim
Sim Sim Sim
10 - 10
15 15 25
2.000 2.000 2.000
IP20 1) P20 2 1P20 2
50.000 50.000 50.000
25.000 25.000 25.000
-50...+80 °C -50...+80 °C -50...+80 °C
-20...+70 °C -20...+70 °C -20...+60 °C
-20...+60 °C - -20...+60 °C
20W -
25W -
25W -
- 25W
- 29w
- 29W
15¢9 25¢
Sim Sim
Sim Sim
Sim Sim
Box Box Box
6 6 6
55 55 53
Allen (4 mm) Allen (4 mm) Allen (4 mm)
54 54 70
125 125 165
157 157 171

Notas: 1) Terminais principais IPOO;
2) Reduzir corrente para temperaturas acima de +60 °C (87% para 70 °C).
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Secao dos Terminais de Ligacao dos Condutores do Circuito Principal

Modelos Tipo Numero de condutores Secao
- . gty 1...4 mm?
MPW16/18 Cabo rigido ou flexivel ( 5 18..12 AWG
Tou2
L 1..1,5 mm?
Gl 18...16 AWG
MPW12
Cabo flexivel com 1..1,5 mm?
terminal ilhds 10u2 18...16 AWG
| 1...2,5 mm?
MPW25/40 Cabo rigido ou flexivel o B 2,5..6 mm?
14..8 AWG 2
1ou?2
Tipo Ligacéo de 1 condutor somente na parte superior Secéo
Cabo rigido 1...35 mm?
Cabo sem terminal 1,5...35 mm?
Cabo sem terminal O 1...35 mm?
. — 1,5...35 mm?
Cabo flexivel
12..2 AWG
Tipo Ligacao de 1 condutor somente na parte inferior Secao
Cabo rigido 2,5...35 mm?
Cabo sem terminal L J 6...35 mm?
Cabo com terminal = 2,5...35 mm?
—Q~ 6...35 mm?
Cabo flexivel
MPW65 12..2 AWG
Tipo Conexdo de 2 condutores Secédo
A) 1...35 mm?
Cabo rigido ®
(B) 2,5...35 mm?
. (A) 1,5...35 mm?
Cabo sem terminal
(B) 6...35mm?
A) 1...35 mm?
Cabo com terminal ®
(B) 2,5...35 mm?
1,5...35 mm?
) A12_ 2 awg
Cabo flexivel
(B)G...SS mm?
12..2 AWG
Tipo Ligacao de 1 condutor somente na parte superior Secao
L 2,5...70 mm?
Gl 12...2/0 AWG
. : 2,5...50 mm?
Cabo flexivel - 12.1/0 AWG
MPW100 - — -
Tipo Conexao de 2 condutores Secéo
Cabo rigido 2,5...50 mm?
Cabo flexivel O 12...1/0 AWG

Notas: 1) Uso obrigatorio;

2) Somente cabo flexivel 8 AWG.
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Bloco de Contatos Auxiliares
Referéncias ACBF-11 (S) ACBS- __ (), TSB
Aplicaveis aos disjuntores-motores MPW12...65
Tenséo de isolagéo U; 250V 690V
Regimes de emprego 24V CA 220-230V CA 24V CA 230V CA 400V CA 690V CA
AC-15 2A 05A 6A 4A 3A 1A
AC-12 25A 25A 10A 10A 10A 10A
24V CC 48V CC 60V CC 24V CC 110V CC 220V CC 440V CC
1A 0,3A 0,15A 2A 05A 0,25A 0,1A
Tipo do terminal Plano Mola Plano Mola
Tipo de parafuso Fenda-Phillips (N° 2) - Fenda-Phillips (N° 2) -
Torque de aperto 1 N.m (8,8 Ib.in) - 1 N.m (8,8 Ib.in) -
1ou2x(1.1,5mm? 1ou2x(1.1,5mm?
10u2x(05..1,5mm?) Tou2x(18...16 AWG) 10u2x(0,5..1,5mm?) Tou2x(18.. 16 AWG)

Cabo flexivel 10u2x(0,75...2,5 mm?) - 10u2x(0,75...2,5 mm? -
10U2X(18...14AWG) 1ou2x(1 mmZ) 10U2X(18...14AWG) 1ou2x(1 mmZ)

1 0u 2 x (18 AWG) 1 0u 2 X (18 AWG)
Fusiveis de backup gL/gG 10A

DC-13

Cabo rigido

Cabo fexivel com terminal ilhds *

* Uso obrigatdrio

Referéncias ACBF-11 MPW100 | ACBS-__ MPW100/TSB _ _ MPW100
Aplicaveis aos disjuntores-motores MPW100
Tenséo de isolagéo U; 250V 690V
Regime: 240V CA 24V CA 240V CA
AC-15 3A 6A 4A
24V CC 220V CC 24V CC 220V CC
1A 0,1A 2A 0,25A
Tipo do terminal Plano
Tipo de parafuso Fenda-Phillips (N° 2)
Torque de aperto 0,8...1,2N.m (7...10 Ib.in)
Cabo rigido 1(0,5...2,5 mm?/ 20...14 AWG) | 1ou2x(05...2,5mm?/20...14 AWG)
Cabo flexivel 1(0,5...4 mm?/20...10 AWG) ou 2 (0,75...2,5 mm?/ 18...14 ANG)
Fusiveis de backup gL/gG 16A

DC-13

Bobinas de Subtensao

Referéncias URMP URMP _ _ MPW100
Aplicaveis aos disjuntores-motores MPW12...65 MPW100
Tenséo de isolagéo U; 690V
Tenséo de operacéo
(Permite ligar disjuntor)
Tenséo de desoperacéo
(Garante desligamento do disjuntor)

Consumo na energizagao 20,2VA/13W 85VA/6W
Consumo em regime 72VA/2,4W 3VA/12W
Tempo maximo de abertura 20ms
Tipo do terminal Plano
Tipo de parafuso Fenda-Phillips (N° 2)
Torque de aperto 1 N.m (8,8 Ib.in) 0,8...1,2N.m (7...10 Ib.in)
Cabo rigido 10u2x(0,5..1,5mm?), 1 ou 2 x (0,75...2,5 mm?) 10u2x(0,5...2,5 mm?/ 20...14 AWG)
Cabo flexivel 1ou2x(18...14 AWG) 1(0,5...4 mm?/ 20...10 AWG) ou 2 x (0,75...2,5 mm?2 / 18...14 AWG)
Fusiveis de backup gL/gG 10A

0,85...1,1xU,

0,7..0,35xU,
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Bobinas de Disparo a Distancia

Referéncias SRMP SRMP_ _ MPW100
Modelo aplicavel MPW12...65 MPW100
Tensao de isolagéo U, 690V
Tensé_o de operagﬁo. : 0.7..11xU
(Garante desligamento do disjuntor) W
Consumo na energizagao 20,2VA/13W | 85VA/6W
Tempo maximo de abertura 20ms
Tipo do terminal Plano
Tipo de parafuso Fenda-Phillips (N° 2)
Torque de aperto 1 N.m (8,8 Ib.in) 0,8...1,2N.m (7...10 Ib.in)
Cabo rigido 10u2x(0,5...1,5mm?), 1 ou 2 x (0,75...2,5 mm?) 10u2x(05...2,5mm?/ 20...14 AWG)
Cabo flexivel 1ou2x(18...14 AWG) 1(0,5...4 mm2/ 20...10 AWG) ou 2 X (0,75...2,5 mm2 / 18...14 AWG)
Fusiveis de backup gL/gG 10A

Configuragdes de Montagem para o Disjuntor-Motor

Distancias de partes vivas ou aterradas em relagao ao disjuntor-motor il _A A_ ¥
Distanciamento minimo do disjuntor
Modelo U entre partes vivas e aterradas (mm) R “1] =
e L A o I'-~.-'
B C A
MPW12...18 Até 690V 20 75 9 MPW... MPW...
Até 500V 30 95 9
MPW25/40 -
Até 690V 50 95 30
- ool loo o
MPW65 Até 690 V 50 150 10 S s ';L-TJS 57 w8
MPW100 Até 690V 150 167 30

MPW... E

O disjuntor pode ser montado em qualquer posicao, mas de acordo com a IEC 60447 o indicador de “ligado - I” deve estar do lado direito ou para cima.

Manobra em Corrente Continua

Os disjuntores-motores MPW12...100 também podem ser et i - .
utilizados para manobrar cargas em corrente continua, ircuitos axima tensao continua otas
sendo que para tal € necessario conectar 2 ou 3 polos em L L
série. \ \ N
. . T A AN 150V CC Sistema néo aterrado;
Seguem ao lado os circuitos recomendados e seus limites 9 2 polos em série.
de tensao.
. ) ~ o 3 . ]
Capacidade o_Ie interrupgao de curto-circuito |, = 10 kA para ‘+ L
todas as configuragbes. h Sistema aterrado;
+ 300V CC i
2 polos em série.
L+ L-
‘ I 1 Sistema aterrado;
LHJT ) ’ 4sovee 3 polos em série.
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Disjuntores-Motores MPW - Tabelas de Coordenacao

Coordenacao Tipo1-380V CA/60Hz-1g=50kA "

Valores orientativos L . .
Poténcia do motor 4 polos Corrente do motor Disjuntor-motor Faixa de ajuste Contator
0,16 cv 0,12 kW 0,51A 0,40...0,63 A
0,25 cv 0,18 kW 0,66 A
0,33 cv 0,25 kW 0,83A 063..1,0A
0,50 cv 0,37 kW 1,20A 1,0..1,6A
0,75 cv 0,55 kW 1,67A
1,0 cv 0,75 kW 1,74A 16.254 Cwo7 / cwimo
1,5¢cv 1,1 kW 2,56 A
2,0 cv 1,5 KW 3,53A 25.40A
3,0 cv 2,2 kKW 5,02A MPW25/40 4,0..6,3A
4,0 cv 3,0 kW 6,81 A
5,0 cv 3,7 kKW 8,08A 6,3..10A CWM9
6,0 cv 4,5 KW 9,64 A
7,5¢cv 5,5 KW 11,55A 10.16A cwhT2
10 cv 7,5 KW 15,36 A CWM18
12,5 cv 9,2 KW 19,23A 16..20A
15 cv 11 kW 22,69A 20..25A CWMm25
20 cv 15 kW 30,37A 25..32A CWM32
Coordenacéo Tipo 2 -380V CA/60 Hz - I =50 kAe 65 kA "
Valores orientativos .. - . . lg = 50 kA lg =65 kA
Poténcia do motor 4 polos Corrente do motor Disjuntor-motor Faixa de ajuste e Contator
0,16 cv 0,12 kW 0,51A 0,40...0,63 A
0,25 cv 0,18 kW 0,66 A
0,33 cv 0,25 kW 0,83A 063.1,0A CWM9
0,50 cv 0,37 kW 1,20A 1,0..1,6 A
0,75 cv 0,55 kW 1,67A
1,0 cv 0,75 kW 1,74A 18254 Ccwm9
1,5cv 1,1 KW 2,56 A B AT
2,0cv 1,5 KW 3,53A e CWM25
3,0 cv 2,2 kW 502A MPW25/40 4,0..6,3A
4,0 cv 3,0 kW 6,81A
5,0 cv 3,7 KW 8,08 A 6,3..10A
6,0 cv 4,5 KW 9,64 A CWM32
7,5¢cv 5,5 kKW 11,55A 1016 A Cwh12
10 cv 7,5 KW 15,36 A CWM18
12,5 cv 9,2 kW 19,23A 16..20 A
15 cv 11 kW 22,69 A 20..25A CWM40 CWM40
20 cv 15 kKW 30,37 A 25..32A CWM50 CWM50
Coordenacado Tipo2-440V CA/60Hz-1lg=50kA e 65kA "
Valores orientativos - N . . g =50 kA g =65 kA
Poténcia do motor 4 polos Corrente do motor Disjuntor-motor Faixa de ajuste Paliiian P
0,16 cv 0,12 kW 0,45A
0,25 cv 0,18 kW 0,57A 0.40..0.63A
0,33 cv 0,25 kW 0,72A 0,63..1,0A
0,50 cv 0,37 kW 1,04A CWM9
0,75 cv 0,55 kW 1,45A 1,0..16A
1,0 cv 0,75 kW 1,51A CcwM9
1,5cv 1,1 kW 2,22A 1,6..25A
2,0 cv 1,5 KW 3,06A 25..40A
3,0 cv 2,2 kW 4,35A MPW25/40
4,0 cv 3,0 kW 595A 40..63A
5,0 cv 3,7 KW 7,00A
600 25 KW 8.20A 6,3..10A o CWM25
7,5¢cv 5,5 kW 10,00 A 1016 A
10 cv 7,5 KW 13,3A CWM18
12,5 cv 9,2 KW 16,7 A 16..20 A
15¢cv 11 kKW 19,7A 20..25A CWM25 CWM40
20 cv 15 kW 26,3A 25..32A CWM50 CWM50

Nota: 1) Tabelas de coordenagdo em outras tensdes somente sob consulta.
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Disjuntores-Motores MPW - Capacidade de Interrupcao (IEC 60947-2)

MPW12...100
220-230V CA 380-415V CA 440V CA 460-500V CA 630-690V CA
Corrente Max. Max. Max. Max. Max.
Modelos | maxima Iy ls fusivel Iy ls fusivel loy [ fusivel Ly ls fusivel Iy [ fusivel
® (aL/g6) (aL/gG) " (aL/gG)" (aL/gG)" (aL/9G)?

kA KA A kA KA A KA kA A kA kA A kA kA A

0,16 100 | 100 = 100 | 100 = 100 | 100 - 100 | 100 > 10 10 -

0,25 100 | 100 = 100 | 100 = 100 | 100 = 100 | 100 - 10 10 -

0,4 100 | 100 = 100 | 100 = 100 | 100 = 100 | 100 = 10 10 -

0,63 100 | 100 > 100 | 100 = 100 | 100 = 100 | 100 = 10 10 -

1 100 | 100 > 100 | 100 = 100 | 100 - 100 | 100 > 10 10 -

= 1,6 100 | 100 - 100 | 100 = 100 | 100 = 100 | 100 - 10 10 -
& 25 100 | 100 = 100 | 100 = 100 | 100 = 100 | 100 = 8 8 25
z 4 100 | 100 > 100 | 100 > 100 | 100 - 100 | 100 - 8 8 35
6,3 100 | 100 > 100 | 100 > 100 | 100 = 100 | 100 - 8 8 50

10 100 | 100 - 50 10 100 50 10 80 10 10 63 5 5 50

122 100 | 100 = 10 10 100 10 10 80 10 8 80 4 3 63

169 100 | 100 = 10 10 100 10 10 80 10 8 80 4 3 63

18 100 | 100 - 10 10 100 10 10 80 10 8 80 4 3 63

0,16 100 | 100 - 100 | 100 - 100 | 100 = 100 | 100 - 100 | 100 =

0,25 100 | 100 = 100 | 100 = 100 | 100 = 100 | 100 = 100 | 100 =

0,4 100 | 100 = 100 | 100 = 100 | 100 = 100 | 100 = 100 | 100 =

0,63 100 | 100 = 100 | 100 = 100 | 100 - 100 | 100 = 100 | 100 -

1 100 | 100 = 100 | 100 = 100 | 100 = 100 | 100 = 100 | 100 =

1,6 100 | 100 = 100 | 100 = 100 | 100 = 100 | 100 = 100 | 100 =

g 25 100 | 100 = 100 | 100 = 100 | 100 = 100 | 100 = 8 8 25
§ 4 100 | 100 = 100 | 100 = 100 | 100 > 100 | 100 = 8 8 35
= 6,3 100 | 100 = 100 | 100 = 100 | 100 > 100 | 100 = 8 8 50
10 100 | 100 = 100 | 100 = 50 25 80 42 21 63 8 8 50

16 100 | 100 = 50 25 100 50 15 80 10 8 80 5 5 63

20 100 | 100 - 50 25 125 50 15 80 10 8 80 5 5 63

25 100 | 100 = 50 25 125 50 15 100 10 8 80 5 5 80

32 100 | 100 = 50 25 125 25 15 100 10 8 100 5 5 100

40 100 | 100 = 30 15 125 20 10 100 10 5 125 5 2 63

= 40 100 | 100 > 65 65 160 65 65 125 35 35 100 8 8 63
% 50 100 | 100 > 65 65 160 65 65 125 35 35 100 8 8 80
= 65 100 | 100 - 65 65 160 65 65 125 35 35 100 8 8 80
S 75 100 | 100 = 75 50 - 50 38 200 12 9 160 6 6 125
E 90 100 | 100 = 75 50 - 50 38 200 12 9 160 6 6 160
= 100 100 | 100 - 75 50 - 50 38 200 12 9 160 6 6 160

1)

3

Autoprotegido contra curto-circuitos até 100 kA;

Fusivel de backup ndo é necessario;

Somente necessita a utilizagédo de fusiveis a montante para correntes de curto-circuito presumida > 1,,,;
Disponivel somente com terminais mola;
Disponivel somente com terminais parafuso.
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Disjuntores-Motores MPW - Capacidade de Interrupcéo (IEC 60947-2)
Funcgao Limitador

MPW25/40+CLT25/32

0,16 * * ® * * = * * = ¢ * @
0,25 * * = * * ° * * = ¢ * =
0,4 * * = * * = * * = * * =
0,63 * * = * * = * * = * * o
1 * * = * * @ * * ° * * =
1,6 * * = * * = * * = * * =
2,5 * * = * * = * * = 50 50 -
4 * * = * * = * * = 50 50 =
6,3 * * ° * * = * * @ 50 50 -
10 * * - 100 100 - 100 100 - 50 50 -
16 100 100 - 100 100 - 100 100 - 50 50 -
20 100 100 - 100 100 - 100 100 - 50 50 -
25 100 100 - 100 100 - 100 100 - 10 10 -
32 100 100 - 100 100 - 100 100 - 10 10 -
MPW65+MPW65i
Autoprotegido contra curto-circuitos até 100 kA;
- Fusivel de backup néo & necessario;
1) Somente necessita a utilizag&o de fusiveis a montante para correntes de curto-circuito presumida > I,,;
L4 Néo aplicavel devido aos disjuntores-motores MPW25/40 e MPW65 ja possuirem 100 kA de |,/ | nas referentes faixas.
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Disjuntores-Motores MPW - Curvas Caracteristicas

A curva caracteristica de disparo apresenta o tempo de disparo do disjuntor-motor em relagéo a corrente nominal, e

médios para temperatura ambiente de 20 °C, iniciando do estado frio.

O tempo de disparo térmico quando trabalhando na temperatura de operagao sao reduzidos para aproximadamente 25% dos
valores apresentados. Sob condi¢cdes normais de operagao as 3 fases dos disjuntores devem estar balanceadas.

2h 2h
100 :ﬂ 100
60 _ﬂ 60
40 H 40 H
o 20 H ° 20
2 1oy g 10
£ i\Y €
63} 613X
4 4
RN A3
1 L +— 1 AN
40 ) Trifésico 40 KN
N j
o 20 ! ° 20 '\q\
2 10 Bifasico Ty 2 10
3 ] 3 e
g 6 3 2 6 by
4 ""‘: o 4 [~ -l-“:.__
2 2
1 1
600 600
400 400
o 200 ° 200
g g
< 100 < 100
z 40 z 40
20 20
\
10 10
6 6 N
] --.q
4 4
15 2 3 4 5 78910 1 20 30 1 1,5 2 3 4 5678910 15 20 30
X Corrente ajustada |, —————p» X Corrente ajustada |,
MPW12i...65i MPW100
2h 2h
100 100 | |
60 60 i \\
40 4075 \
\
20 20 —
2 £ .
5 5 \
£ £ 10 v
£ 10 S
6 6 <
4
4
2 S\
2 \
1
1
40
40| N
20 N
20 o
o ° 10
TSJ 10 3 6
@
2 6 ] 4
&
4 2
2 1
1 600
600 400
400 200
200 100
60
o o
8 100 © 20
ES 60 > 20
2 40 2
10
€ 20 L £ .
10 4
— |
6 )
4
1 1,5 2 3 4 5678910 1 0 30 1 15 2 3 4 56789 10 15 20 30
X Corrente ajustada |, ————» X Corrente ajustada |, ————3»
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12t x 108 (AZs)

12t x 10° (A25)

I’tem 415V - MPW12/16/18

100
— 16
—
— ===10
- =163
10
4
~ - 25
1
Z " 1,6
P —
L 1
01 £ =
L 1] 083
//,l
0,01 = = 04
T 0,25
0,001 L1016
0,01 1 10 100
Corrente de curto-circuito presumida (kA) [RMS]
It em 415V - MPW65
1000
65
150
~~40
100
10
1
0,1 1 10 100

Corrente de curto-circuito presumida (kA) [RMS]
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It em 415 V - MPW25/40

100 32
25
20
16
10

6,3

\ “A‘ &

4,0

2,50

1,60

12t x 108 (AZs)

0,14

0,63

0,01 4 0,40

0,25

0,16

0,001
0,01 1 10 100

Corrente de curto-circuito presumida (kA) [RMS]
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34 |

Curva de Limitacao de Corrente em
Curto-Circuito em 400/415 V - MPW25/40

3 25 20 16

104 10
= .63
i e E il
40
//// 25
; HRII—
=
1,6
1,0
g
\é ////
a 0,63
3 01
° =
e
5]
© 0,40
— !
0,25
0,01
0,16
0,001
0,01 1 10 100
Corrente de curto-circuito presumida (kA) [RMS]
Curva de Limitacao de Corrente em
Curto-Circuito em 500 V - MPW25/40
32 25
107
| L LI 2s
1 =
1.6
y, EEmes
—
T 1,0
,/"”_’
—_ ///
g / 1 0,63
8 o1 L——— [ 1
g o L
3
2
® 040
S g
o L—
025
0,01 0,16
0,001
0.1 1 10 100

Corrente de curto-circuito presumida (kA) [RMS]
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Corrente de pico (KA)

Curva de Limitacao de Corrente em
Curto-Circuito em 440 V - MPW25/40

32 25 20
10+
_ T[]
LT
. N T R S A
[ ———
0,1 =
=
0,01
0,001
0,1 1 10 100
Corrente de curto-circuito presumida (kA) [RMS]
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Disjuntores-Motores MPW - Diagramas e Esquemas de Ligagcao

Diagramas

-J

L

N
ivd

i-z:-
Lm

-—-
]
a1
|

2
g

13
I

I\m
I-\O)

A
1 &l
1

3

ard

1'____1___1
|

18
‘ 1
—

ik

Alimentador

Carga

N(L2) F2

S,--Sn - Botbes desliga (NF)
URMP - Bobina de subtens&o

C1

c2
NL2) F2

S,---Sn - Botdes desliga (NA)
S - Contato auxiliar do disjuntor-motor

=

CoMPW TSB

H, - Sinalizagdo de disparo por curto-circuito

H, - Sinalizac&o de disparo por sobrecorrente ou
via disparador

MPW - Disjuntor-motor termomagnético (MPW12...65)
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Disjuntores-Motores MPW - Diagramas e Esquemas de Ligacao

Ligacdo monofésica ou bifasica dos disjuntores MPW

Disjuntores-Motores MPW - Dimensodes (mm)

MPW16/18 + Acessorios - Terminal Parafuso Posicao de Montagem

9 o 499

ACBS

119
9
106

3 5
ACBF
A3
D
AL

Trilho DIN
35 mm
~
URMP
[ SRMP

9 0P D
- —— 1 7,

TSB
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Disjuntores-Motores MPW - Dimensdes (mm)

MPW12 + Acessoérios - Terminal Mola Posicao de Montagem

72

Q@

/:‘_ ACBF

ACBS_S Trilho DIN

35 mm
=]

119
100
¥T
106

o
30
77
Caixas de Sobrepor PE41/66 Caixas de Sobrepor PE41/66 + Botoes de Emergéncia
92 83 92 125 =
g = i
. =, b I 4

j
| @
<)
o
T
E

[
o

MPW16/18 + CWCO07...16

45

Trilho DIN
35 mm

2 [
bl MPW16/18 MPW18

©
2
= o
8
feo)
18-
ECCMP-C016 2 ECCMP18-B38
T—T
CWCO07...16 %%égii CWBS..38
m m -

93 (Bobina CA)
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MPW25/40 + Acessorios Posicao de Montagem

o — A

I [
& &o

ACBS ¢|:| Trilho DIN

119
106

35mm ]

1 URMP
=

98

TSB

MPW25/40 + CWO07

MPW25/40
Trilho DIN

35 mm

L

3
Sh'

ECCMP-07

174
164

Cwor

98

45 98

E‘ l:l [ R — MPW25/40

TIPS Trilho DIN
: 35 mm [ = H] D@)
m___ |
N

176

165
=
T

ECCMP-CO

CW07..16
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MPW25/40 + CWC025

mf: WIS
$m\&\ )}
[=C

i

176

Trilho DIN
35 mm

%

(o}
©
97
Triho DIN MPW28/40
35mm
E

o]
2 o

2 ECCMP-25

CWM9..18
97
[N
ul
o MPW25/40
Trilho DIN
35 mm [ by

o]
8 o ap

e}

- ECCMP-25

CWM25

MPW25/40

ECCMP-C025

CWC025
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@5

183
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MPW25/40 + CWM32

556

ﬂm = IHF

®0 06

T
[
o

=
D@
]

19

93 (Bobina CA
102 (Bobina CC)

Limitador de Corrente - CLT25/32

105

40 |

72
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1056

98
o [
0©
Trilho DIN E MPW28/40
35 mm 0
N I jig
0O
ap
I _r 10
ECCMP-32
CWM32
7
@)
O
———=-—-
O
@)
98
—_—
[
[©
g _{- MPW40
|

__ ECCMP-40B38 (Bobina CA)
—— ECCMP-40B38DC (Bobina CC)

200

79




Disjuntores-Motores MPW - Dimensdes (mm)

Placa de Montagem - FME55

Caixa de Sobrepor - PE55

129

A o 109

';J

167

Al
I
r '_
04,5
155
o
157

Caixa de Sobrepor - LPE55

129
109 109

167

TonQ]
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155

4,55

155
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Disjuntores-Motores MPW - Dimensodes (mm)

Adaptadores de Montagem do Disjuntor-Motor + Contator - MA

MA45DOL MA90RVS MA90SDS
45,06 90 23,2
.. .. Trilho DIN
. - 35mm
'@;4:; " 45 o
225 | 225 ! 0 [ %
1 1 |e 1 A, =

Trilho DIN
w 35 mm

B Ligacéo
r—por cabos *

&
&
oge
%

I:Iﬂ
©, (B
O o &*

o°
]
@0

a

* Exceto quando montado com a linha CWB9...38 onde permite o uso dos barramentos de conexao rapida ECCMP,

Contatores
MPW12/16/13 W7 (hobina CAIGE) | CWE025 (obina CR) | (obina 0O | (obiney) | (obineco) g‘ﬁ'ﬁﬁ;ﬁf\, ((l:)‘gtﬁgagg)
A 638 708 74,37 1029 1045 1105 120
B 66,7 - - - - - -
c 938 938 938 - - - -
D 95,4 954 954 - - - -
E 17841 192,81 192,81 203,64 203,64 20364 203,64
F 200,55 200,55 200,55 2108 2108 2108 2108
Contatores
MPW25/40 W7 (hobina CAIGE) | CWE025 owmo..t8 | EENIS | oobineca | oobineco) ((I:J‘(’)vl::;.gls-\) ((t:»‘g;gagg)
A 638 708 7437 1029 133 1045 1346 1105 120
B 77,06 77,06 77,06 - - - - - -
c 1145 1145 1145 1145 - 1145 - - -
D 1161 16,1 1161 116,1 - 1161 - - -
E 178,41 192,81 192,81 203,64 203,64 203,64 20364 187 187
F 200,55 200,55 200,55 2108 2108 2108 2108 2108 2108
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Acessorios: BBS45, BBS54, FTBBS, CSD, LST25, LST65

BBS45 m o4 FieBs
A 13
— -

25

-
@®
@®
@®
%>\

40

51

%

BBS54

e

54

24,6

Modelo | BBS45-2 | BBSA5-3 | BBS45-4 | BBS45-5
A 85 130 175 220 Eﬂg

Modelo BBS54-2 | BBS54-3 | BBS54-4 | BBS54-5

B 94 149 202 256
BBS54
BBS45
_ LST25
—l FTBBS
P o
2
o T |— MPW25/40
@ 2w MPW25/40 2 g
LN — n - -
= g 4
0
%8
54 32

LST65

44

C_1]0
C—1]0
C_1]0O

]
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Disjuntores-Motores MPW - Dimensdes (mm)

Manopla Rotativa para Porta de Painel - RMMP

149 8 a 302
ACBF ) —
Porta do painel M QQ/ N
| MPw25/40 by ngfgamdri e ©
?/
_ —— = Al L/
S h
RMMP
Haste (130 ou 330 mm) U Furagao da porta do painel
177 a 451
19,4
Manopla Rotativa para Porta de Painel - MRX
154,2 482276
485
24,3
T
o 32
=t
= ¥ ) o225 AN/ ] o
4
e
Haste (130 ou 330 mm)
202 2430
Furagéo da porta do painel
MPW®65 + Acessorios Posicao de Montagem
99
18 54 18

|Trilho DIN
35mm

144
25

1 URMP
SRMP
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Disjuntores-Motores MPW - Dimensdes (mm)

Manopla Rotativa para Porta de Painel - RMMP65

213

241a515

Haste (130 ou 330 mm)

282302
A< 50
Ly = 526
[Te}
g L
- (=)

MPW100 + Acessorios

ACBS —

TSB AT-11 MPW100 _|

TSB SC-11 MPW100

=

www.weg.net

990

Furag&o da porta do painel

19,22)
Manopla Rotativa para Porta de Painel - MRX65
213 482276
48,5
24,05
o A< 5,0
04
33
s 0= ] 32 -
8 23[ 2 A8
—o <)
0 Haste (130 ou 330 mm)
Furag&o da porta do painel
261 2 489 50,7
106,5
1B MPW100
30
1 —
18 o o
@] o- << [®
) su s, ;E
Trilho DIN:
MPW100 © 75mm
= 8| 8| ssmm 3 8
O
URMP
SRMP
[0 [

171

s
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Disjuntores-Motores MPW - Dimensoes (mm)

Manopla Rotativa para Porta de Painel - MR MPW100

Jles B
Dalh® 4x @3,4
@|e]e®
CEEIEEIR \_\(MPWWOO A< 76
1" 43
— [ Modelos B (mm)
W i o o h | Il‘ﬁa © . min: 220
R - O l]eﬁ 8 100-115
2 I " - G D_LI max: 282
K i ’j J MR MPW100-315 min: 220
® . méx: 482

Furag&o da porta do painel

Manopla Rotativa para Porta de Painel - MRX100

191 51a91
elsfe o
I elo MPW100 <5 |
Ry 20
287 4 ]
0,9 = o 3.2
s = s
T 0] 0,
Q,, :]f = ol o225 X [/
- =
N —o o
Haste (130)
— /T’
i | ——
1] @ Furagéo da porta do painel
45 242 a 282

Posicao de Montagem
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