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Caixas de Ligação

MODELO BLWA
Blindalete a Prova de Tempo e Uso Industrial

GRAU DE PROTEÇÃO: IP65

DADOS CONSTRUTIVOS
Corpo fabricado em liga de alumínio fundido cop-
per free, resistente à corrosão. Tampa em chapa de 
alumínio fosco, fixada ao corpo através de parafusos 
em aço inox. Guarnição em neoprene.

ACABAMENTO
Pintura a pó em poliéster cor cinza munsell N6.5.
 

APLICAÇÃO
Passagem e ligação de condutores elétricos.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
Fornecido com entradas de Ø 1/2” a 4”, com roscas 
BSP (B) ou NPT (N).

DADOS TÉCNICOS
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Ø Rosca
Dimensões (mm)

A B C D E F G H I J L

1/2” 116 70 50 19 130 76 35 38 57 105 141

3/4” 116 70 50 19 130 76 35 38 57 105 141

1” 129 80 57 23 150 89 44 45 67 124 168

1 1/4” 180 98 78 34 196 111 60 63 86 165 212

1 1/2” 180 98 78 34 196 111 60 63 86 165 212

2” 210 125 97 41 232 136 74 80 107 192 255

2 ½” 228 146 108 44 265 168 90 90 126 220 300

3” 228 154 124 54 268 180 108 108 145 214 312

4” 280 190 148 65 320 210 130 130 170 255 360
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Produto Código Ø Rosca

BLWA/E-01 ½”

BLWA/E-02 ¾”

BLWA/E-03 1”

BLWA/E-04 1 ¼”

BLWA/E-05 1 ½”

BLWA/E-06 2”

BLWA/E-07 2 ½” 

BLWA/E-08 3”

BLWA/E-10 4”

BLWA/C-01 ½”

BLWA/C-02 ¾”

BLWA/C-03 1”

BLWA/C-04 1 ¼”

BLWA/C-05 1 ½”

BLWA/C-06 2”

BLWA/C-07 2 ½” 

BLWA/C-08 3”

BLWA/C-10 4”

BLWA/LL-01 ½”

BLWA/LL-02 ¾”

BLWA/LL-03 1”

BLWA/LL-04 1 ¼”

BLWA/LL-05 1 ½”

BLWA/LL-06 2”

BLWA/LL-07 2 ½” 

BLWA/LL-08 3”

BLWA/LL-10 4”

BLWA/LR-01 ½”

BLWA/LR-02 ¾”

BLWA/LR-03 1”

BLWA/LR-04 1 ¼”

BLWA/LR-05 1 ½”

BLWA/LR-06 2”

BLWA/LR-07 2 ½” 

BLWA/LR-08 3”

BLWA/LR-10 4”

Produto Código Ø Rosca

BLWA/LB-01 ½”

BLWA/LB-02 ¾”

BLWA/LB-03 1”

BLWA/LB-04 1 ¼”

BLWA/LB-05 1 ½”

BLWA/LB-06 2”

BLWA/LB-07 2 ½” 

BLWA/LB-08 3”

BLWA/LB-10 4”

BLWA/T-01 ½”

BLWA/T-02 ¾”

BLWA/T-03 1”

BLWA/T-04 1 ¼”

BLWA/T-05 1 ½”

BLWA/T-06 2”

BLWA/T-07 2 ½” 

BLWA/T-08 3”

BLWA/T-10 4”

BLWA/TB-01 ½”

BLWA/TB-02 ¾”

BLWA/TB-03 1”

BLWA/TB-04 1 ¼”

BLWA/TB-05 1 ½”

BLWA/TB-06 2”

BLWA/TB-07 2 ½” 

BLWA/TB-08 3”

BLWA/TB-10 4”

BLWA/X-01 ½”

BLWA/X-02 ¾”

BLWA/X-03 1”

BLWA/X-04 1 ¼”

BLWA/X-05 1 ½”

BLWA/X-06 2”

BLWA/X-07 2 ½” 

BLWA/X-08 3”

BLWA/X-10 4”

Para especificar:
Código                 +         Tipo de Rosca
BLWA/C-02                                N




