BAIXA TENSAO

Fio Superastic

U SO G e ral Dupla camada - BWF Antiflam®

750V

Construcao: (1) CONDUTOR
Metal: fio de cobre nu, témpera mole.
Encordoamento: solido (classe 1).

(2) ISOLACAO (Dupla Camada)
1 (A) Camada interna de PVC antiflam | (composto
termoplastico de PVC SEM CHUMBO).

(B) Camada externa de PVC antiflam Il (composto

2.A
termoplastico de PVC SEM CHUMBO),
extradeslizante.
Aplicacdes: Os FIOS SUPERASTIC sdo recomendados para insta-
2B lacBes internas de luz e for¢a em prédios residen-

ciais, comerciais, industriais, etc., em circuitos de
distribuicdo e em circuitos terminais, oferecendo
maior seguranca por serem do tipo BWF (resistentes
a chama).

Caracteristicas: O Fio Superastic foi desenvolvido para superar todas

as especificacdes da sua categoria:

e S80 20% mais resistentes a temperatura;

e Suportam temperaturas de até 85 °C;

e Suportam o dobro do tempo em sobrecargas
eventuais;

e Reduzem o risco de curtos-circuitos, potenciais
geradores de incéndio.
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Sistema NBR NM Méaxima Resisténcia Linha Dupla Extradeslizante Resisténcia
Qualidade 247-3 durabilidade a abrasdo Ecoldgica camada a sobrecarga

MANEIRAS DE INSTALAR RECOMENDADAS
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Eletroduto Eletroduto Eletroduto Eletrocalha Eletroduto Eletroduto em Sobre Eletroduto
em parede em canaleta aparente em canaleta alvenaria isolador em espaco de
isolante fechada ventilada construcéo
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BAIXA TENSAO I
Uso Geral

Identificacéo: Isolagdo preta, branca, vermelha, azul-claro,
verde-amarela e amarela.

Temperaturas maximas do condutor: 70°C em servigo continuo, 100°C em sobrecarga e
160°C em curto-circuito.

Normas aplicaveis: NBR NM 247-3
Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para
tensdes nominais até 450/750V, inclusive - Parte 3:
condutores isolado (sem cobertura) para instalagoes
fixas (IEC 60227-3 MOD);

NBR NM 280
Condutores de cabos isolados (IEC 60228 MOD);

NBR NM 247-2

Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para
tensdes nominais até 450/750V, inclusive - Parte 2:
métodos de ensaio (IEC 60227-2 MOD).

DADOS CONSTRUTIVOS
[=0/=/—lar—]-1='= FIO SUPERASTIC 750V BWF ANTIFLAM®

secao didmetro espessura didmetro peso acondicionamento
nominal nominal do nominal externo liquido (m)
condutor isolacao nominal nominal
(mm?) (mm) (mm) (mm) (kg / km) rolo ‘ caixas ‘ carretel
1,5 1,4 0,7 2,8 20 — 100 1.200
25 1,7 0,8 3,3 31 — 100 800
4 222 0,8 3,8 45 — 100 600
6 2,7 0,8 4,3 64 — 100 —
10 3,6 1,0 5,6 110 100 — —
16 44 1,0 6,4 162 — — —

A Prysmian reserva-se o direito de modificar sem aviso prévio as caracteristicas técnicas, pesos e dimensdes apresentadas neste catalogo,
sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian ndo se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do uso

inadequado e/ou negligente das informagdes contidas neste catéalogo.
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