®
Linha: Inversores de Fase Steck

Caracteristicas Gerais
Matérias Primas:
Termo -Plastico auto-extinguivel, contatos

de liga de latdo (Niquelado)

Construgao:
Conforme NBR IEC60309-1, IEC 60309-2

Tensdo maxima de trabalho:
690 Volts

Rigidez Dielétrica:
NBR IEC 60309-1

Estanqueidade:
IP 44

Seccdo dos Cabos Flexiveis:

|Amp.| 16A | 32 |
| mm’| 40 | 6,0 |

A mudanc¢a de posicdo do
pino fase que esta montado
em uma base isolada pode
ser feita rapidamente. Para
isto, basta inserir uma chave
de fenda e rotacionar
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®
Linha: Inversores de Fase Steck

Amp. | 16A | 32A

Produto Amp. | Pélos| IP [380/ 440V Desenhos Técnicos .
Pélos 5 5
Plug Inversor 16 5 44 | s70156 A | 129 | 149
32 5 44 | $70256 . : B 9% | 97
| T * C 63 70
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Plug Fixo de Sobrepor (inlet) 15 5 44 | S77156 A el
32 5 44 | $77256 PG | 21 | 21
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16 5 44 | s86156 AxB | 70 | 70

Plug Fixo de Embutir (inlet)

32 5 44 S86256 — CxD 56 56
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3 P, — E 26 30
/ F 42 50
-/ G 5 5
- e H 55 55
Plug Fixo Angular 452 16 5 44 S87156 A 95 95
32 5 44 S87256 ) € I B 90 90
CxD 70 70
130 163
G 104 114
H 5 5

16 5 44 S74156 A 101

Plug Angular 902 A

8 —=t B 65

<IF_ ﬁ ’ C 98
Tampa 16 5 - S615G A 15 15
32 5 - S$625G ~-A-I» @ B 71 79
/“\ C 61 67
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