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C
onexões

Conexões

DADOS CONSTRUTIVOS
Fabricado em liga de alumínio com bucha de aperto em 
neoprene.

APLICAÇÃO
Utilizado para fixação mecânica de cabos elétricos nas entra-
das e saídas de invólucros a prova de tempo e industriais.
 

ROSCAS
Fornecidos com roscas BSP (B) e NPT (N).

MODELO CL
Prensa Cabo

Produto
Dimensões (mm)Ø Cabo (mm)

Ø Rosca

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4”

Código

CL - 01P

CL - 01M

CL - 01G

CL 2P- 0

CL 2M- 0

CL 2G- 0

CL 3G- 0

CL 3M- 0

CL - 4G0

CL - 4M0

CL - 5M0

CL - 5G0

CL - 5P0

CL - 6G0

CL - 6M0

CL - 7M0

CL - 7G0

CL - 7P0

CL - 8M0

CL - 8G0

CL - 8P0

CL - 10M

CL - 10G

CL - 10P

Mínimo

6,00

7,5

9,0

10,0

12,5

15,0

22,0

25,0

28,0

31,0

34,0

37,0

40,0

43,5

47,5

50,0

54,0

58,0

62,0

66,0

71,0

76,0

84,0

92,0

Máximo

7,5

9,0

10,0

12,5

15,0

17,0

25,0

28,0

31,0

34,0

37,0

40,0

43,5

47,5

50,0

54,0

58,0

62,0

66,0

71,0

76,0

84,0

92,0

100,0

A

32

40

43

58

70

84

93

117

152

B

47

47

54

60

68

73

80

106

138

Para especificar:
Código    +   Tipo de rosca 
CL - 02                  N


	A2F - Prensa Cabo para Cabo Não Armado
	A2 - Prensa Cabo para Cabo Não Armado
	E1F - Prensa Cabo para Cabo Armado
	JP - Capa Protetora
	CG/I - Prensa Cabo em Poliamida
	CG/E - Prensa Cabo em Poliamida
	PC/NY - Prensa Cabo em Nylon
	CL - Prensa Cabo
	USX/H e USX/HN - Unidades seladoras verticais e horizontais com niple
	USDX/H e USDX/HN - Unidades seladoras verticais e horizontais com niple e dreno
	USX/V e USX/VH - Unidades seladoras verticais e horizontais
	USX/VN e USX/VHN - Unidades seladoras verticais e horizontais com niple
	MBX e FIBER AX - Composto selante e fibra vedante
	GExV0 - Graxa Protetora
	BLRFE - Relé Fotoelétrico
	UX/MF e UX/FF - União
	UEF/MF e UEF/FF - União Tipo Erikson
	DX e RX - Dreno e Respiro
	CFX/45 e CFX/90 - Cotovelo 45º e 90º
	LU - Luva
	REX/FF - Luva de Redução
	REX - Bucha de Redução
	PC e PR - Plugue com cabeça e com rebaixo
	NA/C e NA/L - Niple Curto e Longo
	NB - Niple de Passagem
	CP/X - Caps Tampão
	TFX - Tubo Flexível
	TFX/I - Tubo Flexível Inox
	JEX - Junta de Expansão
	JEW - Junta de Expansão
	UEX/MF e UEX/FF - União de Expansão
	TGX - Elétroduto Pesado
	TGX_A - Eletroduto Alumínio
	CRS/45 CRS/90 e CRS/180 - Curva Pesada para Eletroduto
	TFW - Tubo Flexível
	CTF/R. CTF/RI, CTF-45 e CTF/C-90 - Conectores
	AR/F - Arruela
	BU/F - Bucha
	BU/I - Bucha Isolada
	BU/T - Bucha Terminal
	BU/IT - Bucha Terminal Isolada
	BU/B - MODELO BU/B
	AR/FE - Arruela
	BU/S - Bucha Seladora
	CO/R - Conector O’ring
	BU/P - Bujão Plástico
	HUB - Conector Hub
	BOX/C-90, BOX/RI e BOX/RE - Box Curvo, Reto Externo e Reto Interno
	PF/CA - Suspensão Articulada e Antivibratória
	PF - Suspensão Articulada e Antivibratória
	PF/MA - Suspensão Articulada e Antivibratória com Tomada
	GR/U - Grampo Tipo U
	BET - Grampo Suporte Transversal
	BEP - Grampo Suporte Paralelo
	BER - Grampo Suporte Perpendicular
	BTU/D - Braçadeira Tipo “D”
	BTUE/D - Braçadeira Dupla
	BTUE/U - Braçadeira Tipo Unha
	BTUF/U e BTUF/B - Braçadeira Tipo Unha e Base



