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Fundada em 1968, a Nutsteel é líder no mercado brasileiro de materiais elétricos 
e equipamentos para uso em áreas classificadas.

Fruto de sua reconhecida credibilidade e do foco rigoroso na gestão da qualidade, 
foi adquirida por uma unidade de negócios da Emerson Industrial Automation em 
2010. Precursora no desenvolvimento de parcerias tecnológicas com empresas 
internacionais tais como Appleton e ATX, a Nutsteel foi incorporada pela Appleton 
e passou a ser a base de operações do grupo Appleton Grp LLC para produtos IEC 
da América Latina.

Por mais de 150 anos, as marcas de produtos elétricos do grupo Appleton Grp 
LLC têm fornecido tradição e soluções práticas e de alta performance, com 
aplicações que vão da construção e operação segura de plantas petroquímicas ao 
fornecimento de energia de qualidade, que controla a produção robótica automotiva 
com precisão. Essa tradição, somada ao pioneirismo da Nutsteel, corrobora seu 
posicionamento inovador e compromisso permanente com a segurança e com o 
atendimento ao cliente.

Luminárias, painéis de distribuição, botoeiras, caixas de junção, tomadas e plugues, 
conexões e acessórios. A Nutsteel fornece produtos integralmente certificados 
segundo as normas NBR IEC para atender às necessidades de qualquer aplicação, 
em qualquer tipo de ambiente corrosivo e exposto a condições extremas, gases 
inflamáveis, vapores e poeira.

Conte com a Nutsteel para ser sua parceira nos mercados de Óleo & Gás, Mineração 
e outras indústrias em geral, unindo o conhecimento, a tradição e a tecnologia de 
que você precisa para seus projetos.
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Índice ilustrado
CONEXÕES E ACESSÓRIOS

Descrição Página NEC CEC ATEX/
IEC

NBR 
IEC

Conduletes à prova de tempo

Nutsteel Condulete reforçado NTCL1 4 X

Nutsteel Tampas com equipamento NTTPE 7 X

Nutsteel Condulete reforçado NTCIR 10 X Condulete NTCL1 Tampas NTTPE Condulete NTCIR

Nutsteel Cotovelo em 90° NTCNI 11 X

Conexões para eletroduto pesado

Nutsteel União macho/fêmea NTUNM 12 X Cotovelo em 90° NTCNI União NTUNM União NTUNF

Nutsteel União fêmea/fêmea NTUNF 13 X

Nutsteel Junta de expansão NTJES/NTJEC 14 X

Nutsteel Arruela de fixação NTARF 15 X

Nutsteel Bucha de fixação NTBCF 16 X Junta de expansão 
NTJES/NTJEC Arruela de fixação NTARF Buchas NTBCF

Nutsteel Bucha isolada NTBCI 17 X

Nutsteel Bucha com terminal NTBCT 18 X

Nutsteel Bucha terminal isolada NTBCG 19 X

Nutsteel Bucha de baquelite NTBCB 20 X Buchas NTBCI Buchas NTBCT Buchas NTBCG

Nutsteel Bujão plástico de vedação NTBJS 21 X

Nutsteel Curvas pesadas para eletroduto NECP 22 X

Nutsteel Grampo tipo U NTGRU 23 X

Nutsteel Abraçadeiras tipo unha NTAUF e NTBAF 24 X Buchas NTBCB Bujão de vedação NTBJS Curvas para eletroduto NECP

Nutsteel Abraçadeira pesada tipo unha NTAUR 25 X

Nutsteel Abraçadeira dupla tipo pesada NTADR 26 X

Nutsteel Abraçadeira pesada tipo D NTADA 27 X

Nutsteel Tubo Flexível NTTF 28 X Grampo tipo U NTGRU Abraçadeiras tipo unha 
NTAUF/NTBAF Abraçadeira dupla NTADR

Abraçadeira tipo D NTADA Tubo Flexível NTTF
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Descrição Página NEC CEC ATEX/
IEC

NBR 
IEC

Prensa-cabos para Zona 1 NEC/CEC/ATEX/IEC/NBR IEC e industrial

Guia para seleção de prensa-cabo 30 X X X X

Prensa-cabo de Poliamida Série Ex e 31 X X

Prensa-cabo de latão niquelado Série A2F 32 X X X Prensa-cabos Ex e Prensa-cabos A2F Prensa-cabos A2FRC

Prensa-cabo de latão niquelado Série A2FRC 34 X

Prensa-cabo de latão niquelado Série T3 36 X X x X

Prensa-cabo com composto selante série PXSS2K 38 X X x X

Prensa-cabo com barreira de resina líquida série PXSS2K-REX 40 X X x X Prensa-cabos T3 Prensa-cabos PXSS2K Prensa-cabos E1FX/E1FW

Série PX2K: prensa-cabo de latão niquelado para todos os tipos 
de cabos armados

42 X X X X

Prensa-cabo de latão niquelado Série E1FX 44 X X

Prensa-cabo de latão niquelado Série E1FW 46 X X

Nutsteel Bujão sem cabeça NEBJS 48 X Bujões Prensa-cabos NTPC Condulete à prova 
de explosão NECL1

Nutsteel Bujão com cabeça sextavada NEBJL 49 X

  

Nutsteel Prensa-cabo NTPC 50 X

Conduletes à prova de explosão NBR IEC NECIR Cotovelo NECNI União NEUND

Nutsteel Condulete à prova de explosão NECL1 51 X

Nutsteel Caixa de inspeção NECIR 55 X

Nutsteel Cotovelo em 90° NECNI 56 X

União NEUNM União NEUNF Cotovelo NECNL 

Conexões para eletroduto NBR IEC Zona 1 

Nutsteel União macho/macho NEUND 57 X

Nutsteel União macho/fêmea NEUNM 58 X

Nutsteel União fêmea/fêmea NEUNF 59 X Buchas NEBR Luvas NELR Redutor NERD

Nutsteel Cotovelo 90° NECNL 60 X

Nutsteel Bucha de redução NEBR 61 X

Nutsteel Luva de redução NELR 62 X

Nutsteel Redutor de rosca NERD 63 X Adaptador NEAR Tubos flexíveis NETF/NETI Niple NENIC 

Nutsteel Adaptador de rosca NEAR 66 X

Nutsteel Tubo flexível NETF 68 X

Nutsteel Tubo flexível de aço inox NETI 70 X

Nutsteel Niple curto NENIC 72 X Niple NENIL Luva paralela NELVP Tampão NETCA

Nutsteel Niple longo NENIL 73 X

Nutsteel Luva paralela NELVP 74 X

Nutsteel Tampão NETCA 75 X

Nutsteel Eletroduto pesado NEELP 76 X Eletroduto NEELP
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CONEXÕES E ACESSÓRIOS

Descrição Página NEC CEC ATEX/
IEC

NBR 
IEC

Unidades seladoras NBR IEC à prova de explosão, classificadas Zona 1

Nutsteel Unidade seladora NESMF 77 X

Nutsteel Unidade seladora NESMM 78 X

Nutsteel Massa seladora NEMS e fibra de retenção NEFI 79 X Unidade seladora NESMF Unidade seladora NESMM Massa seladora NEMS

Composto antioxidante NBR IEC

Nutsteel Gapsteel® NTGST 80 X

Nutsteel Threadsteel® NTTST 81 X Fibra de retenção NEFI Gapsteel® NTGST Threadsteel® NTTST

Drenos Respiros

Nutsteel Dreno Respiro NTDRE 82 X

Dreno e respiro NTDRE Entrada de linha NTENL

Conexões para entrada de linha

Nutsteel Entrada de linha NTENL 83 X
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viii

Comandos

Descrição Página NEC CEC ATEX / 
IEC NBR IEC

Botoeiras e interruptores de segurança aumentada Ex e ATEX/IEC/NBR IEC 

        

Botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 90 X X

Botoeiras em poliamida da série Unicode® 2 106 X X

Botoeiras customizadas da série Unicode® 2 116 X X

Botoeiras pré-furadas da série Unicode® 2 128 X X  Aço inoxidável
          Estoque, customizada,           pré-furada Unicode® 2

Poliéster
Poliamida Unicode® 2

Acessórios da série Unicode® 2 137 X X

Porta-fusível ATEX da série ATX FU40 162 X X

Botoeiras e interruptores à prova de explosão classificados para Zona 1 Ex d ATEX/IEC/NBR IEC 

Botoeiras em alumínio da série ATX D 163 X X Porta-fusível FU40 Botoeiras em alumínio 
da série D Painel NECCS

Botoeiras e interruptores para áreas classificadas NBR IEC 

Painel para comando e sinalização Nutsteel da série NECCS 167 X

Botoeira de emergência Nutsteel NEBC 171 X

Botoeiras modulares Nutsteel NETPE, NETPL e NECM 180 X Botoeiras NEBC Botoeiras 
NETPE/NETPL/NECM Botões de comando NECS

Botões de comando e sinalização Nutsteel série NECS 185 X

Voltímetro NEBVO e amperímetro NEBAM Nutsteel 189 X

Relé fotoelétrico Nutsteel NEFC 191 X

Botoeiras e interruptores à prova de intempéries NBR IEC Voltímetro NEBVO 
Amperímetro NEBAM Relé fotoelétrico NEFC Invólucros/controles NTCCS

Caixa para comando e sinalização NTCCS 192 X

Caixa com Interruptores Nutsteel NTIN 195 X

Voltímetro NTVO e amperímetro NTAM Nutsteel 197 X

Botoeiras de segurança aumentada Ex e e dispositivos de sinalização sonora à prova 
de explosão Ex d classificados para Zona 1 ATEX/IEC/NBR IEC

Caixa com interruptores NTIN Voltímetro NTVO e 
amperímetro NTAM Pontos de chamada SWE

 

Interruptores de 16 e 20 A da série ATX SWE 198 X X

Chaves de 40, 63 e 160 A da série ATX SWE 201 X X

Sirene eletrônica Nutsteel NESET 205 X

Sirene NESET Partidas de motor NEPPS Partidas de motor NEPPM

Partidas de motor para Zona 1 NBR IEC 

Partidas de motor Nutsteel NEPPS 208 X

Partidas de motor Nutsteel NEPPM 210 X

Controladores e dispositivos de aterramento NEC/CEC/NBR IEC Controlador de 
aterramento NEBLD Carretel de aterramento SD Transformadores de 

controle TRE

Controlador digital de aterramento Nutsteel NEBLD 214 X

Carretéis de aterramento série SD 217 X X X

Transformadores de segurança aumentada Ex e classificados para Zona 1

Transformadores Ex e série ATX TRE 220 X X
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Invólucros e caixas de junção

Descrição Página NEC CEC ATEX/
IEC

NBR 
IEC

Caixas de ligação e de inspeção de Zona 1 NBR IEC

Caixa de ligação NECL3 Nutsteel 226 X

Caixa de ligação com visor NECL325 Nutsteel 229 X

Caixa de junção NEJC Nutsteel 230 X

NECL3/NECL325 NEJC JBEL

Caixas de junção de Zona 1 ATEX/IEC/NBR

Caixa de Junção de Policarbonato Série JBEL 232 X X

Caixas de junção de poliéster reforçado com fibra de vidro 
vazias, pré-furadas e não furadas Série NJBEP ATX 

235 X X

Caixas de junção em poliéster reforçado com fibra de vidro com 
furos para aplicações em instrumentação série NJBEP ATX

246 X X
NJBEP vazio NJBEP de instrumentação NJBEP Elétrico/de Energia

Caixas de junção em poliéster reforçado com fibra de vidro para 
aplicações elétricas e de energia série NJBEP ATX

253 X X

Caixas de junção de aço Inoxidável 316L pré-furadas série 
JBES ATX

280 X X

Invólucros em aço Inoxidável 316L séries JBES e ECES ATX 284 X X

Caixa de junção NAJQ Nutsteel 295 X

Caixa de junção NACAJ Nutsteel 300 X JBES JBES e ECES NAJQ

Caixas de junção de Zona 1 Ex d à prova de explosão IEC ATEX/IEC/NBR 

Invólucros customizados em aço soldado série ECDX ATX 302 X X

Invólucros customizados NECM1 Nutsteel 306 X

Invólucros customizados série NECM2 Nutsteel 312 X NACAJ ECDX NECM1

Caixa de junção NEJQ Nutsteel 317 X

Caixas de junção, ligação e inspeção à prova de tempo NBR IEC

Caixa de junção NTJC 321 X

Caixa de ligação NTCL2 322 X NECM2 NEJQ NTJC

Caixa de junção NTCM1 326 X

Caixa de junção NTCM2 331 X

Caixa Pull Box NTCM3 334 X

Caixa para piso NTCM4 336 X

Caixa de junção NTJQ 339 X NTCL2 NTCM1 NTCM2 

NTCM3 NTCM4 NTJQ
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x

Equipamento de distribuição

Descrição Página NEC CEC ATEX / 
IEC NBR IEC

Disjuntores ATEX/IECEx/NBR IEC classificados com segurança aumentada Ex e /
à prova de explosões Ex d Zona 1

Disjuntores e interruptores de ramais séries ATX CBU e SWU 346 X X

Disjuntores para áreas classificadas como Zona 1 NBR IEC

Disjuntor Nutsteel NEDJ 350 X Disjuntores CBU/SWU Disjuntores NEDJ/NEIN Disjuntores NTDJ

Interruptor blindado Nutsteel NEIN 360 X

Disjuntor Nutsteel NTDJ 365 X

Painéis para áreas classificadas como Zona 1 NBR IEC

Painel de distribuição, alimentação e proteção Nutsteel NEPAC 370 X Painéis de distribuição 
NEPAC

Painéis de distribuição 
NEPAD

Painéis customizados
 NBR IEC

Painel de distribuição, alimentação e proteção Nutsteel NEPAD 376 X

Painéis customizados NBR IEC

Painéis customizados Nutsteel 380 X
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Tomadas e plugues

xi

Descrição Página NEC CEC ATEX / 
IEC NBR IEC

Áreas classificadas e não classificadas conforme IEC

Tomadas e plugues - Série ATX PRE 16 A: 
Segurança aumentada 

386 X X

 

Tomadas e plugues série ATX PRE 32 A: 
Segurança aumentada 

391 X X

Tomadas e plugues série ATX PRE 63 A: 
Segurança aumentada 

395 X X

Tomadas e plugues - Série ATX PRE 125 A: 
Segurança aumentada 

400 X X

Tomadas múltiplas série ATX MRE 16 e 32 A: 
Segurança aumentada 

405 X X
Série PRE Série MRE
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xii

Iluminação

Descrição Página NEC CEC ATEX/
IEC NBR IEC

Luminária LED para Zona 2 NEC/CEC/ATEX/IEC/ NBR IEC

Luminárias da série Mercmaster™ LED 420 X X X

Projetor LED para Zona 2 NEC/CEC/ATEX/IEC/ NBR IEC

Projetor Areamaster LED 440 X X X LED Mercmaster LED Areamaster FDBAES

Luminárias de Emergência LED para Zona 1 ou Zona 2 ATEX/IEC/NBR IEC

ATX Luminária LED de Emergência Série FDBAES LED 449 X X

ATX Luminária de emergência LED com sistema de autoteste 
série FNES LED

454 X X

FNES NR/NN850 NN800

Luminárias HID para Zona 2 NBR IEC

Nutsteel Luminárias Série NR850-N 457 X

Nutsteel Luminárias Série NN850-N 467 X

Nutsteel Luminárias Série NN800-N 477 X

Luminárias HID para Zona 1 NBR IEC NE850 PN NT450

Nutsteel Luminárias HID Série NE850 485 X

Projetor HID para Zona 2 ATEX/NBR IEC

ATX Projetor Areamaster Série PN 493 X X

Projetores HID à prova de tempo e jatos d’água NBR IEC NT950 NT400 NT410

Nutsteel Projetor com Alojamento Série NT450 499 X

Nutsteel Projetor Série NT950 502 X

Nutsteel Projetor Série NT400 503 X

Nutsteel Projetor de longo alcance Série NT410 505 X

PC NE450 NE400

Projetores HID para Zona 1 ATEX/IEC/NBR IEC

ATX Projetor Série PC 507 X X

Nutsteel Projetor Série NE450 512 X

Nutsteel Projetor Série NE400 517 X

NT850 NT800

Luminárias HID à prova de tempo

Nutsteel Luminárias Série NT850-N 520 X

Nutsteel Luminárias Série NT800-N 531 X
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xiii

Iluminação

Descrição Página NEC CEC ATEX/
IEC NBR IEC

Luminárias HID Públicas à prova de tempo

Nutsteel Luminária Pública Série NT952 539 X

Nutsteel Luminária Pública Série NT951 540 X

Luminárias HID para uso industrial NT952 NT951 NT350A/NT350A-Y

Nutsteel Luminárias Série NT350A 541 X

Nutsteel Luminárias Série NT350A-Y 547 X

Luminárias Fluorescentes para Zona 2 ATEX/IEC/NBR IEC 

ATX Luminárias fluorescentes não metálicas robustas Série FN 550 X X FN NN850 RE

Nutsteel Luminárias Série NN850-N 557 X

Luminárias Fluorescentes de Embutir/Sobrepor para Zona 2 ATEX/IEC/NBR IEC

ATX Luminárias fluorescentes de embutir e sobrepor Série RE 563 X X FD FE FDES

Luminárias Fluorescentes para Zona 1 ou Zona 2 ATEX/IEC/NBR IEC 

ATX Luminárias fluorescentes cilíndricas Série FD 572 X X

ATX Luminárias fluorescentes não metálicas Série FE 579 X

NE851 NT850 NT700

Luminárias Fluorescentes de Emergência para Zona 1 ATEX/IEC/NBR IEC

ATX Luminária de emergência autônomas Série FDES 593 X X

Nutsteel Luminárias de emergência Série NE851 597 X

Luminária Fluorescente Compacta para Zona 2 NBR IEC ELS HBDO HBN

Nutsteel Luminárias Série NT850-N 603 X

Luminárias Fluorescentes Compactas à prova de tempo

Nutsteel Luminárias Tartaruga Série NT700 609 X HBDC

Luminária de Emergência para Zona 2 ATEX/IEC/NBR IEC

ATX Luminária de emergência autônoma Série ELS 610 X X

Luminárias tipo Tartaruga para Zona 1 ou Zona 2 ATEX/IEC/NBR IEC

ATX Luminárias tipo Tartaruga Série HBD 612 X X

ATX Luminárias tipo Tartaruga redondas Série HBN 616 X X

ATX Luminárias cilíndricas Série HBDC 618 X X

AEC_MC008_NBR-IEC_Intro_TofC_Master_Portuguese.indd   xiii 7/15/2014   8:14:33 AM



Ín
di

ce
 il

us
tra

do
ILU

MI
NA

ÇÃ
O

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777.  
© Maio de 2014

xiv

Iluminação

Descrição Página NEC CEC ATEX/
IEC NBR IEC

Lanternas para Zona 1 ATEX/IEC/NBR IEC

ATX Lanternas de segurança Série TCH 622 X X

Luminárias sem alojamento para Zona 1 ou Zona 2 NBR IEC

Nutsteel Luminárias Série NE800 625 X TCH NE800 NE500

Luminária Portátil para Zona 1 NBR IEC

Nutsteel Luminárias Série NE500 632 X

Sinalizadores para Zona 1 ATEX/IEC/NBR IEC SBDO SBDS SBDB

ATX Sinalização e iluminação tipo Tartaruga Série SBDO 636 X X

ATX Sinalizadores Série SBDS 638 X X

ATX Iluminação estroboscópica e sinalização com mecanismo 
rotativo Série SBDB

640 X X

ATX Iluminação estroboscópica e sinalizador triplo estático 
Série SBDC 

644 X X

SBDC Etiquetas NTSUS1

Etiquetas para Luminárias de Emergência 

ATX Etiquetas autoadesivas para unidades de iluminação de 
emergência

647 X X

Suspensões para uso industrial

Nutsteel Suspensão articulada Série NTSUS2 648 X

Nutsteel Suspensão antivibração Série NTSUS1 649 X NTSUS2 NT500

Luminária Portátil à prova de tempo

Nutsteel Luminárias portáteis Série NT500 650 X
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xv

Índice alfanumérico
ÍNDICE ALFANUMÉRICO

Códigos Página

097274 289

097275 289

097277 290

097278 290

097279 290

097280 290

097281 290

097282 290

097283 290

097284 290

097285 290

097286 290

097287 290

097288 290

097494 408

097499 410

098656 112

098657 104

098657 114

098657 161

098661 112

100A2F4005 33

100A2F5 33

100E1FW4005 47

100E1FW5 47

100E1FX4005 45

100E1FX5 45

100T34005 37

100T35 37

2016A2F0505 33

2016A2F0755 33

2016A2F5 33

2016E1FW0505 47

2016E1FW0755 47

2016E1FW5 47

2016E1FX0505 45

2016E1FX0755 45

2016E1FX5 45

2016PX2K0505 43

2016PX2K0755 43

2016PX2K5 43

2016PXREX0505KT 40

2016PXREX0755KT 40

2016T30505 37

2016T30755 37

2016T35 37

20A2F0505 33

20A2F0755 33

20A2F5 33

20E1FW0505 47

20E1FW0755 47

20E1FW5 47

20E1FW5 104

20E1FW5 114

20E1FX0505 45

20E1FX0755 45

20E1FX5 45

20E1FX5 104

Códigos Página

25A2F5 33

25E1FW0755 47

25E1FW1005 47

25E1FW5 47

25E1FX0755 45

25E1FX1005 45

25E1FX5 45

25PX0755 39

25PX1005 39

25PX2K0755 43

25PX2K1005 43

25PX2K5 43

25PX5 39

25PXREX0755 40

25PXREX0755KT 40

25PXREX5 40

25PXREX5KT 40

25SE1FW0755 47

25SE1FW1005 47

25SE1FW5 47

25SE1FX0755 45

25SE1FX1005 45

25SE1FX5 45

25SPX2K0755 43

25SPX2K1005 43

25SPX2K5 43

25ST30755 37

25ST31005 37

25ST35 37

25T30755 37

25T31005 37

25T35 37

2RAPIDEX80 40

2RAPIDEX80 40

2RAPIDEX80 40

2RAPIDEX80 40

2RAPIDEX80 40

2RAPIDEX80 40

2RAPIDEX80 40

2RAPIDEX80 40

2RAPIDEX80 40

2RAPIDEX80 40

2RAPIDEX80 40

2RAPIDEX80 40

2RAPIDEX80 40

2RAPIDEX80 40

32A2F1005 33

32A2F1255 33

32A2F5 33

32E1FW1005 47

32E1FW1255 47

32E1FW5 47

32E1FX1005 45

32E1FX1255 45

32E1FX5 45

32LPX1005 39

32LPX1255 39

32LPX5 39

Códigos Página

20E1FX5 114

20ETS2 104

20ETS2 114

20LPX0505 39

20LPX0755 39

20LPX5 39

20LPXREX0505 40

20LPXREX0505KT 40

20LPXREX0755 40

20LPXREX0755KT 40

20LPXREX5 40

20LPXREX5KT 40

20PX0505 39

20PX0755 39

20PX2K0505 43

20PX2K0755 43

20PX2K5 43

20PX5 39

20PXREX0505 40

20PXREX0505KT 40

20PXREX0755 40

20PXREX0755KT 40

20PXREX5 40

20PXREX5KT 40

20S16PX0505 39

20S16PX0755 39

20S16PX5 39

20S16PXREX0505 40

20S16PXREX0755 40

20SA2F0505 33

20SA2F0755 33

20SA2F5 33

20SE1FW0505 47

20SE1FW0755 47

20SE1FW5 47

20SE1FX0505 45

20SE1FX0755 45

20SE1FX5 45

20SPX0505 39

20SPX0755 39

20SPX2K0505 43

20SPX2K0755 43

20SPX2K5 43

20SPX5 39

20SPXREX0505 40

20SPXREX0505KT 40

20SPXREX0755 40

20SPXREX0755KT 40

20SPXREX5 40

20SPXREX5KT 40

20ST30505 37

20ST30755 37

20ST35 37

20T30505 37

20T30755 37

20T35 37

25A2F0755 33

25A2F1005 33

Códigos Página

094784 614

094784 637

094904 647

094905 647

094906 647

094907 647

094908 647

094909 647

094910 647

094911 647

094912 647

094913 647

094914 647

094915 647

094916 647

094917 647

094918 647

094919 647

095605 104

095605 114

096496 408

096650 348

096905 587

097200 290

097201 290

097202 290

097203 289

097204 289

097206 290

097207 290

097209 290

097230 289

097231 289

097232 289

097233 289

097234 289

097235 289

097240 289

097241 289

097242 289

097243 289

097244 289

097245 289

097246 289

097247 289

097250 289

097251 289

097252 289

097253 289

097254 289

097255 289

097263 290

097264 290

097265 290

097270 289

097271 289

097272 289

097273 289
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xvi

Índice alfanumérico
ÍN

DI
CE

 A
LF

AN
UM

ÉR
IC

O

Códigos Página

50PX2005 39

50PX2505 39

50PX2K2005 43

50PX2K2505 43

50PX2K5 43

50PX5 39

50PXREX2005 40

50PXREX2005KT 40

50PXREX5 40

50PXREX5KT 40

50SA2F1505 33

50SA2F2005 33

50SA2F5 33

50SE1FW1505 47

50SE1FW2005 47

50SE1FW5 47

50SE1FX1505 45

50SE1FX2005 45

50SE1FX5 45

50SPX1505 39

50SPX2005 39

50SPX2K1505 43

50SPX2K2005 43

50SPX2K5 43

50SPX5 39

50SPXREX1505 40

50SPXREX1505KT 40

50SPXREX5 40

50SPXREX5KT 40

50ST31505 37

50ST32005 37

50ST35 37

50T32005 37

50T32505 37

50T35 37

63A2F2505 33

63A2F3005 33

63A2F5 33

63E1FW2505 47

63E1FW3005 47

63E1FW5 47

63E1FX2505 45

63E1FX3005 45

63E1FX5 45

63PX2505 39

63PX2K2505 43

63PX2K3005 43

63PX2K5 43

63PX3005 39

63PX5 39

63PXREX2505 40

63PXREX2505KT 40

63PXREX5 40

63PXREX5KT 40

63SA2F2005 33

63SA2F2505 33

63SA2F5 33

63SE1FW2005 47

Códigos Página

75SPX5 39

75SPXREX2505 40

75SPXREX2505KT 40

75SPXREX5 40

75SPXREX5KT 40

75ST32505 37

75ST33005 37

75ST35 37

75T33005 37

75T33505 37

75T35 37

90A2F3005 33

90A2F3505 33

90A2F5 33

90E1FW3005 47

90E1FW3505 47

90E1FW5 47

90E1FX3005 45

90E1FX3505 45

90E1FX5 45

90PX2K3005 43

90PX2K3505 43

90PX2K5 43

90PX3505 39

90PX4005 39

90PX5 39

90PXREX3505 40

90PXREX3505KT 40

90PXREX5 40

90PXREX5KT 40

90T33005 37

90T33505 37

90T35 37

95605 31

95606 31

95756 31

95757 31

95758 31

95759 31

95800 31

95801 31

95802 31

95803 31

95804 31

95805 31

ABJANW 328

ABJANX 328

ABJANY 328

ABJANZ 328

AMLED67AW 444

AMLED67YBC 443

AMLED67YBH 443

AMLED67YBU1 443

AMLED77AW 444

AMLED77AW 444

AMLED77DBH 444

AMLED77DBK 444

AMLED77DBK 444

Códigos Página

32LPXREX1005 40

32LPXREX1005KT 40

32LPXREX5 40

32LPXREX5KT 40

32PX1005 39

32PX1255 39

32PX2K1005 43

32PX2K1255 43

32PX2K5 43

32PX5 39

32PXREX1005 40

32PXREX1005KT 40

32PXREX5 40

32PXREX5KT 40

32T31005 37

32T31255 37

32T35 37

3RAPIDEX80 40

3RAPIDEX80 40

3RAPIDEX80 40

3RAPIDEX80 40

3RAPIDEX80 40

3RAPIDEX80 40

3RAPIDEX80 40

3RAPIDEX80 40

3RAPIDEX80 40

3RAPIDEX80 40

40A2F1255 33

40A2F1505 33

40A2F5 33

40E1FW1255 47

40E1FW1505 47

40E1FW5 47

40E1FX1255 45

40E1FX1505 45

40E1FX5 45

40PX1255 39

40PX1505 39

40PX2K1255 43

40PX2K1505 43

40PX2K5 43

40PX5 39

40PXREX1255 40

40PXREX1255KT 40

40PXREX5 40

40PXREX5KT 40

40T31255 37

40T31505 37

40T35 37

50A2F2005 33

50A2F2505 33

50A2F5 33

50E1FW2005 47

50E1FW2505 47

50E1FW5 47

50E1FX2005 45

50E1FX2505 45

50E1FX5 45

Códigos Página

63SE1FW2505 47

63SE1FW5 47

63SE1FX2005 45

63SE1FX2505 45

63SE1FX5 45

63SPX2005 39

63SPX2505 39

63SPX2K2005 43

63SPX2K2505 43

63SPX2K5 43

63SPX5 39

63SPXREX2005 40

63SPXREX2005KT 40

63SPXREX5 40

63SPXREX5KT 40

63ST32005 37

63ST32505 37

63ST35 37

63T32505 37

63T33005 37

63T35 37

737DM2T15 104

737DM2T15 114

737DM2T25 104

737DM2T25 114

75A2F3005 33

75A2F3505 33

75A2F5 33

75E1FW3005 47

75E1FW3505 47

75E1FW5 47

75E1FX3005 45

75E1FX3505 45

75E1FX5 45

75PX2K3005 43

75PX2K3505 43

75PX2K5 43

75PX3005 39

75PX3505 39

75PX5 39

75PXREX3005 40

75PXREX3005KT 40

75PXREX5 40

75PXREX5KT 40

75SA2F2505 33

75SA2F3005 33

75SA2F5 33

75SE1FW2505 47

75SE1FW3005 47

75SE1FW5 47

75SE1FX2505 45

75SE1FX3005 45

75SE1FX5 45

75SPX2505 39

75SPX2K2505 43

75SPX2K3005 43

75SPX2K5 43

75SPX3005 39
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xvii

Índice alfanumérico
ÍNDICE ALFANUMÉRICO

Códigos Página

FDHC49S 595

FDHC49S 620

FDHC49Z 451

FDHC49Z 576

FDHC49Z 595

FDHC49Z 620

FDHC49Z 646

FDHC60S 451

FDHC60S 576

FDHC60S 595

FDHC60S 620

FDHC60Z 451

FDHC60Z 576

FDHC60Z 595

FDHC60Z 620

FDHC60Z 646

FDPG1Z 576

FDPG1Z 595

FDPG1Z 620

FDPG1Z 646

FDPG2Z 576

FDPG3Z 576

FDPG4Z 576

FDPG5Z 451

FDPG5Z 620

FDSBS 451

FDSBS 576

FDSBS 595

FDSBS 620

FDSBS 646

FDSBZ 451

FDSBZ 576

FDSBZ 595

FDSBZ 620

FDSBZ 646

FDSCS 451

FDSCS 576

FDSCS 595

FDSCS 620

FEB118BUSA 581

FEB118BUSN 581

FEB118BUSNL 583

FEB136BUSA 581

FEB136BUSN 581

FEB136BUSNL 583

FEB158BUSA 581

FEB158BUSN 581

FEB158BUSNL 583

FEB218BULA 582

FEB218BULAE 586

FEB218BULN 582

FEB218BULNE 586

FEB218BUPN 583

FEB218BUPNE 586

FEB218BUSA 581

FEB218BUSAE 584

FEB218BUSN 581

FEB218BUSNE 584

Códigos Página

ECDXB107029S 304

ECDXB125529 303

ECDXB125529S 304

ECDXB126329 303

ECDXB126329S 304

ECDXB127029 303

ECDXB127029S 304

ECDXB145529 303

ECDXB145529S 304

ECDXB146329 303

ECDXB146329S 304

ECDXB302718 303

ECDXB302718S 304

ECDXB412628 303

ECDXB412628S 304

ECDXB413828 303

ECDXB413828S 304

ECDXB633734 303

ECDXB633734S 304

ECDXB635734 303

ECDXB635734S 304

ECDXB705029 303

ECDXB705029S 304

ECDXB706029 303

ECDXB706029S 304

ECDXB707029 303

ECDXB707029S 304

ECDXB805029 303

ECDXB805029S 304

ECDXB806029 303

ECDXB806029S 304

ECDXB807029 303

ECDXB807029S 304

ECDXB905029 303

ECDXB905029S 304

ECDXB906029 303

ECDXB906029S 304

ELS1100712A 611

ELS1100712B 611

ELS1210712A 611

ELS1210712B 611

ELS2100712A 611

ELS2100712B 611

ELS2210712A 611

ELS2210712B 611

FDB118X3M 574

FDB118XCM 574

FDB136X3M 574

FDB136XCM 574

FDB158BUM 575

FDB158X3M 574

FDB158XCM 574

FDB218AAM 574

FDB218ACM 574

FDB218BUM 575

FDB218BUME 575

FDB218X3M 574

FDB218XCM 574

Códigos Página

AMLED77DBU 444

AMLED77YBC 443

AMLED77YBH 443

AMLED77YBK 443

AMLED77YBU1 443

AMLED87AW 444

AMLED87YBU1 443

AMLEDCM 444

AMLEDDBU1L 444

AMLEDDBU1R 444

AMLEDMDOOR 444

AMLEDMDOOR 444

AMLEDMDOORP 444

AMLEDMDOORP 444

AMLEDSF1 444

CBU206C 348

CBU210C 348

CBU210CR1 348

CBU210CR2 348

CBU216C 348

CBU216CR1 348

CBU216CR2 348

CBU220C 348

CBU220CR1 348

CBU220CR2 348

CBU310C 348

CBU316C 348

CBU320C 348

CBU410C 348

CBU416C 348

CBU420C 348

DA1W1L001 165

DA1W1T101 164

DA1W1T102 164

DA1W1T103 164

DA1W1T104 164

DA1W1T201 164

DA1W3L001 165

DA1W3T101 164

DA1W3T102 164

DA1W3T103 164

DA1W3T104 164

DA1W3T201 164

DA2W2T201 164

DA2W2T202 164

DA5W2T301 165

DA5W2T302 165

DBE20B 104

DBE20B 114

DBE20P 104

DBE20P 114

DBE20S 104

DBE20S 114

ECDXB105529 303

ECDXB105529S 304

ECDXB106329 303

ECDXB106329S 304

ECDXB107029 303

Códigos Página

FDB236AAM 574

FDB236ACM 574

FDB236BUM 575

FDB236BUME 575

FDB236X3M 574

FDB236XCM 574

FDB258AAM 574

FDB258ACM 574

FDB258BUM 575

FDB258BUME 575

FDB258X3M 574

FDB258XCM 574

FDB336BUM 575

FDB358BUM 575

FDBAESLEDEM 450

FDBAESLEDEMA 450

FDBAESLEDEMAW 450

FDBAESLEDEMW 450

FDBAESLEDEN 450

FDBAESLEDENA 450

FDBAESLEDENW 450

FDBAESLEDSLM 450

FDBAESLEDSLMA 450

FDBAESLEDSLMAW 450

FDBAESLEDSLMW 450

FDBAESLEDSLN 450

FDBAESLEDSLNA 450

FDBAESLEDSLNW 450

FDC118XCM 575

FDC136XCM 575

FDC218XCM 575

FDC236XCM 575

FDER1G 576

FDER1G 595

FDER1G 620

FDER2G 576

FDER3G 576

FDER4G 576

FDER5G 451

FDES1081M 594

FDES1081N 594

FDES1082M 594

FDES1082N 594

FDES1083N 594

FDES1084M 594

FDES2084S 594

FDFBS 451

FDFBS 576

FDFBS 595

FDFBS 620

FDFBS 646

FDFBZ 451

FDFBZ 576

FDFBZ 595

FDFBZ 620

FDFBZ 646

FDHC49S 451

FDHC49S 576
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Índice alfanumérico
ÍN

DI
CE

 A
LF

AN
UM

ÉR
IC

O

Códigos Página

FEHC60S 587

FEHC60Z 455

FEHC60Z 554

FEHC60Z 587

FERBM8Z 455

FERBM8Z 554

FERBM8Z 587

FESBA 455

FESBA 554

FESBA 587

FESBS 455

FESBS 554

FESBS 587

FESCM20 498

FESCM20 587

FESCM25 587

FEWMG 554

FEWMG 587

FNANE1405E 518

FNB218BKSAN 552

FNB218BKSNN 552

FNB218BUSAEN 553

FNB218BUSAN 552

FNB218BUSNEN 553

FNB218BUSNN 552

FNB236BKSAN 552

FNB236BKSNN 552

FNB236BUSAEN 553

FNB236BUSAN 552

FNB236BUSNEN 553

FNB236BUSNN 552

FNB258BKSAN 552

FNB258BKSNN 552

FNB258BUSAEN 553

FNB258BUSAN 552

FNB258BUSNEN 553

FNB258BUSNN 552

FNESLEDEU 455

FNESLEDSLU 455

FU40 162

GAM8CA 444

GAM8SF 444

GAM8SF 498

GAM8WB 444

GSF20 444

GSF20 498

HBDCF10802D 620

HBDCF10804D 620

HBDCF10811D 620

HBDCF10824B 620

HBDCF118 620

HBDCF20824B 620

HBDCI240 620

HBDCL17024A 620

HBDO 614

HBDOPGZ 614

HBDOPGZ 637

HBDR 613

Códigos Página

JBESCF562A 291

JBESCF562B 291

JBESCF563A 291

JBESCF563B 291

JBESCF752A 291

JBESCF752B 291

JBESCF753A 291

JBESCF753B 291

JBESGP221B 291

JBESGP261A 291

JBESGP262A 291

JBESGP262B 291

JBESGP263A 291

JBESGP372A 291

JBESGP372B 291

JBESGP373A 291

JBESGP373B 291

JBESGP562A 291

JBESGP562B 291

JBESGP563A 291

JBESGP563B 291

JBESGP752A 291

JBESGP752B 291

JBESGP753A 291

JBESGP753B 291

KPA100 433

KPA75 433

KPAM20 433

KPC100 433

KPC75 433

KPCH100 433

KPCH75 433

KPCHM20 433

KPCM20 433

KPS125 433

KPS150 433

KPST125 433

KPST150 433

KPWB100 433

KPWB75 433

KPWBM20 433

KRFGK 434

LDMHBZ 642

LDPG1Z 639

LDPG1Z 642

LDPHBZ 639

LDRBM10Z 642

LF008G5 595

LM400E40 510

MLEDN10A1W 434

MLEDN10A1W 434

MLEDN10A5W 434

MLEDN10A5W 434

MLEDN10P1 429

MLEDN10P1 429

MLEDN10P5 429

MLEDN10P5 429

MLEDN15A5W 434

Códigos Página

FEB218BUTA 582

FEB218BUTAE 585

FEB218BUTN 582

FEB218BUTNE 585

FEB236BULA 582

FEB236BULAE 586

FEB236BULN 582

FEB236BULNE 586

FEB236BUPN 583

FEB236BUPNE 586

FEB236BUSA 581

FEB236BUSAE 584

FEB236BUSN 581

FEB236BUSNE 584

FEB236BUTA 582

FEB236BUTAE 585

FEB236BUTN 582

FEB236BUTNE 585

FEB258BULA 582

FEB258BULAE 586

FEB258BULN 582

FEB258BULNE 586

FEB258BUSA 581

FEB258BUSAE 584

FEB258BUSN 581

FEB258BUSNE 584

FEB258BUTA 582

FEB258BUTAE 585

FEB258BUTN 582

FEB258BUTNE 585

FEB336BUSA 581

FEB336BUSAE 584

FEB336BUSN 581

FEB336BUSNE 584

FEB358BUSA 581

FEB358BUSAE 584

FEB358BUSN 581

FEB358BUSNE 584

FEFBS 455

FEFBS 554

FEFBS 587

FEFBZ 455

FEFBZ 554

FEFBZ 587

FEHBA 455

FEHBA 554

FEHBA 587

FEHBS 455

FEHBS 554

FEHBS 587

FEHC49S 455

FEHC49S 554

FEHC49S 587

FEHC49Z 455

FEHC49Z 554

FEHC49Z 587

FEHC60S 455

FEHC60S 554

Códigos Página

HBDRPGZ 613

HBEGD 617

HBEPGZ 617

HBNRI15 617

JBEL1A4M20 233

JBEL1N4P16G 233

JBEL2A4M05 233

JBEL2A4M06 233

JBEL2A4M20 233

JBEL2A4M25 233

JBEL2N3M20G 233

JBEL2N3M25G 233

JBEL2N4M20G 233

JBEL2N4M25G 233

JBEP080806AE03T 255

JBEP080806AE04T 255

JBEP080806NE03T 255

JBEP080806NE04T 255

JBEP121209AE03T 255

JBEP121209AE04T 255

JBEP121209NE13T 255

JBEP121209NE14T 255

JBEPMS8 243

JBES1175300 287

JBES1212090 287

JBES1212090D1 282

JBES1218090 287

JBES1218090D2 282

JBES1218090D3 282

JBES1812090F1 282

JBES1818090 287

JBES2226150 287

JBES2226150F5 282

JBES2226150F6 282

JBES2237200 287

JBES2237200F7 282

JBES2237200F8 282

JBES2622150 287

JBES2622150F2 282

JBES2637200 287

JBES3722200 287

JBES372220F3 282

JBES372220F3 282

JBES3726200 287

JBES3726200F4 282

JBES3737200 287

JBES3756200 287

JBES3775200 287

JBES5637200 287

JBES5656200 287

JBES5675200 287

JBES7537200 287

JBES7556200 287

JBESCF262A 291

JBESCF372A 291

JBESCF372B 291

JBESCF373A 291

JBESCF373B 291
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Índice alfanumérico
ÍNDICE ALFANUMÉRICO

Códigos Página

N100A2F1 33

N100A2F4001 33

N100A2F4005 33

N100A2F5 33

N100A2FB1 33

N100A2FB4001 33

N100A2FB4005 33

N100A2FB5 33

N100E1FW4005 47

N100E1FW5 47

N100E1FX1 45

N100E1FX4001 45

N100E1FX4005 45

N100E1FX5 45

N100E1FXB1 45

N100E1FXB4001 45

N100E1FXB4005 45

N100E1FXB5 45

N100T34005 37

N100T35 37

N2016A2F0501 33

N2016A2F0505 33

N2016A2F0751 33

N2016A2F0755 33

N2016A2F1 33

N2016A2F5 33

N2016A2FB0501 33

N2016A2FB0505 33

N2016A2FB0751 33

N2016A2FB0755 33

N2016A2FB1 33

N2016A2FB5 33

N2016A2FRC1B1B1 35

N2016A2FRC1B1B5 35

N2016A2FRC1N1N1 35

N2016A2FRC1N1N5 35

N2016A2FRC2M1B1 35

N2016A2FRC2M1B5 35

N2016A2FRC2M1N1 35

N2016A2FRC2M1N5 35

N2016E1FW0505 47

N2016E1FW0755 47

N2016E1FW5 47

N2016E1FX0501 45

N2016E1FX0505 45

N2016E1FX0751 45

N2016E1FX0755 45

N2016E1FX1 45

N2016E1FX5 45

N2016E1FXB0501 45

N2016E1FXB0505 45

N2016E1FXB0751 45

N2016E1FXB0755 45

N2016E1FXB1 45

N2016E1FXB5 45

N2016PX2K0N505 43

N2016PX2K0N755 43

N2016PX2K5 43

Códigos Página

MLEDND173P1 426

MLEDND173P5 426

MLEDND252P5 426

MLEDND253P5 426

MLEDND702P5 426

MLEDND703P5 426

MLEDNDBH 434

MLEDNDBU 434

MLEDNDBU 434

MLEDNR104P1 428

MLEDNR104P5 428

MLEDNR105P1 428

MLEDNR105P5 428

MLEDNR154P5 428

MLEDNR155P5 428

MLEDNR174P1 428

MLEDNR174P5 428

MLEDNR175P1 428

MLEDNR175P5 428

MLEDNR254P5 428

MLEDNR255P5 428

MLEDNR704P5 428

MLEDNR705P5 428

MLEDNS104P1 428

MLEDNS104P5 428

MLEDNS105P1 428

MLEDNS105P5 428

MLEDNS154P5 428

MLEDNS155P5 428

MLEDNS174P1 428

MLEDNS174P5 428

MLEDNS175P1 428

MLEDNS175P5 428

MLEDNS254P5 428

MLEDNS255P5 428

MLEDNS704P5 428

MLEDNS705P5 428

MLEDNW102P1 427

MLEDNW102P5 427

MLEDNW103P1 427

MLEDNW103P5 427

MLEDNW152P5 427

MLEDNW153P5 427

MLEDNW172P1 427

MLEDNW172P5 427

MLEDNW173P1 427

MLEDNW173P5 427

MLEDNW252P5 427

MLEDNW253P5 427

MLEDNW702P5 427

MLEDNW703P5 427

MREP1316PT3K 409

MREP2F 407

MREP4316B 408

MREP4316P 408

MREP4316PT4K 409

MREP4F 408

MREP4G 408

Códigos Página

MLEDN15A5W 434

MLEDN15P5 429

MLEDN15P5 429

MLEDN17A1W 434

MLEDN17A1W 434

MLEDN17A5W 434

MLEDN17A5W 434

MLEDN17P1 429

MLEDN17P1 429

MLEDN17P5 429

MLEDN17P5 429

MLEDN25A5W 434

MLEDN25P5 429

MLEDN25P5 429

MLEDN70A5W 434

MLEDN70A5W 434

MLEDN70P5 429

MLEDN70P5 429

MLEDNA102P1 426

MLEDNA102P5 426

MLEDNA103P1 426

MLEDNA103P5 426

MLEDNA10P5 432

MLEDNA152P5 426

MLEDNA153P5 426

MLEDNA15P5 432

MLEDNA172P1 426

MLEDNA172P5 426

MLEDNA173P1 426

MLEDNA173P5 426

MLEDNA17P5 432

MLEDNA252P5 426

MLEDNA253P5 426

MLEDNA702P5 426

MLEDNA703P5 426

MLEDNA70P5 432

MLEDNC102P1 427

MLEDNC102P5 427

MLEDNC103P1 427

MLEDNC103P5 427

MLEDNC152P5 427

MLEDNC153P5 427

MLEDNC172P1 427

MLEDNC172P5 427

MLEDNC173P1 427

MLEDNC173P5 427

MLEDNC252P5 427

MLEDNC253P5 427

MLEDNC702P5 427

MLEDNC703P5 427

MLEDND102P1 426

MLEDND102P5 426

MLEDND103P1 426

MLEDND103P5 426

MLEDND152P5 426

MLEDND153P5 426

MLEDND172P1 426

MLEDND172P5 426

Códigos Página

MRES4316PT3KH 410

MRES4316PT4KH 410

N094784 637

N096496 408

N096650 348

N097200 290

N097201 290

N097202 290

N097203 289

N097204 289

N097206 290

N097207 290

N097209 290

N097230 289

N097231 289

N097232 289

N097233 289

N097234 289

N097235 289

N097240 289

N097241 289

N097242 289

N097243 289

N097244 289

N097245 289

N097246 289

N097247 289

N097250 289

N097251 289

N097252 289

N097253 289

N097254 289

N097255 289

N097263 290

N097264 290

N097265 290

N097270 289

N097271 289

N097272 289

N097273 289

N097274 289

N097275 289

N097277 290

N097278 290

N097279 290

N097280 290

N097281 290

N097282 290

N097283 290

N097284 290

N097285 290

N097286 290

N097287 290

N097288 290

N097494 408

N097499 410

N098657 104

N098657 114
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Índice alfanumérico
ÍN

DI
CE
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LF
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Códigos Página

N20PX2K0N505 43

N20PX2K0N755 43

N20PX2K5 43

N20PX5 39

N20PXREX0505 40

N20PXREX0505KT 40

N20PXREX0755 40

N20PXREX0755KT 40

N20PXREX5 40

N20PXREX5KT 40

N20S16PX0505 39

N20S16PX0755 39

N20S16PX5 39

N20S16PXREX0505 40

N20S16PXREX0755 40

N20SA2F0501 33

N20SA2F0505 33

N20SA2F0751 33

N20SA2F0755 33

N20SA2F1 33

N20SA2F5 33

N20SA2FB0501 33

N20SA2FB0505 33

N20SA2FB0751 33

N20SA2FB0755 33

N20SA2FB1 33

N20SA2FB5 33

N20SA2FRC1B1B1 35

N20SA2FRC1B1B5 35

N20SA2FRC1N1N1 35

N20SA2FRC1N1N5 35

N20SA2FRC2M1B1 35

N20SA2FRC2M1B5 35

N20SA2FRC2M1N1 35

N20SA2FRC2M1N5 35

N20SE1FW0505 47

N20SE1FW0755 47

N20SE1FW5 47

N20SE1FX0501 45

N20SE1FX0505 45

N20SE1FX0751 45

N20SE1FX0755 45

N20SE1FX1 45

N20SE1FX5 45

N20SE1FXB0501 45

N20SE1FXB0505 45

N20SE1FXB0751 45

N20SE1FXB0755 45

N20SE1FXB1 45

N20SE1FXB5 45

N20SPX0505 39

N20SPX0755 39

N20SPX2K0N505 43

N20SPX2K0N755 43

N20SPX2K5 43

N20SPX5 39

N20SPXREX0505 40

N20SPXREX0505KT 40

Códigos Página

N25SE1FX0751 45

N25SE1FX0755 45

N25SE1FX1 45

N25SE1FX1001 45

N25SE1FX1005 45

N25SE1FX5 45

N25SE1FXB0751 45

N25SE1FXB0755 45

N25SE1FXB1 45

N25SE1FXB1001 45

N25SE1FXB1005 45

N25SE1FXB5 45

N25SPX2K0N755 43

N25SPX2K5 43

N25SPX2KN1005 43

N25ST30755 37

N25ST31005 37

N25ST35 37

N25T30755 37

N25T31005 37

N25T35 37

N32A2F1 33

N32A2F1001 33

N32A2F1005 33

N32A2F1251 33

N32A2F1255 33

N32A2F5 33

N32A2FB1 33

N32A2FB1001 33

N32A2FB1005 33

N32A2FB1251 33

N32A2FB1255 33

N32A2FB5 33

N32A2FRC3B3B1 35

N32A2FRC3B3B5 35

N32A2FRC3N3N1 35

N32A2FRC3N3N5 35

N32A2FRC4M3B1 35

N32A2FRC4M3B5 35

N32A2FRC4M3N1 35

N32A2FRC4M3N5 35

N32E1FW1005 47

N32E1FW1255 47

N32E1FW5 47

N32E1FX1 45

N32E1FX1001 45

N32E1FX1005 45

N32E1FX1251 45

N32E1FX1255 45

N32E1FX5 45

N32E1FXB1 45

N32E1FXB1001 45

N32E1FXB1005 45

N32E1FXB1251 45

N32E1FXB1255 45

N32E1FXB5 45

N32LPX1005 39

N32LPX1255 39

Códigos Página

N2016PXREX0505KT 40

N2016PXREX0755KT 40

N2016T30505 37

N2016T30755 37

N2016T35 37

N20A2F0501 33

N20A2F0505 33

N20A2F0751 33

N20A2F0755 33

N20A2F0755 514

N20A2F1 33

N20A2F5 33

N20A2FB0501 33

N20A2FB0505 33

N20A2FB0751 33

N20A2FB0755 33

N20A2FB1 33

N20A2FB5 33

N20A2FRC1B1B1 35

N20A2FRC1B1B5 35

N20A2FRC1N1N1 35

N20A2FRC1N1N5 35

N20A2FRC2M1B1 35

N20A2FRC2M1B5 35

N20A2FRC2M1N1 35

N20A2FRC2M1N5 35

N20E1FW0505 47

N20E1FW0755 47

N20E1FW5 47

N20E1FW5 104

N20E1FW5 114

N20E1FX0501 45

N20E1FX0505 45

N20E1FX0751 45

N20E1FX0755 45

N20E1FX1 45

N20E1FX5 45

N20E1FX5 104

N20E1FX5 114

N20E1FXB0501 45

N20E1FXB0505 45

N20E1FXB0751 45

N20E1FXB0755 45

N20E1FXB1 45

N20E1FXB5 45

N20ETS2 104

N20ETS2 114

N20LPX0505 39

N20LPX0755 39

N20LPX5 39

N20LPXREX0505 40

N20LPXREX0505KT 40

N20LPXREX0755 40

N20LPXREX0755KT 40

N20LPXREX5 40

N20LPXREX5KT 40

N20PX0505 39

N20PX0755 39

Códigos Página

N20SPXREX0755 40

N20SPXREX0755KT 40

N20SPXREX5 40

N20SPXREX5KT 40

N20ST30505 37

N20ST30755 37

N20ST35 37

N20T30505 37

N20T30755 37

N20T35 37

N25A2F0751 33

N25A2F0755 33

N25A2F1 33

N25A2F1001 33

N25A2F1005 33

N25A2F5 33

N25A2FB0751 33

N25A2FB0755 33

N25A2FB1 33

N25A2FB1001 33

N25A2FB1005 33

N25A2FB5 33

N25A2FRC2B2B1 35

N25A2FRC2B2B5 35

N25A2FRC2N2N1 35

N25A2FRC2N2N5 35

N25A2FRC3M2B1 35

N25A2FRC3M2B5 35

N25A2FRC3M2N1 35

N25A2FRC3M2N5 35

N25E1FW0755 47

N25E1FW1005 47

N25E1FW5 47

N25E1FX0751 45

N25E1FX0755 45

N25E1FX1 45

N25E1FX1001 45

N25E1FX1005 45

N25E1FX5 45

N25E1FXB0751 45

N25E1FXB0755 45

N25E1FXB1 45

N25E1FXB1001 45

N25E1FXB1005 45

N25E1FXB5 45

N25PX0755 39

N25PX1005 39

N25PX2K0N755 43

N25PX2K5 43

N25PX2KN1005 43

N25PX5 39

N25PXREX0755 40

N25PXREX0755KT 40

N25PXREX5 40

N25PXREX5KT 40

N25SE1FW0755 47

N25SE1FW1005 47

N25SE1FW5 47
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Índice alfanumérico
ÍNDICE ALFANUMÉRICO

Códigos Página

N63A2FRC7B7B1 35

N63A2FRC7B7B5 35

N63A2FRC7M7B1 35

N63A2FRC7M7B5 35

N63A2FRC7M7N1 35

N63A2FRC7M7N5 35

N63A2FRC7N7N1 35

N63A2FRC7N7N5 35

N63E1FW2505 47

N63E1FW3005 47

N63E1FW5 47

N63E1FX1 45

N63E1FX2501 45

N63E1FX2505 45

N63E1FX3001 45

N63E1FX3005 45

N63E1FX5 45

N63E1FXB1 45

N63E1FXB2501 45

N63E1FXB2505 45

N63E1FXB3001 45

N63E1FXB3005 45

N63E1FXB5 45

N63PX2505 39

N63PX2K2N505 43

N63PX2K3005 43

N63PX2K5 43

N63PX3005 39

N63PX5 39

N63PXREX2505 40

N63PXREX2505KT 40

N63PXREX5 40

N63PXREX5KT 40

N63SA2F1 33

N63SA2F2001 33

N63SA2F2005 33

N63SA2F2501 33

N63SA2F2505 33

N63SA2F5 33

N63SA2FB1 33

N63SA2FB2001 33

N63SA2FB2005 33

N63SA2FB2501 33

N63SA2FB2505 33

N63SA2FB5 33

N63SA2FRC6B6B1 35

N63SA2FRC6B6B5 35

N63SA2FRC6N6N1 35

N63SA2FRC6N6N5 35

N63SA2FRC7M6B1 35

N63SA2FRC7M6B5 35

N63SA2FRC7M6N1 35

N63SA2FRC7M6N5 35

N63SE1FW2005 47

N63SE1FW2505 47

N63SE1FW5 47

N63SE1FX1 45

N63SE1FX2001 45

Códigos Página

N40PX5 39

N40PXREX1255 40

N40PXREX1255KT 40

N40PXREX5 40

N40PXREX5KT 40

N40T31255 37

N40T31505 37

N40T35 37

N50A2F1 33

N50A2F2001 33

N50A2F2005 33

N50A2F2501 33

N50A2F2505 33

N50A2F5 33

N50A2FB1 33

N50A2FB2001 33

N50A2FB2005 33

N50A2FB2501 33

N50A2FB2505 33

N50A2FB5 33

N50A2FRC6B6B1 35

N50A2FRC6B6B5 35

N50A2FRC6M6B1 35

N50A2FRC6M6B5 35

N50A2FRC6M6N1 35

N50A2FRC6M6N5 35

N50A2FRC6N6N1 35

N50A2FRC6N6N5 35

N50E1FW2005 47

N50E1FW2505 47

N50E1FW5 47

N50E1FX1 45

N50E1FX2001 45

N50E1FX2005 45

N50E1FX2501 45

N50E1FX2505 45

N50E1FX5 45

N50E1FXB1 45

N50E1FXB2001 45

N50E1FXB2005 45

N50E1FXB2501 45

N50E1FXB2505 45

N50E1FXB5 45

N50PX2005 39

N50PX2505 39

N50PX2K2N505 43

N50PX2K5 43

N50PX2KN2005 43

N50PX5 39

N50PXREX2005 40

N50PXREX2005KT 40

N50PXREX5 40

N50PXREX5KT 40

N50SA2F1 33

N50SA2F1501 33

N50SA2F1505 33

N50SA2F2001 33

N50SA2F2005 33

Códigos Página

N32LPX5 39

N32LPXREX1005 40

N32LPXREX1005KT 40

N32LPXREX5 40

N32LPXREX5KT 40

N32PX1005 39

N32PX1255 39

N32PX2K1N255 43

N32PX2K5 43

N32PX2KN1005 43

N32PX5 39

N32PXREX1005 40

N32PXREX1005KT 40

N32PXREX5 40

N32PXREX5KT 40

N32T31005 37

N32T31255 37

N32T35 37

N40A2F1 33

N40A2F1251 33

N40A2F1255 33

N40A2F1501 33

N40A2F1505 33

N40A2F5 33

N40A2FB1 33

N40A2FB1251 33

N40A2FB1255 33

N40A2FB1501 33

N40A2FB1505 33

N40A2FB5 33

N40A2FRC4B4B1 35

N40A2FRC4B4B5 35

N40A2FRC4N4N1 35

N40A2FRC4N4N5 35

N40A2FRC5M4B1 35

N40A2FRC5M4B5 35

N40A2FRC5M4N1 35

N40A2FRC5M4N5 35

N40E1FW1255 47

N40E1FW1505 47

N40E1FW5 47

N40E1FX1 45

N40E1FX1251 45

N40E1FX1255 45

N40E1FX1501 45

N40E1FX1505 45

N40E1FX5 45

N40E1FXB1 45

N40E1FXB1251 45

N40E1FXB1255 45

N40E1FXB1501 45

N40E1FXB1505 45

N40E1FXB5 45

N40PX1255 39

N40PX1505 39

N40PX2K1N255 43

N40PX2K1N505 43

N40PX2K5 43

Códigos Página

N50SA2F5 33

N50SA2FB1 33

N50SA2FB1501 33

N50SA2FB1505 33

N50SA2FB2001 33

N50SA2FB2005 33

N50SA2FB5 33

N50SA2FRC5B5B1 35

N50SA2FRC5B5B5 35

N50SA2FRC5N5N1 35

N50SA2FRC5N5N5 35

N50SA2FRC6M5B1 35

N50SA2FRC6M5B5 35

N50SA2FRC6M5N1 35

N50SA2FRC6M5N5 35

N50SE1FW1505 47

N50SE1FW2005 47

N50SE1FW5 47

N50SE1FX1 45

N50SE1FX1501 45

N50SE1FX1505 45

N50SE1FX2001 45

N50SE1FX2005 45

N50SE1FX5 45

N50SE1FXB1 45

N50SE1FXB1501 45

N50SE1FXB1505 45

N50SE1FXB2001 45

N50SE1FXB2005 45

N50SE1FXB5 45

N50SPX1505 39

N50SPX2005 39

N50SPX2K1N505 43

N50SPX2K5 43

N50SPX2KN2005 43

N50SPX5 39

N50SPXREX1N505 40

N50SPXREX1N505KT 40

N50SPXREX5 40

N50SPXREX5KT 40

N50ST31505 37

N50ST32005 37

N50ST35 37

N50T32005 37

N50T32505 37

N50T35 37

N63A2F1 33

N63A2F2501 33

N63A2F2505 33

N63A2F3001 33

N63A2F3005 33

N63A2F5 33

N63A2FB1 33

N63A2FB2501 33

N63A2FB2505 33

N63A2FB3001 33

N63A2FB3005 33

N63A2FB5 33
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Códigos Página

N75E1FX5 45

N75E1FXB1 45

N75E1FXB3001 45

N75E1FXB3005 45

N75E1FXB3501 45

N75E1FXB3505 45

N75E1FXB5 45

N75PX2K3005 43

N75PX2K3N505 43

N75PX2K5 43

N75PX3005 39

N75PX3505 39

N75PX5 39

N75PXREX3005 40

N75PXREX3005KT 40

N75PXREX5 40

N75PXREX5KT 40

N75SA2F1 33

N75SA2F2501 33

N75SA2F2505 33

N75SA2F3001 33

N75SA2F3005 33

N75SA2F5 33

N75SA2FB1 33

N75SA2FB2501 33

N75SA2FB2505 33

N75SA2FB3001 33

N75SA2FB3005 33

N75SA2FB5 33

N75SA2FRC7B7B1 35

N75SA2FRC7B7B5 35

N75SA2FRC7N7N1 35

N75SA2FRC7N7N5 35

N75SA2FRC8M7B1 35

N75SA2FRC8M7B5 35

N75SA2FRC8M7N1 35

N75SA2FRC8M7N5 35

N75SE1FW2505 47

N75SE1FW3005 47

N75SE1FW5 47

N75SE1FX1 45

N75SE1FX2501 45

N75SE1FX2505 45

N75SE1FX3001 45

N75SE1FX3005 45

N75SE1FX5 45

N75SE1FXB1 45

N75SE1FXB2501 45

N75SE1FXB2505 45

N75SE1FXB3001 45

N75SE1FXB3005 45

N75SE1FXB5 45

N75SPX2505 39

N75SPX2K2N505 43

N75SPX2K3005 43

N75SPX2K5 43

N75SPX3005 39

N75SPX5 39

Códigos Página

N94784 614

N94904 647

N94909 647

N94910 647

N94911 647

N94912 647

N94913 647

N94914 647

N94915 647

N94916 647

N94917 647

N94918 647

N94919 647

N95605 31

N95605 104

N95605 114

N95606 31

N95756 31

N95757 31

N95758 31

N95759 31

N95800 31

N95801 31

N95802 31

N95803 31

N95804 31

N95805 31

N98656 112

N98661 112

NACAJ001 301

NACAJ002 301

NACAJ003 301

NACAJ004 301

NACAJ005 301

NACAJ006 301

NACAJ007 301

NAJQ02112N 296

NAJQ02115N 296

NAJQ02120N 296

NAJQ02129N 296

NAJQ02152N 296

NAJQ02244N 296

NAJQ02280N 296

NAJQ02288N 296

NAJQ04111N 296

NAJQ04112N 296

NAJQ04118N 296

NAJQ04127N 296

NAJQ04148N 296

NAJQ04244N 296

NAJQ04272N 296

NAJQ04280N 296

NAJQ06109N 296

NAJQ06110N 296

NAJQ06115N 296

NAJQ06122N 296

NAJQ06139N 296

NAJQ06232N 296

Códigos Página

N63SE1FX2005 45

N63SE1FX2501 45

N63SE1FX2505 45

N63SE1FX5 45

N63SE1FXB1 45

N63SE1FXB2001 45

N63SE1FXB2005 45

N63SE1FXB2501 45

N63SE1FXB2505 45

N63SE1FXB5 45

N63SPX2005 39

N63SPX2505 39

N63SPX2K2N505 43

N63SPX2K5 43

N63SPX2KN2005 43

N63SPX5 39

N63SPXREX2005 40

N63SPXREX2005KT 40

N63SPXREX5 40

N63SPXREX5KT 40

N63ST32005 37

N63ST32505 37

N63ST35 37

N63T32505 37

N63T33005 37

N63T35 37

N737DM2T15 104

N737DM2T15 114

N737DM2T25 104

N737DM2T25 114

N75A2F1 33

N75A2F3001 33

N75A2F3005 33

N75A2F3501 33

N75A2F3505 33

N75A2F5 33

N75A2FB1 33

N75A2FB3001 33

N75A2FB3005 33

N75A2FB3501 33

N75A2FB3505 33

N75A2FB5 33

N75A2FRC8B8B1 35

N75A2FRC8B8B5 35

N75A2FRC8M8B1 35

N75A2FRC8M8B5 35

N75A2FRC8M8N1 35

N75A2FRC8M8N5 35

N75A2FRC8N8N1 35

N75A2FRC8N8N5 35

N75E1FW3005 47

N75E1FW3505 47

N75E1FW5 47

N75E1FX1 45

N75E1FX3001 45

N75E1FX3005 45

N75E1FX3501 45

N75E1FX3505 45

Códigos Página

N75SPXREX2505 40

N75SPXREX2505KT 40

N75SPXREX5 40

N75SPXREX5KT 40

N75ST32505 37

N75ST33005 37

N75ST35 37

N75T33005 37

N75T33505 37

N75T35 37

N90A2F1 33

N90A2F3001 33

N90A2F3005 33

N90A2F3501 33

N90A2F3505 33

N90A2F5 33

N90A2FB1 33

N90A2FB3001 33

N90A2FB3005 33

N90A2FB3501 33

N90A2FB3505 33

N90A2FB5 33

N90A2FRC8B8B1 35

N90A2FRC8B8B5 35

N90A2FRC8N8N1 35

N90A2FRC8N8N5 35

N90A2FRC9M8B1 35

N90A2FRC9M8B5 35

N90A2FRC9M8N1 35

N90A2FRC9M8N5 35

N90E1FW3005 47

N90E1FW3505 47

N90E1FW5 47

N90E1FX1 45

N90E1FX3001 45

N90E1FX3005 45

N90E1FX3501 45

N90E1FX3505 45

N90E1FX5 45

N90E1FXB1 45

N90E1FXB3001 45

N90E1FXB3005 45

N90E1FXB3501 45

N90E1FXB3505 45

N90E1FXB5 45

N90PX2K3005 43

N90PX2K3N505 43

N90PX2K5 43

N90PX3505 39

N90PX4005 39

N90PX5 39

N90PXREX3505 40

N90PXREX3505KT 40

N90PXREX5 40

N90PXREX5KT 40

N90T33005 37

N90T33505 37

N90T35 37
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xxiii

Índice alfanumérico
ÍNDICE ALFANUMÉRICO

Códigos Página

NE850HN1M07 489

NE850HN1M15 489

NE850HN1S07 489

NE850HN3H25 489

NE850HN3M25 489

NE850HN3S10 489

NE850HN3S15 489

NE850HN3S25 489

NE851AN1F26 599

NE851AN1F32 599

NE851AN1F42 599

NE851BN1F26 599

NE851BN1F32 599

NE851BN1F42 599

NE851CN1F26 599

NE851CN1F32 599

NE851CN1F42 599

NE851EN1F26 599

NE851EN1F32 599

NE851EN1F42 599

NE851FN1F26 599

NE851FN1F32 599

NE851FN1F42 599

NE851HN1F26 599

NE851HN1F32 599

NE851HN1F42 599

NE93819 576

NE94868 576

NE94869 576

NE94870 576

NE94871 576

NE94872 576

NE94873 576

NE94874 576

NE94875 576

NE94889 576

NE94890 576

NE94891 576

NE94892 576

NE94893 576

NE94897 576

NE94898 576

NE94899 576

NEAR16M01NA 67

NEAR20M01NA 67

NEAR20M02NA 67

NEAR25M02NA 67

NEAR25M03NA 67

NEAR32M03NA 67

NEAR32M04NA 67

NEAR32M05NA 67

NEAR40M04NA 67

NEAR40M05NA 67

NEAR50M05NA 67

NEAR50M06NA 67

NEAR63M06NA 67

NEAR75M07NA 67

NEAR75M08NA 67

Códigos Página

NE450UN5H25 513

NE450UN5H40 513

NE450UN5M25 513

NE450UN5M40 513

NE450UN5S15 513

NE450UN5S25 513

NE450UN5S40 513

NE500M1CE10 633

NE500M1CE10M01 633

NE500M1CE20 633

NE500M1CE20M01 633

NE500M1CE30 633

NE500M1CE30M01 633

NE500M1CE40 633

NE500M1CE40M01 633

NE500M1CE50 633

NE500M1CE50M01 633

NE500S1CE10 633

NE500S1CE20 633

NE500S1CE30 633

NE500S1CE40 633

NE500S1CE50 633

NE800AN1F23 627

NE800AN1I06 627

NE800AN1I10 627

NE800AN1I20 627

NE800AN1T16 627

NE800AN3I30 627

NE800AN3T25 627

NE800BN1F23 627

NE800BN1I06 627

NE800BN1I10 627

NE800BN1I20 627

NE800BN1T16 627

NE800BN3I30 627

NE800BN3T25 627

NE800CN1F23 627

NE800CN1I06 627

NE800CN1I10 627

NE800CN1I20 627

NE800CN1T16 627

NE800CN3I30 627

NE800CN3T25 627

NE800EN1F23 628

NE800EN1I06 628

NE800EN1I10 628

NE800EN1I20 628

NE800EN1T16 628

NE800EN3I30 628

NE800EN3T25 628

NE800FN1F23 628

NE800FN1I06 628

NE800FN1I10 628

NE800FN1I20 628

NE800FN1T16 628

NE800FN3I30 628

NE800FN3T25 628

NE800HN1F23 628

Códigos Página

NAJQ06260N 296

NAJQ06266N 296

NAJQ10107N 296

NAJQ10108N 296

NAJQ10112N 296

NAJQ10117N 296

NAJQ10131N 296

NAJQ10226N 296

NAJQ10248N 296

NAJQ10252N 296

NAJQ16106N 296

NAJQ16108N 296

NAJQ16114N 296

NAJQ16125N 296

NAJQ16222N 296

NAJQ16240N 296

NAJQ16244N 296

NAJQ35104N 296

NAJQ35109N 296

NAJQ35117N 296

NAJQ35214N 296

NAJQ35226N 296

NAJQ35230N 296

NAMLED77AW 444

NAMLED77DBK 444

NAMLED77YBK 443

NAMLEDCM 444

NAMLEDMDOOR 444

NCB1M 242

NCBU206C 348

NCBU210C 348

NCBU210CR1 348

NCBU210CR2 348

NCBU216C 348

NCBU216CR1 348

NCBU216CR2 348

NCBU220C 348

NCBU220CR1 348

NCBU220CR2 348

NCBU310C 348

NCBU316C 348

NCBU320C 348

NCBU410C 348

NCBU416C 348

NCBU420C 348

NCC16MM 242

NCC50MM 242

NCC6MM 242

NDA1W1L001 165

NDA1W3L001 165

NE400UN3000 518

NE400UN3000M01 518

NE400UN5000 518

NE450UN3H08 513

NE450UN3H12 513

NE450UN3M07 513

NE450UN3M15 513

NE450UN3S07 513

Códigos Página

NE800HN1I06 628

NE800HN1I10 628

NE800HN1I20 628

NE800HN1T16 628

NE800HN3I30 628

NE800HN3T25 628

NE850AN1H08 487

NE850AN1H12 487

NE850AN1M07 487

NE850AN1M15 487

NE850AN1S07 487

NE850AN3H25 487

NE850AN3M25 487

NE850AN3S10 487

NE850AN3S15 487

NE850AN3S25 487

NE850BN1H08 487

NE850BN1H12 487

NE850BN1M07 487

NE850BN1M15 487

NE850BN1S07 487

NE850BN3H25 487

NE850BN3M25 487

NE850BN3S10 487

NE850BN3S15 487

NE850BN3S25 487

NE850CN1H08 488

NE850CN1H12 488

NE850CN1M07 488

NE850CN1M15 488

NE850CN1S07 488

NE850CN3H25 488

NE850CN3M25 488

NE850CN3S10 488

NE850CN3S15 488

NE850CN3S25 488

NE850EN1H08 488

NE850EN1H12 488

NE850EN1M07 488

NE850EN1M15 488

NE850EN1S07 488

NE850EN3H25 488

NE850EN3M25 488

NE850EN3S10 488

NE850EN3S15 488

NE850EN3S25 488

NE850FN1H08 489

NE850FN1H12 489

NE850FN1M07 489

NE850FN1M15 489

NE850FN1S07 489

NE850FN3H25 489

NE850FN3M25 489

NE850FN3S10 489

NE850FN3S15 489

NE850FN3S25 489

NE850HN1H08 489

NE850HN1H12 489
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xxiv

Índice alfanumérico
ÍN

DI
CE

 A
LF

AN
UM

ÉR
IC

O

Códigos Página

NEBCI403N 177

NEBCI404N 177

NEBCI405N 177

NEBCI406N 177

NEBCI407N 177

NEBCI408N 177

NEBCI409N 177

NEBCI410N 177

NEBCI411N 178

NEBCI412N 178

NEBCI413N 178

NEBCI414N 178

NEBCI415N 178

NEBCI416N 178

NEBCI417N 178

NEBCI418N 178

NEBCI419N 178

NEBCI420N 178

NEBCS301N 177

NEBCS302N 177

NEBCS303N 177

NEBCS304N 177

NEBCS305N 177

NEBCS306N 177

NEBJL01NA 49

NEBJL02NA 49

NEBJL03NA 49

NEBJL04NA 49

NEBJL05NA 49

NEBJL06NA 49

NEBJL07NA 49

NEBJL08NA 49

NEBJL09NA 49

NEBJL10NA 49

NEBJS01NA 48

NEBJS02NA 48

NEBJS03NA 48

NEBJS04N 491

NEBJS04N 491

NEBJS04N 601

NEBJS04N 601

NEBJS04N 630

NEBJS04N 630

NEBJS04NA 48

NEBJS05N 491

NEBJS05N 601

NEBJS05N 601

NEBJS05N 630

NEBJS05N 630

NEBJS05NA 48

NEBJS05NA 491

NEBJS06NA 48

NEBJS07NA 48

NEBJS08NA 48

NEBJS09NA 48

NEBJS10NA 48

NEBJSM16A 48

NEBJSM16A 49

Códigos Página

NECCS003NC 168

NECCS003NS 168

NECCS006NC 168

NECCS006NS 168

NECCS008NC 168

NECCS008NS 168

NECCS012NC 168

NECCS012NS 168

NECCS016NC 168

NECCS016NS 168

NECCS024NC 168

NECCS024NS 168

NECCS025NC 168

NECCS025NS 168

NECDXB105529 303

NECDXB105529S 304

NECDXB106329 303

NECDXB106329S 304

NECDXB107029 303

NECDXB107029S 304

NECDXB125529 303

NECDXB125529S 304

NECDXB126329 303

NECDXB126329S 304

NECDXB127029 303

NECDXB127029S 304

NECDXB145529 303

NECDXB145529S 304

NECDXB146329 303

NECDXB146329S 304

NECDXB302718 303

NECDXB302718S 304

NECDXB412628 303

NECDXB412628S 304

NECDXB413828 303

NECDXB413828S 304

NECDXB633734 303

NECDXB633734S 304

NECDXB635734 303

NECDXB635734S 304

NECDXB705029 303

NECDXB705029S 304

NECDXB706029 303

NECDXB706029S 304

NECDXB707029 303

NECDXB707029S 304

NECDXB805029 303

NECDXB805029S 304

NECDXB806029 303

NECDXB806029S 304

NECDXB807029 303

NECDXB807029S 304

NECDXB905029 303

NECDXB905029S 304

NECDXB906029 303

NECDXB906029S 304

NECIR01N 55

NECIR02N 55

Códigos Página

NEBAM010T01N 190

NEBAM020T01N 190

NEBAM030T01N 190

NEBAM050T01N 190

NEBAM080T01N 190

NEBAM100T01N 190

NEBAM150T01N 190

NEBAM200T01N 190

NEBCA101N 172

NEBCA102N 172

NEBCA103N 172

NEBCA104N 172

NEBCA105N 172

NEBCA106N 172

NEBCC201N 172

NEBCC202N 172

NEBCC203N 172

NEBCC204N 172

NEBCC205N 172

NEBCC206N 172

NEBCC207N 172

NEBCC208N 172

NEBCC209N 172

NEBCC210N 172

NEBCC211N 173

NEBCC212N 173

NEBCC213N 173

NEBCC214N 173

NEBCC215N 173

NEBCC216N 173

NEBCC217N 173

NEBCC218N 173

NEBCC219N 174

NEBCC220N 174

NEBCC221N 174

NEBCC222N 174

NEBCC223N 174

NEBCC224N 174

NEBCC225N 174

NEBCC226N 174

NEBCC227N 175

NEBCC228N 175

NEBCC229N 175

NEBCC230N 175

NEBCC231N 175

NEBCC232N 175

NEBCC233N 175

NEBCC234N 175

NEBCC235N 176

NEBCC236N 176

NEBCC237N 176

NEBCC238N 176

NEBCC239N 176

NEBCC240N 176

NEBCC241N 176

NEBCC242N 176

NEBCI401N 177

NEBCI402N 177

Códigos Página

NEBJSM20A 48

NEBJSM20A 49

NEBJSM25A 48

NEBJSM25A 49

NEBJSM32A 48

NEBJSM32A 49

NEBJSM40A 48

NEBJSM40A 49

NEBJSM50A 48

NEBJSM50A 49

NEBJSM63A 48

NEBJSM63A 49

NEBLD590 215

NEBR02N01NA 61

NEBR03N01NA 61

NEBR03N02NA 61

NEBR04N01NA 61

NEBR04N02NA 61

NEBR04N03NA 61

NEBR05N01NA 61

NEBR05N02NA 61

NEBR05N03NA 61

NEBR05N04NA 61

NEBR06N01NA 61

NEBR06N02NA 61

NEBR06N03NA 61

NEBR06N04NA 61

NEBR06N05NA 61

NEBR07N01NA 61

NEBR07N02NA 61

NEBR07N03NA 61

NEBR07N04NA 61

NEBR07N05NA 61

NEBR07N06NA 61

NEBR08N01NA 61

NEBR08N02NA 61

NEBR08N03NA 61

NEBR08N04NA 61

NEBR08N05NA 61

NEBR08N06NA 61

NEBR08N07NA 61

NEBR09N07NA 61

NEBR10N01NA 61

NEBR10N02NA 61

NEBR10N03NA 61

NEBR10N05NA 61

NEBR10N06NA 61

NEBR10N07NA 61

NEBR10N08NA 61

NEBSB02B 301

NEBVO030T01N 190

NEBVO050T01N 190

NEBVO100T01N 190

NEBVO150T01N 190

NEBVO250T01N 190

NEBVO300T01N 190

NEBVO500T01N 190

NEBVO600T01N 190
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xxv

Índice alfanumérico
ÍNDICE ALFANUMÉRICO

Códigos Página

NECL340C04N 227

NECL340C05B 227

NECL340C05N 227

NECL340C06B 227

NECL340C06N 227

NECL340E04B 227

NECL340E04N 227

NECL340E05B 227

NECL340E05N 227

NECL340E06B 227

NECL340E06N 227

NECL340L04B 228

NECL340L04N 228

NECL340L05B 228

NECL340L05N 228

NECL340L06B 228

NECL340L06N 228

NECL340T04B 228

NECL340T04N 228

NECL340T05B 228

NECL340T05N 228

NECL340T06B 228

NECL340T06N 228

NECL340X04B 228

NECL340X04N 228

NECL340X05B 228

NECL340X05N 228

NECL340X06B 228

NECL340X06N 228

NECM1G1H0F 308

NECM1G2H0F 308

NECM1G3H0F 308

NECM1G4H0F 308

NECM1G5H0F 308

NECM1G6H0F 308

NECM1M1H0F 308

NECM1M2H0F 308

NECM1M3H0F 308

NECM1M4H0F 308

NECM1M5H0F 308

NECM1M6H0F 308

NECM1M7H0F 308

NECM1M8H0F 308

NECM1M9H0F 308

NECM1P1H0F 308

NECM1P2H0F 308

NECM1P3H0F 308

NECM1P4H0F 308

NECM1P5H0F 308

NECM1P6H0F 308

NECM1P7H0F 308

NECM2G1H00 313

NECM2G2H00 313

NECM2M1H00 313

NECM2P2H00 313

NECMD03NK 181

NECMD06NK 181

NECMS02NK 181

Códigos Página

NECL110LR06N 52

NECL110LR07N 52

NECL110LR08N 52

NECL110LR09N 52

NECL110LR10N 52

NECL110T01N 53

NECL110T02N 53

NECL110T03N 53

NECL110T04N 53

NECL110T05N 53

NECL110T06N 53

NECL110T07N 53

NECL110T08N 53

NECL110T09N 53

NECL110T10N 53

NECL110TB01N 53

NECL110TB02N 53

NECL110TB03N 53

NECL110TB04N 53

NECL110TB05N 53

NECL110TB06N 53

NECL110TB07N 53

NECL110TB08N 53

NECL110TB09N 53

NECL110TB10N 53

NECL110X01N 53

NECL110X02N 53

NECL110X03N 53

NECL110X04N 53

NECL110X05N 53

NECL110X06N 53

NECL110X07N 53

NECL110X08N 53

NECL110X09N 53

NECL110X10N 53

NECL310C01B 227

NECL310C01N 227

NECL310C02B 227

NECL310C02N 227

NECL310E01B 227

NECL310E01N 227

NECL310E02B 227

NECL310E02N 227

NECL310L01B 228

NECL310L01N 228

NECL310L02B 228

NECL310L02N 228

NECL310T01B 228

NECL310T01N 228

NECL310T02B 228

NECL310T02N 228

NECL310X01B 228

NECL310X01N 228

NECL310X02B 228

NECL310X02N 228

NECL320C02B 227

NECL320C02N 227

NECL320C03B 227

Códigos Página

NECIR03N 55

NECIR04N 55

NECIR05N 55

NECIR06N 55

NECIR07N 55

NECIR08N 55

NECIR09N 55

NECIR10N 55

NECJT851E 601

NECJT851E 630

NECJT851EA 491

NECJT853E 630

NECJT853EA 491

NECL110C01N 52

NECL110C02N 52

NECL110C03N 52

NECL110C04N 52

NECL110C05N 52

NECL110C06N 52

NECL110C07N 52

NECL110C08N 52

NECL110C09N 52

NECL110C10N 52

NECL110E01N 52

NECL110E02N 52

NECL110E03N 52

NECL110E04N 52

NECL110E05N 52

NECL110E06N 52

NECL110E07N 52

NECL110E08N 52

NECL110E09N 52

NECL110E10N 52

NECL110LB01N 53

NECL110LB02N 53

NECL110LB03N 53

NECL110LB04N 53

NECL110LB05N 53
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NECL320T02B 228

NECL320T02N 228
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NEJQ04236N 318
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NELR03N01NE 62
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NJBEP171709NE06 260

NJBEP171709NE06T 256

NJBEP171709NE07 260

NJBEP171709NE08 261

NJBEP171709NE09 261

NJBEP171709NE10 261

NJBEP171709NE11 261

NJBEP171709NE14T 256

NJBEP171709NE16T 256

NJBEP171709NE46 259

NJBEP171709NE47 259

NJBEP171709NE48 259

NJBEP171709NE51 262

NJBEP171709NE52 262

NJBEP171709NE53 262

NJBEP171709NE54 263

NJBEP171709NE55 263

NJBEP171709NE56 263

NJBEP171709NE57 263

NJBEP171709NE58 264

NJBEP171709NE59 264

NJBEP171709NE60 264

NJBEP171709NE61 264

NJBEP171709NI01 249

NJBEP171709NI07 249

NJBEP171709S0 238

NJBEP17B 243

NJBEP17S 243

NJBEP20201090 238

NJBEP202110AE12 261

NJBEP202110AE62 265

NJBEP202110NE12 261

NJBEP202110NE62 265

NJBEP2021150 238

NJBEP202115AI02 250

NJBEP202115AI08 250

NJBEP202115AI21 250

NJBEP202115AI22 250

NJBEP202115AI27 250

NJBEP202115AI28 250

NJBEP202115AI41 250

NJBEP202115AI42 250

NJBEP202115AI47 250

NJBEP202115AI48 250

NJBEP202115AP01 266

NJBEP202115AP02 266

NJBEP202115AP03 266
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Códigos Página

NJBES3737204 288

NJBES3756200 287

NJBES3756201 288

NJBES3756202 288

NJBES3756203 288

NJBES3756204 288

NJBES3775200 287

NJBES3775201 288

NJBES3775202 288

NJBES3775203 288

NJBES3775204 288

NJBES5637200 287

NJBES5637201 288

NJBES5637202 288

NJBES5637203 288

NJBES5637204 288

NJBES5656200 287

NJBES5656201 288

NJBES5656202 288

NJBES5656203 288

NJBES5656204 288

NJBES5675200 287

NJBES5675201 288

NJBES5675202 288

NJBES5675203 288

NJBES5675204 288

NJBES7537200 287

NJBES7537201 288

NJBES7537202 288

NJBES7537203 288

NJBES7537204 288

NJBES7556200 287

NJBES7556201 288

NJBES7556202 288

NJBES7556203 288

NJBES7556204 288

NJBESCF262A 291

NJBESCF372A 291

NJBESCF372B 291

NJBESCF373A 291

NJBESCF373B 291

NJBESCF562A 291

NJBESCF562B 291

NJBESCF563A 291

NJBESCF563B 291

NJBESCF752A 291

NJBESCF752B 291

NJBESCF753A 291

NJBESCF753B 291

NJBESGP221B 291

NJBESGP261A 291

NJBESGP262A 291

NJBESGP262B 291

NJBESGP263A 291

NJBESGP372A 291

NJBESGP372B 291

NJBESGP373A 291

NJBESGP373B 291

Códigos Página

NJBEP253215NP01 269

NJBEP253215NP02 269

NJBEP253215NP03 270

NJBEP253215NP04 270

NJBEP253215NP17 268

NJBEP253215NP18 268

NJBEP2623 242

NJBEP3225150 238

NJBEP3250150 238

NJBEP325015AI26 250

NJBEP325015AI32 250

NJBEP325015AI46 250

NJBEP325015AI52 250

NJBEP325015LI26 251

NJBEP325015LI32 251

NJBEP325015LI46 251

NJBEP325015LI52 251

NJBEP325015NI26 249

NJBEP325015NI32 249

NJBEP325015NI46 249

NJBEP325015NI52 249

NJBEP3250230 238

NJBEP3275150 238

NJBEP3275230 238

NJBEP4826 242

NJBEP5032150 238

NJBEP503215AP01 271

NJBEP503215AP02 271

NJBEP503215AP03 272

NJBEP503215AP21 273

NJBEP503215AP22 273

NJBEP503215AP23 274

NJBEP503215AP24 274

NJBEP503215NP01 271

NJBEP503215NP02 271

NJBEP503215NP03 272

NJBEP503215NP21 273

NJBEP503215NP22 273

NJBEP503215NP23 274

NJBEP5032230 238

NJBEP503223NP24 274

NJBEP7326 242

NJBEP7532150 238

NJBEP753215AP61 276

NJBEP753215AP62 276

NJBEP753215AP71 276

NJBEP753215AP72 276

NJBEP753215NP01 275

NJBEP753215NP03 275

NJBEP7532230 238

NJBEP753223AP01 275

NJBEP753223AP02 275

NJBEP753223AP03 275

NJBEP753223NP02 275

NJBEPCBI 242

NJBEPCBNI 242

NJBEPET 244

NJBEPEXI 244

Códigos Página

NJBEP253215AI23 250

NJBEP253215AI24 250

NJBEP253215AI25 250

NJBEP253215AI29 250

NJBEP253215AI30 250

NJBEP253215AI31 250

NJBEP253215AI43 250

NJBEP253215AI44 250

NJBEP253215AI45 250

NJBEP253215AI49 250

NJBEP253215AI50 250

NJBEP253215AI51 250

NJBEP253215AP01 269

NJBEP253215AP02 269

NJBEP253215AP03 270

NJBEP253215AP04 270

NJBEP253215AP17 268

NJBEP253215AP18 268

NJBEP253215LI03 251

NJBEP253215LI04 251

NJBEP253215LI05 251

NJBEP253215LI06 251

NJBEP253215LI09 251

NJBEP253215LI10 251

NJBEP253215LI11 251

NJBEP253215LI12 251

NJBEP253215LI23 251

NJBEP253215LI24 251

NJBEP253215LI25 251

NJBEP253215LI29 251

NJBEP253215LI30 251

NJBEP253215LI31 251

NJBEP253215LI43 251

NJBEP253215LI44 251

NJBEP253215LI45 251

NJBEP253215LI49 251

NJBEP253215LI50 251

NJBEP253215LI51 251

NJBEP253215NI03 249

NJBEP253215NI04 249

NJBEP253215NI05 249

NJBEP253215NI06 249

NJBEP253215NI09 249

NJBEP253215NI10 249

NJBEP253215NI11 249

NJBEP253215NI12 249

NJBEP253215NI23 249

NJBEP253215NI24 249

NJBEP253215NI25 249

NJBEP253215NI29 249

NJBEP253215NI30 249

NJBEP253215NI31 249

NJBEP253215NI43 249

NJBEP253215NI44 249

NJBEP253215NI45 249

NJBEP253215NI49 249

NJBEP253215NI50 249

NJBEP253215NI51 249

Códigos Página

NJBEPGPBA 237

NJBEPGPBB 237

NJBEPGPPA 237

NJBEPGPPB 237

NJBEPSAP 244

NJBEPSAPS 244

NJBES1175300 287

NJBES1175301 288

NJBES1175302 288

NJBES1175303 288

NJBES1175304 288

NJBES1212090 287

NJBES1212090D1 282

NJBES1218090 287

NJBES1218090D2 282

NJBES1218090D3 282

NJBES1812090F1 282

NJBES1818090 287

NJBES2226150 287

NJBES2226150F5 282

NJBES2226150F6 282

NJBES2226151 288

NJBES2226152 288

NJBES2226153 288

NJBES2226154 288

NJBES2237200 287

NJBES2237200F7 282

NJBES2237200F8 282

NJBES2237201 288

NJBES2237202 288

NJBES2237203 288

NJBES2237204 288

NJBES2622150 287

NJBES2622150F2 282

NJBES2622151 288

NJBES2622152 288

NJBES2622153 288

NJBES2622154 288

NJBES2637200 287

NJBES2637201 288

NJBES2637202 288

NJBES2637203 288

NJBES2637204 288

NJBES3722200 287

NJBES3722201 288

NJBES3722202 288

NJBES3722203 288

NJBES3722204 288

NJBES3726200 287

NJBES3726200F4 282

NJBES3726201 288

NJBES3726202 288

NJBES3726203 288

NJBES3726204 288

NJBES3737200 287

NJBES3737201 288

NJBES3737202 288

NJBES3737203 288
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NMLEDNAD152P5BU 430

NMLEDNAD153P5BU 430

NMLEDNAD172P5BU 430

NMLEDNAD173P5BU 430

NMLEDNAD702P5BU 430

NMLEDNAD703P5BU 430

NMLEDNAR104P5BU 431

NMLEDNAR105P5BU 431

NMLEDNAR154P5BU 431

NMLEDNAR155P5BU 431

NMLEDNAR174P5BU 431

NMLEDNAR175P5BU 431

NMLEDNAR704P5BU 431

NMLEDNAR705P5BU 431

NMLEDNAS104P5BU 431

NMLEDNAS105P5BU 431

NMLEDNAS154P5BU 431

NMLEDNAS155P5BU 431

NMLEDNAS174P5BU 431

NMLEDNAS175P5BU 431

NMLEDNAS704P5BU 431

NMLEDNAS705P5BU 431

NMLEDNAW102P5BU 431

NMLEDNAW103P5BU 431

NMLEDNAW152P5BU 431

NMLEDNAW153P5BU 431

NMLEDNAW172P5BU 431

NMLEDNAW173P5BU 431

NMLEDNAW702P5BU 431

NMLEDNAW703P5BU 431

NMLEDNDBU 434

NMREP1316PT3K 409

NMREP4316B 408

NMREP4316P 408

NMREP4316PT4K 409

NMREP4F 408

NMREP4G 408

NMRES4316PT3KH 410

NMRES4316PT4KH 410

NN800AB2F23N 478

NN800AN2I06N 478

NN800AN2I10N 478

NN800AN2I20N 478

NN800AN2T16N 478

NN800BB2F23N 478

NN800BN2I06N 478

NN800BN2I10N 478

NN800BN2I20N 478

NN800BN2T16N 478

NN800CN2F23N 479

NN800CN2I06N 479

NN800CN2I10N 479

NN800CN2I20N 479

NN800CN2T16N 479

NN800EN2F23N 479

NN800EN2I06N 479

NN800EN2I10N 479

NN800EN2I20N 479

Códigos Página

NN850HN2S07N 470

NNPW 244

NNPY 244

NPCAH25XNB 509

NPCAH40XNB 509

NPCAL15XNB 509

NPCAL25XNB 509

NPCAL40XNB 509

NPCAL60XNB 509

NPCAM25XNB 509

NPCAM40XNB 509

NPCAZ50B 509

NPCHBG 510

NPCHC49G 510

NPCHC60G 510

NPCSBG 510

NPJP3SBR 543

NPJP3SBR 549

NPJP5SBR 543

NPJP5SBR 549

NPNM1H15AG225 497

NPNM1H15AGXJ 497

NPNM1H15AGXN 497

NPNM1H25AG225 497

NPNM1H25AGXJ 497

NPNM1H25AGXN 497

NPNM1H40AG225 497

NPNM1H40AGXJ 497

NPNM1H40AGXN 497

NPNM1L15AG225 497

NPNM1L15AGXJ 497

NPNM1L15AGXN 497

NPNM1L25AG225 497

NPNM1L25AGXJ 497

NPNM1L25AGXN 497

NPNM1L40AG225 497

NPNM1L40AGXJ 497

NPNM1L40AGXN 497

NPNM1L70AG225 497

NPNM1L70AGXJ 497

NPNM1L70AGXN 497

NPNM1M25AG225 497

NPNM1M25AGXJ 497

NPNM1M25AGXN 497

NPNM1M40AG225 497

NPNM1M40AGXJ 497

NPNM1M40AGXN 497

NPRE216FP 388

NPRE216FW 388

NPRE216FW1 388

NPRE216MP 388

NPRE216MW 388

NPRE216MW1 388

NPRE216PP 388

NPRE216PW 388

NPRE216PW1 388

NPRE216RP 388

NPRE216RW 388

Códigos Página

NJBESGP562A 291

NJBESGP562B 291

NJBESGP563A 291

NJBESGP563B 291

NJBESGP752A 291

NJBESGP752B 291

NJBESGP753A 291

NJBESGP753B 291

NKPA100 433

NKPA75 433

NKPAM20 433

NKPC100 433

NKPC75 433

NKPCH100 433

NKPCH75 433

NKPCHM20 433

NKPCM20 433

NKPS125 433

NKPS150 433

NKPST125 433

NKPST150 433

NKPWB100 433

NKPWB75 433

NKPWBM20 433

NKRFGK 434

NLDMHBZ 642

NLDPG1Z 639

NLDPG1Z 642

NLDPHBZ 639

NLDRBM10Z 642

NMLEDN10A1W 434

NMLEDN10A5W 434

NMLEDN15A5W 434

NMLEDN17A1W 434

NMLEDN17A5W 434

NMLEDN70A5W 434

NMLEDNA10P5 432

NMLEDNA15P5 432

NMLEDNA17P5 432

NMLEDNA70P5 432

NMLEDNAA102P5BU 430

NMLEDNAA103P5BU 430

NMLEDNAA152P5BU 430

NMLEDNAA153P5BU 430

NMLEDNAA172P5BU 430

NMLEDNAA173P5BU 430

NMLEDNAA702P5BU 430

NMLEDNAA703P5BU 430

NMLEDNAC102P5BU 430

NMLEDNAC103P5BU 430

NMLEDNAC152P5BU 430

NMLEDNAC153P5BU 430

NMLEDNAC172P5BU 430

NMLEDNAC173P5BU 430

NMLEDNAC702P5BU 430

NMLEDNAC703P5BU 430

NMLEDNAD102P5BU 430

NMLEDNAD103P5BU 430

Códigos Página

NN800EN2T16N 479

NN800FN2F23N 479

NN800FN2I06N 479

NN800FN2I10N 479

NN800FN2I20N 479

NN800FN2T16N 479

NN800HN2F23N 479

NN800HN2I06N 479

NN800HN2I10N 479

NN800HN2I20N 479

NN800HN2T16N 479

NN850AN2F26N 558

NN850AN2F32N 558

NN850AN2F42N 558

NN850AN2H08N 469

NN850AN2H12N 469

NN850AN2M07N 469

NN850AN2M15N 469

NN850AN2S07N 469

NN850BN2F26N 558

NN850BN2F32N 558

NN850BN2F42N 558

NN850BN2H08N 469

NN850BN2H12N 469

NN850BN2M07N 469

NN850BN2M15N 469

NN850BN2S07N 469

NN850CN2F26N 559

NN850CN2F32N 559

NN850CN2F42N 559

NN850CN2H08N 469

NN850CN2H12N 469

NN850CN2M07N 469

NN850CN2M15N 469

NN850CN2S07N 469

NN850EN2F26N 559

NN850EN2F32N 559

NN850EN2F42N 559

NN850EN2H08N 470

NN850EN2H12N 470

NN850EN2M07N 470

NN850EN2M15N 470

NN850EN2S07N 470

NN850FN2F26N 559

NN850FN2F32N 559

NN850FN2F42N 559

NN850FN2H08N 470

NN850FN2H12N 470

NN850FN2M07N 470

NN850FN2M15N 470

NN850FN2S07N 470

NN850HN2F26N 559

NN850HN2F32N 559

NN850HN2F42N 559

NN850HN2H08N 470

NN850HN2H12N 470

NN850HN2M07N 470

NN850HN2M15N 470
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Códigos Página

NREFBSS 567

NREFBST 567

NSBDBFR0502A 642

NSBDBFR0502D 642

NSBDBFR0504A 642

NSBDBFR0504D 642

NSBDBFR0511A 642

NSBDBFR0511D 642

NSBDBFR0523A 642

NSBDBRC4004A 642

NSBDBRC4004D 642

NSBDBRC4011A 642

NSBDBRC4024A 642

NSBDBSC 642

NSBDCFR1502D 645

NSBDCFR1504D 645

NSBDCFR1511A 645

NSBDCFR1523A 645

NSBDCSM0723A 645

NSBDGA 639

NSBDGA 642

NSBDGC 639

NSBDGC 642

NSBDGG 639

NSBDGG 642

NSBDGR 639

NSBDGR 642

NSBDOSG 637

NSBDOSR 637

NSBDSRC4004A 639

NSBDSRC4004D 639

NSBDSRC4011A 639

NSBDSRC4024A 639

NSBDSSC 639

NSD100A 218

NSD100AN 218

NSD100AY 218

NSD11 218

NSD11N 218

NSD11Y 218

NSD50A 218

NSD50AN 218

NSD50AR 218

NSD75AY 218

NSDG 218

NSDP 218

NSK4A185 140

NSK4A185 140

NSK4A185 141

NSK4A185 141

NSWE016C100A 199

NSWE016C101AG 199

NSWE016S200A 199

NSWE016S201AG 199

NSWE020C100AG 199

NSWE020S202AG 199

NSWE020S301AG 199

NSWE020S401AG 199

Códigos Página

NPRE463RBU5 398

NPRE463RN1U5 398

NPRE463RNU5 398

NPRE463RR1U5 398

NPRE463RRU5 398

NPRE463RRU5T 399

NPRE512PN 403

NPRE512PN1 403

NPRE512PR 403

NPRE512PR1 403

NPRE512RN1U6 403

NPRE512RNU6 403

NPRE512RR1U6 403

NPRE512RRU6 403

NPRE516FB 389

NPRE516FG 389

NPRE516FR 389

NPRE516MB 389

NPRE516MG 389

NPRE516MR 389

NPRE516PB 389

NPRE516PG 389

NPRE516PR 389

NPRE516RB 389

NPRE516RG 389

NPRE516RR 389

NPRE532FB 393

NPRE532FR 393

NPRE532MB 393

NPRE532MR 393

NPRE532PB 393

NPRE532PR 393

NPRE532RB 393

NPRE532RR 393

NPRE563PN 398

NPRE563PN1 398

NPRE563PR 398

NPRE563PR1 398

NPRE563RN1U5 398

NPRE563RNU5 398

NPRE563RR1U5 398

NPRE563RRU5 398

NPRE563RRU5T 399

NPRE616FP 388

NPRE616FW 388

NPRE616MP 388

NPRE616MW 388

NPRE616PP 388

NPRE616PW 388

NPRE616RP 388

NPRE616RW 388

NPREECAM20 389

NPREECAM25 394

NPREESTM20 104

NPREESTM20 114

NPREESTM20 389

NPREESTM25 394

NPSUPRT10 206

Códigos Página

NPRE216RW1 388

NPRE316FB 388

NPRE316FP 388

NPRE316FY 388

NPRE316MB 388

NPRE316MP 388

NPRE316MY 388

NPRE316PB 388

NPRE316PP 388

NPRE316PY 388

NPRE316RB 388

NPRE316RP 388

NPRE316RY 388

NPRE332FB 393

NPRE332FY 393

NPRE332MB 393

NPRE332MY 393

NPRE332PB 393

NPRE332PY 393

NPRE332RB 393

NPRE332RY 393

NPRE412PN 403

NPRE412PN1 403

NPRE412PR 403

NPRE412PR1 403

NPRE412RN1U6 403

NPRE412RNU6 403

NPRE412RR1U6 403

NPRE412RRU6 403

NPRE416FB 389

NPRE416FN 389

NPRE416FR 389

NPRE416MB 389

NPRE416MN 389

NPRE416MR 389

NPRE416PB 389

NPRE416PN 389

NPRE416PR 389

NPRE416RB 389

NPRE416RN 389

NPRE416RR 389

NPRE432FB 393

NPRE432FN 393

NPRE432FR 393

NPRE432MB 393

NPRE432MN 393

NPRE432MR 393

NPRE432PB 393

NPRE432PN 393

NPRE432PR 393

NPRE432RB 393

NPRE432RN 393

NPRE432RR 393

NPRE463PB 398

NPRE463PN 398

NPRE463PN1 398

NPRE463PR 398

NPRE463PR1 398

Códigos Página

NR850AN3H25N 459

NR850AN3M25N 459

NR850AN3S10N 459

NR850AN3S15N 459

NR850AN3S25N 459

NR850BN3H25N 459

NR850BN3M25N 459

NR850BN3S10N 459

NR850BN3S15N 459

NR850BN3S25N 459

NR850CN3H25N 459

NR850CN3M25N 459

NR850CN3S10N 459

NR850CN3S15N 459

NR850CN3S25N 459

NR850EN3H25N 460

NR850EN3M25N 460

NR850EN3S10N 460

NR850EN3S15N 460

NR850EN3S25N 460

NR850FN3H25N 460

NR850FN3M25N 460

NR850FN3S10N 460

NR850FN3S15N 460

NR850FN3S25N 460

NR850HN3H25N 460

NR850HN3M25N 460

NR850HN3S10N 460

NR850HN3S15N 460

NR850HN3S25N 460

NREB218BUFL 566

NREB218BUFLEP 566

NREB218BUFT 566

NREB218BUFTEP 566

NREB236BUFL 566

NREB236BUFLE 566

NREB236BUFT 566

NREB236BUFTE 566

NREB258BUFL 566

NREB258BUFLE 566

NREB258BUFT 566

NREB258BUFTE 566

NREB418BUFLEP 566

NREB418BUFLP 566

NREB418BUFTEP 566

NREB418BUFTP 566

NREB436BUFLEP 566

NREB436BUFLP 566

NREB436BUFTEP 566

NREB436BUFTP 566

NREB458BUFLEP 566

NREB458BUFLP 566

NREB458BUFTEP 566

NREB458BUFTP 566

NRECMSS 567

NRECMST 567

NREEBSS 567

NREEBST 567
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NT450UN5S40 500

NT500M1CE10 651

NT500M1CE20 651

NT500M1CE30 651

NT500M1CE40 651

NT500M1CE50 651

NT500M1SC00 651

NT700JNE27 609

NT700JNL20 609

NT800AN2E27N 532

NT800BN2E27N 532

NT800CN2E27N 533

NT800EN2E27N 533

NT800FN2E27N 533

NT800HN2E27N 533

NT850AN2E27N 522

NT850AN2F26N 604

NT850AN2F32N 604

NT850AN2F42N 604

NT850AN2H08N 522

NT850AN2H12N 522

NT850AN2M07N 522

NT850AN2M15N 522

NT850AN2S07N 522

NT850AN3E40N 522

NT850AN3H25N 522

NT850AN3M25N 522

NT850AN3S10N 522

NT850AN3S15N 522

NT850AN3S25N 522

NT850BN2E27N 522

NT850BN2F26N 604

NT850BN2F32N 604

NT850BN2F42N 604

NT850BN2H08N 522

NT850BN2H12N 522

NT850BN2M07N 522

NT850BN2M15N 522

NT850BN2S07N 522

NT850BN3E40N 522

NT850BN3H25N 522

NT850BN3M25N 522

NT850BN3S10N 522

NT850BN3S15N 522

NT850BN3S25N 522

NT850CN2E27N 523

NT850CN2F26N 605

NT850CN2F32N 605

NT850CN2F42N 605

NT850CN2H08N 523

NT850CN2H12N 523

NT850CN2M07N 523

NT850CN2M15N 523

NT850CN2S07N 523

NT850CN3E40N 523

NT850CN3H25N 523

NT850CN3M25N 523

NT850CN3S10N 523

Códigos Página

NT951UP9M25 540

NT951UP9M40 540

NT951UP9S15 540

NT951UP9S25 540

NT951UP9S40 540

NT952UP9H08 539

NT952UP9H12 539

NT952UP9M07 539

NT952UP9M10 539

NT952UP9M15 539

NT952UP9S07 539

NT952UP9S10 539

NT952UP9S15 539

NTADA01G 27

NTADA02G 27

NTADA03G 27

NTADA04G 27

NTADA05G 27

NTADA06G 27

NTADA07G 27

NTADA08G 27

NTADA09G 27

NTADA10G 27

NTADR01G 26

NTADR01I4 26

NTADR02G 26

NTADR02I4 26

NTADR03G 26

NTADR03I4 26

NTADR04G 26

NTADR04I4 26

NTADR05G 26

NTADR05I4 26

NTADR06G 26

NTADR06I4 26

NTADR07G 26

NTADR07I4 26

NTADR08G 26

NTADR08I4 26

NTADR09G 26

NTADR09I4 26

NTADR10G 26

NTADR10I4 26

NTAM010T01N 197

NTAM020T01N 197

NTAM030T01N 197

NTAM050T01N 197

NTAM080T01N 197

NTAM100T01N 197

NTAM150T01N 197

NTAM200T01N 197

NTARF01NE 15

NTARF02NE 15

NTARF03NE 15

NTARF04NE 15

NTARF05NE 15

NTARF06NE 15

NTARF07NE 15

Códigos Página

NSWE063S302EG 202

NSWE063S402EG 202

NSWE160S302JG 202

NSWE160S402JG 202

NSWE160S402JS 202

NT350AB3000 542

NT350AB3000M01 542

NT350AB3000V 542

NT350AB3000VM01 542

NT350AB3000Y 548

NT350AB3000YM01 548

NT350AB3H12 542

NT350AB3H12V 542

NT350AB3H12Y 548

NT350AB3H25 542

NT350AB3H25V 542

NT350AB3H25Y 548

NT350AB3M15 542

NT350AB3M15V 542

NT350AB3M15Y 548

NT350AB3M25 542

NT350AB3M25V 542

NT350AB3M25Y 548

NT350AB3S15 542

NT350AB3S15V 542

NT350AB3S15Y 548

NT350AB3S25 542

NT350AB3S25V 542

NT350AB3S25Y 548

NT350AB5000 542

NT350AB5000V 542

NT350AB5000Y 548

NT350AB5H40 542

NT350AB5H40V 542

NT350AB5H40Y 548

NT350AB5M40 542

NT350AB5M40V 542

NT350AB5M40Y 548

NT350AB5S40 542

NT350AB5S40V 542

NT350AB5S40Y 548

NT400UN3000 504

NT400UN3000M01 504

NT400UN5000 504

NT410UP1000 506

NT410UP1000M01 506

NT450UN3000 500

NT450UN3000M01 500

NT450UN3H12 500

NT450UN3H25 500

NT450UN3M15 500

NT450UN3M25 500

NT450UN3S07 500

NT450UN3S15 500

NT450UN3S25 500

NT450UN5000 500

NT450UN5H40 500

NT450UN5M40 500

Códigos Página

NT850CN3S15N 523

NT850CN3S25N 523

NT850EN2E27N 523

NT850EN2F26N 605

NT850EN2F32N 605

NT850EN2F42N 605

NT850EN2H08N 523

NT850EN2H12N 523

NT850EN2M07N 523

NT850EN2M15N 523

NT850EN2S07N 523

NT850EN3E40N 523

NT850EN3H25N 523

NT850EN3M25N 523

NT850EN3S10N 523

NT850EN3S15N 523

NT850EN3S25N 523

NT850FN2E27N 524

NT850FN2F26N 605

NT850FN2F32N 605

NT850FN2F42N 605

NT850FN2H08N 524

NT850FN2H12N 524

NT850FN2M07N 524

NT850FN2M15N 524

NT850FN2S07N 524

NT850FN3E40N 524

NT850FN3H25N 524

NT850FN3M25N 524

NT850FN3S10N 524

NT850FN3S15N 524

NT850FN3S25N 524

NT850HN2E27N 524

NT850HN2F26N 605

NT850HN2F32N 605

NT850HN2F42N 605

NT850HN2H08N 524

NT850HN2H12N 524

NT850HN2M07N 524

NT850HN2M15N 524

NT850HN2S07N 524

NT850HN3E40N 524

NT850HN3H25N 524

NT850HN3M25N 524

NT850HN3S10N 524

NT850HN3S15N 524

NT850HN3S25N 524

NT95033 502

NT95036 502

NT95037 502

NT95042 502

NT95043 502

NT95044 502

NT95045 502

NT95046 502

NT95047 502

NT951UP9H25 540

NT951UP9M15 540

AEC_MC008_NBR-IEC_Intro_TofC_Master_Portuguese.indd   xxxvi 7/15/2014   8:14:40 AM



Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777.  
© Maio de 2014

xxxvii

Índice alfanumérico
ÍNDICE ALFANUMÉRICO

Códigos Página

NTCL110TB01N 5

NTCL110TB02N 5

NTCL110TB03N 5

NTCL110TB04N 5

NTCL110TB05N 5

NTCL110TB06N 5

NTCL110TB07N 5

NTCL110TB08N 5

NTCL110TB09N 5

NTCL110TB10N 5

NTCL110X01N 5

NTCL110X02N 5

NTCL110X03N 5

NTCL110X04N 5

NTCL110X05N 5

NTCL110X06N 5

NTCL110X07N 5

NTCL110X08N 5

NTCL110X09N 5

NTCL110X10N 5

NTCL210C01N 324

NTCL210C02N 324

NTCL210E01N 323

NTCL210E02N 323

NTCL210L01N 324

NTCL210L02N 324

NTCL210T01N 325

NTCL210T02N 325

NTCL210X01N 325

NTCL210X02N 325

NTCL220C01N 324

NTCL220C02N 324

NTCL220C03N 324

NTCL220E01N 323

NTCL220E02N 323

NTCL220E03N 323

NTCL220L01N 324

NTCL220L02N 324

NTCL220L03N 324

NTCL220T01N 325

NTCL220T02N 325

NTCL220T03N 325

NTCL220X01N 325

NTCL220X02N 325

NTCL220X03N 325

NTCL230C01N 324

NTCL230C02N 324

NTCL230C03N 324

NTCL230C04N 324

NTCL230E01N 323

NTCL230E02N 323

NTCL230E03N 323

NTCL230E04N 323

NTCL230L01N 324

NTCL230L02N 324

NTCL230L03N 324

NTCL230L04N 324

NTCL230T01N 325

Códigos Página

NTBCF10NE 16

NTBCG01NE 19

NTBCG02NE 19

NTBCG03NE 19

NTBCG04NE 19

NTBCG05NE 19

NTBCG06NE 19

NTBCG07NE 19

NTBCG08NE 19

NTBCG10NE 19

NTBCI01NE 17

NTBCI02NE 17

NTBCI03NE 17

NTBCI04NE 17

NTBCI05NE 17

NTBCI06NE 17

NTBCI07NE 17

NTBCI08NE 17

NTBCI10NE 17

NTBCT01NE 18

NTBCT02NE 18

NTBCT03NE 18

NTBCT04NE 18

NTBCT05NE 18

NTBCT06NE 18

NTBCT07NE 18

NTBCT08NE 18

NTBCT10NE 18

NTBJS01BP 21

NTBJS02BP 21

NTBJS03BP 21

NTBJS04BP 21

NTBJS05BP 21

NTBJS06BP 21

NTCCS001N 193

NTCCS002N 193

NTCCS003N 193

NTCCS004N 193

NTCCS006N 193

NTCCS008N 193

NTCCS012N 193

NTCCS016N 193

NTCH12C 623

NTCH12H 623

NTCH13C 623

NTCH22M 623

NTCIR01N 10

NTCIR02N 10

NTCIR03N 10

NTCIR04N 10

NTCIR05N 10

NTCIR06N 10

NTCIR07N 10

NTCIR08N 10

NTCIR09N 10

NTCIR10N 10

NTCL110C01N 5

NTCL110C02N 5

Códigos Página

NTARF08NE 15

NTARF10NE 15

NTAUF01G 24

NTAUF02G 24

NTAUF03G 24

NTAUF04G 24

NTAUF05G 24

NTAUF06G 24

NTAUF07G 24

NTAUF08G 24

NTAUF10G 24

NTAUR01G 25

NTAUR01I4 25

NTAUR02G 25

NTAUR02I4 25

NTAUR03G 25

NTAUR03I4 25

NTAUR04G 25

NTAUR04I4 25

NTAUR05G 25

NTAUR05I4 25

NTAUR06G 25

NTAUR06I4 25

NTAUR07G 25

NTAUR07I4 25

NTAUR08G 25

NTAUR08I4 25

NTAUR09G 25

NTAUR09I4 25

NTAUR10G 25

NTAUR10I4 25

NTBAF01G 24

NTBAF02G 24

NTBAF03G 24

NTBAF04G 24

NTBAF05G 24

NTBAF06G 24

NTBAF07G 24

NTBAF08G 24

NTBAF10G 24

NTBCB01B 20

NTBCB02B 20

NTBCB03B 20

NTBCB04B 20

NTBCB05B 20

NTBCB06B 20

NTBCB07B 20

NTBCB08B 20

NTBCB09B 20

NTBCB10B 20

NTBCF01NE 16

NTBCF02NE 16

NTBCF03NE 16

NTBCF04NE 16

NTBCF05NE 16

NTBCF06NE 16

NTBCF07NE 16

NTBCF08NE 16

Códigos Página

NTCL110C03N 5

NTCL110C04N 5

NTCL110C05N 5

NTCL110C06N 5

NTCL110C07N 5

NTCL110C08N 5

NTCL110C09N 5

NTCL110C10N 5

NTCL110E01N 5

NTCL110E02N 5

NTCL110E03N 5

NTCL110E04N 5

NTCL110E05N 5

NTCL110E06N 5

NTCL110E07N 5

NTCL110E08N 5

NTCL110E09N 5

NTCL110E10N 5

NTCL110LB01N 5

NTCL110LB02N 5

NTCL110LB03N 5

NTCL110LB04N 5

NTCL110LB05N 5

NTCL110LB06N 5

NTCL110LB07N 5

NTCL110LB08N 5

NTCL110LB09N 5

NTCL110LB10N 5

NTCL110LL01N 5

NTCL110LL02N 5

NTCL110LL03N 5

NTCL110LL04N 5

NTCL110LL05N 5

NTCL110LL06N 5

NTCL110LL07N 5

NTCL110LL08N 5

NTCL110LL09N 5

NTCL110LL10N 5

NTCL110LR01N 5

NTCL110LR02N 5

NTCL110LR03N 5

NTCL110LR04N 5

NTCL110LR05N 5

NTCL110LR06N 5

NTCL110LR07N 5

NTCL110LR08N 5

NTCL110LR09N 5

NTCL110LR10N 5

NTCL110T01N 5

NTCL110T02N 5

NTCL110T03N 5

NTCL110T04N 5

NTCL110T05N 5

NTCL110T06N 5

NTCL110T07N 5

NTCL110T08N 5

NTCL110T09N 5

NTCL110T10N 5

AEC_MC008_NBR-IEC_Intro_TofC_Master_Portuguese.indd   xxxvii 7/15/2014   8:14:40 AM



Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777.  
© Maio de 2014

xxxviii

Índice alfanumérico
ÍN

DI
CE

 A
LF

AN
UM

ÉR
IC

O

Códigos Página

NTCL230T02N 325

NTCL230T03N 325

NTCL230T04N 325

NTCL230X01N 325

NTCL230X02N 325

NTCL230X03N 325

NTCL230X04N 325

NTCL240C01N 324

NTCL240C02N 324

NTCL240C03N 324

NTCL240C04N 324

NTCL240C05N 324

NTCL240E01N 323

NTCL240E02N 323

NTCL240E03N 323

NTCL240E04N 323

NTCL240E05N 323

NTCL240L01N 324

NTCL240L02N 324

NTCL240L03N 324

NTCL240L04N 324

NTCL240L05N 324

NTCL240T01N 325

NTCL240T02N 325

NTCL240T03N 325

NTCL240T04N 325

NTCL240T05N 325

NTCL240X01N 325

NTCL240X02N 325

NTCL240X03N 325

NTCL240X04N 325

NTCL240X05N 325

NTCM1G1H0F 327

NTCM1G2H0 296

NTCM1G2H0 296

NTCM1G2H0 296

NTCM1G2H0 296

NTCM1G2H0 296

NTCM1G2H0 296

NTCM1G2H0F 327

NTCM1G2H0F 340

NTCM1G2H0F 340

NTCM1G3H0F 327

NTCM1G3H0F 340

NTCM1G3H0F 340

NTCM1G4H0 296

NTCM1G4H0 296

NTCM1G4H0 296

NTCM1G4H0 296

NTCM1G4H0 296

NTCM1G4H0 296

NTCM1G4H0F 327

NTCM1G5H0 296

NTCM1G5H0 296

NTCM1G5H0 296

NTCM1G5H0 296

NTCM1G5H0 296

NTCM1G5H0 296

Códigos Página

NTCM1G5H0F 327

NTCM1G5H0F 340

NTCM1G5H0F 340

NTCM1M1H0 296

NTCM1M1H0 296

NTCM1M1H0 296

NTCM1M1H0 296

NTCM1M1H0F 327

NTCM1M2H0F 327

NTCM1M3H0 296

NTCM1M3H0 296

NTCM1M3H0 296

NTCM1M3H0 296

NTCM1M3H0 296

NTCM1M3H0 296

NTCM1M3H0F 327

NTCM1M3H0F 340

NTCM1M4H0F 327

NTCM1M4H0F 340

NTCM1M5H0F 327

NTCM1M5H0F 340

NTCM1M5H0F 340

NTCM1M6H0 296

NTCM1M6H0 296

NTCM1M6H0 296

NTCM1M6H0 296

NTCM1M6H0 296

NTCM1M6H0 296

NTCM1M6H0F 327

NTCM1M6H0F 340

NTCM1M7H0F 327

NTCM1M7H0F 340

NTCM1M8H0F 327

NTCM1M9H0F 327

NTCM1M9H0F 340

NTCM1M9H0F 340

NTCM1P1H0F 327

NTCM1P2H0F 327

NTCM1P3H0F 327

NTCM1P3H0FM01 296

NTCM1P3H0FM01 296

NTCM1P3H0FM01 296

NTCM1P3H0FM01 296

NTCM1P3H0FM01 296

NTCM1P3H0FM01 296

NTCM1P4H0F 327

NTCM1P4H0F 340

NTCM1P5H0 296

NTCM1P5H0 296

NTCM1P5H0 296

NTCM1P5H0 296

NTCM1P5H0F 327

NTCM1P5H0F 340

NTCM1P6H0F 327

NTCM1P7H0F 327

NTCM1Q1H0F 327

NTCM2G1H0F 331

NTCM2G2H0F 331

Códigos Página

NTCM4P21F 336

NTCNI01N 11

NTCNI02N 11

NTCNI03N 11

NTCNI04N 11

NTCNI05N 11

NTCNI06N 11

NTCNI07N 11

NTCNI08N 11

NTCNI09N 11

NTCNI10N 11

NTDJ011006N 366

NTDJ011010N 366

NTDJ011016N 366

NTDJ011020N 366

NTDJ011025N 366

NTDJ011032N 366

NTDJ012006N 366

NTDJ012010N 366

NTDJ012016N 366

NTDJ012020N 366

NTDJ012025N 366

NTDJ012032N 366

NTDJ013006N 366

NTDJ013010N 366

NTDJ013016N 366

NTDJ013020N 366

NTDJ013025N 366

NTDJ013032N 366

NTDJ013040N 366

NTDJ013050N 366

NTDJ013063N 366

NTDJ013070N 366

NTDJ013080N 366

NTDJ013100N 366

NTDJ013125N 366

NTDJ021006N 366

NTDJ021010N 366

NTDJ021016N 366

NTDJ021020N 366

NTDJ021025N 366

NTDJ021032N 366

NTDJ022006N 366

NTDJ022010N 366

NTDJ022016N 366

NTDJ022020N 366

NTDJ022025N 366

NTDJ022032N 366

NTDJ031006N 366

NTDJ031010N 366

NTDJ031016N 366

NTDJ031020N 366

NTDJ031025N 366

NTDJ031032N 366

NTDJ032006N 367

NTDJ032010N 367

NTDJ032016N 367

NTDJ032020N 367

Códigos Página

NTCM2G3H0F 331

NTCM2M1H0F 331

NTCM2M2H0F 331

NTCM2P1H0F 331

NTCM2P2H0F 331

NTCM3203NF 335

NTCM3204NF 335

NTCM3205NF 335

NTCM3206NF 335

NTCM3207NF 335

NTCM3208NF 335

NTCM3209NF 335

NTCM3210NF 335

NTCM3303NF 335

NTCM3304NF 335

NTCM3305NF 335

NTCM3306NF 335

NTCM3307NF 335

NTCM3308NF 335

NTCM3309NF 335

NTCM3310NF 335

NTCM3403NF 335

NTCM3404NF 335

NTCM3405NF 335

NTCM3406NF 335

NTCM3407NF 335

NTCM3408NF 335

NTCM3409NF 335

NTCM3410NF 335

NTCM3603NF 335

NTCM3604NF 335

NTCM3605NF 335

NTCM3606NF 335

NTCM3607NF 335

NTCM3608NF 335

NTCM3609NF 335

NTCM3610NF 335

NTCM4G10F 336

NTCM4G11F 336

NTCM4G12F 336

NTCM4G13F 336

NTCM4G14F 336

NTCM4M10F 336

NTCM4M11F 336

NTCM4M12F 336

NTCM4M13F 336

NTCM4M14F 336

NTCM4P10F 336

NTCM4P11F 336

NTCM4P12F 336

NTCM4P13F 336

NTCM4P14F 336

NTCM4P15F 336

NTCM4P16F 336

NTCM4P17F 336

NTCM4P18F 336

NTCM4P19F 336

NTCM4P20F 336

AEC_MC008_NBR-IEC_Intro_TofC_Master_Portuguese.indd   xxxviii 7/15/2014   8:14:40 AM



Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777.  
© Maio de 2014

xxxix

Índice alfanumérico
ÍNDICE ALFANUMÉRICO

Códigos Página

NTENL10B 83

NTENL10L 83

NTGRU00E 23

NTGRU00I4 23

NTGRU01E 23

NTGRU01I4 23

NTGRU02E 23

NTGRU02I4 23

NTGRU03E 23

NTGRU03I4 23

NTGRU04E 23

NTGRU04I4 23

NTGRU05E 23

NTGRU05I4 23

NTGRU06E 23

NTGRU06I4 23

NTGRU07E 23

NTGRU07I4 23

NTGRU08E 23

NTGRU08I4 23

NTGRU09E 23

NTGRU09I4 23

NTGRU10E 23

NTGRU10I4 23

NTGRU11E 23

NTGRU11I4 23

NTGRU12E 23

NTGRU12I4 23

NTGRU13E 23

NTGRU13I4 23

NTGRU14E 23

NTGRU14I4 23

NTGRU15E 23

NTGRU15I4 23

NTGRU16E 23

NTGRU16I4 23

NTGRU17E 23

NTGRU17I4 23

NTGST0500 80

NTIN011010N 196

NTIN012010N 196

NTIN012020N 196

NTIN012030N 196

NTIN013010N 196

NTIN013020N 196

NTIN013030N 196

NTIN021010N 196

NTIN022010N 196

NTIN022020N 196

NTIN022030N 196

NTIN023010N 196

NTIN023020N 196

NTIN023030N 196

NTIN031010N 196

NTIN032010N 196

NTIN032020N 196

NTIN032030N 196

NTIN033010N 196

Códigos Página

NTJES09NA 14

NTJES10NA 14

NTJQ02112N 340

NTJQ02124N 340

NTJQ02136N 340

NTJQ02148N 340

NTJQ02172N 340

NTJQ02236N 340

NTJQ02248N 340

NTJQ02272N 340

NTJQ04112N 340

NTJQ04124N 340

NTJQ04136N 340

NTJQ04148N 340

NTJQ04172N 340

NTJQ04236N 340

NTJQ04248N 340

NTJQ04272N 340

NTMAN500 651

NTMC1P5H0 296

NTPCA00N 50

NTPCA01N 50

NTPCA02N 50

NTPCA02N 501

NTPCA03N 50

NTPCA04N 50

NTPCA05N 50

NTPCA06N 50

NTPCA07N 50

NTPCA08N 50

NTPCA10N 50

NTPCB00N 50

NTPCB01N 50

NTPCB02N 50

NTPCB03N 50

NTPCB04N 50

NTPCB05N 50

NTPCB06N 50

NTPCB07N 50

NTPCB08N 50

NTPCB10N 50

NTPCC00N 50

NTPCC04N 50

NTPCC06N 50

NTPCC07N 50

NTPCC08N 50

NTPCC10N 50

NTRE100A2 221

NTRE100A3 221

NTRE100B2 221

NTRE160A2 221

NTRE160A3 221

NTRE160B2 221

NTRE250A2 221

NTRE250A3 221

NTRE250B2 221

NTRE400A2 221

NTRE400A3 221

Códigos Página

NTDJ032025N 367

NTDJ032032N 367

NTDJ041006N 367

NTDJ041010N 367

NTDJ041016N 367

NTDJ041020N 367

NTDJ041025N 367

NTDJ041032N 367

NTDJ042006N 367

NTDJ042010N 367

NTDJ042016N 367

NTDJ042020N 367

NTDJ042025N 367

NTDJ042032N 367

NTDJ051006N 367

NTDJ051010N 367

NTDJ051016N 367

NTDJ051020N 367

NTDJ051025N 367

NTDJ051032N 367

NTDJ052006N 367

NTDJ052010N 367

NTDJ052016N 367

NTDJ052020N 367

NTDJ052025N 367

NTDJ052032N 367

NTDJ061006N 367

NTDJ061010N 367

NTDJ061016N 367

NTDJ061020N 367

NTDJ061025N 367

NTDJ061032N 367

NTDJ062006N 367

NTDJ062010N 367

NTDJ062016N 367

NTDJ062020N 367

NTDJ062025N 367

NTDJ062032N 367

NTDRE01BE 82

NTDRE01NE 82

NTENL01B 83

NTENL01L 83

NTENL02B 83

NTENL02L 83

NTENL03B 83

NTENL03L 83

NTENL04B 83

NTENL04L 83

NTENL05B 83

NTENL05L 83

NTENL06B 83

NTENL06L 83

NTENL07B 83

NTENL07L 83

NTENL08B 83

NTENL08L 83

NTENL09B 83

NTENL09L 83

Códigos Página

NTIN033020N 196

NTIN033030N 196

NTIN041010N 196

NTIN042010N 196

NTIN042020N 196

NTIN042030N 196

NTIN043010N 196

NTIN043020N 196

NTIN043030N 196

NTIN051010N 196

NTIN052010N 196

NTIN052020N 196

NTIN052030N 196

NTIN053010N 196

NTIN053020N 196

NTIN053030N 196

NTIN061010N 196

NTIN062010N 196

NTIN062020N 196

NTIN062030N 196

NTIN063010N 196

NTIN063020N 196

NTIN063030N 196

NTJC02101N 321

NTJC02102N 321

NTJC02103N 321

NTJC02104N 321

NTJC02105N 321

NTJC02201N 321

NTJC02202N 321

NTJC02203N 321

NTJC02203N 321

NTJC02204N 321

NTJC02205N 321

NTJC02301N 321

NTJC02302N 321

NTJC02304N 321

NTJC02305N 321

NTJCN02 9

NTJCN03 9

NTJEC01NA 14

NTJEC02NA 14

NTJEC03NA 14

NTJEC04NA 14

NTJEC05NA 14

NTJEC06NA 14

NTJEC07NA 14

NTJEC08NA 14

NTJEC09NA 14

NTJEC10NA 14

NTJES01NA 14

NTJES02NA 14

NTJES03NA 14

NTJES04NA 14

NTJES05NA 14

NTJES06NA 14

NTJES07NA 14

NTJES08NA 14
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NTTF07B1000MFMF 28

NTTF07B1000MGFF 29

NTTF07B1000MGFG 29

NTTF07B1000MGMF 29

NTTF07B1000MGMG 29

NTTF08B1000MFFF 28

NTTF08B1000MFMF 28

NTTF08B1000MGFF 29

NTTF08B1000MGFG 29

NTTF08B1000MGMF 29

NTTF08B1000MGMG 29

NTTF10B1000MFFF 28

NTTF10B1000MFMF 28

NTTF10B1000MGFF 29

NTTF10B1000MGFG 29

NTTF10B1000MGMF 29

NTTF10B1000MGMG 29

NTTPE2101 7

NTTPE2102 7

NTTPE2103 7

NTTPE2104 7

NTTPE2105 7

NTTPE2106 7

NTTPE2107 7

NTTPE2108 7

NTTPE2109 7

NTTPE2110 7

NTTPE2111 7

NTTPE2112 8

NTTPE2113 8

NTTPE2114 8

NTTPE2115 8

NTTPE2116 8

NTTPE2117 9

NTTPE2118 9

NTTPE2119 9

NTTPE2120 9

NTTPE2121 9

NTTPE2122 9

NTTPE2123 9

NTTPE2124 9

NTTPE2125 9

NTTPE2126 9

NTTPE2127 9

NTTPE2128 9

NTTPE2129 9

NTTPE2130 9

NTTPE2131 9

NTTPE2132 9

NTTPE2201 8

NTTPE2202 8

NTTPE2203 8

NTTPE2204 8

NTTPE2205 8

NTTPE2302 8

NTTPE2303 8

NTTPE2310 8

NTTPE2401 8

Códigos Página

NTTPE3701 9

NTTPE3702 9

NTTPE3801 7

NTTPE3802 9

NTTPE3803 9

NTTST0250 81

NTUNF01NE 13

NTUNF02NE 13

NTUNF03NE 13

NTUNF04NE 13

NTUNF05NE 13

NTUNF06NE 13

NTUNF07NE 13

NTUNF08NE 13

NTUNF09NE 13

NTUNF10NE 13

NTUNM01NE 12

NTUNM02NE 12

NTUNM03NE 12

NTUNM04NE 12

NTUNM05NE 12

NTUNM06NE 12

NTUNM07NE 12

NTUNM08NE 12

NTUNM09NE 12

NTUNM10NE 12

NTVO030T01N 197

NTVO050T01N 197

NTVO100T01N 197

NTVO150T01N 197

NTVO250T01N 197

NTVO300T01N 197

NTVO500T01N 197

NTVO600T01N 197

NU21U101 131

NU21U102 131

NU21U301 131

NU21U302 131

NU21W101 131

NU21W102 131

NU21W201 131

NU21W202 131

NU21W2A3 92

NU21W2A3A3 92

NU21W2A5 92

NU21W2A5A9 92

NU21W2A9 92

NU21W2B3 94

NU21W2D9A5 93

NU21W2E3 94

NU21W2E5 94

NU21W2E9 94

NU21W2H3 97

NU21W2J1 97

NU21W2LG5 96

NU21W2LG5LR9 96

NU21W2LR9 96

NU21W2M3 97

Códigos Página

NTRE400B2 221

NTREA104 490

NTREA104 600

NTREA104 629

NTREA202 629

NTREA202 490

NTREA202 600

NTREA304 629

NTREA304 490

NTREA304 600

NTREA404 629

NTREA404 490

NTREA404 600

NTSUS101B 649

NTSUS101N 649

NTSUS102B 649

NTSUS102N 649

NTSUS201B 648

NTSUS201N 648

NTSUS202B 648

NTSUS202N 648

NTTF01B1000MFFF 28

NTTF01B1000MFMF 28

NTTF01B1000MGFF 29

NTTF01B1000MGFG 29

NTTF01B1000MGMF 29

NTTF01B1000MGMG 29

NTTF02B1000MFFF 28

NTTF02B1000MFMF 28

NTTF02B1000MGFF 29

NTTF02B1000MGFG 29

NTTF02B1000MGMF 29

NTTF02B1000MGMG 29

NTTF03B1000MFFF 28

NTTF03B1000MFMF 28

NTTF03B1000MGFF 29

NTTF03B1000MGFG 29

NTTF03B1000MGMF 29

NTTF03B1000MGMG 29

NTTF04B1000MFFF 28

NTTF04B1000MFMF 28

NTTF04B1000MGFF 29

NTTF04B1000MGFG 29

NTTF04B1000MGMF 29

NTTF04B1000MGMG 29

NTTF05B1000MFFF 28

NTTF05B1000MFMF 28

NTTF05B1000MGFF 29

NTTF05B1000MGFG 29

NTTF05B1000MGMF 29

NTTF05B1000MGMG 29

NTTF06B1000MFFF 28

NTTF06B1000MFMF 28

NTTF06B1000MGFF 29

NTTF06B1000MGFG 29

NTTF06B1000MGMF 29

NTTF06B1000MGMG 29

NTTF07B1000MFFF 28

Códigos Página

NTTPE2402 8

NTTPE2403 8

NTTPE2501 9

NTTPE2502 9

NTTPE2504 8

NTTPE2801 7

NTTPE2802 9

NTTPE2803 9

NTTPE3101 7

NTTPE3102 7

NTTPE3103 7

NTTPE3104 7

NTTPE3105 7

NTTPE3106 7

NTTPE3107 7

NTTPE3108 7

NTTPE3109 7

NTTPE3110 7

NTTPE3111 7

NTTPE3112 8

NTTPE3113 8

NTTPE3114 8

NTTPE3115 8

NTTPE3116 8

NTTPE3117 9

NTTPE3118 9

NTTPE3119 9

NTTPE3120 9

NTTPE3121 9

NTTPE3122 9

NTTPE3123 9

NTTPE3124 9

NTTPE3125 9

NTTPE3126 9

NTTPE3127 9

NTTPE3128 9

NTTPE3129 9

NTTPE3130 9

NTTPE3131 9

NTTPE3132 9

NTTPE3201 8

NTTPE3202 8

NTTPE3203 8

NTTPE3204 8

NTTPE3205 8

NTTPE3302 8

NTTPE3303 8

NTTPE3310 8

NTTPE3401 8

NTTPE3402 8

NTTPE3403 8

NTTPE3404 8

NTTPE3405 8

NTTPE3501 9

NTTPE3502 9

NTTPE3503 8

NTTPE3504 8

NTTPE3601 9
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ÍNDICE ALFANUMÉRICO

Códigos Página

NU23U111 132

NU23U114 132

NU23U116 132

NU23U117 132

NU23U118 132

NU23U120 132

NU23U123 132

NU23U124 132

NU23U311 132

NU23U314 132

NU23U316 132

NU23U317 132

NU23U318 132

NU23U320 132

NU23U323 132

NU23U324 132

NU23W111 132

NU23W114 132

NU23W116 132

NU23W117 132

NU23W118 132

NU23W120 132

NU23W123 132

NU23W124 132

NU23W211 132

NU23W214 132

NU23W216 132

NU23W217 132

NU23W218 132

NU23W220 132

NU23W223 132

NU23W224 132

NU23W2A5A9D3 100

NU23W2LG5LB3LR9 102

NU23W2PGA3A3 101

NU23W2PGA5A9 101

NU23W2PGA5A9D9 102

NU23W2PGPRD9A5 102

NU23W2PRA3A3 101

NU23W2PRA5A9 101

NU23W2VA13A5A9 102

NU23W311 132

NU23W314 132

NU23W316 132

NU23W317 132

NU23W318 132

NU23W320 132

NU23W323 132

NU23W324 132

NU23W411 132

NU23W414 132

NU23W416 132

NU23W417 132

NU23W418 132

NU23W420 132

NU23W423 132

NU23W424 132

NU23W4A5A9D3 100

Códigos Página

NU21X3PR 95

NU21X3PW 95

NU21X3PY 95

NU21X3R9 94

NU21Z301 131

NU21Z302 131

NU21Z3A3 92

NU21Z3A3A3 92

NU21Z3A5 92

NU21Z3A5A9 92

NU21Z3A9 92

NU21Z3B3 94

NU21Z3D9A5 93

NU21Z3E3 94

NU21Z3E5 94

NU21Z3E9 94

NU21Z3H3 97

NU21Z3J1 97

NU21Z3LG5 96

NU21Z3LG5LR9 96

NU21Z3LR9 96

NU21Z3M3 97

NU21Z3N3 97

NU21Z3PB 95

NU21Z3PG 95

NU21Z3PGPR 96

NU21Z3PR 95

NU21Z3PW 95

NU21Z3PY 95

NU21Z3R9 94

NU21Z401 131

NU21Z402 131

NU22U104 131

NU22U106 131

NU22U108 131

NU22U126 131

NU22U304 131

NU22U306 131

NU22U308 131

NU22U326 131

NU22W104 131

NU22W106 131

NU22W108 131

NU22W126 131

NU22W204 131

NU22W206 131

NU22W208 131

NU22W226 131

NU22W2A3A3 98

NU22W2A3D3 98

NU22W2A5A9 98

NU22W2A5A9D9 99

NU22W2A5D9 98

NU22W2PGA3 99

NU22W2PGA5 99

NU22W2PGA5A9 100

NU22W2PGPRA5A9 100

NU22W2PRA3 99

Códigos Página

NU21W2N3 97

NU21W2PB 95

NU21W2PG 95

NU21W2PGPR 96

NU21W2PR 95

NU21W2PW 95

NU21W2PY 95

NU21W2R9 94

NU21W301 131

NU21W302 131

NU21W401 131

NU21W402 131

NU21W4A3 92

NU21W4A3A3 92

NU21W4A5 92

NU21W4A5A9 92

NU21W4A9 92

NU21W4B3 94

NU21W4D9A5 93

NU21W4E3 94

NU21W4E5 94

NU21W4E9 94

NU21W4H3 97

NU21W4J1 97

NU21W4LG5 96

NU21W4LG5LR9 96

NU21W4LR9 96

NU21W4M3 97

NU21W4N3 97

NU21W4PB 95

NU21W4PG 95

NU21W4PGPR 96

NU21W4PR 95

NU21W4PW 95

NU21W4PY 95

NU21W4R9 94

NU21X301 131

NU21X302 131

NU21X3A3 92

NU21X3A3A3 92

NU21X3A5 92

NU21X3A5A9 92

NU21X3A9 92

NU21X3B3 94

NU21X3D9A5 93

NU21X3E3 94

NU21X3E5 94

NU21X3E9 94

NU21X3H3 97

NU21X3J1 97

NU21X3LG5 96

NU21X3LG5LR9 96

NU21X3LR9 96

NU21X3M3 97

NU21X3N3 97

NU21X3PB 95

NU21X3PG 95

NU21X3PGPR 96

Códigos Página

NU22W2PRA9 99

NU22W2VA13M3 100

NU22W304 131

NU22W306 131

NU22W308 131

NU22W326 131

NU22W404 131

NU22W406 131

NU22W408 131

NU22W426 131

NU22W4A3A3 98

NU22W4A3D3 98

NU22W4A5A9 98

NU22W4A5A9D9 99

NU22W4A5D9 98

NU22W4PGA3 99

NU22W4PGA5 99

NU22W4PGA5A9 100

NU22W4PGPRA5A9 100

NU22W4PRA3 99

NU22W4PRA9 99

NU22W4VA13M3 100

NU22X304 131

NU22X306 131

NU22X308 131

NU22X326 131

NU22X3A3A3 98

NU22X3A3D3 98

NU22X3A5A9 98

NU22X3A5A9D9 99

NU22X3A5D9 98

NU22X3PGA3 99

NU22X3PGA5 99

NU22X3PGA5A9 100

NU22X3PGPRA5A9 100

NU22X3PRA3 99

NU22X3PRA9 99

NU22X3VA13M3 100

NU22Z304 131

NU22Z306 131

NU22Z308 131

NU22Z326 131

NU22Z3A3A3 98

NU22Z3A3D3 98

NU22Z3A5A9 98

NU22Z3A5A9D9 99

NU22Z3A5D9 98

NU22Z3PGA3 99

NU22Z3PGA5 99

NU22Z3PGA5A9 100

NU22Z3PGPRA5A9 100

NU22Z3PRA3 99

NU22Z3PRA9 99

NU22Z3VA13M3 100

NU22Z404 131

NU22Z406 131

NU22Z408 131

NU22Z426 131
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NU41W2D9 108

NU41W2E3 108

NU41W2H3 109

NU41W2J1 109

NU41W2M3 109

NU41W2N3 109

NU41W2PB 109

NU41W2PG 109

NU41W2PR 109

NU41W2PW 109

NU41W2PY 109

NU41W2R9 108

NU42W204 130

NU42W234 130

NU42W2A3A3 109

NU42W2A3D3 110

NU42W2A5A9 109

NU42W2A5D9 110

NU42W2PGA3 110

NU42W2PGA5 110

NU42W2PRA3 110

NU42W2PRA9 110

NU42W2VA13 110

NU43W211 130

NU43W221 130

NU43W223 130

NU43W225 130

NU43W2A3A3D3 111

NU43W2A5A9D3 111

NU43W2PGA3A3 111

NU43W2PGA5A9 111

NU43W2PRA3A3 111

NU43W2PRA5A9 111

NU43W2VA13A5A9 112

NU43W2VA13M3 112

NU61U101 133

NU61U127 133

NU61U301 133

NU61U327 133

NU61W101 133

NU61W127 133

NU61W201 133

NU61W227 133

NU61W301 133

NU61W327 133

NU61W401 133

NU61W427 133

NU61X301 133

NU61X327 133

NU61Z301 133

NU61Z327 133

NU61Z401 133

NU61Z427 133

NU62U104 133

NU62U126 133

NU62U129 133

NU62U304 133

NU62U326 133

Códigos Página

NUA0WR 138

NUA0YP 138

NUA0YR 138

NUB0P 139

NUB0R 139

NUBP 408

NUC0P 140

NUC0R 140

NUCB5P 138

NUCB5P 139

NUCB5P 140

NUCB5P 141

NUCB5P 143

NUCB5P 145

NUCB5P 148

NUCB5R 104

NUCB5R 114

NUCB5R 138

NUCB5R 139

NUCB5R 140

NUCB5R 141

NUCB5R 143

NUCB5R 145

NUCB5R 148

NUCB9P 138

NUCB9P 139

NUCB9P 140

NUCB9P 141

NUCB9P 143

NUCB9P 145

NUCB9P 148

NUCB9R 104

NUCB9R 114

NUCB9R 138

NUCB9R 139

NUCB9R 140

NUCB9R 141

NUCB9R 143

NUCB9R 145

NUCB9R 148

NUD0P 139

NUD0R 139

NUE0P 141

NUE0R 141

NUF0P 141

NUF0R 141

NUG0P 141

NUG0R 141

NUH0P 143

NUH0R 143

NUIA01 138

NUIA01 145

NUIA02 138

NUIA02 145

NUIA03 138

NUIA03 145

NUIA04 138

NUIA04 145

Códigos Página

NU23W4LG5LB3LR9 102

NU23W4PGA3A3 101

NU23W4PGA5A9 101

NU23W4PGA5A9D9 102

NU23W4PGPRD9A5 102

NU23W4PRA3A3 101

NU23W4PRA5A9 101

NU23W4VA13A5A9 102

NU23X311 132

NU23X314 132

NU23X316 132

NU23X317 132

NU23X318 132

NU23X320 132

NU23X323 132

NU23X324 132

NU23X3A5A9D3 100

NU23X3LG5LB3LR9 102

NU23X3PGA3A3 101

NU23X3PGA5A9 101

NU23X3PGA5A9D9 102

NU23X3PGPRD9A5 102

NU23X3PRA3A3 101

NU23X3PRA5A9 101

NU23X3VA13A5A9 102

NU23Z311 132

NU23Z314 132

NU23Z316 132

NU23Z317 132

NU23Z318 132

NU23Z320 132

NU23Z323 132

NU23Z324 132

NU23Z3A5A9D3 100

NU23Z3LG5LB3LR9 102

NU23Z3PGA3A3 101

NU23Z3PGA5A9 101

NU23Z3PGA5A9D9 102

NU23Z3PGPRD9A5 102

NU23Z3PRA3A3 101

NU23Z3PRA5A9 101

NU23Z3VA13A5A9 102

NU23Z411 132

NU23Z414 132

NU23Z416 132

NU23Z417 132

NU23Z418 132

NU23Z420 132

NU23Z423 132

NU23Z424 132

NU41W201 130

NU41W2A3 108

NU41W2A5 108

NU41W2A9 108

NU41W2B3 108

NU41W2C3 108

NU41W2C9 108

NU41W2D3 108

Códigos Página

NU62U329 133

NU62W104 133

NU62W126 133

NU62W129 133

NU62W204 133

NU62W226 133

NU62W229 133

NU62W304 133

NU62W326 133

NU62W329 133

NU62W404 133

NU62W426 133

NU62W429 133

NU62X304 133

NU62X326 133

NU62X329 133

NU62Z304 133

NU62Z326 133

NU62Z329 133

NU62Z404 133

NU62Z426 133

NU62Z429 133

NU63U130 133

NU63U132 133

NU63U133 133

NU63U330 133

NU63U332 133

NU63U333 133

NU63W130 133

NU63W132 133

NU63W133 133

NU63W230 133

NU63W232 133

NU63W233 133

NU63W330 133

NU63W332 133

NU63W333 133

NU63W430 133

NU63W432 133

NU63W433 133

NU63X330 133

NU63X332 133

NU63X333 133

NU63Z330 133

NU63Z332 133

NU63Z333 133

NU63Z430 133

NU63Z432 133

NU63Z433 133

NUA0BP 138

NUA0BR 138

NUA0GP 138

NUA0GR 138

NUA0RGP 138

NUA0RGR 138

NUA0RP 138

NUA0RR 138

NUA0WP 138
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Códigos Página

PNM1M40AGXJ 496

PRE216FP 388

PRE216FW 388

PRE216FW1 388

PRE216MP 388

PRE216MW 388

PRE216MW1 388

PRE216PP 388

PRE216PW 388

PRE216PW1 388

PRE216RP 388

PRE216RW 388

PRE216RW1 388

PRE316FB 388

PRE316FP 388

PRE316FY 388

PRE316MB 388

PRE316MP 388

PRE316MY 388

PRE316PB 388

PRE316PP 388

PRE316PY 388

PRE316RB 388

PRE316RP 388

PRE316RY 388

PRE332FB 393

PRE332FY 393

PRE332MB 393

PRE332MY 393

PRE332PB 393

PRE332PY 393

PRE332RB 393

PRE332RY 393

PRE412PN 403

PRE412PN1 403

PRE412PR 403

PRE412PR1 403

PRE412RN1U6 403

PRE412RNU6 403

PRE412RR1U6 403

PRE412RRU6 403

PRE416FB 389

PRE416FN 389

PRE416FR 389

PRE416MB 389

PRE416MN 389

PRE416MR 389

PRE416PB 389

PRE416PN 389

PRE416PR 389

PRE416RB 389

PRE416RN 389

PRE416RR 389

PRE432FB 393

PRE432FN 393

PRE432FR 393

PRE432MB 393

PRE432MN 393

Códigos Página

NUPR0R 147

NUPRL 147

NUPRL 147

NUPW0P 147

NUPW0R 147

NUPWL 147

NUPWL 147

NUPY0P 147

NUPY0R 147

NUPYL 147

NUPYL 147

NUR0P 139

NUR0R 139

NVPGLDIFF 434

NVPGLLED 434

NXARO353 543

NXARO353 549

NXARO355 543

NXARO355 549

NXBOT001T 194

NXBOT002T 194

NXBOT003T 194

NXBOT004T 194

NXBOT005T 194

NXBOT006T 194

NXBOT007T 194

NXBOT009T 194

NXBOT010T 194

NXBOT018T 194

NXBOT101T 194

NXBOT102T 194

NXBOT103T 194

NXBOT104T 194

NXCOM001T 194

NXCOM002T 194

NXCOM003T 194

NXGLB601E 634

NXGLB601T 651

NXGLBN850N2 472

NXGLBN850N2 481

NXGLBN850N2 526

NXGLBN850N2 535

NXGLBN850N2 561

NXGLBN850N2 607

NXGLBN850N3 462

NXGLBN850N3 526

NXPLQ001T 194

NXPLQ002T 194

NXPLQ003T 194

NXPLQ004T 194

NXPLQ005T 194

NXPLQ006T 194

NXREF353 543

NXREF353 549

NXREF355 543

NXREF355 549

NXREF403TE 501

NXREF403TE 504

Códigos Página

NUIA05 138

NUIA05 145

NUIA06 138

NUIA06 145

NUIA07 138

NUIA07 145

NUIA08 138

NUIA08 145

NUIAB 138

NUIAB 145

NUIAG 138

NUIAG 145

NUIAN 138

NUIAN 145

NUIAR 138

NUIAR 145

NUIAW 138

NUIAW 145

NUIAY 138

NUIAY 145

NUJ0P 143

NUJ0R 143

NUK0P 143

NUK0R 143

NULB0P 145

NULB0R 145

NULG0P 145

NULG0R 145

NULR0P 145

NULR0R 145

NULW0P 145

NULW0R 145

NULY0P 145

NULY0R 145

NUM0P 143

NUM0R 143

NUN0P 143

NUN0R 143

NUPB0P 147

NUPB0R 147

NUPBL 147

NUPBL 147

NUPG0P 147

NUPG0R 147

NUPGL 147

NUPGL 147

NUPLD1S 104

NUPLD1S 114

NUPLD2S 104

NUPLD2S 114

NUPMA 138

NUPMA 139

NUPMA 140

NUPMA 141

NUPMA 143

NUPMA 145

NUPMA 147

NUPR0P 147

Códigos Página

NXREF403TE 514

NXREF403TE 518

NXREF405TE 501

NXREF405TE 504

NXREF405TE 514

NXREF405TE 518

NXREF500 634

NXSIN001T 194

NXSIN002T 194

NXSIN003T 194

NXSIN004T 194

NXVPT353 543

NXVPT353 549

NXVPT355 543

NXVPT355 549

NXVPT403E 514

NXVPT403E 518

NXVPT403T 501

NXVPT403T 504

NXVPT405E 514

NXVPT405E 518

NXVPT405T 501

NXVPT405T 504

NXVPT411T 506

PCAH25XJB 509

PCAH40XJB 509

PCAL15XJB 509

PCAL25XJB 509

PCAL40XJB 509

PCAL60XJB 509

PCAM25XJB 509

PCAM40XJB 509

PCAZ50B 509

PCGDG 510

PCHBG 510

PCHC49G 510

PCHC60G 510

PCPGZ 510

PCSBG 510

PCVG 510

PNL1H40AGXJ 496

PNL1H40APXJ 496

PNL1L40AGXJ 496

PNL1L40APXJ 496

PNM1H15AGXJ 496

PNM1H15APXJ 496

PNM1H25AGXJ 496

PNM1H25APXJ 496

PNM1H40AGXJ 496

PNM1L15AGXJ 496

PNM1L15APXJ 496

PNM1L25AGXJ 496

PNM1L25APXJ 496

PNM1L40AGXJ 496

PNM1L70AGXJ 496

PNM1L70APXJ 496

PNM1M25AGXJ 496

PNM1M25APXJ 496
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DI
CE
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Códigos Página

PRE616MW 388

PRE616PP 388

PRE616PW 388

PRE616RP 388

PRE616RW 388

PREECAM20 389

PREECAM25 394

PREESTM20 104

PREESTM20 114

PREESTM20 389

PREESTM25 394

PVC04 40

PVC05 40

PVC09 40

PVC10 40

PVC13 40

PVC15 40

PVC18 40

PVC21 40

PVC23 40

PVC24 40

PVC26 40

PVC31 40

RAPIDEX30 40

RAPIDEX80 40

REB218BUFL 566

REB218BUFLEP 566

REB218BUFT 566

REB218BUFTEP 566

REB236BUFL 566

REB236BUFLE 566

REB236BUFT 566

REB236BUFTE 566

REB258BUFL 566

REB258BUFLE 566

REB258BUFT 566

REB258BUFTE 566

REB418BUFLEP 566

REB418BUFLP 566

REB418BUFTEP 566

REB418BUFTP 566

REB436BUFLEP 566

REB436BUFLP 566

REB436BUFTEP 566

REB436BUFTP 566

REB458BUFLEP 566

REB458BUFLP 566

REB458BUFTEP 566

REB458BUFTP 566

RECMSS 567

RECMST 567

REEBSS 567

REEBST 567

REFBSS 567

REFBST 567

SBDBFR0502A 642

SBDBFR0502D 642

SBDBFR0504A 642

Códigos Página

SWE160S302JG 202

SWE160S402JG 202

SWE160S402JS 202

TCH12C 623

TCH12H 623

TCH13C 623

TCH22M 623

TCHL25C 623

TCHL25C 623

TCHL28H 623

TCHL28H 623

TCHL37C 623

TCHL37C 623

TRE100A2 221

TRE100A3 221

TRE100B2 221

TRE160A2 221

TRE160A3 221

TRE160B2 221

TRE250A2 221

TRE250A3 221

TRE250B2 221

TRE400A2 221

TRE400A3 221

TRE400B2 221

U21U101 131

U21U102 131

U21U301 131

U21U302 131

U21W101 131

U21W102 131

U21W201 131

U21W202 131

U21W2A3 92

U21W2A3A3 92

U21W2A5 92

U21W2A5A9 92

U21W2A9 92

U21W2B3 94

U21W2D9A5 93

U21W2E3 94

U21W2E5 94

U21W2E9 94

U21W2H3 97

U21W2J1 97

U21W2LG5 96

U21W2LG5LR9 96

U21W2LR9 96

U21W2M3 97

U21W2N3 97

U21W2PB 95

U21W2PG 95

U21W2PGPR 96

U21W2PR 95

U21W2PW 95

U21W2PY 95

U21W2R9 94

U21W301 131

Códigos Página

PRE432MR 393

PRE432PB 393

PRE432PN 393

PRE432PR 393

PRE432RB 393

PRE432RN 393

PRE432RR 393

PRE463PB 398

PRE463PN 398

PRE463PN1 398

PRE463PR 398

PRE463PR1 398

PRE463RBU5 398

PRE463RN1U5 398

PRE463RNU5 398

PRE463RR1U5 398

PRE463RRU5 398

PRE463RRU5T 399

PRE512PN 403

PRE512PN1 403

PRE512PR 403

PRE512PR1 403

PRE512RN1U6 403

PRE512RNU6 403

PRE512RR1U6 403

PRE512RRU6 403

PRE516FB 389

PRE516FG 389

PRE516FR 389

PRE516MB 389

PRE516MG 389

PRE516MR 389

PRE516PB 389

PRE516PG 389

PRE516PR 389

PRE516RB 389

PRE516RG 389

PRE516RR 389

PRE532FB 393

PRE532FR 393

PRE532MB 393

PRE532MR 393

PRE532PB 393

PRE532PR 393

PRE532RB 393

PRE532RR 393

PRE563PN 398

PRE563PN1 398

PRE563PR 398

PRE563PR1 398

PRE563RN1U5 398

PRE563RNU5 398

PRE563RR1U5 398

PRE563RRU5 398

PRE563RRU5T 399

PRE616FP 388

PRE616FW 388

PRE616MP 388

Códigos Página

SBDBFR0504D 642

SBDBFR0511A 642

SBDBFR0511D 642

SBDBFR0523A 642

SBDBRC4004A 642

SBDBRC4004D 642

SBDBRC4011A 642

SBDBRC4024A 642

SBDBSC 642

SBDCFR1502D 645

SBDCFR1504D 645

SBDCFR1511A 645

SBDCFR1523A 645

SBDCSM0723A 645

SBDGA 639

SBDGA 642

SBDGC 639

SBDGC 642

SBDGG 639

SBDGG 642

SBDGR 639

SBDGR 642

SBDOSG 637

SBDOSR 637

SBDSRC4004A 639

SBDSRC4004D 639

SBDSRC4011A 639

SBDSRC4024A 639

SBDSSC 639

SD100A 218

SD100AN 218

SD100AY 218

SD11 218

SD11N 218

SD11Y 218

SD50A 218

SD50AN 218

SD50AR 218

SD75AY 218

SDG 218

SDP 218

SK4A185 103

SK4A185 113

SK4A185 140

SK4A185 140

SK4A185 141

SK4A185 141

SK4A185 160

SWE016C100A 199

SWE016C101AG 199

SWE016S200A 199

SWE016S201AG 199

SWE020C100AG 199

SWE020S202AG 199

SWE020S301AG 199

SWE020S401AG 199

SWE063S302EG 202

SWE063S402EG 202
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Índice alfanumérico
ÍNDICE ALFANUMÉRICO

Códigos Página

U23U314 132

U23U316 132

U23U317 132

U23U318 132

U23U320 132

U23U323 132

U23U324 132

U23W111 132

U23W114 132

U23W116 132

U23W117 132

U23W118 132

U23W120 132

U23W123 132

U23W124 132

U23W211 132

U23W214 132

U23W216 132

U23W217 132

U23W218 132

U23W220 132

U23W223 132

U23W224 132

U23W2A5A9D3 100

U23W2LG5LB3LR9 102

U23W2PGA3A3 101

U23W2PGA5A9 101

U23W2PGA5A9D9 102

U23W2PGPRD9A5 102

U23W2PRA3A3 101

U23W2PRA5A9 101

U23W2VA13A5A9 102

U23W311 132

U23W314 132

U23W316 132

U23W317 132

U23W318 132

U23W320 132

U23W323 132

U23W324 132

U23W411 132

U23W414 132

U23W416 132

U23W417 132

U23W418 132

U23W420 132

U23W423 132

U23W424 132

U23W4A5A9D3 100

U23W4LG5LB3LR9 102

U23W4PGA3A3 101

U23W4PGA5A9 101

U23W4PGA5A9D9 102

U23W4PGPRD9A5 102

U23W4PRA3A3 101

U23W4PRA5A9 101

U23W4VA13A5A9 102

U23X311 132

Códigos Página

U21Z3A5A9 92

U21Z3A9 92

U21Z3B3 94

U21Z3D9A5 93

U21Z3E3 94

U21Z3E5 94

U21Z3E9 94

U21Z3H3 97

U21Z3J1 97

U21Z3LG5 96

U21Z3LG5LR9 96

U21Z3LR9 96

U21Z3M3 97

U21Z3N3 97

U21Z3PB 95

U21Z3PG 95

U21Z3PGPR 96

U21Z3PR 95

U21Z3PW 95

U21Z3PY 95

U21Z3R9 94

U21Z401 131

U21Z402 131

U22U104 131

U22U106 131

U22U108 131

U22U126 131

U22U304 131

U22U306 131

U22U308 131

U22U326 131

U22W104 131

U22W106 131

U22W108 131

U22W126 131

U22W204 131

U22W206 131

U22W208 131

U22W226 131

U22W2A3A3 98

U22W2A3D3 98

U22W2A5A9 98

U22W2A5A9D9 99

U22W2A5D9 98

U22W2PGA3 99

U22W2PGA5 99

U22W2PGA5A9 100

U22W2PGPRA5A9 100

U22W2PRA3 99

U22W2PRA9 99

U22W2VA13M3 100

U22W304 131

U22W306 131

U22W308 131

U22W326 131

U22W404 131

U22W406 131

U22W408 131

Códigos Página

U21W302 131

U21W401 131

U21W402 131

U21W4A3 92

U21W4A3A3 92

U21W4A5 92

U21W4A5A9 92

U21W4A9 92

U21W4B3 94

U21W4D9A5 93

U21W4E3 94

U21W4E5 94

U21W4E9 94

U21W4H3 97

U21W4J1 97

U21W4LG5 96

U21W4LG5LR9 96

U21W4LR9 96

U21W4M3 97

U21W4N3 97

U21W4PB 95

U21W4PG 95

U21W4PGPR 96

U21W4PR 95

U21W4PW 95

U21W4PY 95

U21W4R9 94

U21X301 131

U21X302 131

U21X3A3 92

U21X3A3A3 92

U21X3A5 92

U21X3A5A9 92

U21X3A9 92

U21X3B3 94

U21X3D9A5 93

U21X3E3 94

U21X3E5 94

U21X3E9 94

U21X3H3 97

U21X3J1 97

U21X3LG5 96

U21X3LG5LR9 96

U21X3LR9 96

U21X3M3 97

U21X3N3 97

U21X3PB 95

U21X3PG 95

U21X3PGPR 96

U21X3PR 95

U21X3PW 95

U21X3PY 95

U21X3R9 94

U21Z301 131

U21Z302 131

U21Z3A3 92

U21Z3A3A3 92

U21Z3A5 92

Códigos Página

U22W426 131

U22W4A3A3 98

U22W4A3D3 98

U22W4A5A9 98

U22W4A5A9D9 99

U22W4A5D9 98

U22W4PGA3 99

U22W4PGA5 99

U22W4PGA5A9 100

U22W4PGPRA5A9 100

U22W4PRA3 99

U22W4PRA9 99

U22W4VA13M3 100

U22X304 131

U22X306 131

U22X308 131

U22X326 131

U22X3A3A3 98

U22X3A3D3 98

U22X3A5A9 98

U22X3A5A9D9 99

U22X3A5D9 98

U22X3PGA3 99

U22X3PGA5 99

U22X3PGA5A9 100

U22X3PGPRA5A9 100

U22X3PRA3 99

U22X3PRA9 99

U22X3VA13M3 100

U22Z304 131

U22Z306 131

U22Z308 131

U22Z326 131

U22Z3A3A3 98

U22Z3A3D3 98

U22Z3A5A9 98

U22Z3A5A9D9 99

U22Z3A5D9 98

U22Z3PGA3 99

U22Z3PGA5 99

U22Z3PGA5A9 100

U22Z3PGPRA5A9 100

U22Z3PRA3 99

U22Z3PRA9 99

U22Z3VA13M3 100

U22Z404 131

U22Z406 131

U22Z408 131

U22Z426 131

U23U111 132

U23U114 132

U23U116 132

U23U117 132

U23U118 132

U23U120 132

U23U123 132

U23U124 132

U23U311 132
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Códigos Página

U41W2PW 109

U41W2PY 109

U41W2R9 108

U42W204 130

U42W234 130

U42W2A3A3 109

U42W2A3D3 110

U42W2A5A9 109

U42W2A5D9 110

U42W2PGA3 110

U42W2PGA5 110

U42W2PRA3 110

U42W2PRA9 110

U42W2VA13 110

U43W211 130

U43W221 130

U43W223 130

U43W225 130

U43W2A3A3D3 111

U43W2A5A9D3 111

U43W2PGA3A3 111

U43W2PGA5A9 111

U43W2PRA3A3 111

U43W2PRA5A9 111

U43W2VA13A5A9 112

U43W2VA13M3 112

U61U101 133

U61U127 133

U61U301 133

U61U327 133

U61W101 133

U61W127 133

U61W201 133

U61W227 133

U61W301 133

U61W327 133

U61W401 133

U61W427 133

U61X301 133

U61X327 133

U61Z301 133

U61Z327 133

U61Z401 133

U61Z427 133

U62U104 133

U62U126 133

U62U129 133

U62U304 133

U62U326 133

U62U329 133

U62W104 133

U62W126 133

U62W129 133

U62W204 133

U62W226 133

U62W229 133

U62W304 133

U62W326 133

Códigos Página

U82W108 134

U82W126 134

U82W204 134

U82W207 134

U82W208 134

U82W226 134

U82X304 134

U82X307 134

U82X308 134

U82x326 134

U82Z304 134

U82Z307 134

U82Z308 134

U82Z326 134

U82Z404 134

U82Z407 134

U82Z408 134

U82Z426 134

U83U111 135

U83U116 135

U83U117 135

U83U118 135

U83U120 135

U83U123 135

U83U124 135

U83U311 135

U83U316 135

U83U317 135

U83U318 135

U83U320 135

U83U323 135

U83U324 135

U83W111 135

U83W116 135

U83W117 135

U83W118 135

U83W120 135

U83W123 135

U83W124 135

U83W211 135

U83W216 135

U83W217 135

U83W218 135

U83W220 135

U83W223 135

U83W224 135

U83W311 135

U83W316 135

U83W317 135

U83W318 135

U83W320 135

U83W323 135

U83W324 135

U83W411 135

U83W416 135

U83W417 135

U83W418 135

U83W420 135

Códigos Página

U23X314 132

U23X316 132

U23X317 132

U23X318 132

U23X320 132

U23X323 132

U23X324 132

U23X3A5A9D3 100

U23X3LG5LB3LR9 102

U23X3PGA3A3 101

U23X3PGA5A9 101

U23X3PGA5A9D9 102

U23X3PGPRD9A5 102

U23X3PRA3A3 101

U23X3PRA5A9 101

U23X3VA13A5A9 102

U23Z311 132

U23Z314 132

U23Z316 132

U23Z317 132

U23Z318 132

U23Z320 132

U23Z323 132

U23Z324 132

U23Z3A5A9D3 100

U23Z3LG5LB3LR9 102

U23Z3PGA3A3 101

U23Z3PGA5A9 101

U23Z3PGA5A9D9 102

U23Z3PGPRD9A5 102

U23Z3PRA3A3 101

U23Z3PRA5A9 101

U23Z3VA13A5A9 102

U23Z411 132

U23Z414 132

U23Z416 132

U23Z417 132

U23Z418 132

U23Z420 132

U23Z423 132

U23Z424 132

U41W201 130

U41W2A3 108

U41W2A5 108

U41W2A9 108

U41W2B3 108

U41W2C3 108

U41W2C9 108

U41W2D3 108

U41W2D9 108

U41W2E3 108

U41W2H3 109

U41W2J1 109

U41W2M3 109

U41W2N3 109

U41W2PB 109

U41W2PG 109

U41W2PR 109

Códigos Página

U62W329 133

U62W404 133

U62W426 133

U62W429 133

U62X304 133

U62X326 133

U62X329 133

U62Z304 133

U62Z326 133

U62Z329 133

U62Z404 133

U62Z426 133

U62Z429 133

U63U130 133

U63U132 133

U63U133 133

U63U330 133

U63U332 133

U63U333 133

U63W130 133

U63W132 133

U63W133 133

U63W230 133

U63W232 133

U63W233 133

U63W330 133

U63W332 133

U63W333 133

U63W430 133

U63W432 133

U63W433 133

U63X330 133

U63X332 133

U63X333 133

U63Z330 133

U63Z332 133

U63Z333 133

U63Z430 133

U63Z432 133

U63Z433 133

U81U101 134

U81U102 134

U81W101 134

U81W102 134

U81W201 134

U81W202 134

U81X301 134

U81X302 134

U81Z301 134

U81Z302 134

U81Z401 134

U81Z402 134

U82U104 134

U82U107 134

U82U108 134

U82U126 134

U82W104 134

U82W107 134
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Códigos Página

UIL08 103

UIL08 113

UIL08 160

UILB 103

UILB 113

UILB 160

UILG 103

UILG 113

UILG 160

UILR 103

UILR 113

UILR 160

UILW 103

UILW 113

UILW 160

UILY 103

UILY 113

UILY 160

UJ0P 143

UJ0R 143

UK0P 143

UK0R 143

ULB0P 145

ULB0R 145

ULG0P 145

ULG0R 145

ULPL 103

ULPL 113

ULPL 160

ULPLA01 103

ULPLA01 113

ULPLA01 160

ULPLA02 103

ULPLA02 113

ULPLA02 160

ULPLA03 103

ULPLA03 113

ULPLA03 160

ULPLA04 103

ULPLA04 113

ULPLA04 160

ULPLA05 103

ULPLA05 113

ULPLA05 160

ULPLA06 103

ULPLA06 113

ULPLA06 160

ULPLA07 103

ULPLA07 113

ULPLA07 160

ULPLA08 103

ULPLA08 113

ULPLA08 160

ULPLA09 103

ULPLA09 113

ULPLA09 160

ULPLA10 103

ULPLA10 113

Códigos Página

UCB9P 139

UCB9P 140

UCB9P 141

UCB9P 143

UCB9P 145

UCB9P 148

UCB9R 104

UCB9R 114

UCB9R 138

UCB9R 139

UCB9R 140

UCB9R 141

UCB9R 143

UCB9R 145

UCB9R 148

UD0P 139

UD0R 139

UE0P 141

UE0R 141

UF0P 141

UF0R 141

UG0P 141

UG0R 141

UH0P 143

UH0R 143

UIA01 103

UIA01 113

UIA01 138

UIA01 145

UIA01 160

UIA02 103

UIA02 113

UIA02 138

UIA02 145

UIA02 160

UIA03 103

UIA03 113

UIA03 138

UIA03 145

UIA03 160

UIA04 103

UIA04 113

UIA04 138

UIA04 145

UIA04 160

UIA05 103

UIA05 113

UIA05 138

UIA05 145

UIA05 160

UIA06 103

UIA06 113

UIA06 138

UIA06 145

UIA06 160

UIA07 103

UIA07 113

UIA07 138

Códigos Página

U83W423 135

U83W424 135

U83X311 135

U83X316 135

U83X317 135

U83X318 135

U83X320 135

U83X323 135

U83X324 135

U83Z311 135

U83Z316 135

U83Z317 135

U83Z318 135

U83Z320 135

U83Z323 135

U83Z324 135

U83Z411 135

U83Z416 135

U83Z417 135

U83Z418 135

U83Z420 135

U83Z423 135

U83Z424 135

UA0BP 138

UA0BR 138

UA0GP 138

UA0GR 138

UA0RGP 138

UA0RGR 138

UA0RP 138

UA0RR 138

UA0WP 138

UA0WR 138

UA0YP 138

UA0YR 138

UB0P 139

UB0R 139

UBP 161

UBP 408

UC0P 140

UC0R 140

UCB5P 138

UCB5P 139

UCB5P 140

UCB5P 141

UCB5P 143

UCB5P 145

UCB5P 148

UCB5R 104

UCB5R 114

UCB5R 138

UCB5R 139

UCB5R 140

UCB5R 141

UCB5R 143

UCB5R 145

UCB5R 148

UCB9P 138

Códigos Página

UIA07 145

UIA07 160

UIA08 103

UIA08 113

UIA08 138

UIA08 145

UIA08 160

UIAB 103

UIAB 113

UIAB 138

UIAB 145

UIAB 160

UIAG 103

UIAG 113

UIAG 138

UIAG 145

UIAG 160

UIAN 103

UIAN 113

UIAN 138

UIAN 145

UIAN 160

UIAR 103

UIAR 113

UIAR 138

UIAR 145

UIAR 160

UIAW 103

UIAW 113

UIAW 138

UIAW 145

UIAW 160

UIAY 103

UIAY 113

UIAY 138

UIAY 145

UIAY 160

UIL01 103

UIL01 113

UIL01 160

UIL02 103

UIL02 113

UIL02 160

UIL03 103

UIL03 113

UIL03 160

UIL04 103

UIL04 113

UIL04 160

UIL05 103

UIL05 113

UIL05 160

UIL06 103

UIL06 113

UIL06 160

UIL07 103

UIL07 113

UIL07 160

AEC_MC008_NBR-IEC_Intro_TofC_Master_Portuguese.indd   xlvii 7/15/2014   8:14:42 AM



Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777.  
© Maio de 2014

xlviii

Índice alfanumérico
ÍN

DI
CE

 A
LF

AN
UM

ÉR
IC

O

Códigos Página

ULPLA10 160

ULPLA11 103

ULPLA11 113

ULPLA11 160

ULPLA12 103

ULPLA12 113

ULPLA12 160

ULPLA13 103

ULPLA13 113

ULPLA13 160

ULPLA14 103

ULPLA14 113

ULPLA14 160

ULPLA15 103

ULPLA15 113

ULPLA15 160

ULPLA16 103

ULPLA16 113

ULPLA16 160

ULPLA17 103

ULPLA17 113

ULPLA17 160

ULPLA18 103

ULPLA18 113

ULPLA18 160

ULPLA19 103

ULPLA19 113

ULPLA19 160

ULPLA20 103

ULPLA20 113

ULPLA20 160

ULPLA21 103

ULPLA21 113

ULPLA21 160

ULPLA22 103

ULPLA22 113

ULPLA22 160

ULPLA23 103

ULPLA23 113

ULPLA23 160

ULPLA24 103

ULPLA24 113

ULPLA24 160

ULPLA25 103

ULPLA25 113

ULPLA25 160

ULPLA26 103

ULPLA26 113

ULPLA26 160

ULPLH01 103

ULPLH01 113

ULPLH01 160

ULPLH02 103

ULPLH02 113

ULPLH02 160

ULPLH03 103

ULPLH03 113

ULPLH03 160

Códigos Página

ULPLH04 103

ULPLH04 113

ULPLH04 160

ULPLH05 103

ULPLH05 113

ULPLH05 160

ULPLH06 103

ULPLH06 113

ULPLH06 160

ULPLH07 103

ULPLH07 113

ULPLH07 160

ULPLH08 103

ULPLH08 113

ULPLH08 160

ULPLH09 103

ULPLH09 113

ULPLH09 160

ULPLJ01 103

ULPLJ01 113

ULPLJ01 160

ULPLJ02 103

ULPLJ02 113

ULPLJ02 160

ULPLJ03 103

ULPLJ03 113

ULPLJ03 160

ULPLJ04 103

ULPLJ04 113

ULPLJ04 160

ULPLJ05 103

ULPLJ05 113

ULPLJ05 160

ULPLJ06 103

ULPLJ06 113

ULPLJ06 160

ULPLJ07 103

ULPLJ07 113

ULPLJ07 160

ULPLJ08 103

ULPLJ08 113

ULPLJ08 160

ULPLJ09 103

ULPLJ09 113

ULPLJ09 160

ULPS 103

ULPS 113

ULPS 160

ULPSA01 103

ULPSA01 113

ULPSA01 160

ULPSA02 103

ULPSA02 113

ULPSA02 160

ULPSA03 103

ULPSA03 113

ULPSA03 160

ULPSA04 103

Códigos Página

ULPSA23 160

ULPSA24 103

ULPSA24 113

ULPSA24 160

ULPSA25 103

ULPSA25 113

ULPSA25 160

ULPSA26 103

ULPSA26 113

ULPSA26 160

ULPSH01 103

ULPSH01 113

ULPSH01 160

ULPSH02 103

ULPSH02 113

ULPSH02 160

ULPSH03 103

ULPSH03 113

ULPSH03 160

ULPSH04 103

ULPSH04 113

ULPSH04 160

ULPSH05 103

ULPSH05 113

ULPSH05 160

ULPSH06 103

ULPSH06 113

ULPSH06 160

ULPSH07 103

ULPSH07 113

ULPSH07 160

ULPSH08 103

ULPSH08 113

ULPSH08 160

ULPSH09 103

ULPSH09 113

ULPSH09 160

ULPSJ01 103

ULPSJ01 113

ULPSJ01 160

ULPSJ02 103

ULPSJ02 113

ULPSJ02 160

ULPSJ03 103

ULPSJ03 113

ULPSJ03 160

ULPSJ04 103

ULPSJ04 113

ULPSJ04 160

ULPSJ05 103

ULPSJ05 113

ULPSJ05 160

ULPSJ06 103

ULPSJ06 113

ULPSJ06 160

ULPSJ07 103

ULPSJ07 113

ULPSJ07 160

Códigos Página

ULPSA04 113

ULPSA04 160

ULPSA05 103

ULPSA05 113

ULPSA05 160

ULPSA06 103

ULPSA06 113

ULPSA06 160

ULPSA07 103

ULPSA07 113

ULPSA07 160

ULPSA08 103

ULPSA08 113

ULPSA08 160

ULPSA09 103

ULPSA09 113

ULPSA09 160

ULPSA10 103

ULPSA10 113

ULPSA10 160

ULPSA11 103

ULPSA11 113

ULPSA11 160

ULPSA12 103

ULPSA12 113

ULPSA12 160

ULPSA13 103

ULPSA13 113

ULPSA13 160

ULPSA14 103

ULPSA14 113

ULPSA14 160

ULPSA15 103

ULPSA15 113

ULPSA15 160

ULPSA16 103

ULPSA16 113

ULPSA16 160

ULPSA17 103

ULPSA17 113

ULPSA17 160

ULPSA18 103

ULPSA18 113

ULPSA18 160

ULPSA19 103

ULPSA19 113

ULPSA19 160

ULPSA20 103

ULPSA20 113

ULPSA20 160

ULPSA21 103

ULPSA21 113

ULPSA21 160

ULPSA22 103

ULPSA22 113

ULPSA22 160

ULPSA23 103

ULPSA23 113
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Índice alfanumérico
ÍNDICE ALFANUMÉRICO

Códigos Página

UPRL 147

UPRL 147

UPW0P 147

UPW0R 147

UPWL 147

UPWL 147

UPY0P 147

UPY0R 147

UPYL 147

UPYL 147

UR0P 139

UR0R 139

US1612-0056 152

US1612-0061 152

US1622-0002 152

US1622-0003 152

US1622-0004 152

US1622-0005 152

US1622-0007 152

US1622-0008 152

US1622-0009 152

US1622-0010 152

US1622-0011 152

US1622-0012 152

US1622-0013 152

US1622-0014 152

US1622-0015 152

US1622-0016 152

US1622-0017 152

US1622-0018 152

US1622-0019 152

US1622-0020 152

US1622-0021 152

US1622-0043 152

US1622-0045 152

US1622-0053 152

US1622-0073 152

US1622-0074 152

US1623-0022 152

US1623-0023 152

US1623-0024 152

US1623-0025 152

US1623-0026 152

US1623-0027 152

US1623-0028 153

US1623-0029 153

US1623-0030 153

US1623-0031 153

US1623-0032 153

US1623-0038 153

US1623-0039 153

US1623-0040 153

US1623-0041 153

US1623-0042 153

US1623-0046 153

US1623-0047 153

US1623-0048 153

US1623-0049 153

Códigos Página

US1642-0152 155

US1642-0154 155

US1642-0173 155

US1642-1105 155

US1642-1122 155

US1642-1147 155

US1642-1162 155

US1642-1234 155

US1643-0111 155

US1643-0112 155

US1643-0113 155

US1643-0114 155

US1643-0118 156

US1643-0119 156

US1643-0120 156

US1643-0121 156

US1643-0127 156

US1643-0129 156

US1643-0131 156

US1643-0132 156

US1643-0133 156

US1643-0139 156

US1643-0140 156

US1643-0153 156

US1643-0157 156

US1643-0158 156

US1643-0159 156

US1643-0160 156

US1643-0162 156

US1643-0169 156

US1643-0170 156

US1643-0175 156

US1643-0176 156

US1643-0180 156

US1643-1103 156

US1643-1104 156

US1643-1106 156

US1643-1108 156

US1643-1111 156

US1643-1113 156

US1643-1116 156

US1643-1125 156

US1643-1129 156

US1643-1134 156

US1643-1138 156

US1643-1159 156

US1643-1165 157

US1643-1166 157

US1643-1167 157

US1643-1172 157

US1643-1173 157

US1643-1174 157

US1643-1176 157

US1643-1178 157

US1643-1179 157

US1643-1201 157

US1643-1203 157

US1643-1206 157

Códigos Página

ULPSJ08 103

ULPSJ08 113

ULPSJ08 160

ULPSJ09 103

ULPSJ09 113

ULPSJ09 160

ULR0P 145

ULR0R 145

ULW0P 145

ULW0R 145

ULY0P 145

ULY0R 145

UM0P 143

UM0R 143

UN0P 143

UN0R 143

UNPB 103

UNPB 113

UNPB 160

UNPG 103

UNPG 113

UNPG 160

UNPN 103

UNPN 113

UNPN 160

UNPR 103

UNPR 113

UNPR 160

UNPW 103

UNPW 113

UNPW 160

UNPY 103

UNPY 113

UNPY 160

UPB0P 147

UPB0R 147

UPBL 147

UPBL 147

UPG0P 147

UPG0R 147

UPGL 147

UPGL 147

UPLD1S 104

UPLD1S 114

UPLD1S 161

UPLD2S 104

UPLD2S 114

UPLD2S 161

UPMA 138

UPMA 139

UPMA 140

UPMA 141

UPMA 143

UPMA 145

UPMA 147

UPMA 161

UPR0P 147

UPR0R 147

Códigos Página

US1623-0050 153

US1623-0051 153

US1623-0052 153

US1623-0054 153

US1623-0055 153

US1623-0059 153

US1623-0068 153

US1623-0070 153

US1623-0071 153

US1623-0072 153

US1623-0075 153

US1623-0076 153

US1623-0087 153

US1623-9002 153

US1624-0044 154

US1624-0057 154

US1624-0058 154

US1624-0062 154

US1624-0065 154

US1624-0084 154

US1628-0036 154

US1632-0122 154

US1632-1153 154

US1633-0136 154

US1633-0138 154

US1633-0144 154

US1633-0145 154

US1633-0161 154

US1633-0167 154

US1633-0199 154

US1633-1109 154

US1633-1112 154

US1633-1120 154

US1633-1142 154

US1633-1155 154

US1633-1171 154

US1633-1202 154

US1633-1209 154

US1633-1210 154

US1633-1230 155

US1634-0146 155

US1634-0168 155

US1634-0178 155

US1634-0181 155

US1634-0183 155

US1634-1119 155

US1634-1145 155

US1634-1151 155

US1642-0102 155

US1642-0103 155

US1642-0104 155

US1642-0105 155

US1642-0106 155

US1642-0107 155

US1642-0116 155

US1642-0134 155

US1642-0135 155

US1642-0137 155
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Códigos Página

US1643-1208 157

US1643-1213 157

US1643-1215 157

US1643-1217 157

US1643-1220 157

US1643-1222 157

US1643-1225 157

US1643-1226 157

US1643-1232 157

US1643-9001 157

US1644-0110 157

US1644-0123 157

US1644-0130 157

US1644-0143 157

US1644-0147 157

US1644-0148 157

US1644-0150 157

US1644-0151 157

US1644-0155 158

US1644-0156 158

US1644-0164 158

US1644-0171 158

US1644-0198 158

US1644-0608 158

US1644-0611 158

US1644-0614 158

US1644-1102 158

US1644-1114 158

US1644-1115 158

US1644-1124 158

US1644-1127 158

US1644-1128 158

US1644-1132 158

US1644-1133 158

US1644-1136 158

US1644-1139 158

US1644-1143 158

US1644-1144 158

US1644-1146 158

US1644-1154 158

US1644-1156 158

US1644-1163 158

US1644-1164 158

US1644-1168 158

US1644-1169 159

US1644-1180 159

US1644-1204 159

US1644-1205 159

US1644-1207 159

US1644-1211 159

US1644-1212 159

US1644-1219 159

US1644-1224 159

US1644-1229 159

US1645-1110 159

US1645-1235 159

US30P 150

US30R 150

Códigos Página

US31P 150

US31R 150

US32P 150

US32R 150

US33P 150

US33R 150

US34P 150

US34R 150

US35P 150

US35R 150

US36P 150

US36R 150

US37P 150

US37R 150

US38P 150

US38R 150

US39P 150

US39R 150

USH 150

VPGLDIFF 434

VPGLLED 434
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Correspondência entre código antigo e código novo

Códigos Antigos Códigos Novos Página

GAM8CA NGAM8CA 444

GAM8WB NGAM8WB 444

MREP1316PT3K NMREP1316PT3K 409

MREP4316B NMREP4316B 408

MREP4316P NMREP4316P 408

MREP4316PT4K NMREP4316PT4K 409

MREP4F NMREP4F 408

MREP4G NMREP4G 408

MRES4316PT3KH NMRES4316PT3KH 410

MRES4316PT4KH NMRES4316PT4KH 410

NA91307 NFEB218BULA 582

NA91308 NFEB236BULA 582

NA91309 NFEB258BULA 582

NA91330 NFEB218BULAE 586

NA91331 NFEB236BULAE 586

NA91332 NFEB258BULAE 586

NA91340 NFEB218BUSAE 584

NA91341 NFEB236BUSAE 584

NA91342 NFEB158BUSA 581

NA91343 NFEB258BUSA 581

NA91344 NFEB258BUSAE 584

NA91350 NFEB218BUTA 582

NA91353 NFEB258BUTA 582

NA91354 NFEB258BUSNE 584

NA91370 NFEB218BUSNE 584

NA91371 NFEB236BUSNE 584

NA91372 NFEB158BUSN 581

NA91373 NFEB258BUSN 581

NA91380 NFEB218BUTNE 585

NA91381 NFEB236BUTNE 585

NA91383 NFEB258BUTN 582

NA91384 NFEB336BUSNE 584

NA91385 NFEB336BUSAE 584

NA91390 NFEB218BUPN 583

NA91391 NFEB236BUPN 583

NA91392 NFEB218BUPNE 586

NA91393 NFEB236BUPNE 586

NA91394 NFEB358BUSNE 584

NA91395 NFEB358BUSAE 584

NA91515 NFEB236BUTA 582

NA91518 NFEB218BUTN 582

NA91525 NFEB236BUTN 582

NA91531 NFEB118BUSNL 583

NA91532 NFEB136BUSNL 583

NA91533 NFEB158BUSNL 583

NA91534 NFEB336BUSN 581

NA91535 NFEB118BUSA 581

NA91538 NFEB218BUSA 581

NA91539 NFEB336BUSA 581

NA91542 NFEB358BUSN 581

NA91543 NFEB136BUSA 581

NA91545 NFEB236BUSA 581

NA91547 NFEB118BUSN 581

NA91548 NFEB218BUSN 581

NA91549 NFEB358BUSA 581

NA91553 NFEB136BUSN 581

NA91555 NFEB236BUSN 581

NA94872 NFDPG1Z 576

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NA94872 NFDPG1Z 595

NA94872 NFDPG1Z 620

NA94872 NFDPG1Z 646

NA94872 NFDPG2Z 576

NA95100 NTCH22M 623

NA95235 NTCHL37C 623

NA95236 NTCHL25C 623

NA95605 N95605 31

NA95606 N95606 31

NA95756 N95756 31

NA95757 N95757 31

NA95758 N95758 31

NA95759 N95759 31

NA95800 N95800 31

NA95801 N95801 31

NA95802 N95802 31

NA95803 N95803 31

NA95804 N95804 31

NA95805 N95805 31

NA95856 NHBEGD 617

NA96261 NSWE020S401AG 199

NA96269 NSWE063S302EG 202

NA96270 NSWE063S402EG 202

NA96271 NSWE160S302JG 202

NA96272 NSWE160S402JG 202

NA96307 NFEB218BULA 582

NA96308 NFEB236BULA 582

NA96309 NFEB258BULA 582

NA96330 NFEB218BULAE 586

NA96331 NFEB236BULAE 586

NA96332 NFEB258BULAE 586

NA96340 NFEB218BUSAE 584

NA96341 NFEB236BUSAE 584

NA96342 NFEB158BUSA 581

NA96343 NFEB258BUSA 581

NA96344 NFEB258BUSAE 584

NA96350 NFEB218BUTA 582

NA96353 NFEB258BUTA 582

NA96354 NFEB258BUSNE 584

NA96363 NFEB218BUSN 581

NA96363 NFEB218BUSN 581

NA96364 NFEB236BUSN 581

NA96370 NFEB218BUSNE 584

NA96370SP2 NFEB218BUSNE 584

NA96371 NFEB236BUSNE 584

NA96372 NFEB158BUSN 581

NA96373 NFEB258BUSN 581

NA96374 NFEB218BUSA 581

NA96375 NFEB236BUSA 581

NA96375 NFEB236BUSA 581

NA96380 NFEB218BUTNE 585

NA96381 NFEB236BUTNE 585

NA96383 NFEB258BUTN 582

NA96384 NFEB336BUSNE 584

NA96385 NFEB336BUSAE 584

NA96390 NFEB218BUPN 583

NA96391 NFEB236BUPN 583

NA96392 NFEB218BUPNE 586

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NA96393 NFEB236BUPNE 586

NA96394 NFEB358BUSNE 584

NA96395 NFEB358BUSAE 584

NA96515 NFEB236BUTA 582

NA96518 NFEB218BUTN 582

NA96525 NFEB236BUTN 582

NA96531 NFEB118BUSNL 583

NA96532 NFEB136BUSNL 583

NA96533 NFEB158BUSNL 583

NA96534 NFEB336BUSN 581

NA96535 NFEB118BUSA 581

NA96538 NFEB218BUSA 581

NA96539 NFEB336BUSA 581

NA96542 NFEB358BUSN 581

NA96543 NFEB136BUSA 581

NA96545 NFEB236BUSA 581

NA96547 NFEB118BUSN 581

NA96548 NFEB218BUSN 581

NA96549 NFEB358BUSA 581

NA96553 NFEB136BUSN 581

NA96555 NFEB236BUSN 581

NA96574SP1 NFEHBS 455

NA96574SP1 NFEHBS 554

NA96574SP1 NFEHBS 587

NA96589 NFEFBS 455

NA96589 NFEFBS 554

NA96589 NFEFBS 587

NA96590 NFESBS 455

NA96590 NFESBS 554

NA96590 NFESBS 587

NA96593 NFEHC49Z 455

NA96593 NFEHC49Z 554

NA96593 NFEHC49Z 587

NA96594 NFERBM8Z 455

NA96594 NFERBM8Z 554

NA96594 NFERBM8Z 587

NA96596 NFEFBZ 455

NA96596 NFEFBZ 554

NA96596 NFEFBZ 587

NA96597 NFESBA 455

NA96597 NFESBA 554

NA96597 NFESBA 587

NA96598 NFEHBA 455

NA96598 NFEHBA 554

NA96598 NFEHBA 587

NA96670 NTRE100A2 221

NA96671 NTRE160A2 221

NA96672 NTRE250A2 221

NA96673 NTRE400A2 221

NA96674 NTRE100A3 221

NA96675 NTRE160A3 221

NA96676 NTRE250A3 221

NA96677 NTRE400A3 221

NA96678 NTRE100B2 221

NA96679 NTRE160B2 221

NA96680 NTRE250B2 221

NA96681 NTRE400B2 221

NA96842 NPRE463RBU5 398
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Correspondência entre código antigo e código novo

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NA96844 NPRE463RRU5 398

NA96845 NPRE563RRU5 398

NA96846 NPRE463RNU5 398

NA96847 NPRE563RNU5 398

NA96848 NPRE463RR1U5 398

NA96849 NPRE563RR1U5 398

NA96851 NPRE463RN1U5 398

NA96852 NPRE563RN1U5 398

NA96866 NPRE412RRU6 403

NA96867 NPRE512RRU6 403

NA96876 NPRE412PR 403

NA96877 NPRE512PR 403

NA96882 NPRE463PB 398

NA96884 NPRE463PR 398

NA96885 NPRE563PR 398

NA96886 NPRE463PN 398

NA96887 NPRE563PN 398

NA96888 NPRE463PR1 398

NA96889 NPRE563PR1 398

NA96891 NPRE463PN1 398

NA96892 NPRE563PN1 398

NA97200 N097200 290

NA97201 N097201 290

NA97202 N097202 290

NA97203 N097203 289

NA97204 N097204 289

NA97206 N097206 290

NA97207 N097207 290

NA97209 N097209 290

NA97230 N097230 289

NA97231 N097231 289

NA97232 N097232 289

NA97233 N097233 289

NA97234 N097234 289

NA97235 N097235 289

NA97240 N097240 289

NA97241 N097241 289

NA97242 N097242 289

NA97243 N097243 289

NA97244 N097244 289

NA97245 N097245 289

NA97246 N097246 289

NA97247 N097247 289

NA97250 N097250 289

NA97251 N097251 289

NA97252 N097252 289

NA97253 N097253 289

NA97254 N097254 289

NA97255 N097255 289

NA97265 N097265 290

NA97270 N097270 289

NA97271 N097271 289

NA97272 N097272 289

NA97273 N097273 289

NA97274 N097274 289

NA97275 N097275 289

NA97277 N097277 290

NA97278 N097278 290

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NA97279 N097279 290

NA97280 N097280 290

NA97281 N097281 290

NA97282 N097282 290

NA97283 N097283 290

NA97284 N097284 290

NA97285 N097285 290

NA97286 N097286 290

NA97287 N097287 290

NA97288 N097288 290

NA97352 NPRE216RW 388

NA97353 NPRE616RW 388

NA97354 NPRE216RW1 388

NA97355 NPRE216FP 388

NA97360 NPRE216PP 388

NA97361 NPRE616PP 388

NA97362 NPRE216PW 388

NA97363 NPRE616PW 388

NA97364 NPRE216PW1 388

NA97365 NPRE216MP 388

NA97366 NPRE616RP 388

NA97367 NPRE216MW 388

NA97368 NPRE316RP 388

NA97369 NPRE216MW1 388

NA97370 NPRE616MW 388

NA97379 NPRE216RP 388

NA97382 NPRE616MP 388

NA97384 NPRE616FW 388

NA97385 NPRE616FP 388

NA97386 NPRE216FW1 388

NA97387 NPRE316FP 388

NA97388 NPRE316PP 388

NA97389 NPRE316MP 388

NA97400 NPRE316MY 388

NA97401 NPRE316MB 388

NA97403 NPRE416MB 389

NA97404 NPRE416MR 389

NA97407 NPRE516MB 389

NA97408 NPRE516MR 389

NA97409 NPRE416MN 389

NA97410 NPRE316FY 388

NA97411 NPRE516MG 389

NA97413 NPRE316FB 388

NA97414 NPRE416FB 389

NA97415 NPRE516FB 389

NA97418 NPRE516FR 389

NA97419 NPRE316RY 388

NA97421 NPRE416FN 389

NA97423 NPRE516FG 389

NA97424 NPRE416RB 389

NA97425 NPRE516RB 389

NA97426 NPRE316RB 388

NA97427 NPRE416RR 389

NA97428 NPRE516RR 389

NA97429 NPRE516RG 389

NA97430 NPRE316PY 388

NA97433 NPRE316PB 388

NA97434 NPRE416PB 389

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NA97435 NPRE516PB 389

NA97437 NPRE416PR 389

NA97438 NPRE516PR 389

NA97439 NPRE516PG 389

NA97441 NPRE416RN 389

NA97451 NPRE416PN 389

NA97713 NPRE332FB 393

NA97714 NPRE432FB 393

NA97715 NPRE532FB 393

NA97723 NPRE332RB 393

NA97724 NPRE432RB 393

NA97725 NPRE532RB 393

NA97727 NPRE432RR 393

NA97728 NPRE532RR 393

NA97733 NPRE332PB 393

NA97734 NPRE432PB 393

NA97735 NPRE532PB 393

NA97737 NPRE432PR 393

NA97738 NPRE532PR 393

NA97743 NPRE332MB 393

NA97744 NPRE432MB 393

NA97745 NPRE532MB 393

NA97747 NPRE432MR 393

NA97749 NPRE532MR 393

NA97751 NPRE432PN 393

NA97754 NPRE432FN 393

NA97757 NPRE432RN 393

NA97761 NPRE432MN 393

NA97777 NPRE432FR 393

NA97778 NPRE532FR 393

NA98631 NSWE016C100A 199

NA98632 NSWE016S200A 199

NA98656 N98656 112

NA98657 N098657 104

NA98657 N098657 114

NA98657 N098657 114

NA98661 N98661 112

NAFEB218BULN NFEB218BULN 582

NAFEB218BULNE NFEB218BULNE 586

NAFEB218BUTAE NFEB218BUTAE 585

NAFEB218BUTAE NFEB218BUTAE 585

NAFEB236BULN NFEB236BULN 582

NAFEB236BULNE NFEB236BULNE 586

NAFEB236BUSN NFEB236BUSN 581

NAFEB236BUSNE NFEB236BUSNE 584

NAFEB236BUTAE NFEB236BUTAE 585

NAFEB258BULN NFEB258BULN 582

NAFEB258BULNE NFEB258BULNE 586

NAFEB258BUTAE NFEB258BUTAE 585

NAFEB258BUTNE NFEB258BUTNE 585

NAFEHBS NFEHBS 455

NAFEHBS NFEHBS 554

NAFEHBS NFEHBS 587

NAFEHC49S NFEHC49S 455

NAFEHC49S NFEHC49S 554

NAFEHC49S NFEHC49S 587

NAFEHC49Z NFEHC49Z 455

NAFEHC49Z NFEHC49Z 554
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Correspondência entre código antigo e código novo

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NAFEHC49Z NFEHC49Z 587

NAFEHC60S NFEHC60S 455

NAFEHC60S NFEHC60S 554

NAFEHC60S NFEHC60S 587

NAFEHC60Z NFEHC60Z 455

NAFEHC60Z NFEHC60Z 554

NAFEHC60Z NFEHC60Z 587

NAFERBM8Z NFERBM8Z 455

NAFERBM8Z NFERBM8Z 554

NAFERBM8Z NFERBM8Z 587

NAFESBS NFESBS 455

NAFESBS NFESBS 554

NAFESBS NFESBS 587

NAFESCM20 NFESCM20 587

NAFESCM25 NFESCM25 587

NAFEWMG NFEWMG 554

NAFEWMG NFEWMG 587

NAJBEP02B NJBEP02B 243

NAJBEP02S NJBEP02S 243

NAJBEP0407 NJBEP0407 242

NAJBEP05B NJBEP05B 243

NAJBEP05S NJBEP05S 243

NAJBEP06B NJBEP06B 243

NAJBEP06S NJBEP06S 243

NAJBEP07B NJBEP07B 243

NAJBEP07S NJBEP07S 243

NAJBEP0808060 NJBEP0808060 238

NAJBEP080806003 NJBEP080806003 239

NAJBEP080806004 NJBEP080806004 239

NAJBEP080806AE03 NJBEP080806AE03 257

NAJBEP080806AE03T NJBEP080806AE03T 257

NAJBEP080806AE05 NJBEP080806AE05 257

NAJBEP080806AE22 NJBEP080806AE22 257

NAJBEP080806AE23 NJBEP080806AE23 257

NAJBEP080806AE24 NJBEP080806AE24 257

NAJBEP080806AE25 NJBEP080806AE25 257

NAJBEP080806NE03 NJBEP080806NE03 257

NAJBEP080806NE03T NJBEP080806NE03T 257

NAJBEP080806NE05 NJBEP080806NE05 257

NAJBEP08B NJBEP08B 243

NAJBEP08S NJBEP08S 243

NAJBEP09B NJBEP09B 243

NAJBEP09S NJBEP09S 243

NAJBEP1008 NJBEP1008 242

NAJBEP10B NJBEP10B 243

NAJBEP10S NJBEP10S 243

NAJBEP11B NJBEP11B 243

NAJBEP11S NJBEP11S 243

NAJBEP121209003 NJBEP121209003 239

NAJBEP121209004 NJBEP121209004 239

NAJBEP121209AE07 NJBEP121209AE07 258

NAJBEP121209AE25 NJBEP121209AE25 259

NAJBEP121209AE27 NJBEP121209AE27 259

NAJBEP121209AE45 NJBEP121209AE45 258

NAJBEP121209AE47 NJBEP121209AE47 258

NAJBEP121209NE08 NJBEP121209NE08 258

NAJBEP121209NE26 NJBEP121209NE26 259

NAJBEP121209NE28 NJBEP121209NE28 259

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NAJBEP171709NE06T NJBEP171709NE06T 256

NAJBEP171709NE07 NJBEP171709NE07 260

NAJBEP171709NE08 NJBEP171709NE08 261

NAJBEP171709NE09 NJBEP171709NE09 261

NAJBEP171709NE10 NJBEP171709NE10 261

NAJBEP171709NE11 NJBEP171709NE11 261

NAJBEP171709NE14T NJBEP171709NE14T 256

NAJBEP171709NE16T NJBEP171709NE16T 256

NAJBEP171709NE46 NJBEP171709NE46 259

NAJBEP171709NE47 NJBEP171709NE47 259

NAJBEP171709NE48 NJBEP171709NE48 259

NAJBEP171709NE51 NJBEP171709NE51 262

NAJBEP171709NE52 NJBEP171709NE52 262

NAJBEP171709NE53 NJBEP171709NE53 262

NAJBEP171709NE54 NJBEP171709NE54 263

NAJBEP171709NE55 NJBEP171709NE55 263

NAJBEP171709NE56 NJBEP171709NE56 263

NAJBEP171709NE57 NJBEP171709NE57 263

NAJBEP171709NE58 NJBEP171709NE58 264

NAJBEP171709NE59 NJBEP171709NE59 264

NAJBEP171709NE60 NJBEP171709NE60 264

NAJBEP171709NE61 NJBEP171709NE61 264

NAJBEP171709NI01 NJBEP171709NI01 249

NAJBEP171709NI07 NJBEP171709NI07 249

NAJBEP17B NJBEP17B 243

NAJBEP17S NJBEP17S 243

NAJBEP202110AE12 NJBEP202110AE12 261

NAJBEP202110AE62 NJBEP202110AE62 265

NAJBEP202110NE12 NJBEP202110NE12 261

NAJBEP202110NE62 NJBEP202110NE62 265

NAJBEP2021150 NJBEP2021150 238

NAJBEP202115AI02 NJBEP202115AI02 250

NAJBEP202115AI08 NJBEP202115AI08 250

NAJBEP202115AI21 NJBEP202115AI21 250

NAJBEP202115AI22 NJBEP202115AI22 250

NAJBEP202115AI27 NJBEP202115AI27 250

NAJBEP202115AI28 NJBEP202115AI28 250

NAJBEP202115AI41 NJBEP202115AI41 250

NAJBEP202115AI42 NJBEP202115AI42 250

NAJBEP202115AI47 NJBEP202115AI47 250

NAJBEP202115AI48 NJBEP202115AI48 250

NAJBEP202115AP01 NJBEP202115AP01 266

NAJBEP202115AP02 NJBEP202115AP02 266

NAJBEP202115AP03 NJBEP202115AP03 266

NAJBEP202115AP04 NJBEP202115AP04 266

NAJBEP202115AP05 NJBEP202115AP05 266

NAJBEP202115AP06 NJBEP202115AP06 266

NAJBEP202115AP07 NJBEP202115AP07 267

NAJBEP202115AP08 NJBEP202115AP08 267

NAJBEP202115AP09 NJBEP202115AP09 267

NAJBEP202115AP10 NJBEP202115AP10 267

NAJBEP202115AP11 NJBEP202115AP11 267

NAJBEP202115AP12 NJBEP202115AP12 267

NAJBEP202115AP13 NJBEP202115AP13 268

NAJBEP202115AP14 NJBEP202115AP14 268

NAJBEP202115AP15 NJBEP202115AP15 268

NAJBEP202115AP16 NJBEP202115AP16 268

NAJBEP202115LI02 NJBEP202115LI02 251

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NAJBEP121209NE46 NJBEP121209NE46 258

NAJBEP121209NE48 NJBEP121209NE48 258

NAJBEP121209S0 NJBEP121209S0 238

NAJBEP12B NJBEP12B 243

NAJBEP12S NJBEP12S 243

NAJBEP13B NJBEP13B 243

NAJBEP13S NJBEP13S 243

NAJBEP14B NJBEP14B 243

NAJBEP14S NJBEP14S 243

NAJBEP1515 NJBEP1515 242

NAJBEP1518 NJBEP1518 242

NAJBEP15B NJBEP15B 243

NAJBEP15S NJBEP15S 243

NAJBEP16B NJBEP16B 243

NAJBEP16S NJBEP16S 243

NAJBEP171709004 NJBEP171709004 239

NAJBEP171709006 NJBEP171709006 239

NAJBEP171709014 NJBEP171709014 239

NAJBEP171709016 NJBEP171709016 239

NAJBEP171709AE01 NJBEP171709AE01 260

NAJBEP171709AE02 NJBEP171709AE02 260

NAJBEP171709AE03 NJBEP171709AE03 260

NAJBEP171709AE04 NJBEP171709AE04 260

NAJBEP171709AE04T NJBEP171709AE04T 256

NAJBEP171709AE05 NJBEP171709AE05 260

NAJBEP171709AE06 NJBEP171709AE06 260

NAJBEP171709AE06T NJBEP171709AE06T 256

NAJBEP171709AE07 NJBEP171709AE07 260

NAJBEP171709AE08 NJBEP171709AE08 261

NAJBEP171709AE09 NJBEP171709AE09 261

NAJBEP171709AE10 NJBEP171709AE10 261

NAJBEP171709AE11 NJBEP171709AE11 261

NAJBEP171709AE14T NJBEP171709AE14T 256

NAJBEP171709AE16T NJBEP171709AE16T 256

NAJBEP171709AE46 NJBEP171709AE46 259

NAJBEP171709AE47 NJBEP171709AE47 259

NAJBEP171709AE48 NJBEP171709AE48 259

NAJBEP171709AE51 NJBEP171709AE51 262

NAJBEP171709AE52 NJBEP171709AE52 262

NAJBEP171709AE53 NJBEP171709AE53 262

NAJBEP171709AE54 NJBEP171709AE54 263

NAJBEP171709AE55 NJBEP171709AE55 263

NAJBEP171709AE56 NJBEP171709AE56 263

NAJBEP171709AE57 NJBEP171709AE57 263

NAJBEP171709AE58 NJBEP171709AE58 264

NAJBEP171709AE59 NJBEP171709AE59 264

NAJBEP171709AE60 NJBEP171709AE60 264

NAJBEP171709AE61 NJBEP171709AE61 264

NAJBEP171709AI01 NJBEP171709AI01 250

NAJBEP171709AI07 NJBEP171709AI07 250

NAJBEP171709LI07 NJBEP171709LI07 251

NAJBEP171709NE01 NJBEP171709NE01 260

NAJBEP171709NE02 NJBEP171709NE02 260

NAJBEP171709NE03 NJBEP171709NE03 260

NAJBEP171709NE04 NJBEP171709NE04 260

NAJBEP171709NE04T NJBEP171709NE04T 256

NAJBEP171709NE05 NJBEP171709NE05 260

NAJBEP171709NE06 NJBEP171709NE06 260
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Correspondência entre código antigo e código novo

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NAJBEP202115LI08 NJBEP202115LI08 251

NAJBEP202115LI21 NJBEP202115LI21 251

NAJBEP202115LI22 NJBEP202115LI22 251

NAJBEP202115LI27 NJBEP202115LI27 251

NAJBEP202115LI28 NJBEP202115LI28 251

NAJBEP202115LI41 NJBEP202115LI41 251

NAJBEP202115LI42 NJBEP202115LI42 251

NAJBEP202115LI47 NJBEP202115LI47 251

NAJBEP202115LI48 NJBEP202115LI48 251

NAJBEP202115NI02 NJBEP202115NI02 249

NAJBEP202115NI08 NJBEP202115NI08 249

NAJBEP202115NI21 NJBEP202115NI21 249

NAJBEP202115NI22 NJBEP202115NI22 249

NAJBEP202115NI27 NJBEP202115NI27 249

NAJBEP202115NI28 NJBEP202115NI28 249

NAJBEP202115NI41 NJBEP202115NI41 249

NAJBEP202115NI42 NJBEP202115NI42 249

NAJBEP202115NI47 NJBEP202115NI47 249

NAJBEP202115NI48 NJBEP202115NI48 249

NAJBEP202115NP01 NJBEP202115NP01 266

NAJBEP202115NP02 NJBEP202115NP02 266

NAJBEP202115NP03 NJBEP202115NP03 266

NAJBEP202115NP04 NJBEP202115NP04 266

NAJBEP202115NP05 NJBEP202115NP05 266

NAJBEP202115NP06 NJBEP202115NP06 266

NAJBEP202115NP07 NJBEP202115NP07 267

NAJBEP202115NP08 NJBEP202115NP08 267

NAJBEP202115NP09 NJBEP202115NP09 267

NAJBEP202115NP10 NJBEP202115NP10 267

NAJBEP202115NP11 NJBEP202115NP11 267

NAJBEP202115NP12 NJBEP202115NP12 267

NAJBEP202115NP13 NJBEP202115NP13 268

NAJBEP202115NP14 NJBEP202115NP14 268

NAJBEP202115NP15 NJBEP202115NP15 268

NAJBEP202115NP16 NJBEP202115NP16 268

NAJBEP2532150 NJBEP2532150 238

NAJBEP253215AI03 NJBEP253215AI03 250

NAJBEP253215AI04 NJBEP253215AI04 250

NAJBEP253215AI05 NJBEP253215AI05 250

NAJBEP253215AI06 NJBEP253215AI06 250

NAJBEP253215AI09 NJBEP253215AI09 250

NAJBEP253215AI10 NJBEP253215AI10 250

NAJBEP253215AI11 NJBEP253215AI11 250

NAJBEP253215AI12 NJBEP253215AI12 250

NAJBEP253215AI23 NJBEP253215AI23 250

NAJBEP253215AI24 NJBEP253215AI24 250

NAJBEP253215AI25 NJBEP253215AI25 250

NAJBEP253215AI29 NJBEP253215AI29 250

NAJBEP253215AI30 NJBEP253215AI30 250

NAJBEP253215AI31 NJBEP253215AI31 250

NAJBEP253215AI43 NJBEP253215AI43 250

NAJBEP253215AI44 NJBEP253215AI44 250

NAJBEP253215AI45 NJBEP253215AI45 250

NAJBEP253215AI49 NJBEP253215AI49 250

NAJBEP253215AI50 NJBEP253215AI50 250

NAJBEP253215AI51 NJBEP253215AI51 250

NAJBEP253215AP01 NJBEP253215AP01 269

NAJBEP253215AP02 NJBEP253215AP02 269

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NAJBEP253215AP03 NJBEP253215AP03 270

NAJBEP253215AP04 NJBEP253215AP04 270

NAJBEP253215AP17 NJBEP253215AP17 268

NAJBEP253215AP18 NJBEP253215AP18 268

NAJBEP253215LI03 NJBEP253215LI03 251

NAJBEP253215LI04 NJBEP253215LI04 251

NAJBEP253215LI05 NJBEP253215LI05 251

NAJBEP253215LI06 NJBEP253215LI06 251

NAJBEP253215LI09 NJBEP253215LI09 251

NAJBEP253215LI10 NJBEP253215LI10 251

NAJBEP253215LI11 NJBEP253215LI11 251

NAJBEP253215LI12 NJBEP253215LI12 251

NAJBEP253215LI23 NJBEP253215LI23 251

NAJBEP253215LI24 NJBEP253215LI24 251

NAJBEP253215LI25 NJBEP253215LI25 251

NAJBEP253215LI29 NJBEP253215LI29 251

NAJBEP253215LI30 NJBEP253215LI30 251

NAJBEP253215LI31 NJBEP253215LI31 251

NAJBEP253215LI43 NJBEP253215LI43 251

NAJBEP253215LI44 NJBEP253215LI44 251

NAJBEP253215LI45 NJBEP253215LI45 251

NAJBEP253215LI49 NJBEP253215LI49 251

NAJBEP253215LI50 NJBEP253215LI50 251

NAJBEP253215LI51 NJBEP253215LI51 251

NAJBEP253215NI03 NJBEP253215NI03 249

NAJBEP253215NI04 NJBEP253215NI04 249

NAJBEP253215NI05 NJBEP253215NI05 249

NAJBEP253215NI06 NJBEP253215NI06 249

NAJBEP253215NI09 NJBEP253215NI09 249

NAJBEP253215NI10 NJBEP253215NI10 249

NAJBEP253215NI11 NJBEP253215NI11 249

NAJBEP253215NI12 NJBEP253215NI12 249

NAJBEP253215NI23 NJBEP253215NI23 249

NAJBEP253215NI24 NJBEP253215NI24 249

NAJBEP253215NI25 NJBEP253215NI25 249

NAJBEP253215NI29 NJBEP253215NI29 249

NAJBEP253215NI30 NJBEP253215NI30 249

NAJBEP253215NI31 NJBEP253215NI31 249

NAJBEP253215NI43 NJBEP253215NI43 249

NAJBEP253215NI44 NJBEP253215NI44 249

NAJBEP253215NI45 NJBEP253215NI45 249

NAJBEP253215NI49 NJBEP253215NI49 249

NAJBEP253215NI50 NJBEP253215NI50 249

NAJBEP253215NI51 NJBEP253215NI51 249

NAJBEP253215NP01 NJBEP253215NP01 269

NAJBEP253215NP02 NJBEP253215NP02 269

NAJBEP253215NP03 NJBEP253215NP03 270

NAJBEP253215NP04 NJBEP253215NP04 270

NAJBEP253215NP17 NJBEP253215NP17 268

NAJBEP253215NP18 NJBEP253215NP18 268

NAJBEP2623 NJBEP2623 242

NAJBEP3225150 NJBEP3225150 238

NAJBEP3250150 NJBEP3250150 238

NAJBEP325015AI26 NJBEP325015AI26 250

NAJBEP325015AI32 NJBEP325015AI32 250

NAJBEP325015AI46 NJBEP325015AI46 250

NAJBEP325015AI52 NJBEP325015AI52 250

NAJBEP325015LI26 NJBEP325015LI26 251

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NAJBEP325015LI32 NJBEP325015LI32 251

NAJBEP325015LI46 NJBEP325015LI46 251

NAJBEP325015LI52 NJBEP325015LI52 251

NAJBEP325015NI26 NJBEP325015NI26 249

NAJBEP325015NI32 NJBEP325015NI32 249

NAJBEP325015NI46 NJBEP325015NI46 249

NAJBEP325015NI52 NJBEP325015NI52 249

NAJBEP3250230 NJBEP3250230 238

NAJBEP3275150 NJBEP3275150 238

NAJBEP3275230 NJBEP3275230 238

NAJBEP4826 NJBEP4826 242

NAJBEP5032150 NJBEP5032150 238

NAJBEP503215AP01 NJBEP503215AP01 271

NAJBEP503215AP02 NJBEP503215AP02 271

NAJBEP503215AP03 NJBEP503215AP03 272

NAJBEP503215AP21 NJBEP503215AP21 273

NAJBEP503215AP22 NJBEP503215AP22 273

NAJBEP503215AP23 NJBEP503215AP23 274

NAJBEP503215AP24 NJBEP503215AP24 274

NAJBEP503215NP01 NJBEP503215NP01 271

NAJBEP503215NP02 NJBEP503215NP02 271

NAJBEP503215NP03 NJBEP503215NP03 272

NAJBEP503215NP21 NJBEP503215NP21 273

NAJBEP503215NP22 NJBEP503215NP22 273

NAJBEP503215NP23 NJBEP503215NP23 274

NAJBEP5032230 NJBEP5032230 238

NAJBEP503223NP24 NJBEP503223NP24 274

NAJBEP7326 NJBEP7326 242

NAJBEP7532150 NJBEP7532150 238

NAJBEP753215AP61 NJBEP753215AP61 276

NAJBEP753215AP62 NJBEP753215AP62 276

NAJBEP753215AP71 NJBEP753215AP71 276

NAJBEP753215AP72 NJBEP753215AP72 276

NAJBEP753215NP01 NJBEP753215NP01 275

NAJBEP753215NP03 NJBEP753215NP03 275

NAJBEP7532230 NJBEP7532230 238

NAJBEP753223AP01 NJBEP753223AP01 275

NAJBEP753223AP02 NJBEP753223AP02 275

NAJBEP753223AP03 NJBEP753223AP03 275

NAJBEP753223NP02 NJBEP753223NP02 275

NAJBEPCBI NJBEPCBI 242

NAJBEPCBNI NJBEPCBNI 242

NAJBEPET NJBEPET 244

NAJBEPEXI NJBEPEXI 244

NAJBEPGPBA NJBEPGPBA 237

NAJBEPGPBB NJBEPGPBB 237

NAJBEPGPPA NJBEPGPPA 237

NAJBEPGPPB NJBEPGPPB 237

NAJBEPSAP NJBEPSAP 244

NAJBEPSAPS NJBEPSAPS 244

NAJBES1175300 NJBES1175300_ 287

NAJBES1212090 NJBES1212090_ 287

NAJBES1218090 NJBES1218090_ 287

NAJBES1818090 NJBES1818090_ 287

NAJBES2226150 NJBES2226150_ 287

NAJBES2237200 NJBES2237200_ 287

NAJBES2237201 NJBES2237201 288

NAJBES2622150 NJBES2622150_ 287
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Correspondência entre código antigo e código novo

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NAJBES2637200 NJBES2637200_ 287

NAJBES3722200 NJBES3722200_ 287

NAJBES3726200 NJBES3726200_ 287

NAJBES3726201 NJBES3726201 288

NAJBES3737200 NJBES3737200_ 287

NAJBES3737201 NJBES3737201 288

NAJBES3756200 NJBES3756200_ 287

NAJBES3775200 NJBES3775200_ 287

NAJBES5637200 NJBES5637200_ 287

NAJBES5656200 NJBES5656200_ 287

NAJBES5675200 NJBES5675200_ 287

NAJBES7537200 NJBES7537200_ 287

NAJBES7537201 NJBES7537201 288

NAJBES7556200 NJBES7556200_ 287

NAMLED77YBC NAMLED77YBK 443

NAPRE216FW NPRE216FW 388

NAPRE216PP NPRE216PP 388

NAPRE216PW1 NPRE216PW1 388

NAPRE216RP NPRE216RP 388

NAPRE216RW1 NPRE216RW1 388

NAPRE316FB NPRE316FB 388

NAPRE316FP NPRE316FP 388

NAPRE316FY NPRE316FY 388

NAPRE316MB NPRE316MB 388

NAPRE316MP NPRE316MP 388

NAPRE316MY NPRE316MY 388

NAPRE316PB NPRE316PB 388

NAPRE316PP NPRE316PP 388

NAPRE316PY NPRE316PY 388

NAPRE316RB NPRE316RB 388

NAPRE316RP NPRE316RP 388

NAPRE316RY NPRE316RY 388

NAPRE332FB NPRE332FB 393

NAPRE332FY NPRE332FY 393

NAPRE332MB NPRE332MB 393

NAPRE332MY NPRE332MY 393

NAPRE332PB NPRE332PB 393

NAPRE332PY NPRE332PY 393

NAPRE332RB NPRE332RB 393

NAPRE332RY NPRE332RY 393

NAPRE412PN NPRE412PN 403

NAPRE412PN1 NPRE412PN1 403

NAPRE412PR1 NPRE412PR1 403

NAPRE412RN1U6 NPRE412RN1U6 403

NAPRE412RNU6 NPRE412RNU6 403

NAPRE412RR1U6 NPRE412RR1U6 403

NAPRE416FR NPRE416FR 389

NAPRE416MN NPRE416MN 389

NAPRE416MR NPRE416MR 389

NAPRE416PB NPRE416PB 389

NAPRE416PN NPRE416PN 389

NAPRE416PR NPRE416PR 389

NAPRE416RB NPRE416RB 389

NAPRE416RN NPRE416RN 389

NAPRE416RR NPRE416RR 389

NAPRE432FB NPRE432FB 393

NAPRE432FN NPRE432FN 393

NAPRE432MB NPRE432MB 393

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NAU21U302 NU21U302 131

NAU21W101 NU21W101 131

NAU21W102 NU21W102 131

NAU21W201 NU21W201 131

NAU21W202 NU21W202 131

NAU21W2A3 NU21W2A3 92

NAU21W2A3A3 NU21W2A3A3 92

NAU21W2A5 NU21W2A5 92

NAU21W2A5A9 NU21W2A5A9 92

NAU21W2A9 NU21W2A9 92

NAU21W2B3 NU21W2B3 94

NAU21W2C3 NU21W2C3 93

NAU21W2C9 NU21W2C9 93

NAU21W2D3 NU21W2D3 93

NAU21W2D9 NU21W2D9 93

NAU21W2D9A5 NU21W2D9A5 93

NAU21W2E3 NU21W2E3 94

NAU21W2E5 NU21W2E5 94

NAU21W2E9 NU21W2E9 94

NAU21W2H3 NU21W2H3 97

NAU21W2J1 NU21W2J1 97

NAU21W2LG5 NU21W2LG5 96

NAU21W2LG5LR9 NU21W2LG5LR9 96

NAU21W2LR9 NU21W2LR9 96

NAU21W2M3 NU21W2M3 97

NAU21W2N3 NU21W2N3 97

NAU21W2PB NU21W2PB 95

NAU21W2PG NU21W2PG 95

NAU21W2PGPR NU21W2PGPR 96

NAU21W2PR NU21W2PR 95

NAU21W2PW NU21W2PW 95

NAU21W2PY NU21W2PY 95

NAU21W2R9 NU21W2R9 94

NAU21W301 NU21W301 131

NAU21W302 NU21W302 131

NAU21W401 NU21W401 131

NAU21W402 NU21W402 131

NAU21W4A3 NU21W4A3 92

NAU21W4A3A3 NU21W4A3A3 92

NAU21W4A5 NU21W4A5 92

NAU21W4A5A9 NU21W4A5A9 92

NAU21W4A9 NU21W4A9 92

NAU21W4B3 NU21W4B3 94

NAU21W4C3 NU21W4C3 93

NAU21W4C9 NU21W4C9 93

NAU21W4D3 NU21W4D3 93

NAU21W4D9 NU21W4D9 93

NAU21W4D9A5 NU21W4D9A5 93

NAU21W4E3 NU21W4E3 94

NAU21W4E5 NU21W4E5 94

NAU21W4E9 NU21W4E9 94

NAU21W4H3 NU21W4H3 97

NAU21W4J1 NU21W4J1 97

NAU21W4LG5 NU21W4LG5 96

NAU21W4LG5LR9 NU21W4LG5LR9 96

NAU21W4LR9 NU21W4LR9 96

NAU21W4M3 NU21W4M3 97

NAU21W4N3 NU21W4N3 97

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NAPRE432MN NPRE432MN 393

NAPRE432MR NPRE432MR 393

NAPRE432PB NPRE432PB 393

NAPRE432PN NPRE432PN 393

NAPRE432PR NPRE432PR 393

NAPRE432RB NPRE432RB 393

NAPRE432RN NPRE432RN 393

NAPRE432RR NPRE432RR 393

NAPRE463PB NPRE463PB 398

NAPRE463PN NPRE463PN 398

NAPRE463PN1 NPRE463PN1 398

NAPRE463PR NPRE463PR 398

NAPRE463PR1 NPRE463PR1 398

NAPRE463RBU5 NPRE463RBU5 398

NAPRE463RN1U5 NPRE463RN1U5 398

NAPRE463RNU5 NPRE463RNU5 398

NAPRE463RR1U5 NPRE463RR1U5 398

NAPRE463RRU5 NPRE463RRU5 398

NAPRE463RRU5T NPRE463RRU5T 399

NAPRE512PN NPRE512PN 403

NAPRE512PN1 NPRE512PN1 403

NAPRE512PR1 NPRE512PR1 403

NAPRE512RN1U6 NPRE512RN1U6 403

NAPRE512RNU6 NPRE512RNU6 403

NAPRE512RR1U6 NPRE512RR1U6 403

NAPRE512RRU6 NPRE512RRU6 403

NAPRE516MB NPRE516MB 389

NAPRE516PB NPRE516PB 389

NAPRE516PG NPRE516PG 389

NAPRE516PR NPRE516PR 389

NAPRE516RB NPRE516RB 389

NAPRE516RG NPRE516RG 389

NAPRE516RR NPRE516RR 389

NAPRE532MR NPRE532MR 393

NAPRE532PR NPRE532PR 393

NAPRE532RR NPRE532RR 393

NAPRE563PR NPRE563PR 398

NAPRE563PR1 NPRE563PR1 398

NAPRE563RNU5 NPRE563RNU5 398

NAPRE563RR1U5 NPRE563RR1U5 398

NAPRE563RRU5 NPRE563RRU5 398

NAPRE563RRU5T NPRE563RRU5T 399

NAPRE616PP NPRE616PP 388

NASK4A185 NSK4A185 140

NASK4A185 NSK4A185 141

NASWE016C101AG NSWE016C101AG 199

NASWE016S201AG NSWE016S201AG 199

NASWE020C100AG NSWE020C100AG 199

NASWE020S202AG NSWE020S202AG 199

NASWE020S301AG NSWE020S301AG 199

NASWE160S402JS NSWE160S402JS 202

NATCH12C NTCH12C 623

NATCH12H NTCH12H 623

NATCH13C NTCH13C 623

NATCHL28H NTCHL28H 623

NAU21U101 NU21U101 131

NAU21U102 NU21U102 131

NAU21U301 NU21U301 131
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Correspondência entre código antigo e código novo

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NAU21W4PB NU21W4PB 95

NAU21W4PG NU21W4PG 95

NAU21W4PGPR NU21W4PGPR 96

NAU21W4PR NU21W4PR 95

NAU21W4PW NU21W4PW 95

NAU21W4PY NU21W4PY 95

NAU21W4R9 NU21W4R9 94

NAU22U104 NU22U104 131

NAU22U106 NU22U106 131

NAU22U108 NU22U108 131

NAU22U126 NU22U126 131

NAU22U304 NU22U304 131

NAU22U306 NU22U306 131

NAU22U308 NU22U308 131

NAU22U326 NU22U326 131

NAU22W104 NU22W104 131

NAU22W106 NU22W106 131

NAU22W108 NU22W108 131

NAU22W126 NU22W126 131

NAU22W204 NU22W204 131

NAU22W206 NU22W206 131

NAU22W208 NU22W208 131

NAU22W226 NU22W226 131

NAU22W2A3A3 NU22W2A3A3 98

NAU22W2A3D3 NU22W2A3D3 98

NAU22W2A5A9 NU22W2A5A9 98

NAU22W2A5A9D9 NU22W2A5A9D9 99

NAU22W2A5D9 NU22W2A5D9 98

NAU22W2PGA3 NU22W2PGA3 99

NAU22W2PGA5 NU22W2PGA5 99

NAU22W2PGA5A9 NU22W2PGA5A9 100

NAU22W2PGPRA5A9 NU22W2PGPRA5A9 100

NAU22W2PRA3 NU22W2PRA3 99

NAU22W2PRA9 NU22W2PRA9 99

NAU22W2VA13M3 NU22W2VA13M3 100

NAU22W304 NU22W304 131

NAU22W306 NU22W306 131

NAU22W308 NU22W308 131

NAU22W326 NU22W326 131

NAU22W404 NU22W404 131

NAU22W406 NU22W406 131

NAU22W408 NU22W408 131

NAU22W426 NU22W426 131

NAU22W4A3A3 NU22W4A3A3 98

NAU22W4A3D3 NU22W4A3D3 98

NAU22W4A5A9 NU22W4A5A9 98

NAU22W4A5A9D9 NU22W4A5A9D9 99

NAU22W4A5D9 NU22W4A5D9 98

NAU22W4PGA3 NU22W4PGA3 99

NAU22W4PGA5 NU22W4PGA5 99

NAU22W4PGA5A9 NU22W4PGA5A9 100

NAU22W4PGPRA5A9 NU22W4PGPRA5A9 100

NAU22W4PRA3 NU22W4PRA3 99

NAU22W4PRA9 NU22W4PRA9 99

NAU22W4VA13M3 NU22W4VA13M3 100

NAU23U111 NU23U111 132

NAU23U114 NU23U114 132

NAU23U116 NU23U116 132

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NAU23U117 NU23U117 132

NAU23U118 NU23U118 132

NAU23U120 NU23U120 132

NAU23U123 NU23U123 132

NAU23U124 NU23U124 132

NAU23U311 NU23U311 132

NAU23U314 NU23U314 132

NAU23U316 NU23U316 132

NAU23U317 NU23U317 132

NAU23U318 NU23U318 132

NAU23U320 NU23U320 132

NAU23U323 NU23U323 132

NAU23U324 NU23U324 132

NAU23W111 NU23W111 132

NAU23W114 NU23W114 132

NAU23W116 NU23W116 132

NAU23W117 NU23W117 132

NAU23W118 NU23W118 132

NAU23W120 NU23W120 132

NAU23W123 NU23W123 132

NAU23W124 NU23W124 132

NAU23W211 NU23W211 132

NAU23W214 NU23W214 132

NAU23W216 NU23W216 132

NAU23W217 NU23W217 132

NAU23W218 NU23W218 132

NAU23W220 NU23W220 132

NAU23W223 NU23W223 132

NAU23W224 NU23W224 132

NAU23W2A5A9D3 NU23W2A5A9D3 100

NAU23W2LG5LB3LR9 NU23W2LG5LB3LR9 102

NAU23W2PGA3A3 NU23W2PGA3A3 101

NAU23W2PGA5A9 NU23W2PGA5A9 101

NAU23W2PGA5A9D9 NU23W2PGA5A9D9 102

NAU23W2PGPRD9A5 NU23W2PGPRD9A5 102

NAU23W2PRA3A3 NU23W2PRA3A3 101

NAU23W2PRA5A9 NU23W2PRA5A9 101

NAU23W2VA13A5A9 NU23W2VA13A5A9 102

NAU23W311 NU23W311 132

NAU23W314 NU23W314 132

NAU23W316 NU23W316 132

NAU23W317 NU23W317 132

NAU23W318 NU23W318 132

NAU23W320 NU23W320 132

NAU23W323 NU23W323 132

NAU23W324 NU23W324 132

NAU23W411 NU23W411 132

NAU23W414 NU23W414 132

NAU23W416 NU23W416 132

NAU23W417 NU23W417 132

NAU23W418 NU23W418 132

NAU23W420 NU23W420 132

NAU23W423 NU23W423 132

NAU23W424 NU23W424 132

NAU23W4A5A9D3 NU23W4A5A9D3 100

NAU23W4LG5LB3LR9 NU23W4LG5LB3LR9 102

NAU23W4PGA3A3 NU23W4PGA3A3 101

NAU23W4PGA5A9 NU23W4PGA5A9 101

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NAU23W4PGA5A9D9 NU23W4PGA5A9D9 102

NAU23W4PGPRD9A5 NU23W4PGPRD9A5 102

NAU23W4PRA3A3 NU23W4PRA3A3 101

NAU23W4PRA5A9 NU23W4PRA5A9 101

NAU23W4VA13A5A9 NU23W4VA13A5A9 102

NAU23Z420 NU23Z420 132

NAU41W201 NU41W201 130

NAU41W2A3 NU41W2A3 108

NAU41W2A5 NU41W2A5 108

NAU41W2A9 NU41W2A9 108

NAU41W2B3 NU41W2B3 108

NAU41W2C3 NU41W2C3 108

NAU41W2C9 NU41W2C9 108

NAU41W2D3 NU41W2D3 108

NAU41W2D9 NU41W2D9 108

NAU41W2E3 NU41W2E3 108

NAU41W2H3 NU41W2H3 109

NAU41W2J1 NU41W2J1 109

NAU41W2M3 NU41W2M3 109

NAU41W2N3 NU41W2N3 109

NAU41W2PB NU41W2PB 109

NAU41W2PG NU41W2PG 109

NAU41W2PR NU41W2PR 109

NAU41W2PW NU41W2PW 109

NAU41W2PY NU41W2PY 109

NAU41W2R9 NU41W2R9 108

NAU42W204 NU42W204 130

NAU42W234 NU42W234 130

NAU42W2A3A3 NU42W2A3A3 109

NAU42W2A3D3 NU42W2A3D3 110

NAU42W2A5A9 NU42W2A5A9 109

NAU42W2A5D9 NU42W2A5D9 110

NAU42W2PGA3 NU42W2PGA3 110

NAU42W2PGA5 NU42W2PGA5 110

NAU42W2PRA3 NU42W2PRA3 110

NAU42W2PRA9 NU42W2PRA9 110

NAU42W2VA13 NU42W2VA13 110

NAU43W211 NU43W211 130

NAU43W221 NU43W221 130

NAU43W223 NU43W223 130

NAU43W225 NU43W225 130

NAU43W2A3A3D3 NU43W2A3A3D3 111

NAU43W2A5A9D3 NU43W2A5A9D3 111

NAU43W2PGA3A3 NU43W2PGA3A3 111

NAU43W2PGA5A9 NU43W2PGA5A9 111

NAU43W2PRA3A3 NU43W2PRA3A3 111

NAU43W2PRA5A9 NU43W2PRA5A9 111

NAU43W2VA13A5A9 NU43W2VA13A5A9 112

NAU43W2VA13M3 NU43W2VA13M3 112

NAU61U101 NU61U101 133

NAU61U127 NU61U127 133

NAU61U301 NU61U301 133

NAU61U327 NU61U327 133

NAU61W101 NU61W101 133

NAU61W127 NU61W127 133

NAU61W201 NU61W201 133

NAU61W227 NU61W227 133

NAU61W301 NU61W301 133
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Códigos Antigos Códigos Novos Página

NAU61W327 NU61W327 133

NAU61W401 NU61W401 133

NAU61W427 NU61W427 133

NAU62U104 NU62U104 133

NAU62U126 NU62U126 133

NAU62U129 NU62U129 133

NAU62U304 NU62U304 133

NAU62U326 NU62U326 133

NAU62U329 NU62U329 133

NAU62W104 NU62W104 133

NAU62W126 NU62W126 133

NAU62W129 NU62W129 133

NAU62W204 NU62W204 133

NAU62W226 NU62W226 133

NAU62W229 NU62W229 133

NAU62W304 NU62W304 133

NAU62W326 NU62W326 133

NAU62W329 NU62W329 133

NAU62W404 NU62W404 133

NAU62W426 NU62W426 133

NAU62W429 NU62W429 133

NAU63U130 NU63U130 133

NAU63U132 NU63U132 133

NAU63U133 NU63U133 133

NAU63U330 NU63U330 133

NAU63U332 NU63U332 133

NAU63U333 NU63U333 133

NAU63W130 NU63W130 133

NAU63W132 NU63W132 133

NAU63W133 NU63W133 133

NAU63W230 NU63W230 133

NAU63W232 NU63W232 133

NAU63W233 NU63W233 133

NAU63W330 NU63W330 133

NAU63W332 NU63W332 133

NAU63W333 NU63W333 133

NAU63W430 NU63W430 133

NAU63W432 NU63W432 133

NAU63W433 NU63W433 133

NAUA0BP NUA0BP 138

NAUA0BR NUA0BR 138

NAUA0GP NUA0GP 138

NAUA0GR NUA0GR 138

NAUA0RGP NUA0RGP 138

NAUA0RGR NUA0RGR 138

NAUA0RP NUA0RP 138

NAUA0RR NUA0RR 138

NAUA0WP NUA0WP 138

NAUA0WR NUA0WR 138

NAUA0YP NUA0YP 138

NAUA0YR NUA0YR 138

NAUB0P NUB0P 139

NAUB0R NUB0R 139

NAUBP NUBP 408

NAUC0P NUC0P 140

NAUC0R NUC0R 140

NAUCB5P NUCB5P 138

NAUCB5P NUCB5P 139

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NAUPB0P NUPB0P 147

NAUPB0R NUPB0R 147

NAUPBL NUPBL 147

NAUPG0P NUPG0P 147

NAUPG0R NUPG0R 147

NAUPGL NUPGL 147

NAUPLD1S NUPLD1S 104

NAUPLD1S NUPLD1S 114

NAUPLD2S NUPLD2S 104

NAUPLD2S NUPLD2S 114

NAUPMA NUPMA 138

NAUPMA NUPMA 139

NAUPMA NUPMA 140

NAUPMA NUPMA 141

NAUPMA NUPMA 143

NAUPMA NUPMA 145

NAUPMA NUPMA 147

NAUPR0P NUPR0P 147

NAUPR0R NUPR0R 147

NAUPRL NUPRL 147

NAUPW0P NUPW0P 147

NAUPW0R NUPW0R 147

NAUPWL NUPWL 147

NAUPY0P NUPY0P 147

NAUPY0R NUPY0R 147

NAUPYL NUPYL 147

NAUR0P NUR0P 139

NAUR0R NUR0R 139

NE16A2F01BA N2016A2FB0501 33

NE16A2F01NA N2016A2F0501 33

NE16A2F02NA N2016A2F0751 33

NE16A2FM16L N2016A2F5 33

NE16A2FRC1B1BA N2016A2FRC1B1B1 35

NE16A2FRC1B1BL N2016A2FRC1B1B5 35

NE16A2FRC1N1NA N2016A2FRC1N1N1 35

NE16A2FRC1N1NL N2016A2FRC1N1N5 35

NE16A2FRC2M1BA N2016A2FRC2M1B1 35

NE16A2FRC2M1BL N2016A2FRC2M1B5 35

NE16A2FRC2M1NA N2016A2FRC2M1N1 35

NE16A2FRC2M1NL N2016A2FRC2M1N5 35

NE16E1FXZ1NL N2016E1FX0505 45

NE16E1FXZ2ML N2016E1FX0755 45

NE16T3CDS1NL N2016T30505 37

NE20A2F01BA N20A2FB0501 33

NE20A2F01NA N20A2F0501 33

NE20A2F02BA N20A2FB0751 33

NE20A2F02NA N20A2F0751 33

NE20A2FM20A N20A2F1 33

NE20A2FRC1B1BA N20A2FRC1B1B1 35

NE20A2FRC1B1BL N20A2FRC1B1B5 35

NE20A2FRC1N1NA N20A2FRC1N1N1 35

NE20A2FRC1N1NL N20A2FRC1N1N5 35

NE20A2FRC2M1BA N20A2FRC2M1B1 35

NE20A2FRC2M1BL N20A2FRC2M1B5 35

NE20A2FRC2M1NA N20A2FRC2M1N1 35

NE20A2FRC2M1NL N20A2FRC2M1N5 35

NE20E1FW01NL N20E1FW0505 47

NE20E1FXZ1NL N20E1FX0505 45

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NAUCB5P NUCB5P 140

NAUCB5P NUCB5P 141

NAUCB5P NUCB5P 143

NAUCB5P NUCB5P 145

NAUCB5P NUCB5P 148

NAUCB5R NUCB5R 104

NAUCB5R NUCB5R 114

NAUCB5R NUCB5R 138

NAUCB5R NUCB5R 139

NAUCB5R NUCB5R 140

NAUCB5R NUCB5R 141

NAUCB5R NUCB5R 143

NAUCB5R NUCB5R 145

NAUCB5R NUCB5R 148

NAUCB9P NUCB9P 138

NAUCB9P NUCB9P 139

NAUCB9P NUCB9P 140

NAUCB9P NUCB9P 141

NAUCB9P NUCB9P 143

NAUCB9P NUCB9P 145

NAUCB9P NUCB9P 148

NAUCB9R NUCB9R 104

NAUCB9R NUCB9R 114

NAUCB9R NUCB9R 138

NAUCB9R NUCB9R 139

NAUCB9R NUCB9R 140

NAUCB9R NUCB9R 141

NAUCB9R NUCB9R 143

NAUCB9R NUCB9R 145

NAUCB9R NUCB9R 148

NAUD0P NUD0P 139

NAUD0R NUD0R 139

NAUE0P NUE0P 141

NAUE0R NUE0R 141

NAUF0P NUF0P 141

NAUF0R NUF0R 141

NAUG0P NUG0P 141

NAUG0R NUG0R 141

NAUH0P NUH0P 143

NAUH0R NUH0R 143

NAUJ0P NUJ0P 143

NAUJ0R NUJ0R 143

NAUK0P NUK0P 143

NAUK0R NUK0R 143

NAULB0P NULB0P 145

NAULB0R NULB0R 145

NAULG0P NULG0P 145

NAULG0R NULG0R 145

NAULR0P NULR0P 145

NAULR0R NULR0R 145

NAULW0P NULW0P 145

NAULW0R NULW0R 145

NAULY0P NULY0P 145

NAULY0R NULY0R 145

NAUM0P NUM0P 143

NAUM0R NUM0R 143

NAUN0P NUN0P 143

NAUN0R NUN0R 143
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Correspondência entre código antigo e código novo

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NE20E1FXZ2ML N20E1FX5 45

NE20E1FXZ2NL N20E1FX0755 45

NE20SA2F01BA N20SA2FB0501 33

NE20SA2F01NA N20SA2F0501 33

NE20SA2F02BA N20SA2FB0751 33

NE20SA2F02NA N20SA2F0751 33

NE20SA2FM20A N20SA2F1 33

NE20SA2FM20L N20SA2F5 33

NE20SA2FRC1B1BA N20SA2FRC1B1B1 35

NE20SA2FRC1B1BL N20SA2FRC1B1B5 35

NE20SA2FRC1N1NA N20SA2FRC1N1N1 35

NE20SA2FRC1N1NL N20SA2FRC1N1N5 35

NE20SA2FRC2M1BA N20SA2FRC2M1B1 35

NE20SA2FRC2M1BL N20SA2FRC2M1B5 35

NE20SA2FRC2M1NA N20SA2FRC2M1N1 35

NE20SA2FRC2M1NL N20SA2FRC2M1N5 35

NE20SE1FXZ1NL N20SE1FX0505 45

NE20SE1FXZ2ML N20SE1FX5 45

NE20SE1FXZ2NL N20SE1FX0755 45

NE20ST3CDS1NL N20ST30505 37

NE20ST3CDS2ML N20ST35 37

NE20T3CDS1NL N20T30505 37

NE20T3CDS2ML N20T35 37

NE20T3CDS2NL N20T30755 37

NE25A2F02BA N25A2FB0751 33

NE25A2F02NA N25A2F0751 33

NE25A2F03BA N25A2FB1001 33

NE25A2F03NA N25A2F1001 33

NE25A2FM25A N25A2F1 33

NE25A2FM25L N25A2F5 33

NE25A2FRC2B2BA N25A2FRC2B2B1 35

NE25A2FRC2B2BL N25A2FRC2B2B5 35

NE25A2FRC2N2NA N25A2FRC2N2N1 35

NE25A2FRC2N2NL N25A2FRC2N2N5 35

NE25A2FRC3M2BA N25A2FRC3M2B1 35

NE25A2FRC3M2BL N25A2FRC3M2B5 35

NE25A2FRC3M2NA N25A2FRC3M2N1 35

NE25A2FRC3M2NL N25A2FRC3M2N5 35

NE25E1FW02NL N20E1FW0755 47

NE25E1FXZ2BA N25E1FXB0751 45

NE25E1FXZ2NA N25E1FX0751 45

NE25E1FXZ2NL N25E1FX0755 45

NE25E1FXZ3BA N25E1FXB1001 45

NE25E1FXZ3MA N25E1FX1 45

NE25E1FXZ3ML N25E1FX5 45

NE25E1FXZ3NA N25E1FX1001 45

NE25E1FXZ3NL N25E1FX1005 45

NE25T3CDS2NL N25ST30755 37

NE25T3CDS3ML N25T35 37

NE32A2F03BA N32A2FB1001 33

NE32A2F03NA N32A2F1001 33

NE32A2F04BA N32A2FB1251 33

NE32A2F04NA N32A2F1251 33

NE32A2FM32A N32A2F1 33

NE32A2FM32L N32A2F5 33

NE32A2FRC3B3BA N32A2FRC3B3B1 35

NE32A2FRC3N3NA N32A2FRC3N3N1 35

NE32A2FRC3N3NL N32A2FRC3N3N5 35

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NE32A2FRC4M3BA N32A2FRC4M3B1 35

NE32A2FRC4M3NA N32A2FRC4M3N1 35

NE32E1FXZ3BA N32E1FXB1001 45

NE32E1FXZ3NA N32E1FX1001 45

NE32E1FXZ3NL N32E1FX1005 45

NE32E1FXZ4BA N32E1FXB1251 45

NE32E1FXZ4MA N32E1FX1 45

NE32E1FXZ4ML N32E1FX5 45

NE32E1FXZ4NA N32E1FX1251 45

NE32E1FXZ4NL N32E1FX1255 45

NE32T3CDS4ML N32T35 37

NE40A2F04BA N40A2FB1251 33

NE40A2F04NA N40A2F1251 33

NE40A2F05BA N40A2FB1501 33

NE40A2F05NA N40A2F1501 33

NE40A2FM40A N40A2F1 33

NE40A2FM40L N40A2F5 33

NE40A2FRC4B4BA N40A2FRC4B4B1 35

NE40A2FRC4B4BL N40A2FRC4B4B5 35

NE40A2FRC4N4NA N40A2FRC4N4N1 35

NE40A2FRC4N4NL N40A2FRC4N4N5 35

NE40A2FRC5M4BA N40A2FRC5M4B1 35

NE40A2FRC5M4NA N40A2FRC5M4N1 35

NE40E1FXZ4BA N40E1FXB1251 45

NE40E1FXZ4NA N40E1FX1251 45

NE40E1FXZ4NL N40E1FX1255 45

NE40E1FXZ5BA N40E1FXB1501 45

NE40E1FXZ5MA N40E1FX1 45

NE40E1FXZ5ML N40E1FX5 45

NE40E1FXZ5NA N40E1FX1501 45

NE40E1FXZ5NL N40E1FX1505 45

NE40T3CDS5ML N40T35 37

NE50A2F06BA N50A2FB2001 33

NE50A2F06NA N50A2F2001 33

NE50A2FM50A N50A2F1 33

NE50A2FM50L N50A2F5 33

NE50A2FRC6B6BA N50A2FRC6B6B1 35

NE50A2FRC6B6BL N50A2FRC6B6B5 35

NE50A2FRC6M6BA N50A2FRC6M6B1 35

NE50A2FRC6M6NA N50A2FRC6M6N1 35

NE50A2FRC6N6NA N50A2FRC6N6N1 35

NE50A2FRC6N6NL N50A2FRC6N6N5 35

NE50E1FXZ6BA N50E1FXB2001 45

NE50E1FXZ6MA N50E1FX1 45

NE50E1FXZ6ML N50E1FX5 45

NE50E1FXZ6NA N50E1FX2001 45

NE50E1FXZ6NL N50E1FX2005 45

NE50SA2F05BA N50SA2FB1501 33

NE50SA2F05NA N50SA2F1501 33

NE50SA2F06BA N50SA2FB2001 33

NE50SA2F06NA N50SA2F2001 33

NE50SA2FM50A N50SA2F1505 33

NE50SA2FM50L N50SA2F5 33

NE50SA2FRC5B5BA N50SA2FRC5B5B1 35

NE50SA2FRC5B5BL N50SA2FRC5B5B5 35

NE50SA2FRC5N5NA N50SA2FRC5N5N1 35

NE50SA2FRC5N5NL N50SA2FRC5N5N5 35

NE50SA2FRC6M5BA N50SA2FRC6M5B1 35

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NE50SA2FRC6M5NA N50SA2FRC6M5N1 35

NE50SE1FXZ5BA N50SE1FXB1501 45

NE50SE1FXZ5NA N50SE1FX1501 45

NE50SE1FXZ5NL N50SE1FX1505 45

NE50SE1FXZ6BA N50SE1FXB2001 45

NE50SE1FXZ6MA N50SE1FX1 45

NE50SE1FXZ6ML N50SE1FX5 45

NE50SE1FXZ6NA N50SE1FX2001 45

NE50SE1FXZ6NL N50SE1FX2005 45

NE50ST3CDS6ML N50ST35 37

NE63A2F07BA N63A2FB2501 33

NE63A2F07NA N63A2F2501 33

NE63A2FM63A N63A2F1 33

NE63A2FM63L N63A2F5 33

NE63A2FRC7B7BL N63A2FRC7M7B5 35

NE63A2FRC7M7NA N63A2FRC7M7N1 35

NE63A2FRC7N7NL N63A2FRC7M7N5 35

NE63E1FXZ7BA N63E1FXB2501 45

NE63E1FXZ7MA N63E1FX1 45

NE63E1FXZ7NA N63E1FX2501 45

NE63SA2F06BA N63SA2FB2001 33

NE63SA2F06NA N63SA2F2001 33

NE63SA2F07BA N63SA2FB2501 33

NE63SA2F07NA N63SA2F2501 33

NE63SA2FM63A N63SA2F1 33

NE63SA2FM63L N63SA2F5 33

NE63SA2FRC6B6BL N63SA2FRC6B6B5 35

NE63SA2FRC6N6NL N63SA2FRC6N6N5 35

NE63SE1FXZ6NL N63E1FX2505 45

NE75A2F08BA N75A2FB3001 33

NE75A2F08NA N75A2F3001 33

NE75A2FM75A N75A2F1 33

NE75A2FM75L N75A2F5 33

NE75A2FRC8B8BL N75A2FRC8B8B5 35

NE75A2FRC8N8NL N75A2FRC8M8N5 35

NE75E1FXZ8BA N75E1FXB3001 45

NE75E1FXZ8MA N75E1FX1 45

NE75E1FXZ8NA N75E1FX3001 45

NE75SA2F07BA N75SA2FB2501 33

NE75SA2F07NA N75SA2F2501 33

NE75SA2F08BA N75SA2FB3001 33

NE75SA2F08NA N75SA2F3001 33

NE75SA2FM75A N75SA2F1 33

NE75SA2FM75L N75SA2F5 33

NE75SA2FRC7B7BL N75SA2FRC7B7B5 35

NE75SA2FRC7N7NL N75SA2FRC7N7N5 35

NE75SE1FXZ7BA N75SE1FXB2501 45

NE75SE1FXZ7NA N75SE1FX2501 45

NE75SE1FXZ8BA N75SE1FXB3001 45

NE75SE1FXZ8MA N75SE1FX1 45

NE75SE1FXZ8NA N75SE1FX3001 45

NE91807 NFDB218BUM 575

NE91808 NFDB236BUM 575

NE91816 NFDB236BUME 575

NE91956 NFDES1081N 594

NE91957 NFDES1082N 594

NE91960 NFDES1082M 594

NE91961 NFDES1081M 594
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Correspondência entre código antigo e código novo

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NE93805 NDA1W3L001 165

NE93807 NDA1W1L001 165

NE94708 NSBDOSR 637

NE94709 NHBDO 614

NE94712 NSBDOSG 637

NE94716 NHBDCI240 620

NE94717 NHBDCL170XN 620

NE94718 NHBDCF118 620

NE94730 NHBDCF10802D 620

NE94731 NHBDCF10804D 620

NE94732 NHBDCF10811D 620

NE94733 NHBDCF10824B 620

NE94734 NHBDCF20824B 620

NE94770 NHBDOPGZ 614

NE94770 NHBDOPGZ 637

NE94773 NLDPG1Z 639

NE94773 NLDPG1Z 642

NE94776 NLDPHBZ 639

NE94784 N094784 637

NE94807 NFDB218BUM 575

NE94808 NFDB236BUM 575

NE94809 NFDB218AAM 574

NE94810 NFDB236AAM 574

NE94815 NFDB218BUME 575

NE94816 NFDB236BUME 575

NE94818 NFDB218ACM 574

NE94819 NFDB236ACM 574

NE94826 NFDB118X3M 574

NE94827 NFDB136X3M 574

NE94829 NFDB218X3M 574

NE94830 NFDB236X3M 574

NE94868 NFDER1G 576

NE94868 NFDER1G 595

NE94868 NFDER1G 620

NE94889 NFDFBS 451

NE94889 NFDFBS 576

NE94889 NFDFBS 595

NE94889 NFDFBS 620

NE94889 NFDFBS 646

NE94890 NFDSBS 451

NE94890 NFDSBS 576

NE94890 NFDSBS 595

NE94890 NFDSBS 620

NE94890 NFDSBS 646

NE94891 NFDHC60Z 451

NE94891 NFDHC60Z 576

NE94891 NFDHC60Z 595

NE94891 NFDHC60Z 620

NE94891 NFDHC60Z 646

NE94892 NFDHC49S 451

NE94892 NFDHC49S 576

NE94892 NFDHC49S 595

NE94892 NFDHC49S 620

NE94893 NFDHC60S 451

NE94893 NFDHC60S 576

NE94893 NFDHC60S 595

NE94897 NFDFBZ 451

NE94897 NFDFBZ 576

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NE95331 NECDXB105529 303

NE95332 NECDXB106329 303

NE95333 NECDXB107029 303

NE95334 NECDXB125529 303

NE95335 NECDXB126329 303

NE95336 NECDXB127029 303

NE95337 NECDXB145529 303

NE95338 NECDXB146329 303

NE95344 NECDXB302718 303

NE95345 NECDXB412628 303

NE95346 NECDXB413828 303

NE95347 NECDXB633734 303

NE95348 NECDXB635734 303

NECL310C01BY NECL310C01B 227

NECL310C01NY NECL310C01N 227

NECL310C02BY NECL310C02B 227

NECL310C02NY NECL310C02N 227

NECL310E01BY NECL310E01B 227

NECL310E01NY NECL310E01N 227

NECL310E02BY NECL310E02B 227

NECL310E02NY NECL310E02N 227

NECL310L01BY NECL310L01B 228

NECL310L01NY NECL310L01N 228

NECL310L02BY NECL310L02B 228

NECL310L02NY NECL310L02N 228

NECL310T01BY NECL310T01B 228

NECL310T01NY NECL310T01N 228

NECL310T02BY NECL310T02B 228

NECL310T02NY NECL310T02N 228

NECL310X01BY NECL310X01B 228

NECL310X01NY NECL310X01N 228

NECL310X02BY NECL310X02B 228

NECL310X02NY NECL310X02N 228

NECL320C02BY NECL320C02B 227

NECL320C02NY NECL320C02N 227

NECL320C03BY NECL320C03B 227

NECL320C03NY NECL320C03N 227

NECL320E02BY NECL320E02B 227

NECL320E02NY NECL320E02N 227

NECL320E03BY NECL320E03B 227

NECL320E03NY NECL320E03N 227

NECL320L02BY NECL320L02B 228

NECL320L02NY NECL320L02N 228

NECL320L03BY NECL320L03B 228

NECL320L03NY NECL320L03N 228

NECL320T02BY NECL320T02B 228

NECL320T02NY NECL320T02N 228

NECL320T03BY NECL320T03B 228

NECL320T03NY NECL320T03N 228

NECL320X02BY NECL320X02B 228

NECL320X02NY NECL320X02N 228

NECL320X03BY NECL320X03B 228

NECL320X03NY NECL320X03N 228

NECL330C03BY NECL330C03B 227

NECL330C03NY NECL330C03N 227

NECL330C04BY NECL330C04B 227

NECL330C04NY NECL330C04N 227

NECL330E03BY NECL330E03B 227

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NE94897 NFDFBZ 595

NE94897 NFDFBZ 620

NE94897 NFDFBZ 646

NE94898 NFDSBZ 451

NE94898 NFDSBZ 576

NE94898 NFDSBZ 595

NE94898 NFDSBZ 620

NE94898 NFDSBZ 646

NE94956 NFDES1083N 594

NE94961 NFDES1084M 594

NE94962 NFDES2084S 594

NE94971 NSBDCFR1502D 645

NE94972 NSBDCFR1504D 645

NE94973 NSBDCFR1511A 645

NE94974 NSBDCFR1523A 645

NE94989 NSBDCSM0723A 645

NE95084 NSBDGR 639

NE95084 NSBDGR 642

NE95085 NSBDGG 639

NE95085 NSBDGG 642

NE95089 NSBDGA 639

NE95089 NSBDGA 642

NE95090 NSBDGC 639

NE95090 NSBDGC 642

NE95114 NSBDBFR0511A 642

NE95115 NSBDBFR0504A 642

NE95116 NSBDBFR0502A 642

NE95117 NSBDBSC 642

NE95118 NSBDBFR0511D 642

NE95119 NSBDBFR0504D 642

NE95120 NSBDBFR0502D 642

NE95121 NSBDBFR0523A 642

NE95122 NSBDBRC4004A 642

NE95123 NSBDBRC4004D 642

NE95124 NSBDBRC4011A 642

NE95125 NSBDBRC4024A 642

NE95126 NSBDSRC4004A 639

NE95127 NSBDSRC4004D 639

NE95128 NSBDSRC4011A 639

NE95129 NSBDSRC4024A 639

NE95155 NPCAL15XNB 509

NE95156 NPCAL25XNB 509

NE95157 NPCAL40XNB 509

NE95158 NPCAM40XNB 509

NE95159 NPCAH40XNB 509

NE95160 NPCAL60XNB 509

NE95161 NPCAZ50B 509

NE95162 NPCAM25XNB 509

NE95163 NPCAH25XNB 509

NE95194 NPCHBG 510

NE95323 NECDXB705029 303

NE95324 NECDXB706029 303

NE95325 NECDXB707029 303

NE95326 NECDXB805029 303

NE95327 NECDXB806029 303

NE95328 NECDXB807029 303

NE95329 NECDXB905029 303

NE95330 NECDXB906029 303
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lx

Correspondência entre código antigo e código novo

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NECL330E03NY NECL330E03N 227

NECL330E04BY NECL330E04B 227

NECL330E04NY NECL330E04N 227

NECL330L03BY NECL330L03B 228

NECL330L03NY NECL330L03N 228

NECL330L04BY NECL330L04B 228

NECL330L04NY NECL330L04N 228

NECL330T03BY NECL330T03B 228

NECL330T03NY NECL330T03N 228

NECL330T04BY NECL330T04B 228

NECL330T04NY NECL330T04N 228

NECL330X03BY NECL330X03B 228

NECL330X03NY NECL330X03N 228

NECL330X04BY NECL330X04B 228

NECL330X04NY NECL330X04N 228

NECL340C04BY NECL340C04B 227

NECL340C04NY NECL340C04N 227

NECL340C05BY NECL340C05B 227

NECL340C05NY NECL340C05N 227

NECL340C06BY NECL340C06B 227

NECL340C06NY NECL340C06N 227

NECL340E04BY NECL340E04B 227

NECL340E04NY NECL340E04N 227

NECL340E05BY NECL340E05B 227

NECL340E05NY NECL340E05N 227

NECL340E06BY NECL340E06B 227

NECL340E06NY NECL340E06N 227

NECL340L04BY NECL340L04B 228

NECL340L04NY NECL340L04N 228

NECL340L05BY NECL340L05B 228

NECL340L05NY NECL340L05N 228

NECL340L06BY NECL340L06B 228

NECL340L06NY NECL340L06N 228

NECL340T04BY NECL340T04B 228

NECL340T04NY NECL340T04N 228

NECL340T05BY NECL340T05B 228

NECL340T05NY NECL340T05N 228

NECL340T06BY NECL340T06B 228

NECL340T06NY NECL340T06N 228

NECL340X04BY NECL340X04B 228

NECL340X04NY NECL340X04N 228

NECL340X05BY NECL340X05B 228

NECL340X05NY NECL340X05N 228

NECL340X06BY NECL340X06B 228

NECL340X06NY NECL340X06N 228

NECM1G1H0Y NECM1G1H0F 308

NECM1G2H0Y NECM1G2H0F 308

NECM1G3H0Y NECM1G3H0F 308

NECM1G4H0Y NECM1G4H0F 308

NECM1G5H0Y NECM1G5H0F 308

NECM1M1H0Y NECM1M1H0F 308

NECM1M3H0Y NECM1M3H0F 308

NECM1M6H0Y NECM1M6H0F 308

NECM1M8H0Y NECM1M8H0F 308

NECM1P2H0Y NECM1P2H0F 308

NECM1P4H0Y NECM1P4H0F 308

NECM1P5H0Y NECM1P5H0F 308

NEELP01BG3000 NEELP01BG 76

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NEELP01NG3000 NEELP01NG 76

NEELP02BG3000 NEELP02BG 76

NEELP02NG3000 NEELP02NG 76

NEELP03BG3000 NEELP03BG 76

NEELP03NG3000 NEELP03NG 76

NEELP04BG3000 NEELP04BG 76

NEELP04NG3000 NEELP04NG 76

NEELP05BG3000 NEELP05BG 76

NEELP05NG3000 NEELP05NG 76

NEELP06BG3000 NEELP06BG 76

NEELP06NG3000 NEELP06NG 76

NEELP07BG3000 NEELP07BG 76

NEELP07NG3000 NEELP07NG 76

NEELP08BG3000 NEELP08BG 76

NEELP08NG3000 NEELP08NG 76

NEELP10BG3000 NEELP10BG 76

NEELP10NG3000 NEELP10NG 76

NEFDB218XCM NFDB218XCM 574

NEFDB236ACM NFDB236ACM 574

NEFDB236XCM NFDB236XCM 574

NEFDB336BUM NFDB336BUM 575

NEFDBAESLEDEM NFDBAESLEDEM 450

NEFDBAESLEDEMA NFDBAESLEDEMA 450

NEFDBAESLEDEMAW NFDBAESLEDEMAW 450

NEFDBAESLEDEMW NFDBAESLEDEMW 450

NEFDBAESLEDEN NFDBAESLEDEN 450

NEFDBAESLEDENA NFDBAESLEDENA 450

NEFDBAESLEDENW NFDBAESLEDENW 450

NEFDBAESLEDSLM NFDBAESLEDSLM 450

NEFDBAESLEDSLMA NFDBAESLEDSLMA 450

NEFDBAESLEDSLMAW NFDBAESLEDSLMAW 450

NEFDBAESLEDSLMW NFDBAESLEDSLMW 450

NEFDBAESLEDSLN NFDBAESLEDSLN 450

NEFDBAESLEDSLNA NFDBAESLEDSLNA 450

NEFDBAESLEDSLNW NFDBAESLEDSLNW 450

NEFDC118XCM NFDC118XCM 575

NEFDC136XCM NFDC136XCM 575

NEFDC218XCM NFDC218XCM 575

NEFDC236XCM NFDC236XCM 575

NEFDER2G NFDER2G 576

NEFDER3G NFDER3G 576

NEFDER4G NFDER4G 576

NEFDER5G NFDER5G 451

NEFDFBS NFDFBS 451

NEFDFBS NFDFBS 576

NEFDFBS NFDFBS 595

NEFDFBS NFDFBS 620

NEFDFBS NFDFBS 646

NEFDFBZ NFDFBZ 451

NEFDFBZ NFDFBZ 576

NEFDFBZ NFDFBZ 595

NEFDFBZ NFDFBZ 620

NEFDFBZ NFDFBZ 646

NEFDHC49S NFDHC49S 451

NEFDHC49S NFDHC49S 576

NEFDHC49S NFDHC49S 595

NEFDHC49S NFDHC49S 620

NEFDHC49Z NFDHC49Z 451

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NEFDHC49Z NFDHC49Z 576

NEFDHC49Z NFDHC49Z 595

NEFDHC49Z NFDHC49Z 620

NEFDHC49Z NFDHC49Z 646

NEFDHC60S NFDHC60S 451

NEFDHC60S NFDHC60S 576

NEFDHC60S NFDHC60S 595

NEFDHC60Z NFDHC60Z 451

NEFDHC60Z NFDHC60Z 576

NEFDHC60Z NFDHC60Z 595

NEFDHC60Z NFDHC60Z 620

NEFDHC60Z NFDHC60Z 646

NEFDPG3Z NFDPG3Z 576

NEFDPG4Z NFDPG4Z 576

NEFDPG5Z NFDPG5Z 451

NEFDPG5Z NFDPG5Z 620

NEFDSBZ NFDSBZ 451

NEFDSBZ NFDSBZ 576

NEFDSBZ NFDSBZ 595

NEFDSBZ NFDSBZ 620

NEFDSBZ NFDSBZ 646

NEFDSCS NFDSCS 451

NEFDSCS NFDSCS 576

NEFEFBS NFEFBS 455

NEFEFBS NFEFBS 554

NEFEFBS NFEFBS 587

NEFEHBA NFEHBA 455

NEFEHBA NFEHBA 554

NEFEHBA NFEHBA 587

NEFEHBS NFEHBS 455

NEFEHBS NFEHBS 554

NEFEHBS NFEHBS 587

NEFEHC49S NFEHC49S 455

NEFEHC49S NFEHC49S 554

NEFEHC49S NFEHC49S 587

NEFEHC60S NFEHC60S 455

NEFEHC60S NFEHC60S 554

NEFEHC60S NFEHC60S 587

NEFEHC60Z NFEHC60Z 455

NEFEHC60Z NFEHC60Z 554

NEFEHC60Z NFEHC60Z 587

NEJC02101BY NEJC10E20205B 231

NEJC02101NY NEJC10E20205N 231

NEJC02102BY NEJC10C20205B 231

NEJC02102NY NEJC10C20205N 231

NEJC02103BY NEJC10L20205B 231

NEJC02103NY NEJC10L20205N 231

NEJC02104BY NEJC10T20205B 231

NEJC02104NY NEJC10T20205N 231

NEJC02105BY NEJC10X20205B 231

NEJC02105NY NEJC10X20205N 231

NEJC02201BY NEJC20E20209B 231

NEJC02201NY NEJC20E20209N 231

NEJC02202BY NEJC20C20209B 231

NEJC02202NY NEJC20C20209N 231

NEJC02203BY NEJC20L20209B 231

NEJC02203NY NEJC20L20209N 231

NEJC02204BY NEJC20T20209B 231
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Correspondência entre código antigo e código novo

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NEJC02204NY NEJC20T20209N 231

NEJC02205BY NEJC20X20209B 231

NEJC02205NY NEJC20X20209N 231

NEJC02301BY NEJC30E40214B 231

NEJC02301NY NEJC30E40214N 231

NEJC02302BY NEJC30C40214B 231

NEJC02302NY NEJC30C40214N 231

NEJC02303BY NEJC30L40214N 231

NEJC02303NY NEJC30L40214N 231

NEJC02304BY NEJC30T40214B 231

NEJC02304NY NEJC30T40214N 231

NEJC02305BY NEJC30X40214B 231

NEJC02305NY NEJC30X40214N 231

NENAREB236BUFL NREB236BUFL 566

NEREB218BUFL NREB218BUFL 566

NEREB218BUFLEP NREB218BUFLEP 566

NEREB218BUFT NREB218BUFT 566

NEREB218BUFTEP NREB218BUFTEP 566

NEREB236BUFLE NREB236BUFLE 566

NEREB236BUFT NREB236BUFT 566

NEREB236BUFTE NREB236BUFTE 566

NEREB258BUFL NREB258BUFL 566

NEREB258BUFLE NREB258BUFLE 566

NEREB258BUFT NREB258BUFT 566

NEREB258BUFTE NREB258BUFTE 566

NEREB418BUFLEP NREB418BUFLEP 566

NEREB418BUFLP NREB418BUFLP 566

NEREB418BUFTEP NREB418BUFTEP 566

NEREB418BUFTP NREB418BUFTP 566

NEREB436BUFLEP NREB436BUFLEP 566

NEREB436BUFLP NREB436BUFLP 566

NEREB436BUFTEP NREB436BUFTEP 566

NEREB436BUFTP NREB436BUFTP 566

NEREB458BUFLEP NREB458BUFLEP 566

NEREB458BUFLP NREB458BUFLP 566

NEREB458BUFTEP NREB458BUFTEP 566

NEREB458BUFTP NREB458BUFTP 566

NR91336 NFNB218BUSNN 552

NR91337 NFNB236BUSNN 552

NR91339 NFNB258BUSNN 552

NR91346 NFNB218BUSAN 552

NR91347 NFNB236BUSAN 552

NR91349 NFNB258BUSAN 552

NR95033 NPNM1L70AGXN 497

NR95036 NPNM1L15AGXN 497

NR95037 NPNM1H15AGXN 497

NR95042 NPNM1L25AGXN 497

NR95043 NPNM1L40AGXN 497

NR95044 NPNM1M25AGXN 497

NR95045 NPNM1M40AGXN 497

NR95046 NPNM1H25AGXN 497

NR95047 NPNM1H40AGXN 497

NR96327 NFNB218BUSNEN 553

NR96328 NFNB236BUSNEN 553

NR96329 NFNB258BUSNEN 553

NR96336 NFNB218BKSNN 552

NR96337 NFNB236BKSNN 552

NR96339 NFNB258BKSNN 552

Códigos Antigos Códigos Novos Página

NR96346 NFNB218BKSAN 552

NR96347 NFNB236BKSAN 552

NR96349 NFNB258BKSAN 552

NR96356 NFNB218BUSAEN 553

NR96357 NFNB236BUSAEN 553

NR96358 NFNB258BUSAEN 553

NRELS1100712A NELS1100712A 611

NRELS1100712B NELS1100712B 611

NRELS1210712A NELS1210712A 611

NRELS1210712B NELS1210712B 611

NRELS2100712A NELS2100712A 611

NRELS2100712B NELS2100712B 611

NRELS2210712A NELS2210712A 611

NRELS2210712B NELS2210712B 611

NTSD11 NSD11 218

NTSD11N NSD11N 218

NTSD11Y NSD11Y 218

NX94904 N94904 647

NX94909 N94909 647

NX94910 N94910 647

NX94913 N94913 647

NX94914 N94914 647

NX94915 N94915 647

NX94916 N94916 647

NX94917 N94917 647
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CONEXÕES E ACESSÓRIOS 
Nossas conexões e acessórios mantêm 
a energia fl uindo, as pessoas seguras e 
duram por décadas. Se o ambiente possui 
vapores, poeiras e outras substâncias 
infl amáveis, a seleção criteriosa de um 
acessório é obrigatória. Não é o lugar para 
se cortar custos.

CONEXÕES E ACESSÓRIOS 
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Conexões e Acessórios
CONEXÕES E ACESSÓRIOS

1

Conexões e Acessórios
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Descrição Página NEC CEC ATEX/
IEC

NBR 
IEC

Conduletes à prova de tempo

Nutsteel Condulete reforçado NTCL1 4 X

Nutsteel Tampas com equipamento NTTPE 7 X

Nutsteel Condulete reforçado NTCIR 10 X Condulete NTCL1 Tampas NTTPE Condulete NTCIR

Nutsteel Cotovelo em 90° NTCNI 11 X

Conexões para eletroduto pesado

Nutsteel União macho/fêmea NTUNM 12 X Cotovelo em 90° NTCNI União NTUNM União NTUNF

Nutsteel União fêmea/fêmea NTUNF 13 X

Nutsteel Junta de expansão NTJES/NTJEC 14 X

Nutsteel Arruela de fixação NTARF 15 X

Nutsteel Bucha de fixação NTBCF 16 X Junta de expansão 
NTJES/NTJEC Arruela de fixação NTARF Buchas NTBCF

Nutsteel Bucha isolada NTBCI 17 X

Nutsteel Bucha com terminal NTBCT 18 X

Nutsteel Bucha terminal isolada NTBCG 19 X

Nutsteel Bucha de baquelite NTBCB 20 X Buchas NTBCI Buchas NTBCT Buchas NTBCG

Nutsteel Bujão plástico de vedação NTBJS 21 X

Nutsteel Curvas pesadas para eletroduto NECP 22 X

Nutsteel Grampo tipo U NTGRU 23 X

Nutsteel Abraçadeiras tipo unha NTAUF e NTBAF 24 X Buchas NTBCB Bujão de vedação NTBJS Curvas para eletroduto NECP

Nutsteel Abraçadeira pesada tipo unha NTAUR 25 X

Nutsteel Abraçadeira dupla tipo pesada NTADR 26 X

Nutsteel Abraçadeira pesada tipo D NTADA 27 X

Nutsteel Tubo Flexível NTTF 28 X Grampo tipo U NTGRU Abraçadeiras tipo unha 
NTAUF/NTBAF Abraçadeira dupla NTADR

Abraçadeira tipo D NTADA Tubo Flexível NTTF
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Conexões e Acessórios
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Descrição Página NEC CEC ATEX/
IEC

NBR 
IEC

Prensa-cabos para Zona 1 NEC/CEC/ATEX/IEC/NBR IEC e industrial

Guia para seleção de prensa-cabo 30 X X X X

Prensa-cabo de Poliamida Série Ex e 31 X X

Prensa-cabo de latão niquelado Série A2F 32 X X X Prensa-cabos Ex e Prensa-cabos A2F Prensa-cabos A2FRC

Prensa-cabo de latão niquelado Série A2FRC 34 X

Prensa-cabo de latão niquelado Série T3 36 X X x X

Prensa-cabo com barreira de composto série PXSS2K 38 X X x X

Prensa-cabo com barreira de resina líquida série PXSS2K-REX 40 X X x X Prensa-cabos T3 Prensa-cabos PXSS2K Prensa-cabos E1FX/E1FW

Série PX2K: prensa-cabo de latão niquelado para todos os tipos 
de cabos armados

42 X X X X

Prensa-cabo de latão niquelado Série E1FX 44 X X

Prensa-cabo de latão niquelado Série E1FW 46 X X

Nutsteel Bujão sem cabeça NEBJS 48 X Bujões Prensa-cabos NTPC Condulete à prova 
de explosão NECL1

Nutsteel Bujão com cabeça sextavada NEBJL 49 X

  

Nutsteel Prensa-cabo NTPC 50 X

Conduletes à prova de explosão NBR IEC Condulete à prova 
de explosão NECIR Cotovelo NECNI União NEUND

Nutsteel Condulete à prova de explosão NECL1 51 X

Nutsteel Condulete à prova de explosão NECIR 55 X

Nutsteel Cotovelo em 90° NECNI 56 X

União NEUNM União NEUNF Cotovelo NECNL 

Encaixes para eletroduto NBR IEC Zona 1 

Nutsteel União macho/macho NEUND 57 X

Nutsteel União macho/fêmea NEUNM 58 X

Nutsteel União fêmea/fêmea NEUNF 59 X Buchas NEBR Luvas NELR Redutor NERD

Nutsteel Cotovelo 90° NECNL 60 X

Nutsteel Bucha de redução NEBR 61 X

Nutsteel Luva de redução NELR 62 X

Nutsteel Redutor de rosca NERD 63 X Adaptador NEAR Tubos flexíveis NETF/NETI Niple NENIC 

Nutsteel Adaptador de rosca NEAR 66 X

Nutsteel Tubo flexível NETF 68 X

Nutsteel Tubo flexível de aço inox NETI 70 X

Nutsteel Niple curto NENIC 72 X Niple NENIL Luva paralela NELVP Tampão NETCA

Nutsteel Niple longo NENIL 73 X

Nutsteel Luva paralela NELVP 74 X

Nutsteel Tampão NETCA 75 X

Nutsteel Eletroduto pesado NEELP 76 X Eletroduto NEELP
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Conexões e Acessórios
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Descrição Página NEC CEC ATEX/
IEC

NBR 
IEC

Unidades seladoras NBR IEC à prova de explosão, classificadas Zona 1

Nutsteel Unidade seladora NESMF 77 X

Nutsteel Unidade seladora NESMM 78 X

Nutsteel Massa seladora NEMS e fibra de retenção NEFI 79 X Unidade seladora NESMF Unidade seladora NESMM Massa seladora NEMS

Composto antioxidante NBR IEC

Nutsteel Gapsteel® NTGST 80 X

Nutsteel Threadsteel® NTTST 81 X Fibra de retenção NEFI Gapsteel® NTGST Threadsteel® NTTST

Drenos e Respiros

Nutsteel Dreno e Respiro NTDRE 82 X

Dreno e respiro NTDRE Entrada de linha NTENL

Conexões para entrada de linha

Nutsteel Entrada de linha NTENL 83 X
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NBR IEC:
IP54

Condulete reforçado NTCL1 
Para uso com eletroduto de metal rígido roscado e IMC

Aplicações
• Serve como encaixe de conexão.
• Faz dobras em sistemas de eletrodutos.
• Fornece saídas para divisão dos fi os.
• Conecta e altera a direção dos eletrodutos. 
• Permite conexões para derivações.
• Permite acesso aos condutores para manutenção.

Características
• Fabricação robusta, com alto nível de resistência à corrosão.
• Os conduletes são fornecidos com tampa lisa, junta de vedação 

e parafusos. 
• Roscas NPT padrão.

Materiais padrão
• Corpo: liga de alumínio fundido copperfree
• Tampa: alumínio laminado de Ø 1/2" a Ø 2", alumínio fundido de 

Ø 2-1/2" a Ø 4"
• Junta de vedação: Neoprene
• Parafusos de fi xação: aço inoxidável AISI 304

Acabamentos padrão 
• Revestimento anticorrosivo cinza REVESTEEL®; oferece 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e à 
exposição a raios UV.

Opções
• Para roscas BSP: para caixas E, C, T, X e repartidas, substitua a 

letra N, pela letra B na 11ª posição, p. ex. NTCL110C01B; para 
caixas LL, LR, LB e TB, substitua a letra N, pela letra B na 12ª 
posição, p.ex. NTCL110LL01B.

• Para solicitar um condulete reforçado sem tampa nem 
junta, acrescente a letra K ao fi nal do código; por exemplo: 
NTCL110LL01NK.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP54
• Outras normas: ABNT NBR IEC 15701, ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Produtos Relacionados
• Para modelos adicionais de tampa com junta consulte Tampas 

para condulete reforçado NTTPE.
• Para evitar o engastamento das roscas, recomendamos o uso 

do composto antioxidante Threadsteel®.
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NBR IEC:
IP54

Condulete reforçado NTCL1 
Para uso com eletroduto de metal rígido roscado e IMC

 Para roscas BSP: para caixas E, C, T, X, substitua a letra N, pela letra B na 11ª posição, p. ex. NTCL110C01B; para caixas LL, LR, LB e TB, substitua a letra N, 
pela letra B na 12ª posição, p.ex. NTCL110LL01B.

 Para solicitar uma caixa de saída para condulete sem tampa nem junta, acrescente a letra K ao final do código; por exemplo: NTCL110LL01NK. 

Rosca 
NPT Ø

Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Códigos
 

E

1/2” 0,24 (0,53) 0,27 (16,48) NTCL110E-01N
3/4” 0,35 (0,78) 0,36 (21,97) NTCL110E-02N
1” 0,42 (0,93) 0,49 (29,9) NTCL110E-03N

1-1/4" 0,55 (1,21) 0,7 (42,7) NTCL110E-04N
1-1/2" 0,61 (1,34) 1,03 (62,9) NTCL110E-05N

2” 0,78 (1,72) 1,67 (101,9) NTCL110E-06N
2-1/2" 2,08 (4,59) 2,79 (170,3) NTCL110E-07N

3” 2,05 (4,52) 4,3 (262,4) NTCL110E-08N
3-1/2" 3,95 (8,71) 6,62 (404) NTCL110E-09N

4” 3,71 (8,18) 6,62 (404) NTCL110E-10N

C

1/2” 0,28 (0,61) 0,29 (17,7) NTCL110C-01N
3/4” 0,36 (0,8) 0,38 (23,19) NTCL110C-02N
1” 0,44 (0,97) 0,52 (31,73) NTCL110C-03N

1-1/4" 0,5 (1,1) 0,81 (49,4) NTCL110C-04N
1-1/2" 0,67 (1,48) 1,17 (71,4) NTCL110C-05N

2” 0,97 (2,14) 1,9 (115,9) NTCL110C-06N
2-1/2" 1,98 (4,37) 3,22 (196,5) NTCL110C-07N

3” 2,45 (5,4) 4,91 (299,6) NTCL110C-08N
3-1/2" 4,28 (9,44) 7,51 (458,3) NTCL110C-09N

4” 3,5 (7,72) 7,51 (458,3) NTCL110C-10N

LL

1/2” 0,28 (0,61) 0,29 (17,7) NTCL110LL01N
3/4” 0,38 (0,83) 0,38 (23,19) NTCL110LL02N
1” 0,46 (1,02) 0,52 (31,73) NTCL110LL03N

1-1/4" 0,51 (1,12) 0,99 (60,4) NTCL110LL04N
1-1/2" 0,62 (1,37) 1,43 (87,3) NTCL110LL05N

2” 0,92 (2,03) 2,21 (134,9) NTCL110LL06N
2-1/2" 1,97 (4,34) 3,89 (237,4) NTCL110LL07N

3” 2,36 (5,2) 5,71 (348,4) NTCL110LL08N
3-1/2" 4,25 (9,37) 8,82 (538,2) NTCL110LL09N

4” 3,50 (7,72) 8,82 (538,2) NTCL110LL10N

LR

1/2” 0,28 (0,61) 0,29 (17,7) NTCL110LR01N
3/4” 0,38 (0,83) 0,38 (23,19) NTCL110LR02N
1” 0,47 (1,03) 0,52 (31,73) NTCL110LR03N

1-1/4" 0,5 (1,1) 0,99 (60,4) NTCL110LR04N
1-1/2" 0,60 (1,32) 1,43 (87,3) NTCL110LR05N

2” 0,89 (1,96) 2,21 (134,9) NTCL110LR06N
2-1/2" 2,60 (5,73) 3,89 (237,4) NTCL110LR07N

3” 2,36 (5,2) 5,71 (348,4) NTCL110LR08N
3-1/2" 4,38 (9,66) 8,82 (538,2) NTCL110LR09N

4” 3,58 (7,89) 8,82 (538,2) NTCL110LR10N

LB

1/2” 0,28 (0,61) 0,29 (17,7) NTCL110LB01N
3/4” 0,36 (0,8) 0,38 (23,19) NTCL110LB02N
1” 0,47 (1,03) 0,52 (31,73) NTCL110LB03N

1-1/4" 0,52 (1,15) 0,97 (59,2) NTCL110LB04N
1-1/2" 0,64 (1,41) 1,36 (83) NTCL110LB05N

2” 0,92 (2,03) 2,17 (132,4) NTCL110LB06N
2-1/2" 2,06 (4,54) 3,81 (232,5) NTCL110LB07N

3” 2,6 (5,73) 5,67 (346) NTCL110LB08N
3-1/2" 4,38 (9,66) 8,25 (503,4) NTCL110LB09N

4” 3,75 (8,27) 8,25 (503,4) NTCL110LB10N

Rosca 
NPT Ø

Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Códigos
 

T

1/2” 0,31 (0,68) 0,3 (18,31) NTCL110T-01N
3/4” 0,4 (0,87) 0,4 (24,41) NTCL110T-02N
1” 0,48 (1,05) 0,56 (34,17) NTCL110T-03N

1-1/4" 0,49 (1,08) 1,13 (69) NTCL110T-04N
1-1/2" 0,85 (1,87) 1,63 (99,5) NTCL110T-05N

2” 1,06 (2,34) 2,5 (152,6) NTCL110T-06N
2-1/2" 2,4 (5,29) 4,48 (273,4) NTCL110T-07N

3” 2,42 (5,34) 6,53 (398,5) NTCL110T-08N
3-1/2" 4,65 (10,25) 10,01 (610,8) NTCL110T-09N

4” 3,88 (8,55) 10,01 (610,8) NTCL110T-10N

TB

1/2” 0,32 (0,71) 0,3 (18,31) NTCL110TB01N
3/4” 0,41 (0,89) 0,4 (24,41) NTCL110TB02N
1” 0,49 (1,07) 0,56 (34,17) NTCL110TB03N

1-1/4" 0,57 (1,26) 1,11 (67,7) NTCL110TB04N
1-1/2" 0,7 (1,54) 1,55 (94,6) NTCL110TB05N

2” 1,17 (2,58) 2,46 (150,1) NTCL110TB06N
2-1/2" 2,34 (5,16) 4,39 (267,9) NTCL110TB07N

3” 2,5 (5,51) 6,48 (395,4) NTCL110TB08N
3-1/2" 4,63 (10,21) 9,36 (571,2) NTCL110TB09N

4” 3,92 (8,64) 9,36 (571,2) NTCL110TB10N

X

1/2” 0,35 (0,78) 0,32 (19,53) NTCL110X-01N
3/4” 0,44 (0,97) 0,43 (26,24) NTCL110X-02N
1” 0,51 (1,13) 0,6 (36,61) NTCL110X-03N

1-1/4" 0,63 (1,39) 1,46 (89,1) NTCL110X-04N
1-1/2" 1,03 (2,27) 2,09 (127,5) NTCL110X-05N

2” 1,28 (2,82) 3,11 (189,8) NTCL110X-06N
2-1/2" 2,28 (5,03) 5,74 (350,3) NTCL110X-07N

3” 2,91 (6,42) 8,14 (496,7) NTCL110X-08N
3-1/2" 5,95 (13,12) 12,51 (763,4) NTCL110X-09N

4” 4,33 (9,55) 12,51 (763,4) NTCL110X-10N
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Dimensões em milímetros (polegadas)

F

D

F

CE

E
B

B

A

Corpo do 
condulete Rosca Ø

Dimensões mm (pol)
A B C D E F

Simples

1/2” 102 (4,02) 54 (1,61) 47 (1,85) 148 (5,67) 70 (2,68) 93 (3,66)

3/4” 117 (4,61) 55,5 (1,89) 52 (2,09) 171 (6,18) 79 (2,87) 110 (4,33)

1” 131 (5,2) 58 (1,97) 60 (2,36) 189 (7,09) 89 (3,31) 124 (4,88)

1-1/4” 145 (5,71) 62 (2,44) 67 (2,64) 195 (7,68) 92 (3,62) 137 (5,39)

1-1/2” 157 (6,18) 72 (2,83) 79 (3,11) 207 (8,15) 104 (4,09) 149 (5,87)

2” 182 (7,17) 85 (3,35) 94 (3,7) 238 (9,37) 122 (4,8) 172 (6,77)

2-1/2” 222 (8,74) 97 (3,82) 110 (4,33) 302 (11,89) 150 (5,91) 210 (8,27)

3” 240 (9,45) 122 (4,8) 126 (4,96) 320 (12,6) 166 (6,54) 228 (8,98)

3-1/2” 283 (11,14) 135 (5,31) 150 (5,91) 371 (14,61) 187 (7,36) 267 (10,51)

4” 283 (11,14) 135 (5,31) 150 (5,91) 371 (14,61) 187 (7,36) 267 (10,51)

Duplo 1/2” e 3/4” 118 (4,65) 97 (3,82) 58 (2,28) 160 (6,3) – 110 (4,33)

Triplo 1/2” e 3/4” 118 (4,65) 142 (5,59) 52 (2,05) 160 (6,3) – 110 (4,33)

Condulete reforçado NTCL1 
Para uso com eletroduto de metal rígido roscado e IMC
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Tampas com equipamento NTTPE
Para uso com conduletes NTCL1

Aplicações
• Adequada para uso com os conduletes Nutsteel NTCL1 de 

tamanhos Ø 3/4” e Ø 1” (E, C, LL, LR, LB, T, X).

Características
• Tampas: interruptor simples, botão de pressão para campainha, 

interruptor único, interruptor paralelo, interruptor intermediário, 
interruptor pulsante, padrão brasileiro, tomada telefônica, 
conector para informática, botão pulsador e campainha. 

Materiais padrão
• Tampa: alumínio estampado
• Junta de vedação: Neoprene

Acabamentos padrão 
• Revestimento anticorrosivo cinza REVESTEEL®; oferece 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e à 
exposição a raios UV.

Opções
• Para fazer um condulete reforçado completo, selecione a 

tampa adequada e então acrescente o código do condulete 
NTCL1. Acrescente a letra K no fi nal do código NTCL1 para 
receber a caixa sem tampa e junta; por exemplo: NTTPE2101 + 
NTCL110LL01NK.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Outras normas: ABNT NBR IEC 14136 (tomadas e plugues)

Descrição Eletroduto Ø Códigos

Um interruptor simples
Corrente: 10 A
Tensão: 250 V

3/4” NTTPE2101

1” NTTPE3101

Um interruptor paralelo
Corrente: 10 A
Tensão: 250 V

3/4” NTTPE2102

1” NTTPE3102

Botão pulsador para 
campainha
Corrente: 10 A
Tensão: 250 V

3/4” NTTPE2801

1” NTTPE3801

Interruptor bipolar simples
Corrente: 10 A
Tensão: 250 V

3/4” NTTPE2104

1” NTTPE3104

Interruptor bipolar simples
Corrente: 25 A
Tensão: 250 V

3/4” NTTPE2106

1” NTTPE3106

Interruptor bipolar paralelo 
Corrente: 10 A
Tensão: 250 V

3/4” NTTPE2105

1” NTTPE3105

Descrição Eletroduto Ø Códigos

Interruptor intermediário
Corrente: 10 A
Tensão: 250 V

3/4” NTTPE2103

1” NTTPE3103

Dois interruptores simples
Corrente: 10 A
Tensão: 250 V

3/4” NTTPE2107

1” NTTPE3107

Um interruptor simples
+ 1 interruptor paralelo
Corrente: 10 A
Tensão: 250 V

3/4” NTTPE2108

1” NTTPE3108

Dois interruptores paralelos
Corrente: 10 A
Tensão: 250 V

3/4” NTTPE2109

1” NTTPE3109

Dois interruptores simples
Corrente: 10 A
Tensão: 250 V

3/4” NTTPE2110

1” NTTPE3110

Um interruptor simples
+ 1 interruptor paralelo 
Corrente: 10 A
Tensão: 250 V

3/4” NTTPE2111

1” NTTPE3111

AEC_MC008_NBR-IEC_Fittings_Master_Portuguese.indd   7 7/15/2014   8:42:31 AM



Co
ne

xõ
es

 e
 A

ce
ss

ór
io

s
CO

ND
UL

ET
ES

 À
 P

RO
VA

 D
E 

TE
MP

O 

8 Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777. 
© Maio de 2014

Tampas com equipamento NTTPE
Para uso com conduletes NTCL1

Descrição Eletroduto Ø Códigos

Dois interruptores paralelos
Corrente: 10 A
Tensão: 250 V

3/4” NTTPE2112

1” NTTPE3112

Três interruptores simples
Corrente: 10 A
Tensão: 250 V

3/4” NTTPE2113

1” NTTPE3113

Dois interruptores simples
+ 1 interruptor paralelo
Corrente: 10 A
Tensão: 250 V

3/4” NTTPE2114

1” NTTPE3114

Um interruptor simples
+ 2 interruptores paralelos
Corrente: 10 A
Tensão: 250 V

3/4” NTTPE2115

1” NTTPE3115

Três interruptores paralelos
Corrente: 10 A
Tensão: 250 V

3/4” NTTPE2116

1” NTTPE3116

Um interruptor simples
+ 1 Tomada padrão brasileiro 
2P + T universal
Corrente: 10 A
Tensão: 250 V

3/4” NTTPE2201

1” NTTPE3201

Um interruptor paralelo
+ 1 Tomada padrão brasileiro 
2P + T universal
Corrente: 10 A
Tensão: 250 V

3/4” NTTPE2202

1” NTTPE3202

Dois interruptores simples
+ 1 Tomada padrão brasileiro 
2P + T universal
Corrente: 10 A
Tensão: 250 V

3/4” NTTPE2203

1” NTTPE3203

Um interruptor simples
+ 1 interruptor paralelo + 1 
Tomada padrão brasileiro 2P 
+ T universal
Corrente: 10 A
Tensão: 250 V

3/4” NTTPE2204

1” NTTPE3204

Dois interruptores paralelos
+ 1 Tomada padrão brasileiro 
2P
Corrente: 10 A
Tensão: 250 V

3/4” NTTPE2205

1” NTTPE3205

Descrição Eletroduto Ø Códigos

Um interruptor de alavanca
Corrente: 10 A
Tensão nominal: 250 V

3/4” NTTPE2401

1” NTTPE3401

Um interruptor de alavanca 
com duas posições
Corrente: 10 A
Tensão nominal: 250 V

3/4” NTTPE2402

1” NTTPE3402

Um interruptor de alavanca 
com três posições
Corrente: 10 A
Tensão nominal: 250 V

3/4” NTTPE2403

1” NTTPE3403

Um interruptor de alavanca
Corrente: 30 A
Tensão nominal: 250 V

1” NTTPE3404

Um interruptor de alavanca
Corrente: 20 A
Tensão nominal: 250 V

1” NTTPE3405

Uma tomada padrão brasileiro 
2P + T universal
Corrente: 10 A
Tensão: 250 V

3/4” NTTPE2302

1” NTTPE3302

Uma tomada padrão brasileiro 
2P + T universal
Corrente: 20 A
Tensão: 250 V

3/4” NTTPE2310

1” NTTPE3310

Duas tomadas padrão 
brasileiro 2P + T universal
Corrente: 10 A
Tensão: 250 V

3/4” NTTPE2303

1” NTTPE3303

Uma tomada telefônica padrão 
4P 

1” NTTPE3503

Uma tomada telefônica padrão 
4P +
Um adaptador para tomada 
telefônica RJ11

3/4” NTTPE2504

1” NTTPE3504
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Descrição Eletroduto Ø Códigos

Uma tomada telefônica RJ11 3/4” NTTPE2501

1” NTTPE3501

Um conector para informática 
para RJ45

3/4” NTTPE2502

1” NTTPE3502

Um botão pulsador verde 1NA +
Um botão pulsador vermelho 
1NF
Corrente: 10 A
Tensão: 600 V

1” NTTPE3601

Um botão pulsador verde 1NA +
Um botão pulsador vermelho 
1NF+
Um sinalizador amarelo +
Corrente: 10 A
Tensão: 600 V
Tensão da lâmpada: 120 V

1” NTTPE3701

Um botão pulsador verde 1NA +
Um botão pulsador vermelho 
1NF+
Um sinalizador amarelo +
Corrente: 10 A
Tensão: 600 V
Tensão da lâmpada: 240 V

1” NTTPE3702

Alarme/campainha
Tensão: 250 V

3/4” NTTPE2803

1” NTTPE3803

Alarme/campainha
Tensão: 127 V

3/4” NTTPE2802

1” NTTPE3802

Junta de neoprene
Fornecida com as tampas

3/4” NTJCN02

1” NTJCN03

Tampas com equipamento NTTPE 
Para uso com conduletes NTCL1

Tampa Descrição Eletroduto Ø Códigos

Interruptor simples

de 1 pólo – 15 A/120 V 3/4” NTTPE2117

de 1 pólo – 10 A/250 V 3/4" NTTPE2118

de 2 pólos – 15 A/120 V 3/4” NTTPE2119

de 2 pólos – 10 A/250 V 3/4” NTTPE2120

de 1 pólo – 20 A/120 V 3/4” NTTPE2121

de 1 pólo – 15 A/250 V 3/4” NTTPE2122

de 2 pólos – 20 A/120 V 3/4” NTTPE2123

de 2 pólos – 15 A/250 V 3/4” NTTPE2124

de 1 pólo – 15 A/120 V 1” NTTPE3117

de 1 pólo – 10 A/250 V 1” NTTPE3118

de 2 pólos – 15 A/120 V 1” NTTPE3119

de 2 pólos – 10 A/250 V 1” NTTPE3120

de 1 pólo – 20 A/120 V 1” NTTPE3121

de 1 pólo – 15 A/250 V 1” NTTPE3122

de 2 pólos – 20 A/120 V 1” NTTPE3123

de 2 pólos – 15 A/250 V 1” NTTPE3124

Interruptor com lâmpada

de 1 pólo – 15 A/120 V 3/4” NTTPE2125

de 1 pólo – 10 A/250 V 3/4 NTTPE2126

de 2 pólos – 15 A/120 V 3/4” NTTPE2127

de 2 pólos – 10 A/250 V 3/4” NTTPE2128

de 1 pólo – 20 A/120 V 3/4” NTTPE2129

de 1 pólo – 15 A/250 V 3/4” NTTPE2130

de 2 pólos – 20 A/120 V 3/4” NTTPE2131

de 2 pólos – 15 A/250 V 3/4” NTTPE2132

de 1 pólo – 15 A/120 V 1” NTTPE3125

de 1 pólo – 10 A/250 V 1” NTTPE3126

de 2 pólos – 15 A/120 V 1” NTTPE3127

de 2 pólos – 10 A/250 V 1” NTTPE3128

de 1 pólo – 20 A/120 V 1” NTTPE3129

de 1 pólo – 15 A/250 V 1” NTTPE3130

de 2 pólos – 20 A/120 V 1” NTTPE3131

de 2 pólos – 15 A/250 V 1” NTTPE3132
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NBR IEC:
IP65

Caixa de inspeção NTCIR
À prova de tempo e jatos d’água

Aplicações
• Usada para passagem, conexão e inspeção de condutores 

elétricos.
• Fornece saídas para emenda.
• Permite acesso aos condutores para manutenção.

Características
• Tampa de inspeção fi xa ao corpo com parafusos e junta de 

vedação entre o corpo e a tampa.
• Parafusos sextavados padrão.
• O desenho da tampa permite a fácil remoção sem danifi car o 

corpo de condução.
• As tampas com junta integral protegem os condutores contra a 

entrada de poeira e água.
• Roscas NPT e BSP: Ø 1/2” a Ø 4”.

Materiais padrão
• Corpo e tampa: liga de alumínio fundido copper-free
• Parafusos e arruelas planas: aço inoxidável AISI 304
• Junta de vedação: borracha nitrílica

Acabamentos padrão
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV.

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 8ª posição; 

por exemplo: NTCIR01B.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP65
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Detalhes construtivos

Corpo

Tampa

Junta de vedação

Parafusos e
Arruelas planas

Ø da rosca

A

B

C

Ø
Rosca

Dimensões mm (pol) Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3) CódigoA B C

1/2” 230
(9,06)

83
(3,27)

67
(2,64)

0,95
(2,09)

1,25
(76,3) NTCIR01N

3/4” 230
(9,06)

83
(3,27)

67
(2,64)

0,94
(2,07)

1,25
(76,3) NTCIR02N

1” 318
(12,52)

103
(4,06)

92
(3,62)

1,94
(4,27)

2,95
(180,0) NTCIR03N

1-1/4” 318
(12,52)

103
(4,06)

92
(3,62)

1,89
(4,16)

2,95
(180,0) NTCIR04N

1-1/2” 403
(15,87)

120
(4,72)

106
(4,17)

2,94
(6,47)

5,03
(306,9) NTCIR05N

2” 403
(15,87)

120
(4,72)

106
(4,17)

2,84
(6,25)

5,03
(306,9) NTCIR06N

2-1/2” 572
(22,52)

174
(6,85)

152
(5,98)

7,26
(15,97)

14,94
(911,7) NTCIR07N

3” 572
(22,52)

174
(6,85)

152
(5,98)

7,10
(15,62)

14,94
(911,7) NTCIR08N

3-1/2” 722
(28,43)

202
(7,95)

189
(7,44)

12,89
(28,36)

27,28
(1664,7) NTCIR09N

4” 722
(28,43)

202
(7,95)

189
(7,44)

12,35
(27,17)

27,28
(1664,7) NTCIR10N
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NBR IEC:
IP65

Cotovelo em 90° NTCNI
Instalações de sistemas de eletrodutos.

Aplicações
• Possibilita a passagem e a ligação de fi os e cabos.
• Usado para fazer dobras em 90º nas passagens de eletroduto.
• Permite acesso aos condutores para manutenção.

Características
• Roscas NPT padrão com Ø 1/2" a Ø 4". 
• Os condutores podem ser puxados de modo direto.
• A tampa é instalada com facilidade.

Materiais padrão
• Corpo e tampa: liga de alumínio fundido sob pressão 

copperfree
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304
• Junta de vedação: borracha EPDM 

Acabamentos padrão 
• Revestimento anticorrosivo cinza REVESTEEL®; oferece 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e à 
exposição a raios UV.

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 8a posição; 

por exemplo: NTCNI01B. 

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP65
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Produtos Relacionados
• Recomendamos o uso do Gapsteel® entre o corpo e a tampa 

sempre que a caixa estiver aberta.

Detalhes construtivos

Corpo

Tampa

Junta de vedação

Os parafusos e arruelas são 
de aço inoxidável 304

Rosca Ø

Dimensões mm (pol)
Peso

kg (libras) CódigoA B C

Rosca Ø

C

B

A

1/2” 110 (4,33) 85 (3,35) 175 (6,89) 0,7 (1,54) NTCNI01N

3/4” 110 (4,33) 85 (3,35) 175 (6,89) 0,68 (1,5) NTCNI02N

1” 120 (4,72) 100 (3,94) 260 (10,24) 1,34 (2,95) NTCNI03N

1-1/4” 170 (6,69) 140 (5,51) 350 (13,78) 3,10 (6,83) NTCNI04N

1-1/2” 170 (6,69) 140 (5,51) 350 (13,78) 3,05 (6,72) NTCNI05N

2” 170 (6,69) 140 (5,51) 355 (13,98) 3,82 (8,42) NTCNI06N

2-1/2” 230 (9,06) 170 (6,69) 480 (18,9) 5,60 (12,35) NTCNI07N

3” 230 (9,06) 170 (6,69) 480 (18,9) 5,20 (11,46) NTCNI08N

3-1/2” 255 (10,04) 205 (8,07) 725 (28,54) 9,25 (20,39) NTCNI09N

4” 255 (10,04) 205 (8,07) 725 (28,54) 9,01 (19,86) NTCNI10N
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Aplicações
• Usada para a junção de eletrodutos a invólucros.
• Facilita modifi cações, permitindo a remoção de caixas sem a 

remoção do eletroduto.

Características
• Corpo, contrapeça e anel hexagonal Ø 1/2” a Ø 1-1/2” e 

octogonal Ø 2” a Ø 4”.
• Roscas NPT padrão com Ø 1/2” a 4”.
• O-Ring entre o corpo e a contrapeça.

Materiais padrão
• Corpo: ferro fundido com galvanização eletrolítica 
• O-Ring: anel em neoprene

Opções
• Para galvanização a fogo, substitua a letra E pela letra G na 9a 

posição; por exemplo: NTUNM01NG.
• Para alumínio fundido, substitua a letra E pela letra A na no 9a 

na posição; por exemplo: NTUNM01NA.
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 8a posição; 

por exemplo: NTUNM01NBE.

Produtos Relacionados
• Para evitar o engastamento das roscas, recomendamos o uso 

do composto antioxidante Threadsteel®.

Rosca Ø
Dimensões mm (pol) Peso em kg (lb)

CódigosA B C D Ferro Alumínio

A

Rosca Ø

B

C D

1/2” 35 (1,38) 40 (1,57) 58 (2,28) 40 (1,57) 0,19 (0,42) 0,07 (0,15) NTUNM01NE

3/4” 41 (1,61) 47 (1,85) 65 (2,56) 45 (1,77) 0,23 (0,51) 0,09 (0,2) NTUNM02NE

1” 48 (1,89) 55 (2,17) 71 (2,8) 46 (1,81) 0,33 (0,73) 0,13 (0,29) NTUNM03NE

1-1/4” 70 (2,76) 65 (2,56) 77 (3,03) 54 (2,13) 0,7 (1,54) 0,25 (0,55) NTUNM04NE

1-1/2” 70 (2,76) 80 (3,15) 77 (3,03) 54 (2,13) 0,77 (1,7) 0,29 (0,64) NTUNM05NE

2” 87 (3,43) 99 (3,9) 88 (3,46) 62 (2,44) 1,31 (2,89) 0,51 (1,12) NTUNM06NE

2-1/2” 104 (4,09) 111 (4,37) 98 (3,86) 68 (2,68) 1,95 (4,3) 0,73 (1,61) NTUNM07NE

3” 122 (4,8) 132 (5,2) 101 (3,98) 68 (2,68) 2,52 (5,56) 0,95 (2,09) NTUNM08NE

3-1/2” 146 (5,75) 157 (6,18) 118 (4,65) 82 (3,23) 3,50 (7,72) 1,30 (2,87) NTUNM09NE

4” 146 (5,75) 157 (6,18) 118 (4,65) 82 (3,23) 3,9 (8,6) 1,44 (3,17) NTUNM10NE

União macho/fêmea NTUNM
À prova de tempo
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Aplicações
• Usada para a junção de eletrodutos a invólucros.
• Facilita modifi cações, permitindo a remoção de caixas sem a 

remoção do eletroduto.

Características
• Corpo, contrapeça e anel hexagonal Ø 1/2” a Ø 1-1/2” e 

octogonal 
Ø 2” a Ø 4”.

• Roscas NPT padrão com Ø 1/2” a 4”.
• O-Ring entre o corpo e a contrapeça.

Materiais padrão
• Corpo: ferro fundido com galvanização eletrolítica 
• O-Ring: anel em neoprene

Opções
• Para ferro fundido galvanizado a fogo, substitua a letra E pela 

letra G na 9a posição; por exemplo: NTUNF01NG.
• Para alumínio fundido, substitua a letra E pela letra A na 9a 

posição; por exemplo: NTUNF01NA.
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 8a posição; 

por exemplo: NTUNF01BE.

Produtos Relacionados
• Para evitar o engastamento das roscas, recomendamos o uso 

do composto antioxidante Threadsteel®.

Rosca Ø
Dimensões mm (pol) Peso em kg (lb)

CódigosA B C Ferro Alumínio

A

Rosca Ø

B

C

1/2” 35 (1,38) 40 (1,57) 43 (1,69) 0,15 (0,33) 0,05 (0,11) NTUNF01NE

3/4” 40 (1,57) 47 (1,85) 49 (1,93) 0,2 (0,44) 0,07 (0,15) NTUNF02NE

1” 48 (1,89) 55 (2,17) 50 (1,97) 0,27 (0,6) 0,1 (0,22) NTUNF03NE

1-1/4” 78 (3,07) 65 (2,56) 55 (2,17) 0,63 (1,39) 0,23 (0,51) NTUNF04NE

1-1/2” 78 (3,07) 80 (3,15) 55 (2,17) 0,64 (1,41) 0,23 (0,51) NTUNF05NE

2” 88 (3,46) 99 (3,9) 65 (2,56) 1,14 (2,51) 0,42 (0,93) NTUNF06NE

2-1/2” 103 (4,06) 111 (4,37) 71 (2,8) 1,16 (2,56) 0,6 (1,32) NTUNF07NE

3” 120 (4,72) 132 (5,2) 72 (2,83) 1,96 (4,32) 0,72 (1,59) NTUNF08NE

3-1/2” 140 (5,51) 157 (6,18) 85 (3,35) 3,14 (6,92) 1,07 (2,36) NTUNF09NE

4” 140 (5,51) 157 (6,18) 85 (3,35) 3,16 (6,97) 1,08 (2,38) NTUNF10NE

União fêmea/fêmea NTUNF
À prova de tempo
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Junta de expansão NTJES/NTJEC

Aplicações
• Fazer emenda nas tubulações na união entre eletrodutos.
• Compensar o movimento de expansão e contração.

Características
• Roscas NPT padrão com Ø 1/2" a Ø 4".
• Disponível em dois modelos: 

— NTJES, fornecido sem cordoalha
— NTJEC, fornecido com cordoalha. Cordoalhas em cobre 

fornecem uma ligação metálica adicional efi caz para cada 
passagem de eletroduto 

• Movimento máximo: 100 mm (3,94").

Materiais padrão
• Corpo e porca: alumínio fundido copperfree
• Junta interna: plástico 
• Arruela: alumínio 
• Cordoalha: cobre galvanizado

Acabamentos padrão 
• Revestimento anticorrosivo cinza REVESTEEL®; oferece 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e à 
exposição a raios UV.

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 8a posição; 

por exemplo: NTJES01BA.
• Para ferro fundido por galvanização eletrolítica, substitua a letra 

A pela letra E na 9a posição; por exemplo: NTJES01NE.
• Para ferro fundido galvanizado a fogo, substitua a letra A pela 

letra G na 9a posição; por exemplo: NTJES01NG.

Ø A

Rosca ØB

100 mm (3,94 pol)

Expansão máxima Cordoalha

NTJES NTJEC

Rosca Ø

Dimensões mm (pol)
Peso em kg (lb)

Alumínio

Códigos

Ø A B Sem cordoalha Com cordoalha

1/2” 55 (2,17) 155 (6,1) 0,35 (0,77) NTJES01NA NTJEC01NA

3/4” 55 (2,17) 155 (6,1) 0,33 (0,73) NTJES02NA NTJEC02NA

1” 70 (2,76) 155 (6,1) 0,47 (1,04) NTJES03NA NTJEC03NA

1-1/4” 70 (2,76) 155 (6,1) 0,75 (1,65) NTJES04NA NTJEC04NA

1-1/2” 84 (3,31) 165 (6,5) 0,73 (1,61) NTJES05NA NTJEC05NA

2” 100 (3,94) 165 (6,5) 1,13 (2,49) NTJES06NA NTJEC06NA

2-1/2” 143 (5,63) 183 (7,2) 3,04 (6,7) NTJES07NA NTJEC07NA

3” 143 (5,63) 183 (7,2) 2,84 (6,26) NTJES08NA NTJEC08NA

3-1/2” 173 (6,81) 183 (7,2) 3,47 (7,65) NTJES09NA NTJEC09NA

4” 173 (6,81) 183 (7,2) 3,63 (8) NTJES10NA NTJEC10NA
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Rosca Ø
Dimensões mm (pol) Peso em kg (lb)

CódigosA B C Ferro Alumínio

Rosca Ø

C

B

A

1/2” 6 (0,24) 24 (0,94) 27 (1,06) 0,01 (0,02) 0,005 (0,01) NTARF01NE

3/4” 7 (0,28) 32 (1,26) 36 (1,42) 0,02 (0,04) 0,005 (0,01) NTARF02NE

1” 8 (0,31) 38 (1,5) 43 (1,69) 0,025 (0,06) 0,01 (0,02) NTARF03NE

1-1/4” 9 (0,35) 48 (1,89) 55 (2,17) 0,045 (0,1) 0,02 (0,04) NTARF04NE

1-1/2” 11 (0,43) 56 (2,2) 65 (2,56) 0,085 (0,19) 0,035 (0,08) NTARF05NE

2” 13 (0,51) 70 (2,76) 75 (2,95) 0,12 (0,26) 0,045 (0,1) NTARF06NE

2-1/2” 13 (0,51) 82 (3,23) 90 (3,54) 0,185 (0,41) 0,065 (0,14) NTARF07NE

3” 15 (0,59) 101 (3,98) 107 (4,21) 0,24 (0,53) 0,09 (0,2) NTARF08NE

4” 17 (0,67) 126 (4,96) 137 (5,39) 0,39 (0,86) 0,145 (0,32) NTARF10NE

Arruela de fixação NTARF 

Aplicações
• Usada para fi xar o eletroduto à caixa.

Características
• Porca de travamento hexagonal com Ø de 1/2” a Ø 1-1/2” 

e octogonal de Ø 2” a Ø 4”.
• Roscas NPT padrão com Ø 1/2” a 4”.

Materiais padrão
• Ferro fundido com galvanização eletrolítica 

Opções
• Para ferro galvanizado a fogo, substitua a letra E pela letra G na 

9a posição; por exemplo: NTARF01NG.
• Para alumínio fundido, substitua a letra E pela letra A na 9a 

posição; por exemplo: NTARF01NA.
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 8a posição; 

por exemplo: NTARF01BE.

Produtos Relacionados
• Para evitar o engastamento das roscas, recomendamos o uso 

do composto antioxidante Threadsteel®.
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Rosca Ø
Dimensões mm (pol) Peso em kg (lb)

CódigosA B C Ferro Alumínio

Rosca Ø

C

B

A

1/2” 11 (0,43) 24 (0,94) 27 (1,06) 0,015 (0,03) 0,010 (0,02) NTBCF01NE

3/4” 12 (0,47) 32 (1,26) 36 (1,42) 0,035 (0,08) 0,015 (0,03) NTBCF02NE

1” 14 (0,55) 38 (1,5) 43 (1,69) 0,055 (0,12) 0,02 (0,04) NTBCF03NE

1-1/4” 15 (0,59) 48 (1,89) 55 (2,17) 0,09 (0,2) 0,04 (0,09) NTBCF04NE

1-1/2” 17 (0,67) 56 (2,2) 65 (2,56) 0,14 (0,31) 0,05 (0,11) NTBCF05NE

2” 17 (0,67) 70 (2,76) 75 (2,95) 0,175 (0,39) 0,06 (0,13) NTBCF06NE

2-1/2” 18 (0,71) 82 (3,23) 88 (3,16) 0,25 (0,55) 0,1 (0,22) NTBCF07NE

3” 20 (0,79) 101 (3,98) 108 (4,25) 0,395 (0,87) 0,15 (0,33) NTBCF08NE

4” 22 (0,87) 126 (4,96) 135 (5,31) 0,545 (1,2) 0,205 (0,45) NTBCF10NE

Bucha de fixação NTBCF

Aplicações
• Usada para proteção de fi os e cabos na entrada e saída do 

eletroduto.

Características
• Bucha hexagonal com Ø de 1/2” a Ø 1-1/2” e octogonal de Ø 

2” a Ø 4”.
• Roscas NPT padrão Ø 1/2” to 4”.

Materiais padrão
• Ferro fundido com galvanização eletrolítica 

Opções
• Para ferro galvanizado a fogo, substitua a letra E pela letra G na 

9a posição; por exemplo: NTBCF01NG.
• Para alumínio fundido, substitua a letra E pela letra A na 9a 

posição; por exemplo: NTBCF01NA.
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 8a posição; 

por exemplo: NTBCF01BE.

Produtos Relacionados
• Para evitar o engastamento das roscas, recomendamos o uso 

do composto antioxidante Threadsteel®.
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Rosca Ø
Dimensões mm (pol) Peso em kg (lb)

CódigosA B C Ferro Alumínio

Rosca Ø

C

B

A

1/2” 14 (0,55) 24 (0,94) 27 (1,06) 0,02 (0,04) 0,01 (0,02) NTBCI01NE

3/4” 16 (0,63) 32 (1,26) 36 (1,42) 0,04 (0,09) 0,015 (0,03) NTBCI02NE

1” 18 (0,71) 38 (1,5) 43 (1,69) 0,05 (0,11) 0,022 (0,05) NTBCI03NE

1-1/4” 20 (0,79) 48 (1,89) 55 (2,17) 0,095 (0,21) 0,050 (0,11) NTBCI04NE

1-1/2” 22 (0,87) 56 (2,2) 65 (2,56) 0,14 (0,31) 0,063 (0,14) NTBCI05NE

2” 23 (0,91) 70 (2,76) 75 (2,95) 0,175 (0,39) 0,078 (0,17) NTBCI06NE

2-1/2” 24 (0,94) 82 (3,23) 88 (3,46) 0,205 (0,45) 0,108 (0,24) NTBCI07NE

3” 31 (1,22) 101 (3,98) 108 (4,25) 0,385 (0,85) 0,180 (0,4) NTBCI08NE

4” 31 (1,22) 126 (4,96) 135 (5,31) 0,55 (1,21) 0,25 (0,55) NTBCI10NE

Bucha isolada NTBCI 

Aplicações
• Usada para proteção de fi os e cabos na entrada e saída do 

eletroduto.

Características
• Bucha hexagonal com Ø de 1/2” a Ø 1-1/2” e octogonal de Ø 

2” a Ø 4”.
• Roscas NPT padrão com Ø 1/2” a 4”.

Materiais padrão
• Ferro fundido com galvanização eletrolítica 
• Anel de isolamento: Baquelite

Opções
• Para ferro galvanizado a fogo, substitua a letra E pela letra G na 

9a posição; por exemplo: NTBCI01NG.
• Para alumínio fundido, substitua a letra E pela letra A na 9a 

posição; por exemplo: NTBCI01NA.
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 8a posição; 

por exemplo: NTBCI01BE.

Produtos Relacionados
• Para evitar o engastamento das roscas, recomendamos o uso 

do composto antioxidante Threadsteel®.
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Rosca 
Ø

Dimensões mm (pol) Tamanho mín. do 
fio - Máx.
mm2 (pol.2)

Peso em kg (lb)

CódigosA B C D Ferro Alumínio

Rosca Ø
C

B

A

D

1/2” 11 (0,43) 24 (0,94) 27 (1,06) 29 (1,14) 6-16 (0,24-0,63) 0,03 (0,07) 0,02 (0,04) NTBCT01NE

3/4” 12 (0,47) 32 (1,26) 36 (1,42) 33 (1,3) 6-16 (0,24-0,63) 0,05 (0,11) 0,022 (0,05) NTBCT02NE

1” 14 (0,55) 38 (1,5) 43 (1,69) 36 (1,42) 6-16 (0,24-0,63) 0,07 (0,15) 0,028 (0,06) NTBCT03NE

1-1/4” 15 (0,59) 48 (1,89) 55 (2,17) 41 (1,61) 6-16 (0,24-0,63) 0,1 (0,22) 0,053 (0,12) NTBCT04NE

1-1/2” 17 (0,67) 57 (2,24) 64 (2,52) 44 (1,73) 6-16 (0,24-0,63) 0,155 (0,34) 0,063 (0,14) NTBCT05NE

2” 17 (0,67) 70 (2,76) 74 (2,91) 56 (2,2) 25-35 (0,98-1,38) 0,195 (0,43) 0,087 (0,19) NTBCT06NE

2-1/2” 18 (0,71) 82 (3,23) 88 (3,46) 63 (2,48) 25-35 (0,98-1,38) 0,215 (0,47) 0,11 (0,24) NTBCT07NE

3” 20 (0,79) 101 (3,98) 109 (4,29) 72 (2,83) 25-35 (0,98-1,38) 0,385 (0,85) 0,17 (0,37) NTBCT08NE

4” 22 (0,87) 125 (4,92) 137 (5,39) 84 (3,31) 25-35 (0,98-1,38) 0,55 (1,21) 0,23 (0,51) NTBCT10NE

Bucha com terminal NTBCT

Aplicações
• Fornece um meio compacto para aterramento do eletroduto via 

uma bucha.
• Usado para proteção de fi os e cabos na entrada e saída do 

eletroduto.

Características
• Bucha hexagonal com Ø de 1/2” a Ø 1-1/2” e octogonal de Ø 

2” a Ø 4”.
• Roscas NPT padrão com Ø 1/2” a 4”.

Materiais padrão
• Ferro fundido com galvanização eletrolítica 

Opções
• Para ferro galvanizado a fogo, substitua a letra E pela letra G na 

9a posição; por exemplo: NTBCT01NG.
• Para alumínio fundido, substitua a letra E pela letra A na 9a 

posição; por exemplo: NTBCT01NA.
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 8a posição; 

por exemplo: NTBCT01BE.

Produtos Relacionados
• Para evitar o engastamento das roscas, recomendamos o uso 

do composto antioxidante Threadsteel®.
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Rosca Ø

Dimensões mm (pol) Diâmetro do fio
Mín. - Máx.
(pol.2/mm2)

Peso em kg (lb)

CódigosA B C D Ferro Alumínio

C

B

A

D

Rosca Ø

1/2” 14 (0,55) 24 (0,94) 27 (1,06) 29 (1,14) 6-16 (0,24-0,63) 0,035 (0,08) 0,02 (0,04) NTBCG01NE

3/4” 16 (0,63) 32 (1,26) 36 (1,42) 33 (1,3) 6-16 (0,24-0,63) 0,055 (0,12) 0,022 (0,05) NTBCG02NE

1” 18 (0,71) 38 (1,5) 43 (1,69) 36 (1,42) 6-16 (0,24-0,63) 0,075 (0,17) 0,028 (0,06) NTBCG03NE

1-1/4” 20 (0,79) 48 (1,89) 55 (2,17) 41 (1,61) 6-16 (0,24-0,63) 0,105 (0,23) 0,053 (0,12) NTBCG04NE

1-1/2” 22 (0,87) 57 (2,24) 65 (2,56) 44 (1,73) 6-16 (0,24-0,63) 0,155 (0,34) 0,063 (0,14) NTBCG05NE

2” 23 (0,91) 70 (2,76) 75 (2,95) 56 (2,2) 25-35 (0,98-1,38) 0,2 (0,44) 0,087 (0,19) NTBCG06NE

2-1/2” 24 (0,94) 82 (3,23) 88 (3,46) 63 (2,48) 25-35 (0,98-1,38) 0,22 (0,49) 0,11 (0,24) NTBCG07NE

3” 31 (1,22) 101 (3,98) 108 (4,25) 72 (2,83) 25-35 (0,98-1,38) 0,395 (0,87) 0,17 (0,37) NTBCG08NE

4” 31 (1,22) 125 (4,92) 135 (5,31) 84 (3,31) 25-35 (0,98-1,38) 0,56 (1,23) 0,23 (0,51) NTBCG10NE

Bucha terminal isolada NTBCG

Aplicações
• Fornece um meio compacto para aterramento do eletroduto via 

uma bucha isolada.
• Usado para proteção de fi os e cabos na entrada e saída do 

eletroduto.

Características
• Bucha hexagonal com Ø de 1/2” a Ø 1-1/2” e octogonal de Ø 

2” a Ø 4”.
• Roscas NPT padrão com Ø 1/2” a 4”.

Materiais padrão
• Ferro fundido com galvanização eletrolítica 
• Anel de isolamento: Baquelite

Opções
• Para ferro galvanizado a fogo, substitua a letra E pela letra G na 

9a posição; por exemplo: NTBCG01NG.
• Para alumínio fundido, substitua a letra E pela letra A na 9a 

posição; por exemplo: NTBCG01NA.
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 8a posição; 

por exemplo: NTBCG01BE.

Produtos Relacionados
• Para evitar o engastamento das roscas, recomendamos o uso 

do composto antioxidante Threadsteel®.
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Rosca Ø
Dimensões mm (pol)

Peso em kg (lb) CódigosA B

Rosca Ø

ØA

B

1/2” 30 (1,18) 13 (0,51) 0,005 (0,01) NTBCB01B

3/4” 36 (1,42) 13 (0,51) 0,005 (0,01) NTBCB02B

1” 43 (1,69) 18 (0,71) 0,015 (0,03) NTBCB03B

1-1/4” 53 (2,09) 17 (0,67) 0,02 (0,04) NTBCB04B

1-1/2” 59 (2,32) 17 (0,67) 0,02 (0,04) NTBCB05B

2” 72 (2,83) 20 (0,79) 0,035 (0,08) NTBCB06B

2-1/2” 85 (3,35) 23 (0,91) 0,055 (0,12) NTBCB07B

3” 101 (3,98) 23 (0,91) 0,065 (0,14) NTBCB08B

3-1/2” 115 (4,53) 22 (0,87) 0,075 (0,17) NTBCB09B

4” 125 (4,92) 24 (0,94) 0,085 (0,19) NTBCB10B

Bucha de baquelite NTBCB 

Aplicações
• Usado para proteção de fi os e cabos na entrada e saída do 

eletroduto.

Características
• Bucha roscada com Ø de 1/2” a Ø 4”.
• Roscas BSP padrão Ø 1/2” a 4”.

Materiais padrão
• Baquelite

Opções
• Para roscas NPT, substitua a letra B pela letra N na 8a posição, 

por exemplo: NTBCB01N.
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Rosca Ø
Dimensões mm (pol)

Peso em kg (lb) CódigosA B

Rosca Ø

Ø B

A

1/2” 14 (0,55) 26 (1,02) 0,005 (0,01) NTBJS01BP

3/4” 14 (0,55) 34 (1,34) 0,005 (0,01) NTBJS02BP

1” 14 (0,55) 39 (1,54) 0,005 (0,01) NTBJS03BP

1-1/4” 15 (0,59) 47 (1,85) 0,01 (0,02) NTBJS04BP

1-1/2” 15 (0,59) 53 (2,09) 0,01 (0,02) NTBJS05BP

2” 15 (0,59) 65 (2,56) 0,01 (0,02) NTBJS06BP

Bujão plástico de vedação NTBJS

Aplicações
• Usado para vedação das entradas roscadas em equipamentos 

elétricos.

Características
• Garante uma vedação impermeável segundo as normas padrão 

do fabricante.
• Roscas BSP padrão Ø 1/2” a 2”.

Materiais padrão
• Polipropileno cinza moldado por injeção

Opções
• Para roscas NPT, substitua a letra B pela letra N na 8a posição, 

por exemplo: NTBJS01NP.
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Ân-
gulo Rosca Ø

Ø Externo mm (pol)
 Espessura da parede mm 

(pol) Raio “A”
mm (pol.)

Peso em kg (lb)
CódigosNPT BSP NPT BSP NPT BSP

45° 1/2” 21,3 (0,84) 21,3 (0,84) 2,25 (0,09) 2,25 (0,09) 102 (4,02) 0,35 (0,77) 0,35 (0,77) NECPA01NG

90° 1/2” 21,3 (0,84) 21,3 (0,84) 2,25 (0,09) 2,25 (0,09) 102 (4,02) 0,35 (0,77) 0,35 (0,77) NECPB01NG

Rosca Ø
r A

180° 1/2” 21,3 (0,84) 21,3 (0,84) 2,25 (0,09) 2,25 (0,09) 102 (4,02) 0,57 (1,26) 0,57 (1,26) NECPC01NG

45° 3/4” 26,9 (1,06) 26,9 (1,06) 2,25 (0,09) 2,25 (0,09) 114 (4,49) 0,49 (1,08) 0,49 (1,08) NECPA02NG

90° 3/4” 26,9 (1,06) 26,9 (1,06) 2,25 (0,09) 2,25 (0,09) 114 (4,49) 0,47 (1,04) 0,47 (1,04) NECPB02NG

180° 3/4” 26,9 (1,06) 26,9 (1,06) 2,25 (0,09) 2,25 (0,09) 114 (4,49) 0,73 (1,61) 0,73 (1,61) NECPC02NG

45° 1” 33,7 (1,33) 33,7 (1,33) 2,65 (0,1) 2,65 (0,1) 146 (5,75) 0,77 (1,7) 0,77 (1,7) NECPA03NG

90° 1” 33,7 (1,33) 33,70 (1,33) 2,65 (0,1) 2,65 (0,1) 146 (5,75) 0,87 (1,92) 0,87 (1,92) NECPB03NG

Curva de 180° 180° 1” 33,7 (1,33) 33,7 (1,33) 2,65 (0,10) 2,65 (0,1) 146 (5,75) 1,49 (3,28) 1,49 (3,28) NECPC03NG

45° 1-1/4” 42,4 (1,67) 42,4 (1,67) 3 (0,12) 2,65 (0,1) 184 (7,24) 1,24 (2,73) 1,24 (2,73) NECPA04NG

Rosca Ø
r A

90° 1-1/4” 42,4 (1,67) 42,4 (1,67) 3 (0,12) 2,65 (0,1) 184 (7,24) 1,32 (2,91) 1,32 (2,91) NECPB04NG

180° 1-1/4” 42,4 (1,67) 42,4 (1,67) 3 (0,12) 2,65 (0,1) 184 (7,24) 2,2 (4,85) 2,2 (4,85) NECPC04NG

45° 1-1/2” 48,3 (1,9) 48,3 (1,9) 3 (0,12) 3 (0,12) 210 (8,27) 1,94 (4,28) 1,94 (4,28) NECPA05NG

90° 1-1/2” 48,3 (1,9) 48,3 (1,9) 3 (0,12) 3 (0,12) 210 (8,27) 2,04 (4,5) 2,04 (4,5) NECPB05NG

180° 1-1/2” 48,3 (1,9) 48,3 (1,9) 3 (0,12) 3 (0,12) 210 (8,27) 3,16 (6,97) 3,16 (6,97) NECPC05NG

45° 2” 60,3 (2,37) 60,3 (2,37) 3,35 (0,13) 3 (0,12) 241 (9,49) 2,62 (5,78) 2,62 (5,78) NECPA06NG

Curva de 90° 90° 2” 60,3 (2,37) 60,3 (2,37) 3,35 (0,13) 3 (0,12) 241 (9,49) 2,91 (6,42) 2,91 (6,42) NECPB06NG

180° 2” 60,3 (2,37) 60,3 (2,37) 3,35 (0,13) 3 (0,12) 241 (9,49) 4,89 (10,78) 4,89 (10,78) NECPC06NG

Rosca Ø
r A

45° 2-1/2” 73 (2,87) 76,1 (3) 3,75 (0,15) 3,35 (0,13) 267 (10,51) 5,6 (12,35) 4,08 (8,99) NECPA07NG

90° 2-1/2” 73 (2,87) 76,1 (3) 3,75 (0,15) 3,35 (0,13) 267 (10,51) 7,33 (16,16) 5,34 (11,77) NECPB07NG

180° 2-1/2” 73 (2,87) 76,1 (3) 3,75 (0,15) 3,35 (0,13) 267 (10,51) 10,77 (23,74) 7,85 (17,31) NECPC07NG

45° 3” 88,9 (3,5) 88,9 (3,5) 3,75 (0,15) 3,35 (0,13) 330 (12,99) 5,91 (13,03) 5,91 (13,03) NECPA08NG

90° 3” 88,9 (3,5) 88,9 (3,5) 3,75 (0,15) 3,35 (0,13) 330 (12,99) 7,48 (16,49) 7,48 (16,49) NECPB08NG

180° 3” 88,9 (3,5) 88,9 (3,5) 3,75 (0,15) 3,35 (0,13) 330 (12,99) 11,07 (24,41) 11,07 (24,41) NECPC08NG

Curva de 45° 45° 4” 114,3 (4,5) 114,3 (4,5) 4,25 (0,17) 3,75 (0,15) 406 (15,98) 9,04 (19,93) 9,04 (19,93) NECPA10NG

90° 4” 114,3 (4,5) 114,3 (4,5) 4,25 (0,17) 3,75 (0,15) 406 (15,98) 12,76 (28,13) 12,76 (28,13) NECPB10NG

180° 4” 114,3 (4,5) 114,3 (4,5) 4,25 (0,17) 3,75 (0,15) 406 (15,98) 19,15 (42,22) 19,15 (42,22) NECPC10NG

Curvas pesadas para eletroduto NECP

Aplicações
• Usado para alterar a direção da passagem de um eletroduto. 
• Usado para proteção de fi os e cabos na entrada da caixa.

Características
• Disponível em três modelos: 45°, 90° e 180°.
• Vem por padrão com protetores de rosca nas extremidades.
• Roscas NPT padrão com Ø 1/2” a 4”.
• Tolerância: a) Parede: 12,5%; b) Ø Externo: de 1/2” a 1-1/2”: 0,4 

- 0,8 mm e de 2” a 4”: 1%.

Materiais padrão
• Tubo de aço-carbono com costura rebarbado (a emenda com 

solda interna foi removida)

Acabamento padrão
• Galvanizado a fogo.

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 8a posição; 

por exemplo: NECPC01BG.
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Aplicações
• Usado em instalações pesadas para fi xação de eletroduto com 

tamanho de Ø 3/8” a Ø 16.

Características
• Capaz de suportar cargas pesadas.
• Fornecido com duas porcas hexagonais e duas arruelas de 

pressão feitas do mesmo material.

Materiais padrão
• Aço inoxidável AISI 304 ou aço SAE 1010/1020 galvanizado 

eletrolítico.

Opções
• Para aço galvanizado a fogo, substitua a letra E pela letra G na 

8a posição; por exemplo: NTGRU08G.

 
Tubo Ø

Dimensões mm (pol) Peso
kg (libras)

Códigos
A B Ø C Aço inoxidável AISI 304 Aço SAE 1010/20

Ø C
B

A
Tubo Ø

3/8” 59 (2,32) 33,3 (1,31) 1/4” 0,03 (0,07) NTGRU00I4 NTGRU00E

1/2” 70 (2,76) 44,5 (1,75) 5/16” 0,04 (0,09) NTGRU01I4 NTGRU01E

3/4” 78 (3,07) 44,5 (1,75) 5/16” 0,05 (0,11) NTGRU02I4 NTGRU02E

1” 84 (3,31) 47,6 (1,87) 5/16” 0,06 (0,13) NTGRU03I4 NTGRU03E

1-1/4” 89 (3,5) 44,5 (1,75) 5/16” 0,07 (0,15) NTGRU04I4 NTGRU04E

1-1/2” 95 (3,74) 44,5 (1,75) 5/16” 0,09 (0,2) NTGRU05I4 NTGRU05E

2” 119 (4,69) 52,4 (2,06) 3/8” 0,12 (0,26) NTGRU06I4 NTGRU06E

2-1/2” 130 (5,12) 52,4 (2,06) 3/8” 0,14 (0,31) NTGRU07I4 NTGRU07E

3” 144 (5,67) 52,4 (2,06) 3/8” 0,15 (0,33) NTGRU08I4 NTGRU08E

3-1/2” 157 (6,18) 52,4 (2,06) 3/8” 0,16 (0,35) NTGRU09I4 NTGRU09E

4” 176 (6,93) 57,2 (2,25) 3/8” 0,19 (0,42) NTGRU10I4 NTGRU10E

5” 216 (8,5) 76,2 (3) 1/2” 0,23 (0,51) NTGRU11I4 NTGRU11E

6” 257 (10,12) 95,3 (3,75) 1/2” 0,27 (0,6) NTGRU12I4 NTGRU12E

8” 308 (12,13) 95,3 (3,75) 5/8” 0,32 (0,71) NTGRU13I4 NTGRU13E

10” 371 (14,61) 101,6 (4) 5/8” 0,38 (0,84) NTGRU14I4 NTGRU14E

12” 400 (15,75) 108 (4,25) 3/4” 0,4 (0,88) NTGRU15I4 NTGRU15E

14” 442 (17,4) 110 (4,33) 7/8” 0,44 (0,97) NTGRU16I4 NTGRU16E

16” 492 (19,37) 120 (4,72) 7/8” 0,49 (1,08) NTGRU17I4 NTGRU17E

Grampo tipo U NTGRU 
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Aplicações
• Usada para fi xar eletroduto com Ø de 1/2” a Ø 4”.

Características
• Instalação fácil.
• Presilha e base de encaixe vendidas separadamente.

Materiais padrão
• Ferro fundido galvanizado a fogo

Opções
• Para galvanização eletrolítica, substitua a letra G pela letra E na 

8ª posição; por exemplo: NTAUF01E.
• Para alumínio fundido, substitua a letra G pela letra A na 8ª 

posição; por exemplo: NTAUF01A.

Tubo Ø
Dimensões mm (pol)

Peso em kg (lb)
CódigosAbraçadeira Base

Ø A Ø B C Ferro Alumínio Ferro Alumínio Abraçadeira Base

Abraçadeira

Tubo Ø

Ø A

Ø B

Base
Ø A

Ø B

Montada

C

1/2” 7,0 (0,28) 24 (0,94) 19 (0,75) 0,02 (0,04) 0,02 (0,04) 0,03 (0,07) 0,02 (0,04) NTAUF01G NTBAF01G

3/4” 7,0 (0,28) 29 (1,14) 19 (0,75) 0,02 (0,04) 0,02 (0,04) 0,04 (0,09) 0,03 (0,07) NTAUF02G NTBAF02G

1” 8,5 (0,33) 36 (1,42) 19 (0,75) 0,07 (0,15) 0,04 (0,09) 0,09 (0,2) 0,04 (0,09) NTAUF03G NTBAF03G

1-1/4” 8,5 (0,33) 42 (1,65) 19 (0,75) 0,10 (0,22) 0,05 (0,11) 0,11 (0,24) 0,06 (0,13) NTAUF04G NTBAF04G

1-1/2” 10,5 (0,41) 47 (1,85) 19 (0,75) 0,13 (0,29) 0,06 (0,13) 0,13 (0,29) 0,08 (0,18) NTAUF05G NTBAF05G

2” 10,5 (0,41) 55 (2,17) 26 (1,02) 0,22 (0,49) 0,10 (0,22) 0,19 (0,42) 0,13 (0,29) NTAUF06G NTBAF06G

2-1/2” 13,5 (0,53) 67 (2,64) 45 (1,77) 0,29 (0,64) 0,15 (0,33) 0,27 (0,6) 0,14 (0,31) NTAUF07G NTBAF07G

3” 13,5 (0,53) 75 (2,95) 45 (1,77) 0,48 (1,06) 0,26 (0,57) 0,42 (0,93) 0,2 (0,44) NTAUF08G NTBAF08G

4” 13,5 (0,53) 100 (3,94) 56 (2,2) 0,7 (1,54) 0,41 (0,9) 0,53 (1,17) 0,23 (0,51) NTAUF10G NTBAF10G

Abraçadeiras tipo unha NTAUF e NTBAF 
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Aplicações
• Usado para fi xar eletrodutos com Ø de 1/2” a Ø 4”.

Características
• Fornece suporte para passagens no eletroduto.

Materiais padrão
• Placa de aço SAE 1010/1020 ou aço inoxidável AISI 304, 

galvanizada a fogo

Opções
• Para galvanização eletrolítica, substitua a letra G pela letra E na 

8ª posição; por exemplo: NTAUR01E.

Tubo Ø
Dimensões mm (pol) Peso

kg (libras)
Códigos

A B Ø K Aço inoxidável AISI 304 Aço SAE 1010/20

Ø K Tubo Ø

B

A

1/2” 58 (2,28) 38 (1,5) 7,5 (0,3) 0,03 (0,07) NTAUR01I4 NTAUR01G

3/4” 71 (2,8) 38 (1,5) 7,5 (0,3) 0,04 (0,09) NTAUR02I4 NTAUR02G

1” 80 (3,15) 38 (1,5) 7,5 (0,3) 0,06 (0,13) NTAUR03I4 NTAUR03G

1-1/4” 92 (3,62) 38 (1,50) 10 (0,39) 0,07 (0,15) NTAUR04I4 NTAUR04G

1-1/2” 94 (3,7) 38 (1,5) 10 (0,39) 0,09 (0,2) NTAUR05I4 NTAUR05G

2” 110 (4,33) 38 (1,5) 10 (0,39) 0,1 (0,22) NTAUR06I4 NTAUR06G

2-1/2” 123 (4,84) 38 (1,5) 10 (0,39) 0,15 (0,33) NTAUR07I4 NTAUR07G

3” 133 (5,24) 38 (1,5) 10 (0,39) 0,18 (0,4) NTAUR08I4 NTAUR08G

3-1/2” 142 (5,59) 38 (1,5) 10 (0,39) 0,22 (0,49) NTAUR09I4 NTAUR09G

4” 158 (6,22) 38 (1,5) 10 (0,39) 0,23 (0,51) NTAUR10I4 NTAUR10G

Abraçadeira pesada tipo unha NTAUR 
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Aplicações
• Usada para fi xar eletroduto com Ø de 1/2” a Ø 4”.

Características
• Fornece suporte para passagens no eletroduto.

Materiais padrão
• Placa de aço SAE 1010/1020 ou aço inoxidável AISI 304, 

reforçada e galvanizada a fogo

Opções
• Para galvanização eletrolítica, substitua a letra G pela letra E na 

8ª posição; por exemplo: NTADR01E.

Tubo Ø
Dimensões mm (pol) Peso

kg (libras)

Códigos

Aço inoxidável AISI 304 Aço SAE 1010/20A B Ø K

B

Tubo Ø

A
Ø K

1/2” 38 (1,5) 82 (3,23) 7,5 (0,3) 0,04 (0,09) NTADR01I4 NTADR01G

3/4” 38 (1,5) 85 (3,35) 7,5 (0,3) 0,05 (0,11) NTADR02I4 NTADR02G

1” 38 (1,5) 95 (3,74) 7,5 (0,3) 0,07 (0,15) NTADR03I4 NTADR03G

1-1/4” 38 (1,5) 127 (5) 10 (0,39) 0,1 (0,22) NTADR04I4 NTADR04G

1-1/2” 38 (1,5) 127 (5) 10 (0,39) 0,1 (0,22) NTADR05I4 NTADR05G

2” 38 (1,5) 166 (6,54) 10 (0,39) 0,14 (0,31) NTADR06I4 NTADR06G

2-1/2” 38 (1,5) 181 (7,13) 10 (0,39) 0,15 (0,33) NTADR07I4 NTADR07G

3” 38 (1,5) 183 (7,2) 10 (0,39) 0,17 (0,37) NTADR08I4 NTADR08G

3-1/2” 38 (1,5) 203 (7,99) 10 (0,39) 0,19 (0,42) NTADR09I4 NTADR09G

4” 38 (1,5) 216 (8,5) 10 (0,39) 0,21 (0,46) NTADR10I4 NTADR10G

Abraçadeira dupla tipo pesada NTADR
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Aplicações
• Usada para fi xar eletrodutos com Ø de 1/2” a Ø 4”.

Características
• Fornecida com parafuso.
• Fornece suporte para passagens no eletroduto.

Materiais padrão
• Placa de aço SAE 1010/1020 ou aço inoxidável AISI 304, 

reforçada e galvanizada a fogo.

Opções
• Para galvanização eletrolítica, substitua a letra G pela letra E na 

8ª posição; por exemplo: NTADA01E.

Tubo Ø
Dimensões mm (pol) Peso

kg (libras) CódigosL A Ø K

Tubo Ø
L

Ø K

A

1/2” 52 (2,05) 38 (1,5) 7,5 (0,3) 0,02 (0,04) NTADA01G

3/4” 64 (2,52) 38 (1,5) 7,5 (0,3) 0,02 (0,04) NTADA02G

1” 71 (2,8) 38 (1,5) 7,5 (0,3) 0,03 (0,07) NTADA03G

1-1/4” 85 (3,35) 38 (1,5) 10 (0,39) 0,06 (0,13) NTADA04G

1-1/2” 92 (3,62) 38 (1,5) 10 (0,39) 0,07 (0,15) NTADA05G

2” 105 (4,13) 38 (1,5) 10 (0,39) 0,08 (0,18) NTADA06G

2-1/2” 111 (4,37) 38 (1,5) 10 (0,39) 0,11 (0,24) NTADA07G

3” 131 (5,16) 38 (1,5) 10 (0,39) 0,12 (0,26) NTADA08G

3-1/2” 151 (5,94) 38 (1,5) 10 (0,39) 0,14 (0,31) NTADA09G

4” 160 (6,3) 38 (1,5) 10 (0,39) 0,16 (0,35) NTADA10G

Abraçadeira pesada tipo D NTADA 
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Aplicações
• Utilizado para passagem de fi os e cabos em instalações com 

necessidade de pequenas curvas.

Características
• Montado com dois conectores nas extremidades.
• Roscas BSP padrão.
• Comprimento total padrão: 1.000 mm (39,37”).
• Apenas conectores macho fi xos são fornecidos, com uma 

arruela de travamento feita do mesmo material.

Materiais padrão
• Tubo: fi ta de aço galvanizado, revestido externamente em PVC
• Conectores: latão zincado

Opções
• Para roscas NPT, substitua a letra B pela letra N na 7a posição, 

por exemplo: NTTF01N1000MFFF.
• Para fazer o pedido com um comprimento total de 700 mm 

(27,56”), substitua os números 1000 pelos números 0700 da 8ª 
à 11ª posições, por exemplo: NTTF01B0700MFFF.

• Tamanhos diferentes podem ser fornecidos sob solicitação.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP55 
• Temperatura ambiente: -5 °C a +60 °C (+23 °F a +140 °F)

Macho fixo — Fêmea fixa Macho fixo — Macho fixo

Rosca Ø
L 

mm (pol.)
Peso 

kg (libras) Código  Rosca Ø
L 

mm (pol.)
Peso 

kg (libras) Código 

L

1/2” 1.000
(39,37)

0,38
(0,84) NTTF01B1000MFFF

L

1/2” 1.000
(39,37)

0,4
(0,88) NTTF01B1000MFMF

3/4” 1.000
(39,37)

0,55
(1,21) NTTF02B1000MFFF 3/4” 1.000

(39,37)
0,57
(1,26) NTTF02B1000MFMF

1” 1.000
(39,37)

0,85
(1,87) NTTF03B1000MFFF 1” 1.000

(39,37)
0,88
(1,94) NTTF03B1000MFMF

1-1/4” 1.000
(39,37)

1,2
(2,65) NTTF04B1000MFFF 1-1/4” 1.000

(39,37)
1,25
(2,76) NTTF04B1000MFMF

1-1/2” 1.000
(39,37)

1,44
(3,17) NTTF05B1000MFFF 1-1/2” 1.000

(39,37)
1,5

(3,31) NTTF05B1000MFMF

2” 1.000
(39,37)

2
(4,41) NTTF06B1000MFFF 2” 1.000

(39,37)
2,15
(4,74) NTTF06B1000MFMF

2-1/2” 1.000
(39,37)

2,85
(6,28) NTTF07B1000MFFF 2-1/2” 1.000

(39,37)
2,95
(6,5) NTTF07B1000MFMF

3” 1.000
(39,37)

3,85
(8,49) NTTF08B1000MFFF 3” 1.000

(39,37)
4

(8,82) NTTF08B1000MFMF

4” 1.000
(39,37)

6,42
(14,15) NTTF10B1000MFFF 4” 1.000

(39,37)
6,28

(13,85) NTTF10B1000MFMF

 Para roscas NPT, substitua a letra B pela letra N na 7a posição, por exemplo: NTTF01N1000MFFF.
 Para fazer o pedido com um comprimento total de 700 mm (27,56”), substitua os números 1000 pelos números 0700 da 8ª à 11ª posições, por exemplo: 

NTTF01B0700MFFF.

Tubo Flexível NTTF
Instalações industriais
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Macho giratório  — Fêmea giratória Macho giratório  — Macho giratório

Rosca Ø
L 

mm (pol.)
Peso 

kg (libras) Código  Rosca Ø
L 

mm (pol.)
Peso 

kg (libras) Código 

L

1/2” 1.000
(39,37)

0,41
(0,9) NTTF01B1000MGFG

L

1/2” 1.000
(39,37)

0,43
(0,95) NTTF01B1000MGMG

3/4” 1.000
(39,37)

0,57
(1,26) NTTF02B1000MGFG 3/4” 1.000

(39,37)
0,59
(1,3) NTTF02B1000MGMG

1” 1.000
(39,37)

0,89
(1,96) NTTF03B1000MGFG 1” 1.000

(39,37)
0,91
(2,01) NTTF03B1000MGMG

1-1/4” 1.000
(39,37)

1,34
(2,95) NTTF04B1000MGFG 1-1/4” 1.000

(39,37)
1,3 

(2,87) NTTF04B1000MGMG

1-1/2” 1.000
(39,37)

1,57
(3,46) NTTF05B1000MGFG 1-1/2” 1.000

(39,37)
1,55
(3,42) NTTF05B1000MGMG

2” 1.000
(39,37)

2,16
(4,76) NTTF06B1000MGFG 2” 1.000

(39,37)
2,08
(4,59) NTTF06B1000MGMG

2-1/2” 1.000
(39,37)

3,25
(7,17) NTTF07B1000MGFG 2-1/2” 1.000

(39,37)
3,3

(7,28) NTTF07B1000MGMG

3” 1.000
(39,37)

4,23
(9,33) NTTF08B1000MGFG 3” 1.000

(39,37)
4,37
(9,63) NTTF08B1000MGMG

4” 1.000
(39,37)

6,9
(15,21) NTTF10B1000MGFG 4” 1.000

(39,37)
7

(15,43) NTTF10B1000MGMG

Macho giratório  — Fêmea fixa Macho giratório  — Macho fixo

Rosca Ø
L 

mm (pol.)
Peso 

kg (libras) Código  Rosca Ø
L 

mm (pol.)
Peso 

kg (libras) Código 

L

1/2” 1.000
(39,37)

0,4
(0,88) NTTF01B1000MGFF

L

1/2” 1.000
(39,37)

0,41
(0,9) NTTF01B1000MGMF

3/4” 1.000
(39,37)

0,56
(1,23) NTTF02B1000MGFF 3/4” 1.000

(39,37)
0,58
(1,28) NTTF02B1000MGMF

1” 1.000
(39,37)

0,86
(1,9) NTTF03B1000MGFF 1” 1.000

(39,37)
0,9

(1,98) NTTF03B1000MGMF

1-1/4” 1.000
(39,37)

1,24
(2,73) NTTF04B1000MGFF 1-1/4” 1.000

(39,37)
1,28
(2,82) NTTF04B1000MGMF

1-1/2” 1.000
(39,37)

1,46
(3,22) NTTF05B1000MGFF 1-1/2” 1.000

(39,37)
1,53
(3,37) NTTF05B1000MGMF

2” 1.000
(39,37)

2
(4,41) NTTF06B1000MGFF 2” 1.000

(39,37)
2,12
(4,67) NTTF06B1000MGMF

2-1/2” 1.000
(39,37)

3,07
(6,77) NTTF07B1000MGFF 2-1/2” 1.000

(39,37)
3,13
(6,9) NTTF07B1000MGMF

3” 1.000
(39,37)

4,04
(8,91) NTTF08B1000MGFF 3” 1.000

(39,37)
4,18
(9,22) NTTF08B1000MGMF

4” 1.000
(39,37)

6,7
(14,77) NTTF10B1000MGFF 4” 1.000

(39,37)
6,64

(14,64) NTTF10B1000MGMF

 Para roscas NPT, substitua a letra B pela letra N na 7a posição, por exemplo: NTTF01N1000MFFF.
 Para fazer o pedido com um comprimento total de 700 mm (27,56”), substitua os números 1000 pelos números 0700 da 8ª à 11ª posições, por exemplo: 

NTTF01B0700MFFF.

Tubo Flexível NTTF
Instalações industriais
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Tabela de seleção — Certificações

Tipo Séries
NEC/
CEC

ATEX/
IEC(Ex)

NBR
IEC Material

Cabos não 
blindados

Cabos blindados
Fio Malha Fita

Vedação em 
neoprene “e” ou “i” Ex e X X Poliamida Sim  Sim Sim

Elastômero 
Vedação

Não perigoso A2 X X Latão niquelado Sim Sim 

“d” e “e”

A2F X X X Latão niquelado Sim Sim 

A2FRC X Latão niquelado Sim 

T3 X X X Latão niquelado Sim  Sim Sim Sim

E1FX X X Latão niquelado Sim  Sim Sim

E1FW X X Latão niquelado Sim  Sim

Composto 
Vedação UL

PXSS2K
PXSS2K-REX X X X Latão niquelado Sim 

PX2K X X X Latão niquelado Sim  Sim Sim Sim

PX2KX 
PX2KX-REX 

X X Latão niquelado Sim  Sim

Marítimo C2KX X X Latão niquelado Sim Sim

Guia de seleção

Seleção de entrada de cabo para caixa à prova de explosão Ex d, segundo as instalações elétricas IEC 60079-14/
ABNT NBR IEC 60079-14.

Início

O invólucro contém uma fonte 
interna de ignição?

O gás nocivo 
requer equipamento IIC?

A área de instalação é Zona 1?

O volume do invólucro é maior 
que 2 dm3? 

Entrada do 
cabo Ex d com anel 

de vedação

Composto de vedação 
da entrada do cabo Ex d
(Aplicar 10.4.2 d ou e de 

acordo com 
EN 60079-14/ABNT NBR 

IEC 60079-14)

Sim

Sim

Sim

Sim Não

Não

Não

Não

Nota: o cabo precisa ser consideravelmente compacto e circular com uma base extrudida, e se houver quaisquer filtros sendo utilizados eles não devem ser 
higroscópicos.
 Devem ter também classificação ATEX e naval.
 Pertinente somente para aplicações ATEX/IEC(Ex). 
 Cabos não armados — para eletroduto rígido.
 Cabos não armados — cabo de bandeja e para uso extra pesado.
 Cabos não armados — bandeja blindada SWA.
 dm3: 1 decímetro cúbico é igual a aproximadamente 61 polegadas cúbicas.

Guia para seleção de prensa-cabo
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Aplicações
• Com certifi cação Ex e

— Para cabos não armados, certifi cado para invólucros com os 
seguintes modos de proteção:

— Segurança Aumentada Ex e
— Respiração Restrita Ex nR
— Ambiente com presença de poeira D
— Áreas classifi cadas (gás e poeira)
— Em terra e no mar

• À prova de intempéries IP68 ou Ex i
— Para cabos não armados em aplicações de segurança 

intrínseca Ex i em áreas classifi cadas (gás e poeira).

Características
• Com certifi cação Ex e

— Corpo em poliamida preta
— Vedação em elastômero à prova de intempéries
— Fornecido com vedação

• À prova de intempéries IP68 ou Ex i
— Corpo em poliamida azul Ral 5012
— Fornecido com anel de fi xação de poliamida
— Vedação em elastômero à prova de intempéries
— Fornecido com vedação 

Materiais
• Com certifi cação Ex e

— Corpo: poliamida 
— Vedação à prova de intempéries: elastômero termoplástico
— Vedação da rosca de entrada: neoprene

• À prova de intempéries IP68 ou Ex i
— Corpo: poliamida 
— Vedação à prova de intempéries: elastômero termoplástico
— Vedação da rosca de entrada: neoprene 

Certificações e conformidades ATEX
• Certifi cação tipo EEXe
• Zonas 1 e 2, Gás

– Proteção ATEX: Ex e II
• Zonas 21 e 22, poeira

— Proteção ATEX: Ex tD A21

• Em conformidade com a ATEX 94/9/CE:  II 2 GD
• Temperatura ambiente: -20 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F)
• Declaração de conformidade CE: 50233
• Certifi cado ATEX: LCIE 99 ATEX 6030X
• Certifi cado IEC: LCIE Ex.03.005U
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66 

(versão Exe), IP68 (impermeável)
• Normas padrão EN/IEC: 60079-0; 60079-7; 60079-31
• Outras normas: ISO 965/I/III (rosca métrica), 60529

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Certifi cação tipo EEX e
• Zonas 1 e 2, Gás

— Marcação IEC: Ex e II
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: BR 230662-X
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): 

IP66/68 (5 bar)
• Normas Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-7
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Com certifacação Ex e À prova de intempéries IP68

Dimensões em milímetros (polegadas)

ATEX/IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/68

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 
Ex e II
IP66/68 (5 bar)

Rosca 
métrica

Passo 
da rosca

(mm)

Capacidade do cabo — mm (pol)
Plano — 

mm (pol) A
Comprimento — 

mm (pol) B mm (pol) F
Peso 

kg (lb)
Volume

dm3 (pol3)
Código 
 PacoteMín. Máx.

Com certificação Ex e
M16 1,5 3 (0,12) 8,5 (0,33) 19 (0,75) 24 (0,94) 15 (0,59) 0,015 (0,03) 0,16 (9,76) 095756 10

M20 1,5 6,5 (0,26) 14,5 (0,57) 27 (1,06) 30 (1,18) 15 (0,59) 0,021 (0,05) 0,16 (9,76) 095605 10

M25 1,5 8 (0,31) 18,5 (0,73) 33 (1,3) 33 (1,3) 15 (0,59) 0,032 (0,07) 0,16 (9,76) 095606 10

M32 1,5 10 (0,39) 25 (0,98) 42 (1,65) 43 (1,69) 15 (0,59) 0,061 (0,13) 0,44 (26,85) 095757 10

M40 1,5 24 (0,94) 34 (1,34) 55 (2,17) 47 (1,85) 15 (0,59) 0,072 (0,16) 0,072 (4,39) 095758 1

M50 1,5 28 (1,1) 42 (1,65) 65 (2,56) 49 (1,93) 15 (0,59) 0,124 (0,27) 0,072 (4,39) 095759 1

À prova de tempo IP68
M16 1,5 2,5 (0,1) 8 (0,31) 19 (0,75) 27 (1,06) 15 (0,59) 0,013 (0,03) 0,16 (9,76) 095800 10

M20 1,5 5 (0,2) 12 (0,47) 24 (0,94) 30 (1,18) 15 (0,59) 0,017 (0,04) 0,16 (9,76) 095801 10

M25 1,5 7 (0,28) 14 (0,55) 27 (1,06) 35 (1,38) 15 (0,59) 0,02 (0,04) 0,16 (9,76) 095802 10

M32 1,5 14 (0,55) 25 (0,98) 42 (1,65) 42 (1,65) 15 (0,59) 0,051 (0,11) 0,44 (26,85) 095803 10

M40 1,5 18 (0,71) 32 (1,26) 53 (2,09) 52 (2,05) 15 (0,59) 0,072 (0,16) 0,072 (4,39) 095804 1

M50 1,5 24 (0,94) 38,5 (1,52) 60 (2,36) 55 (2,17) 15 (0,59) 0,1 (0,22) 0,072 (4,39) 095805 1
 Para arruela de fixação, veja a seção Acessórios para prensa-cabo.
 Para a versão brasileira certificada NBR IEC, substitua o 0 pela letra N, por exemplo, N95756.

Prensa-Cabo de Poliamida Série Ex e
Para cabo não armado – Segurança aumentada para áreas classificadas
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Prensa-cabo de latão niquelado Série A2F 
Com vedação em elastômero para cabos não armados – segurança aumentada e à prova de explosão 

ATEX/IECEx:
ATEX II 2 GD 
Ex d  IIC 
Ex e II
Ex nR II
Ex tD A21

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2, Zonas 21 e 22 
Grupos de gases IIA, IIB e IIC
ATEX IM2
Ex d I
Ex e I

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66W

Aplicações
• Prensa-cabo para cabo não armado, certifi cado para invólucros 

com os seguintes modos de proteção:
— Ex d à prova de explosão IIB ou IIC (segundo §10.4.2 da IEC 

60079-14) 
— Segurança aumentada Ex e
— Respiração Restrita Ex nR 
— Ambiente com presença de poeira D

• Áreas perigosas (gás e poeira).
• Em terra e no mar

Características
• O deslocamento de vedação de elastômero para cabos 

não armados fornece uma vedação combinada à prova de 
explosões e intempéries no revestimento externo do cabo.

Materiais padrão
• Corpo: latão niquelado (sufi xo 5) 
• Vedação: elastômero termoplástico LSF (Low Smoke Fume, 

baixa emissão de fumaça)

Opções
• Versão em aço inoxidável 316L: substitua o último dígito 5 por 4
• Alumínio: substitua o último dígito 5 por 1
• Proteção, porca de travamento, anel de aterramento, vedação 

da rosca, arruelas serrilhadas, adaptadores e redutores: veja as 
páginas Acessórios do prensa-cabo

Certificações e conformidades CEC
• Com certifi cação CSA: 101909
• Padrão CSA: C22.2 No. 174, CAN/CSA E60079-0. 

CAN/CSA E60079-1, CAN/CSA E60079-7

Certificações e conformidades ATEX/IECEx
• Certifi cação tipo A2F 
• Zonas 1 e 2, Gás
 — Proteção ATEX/IEC: Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II
• Zonas 21 e 22, poeira
 — Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
• Em conformidade com a ATEX 94/9/CE:  II 2 GD
• Temperatura ambiente: -60 °C a +130 °C (-76°F a +266 °F)
• Declaração de conformidade: DC07001
• Certifi cado ATEX: SIRA 06 ATEX 1097X
• Certifi cado IECEx: IECEx SIR 06.0043X
• Outras certifi cações: GOST, Lloyds, DNV, ABS
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66/ 

IP68 (10m)
• Normas padrão EN/IEC: 60079-0; 60079-1; 60079-7; 60079-15; 

60079-31; 61241-0; 61241-1
• Normas padrão de produto: BS 6121, ANSI-ASME B1.20.1 

(rosca cônica); 
ISO 965/I/III (rosca métrica)

Tamanho do 
prensa-cabo 

Códigos 

Rosca 
métrica

Passo 
da rosca 

(mm) Métrico padrão 
Rosca 
NPT NPT padrão 

Rosca 
NPT Rosca NPT opcional 

20S16 M20 1,5 2016A2F5 1/2" 2016A2F0505 3/4" 2016A2F0755

20S M20 1,5 20SA2F5 1/2" 20SA2F0505 3/4" 20SA2F0755

20 M20 1,5 20A2F5 1/2" 20A2F0505 3/4" 20A2F0755

25 M25 1,5 25A2F5 3/4" 25A2F0755 1" 25A2F1005

32 M32 1,5 32A2F5 1" 32A2F1005 1-1/4" 32A2F1255

40 M40 1,5 40A2F5 1-1/4" 40A2F1255 1-1/2" 40A2F1505

50S M50 1,5 50SA2F5 1-1/2" 50SA2F1505 2" 50SA2F2005

50 M50 1,5 50A2F5 2" 50A2F2005 2-1/2" 50A2F2505

63S M63 1,5 63SA2F5 2" 63SA2F2005 2-1/2" 63SA2F2505

63 M63 1,5 63A2F5 2-1/2" 63A2F2505 3" 63A2F3005

75S M75 1,5 75SA2F5 2-1/2" 75SA2F2505 3" 75SA2F3005

75 M75 1,5 75A2F5 3" 75A2F3005 3-1/2" 75A2F3505

90 M90 2,5 90A2F5 3" 90A2F3005 3-1/2" 90A2F3505

100 M100 2,5 100A2F5 4" 100A2F4005   — —

 O prensa-cabo A2F é adequado para uso com todos os tipos de proteção de equipamento permitidas nas Zonas 1, 2, 21 e 22, desde que seja observado o 
código prioritário para seleção e instalação, por exemplo IEC 60079-14. Consulte a IEC 60079-14 e ABNT NBR IEC 60079-14 no início da seção de Prensa-cabo.

 Para a versão brasileira certificada NBR IEC, acrescente um N ao início do código, por exemplo, N2016A2F0505.
 Vedação da rosca de entrada não fornecida, veja Acessórios e ferramentas do prensa-cabo. Para a versão certificada da NBR IEC brasileira, entre em contato 

com seu representante local para obter informações.
 Para versão certificada pela NBR IEC brasileira com roscas BSP da Nutsteel, adicione um N ao começo do código e um B após a sequência A2F presente no 

código, por exemplo, N2016A2FB0505.
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Prensa-cabo de latão niquelado Série A2F 
Com vedação em elastômero para cabos não armados – segurança aumentada e à prova de explosão. 

ATEX/IECEx:
ATEX II 2 GD 
Ex d  IIC 
Ex e II
Ex nR II
Ex tD A21

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2, Zonas 21 e 22 
Grupos de gases IIA, IIB e IIC
ATEX IM2
Ex d I
Ex e I

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66W

Dimensões em milímetros (polegadas)

AD

F 15 mm (0,59")
Mínimo

Tamanho do 
prensa-cabo 

Dimensões do cabo — mm (pol) A Dimensões — mm (pol) D

Comprimento — 
mm (pol) F

Peso
kg (libras)Mín. Máx. Canto Plano

20S16 3,2 (0,13) 8,7 (0,34) 26,6 (1,05) 24 (0,94) 21 (0,83) 0,07 (0,15)

20S 6,1 (0,24) 11,7 (0,46) 26,6 (1,05) 24 (0,94) 21 (0,83) 0,06 (0,13)

20 6,5 (0,26) 14 (0,55) 31 (1,22) 27 (1,06) 24 (0,94) 0,06 (0,13)

25 11,1 (0,44) 20 (0,79) 39 (1,54) 36 (1,42) 26 (1,02) 0,12 (0,26)

32 17 (0,67) 26,3 (1,04) 45 (1,77) 41 (1,61) 27 (1,06) 0,13 (0,29)

40 23,5 (0,93) 32,2 (1,27) 53,5 (2,11) 50 (1,97) 28 (1,1) 0,18 (0,4)

50S 31 (1,22) 38,2 (1,5) 61 (2,4) 55 (2,17) 29 (1,14) 0,24 (0,53)

50 35,6 (1,4) 44,1 (1,74) 66 (2,6) 60 (2,36) 30 (1,18) 0,24 (0,53)

63S 41,5 (1,64) 50 (1,97) 77,5 (3,05) 70 (2,76) 30 (1,18) 0,37 (0,82)

63 47,2 (1,86) 56 (2,2) 84 (3,31) 75 (2,95) 30 (1,18) 0,36 (0,79)

75S 54 (2,13) 62 (2,44) 87 (3,43) 79 (3,11) 32 (1,26) 0,42 (0,93)

75 61,1 (2,41) 68 (2,68) 94 (3,7) 84 (3,31) 32 (1,26) 0,39 (0,86)

90 66,6 (2,62) 80 (3,15) 120 (4,72) 108 (4,25) 44 (1,73) 1,48 (3,26)

100 76 (2,99) 91 (3,58) 138 (5,43) 122 (4,8) 48 (1,89) 1,62 (3,57)

 O prensa-cabo A2F é adequado para uso com todos os tipos de proteção de equipamento permitidas nas Zonas 1, 2, 21 e 22, desde que seja observado o 
código prioritário para seleção e instalação, por exemplo IEC 60079-14. Consulte a IEC 60079-14 e ABNT NBR IEC 60079-14 no início da seção de Prensa-
cabo.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Certifi cação tipo A2F 
• Zonas 1 e 2, Gás
 — Marcação IEC: Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb
• Zonas 21 e 22, poeira

— Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TÜV 12.0619-X
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66; 

característica complementar (proteção marítima): W
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7;

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
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Prensa-cabo de latão niquelado Série A2FRC 
Com vedação em elastômero para cabos não armados – segurança aumentada e à prova de explosão para conexão de eletrodutos 

 Aplicações
• Prensa-cabo para cabo não armado, certifi cado para invólucros 

com os seguintes modos de proteção:
—  Ex d à prova de explosão IIB ou IIC (segundo §10.4.2 da 

IEC 60079-14) 
— Segurança aumentada Ex e
— Respiração Restrita Ex nR 
— Ambiente com presença de poeira D

• Áreas perigosas (gás e poeira).
• Em terra e no mar

Características
• O deslocamento de vedação de elastômero para cabos 

não armados fornece uma vedação combinada à prova de 
explosões e intempéries no revestimento externo do cabo. 

Materiais padrão
• Prensa-cabo: latão niquelado
• Vedação: elastômero termoplástico LSF (Low Smoke Fume, 

baixa emissão de fumaça)

Opções
• Alumínio: substitua o último dígito 5 por 1
• Aço inoxidável 316L: substitua o último dígito 5 por 4
• Proteção, porca de travamento, sinal de aterramento, vedação 

da rosca, arruelas serrilhadas, adaptadores e redutores: veja as 
páginas Acessórios do prensa-cabo

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Certifi cação tipo A2FRC
•  Gás: Zonas 1 e 2

— Marcação IEC: Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb
• Zonas 21 e 22, poeira

— Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TÜV 12.0878-X
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66; 

característica complementar (proteção marítima): W
• Normas Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7;

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66W

Ta-
manho do 
prensa-

cabo 

Tamanho da rosca — mm (pol) C Códigos 

Sistema 
Métrico NPT/BSP 

Opcional 
NPT/BSP 

Rosca métrica macho + 
rosca NPT fêmea

Rosca métrica macho + 
rosca BSP fêmea

Rosca NPT macho + 
roscas NPT fêmea

Rosca BSP macho + 
roscas BSP fêmea

20S16 M20 1/2" 3/4" N2016A2FRC2M1N5 N2016A2FRC2M1B5 N2016A2FRC1N1N5 N2016A2FRC1B1B5

20S M20 1/2" 3/4" N20SA2FRC2M1N5 N20SA2FRC2M1B5 N20SA2FRC1N1N5 N20SA2FRC1B1B5

20 M20 1/2" 3/4" N20A2FRC2M1N5 N20A2FRC2M1B5 N20A2FRC1N1N5 N20A2FRC1B1B5

25 M25 3/4" 1" N25A2FRC3M2N5 N25A2FRC3M2B5 N25A2FRC2N2N5 N25A2FRC2B2B5

32 M32 1" 1-1/4" N32A2FRC4M3N5 N32A2FRC4M3B5 N32A2FRC3N3N5 N32A2FRC3B3B5

40 M40 1-1/4" 1-1/2" N40A2FRC5M4N5 N40A2FRC5M4B5 N40A2FRC4N4N5 N40A2FRC4B4B5

50S M50 1-1/2" 2" N50SA2FRC6M5N5 N50SA2FRC6M5B5 N50SA2FRC5N5N5 N50SA2FRC5B5B5

50 M50 2" 2-1/2" N50A2FRC6M6N5 N50A2FRC6M6B5 N50A2FRC6N6N5 N50A2FRC6B6B5

63S M63 2" 2-1/2" N63SA2FRC7M6N5 N63SA2FRC7M6B5 N63SA2FRC6N6N5 N63SA2FRC6B6B5

63 M63 2-1/2" 3" N63A2FRC7M7N5 N63A2FRC7M7B5 N63A2FRC7N7N5 N63A2FRC7B7B5

75S M75 2-1/2" 3" N75SA2FRC8M7N5 N75SA2FRC8M7B5 N75SA2FRC7N7N5 N75SA2FRC7B7B5

75 M75 3" 3-1/2" N75A2FRC8M8N5 N75A2FRC8M8B5 N75A2FRC8N8N5 N75A2FRC8B8B5

90 M90 3" 3-1/2" N90A2FRC9M8N5 N90A2FRC9M8B5 N90A2FRC8N8N5 N90A2FRC8B8B5

 O prensa-cabo A2FRC é adequado para uso com todos os tipos de proteção de equipamento permitidas nas Zonas 1, 2, 21 e 22, desde que seja observado o 
código prioritário para seleção e instalação, por exemplo IEC 60079-14. Consulte a ABNT NBR IEC 60079-14 no início da seção de prensa-cabo.

 Vedação da rosca de entrada não fornecida, veja Acessórios e ferramentas do prensa-cabo. Para a versão certificada da NBR IEC brasileira, entre em contato 
com seu representante local para obter informações..
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Prensa-cabo de latão niquelado Série A2FRC 
Com vedação em elastômero para cabos não armados – segurança aumentada e à prova de explosão para conexão de eletrodutos 

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66W

Dimensões em milímetros (polegadas)

A DC

15 mm (0,591") F

Tamanho do 
prensa-cabo 

Dimensões do cabo — mm (pol) A Dimensões — mm (pol) D

Comprimento — 
mm (pol) F

Peso
kg (libras) Mín. Máx. Canto Plano

20S16 3,2 (0,13) 8,7 (0,34) 26,6 (1,05) 24 (0,94) 21 (0,827) 60 (2,12)

20S 6,1 (0,24) 11,7 (0,46) 26,6 (1,05) 24 (0,94) 21 (0,827) 75 (2,65)

20 6,5 (0,26) 14 (0,55) 31 (1,22) 27 (1,06) 24 (0,945) 100 (3,53)

25 11,1 (0,44) 20 (0,79) 39 (1,54) 36 (1,42) 26 (1,024) 232 (8,18)

32 17 (0,67) 26,3 (1,04) 45 (1,77) 41 (1,61) 27 (1,063) 400 (14,11)

40 23,5 (0,93) 32,2 (1,27) 53,5 (2,11) 50 (1,97) 28 (1,102) 560 (19,75)

50S 31 (1,22) 38,2 (1,5) 61 (2,4) 55 (2,17) 29 (1,142) 600 (21,16)

50 35,6 (1,4) 44,1 (1,74) 66 (2,6) 60 (2,36) 30 (1,181) 590 (20,81)

63S 41,5 (1,64) 50 (1,97) 77,5 (3,05) 70 (2,76) 30 (1,181) 720 (25,4)

63 47,2 (1,86) 56 (2,2) 84 (3,31) 75 (2,95) 30 (1,181) 690 (24,34)

75S 54 (2,13) 62 (2,44) 87 (3,43) 79 (3,11) 32 (1,26) 850 (29,98)

75 61,1 (2,41) 68 (2,68) 94 (3,7) 84 (3,31) 32 (1,26) 800 (28,22)

90 66,6 (2,62) 80 (3,15) 120 (4,72) 108 (4,25) 44 (1,732) 1.120 (39,51)

 O prensa-cabo A2FRC é adequado para uso com todos os tipos de proteção de equipamento permitidas nas Zonas 1, 2, 21 e 22, desde que seja observado o 
código prioritário para seleção e instalação, por exemplo IEC 60079-14. Consulte a ABNT NBR IEC 60079-14 no início da seção de prensa-cabo.
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NEC/CEC:
Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D
Classe II, Divisão 2, Grupos E, F, G
Classe III
NEMA 3, 4, 4X

NEC/CEC:
Classe I, Zona I, AEx e II/Ex d IIC 
Classe I, Zona 2, AEx e II/Ex e II
IP66, IP67 , IP68 

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/68 (10 m)

NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Prensa-cabo de latão niquelado Série T3
Com vedação em elastômero para cabos armados – segurança aumentada e à prova de explosão. Ex d .

Aplicações
• Prensa-cabo para todos os tipos de cabos armados 

certifi cados para invólucros com os seguintes modos de 
proteção:
— Ex d à prova de explosão IIB ou IIC (de acordo com §10.4.2 

da IEC 60079-14) (Consulte o Guia Ex para uso de produtos 
elétricos em locais perigosos)

— Ex e segurança aumentada.
— Ex nR respiração restrita.
— Ex d à prova de explosão.

• Áreas perigosas (gás e poeira).
• Em terra e no mar.

Características
• Prensa-cabo com vedação de elastômero para uso em áreas 

perigosas com todos os tipos de cabos armados.
• Esse produto utiliza um exclusivo sistema de vedação de 

compensação de deslocamento (CDS- Compensating 
Displacement Seal) que fornece total compatibilidade com 
equipamento de respiração restrita.

• O sistema CDS é projetado para aliviar qualquer pressão sobre 
cabos “soft bedded”.

• O prensa-cabo permite retenção mecânica do cabo e 
continuidade do aterramento pela terminação da armação do 
cabo. 

• A combinação do cone de fi xação da armadura removível, 
o tubo de composto selante, em conjunto com o anel 

universal AnyWay, permitem que o cabo possa ser facilmente 
desconectado do equipamento. 

• O prensa-cabo é IP66/68 e em conformidade com testes de 
proteção para dilúvio até DTS01: 91.

• A inspeção da blindagem pode ser realizada mantendo-se 
ainda o modo de proteção da caixa ativo.

Materiais padrão
• Corpo: latão niquelado 
• Vedação: elastômero termoplástico LSF (Low Smoke Fume, 

baixa emissão de fumaça)
—  Sistema CDS interno e vedação externa de LRS (Load 

Retention seal, vedação de retenção de carga)

Opções
• Versão em aço inoxidável 316L: substitua o último dígito 5 por 4
• Versão com revestimento em chumbo: substitua T3 por T3PB
• Alumínio: substitua o último dígito 5 por 1
• Proteção, porca de travamento, sinal de aterramento, vedação 

da rosca, arruelas serrilhadas, adaptadores e redutores: veja as 
páginas Acessórios do prensa-cabo.

Certificações e conformidades NEC/CEC
• Padrão UL: 2225
• Padrão CSA: C22.2 No. 174
• Com certifi cação CSA: 101909

Tamanho do 
prensa-cabo 

Códigos 
Peso 

kg (libras)
Rosca 

métrica
Passo da 

rosca (mm) Métrico padrão  Rosca NPT NPT padrão  Rosca NPT
Rosca NPT opcional



20S16 M20 1,5 2016T35 1/2" 2016T30505 3/4" 2016T30755 0,17 (0,37)

20S M20 1,5 20ST35 1/2" 20ST30505 3/4" 20ST30755 0,17 (0,37)

20 M20 1,5 20T35 1/2" 20T30505 3/4" 20T30755 0,26 (0,57)

25S M25 1,5 25ST35 3/4" 25ST30755 1" 25ST31005 0,38 (0,84)

25 M25 1,5 25T35 3/4" 25T30755 1" 25T31005 0,38 (0,84)

32 M32 1,5 32T35 1" 32T31005 1-1/4" 32T31255 0,56 (1,23)

40 M40 1,5 40T35 1-1/4" 40T31255 1-1/2" 40T31505 0,85 (1,87)

50S M50 1,5 50ST35 1-1/2" 50ST31505 2" 50ST32005 1,05 (2,31)

50 M50 1,5 50T35 2" 50T32005 2-1/2" 50T32505 1,52 (3,35)

63S M63 1,5 63ST35 2" 63ST32005 2-1/2" 63ST32505 1,75 (3,86)

63 M63 1,5 63T35 2-1/2" 63T32505 3" 63T33005 1,68 (3,7)

75S M75 1,5 75ST35 2-1/2" 75ST32505 3" 75ST33005 2,34 (5,16)

75 M75 1,5 75T35 3" 75T33005 3-1/2" 75T33505 3,2 (7,05)

90 M90 2,5 90T35 3" 90T33005 3-1/2" 90T33505 5,1 (11,24)

100 M100 2,5 100T35 4" 100T34005 — — 6,3 (13,89)

 O prensa-cabo T3 é adequado para uso com todos os tipos de proteção de equipamento permitidas nas Zonas 1, 2, 21 e 22, desde que seja observado 
o código prioritário para seleção e instalação, por exemplo IEC 60079-14. Consulte a IEC 60079-14 e ABNT NBR IEC 60079-14 no início da seção 
de Prensa-cabo.

 Para a versão brasileira certificada NBR IEC, acrescente um N ao início do código, por exemplo, N2016T30505.
 Vedação da rosca de entrada não fornecida, veja Acessórios e ferramentas do prensa-cabo. Para a versão certificada da NBR IEC brasileira, entre em contato 

com seu representante local para obter informações.
 Para versão certificada pela NBR IEC brasileira com roscas BSP da Nutsteel, adicione um N ao começo do código e um B após a sequência T3 presente 

no código, por exemplo, N2016T3B0505.
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NEC/CEC:
Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D
Classe II, Divisão 2, Grupos E, F, G
Classe III
NEMA 3, 4, 4X

NEC/CEC:
Classe I, Zona I, AEx e II/Ex d IIC 
Classe I, Zona 2, AEx e II/Ex e II
IP66, IP67 , IP68 

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/68 (10 m) 

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Prensa-cabo de latão niquelado Série T3
Com vedação em elastômero para cabos armados – segurança aumentada e à prova de explosão. Ex d .

Dimensões em milímetros (polegadas)

AD

15 mm (0,59")
Mínimo

B

Tamanho do 
prensa-

cabo 

Capacidade do cabo — mm (pol)
Dimensões — mm (pol) D Comprimento — 

mm (pol) F
Peso 

kg (libras)
A Interno B Externo

Mín. Máx. Mín. Máx. Canto Plano

20S16 3,1 (0,12) 8,7 (0,34) 6,1 (0,24) 11,5 (0,45) 26,6 (1,05) 24 (0,94) 65 (2,56) 0,17 (0,37)

20S 6,1 (0,24) 11,7 (0,46) 9,5 (0,37) 15,9 (0,63) 26,6 (1,05) 24 (0,94) 64 (2,52) 0,17 (0,37)

20 6,5 (0,26) 14 (0,55) 12,5 (0,49) 20,9 (0,82) 33,3 (1,31) 30,5 (1,2) 63 (2,48) 0,26 (0,57)

25S 11,1 (0,44) 20 (0,79) 14 (0,55) 22 (0,87) 40,5 (1,59) 37,5 (1,48) 74 (2,91) 0,38 (0,84)

25 11,1 (0,44) 20 (0,79) 18,2 (0,72) 26,2 (1,03) 40,5 (1,59) 37,5 (1,48) 76 (2,99) 0,38 (0,84)

32 17 (0,67) 26,3 (1,04) 23,7 (0,93) 33,9 (1,33) 51 (2,01) 46 (1,81) 80 (3,15) 0,56 (1,23)

40 22 (0,87) 32,2 (1,27) 27,9 (1,1) 40,4 (1,59) 61 (2,4) 55 (2,17) 75 (2,95) 0,85 (1,87)

50S 29,5 (1,16) 38,2 (1,5) 35,2 (1,39) 46,7 (1,84) 66,5 (2,62) 60 (2,36) 93 (3,66) 1,05 (2,31)

50 35,6 (1,4) 44,1 (1,74) 40,4 (1,59) 53,1 (2,09) 78,6 (3,09) 70 (2,76) 100 (3,94) 1,52 (3,35)

63S 40,1 (1,58) 50 (1,97) 45,6 (1,8) 59,4 (2,34) 83,2 (3,28) 75 (2,95) 95 (3,74) 1,75 (3,86)

63 47,2 (1,86) 56 (2,2) 54,6 (2,15) 65,9 (2,59) 89 (3,5) 80 (3,15) 98 (3,86) 1,68 (3,7)

75S 52,8 (2,08) 62 (2,44) 59 (2,32) 72,1 (2,84) 101,6 (4) 89 (3,5) 105 (4,13) 2,34 (5,16)

75 59,1 (2,33) 68 (2,68) 66,7 (2,63) 78,5 (3,09) 111,1 (4,37) 99 (3,9) 112 (4,41) 3,2 (7,05)

90 66,6 (2,62) 80 (3,15) 76,2 (3) 90,4 (3,56) 128,6 (5,06) 114 (4,49) 132 (5,20) 5,1 (11,24)

100 76 (2,99) 91 (3,58) 86,1 (3,39) 101,5 (4) 138 (5,43) 123 (4,84) 160 (6,3) 6,3 (13,89)

 O prensa-cabo T3CDS é adequado para uso com todos os tipos de proteção de equipamento permitidas nas Zonas 1, 2, 21 e 22, desde que seja observado o 
código prioritário para seleção e instalação, por exemplo IEC 60079-14. Consulte a IEC 60079-14 no início da seção de Encaixes.

Certificações e conformidades ATEX/IECEx
• Certifi cação tipo T3CDS
• Zonas 1 e 2, Gás
 — Proteção ATEX/IEC: Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II
• Zonas 21 e 22, poeira
 — Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
• Em conformidade com a ATEX 94/9/CE:  II 2 GD
• Temperatura ambiente: -60 °C a +130 °C (-76 °F a +266 °F)
• Declaração de conformidade: DC07001
• Certifi cado ATEX: SIRA 06 ATEX 1283X
• Certifi cado IECEx: IECEx SIR 07.005X
• Outras certifi cações: CSA, GOST, Lloyds, DNV, ABS
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66/ 

IP68 (10m)
• Normas padrão IEC: 60079-0; 60079-1; 60079-7; 60079-15; 

60079-31; 61241-0; 61241-1
• Normas padrão de produto: BS 6121, ANSI-ASME B1.20.1 

(rosca cônica); 
ISO 965/I/III (rosca métrica)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Certifi cação tipo T3CDS
• Zonas 1 e 2, Gás
 — Marcação IEC: Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb
• Zonas 21 e 22, poeira

— Marcação IEC: Ex tb IIIC Db

• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TÜV 11.0374-X
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7;

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
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NEC/CEC:
Classe I, Divisão 1, Grupos C, D
Classe I, Divisão 2, Grupos A ,
 B , C, D
Classe II, Divisão 1, Grupos E, F, G
Classe II, Divisão 2, Grupos F, G

NEC/CEC:
Classe I, Zona 1
NEMA 4X
IP66, IP67, IP68

IECEx:
Zona 1
AEx d IIC
AEx e II
Ex nR II, Ex tD
IP66, IP67, IP68

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 

Aplicações
• Prensa-cabo Classe I, Divisão 2, à prova de explosão, 

adequado para cabos não armados, de bandeja e de bordo.

Características
• Este prensa-cabo fornece uma vedação ambiental externa e 

uma barreira de composto selante à prova de explosão em 
torno do núcleo interno do cabo.

• O prensa-cabo é listado na UL para NPT ou roscas de entrada 
métricas. 

• Temperatura de operação contínua de -60 °C a +100 °C (-76 °F 
a +212 °F).

• Técnica de vedação - conceito de vedação por deslocamento. 
Áreas de vedação - barreira do composto interno e bainha 
externa.

Materiais padrão
• Prensa-cabo: latão niquelado 
• Vedação: elastômero termoplástico SOLO LSF (Low Smoke 

Fume, baixa emissão de fumaça)
• Massa epóxi.

Opções
• Alumínio: substitua o sufi xo do último dígito 5 por 1
• Aço inoxidável 316L: substitua o sufi xo do último dígito 5 por 4
• Proteção, porca de travamento, sinal de aterramento, vedação 

da rosca, arruelas serrilhadas, adaptadores e redutores: veja as 
páginas Acessórios do prensa-cabo.

Certificações e conformidades NEC/CEC
• Padrão UL: 2225
• Listado em UL: E161256
• Padrão CSA: C22.2 No. 174
• Com certifi cação CSA: 101909

Certificações e conformidades IECEx
• Proteção para entrada: IP66, IP67 e IP68, NEMA 4X
• Proteção contra dilúvio: para DTS01: 91
• Código da categoria de proteção: Ex e II, Ex nR II, Ex tD A21 

IP66, 
Zona de equipamento I, Zona 2, Zona 21 e Zona 22 – Grupos 
de gás IIA, IIB, IIC 

Prensa-cabo com composto selante série PXSS2K
À prova de explosão
Cabo tipo não armado, de bandeja, de bordo e SO.

Tama-
nho do 

prensa-
cabo 

Códigos — mm (pol) C Comprimento 
mínimo 

de rosca — mm 
(pol) E

Número 
máximo de
fios — mm 

(pol) 
Rosca 

métrica

Rosca 
Passo 
(mm) 

Métrico padrão 


Rosca 
NPT

NPT padrão 


Rosca 
NPT

Rosca NPT opcional


20S16 M20 1,5 20S16PX5 1/2" 20S16PX0505 3/4" 20S16PX0755 15 (0,591) 12,6 (0,496)

20S M20 1,5 20SPX5 1/2" 20SPX0505 3/4" 20SPX0755 15 (0,591) 12,6 (0,496)

20 M20 1,5 20PX5 1/2" 20PX0505 3/4" 20PX0755 15 (0,591) 12,6 (0,496)

20L M20 1,5 20LPX5 20LPX0505 20LPX0755 15 (0,591) 12,6 (0,496)

25 M25 1,5 25PX5 3/4" 25PX0755 1" 25PX1005 15 (0,591) 17,5 (0,689)

32 M32 1,5 32PX5 1" 32PX1005 1-1/4" 32PX1255 15 (0,591) 23,6 (0,929)

32L M32 1,5 32LPX5 1-1/4" 32LPX1005 1-1/2" 32LPX1255 15 (0,591) 23,6 (0,929)

40 M40 1,5 40PX5 40PX1255 40PX1505 15 (0,591) 30 (1,18)

50S M50 1,5 50SPX5 1-1/2" 50SPX1505 2" 50SPX2005 15 (0,591) 36,6 (1,44)

50 M50 1,5 50PX5 2" 50PX2005 2-1/2" 50PX2505 15 (0,591) 41 (1,61)

63S M63 1,5 63SPX5 2" 63SPX2005 2-1/2" 63SPX2505 15 (0,591) 47,9 (1,89)

63 M63 1,5 63PX5 2-1/2" 63PX2505 3" 63PX3005 15 (0,591) 53,7 (2,11)

75S M75 1,5 75SPX5 2-1/2" 75SPX2505 3" 75SPX3005 15 (0,591) 59,8 (2,35)

75 M75 2,5 75PX5 3" 75PX3005 3-1/2" 75PX3505 15 (0,591) 64,3 (2,53)

90 M90 2,5 90PX5 3" 90PX3505 3-1/2" 90PX4005 15 (0,591) 75,3 (2,96)

 É necessária uma maior ativação da rosca para os grupos de gás A e B; especifique o grupo de gás, forma e tamanho da rosca ao fazer seu pedido.
 Para a versão brasileira certificada NBR IEC, acrescente um N ao início do código, por exemplo, N20S16PX0505. 
 Vedação da rosca de entrada não fornecida, veja Acessórios e ferramentas do prensa-cabo. Para a versão certificada da NBR IEC brasileira, entre em 

contato com seu representante local para obter informações.
 Para versão certificada pela NBR IEC brasileira com roscas BSP da Nutsteel, adicione um N ao começo do código e um B após a sequência PX presente no 

código, por exemplo, N20S16PXB0505.
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NEC/CEC:
Classe I, Divisão 1, Grupos C, D
Classe I, Divisão 2, Grupos A ,
 B , C, D
Class II, Division 1, Groups E, F, G
Classe II, Divisão 2, Grupos F, G

NEC/CEC:
Classe I, Zona 1
NEMA 4X
IP66, IP67, IP68

IECEx:
Zona 1
AEx d IIC
AEx e II
Ex nR II, Ex tD
IP66, IP67, IP68 

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Prensa-cabo com composto selante série PXSS2K
À prova de explosão
Cabo tipo não armado, de bandeja, de bordo e SO.

Dimensões em milímetros (polegadas)

Tama-
nho do 

prensa-
cabo 

Diâmetro 
máximo sobre 
condutores — 

mm (pol) A

Diâmetro geral do cabo — mm (pol) B Medida máxima transversal — mm (pol) D

Comprimento 
— mm (pol) F

Referência 
à proteção 

em PVC 

Prensa-cabo
Peso — 
kg (oz)Mín. Máx. Planos Cantos

20S16 11 (0,433) 3,1 (0,122) 8,7 (0,34) 30,5 (1,2) 33,6 (1,32) 58,5 (2,3) PVC04 0,2 (7,05)

20S 11 (0,433) 6,1 (0,24) 11,7 (0,46) 30,5 (1,2) 33,6 (1,32) 58,5 (2,3) PVC04 0,2 (7,05)

20 21 (0,827) 6,5 (0,256) 14 (0,55) 30,5 (1,2) 33,6 (1,32) 60,5 (2,38) PVC05 0,25 (8,82)

20L 21 (0,827) 9,9 (0,39) 16 (0,63) 30,5 (1,2) 33,6 (1,32) 60,5 (2,38) PVC05 0,25 (8,82)

25 38 (1,5) 11,1 (0,437) 20 (0,79) 37,5 (1,48) 41,3 (1,63) 67,5 (2,66) PVC09 0,403 (14,23)

32 59 (2,32) 17 (0,669) 26,3 (1,04) 46 (1,81) 50,6 (1,99) 69,5 (2,74) PVC10 0,555 (19,58)

32L 59 (2,32) 20 (0,79) 27,4 (1,079) 46 (1,81) 50,6 (1,99) 69,5 (2,74) PVC10 0,555 (19,58)

40 89 (3,5) 22 (0,866) 32,1 (1,26) 55 (2,17) 60,5 (2,38) 78 (3,07) PVC13 0,6 (21,16)

50S 115 (4,53) 29,5 (1,16) 38,2 (1,5) 60 (2,36) 66 (2,60) 75,5 (2,97) PVC15 0,605 (21,34)

50 115 (4,53) 35,6 (1,4) 44,1 (1,74) 70 (2,76) 77 (3,03) 80,5 (3,17) PVC18 0,62 (21,87)

63S 140 (5,51) 40,1 (1,58) 50,1 (1,97) 75 (2,95) 82,5 (3,25) 91,5 (3,6) PVC21 0,705 (24,87)

63 140 (5,51) 47,2 (1,86) 56 (2,2) 80 (3,15) 88 (3,46) 92 (3,62) PVC23 0,73 (25,75)

75S 140 (5,51) 52,8 (2,08) 62 (2,44) 89 (3,5) 97,9 (3,85) 99 (3,9) PVC24 1,15 (40,57)

75 140 (5,51) 59,1 (2,33) 68 (2,68) 99 (3,9) 108,9 (4,29) 102 (4,02) PVC26 1,15 (40,57)

90 140 (5,51) 66,6 (2,62) 79,4 (3,13) 114 (4,49) 125,4 (4,94) 120 (4,72) PVC31 2,7 (95,24)

 É necessária uma maior ativação da rosca para os grupos de gás A e B; especifique o grupo de gás, forma e tamanho da rosca ao fazer seu pedido.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Certifi cação tipo PX2K
• Zonas 1 e 2, Gás

— Marcação IEC: Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb
• Zonas 21 e 22, poeira

— Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TUV 12.2073-X
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Normas Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7;

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
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NEC/CEC:
Classe I, Divisão 1, Grupos C, D
Classe I, Divisão 2, Grupos A ,
 B , C, D
Classe II, Divisão 1, Grupos E, F, G
Classe II, Divisão 2, Grupos F, G

NEC/CEC:
Classe I, Zona 1
NEMA 4X
IP66, IP67, IP68

IECEx:
Zona 1
AEx d IIC
AEx e II
Ex nR II, Ex tD
IP66, IP67, IP68 

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Prensa-cabo com barreira de resina líquida série PXSS2K-REX
À prova de explosão
Cabo tipo não armado, de bandeja, de bordo e SO.

Aplicações
• Prensa-cabo Classe I, Divisão 2, à prova de explosão, 

adequado para cabos não armados, de bandeja e de bordo.

Características
• O prensa-cabo uma vedação de resina líquida fl uida que reduz 

o tempo de instalação e os custos associados. Esta solução 
é particularmente efi caz em cabos com vários fi os, onde o 
composto tradicional é de difícil aplicação e toma muito tempo.

• O prensa-cabo oferece uma vedação ambiental na cobertura do 
cabo e uma vedação de barreira de resina líquida ao redor dos 
núcleos internos do cabo. 

• Temperatura de operação contínua de -60 °C a +100 °C (-76 °F a 
+212 °F).

• Técnica de vedação - conceito de vedação por deslocamento. 
Áreas de vedação - barreira de resina líquida interna e bainha 
externa.

Materiais padrão
• Conector: latão niquelado 
• Vedação: elastômero termoplástico SOLO LSF (Low Smoke 

Fume, baixa emissão de fumaça)
• Composto selante em resina líquida de alta velocidade.

Opções
• Alumínio: substitua o último dígito 5 por 1
• Aço inoxidável 316L: substitua o último dígito 5 por 4 

(disponível somente sob consulta)
• Proteção, porca de travamento, sinal de aterramento, vedação 

da rosca, arruelas serrilhadas, adaptadores e redutores: veja as 
páginas Acessórios do prensa-cabo

Certificações e conformidades NEC/CEC
• Padrão UL: 2225
• Padrão CSA: C22.2 No. 174
• Com certifi cação CSA: 101909

Tama-
nho do 

prensa-
cabo 

Rosca 
NPT/

Sistema 
Métrico

Comprimento 
mínimo 

Comprimento — 
mm (pol) E

Códigos
Prensa-cabo 

O kit contém prensa-cabo(s) e resina(s) de vedação Número 
máximo de 
fios — mm 

(pol)

Diâmetro 
máximo sobre 
condutores — 

mm (pol) A

Códigos 
Único prensa-cabo 



Prensa-
cabo 

Quantidade

Códigos 
Única resina 
de vedação

Resina 
Quanti-

dade

20S/16
1/2" 19,9 (0,783) 2016PXREX0505KT 20S16PXREX0505 10 RAPIDEX30 10

11 (0,433) 12,6 (0,496)
3/4" 15 (0,591) 2016PXREX0755KT 20S16PXREX0755 10 RAPIDEX30 10

20S
1/2" 19,9 (0,783) 20SPXREX0505KT 20SPXREX0505 10 RAPIDEX30 10

11 (0,433) 12,6 (0,496)3/4" 15 (0,591) 20SPXREX0755KT 20SPXREX0755 10 RAPIDEX30 10
M20 15 (0,591) 20SPXREX5KT 20SPXREX5 10 RAPIDEX30 10

20
1/2" 19,9 (0,783) 20PXREX0505KT 20PXREX0505 10 RAPIDEX30 10

21 (0,827) 12,6 (0,496)3/4" 15 (0,591) 20PXREX0755KT 20PXREX0755 10 RAPIDEX30 10
M20 15 (0,591) 20PXREX5KT 20PXREX5 10 RAPIDEX30 10

20L
1/2” 19,9 (0,783) 20LPXREX0505KT 20LPXREX0505 10 RAPIDEX30 10

21 (0,827) 12,6 (0,496)3/4” 15 (0,591) 20LPXREX0755KT 20LPXREX0755 10 RAPIDEX30 10
M20 15 (0,591) 20LPXREX5KT 20LPXREX5 10 RAPIDEX30 10

25
3/4" 20,2 (0,795) 25PXREX0755KT 25PXREX0755 10 RAPIDEX30 10

38 (1,5) 17,5 (0,689)
M25 15 (0,591) 25PXREX5KT 25PXREX5 10 RAPIDEX30 10

32
1" 25 (0,984) 32PXREX1005KT 32PXREX1005 10 RAPIDEX30 10

159 (6,26) 23,6 (0,929)
M32 15 (0,591) 32PXREX5KT 32PXREX5 10 RAPIDEX30 10

32L 
1” 25 (0,984) 32LPXREX1005KT 32LPXREX1005 1 RAPIDEX80 1

159 (6,26) 23,6 (0,929)
M32 15 (0,591) 32LPXREX5KT 32LPXREX5 10 RAPIDEX30 10

40
1-1/4" 25,6 (1,01) 40PXREX1255KT 40PXREX1255 1 RAPIDEX80 1

89 (3,5) 30 (1,18)
M40 15 (0,591) 40PXREX5KT 40PXREX5 10 RAPIDEX30 10

50S
1-1/2" 26,1 (1,03) 50SPXREX1505KT 50SPXREX1505 1 2RAPIDEX80 1

115 (4,53) 36,6 (1,44)
M50 15 (0,591) 50SPXREX5KT 50SPXREX5 1 RAPIDEX80 1

50
2" 26,9 (1,06) 50PXREX2005KT 50PXREX2005 1 2RAPIDEX80 1

115 (4,53) 41 (1,61)
M50 15 (0,591) 50PXREX5KT 50PXREX5 1 RAPIDEX80 1

63S
2" 26,9 (1,06) 63SPXREX2005KT 63SPXREX2005 1 2RAPIDEX80 1

140 (5,51) 47,9 (1,89)
M63 15 (0,591) 63SPXREX5KT 63SPXREX5 1 2RAPIDEX80 1

63
2-1/2" 39 (1,54) 63PXREX2505KT 63PXREX2505 1 2RAPIDEX80 1

140 (5,51) 53,7 (2,11)
M63 15 (0,591) 63PXREX5KT 63PXREX5 1 2RAPIDEX80 1

75S
2-1/2" 39 (1,54) 75SPXREX2505KT 75SPXREX2505 1 3RAPIDEX80 1

140 (5,51) 59,9 (2,36)
M75 15 (0,591) 75SPXREX5KT 75SPXREX5 1 2RAPIDEX80 1

75
3" 41,5 (1,63) 75PXREX3005KT 75PXREX3005 1 3RAPIDEX80 1

140 (5,51) 64,3 (2,53)
M75 15 (0,591) 75PXREX5KT 75PXREX5 1 3RAPIDEX80 1

90
3-1/2" 42,8 (1,69) 90PXREX3505KT 90PXREX3505 1 3RAPIDEX80 1

140 (5,51) 75,3 (2,96)
M90 15 (0,591) 90PXREX5KT 90PXREX5 1 3RAPIDEX80 1

 É necessária uma maior ativação da rosca para os grupos de gás A e B; especifique o grupo de gás, forma e tamanho da rosca ao fazer seu pedido.
 Para a versão brasileira certificada NBR IEC, acrescente um N ao início do código, por exemplo, N20S16PX0505.
 Vedação da rosca de entrada não fornecida, veja Acessórios e ferramentas do prensa-cabo. Para a versão certificada da NBR IEC brasileira, entre em 

contato com seu representante local para obter informações.
 Para versão certificada pela NBR IEC brasileira com roscas BSP da Nutsteel, adicione um N ao começo do código e um B após a sequência PX presente no 

código, por exemplo, N20S16PXB0505.
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Tama-
nho do 

prensa-
cabo 

Rosca 
NPT/ 

Sistema 
Métrico

Leito máximo do 
cabo. Diam.

Diâmetro geral do cabo — mm (pol) B Medida máxima transversal — mm (pol) D

Comprimento
— mm (pol) F

Referência 
à proteção 

em PVC 

Peso do 
Prensa-cabo

g (oz)Mínimo Máximo Planos Cantos

20S/16
1/2"

11,8 (0,465) 3,1 (0,122) 8,7 (0,343) 30,5 (1,2) 33,6 (1,32) 58,5 (2,3) PVC04 161 (5,68)
3/4"

20S
1/2"

11,8 (0,465) 6,1 (0,24) 11,7 (0,461) 30,5 (1,2) 33,6 (1,32) 58,5 (2,3) PVC04 161 (5,68)3/4"
M20

20
1/2"

14,1 (0,555) 6,5 (0,256) 14 (0,551) 30,5 (1,2) 33,6 (1,32) 60,5 (2,38) PVC05 201 (7,09)3/4"
M20

20L 
1/2”

14,1 (0,555) 9,9 (0,39) 16 (0,63) 30,5 (1,2) 33,6 (1,32) 60,5 (2,38) PVC05 201 (7,09)3/4”
M20

25
3/4"

20,1 (0,791) 11,1 (0,437) 20 (0,787) 37,5 (1,48) 41,3 (1,63) 67,5 (2,66) PVC09 324,3 (11,44)
M25

32
1"

26,4 (1,04) 17 (0,669) 26,3 (1,04) 46 (1,81) 50,6 (1,99) 69,5 (2,74) PVC10 446,5 (15,75)
M32

32L 
1”

26,4 (1,04) 20 (0,79) 27,4 (1,079) 46 (1,81) 50,6 (1,99) 69,5 (2,74) PVC10 446,5 (15,75)
M32

40
1-1/4"

32,3 (1,27) 22 (0,866) 32,1 (1,26) 55 (2,17) 60,5 (2,38) 78 (3,07) PVC13 482,8 (17,03)
M40

50S
1-1/2"

38,3 (1,51) 29,5 (1,16) 38,2 (1,5) 60 (2,36) 66 (2,6) 75,5 (2,97) PVC15 486,8 (17,17)
M50

50
2"

44,2 (1,74) 35,6 (1,4) 44,1 (1,74) 70 (2,76) 77 (3,03) 80,5 (3,17) PVC18 498,7 (17,59)
M50

63S
2"

50,1 (1,97) 40,1 (1,58) 50,1 (1,97) 75 (2,95) 82,5 (3,25) 91,5 (3,6) PVC21 567 (20)
M63

63
2-1/2"

56,1 (2,21) 47,2 (1,86) 56 (2,2) 80 (3,15) 88 (3,46) 92 (3,62) PVC23 587,1 (20,71)
M63

75S
2-1/2"

62,1 (2,44) 52,8 (2,08) 62,0 (2,44) 89 (3,5) 97,9 (3,85) 99 (3,9) PVC24 925 (32,63)
M75

75
3"

64,3 (2,53) 59,1 (2,33) 68 (2,68) 99 (3,9) 108,9 (4,29) 102 (4,02) PVC26 1045,8 (36,89)
M75

90
3-1/2"

78,4 (3,09) 66,6 (2,62) 79,4 (3,13) 114 (4,49) 125,4 (4,94) 120 (4,72) PVC31 2.171,9 (76,61)
M90

NEC/CEC:
Classe I, Divisão 1, Grupos C, D
Classe I, Divisão 2, Grupos A ,
 B , C, D
Classe II, Divisão 1, Grupos E, F, G
Classe II, Divisão 2, Grupos F, G

NEC/CEC:
Classe I, Zona 1
NEMA 4X
IP66, IP67, IP68

IECEx:
Zona 1
AEx d IIC
AEx e II
Ex nR II, Ex tD
IP66, IP67, IP68 

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Prensa-cabo com barreira de resina líquida série PXSS2K-REX
À prova de explosão
Cabo tipo não armado, de bandeja, de bordo e SO.

Dimensões em milímetros (polegadas)

Certificações e conformidades IECEx
• Grau de proteção para entrada: IP66, IP67 e IP68, NEMA 4X
• Proteção contra dilúvio: para DTS01: 91
• Código da categoria de proteção: Ex e II, Ex nR II, Ex tD A21 

IP66, Zona de equipamento I, Zona 2, Zona 21 e Zona 22 – 
Grupos de gás IIA, IIB, IIC

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Certifi cação tipo PX2K
• Zonas 1 e 2, Gás

— Marcação IEC: Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb
• Zonas 21 e 22, poeira

— Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TUV 12.2073-X
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Normas Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7; 60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
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Aplicações:
• Prensa-cabo para todos os tipos de cabos armados (versões 

em trança, fi ta, fi o e versão com revestimento em chumbo) 
certifi cados para painéis com os seguintes modos de proteção: 

 —  Ex d à prova de explosão IIB ou IIC (segundo §10.4.2 da IEC 
60079-14) 
(Consulte o Guia Ex para uso de produtos elétricos em 
áreas classifi cadas)

 — Ex e segurança aumentada.
 — Ex nR respiração restrita.
 — Ambiente com presença de poeira D. 
• Áreas perigosas (gás e poeira).
• Em terra e no mar.

Características
• Este prensa-cabo apresenta um composto selante para 

utilização em todos os tipos de cabos (trança, fi o e fi ta). 
• O prensa-cabo proporciona retenção mecânica do cabo e 

continuidade do aterramento pela terminação da armação do 
cabo. 

• A combinação do cone de fi xação da armadura destacável, 
o tubo de composto selante, em conjunto com o anel 
universal AnyWay, permitem que o cabo possa ser facilmente 
desconectado do equipamento.

• O prensa-cabo é IP66/68 e em conformidade com testes de 
proteção para dilúvio.

•  O prensa-cabo é fornecido com resina epóxi e dois cones 
blindados removíveis.

Materiais padrão
• Corpo: latão niquelado 
• Composto protetor em resina epóxi
• Vedação: elastômero termoplástico LSF (Low Smoke Fume, 

baixa emissão de fumaça) e deslocamento da vedação externa

Opções
• Versão em aço inoxidável 316L: substitua o último dígito 5 por 4
• Versão com revestimento em chumbo: substitua PX2K por 

PX2KPB
• Alumínio: substitua o último dígito 5 por 1
• Proteção, porca de travamento, sinal de aterramento, vedação 

da rosca de entrada, arruelas serrilhadas, adaptadores e 
redutores: veja as páginas do Acessórios do prensa-cabo.

Certificações e conformidades NEC/CEC
• Padrão UL: 2225
• Listado em UL: E161256
• Padrão CSA: C22.2 No. 174
• Com certifi cação CSA: 101909

Certificações e conformidades ATEX/IECEx
• Certifi cação tipo PX2K
• Zonas 1 e 2, Gás
 — Proteção ATEX/IEC: Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II
• Zonas 21 e 22, poeira
 — Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21

Série PX2K: prensa-cabo de latão niquelado para todos os tipos de cabos armados 
(tranças, fita e fio com versão revestida em chumbo) com composto para barreira de vedação – segurança aumentada e à prova de explosão.

NEC/CEC (cabo armado com malha, cabo 
marítimo revestido):
Classe I, Divisão 1, Grupos A, B, C, D
Classe II, Divisão 1, Grupos E, F, G
Classe III
NEMA 4X

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22

 II 2 GD
IP66/68 (10 m)

NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66W

Tamanho do 
prensa-cabo 

Códigos
Rosca

métrica
Passo da 

rosca (mm)
Métrico padrão 

 Rosca NPT
NPT padrão
 Rosca NPT

Rosca NPT opcional 


20S16 M20 1,5 2016PX2K5 1/2" 2016PX2K0505 3/4" 2016PX2K0755

20S M20 1,5 20SPX2K5 1/2" 20SPX2K0505 3/4" 20SPX2K0755

20 M20 1,5 20PX2K5 1/2" 20PX2K0505 3/4" 20PX2K0755

25S M25 1,5 25SPX2K5 3/4" 25SPX2K0755 1" 25SPX2K1005

25 M25 1,5 25PX2K5 3/4" 25PX2K0755 1" 25PX2K1005

32 M32 1,5 32PX2K5 1" 32PX2K1005 1-1/4" 32PX2K1255

40 M40 1,5 40PX2K5 1-1/4" 40PX2K1255 1-1/2" 40PX2K1505

50S M50 1,5 50SPX2K5 1-1/2" 50SPX2K1505 2" 50SPX2K2005

50 M50 1,5 50PX2K5 2" 50PX2K2005 2-1/2" 50PX2K2505

63S M63 1,5 63SPX2K5 2" 63SPX2K2005 2-1/2" 63SPX2K2505

63 M63 1,5 63PX2K5 2-1/2" 63PX2K2505 3" 63PX2K 3005

75S M75 1,5 75SPX2K5 2-1/2" 75SPX2K2505 3" 75SPX2K3005

75 M75 1,5 75PX2K5 3" 75PX2K3005 3-1/2" 75PX2K3505

90 M90 2,5 90PX2K5 3" 90PX2K3005 3-1/2" 90PX2K3505

 Para a versão brasileira certificada NBR IEC, acrescente um N ao início do código, por exemplo, N2016PX2K0505.
 Vedação da rosca de entrada não fornecida, veja Acessórios e ferramentas do prensa-cabo. Para a versão certificada da NBR IEC brasileira, entre em contato 

com seu representante local para obter informações.
 Para versão certificada pela NBR IEC brasileira com roscas BSP da Nutsteel, adicione um N ao começo do código e um B após a sequência PX presente no 

código, por exemplo, N20S16PX2KB0505.
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Série PX2K: prensa-cabo de latão niquelado para todos os tipos de cabos armados 
(tranças, fita e fio com versão revestida em chumbo) com composto para barreira de vedação – segurança aumentada e à prova de explosão.

NEC/CEC (Cabo armado com malha, cabo
marítimo revestido): 
Classe I, Divisão 1, Grupos A, B, C, D
Classe II, Divisão 1, Grupos E, F, G
Classe III 
NEMA 4X

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22

 II 2 GD
IP66/68 (10 m)

NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66W

Dimensões em milímetros (polegadas)

A

F

D B

15 mm (0,59")
Mínimo

• Em conformidade com a ATEX 94/9/CE:  II 2 GD
• Temperatura ambiente: -60 °C a +100 °C (-76 °F a +212 °F)
• Declaração de conformidade: DC07001
• Certifi cado ATEX: SIRA 06 ATEX 1097X
• Certifi cado IECEx: IECEx SIR 06.0044X
• Outras certifi cações: GOST, Lloyds, DNV, ABS
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66/ 

IP68 (10m)
• Normas padrão IEC: 60079-0; 60079-1; 60079-7; 60079-15; 

61241-0; 61241-1
• Normas padrão de produto: BS 6121, NF E 03 601 (rosca 

cônica); ISO 065/I/III (rosca métrica)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Certifi cação tipo PX2K
• Zonas 1 e 2, Gás

— Marcação IEC: Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb
• Zonas 21 e 22, poeira

— Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TUV 12.2073-X
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7;

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Tamanho do 
prensa-cabo 

Resina — mm (pol) A Diâmetro externo do cabo — mm (pol) B Dimensões — mm (pol) D

Comprimento — 
mm (pol) F

Peso em
 kg (lb)

Ø
 mm (pol.)

Nº. máx. de 
núcleos Min Max Corner Flat

20S16 12,6 (0,50) 15 6,1 (0,24) 11,5 (0,45) 26,6 (1,05) 24,0 (0,94) 58,5 (2,30) 0,20 (0,44)

20S 12,6 (0,50) 15 9,5 (0,37) 15,9 (0,63) 26,6 (1,05) 24,0 (0,94) 58,5 (2,30) 0,20 (0,44)

20 12,6 (0,50) 15 12,5 (0,49) 20,9 (0,82) 33,3 (1,31) 30,5 (1,20) 60,5 (2,38) 0,23 (0,51)

25S 17,5 (0,69) 29 14,0 (0,55) 22,0 (0,87) 40,5 (1,59) 37,5 (1,48) 67,5 (2,66) 0,33 (0,73)

25 17,5 (0,69) 29 18,2 (0,72) 26,2 (1,03) 40,5 (1,59) 37,5 (1,48) 67,5 (2,66) 0,33 (0,73)

32 23,6 (0,93) 51 23,7 (0,93) 33,9 (1,33) 51,0 (2,01) 46,0 (1,81) 69,5 (2,74) 0,51 (1,12)

40 30,0 (1,18) 80 27,9 (1,10) 40,4 (1,59) 61,0 (2,40) 55,0 (2,17) 78,0 (3,07) 0,72 (1,59)

50S 36,6 (1,44) 122 35,2 (1,39) 46,7 (1,84) 66,5 (2,62) 60,0 (2,36) 75,5 (2,97) 0,82 (1,81)

50 41,0 (1,61) 149 40,4 (1,59) 53,1 (2,09) 78,6 (3,09) 70,0 (2,76) 80,5 (3,17) 0,86 (1,90)

63S 47,9 (1,89) 205 45,6 (1,80) 59,4 (2,34) 83,2 (3,28) 75,0 (2,95) 91,5 (3,60) 1,45 (3,20)

63 53,7 (2,11) 259 54,6 (2,15) 65,9 (2,59) 89,0 (3,50) 80,0 (3,15) 92,0 (3,62) 1,60 (3,53)

75S 59,8 (2,35) 320 59,0 (2,32) 72,1 (2,84) 101,6 (4,00) 89,0 (3,50) 99,0 (3,90) 2,30 (5,07)

75 64,3 (2,53) 364 66,7 (2,63) 78,5 (3,09) 111,1 (4,37) 99,0 (3,90) 102,0 (4,02) 3,05 (6,72)

90 75,3 (2,96) 500 76,2 (3,00) 90,4 (3,56) 128,6 (5,06) 114,0 (4,89) 120,0 (4,72) 5,00 (11,02)
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Aplicações
• Prensa-cabo para cabo armado (trança, fi ta, fi ta com 

revestimento de chumbo) certifi cado para invólucros com os 
seguintes modos de proteção:
— Ex d à prova de explosão IIB ou IIC (de acordo com §10.4.2 

da IEC 60079-14) (Consulte o Guia Ex para uso de produtos 
elétricos em locais perigosos)

— Segurança Aumentada Ex e 
— Respiração Restrita Ex nR 
— Ambiente com presença de poeira D

• Áreas perigosas (gás e poeira).
• Em terra e no mar

Características
• Prensa-cabo com vedação de elastômero para uso em áreas 

perigosas com cabos de armação e fi ta.
• O prensa-cabo permite retenção mecânica do cabo e 

continuidade do aterramento pela terminação da armação do 
cabo.

• Um cone de armação removível e anel de fi xação AnyWay 
facilitam o acabamento remoto da terminação do cabo e 
permitem que este seja desconectado do equipamento.

• A inspeção da blindagem pode ser realizada mantendo-se 
ainda o modo de proteção à prova de explosão da caixa ativo.

Materiais padrão
• Corpo: latão niquelado 
• Vedação: elastômero termoplástico LSF (Low Smoke Fume, 

baixa emissão de fumaça)
— vedação de deslocamento interno e vedação externa de LRS 

(Load Retention seal, vedação de retenção de carga 

Opções
• Versão do revestimento de chumbo – substitua o dígito 1 por 2; 
 Exemplo: 32E1FX5 - 32E2FX5
• Alumínio: substitua o último dígito 5 por 1
• Proteção, porca de travamento, sinal de aterramento, vedação 

da rosca de entrada, arruelas serrilhadas, adaptadores e 
redutores: veja as páginas do Acessórios do prensa-cabo.

Certificações e conformidades ATEX/IECEx
• Certifi cação tipo E1FX/Z - E2FX/Z
• Zonas 1 e 2, Gás

— Proteção ATEX/IEC: Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II
• Zonas 21 e 22, poeira

— Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 D 
— Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21

• Em conformidade com a ATEX 94/9/CE:  II 2 GD
• Temperatura ambiente: -60 °C a +130 °C (-76 °F a +266 °F)
• Declaração de conformidade: DC07001

Prensa-cabo de latão niquelado Série E1FX 
Para cabos armados 
Segurança aumentada e à prova de explosão.

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22

 II 2 GD 
IP66

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db 
IP66W

Tamanho do 
prensa-cabo 

Códigos 

Rosca 
métrica

Passo da 
rosca (mm)

Métrico padrão
 Rosca NPT

NPT padrão
 Rosca NPT

Rosca NPT opcional


20S16 M20 1,5 2016E1FX5 1/2" 2016E1FX0505 3/4" 2016E1FX0755

20S M20 1,5 20SE1FX5 1/2" 20SE1FX0505 3/4" 20SE1FX0755

20 M20 1,5 20E1FX5 1/2" 20E1FX0505 3/4" 20E1FX0755

25S M25 1,5 25SE1FX5 3/4" 25SE1FX0755 1" 25SE1FX1005

25 M25 1,5 25E1FX5 3/4" 25E1FX0755 1" 25E1FX1005

32 M32 1,5 32E1FX5 1" 32E1FX1005 1-1/4" 32E1FX1255

40 M40 1,5 40E1FX5 1-1/4" 40E1FX1255 1-1/2" 40E1FX1505

50S M50 1,5 50SE1FX5 1-1/2" 50SE1FX1505 2" 50SE1FX2005

50 M50 1,5 50E1FX5 2" 50E1FX2005 2-1/2" 50E1FX2505

63S M63 1,5 63SE1FX5 2" 63SE1FX2005 2-1/2" 63SE1FX2505

63 M63 1,5 63E1FX5 2-1/2" 63E1FX2505 3" 63E1FX3005

75S M75 1,5 75SE1FX5 2-1/2" 75SE1FX2505 3" 75SE1FX3005

75 M75 1,5 75E1FX5 3" 75E1FX3005 3-1/2" 75E1FX3505

90 M90 2,5 90E1FX5 3" 90E1FX3005 3-1/2" 90E1FX3505

100 M100 2,5 100E1FX5 4" 100E1FX4005 — —

 Para a versão brasileira certificada NBR IEC, acrescente um N ao início do código, por exemplo, N2016E1FX0505.
 Vedação da rosca de entrada não fornecida, veja Acessórios e ferramentas do prensa-cabo. Para a versão certificada da NBR IEC brasileira, entre em contato com seu 

representante local para obter informações.
 Para a versão brasileira certificada NBR IEC com roscas BSP, adicione um N ao início do código e adicione um B após a sequência E1FX no código, por exemplo, 

N2016E1FXB0505.
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Tamanho do 
prensa-cabo 

Diâmetro da capa interna 
do cabo — mm (pol) A

Diâmetro da capa externa 
do cabo — mm (pol) B Dimensões — mm (pol) D

Comprimento — 
mm (pol) F

Peso 
kg (libras)Mín Máx. Mín Máx. De canto Plana

20S16 3,1 (0,12) 8,7 (0,34) 6,1 (0,24) 11,5 (0,45) 26,6 (1,05) 24 (0,94) 58,5 (2,3) 0,16 (0,35)

20S 6,1 (0,24) 11,7 (0,46) 9,5 (0,37) 15,9 (0,63) 26,6 (1,05) 24 (0,94) 58,5 (2,3) 0,16 (0,35)

20 6,5 (0,26) 14 (0,55) 12,5 (0,49) 20,9 (0,82) 33,3 (1,31) 30,5 (1,20) 60,5 (2,38) 0,21 (0,46)

25S 11,1 (0,44) 20 (0,79) 14 (0,55) 22 (0,87) 40,5 (1,59) 37,5 (1,48) 67,5 (2,66) 0,32 (0,71)

25 11,1 (0,44) 20 (0,79) 18,2 (0,72) 26,2 (1,03) 40,5 (1,59) 37,5 (1,48) 67,5 (2,66) 0,32 (0,71)

32 17 (0,67) 26,3 (1,04) 23,7 (0,93) 33,9 (1,33) 51 (2,01) 46 (1,81) 69,5 (2,74) 0,45 (0,99)

40 22 (0,87) 32,2 (1,27) 27,9 (1,1) 40,4 (1,59) 61 (2,4) 55 (2,17) 78 (3,07) 0,68 (1,5)

50S 29,5 (1,16) 38,2 (1,5) 35,2 (1,39) 46,7 (1,84) 66,5 (2,62) 60 (2,36) 75,5 (2,97) 0,73 (1,61)

50 35,6 (1,4) 44,1 (1,74) 40,4 (1,59) 53,1 (2,09) 78,6 (3,09) 70 (2,76) 80,5 (3,17) 0,75 (1,65)

63S 40,1 (1,58) 50 (1,97) 45,6 (1,8) 59,4 (2,34) 83,2 (3,28) 75 (2,95) 91,5 (3,6) 1,34 (2,95)

63 47,2 (1,86) 56 (2,2) 59,6 (2,15) 65,9 (2,59) 89 (3,5) 80 (3,15) 92 (3,62) 1,44 (3,17)

75S 52,8 (2,08) 62 (2,44) 59 (2,32) 72,1 (2,84) 101,6 (4) 89 (3,5) 99 (3,9) 2,07 (4,56)

75 59,1 (2,33) 68 (2,68) 66,7 (2,63) 78,5 (3,09) 111,1 (4,37) 99 (3,9) 102 (4,02) 2,62 (5,78)

90 66,6 (2,62) 80 (3,15) 76,2 (3) 90,4 (3,56) 128,6 (5,06) 114 (4,89) 120 (4,72) 4,17 (9,19)

100 76 (2,99) 91 (3,58) 86,1 (3,39) 101,5 (4) 138 (5,43) 123 (4,84) 148 (5,83) 4,52 (9,96)

Prensa-cabo de latão niquelado Série E1FX 
Para cabos armados 
Segurança aumentada e à prova de explosão.

Dimensões em milímetros (polegadas)

AD

F

B

15 mm (0,59")
Mínimo

Revestimento de 
chumbo opcional 

série E2FX

Anel para revestimento 
em chumbo

• Certifi cado ATEX: SIRA 06 ATEX 1097X
• IECEx Certifi cate: IECEx SIR 06.0043X
• Outras certifi cações: GOST
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Normas padrão IEC: 60079-0; 60079-1; 60079-7; 60079-15; 

61241-0; 61241-1
• Normas padrão de produto: BS 6121, NF E 03 601 (rosca 

cônica); 
 ISO 065/I/III (rosca métrica)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Certifi cação tipo E1FX 
• Zonas 1 e 2, Gás

— Marcação IEC: Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb
• Zonas 21 e 22, poeira

— Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TÜV 12.0618-X
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66W
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7;

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22

 II 2 GD 
IP66

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db 
IP66W
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Aplicações
• Prensa-cabo para cabos de armação de fi o, certifi cado para 

invólucros com os seguintes modos de proteção:
—  Ex d à prova de explosão IIB ou IIC (de acordo com §10.4.2 

da IEC 60079-14) (Consulte o Guia Ex para uso de produtos 
elétricos em locais perigosos)

— Segurança Aumentada Ex e 
— Respiração Restrita Ex nR
— Ambiente com presença de poeira D

• Áreas perigosas (gás e poeira). 
• Em terra e no mar.

Características
• Prensa-cabo com vedação de elastômero para uso em áreas 

perigosas com cabos de armação simples.
• O prensa-cabo permite retenção mecânica do cabo e 

continuidade do aterramento pela terminação da armação do 
cabo.

• Um cone de armação removível e anel de fi xação AnyWay 
facilitam o acabamento remoto da terminação do cabo e 
permitem que este seja desconectado do equipamento.

• A inspeção da blindagem pode ser realizada mantendo-se ainda 
o modo de proteção da caixa ativo.

Materiais padrão
• Corpo: latão niquelado 
• Vedação: elastômero termoplástico LSF (Low Smoke Fume, 

baixa emissão de fumaça)
—  vedação de deslocamento interno e vedação externa de LRS 

(Load Retention seal, vedação de retenção de carga) 

Opções
• Alumínio: substitua o último dígito 5 por 1
• Proteção, porca de travamento, sinal de aterramento, vedação 

da rosca de entrada, arruelas serrilhadas, adaptadores e 
redutores: veja as páginas do Acessórios do prensa-cabo.

Certificações e conformidades ATEX/IECEx
• Certifi cação tipo E1FW/Z - E2FW/Z
• Zonas 1 e 2, Gás

— Proteção ATEX/IEC: Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II
• Zonas 21 e 22, poeira

— Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 D 
— Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21

• Em conformidade com a ATEX 94/9/CE:  II 2 GD
• Temperatura ambiente: -60 °C a +130 °C (-76 °F a +266 °F)
• Declaração de conformidade: DC07001

Prensa-cabo de latão niquelado Série E1FW 
Para cabos armados com vedação de elastômero 
Segurança aumentada e à prova de explosão.

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22

 II 2 GD 
IP66

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66W

Tamanho do 
prensa-cabo

Códigos 

Rosca 
métrica

Passo 
da rosca 

(mm) Métrico padrão  Rosca NPT
NPT padrão
 Rosca NPT

Rosca NPT opcional 


20S16 M20 1,5 2016E1FW5 1/2" 2016E1FW0505 3/4" 2016E1FW0755

20S M20 1,5 20SE1FW5 1/2" 20SE1FW0505 3/4" 20SE1FW0755

20 M20 1,5 20E1FW5 1/2" 20E1FW0505 3/4" 20E1FW0755

25S M25 1,5 25SE1FW5 3/4" 25SE1FW0755 1" 25SE1FW1005

25 M25 1,5 25E1FW5 3/4" 25E1FW0755 1" 25E1FW1005

32 M32 1,5 32E1FW5 1" 32E1FW1005 1-1/4" 32E1FW1255

40 M40 1,5 40E1FW5 1-1/4" 40E1FW1255 1-1/2" 40E1FW1505

50S M50 1,5 50SE1FW5 1-1/2" 50SE1FW1505 2" 50SE1FW2005

50 M50 1,5 50E1FW5 2" 50E1FW2005 2-1/2" 50E1FW2505

63S M63 1,5 63SE1FW5 2" 63SE1FW2005 2-1/2" 63SE1FW2505

63 M63 1,5 63E1FW5 2-1/2" 63E1FW2505 3" 63E1FW3005

75S M75 1,5 75SE1FW5 2-1/2" 75SE1FW2505 3" 75SE1FW3005

75 M75 1,5 75E1FW5 3" 75E1FW3005 3-1/2" 75E1FW3505

90 M90 2,5 90E1FW5 3" 90E1FW3005 3-1/2" 90E1FW3505

100 M100 2,5 100E1FW5 4" 100E1FW4005 — —

 Para a versão brasileira certificada NBR IEC, acrescente um N ao início do código, por exemplo, N2016E1FW0505.
 Vedação da rosca de entrada não fornecida, veja Acessórios e ferramentas do prensa-cabo. Para a versão certificada da NBR IEC brasileira, entre em contato 

com seu representante local para obter informações.
 Para a versão brasileira certificada NBR IEC, com roscas BSP, adicione um N ao início do código e adicione um B após a sequência E1FW no código, 

por exemplo, N2016E1FWB0505.
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Dimensões em milímetros (polegadas)

AD

F

B

15 mm (0,59")
Mínimo

Revestimento de 
chumbo opcional 

série E2FW

Anel para revesti-
mento em chumbo

Tamanho do 
prensa-cabo 

Capacidade interna do cabo
 — mm (pol) A

Capacidade externa do cabo
 — mm (pol) B Dimensões — mm (pol) D

Comprimento — 
mm (pol) F

Peso 
kg (libras)Mín. Máx. Mín. Máx. De canto Plana

20S16 3,1 (0,12) 8,7 (0,34) 6,1 (0,24) 11,5 (0,45) 26,6 (1,05) 24 (0,94) 58,5 (2,3) 0,16 (0,35)

20S 6,1 (0,24) 11,7 (0,46) 9,5 (0,37) 15,9 (0,63) 26,6 (1,05) 24 (0,94) 58,5 (2,3) 0,16 (0,35)

20 6,5 (0,26) 14 (0,55) 12,5 (0,49) 20,9 (0,82) 33,3 (1,31) 30,5 (1,2) 60,5 (2,38) 0,2 (0,44)

25S 11,1 (0,44) 20 (0,79) 14 (0,55) 22 (0,87) 40,5 (1,59) 37,5 (1,48) 67,5 (2,66) 0,32 (0,71)

25 11,1 (0,44) 20 (0,79) 18,2 (0,72) 26,2 (1,03) 40,5 (1,59) 37,5 (1,48) 67,5 (2,66) 0,32 (0,71)

32 17 (0,67) 26,3 (1,04) 23,7 (0,93) 33,9 (1,33) 51 (2,01) 46 (1,81) 69,5 (2,74) 0,45 (0,99)

40 22 (0,87) 32,2 (1,27) 27,9 (1,1) 40,4 (1,59) 61 (2,4) 55 (2,17) 78 (3,07) 0,67 (1,48)

50S 29,5 (1,16) 38,2 (1,5) 35,2 (1,39) 46,7 (1,84) 66,5 (2,62) 60 (2,36) 75,5 (2,97) 0,73 (1,61)

50 35,6 (1,4) 44,1 (1,74) 40,4 (1,59) 53,1 (2,09) 78,6 (3,09) 70 (2,76) 80,5 (3,17) 0,75 (1,65)

63S 40,1 (1,58) 50 (1,97) 45,6 (1,8) 59,4 (2,34) 83,2 (3,28) 75 (2,95) 91,5 (3,6) 1,34 (2,95)

63 47,2 (1,86) 56 (2,2) 59,6 (2,15) 65,9 (2,59) 89,0 (3,5) 80 (3,15) 92 (3,62) 1,44 (3,17)

75S 52,8 (2,08) 62 (2,44) 59 (2,32) 72,1 (2,84) 101,6 (4) 89 (3,5) 99 (3,9) 2,07 (4,56)

75 59,1 (2,33) 68 (2,68) 66,7 (2,63) 78,5 (3,09) 111,1 (4,37) 99 (3,9) 102 (4,02) 2,62 (5,78)

90 66,6 (2,62) 80 (3,15) 76,2 (3) 90,4 (3,56) 128,6 (5,06) 114 (4,89) 120 (4,72) 4,17 (9,19)

100 76 (2,99) 91 (3,58) 86,1 (3,39) 101,5 (4) 138 (5,43) 123 (4,84) 148 (5,83) 4,52 (9,96)

Prensa-cabo de latão niquelado Série E1FW 
Para cabos armados com vedação de elastômero 
Segurança aumentada e à prova de explosão.

• Certifi cado ATEX: SIRA 06 ATEX 1097X
• Certifi cado IECEx: IECEx SIR 06.0043X
• Outras certifi cações: GOST
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Normas padrão IEC: 60079-0; 60079-1; 60079-7; 60079-15; 

61241-0; 61241-1
• Normas padrão de produto: BS 6121, NF E 03 601 (rosca 

cônica); 
 ISO 065/I/III (rosca métrica)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Certifi cação tipo E1FW/Z 
• Zonas 1 e 2, Gás

— Marcação IEC: Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb
• Zonas 21 e 22, poeira

— Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TÜV 12.0618-X
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66W
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7;

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22

 II 2 GD 
IP66

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66W
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
IP66

Aplicações
• O bujão sem cabeça é projetado para uso externo do invólucro, 

para vedar temporária ou permanentemente quaisquer entradas 
não utilizadas.

• Ideal para uso em equipamentos à prova de explosão, com 
segurança aumentada e equipamentos elétricos industriais em 
áreas classifi cadas.

Características
• Design interno com chave Allen é considerado à prova de 

violação. Assim que o equipamento tiver sido desenergizado e 
a tampa do terminal de conexão retirada, ela pode ser removida 
do interior do equipamento.

• Padrão de roscas NPT e métrico. Roscas BSP disponíveis.
• É recomendável que uma arruela de vedação de entrada de 

rosca adequada também seja selecionada e instalada, onde 
aplicável, para garantir uma vedação adequada na entrada, 
assim mantendo a integridade do invólucro ou grau de proteção 
do equipamento.

Materiais padrão
• Alumínio

Opções
• Para uma junta de latão, substitua a letra A pelas letras LC, 

na 9a posição; por exemplo: NEBJS01NLC.
• Para aço inoxidável 304, substitua a letra A pelas letras I4, 

na 9a posição; por exemplo: NEBJS01NI4.

• Para aço inoxidável 316, substitua a letra A pelas letras I6, 
na 9a posição; por exemplo: NEBJS01NI6.

• Para aço inoxidável 316L, substitua a letra A pelas letras I6L, 
na 9a posição; por exemplo: NEBJS01NI6L.

• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 8a posição; 
por exemplo: NEBJS01BA. 

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Certifi cado de conformidade: TÜV 11.0384
• Normas Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Bujão sem cabeça NEBJS 
Segurança aumentada e à prova de explosão.

Códigos Rosca Ø
Dimensões mm (pol) Peso

kg (libras)
Volume

dm³ (pol³)A B

Rosca Ø 

A

B

NEBJS01NA 1/2" 10,00 (0,39) 14,00 (0,55) 0,02 (0,04) 0,005 (0,34)

NEBJS02NA 3/4" 10,00 (0,39) 17,00 (0,67) 0,03 (0,07) 0,01 (0,62)

NEBJS03NA 1" 10,00 (0,39) 20,00 (0,79) 0,05 (0,11) 0,019 (1,14)

NEBJS04NA 1-1/4" 10,00 (0,39) 24,00 (0,94) 0,10 (0,22) 0,035 (2,15)

NEBJS05NA 1-1/2" 10,00 (0,39) 24,00 (0,94) 0,13 (0,29) 0,046 (2,81)

NEBJS06NA 2" 14,00 (0,55) 24,00 (0,94) 0,20 (0,44) 0,072 (4,38)

NEBJS07NA 2-1/2" 14,00 (0,55) 30,00 (1,18) 0,35 (0,77) 0,13 (7,95)

NEBJS08NA 3" 14,00 (0,55) 30,00 (1,18) 0,52 (1,15) 0,193 (11,78)

NEBJS09NA 3-1/2" 19,00 (0,75) 30,00 (1,18) 0,68 (1,5) 0,252 (15,38)

NEBJS10NA 4" 19,00 (0,75) 30,00 (1,18) 0,87 (1,92) 0,319 (19,46)

NEBJSM16A M16x1,5 8,00 (0,31) 14,00 (0,55) 0,01 (0,02) 0,003 (0,19)

NEBJSM20A M20x1,5 10,00 (0,39) 14,00 (0,55) 0,01 (0,02) 0,005 (0,3)

NEBJSM25A M25x1,5 10,00 (0,39) 17,00 (0,67) 0,02 (0,04) 0,009 (0,55)

NEBJSM32A M32x1,5 10,00 (0,39) 20,00 (0,79) 0,05 (0,11) 0,017 (1,04)

NEBJSM40A M40x1,5 10,00 (0,39) 24,00 (0,94) 0,09 (0,2) 0,032 (1,93)

NEBJSM50A M50x1,5 14,00 (0,55) 24,00 (0,94) 0,13 (0,29) 0,049 (3,02)

NEBJSM63A M63x1,5 14,00 (0,55) 30,00 (1,18) 0,26 (0,57) 0,097 (5,92)
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Aplicações
• O bujão com cabeça sextavada é projetado para uso externo 

do invólucro, para vedar temporária ou permanentemente 
quaisquer entradas não utilizadas.

• Ideal para uso em equipamentos impermeáveis e equipamentos 
com maior segurança elétrica em áreas classifi cadas.

Características
• A cabeça hexagonal permite a instalação ou remoção do bujão 

com uma chave de boca, de estrela ou sextavada.
• Padrão de roscas NPT e métrico. Roscas BSP disponíveis.

Materiais padrão
• Alumínio

Opções
• Para uma junta de latão, substitua a letra A pelas letras LC, 

na 9a posição; por exemplo: NEBJL01NLC.
• Para aço inoxidável 304, substitua a letra A pelas letras I4, 

na 9a posição; por exemplo: NEBJL01NI4.
• Para aço inoxidável 316, substitua a letra A pelas letras I6, 

na 9a posição; por exemplo: NEBJL01NI6.
• Para aço inoxidável 316L, substitua a letra A pelas letras I6L, 

na 9a posição; por exemplo: NEBJL01NI6L.
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 8a posição; 

por exemplo: NEBJL01BA. 

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Certifi cado de conformidade: TÜV 11.0384
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-7; 
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

NBR IEC:
Zonas 1 e 2
Ex e IIC Gb
IP66

Bujão com cabeça sextavada NEBJL
Segurança aumentada

Códigos Rosca Ø
Dimensões mm (pol) Peso

kg (libras)
Volume

dm³ (pol³)A B C

Rosca Ø 

A

B

Ø C

NEBJL01NA 1/2" 20,00 (0,79) 24,40 (0,96|) 28,00 (1,10) 0,02 (0,04) 0,008 (0,5)

NEBJL02NA 3/4" 20,00 (0,79) 31,75 (1,25) 34,50 (1,36) 0,04 (0,09) 0,013 (0,78)

NEBJL03NA 1" 21,00 (0,82) 38,10 (1,50) 42,00 (1,65) 0,13 (0,29) 0,02 (1,24)

NEBJL04NA 1-1/4" 21,50 (0,85) 46,62 (1,84) 52,00 (2,05) 0,09 (0,2) 0,032 (1,94)

NEBJL05NA 1-1/2" 22,50 (0,89) 50,80 (2,00) 56,00 (2,20) 0,13 (0,29) 0,048 (2,91)

NEBJL06NA 2" 25,00 (0,98) 73,02 (2,87) 80,00 (3,15) 0,22 (0,49) 0,08 (4,9)

NEBJL07NA 2-1/2" 25,00 (0,98) 82,55 (3,25) 92,00 (3,62) 0,31 (0,69) 0,113 (6,91)

NEBJL08NA 3" 26,50 (1,04) 95,25 (3,75) 106,00 (4,17) 0,47 (1,04) 0,173 (10,54)

NEBJL09NA 3-1/2" 35,00 (1,38) 111,13 (4,38) 124,00 (4,88) 0,81 (1,79) 0,297 (18,11)

NEBJL10NA 4" 39,00 (1,54) 123,83 (4,88) 138,00 (5,43) 1,13 (2,49) 0,415 (25,34)

NEBJLM16A M16x1,5 20,00 (0,79) 25,40 (1,00) 28,00 (1,10) 0,02 (0,04) 0,006 (0,35)

NEBJLM20A M20x1,5 20,00 (0,79) 25,40 (1,00) 28,00 (1,10) 0,02 (0,04) 0,008 (0,46)

NEBJLM25A M25x1,5 20,00 (0,79) 31,75 (1,25) 34,50 (1,36) 0,03 (0,07) 0,012 (0,72)

NEBJLM32A M32x1,5 21,00 (0,82) 38,10 (1,50) 42,00 (1,65) 0,05 (0,11) 0,019 (1,17)

NEBJLM40A M40x1,5 21,50 (0,85) 47,62 (1,87) 52,00 (2,05) 0,08 (0,18) 0,03 (1,86)

NEBJLM50A M50x1,5 22,50 (0,89) 57,15 (2,25) 63,00 (2,48) 0,13 (0,29) 0,049 (2,96)

NEBJLM63A M63x1,5 25,00 (0,98) 73,03 (2,88) 80,00 (3,15) 0,23 (0,51) 0,083 (5,21)
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NBR IEC:
IP65

Prensa-cabo NTPC
À prova de tempo

Aplicações
• Utilizado na entrada e na saída de cabos elétricos, em 

invólucros à prova de tempo.
• Ideal para uso em locais industriais para as terminações a 

seguir:
 — Interruptores industriais
 — Centrais de controle de motor
 — Estruturas laminadas em metal
 — Caixas e compartimentos fundidos

Características
• Roscas NPT padrão Ø 3/8" a Ø 4". 
• Fornecido com anel hexagonal, arruela lisa e tampa rosqueada.

Materiais padrão
• Corpo e tampa: alumínio fundido copperfree

Acabamentos padrão 
• Revestimento anticorrosivo cinza REVESTEEL®; oferece 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e à 
exposição a raios UV.

 Rosca Ø
Ø do cabo mm (in) Dimensões mm (pol) Peso

kg (libras) CódigosMínimo Máximo A Ø B

Ø B

A

Rosca Ø

3/8” 6 (0,24) 7,5 (0,3) 36 (1,42) 27 (1,06) 0,02 (0,04) NTPCA00N

3/8” 7,5 (0,3) 9 (0,35) 36 (1,42) 27 (1,06) 0,02 (0,04) NTPCB00N

3/8” 9 (0,35) 10 (0,39) 36 (1,42) 27 (1,06) 0,02 (0,04) NTPCC00N

1/2” 10 (0,39) 12,5 (0,49) 43 (1,69) 35 (1,38) 0,03 (0,07) NTPCA01N

1/2” 12,5 (0,49) 15 (0,59) 43 (1,69) 35 (1,38) 0,04 (0,09) NTPCB01N

3/4” 15 (0,59) 17,5 (0,69) 52 (2,05) 42 (1,65) 0,06 (0,13) NTPCA02N

3/4” 17,5 (0,69) 20 (0,79) 52 (2,05) 42 (1,65) 0,06 (0,13) NTPCB02N

1” 20 (0,79) 22,5 (0,89) 60 (2,36) 45 (1,77) 0,08 (0,18) NTPCA03N

1” 22,5 (0,89) 25 (0,98) 60 (2,36) 45 (1,77) 0,09 (0,2) NTPCB03N

1-1/4” 25 (0,98) 28 (1,1) 65 (2,56) 59 (2,32) 0,16 (0,35) NTPCA04N

1-1/4” 28 (1,1) 31 (1,22) 65 (2,56) 59 (2,32) 0,16 (0,35) NTPCB04N

1-1/4” 31 (1,22) 34 (1,34) 65 (2,56) 59 (2,32) 0,17 (0,37) NTPCC04N

1-1/2” 34 (1,34) 37 (1,46) 75 (2,95) 67 (2,64) 0,23 (0,51) NTPCA05N

1-1/2” 37 (1,46) 40 (1,57) 75 (2,95) 67 (2,64) 0,24 (0,53) NTPCB05N

2” 40 (1,57) 43,5 (1,71) 81 (3,19) 81 (3,19) 0,33 (0,73) NTPCA06N

2” 43,5 (1,71) 47,5 (1,87) 81 (3,19) 81 (3,19) 0,33 (0,73) NTPCB06N

2” 47,5 (1,87) 50 (1,97) 81 (3,19) 81 (3,19) 0,34 (0,75) NTPCC06N

2-1/2” 50 (1,97) 54 (2,13) 104 (4,09) 110 (4,33) 0,81 (1,79) NTPCA07N

2-1/2” 54 (2,13) 58 (2,28) 104 (4,09) 110 (4,33) 0,82 (1,81) NTPCB07N

2-1/2” 58 (2,28) 62 (2,44) 104 (4,09) 110 (4,33) 0,83 (1,83) NTPCC07N

3” 62 (2,44) 66 (2,6) 95 (3,74) 128 (5,04) 0,91 (2,01) NTPCA08N

3” 66 (2,6) 71 (2,8) 95 (3,74) 128 (5,04) 0,92 (2,03) NTPCB08N

3” 71 (2,8) 76 (2,99) 95 (3,74) 128 (5,04) 0,95 (2,09) NTPCC08N

4” 76 (2,99) 84 (3,31) 135 (5,31) 165 (6,5) 2,5 (5,51) NTPCA10N

4” 84 (3,31) 96 (3,78) 135 (5,31) 165 (6,5) 2,55 (5,62) NTPCB10N

4” 96 (3,78) 100 (3,94) 135 (5,31) 165 (6,5) 2,6 (5,73) NTPCC10N

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 8a posição; 

por exemplo: NTPCA00B. 

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP65
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP66

Condulete à prova de explosão NECL1
À prova de explosão

Aplicações
• Usado para passagem, derivação e junção de condutores 

elétricos.
• Utilizado como encaixe de conexão.
• Permite acesso aos condutores para manutenção.

Características
• Tampa presa ao corpo por parafusos.
• Use lubrifi cante de silicone para assegurar um grau de 

proteção IP66.
• A entrada e a saída de condutores elétricos devem ser feitas 

através de eletroduto ou prensa-cabo à prova de explosão IP66.
• Proteção “Ex d”: caixa projetada e construída de modo que, 

mesmo se uma explosão ocorrer dentro do dispositivo, ela não 
se propaga para o ambiente externo.

• Torque recomendado: Para garantir o nível apropriado de 
segurança, evitando a propagação de uma explosão pelo 
interstício, recomendamos prender a tampa com todos os 
parafusos no torque especifi cado. 

Materiais padrão
• Corpo e tampa: liga de alumínio fundido sob pressão 

copperfree
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304

Acabamentos padrão 
• Revestimento anticorrosivo cinza REVESTEEL®; oferece 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e à 
exposição a raios UV.

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 12ª posição; 

por exemplo: NECL110LL02B. 

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Certifi cado INMETRO: TÜV 12.0668-X
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66.
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 60079-31.
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP).

Recursos ilustrados

Os parafusos e 
arruelas são de 
aço inoxidável 

Tampa

Interstício

Corpo
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIB Gb 
Ex tb IIIB Db
IP66

Condulete à prova de explosão NECL1
À prova de explosão

Rosca Ø

Parafusos
Peso

kg (libras)
Volume

dm3 (pol3) Código Torque (kgf,m)
Cabeça 

sextavada

1/2” 0,5 7/16” 0,76 (1,68) 0,86 (52,48) NECL110E-01N

3/4” 0,5 7/16” 0,76 (1,68) 0,86 (52,48) NECL110E-02N

1” 0,5 7/16” 0,89 (1,96) 1,01 (61,63) NECL110E-03N

1-1/4” 0,5 7/16” 1,69 (3,73) 2,07 (126,32) NECL110E-04N

1-1/2” 0,5 7/16” 1,54 (3,4) 2,07 (126,32) NECL110E-05N

2” 0,5 7/16” 2,39 (5,27) 3,14 (191,61) NECL110E-06N

2-1/2” 1,25 1/2” 8,45 (18,63) 9,02 (550,43) NECL110E-07N

3” 1,25 1/2” 7,85 (17,31) 9,02 (550,43) NECL110E-08N

3-1/2” 1,25 1/2” 12,23 (26,96) 16,51 (1.007,5) NECL110E-09N

4” 1,25 1/2” 11,94 (26,32) 16,51 (1.007,5) NECL110E-10N

1/2” 0,5 7/16” 0,81 (1,79) 0,9 (54,92) NECL110C-01N

3/4” 0,5 7/16” 0,79 (1,74) 0,9 (54,92) NECL110C-02N

1” 0,5 7/16” 1 (2,2) 1,04 (63,46) NECL110C-03N

1-1/4” 0,5 7/16” 1,81 (3,99) 2,16 (131,81) NECL110C-04N

1-1/2” 0,5 7/16” 1,63 (3,59) 2,16 (131,81) NECL110C-05N

2” 0,5 7/16” 2,45 (5,4) 3,24 (197,72) NECL110C-06N

2-1/2” 1,25 1/2” 8,63 (19,03) 9,94 (606,58) NECL110C-07N

3” 1,25 1/2” 8,12 (17,9) 9,94 (606,58) NECL110C-08N

3-1/2” 1,25 1/2” 12,78 (28,18) 18,15 (1.107,58) NECL110C-09N

4” 1,25 1/2” 12,18 (26,85) 18,15 (1.107,58) NECL110C-10N

1/2” 0,5 7/16” 0,85 (1,87) 1,06 (64,69) NECL110LL01N

3/4” 0,5 7/16” 0,83 (1,83) 1,06 (64,69) NECL110LL02N

1” 0,5 7/16” 0,98 (2,16) 1,26 (76,89) NECL110LL03N

1-1/4” 0,5 7/16” 1,8 (3,97) 2,71 (165,37) NECL110LL04N

1-1/2” 0,5 7/16” 1,61 (3,55) 2,71 (165,37) NECL110LL05N

2” 0,5 7/16” 2,49 (5,49) 4,26 (259,96) NECL110LL06N

2-1/2” 1,25 1/2” 8,64 (19,05) 10,54 (643,19) NECL110LL07N

3” 1,25 1/2” 8,01 (17,66) 10,54 (643,19) NECL110LL08N

3-1/2” 1,25 1/2” 12,71 (28,02) 20,38 (1.243,66) NECL110LL09N

4” 1,25 1/2” 12,27 (27,05) 20,38 (1.243,66) NECL110LL10N

1/2” 0,5 7/16” 0,81 (1,79) 1,06 (64,69) NECL110LR01N

3/4” 0,5 7/16” 0,83 (1,83) 1,06 (64,69) NECL110LR02N

1” 0,5 7/16” 0,95 (2,09) 1,26 (76,89) NECL110LR03N

1-1/4” 0,5 7/16” 1,8 (3,97) 2,71 (165,37) NECL110LR04N

1-1/2” 0,5 7/16” 1,61 (3,55) 2,71 (165,37) NECL110LR05N

2” 0,5 7/16” 2,49 (5,49) 4,26 (259,96) NECL110LR06N

2-1/2” 1,25 1/2” 8,62 (19) 10,54 (643,19) NECL110LR07N

3” 1,25 1/2” 8,01 (17,66) 10,54 (643,19) NECL110LR08N

3-1/2” 1,25 1/2” 12,68 (27,95) 20,38 (1.243,66) NECL110LR09N

4” 1,25 1/2” 12,13 (26,74) 20,38 (1.243,66) NECL110LR10N

 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 12ª posição; por exemplo: NECL110LL02B. 
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIB Gb 
Ex tb IIIB Db
IP66

Condulete à prova de explosão NECL1
À prova de explosão

Rosca Ø

Parafusos
Peso

kg (libras)
Volume

dm3 (pol3) Código Torque (kgf,m)
Cabeça 

sextavada

1/2” 0,5 7/16” 0,86 (1,9) 1,11 (67,74) NECL110LB01N

3/4” 0,5 7/16” 0,86 (1,9) 1,11 (67,74) NECL110LB02N

1” 0,5 7/16” 0,94 (2,07) 1,06 (64,69) NECL110LB03N

1-1/4” 0,5 7/16” 1,75 (3,86) 2,28 (139,13) NECL110LB04N

1-1/2” 0,5 7/16” 1,71 (3,77) 2,28 (139,13) NECL110LB05N

2” 0,5 7/16” 2,44 (5,38) 3,44 (209,92) NECL110LB06N

2-1/2” 1,25 1/2” 8,65 (19,07) 9,6 (585,83) NECL110LB07N

3” 1,25 1/2” 8,18 (18,03) 9,6 (585,83) NECL110LB08N

3-1/2” 1,25 1/2” 12,55 (27,67) 17,32 (1056,93) NECL110LB09N

4” 1,25 1/2” 12,2 (26,9) 17,32 (1056,93) NECL110LB10N

1/2” 0,5 7/16” 0,84 (1,85) 1,11 (67,74) NECL110T-01N

3/4” 0,5 7/16” 0,83 (1,83) 1,11 (67,74) NECL110T-02N

1” 0,5 7/16” 1 (2,2) 1,3 (79,33) NECL110T-03N

1-1/4” 0,5 7/16” 1,87 (4,12) 2,82 (172,09) NECL110T-04N

1-1/2” 0,5 7/16” 1,79 (3,95) 2,82 (172,09) NECL110T-05N

2” 0,5 7/16” 2,55 (5,62) 4,41 (269,11) NECL110T-06N

2-1/2” 1,25 1/2” 8,75 (19,29) 11,61 (708,49) NECL110T-07N

3” 1,25 1/2” 8,21 (18,1) 11,61 (708,49) NECL110T-08N

3-1/2” 1,25 1/2” 13,03 (28,73) 22,4 (1.366,93) NECL110T-09N

4” 1,25 1/2” 12,32 (27,16) 22,4 (1.366,93) NECL110T-10N

1/2” 0,5 7/16” 0,83 (1,83) 1,16 (70,79) NECL110TB01N

3/4” 0,5 7/16” 0,83 (1,83) 1,16 (70,79) NECL110TB02N

1” 0,5 7/16” 1,03 (2,27) 1,1 (67,13) NECL110TB03N

1-1/4” 0,5 7/16” 1,88 (4,14) 2,37 (144,63) NECL110TB04N

1-1/2” 0,5 7/16” 1,8 (3,97) 2,37 (144,63) NECL110TB05N

2” 0,5 7/16” 2,55 (5,62) 3,56 (217,24) NECL110TB06N

2-1/2” 1,25 1/2” 8,78 (19,36) 10,57 (645,02) NECL110TB07N

3” 1,25 1/2” 8,3 (18,3) 10,57 (645,02) NECL110TB08N

3-1/2” 1,25 1/2” 13,11 (28,9) 19,04 (1.161,89) NECL110TB09N

4” 1,25 1/2” 12,35 (27,23) 19,04 (1.161,89) NECL110TB10N

1/2” 0,5 7/16” 0,87 (1,92) 1,06 (64,69) NECL110X-01N

3/4” 0,5 7/16” 0,85 (1,87) 1,06 (64,69) NECL110X-02N

1” 0,5 7/16” 1,07 (2,36) 1,19 (72,62) NECL110X-03N

1-1/4” 0,5 7/16” 1,95 (4,3) 2,46 (150,12) NECL110X-04N

1-1/2” 0,5 7/16” 1,84 (4,06) 2,46 (150,12) NECL110X-05N

2” 0,5 7/16” 2,63 (5,8) 3,64 (222,13) NECL110X-06N

2-1/2” 1,25 1/2” 9,46 (20,86) 13,7 (836,03) NECL110X-07N

3” 1,25 1/2” 8,77 (19,33) 13,7 (836,03) NECL110X-08N

3-1/2” 1,25 1/2” 14 (30,86) 24,37 (1.487,15) NECL110X-09N

4” 1,25 1/2” 13,1 (28,88) 24,37 (1.487,15) NECL110X-10N

 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 12ª posição; por exemplo: NECL110LL02B. 
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Condulete à prova de explosão NECL1
À prova de explosão

Dimensões em milímetros (polegadas)

A

H
CF G

J

E

D B

A

HCF G

J

E

D B

Ø 1/2" até Ø 2" Ø 2 1/2" até Ø 4"

Rosca 
Ø

Dimensões (pol/mm)
A B C D E F G H I J

1/2” 150 (5,91) 79 (3,11) 70 (2,76) 93 (3,66) 164 (6,46) 90 (3,54) 46 (1,81) 110 (4,33) 39 (1,54) 86 (3,39)

3/4” 150 (5,91) 79 (3,11) 70 (2,76) 93 (3,66) 164 (6,46) 90 (3,54) 46 (1,81) 110 (4,33) 39 (1,54) 86 (3,39)

1” 161 (6,34) 84 (3,31) 72 (2,83) 96 (3,78) 173 (6,81) 76 (2,99) 49 (1,93) 118 (4,65) 44 (1,73) 90 (3,54)

1-1/4” 192 (7,56) 113 (4,45) 92 (3,62) 129 (5,08) 208 (8,19) 101 (3,98) 72 (2,83) 150 (5,91) 64 (2,52) 120 (4,72)

1-1/2” 192 (7,56) 113 (4,45) 92 (3,62) 129 (5,08) 208 (8,19) 101 (3,98) 72 (2,83) 150 (5,91) 64 (2,52) 120 (4,72)

2” 223 (8,78) 132 (5,2) 103 (4,06) 148 (5,83) 239 (9,41) 113 (4,45) 80 (3,15) 170 (6,69) 77 (3,03) 140 (5,51)

2-1/2” 279 (10,98) 169 (6,65) 172 (6,77) 233 (9,17) 342 (13,46) 205 (8,07) 137 (5,39) 220 (8,66) 111 (4,37) 201 (7,91)

3” 279 (10,98) 169 (6,65) 172 (6,77) 233 (9,17) 342 (13,46) 205 (8,07) 137 (5,39) 220 (8,66) 111 (4,37) 201 (7,91)

3-1/2” 336 (13,23) 216 (8,5) 220 (8,66) 290 (11,42) 410 (16,14) 245 (9,65) 169 (6,65) 272 (10,71) 154 (6,06) 253 (9,96)

4” 336 (13,23) 216 (8,5) 220 (8,66) 290 (11,42) 410 (16,14) 245 (9,65) 169 (6,65) 272 (10,71) 154 (6,06) 253 (9,96)

AEC_MC008_NBR-IEC_Fittings_Master_Portuguese.indd   54 7/15/2014   8:43:13 AM



Conexões e Acessórios
CONDULETES À PROVA DE TEMPO 

55Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777. 
© Maio de 2014

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
IP66

Caixa de inspeção NECIR
À prova de explosão

Aplicações
• Resistente à corrosão: ideal para ambientes internos ou 

externos.
• Usada para passagem, conexão e inspeção de condutores 

elétricos.
• Fornece acesso para manutenção e inspeção da conexão 

elétrica.
• Ideal para uso onde há um risco de explosão nas indústrias, 

como:
— Indústrias químicas
— Petroquímicas
— Instalações de tintas e vernizes
— Indústrias de medicamentos
— Instalações de processamento de alimentos
— Cabines de pintura
— Instalações de armazenagem de produtos infl amáveis

Características
• Tampa fi xada ao corpo por parafusos.
• Use lubrifi cante de silicone para assegurar o grau de proteção 

IP66.
• Para garantir o nível apropriado de segurança e evitar 

a propagação de uma explosão pelo interstício (gap), é 
necessário montar a tampa com todos os parafusos apertados 
no torque especifi cado.

• Roscas NPT e BSP: Ø 1/2” a Ø 4”.

Materiais padrão
• Corpo e tampa: liga de alumínio fundido copper-free
• Parafusos: aço inoxidável AISI 304

Acabamentos padrão
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV.

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 8ª posição; 

por exemplo: NECIR01N.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TÜV 12.1165 X
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66

Dimensões mm (pol)

Ø Rosca

A B

C

Ø Rosca

Dimensões mm (pol) Parafusos
Peso

kg (libras)
Volume
dm3 (in3) CódigoA B C

Torque
(kgf.m)

Cabeça
sextavada

1/2” 230 (9,06) 83 (3,27) 65 (2,56) 0,50 1/2” 0,91 (2,00) 1,2 (73,2) NECIR01N

3/4” 230 (9,06) 83 (3,27) 65 (2,56) 0,50 1/2” 0,90 (1,98) 1,2 (73,2) NECIR02N

1” 318 (12,52) 103 (4,06) 90 (3,54) 0,50 1/2” 1,87 (4,11) 2,9 (177,0) NECIR03N

1-1/4” 318 (12,52) 103 (4,06) 90 (3,54) 0,50 1/2” 1,82 (4,00) 2,9 (177,0) NECIR04N

1-1/2” 403 (15,87) 120 (4,72) 104 (4,09) 0,50 1/2” 2,84 (6,25) 5,0 (305,1) NECIR05N

2” 403 (15,87) 120 (4,72) 104 (4,09) 0,50 1/2” 2,74 (6,03) 5,0 (305,1) NECIR06N

2-1/2” 572 (22,52) 174 (6,85) 150 (5,91) 1,50 9/16” 7,16 (15,75) 14,9 (909,3) NECIR07N

3” 572 (22,52) 174 (6,85) 150 (5,91) 1,50 9/16” 6,89 (15,16) 14,9 (909,3) NECIR08N

3-1/2” 722 (28,43) 202 (7,95) 187 (7,36) 1,50 9/16” 12,54 (27,59) 27,2 (1659,8) NECIR09N

4” 722 (28,43) 202 (7,95) 187 (7,36) 1,50 9/16” 12,01 (26,42) 27,2 (1659,8) NECIR10N
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NBR IEC
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIB Gb 
Ex tb IIIA Db
IP54

Cotovelo em 90° NECNI
À prova de explosão 

Recursos ilustrados

Corpo

Tampa

Os parafusos e arruelas 
são de aço inoxidável 304

Rosca Ø
Dimensões mm (pol) Peso

kg (libras) CódigoA B C

Rosca Ø

C

B

A

1/2” 110 (4,33) 85 (3,35) 175 (6,89) 0,7 (1,54) NECNI01N

3/4” 110 (4,33) 85 (3,35) 175 (6,89) 0,68 (1,5) NECNI02N

1” 120 (4,72) 100 (3,94) 260 (10,24) 1,34 (2,95) NECNI03N

1-1/4” 170 (6,69) 140 (5,51) 350 (13,78) 3,07 (6,77) NECNI04N

1-1/2” 170 (6,69) 140 (5,51) 350 (13,78) 3,02 (6,66) NECNI05N

2” 170 (6,69) 140 (5,51) 355 (13,98) 3,79 (8,36) NECNI06N

2-1/2” 230 (9,06) 170 (6,69) 480 (18,9) 5,64 (12,43) NECNI07N

3” 230 (9,06) 170 (6,69) 480 (18,9) 5,18 (11,42) NECNI08N

3-1/2” 255 (10,04) 205 (8,07) 725 (28,54) 9,2 (20,28) NECNI09N

4” 255 (10,04) 205 (8,07) 725 (28,54) 9 (19,84) NECNI10N

Aplicações
• Usado para passagem e ligação de fi os e cabos em instalações 

à prova de explosão.
• Servem como encaixes de conexão.
• Possuem saídas para divisão dos fi os.
• Usado para fazer dobras em 90º nas passagens de eletroduto.
• Permite acesso aos condutores para manutenção.

Características
• Roscas NPT padrão com Ø 1/2" a Ø 4". 
• Os condutores podem ser puxados de modo direto.
• A tampa é instalada com facilidade.

Materiais padrão
• Corpo e tampa: liga de alumínio fundido sob pressão 

copperfree
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304

Acabamentos padrão 
• Revestimento anticorrosivo cinza REVESTEEL®; oferece 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e à 
exposição a raios UV.

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 8a posição; 

por exemplo: NECNI01B. 

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Certifi cação tipo NECNI
• Zonas 1 e 2, Gás

— Marcação IEC: Ex d IIB
• Zonas 21 e 22, poeira

— Marcação IEC: Ex tb IIIA Db
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: BVC 11.0462
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP54
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Produtos Relacionados
• Recomendamos o uso do Gapsteel® entre o corpo e a tampa 

sempre que o cotovelo estiver aberto.
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União macho/macho NEUND
À prova de explosão

NBR IEC:
Zonas 1 e 2
Ex d IIC Gb

Aplicações
• Usado na junção de eletrodutos a invólucros à prova de 

explosão.
• Facilita modifi cações, permite a remoção de caixas sem a 

remoção do eletroduto.

 Características
• A junção é formada de um corpo composto, uma contrapeça, 

um anel hexagonal com Ø 1/2" a Ø 1-1/2" e um octogonal com 
Ø 2" to Ø 4".

• Roscas NPT padrão com Ø 1/2" a Ø 4". 

Materiais padrão
• Alumínio

 Opções
• Para ferro fundido por galvanização eletrolítica, substitua a letra 

A pela letra E na 9ª posição; por exemplo: NEUND01NE.
• Para ferro fundido galvanizado a fogo, substitua a letra A pela 

letra G na 9a posição; por exemplo: NEUND01NG.
• Para aço inoxidável 304, substitua a letra A, pelas letras I4 na 9a 

posição; por exemplo: NEUND01NIA.
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 8a posição; 

por exemplo: NEUND01BA. 

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TÜV 11.0128
• Normas EX: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1

Produtos Relacionados
• Para evitar o engastamento das roscas, recomendamos o uso 

do composto antioxidante Threadsteel®.

Rosca Ø 
Dimensões mm (pol) Peso em kg (lb) Volume dm3 

(pol3) CódigosA B C D Alumínio Ferro

A

Rosca Ø

C

B

D

1/2" 56,5 (2,22) 41,5 (1,63) 40 (1,57) 35 (1,38) 0,072 (0,16) 0,215 (0,47) 0,825 (50,34) NEUND01NA

3/4" 64,5 (2,54) 45 (1,77) 47,5 (1,87) 41,5 (1,63) 0,099 (0,22) 0,27 (0,6) 0,121 (7,38) NEUND02NA

1" 71 (2,8) 47 (1,85) 54,5 (2,15) 47,5 (1,87) 0,143 (0,32) 0,363 (0,8) 0,176 (10,74) NEUND03NA

1-1/4" 73 (2,87) 50 (1,97) 75,6 (2,98) 65,5 (2,58) 0,256 (0,56) 0,77 (1,7) 0,275 (16,78) NEUND04NA

1-1/2" 77,5 (3,05) 53 (2,09) 80,5 (3,17) 70,5 (2,78) 0,33 (0,73) 0,853 (1,88) 0,429 (26,18) NEUND05NA

2" 89,5 (3,52) 63 (2,48) 100 (3,94) 88 (3,46) 0,561 (1,24) 1,48 (3,26) 0,715 (43,63) NEUND06NA

2-1/2" 110 (4,33) 75 (2,95) 126 (4,96) 112 (4,41) 0,809 (1,78) 2,118 (4,67) 1,045 (63,77) NEUND07NA

3" 103 (4,06) 70 (2,76) 145 (5,71) 126,4 (4,98) 1,067 (2,35) 2,778 (6,12) 1,507 (91,96) NEUND08NA

3-1/2" 128 (5,04) 92 (3,62) 166 (6,54) 143 (5,63) 1,32 (2,91) 3,432 (7,57) 1,936 (118,14) NEUND09NA

4" 120 (4,72) 84 (3,31) 179 (7,05) 157 (6,18) 1,584 (3,49) 3,9 (8,6) 2,53 (154,39) NEUND10NA

Recursos ilustrados

Essa união macho-macho oferece a vantagem de preço relativa ao 
material e mão-de-obra. A instalação abaixo compara as uniões 
tradicionais macho/fêmea à união macho/macho. Na união macho-
macho, não há necessidade de usar os niples conforme mostrado.

União macho/macho União macho/fêmea

Eletroduto
NBR 5597/8

Unidade 
seladora  Ex d

Junção 
Macho-macho

Ex d

Invólucro
Ex d

Eletroduto
NBR 5597/8

Conexão de 
vedação Ex d

Niple Ex d 

Unidade 
seladora Ex d

Invólucro
Ex d
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União macho/fêmea NEUNM
À prova de explosão

NBR IEC:
Zonas 1 e 2
Ex d IIC Gb

Aplicações
• Usado na junção de eletrodutos a invólucros à prova de 

explosão.
• Facilita modifi cações, permite a remoção de caixas sem a 

remoção do eletroduto.

Características
• A junção é formada de um corpo composto, uma contrapeça, 

um anel hexagonal com Ø 1/2" a Ø 1-1/2" e um octogonal com 
Ø 2" to Ø 4".

• Roscas NPT padrão com Ø 1/2" a Ø 4". 

Materiais padrão
• Ferro fundido com galvanização eletrolítica 

Opções
• Para ferro fundido galvanizado a fogo, substitua a letra E pela 

letra G na 9a posição; por exemplo: NEUNM01NG.
• Para alumínio fundido, substitua a letra E pela letra A na 9a 

posição; por exemplo: NEUNM01NA.
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 8a posição; 

por exemplo: NEUNM01NBE. 

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TÜV 11.0128
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1

Produtos Relacionados
• Para evitar o engastamento nas roscas, recomendamos o uso 

do componente antioxidante Threadsteel®.

Dimensões mm (pol) Peso em kg (lb) Volume dm3 
(pol3) CódigosRosca Ø A B C D Alumínio Ferro

A

Rosca Ø

C

B

D

1/2” 35 (1,38) 40 (1,57) 58 (2,28) 40 (1,57) 0,065 (0,14) 0,195 (0,43) 0,75 (45,77) NEUNM01NE

3/4” 41 (1,61) 47 (1,85) 65 (2,56) 45 (1,77) 0,09 (0,2) 0,245 (0,54) 0,11 (6,71) NEUNM02NE

1” 48 (1,89) 55 (2,17) 71 (2,8) 46 (1,81) 0,13 (0,29) 0,33 (0,73) 0,16 (9,76) NEUNM03NE

1-1/4” 70 (2,76) 65 (2,56) 77 (3,03) 54 (2,13) 0,233 (0,51) 0,7 (1,54) 0,25 (15,26) NEUNM04NE

1-1/2” 70 (2,76) 80 (3,15) 77 (3,03) 54 (2,13) 0,3 (0,66) 0,775 (1,71) 0,39 (23,8) NEUNM05NE

2” 87 (3,43) 99 (3,9) 88 (3,46) 62 (2,44) 0,51 (1,12) 1,345 (2,97) 0,65 (39,67) NEUNM06NE

2-1/2” 104 (4,09) 111 (4,37) 98 (3,86) 68 (2,68) 0,735 (1,62) 1,925 (4,24) 0,95 (57,97) NEUNM07NE

3” 122 (4,8) 132 (5,2) 101 (3,98) 68 (2,68) 0,97 (2,14) 2,525 (5,57) 1,37 (83,6) NEUNM08NE

3-1/2” 146 (5,75) 157 (6,18) 118 (4,65) 82 (3,23) 1,2 (2,65) 3,12 (6,88) 1,76 (107,4) NEUNM09NE

4” 146 (5,75) 157 (6,18) 118 (4,65) 82 (3,23) 1,44 (3,18) 3,545 (7,82) 2,3 (140,35) NEUNM10NE
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2
Ex d IIC Gb

União fêmea/fêmea NEUNF
À prova de explosão

Aplicações
• Usado na junção de eletrodutos a invólucros à prova de 

explosão.
• Facilita modifi cações, permite a remoção de caixas sem a 

remoção do eletroduto.

Características
• A junção é formada de um corpo composto, uma contrapeça, 

um anel hexagonal com Ø 1/2" a Ø 1-1/2" e um octogonal com 
Ø 2" to Ø 4".

• Roscas NPT padrão com Ø 1/2" a Ø 4". 

Materiais padrão
• Ferro fundido com galvanização eletrolítica 

Opções
• Para ferro fundido galvanizado a fogo, substitua a letra E pela 

letra G na 9a posição; por exemplo: NEUNF01NG.
• Para alumínio fundido, substitua a letra E pela letra A na 9a 

posição; por exemplo: NEUNF01NA.
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 8a posição; 

por exemplo: NEUNF01NBE. 

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TÜV 11.0128
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1

Produtos Relacionados
• Para evitar o engastamento nas roscas, recomendamos o uso 

do componente antioxidante Threadsteel®.

Rosca Ø
Dimensões mm (pol) Peso em kg (lb) Volume

dm3 (pol3) CódigosA B  C Alumínio Ferro

A

Rosca Ø

B

C

1/2” 35 (1,38) 40 (1,57) 43 (1,69) 0,055 (0,12) 0,15 (0,33) 0,053 (3,23) NEUNF01NE

3/4” 40 (1,57) 47 (1,85) 49 (1,93) 0,075 (0,17) 0,205 (0,45) 0,078 (4,76) NEUNF02NE

1” 48 (1,89) 55 (2,17) 50 (1,97) 0,1 (0,22) 0,275 (0,61) 0,115 (7,02) NEUNF03NE

1-1/4” 78 (3,07) 65 (2,56) 55 (2,17) 0,2 (0,44) 0,601 (1,32) 0,18 (10,98) NEUNF04NE

1-1/2” 78 (3,07) 80 (3,15) 55 (2,17) 0,235 (0,52) 0,645 (1,42) 0,27 (16,48) NEUNF05NE

2” 88 (3,46) 99 (3,9) 65 (2,56) 0,425 (0,94) 1,14 (2,51) 0,45 (27,46) NEUNF06NE

2-1/2” 103 (4,06) 111 (4,37) 71 (2,8) 0,61 (1,34) 1,64 (3,62) 0,67 (40,89) NEUNF07NE

3” 120 (4,72) 132 (5,2) 72 (2,83) 0,72 (1,59) 1,965 (4,33) 0,93 (56,75) NEUNF08NE

3-1/2” 140 (5,51) 157 (6,18) 85 (3,35) 0,83 (1,83) 2,29 (5,05) 1,2 (73,23) NEUNF09NE

4” 140 (5,51) 157 (6,18) 85 (3,35) 1,08 (2,38) 3,16 (6,97) 1,6 (97,64) NEUNF10NE
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Cotovelo 90° NECNL
À prova de explosão

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP65

Aplicações
• Usado na passagem de fi os e cabos em 90°, em instalações à 

prova de explosão.

Características
• Roscas NPT padrão com Ø 1/2" a Ø 4". 
• Roscas fêmea-fêmea.

Materiais padrão
• Liga de alumínio fundido sob pressão copperfree

Acabamentos padrão 
• Revestimento anticorrosivo cinza REVESTEEL®; oferece 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e à 
exposição a raios UV.

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 8a posição; 

por exemplo: NECNL01B. 

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TÜV 11.0127
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-31

Produtos Relacionados
• Para evitar o engastamento nas roscas, recomendamos o uso 

do componente antioxidante Threadsteel®.

Rosca Ø
Dimensões mm (pol) Peso

kg (libras) CódigosØA B 

Ro
sc

a 
Ø

ØA

B

1/2” 33 (1,3) 40 (1,57) 0,09 (0,19) NECNL01N

3/4” 38 (1,5) 44 (1,73) 0,12 (0,26) NECNL02N

1” 46 (1,81) 47 (1,85) 0,17 (0,37) NECNL03N

1-1/4” 57 (2,24) 60 (2,36) 0,28 (0,62) NECNL04N

1-1/2” 65 (2,56) 97 (3,82) 0,66 (1,46) NECNL05N

2” 79 (3,11) 130 (5,12) 1,03 (2,27) NECNL06N

2-1/2” 110 (4,33) 200 (7,87) 4,01 (8,84) NECNL07N

3” 110 (4,33) 200 (7,87) 3,67 (8,09) NECNL08N

3-1/2” 130 (5,12) 205 (8,07) 5,73 (12,63) NECNL09N

4” 130 (5,12) 205 (8,07) 4,96 (10,93) NECNL10N
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Bucha de redução NEBR
À prova de explosão

NBR IEC:
Zonas 1 e 2
Ex d IIC Gb

Aplicações
• Utilizada na instalação de conexões em invólucros com 

diâmetros diferentes.

Características
• Roscas NPT padrão Ø 3/4" a Ø 4".

Materiais padrão
• Alumínio

Opções
• Para ferro fundido galvanizado a fogo, substitua a letra A pela 

letra G na 11ª posição; por exemplo: NEBR02N01NG.
• Para ferro fundido por galvanização eletrolítica, substitua a letra 

A pela letra E na 11ª posição; por exemplo: NEBR02N01NE.
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 10ª posição; 

por exemplo: NEBR02N01BA. 

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TÜV 11.0124
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1

Produtos Relacionados
• Para evitar o engastamento das roscas, recomendamos o uso 

do composto antioxidante Threadsteel®.

Dimensões mm (pol) Peso em kg (lb)
CódigosRosca Ø (BXC) A Ferro Alumínio

A

B
C

3/4” x 1/2” 23 (0,9) 0,04 (0,09) 0,01 (0,02) NEBR02N01NA
1” x 1/2” 25 (0,98) 0,08 (0,18) 0,02 (0,04) NEBR03N01NA
1” x 3/4” 25 (0,98) 0,05 (0,11) 0,02 (0,04) NEBR03N02NA

1-1/4” x 1/2” 25 (0,98) 0,18 (0,4) 0,06 (0,13) NEBR04N01NA
1-1/4” x 3/4” 25 (0,98) 0,15 (0,33) 0,05 (0,11) NEBR04N02NA
1-1/4” x 1” 25 (0,98) 0,1 (0,22) 0,04 (0,09) NEBR04N03NA

1-1/2” x 1/2” 25 (0,98) 0,25 (0,55) 0,09 (0,2) NEBR05N01NA
1-1/2” x 3/4” 25 (0,98) 0,22 (0,49) 0,07 (0,15) NEBR05N02NA
1-1/2” x 1” 25 (0,98) 0,16 (0,35) 0,06 (0,13) NEBR05N03NA

1-1/2” x 1-1/4” 25 (0,98) 0,08 (0,18) 0,03 (0,07) NEBR05N04NA
2” x 1/2” 25 (0,98) 0,48 (1,06) 0,19 (0,42) NEBR06N01NA
2” x 3/4” 25 (0,98) 0,44 (0,97) 0,17 (0,37) NEBR06N02NA
2” x 1” 25 (0,98) 0,38 (0,84) 0,15 (0,33) NEBR06N03NA

2” x 1-1/4” 25 (0,98) 0,31 (0,68) 0,11 (0,24) NEBR06N04NA
2” x 1-1/2” 25 (0,98) 0,21 (0,46) 0,08 (0,18) NEBR06N05NA

2-1/2” x 1/2” 30 (1,18) 0,91 (2,01) 0,28 (0,62) NEBR07N01NA
2-1/2” x 3/4” 30 (1,18) 0,82 (1,81) 0,26 (0,57) NEBR07N02NA
2-1/2” x 1” 30 (1,18) 0,74 (1,63) 0,24 (0,53) NEBR07N03NA

2-1/2” x 1-1/4” 30 (1,18) 0,67 (1,48) 0,2 (0,44) NEBR07N04NA
2-1/2” x 1-1/2” 30 (1,18) 0,53 (1,17) 0,18 (0,4) NEBR07N05NA

2-1/2” x 2” 30 (1,18) 0,29 (0,64) 0,12 (0,26) NEBR07N06NA
3”x 1/2” 30 (1,18) 1,35 (2,98) 0,39 (0,86) NEBR08N01NA
3”x 3/4” 30 (1,18) 1,32 (2,91) 0,39 (0,86) NEBR08N02NA
3”x 1” 30 (1,18) 1,2 (2,65) 0,38 (0,84) NEBR08N03NA

3”x 1-1/4” 30 (1,18) 1,07 (2,36) 0,33 (0,73) NEBR08N04NA
3”x 1-1/2” 30 (1,18) 0,97 (2,14) 0,34 (0,75) NEBR08N05NA

3”x 2” 30 (1,18) 0,73 (1,61) 0,26 (0,57) NEBR08N06NA
3”x 2-1/2” 30 (1,18) 0,45 (0,99) 0,16 (0,35) NEBR08N07NA

3-1/2” x 2-1/2” 30 (1,18) 0,5 (1,1) 0,27 (0,6) NEBR09N07NA
4”x 1/2” 30 (1,18) 2,23 (4,92) 0,72 (1,59) NEBR10N01NA
4”x 3/4” 30 (1,18) 2,18 (4,81) 0,72 (1,59) NEBR10N02NA
4” x 1” 30 (1,18) 2,18 (4,81) 0,69 (1,52) NEBR10N03NA

4”x 1-1/2” 30 (1,18) 1,97 (4,34) 0,61 (1,34) NEBR10N05NA
4”x 2” 30 (1,18) 1,66 (3,66) 0,54 (1,19) NEBR10N06NA

4”x 2-1/2” 30 (1,18) 1,37 (3,02) 0,45 (0,99) NEBR10N07NA
4”x 3” 30 (1,18) 0,94 (2,07) 0,31 (0,68) NEBR10N08NA
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Luva de redução NELR
À prova de explosão

NBR IEC: 
Zona 1 e 2 
Ex d IIC Gb

Aplicações
• Usado para unir eletrodutos de dois tamanhos diferentes.
• Substitui um acoplamento e redutor na instalação de um 

eletroduto.
• Usado para ampliar um cubo roscado em um invólucro ou uma 

conexão.

Características
• Rosca NPT com Ø 1/2" a 4".

Materiais padrão
• Ferro fundido com galvanização eletrolítica 

Opções
• Para ferro fundido galvanizado a fogo, substitua a letra E pela 

letra G na 11ª posição; por exemplo: NELR02N01NG.
• Para alumínio fundido, substitua a letra E pela letra A na 11ª 

posição; por exemplo: NELR02N01NA.
• Para aço inoxidável 304, substitua a letra E pela letra I na 11ª 

posição; por exemplo: NELR02N01NI.

• Para aço inoxidável 316, substitua a letra E pela letra I6 na 11ª 
posição; por exemplo: NELR02N01NI6.

• Para roscas BSP fêmea-fêmea, substitua a letra N pela letra B, 
na 7º e 10ª posições; por exemplo: NELR02B01BE. 

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TÜV 11.0125
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1

Produtos Relacionados
• Para evitar o engastamento das roscas, recomendamos o uso 

do composto antioxidante Threadsteel®.

Rosca Ø
Dimensões mm (pol) Peso em kg (lb)

CódigoØ A B Ferro Alumínio

Ø A

B

3/4” x 1/2” 35 (1,38) 35 (1,38) 0,04 (0,09) 0,01 (0,02) NELR02N01NE
1” x 1/2” 40 (1,57) 40 (1,57) 0,08 (0,18) 0,02 (0,04) NELR03N01NE
1” x 3/4” 40 (1,57) 40 (1,57) 0,05 (0,11) 0,02 (0,04) NELR03N02NE

1-1/4” x 1/2” 50 (1,97) 50 (1,97) 0,18 (0,4) 0,06 (0,13) NELR04N01NE
1-1/4” x 3/4” 50 (1,97) 50 (1,97) 0,15 (0,33) 0,05 (0,11) NELR04N02NE
1-1/4” x 1” 50 (1,97) 50 (1,97) 0,1 (0,22) 0,04 (0,09) NELR04N03NE

1-1/2” x 1/2” 60 (2,36) 50 (1,97) 0,25 (0,55) 0,09 (0,2) NELR05N01NE
1-1/2” x 3/4” 60 (2,36) 50 (1,97) 0,22 (0,49) 0,07 (0,15) NELR05N02NE
1-1/2” x 1” 60 (2,36) 50 (1,97) 0,16 (0,35) 0,06 (0,13) NELR05N03NE

1-1/2” x 1-1/4” 60 (2,36) 50 (1,97) 0,08 (0,18) 0,03 (0,07) NELR05N04NE
2” x 1/2” 70 (2,76) 65 (2,56) 0,48 (1,06) 0,19 (0,42) NELR06N01NE
2” x 3/4” 70 (2,76) 65 (2,56) 0,44 (0,97) 0,17 (0,37) NELR06N02NE
2” x 1” 70 (2,76) 65 (2,56) 0,38 (0,84) 0,15 (0,33) NELR06N03NE

2” x 1-1/4” 70 (2,76) 65 (2,56) 0,31 (0,68) 0,11 (0,24) NELR06N04NE
2” x 1-1/2” 70 (2,76) 65 (2,56) 0,21 (0,46) 0,08 (0,18) NELR06N05NE

2-1/2” x 1/2” 85 (3,35) 75 (2,95) 0,91 (2,01) 0,28 (0,62) NELR07N01NE
2-1/2” x 3/4” 85 (3,35) 75 (2,95) 0,82 (1,81) 0,26 (0,57) NELR07N02NE
2-1/2” x 1” 85 (3,35) 75 (2,95) 0,74 (1,63) 0,24 (0,53) NELR07N03NE

2-1/2” x 1-1/4” 85 (3,35) 75 (2,95) 0,67 (1,48) 0,2 (0,44) NELR07N04NE
2-1/2” x 1-1/2” 85 (3,35) 75 (2,95) 0,53 (1,17) 0,18 (0,4) NELR07N05NE

2-1/2” x 2” 85 (3,35) 75 (2,95) 0,29 (0,64) 0,12 (0,26) NELR07N06NE
3” x 1/2” 100 (3,94) 85 (3,35) 1,35 (2,98) 0,39 (0,86) NELR08N01NE
3” x 3/4” 100 (3,94) 85 (3,35) 1,32 (2,91) 0,39 (0,86) NELR08N02NE
3” x 1” 100 (3,94) 85 (3,35) 1,2 (2,65) 0,38 (0,84) NELR08N03NE

3” x 1-1/4” 100 (3,94) 85 (3,35) 1,07 (2,36) 0,33 (0,73) NELR08N04NE
3” x 1-1/2” 100 (3,94) 85 (3,35) 0,97 (2,14) 0,34 (0,75) NELR08N05NE

3” x 2” 100 (3,94) 85 (3,35) 0,73 (1,61) 0,26 (0,57) NELR08N06NE
3” x 2-1/2” 100 (3,94) 85 (3,35) 0,45 (0,99) 0,16 (0,35) NELR08N07NE

3-1/2” x 2-1/2” 128 (5,04) 85 (3,35) 0,5 (1,1) 0,27 (0,6) NELR09N07NE
4” x 1/2” 128 (5,04) 100 (3,94) 2,23 (4,92) 0,72 (1,59) NELR10N01NE
4” x 3/4” 128 (5,04) 100 (3,94) 2,18 (4,81) 0,72 (1,59) NELR10N02NE
4” x 1” 128 (5,04) 100 (3,94) 2,18 (4,81) 0,69 (1,52) NELR10N03NE

4” x 1-1/2” 128 (5,04) 100 (3,94) 1,97 (4,34) 0,61 (1,34) NELR10N05NE
4” x 2” 128 (5,04) 100 (3,94) 1,66 (3,66) 0,54 (1,19) NELR10N06NE

4” x 2-1/2” 128 (5,04) 100 (3,94) 1,37 (3,02) 0,45 (0,99) NELR10N07NE
4” x 3” 128 (5,04) 100 (3,94) 0,94 (2,07) 0,31 (0,68) NELR10N08NE
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Redutor de rosca NERD 
À prova de explosão e segurança aumentada

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
IP66

Aplicações
• Para uso em junções entre eletrodutos e invólucros à prova de 

explosão, à prova de tempo e de segurança aumentada, com 
diferentes tipos de roscas.

Características
• Rosca métrica externa (macho) com Ø M16 x 1,5 até Ø M100 x 2.
• Rosca NPT interna (fêmea) com Ø 1/2" a 4".

Materiais padrão
• Alumínio

Opções
• Para latão niquelado, substitua a letra A pelas letras LC na 12ª 

posição; por exemplo: NERDM25XN01LC.
• Para aço inoxidável 304, substitua a letra A pelas letras I4 na 

12ª posição; por exemplo: NERDM25XN01I4.
• Para aço inoxidável 316, substitua a letra A pelas letras I6 na 

12ª posição; por exemplo: NERDM25X6N01I6.
• Para aço inoxidável 316L, substitua a letra A pelas letras I6L na 

12ª posição; por exemplo: NERDM25X6N01I6L.
• Para roscas métricas macho e fêmea, substitua a letra N pela 

letra M na 9ª posição, e substitua o tamanho de rosca NPT pelo 
métrico na 10ª e 11ª posições; por exemplo: NERDM25XM16A. 

• Para roscas BSP macho e fêmea, substitua a letra N pela letra 
B, na 9ª posição e substitua o tamanho métrico de rosca macho 
pelo tamanho de rosca BSP na 6a e 7a posições; por exemplo: 
NERDB03XB01A. 

• Para roscas métricas macho e roscas BSP fêmea, 
substitua a letra N pela letra B na 9ª posição; por exemplo: 
NERDM25XB01A. 

• Para roscas BSP macho e fêmea, substitua a letra N pela 
letra B na 5a e 9a posições e substitua o tamanho métrico de 
rosca macho pelo tamanho de rosca BSP na 6a e 7a posições; 
por exemplo: NERDB03XB01A. 

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Certifi cado INMETRO: TÜV 12.0466
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Produtos Relacionados
• Para evitar o engastamento das roscas, recomendamos o uso 

do composto antioxidante Threadsteel®.

Codificação

NERD M 25 X N 01 A

Série 
NERD: com 
certificação 

NBR IEC

Tamanho da rosca 
macho:

01 - 1/2" BSP/NPT
02 - 3/4" BSP/NPT
03 - 1" BSP/NPT
04 - 1-1/4" BSP/

NPT
05 - 1-1/2" BSP/

NPT
06 - 2" BSP/NPT
07 - 2-1/2" BSP/

NPT
08 - 3" BSP/NPT
09 - 3-1/2" BSP/

NPT
10 - 4" BSP/NPT
16 - M16
20 - M20
25 - M25
32 - M32
40 - M40
50 - M50
63 - M63
75 - M75
90 - M90
10 - M100

Tamanho da rosca 
fêmea:

01 - 1/2" BSP/NPT
02 - 3/4" BSP/NPT
03 - 1" BSP/NPT
04 - 1-1/4" BSP/

NPT
05 - 1-1/2" BSP/

NPT
06 - 2" BSP/NPT
07 - 2-1/2" BSP/

NPT
08 - 3" BSP/NPT
09 - 3-1/2" BSP/

NPT
10 - 4" BSP/NPT
16 - M16
20 - M20
25 - M25
32 - M32
40 - M40
50 - M50
63 - M63
75 - M75
90 - M90
10 - M100

Materiais:
A - Alumínio
LC - Latão niquelado
I4 - Aço inoxidável 304
I6 – Aço inoxidável 

316 
I6L – Aço inoxidável 

316L 

Tamanho da 
rosca macho:

B - BSP
N - NPT
M - Métrico

Utilizado para 
separar o 

tamanho e tipo 
da rosca macho 
do tamanho e 
tipo da rosca 

fêmea

Tipo da rosca 
fêmea:

B - BSP
N - NPT
M - Métrico
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Redutor de rosca NERD 
À prova de explosão e segurança aumentada

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
IP66

Rosca Ø Dimensões mm (pol) Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Códigos 
Macho Fêmea A B C

M25x1,5 1/2" 31,8 (1,25) 34,5 (1,36) 20 (0,79) 0,01 (0,03) 0 (0,28) NERDM25XN01A

M32x1,5 1/2" 38,1 (1,5) 43 (1,69) 20 (0,79) 0,07 (0,03) 0,01 (0,68) NERDM32XN01A

M32x1,5 3/4" 38,1 (1,5) 43 (1,69) 20 (0,79) 0,02 (0,04) 0,01 (0,44) NERDM32XN02A

M40x1,5 1/2" 47,5 (1,87) 52 (2,05) 22 (0,87) 0,07 (0,14) 0,02 (1,46) NERDM40XN01A

M40x1,5 3/4" 47,5 (1,87) 52 (2,05) 22 (0,87) 0,05 (0,12) 0,02 (1,19) NERDM40XN02A

M40x1,5 1” 47,5 (1,87) 52 (2,05) 22 (0,87) 0,03 (0,07) 0,01 (0,77) NERDM40XN03A

M50x1,5 1/2" 57,2 (2,25) 63 (2,48) 21,1 (0,83) 0,11 (0,24) 0,04 (2,47) NERDM50XN01A

M50x1,5 3/4" 57,2 (2,25) 63 (2,48) 21,1 (0,83) 0,1 (0,22) 0,04 (2,2) NERDM50XN02A

M50x1,5 1” 57,2 (2,25) 63,0 (2,48) 21,1 (0,83) 0,08 (0,17) 0,03 (1,78) NERDM50XN03A

M50x1,5 1-1/4” 57,2 (2,25) 63 (2,48) 21,1 (0,83) 0,05 (0,1) 0,02 (1,05) NERDM50XN04A

M63x1,5 3/4" 73 (2,87) 80 (3,15) 22 (0,87) 0,17 (0,37) 0,06 (3,83) NERDM63XN02A

M63x1,5 1” 73 (2,87) 80 (3,15) 22 (0,87) 0,15 (0,34) 0,06 (3,42) NERDM63XN03A

M63x1,5 1-1/4” 73 (2,87) 80 (3,15) 22 (0,87) 0,12 (0,27) 0,05 (2,75) NERDM63XN04A

M63x1,5 1-1/2” 73 (2,87) 80 (3,15) 22 (0,87) 0,1 (0,22) 0,04 (2,2) NERDM63XN05A

M75x1,5 1” 82,6 (3,25) 92 (3,62) 29 (1,14) 0,39 (0,86) 0,14 (8,82) NERDM75XN03A

M75x1,5 1-1/4” 82,6 (3,25) 92 (3,62) 29 (1,14) 0,34 (0,76) 0,13 (7,71) NERDM75XN04A

M75x1,5 1-1/2” 82,6 (3,25) 92 (3,62) 29 (1,14) 0,3 (0,67) 0,11 (6,79) NERDM75XN05A

M75x1,5 2” 82,6 (3,25) 92 (3,62) 29 (1,14) 0,2 (0,45) 0,08 (4,59) NERDM75XN06A

M90x2 1-1/4” 95,2 (3,75) 106 (4,17) 35 (1,38) 0,51 (1,13) 0,19 (11,51) NERDM90XN04A

M90x2 1-1/2” 95,2 (3,75) 106 (4,17) 35 (1,38) 0,47 (1,04) 0,17 (10,59) NERDM90XN05A

M90x2 2” 95,2 (3,75) 106 (4,17) 35 (1,38) 0,37 (0,82) 0,14 (8,39) NERDM90XN06A

M90x2 2-1/2” 95,2 (3,75) 106 (4,17) 35 (1,38) 0,25 (0,54) 0,09 (5,55) NERDM90XN07A

M100x2 1-1/2” 110 (4,33) 122 (4,8) 35 (1,38) 0,64 (1,42) 0,24 (14,47) NERDM100XN05A

M100x2 2” 110 (4,33) 122 (4,8) 35 (1,38) 0,55 (1,2) 0,2 (12,27) NERDM100XN06A

M100x2 2-1/2” 110 (4,33) 122 (4,8) 35 (1,38) 0,42 (0,92) 0,15 (9,43) NERDM100XN07A

M100x2 3” 110 (4,33) 122 (4,8) 35 (1,38) 0,23 (0,5) 0,08 (5,12) NERDM100XN08A

3/4" 1/2" 31,8 (1,25) 34,5 (1,36) 20 (0,79) 0,02 (0,03) 0,01 (0,34) NERDN02XN01A

1" 1/2" 38,1 (1,5) 43 (1,69) 20 (0,79) 0,03 (0,07) 0,01 (0,75) NERDN03XN01A

1" 3/4" 38,1 (1,5) 43 (1,69) 20 (0,79) 0,02 (0,05) 0,01 (0,5) NERDN03XN02A

1-1/4" 1/2" 47,5 (1,87) 52 (2,05) 22 (0,87) 0,06 (0,14) 0,02 (1,44) NERDN04XN01A

1-1/4" 3/4" 47,5 (1,87) 52 (2,05) 22 (0,87) 0,05 (0,12) 0,02 (1,19) NERDN04XN02A

1-1/4" 1" 47,5 (1,87) 52 (2,05) 22 (0,87) 0,04 (0,08) 0,01 (0,8) NERDN04XN03A

1-1/2" 1/2" 50,8 (2) 56 (2,2) 22 (0,87) 0,09 (0,19) 0,03 (1,92) NERDN05XN01A

1-1/2" 3/4" 50,8 (2) 56 (2,2) 22 (0,87) 0,07 (0,16) 0,03 (1,67) NERDN05XN02A

1-1/2" 1" 50,8 (2) 56 (2,2) 22 (0,87) 0,06 (0,13) 0,02 (1,29) NERDN05XN03A

1-1/2" 1-1/4" 50,8 (2) 56 (2,2) 22 (0,87) 0,03 (0,06) 0,01 (0,65) NERDN05XN04A

 Para latão niquelado, substitua a letra A pelas letras LC na 12ª posição; por exemplo: NERDM25XN01LC.
Para aço inoxidável 304, substitua a letra A pelas letras I4 na 12ª posição; por exemplo: NERDM25XN01I4.
Para aço inoxidável 316, substitua a letra A pelas letras I6 na 12ª posição; por exemplo: NERDM25X6N01I6.
Para aço inoxidável 316L, substitua a letra A pelas letras I6L na 12ª posição; por exemplo: NERDM25X6N01I6L.
Para roscas métricas macho e fêmea, substitua a letra N pela letra M, na 9ª posição, e substitua o tamanho de rosca NPT pelo métrico na 11ª e 12ª posições; 

por exemplo: NERDM25XM16A. 
Para roscas NPT macho e fêmea, substitua a letra N pela letra B, na 9ª posição, e substitua o tamanho de rosca métrico pelo NPT na 6ª e 7ª posições; 

por exemplo: NERDB03XN01A. 
Para roscas métricas macho e roscas BSP fêmea, substitua a letra N pela letra B na 9ª posição; por exemplo: NERDM25XB01A. 
Para roscas BSP macho e fêmea, substitua a letra N pela letra B, na 5a e 9ª posições e substitua o tamanho métrico de rosca macho pelo tamanho de rosca 

BSP na 6a e 7a posições; por exemplo: NERDB03XB01A. 
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Rosca Ø Dimensões mm (pol) Peso
kg (libras)

Volume dm3 
(pol3) Código Macho Fêmea A B C

2" 1/2" 73 (2,87) 80 (3,15) 22 (0,87) 0,18 (0,39) 0,07 (4) NERDN06XN01A

2" 3/4" 73 (2,87) 80 (3,15) 22 (0,87) 0,17 (0,37) 0,06 (3,73) NERDN06XN02A

2" 1" 73 (2,87) 80 (3,15) 22 (0,87) 0,15 (0,32) 0,05 (3,3) NERDN06XN03A

2" 1-1/4" 73 (2,87) 80 (3,15) 22 (0,87) 0,12 (0,26) 0,04 (2,61) NERDN06XN04A

2" 1-1/2" 73 (2,87) 80 (3,15) 22 (0,87) 0,09 (0,2) 0,03 (2,02) NERDN06XN05A

2-1/2" 1/2" 82,6 (3,25) 92 (3,62) 29 (1,14) 0,33 (0,73) 0,12 (7,41) NERDN07XN01A

2-1/2" 3/4" 82,6 (3,25) 92 (3,62) 29 (1,14) 0,31 (0,69) 0,12 (7,05) NERDN07XN02A

2-1/2" 1" 82,6 (3,25) 92 (3,62) 29 (1,14) 0,29 (0,63) 0,11 (6,49) NERDN07XN03A

2-1/2" 1-1/4" 82,6 (3,25) 92 (3,62) 29 (1,14) 0,25 (0,55) 0,09 (5,57) NERDN07XN04A

2-1/2" 1-1/2" 82,6 (3,25) 92 (3,62) 29 (1,14) 0,21 (0,47) 0,08 (4,8) NERDN07XN05A

2-1/2" 2" 82,6 (3,25) 92 (3,62) 29 (1,14) 0,13 (0,29) 0,05 (2,98) NERDN07XN06A

3" 1/2" 95,2 (3,75) 106 (4,17) 35 (1,38) 0,6 (1,32) 0,22 (13,5) NERDN08XN01A

3" 3/4" 95,2 (3,75) 106 (4,17) 35 (1,38) 0,58 (1,28) 0,21 (13,07) NERDN08XN02A

3" 1" 95,2 (3,75) 106 (4,17) 35 (1,38) 0,55 (1,21) 0,2 (12,39) NERDN08XN03A

3" 1-1/4" 95,2 (3,75) 106 (4,17) 35 (1,38) 0,5 (1,1) 0,18 (11,28) NERDN08XN04A

3" 1-1/2" 95,2 (3,75) 106 (4,17) 35 (1,38) 0,46 (1,01) 0,17 (10,35) NERDN08XN05A

3" 2" 95,2 (3,75) 106 (4,17) 35 (1,38) 0,36 (0,80) 0,13 (8,15) NERDN08XN06A

3" 2-1/2" 95,2 (3,75) 106 (4,17) 35 (1,38) 0,24 (0,52) 0,09 (5,31) NERDN08XN07A

3-1/2" 1/2" 110 (4,33) 122 (4,8) 35 (1,38) 0,8 (1,76) 0,29 (18) NERDN09XN01A

3-1/2" 3/4" 110 (4,33) 122 (4,8) 35 (1,38) 0,78 (1,72) 0,29 (17,57) NERDN09XN02A

3-1/2" 1" 110 (4,33) 122 (4,8) 35 (1,38) 0,75 (1,66) 0,28 (16,89) NERDN09XN03A

3-1/2" 1-1/4" 110 (4,33) 122 (4,8) 35 (1,38) 0,7 (1,55) 0,26 (15,78) NERDN09XN04A

3-1/2" 1-1/2" 110 (4,33) 122 (4,8) 35 (1,38) 0,66 (1,46) 0,24 (14,86) NERDN09XN05A

3-1/2" 2" 110 (4,33) 122 (4,8) 35 (1,38) 0,56 (1,24) 0,21 (12,66) NERDN09XN06A

3-1/2" 2-1/2" 110 (4,33) 122 (4,8) 35 (1,38) 0,44 (0,96) 0,16 (9,82) NERDN09XN07A

3-1/2" 3" 110 (4,33) 122 (4,8) 35 (1,38) 0,25 (0,54) 0,09 (5,51) NERDN09XN08A

4" 1/2" 123 (4,84) 138 (5,43) 39 (1,54) 1,13 (2,48) 0,41 (25,3) NERDN10XN01A

4" 3/4" 123 (4,84) 138 (5,43) 39 (1,54) 1,1 (2,43) 0,41 (24,82) NERDN10XN02A

4" 1" 123 (4,84) 138 (5,43) 39 (1,54) 1,07 (2,36) 0,39 (24,07) NERDN10XN03A

4" 1-1/4" 123 (4,84) 138 (5,43) 39 (1,54) 1,02 (2,24) 0,37 (22,83) NERDN10XN04A

4" 1-1/2" 123 (4,84) 138 (5,43) 39 (1,54) 0,97 (2,14) 0,36 (21,8) NERDN10XN05A

4" 2" 123 (4,84) 138 (5,43) 39 (1,54) 0,86 (1,9) 0,32 (19,35) NERDN10XN06A

4" 2-1/2" 123 (4,84) 138 (5,43) 39 (1,54) 0,72 (1,59) 0,27 (16,19) NERDN10XN07A

4" 3" 123 (4,84) 138 (5,43) 39 (1,54) 0,51 (1,12) 0,19 (11,38) NERDN10XN08A

4" 3-1/2" 123 (4,84) 138 (5,43) 39 (1,54) 0,31 (0,67) 0,11 (6,86) NERDN10XN09A
 Para latão niquelado, substitua a letra A pelas letras LC na 12ª posição; por exemplo: NERDM25XN01LC.

Para aço inoxidável 304, substitua a letra A pelas letras I4 na 12ª posição; por exemplo: NERDM25XN01I4.
Para aço inoxidável 316, substitua a letra A pelas letras I6 na 12ª posição; por exemplo: NERDM25X6N01I6.
Para aço inoxidável 316L, substitua a letra A pelas letras I6L na 12ª posição; por exemplo: NERDM25X6N01I6L.
Para roscas métricas macho e fêmea, substitua a letra N pela letra M, na 9ª posição, e substitua o tamanho de rosca NPT pelo métrico na 11ª e 12ª posições; 

por exemplo: NERDM25XM16A. 
Para roscas NPT macho e fêmea, substitua a letra N pela letra B, na 9ª posição, e substitua o tamanho de rosca métrico pelo NPT na 6ª e 7ª posições; 

por exemplo: NERDB03XN01A. 
Para roscas métricas macho e roscas BSP fêmea, substitua a letra N pela letra B na 9ª posição; por exemplo: NERDM25XB01A. 
Para roscas BSP macho e fêmea, substitua a letra N pela letra B, na 5a e 9ª posições e substitua o tamanho métrico de rosca macho pelo tamanho de rosca 

BSP na 6a e 7a posições; por exemplo: NERDB03XB01A. 

Redutor de rosca NERD 
À prova de explosão e segurança aumentada

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 
Ex d IIC Gb
Ex e IIC Gb
IP66
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Adaptador de rosca NEAR 
À prova de explosão e segurança aumentada

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 
Ex d IIC Gb
Ex e II Gb
IP66

Aplicações
• Para uso em junções entre eletrodutos e invólucros à prova de 

explosão, à prova de tempo e de segurança aumentada, com 
diferentes tipos de roscas.

Características
• Rosca métrica externa (macho) Ø M16 x 1,5 de até Ø M75 x 1,5.
• Rosca NPT interna (fêmea) com Ø 1/2" a 3". 

Materiais padrão
• Alumínio

Opções
• Para latão niquelado, substitua a letra A pelas letras LC na 11ª 

posição; por exemplo: NEAR25M03NLC.
• Para aço inoxidável 304, substitua a letra A pelas letras I4 na 

11ª posição; por exemplo: NEAR25M03NI4.
• Para aço inoxidável 316, substitua a letra A pelas letras I6 na 

11ª posição; por exemplo: NEAR25M03NI6.
• Para aço inoxidável 316L, substitua a letra A pelas letras I6L na 

11ª posição; por exemplo: NEAR25M03NI6L.
• Para roscas métricas macho e fêmea, substitua a letra N 

pela letra M na 10ª posição, e substitua o tamanho de rosca 
NPT pelo tamanho métrico na 8ª e 9ª posições; por exemplo: 
NEAR25M25MA. 

• Para roscas NPT macho e fêmea, substitua a letra M pela 
letra N, na 7ª posição, e substitua o tamanho de rosca 
métrica pelo tamanho NPT na 5ª e 6ª posições; por exemplo: 
NEAR03N03NA.

• Para rosca métrica macho e roscas BSP fêmea, substitua a letra 
N pela letra B na 10ª posição; por exemplo: NEAR25M03BA.

• Para roscas BSP macho e fêmea, substitua a letra M Para 
roscas BSP macho e fêmea, substitua a letra B na 7a posição, e 
substitua o tamanho de rosca-macho métrico pelo tamanho de 
rosca BSP na 4a e 5a posições, substitua a letra N pela letra B 
na 7a posição; por exemplo: NEAR03B03BA.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Certifi cado INMETRO: TÜV 11.0385
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Produtos Relacionados
• Para evitar o engastamento das roscas, recomendamos o uso 

do composto antioxidante Threadsteel®.

Codificação

NEAR 25 M 03 N A

Série NEAR: 
com certificação 

NBR IEC

Tamanho da 
rosca macho:

01 - 1/2"BSP/NPT
02 - 3/4"BSP/NPT
03 - 1"BSP/NPT
04 - 1 1/4"BSP/NPT
05 - 1 1/2"BSP/NPT
06 - 2"BSP/NPT
07 - 2 1/2"BSP/NPT
08 - 3"BSP/NPT
16 - M16
20 - M20
25 - M25
32 - M32
40 - M40
50 - M50
63 - M63
75 - M75

Tamanho da 
rosca fêmea:

01 - 1/2"BSP/NPT
02 - 3/4"BSP/NPT
03 - 1"BSP/NPT
04 - 1 1/4"BSP/NPT
05 - 1 1/2"BSP/NPT
06 - 2"BSP/NPT
07 - 2 1/2"BSP/NPT
08 - 3"BSP/NPT
16 - M16
20 - M20
25 - M25
32 - M32
40 - M40
50 - M50
63 - M63
75 - M75

Materiais:
A - Alumínio
LC - Latão niquelado
I4 - Aço inoxidável 

304
I6 – Aço inoxidável 

316 
I6L – Aço inoxidável 

316L

Tamanho da 
rosca macho:
B - BSP
N - NPT
M - Métrico

Tipo da 
rosca fêmea:
B - BSP
N - NPT
M - Métrico
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Adaptador de rosca NEAR 
À prova de explosão e segurança aumentada

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 
Ex d IIC Gb
Ex e II Gb
IP66

Rosca Ø Dimensões mm (pol)
Peso

kg (libras)
Volume dm3 

(pol3) Código Macho Fêmea A B

B

Ø Fêmea

Ø Macho

A
Hexagonal

M16 x 1,5 1/2" 37 (1,46) 25,4 (1) 0,02 (0,04) 0,71 (43,51) NEAR16M01NA

M20 x 1,5 1/2" 37 (1,46) 25,4 (1) 0,03 (0,06) 0,91 (55,29) NEAR20M01NA

M20 x 1,5 3/4" 40 (1,57) 31,8 (1,25) 0,04 (0,09) 1,46 (89,09) NEAR20M02NA

M25 x 1,5 3/4" 40 (1,57) 31,8 (1,25) 0,04 (0,08) 1,39 (84,82) NEAR25M02NA

M25 x 1,5 1" 40 (1,57) 38,1 (1,5) 0,05 (0,1) 1,68 (102,52) NEAR25M03NA

M32 x 1,5 1" 40 (1,57) 38,1 (1,5) 0,06 (0,12) 2,02 (123,27) NEAR32M03NA

M32 x 1,5 1-1/4" 44 (1,73) 50,8 (2) 0,09 (0,21) 3,43 (209,31) NEAR32M04NA

M32 x 1,5 1-1/2" 44 (1,73) 63,5 (2,5) 0,15 (0,32) 5,37 (327,7) NEAR32M05NA

M40 x 1,5 1-1/4" 44 (1,73) 50,8 (2) 0,09 (0,2) 3,37 (205,65) NEAR40M04NA

M40 x 1,5 1-1/2" 44 (1,73) 63,5 (2,5) 0,14 (0,31) 5,02 (306,34) NEAR40M05NA

M50 x 1,5 1-1/2" 44 (1,73) 63,5 (2,5) 0,16 (0,36) 5,99 (365,53) NEAR50M05NA

M50 x 1,5 2" 46 (1,81) 76,2 (3) 0,21 (0,46) 7,66 (467,44) NEAR50M06NA

M63 x 1,5 2" 46 (1,81) 76,2 (3) 0,29 (0,63) 10,54 (643,19) NEAR63M06NA

M75 x 1,5 2-1/2" 58 (2,28) 95,25 (3,75) 0,51 (1,11) 18,61 (1135,65) NEAR75M07NA

M75 x 1,5 3" 58 (2,28) 101,6 (4) 0,49 (1,08) 18,07 (1.102,7) NEAR75M08NA

 Para cobre niquelado, substitua a letra A pelas letras LC na 11ª posição; por exemplo: NEAR25M03NLC.
Para aço inoxidável 304, substitua a letra A pelas letras I4 na 11ª posição; por exemplo: NEAR25M03NI4.
Para aço inoxidável 316, substitua a letra A pelas letras I6 na 11ª posição; por exemplo: NEAR25M03NI6.
Para aço inoxidável 316L, substitua a letra A pelas letras I6L na 11ª posição; por exemplo: NEAR25M03NI6L.
Para roscas métricas macho e fêmea, substitua a letra N pela letra M na 10ª posição, e substitua o tamanho de rosca NPT pelo tamanho métrico na 8ª e 9ª 

posições; por exemplo: NEAR25M25MA. 
Para roscas NPT macho e fêmea, substitua a letra M pela letra N na 7ª posição, e substitua o tamanho de rosca métrica pelo tamanho NPT na 5ª e 6ª 

posições; por exemplo: NEAR03N03NA.
Para rosca métrica macho e roscas BSP fêmea, substitua a letra N pela letra B, na 10ª posição; por exemplo: NEAR25M03BA.
Para roscas BSP macho e fêmea, substitua a letra M pela letra B na 7a posição, e substitua o tamanho de rosca-macho métrico pelo tamanho de rosca BSP 

na 4ª e 5ª posições, substitua a letra N pela letra B na 7a posição; por exemplo: NEAR03B03BA.
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2
Ex d IIB

Tubo flexível NETF 
À prova de explosão

Aplicações
• Usado em instalações à prova de explosão de motores, 

bombas, painéis elétricos e em locais de difícil acesso em 
que curvas são necessárias, ou onde ocorre vibração no 
equipamento.

Características
• Roscas NPT padrão Ø 1/2" a 2". 
• Fornecido com dois terminais fi xos de latão, soldados nas 

extremidades. 
• Os tubos macho/fêmea são fornecidos com uma união fêmea 

em uma das extremidades.

Materiais padrão
• Tubo de aço inoxidável sem emendas corrugado, revestido 

internamente com fi bra sintética e reforçado externamente com 
malha de cobre

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 7a posição; 

por exemplo: NETF01B0300MF.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Certifi cado INMETRO: CEPEL-EX-2000/11
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0

Macho-fêmea

Rosca
Ø

Ø Int.
mm 

(pol.)

L
mm 

(pol.)

Peso
kg 

(libras) Códigos

Ø Int.

Rosca Ø

L

1
2

4

3

1. União 
fêmea

2. Conector 
macho 
permanente

3. Cobertura 
trançada

4. Conector 
macho 
permanente

1/2” 16
(0,63)

300
(11,81)

0,65
(1,43) NETF01N0300MF

1/2” 16
(0,63)

400
(15,75)

0,75
(1,65) NETF01N0400MF

1/2” 16
(0,63)

450
(17,72)

0,8
(1,76) NETF01N0450MF

1/2” 16
(0,63)

530
(20,87)

0,95
(2,09) NETF01N0530MF

1/2” 16
(0,63)

605
(23,82)

1,05
(2,31) NETF01N0605MF

1/2” 16
(0,63)

755
(29,72)

1,3
(2,87) NETF01N0755MF

1/2” 16
(0,63)

830
(32,68)

1,15
(2,54) NETF01N0830MF

1/2” 16
(0,63)

900
(35,43)

1,25
(2,76) NETF01N0900MF

1/2” 16
(0,63)

985
(38,78)

1,35
(2,98) NETF01N0985MF

1/2” 16
(0,63)

1.040
(40,94)

1,45
(3,2) NETF01N1040MF

3/4” 21
(0,83)

310
(12,2)

0,9
(1,98) NETF02N0310MF

3/4” 21
(0,83)

360
(14,17)

1,05
(2,31) NETF02N0360MF

3/4” 21
(0,83)

410
(16,14)

1,1
(2,43) NETF02N0410MF

3/4” 21
(0,83)

465
(18,31)

1,25
(2,76) NETF02N0465MF

3/4” 21
(0,83)

540
(21,26)

1,35
(2,98) NETF02N0540MF

3/4” 21
(0,83)

615
(24,21)

1,5
(3,31) NETF02N0615MF

3/4” 21
(0,83)

690
(27,17)

1,7
(3,75) NETF02N0690MF

3/4” 21
(0,83)

770
(30,31)

1,8
(3,97) NETF02N0770MF

3/4” 21
(0,83)

845
(33,27)

1,9
(4,19) NETF02N0845MF

3/4” 21
(0,83)

920
(36,22)

2,1
(4,63) NETF02N0920MF

3/4” 21
(0,83)

995
(39,17)

2,2
(4,85) NETF02N0995MF

3/4” 21
(0,83)

1.050
(41,34)

2,25
(4,96) NETF02N1050MF

Macho-macho

Rosca
Ø

Ø Int.
mm 

(pol.)

L
mm 

(pol.)

Peso
kg 

(libras) Códigos

Ø Int.

Rosca Ø

1

2

3

L

1. Conector 
macho 
permanente

2. Cobertura 
trançada

3. Conector 
macho 
permanente

1/2” 16
(0,63)

335
(13,19)

0,5
(1,1) NETF01N0335MM

1/2” 16
(0,63)

385
(15,16)

0,57
(1,26) NETF01N0385MM

1/2” 16
(0,63)

440
(17,32)

0,65
(1,43) NETF01N0440MM

1/2” 16
(0,63)

515
(20,28)

0,7
(1,54) NETF01N0515MM

1/2” 16
(0,63)

590
(23,23)

0,8
(1,76) NETF01N0590MM

1/2” 16
(0,63)

750
(29,53)

1
(2,2) NETF01N0750MM

1/2” 16
(0,63)

820
(32,28)

1,1
(2,43) NETF01N0820MM

1/2” 16
(0,63)

895
(35,24)

1,15
(2,54) NETF01N0895MM

1/2” 16
(0,63)

970
(38,19)

1,25
(2,76) NETF01N0970MM

1/2” 16
(0,63)

1.020
(40,16)

1,3 
(2,87) NETF01N1020MM

3/4” 21
(0,83)

300
(11,81)

0,7
(1,54) NETF02N0300MM

3/4” 21
(0,83)

350
(13,78)

0,8
(1,76) NETF02N0350MM

3/4” 21
(0,83)

400
(15,75)

0,9
(1,98) NETF02N0400MM

3/4” 21
(0,83)

450
(17,72)

1
(2,2) NETF02N0450MM

3/4” 21
(0,83)

525
(20,67)

1,1
(2,43) NETF02N0525MM

3/4” 21
(0,83)

605
(23,82)

1,25
(2,76) NETF02N0605MM

3/4” 21
(0,83)

680
(26,77)

1,4
(3,09) NETF02N0680MM

3/4” 21
(0,83)

760
(29,92)

1,5
(3,31) NETF02N0760MM

3/4” 21
(0,83)

830
(32,68)

1,7
(3,75) NETF02N0830MM

3/4” 21
(0,83)

905
(35,63)

1,85
(4,08) NETF02N0905MM

3/4” 21
(0,83)

985
(38,78)

2
(4,41) NETF02N0985MM

3/4” 21
(0,83)

1.040
(40,94)

2,1 
(4,63) NETF02N1040MM
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2
Ex d IIB

Tubo flexível NETF 
À prova de explosão

Macho-fêmea Macho-macho

Rosca
Ø

Ø Int.
mm 

(pol.)

L
mm 

(pol.)

Peso
kg 

(libras) Códigos 
Rosca

Ø

Ø Int.
mm 

(pol.)

L
mm 

(pol.)

Peso
kg 

(libras) Códigos 

Ø Int.

Rosca Ø

L

1
2

4

3

1. União 
fêmea

2. Conector 
macho 
permanente

3. Cobertura 
trançada

4. Conector 
macho 
permanente

1” 26,5
(1,04)

325 
(12,8)

1,1
(2,43) NETF03N0325MF

Ø Int.

Rosca Ø

L

1

2

3

1. Conector 
macho 
permanente

2. Cobertura 
trançada

3. Conector 
macho 
permanente

1” 26,5
(1,04)

305
(12,01)

1
(2,2) NETF03N0305MM

1” 26,5
(1,04)

425 
(16,73)

1,4
(3,09) NETF03N0425MF 1” 26,5 

(1,04)
405

(15,94)
1,3

(2,87) NETF03N0405MM

1” 26,5 
(1,04)

475 
(18,7)

1,55
(3,42) NETF03N0475MF 1” 26,5 

(1,04)
460

(18,11)
1,45
(3,2) NETF03N0460MM

1” 26,5 
(1,04)

550 
(21,65)

1,8
(3,97) NETF03N0550MF 1” 26,5 

(1,04)
535

(21,06)
1,5

(3,31) NETF03N0535MM

1” 26,5 
(1,04)

630 
(24,8)

2
(4,41) NETF03N0630MF 1” 26,5 

(1,04)
610

(24,02)
1,7

(3,75) NETF03N0610MM

1” 26,5 
(1,04)

700 
(27,56)

2,15
(4,74) NETF03N0700MF 1” 26,5 

(1,04)
685

(26,97)
1,8

(3,97) NETF03N0685MM

1” 26,5 
(1,04)

780 
(30,71)

2,4
(5,29) NETF03N0780MF 1” 26,5 

(1,04)
760

(29,92)
2

(4,41) NETF03N0760MM

1” 26,5 
(1,04)

855 
(33,66)

2,5
(5,51) NETF03N0855MF 1” 26,5 

(1,04)
840

(33,07)
2,2

(4,85) NETF03N0840MM

1” 26,5
(1,04)

930 
(36,61)

2,7
(5,95) NETF03N0930MF 1” 26,5

(1,04)
915

(36,02)
2,4

(5,29) NETF03N0915MM

1” 26,5 
(1,04)

1.000 
(39,37)

2,8
(6,17) NETF03N1000MF 1” 26,5

(1,04)
990

(38,98)
2,5

(5,51) NETF03N0990MM

1” 26,5 
(1,04)

1.060 
(41,73)

2,9
(6,39) NETF03N1060MF 1” 26,5 

(1,04)
1.050
(41,34)

2,6
(5,73) NETF03N1050MM

1-1/2” 41
(1,61)

560 
(22,05)

2,9
(6,39) NETF05N0560MF 1-1/2” 41

(1,61)
545

(21,46)
2,4

(5,29) NETF05N0545MM

1-1/2” 41
(1,61)

640 
(25,2)

3,3
(7,28) NETF05N0640MF 1-1/2” 41

(1,61)
620

(24,41)
2,7

(5,95) NETF05N0620MM

1-1/2” 41
(1,61)

715 
(28,15)

3,5
(7,72) NETF05N0715MF 1-1/2” 41

(1,61)
695

(27,36)
3

(6,61) NETF05N0695MM

1-1/2” 41
(1,61)

790 
(31,1)

3,8
(8,38) NETF05N0790MF 1-1/2” 41

(1,61)
770

(30,31)
3,3

(7,28) NETF05N0770MM

1-1/2” 41
(1,61)

870 
(34,25)

4,2
(9,26) NETF05N0870MF 1-1/2” 41

(1,61)
850

(33,46)
3,6

(7,94) NETF05N0850MM

1-1/2” 41
(1,61)

940 
(37,01)

4,5
(9,92) NETF05N0940MF 1-1/2” 41

(1,61)
925

(36,42)
3,9
(8,6) NETF05N0925MM

1-1/2” 41
(1,61)

1.020 
(40,16)

4,6 
(10,14) NETF05N1020MF 1-1/2” 41

(1,61)
1.000
(39,37)

4,6
(10,14) NETF05N1000MM

1-1/2” 41
(1,61)

1.070 
(42,13)

4,8
(10,58) NETF05N1070MF 1-1/2” 41

(1,61)
1.060
(41,73)

4,9
(10,8) NETF05N1060MM

2” 52,5
(2,07)

500 
(19,69)

3,9
(8,6) NETF06N0500MF 2” 52,5

(2,07)
550 

(21,65)
3,6

(7,94) NETF06N0550MM

2” 52,5
(2,07)

650 
(25,59)

5
(11,02) NETF06N0650MF 2” 52,5

(2,07)
630 

(24,8)
4,1

(9,04) NETF06N0630MM

2” 52,5
(2,07)

730 
(28,74)

5,7
(12,57) NETF06N0730MF 2” 52,5

(2,07)
700 

(27,56)
4,6

(10,14) NETF06N0700MM

2” 52,5
(2,07)

800
(31,5)

6,3
(13,89) NETF06N0800MF 2” 52,5

(2,07)
780 

(30,71)
5,1

(11,24) NETF06N0780MM

2” 52,5
(2,07)

880 
(34,65)

6,9
(15,21) NETF06N0880MF 2” 52,5

(2,07)
860

(33,86)
5,6

(12,35) NETF06N0860MM

2” 52,5
(2,07)

950 
(37,4)

7,1
(15,65) NETF06N0950MF 2” 52,5

(2,07)
935

(36,81)
6,3

(13,89) NETF06N0935MM

2” 52,5
(2,07)

1.030 
(40,55)

7,5
(16,53) NETF06N1030MF 2” 52,5

(2,07)
1.010
(39,76)

6,8
(14,99) NETF06N1010MM

2” 52,5
(2,07)

1.090 
(42,91)

7,9
(17,42) NETF06N1090MF 2” 52,5

(2,07)
1.060
(41,73)

7,1
(15,65) NETF06N1060MM

 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 7a posição; por exemplo: NETF01B0300MF.
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2
Ex d IIB

Tubo flexível de aço inox NETI 
À prova de explosão

Aplicações
• Usado em instalações à prova de explosão de motores, 

bombas, painéis elétricos e em locais de difícil acesso em 
que curvas são necessárias, ou onde ocorre vibração no 
equipamento.

Características
• Roscas NPT padrão Ø 1/2" a 1". 
• Fornecido com dois terminais fi xos AISI 304, soldados nas 

extremidades. 
• Os tubos macho/fêmea são fornecidos com uma união fêmea 

em aço inoxidável AISI 304 em uma das extremidades.

Materiais padrão
• Tubo de aço inoxidável sem emendas corrugado de classe 

300, fabricado internamente com fi bra sintética e reforçado 
externamente com malha de aço inoxidável AISI 304

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 7a posição; 

por exemplo: NETI01B0245MF.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Certifi cado INMETRO: CEPEL-EX- 1798109
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1

Macho-fêmea

Rosca
Ø

Ø Int.
mm (pol.)

L
mm (pol.)

Peso
kg (libras) Códigos

Ø Int.

1. União fêmea
2. Cobertura 

trançada
3. Conector 

macho 
permanente

1/2” 16
(0,63)

245
(9,65)

0,43
(0,95) NETI01N0245MF

1/2” 16
(0,63)

295
(11,61)

0,47
(1,04) NETI01N0295MF

1/2” 16
(0,63)

345
(13,58)

0,51
(1,12) NETI01N0345MF

1/2” 16
(0,63)

395
(15,55)

0,55
(1,21) NETI01N0395MF

1/2” 16
(0,63)

450
(17,72)

0,6
(1,32) NETI01N0450MF

1/2” 16
(0,63)

525
(20,67)

0,66
(1,46) NETI01N0525MF

1/2” 16
(0,63)

600
(23,62)

0,72
(1,59) NETI01N0600MF

1/2” 16
(0,63)

675
(26,57)

0,78
(1,72) NETI01N0675MF

1/2” 16
(0,63)

760
(29,92)

0,85
(1,87) NETI01N0760MF

1/2” 16
(0,63)

830
(32,68)

0,91
(2,01) NETI01N0830MF

1/2” 16
(0,63)

905
(35,63)

0,97
(2,14) NETI01N0905MF

1/2” 16
(0,63)

980
(38,58)

1,03
(2,27) NETI01N0980MF

1/2” 16
(0,63)

1.030
(40,55)

1,07
(2,36) NETI01N1030MF

Macho-macho

Rosca
Ø

Ø Int.
mm (pol.)

L
mm (pol.)

Peso
kg (libras) Códigos

Ø Int.

Rosca Ø

1

2

3

L

1. Conector 
macho 
permanente

2. Cobertura 
trançada

3. Conector 
macho 
permanente

1/2” 16
(0,63)

235
(9,25)

0,19
(0,42) NETI01N0235MM

1/2” 16
(0,63)

285
(11,22)

0,23
(0,51) NETI01N0285MM

1/2” 16
(0,63)

335
(13,19)

0,27
(0,6) NETI01N0335MM

1/2” 16
(0,63)

385
(15,16)

0,31
(0,68) NETI01N0385MM

1/2” 16
(0,63)

440
(17,32)

0,36
(0,79) NETI01N0440MM

1/2” 16
(0,63)

515
(20,28)

0,42
(0,93) NETI01N0515MM

1/2” 16
(0,63)

590
(23,23)

0,48
(1,06) NETI01N0590MM

1/2” 16
(0,63)

665
(26,18)

0,54
(1,19) NETI01N0665MM

1/2” 16
(0,63)

750
(29,53)

0,61
(1,34) NETI01N0750MM

1/2” 16
(0,63)

820
(32,28)

0,67
(1,48) NETI01N0820MM

1/2” 16
(0,63)

895
(35,24)

0,73
(1,61) NETI01N0895MM

1/2” 16
(0,63)

970
(38,19)

0,79
(1,74) NETI01N0970MM

1/2” 16
(0,63)

1.020
(40,16)

0,83
(1,83) NETI01N1020MM
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2
Ex d IIB

Tubo flexível de aço inox NETI 
À prova de explosão

Macho-fêmea Macho-macho

Rosca
Ø

Ø Int.
mm 

(pol.)

L
mm 

(pol.)

Peso
kg 

(libras) Código 
Rosca

Ø

Ø Int.
mm 

(pol.)

L
mm 

(pol.)

Peso
kg 

(libras) Código 

Ø Int.

Rosca Ø
1

3

2L

1. União fêmea
2. Cobertura 

trançada
3. Conector 

macho 
permanente

3/4” 21
(0,83)

255
(10,04)

0,93
(2,05) NETI02N0255MF

Ø Int.

Rosca Ø

1

2

3

L

1. Conector 
macho 
permanente

2. Cobertura 
trançada

3. Conector 
macho 
permanente

3/4” 21
(0,83)

245
(9,65)

0,35
(0,77) NETI02N0245MM

3/4” 21
(0,83)

310
(12,2)

1
(2,2) NETI02N0310MF 3/4” 21

(0,83)
300

(11,81)
0,42
(0,93) NETI02N0300MM

3/4” 21
(0,83)

360
(14,17)

1,08
(2,38) NETI02N0360MF 3/4” 21

(0,83)
350

(13,78)
0,5
(1,1) NETI02N0350MM

3/4” 21
(0,83)

410
(16,14)

1,15
(2,54) NETI02N0410MF 3/4” 21

(0,83)
400

(15,75)
0,56
(1,23) NETI02N0400MM

3/4” 21
(0,83)

460
(18,11)

1,22
(2,69) NETI02N0460MF 3/4” 21

(0,83)
450

(17,72)
0,64
(1,41) NETI02N0450MM

3/4” 21
(0,83)

535
(21,06)

1,32
(2,91) NETI02N0535MF 3/4” 21

(0,83)
525

(20,67)
0,74
(1,63) NETI02N0525MM

3/4” 21
(0,83)

615
(24,21)

1,44
(3,17) NETI02N0615MF 3/4” 21

(0,83)
605

(23,82)
0,85
(1,87) NETI02N0605MM

3/4” 21
(0,83)

690
(27,17)

1,55
(3,42) NETI02N0690MF 3/4” 21

(0,83)
680

(26,77)
0,96
(2,12) NETI02N0680MM

3/4” 21
(0,83)

770
(30,31)

1,66
(3,66) NETI02N0770MF 3/4” 21

(0,83)
760

(29,92)
1,07
(2,36) NETI02N0760MM

3/4” 21
(0,83)

840
(33,07)

1,76
(3,88) NETI02N0840MF 3/4” 21

(0,83)
830

(32,68)
1,17
(2,58) NETI02N0830MM

3/4” 21
(0,83)

915
(36,02)

1,86
(4,1) NETI02N0915MF 3/4” 21

(0,83)
905

(35,63)
1,28
(2,82) NETI02N0905MM

3/4” 21
(0,83)

995
(39,17)

1,98
(4,37) NETI02N0995MF 3/4” 21

(0,83)
985

(38,78)
1,39
(3,06) NETI02N0985MM

3/4” 21
(0,83)

1.050
(41,34)

2,05
(4,52) NETI02N1050MF 3/4” 21

(0,83)
1.040
(40,94)

1,47
(3,24) NETI02N1040MM

1” 26,5 
(1,04)

315
(12,4)

1,02
(2,25) NETI03N0315MF 1” 26,5 

(1,04)
305

(12,01)
0,4

(0,88) NETI03N0305MM

1” 26,5 
(1,04)

360
(14,17)

1,08
(2,38) NETI03N0360MF 1” 26,5 

(1,04)
355

(13,98)
0,46
(1,01) NETI03N0355MM

1” 26,5 
(1,04)

415
(16,34)

1,15
(2,54) NETI03N0415MF 1” 26,5 

(1,04)
405

(15,94)
0,53
(1,17) NETI03N0405MM

1” 26,5 
(1,04)

470
(18,5)

1,22
(2,69) NETI03N0470MF 1” 26,5 

(1,04)
460

(18,11)
0,6

(1,32) NETI03N0460MM

1” 26,5 
(1,04)

545
(21,46)

1,32
(2,91) NETI03N0545MF 1” 26,5 

(1,04)
535

(21,06)
0,7

(1,54) NETI03N0535MM

1” 26,5 
(1,04)

620
(24,41)

1,42
(3,13) NETI03N0620MF 1” 26,5 

(1,04)
610

(24,02)
0,8

(1,76) NETI03N0610MM

1” 26,5 
(1,04)

695
(27,36)

1,52
(3,35) NETI03N0695MF 1” 26,5 

(1,04)
685

(26,97)
0,9

(1,98) NETI03N0685MM

1” 26,5 
(1,04)

770
(30,31)

0,62
(1,37) NETI03N0770MF 1” 26,5 

(1,04)
760

(29,92)
1

(2,2) NETI03N0760MM

1” 26,5 
(1,04)

850
(33,46)

1,72
(3,79) NETI03N0850MF 1” 26,5 

(1,04)
840

(33,07)
1,1

(2,43) NETI03N0840MM

1” 26,5 
(1,04)

925
(36,42)

1,82
(4,01) NETI03N0925MF 1” 26,5 

(1,04)
915

(36,02)
1,2

(2,65) NETI03N0915MM

1” 26,5 
(1,04)

1.000
(39,37)

1,92
(4,23) NETI03N1000MF 1” 26,5 

(1,04)
990

(38,98)
1,3 

(2,87) NETI03N0990MM

1” 26,5 
(1,04)

1.060
(41,73)

2,02
(4,45) NETI03N1060MF 1” 26,5 

(1,04)
1.050
(41,34)

1,4
(3,09) NETI03N1050MM

 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 7a posição; por exemplo: NETI01B0245MF.
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2
Ex d IIC Gb

Niple curto NENIC
À prova de explosão

Aplicações
• Usado na junção de conexões fêmea-fêmea.

Características
• Roscas NPT padrão Ø 1/2" a 4". 

Materiais padrão
• Alumínio

Opções
• Para aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, substitua a letra A 

pela letra G na 9a posição; por exemplo: NENIC01NG.
• Para aço SAE 1010/1020 com galvanização eletrolítica, 

substitua a letra A pela letra E na 9a posição; por exemplo: 
NENIC01NE.

• Para aço inoxidável AISI 304, substitua a letra A pela letra I4 na 
9a posição; por exemplo: NENIC01NI4.

• Para aço inoxidável AISI 316, substitua a letra A pela letra I6 na 
9a posição; por exemplo: NENIC01NI6.

• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 8a posição; 
por exemplo: NENIC01BA.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO TÜV 11.0123
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1

Produtos Relacionados
• Para evitar o engastamento nas roscas, recomendamos o uso 

do componente antioxidante Threadsteel®.

Rosca Ø
Dimensões mm (pol) 

A
Peso em kg (lb)

CódigosAço Alumínio

Rosca Ø

A

1/2” 28 (1,1) 0,025 (0,055) 0,005 (0) NENIC01NA

3/4” 34 (1,34) 0,035 (0,001) 0,015 (0,001) NENIC02NA

1” 40 (1,57) 0,065 (0,003) 0,02 (0,001) NENIC03NA

1-1/4” 40 (1,57) 0,085 (0,003) 0,03 (0,001) NENIC04NA

1-1/2” 45 (1,77) 0,135 (0,005) 0,035 (0,001) NENIC05NA

2” 50 (1,97) 0,19 (0,007) 0,055 (0,002) NENIC06NA

2-1/2” 60 (2,36) 0,335 (0,013) 0,1 (0,004) NENIC07NA

3” 66 (2,6) 0,45 (0,018) 0,165 (0,006) NENIC08NA

3-1/2” 66 (2,6) 0,6 (0,024) 0,185 (0,007) NENIC09NA

4” 66 (2,6) 0,75 (0,03) 0,24 (0,009) NENIC10NA
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Aplicações
• Usado na junção de conexões fêmea-fêmea.

Características
• Roscas NPT padrão Ø 1/2" a 4". 

Materiais padrão
• Alumínio

Opções
• Para aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, substitua a letra A 

pela letra G na 9a posição; por exemplo: NENIL01NG.
• Para aço SAE 1010/1020 com galvanização eletrolítica, 

substitua a letra A pela letra E na 9a posição; por exemplo: 
NENIL01NE.

• Para aço inoxidável AISI 304, substitua a letra A pela letra I4 na 
9a posição; por exemplo: NENIL01NI4.

• Para aço inoxidável AISI 316, substitua a letra A pela letra I6 na 
9a posição; por exemplo: NENIL01NI6.

• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 8a posição; 
por exemplo: NENIL01BA.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO TÜV 11.0123
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1

Produtos Relacionados
• Para evitar o engastamento nas roscas, recomendamos o uso 

do componente antioxidante Threadsteel®.

NBR IEC: 
Zonas 1 e 2
Ex d IIC Gb

Niple longo NENIL
À prova de explosão

Rosca Ø
Dimensões mm (pol) 

A
Peso em kg (lb)

CódigosAço Alumínio

A

Rosca Ø

1/2” 38 (1,5) 0,04 (0,088) 0,015 (0,001) NENIL01NA

3/4” 50 (1,97) 0,065 (0,003) 0,03 (0,001) NENIL02NA

1” 50 (1,97) 0,095 (0,004) 0,035 (0,001) NENIL03NA

1-1/4” 63 (2,48) 0,165 (0,006) 0,055 (0,002) NENIL04NA

1-1/2” 63 (2,48) 0,21 (0,008) 0,065 (0,003) NENIL05NA

2” 63 (2,48) 0,265 (0,01) 0,09 (0,004) NENIL06NA

2-1/2” 76 (2,99) 0,43 (0,017) 0,165 (0,006) NENIL07NA

3” 76 (2,99) 0,565 (0,022) 0,22 (0,009) NENIL08NA

3-1/2” 76 (2,99) 0,77 (0,03) 0,26 (0,01) NENIL09NA

4” 76 (2,99) 0,8 (0,031) 0,315 (0,012) NENIL10NA
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2
Ex d IIC Gb

Luva paralela NELVP
À prova de explosão

Aplicações
• Oferece um método econômico para conectar duas partes de 

um eletroduto em áreas onde há pouco espaçamento e folga 
disponíveis para ela. 

Características
• Roscas NPT padrão Ø 1/2" a 4". 

Materiais padrão
• Ferro fundido com galvanização eletrolítica 

Opções
• Para ferro fundido galvanizado a fogo, substitua a letra E pela 

letra G na 9a posição; por exemplo: NELVP01G.
• Para alumínio fundido sob pressão, substitua a letra E pela letra 

A na 9a posição; por exemplo: NELVP01NA.
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 8a posição; 

por exemplo: NELVP01BE.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO TÜV 11.0126
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1

Produtos Relacionados
• Para evitar o engastamento das roscas, recomendamos o uso 

do composto antioxidante Threadsteel®.

Rosca Ø
Dimensões mm (pol) Peso em kg (lb)

CódigosA B Ferro Alumínio

B

Rosca Ø

ØA

1/2” 30 (1,18) 35 (1,38) 0,07 (0,15) 0,05 (0) NELVP01NE

3/4” 33 (1,3) 40 (1,57) 0,1 (0) 0,06 (0) NELVP02NE

1” 41 (1,61) 44 (1,73) 0,15 (0,01) 0,07 (0) NELVP03NE

1-1/4” 55 (2,17) 53 (2,09) 0,28 (0,01) 0,15 (0,01) NELVP04NE

1-1/2” 57 (2,24) 56 (2,2) 0,43 (0,02) 0,16 (0,01) NELVP05NE

2” 70 (2,76) 67 (2,64) 0,59 (0,02) 0,23 (0,01) NELVP06NE

2-1/2” 70 (2,76) 70 (2,76) 0,99 (0,04) 0,31 (0,01) NELVP07NE

3” 100 (3,94) 80 (3,15) 1,18 (0,05) 0,45 (0,02) NELVP08NE

3-1/2” 115 (4,53) 86 (3,39) 1,47 (0,06) 0,74 (0,03) NELVP09NE

4” 126 (4,96) 86 (3,39) 1,57 (0,06) 0,85 (0,03) NELVP10NE
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2
Ex d IIC Gb

Tampão NETCA
À prova de explosão

Aplicações
• Utilizados para vedação e proteção nas extremidades de 

eletrodutos.

Características
• Roscas NPT padrão Ø 1/2" a 4". 

Materiais padrão
• Ferro fundido com galvanização eletrolítica 

Opções
• Para ferro fundido galvanizado a fogo, substitua a letra E pela 

letra G na 9a posição; por exemplo: NETCA01NG.
• Para alumínio fundido sob pressão, substitua a letra E pela letra 

A na 9a posição; por exemplo: NETCA01NA.
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 8a posição; 

por exemplo: NETCA01NB.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TÜV 12.1766
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1

Produtos Relacionados
• Para evitar o engastamento das roscas, recomendamos o uso 

do composto antioxidante Threadsteel®.

Rosca Ø

Dimensões mm (pol) Peso em kg (lb)

CódigosA
B

Ferro AlumínioFerro Alumínio

A

B

Rosca Ø 

1/2” 28 (1,1) 23 (0,91) 23 (0,91) 0,07 (0,154) 0,03 (0,001) NETCA01NE

3/4” 34 (1,34) 25 (0,98) 25 (0,98) 0,09 (0,004) 0,04 (0,002) NETCA02NE

1” 41 (1,61) 25 (0,98) 25 (0,98) 0,13 (0,005) 0,06 (0,002) NETCA03NE

1-1/4” 51 (2,01) 28 (1,1) 28 (1,1) 0,21 (0,008) 0,13 (0,005) NETCA04NE

1-1/2” 60 (2,36) 30 (1,18) 30 (1,18) 0,29 (0,011) 0,14 (0,006) NETCA05NE

2” 72 (2,83) 32 (1,26) 32 (1,26) 0,43 (0,017) 0,15 (0,006) NETCA06NE

2-1/2” 85 (3,35) 40 (1,57) 53 (2,09) 0,64 (0,025) 0,35 (0,014) NETCA07NE

3” 100 (3,94) 45 (1,77) 53 (2,09) 0,89 (0,035) 0,54 (0,021) NETCA08NE

3-1/2” 125 (4,92) 53 (2,09) 53 (2,09) 1,3 (0,051) 0,75 (0,03) NETCA09NE

4” 125 (4,92) 50 (1,97) 53 (2,09) 1,4 (0,055) 0,73 (0,029) NETCA10NE
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Eletroduto pesado NEELP

Aplicações
• Usado para passagem de fi os e cabos em instalações à prova 

de explosão.

Características
• Roscas NPT ou BSP Ø 1/2" a 4". 
• Todas as peças do eletroduto são marcadas ao longo da barra 

com o tamanho nominal e a NBR; por exemplo: NBR 5597 
DN15 (para eletroduto NPT com Ø 1/2").

• Disponível em barras longas de 3 m (9,84 pés).
• Completo com uma luva em uma das extremidades e um 

protetor de rosca na outra.

Materiais padrão
• Tubo de aço-carbono emendado (a emenda com solda interna 

foi removida)

Acabamentos padrão 
• Galvanizado a fogo

Produtos Relacionados
• Para evitar o engastamento das roscas, recomendamos o uso 

do composto antioxidante Threadsteel®.

Rosca Ø

Ø Externo mm (in) Espessura da 
parede

mm (pol.)

Peso em kg (lb)
(barra de 3 m)

Códigos

NPT BSP NPT BSP

1/2”-TN15 21,3 (0,84) 21,3 (0,84) 2,25 (0,09) 3,42 (7,54) NEELP01NG NEELP01BG

3/4”-TN20 26,7 (1,05) 26,7 (1,05) 2,25 (0,09) 4,4 (9,7) NEELP02NG NEELP02BG

1”-TN25 33,4 (1,31) 33,4 (1,31) 2,65 (0,1) 6,46 (14,24) NEELP03NG NEELP03BG

1-1/4”-TN32 42,2 (1,66) 42,2 (1,66) 2,65 (0,1) 9,48 (20,9) NEELP04NG NEELP04BG

1-1/2”-TN40 48 (1,89) 48 (1,89) 3 (0,12) 10,9 (24,03) NEELP05NG NEELP05BG

2”-TN50 59,9 (2,36) 59,9 (2,36) 3 (0,12) 15,25 (33,62) NEELP06NG NEELP06BG

2-1/2”-TN65 73 (2,87) 73 (2,87) 3,35 (0,13) 19,9 (43,87) NEELP07NG NEELP07BG

3”-TN80 88,2 (3,47) 88,2 (3,47) 3,35 (0,13) 25,54 (56,31) NEELP08NG NEELP08BG

4”-TN100 114,3 (4,5) 114,3 (4,5) 3,75 (0,15) 37,1 (81,79) NEELP10NG NEELP10BG

Rosca Ø

3.
00

0 
m

m
 (9

,8
4 

pé
s)

Acoplamento

Protetor 
de rosca
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2
Ex d IIC Gb

Unidade seladora NESMF
À prova de explosão

Aplicações
• Utilizada em instalações à prova de explosão para evitar a 

propagação de uma explosão pela tubulação.

Características
• Roscas NPT padrão Ø 1/2" a 4".
• Roscas fêmea-fêmea.
• Para uso em posições horizontais e verticais.
• A unidade seladora deve ser selada utilizando massa seladora e 

fi bra.

Materiais padrão
• Liga de alumínio fundido copperfree

Acabamentos padrão 
• Revestimento anticorrosivo cinza REVESTEEL®; oferece 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e à 
exposição a raios UV.

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 8a posição; 

por exemplo: NESMF01B.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TÜV 12.1163
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1

Produtos Relacionados
• Massa seladora NEMS
• Fibra NEFI

Detalhes de instalação

Cabo Eletroduto

Fibra NEFI

Massa seladora NEMS

Rosca Ø
Dimensões mm (pol) Peso

kg (libras) CódigosA B C

C

B

A

Rosca Ø 

1/2” 54 (2,13) 90 (3,54) 33 (1,3) 0,45 (0,99) NESMF01N

3/4” 60 (2,36) 100 (3,94) 38 (1,5) 0,42 (0,93) NESMF02N

1” 70 (2,76) 120 (4,72) 45 (1,77) 0,49 (1,08) NESMF03N

1-1/4” 79 (3,11) 128 (5,04) 56 (2,2) 0,77 (1,7) NESMF04N

1-1/2” 90 (3,54) 140 (5,51) 62 (2,44) 0,75 (1,65) NESMF05N

2” 101 (3,98) 160 (6,3) 71 (2,8) 1,31 (2,89) NESMF06N

2-1/2” 115 (4,53) 195 (7,68) 89 (3,5) 1,53 (3,37) NESMF07N

3” 135,5 (5,31) 210 (8,27) 109 (4,29) 2,38 (5,25) NESMF08N

3-1/2" 161 (6,34) 240 (9,45) 135 (5,31) 3,59 (7,91) NESMF09N

4" 161 (6,34) 240 (9,45) 155 (6,1) 3,59 (7,91) NESMF10N
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2
Ex d IIC Gb

Unidade seladora NESMM
À prova de explosão

Aplicações
• Utilizada em instalações à prova de explosão para evitar a 

propagação de uma explosão pela tubulação.

Características
• Roscas NPT padrão Ø 1/2" a 4".
• Roscas macho-fêmea.
• Para uso em posições horizontais e verticais.
• A unidade seladora deve ser selada utilizando massa seladora e 

fi bra.

Materiais padrão
• Liga de alumínio fundido copperfree

Acabamentos padrão 
• Revestimento anticorrosivo cinza REVESTEEL®; oferece 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e à 
exposição a raios UV.

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 8a posição; 

por exemplo: NESMM01B.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TÜV 12.1163
• Niple com certifi cado INMETRO: TÜV 11.0123
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1

Produtos Relacionados
• Massa seladora NEMS
• Fibra NEFI

Rosca Ø
Dimensões mm (pol) Peso

kg (libras) CódigosA B C

C

B

A

Rosca Ø 

1/2” 54 (2,13) 90 (3,54) 33 (1,3) 0,47 (1,07) NESMM01N

3/4” 60 (2,36) 100 (3,94) 38 (1,5) 0,45 (0,99) NESMM02N

1” 70 (2,76) 120 (4,72) 45 (1,77) 0,65 (1,43) NESMM03N

1-1/4” 79 (3,11) 128 (5,04) 56 (2,2) 0,85 (1,87) NESMM04N

1-1/2” 90 (3,54) 140 (5,51) 62 (2,44) 0,89 (1,96) NESMM05N

2” 101 (3,98) 160 (6,3) 71 (2,8) 1,5 (3,31) NESMM06N

2-1/2” 115 (4,53) 195 (7,68) 89 (3,5) 1,87 (4,12) NESMM07N

3” 135,5 (5,31) 210 (8,27) 109 (4,29) 2,38 (5,25) NESMM08N

3-1/2" 161 (6,34) 240 (9,45) 135 (5,31) 3,59 (7,91) NESMM09N

4" 161 (6,34) 240 (9,45) 155 (6,1) 3,59 (7,91) NESMM10N

Detalhes de instalação

Cabo Eletroduto

Fibra NEFI

Massa seladora NEMS
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2
IIC

Massa seladora NEMS e fibra de retenção NEFI
À prova de explosão

Massa seladora
• Usada na selagem de unidades seladoras para evitar a 

propagação 
de uma explosão.

• Pó solúvel em água.
• Fornecido em recipiente plástico.

Fibra de retenção
• Usada em conjunto com a massa seladora Nutsteel NEMS para 

evitar a drenagem da mesma durante a selagem.
• Calcule a quantidade de massa e fi bra para vedação 

necessárias em cada vedador de unidade.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TÜV 12.1164
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1

Descrição Pacote kg (oz) Códigos

Massa seladora 0,5 (17,6) NEMS0500

Massa seladora 1 (35,3) NEMS1000

Fibra de retenção 0,1 (3,53) NEFI0100

Fibra de retenção 0,2 (7,05) NEFI0200

Determine a quantidade de composto de vedação e fibra para selar a conexão de vedação do eletroduto

Antes de começar a vedação, o usuário deve consultar o manual de instruções que vem com a massa seladora e a fibra. A tabela abaixo é 
destinada a auxiliar usuários a determinar a quantidade correta do produto, para colocação adequada das vedações nas conexões.

Massa seladora: pacote de 0,5 kg (17,6 oz) e 1 kg (35,3 oz).
Fibra: pacote de 0,1 Kg (3,53 oz) e 0,2 Kg (7,05 oz).

Código da conexão de vedação Rosca Ø

Quantidade de massa seladora e fibra em g (oz)

Vertical Horizontal Vertical Horizontal

NESMF01N NESMM01N 1/2” 20 (0,71) 17 (0,6) 1 (0,035) 2 (0,07)

NESMF02N NESMM02N 3/4” 40 (1,41) 34 (1,2) 2 (0,07) 4 (0,141)

NESMF03N NESMM03N 1” 76 (2,68) 64 (2,26) 4 (0,141) 8 (0,282)

NESMF04N NESMM04N 1-1/4” 160 (5,64) 120 (4,23) 8 (0,282) 16 (0,56)

NESMF05N NESMM05N 1-1/2” 210 (7,41) 170 (6) 15 (0,53) 30 (1,06)

NESMF06N NESMM06N 2” 400 (14,11) 330 (11,64) 30 (1,06) 60 (2,12)

NESMF07N NESMM07N 2-1/2” 700 (24,69) 480 (16,93) 45 (1,59) 90 (3,17)

NESMF08N NESMM08N 3” 1.140 (40,21) 950 (33,51) 50 (1,76) 120 (4,23)

NESMF09N NESMM09N 3-1/2" 1.500 (52,91) 1.600 (56,44) 80 (2,82) 180 (6,35)

NESMF10N NESMM10N 4" 2.000 (70,55) 2.400 (84,66) 100 (3,53) 270 (9,52)
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Gapsteel® NTGST

Aplicações
• O composto antioxidante Gapsteel® foi desenvolvido 

especifi camente para aplicação nas juntas lisas e nas juntas 
rosqueadas dos equipamentos à prova de explosão (Ex d) ou 
uso industrial comum.

• O composto antioxidante Gapsteel desempenha um papel 
fundamental quando utilizado nas juntas (gap) de equipamentos 
em liga de alumínio ou ferro.

• Utilizado para aliviar a pressão de explosão resfriando-a sem 
causar ignição da atmosfera externa.

Características
• Devido à sua composição química, o Gapsteel oferece as 

vantagens a seguir:
— Evita a corrosão dos metais, especialmente o alumínio, 

prolongando a vida útil do equipamento.
— Facilita a remoção das tampas dos invólucros à prova de 

explosão.
— É um composto semicondutor que permite a continuidade 

do aterramento entre as partes do invólucro, sem isolar as 
peças separadas.

— Melhora o nível de proteção dos equipamentos obstruindo a 
passagem de líquidos ou poeira.

— Evita a corrosão, oxidação e engastamento de juntas 
roscadas e lisas.

Indicação
• Aplique pequenas quantidades do produto nas juntas roscadas 

e lisas do equipamento durante a montagem e aplique 
novamente sempre que qualquer manutenção for realizada.

Pacote g (oz) Código

500 (17,64) NTGST0500
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Threadsteel® NTTST

Aplicações
• O composto antioxidante Threadsteel® foi desenvolvido 

especifi camente para aplicação nas roscas de conexões 
metálicas à prova de tempo e à prova de explosão.

• O composto Threadsteel desempenha um papel fundamental 
na lubrifi cação das roscas de equipamentos de alumínio ou 
ferro.

Características
• Devido à sua composição química, o Threadsteel oferece as 

vantagens a seguir:
— Evita o engastamento das roscas, protegendo metais contra 

corrosão e oxidação.
— Permite fácil desmontagem de peças e conexões roscadas.
— Resistente à água salgada e vapor, prolongando a vida útil 

das conexões.
— Melhora o grau de proteção dos equipamentos difi cultando a 

passagem de líquidos ou poeira.
— Suporta altas temperaturas sem derreter.

Indicação
• Aplique pequenas quantidades do produto nas roscas e 

conexões do equipamento durante a montagem e aplique 
novamente sempre que qualquer manutenção for realizada. Pacote g (oz) Código

250 (8,81) NTTST0250
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Dreno e Respiro NTDRE
À prova de tempo

Dimensões mm (pol)

Peso kg (lb)

Código

A B C NPT BSP

C

B

A

Ø 26 (1,02) 35 (1,38) 12,7 (0,5) 0,085 (0,187) NTDRE01NE NTDRE01BE

Aplicações
• Para evitar o acúmulo de umidade em caixas à prova de tempo, 

gases, vapores e poeira.

Características
• Roscas NPT e BSP padrão Ø 1/2". 

Materiais padrão
• Ferro fundido com galvanização eletrolítica 

Produtos Relacionados
• Para evitar o engastamento das roscas, recomendamos o uso 

do composto antioxidante Threadsteel®.
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Aplicações
• Utilizada na proteção de poste ou tubo de aço, na entrada de 

fi os e cabos elétricos. 
• Pode ser utilizada para passagem de fi os e cabos em 

instalações com necessidade de pequenas curvas.

Características
• Fornecida com buchas de isolamento, fi xada com parafusos 

por meio de roscas BSP ou parafuso de ajuste.
• Roscas BSP padrão: Ø 1/2” a Ø 4”. 
• Parafuso de ajuste: Ø 23 mm (0,91") a Ø 115 mm (4,52").

Materiais padrão
• Tampa: alumínio fundido copperfree
• Buchas: fenolite

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para roscas NPT, substitua a letra B pela letra N na 8a posição, 

por exemplo: NTENL01N.

Produtos Relacionados
• Para evitar o engastamento das roscas, recomendamos o uso 

do composto antioxidante Threadsteel®.

Dimensões mm (pol)
Peso kg (lb)

Códigos
A B C Com rosca BSP Parafuso de ajuste

A

C

C

B

A

B

1/2” 90 (3,54) 100 (3,94) 0,28 (0,62) NTENL01B NTENL01L

3/4” 90 (3,54) 100 (3,94) 0,27 (0,6) NTENL02B NTENL02L

1” 90 (3,54) 100 (3,94) 0,26 (0,57) NTENL03B NTENL03L

1-1/4” 110 (4,33) 140 (5,51) 0,505 (1,11) NTENL04B NTENL04L

1-1/2” 110 (4,33) 140 (5,51) 0,49 (1,08) NTENL05B NTENL05L

2” 115 (4,53) 140 (5,51) 0,42 (0,93) NTENL06B NTENL06L

2-1/2” 225 (8,86) 258 (10,16) 2.195 (4.839,15) NTENL07B NTENL07L

3” 225 (8,86) 258 (10,16) 2.060 (4.541,52) NTENL08B NTENL08L

3-1/2” 225 (8,86) 258 (10,16) 2.170 (4.784,03) NTENL09B NTENL09L

4” 225 (8,86) 258 (10,16) 2.435 (5.368,26) NTENL10B NTENL10L

Entrada de linha NTENL
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são construídos para operar seus 
equipamentos com segurança e efi ciência. 
Eles vão ajudá-lo a manter a produtividade 
elevada e o tempo de parada reduzido. 
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Comandos

Descrição Página NEC CEC ATEX / 
IEC NBR IEC

Botoeiras e interruptores de segurança aumentada Ex e ATEX/IEC/NBR IEC 

        

Botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 90 X X

Botoeiras em poliamida da série Unicode® 2 106 X X

Botoeiras customizadas da série Unicode® 2 116 X X

Botoeiras pré-furadas da série Unicode® 2 128 X X  Aço inoxidável
          Estoque, customizada,           pré-furada Unicode® 2

Poliéster
Poliamida Unicode® 2

Acessórios da série Unicode® 2 137 X X

Porta-fusível ATEX da série ATX FU40 162 X X

Botoeiras e interruptores à prova de explosão classificados para Zona 1 Ex d ATEX/IEC/NBR IEC 

Botoeiras em alumínio da série ATX D 163 X X Porta-fusível FU40 Botoeiras em alumínio 
da série D Painel NECCS

Botoeiras e interruptores para áreas classificadas NBR IEC 

Painel para comando e sinalização Nutsteel da série NECCS 167 X

Botoeira de emergência Nutsteel NEBC 171 X

Botoeiras modulares Nutsteel NETPE, NETPL e NECM 180 X Botoeiras NEBC Botoeiras 
NETPE/NETPL/NECM Botões de comando NECS

Botões de comando e sinalização Nutsteel série NECS 185 X

Voltímetro NEBVO e amperímetro NEBAM Nutsteel 189 X

Relé fotoelétrico Nutsteel NEFC 191 X

Botoeiras e interruptores à prova de intempéries NBR IEC Voltímetro NEBVO 
Amperímetro NEBAM Relé fotoelétrico NEFC Invólucros/controles NTCCS

Caixa para comando e sinalização NTCCS 192 X

Caixa com Interruptores Nutsteel NTIN 195 X

Voltímetro NTVO e amperímetro NTAM Nutsteel 197 X

Botoeiras de segurança aumentada Ex e e dispositivos de sinalização sonora à prova 
de explosão Ex d classificados para Zona 1 ATEX/IEC/NBR IEC

Caixa com interruptores NTIN Voltímetro NTVO e 
amperímetro NTAM Pontos de chamada SWE

 

Interruptores de 16 e 20 A da série ATX SWE 198 X X

Chaves de 40, 63 e 160 A da série ATX SWE 201 X X

Sirene eletrônica Nutsteel NESET 205 X

Sirene NESET Partidas de motor NEPPS Partidas de motor NEPPM

Partidas de motor para Zona 1 NBR IEC 

Partidas de motor Nutsteel NEPPS 208 X

Partidas de motor Nutsteel NEPPM 210 X

Controladores e dispositivos de aterramento NEC/CEC/NBR IEC Controlador de 
aterramento NEBLD Carretel de aterramento SD Transformadores de 

controle TRE

Controlador digital de aterramento Nutsteel NEBLD 214 X

Carretéis de aterramento série SD 217 X X X

Transformadores de segurança aumentada Ex e classificados para Zona 1

Transformadores Ex e série ATX TRE 220 X X
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 

 II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK10 

NBR IEC (FRP): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb 
IP66

NBR IEC (aço inoxidável): 
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex e II/Ex de II/Ex eia ou 
    eib IIC Gb/Ex tb IIIC Db
IP66
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Botoeiras e interruptores da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

Aplicações
• Botoeiras de comando para uso em áreas classifi cadas 

cobrindo a mais ampla gama possível de aplicações.
• Controle de equipamentos em:

— Usinas de energia
— Instalações químicas e petroquímicas
— Refi narias de petróleo
— Instalações de osmose reversa
— Fábricas de papel e celulose
— Diversas aplicações industriais

• Os botões de impulso e chaves seletoras são usados em 
conjunto com contatores ou partidas magnéticas para controle 
remoto de motores em áreas classifi cadas. Eles proporcionam 
o controle e/ou a seleção do circuito.

• Sinalizadores oferecem a garantia visual de que uma função 
elétrica está sendo executada em um local remoto ou em uma 
área classifi cada.

• Para uso em áreas de lavagem.

Características
• Emprega o método de proteção Ex que elimina a necessidade 

de vedações externas.
• Os operadores incluem botões, sinalizadores, chaves seletoras, 

chaves de controle e chaves de interrupção de carga, e 
sinalizadores LED

• O sinalizador emprega LED de alta intensidade com vida útil de 
100.000 horas que pode ser usada em:

 — 12 Vca a 254 Vca 50/60 Hz
 — 12 Vcc a 60 Vcc
• Podem ser usados até 3 blocos de contato por atuador.
• Dados técnicos do bloco de contato:

— Tensão operacional nominal IEC (Ue): 500 Vca – 110 Vcc
— Capacidade de comutação IEC:
 – AC12: 16 A/400 Vca
 – AC14: 10 A/400 Vca
 – AC15: 6 A/500 Vca
 – DC13: 2 A/24 Vcc e 1 A/110 Vcc
— Capacidade de comutação NEMA: A600: 10 A/600 Vca

• Dados técnicos da chave seletora:
— Tensão operacional nominal IEC: 690 Vca
— Corrente operacional nominal IEC: máxima de 16 A
— Capacidade de comutação IEC:
 – AC1: 16 A/690 Vca
 – AC15: 16 A/415 Vca
 – AC3: 8 A/500 Vca
 – AC3: 4 A/690 Vca
 – AC3: 16 A/690 Vca
 – DC1: 10 A/24 Vcc
 – DC1: 6 A/60 Vcc
 – DC1: 6 A/110 Vcc (2 contatos ligados em série) 
 – DC1: 6 A/220 Vcc (3 contatos em série)
— Capacidade de comutação NEMA: A600: 10 A/600 Vca

• Os invólucros com vedação são classifi cados como IP66.
• Os operadores e blocos de contato são espaçados desta forma 

para permitir o cabeamento fácil e com espaço.
• Ampla seleção disponível de métodos de terminação.
• Opção de bloco de contato de alto desempenho com 

montagem em trilho DIN, adequado para baixa intensidade 
(inferior a 5mA).

• Componentes montados em trilho TS35 presos fi rmemente 
durante a operação e facilmente removíveis para manutenção.

• São fornecidas inserções em latão para trilhos DIN TS35 ou 
placa de montagem para instalação dentro do invólucro.

• Parafusos prisioneiros na tampa de aço inoxidável resistentes 
à corrosão.

Materiais padrão
• Corpo e tampa: opção de poliéster reforçado com fi bra de vidro 

(FRP) com acabamento preto, aço inoxidável com acabamento 
natural ou alumínio com pintura a pó epóxi cinza

• Parafusos de aço inox 304 para caixas de inox e alumínio
• Parafusos de inox 316L para as caixas de poliéster

Acessórios
• Chave para troca de blocos de atuador.
• Proteção para atuador com cabeça tipo cogumelo.
• Trava para cadeado.
• Terminais terra M5 e M6.
• Dreno e respiro removíveis disponíveis em latão, poliamida e 

aço inoxidável.

 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.

U22W2 PGA5
Poliéster reforçado 
com fibra de vidro

U62W2 PRA5A9
Aço inoxidável 316

U83W2 PRA5A9
Alumínio
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 

 II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK10 

NBR IEC (FRP): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb 
IP66

NBR IEC (aço inoxidável): 
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex e II/Ex de II/Ex eia ou 
    eib IIC Gb/Ex tb IIIC Db
IP66
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Botoeiras e interruptores da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

Opções
• Placas de identifi cação: aço inoxidável ou Lamacoid com 

diferentes combinações de cores. 
• Travamento à esquerda, no centro, à direita ou em qualquer 

posição das chaves seletoras.
• Travamento para botões de impulso momentâneos e mantidos.
• Disponíveis arranjos especiais de contatos, consulte as 

botoeiras customizadas da série Unicode 2.

Certificação e conformidades ATEX/IECEx
 Poliéster reforçado com fi bra de vidro (FRP)

— Certifi cação tipo CSPe 
— Gás: Zona 1 e 2 
 – Classe de temperatura:T6
— Poeira: Zona 21 e 22
 – Temperatura da superfície: T75 °C (T167 °F)
— Temperatura ambiente: -55 °C a +70 °C (-67 °F a +158 °F)
— Declaração de conformidade CE: 52084
— Certifi cado ATEX: LCIE 00 ATEX 3032X
— Certifi cado IEC: IECEx LCI 09.0016X
— Resistência a impactos (choque): IK10

 Aço inoxidável
— Certifi cação tipo JBe
— Gás: Zona 1 e 2
 – Classe de temperatura:T5 a T6
— Poeira: Zona 21 e 22
 –  Temperatura da superfície: T80 °C a T95 °C 

(T176 °F a T203 °F)
 — Temperatura ambiente: -50 °C a +70 °C (-58 °F a +158 °F)
— Declaração de conformidade CE: 50232
— Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6118X
— Certifi cado IECEx: LCI 11.0008X
— Resistência a impactos (choque): IK10

 Alumínio
— Certifi cação tipo PCe
— Gás: Zona 1 e 2
 – Classe de temperatura:T6
— Poeira: Zona 21 e 22
 – Temperatura da superfície: T75 °C (T167 °F)
— Declaração de conformidade CE: 50221
— Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6047
— Certifi cado IEC: LCIE Ex 00.017
— Resistência a impactos (choque): IK10

• Gás: Zona 1 e 2
— Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G
— Proteção ATEX/IEC: Ex de IIC/Ex demb IIC

• Poeira: Zona 21 e 22
— Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II2 D
— Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21

• Outras certifi cações: GOST R
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7; 

60079-18; 61241-0; 61241-1 
• Padrões de produto: EN/IEC 60947-1; 60947-5
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
 Poliéster reforçado com fi bra de vidro (FRP)

— Certifi cação tipo CSPe 
— Gás: Zona 1 e 2

– Marcação IEC: Ex e II Gb/Ex de IIC Gb/Ex deia IIC Gb/Ex 
demb IIC Gb

– Classe de temperatura: T6
— Poeira: Zona 21 e 22

– Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
— Temperatura ambiente: -55 °C a +60 °C (-67 °F a +140 °F)
— Certifi cado INMETRO: BVC 11.0637-X
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
— Resistência a impactos (choque): IK10
— Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 

60079-7, 60079-11, 60079-31
 Aço inoxidável

— Certifi cação tipo JBe
— Gás: Zona 1 e 2
 –  Marcação IEC: Ex e II/Ex de II/Ex eia ou eib IIC Gb
 – Classe de temperatura: T5/T6
— Poeira: Zona 21 e 22
 –  Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
— Temperatura ambiente: -55 °C a +60 °C (-67 °F a +140 °F)
— Certifi cado INMETRO: BVC 11.0418-X
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
— Resistência a impactos (choque): IK10
— Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 

60079-7, 60079-11, 60079-31
• Portaria INMETRO: 179
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
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Zona 1 e 2 – 21 e 22 
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Botoeiras e interruptores da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

Botoeira tamanho 1 em poliéster
Para aço inoxidável, trocar o prefixo U2 para U6. Para alumínio, trocar o prefixo U2 para U8. 
Incluído: 1 placa de identificação autoadesiva na cor branco em plástico laminado, 1 placa de continuidade de aterramento em latão , 
1 bujão , 1 prensa-cabos . 

Descrição/função Diagrama
Local da
entrada

Tamanho
da 

entrada

Peso
kg

(libras)
Volume

dm3 (pol3)

Código para poliéster

IECEx NBR IEC

Botão de impulso momentâneo

Inserção verde ‘I’ + inserção 
vermelho ‘O’ com 1 contato 
momentâneo NA e 1 NF

Ve
rd

e
Ve

rm
el

h
o Inferior

2 x M20 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W2A3 NU21W2A3

2 x M25 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W4A3 NU21W4A3

1 x 3/4” 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21Z3A3 NU21Z3A3

Superior 
- Inferior 2 x 3/4” 1,0

(2,20)
4,0

(244,1) U21X3A3 NU21X3A3

1x botão de impulso ‘I’ verde 
com 1 contato momentâneo 
NA

Ve
rd

e

Inferior

2 x M20 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W2A5 NU21W2A5

2 x M25 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W4A5 NU21W4A5

1 x 3/4” 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21Z3A5 NU21Z3A5

Superior 
- Inferior 2 x 3/4” 1,0

(2,20)
4,0

(244,1) U21X3A5 NU21X3A5

1x botão de impulso ‘O’ 
vermelho com 1 contato 
momentâneo NF Ve

rm
el

h
o

Inferior

2 x M20 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W2A9 NU21W2A9

2 x M25 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W4A9 NU21W4A9

1 x 3/4” 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21Z3A9 NU21Z3A9

Superior 
- Inferior 2 x 3/4” 1,0

(2,20)
4,0

(244,1) U21X3A9 NU21X3A9

Botões de impulso momentâneos duplos 

1x botão de impulso ‘I’ verde
com 1 contato NA 1x botão 
de impulso vermelho ‘O’com 
1 contato NF momentâneos

Ve
rd

e

Ve
rm

el
h

o Inferior

2 x M20 1,1
(2,43)

4,0
(244,1) U21W2A5A9 NU21W2A5A9

2 x M25 1,1
(2,43)

4,0
(244,1) U21W4A5A9 NU21W4A5A9

1 x 3/4” 1,1
(2,43)

4,0
(244,1) U21Z3A5A9 NU21Z3A5A9

Superior 
- Inferior 2 x 3/4” 1,1

(2,43)
4,0

(244,1) U21X3A5A9 NU21X3A5A9

1x botão de impulso ‘I’ verde 
com 1 contato NA 1x botão de 
impulso vermelho ‘O’ com 
1 contato NA + 1 contato NF
Contatos momentâneos

Ve
rd

e

Ve
rm

el
h

o Inferior

2 x M20 1,1
(2,43)

4,0
(244,1) U21W2A3A3 NU21W2A3A3

2 x M25 1,1
(2,43)

4,0
(244,1) U21W4A3A3 NU21W4A3A3

1 x 3/4” 1,1
(2,43)

4,0
(244,1) U21Z3A3A3 NU21Z3A3A3

Superior 
- Inferior 2 x 3/4” 1,1

(2,43)
4,0

(244,1) U21X3A3A3 NU21X3A3A3

Disponíveis combinações adicionais, consulte a seção de botoeiras customizadas da série Unicode 2.
 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
 Não exigido para aço inoxidável ou alumínio.
 Não incluído se forem selecionados adaptadores NPT.
 Dispositivos montados verticalmente no modelo de aço inoxidável.
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Botoeiras e interruptores da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

Botoeira tamanho 1 em poliéster
Para aço inoxidável, trocar o prefixo U2 para U6. Para alumínio, trocar o prefixo U2 para U8. 
Incluído: 1 placa de identificação autoadesiva na cor branco em plástico laminado, 1 placa de continuidade de aterramento em latão , 
1 bujão , 1 prensa-cabos . 

Descrição/função Diagrama
Local da
entrada

Tamanho
da 

entrada

Peso
kg

(libras)
Volume

dm3 (pol3)

Código para poliéster

IECEx NBR IEC

Parada de emergência

Botão de emergência 
com trava vermelho
1 contato mantido NF

Ve
rm

el
h

o Inferior

2 x M20 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W2D9 NU21W2D9

2 x M25 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W4D9 NU21W4D9

1 x 3/4” 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21Z3D9 NU21Z3D9

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,0

(2,20)
4,0

(244,1) U21X3D9 NU21X3D9

Botão de emergência com trava 
vermelho
1 contato mantido NA + 1 NF

Ve
rm

el
h

o Inferior

2 x M20 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W2D3 NU21W2D3

2 x M25 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W4D3 NU21W4D3

1 x 3/4” 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21Z3D3 NU21Z3D3

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,0

(2,20)
4,0

(244,1) U21X3D3 NU21X3D3

Botão de emergência com chave  
1 contato mantido NF Ve

rm
el

h
o

Inferior

2 x M20 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W2C9 NU21W2C9

2 x M25 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W4C9 NU21W4C9

1 x 3/4” 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21Z3C9 NU21Z3C9

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,0

(2,20)
4,0

(244,1) U21X3C9 NU21X3C9

Botão de emergência com chave
1 contato mantido NA + 1 NF Ve

rm
el

h
o Inferior

2 x M20 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W2C3 NU21W2C3

2 x M25 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W4C3 NU21W4C3

1 x 3/4” 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21Z3C3 NU21Z3C3

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,0

(2,20)
4,0

(244,1) U21X3C3 NU21X3C3

Botão de emergência com trava + Botão de impulso 

1x botão push-pull com cabeça 
de cogumelo em vermelho
Com 1 contato mantido NF

1x botão de impulso ‘I’ verde 
com 1 contato momentâneo NA

Ve
rd

e

Ve
rm

el
h

o Inferior

2 x M20 1,1
(2,43)

4,0
(244,1) U21W2D9A5 NU21W2D9A5

2 x M25 1,1
(2,43)

4,0
(244,1) U21W4D9A5 NU21W4D9A5

1 x 3/4” 1,1
(2,43)

4,0
(244,1) U21Z3D9A5 NU21Z3D9A5

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,1

(2,43)
4,0

(244,1) U21X3D9A5 NU21X3D9A5

Disponíveis combinações adicionais, consulte a seção de botoeiras customizadas da série Unicode 2.
 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
 Não exigido para aço inoxidável ou alumínio.
 Não incluído se forem selecionados adaptadores NPT.
 Dispositivos montados verticalmente no modelo de aço inoxidável.
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 

 II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK10 

NBR IEC (FRP): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb 
IP66

NBR IEC (aço inoxidável): 
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex e II/Ex de II/Ex eia ou 
    eib IIC Gb/Ex tb IIIC Db
IP66
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Botoeiras e interruptores da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

Botoeira tamanho 1 em poliéster
Para aço inoxidável, trocar o prefixo U2 para U6. Para alumínio, trocar o prefixo U2 para U8. 
Incluído: 1 placa de identificação autoadesiva na cor branco em plástico laminado, 1 placa de continuidade de aterramento em latão , 
1 bujão , 1 prensa-cabos .

Descrição/função Diagrama
Local da
entrada

Tamanho
da 

entrada

Peso
kg

(libras)

Volume
dm3 

(pol3)

Código para poliéster

IECEx NBR IEC

Botão de emergência e impulso

Botão de impulso com 
cabeça de cogumelo 
em preto
1 contato momentâneo NA 
e 1 NF

Pr
et

o

Inferior

2 x M20 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W2B3 NU21W2B3

2 x M25 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W4B3 NU21W4B3

1 x 3/4” 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21Z3B3 NU21Z3B3

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,0

(2,20)
4,0

(244,1) U21X3B3 NU21X3B3

Botão de impulso com 
cabeça de cogumelo 
em vermelho
1 contato momentâneo NF

Ve
rm

el
h

o Inferior

2 x M20 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W2R9 NU21W2R9

2 x M25 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W4R9 NU21W4R9

1 x 3/4” 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21Z3R9 NU21Z3R9

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,0

(2,20)
4,0

(244,1) U21X3R9 NU21X3R9

Botão de impulso com chave

Com chave removível em 
ambas as posições
1 contato mantido 
NA + 1 NF

Inferior

2 x M20 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W2E3 NU21W2E3

2 x M25 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W4E3 NU21W4E3

1 x 3/4” 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21Z3E3 NU21Z3E3

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,0

(2,20)
4,0

(244,1) U21X3E3 NU21X3E3

Com chave removível em 
ambas as posições
1 contato mantido NA

Inferior

2 x M20 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W2E5 NU21W2E5

2 x M25 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W4E5 NU21W4E5

1 x 3/4” 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21Z3E5 NU21Z3E5

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,0

(2,20)
4,0

(244,1) U21X3E5 NU21X3E5

Com chave removível em 
ambas as posições
1 contato mantido NF

Inferior

2 x M20 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W2E9 NU21W2E9

2 x M25 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W4E9 NU21W4E9

1 x 3/4” 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21Z3E9 NU21Z3E9

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,0

(2,20)
4,0

(244,1) U21X3E9 NU21X3E9

Disponíveis combinações adicionais, consulte a seção de botoeiras customizadas da série Unicode 2.
 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
 Não exigido para aço inoxidável ou alumínio.
 Não incluído se forem selecionados adaptadores NPT.
 Dispositivos montados verticalmente no modelo de aço inoxidável.
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 

 II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK10 

NBR IEC (FRP): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb 
IP66

NBR IEC (aço inoxidável): 
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex e II/Ex de II/Ex eia ou 
    eib IIC Gb/Ex tb IIIC Db
IP66

Com
andos

BOTOEIRAS E INTERRUPTORES DE SEGURANÇA AUMENTADA Ex E ATEX/IEC/NBR IEC 
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Botoeiras e interruptores da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

Botoeira tamanho 1 em poliéster
Para aço inoxidável, trocar o prefixo U2 para U6. Para alumínio, trocar o prefixo U2 para U8. 
Incluído: 1 placa de identificação autoadesiva na cor branco em plástico laminado, 1 placa de continuidade de aterramento em latão , 
1 bujão , 1 prensa-cabos .

Descrição/função Diagrama
Local da
entrada

Tamanho
da 

entrada

Peso
kg

(libras)

Volume
dm3 

(pol3)

Código para poliéster

IECEx NBR IEC

Sinalizador

1x sinalizador vermelho 
Inferior

2 x M20 1,0
(2,20)

4,0
(244,1)

U21W2PR NU21W2PR

2 x M25 1,0
(2,20)

4,0
(244,1)

U21W4PR NU21W4PR

1 x 3/4” 1,0
(2,20)

4,0
(244,1)

U21Z3PR NU21Z3PR

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,0

(2,20)
4,0

(244,1)
U21X3PR NU21X3PR

1x sinalizador verde 
Inferior

2 x M20 1,0
(2,20)

4,0
(244,1)

U21W2PG NU21W2PG

2 x M25 1,0
(2,20)

4,0
(244,1)

U21W4PG NU21W4PG

1 x 3/4” 1,0
(2,20)

4,0
(244,1)

U21Z3PG NU21Z3PG

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,0

(2,20)
4,0

(244,1)
U21X3PG NU21X3PG

1x sinalizador azul 
Inferior

2 x M20 1,0
(2,20)

4,0
(244,1)

U21W2PB NU21W2PB

2 x M25 1,0
(2,20)

4,0
(244,1)

U21W4PB NU21W4PB

1 x 3/4” 1,0
(2,20)

4,0
(244,1)

U21Z3PB NU21Z3PB

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,0

(2,20)
4,0

(244,1)
U21X3PB NU21X3PB

1x sinalizador amarelo 
Inferior

2 x M20 1,0
(2,20)

4,0
(244,1)

U21W2PY NU21W2PY

2 x M25 1,0
(2,20)

4,0
(244,1)

U21W4PY NU21W4PY

1 x 3/4” 1,0
(2,20)

4,0
(244,1)

U21Z3PY NU21Z3PY

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,0

(2,20)
4,0

(244,1)
U21X3PY NU21X3PY

1x sinalizador branco 
Inferior

2 x M20 1,0
(2,20)

4,0
(244,1)

U21W2PW NU21W2PW

2 x M25 1,0
(2,20)

4,0
(244,1)

U21W4PW NU21W4PW

1 x 3/4” 1,0
(2,20)

4,0
(244,1)

U21Z3PW NU21Z3PW

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,0

(2,20)
4,0

(244,1)
U21X3PW NU21X3PW

Disponíveis combinações adicionais, consulte a seção de botoeiras customizadas da série Unicode 2.
 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
 Não exigido para aço inoxidável ou alumínio.
 Não incluído se forem selecionados adaptadores NPT.
 Dispositivos montados verticalmente no modelo de aço inoxidável.
 12 Vca a 254 Vca 50/60 Hz - 12 Vcc a 60 Vcc.
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 

 II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK10 

NBR IEC (FRP): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb 
IP66

NBR IEC (aço inoxidável): 
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex e II/Ex de II/Ex eia ou 
    eib IIC Gb/Ex tb IIIC Db
IP66
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Botoeiras e interruptores da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

Botoeira tamanho 1 em poliéster
Para aço inoxidável, trocar o prefixo U2 para U6. Para alumínio, trocar o prefixo U2 para U8. 
Incluído: 1 placa de identificação autoadesiva na cor branco em plástico laminado, 1 placa de continuidade de aterramento em latão , 
1 bujão , 1 prensa-cabos .

Descrição/função Diagrama
Local da
entrada

Tamanho
da 

entrada

Peso
kg

(libras)

Volume
dm3 

(pol3)

Código para poliéster

IECEx NBR IEC

Sinalizador duplo 

1x sinalizador verde 

1x sinalizador vermelho 

Ve
rd

e

Ve
rm

el
h

o Inferior

2 x M20 1,1
(2,43)

4,0
(244,1)

U21W2PGPR NU21W2PGPR

2 x M25 1,1
(2,43)

4,0
(244,1)

U21W4PGPR NU21W4PGPR

1 x 3/4” 1,1
(2,43)

4,0
(244,1)

U21Z3PGPR NU21Z3PGPR

Superior - 
Inferior 2 x 3/4”

1,1
(2,43)

4,0
(244,1) U21X3PGPR NU21X3PGPR

Botão de impulso iluminado

1x botão de impulso ‘I’ 
iluminado verde com 
1 contato momentâneo NA 

Ve
rd

e

Inferior

2 x M20 1,0
(2,20)

4,0
(244,1)

U21W2LG5 NU21W2LG5

2 x M25 1,0
(2,20)

4,0
(244,1)

U21W4LG5 NU21W4LG5

1 x 3/4” 1,0
(2,20)

4,0
(244,1)

U21Z3LG5 NU21Z3LG5

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,0

(2,20)
4,0

(244,1)
U21X3LG5 NU21X3LG5

1x botão de impulso ‘O’ 
iluminado vermelho com 
1 contato momentâneo NF  Ve

rm
el

h
o Inferior

2 x M20 1,0
(2,20)

4,0
(244,1)

U21W2LR9 NU21W2LR9

2 x M25 1,0
(2,20)

4,0
(244,1)

U21W4LR9 NU21W4LR9

1 x 3/4” 1,0
(2,20)

4,0
(244,1)

U21Z3LR9 NU21Z3LR9

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,0

(2,20)
4,0

(244,1)
U21X3LR9 NU21X3LR9

Botão de impulso iluminado duplo 

1x botão de impulso ‘I’ 
iluminado verde com 
1 contato NA 
1x botão de impulso vermelho 
‘O’ iluminado 
com 1 contato NF 
Contatos momentâneos

Ve
rd

e

Ve
rm

el
h

o Inferior

2 x M20 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W2LG5LR9 NU21W2LG5LR9

2 x M25 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W4LG5LR9 NU21W4LG5LR9

1 x 3/4” 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21Z3LG5LR9 NU21Z3LG5LR9

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,0

(2,20)
4,0

(244,1) U21X3LG5LR9 NU21X3LG5LR9

Disponíveis combinações adicionais, consulte a seção de botoeiras customizadas da série Unicode 2.
 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
 Não exigido para aço inoxidável ou alumínio.
 Não incluído se forem selecionados adaptadores NPT.
 Dispositivos montados verticalmente no modelo de aço inoxidável.
 12 Vca a 254 Vca 50/60 Hz - 12 Vcc a 60 Vcc.
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 

 II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK10 

NBR IEC (FRP): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb 
IP66

NBR IEC (aço inoxidável): 
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex e II/Ex de II/Ex eia ou 
    eib IIC Gb/Ex tb IIIC Db
IP66

Com
andos

BOTOEIRAS E INTERRUPTORES DE SEGURANÇA AUMENTADA Ex E ATEX/IEC/NBR IEC 

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777. 
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Botoeiras e interruptores da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

Botoeira tamanho 1 em poliéster
Para aço inoxidável, trocar o prefixo U2 para U6. Para alumínio, trocar o prefixo U2 para U8. 
Incluído: 1 placa de identificação autoadesiva na cor branco em plástico laminado, 1 placa de continuidade de aterramento em latão , 
1 bujão , 1 prensa-cabos .

Descrição/função Diagrama
Local da
entrada

Tamanho
da 

entrada

Peso
kg

(libras)

Volume
dm3 

(pol3)

Código para poliéster

IECEx NBR IEC

Chave seletora com 2 posições

2 posições fixas 
‘O - I’ 1 contato 
NA e 1 NF

Inferior

2 x M20 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W2H3 NU21W2H3

2 x M25 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W4H3 NU21W4H3

1 x 3/4” 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21Z3H3 NU21Z3H3

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,0

(2,20)
4,0

(244,1) U21X3H3 NU21X3H3

Chave seletora com 3 posições

3 posições 
fixas ‘I - O - II’ 2 
contatos NA

Inferior

2 x M20 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W2J1 NU21W2J1

2 x M25 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W4J1 NU21W4J1

1 x 3/4” 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21Z3J1 NU21Z3J1

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,0

(2,20)
4,0

(244,1) U21X3J1 NU21X3J1

3 posições 
‘I - O - II’ com 
retorno por mola de 
I para O, 1 contato 
NA e 1 NF

Inferior

2 x M20 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W2N3 NU21W2N3

2 x M25 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W4N3 NU21W4N3

1 x 3/4” 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21Z3N3 NU21Z3N3

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,0

(2,20)
4,0

(244,1) U21X3N3 NU21X3N3

3 posições 
‘I - O - II’ com 
retorno por mola de 
II para O, 1 contato 
NA e 1 NF

Inferior

2 x M20 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W2M3 NU21W2M3

2 x M25 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21W4M3 NU21W4M3

1 x 3/4” 1,0
(2,20)

4,0
(244,1) U21Z3M3 NU21Z3M3

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,0

(2,20)
4,0

(244,1) U21X3M3 NU21X3M3

Disponíveis combinações adicionais, consulte a seção de botoeiras customizadas da série Unicode 2.
 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
 Não exigido para aço inoxidável ou alumínio.
 Não incluído se forem selecionados adaptadores NPT.
 Dispositivos montados verticalmente no modelo de aço inoxidável.
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 

 II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK10 

NBR IEC (FRP): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb 
IP66

NBR IEC (aço inoxidável): 
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex e II/Ex de II/Ex eia ou 
    eib IIC Gb/Ex tb IIIC Db
IP66
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Botoeiras e interruptores da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

Boteira tamanho 2 em poliéster
Para aço inoxidável, trocar o prefixo U2 para U6. Para alumínio, trocar o prefixo U2 para U8. 
Incluído: 1 placa de identificação autoadesiva na cor branco em plástico laminado, 1 placa de continuidade de aterramento em latão , 
1 bujão , 1 prensa-cabos .

Descrição/função Diagrama
Local da
entrada

Tamanho
da 

entrada

Peso
kg

(libras)

Volume
dm3 

(pol3)

Código para poliéster

IECEx NBR IEC

Botão de impulso duplo

1x botão de impulso 
vermelho ‘O’ com 
contato 1 NA 
1x botão de impulso 
vermelho ‘O’ com 
contato 1 NF 
Contatos momentâneos

V
er

d
e

V
er

m
el

h
o

Inferior

2 x M20 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22W2A5A9 NU22W2A5A9

2 x M25 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22W4A5A9 NU22W4A5A9

1 x 3/4” 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22Z3A5A9 NU22Z3A5A9

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,2

(2,65)
4,0

(244,1) U22X3A5A9 NU22X3A5A9

1x botão de impulso 
verde ‘I’ com contatos 
1 NA + 1 NF
1x botão de impulso 
vermelho ‘O’ com 
contatos 1 NA + 1 NF 
Contatos momentâneos

V
er

d
e

V
er

m
el

h
o

Inferior

2 x M20 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22W2A3A3 NU22W2A3A3

2 x M25 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22W4A3A3 NU22W4A3A3

1 x 3/4” 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22Z3A3A3 NU22Z3A3A3

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,2

(2,65)
4,0

(244,1) U22X3A3A3 NU22X3A3A3

Botão de impulso + parada de emergência com trava

1x botão de impulso 
vermelho ‘O’ com 
contato 1 NA
1x botão de emergência 
com trava vermelho com
1 contato mantido NF

V
er

d
e

V
er

m
el

h
o

Inferior

2 x M20 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22W2A5D9 NU22W2A5D9

2 x M25 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22W4A5D9 NU22W4A5D9

1 x 3/4” 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22Z3A5D9 NU22Z3A5D9

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,2

(2,65)
4,0

(244,1) U22X3A5D9 NU22X3A5D9

1x botão de impulso 
vermelho ‘O’ com 
contatos 1 NA + 1 NF
1x botão de emergência 
com trava vermelho 
com contatos mantidos 
1 NA + 1 NF

V
er

d
e

V
er

m
el

h
o

Inferior

2 x M20 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22W2A3D3 NU22W2A3D3

2 x M25 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22W4A3D3 NU22W4A3D3

1 x 3/4” 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22Z3A3D3 NU22Z3A3D3

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,2

(2,65)
4,0

(244,1) U22X3A3D3 NU22X3A3D3

Disponíveis combinações adicionais, consulte a seção de botoeiras customizadas da série Unicode 2.
 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
 Não exigido para aço inoxidável ou alumínio.
 Não incluído se forem selecionados adaptadores NPT.
 NÃO disponível em aço inoxidável.
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 

 II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK10 

NBR IEC (FRP): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb 
IP66

NBR IEC (aço inoxidável): 
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex e II/Ex de II/Ex eia ou 
    eib IIC Gb/Ex tb IIIC Db
IP66

Com
andos

BOTOEIRAS E INTERRUPTORES DE SEGURANÇA AUMENTADA Ex E ATEX/IEC/NBR IEC 

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777. 
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Botoeiras e interruptores da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

Boteira tamanho 2 em poliéster
Para aço inoxidável, trocar o prefixo U2 para U6. Para alumínio, trocar o prefixo U2 para U8. 
Incluído: 1 placa de identificação autoadesiva na cor branco em plástico laminado, 1 placa de continuidade de aterramento em latão , 
1 bujão , 1 prensa-cabos .

Descrição/função Diagrama
Local da
entrada

Tamanho
da 

entrada

Peso
kg

(libras)

Volume
dm3 

(pol3)

Código para poliéster

IECEx NBR IEC

Botões de impulso duplos + parada de emergência de botão push-pull 
1x botão de impulso ‘I’ 
verde com 1 contato 
NA e 
1x botão de impulso ‘O’ 
vermelho com 1 contato 
NF e 
1x de botão push-
pull com cabeça de 
cogumelo vermelho com 
1x contato mantido NF

Ve
rd

e
Ve

rm
el

h
o

Ve
rm

el
h

o
Inferior

2 x M20 1,3
(2,87)

4,0
(244,1) U22W2A5A9D9 NU22W2A5A9D9

2 x M25 1,3
(2,87)

4,0
(244,1) U22W4A5A9D9 NU22W4A5A9D9

1 x 3/4” 1,3
(2,87)

4,0
(244,1) U22Z3A5A9D9 NU22Z3A5A9D9

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,3

(2,87)
4,0

(244,1) U22X3A5A9D9 NU22X3A5A9D9

Sinalizador + botão de impulso 

1x sinalizador verde  
1x botão de impulso ‘I’ 
verde com 1 contato NA 
momentâneo

Ve
rd

e

Ve
rd

e

Inferior

2 x M20 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22W2PGA5 NU22W2PGA5

2 x M25 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22W4PGA5 NU22W4PGA5

1 x 3/4” 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22Z3PGA5 NU22Z3PGA5

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,2

(2,65)
4,0

(244,1) U22X3PGA5 NU22X3PGA5

1x sinalizador verde  
1x botão de impulso ‘I’ 
verde com 1 NA e 1 NF
Contatos momentâneos

Ve
rd

e

Ve
rd

e

Inferior

2 x M20 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22W2PGA3 NU22W2PGA3

2 x M25 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22W4PGA3 NU22W4PGA3

1 x 3/4” 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22Z3PGA3 NU22Z3PGA3

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,2

(2,65)
4,0

(244,1) U22X3PGA3 NU22X3PGA3

1x sinalizador vermelho  
1x botão de impulso ‘O’ 
vermelho com 1 contato 
NF momentâneo

Ve
rm

el
ho

Ve
rm

el
ho

Inferior

2 x M20 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22W2PRA9 NU22W2PRA9

2 x M25 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22W4PRA9 NU22W4PRA9

1 x 3/4” 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22Z3PRA9 NU22Z3PRA9

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,2

(2,65)
4,0

(244,1) U22X3PRA9 NU22X3PRA9

1x sinalizador vermelho  
1x botão de impulso ‘O’ 
vermelho com contatos 
momentâneos 
1 NA + 1 NF

Ve
rm

el
h

o
Ve

rm
el

h
o

Inferior

2 x M20 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22W2PRA3 NU22W2PRA3

2 x M25 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22W4PRA3 NU22W4PRA3

1 x 3/4” 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22Z3PRA3 NU22Z3PRA3

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,2

(2,65)
4,0

(244,1) U22X3PRA3 NU22X3PRA3

Disponíveis combinações adicionais, consulte a seção de botoeiras customizadas da série Unicode 2.
 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
 Não exigido para aço inoxidável ou alumínio.
 Não incluído se forem selecionados adaptadores NPT.
 NÃO disponível em aço inoxidável.
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 

 II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK10 

NBR IEC (FRP): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb 
IP66

NBR IEC (aço inoxidável): 
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex e II/Ex de II/Ex eia ou 
    eib IIC Gb/Ex tb IIIC Db
IP66

Co
m

an
do

s
BO

TO
EIR

AS
 E

 IN
TE

RR
UP

TO
RE

S 
DE

 S
EG

UR
AN

ÇA
 A

UM
EN

TA
DA

 E
x 

E 
AT

EX
/I

EC
/N

BR
 IE

C 

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777. 
© Maio de 2014

100

Botoeiras e interruptores da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

Boteira tamanho 2 em poliéster
Para aço inoxidável, trocar o prefixo U2 para U6. Para alumínio, trocar o prefixo U2 para U8. 
Incluído: 1 placa de identificação autoadesiva na cor branco em plástico laminado, 1 placa de continuidade de aterramento em latão , 
1 bujão , 1 prensa-cabos .

Descrição/função Diagrama
Local da
entrada

Tamanho
da 

entrada

Peso
kg

(libras)

Volume
dm3 

(pol3)
Código para poliéster

IECEx NBR IEC

Sinalizador + botões de impulso duplos 

1x sinalizador verde  
1x botão de impulso ‘I’ 
verde com 1 contato 
NA
1x botão de impulso 
‘O’ vermelho com 
1 contato NF
Contatos momentâneos

Ve
rm

el
h

o

Ve
rd

e

Ve
rd

e

Inferior

2 x M20 1,3
(2,87)

4,0
(244,1) U22W2PGA5A9 NU22W2PGA5A9

2 x M25 1,3
(2,87)

4,0
(244,1) U22W4PGA5A9 NU22W4PGA5A9

1 x 3/4” 1,3
(2,87)

4,0
(244,1) U22Z3PGA5A9 NU22Z3PGA5A9

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,3

(2,87)
4,0

(244,1) U22X3PGA5A9 NU22X3PGA5A9

Sinalizadores duplos + botões de impulso duplos 

1x sinalizador verde 
+ 1x sinalizador 
vermelho 
1x botão de impulso ‘I’ 
verde com 1 contato 
NA
1x botão de impulso 
vermelho ‘O’ com 
1 contato momentâneo NF

Ve
rd

e

Ve
rd

e

Ve
rm

el
ho

Ve
rm

el
ho

Inferior

2 x M20 1,3
(2,87)

4,0
(244,1) U22W2PGPRA5A9 NU22W2PGPRA5A9

2 x M25 1,3
(2,87)

4,0
(244,1) U22W4PGPRA5A9 NU22W4PGPRA5A9

1 x 3/4” 1,3
(2,87)

4,0
(244,1) U22Z3PGPRA5A9 NU22Z3PGPRA5A9

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,3

(2,87)
4,0

(244,1) U22X3PGPRA5A9 NU22X3PGPRA5A9

Amperímetro + chave seletora com 3 posições

1x amperímetro 
48 x 48 mm, TC 1A, 
fator de sobrecarga 3,
com escala 0 - 1 - 3 
1x chave 
3 posições ‘I - 0 - II’ 
com retorno de mola de 
II para O 1 contato NA 
e 1 NF

Inferior

2 x M20 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22W2VA13M3 NU22W2VA13M3

2 x M25 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22W4VA13M3 NU22W4VA13M3

1 x 3/4” 1,2
(2,65)

4,0
(244,1) U22Z3VA13M3 NU22Z3VA13M3

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,2

(2,65)
4,0

(244,1) U22X3VA13M3 NU22X3VA13M3

Botões de impulso duplos + parada de emergência push-pull 

1x botão de impulso ‘I’ 
verde com 1 contato 
NA 1x botão de 
impulso vermelho ‘O’ 
com 1 contato NF 
Contatos momentâneos 
1x de botão push-pull 
cabeça de cogumelo 
em vermelho
Botão de emergência 
com 1 contato NA e 1 NF
Contatos mantidos

Ve
rm

el
h

o
Ve

rd
e

Ve
rm

el
h

o

Inferior

2 x M20 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23W2A5A9D3 NU23W2A5A9D3

2 x M25 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23W4A5A9D3 NU23W4A5A9D3

1 x 3/4” 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23Z3A5A9D3 NU23Z3A5A9D3

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,4

(3,09)
6,0

(366,14) U23X3A5A9D3 NU23X3A5A9D3

Disponíveis combinações adicionais, consulte a seção de botoeiras customizadas da série Unicode 2.
 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
 Não exigido para aço inoxidável ou alumínio.
 Não incluído se forem selecionados adaptadores NPT.
 12 Vca a 254 Vca 50/60 Hz - 12 Vcc a 60 Vcc.
 NÃO disponível em aço inoxidável.
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 

 II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK10 

NBR IEC (FRP): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb 
IP66

NBR IEC (aço inoxidável): 
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex e II/Ex de II/Ex eia ou 
    eib IIC Gb/Ex tb IIIC Db
IP66

Com
andos

BOTOEIRAS E INTERRUPTORES DE SEGURANÇA AUMENTADA Ex E ATEX/IEC/NBR IEC 

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777. 
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Botoeiras e interruptores da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

Botoeira tamanho 3 em poliéster
Para aço inoxidável, trocar o prefixo U2 para U6. Para alumínio, trocar o prefixo U2 para U8. 
Incluído: 1 placa de identificação autoadesiva na cor branco em plástico laminado, 1 placa de continuidade de aterramento em latão , 
1 bujão , 1 prensa-cabos .

Descrição/função Diagrama
Local da
entrada

Tamanho
da 

entrada

Peso
kg

(libras)

Volume
dm3 

(pol3)

Código para poliéster

IECEx NBR IEC

Sinalizador + botões de impulso duplos 

1x sinalizador verde  
1x botão de impulso ‘I’ 
verde com 1 contato 
NA 1x botão de impulso 
vermelho ‘O’
com 1 contato NF
Contatos momentâneos

Ve
rd

e
Ve

rm
el

h
o

Inferior

2 x M20 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23W2PGA5A9 NU23W2PGA5A9

2 x M25 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23W4PGA5A9 NU23W4PGA5A9

1 x 3/4” 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23Z3PGA5A9 NU23Z3PGA5A9

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,4

(3,09)
6,0

(366,14) U23X3PGA5A9 NU23X3PGA5A9

1x sinalizador vermelho  
1x botão de impulso ‘I’ 
verde com 1 contato 
NA 1x botão de impulso 
vermelho ‘O’
com 1 contato NF
Contatos momentâneos

Inferior

2 x M20 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23W2PRA5A9 NU23W2PRA5A9

2 x M25 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23W4PRA5A9 NU23W4PRA5A9

1 x 3/4” 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23Z3PRA5A9 NU23Z3PRA5A9

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,4

(3,09)
6,0

(366,14) U23X3PRA5A9 NU23X3PRA5A9

1x sinalizador verde  
1x botão de impulso ‘I’ 
verde com contatos 
1 NA + 1 NF
1x botão de impulso 
vermelho ‘O’
com contatos 1 NA + 1 NF
Contatos momentâneos

Ve
rd

e
Ve

rm
el

h
o

Inferior

2 x M20 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23W2PGA3A3 NU23W2PGA3A3

2 x M25 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23W4PGA3A3 NU23W4PGA3A3

1 x 3/4” 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23Z3PGA3A3 NU23Z3PGA3A3

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,4

(3,09)
6,0

(366,14) U23X3PGA3A3 NU23X3PGA3A3

1x sinalizador vermelho  
1x botão de impulso ‘I’ 
verde com contatos 
1 NA + 1 NF
1x botão de impulso 
vermelho ‘O’ 
com contatos 1 NA + 1 NF
Contatos momentâneos

Inferior

2 x M20 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23W2PRA3A3 NU23W2PRA3A3

2 x M25 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23W4PRA3A3 NU23W4PRA3A3

1 x 3/4” 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23Z3PRA3A3 NU23Z3PRA3A3

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,4

(3,09)
6,0

(366,14) U23X3PRA3A3 NU23X3PRA3A3

Disponíveis combinações adicionais, consulte a seção de botoeiras customizadas da série Unicode 2.
 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
 Não exigido para aço inoxidável ou alumínio.
 Não incluído se forem selecionados adaptadores NPT.
 12 Vca a 254 Vca 50/60 Hz - 12 Vcc a 60 Vcc.
 NÃO disponível em aço inoxidável.
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 

 II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK10 

NBR IEC (FRP): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb 
IP66

NBR IEC (aço inoxidável): 
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex e II/Ex de II/Ex eia ou 
    eib IIC Gb/Ex tb IIIC Db
IP66
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Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777. 
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102

Botoeiras e interruptores da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

Botoeira tamanho 3 em poliéster
Para aço inoxidável, trocar o prefixo U2 para U6. Para alumínio, trocar o prefixo U2 para U8. 
Incluído: 1 placa de identificação autoadesiva na cor branco em plástico laminado, 1 placa de continuidade de aterramento em latão , 
1 bujão , 1 prensa-cabos .

Descrição/função Diagrama
Local da
entrada

Tamanho
da 

entrada

Peso
kg

(libras)

Volume
dm3 

(pol3)

Código para poliéster

IECEx NBR IEC

Botões de impulso iluminados triplos 

1x botão de impulso 
iluminado na cor verde com 
1 contato NA  1x botão 
de impulso iluminado na cor 
azul com 1 contato NA e 1 
NF  1x botão de impulso 
iluminado na cor vermelho 
com 1 contato NF 
Contatos momentâneos

Ve
rd

e
A

zu
l

Ve
rm

el
h

o

Inferior

2 x M20 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23W2LG5LB3LR9 NU23W2LG5LB3LR9

2 x M25 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23W4LG5LB3LR9 NU23W4LG5LB3LR9

1 x 3/4” 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23Z3LG5LB3LR9 NU23Z3LG5LB3LR9

Superior - 
Inferior 2 x 3/4” 1,4

(3,09)
6,0

(366,14) U23X3LG5LB3LR9 NU23X3LG5LB3LR9

Sinalizador + botões de impulso duplos + parada de emergência botão push-pull 
1x sinalizador verde  
1x botão de impulso ‘I’ 
verde com 1 contato 
NA 1x botão de impulso 
vermelho ‘O’ com 
1 contato NF
Contatos momentâneos
1x de botão push-pull 
com cabeça de cogumelo 
em vermelho com 
1 contato mantido NF

Ve
rd

e

Ve
rd

e

Ve
rm

el
h

o

Ve
rm

el
h

o

Inferior

2 x M20 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23W2PGA5A9D9 NU23W2PGA5A9D9

2 x M25 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23W4PGA5A9D9 NU23W4PGA5A9D9

1 x 3/4” 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23Z3PGA5A9D9 NU23Z3PGA5A9D9

Superior - 
Inferior

2 x 3/4” 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23X3PGA5A9D9 NU23X3PGA5A9D9

Sinalizadores duplos + parada de emergência botão push-pull + botão de impulso 

1x sinalizador verde + 
1x sinalizador vermelho 
 1x de botão push-pull 
com cabeça de cogumelo 
na cor vermelho com 
1x contato NF mantido
1x botão de impulso ‘I’ 
verde
Com 1 contato 
momentâneo NA

Ve
rm

el
h

o
Ve

rd
e

Ve
rm

el
h

o
Ve

rd
e

Inferior

2 x M20 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23W2PGPRD9A5 NU23W2PGPRD9A5

2 x M25 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23W4PGPRD9A5 NU23W4PGPRD9A5

1 x 3/4” 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23Z3PGPRD9A5 NU23Z3PGPRD9A5

Superior - 
Inferior

2 x 3/4” 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23X3PGPRD9A5 NU23X3PGPRD9A5

Amperímetro + botões de impulso duplos 

1x amperímetro 
48 x 48 mm, TC 1A, 
FATOR DE SOBRECARGA 
3, com escala 0 - 1 - 3 
1x botão de impulso ‘I’ 
verde com 1 contato NA
1x botão de impulso ‘O’ 
vermelho com 1 contato NF
Contatos momentâneos

Ve
rd

e
Ve

rm
el

h
o

Inferior

2 x M20 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23W2VA13A5A9 NU23W2VA13A5A9

2 x M25 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23W4VA13A5A9 NU23W4VA13A5A9

1 x 3/4” 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23Z3VA13A5A9 NU23Z3VA13A5A9

Superior - 
Inferior

2 x 3/4” 1,4
(3,09)

6,0
(366,14) U23X3VA13A5A9 NU23X3VA13A5A9

Disponíveis combinações adicionais, consulte a seção de botoeiras customizadas da série Unicode 2.
 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
 Não exigido para aço inoxidável ou alumínio.
 Não incluído se forem selecionados adaptadores NPT.
 Disponível em aço inoxidável somente como invólucro de tamanho 3. 
 12 Vca a 254 Vca 50/60 Hz - 12 Vcc a 60 Vcc.
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 

 II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK10 

NBR IEC (FRP): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb 
IP66

NBR IEC (aço inoxidável): 
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex e II/Ex de II/Ex eia ou 
    eib IIC Gb/Ex tb IIIC Db
IP66
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Acessórios de botoeiras e interruptores da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

Placas de identificação — conjunto com 10
Plástico laminado autoadesivo em branco 58 mm x 18 mm (2,29” x 0,71”).

Placas de identificação padrão
Dois tamanhos disponíveis. Plástico laminado autoadesivo amarelo (letras pretas).

Cor Códigos Tamanho grande
(ULPL)

Tamanho pequeno
(ULPS)Branco (letras pretas) UNPW

Amarelo (letras pretas) UNPY
Vermelho (letras brancos) UNPR
Azul (letras brancos) UNPB
Preto (letras brancos) UNPN
Verde (letras brancos) UNPG

Texto
Códigos

Pequeno Grande
Etiquetas para botão de impulso — conjunto com 5 Em branco (conjunto com 10) ULPS ULPL

Marca Cor Códigos ON ULPSA01 ULPLA01
(sem marcação) Verde UIAG OFF ULPSA02 ULPLA02
(sem marcação) Vermelho UIAR FORWARD ULPSA03 ULPLA03
(sem marcação) Amarelo UIAY REVERSE ULPSA04 ULPLA04
(sem marcação) Branco UIAW JOG ULPSA05 ULPLA05
(sem marcação) Azul UIAB RUN ULPSA06 ULPLA06
(sem marcação) Preto UIAN START ULPSA07 ULPLA07
ON Verde UIA01 STOP ULPSA08 ULPLA08
OFF Vermelho UIA02 UP ULPSA09 ULPLA09
START Verde UIA03 DOWN ULPSA10 ULPLA10
STOP Vermelho UIA04 FAST ULPSA11 ULPLA11
MARCHE Verde UIA05 SLOW ULPSA12 ULPLA12
ARRET Vermelho UIA06 RAISE ULPSA13 ULPLA13
I Verde UIA07 LOWER ULPSA14 ULPLA14
O Vermelho UIA08 OPEN ULPSA15 ULPLA15

CLOSE ULPSA16 ULPLA16
Inserções para botão de impulso iluminados — conjunto com 5 LOW ULPSA17 ULPLA17

Marca Cor Códigos HIGH ULPSA18 ULPLA18
(sem marcação) Verde UILG TEST ULPSA19 ULPLA19
(sem marcação) Vermelho UILR RESET ULPSA20 ULPLA20
(sem marcação) Amarelo UILY EMERGENCY STOP ULPSA21 ULPLA21
(sem marcação) Branco UILW MARCHE ULPSA22 ULPLA22
(sem marcação) Azul UILB ARRET ULPSA23 ULPLA23
ON Verde UIL01 ARRET D’URGENCE ULPSA24 ULPLA24
OFF Vermelho UIL02 HAUT ULPSA25 ULPLA25
START Verde UIL03 BAS ULPSA26 ULPLA26
STOP Vermelho UIL04 O - I ULPSH01 ULPLH01
MARCHE Verde UIL05 ON - OFF ULPSH02 ULPLH02
ARRET Vermelho UIL06 START - STOP ULPSH03 ULPLH03
I Verde UIL07 STOP - START ULPSH04 ULPLH04
O Vermelho UIL08 HAND - AUTO ULPSH05 ULPLH05

MANU - AUTO ULPSH06 ULPLH06
Chave reserva
Para todos os botões operados com chave.

FORWARD - REVERSE ULPSH07 ULPLH07
REMOTE - LOCAL ULPSH08 ULPLH08

Descrição Códigos MARCHE - ARRET ULPSH09 ULPLH09
Chave reserva tipo 4 A 185 SK4A185 I - O - II ULPSJ01 ULPLJ01

OFF - O - ON ULPSJ02 ULPLJ02
START - NORMAL - STOP ULPSJ03 ULPLJ03
HAND - OFF - AUTO ULPSJ04 ULPLJ04
MANU - O - AUTO ULPSJ05 ULPLJ05
FORWARD - OFF - REVERSE ULPSJ06 ULPLJ06
LOCAL - REMOTE - AUTO ULPSJ07 ULPLJ07
LOCAL - O - REMOTE ULPSJ08 ULPLJ08
MARCHE - NORMAL - ARRET ULPSJ09 ULPLJ09

 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 

 II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK10 

NBR IEC (FRP): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb 
IP66

NBR IEC (aço inoxidável): 
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex e II/Ex de II/Ex eia ou 
    eib IIC Gb/Ex tb IIIC Db
IP66
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Acessórios de botoeiras e interruptores da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

Descrição
Códigos

IECEx NBR IEC

Contatos adicionais

Cada atuador tem capacidade para ativar 3 contatos. Exceção: botão de impulso iluminado e todos os atuadores com chave: 
máximo de 2 contatos

1 contato NA UCB5R NUCB5R

1 contato NF UCB9R NUCB9R

Proteção amarelo

Proteção para botão de emergência com cabeça tipo cogumelo 098657 N098657

49.5 mm (1.95”)
67.6 m

m (2.66”)

26
 m

m
 (1

.0
2”

) U
P

LD
1S

33
 m

m
 (1

.3
0”

) U
P

LD
2S

Proteção bloqueável

Aço inoxidável e tampa plástica, capacidade: 3 cadeados com diâmetro de 0,24”/6 mm no máximo (não fornecidos)

Para botão de impulso e atuador giratório UPLD1S NUPLD1S

Para atuador com cabeça tipo cogumelo UPLD2S NUPLD2S

Prensa-cabos Exe

Para cabo não armado Exe - IP66 - em poliamida com anel de vedação

M20 (diâmetro 6,5-14,5 mm) 095605 N95605

Para cabo armado Exe/Exd - IP66 - em latão niquelado (sem anel de vedação)

Tipo trança e fita:

M20 (diâmetro interno: 6,4-14,0/diâmetro externo: 12,5-20,9 mm) 20E1FX5 N20E1FX5

Armadura de fio único (SWA):

M20 (diâmetro interno: 6,4-14,0/diâmetro externo: 12,5-20,9 mm) 20E1FW5 N20E1FW5

Adaptadores de rosca

Exe/Exd - IP66 - em latão niquelado (sem anel de vedação)

Macho M20 - Fêmea 1/2” NPT 737DM2T15 N737DM2T15

Macho M20 - Fêmea 3/4” NPT 737DM2T25 N737DM2T25

Anel de Vedação

M20 (em náilon branco) 20ETS2 N20ETS2

Dreno e respiro combinados

Exe - IP66 - fornecido com anel de vedação e porca

Rosca macho M20 em poliamida DBE20P —

Rosca macho M20 em latão DBE20B —

Rosca macho M20 em aço inoxidável DBE20S —

Terminal terra de passagem

Exe - IP66 – fornecido com vedação à prova d’água e cabo terra verde/amarelo — 300 mm (11,81”) de comprimento 

M20 com aterramento M5 e cabo 2,5 mm2 (0,004 pol2) PREESTM20 NPREESTM20

 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
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Dimensões da botoeira e interruptor da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

Dimensões em milímetros (polegadas)

Poliéster reforçado com fibra de vidro

120 mm (4.72”)

12
0 

m
m

 (4
.7

2”
)

83
 m

m
 (3

.2
7”

)

103 mm (4.06”)

13
3 

m
m

 (5
.2

4”
)

17
0 

m
m

 (6
.6

9”
)

103 mm (4.06”)

120 mm (4.72”)

23
0 

m
m

 (9
.0

6”
)

19
3 

m
m

 (7
.6

0”
)

103 mm (4.06”)

120 mm (4.72”) 91 mm (3.58”)

Caixa de tamanho 1 Caixa de tamanho 2 Caixa de tamanho 3

Detalhes de montagem/fixação para as caixas acima: quatro furos com Ø 5 mm (0,20”)

Aço inoxidável 316L

89 mm
(3.50”)

(2) Ø 8 mm (0.31”)

97 mm
93.82”)

127 mm 
(5.00”)

11
7 

m
m

(4
.6

1”
)

16
0 

m
m

 (6
.3

0”
)

14
0 

m
m

 (5
.5

1”
)

12
7 

m
m

 (5
.0

0”
)

88
 m

m
 (3

.4
6”

)

89 mm
(3.50”)

(2) Ø 8 mm (0.31”)

97 mm
(3.82”)

127 mm
(5.00”)

17
7 

m
m

 (6
.9

7”
)

22
0 

m
m

 (8
.6

6”
)

20
0 

m
m

 (7
.8

7”
)

14
8 

m
m

 (5
.8

3”
)

18
7 

m
m

 (7
.3

6”
)

89 mm
(3.50”)

(2) Ø 8 mm (0.31”)

104 mm
(4.09”) 187 mm (7.36”)

22
0 

m
m

 (8
.6

6”
)

20
0 

m
m

 (7
.8

7”
)

14
8 

m
m

 (5
.8

3”
)

18
7 

m
m

 (7
.3

6”
)

Caixa de tamanho 1 Caixa de tamanho 2 Caixa de tamanho 3

Alumínio

110 mm (4.33”)

12
0 

m
m

 (4
.7

2”
)

84
 m

m
 (3

.3
1”

)

94 mm (3.70”)

110 mm (4.33”)

17
0 

m
m

 (6
.6

9”
)

13
4 

m
m

 (5
.2

8”
)

94 mm (3.70”)

110 mm (4.33”) 95 mm (3.74”)

23
0 

m
m

 (9
.0

6”
)

19
4 

m
m

 (7
.6

4”
)

94 mm (3.70”)

Caixa de tamanho 1 Caixa de tamanho 2 Caixa de tamanho 3

Detalhes de montagem/fixação para as caixas acima: dois furos com Ø 5 mm (0,20”)

 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 

 II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK09

NBR IEC:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex de IIC Gb/Ex demb IIC Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66
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Botoeiras em poliamida da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Para uso em áreas classificadas administradas pela IEC. A poliamida não é reconhecida para uso em nenhuma área classificada administrada pela NEC/CEC.

Aplicações
• Para uso em áreas classifi cadas administradas pela IEC. 

A poliamida não é reconhecida para uso em nenhuma área 
classifi cada administrada pela NEC/CEC.

• Botoeiras de comando para uso em áreas classifi cadas 
cobrindo a mais ampla gama possível de aplicações.

• Controle de equipamentos em:
— Usinas de energia
— Instalações químicas e petroquímicas
— Refi narias de petróleo
— Instalações de osmose reversa
— Fábricas de papel e celulose
— Diversas aplicações industriais

• Os botões de impulso e chaves seletoras são usados em 
conjunto com contatores ou partidas magnéticas para controle 
remoto de motores em áreas classifi cadas. Eles proporcionam o 
controle e/ou a seleção do circuito.

• Sinalizadores oferecem a garantia visual de que uma função 
elétrica está sendo executada em um local remoto ou 
classifi cado.

• Para uso em áreas de lavagem.

Características
• Emprega o método de proteção Ex que elimina a necessidade 

de vedações externas.
• Os operadores incluem botões, botões sinalizadores, 

interruptores, chaves de controle e chaves de interrupção de 
carga, e sinalizadores de LED

• A Sinalizador emprega LED de alta intensidade com vida útil de 
100.000 horas que pode ser usada em:
— 12 Vca a 254 Vca 50/60 Hz
— 12 Vcc a 60 Vcc

• Podem ser usados até 3 blocos de contato por atuador.
• Dados técnicos do bloco de contato:

— Tensão operacional nominal IEC (Ue): 500 Vca – 110 Vcc
— Capacidade de comutação IEC:

– AC12: 16 A/400 Vca
– AC14: 10 A/400 Vca
– AC15: 6 A/500 Vca
– DC13: 2 A/24 Vcc e 1 A/110 Vcc

— Capacidade de comutação NEMA: A600: 10 A/600 Vca
• Dados técnicos da chave seletora:

— Tensão operacional nominal IEC: 690 Vca
— Corrente operacional nominal IEC: máxima de 16 A
— Capacidade de comutação IEC:

– AC1: 16 A/690 Vca
– AC15: 16 A/415 Vca
– AC3: 8 A/500 Vca
– AC3: 4 A/690 Vca
– AC3: 16 A/690 Vca
– DC1: 10 A/24 Vcc
– DC1: 6 A/60 Vcc
–  DC1: 6 A/110 Vcc (2 contatos ligados em série) 
–  DC1: 6 A/220 Vcc (3 contatos em série)

— Capacidade de comutação NEMA: A600: 10 A/600 Vca
• Os invólucros com vedação são classifi cados como IP66.
• Os operadores e blocos de contato são espaçados desta forma 

para permitir o cabeamento fácil e com espaço.

• Ampla seleção disponível de métodos de terminação.
• Opção de bloco de contato de alto desempenho com 

montagem em trilho DIN, adequado para baixa intensidade 
(inferior a 5mA).

• Componentes montados em trilho TS35 presos fi rmemente 
no lugar durante a operação e facilmente removidos para 
manutenção.

• São fornecidas inserções em latão para trilhos DIN TS35 ou 
placa de montagem para instalação dentro do invólucro.

• Parafusos prisioneiros na tampa de aço inoxidável resistentes à 
corrosão.

Materiais padrão
• Corpo, tampa, prensa-cabos e bujão: poliamida com 

acabamento preto
• Parafusos da tampa: aço inoxidável
• Placas de identifi cação opcionais: aço inoxidável

Acessórios
• Chave para troca de blocos de atuador.
• Proteção para atuador com cabeça tipo cogumelo.
• Trava para cadeado.
• Terminais terra M5.
• Dreno e respiro removíveis disponíveis em latão, poliamida e 

aço inoxidável.

U43W2 VA13A5A9

U42W2 A5A9
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 

 II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK09

NBR IEC:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex de IIC Gb/Ex demb IIC Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66
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Botoeiras em poliamida da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Para uso em áreas classificadas administradas pela IEC. A poliamida não é reconhecida para uso em nenhuma área classificada administrada pela NEC/CEC.

Opções
• Placas de identifi cação: Lamacoid com diferentes combinações 

de cores. 
• Travamento à esquerda, no centro, à direita ou em qualquer 

posição das chaves seletoras.
• Travamento para botões de impulso momentâneos e mantidos.
• Disponíveis arranjos especiais de contatos, consulte as 

botoeiras customizadas da série Unicode 2.

Certificações e conformidades ATEX/IECEx
• Certifi cação tipo PCe

— Gás: Zona 1 e 2
— Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G
— Proteção ATEX/IEC: Ex de IIC/Ex demb IIC
— Classe de temperatura: T6

• Certifi cação tipo PCe
— Poeira: Zona 21 e 22
— Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II2 D
— Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
— Temperatura da superfície: T75 °C (T167 °F)

• Temperatura ambiente: -20 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F)
• Declaração de conformidade CE: 50221
• Certifi cado ATEX: LCIE 00 ATEX 6047
• Certifi cado IEC: LCIE Ex 00.017
• Outras certifi cações: GOST R
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Resistência a impactos (choque): IK09
• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7; 

60079-18; 61241-0; 61241-1 
• Padrões de produto: EN/IEC 60947-1; 60947-5
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Certifi cação tipo PCe

— Gás: Zonas 1 e 2
– Marcação IEC: Ex de IIC Gb/Ex demb IIC Gb
– Classe de temperatura:T5/T6

• Certifi cação tipo PCe
— Poeira: Zonas 21 e 22

– Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
• Temperatura ambiente: -55 °C a +60 °C (-67 °F a +140 °F)
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: BVC 11.0640-X
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Resistência a impactos (choque): IK09
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC IEC 60529 (IP)
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 

 II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK09

NBR IEC:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex de IIC Gb/Ex demb IIC Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66
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Botoeiras em poliamida da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Para uso em áreas classificadas administradas pela IEC. A poliamida não é reconhecida para uso em nenhuma área classificada administrada pela NEC/CEC.

Botoeira tamanho 1 em poliamida:
Incluídos: 1 placa de identificação em plástico laminado autoadesivo 
na cor branco, 2x furos inferiores para rosca M20, 1 bujão, 
1 prensa-cabos em poliamida [Ø 6,5 mm a 14,5 mm (0,26” a 0,57”)], 
2 porcas de travamento

Descrição/função  Diagrama
Entradas 
inferiores

Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Códigos
IECEx NBR IEC

Botão de impulso momentâneo

Inserção verde ‘I’ + inserção 
vermelho ‘O’
com 1 contato momentâneo 
NA + 1 NF

Ve
rd

e
Ve

rm
el

h
o

2 x M20 0,48
(1,06)

2,5
(152,56) U41W2A3 NU41W2A3

1x botão de impulso “I” verde
com 1 contato momentâneo NA Ve

rd
e

2 x M20 0,48
(1,06)

2,5
(152,56) U41W2A5 NU41W2A5

1x botão de impulso “O” 
vermelho com
1 contato momentâneo NF

Ve
rm

el
h

o

2 x M20 0,48
(1,06)

2,5
(152,56) U41W2A9 NU41W2A9

Parada de emergência

Botão de emergência com 
trava vermelho
1 contato mantido NF

2 x M20 0,48
(1,06)

2,5
(152,56) U41W2D9 NU41W2D9

Botão de emergência com 
trava vermelho com 1 NA + 1 NF 
contatos mantidos

2 x M20 0,48
(1,06)

2,5
(152,56) U41W2D3 NU41W2D3

Cabeça de cogumelo em 
vermelho e liberação por chave 
1 contato mantido NF

2 x M20 0,48
(1,06)

2,5
(152,56) U41W2C9 NU41W2C9

Cabeça de cogumelo em 
vermelho e liberação por chave
1 contato mantido NA + 1 NF

Ve
rm

el
h

o

2 x M20 0,48
(1,06)

2,5
(152,56) U41W2C3 NU41W2C3

Botão de emergência e impulso

Botões de impulso com cabeça 
tipo cogumelo em preto, 
1 contato momentâneo NA + 1NF

2 x M20 0,48
(1,06)

2,5
(152,56) U41W2B3 NU41W2B3

Botões de impulso com cabeça 
tipo cogumelo em vermelho, 
1 contato momentâneo NF

2 x M20 0,48
(1,06)

2,5
(152,56) U41W2R9 NU41W2R9

Botão de impulso com chave

Com chave removível em ambas 
as posições, 1 contato mantido 
NA + 1 NF

2 x M20 0,48
(1,06)

2,5
(152,56) U41W2E3 NU41W2E3

AEC_MC008_NBR-IEC_Controls_Master_Portuguese.indd   108 7/15/2014   9:08:29 AM



ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 

 II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK09

NBR IEC:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex de IIC Gb/Ex demb IIC Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66

Com
andos

BOTOEIRAS E INTERRUPTORES DE SEGURANÇA AUMENTADA Ex E ATEX/IEC/NBR IEC 

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777. 
© Maio de 2014

109

Botoeiras em poliamida da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Para uso em áreas classificadas administradas pela IEC. A poliamida não é reconhecida para uso em nenhuma área classificada administrada pela NEC/CEC.

Botoeira tamanho 1 em poliamida:
Incluídos: 1 placa de identificação em plástico laminado autoadesivo na 
cor branco, 2 furos inferiores para rosca M20, 1 bujão, 1 prensa-cabos em 
poliamida [Ø 6,5 mm a 14,5 mm (0,26” a 0,57”)], 2 porcas de travamento 

Descrição/função  Diagrama
Entradas 
inferiores

Peso
kg

(libras)

Volume
dm3 

(pol3)

Códigos

IECEx NBR IEC

Sinalizador

1x sinalizador vermelho  2 x M20 0,48
(1,06)

2,5
(152,56) U41W2PR NU41W2PR

1x sinalizador verde  2 x M20 0,48
(1,06)

2,5
(152,56) U41W2PG NU41W2PG

1x sinalizador azul  2 x M20 0,48
(1,06)

2,5
(152,56) U41W2PB NU41W2PB

1x sinalizador amarelo  2 x M20 0,48
(1,06)

2,5
(152,56) U41W2PY NU41W2PY

1x sinalizador branco  2 x M20 0,48
(1,06)

2,5
(152,56) U41W2PW NU41W2PW

Chave seletora com 2 posições

2 posições fixas ‘O - I’ 
1 contato NA e 1 NF 2 x M20 0,48

(1,06)
2,5

(152,56) U41W2H3 NU41W2H3

Chave seletora com 3 posições

3 posições fixas ‘I - O - II’ 2 
contatos NA 2 x M20 0,48

(1,06)
2,5

(152,56) U41W2J1 NU41W2J1

3 posições ‘I - O - II’ com 
retorno por mola de I para O, 
1 contato NA e 1 NF

2 x M20 0,48
(1,06)

2,5
(152,56) U41W2N3 NU41W2N3

3 posições ‘I - O - II’ com 
retorno por mola de II para O
1 contato NA + 1 contato NF

2 x M20 0,48
(1,06)

2,5
(152,56) U41W2M3 NU41W2M3

Botoeira tamanho 2 em poliamida:
Incluídos: 1 placa de identificação em plástico laminado autoadesivo na 
cor branco, 2x furos inferiores para rosca M20, 1 bujão, 1 prensa-cabos em 
poliamida [Ø 6,5 mm a 14,5 mm (0,26” a 0,57”)], 2 porcas de travamento

Descrição/função  Diagrama
Entradas 
inferiores

Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Códigos
IECEx NBR IEC

Botão de impulso duplo

1x botão de impulso ‘I’ verde com 
1 contato NA 
1x botão de impulso vermelho ‘O’ 
com 1 contato NF
Contatos momentâneos

Ve
rd

e
Ve

rm
eh

lo

2 x M20 0,62
(1,37)

2,5
(152,56) U42W2A5A9 NU42W2A5A9

1x sinalizador vermelho 
1x botão de impulso ‘I’ verde com 
1 contato NA e 1 NF 
1x botão de impulso vermelho ‘O’ 
com 1 contato NA e 1 NF
Contatos momentâneos

Ve
rd

e
Ve

rm
el

h
o

2 x M20 0,62
(1,37)

2,5
(152,56) U42W2A3A3 NU42W2A3A3

 12 Vca a 254 Vca 50/60 Hz - 12 Vcc a 60 Vcc.
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Botoeiras em poliamida da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Para uso em áreas classificadas administradas pela IEC. A poliamida não é reconhecida para uso em nenhuma área classificada administrada pela NEC/CEC.

Botoeira tamanho 2 em poliamida:
Incluídos: 1 placa de identificação em plástico laminado autoadesivo 
na cor branco, 2x furos inferiores para rosca M20, 1 bujão, 1 prensa-
cabos em poliamida [Ø 6,5 mm a 14,5 mm (0,26” a 0,57”)], 2 porcas de 
travamento

Descrição/função  Diagrama
Entradas 
inferiores

Peso
kg

(libras)

Volume
dm3 

(pol3)

Códigos

IECEx NBR IEC

Botão de impulso + Botão de emergência

1x botão de impulso ‘I’ 
verde com 1 contato momentâneo NA
1x botão push-pull com cabeça de 
cogumelo em vermelho
Com 1 contato mantido NF

Ve
rd

e
Ve

rm
el

h
o 2 x M20 0,62

(1,37)
2,5

(152,56) U42W2A5D9 NU42W2A5D9

1x botão de impulso ‘I’ verde 
com 1 contato momentâneo NA + 1 NF
1x botão push-pull com cabeça de 
cogumelo em vermelho
Com 1 contato mantido NA + 1 NF

Ve
rd

e
Ve

rm
el

h
o 2 x M20 0,62

(1,37)
2,5

(152,56) U42W2A3D3 NU42W2A3D3

Sinalizador + Botão de impulso

1x sinalizador verde  
1x botão de impulso ‘I’ verde com 1 contato NA
Contato momentâneo

Ve
rd

e

Ve
rd

e

2 x M20 0,62
(1,37)

2,5
(152,56) U42W2PGA5 NU42W2PGA5

1x sinalizador verde  
1x botão de impulso ‘I’ verde com 1 NA e 1 NF
Contatos momentâneos

Ve
rd

e

Ve
rd

e

2 x M20 0,62
(1,37)

2,5
(152,56) U42W2PGA3 NU42W2PGA3

1x sinalizador vermelho  
1x botão de impulso ‘O’ vermelho com 
1 contato NF momentâneo

Ve
rm

el
h

o

Ve
rm

el
h

o

2 x M20 0,62
(1,37)

2,5
(152,56) U42W2PRA9 NU42W2PRA9

1x sinalizador vermelho  
1x botão de impulso ‘O’ vermelho com 
1 contato momentâneo NA + 1 NF 

Ve
rm

el
h

o
Ve

rm
el

h
o 2 x M20 0,62

(1,37)
2,5

(152,56) U42W2PRA3 NU42W2PRA3

Amperímetro

1x amperímetro 48 x 48 mm, (1,89” x 1,89”) 
TC 1A, fator de sobrecarga 3, 
com escala 0 - 1 - 3

2 x M20 0,56
(1,23)

2,5
(152,56) U42W2VA13 NU42W2VA13

 12 Vca a 254 Vca 50/60 Hz - 12 Vcc a 60 Vcc.
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Botoeiras em poliamida da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Para uso em áreas classificadas administradas pela IEC. A poliamida não é reconhecida para uso em nenhuma área classificada administrada pela NEC/CEC.

Botoeira tamanho 3 em poliamida:
Incluídos: 1 placa de identificação em plástico laminado autoadesivo 
na cor branco, 2x furos inferiores para rosca M20, 1 bujão, 
1 prensa-cabos em poliamida [Ø 6,5 mm a 14,5 mm (0,26” a 0,57”)], 
2 porcas de travamento 

Descrição/função Diagrama
Entradas 
inferiores

Peso
kg 

(libras)

Volume
dm3 

(pol3)

Códigos

IECEx NBR IEC

Botões de impulso duplos + parada de emergência de botão push-pull

1x botão de impulso ‘I’ verde com 
1 contato NA
1x botão de impulso ‘O’ vermelho 
com 1 contato NF
Contatos momentâneos
1x botão de emergência de 
botão push-pull com cabeça de 
cogumelo em vermelho com 
1 NA + 1 NF contatos mantidos

Ve
rm

el
h

o
Ve

rm
el

h
o

Ve
rd

e
2 x M20 0,78

(1,72)
2,5

(152,56) U43W2A5A9D3 NU43W2A5A9D3

1x botão de impulso ‘I’ verde com 
1 contato NA + 1 NF
1x botão de impulso ‘O’ vermelho 
com 1 contato NA + 1 NF
Contatos momentâneos
1x botão de emergência de 
botão push-pull com cabeça de 
cogumelo em vermelho com 
1 NA + 1 NF contatos mantidos

Ve
rm

el
h

o
Ve

rm
el

h
o

Ve
rd

e

2 x M20 0,78
(1,72)

2,5
(152,56) U43W2A3A3D3 NU43W2A3A3D3

Sinalizador + botões de impulso duplos

1x sinalizador verde  
1x botão de impulso ‘I’ verde com 
1 contato NA
1x botão de impulso ‘O’ vermelho 
com 1 contato NF
Contatos momentâneos

Ve
rm

el
h

o
Ve

rd
e

2 x M20 0,78
(1,72)

2,5
(152,56) U43W2PGA5A9 NU43W2PGA5A9

1x sinalizador vermelho  
1x botão de impulso ‘I’ verde com 
1 contato NA
1x botão de impulso ‘O’ vermelho 
com 1 contato NF
Contatos momentâneos

2 x M20 0,78
(1,72)

2,5
(152,56) U43W2PRA5A9 NU43W2PRA5A9

1x sinalizador verde  
1x botão de impulso ‘I’ verde com 
1 contato NA + 1 NF
1x botão de impulso ‘O’ vermelho 
com 1 contato NA + 1 NF
Contatos momentâneos

Ve
rm

el
h

o
Ve

rd
e

2 x M20 0,78
(1,72)

2,5
(152,56) U43W2PGA3A3 NU43W2PGA3A3

1x sinalizador vermelho  
1x botão de impulso ‘I’ verde com 
1 contato NA + 1 NF
1x botão de impulso ‘O’ vermelho 
com 1 contato NA + 1 NF
Contatos momentâneos

2 x M20 0,78
(1,72)

2,5
(152,56) U43W2PRA3A3 NU43W2PRA3A3

 12 Vca a 254 Vca 50/60 Hz - 12 Vcc a 60 Vcc.
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Botoeiras em poliamida da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Para uso em áreas classificadas administradas pela IEC. A poliamida não é reconhecida para uso em nenhuma área classificada administrada pela NEC/CEC.

Botoeira tamanho 3 em poliamida:
Incluídos: 1 placa de identificação em plástico laminado 
autoadesivo na cor branco, 2x furos inferiores para rosca M20, 
1 bujão, 1 prensa-cabos em poliamida [Ø 6,5 mm a 14,5 mm (0,26” 
a 0,57”)], 2 porcas de travamento 

Descrição/função Diagrama
Entradas 
inferiores

Peso
kg 

(libras)
Volume

dm3 (pol3)

Códigos

IECEx NBR IEC

Amperímetro + botão de impulso duplo

1x amperímetro 1,89 x 1,89 
pol/48 x 48 mm, 
TC 1A, fator de sobrecarga 3, 
com escala 0 - 1 - 3
1x botão de impulso ‘I’ 
verde com 1 contato NA
1x botão de impulso ‘O’ 
vermelho com 1 contato NF
Contatos momentâneos

Ve
rm

el
h

o
Ve

rd
e

2 x M20 0.80
(1.76)

2,5
(152.56) U43W2VA13A5A9 NU43W2VA13A5A9

Amperímetro + chave seletora com 3 posições
1x amperímetro 1,89 x 1,89 
pol/48 x 48 mm, 
TC 1A, fator de sobrecarga 3, 
com escala 0 - 1 - 3
Chave seletora com 3 
posições ‘I - O - II’ com 
retorno por mola de II 
para O, 1 contato NA e 1 NF

2 x M20 0,80
(1,76)

2,5
(152,56) U43W2VA13M3 NU43W2VA13M3

Acessórios especiais para invólucro de poliamida

Placa de aterramento em latão para 2 x M20

Equipados com 2 
conexões de aterramento 098661 N98661

Fixação de tubo ou 
estrutura

APENAS PARA TAMANHO 1 
Para todos os diâmetros de tubo  80 mm (3,15”)
Usando uma abraçadeira metálica (não fornecida) 
com largura máxima de 22 mm (0,87”)

098656 N98656
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Acessórios da botoeira em poliamida da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Para uso em áreas classificadas administradas pela IEC. A poliamida não é reconhecida para uso em nenhuma área classificada administrada pela NEC/CEC.

Placas de identificação — conjunto com 10
Plástico laminado autoadesivo em branco 58 mm x 18 mm (2,29” x 0,71”).

Placas de identificação padrão
Dois tamanhos disponíveis. Plástico laminado autoadesivo amarelo (letras pretas).

Cor Códigos Tamanho grande
(ULPL)

Tamanho pequeno
(ULPS)Branco (letras pretas) UNPW

Amarelo (letras pretas) UNPY
Vermelho (letras brancos) UNPR
Azul (letras brancos) UNPB
Preto (letras brancos) UNPN
Verde (letras brancos) UNPG

Texto
Códigos

Pequeno Grande
Etiquetas para botão de impulso — conjunto com 5 Em branco (conjunto com 10) ULPS ULPL

Marca Cor Códigos ON ULPSA01 ULPLA01
(sem marcação) Verde UIAG OFF ULPSA02 ULPLA02
(sem marcação) Vermelho UIAR FORWARD ULPSA03 ULPLA03
(sem marcação) Amarelo UIAY REVERSE ULPSA04 ULPLA04
(sem marcação) Branco UIAW JOG ULPSA05 ULPLA05
(sem marcação) Azul UIAB RUN ULPSA06 ULPLA06
(sem marcação) Preto UIAN START ULPSA07 ULPLA07
ON Verde UIA01 STOP ULPSA08 ULPLA08
OFF Vermelho UIA02 UP ULPSA09 ULPLA09
START Verde UIA03 DOWN ULPSA10 ULPLA10
STOP Vermelho UIA04 FAST ULPSA11 ULPLA11
MARCHE Verde UIA05 SLOW ULPSA12 ULPLA12
ARRET Vermelho UIA06 RAISE ULPSA13 ULPLA13
I Verde UIA07 LOWER ULPSA14 ULPLA14
O Vermelho UIA08 OPEN ULPSA15 ULPLA15

CLOSE ULPSA16 ULPLA16
Inserções para botão de impulso iluminados — conjunto com 5 LOW ULPSA17 ULPLA17

Marca Cor Códigos HIGH ULPSA18 ULPLA18
(sem marcação) Verde UILG TEST ULPSA19 ULPLA19
(sem marcação) Vermelho UILR RESET ULPSA20 ULPLA20
(sem marcação) Amarelo UILY EMERGENCY STOP ULPSA21 ULPLA21
(sem marcação) Branco UILW MARCHE ULPSA22 ULPLA22
(sem marcação) Azul UILB ARRET ULPSA23 ULPLA23
ON Verde UIL01 ARRET D’URGENCE ULPSA24 ULPLA24
OFF Vermelho UIL02 HAUT ULPSA25 ULPLA25
START Verde UIL03 BAS ULPSA26 ULPLA26
STOP Vermelho UIL04 O - I ULPSH01 ULPLH01
MARCHE Verde UIL05 ON - OFF ULPSH02 ULPLH02
ARRET Vermelho UIL06 START - STOP ULPSH03 ULPLH03
I Verde UIL07 STOP - START ULPSH04 ULPLH04
O Vermelho UIL08 HAND - AUTO ULPSH05 ULPLH05

MANU - AUTO ULPSH06 ULPLH06
Chave reserva
Para todos os botões operados com chave.

FORWARD - REVERSE ULPSH07 ULPLH07
REMOTE - LOCAL ULPSH08 ULPLH08

Descrição Códigos MARCHE - ARRET ULPSH09 ULPLH09
Chave reserva tipo 4 A 185 SK4A185 I - O - II ULPSJ01 ULPLJ01

OFF - O - ON ULPSJ02 ULPLJ02
START - NORMAL - STOP ULPSJ03 ULPLJ03
HAND - OFF - AUTO ULPSJ04 ULPLJ04
MANU - O - AUTO ULPSJ05 ULPLJ05
FORWARD - OFF - REVERSE ULPSJ06 ULPLJ06
LOCAL - REMOTE - AUTO ULPSJ07 ULPLJ07
LOCAL - O - REMOTE ULPSJ08 ULPLJ08
MARCHE - NORMAL - ARRET ULPSJ09 ULPLJ09
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Acessórios da botoeira em poliamida da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Para uso em áreas classificadas administradas pela IEC. A poliamida não é reconhecida para uso em nenhuma área classificada administrada pela NEC/CEC.

Descrição

Códigos

IECEx NBR IEC

Contatos adicionais

Cada atuador tem capacidade para ativar 3 contatos. Exceção: botão de impulso iluminado e todos os atuadores com chave: 
máximo de 2 contatos

1 contato NA UCB5R NUCB5R

1 contato NF UCB9R NUCB9R

Proteção amarelo

Proteção para botão de emergência com cabeça tipo cogumelo 098657 N098657

49.5 mm (1.95”)
67.6 m

m (2.66”)

26
 m

m
 (1

.0
2”

) U
P

LD
1S

33
 m

m
 (1

.3
0”

) U
P

LD
2S

Proteção bloqueável

Aço inoxidável e tampa plástica, capacidade: 3 cadeados com diâmetro de 6 mm (0,24”) no máximo (não fornecidos)

Para botão de impulso e atuador giratório UPLD1S NUPLD1S

Para atuador com cabeça tipo cogumelo UPLD2S NUPLD2S

Prensa-cabos Exe

Para cabo não armado Exe - IP66 - em poliamida com anel de vedação

M20 (diâmetro 6,5-14,5 mm) 095605 N95605

Para cabo armado Exe/Exd - IP66 - em latão niquelado (sem anel de vedação)

Tipo trança e fita:

M20 (diâmetro interno: 6,4-14,0/diâmetro externo: 12,5-20,9 mm) 20E1FX5 N20E1FX5

Armadura de fio único (SWA):

M20 (diâmetro interno: 6,4-14,0/diâmetro externo: 12,5-20,9 mm) 20E1FW5 N20E1FW5

Adaptadores de rosca

Exe/Exd - IP66 - em latão niquelado (sem anel de vedação)

Macho M20 - Fêmea 1/2” NPT 737DM2T15 N737DM2T15

Macho M20 - Fêmea 3/4” NPT 737DM2T25 N737DM2T25

Anel de Vedação

M20 (em náilon branco) 20ETS2 N20ETS2

Dreno e respiro combinados

Exe - IP66 - fornecido com anel de vedação e porca

Rosca macho M20 em poliamida DBE20P —

Rosca macho M20 em latão DBE20B —

Rosca macho M20 em aço inoxidável DBE20S —

Terminal terra de passagem

Exe - IP66 – fornecido com vedação à prova d’água e condutor de aterramento em verde/amarelo — 300 mm (11,81”) de comprimento 

M20 com aterramento M5 e cabo 2,5 mm2 (0,004 pol2) PREESTM20 NPREESTM20
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Dimensões da botoeira em poliamida da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Para uso em áreas classificadas administradas pela IEC. A poliamida não é reconhecida para uso em nenhuma área classificada administrada pela NEC/CEC.

Dimensões em milímetros (polegadas)

80 mm (1.15”) 90 mm (3.54”)
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Invólucro tamanho 1 Detalhes de montagem/fixação do tamanho 1
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(0.22”)

93
 m

m
 t

o 
13

6 
m

m
(3

.6
6”

 t
o 

5.
35

”)

80 mm (1.15”) 90 mm (3.54”)
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Invólucro tamanho 2
Detalhes de montagem/fixação 

dos tamanhos 2 e 3
Invólucro tamanho 3
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22  II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK09 (Poliamida), IK10 
(FRP, aço inoxidável)

NBR IEC (Poliamida): 
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex de IIC Gb/Ex demb IIC Gb/ 
    Ex tb IIIC Db 
IP66

NBR IEC (FRP): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66

NBR IEC (aço inoxidável): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de II/Ex eia ou 
    eib IIC Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66
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Botoeiras customizadas da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Poliamida, poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

Aplicações
• Botoeiras de comando para uso em áreas classifi cadas 

cobrindo a mais ampla gama possível de aplicações.
• Controle de equipamentos em:

— Usinas de energia
— Instalações químicas e petroquímicas
— Refi narias de petróleo
— Instalações de osmose reversa
— Fábricas de papel e celulose
— Diversas aplicações industriais

• Os botões de impulso e chaves seletoras são usados em 
conjunto com contatores ou partidas magnéticas para controle 
remoto de motores em áreas classifi cadas. Eles proporcionam o 
controle e/ou a seleção do circuito.

• Sinalizadores oferecem a garantia visual de que uma função 
elétrica está sendo executada em um local remoto ou 
classifi cado.

• Para uso em áreas de lavagem.

Características
• Emprega o método de proteção Ex que elimina a necessidade 

de vedações externas.
• Os operadores incluem botões, botões sinalizadores, 

interruptores, chaves de controle e chaves de interrupção de 
carga, e sinalizadores de LED

• A Sinalizador emprega LED de alta intensidade com vida útil de 
100.000 horas que pode ser usada em:

 — 12 Vca a 254 Vca 50/60 Hz
 — 12 Vcc a 60 Vcc
• Podem ser usados até 3 blocos de contato por atuador.
• Dados técnicos do bloco de contato:

 — Tensão operacional nominal IEC (Ue): 500 Vca – 110 Vcc
 — Capacidade de comutação IEC:
 — AC 12: 16 A/400 Vca
 — AC 14: 10 A/400 Vca
 — AC 15: 6 A/500 Vca
 — DC 13: 2 A/24 Vcc e 1 ampère/110 Vcc
 — Capacidade de comutação NEMA: A600: 10 A/600 Vca

• Dados técnicos da chave seletora:
 — Tensão operacional nominal IEC: 690 Vca
 — Corrente operacional nominal IEC: máxima de 16 A
 — Capacidade de comutação IEC:
 — AC1: 16 A/690 Vca
 — AC15: 16 A/415 Vca
 — AC3: 8 A/500 Vca
 — AC3: 4 A/690 Vca
 — AC3: 16 A/690 Vca
 — DC1: 10 A/24 Vcc
 — DC1: 6 A/60 Vcc
 — DC1: 6 A/110 Vcc (2 contatos ligados em série) 
 — DC1: 6 A/220 Vcc (3 contatos em série)
 — Capacidade de comutação NEMA: A600: 10 A/600 Vca

• Os invólucros com vedação são classifi cados como IP66.
• Os operadores e blocos de contato são espaçados desta forma 

para permitir o cabeamento fácil e com espaço.
• Ampla seleção disponível de métodos de terminação.
• Opção de bloco de contato de alto desempenho com 

montagem em trilho DIN, adequado para baixa intensidade 
(inferior a 5mA).

• Componentes montados em trilho TS35 presos fi rmemente 
no lugar durante a operação e facilmente removidos para 
manutenção.

• São fornecidos insertos em latão para trilhos DIN TS35 ou placa 
de montagem para instalação dentro do invólucro.

• Parafusos prisioneiros na tampa de aço inoxidável resistentes à 
corrosão.

Materiais padrão
• Poliamida

— Corpo, tampa, prensa-cabos e tampão: poliamida com 
acabamento preto

• Poliéster reforçado com fi bra de vidro (FRP)
— Corpo e tampa: poliéster reforçado com fi bra de vidro, 

acabamento preto
• Aço inoxidável

— Corpo, tampa e parafusos da tampa: aço inoxidável 316L, 
acabamento natural

• Alumínio
— Corpo e tampa: alumínio com pintura epóxi em pó cinza.

• Prensa-cabos e bujão: poliamida
• Parafusos da tampa para corpo em aço inoxidável 316L ou em 

alumínio: aço inoxidável 304
• Parafusos da tampa para corpo de poliéster reforçado com fi bra 

de vidro
• Placas de identifi cação opcionais: aço inoxidável

Poliéster Poliamida

Aço inoxidável Alumínio

 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.

AEC_MC008_NBR-IEC_Controls_Master_Portuguese.indd   116 7/15/2014   9:08:45 AM



ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22  II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK09 (Poliamida), IK10 
(FRP, aço inoxidável)

NBR IEC (Poliamida): 
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex de IIC Gb/Ex demb IIC Gb/ 
    Ex tb IIIC Db 
IP66

NBR IEC (FRP): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66

NBR IEC (aço inoxidável): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de II/Ex eia ou 
    eib IIC Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66

Com
andos

BOTOEIRAS E INTERRUPTORES DE SEGURANÇA AUMENTADA Ex E ATEX/IEC/NBR IEC 
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Botoeiras customizadas da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Poliamida, poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

Acessórios
• Chave para troca de blocos de atuador.
• Proteção para atuador com cabeça tipo cogumelo.
• Trava para cadeado.
• Terminais terra M5 e M6.
• Dreno e respiro removíveis disponíveis em latão, poliamida e 

aço inoxidável.

Opções
• Placas de identifi cação: Lamacoid com diferentes combinações 

de cores. 
• Travamento à esquerda, no centro, à direita ou em qualquer 

posição das chaves seletoras.
• Travamento para botões de impulso momentâneos e mantidos.

Certificações e conformidades ATEX/IECEx
 Poliamida

— Certifi cação tipo PCe 
— Gás: Zona 1 e 2 
 – Classe de temperatura:T6
— Poeira: Zona 21 e 22

— Temperatura da superfície: T167 °C a T75 °C 
(T333 °F a T167 °F)

 — Temperatura ambiente: -20 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F)
— Declaração de conformidade CE: 50221
— Certifi cado ATEX: LCIE 00 ATEX 6047
— Certifi cado IEC: LCIE Ex 00.017
— Resistência a impactos (choque): IK09

 Poliéster reforçado com fi bra de vidro (FRP)
— Certifi cação tipo CSPe 
— Gás: Zona 1 e 2 
 – Classe de temperatura:T6
— Poeira: Zona 21 e 22
 – Temperatura da superfície: T75 °C (T167 °F)
— Temperatura ambiente: -55 °C a +70 °C (-67 °F a +158 °F)
— Declaração de conformidade CE: 52084
— Certifi cado ATEX: LCIE 00 ATEX 3032X
— Certifi cado IEC: IECEx LCI 09.0016X
— Resistência a impactos (choque): IK10

 Aço inoxidável
— Certifi cação tipo JBe
— Gás: Zona 1 e 2
 – Classe de temperatura:T5 a T6
— Poeira: Zona 21 e 22
 – Temperatura da superfície: T80 °C a T95 °C 

   (T176 °F a T203 °F)
 — Temperatura ambiente: -50 °C a +70 °C (-58 °F a +158 °F)
— Declaração de conformidade CE: 50232
— Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6118X
— Certifi cado IECEx: LCI 11.0008X
— Resistência a impactos (choque): IK10

 Alumínio
— Certifi cação tipo PCe
— Gás: Zona 1 e 2
 – Classe de temperatura:T6
— Poeira: Zona 21 e 22
 – Temperatura da superfície: T75 °C (T167 °F)
— Declaração de conformidade CE: 50221
— Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6047
— Certifi cado IEC: LCIE Ex 00.017
— Resistência a impactos (choque): IK10

• Gás: Zona 1 e 2
— Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G
— Proteção ATEX/IEC: Ex de IIC/Ex demb IIC

 • Poeira: Zona 21 e 22
— Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II2 D
— Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21

• Outras certifi cações: GOST R
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7; 

60079-18; 61241-0; 61241-1 
• Padrões de produto: EN/IEC 60947-1; 60947-5
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC 
 Poliamida

— Certifi cação tipo PCe 
— Gás: Zonas 1 e 2
 – Marcação IEC: Ex de IIC Gb/Ex demb IIC Gb
 – Classe de temperatura:T5/T6
— Poeira: Zonas 21 e 22
 – Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
 – Temperatura ambiente: -55 °C a +60 °C (-67 °F a +140 °F)
— Certifi cado INMETRO: BVC 11.0640-X
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): 

IP66
— Resistência a impactos (choque): IK09
— Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 

60079-7, 60079-31
 Poliéster reforçado com fi bra de vidro (FRP)

— Certifi cação tipo CSPe 
— Gás: Zonas 1 e 2
 – Marcação IEC: Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/Ex demb IIC 

T6 Gb
 – Classe de temperatura:T5/T6
— Poeira: Zonas 21 e 22
 – Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
— Temperatura ambiente: -55 °C a +60°C (-67 °F a +140 °F)
— Certifi cado INMETRO: BVC 11.0637-X
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): 

IP66
— Resistência a impactos (choque): IK10
— Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 

60079-7, 60079-11, 60079-31
 Aço inoxidável

— Certifi cação tipo JBe 
— Gás: Zonas 1 e 2
 – Classe de temperatura:T5/T6
 – Marcação IEC: Ex e II/Ex de II/Ex eia ou eib IIC Gb
— Poeira: Zonas 21 e 22
 – Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
—Temperatura ambiente: -55 °C a +60 °C (-67 °F a +140 °F)
—Certifi cado INMETRO: BVC 11.0418-X
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
—Resistência a impactos (choque): IK10
—Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 

60079-7, 60079-11, 60079-31
• Portaria INMETRO: 179
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22  II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK09 (Poliamida), IK10 
(FRP, aço inoxidável)

NBR IEC (Poliamida): 
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex de IIC Gb/Ex demb IIC Gb/ 
    Ex tb IIIC Db 
IP66

NBR IEC (FRP): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66

NBR IEC (aço inoxidável): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de II/Ex eia ou 
    eib IIC Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66
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Botoeiras customizadas da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Poliamida, poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

Codificação - invólucros Unicode 2

U 2            3 W2 11 A1SA00G1SA00 T6

Séries:
U - Invólucros da série 

Unicode 2 com 
certificação 
ATEX/IECEx

NU- Invólucros da série 
Unicode 2 com 
certificação 
NBR IEC

Tamanho:
1 - tamanho 1
2 - tamanho 2
3 - tamanho 3

Layout da tampa:
Disponíveis nos 

tamanhos 1, 2 e 3
Veja a página a seguir

Opções:
T6 - terminal terra M6
T8 - terminal terra M8
T1 - terminal terra M10
P5 - terminal terra M5 

para poliamida ou 
poliéster, necessária 
entrada M25

P6 - Terminal terra M6 
para poliamida ou 
poliéster, necessária 
entrada M20

EP - Placa de continuidade 
de aterramento em 
latão (2 x M20 para 
caixa de poliamida)

Tipo de material e montagem:
2 - Poliéster com montagem 

em trilho
4 - Poliamida com montagem 

em trilho
6 - Aço inoxidável com 

montagem em trilho
8 - Alumínio com montagem 

em trilho 

Configuração da entrada:
Inferior, superior e 

superior-inferior disponíveis
Veja abaixo

Dispositivos:
1 a 6 dispositivos por unidade 

Atuador, sinalizador, blocos de 
contato e acessórios 

Veja as páginas seguintes

Configuração da entrada

NPT  Sistema Métrico
1/2” 2 x 1/2” 3/4” 2 x 3/4” 1” M20 2 x M20  M25 2 x M25

Inferior Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 W1 W2 W3 W4

Superior Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 V1 V2 V3 V4

Superior - 
Inferior X1 X2 X3 X4 X5 U1 U2 U3 U4

 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira. 
 Versões em poliamida: somente disponível 2 x M20 na parte inferior.
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22  II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK09 (Poliamida), IK10 
(FRP, aço inoxidável)

NBR IEC (Poliamida): 
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex de IIC Gb/Ex demb IIC Gb/ 
    Ex tb IIIC Db 
IP66

NBR IEC (FRP): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66

NBR IEC (aço inoxidável): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de II/Ex eia ou 
    eib IIC Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66

Com
andos

BOTOEIRAS E INTERRUPTORES DE SEGURANÇA AUMENTADA Ex E ATEX/IEC/NBR IEC 
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Botoeiras customizadas da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Poliamida, poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

Layout de furação da tampa
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Exemplos de dispositivos com opcionais
Descrição

Botão de impulso com 1 contato NA e inserção verde (sem marcação) A5G
Botão de impulso com 1 contato NF, dispositivo de travamento e inserção vermelho (sem marcação) A92R
Botão de impulso com 2 contatos NA e inserção verde PARTIDA A103
Botão de impulso com 2 contatos NA, dispositivo de travamento e inserção verde PARTIDA A1203
Botão de impulso com 2 contatos NA, dispositivo de travamento, inserção verde PARTIDA e placa de identificação pequena PARA BAIXO A1203SA10
Cabeça de cogumelo botão push-pull em vermelho de parada de emergência com 2 contatos NF e dispositivo de travamento D23
Cabeça de cogumelo botão push-pull em vermelho de parada de emergência com 1 contato NA, 1 NF e proteção D31
Cabeça de cogumelo botão push-pull em vermelho de parada de emergência com 1 contato NA, 1 NF e dispositivo de travamento D33
Botão de impulso iluminado verde com 1 contato NA LG5
Botão de impulso iluminado verde com 2 contatos NA, dispositivo de travamento e inserção verde PARTIDA LG1203
Sinalizador verde PG
Sinalizador vermelho com placa de identificação PARADA grande PRLA08
Atuador giratório com 2 posições, 2 contatos NA e dispositivo de travamento H12
Atuador giratório com 2 posições, 2 contatos NA e placa de identificação MANUAL-AUTO pequena H1SH05
Atuador giratório I—O—II com 3 posições (I + II mantidos) com 2 contatos NA J1
Atuador giratório I—O—II com 3 posições (I + II mantidos) com 2 contatos NA e placa de identificação AVANÇAR-DESLIGADO-RETROCEDER grande J1LJ06
Interruptor com 2 posições e 2 polos US32
Interruptor com 2 posições e 2 polos e placa de identificação O-I grande US32 LH01
Interruptor com 2 posições e 4 polos US35
Interruptor com 2 posições e 4 polos e placa de identificação O-I grande US35LH01
Chave seletora de 2 posições e 2 polos com placa de identificação PARTIDA-PARADA grande US30LH04
Chave seletora de 2 posições e 2 polos com placa de identificação LIGADO-O-DESLIGADO grande US31LJ02
 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
 Somente versão em aço inoxidável.
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22  II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK09 (Poliamida), IK10 
(FRP, aço inoxidável)

NBR IEC (Poliamida): 
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex de IIC Gb/Ex demb IIC Gb/ 
    Ex tb IIIC Db 
IP66

NBR IEC (FRP): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66

NBR IEC (aço inoxidável): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de II/Ex eia ou 
    eib IIC Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66
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Funções das botoeiras customizadas da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Poliamida, poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

Dispositivos
Botões de impulso, contatos momentâneos (máximo de 3)

Com 2 contatos momentâneos NA A1
Com 2 contatos momentâneos NF A2
Com 1 contato momentâneo NA e 1 NF A3
Com 2 contatos momentâneos NA e 1 NF A4
Com 1 contato momentâneo NA A5
Com 1 contato momentâneo NA e 2 NF A6
Com 3 contatos momentâneos NA A7
Com 3 contatos momentâneos NF A8
Com 1 contato momentâneo NF A9

Dispositivos de proteção e travamento
Proteção para botão de impulso com cabeça de 
cogumelo 1

Dispositivo de travamento para botão de impulso e 
atuador giratório 2

Dispositivo de travamento para botão de impulso com 
cabeça de cogumelo 3

Inserções para botões de impulso e botões de impulso iluminados
Verde (sem marcação) G
Vermelho (sem marcação) R
Amarelo (sem marcação) Y
Branco (sem marcação) W
Azul (sem marcação) B
Preto (sem marcação) N
ON (verde) 01
OFF (vermelho) 02
START (verde) 03
STOP (vermelho) 04
MARCHE (verde) 05
ARRET (vermelho) 06
I (verde) 07
O (vermelho) 08

Placas de identificação
Placas de identificação para botões de impulso e sinalizadores
(localizada acima do dispositivo)

Texto Pequeno Grande
Em branco SA00 LA00
ON SA01 LA01
OFF SA02 LA02
FORWARD SA03 LA03
REVERSE SA04 LA04
JOG SA05 LA05
RUN SA06 LA06
START SA07 LA07
STOP SA08 LA08
UP SA09 LA09
DOWN SA10 LA10
FAST SA11 LA11
SLOW SA12 LA12
RAISE SA13 LA13
LOWER SA14 LA14
OPEN SA15 LA15

Placas de identificação (continuação)
Placas de identificação para botões de impulso e sinalizadores
(localizada acima do dispositivo)

CLOSE SA16 LA16
LOW SA17 LA17
HIGH SA18 LA18
TEST SA19 LA19
RESET SA20 LA20
EMERGENCY STOP SA21 LA21
MARCHE SA22 LA22
ARRET SA23 LA23
ARRET D’URGENCE SA24 LA24
HAUT SA25 LA25
BAS SA26 LA26

Dispositivos
Botões de impulso iluminados, contatos momentâneos 
(máximo de 2)

Verde com 2 contatos momentâneos NA LG1
Verde com 2 contatos momentâneos NF LG2
Verde com 1 contato momentâneo NA e 1 NF LG3
Verde com 1 contato momentâneo NA LG5
Verde com 1 contato momentâneo NF LG9
Vermelho com 2 contatos momentâneos NA LR1
Vermelho com 2 contatos momentâneos NF LR2
Vermelho com 1 contato momentâneo NA e 1 NF LR3
Vermelho com 1 contato momentâneo NA LR5
Vermelho com 1 contato momentâneo NF LR9

Para outras cores, substitua a 2ª letra para B para azul, W para branco e Y 
para amarelo. Exemplo: Azul — LB1

Opções de dispositivo
Botões de impulso completos com chave removível em ambas 
as posições (máximo de 2 contatos)

Com 2 contatos NA E1
Com 2 contatos NF E2
Com 1 contato NA e 1 NF E3
Com 1 contato NA E5
Com 1 contato NF E9

Botões de impulso completos com chave removível na 
posição LIGADO (máximo de 2 contatos)

Com 2 contatos NA F1
Com 2 contatos NF F2
Com 1 contato NA e 1 NF F3
Com 1 contato NA F5
Com 1 contato NF F9

Botões de impulso completos com chave removível na 
posição DESLIGADO (máximo de 2 contatos)

Com 2 contatos NA G1
Com 2 contatos NF G2
Com 1 contato NA e 1 NF G3
Com 1 contato NA G5
Com 1 contato NF G9

 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22  II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK09 (Poliamida), IK10 
(FRP, aço inoxidável)

NBR IEC (Poliamida): 
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex de IIC Gb/Ex demb IIC Gb/ 
    Ex tb IIIC Db 
IP66

NBR IEC (FRP): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66

NBR IEC (aço inoxidável): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de II/Ex eia ou 
    eib IIC Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66

Com
andos

BOTOEIRAS E INTERRUPTORES DE SEGURANÇA AUMENTADA Ex E ATEX/IEC/NBR IEC 

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777. 
© Maio de 2014
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Funções das botoeiras customizadas da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Poliamida, poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.

Opções de dispositivo
Botões de impulso com cabeça tipo cogumelo em preto, 
contato momentâneo (máximo de 3)

Com 2 contatos momentâneos NA B1
Com 2 contatos momentâneos NF B2
Com 1 contato momentâneo NA e 1 NF B3
Com 2 contatos momentâneos NA e 1 NF B4
Com 1 contato momentâneo NA B5
Com 1 contato momentâneo NA e 2 NF B6
Com 3 contatos momentâneos NA B7
Com 3 contatos momentâneos NF B8
Com 1 contato momentâneo NF B9

Dispositivos
Botões de impulso com cabeça tipo cogumelo em vermelho, 
contato momentâneo (máximo de 3)

Com 2 contatos momentâneos NA R1
Com 2 contatos momentâneos NF R2
Com 1 contato momentâneo NA e 1 NF R3
Com 2 contatos momentâneos NA e 1 NF R4
Com 1 contato momentâneo NA R5
Com 1 contato momentâneo NA e 2 NF R6
Com 3 contatos momentâneos NA R7
Com 3 contatos momentâneos NF R8
Com 1 contato momentâneo NF R9

Botões de emergência com trava e com cabeça tipo cogumelo 
em vermelho, mantidos (máximo de 3 contatos)

Versão com trava e 2 contatos NA mantidos D1
Versão com trava e 2 contatos NF mantidos D2
Versão com trava e 1 contato NA e 1 NF, mantidos D3
Versão com trava e 2 contatos NA e 1 NF, mantidos D4
Versão com trava e 1 contato NA mantido D5
Versão com trava e 1 contato NA e 2 NF, mantidos D6
Versão com trava e 3 contatos NA mantidos D7
Versão com trava e 3 contatos NF mantidos D8
Versão com trava e 1 contato NF mantido D9

Botões de parada de emergência com cabeça de cogumelo 
em vermelho, contatos mantidos (máximo de 2)

Chave de liberação com 2 contatos mantidos NA C1
Chave de liberação com 2 contatos mantidos NF C2
Chave de liberação com 1 contato mantido NA e 1 NF C3
Chave de liberação com 1 contato mantido NA C5
Chave de liberação com 1 contato mantido NF C9

Sinalizador LED
Cor azul PB
Cor verde PG
Cor vermelho PR
Cor branco PW
Cor amarelo PY

Atuador giratório O-I com 2 posições (O e I mantidos)
Com 2 contatos mantidos NA H1
Com 2 contatos mantidos NF H2
Com 1 contato NA e 1 NF, mantidos H3
Com 2 contatos NA e 1 NF, mantidos H4

Dispositivos (continuação)
Atuador giratório O-I com 2 posições (O e I mantidos)

Com 1 contato mantido NA H5
Com 1 contato NA e 2 NF, mantidos H6
Com 3 contatos mantidos NA H7
Com 3 contatos mantidos NF H8
Com 1 contato mantido NF H9

Placas de identificação para chaves seletoras de 2 posições 
(localizada acima do dispositivo)

Texto Pequeno Grande
O—I SH01 LH01
ON—OFF SH02 LH02
START—STOP SH03 LH03
STOP—START SH04 LH04
HAND—AUTO SH05 LH05
MANU—AUTO SH06 LH06
FORWARD—REVERSE SH07 LH07
REMOTE—LOCAL SH08 LH08
MARCHE—ARRET SH09 LH09

Atuador giratório I-O-II com 3 posições (I e II mantidos)
Com 2 contatos mantidos NA J1
Com 2 contatos mantidos NF J2
Com 1 contato NA e 1 NF, mantidos J3
Com 2 contatos NA e 1 NF, mantidos J4
Com 1 contato NA e 2 NF, mantidos J6
Com 3 contatos mantidos NA J7
Com 3 contatos mantidos NF J8

Atuador giratório I-O-II com 3 posições (I e II com retorno por 
mola para O)

Com 2 contatos NA K1
Com 2 contatos NF K2
Com 1 contato NA e 1 NF K3
Com 2 contatos NA e 1 NF K4
Com 1 contato NA e 2 NF K6
Com 3 contatos NA K7
Com 3 contatos NF K8

Atuador giratório I-O-II com 3 posições (I mantido e II com 
retorno de mola para O)

Com 2 contatos NA M1
Com 2 contatos NF M2
Com 1 contato NA e 1 NF M3
Com 2 contatos NA e 1 NF M4
Com 1 contato NA e 2 NF M6
Com 3 contatos NA M7
Com 3 contatos NF M8

Atuador giratório I-O-II com 3 posições (I com retorno por 
mola para O e II mantido)

Com 2 contatos NA N1
Com 2 contatos NF N2
Com 1 contato NA e 1 NF N3
Com 2 contatos NA e 1 NF N4
Com 1 contato NA e 2 NF N6
Com 3 contatos NA N7
Com 3 contatos NF N8
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22  II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK09 (Poliamida), IK10 
(FRP, aço inoxidável)

NBR IEC (Poliamida): 
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex de IIC Gb/Ex demb IIC Gb/ 
    Ex tb IIIC Db 
IP66

NBR IEC (FRP): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66

NBR IEC (aço inoxidável): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de II/Ex eia ou 
    eib IIC Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66
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Funções das botoeiras customizadas da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Poliamida, poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
 Estão disponíveis configurações adicionais. Consulte os interruptores de 16 A da série Unicode 2 na seção de Componentes e acessórios. Escolha a 

disposição dos contatos e depois adicione os quatro últimos dígitos do código da peça do interruptor no código de catálogo da botoeira com configuração 
customizada.

Dispositivos
Chaves seletoras de 16A 
Outras disposições de contato disponíveis, entre em contato com seu 

representante de vendas local. 

2 posições 2 polos
Chave seletora US30

3 posições 2 polos
Chave seletora US31

2 posições 2 polos 
interruptor US32

3 posições 2 polos
Chave seletora com
retorno de mola de 
135° a 90°

US33

3 posições 2 polos
Chave seletora com 
retorno de mola de 
45° a 90°

US34

Interruptor com 2 
posições e 4 polos US35

3 posições 4 polos
Chave seletora US36

2 posições 4 polos
Chave seletora US37

3 posições 3 polos
Chave seletora com 
retorno de mola de 
45° a 90°

US38

3 posições 3 polos
Chave seletora com 
retorno de mola de 
135° a 90°

US39

Placas de identificação para chaves seletoras de 3 posições 
(localizada acima do dispositivo)

Texto Pequeno Grande
I—O—II SJ01 LJ01
OFF—O—ON SJ02 LJ02
START—NORMAL—STOP SJ03 LJ03
HAND—OFF—AUTO SJ04 LJ04
MANUAL—O—AUTO SJ05 LJ05
FORWARD—OFF—REVERSE SJ06 LJ06
LOCAL—REMOTE—AUTO SJ07 LJ07
LOCAL—O—REMOTE SJ08 LJ08
MARCHE—NORMAL—ARRET SJ09 LJ09

Dispositivos
Amperímetros 48 x 48 mm

TC 1A e Fator de sobrecarga 3 com escala 0-1-3 VA13
TC 1A e Fator de sobrecarga 5 com escala 0-1-5 VA15
TC 1A e Fator de sobrecarga 6 com escala 0-1-6 VA16
TC 5A e Fator de sobrecarga 3 com escala 0-1-3 VA53
TC 5A e Fator de sobrecarga 5 com escala 0-1-5 VA55
TC 5A e Fator de sobrecarga 6 com escala 0-1-6 VA56

Opções de caixa
Terminal terra

Terminal terra M6 T6
Terminal terra M8 T8
Terminal terra M10 T1
Terminal terra M5 para poliamida ou poliéster, 
necessária entrada M20 P5

Terminal terra M6 para poliamida ou poliéster, 
necessária entrada M25 P6

Placa de continuidade do aterramento
Latão EP

Plugue
Tampão de vedação da cobertura BP
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22  II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK09 (Poliamida), IK10 
(FRP, aço inoxidável)

NBR IEC (Poliamida): 
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex de IIC Gb/Ex demb IIC Gb/ 
    Ex tb IIIC Db 
IP66

NBR IEC (FRP): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66

NBR IEC (aço inoxidável): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de II/Ex eia 
    ou eib IIC Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66

Com
andos

BOTOEIRAS E INTERRUPTORES DE SEGURANÇA AUMENTADA Ex E ATEX/IEC/NBR IEC 

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777. 
© Maio de 2014
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Pedido de exemplo para as botoeiras customizadas da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Poliamida, poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

Exemplo de pedido: Especificações da botoeira customizada em poliéster: tipo U2

Especificações da botoeira customizada em poliéster: tipo U 4

Nome da empresa: Endereço:

Contato:

Telefone/Fax:

E-mail: Projeto:

Definição da caixa

Tamanho 1 Tamanho 2

1

01

2 3

02 03 *

1

04

1

4

05 *

32

06

1

65

07

32

4

08

32

65

09 *

V

26

V

4

Tamanho 3

25

20

21

10 *

1

4

11

1

4

7

12 * 

1

5 6

13 * 

2 3

4

14

10

11

12

13

15 *

2 3

5 6

16

2 3

4

7

17

1

5 6

7

18

2 3

5 6

7

19

5 6

1

8 9

20

2 3

5 6

8 9

V

21 *

4

V

22 *

5 6

V

23

4

7

V

24

5 6

7

* Bloco de bornes disponível como opcional. (máximo: 10 x terminais com 2,5 mm2)

Posição de entrada Entradas — diâmetro do furo Terminal terra — na parte inferior
 M20  Sem

 M25  3/4” NPT (via adaptador)  Terminal terra em aço inoxidável T6

Placa de continuidade do aterramento  Terminal terra em aço inoxidável T8

Placa de aterramento de latão padrão Localização
 Placa de aterramento em aço inoxidável  A  B  C  D  A, B, C, D

Prensa-cabos Plugues
 Sem  Sem
 Tipo: Quantidade:  Tipo: Quantidade:

Placa de identificação

Opção Tipo Cor
 Sem  58 x 18 mm (2,28 x 0,71”) Plástico laminado autoadesivo  Branco (letras pretas)  Azul (letras brancos)
 Com

(tipo completo e cor)

 65 x 18 mm (2,56 x 0,71”) Plástico laminado para 
aparafusar  Amarelo (letras pretas)  Preto (letras brancos)

 65 x 18 mm (2,56 x 0,71”) Aço inoxidável para 
aparafusar (disponível somente com letras em preto)  Vermelho (letras brancos)  Verde (letras brancos)

Texto (1 linha):

Funções

Posição Atuador Contatos Inserção Placa de identificação Proteção

* Bloco de bornes (opcional) Tipo Quantidade (máximo de 10)

Opcional somente para as caixas nº 03-05-09-10-12-13-15-21-22 2,5 mm2

Instruções adicionais:

X

X

X X

XX

XX
X

Botoeiras em poliéster

• Tamanho 3 com 3 atuadores verticais
• 2 x entradas M20 na parte inferior 

com placa de continuidade de 
aterramento em latão.

• Sem terminal terra
• Sem prensa-cabos e plugues.
• Placa de identificação autoadesiva 

branco com letras em preto.
• Texto: MOTOR 4
• Posição 1: sinalizador verde sem 

placa de identificação
• Posição 2: botão de impulso 

de partida na cor verde com 
2 contatos NA.

• Inserção de partida na cor verde 
sem placa de identificação e 
proteção.

• Posição 7: cabeça tipo cogumelo 
botão push-pull de parada de 
emergência com 2 contatos NF, 
sem identificação e proteção.

Nº de peça:
U23W211 PG A103 D2

Os formulários de consulta a seguir devem ser preenchidos e enviados ao seu representante local da Nutsteel.

 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 

 II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK09 

NBR IEC:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex de IIC Gb/Ex demb IIC Gb/ 
    Ex tb IIIC Db 
IP66
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Especificações da botoeira customizada da série Unicode® 2 — Poliamida
Segurança aumentada

Especificações da botoeira customizada em poliamida: tipo U4

Nome da empresa: Endereço:

Contato:

Telefone/Fax:

E-mail: Projeto:

Definição da caixa

Tamanho 1 Tamanho 2 Tamanho 3

1

01 34

21

04

1

4

09

V

25

20

21

11

1

4

7

21

V

4

23

V

4

7

Posição de entrada Entradas — diâmetro do furo Terminal terra — na parte inferior

 M20  Sem

 Terminal terra em aço inoxidável T6 
(via entrada M20)Placa de continuidade 

do aterramento

 Placa de aterramento em latão

 Placa de aterramento em aço inoxidável

Prensa-cabos Plugues

 Sem  Sem

 Tipo: Quantidade:  Tipo: Quantidade:

Placa de identificação

Opção Tipo Cor

 Sem  58 x 18 mm (2,28 x 0,71”) Plástico 
laminado autoadesivo

 Branco (letras pretas)  Azul (letras brancos)

 Com
(tipo completo 

e cor)

 Amarelo (letras pretas)  Preto (letras brancos)

 Vermelho (letras brancos)  Verde (letras brancos)

Texto (1 linha):

Funções

Posição Atuador Contatos Inserção Placa de identificação Proteção

Instruções adicionais:
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 

 II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK09 

NBR IEC:
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66

Com
andos

BOTOEIRAS E INTERRUPTORES DE SEGURANÇA AUMENTADA Ex E ATEX/IEC/NBR IEC 

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777. 
© Maio de 2014
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Especificações da botoeira customizada da série Unicode® 2 — Poliéster
Segurança aumentada

Especificações da botoeira customizada em poliéster: tipo U4

Nome da empresa: Endereço:

Contato:

Telefone/Fax:

E-mail: Projeto:

Definição da caixa

Tamanho 1 Tamanho 2

1

01

2 3

02 03 *

1

04

1

4

05 *

32

06

1

65

07

32

4

08

32

65

09 *

V

26

V

4

Tamanho 3

25

20

21

10 *

1

4

11

1

4

7

12 * 

1

5 6

13 * 

2 3

4

14

10

11

12

13

15 *

2 3

5 6

16

2 3

4

7

17

1

5 6

7

18

2 3

5 6

7

19

5 6

1

8 9

20

2 3

5 6

8 9

V

21 *

4

V

22 *

5 6

V

23

4

7

V

24

5 6

7

* Bloco de bornes disponível como opcional. (máximo: 10 x terminais com 2,5 mm2)

Posição de entrada Entradas — diâmetro do furo Terminal terra — na parte inferior
 M20  Sem

 M25  3/4” NPT (via adaptador)  Terminal terra em aço inoxidável T6

Placa de continuidade do aterramento  Terminal terra em aço inoxidável T8

Placa de aterramento de latão padrão Localização

 Placa de aterramento em aço inoxidável  A  B  C  D  A, B, C, D

Prensa-cabos Plugues
 Sem  Sem
 Tipo: Quantidade:  Tipo: Quantidade:

Placa de identificação

Opção Tipo Cor
 Sem  58 x 18 mm (2,28 x 0,71”) Plástico laminado autoadesivo  Branco (letras pretas)  Azul (letras brancos)
 Com
(tipo completo e cor)

 65 x 18 mm (2,56 x 0,71”) Plástico laminado para 
aparafusar  Amarelo (letras pretas)  Preto (letras brancos)

 65 x 18 mm (2,56 x 0,71”) Aço inoxidável para 
aparafusar (disponível somente com letras em preto)  Vermelho (letras brancos)  Verde (letras brancos)

Texto (1 linha):

Funções

Posição Atuador Contatos Inserção Placa de identificação Proteção

* Bloco de bornes (opcional) Tipo Quantidade (máximo de 10)

Opcional somente para as caixas nº 03-05-09-10-12-13-15-21-22 2,5 mm2

Instruções adicionais:
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ATEX/IECEx:
Zona 1, 2 – 21 e 22

 II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK10 

NBR IEC:
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de II/Ex eia 
    ou eib IIC Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66
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Especificações da botoeira customizada da série Unicode® 2 — Aço inoxidável
Segurança aumentada

Especificações da botoeira customizada em aço inoxidável: tipo U6

Nome da empresa: Endereço:

Contato:

Telefone/Fax:

E-mail: Projeto:

Definição da caixa

Tamanho 1 Tamanho 2 Tamanho 3

1

01

10

11

27 03*

1

04

1

4

28 *

11

10

29

11

10

12

09*

V

26

V

4

30

2 3

5 6

31 *

14 15

16 17

32

14 15

18 19

16 17

33

5 6

V

* Bloco de bornes disponível como opcional. (máximo: 10 x terminais com 2,5 mm2)

Posição de entrada Entradas — diâmetro do furo Terminal terra — na parte inferior
 M20 Terminal terra em aço inoxidável T6 padrão

 M25  Terminal terra em aço inoxidável T8

 3/4” NPT (via adaptador)
Localização

 A  B  C  D  A, B, C, D

Prensa-cabos Plugues
 Sem  Sem
 Tipo: Quantidade:  Tipo: Quantidade:

Placa de identificação

Opção Tipo Cor
 Sem  58 x 18 mm (2,28 x 0,71”) Plástico laminado autoadesivo  Branco (letras pretas)  Azul (letras brancos)
 Com
(tipo completo 

e cor)

 65 x 18 mm (2,56 x 0,71”) Plástico laminado para 
aparafusar  Amarelo (letras pretas)  Preto (letras brancos)

 65 x 18 mm (2,56 x 0,71”) Aço inoxidável para 
aparafusar (disponível somente com letras em preto)

 Vermelho (letras brancos)  Verde (letras brancos)

Texto (1 linha):

Funções

Posição Atuador Contatos Inserção Placa de identificação Proteção

* Bloco de bornes (opcional) Tipo Quantidade (máximo de 10)

Opcional somente para as caixas nº 03-09-28-31 2,5 mm2

Instruções 
adicionais:
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ATEX/IECEx:
Zona 1, 2 – 21 e 22

 II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 

Com
andos
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Especificações da botoeira customizada da série Unicode® 2 — Alumínio 
Segurança aumentada

Especificações da botoeira customizada em alumínio: tipo U8

Nome da 
empresa: Endereço:

Contato:

Telefone/Fax:

E-mail: Projeto:

Definição da caixa

Tamanho 1 Tamanho 2

1

01

2 3

02 03 *

1

04

1

4

05 *

32

06

1

65

07

32

4

08

32

65

09 *

V

26

V

4

Tamanho 3

25

20

21

10 *

1

4

11

1

4

7

12 * 

1

5 6

13 * 

2 3

4

14

10

11

12

13

15 *

2 3

5 6

16

2 3

4

7

17

1

5 6

7

18

2 3

5 6

7

19

5 6

1

8 9

20

2 3

5 6

8 9

V

21 *

4

V

22 *

5 6

V

23

4

7

V

24

5 6

7

* Bloco de bornes disponível como opcional. (máximo: 10 x terminais com 2,5 mm2)

Posição de entrada Entradas — diâmetro do furo Terminal terra — na parte inferior
 M20 Terminal terra externa T5 padrão

 M25  Terminal terra em aço inoxidável T6

 3/4” NPT (via adaptador)  Terminal terra em aço inoxidável T8

Localização

 A  B  C  D  A, B, C, D

Prensa-cabos Plugues
 Sem  Sem
 Tipo: Quantidade:  Tipo: Quantidade:

Placa de identificação

Opção Tipo Cor
 Sem  58 x 18 mm (2,28 x 0,71”) Plástico laminado autoadesivo  Branco (letras pretas)  Azul (letras brancos)
 Com
(tipo completo 

e cor)

 65 x 18 mm (2,56 x 0,71”) Plástico laminado para aparafusar  Amarelo (letras pretas)  Preto (letras brancos)
 65 x 18 mm (2,56 x 0,71”) Aço inoxidável para 

aparafusar (disponível somente com letras em preto)  Vermelho (letras brancos)  Verde (letras brancos)

Texto (1 linha):

Funções

Posição Atuador Contatos Inserção Placa de identificação Proteção

* Bloco de bornes (opcional) Tipo Quantidade (máximo de 10)

Opcional somente para as caixas nº 03-05-09-10-12-13-15-21-22 2,5 mm2

Instruções adicionais:

 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
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ATEX/IECEx:
Zona 1, 2 – 21 e 22  II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK09 (Poliamida), IK10 
(FRP, aço inoxidável)

NBR IEC (Poliamida): 
Zona 1, 2 – 21 e 22
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb/Ex tb IIIC Db
IP66

NBR IEC (FRP): 
Zona 1 e 2 
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/
    Ex demb IIC Gb 
IP66

NBR IEC (aço inoxidável): 
Zona 1 e 2 
Ex e II/Ex de II/
    Ex eia ou eib IIC Gb 
IP66
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Botoeiras pré-furadas da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Poliamida, poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

Aplicações
• Botoeiras de comando para uso em áreas classifi cadas 

cobrindo a mais ampla gama possível de aplicações.
• Controle de equipamentos em:

— Usinas de energia
— Instalações químicas e petroquímicas
— Refi narias de petróleo
— Instalações de osmose reversa
— Fábricas de papel e celulose
— Diversas aplicações industriais

• Para uso em áreas de lavagem.

Características
• Os invólucros com vedação são classifi cados como IP66.
• Parafusos prisioneiros na tampa de aço inoxidável resistentes à 

corrosão.

Materiais padrão
• Poliamida

— Corpo, tampa, prensa-cabos e tampão: poliamida com 
acabamento preto

• Poliéster
— Corpo e tampa: poliéster reforçado com fi bra de vidro, 

acabamento preto.
• Aço inoxidável

— Corpo, tampa e parafusos da tampa: aço inoxidável 316L, 
acabamento natural

• Alumínio
— Corpo e tampa: alumínio com pintura epóxi em pó cinza.

• Prensa-cabos e tampão: poliamida
• Parafusos da tampa para corpo em aço inoxidável 316L ou em 

alumínio: aço inoxidável 304
• Parafusos da tampa para corpo de poliéster reforçado com 

fi bra de vidro: aço inoxidável 316
• Placa de identifi cação: plástico laminado autoadesivo branco

Certificações e conformidades ATEX/IECEx
 Poliamida

— Certifi cação tipo PCe 
— Gás: Zona 1 e 2 
 – Classe de temperatura: T6
— Poeira: Zona 21 e 22

— Temperatura da superfície: T167 °C a T75 °C 
(T333 °F a T167 °F)

 — Temperatura ambiente: -20 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F)
— Declaração de conformidade CE: 50221
— Certifi cado ATEX: LCIE 00 ATEX 6047
— Certifi cado IEC: LCIE Ex 00.017
— Resistência a impactos (choque): IK09

 Poliéster reforçado com fi bra de vidro (FRP)
— Certifi cação tipo CSPe 
— Gás: Zona 1 e 2 
 – Classe de temperatura:T6
— Poeira: Zona 21 e 22
 – Temperatura da superfície: T75 °C (T167 °F)
— Temperatura ambiente: -55 °C a +70 °C (-67 °F a +158 °F)
— Declaração de conformidade CE: 52084
— Certifi cado ATEX: LCIE 00 ATEX 3032X
— Certifi cado IEC: IECEx LCI 09.0016X
— Resistência a impactos (choque): IK10

 Aço inoxidável
— Certifi cação tipo JBe
— Gás: Zona 1 e 2
 – Classe de temperatura: T5 a T6
— Poeira: Zona 21 e 22
 – Temperatura da superfície: T80 °C a T95 °C 

   (T176 °F a T203 °F)
 — Temperatura ambiente: -50 °C a +70 °C (-58 °F a +158 °F)
— Declaração de conformidade CE: 50232
— Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6118X
— Certifi cado IECEx: LCI 11.0008X
— Resistência a impactos (choque): IK10

 Alumínio
— Certifi cação tipo PCe
— Gás: Zona 1 e 2
 – Classe de temperatura: T6
— Poeira: Zona 21 e 22
 – Temperatura da superfície: T75 °C (T167 °F)
— Declaração de conformidade CE: 50221
— Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6047
— Certifi cado IEC: LCIE Ex 00.017
— Resistência a impactos (choque): IK10

• Gás: Zona 1 e 2
— Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G
— Proteção ATEX/IEC: Ex de IIC/Ex demb IIC

Poliéster U23W211 Poliamida U43W211

Aço inoxidável U62W229 Alumínio U83W211

 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
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ATEX/IECEx:
Zona 1, 2 – 21 e 22  II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21 
IP66 – IK09 (Poliamida), IK10 
(FRP, aço inoxidável)

NBR IEC (Poliamida): 
Zona 1, 2 – 21 e 22
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb/Ex tb IIIC Db
IP66

NBR IEC (FRP): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb 
IP66

NBR IEC (aço inoxidável): 
Zona 1 e 2
Ex e II/Ex de II/
    Ex eia ou eib IIC Gb 
IP66

Com
andos

BOTOEIRAS E INTERRUPTORES DE SEGURANÇA AUMENTADA Ex E ATEX/IEC/NBR IEC 
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Botoeiras pré-furadas da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Poliamida, poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

• Poeira: Zona 21 e 22
— Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II2 D
— Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21

• Outras certifi cações: GOST R
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66

Certificações e conformidades com a NBR IEC brasileira
 Poliamida

— Certifi cação tipo PCe 
— Gás: Zonas 1 e 2
 – Marcação IEC: Ex de IIC Gb/Ex demb IIC Gb
 – Classe de temperatura: T5/T6
— Poeira: Zonas 21 e 22
 – Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
 – Temperatura ambiente: -55 °C a +60 °C (-67 °F a +140 °F)
— Certifi cado INMETRO: BVC 11.0640-X
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): 

IP66
— Resistência a impactos (choque): IK09
— Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 

60079-7, 60079-31
 Poliéster reforçado com fi bra de vidro (FRP)

— Certifi cação tipo CSPe 
— Gás: Zonas 1 e 2
 – Marcação IEC: Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/Ex demb  

 IIC T6 Gb
 – Classe de temperatura:T5/T6
— Poeira: Zonas 21 e 22
 – Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
— Temperatura ambiente: -55 °C a +60°C (-67 °F a +140 °F)
— Certifi cado INMETRO: BVC 11.0637-X
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
— Resistência a impactos (choque): IK10
— Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 

60079-7, 60079-11, 60079-31
 Aço inoxidável

— Certifi cação tipo JBe 
— Gás: Zonas 1 e 2
 – Classe de temperatura:T5/T6
 – Marcação IEC: Ex e II/Ex de II/Ex eia ou eib IIC Gb
— Poeira: Zonas 21 e 22
 – Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
—Temperatura ambiente: -55 °C a +60 °C (-67 °F a +140 °F)
—Certifi cado INMETRO: BVC 11.0418-X
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
—Resistência a impactos (choque): IK10
—Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 

60079-7, 60079-11, 60079-31
• Portaria INMETRO: 179
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
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ATEX/IECEx:
Zona 1, 2 – 21 e 22

 II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK09 

NBR IEC:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66
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Botoeiras em poliamida pré-furadas da série Unicode® 2
Segurança aumentada

Caixas pré-furadas em poliamida para botoeiras
Incluída: 1 placa de identificação em plástico laminado, autoadesiva na cor branco 
(com letras em preto), 2 entradas sem rosca na parte inferior.

Descrição/
Função Entradas

Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Código - 2 inferiores 
IECEx NBR IEC

Invólucros pré-furados de tamanho 1

 01

Para 1 atuador
1 trilho vertical M20 0,7 

(1,54)
2,5 

(152,56) U41W201 NU41W201

Invólucros pré-furados de tamanho 2

 34

Para 1 atuador
1 trilho vertical M20 0,9 

(1,98)
2,5 

(152,56) U42W234 NU42W234

 04

Para 2 atuadores 
1 trilho vertical M20 0,9 

(1,98)
2,5 

(152,56) U42W204 NU42W204

Invólucros pré-furados de tamanho 3

 25

Para 2 atuadores
1 trilho vertical M20 1,0 

(2,20)
2,5 

(152,56) U43W225 NU43W225

 11

Para 3 atuadores
1 trilho vertical M20 1,0 

(2,20)
2,5 

(152,56) U43W211 NU43W211

 21 

Para 1 amperímetro 48 x 48
+ 1 atuador
1 trilho vertical

M20 1,0 
(2,20)

2,5 
(152,56) U43W221 NU43W221

 23

Para 1 amperímetro 48 x 48
+ 2 atuadores
1 trilho vertical

M20 1,0 
(2,20)

2,5 
(152,56) U43W223 NU43W223

 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
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ATEX/IECEx:
Zona 1, 2 – 21 e 22

 II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK09 

NBR IEC:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66

Com
andos

BOTOEIRAS E INTERRUPTORES DE SEGURANÇA AUMENTADA Ex E ATEX/IEC/NBR IEC 
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Botoeiras em poliéster pré-furadas da série Unicode® 2
Segurança aumentada

Caixas pré-furadas em poliéster para botoeiras
Incluída: 1 placa de identificação em plástico laminado, 
autoadesiva na cor branco (com letras em preto), 1 placa de 
continuidade de aterramento em latão, entradas rosqueadas.

Descrição/
Função Entradas

Peso
kg

(libras)
Volume

dm3 (pol3)

Código - 1 Inferior Código - 2 Inferiores Código - Superior-Inferior

IECEx NBR IEC IECEx NBR IEC IECEx NBR IEC

Invólucros pré-furados de tamanho 1

Para 1 atuador
1 trilho horizontal

M20

0,8
(1,76)

2,7 
(164,76)

U21W101 NU21W101 U21W201 NU21W201 U21U101 NU21U101

M25 U21W301 NU21W301 U21W401 NU21W401 U21U301 NU21U301

3/4” U21Z301 NU21Z301 U21Z401 NU21Z401 U21X301 NU21X301

Para 2 atuadores
1 trilho horizontal

M20

0,8
(1,76)

2,7 
(164,76)

U21W102 NU21W102 U21W202 NU21W202 U21U102 NU21U102

M25 U21W302 NU21W302 U21W402 NU21W402 U21U302 NU21U302

3/4” U21Z302 NU21Z302 U21Z402 NU21Z402 U21X302 NU21X302

Invólucros pré-furados de tamanho 2

Para 2 atuadores
1 trilho vertical

M20

1,0 
(2,20)

4,2 
(256,30)

U22W104 NU22W104 U22W204 NU22W204 U22U104 NU22U104

M25 U22W304 NU22W304 U22W404 NU22W404 U22U304 NU22U304

3/4” U22Z304 NU22Z304 U22Z404 NU22Z404 U22X304 NU22X304

Para 3 atuadores
2 trilhos 
horizontais

M20

1,0 
(2,20)

4,2 
(256,30)

U22W106 NU22W106 U22W206 NU22W206 U22U106 NU22U106

M25 U22W306 NU22W306 U22W406 NU22W406 U22U306 NU22U306

3/4” U22Z306 NU22Z306 U22Z406 NU22Z406 U22X306 NU22X306

Para 4 atuadores
2 trilhos 
horizontais

M20

1,0 
(2,20)

4,2 
(256,30)

U22W108 NU22W108 U22W208 NU22W208 U22U108 NU22U108

M25 U22W308 NU22W308 U22W408 NU22W408 U22U308 NU22U308

3/4” U22Z308 NU22Z308 U22Z408 NU22Z408 U22X308 NU22X308

Para 1 
amperímetro 
48x48
+ 1 atuador
1 trilho vertical

M20

1,0 
(2,20)

4,2 
(256,30)

U22W126 NU22W126 U22W226 NU22W226 U22U126 NU22U126

M25 U22W326 NU22W326 U22W426 NU22W426 U22U326 NU22U326

3/4” U22Z326 NU22Z326 U22Z426 NU22Z426 U22X326 NU22X326

 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
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ATEX/IECEx:
Zona 1, 2 – 21 e 22

 II 2 GD 
Ex de IIC/Ex demb IIC/Ex tD A21
IP66 – IK09 

NBR IEC:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex e II/Ex de IIC/Ex deia IIC/ 
    Ex demb IIC Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66
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Botoeiras em poliéster pré-furadas da série Unicode® 2
Segurança aumentada

Caixas pré-furadas em poliéster para botoeiras
Incluída: 1 placa de identificação em plástico laminado, 
autoadesiva na cor branco (com letras em preto), 1 placa de 
continuidade de aterramento em latão, entradas rosqueadas.

Descrição/
Função Entradas

Peso
kg

(libras)
Volume

dm3 (pol3)

Código - 1 Inferior Código - 2 Inferiores Código - Superior-Inferior

IECEx NBR IEC IECEx NBR IEC IECEx NBR IEC

Invólucros pré-furados em tamanho 3 — 230 mm x 120 mm x 91 mm (9,06” x 4,72” x 3,58”)

Para 3 atuadores
1 trilho vertical

M20

1,1
 (2,43)

4,2 
(256,30)

U23W111 NU23W111 U23W211 NU23W211 U23U111 NU23U111

M25 U23W311 NU23W311 U23W411 NU23W411 U23U311 NU23U311

3/4” U23Z311 NU23Z311 U23Z411 NU23Z411 U23X311 NU23X311

Para 4 atuadores
1 trilho vertical

M20

1,1 
(2,43)

4,2 
(256,30)

U23W114 NU23W114 U23W214 NU23W214 U23U114 NU23U114

M25 U23W314 NU23W314 U23W414 NU23W414 U23U314 NU23U314

3/4” U23Z314 NU23Z314 U23Z414 NU23Z414 U23X314 NU23X314

Para 4 atuadores
3 trilhos horizontais

M20

1,1 
(2,43)

4,2 
(256,30)

U23W116 NU23W116 U23W216 NU23W216 U23U116 NU23U116

M25 U23W316 NU23W316 U23W416 NU23W416 U23U316 NU23U316

3/4” U23Z316 NU23Z316 U23Z416 NU23Z416 U23X316 NU23X316

Para 4 atuadores
3 trilhos horizontais

M20

1,1 
(2,43)

4,2 
(256,30)

U23W117 NU23W117 U23W217 NU23W217 U23U117 NU23U117

M25 U23W317 NU23W317 U23W417 NU23W417 U23U317 NU23U317

3/4” U23Z317 NU23Z317 U23Z417 NU23Z417 U23X317 NU23X317

Para 5 atuadores
3 trilhos horizontais

M20

1,1 
(2,43)

4,2 
(256,30)

U23W118 NU23W118 U23W218 NU23W218 U23U118 NU23U118

M25 U23W318 NU23W318 U23W418 NU23W418 U23U318 NU23U318

3/4” U23Z318 NU23Z318 U23Z418 NU23Z418 U23X318 NU23X318

Para 6 atuadores
3 trilhos horizontais

M20

1,1 
(2,43)

4,2 
(256,30)

U23W120 NU23W120 U23W220 NU23W220 U23U120 NU23U120

M25 U23W320 NU23W320 U23W420 NU23W420 U23U320 NU23U320

3/4” U23Z320 NU23Z320 U23Z420 NU23Z420 U23X320 NU23X320

Para 1 amperímetro 
48x48
+ 2 atuadores
1 trilho vertical

M20

1,1 
(2,43)

4,2 
(256,30)

U23W123 NU23W123 U23W223 NU23W223 U23U123 NU23U123

M25 U23W323 NU23W323 U23W423 NU23W423 U23U323 NU23U323

3/4” U23Z323 NU23Z323 U23Z423 NU23Z423 U23X323 NU23X323

Para 1 amperímetro 
48x48 
+ 3 atuadores
1 trilho vertical (V)
2 trilhos horizontais 
(5-6-7)

M20

11,1 
(2,43)1

4,2 
(256,30)

U23W124 NU23W124 U23W224 NU23W224 U23U124 NU23U124

M25 U23W324 NU23W324 U23W424 NU23W424 U23U324 NU23U324

3/4” U23Z324 NU23Z324 U23Z424 NU23Z424 U23X324 NU23X324

 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
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Botoeiras em aço inoxidável pré-furadas da série Unicode® 2
Segurança aumentada

Caixas pré-furadas em aço inoxidável para botoeiras
Incluída: 1 placa de identificação em plástico laminado, autoadesiva 
na cor branco (com letras em preto), entradas sem rosca.

Descrição/
Função Entradas

Peso
kg

(libras)
Volume

dm3 (pol3)

Código - 1 Inferior Código - 2 Inferiores Código - Superior-Inferior

IECEx NBR IEC IECEx NBR IEC IECEx NBR IEC

Invólucros pré-furados de tamanho 1

Para 1 atuador
1 trilho vertical

M20

1,0 
(2,20)

2,7 
(164,76)

U61W101 NU61W101 U61W201 NU61W201 U61U101 NU61U101

M25 U61W301 NU61W301 U61W401 NU61W401 U61U301 NU61U301

3/4” U61Z301 NU61Z301 U61Z401 NU61Z401 U61X301 NU61X301

Para 2 atuadores
1 trilho vertical

M20

1,0 
(2,20)

2,7 
(164,76)

U61W127 NU61W127 U61W227 NU61W227 U61U127 NU61U127

M25 U61W327 NU61W327 U61W427 NU61W427 U61U327 NU61U327

3/4” U61Z327 NU61Z327 U61Z427 NU61Z427 U61X327 NU61X327

Invólucros pré-furados de tamanho 2

Para 2 atuadores
1 trilho vertical

M20

1,5 
(3,31)

3,6 
(219,69)

U62W104 NU62W104 U62W204 NU62W204 U62U104 NU62U104

M25 U62W304 NU62W304 U62W404 NU62W404 U62U304 NU62U304

3/4” U62Z304 NU62Z304 U62Z404 NU62Z404 U62X304 NU62X304

Para 3 atuadores
1 trilho vertical

M20

1,5 
(3,31)

3,6 
(219,69)

U62W129 NU62W129 U62W229 NU62W229 U62U129 NU62U129

M25 U62W329 NU62W329 U62W429 NU62W429 U62U329 NU62U329

3/4” U62Z329 NU62Z329 U62Z429 NU62Z429 U62X329 NU62X329

Para 1 amperímetro 
48x48
+ 1 atuador
1 trilho vertical

M20

1,5 
(3,31)

3,6 
(219,69)

U62W126 NU62W126 U62W226 NU62W226 U62U126 NU62U126

M25 U62W326 NU62W326 U62W426 NU62W426 U62U326 NU62U326

3/4” U62Z326 NU62Z326 U62Z426 NU62Z426 U62X326 NU62X326

Invólucros pré-furados de tamanho 3

Para 4 atuadores
2 trilhos verticais

M20

1,8 
(3,97)

5,3 
(323,43)

U63W130 NU63W130 U63W230 NU63W230 U63U130 NU63U130

M25 U63W330 NU63W330 U63W430 NU63W430 U63U330 NU63U330

3/4” U63Z330 NU63Z330 U63Z430 NU63Z430 U63X330 NU63X330

Para 6 atuadores
2 trilhos verticais

M20

1,8 
(3,97)

5,3 
(323,43)

U63W132 NU63W132 U63W232 NU63W232 U63U132 NU63U132

M25 U63W332 NU63W332 U63W432 NU63W432 U63U332 NU63U332

3/4” U63Z332 NU63Z332 U63Z432 NU63Z432 U63X332 NU63X332

Para 1 amperímetro 
48 x 48
+ 2 atuadores
1 trilho vertical (V)
1 trilho horizontal (5-6)

M20

1,8 
(3,97)

5,3 
(323,43)

U63W133 NU63W133 U63W233 NU63W233 U63U133 NU63U133

M25 U63W333 NU63W333 U63W433 NU63W433 U63U333 NU63U333

3/4” U63Z333 NU63Z333 U63Z433 NU63Z433 U63X333 NU63X333

 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
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Botoeiras em alumínio pré-perfurado da série Unicode® 2
Segurança aumentada

Caixas pré-furadas em alumínio para botoeiras
Incluída: 1 placa de identificação em plástico laminado, autoadesiva na 
cor branco (com letras em preto), entradas sem rosca.

Descrição/função Entradas

Peso
kg

(libras)

Volume
dm3 

(pol3)

Códigos IECEx

1 inferior 2 inferiores
Superior - 

Inferior

Invólucros pré-furados de tamanho 1

Para 1 atuador
1 trilho horizontal

M20
1,0 

(2,20)
2,7 

(164,76)

U81W101 U81W201 U81U101

3/4” U81Z301 U81Z401 U81X301

Para 2 atuadores
1 trilho horizontal

M20
1,0 

(2,20)
2,7 

(164,76)

U81W102 U81W202 U81U102

3/4” U81Z302 U81Z402 U81X302

Invólucros pré-furados de tamanho 2

Para 2 atuadores
1 trilho vertical

M20

1,5 
(3,31)

2,7 
(164,76)

U82W104 U82W204 U82U104

3/4” U82Z304 U82Z404 U82X304

Para 3 atuadores
2 trilhos horizontais

M20

1,5 
(3,31)

2,7 
(164,76)

U82W107 U82W207 U82U107

3/4” U82Z307 U82Z407 U82X307

Para 4 atuadores
2 trilhos horizontais

M20

1,5 
(3,31)

2,7 
(164,76)

U82W108 U82W208 U82U108

3/4” U82Z308 U82Z408 U82X308

Para 1 amperímetro 48x48
+ 1 atuador
1 trilho vertical

M20

1,5 
(3,31)

2,7 
(164,76)

U82W126 U82W226 U82U126

3/4” U82Z326 U82Z426 U82x326

 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
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Botoeiras em alumínio pré-perfurado da série Unicode® 2
Segurança aumentada

Caixas pré-furadas em alumínio para botoeiras
Incluída: 1 placa de identificação em plástico laminado, autoadesiva na 
cor branco (com letras em preto), entradas sem rosca.

Descrição/função Entradas
Peso

kg (libras)
Volume

dm3 (pol3)

Códigos IECEx

1 inferior 2 inferiores
Superior - 

Inferior

Invólucros pré-furados de tamanho 3 — 230 mm x 110 mm x 95 mm (9,06” x 4,33” x 3,74”)

Para 3 atuadores
1 trilho vertical

M20

1,8 
(3,97)

4,2 
(256,30)

U83W111 U83W211 U83U111

M25 U83W311 U83W411 U83U311

3/4” U83Z311 U83Z411 U83X311

Para 4 atuadores
3 trilhos horizontais

M20

1,8 
(3,97)

4,2 
(256,30)

U83W116 U83W216 U83U116

M25 U83W316 U83W416 U83U316

3/4” U83Z316 U83Z416 U83X316

Para 4 atuadores
3 trilhos horizontais

M20

1,8 
(3,97)

4,2 
(256,30)

U83W117 U83W217 U83U117

M25 U83W317 U83W417 U83U317

3/4” U83Z317 U83Z417 U83X317

Para 5 atuadores
3 trilhos horizontais

M20

1,8 
(3,97)

4,2 
(256,30)

U83W118 U83W218 U83U118

M25 U83W318 U83W418 U83U318

3/4” U83Z318 U83Z418 U83X318

Para 6 atuadores
3 trilhos horizontais

M20

1,8 
(3,97)

4,2 
(256,30)

U83W120 U83W220 U83U120

M25 U83W320 U83W420 U83U320

3/4” U83Z320 U83Z420 U83X320

Para 1 amperímetro 48x48
+ 2 atuadores
1 trilho vertical

M20

1,8 
(3,97)

4,2 
(256,30)

U83W123 U83W223 U83U123

M25 U83W323 U83W423 U83U323

3/4” U83Z323 U83Z423 U83X323

Para 1 amperímetro 48x48
+ 3 atuadores
1 trilho vertical (V)
2 trilhos horizontais (5-6-7)

M20

1,8 
(3,97)

4,2 
(256,30)

U83W124 U83W224 U83U124

M25 U83W324 U83W424 U83U324

3/4” U83Z324 U83Z424 U83X324

 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
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Dimensões das botoeiras pré-furadas da série Unicode® 2
Segurança aumentada
Construção em poliamida, poliéster reforçado com fibra de vidro, aço inoxidável 316L, alumínio 

Poliamida

80 mm (1.15”) 90 mm (3.54”)

10
4 

m
m

 (4
.0

9”
)

73 mm (2.87”)

(2) Ø 5.5 mm
(0.22”)

50
 m

m
 (1

.9
7”

)

80 mm (1.15”) 90 mm (3.54”)

14
9 

m
m

 (5
.8

7”
)

80 mm (1.15”) 90 mm (3.54”)

19
4 

m
m

 (7
.6

4”
)

73 mm (2.87”)

(2) Ø 5.5 mm
(0.22”)

93
 m

m
 t

o 
13

6 
m

m
(3

.6
6”

 t
o 

5.
35

”)

Tamanho 1 Montagem tamanho 1/
Detalhes de fixação

Tamanho 2 Tamanho 3 Tamanho 2 e 3 
Detalhes de 

montagem/fixação

Poliéster reforçado com fibra de vidro

120 mm (4.72”)

12
0 

m
m

 (4
.7

2”
)

83
 m

m
 (3

.2
7”

)

103 mm (4.06”)

13
3 

m
m

 (5
.2

4”
)

17
0 

m
m

 (6
.6

9”
)

103 mm (4.06”)

120 mm (4.72”)

23
0 

m
m

 (9
.0

6”
)

19
3 

m
m

 (7
.6

0”
)

103 mm (4.06”)

120 mm (4.72”) 91 mm (3.58”)

Tamanho 1 Tamanho 2 Tamanho 3

Detalhes de montagem/fixação para as caixas acima: quatro furos com Ø 5 mm (0,20”)

Aço inoxidável 316L

89 mm
(3.50”)

(2) Ø 8 mm (0.31”)

97 mm
93.82”)

127 mm 
(5.00”)

11
7 

m
m

(4
.6

1”
)

16
0 

m
m

 (6
.3

0”
)

14
0 

m
m

 (5
.5

1”
)

12
7 

m
m

 (5
.0

0”
)

88
 m

m
 (3

.4
6”

)

89 mm
(3.50”)

(2) Ø 8 mm (0.31”)

97 mm
(3.82”)

127 mm
(5.00”)

17
7 

m
m

 (6
.9

7”
)

22
0 

m
m

 (8
.6

6”
)

20
0 

m
m

 (7
.8

7”
)

14
8 

m
m

 (5
.8

3”
)

18
7 

m
m

 (7
.3

6”
)

89 mm
(3.50”)

(2) Ø 8 mm (0.31”)

104 mm
(4.09”) 187 mm (7.36”)

22
0 

m
m

 (8
.6

6”
)

20
0 

m
m

 (7
.8

7”
)

14
8 

m
m

 (5
.8

3”
)

18
7 

m
m

 (7
.3

6”
)

Tamanho 1 Tamanho 2 Tamanho 3

Alumínio

110 mm (4.33”)

12
0 

m
m

 (4
.7

2”
)

84
 m

m
 (3

.3
1”

)

94 mm (3.70”)

110 mm (4.33”)

17
0 

m
m

 (6
.6

9”
)

13
4 

m
m

 (5
.2

8”
)

94 mm (3.70”)

110 mm (4.33”) 95 mm (3.74”)

23
0 

m
m

 (9
.0

6”
)

19
4 

m
m

 (7
.6

4”
)

94 mm (3.70”)

Tamanho 1 Tamanho 2 Tamanho 3

Detalhes de montagem/fixação para as caixas acima: dois furos com Ø 5 mm (0,20”)

 As botoeiras e interruptores da série Unicode® 2 em alumínio não são reconhecidas para uso em áreas regidas pela NBR IEC brasileira.
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Botões de impulso da série Unicode® 2
Componentes para invólucros de segurança aumentada

Características
• Podem ser equipados com até 3 blocos de contato (UCB) da 

série Unicode 2 (UCB).
• Certifi cação ATEX e IECEx.
• Montagem em trilho TS35.
• Montagem em painel.

Materiais padrão
• Corpo: poliamida 
• Vedação: borracha de monômero de dieno propileno etileno 

(classe M) (EPDM) 

Certificações e conformidades ATEX/IECEx
•  Certifi cação tipo TCe

— Gás: Zona 1 e 2 
— Em conformidade com ATEX 94/9/CE: 0081  II 2 G
— Proteção ATEX/IEC: Ex e II
— Poeira: Zona 21 e 22
— Em conformidade com ATEX 94/9/CE: 0081  II2 D
— Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
— Temperatura da superfície: -40 °C a +60 °C (-40 ºF a +140 ºF)
— Declaração de conformidade CE: 5C242
— Certifi cado ATEX: LCIE 09 ATEX 3010U
— Certifi cado IEC: IECEx LCI 09.0011U
— Outras certifi cações: GOST
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
— Resistência a impactos (choque): IK10

• Padrões Ex : EN/IEC 60079-0; 60079-7; 61241-0; 61241-1 
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
•  Certifi cação tipo TCe 

— Gás: Zonas 1 e 2
— Marcação IEC: Ex e II Gb
— Poeira: Zona 21 e 22
— Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
— Temperatura ambiente: -40 °C a +55 °C (-40 °F a +131 °F)
— Certifi cado INMETRO: BVC 10.0044-U
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
— Resistência a impactos (choque): IK10

• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-7, 60079-31
• Portaria INMETRO: 179
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

UA0GR
(Montagem em 

trilho)

UA0GP
(Montagem em 

painel)

Bloco de 
contatos

UIA08

Dimensões em milímetros (polegadas)

Montagem em trilho Montagem em painel

13
 m

m
(0

.5
1”

)

32
 m

m
 

(1
.2

6”
)

Ø 39 mm (1.54”)

M30 x 1.5 (0.25”)

13 mm
(0.51”)

34
.5

 m
m

(1
.3

6”
)

Ø 39 mm (1.54”)
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ATEX/IECEx:
Zona 1, 2 – 21 e 22

 II 2 GD
IP66 - IK10

NBR IEC:
Zona 1, 2 – 21 e 22
Ex e II Gb/Ex tb IIIC Db
IP66

Botões de impulso da série Unicode® 2
Componentes para invólucros de segurança aumentada

Peso em kg (lb) Volume dm3 (pol3) Códigos

Montagem 
em trilho

Montagem em 
painel

Montagem 
em trilho

Montagem 
em painel Pacote

Montagem em trilho Montagem em painel
IECEx NBR IEC IECEx NBR IEC

Botão de impulso com retorno por mola (bloco de contato a ser solicitado separadamente) Placas de identificação, proteções, tampões 
(ver a página de acessórios).

Vermelho + Verde 0,03 (0,06) 0,05 (0,11) 0,06 (3,66) 0,17 (10,37) 1 UA0RGR NUA0RGR UA0RGP NUA0RGP

Verde 0,03 (0,06) 0,05 (0,11) 0,06 (3,66) 0,17 (10,37) 1 UA0GR NUA0GR UA0GP NUA0GP

Vermelho 0,03 (0,06) 0,05 (0,11) 0,06 (3,66) 0,17 (10,37) 1 UA0RR NUA0RR UA0RP NUA0RP

Branco 0,03 (0,06) 0,05 (0,11) 0,06 (3,66) 0,17 (10,37) 1 UA0WR NUA0WR UA0WP NUA0WP

Azul 0,03 (0,06) 0,05 (0,11) 0,06 (3,66) 0,17 (10,37) 1 UA0BR NUA0BR UA0BP NUA0BP

Amarelo 0,03 (0,06) 0,05 (0,11) 0,06 (3,66) 0,17 (10,37) 1 UA0YR NUA0YR UA0YP NUA0YP

Blocos de contato com 1 polo

1 x NA
0,032 (0,071) 0,06 (3,66) 1

UCB5R NUCB5R UCB5P NUCB5P

1 x NF UCB9R NUCB9R UCB9P NUCB9P

Peças sobressalentes

Acessório para 
conversão de trilho 
para painel

0,02 (0,04) 0,08 (4,88) 1 UPMA NUPMA

Marca Cor
Peso em kg 

(lb)
Volume dm3 

(pol3) Pacote

Códigos

IECEx NBR IEC

Conjunto de cinco inserções sobressalentes

(sem marcação) Verde 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIAG NUIAG

(sem marcação) Vermelho 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIAR NUIAR

(sem marcação) Amarelo 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIAY NUIAY

(sem marcação) Branco 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIAW NUIAW

(sem marcação) Azul 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIAB NUIAB

(sem marcação) Preto 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIAN NUIAN

ON Verde 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIA01 NUIA01

OFF Vermelho 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIA02 NUIA02

START Verde 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIA03 NUIA03

STOP Vermelho 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIA04 NUIA04

MARCHE Verde 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIA05 NUIA05

ARRET Vermelho 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIA06 NUIA06

I Verde 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIA07 NUIA07

O Vermelho 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIA08 NUIA08
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Botões de impulso com cabeça tipo cogumelo da série Unicode® 2
Componentes para invólucros de segurança aumentada

Características
• Podem ser equipados com até 3 blocos de contato da 

série UCB.
• Certifi cação ATEX e IECEx.
• Montagem em trilho TS35.
• Montagem em painel.

Materiais padrão
• Corpo: poliamida 
• Vedação: borracha de EPDM (classe M) 

Certificações e conformidades ATEX/IECEx
•  Certifi cação tipo TCe 

— Gás: Zona 1 e 2 
 – Em conformidade com ATEX 94/9/CE: 0081  II 2 G
 – Proteção ATEX/IEC: Ex e II
— Poeira: Zona 21 e 22
 – Em conformidade com ATEX 94/9/CE: 0081  II2 D
 – Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
— Temperatura da superfície: -40 °C a +60 °C (-40 ºF a +140 ºF)
— Declaração de conformidade CE: 5C242
— Certifi cado ATEX: LCIE 09 ATEX 3010U
— Certifi cado IEC: IECEx LCI 09.0011U
— Outras certifi cações: GOST R
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
— Resistência a impactos (choque): IK10

• Padrões Ex : EN/IEC 60079-0; 60079-7; 61241-0; 61241-1 
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
•  Certifi cação tipo TCe 

— Gás: Zonas 1 e 2
 – Marcação IEC: Ex e II Gb
— Poeira: Zona 21 e 22
 – Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
— Temperatura ambiente: -40 °C a +60 °C (-40 ºF a +140 ºF)
— Certifi cado INMETRO: BVC 10.0044-U
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
— Resistência a impactos (choque): IK10

• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-7, 60079-31
• Portaria INMETRO: 179
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Peso em kg (lb) Volume dm3 (pol3) Códigos

Montagem 
em trilho

Montagem 
em painel

Montagem 
em trilho

Montagem 
em painel Pacote

Montagem em trilho Montagem em painel
IECEx NBR IEC IECEx NBR IEC

Botão de impulso com cabeça de cogumelo e retorno por mola (blocos de contato devem ser solicitados separadamente) 
Placas de identificação, proteções, tampões (veja a página de acessórios)

Vermelho 0,045 (0,99) 0,06 (0,13) 0,26 (15,87) 0,12 (7,32) 1 UR0R NUR0R UR0P NUR0P
Preto 0,045 (0,99) 0,06 (0,13) 0,26 (15,87) 0,12 (7,32) 1 UB0R NUB0R UB0P NUB0P

Botão de impulso com cabeça de cogumelo de botão push-pull (blocos de contato devem ser solicitados separadamente) 
Placas de identificação, proteções, tampões (veja a página de acessórios)

Parada de emergência 
em vermelho

0,045 
(0,99) 0,06 (0,13) 0,12 (7,32) 0,26 

(15,87) 1 UD0R NUD0R UD0P NUD0P

Blocos de contato com 1 polo
1 x NA

0,032 (0,071) 0,06 (3,66) 1
UCB5R NUCB5R UCB5P NUCB5P

1 x NF UCB9R NUCB9R UCB9P NUCB9P
Peças sobressalentes

Acessório para conversão 
de trilho para painel 0,02 (0,04) 0,08 (4,88) 1 UPMA NUPMA

UR0R
(contatos para 

Montagem em trilho)

UR0P
(Montagem em painel)

Blocos de contato

UD0R
(contatos para 

Montagem em trilho)

UD0P
(Montagem em painel)

Dimensões em milímetros (polegadas)

Montagem em trilho Montagem em painel
39

.5
 m

m
(1

.5
6”

)

58
.5

 m
m

 (2
.3

0”
)

Ø 40.5 mm (1.59”)

M30 x 1.5 (0.25”)

34
.5

 m
m

(1
.3

6”
)

39
.5

 m
m

(1
.5

6”
)

Ø 40.5 mm (1.59”)
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ATEX/IEC: 
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Ex de IIC/Ex e II Gb/Ex tb IIIC Db
IP66

Co
m

an
do

s
BO

TO
EIR

AS
 E

 IN
TE

RR
UP

TO
RE

S 
DE

 S
EG

UR
AN

ÇA
 A

UM
EN

TA
DA

 E
x 

E 
AT

EX
/I

EC
/N

BR
 IE

C 

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777. 
© Maio de 2014

140

Botões de impulso com cabeça tipo cogumelo e liberação com chave 
da série Unicode® 2
Componentes para invólucros de segurança aumentada

UC0R
(Montagem em trilho)

UC0P
(Montagem em painel)

Blocos de contato

Dimensões em milímetros (polegadas)

Montagem em trilho Montagem em painel

32
.5

 m
m

(1
.2

8”
)

Ø 39 mm (1.54”)

M30 x 1.5 (0.25”)

32
.5

 m
m

(1
.2

8”
)

34
.5

 m
m

(1
.3

6”
)

Ø 39 mm (1.54”)

Características
• Podem ser equipados com até 2 blocos de contato (UCB) da 

série Unicode 2 (UCB).
• Certifi cação ATEX e IECEx.
• Montagem em trilho TS35.
• Montagem em painel.

Materiais padrão
• Corpo: plástico termofi xo 
• Vedação: borracha de monômero de dieno propileno etileno 

(classe M) (EPDM) 

Certificações e conformidades ATEX/IEC
•  Certifi cação tipo AUX 

— Gás: Zona 1 e 2 
— Em conformidade com ATEX 94/9/CE: 0081  II 2 G
— Proteção ATEX/IEC: Ex e II
— Poeira: Zona 21 e 22
— Em conformidade com ATEX 94/9/CE: 0081  II2 D
— Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
— Temperatura da superfície: -20 °C a +70 °C (-4 ºF a +158 ºF)
— Declaração de conformidade CE: 5C206
— Certifi cado ATEX: LCIE 00 ATEX 0002U
— Certifi cado IEC: LCIE Ex 00.012U
— Outras certifi cações: GOST r
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
— Resistência a impactos (choque): 7 Joules

• Padrões Ex : EN/IEC 60079-0; 60079-7; 61241-0; 61241-1 
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
•  Certifi cação tipo AUX 

— Gás: Zona 1 e 2 
— Marcação IEC: Ex de IIC/Ex e IIC Gb
— Poeira: Zona 21 e 22
— Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
— Temperatura ambiente: -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)
— Portaria INMETRO: 179
— Certifi cado INMETRO: BVC 11.0644-U
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
 — Resistência a impactos (choque): IK10

• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Peso em kg (lb) Volume dm3 (pol3)
Códigos

Montagem em trilho Montagem em painel
Montagem 
em trilho

Montagem 
em painel

Montagem 
em trilho

Montagem 
em painel

Pacote IECEx NBR IEC IECEx NBR IEC

Botão de impulso com cabeça de cogumelo e liberação com chave (blocos de contato a ser solicitado separadamente)
Placas de identificação, proteções, tampões (veja a página de acessórios)

Vermelho 0,085 (0,183) 0,096 (0,212) 0,09 (5,49) 0,25 (15,26) 1 UC0R NUC0R UC0P NUC0P
Blocos de contato com 1 polo

1 x NA
0,032 (0,071) 0,06 (3,66) 1

UCB5R NUCB5R UCB5P NUCB5P
1 x NF UCB9R NUCB9R UCB9P NUCB9P

Peças sobressalentes
Chave reserva 
(tipo 4A 185) — — SK4A185 NSK4A185 SK4A185 NSK4A185

Acessório para 
conversão de trilho para 
painel

0,02 (0,04) 0,08 (4,88) 1 UPMA NUPMA
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ATEX/IEC: 
Zona 1, 2 – 21 e 22

 II 2 GD
IP66

NBR IEC:
Zona 1, 2 – 21 e 22
Ex de IIC/Ex e II Gb/Ex tb IIIC Db
IP66

Com
andos
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Botões de impulso momentâneos com chave da série Unicode® 2
Componentes para invólucros de segurança aumentada
 

UE0R
(Montagem em trilho)

UE0P
(contatos para 

Montagem em painel)

Blocos de 
contato

Dimensões em milímetros (polegadas)

Montagem em trilho Montagem em painel

22
 m

m
(0

.8
7”

)

Ø 39 mm (1.54”)

M30 x 1.5 (0.25”)

22
 m

m
(0

.8
7”

)

Ø 39 mm (1.54”)

34
.5

 m
m

(1
.3

6”
)

Características
• Podem ser equipados com até 2 blocos de contato (UCB) da 

série Unicode 2 (UCB).
• Certifi cação ATEX e IECEx.
• Montagem em trilho TS35.
• Montagem em painel.

Materiais padrão
• Corpo: plástico termofi xo 
• Vedação: borracha de monômero de dieno propileno etileno 

(classe M) (EPDM) 

Certificações e conformidades ATEX/IEC
•  Certifi cação tipo AUX 

— Gás: Zona 1 e 2 
— Em conformidade com ATEX 94/9/CE: 0081  II 2 G
— Proteção ATEX/IEC: Ex e II
— Poeira: Zona 21 e 22
— Em conformidade com ATEX 94/9/CE: 0081  II2 D
— Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
— Temperatura da superfície: -20 °C a +70 °C (-4 ºF a +158 ºF)
— Declaração de conformidade CE: 5C206
— Certifi cado ATEX: LCIE 00 ATEX 0002U
— Certifi cado IEC: LCIE Ex 00.012U
— Outras certifi cações: GOST R
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
— Resistência a impactos (choque): 7 Joules

• Padrões Ex : EN/IEC 60079-0; 60079-7; 61241-0; 61241-1 
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Certifi cação tipo AUX 

— Gás: Zona 1 e 2 
— Marcação IEC: Ex de IIC/Ex e IIC Gb
— Poeira: Zona 21 e 22
— Marcação IEC: Ex tb IIIC Db

— Temperatura ambiente: -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)
— Portaria INMETRO: 179
— Certifi cado INMETRO: BVC 11.0644-U
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66

  — Resistência a impactos (choque): IK10
 • Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 

60079-31
 • Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Peso em kg (lb) Volume dm3 (pol3)

Códigos

Montagem em trilho Montagem em painel

Montagem 
em trilho

Montagem 
em painel

Montagem 
em trilho

Montagem 
em painel Pacote IECEx NBR IEC IECEx NBR IEC

Botão de impulso momentâneo com chave (blocos de contato a ser solicitado separadamente)
Placas de identificação, proteções, bujões (veja a página de acessórios)

Chave removível em 
ambas as posições 0,080 (0,176) 0,093 (0,205) 0,08 (4,88) 0,20 (12,20) 1 UE0R NUE0R UE0P NUE0P

Chave removível na 
posição LIGADO 0,080 (0,176) 0,093 (0,205) 0,08 (4,88) 0,20 (12,20) 1 UF0R NUF0R UF0P NUF0P

Chave removível na 
posição DESLIGADO 0,080 (0,176) 0,093 (0,205) 0,08 (4,88) 0,20 (12,20) 1 UG0R NUG0R UG0P NUG0P

Blocos de contato com 1 polo
1 x NA

0,032 (0,071) 0,06 (3,66) 1
UCB5R NUCB5R UCB5P NUCB5P

1 x NF UCB9R NUCB9R UCB9P NUCB9P
Peças sobressalentes

Chave reserva 
(tipo 4A 185) — — SK4A185 NSK4A185 SK4A185 NSK4A185

Acessório para 
conversão de trilho para 
painel

0,02 (0,04) 0,08 (4,88) 1 UPMA NUPMA
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IP66

NBR IEC:
Zona 1, 2 – 21 e 22
Ex e II Gb/Ex tb IIIC Db
IP66
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Acionamentos giratórios da série Unicode® 2
Componentes para invólucros de segurança aumentada

Características
• Podem ser equipados com até 2 blocos de contato (UCB) da 

série Unicode 3 (UCB).
• Certifi cação ATEX e IECEx.
• Montagem em trilho TS35.
• Montagem em painel.

Materiais padrão
• Corpo: plástico termofi xo 
• Vedação: borracha de EPDM (classe M) 

Certificações e conformidades ATEX/IECEx
•  Certifi cação tipo TCe 

— Gás: Zona 1 e 2 
 – Em conformidade com ATEX 94/9/CE: 0081  II 2 G
 – Proteção ATEX/IEC: Ex e II
— Poeira: Zona 21 e 22
 – Em conformidade com ATEX 94/9/CE: 0081  II2 D
 – Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
— Temperatura da superfície: -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)
— Declaração de conformidade CE: 5C242
— Certifi cado ATEX: LCIE 09 ATEX 3010U
— Certifi cado IEC: IECEx LCI 09.0011U
— Outras certifi cações: GOST R
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
— Resistência a impactos (choque): IK10

• Padrões Ex :EN/IEC 60079-0; 60079-7; 61241-0; 61241-1 
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
•  Certifi cação tipo TCe 

— Gás: Zonas 1 e 2
 – Marcação IEC: Ex e II Gb
— Poeira: Zona 21 e 22
 – Marcação IEC: Ex tb IIIC Db

— Temperatura ambiente: -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)
— Certifi cado INMETRO: BVC 11.0644-U
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
— Resistência a impactos (choque): IK10

• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-7, 60079-31
• Portaria INMETRO: 179
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

UH0R
(contatos para 

Montagem em trilho)

UH0P
(contatos para 

Montagem em painel)

Blocos de contato

UJ0R
(contatos para 

Montagem em trilho)

UJ0P
(contatos para 

Montagem em painel)

Dimensões em milímetros (polegadas)

Montagem em trilho Montagem em painel

26
.5

 m
m

(1
.0

4”
)

45
.5

 m
m

 (1
.8

0”
)

Ø 40 mm (1.57”)

M30 x 1.5 (0.25”)
26

.5
 m

m
(1

.0
4”

)

34
.5

 m
m

(1
.3

6”
)

Ø 40 mm (1.57”)

AEC_MC008_NBR-IEC_Controls_Master_Portuguese.indd   142 7/15/2014   9:09:16 AM



ATEX/IECEx:
Zona 1, 2 – 21 e 22

 II 2 GD
IP66

NBR IEC:
Zona 1, 2 – 21 e 22
Ex e II Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66

Com
andos
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Acionamentos giratórios da série Unicode® 2
Componentes para invólucros de segurança aumentada

Peso em kg (lb) Volume dm3 (pol3)

Códigos

Montagem em trilho Montagem em painel

Montagem 
em trilho

Montagem 
em painel

Montagem 
em trilho

Montagem 
em painel Pacote IECEx NBR IEC IECEx NBR IEC

Atuador giratório com 2 posições (blocos de contato a ser solicitado separadamente)
Placas de identificação, proteções, bujões (veja a página de acessórios)

Chave seletora com 2 
posições (O-I), 2 posições 
mantidas

0,038 (0,084) 0,051 (0,112) 0,09 (5,49) 0,22 (13,43) 1 UH0R NUH0R UH0P NUH0P

Atuador giratório com 3 posições (blocos de contato a ser solicitado separadamente)
Placas de identificação, proteções, bujões (veja a página de acessórios)

Chave seletora com 3 
posições, posições I e II 
mantidas (I-O-II)

0,038 (0,084) 0,051 (0,112) 0,09 (5,49) 0,22 (13,43) 1 UJ0R NUJ0R UJ0P NUJ0P

Chave seletora com 3 
posições, I e II com retorno 
por mola para O (I->O<-II)

0,038 (0,084) 0,051 (0,112) 0,09 (5,49) 0,22 (13,43) 1 UK0R NUK0R UK0P NUK0P

Chave seletora com 3 
posições, I mantida, II com 
retorno por mola para O 
(I-O<-II)

0,038 (0,084) 0,051 (0,112) 0,09 (5,49) 0,22 (13,43) 1 UM0R NUM0R UM0P NUM0P

Chave seletora com 3 
posições, I com retorno 
por mola para O, II mantida 
(I->O-II)

0,038 (0,084) 0,051 (0,112) 0,09 (5,49) 0,22 (13,43) 1 UN0R NUN0R UN0P NUN0P

Blocos de contato com 1 polo
1 x NA

0,032 (0,071) 0,06 (3,66) 1
UCB5R NUCB5R UCB5P NUCB5P

1 x NF UCB9R NUCB9R UCB9P NUCB9P
Peças sobressalentes

Acessório para conversão de 
trilho para painel 0,02 (0,04) 0,08 (4,88) 1 — — UPMA NUPMA

Diagramas de Fiação

UJ0 UK0

UM0 UN0
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ATEX/IECEx:
Zona 1, 2 – 21 e 22

 II 2 GD
IP66 - IK10

NBR IEC:
Zona 1, 2 – 21 e 22
Ex e II Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66
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Botões de impulso iluminados da série Unicode® 2
Componentes para invólucros de segurança aumentada

ULG0H
(Montagem em trilho)

ULG0P
(Montagem em painel)

Blocos de contato UIL08

Características
• Podem ser equipados com até 2 blocos de contato (UCB) da 

série Unicode 2 (UCB) — não fornecidos.
• Certifi cação ATEX e IECEx.
• Montagem em trilho TS35.
• Sinalizador LED única de alta intensidade.
• Vida útil superior a 100.000 horas.
• Montagem em painel.
• Tensão operacional nominal (Ue): 12 Vca a 254 Vca, 50/60 Hz e 

12 Vcc a 60 Vcc.
• Conexão de terminal: 2,5 mm2 (0,004 pol2)
• Vida útil: 100.000 horas.

Materiais padrão
• Corpo: poliamida 
• Lente: policarbonato
• Vedação: borracha de EPDM (classe M) 

Certificações e conformidades ATEX/IECEx
•  Atuador e lente: certifi cação tipo TCe 

— Gás: Zona 1 e 2 
 – Em conformidade com ATEX 94/9/CE: 0081  II 2 G
 – Proteção ATEX/IEC: Ex e II
— Poeira: Zona 21 e 22
 – Em conformidade com ATEX 94/9/CE: 0081  II2 D
 – Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
— Temperatura da superfície: -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)
— Declaração de conformidade CE: 5C242
— Certifi cado ATEX: LCIE 09 ATEX 3010U
— Certifi cado IEC: IECEx LCI 09.0011U
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
— Resistência a impactos (choque): IK10

•  Bloco de contato e Sinalizador: certifi cação tipo CVe 
— Gás: Zona 1 e 2 
 – Em conformidade com ATEX 94/9/CE: 0081  II 2 G
 – Proteção ATEX/IEC: Ex e IIC
— Poeira: Zona 21 e 22
 – Em conformidade com ATEX 94/9/CE: 0081  II2 D
 – Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
— Temperatura da superfície: -40 °C a +75 °C (-40 ºF a +167 ºF)
— Declaração de conformidade CE: 5C243
— Certifi cado ATEX: LCIE 09 ATEX 3001U
— Certifi cado IEC: IECEx LCI 09.0002U

• Outras certifi cações: GOST R
• Padrões Ex :EN/IEC 60079-0; 60079-7; 61241-0; 61241-1 
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Certifi cação tipo TCe 

— Gás: Zonas 1 e 2
 – Marcação IEC: Ex e II Gb
— Poeira: Zona 21 e 22
 – Marcação IEC: Ex tb IIIC Db

— Temperatura ambiente: -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)
— Certifi cado INMETRO: BVC 10.0044-U
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
— Resistência a impactos (choque): IK10
— Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-7, 60079-31

• Certifi cação tipo CVe 
 — Gás: Zonas 1 e 2

 – Marcação IEC: Ex de IIC Gb
 — Temperatura ambiente: -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)
 — Certifi cado INMETRO: BVC 10.0047-U
 — Resistência a impactos (choque): IK10
 — Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 

60079-7
• Portaria INMETRO: 179
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
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ATEX/IECEx:
Zona 1, 2 – 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK10

NBR IEC:
Zona 1, 2 – 21 e 22
Ex e II Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66

Botões de impulso iluminados da série Unicode® 2
Componentes para invólucros de segurança aumentada

Peso em kg (lb) Volume dm3 (pol3)
Códigos

Montagem em trilho Montagem em painel

Montagem 
em trilho

Montagem 
em painel

Montagem 
em trilho

Montagem 
em painel Pacote IECEx NBR IEC IECEx NBR IEC

Botão de impulso iluminado com retorno por mola (bloco de contato a ser solicitado separadamente) Placas de identificação, proteções, 
bujões (ver a página de acessórios).

Verde 0,062 (0,137) 0,075 (0,165) 0,26 (15,87) 0,28 (17,09) 1 ULG0R NULG0R ULG0P NULG0P

Vermelho 0,062 (0,137) 0,075 (0,165) 0,26 (15,87) 0,28 (17,09) 1 ULR0R NULR0R ULR0P NULR0P

Branco 0,062 (0,137) 0,075 (0,165) 0,26 (15,87) 0,28 (17,09) 1 ULW0R NULW0R ULW0P NULW0P

Azul 0,062 (0,137) 0,075 (0,165) 0,26 (15,87) 0,28 (17,09) 1 ULB0R NULB0R ULB0P NULB0P

Amarelo 0,062 (0,137) 0,075 (0,165) 0,26 (15,87) 0,28 (17,09) 1 ULY0R NULY0R ULY0P NULY0P

Blocos de contato com 1 polo

1 x NA
0,032 (0,071) 0,06 (3,66) 1

UCB5R NUCB5R UCB5P NUCB5P

1 x NF UCB9R NUCB9R UCB9P NUCB9P

Peças sobressalentes

Acessório para 
conversão de 
trilho para painel

0,02 (0,04) 0,08 (4,88) 1 — — UPMA NUPMA

Marca Cor
Peso em kg 

(lb)
Volume dm3 

(pol3)
Pa-
cote

Códigos

IECEx NBR IEC

Conjunto de cinco inserções sobressalentes

(sem marcação) Verde 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIAG NUIAG

(sem marcação) Vermelho 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIAR NUIAR

(sem marcação) Amarelo 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIAY NUIAY

(sem marcação) Branco 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIAW NUIAW

(sem marcação) Azul 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIAB NUIAB

(sem marcação) Preto 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIAN NUIAN

ON Verde 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIA01 NUIA01

OFF Vermelho 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIA02 NUIA02

START Verde 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIA03 NUIA03

STOP Vermelho 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIA04 NUIA04

MARCHE Verde 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIA05 NUIA05

ARRET Vermelho 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIA06 NUIA06

I Verde 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIA07 NUIA07

O Vermelho 0,01 (0,02) 0,01 (0,61) 1 UIA08 NUIA08

Dimensões em milímetros (polegadas) Diagrama da fiação
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Montagem em trilho Montagem em painel
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ATEX/IECEx:
Zona 1, 2 – 21 e 22

 II 2 DG 
IP66 - IK10

NBR IEC:
Zona 1, 2 – 21 e 22
Ex e II Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66
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Sinalizador da série Unicode® 2
Componentes para invólucros de segurança aumentada

UPG0R
(Montagem em trilho)

UPG0P
(Montagem em painel)

Características
• Certifi cação ATEX e IEC.
• Montagem em trilho TS35.
• Sinalizador LED única de alta intensidade.
• Vida útil superior a 100.000 horas.
• Tensão operacional nominal (Ue): 12 Vca a 254 Vca, 50/60 Hz e 

12 Vcc a 60 Vcc.
• Conexão de terminal: 2,5 mm2 (0,004 pol2)
• Vida útil: 100.000 horas.

Materiais padrão
• Corpo: poliamida 
• Lente: policarbonato
• Vedação: borracha de EPDM (classe M) 

Certificações e conformidades ATEX/IECEx
•  Atuador e lente: certifi cação tipo TCe 

— Gás: Zona 1 e 2 
 – Em conformidade com ATEX 94/9/CE: 0081  II 2 G
 – Proteção ATEX/IEC: Ex e II
— Poeira: Zona 21 e 22
 – Em conformidade com ATEX 94/9/CE: 0081  II2 D
 – Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
— Temperatura da superfície: -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)
— Declaração de conformidade CE: 5C242
— Certifi cado ATEX: LCIE 09 ATEX 3010U
— Certifi cado IEC: IECEx LCI 09.0011U
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
— Resistência a impactos (choque): IK10

•  Bloco de contato e Sinalizador: certifi cação tipo CVe 
— Gás: Zona 1 e 2 
 – Em conformidade com ATEX 94/9/CE: 0081  II 2 G
 – Proteção ATEX/IEC: Ex e IIC
— Poeira: Zona 21 e 22
 – Em conformidade com ATEX 94/9/CE: 0081  II2 D
 – Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
— Temperatura da superfície: -40 °C a +75 °C (-40 °F a +167 °F)
— Declaração de conformidade CE: 5C243
— Certifi cado ATEX: LCIE 09 ATEX 3001U
— Certifi cado IEC: IECEx LCI 09.0002U

• Outras certifi cações: GOST R
• Padrões Ex :EN/IEC 60079-0; 60079-7; 61241-0; 61241-1 
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Certifi cação tipo TCe 

— Gás: Zonas 1 e 2
 – Marcação IEC: Ex e II Gb
— Poeira: Zona 21 e 22
 – Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
— Temperatura ambiente: -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)
— Certifi cado INMETRO: BVC 10.0044-U
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
— Resistência a impactos (choque): IK10
— Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-7, 60079-31

• Certifi cação tipo CVe 
— Gás: Zonas 1 e 2
 – Marcação IEC: Ex de IIC Gb
— Temperatura ambiente: -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)
— Certifi cado INMETRO: BVC 10.0047-U
— Resistência a impactos (choque): IK10
— Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 

60079-7
• Portaria INMETRO: 179
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
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ATEX/IECEx:
Zona 1, 2 – 21 e 22

 II 2 DG 
IP66 - IK10

NBR IEC:
Zona 1, 2 – 21 e 22
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IP66
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Sinalizador da série Unicode® 2
Componentes para invólucros de segurança aumentada

Peso em kg (lb) Volume dm3 (pol3)
Códigos

Montagem em trilho Montagem em painel

Montagem 
em trilho

Montagem 
em painel

Montagem 
em trilho

Montagem 
em painel Pacote IECEx NBR IEC IECEx NBR IEC

Sinalizador: 12 Vca a 254 Vca, 50/60 Hz, 12 Vcc a 60 Vcc Placas de identificação, proteções, bujões (veja a página de acessórios).

Verde 0,056 (0,123) 0,069 (0,152) 0,29 (17,70) 0,31 (18,92) 1 UPG0R NUPG0R UPG0P NUPG0P
Vermelho 0,056 (0,123) 0,069 (0,152) 0,29 (17,70) 0,31 (18,92) 1 UPR0R NUPR0R UPR0P NUPR0P
Branco 0,056 (0,123) 0,069 (0,152) 0,29 (17,70) 0,31 (18,92) 1 UPW0R NUPW0R UPW0P NUPW0P
Azul 0,056 (0,123) 0,069 (0,152) 0,29 (17,70) 0,31 (18,92) 1 UPB0R NUPB0R UPB0P NUPB0P
Amarelo 0,056 (0,123) 0,069 (0,152) 0,29 (17,70) 0,31 (18,92) 1 UPY0R NUPY0R UPY0P NUPY0P

Peças sobressalentes
Acessório para 
conversão de trilho 
para painel

0,02 (0,04) 0,08 (4,88) 1 UPMA NUPMA

Lentes sobressalentes
Verde 0,03 (0,06) 0,06 (3,66) 1 UPGL NUPGL UPGL NUPGL
Vermelho 0,03 (0,06) 0,06 (3,66) 1 UPRL NUPRL UPRL NUPRL
Branco 0,03 (0,06) 0,06 (3,66) 1 UPWL NUPWL UPWL NUPWL
Azul 0,03 (0,06) 0,06 (3,66) 1 UPBL NUPBL UPBL NUPBL
Amarelo 0,03 (0,06) 0,06 (3,66) 1 UPYL NUPYL UPYL NUPYL

Dimensões em milímetros (polegadas) Diagrama da fiação
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ATEX/IECEx:
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NBR IEC:
Zona 1 e 2
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Blocos de contato de 1 polo da série Unicode® 2
Componentes para invólucros de segurança aumentada

UCB5R
Acesso superior aos contatos na 

Montagem em trilho

UCB5P
Acesso inferior aos contatos na 

Montagem em painel

Dimensões em milímetros (polegadas)
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(1.38”)

30 mm
(1.18”)

Diagrama da fiação

NA NF

Características
• Certifi cação ATEX e IECEx.
• Montagem em trilho TS35.
• Montagem em painel.
• Bloco de contato de alto desempenho adequado para baixa 

intensidade (inferior a 5 mA).
• Tensão operacional nominal (Ue): 500 Vca — 110 Vcc
• Capacidade de comutação:
 — AC12: 16 A/400 Vca

— AC14: 10 A/400 Vca
— AC15: 6 A/500 Vca
— DC13: 2 A/24 Vcc e 1 ampère/110 Vcc

• Conexão de terminal: 2,5 mm2 (0,004 pol2)
• Vida útil: 100.000 horas.

Materiais padrão
• Corpo: poliamida 
• Contato: liga de prata

Certificações e conformidades ATEX/IECEx
•  Certifi cação tipo CVe 

— Gás: Zona 1 e 2 
 – Em conformidade com ATEX 94/9/CE: 0081  II 2 G
 – Proteção ATEX/IEC: Ex e IIC
— Poeira: Zona 21 e 22
 – Em conformidade com ATEX 94/9/CE: 0081  II2 D
 – Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
— Temperatura da superfície: -40 °C a +75 °C (-40 °F a +167 °F)
— Declaração de conformidade CE: 5C243
— Certifi cado ATEX: LCIE 09 ATEX 3001U
— Certifi cado IEC: IECEx LCI 09.0002U

• Outras certifi cações: GOST R
• Padrões Ex :EN/IEC 60079-0; 60079-7; 61241-0; 61241-1 
• Padrões de produto: EN/IEC 60947-1; 60947-5
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Certifi cação tipo CVe 

— Gás: Zonas 1 e 2
 – Marcação IEC: Ex de IIC Gb
— Temperatura ambiente: -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)
— Certifi cado INMETRO: BVC 10.0047-U
— Resistência a impactos (choque): IK10

• Portaria INMETRO: 179
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7

Peso em kg (lb) Volume dm3 (pol3)
Códigos

Montagem em trilho Montagem em painel

Montagem 
em trilho

Montagem 
em painel

Montagem 
em trilho

Montagem 
em painel Pacote IECEx NBR IEC IECEx NBR IEC

Blocos de contato com 1 polo
1 x NA

0,032 (0,071) 0,06 (3,66) 1
UCB5R NUCB5R UCB5P NUCB5P

1 x NF UCB9R NUCB9R UCB9P NUCB9P
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Interruptores de 16 A da série Unicode® 2
Componentes para invólucros de segurança aumentada

 Estes produtos são certificados somente quando usados como componentes em painéis montados na fábrica.
 A alavanca USH é certificada IEC, não destina-se para uso em atmosferas explosivas IECEx.

US30R
(interruptor montado em trilho)

US30P
(interruptor montado em painel)

USH 
(manopla de interruptor)

Características
• Interruptores de 2, 3, 4, 6 ou 8 polos
 — Montagem em trilho TS35.
 — Montagem em painel.
 — Pode ser travada com cadeado.

— Pode ser equipada com blocos de contato de chave e de 
chave de comutação.

• Capacidade de comutação:
 — CA 1, 16 A, 690 Vca

— CA 3, 8 A, 500 Vca
— CA 3, 4 A, 690 Vca
— CA 15, 16 A, 415 Vca
— CC 1, 10 A, 24 Vcc
— CC 1, 6 A, 60 Vcc
— CC 1: 6 A/110 Vcc (2 contatos cabeados em série)
— CC 1: 6 A/220 Vcc (3 contatos cabeados em série)

• Conexão de terminal: 1,5 mm2 - 2,5 mm2 (cabeado),
 1,5 mm2 - 4 mm2 (sólido)
• Vida útil: 10.000 ciclos.

Materiais padrão
• Corpo: poliamida 
• Contato: prata

Certificações e conformidades ATEX/IECEx 
•  Interruptores: certifi cação tipo SW16 

— Gás: Zona 1 e 2 
 – Em conformidade com ATEX 94/9/CE: 0081  II 2 G
 – Proteção ATEX/IEC: Ex db eb IIC
— Poeira: Zona 21 e 22

– Deve ser usado em invólucro a prova de pó
— Temperatura operacional: -55 °C a +80 °C (-67 ºF a +176 ºF)
— Declaração de conformidade CE: 5C249
— Certifi cado ATEX: LCIE 12 ATEX 3068U
— Certifi cado IEC: IECEx LCIE 12.0021U

•  Alavancas: certifi cação tipo USH
— Gás: Zona 1 e 2 
 – Em conformidade com ATEX 94/9/CE: 0081  II 2 G
 – Proteção ATEX/IEC: Ex e II
— Poeira: Zona 21 e 22
 – Em conformidade com ATEX 94/9/CE: 0081  II2 D
 – Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
— IP66 IK10
— Temperatura operacional: -20 °C a +75 °C (-4 °F a +167 °F)
— Declaração de conformidade CE: 5C221
— Certifi cado ATEX: LCIE 03 ATEX 0012U
— Certifi cado IEC: LCIE Ex 03.011U

• Outras certifi cações: GOST R
• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7 
• Padrões de produto: EN/IEC 60947-1; 60947-4; 60947-5
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)
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Interruptores de 16 A da série Unicode® 2
Componentes para invólucros de segurança aumentada

Número do 
diagrama

Fiação 
Diagrama

Códigos
Montagem 
em trilho

Montagem 
em painel

Chaves seletoras com dois contatos (alavanca deve ser solicitada separadamente)

Chave seletora com 2 posições e 2 polos 002 US32R US32P

Chave seletora com 2 posições e 2 polo 016 US30R US30P

Chave seletora com 3 posições e 2 polo 027 US31R US31P

Chave seletora com 3 posições e 2 polo com retorno 
de mola de 135° a 90° 038 US33R US33P

Chave seletora com 3 posições e 2 polo com retorno 
de mola de 45° a 90° 048 US34R US34P

Chaves seletoras com três ou quatro contatos (alavanca deve ser solicitada separadamente)

Chave seletora com 2 posições e 4 polos 102 US35R US35P

Chave seletora com 3 posições e 4 polos 119 US36R US36P

Chave seletora com 2 posições e 4 polos 106 US37R US37P

3 posições 3 polos — contato antecipado, 
desconexão atrasada
chave seletora com retorno de mola de 45° a 90°

138 US38R US38P

Chave seletora com 3 posições e 3 polos, contato 
antecipado, desconexão atrasada, com retorno de 
mola de 135° a 90°

197 US39R US39P

Alavanca bloqueável para todas as chaves seletoras USH 

 A alavanca USH é certificada IEC, não destina-se para uso em atmosferas explosivas IECEx.
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ATEX/IECEx:
Zona 1, 2 – 21 e 22

 II 2 GD

Interruptores de 16 A da série Unicode® 2
Componentes para invólucros de segurança aumentada
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Dimensões em milímetros (polegadas)

Interruptores de 16 A

51.6 mm [2.03"] 45.8 mm [1.8"]

66 mm [2.6"]
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2 polos 3 e 4 polos

84.9 mm [3.34"]

69.9 mm [2.75"]
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67.8 mm [2.67"]
96.9 mm [3.82"]

81.9 mm [3.23"]
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67.8 mm [2.67"]

6 polos 8 polos

Alavanca USH 

55
 m

m
 (2

.1
7”

)

52 mm (2.05”)

12 mm (0.47”)

 A alavanca USH é certificada IEC, não destina-se para uso em atmosferas explosivas IECEx.
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ATEX/IECEx:
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 II 2 GD

Interruptores de 16 A da série Unicode® 2
Componentes para invólucros de segurança aumentada
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Diagrama da fiação Códigos Diagrama da fiação Códigos
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ATEX/IECEx:
Zona 1, 2 – 21 e 22

 II 2 GD
IP66 - IK10

Placas de identificação — conjunto com 10
Plástico laminado autoadesivo em branco 58 mm x 18 mm (2,29” x 0,71”).

Placas de identificação padrão
Dois tamanhos disponíveis. Plástico laminado autoadesivo amarelo (letras pretas).

Cor Códigos Pacote Tamanho grande
(ULPL)

Tamanho pequeno
(ULPS)Branco (letras pretas) UNPW 1

Amarelo (letras pretas) UNPY 1
Vermelho (letras brancos) UNPR 1
Azul (letras brancos) UNPB 1
Preto (letras brancos) UNPN 1
Verde (letras brancos) UNPG 1

Texto
Códigos

PacotePequeno Grande
Etiquetas para botão de impulso — conjunto com 5 Em branco (conjunto com 10) ULPS ULPL 1

Marca Cor Códigos Pacote ON ULPSA01 ULPLA01 1
(sem marcação) Verde UIAG 1 OFF ULPSA02 ULPLA02 1
(sem marcação) Vermelho UIAR 1 FORWARD ULPSA03 ULPLA03 1
(sem marcação) Amarelo UIAY 1 REVERSE ULPSA04 ULPLA04 1
(sem marcação) Branco UIAW 1 JOG ULPSA05 ULPLA05 1
(sem marcação) Azul UIAB 1 RUN ULPSA06 ULPLA06 1
(sem marcação) Preto UIAN 1 START ULPSA07 ULPLA07 1
ON Verde UIA01 1 STOP ULPSA08 ULPLA08 1
OFF Vermelho UIA02 1 UP ULPSA09 ULPLA09 1
START Verde UIA03 1 DOWN ULPSA10 ULPLA10 1
STOP Vermelho UIA04 1 FAST ULPSA11 ULPLA11 1
MARCHE Verde UIA05 1 SLOW ULPSA12 ULPLA12 1
ARRET Vermelho UIA06 1 RAISE ULPSA13 ULPLA13 1
I Verde UIA07 1 LOWER ULPSA14 ULPLA14 1
O Vermelho UIA08 1 OPEN ULPSA15 ULPLA15 1

CLOSE ULPSA16 ULPLA16 1
Inserções para botão de impulso iluminados — conjunto com 5 LOW ULPSA17 ULPLA17 1

Marca Cor Códigos Pacote HIGH ULPSA18 ULPLA18 1
(sem marcação) Verde UILG 1 TEST ULPSA19 ULPLA19 1
(sem marcação) Vermelho UILR 1 RESET ULPSA20 ULPLA20 1
(sem marcação) Amarelo UILY 1 EMERGENCY STOP ULPSA21 ULPLA21 1
(sem marcação) Branco UILW 1 MARCHE ULPSA22 ULPLA22 1
(sem marcação) Azul UILB 1 ARRET ULPSA23 ULPLA23 1
ON Verde UIL01 1 ARRET D’URGENCE ULPSA24 ULPLA24 1
OFF Vermelho UIL02 1 HAUT ULPSA25 ULPLA25 1
START Verde UIL03 1 BAS ULPSA26 ULPLA26 1
STOP Vermelho UIL04 1 O - I ULPSH01 ULPLH01 1
MARCHE Verde UIL05 1 ON - OFF ULPSH02 ULPLH02 1
ARRET Vermelho UIL06 1 START - STOP ULPSH03 ULPLH03 1
I Verde UIL07 1 STOP - START ULPSH04 ULPLH04 1
O Vermelho UIL08 1 HAND - AUTO ULPSH05 ULPLH05 1

MANU - AUTO ULPSH06 ULPLH06 1
Chave reserva
Para todos os botões operados com chave.

FORWARD - REVERSE ULPSH07 ULPLH07 1
REMOTE - LOCAL ULPSH08 ULPLH08 1

Descrição Códigos Pacote MARCHE - ARRET ULPSH09 ULPLH09 1
Chave reserva tipo 4 A 185 SK4A185 1 I - O - II ULPSJ01 ULPLJ01 1

OFF - O - ON ULPSJ02 ULPLJ02 1
START - NORMAL - STOP ULPSJ03 ULPLJ03 1
HAND - OFF - AUTO ULPSJ04 ULPLJ04 1
MANU - O - AUTO ULPSJ05 ULPLJ05 1
FORWARD - OFF - REVERSE ULPSJ06 ULPLJ06 1
LOCAL - REMOTE - AUTO ULPSJ07 ULPLJ07 1
LOCAL - O - REMOTE ULPSJ08 ULPLJ08 1
MARCHE - NORMAL - ARRET ULPSJ09 ULPLJ09 1
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ATEX/IECEx:
Zona 1, 2 – 21 e 22

 II 2 GD
IP66 - IK10

Descrição Códigos

Proteção amarelo

Proteção para botão de emergência com cabeça tipo cogumelo 098657

49.5 mm (1.95”)
67.6 m

m (2.66”)

26
 m

m
 (1

.0
2”

) U
P

LD
1S

33
 m

m
 (1

.3
0”

) U
P

LD
2S

Proteção bloqueável

Aço inoxidável e tampa plástica, capacidade: 3 cadeados com diâmetro de 6 mm (0,24”) no 
máximo (não fornecidos)

Para botão de impulso e atuador giratório UPLD1S

Para atuador com cabeça tipo cogumelo UPLD2S

Tampão

Para furos de botoeira — 30,5 mm (1,2”) de diâmetro UBP

Adaptador
Acessório para conversão de trilho para painel UPMA
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ATEX/IEC: 
Zona 1 e 2 

 II 2 G 

NBR IEC:
Zona 1 e 2
Ex de IIC Gb

 Porta-fusível Série FU40
Componentes para invólucros de segurança aumentada

Aplicações
• Útil como proteção reserva de fusível ou como proteção 

principal de fusível para áreas classifi cadas.
• Pode ser colocado dentro de painéis de segurança aumentada 

“Ex e”.

Características
• Para fusível de cartucho cilíndrico com 14 mm x 51 mm

(0,55” x 2,01”) 16A gG Máx. e 40 A aM Máx.
• Adaptador que encaixa nos trilhos EN 50 022 e EN 50 035.
• Conexão através de terminais 2 mm2 x 10 mm2 

0,0031 pol2 x 0,0155 pol2).

Material padrão
• Poliamida

Certificações e conformidades ATEX/IEC
• Certifi cação tipo FU40
• Gás, Zonas 1 e 2
 — Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G 
 – Proteção ATEX/IEC: Ex de IIC
 — Temperatura de serviço: -40 °C a +120 °C (-40 °F a + 248 °F)
 — Declaração de conformidade CE: 5C207
 — Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 0003U
 — Certifi cado IEC: LCIE Ex 02.021U
• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7
• Padrões de produto: EN/IEC 60947-1; 60947-3
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Certifi cação tipo FU40

— Gás: Zonas 1 e 2
— Marcação IEC: Ex de IIC Gb
— Temperatura ambiente: -40 °C a +120 °C (-40 °F a + 248 °F)

• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: BVC 11.0593-U

Peso em kg (lb) Volume dm3 (pol3) Tamanho do fusível em mm (pol)
Códigos

IECEx NBR IEC

0,1 (0,22) 0,4 (24,4) 14 x 51 (0,55 x 2,01) FU40 NFU40

Dimensões em milímetros (polegadas)

Porta-fusível

4.5

28
,0

 
(1

,1
0)

34,0 (1,34)

75,0 (2,95)

88,0 (3,46)

55
,0

 
(2

,1
7)

24,0 (0,94)

4,5 (0,18)
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ATEX/IEC: 
Zona 1 e 2 – 21 e 22 

 II 2 GD
IP66 – IK10

NBR IEC : 
Zona 1, 2 – 21 e 22
Ex d IIC T6/T5 Gb/Ex tb IIIC Db 
IP66

 Botoeiras em alumínio da série D
À prova de explosão

Aplicações
• Botoeiras locais para utilização em áreas classifi cadas.
• Controle de equipamento elétrico em usinas de energia, 

instalações químicas e petroquímicas, refi narias de petróleo, 
fábricas de processamento de papel e celulose e várias 
aplicações industriais.

Características
• Funções 1 e 2 Ex d IIC:

— Fornecido com atuadores, blocos de contato e sinalizadores.
— Blocos de contato montados em trilho TS35.
— Junta rosqueada à prova de explosão.
— Conexão: 2 x 2,5 mm2 (0,004 pol2) no máximo.
— Aterramento interno: 2 x 4 mm2 (0,006 pol2).
— Aterramento externo: M5
— Uma entrada rosqueada M20 ou M25 na parte inferior.
— Prensa-cabos e tampões devem ser solicitados 

separadamente.
• Funções 2 e 3 Exd IIB:

— Fornecido com atuadores e blocos de contato e 
sinalizadores montados em trilho.

— Junta fl angeada à prova de explosão.
— Plaqueta de plástico laminada amarela com letras em preto.
— Conexão: 2 x 2,5 mm2 (0,004 pol2) no máximo.
— Aterramento interno: 2 x 4 mm2 (0,006 pol2).
— Aterramento externo: parafuso M6.
— 2 entradas rosqueadas M20 na parte inferior.
— Prensa-cabos e tampões devem ser solicitados 

separadamente.

Materiais padrão
• Caixa: liga de alumínio naval pintado em cinza

Opções
• Para outras confi gurações, veja as botoeiras pré-furadas ou 

consulte a fábrica.

Certificações e conformidades ATEX/IEC
• Certifi cação tipo BR1d
 — Gás: Zonas 1 e 2
 – Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G
  – Proteção ATEX/IEC: Ex e IIC
  – Classe de temperatura:T6 para Ta = +40 °C (+104 °F), T5 para 

Ta = +55 °C (+131 °F)
 — Poeira: Zonas 21 e 22
 – Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II2 D
  – Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
  – Temperatura da superfície: T95 °C (T203 °F)
 — Temperatura ambiente: -40 °C a +55 °C (-40 °F a +131 °F)
 — Declaração de conformidade CE: 20530
 — Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6056
 — Certifi cado IEC: LCIE Ex 02.005
• Certifi cação tipo CF2D 
 — Gás: Zonas 1 e 2
 – Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G
  – Proteção ATEX/IEC: Ex e IIB
  – Classe de temperatura:T6 para Ta  +40 °C (+104 °F), T5 para 

+40 °C < Ta  +55 °C (+104 °F < a +131 °F)
 — Poeira: Zonas 21 e 22
 – Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II2 D
  – Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
  – Temperatura da superfície: T95 °C (T203 °F)

 — Temperatura ambiente: -40 °C a +55 °C (-40 °F a +131 °F)
 — Declaração de conformidade CE: 50254
 — Certifi cado ATEX: LCIE 03 ATEX 6061X
 — Certifi cado IEC: LCIE Ex 03.006X
• Outras certifi cações: GOST R
•  Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Resistência a impactos (choque): IK10
•  Volume interno: 2 dm3 (2 litros)
• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-1; 61241-0; 61241-1
• Padrões de produto: EN/IEC 60947-1; 60947-5
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC 
 • Chave fi m de curso Ex d IIC

— Certifi cação tipo BR1d – Gás: Zonas 1 e 2  – Marcação IEC: 
Ex d IIC Gb  – Temperatura ambiente: -40 °C a +55 °C 
(-40 °F a   +131 °F) T5/T6

– Poeira: Zona 21 e 22  
– Marcação IEC: Ex tb IIIC Db

 — Portaria INMETRO: 179
 — Certifi cado INMETRO: BVC 11.0482
 — Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
 — Resistência a impactos (choque): IK10
 — Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 60079-31
 — Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

1 função 2 funções

2 funções 3 funções

 Somente a chave fim de curso Ex d IIC está disponível com as certificações e conformidades da NBR IEC brasileira.
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Tipo Descrição/função
Inferior 

Entradas
Peso em 
kg (lb)

Volume dm3 
(pol3)

Códigos 
IECEx NBR IEC

Botoeiras de 1 função Ex d IIC

Botão de impulso com retorno por mola

BR1d 1x botão de impulso ‘I’ preto com retorno por 
mola e 1 contato momentâneo NA + 1 NF 1 x M20 1,0 

(2,20)
3,75

(24,41) DA1W1T101 —

BR1d 1x botão de impulso ‘I’ preto com retorno por 
mola e 1 contato momentâneo NA + 1 NF 1 x M25 1,0 

(2,20)
3,75

(24,41) DA1W3T101 —

Botão de impulso com cabeça de cogumelo

BR1d

1x botão de emergência de botão push-pull 
com cabeça de cogumelo em vermelho com 
1 NA + 1 NF contatos mantidos bloqueável 

em ambas as posições

1 x M20 1,2
(2,65)

3,75
(24,41) DA1W1T102 —

BR1d

1x botão de emergência de botão push-pull 
com cabeça de cogumelo em vermelho com 
1 NA + 1 NF contatos mantidos bloqueável 

em ambas as posições

1 x M25 1,2
(2,65)

3,75
(24,41) DA1W3T102 —

BR1d
Cabeça de cogumelo vermelho com liberação 
por chave e 1 NA + 1 NF contatos mantidos, 

desbloqueado com chave (MS1)
1 x M20 1,2

(2,65)
3,75

(24,41) DA1W1T104 —

BR1d
Cabeça de cogumelo vermelho com liberação 
por chave e 1 NA + 1 NF contatos mantidos, 

desbloqueado com chave (MS1)
1 x M25 1,2

(2,65)
3,75

(24,41) DA1W3T104 —

Botão de impulso com retardo de tempo 230 V 50/60 Hz

BR1d

1x botão de impulso de impulso na cor preta 
com retardo de tempo ajustável de 25s até 

15 minutos para lâmpadas incandescentes de 
no máximo 1000 W ou fluorescentes de 400 

W no máximo.

1 x M20 1,2
(2,65)

3,75
(24,41) DA1W1T103 —

BR1d

1x botão de impulso de impulso na cor preta 
com retardo de tempo ajustável de 25s até 

15 minutos para lâmpadas incandescentes de 
no máximo 1000 W ou fluorescentes de 400 

W no máximo.

1 x M25 1,2
(2,65)

3,75
(24,41) DA1W3T103 —

Botões de impulso duplos

BR1d

1x botão de impulso verde ‘I’ com retorno por 
mola e 1 contato momentâneo NA e 1x botão 

de impulso vermelho ‘O’ com retorno por 
mola e 1 contato momentâneo NF

1 x M20 1,2
(2,65)

3,75
(24,41) DA1W1T201 —

BR1d

1x botão de impulso verde ‘I’ com retorno por 
mola e 1 contato momentâneo NA e 1x botão 

de impulso vermelho ‘O’ com retorno por 
mola e 1 contato momentâneo NF

1 x M25 1,2
(2,65)

3,75
(24,41) DA1W3T201 —

Botoeiras de 2 funções Ex d IIB

Botões de impulso duplos

CF2D

1x botão de impulso verde ‘I’ com retorno por 
mola e 1 contato momentâneo NA e 1x botão 

de impulso vermelho ‘O’ com retorno por 
mola e 1 contato momentâneo NF

2 x M20 2,5
(5,51)

7,00
(427,17) DA2W2T201 —

CF2D

1x botão de impulso ‘I’ verde com retorno 
por mola e 1 contato momentâneo NA e 1x 

de botão push-pull com cabeça de cogumelo 
vermelho com contatos mantidos 1NA+1NF

2 x M20 2,5
(5,51)

7,00
(427,17) DA2W2T202 —

ATEX/IEC: 
Zona 1 e 2 – 21 e 22 

 II 2 GD
IP66 – IK10

 Botoeiras em alumínio da série D
À prova de explosão
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ATEX/IEC: 
Zona 1 e 2 – 21 e 22 

 II 2 GD
IP66 – IK10

NBR IEC : 
Zona 1 e 2
Ex d IIC T6/T5 Gb
IP66

 Botoeiras em alumínio da série D
À prova de explosão

Tipo Descrição/função
Inferior 

Entradas
Peso em 
kg (lb)

Volume dm3 
(pol3)

Códigos 
IECEx NBR IEC

Botoeiras de 3 funções Ex d IIB

Sinalizador e botões de impulso duplos

CF2D

1x sinalizador LED vermelho/verde de 85 a 
264 Vca 1x botão de impulso verde ‘I’ com 
retorno por mola e 1 contato momentâneo 

NA e 1x botão de impulso vermelho ‘O’ com 
retorno por mola e 1 contato momentâneo NF

2 x M20 3,3
(7,28)

9,00
(549,21) DA5W2T301 —

Amperímetro e botões de impulso duplos

CF2D

1x amperímetro 48 x 48 CT1A 3 x FLC 0-1-3A 
1x botão de impulso verde ‘I’ com retorno por 
mola e 1 contato momentâneo NA e 1x botão 

de impulso vermelho ‘O’ com retorno por 
mola e 1 contato momentâneo NF

2 x M20 3,3
(7,28)

9,00
(549,21) DA5W2T302 —

Chave fim de curso Ex d IIC 

Chave fim de curso 
Controle de rolo em aço inoxidável perpendicular para fixação em superfície. Fixação por 1/4 de volta (pode ser modificado pelo usuário final).

BR1d 1x êmbolo de rolo - curso de 7 mm máx. - Força 
de 22 newtons contatos momentâneos 1NA + 1NF 1 x M20 1,0 

(2,20)
4,60 

(280,71) DA1W1L001 NDA1W1L001

BR1d 1x êmbolo de rolo - curso de 7 mm máx. - Força 
de 22 newtons contatos momentâneos 1NA + 1NF 1 x M25 1,0 

(2,20)
4,60 

(280,71) DA1W3L001 NDA1W3L001

Dados técnicos

Blocos de contato Sinalizador LED

Tensão de isolação (Ui) 500 V Tensão nominal 85 Vca a 264 Vca, 50/60 Hz

Capacidade de 
comutação Classificação 5-15 mA

AC 15 4 A/115 V, 4 A/230 V, 2 A/500 V Máx. Alimentação 0,33 W

DC 13 3 A/24 V, 1,7 A/42 V, 1,2 A/60 V, 
0,8 A/110 V, 0,3 A/220 V Vida útil Média de 100.000 horas a +25 °C 

(+77 °F)

Conexões do Terminal 0,75 a 2,5 mm2

(0,001 to 0,004 pol2 )

Vida útil > 5.000.000 de operações

Interruptor de luz

Tensão de isolação (Ui) 500 V

Capacidade de 
comutação

AC 15 450 W/48 V, 900 W/110 V, 1900 W/230 V

DC 13 100 W/48 V, 100 W/110 V, 95 W/230 V

Conexões do Terminal 0,75 a 2,5 mm2

(0,001 to 0,004 pol2)

Vida útil > 1.000.000 de operações

 A chave fim de curso Ex d IIC está disponível com as certificações e conformidades da NBR IEC brasileira.
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 Botoeiras em alumínio da série D
À prova de explosão

Diagramas elétricos

Blocos de contato NA Blocos de contato NF Sinalizador LED

Botão de impulso com retardo de tempo

Dimensões em (milímetros) polegadas

1 função Parada de emergência com 1 função 2 funções

41 mm (1.61”)7 mm
(0.28”)

m
 (0

.2
8”

)
Ø

 9
 m

m
 (0

.3
5”

)

13
5 

m
m

(5
.3

1”
)

41 mm
(1.61”)

110 mm
(4.33”)
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(1.61”)

4.33/110

110 mm 50 mm
(1 97”)

41 mm (1.61”)7 mm
(0.28”)

7 
m
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 9
 m

m
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)

13
5 

m
m

 
(5

.3
1”

)

41 mm
(1.61”)

110 mm
(4.33”)

110 mm 
20 mm
(0.79”)

Chave fim de curso 2 funções 3 funções

41 mm (1.61”)

41 mm
(1.61”)

41 mm
(1.61”)

7 mm
(0.28”)

26 mm 
(1.02”)

7 mm
(0.28”) 85 mm

(3.35”)
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)
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Aplicações
• Adequado para uso em ambientes onde exista o risco de 

explosão, tais como:
 — Indústrias químicas 

— Petroquímicas 
— Fábricas de tintas e vernizes 
— Farmacêuticas 
— Indústrias alimentícias 

Características
• Tampa fi xa ao corpo por parafusos, arruelas lisas e de pressão.
• Proteção Ex d: o invólucro é projetado para evitar que uma 

explosão interna se propague para o ambiente externo.
• Para garantir o nível apropriado de segurança, evitando a 

propagação de uma explosão pelo vão, recomendamos prender 
a tampa com todos os parafusos no torque especifi cado.

• A versão padrão é fornecida com duas entradas rosqueadas NPT.

Material padrão
• Corpo e tampa do invólucro: liga de alumínio
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304
• Bujões: alumínio

Acabamentos padrão 
• Revestimento anti-corrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 9ª posição; 

por exemplo: NECCS003BC.
• Para roscas no sistema métrico, substitua a letra N pela letra M 

nas 9ª posição; por exemplo: NECCD003MC.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Classe de temperatura: T6
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-31
• Certifi cado de conformidade: TUV 12.0431
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Produtos Relacionados
• Para botões de comando e sinalização, consulte Comandos: 

botões de comando e sinalização Ex d da série NECS Nutsteel.

Painel para comando e sinalização série NECCS
À prova de explosão

NBR IEC: 
Zonas 1 e 2, 21 e 22 
Ex d IIB Gb 
Ex tb IIIB Db 
IP66

Com
andos

BOTOEIRAS E INTERRUPTORES PARA ÁREAS CLASSIFICADAS NBR IEC 
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Painel para comando e sinalização série NECCS
À prova de explosão

NBR IEC: 
Zonas 1 e 2, 21 e 22 
Ex d IIB Gb 
Ex tb IIIB Db 
IP65

Roscas B - H Ø
Orifícios na tampa

M22 x 1,5
Blocos de bornes de 

2,5 mm² (0,004 pol²) 
Peso

kg (libras)
Volume

dm3 (pol3)
Código 

3/4” 3 6 SAK+1 EK 3,20 (7,05) 4,00 (244,10) NECCS003NC

3/4” 6 12 SAK+1 EK 6,50 (14,33) 10,00 (610,24) NECCS006NC

1” 8 16 SAK+1 EK 8,00 (17,64) 12,00 (732,29) NECCS008NC

1-1/2” 12 24 SAK+1 EK 15,80 (34,83) 25,60 (1562,21) NECCS012NC

1-1/2” 16 32 SAK+1 EK 23,00 (50,71) 36,00 (2196,86) NECCS016NC

2” 24 48 SAK+1 EK 28,70 (63,27) 44,30 (2703,35) NECCS024NC

2” 25 50 SAK+1 EK 46,40 (102,29) 75,30 (4595,09) NECCS025NC

3/4” 3 - 3,20 (7,05) 4,00 (244,10) NECCS003NS

3/4” 6 - 6,50 (14,33) 10,00 (610,24) NECCS006NS

1” 8 - 8,00 (17,64) 12,00 (732,29) NECCS008NS

1-1/2” 12 - 15,80 (34,83) 25,60 (1562,21) NECCS012NS

1-1/2” 16 - 23,00 (50,71) 36,00 (2196,86) NECCS016NS

2” 24 - 28,70 (63,27) 44,30 (2703,35) NECCS024NS

2” 25 - 46,40 (102,29) 75,30 (4595,09) NECCS025NS

 Somente os botões de comando NECS (Ex) devem ser usados com as botoeiras da série NECS.
 SAK = borne unipolar de 0,5 a 2,5 mm2 (0,0007 pol2 a 0,004 pol2).
 EK = borne de aterramento unipolar de 0,5 a 4 mm2 (0,0007 pol2 a 0,006 pol2). 

Co
m

an
do

s
BO

TO
EIR

AS
 E

 IN
TE

RR
UP

TO
RE

S 
PA

RA
 Á

RE
AS

 C
LA

SS
IFI

CA
DA

S 
NB

R 
IEC

 

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777. 
© Maio de 2014

168

AEC_MC008_NBR-IEC_Controls_Master_Portuguese.indd   168 7/15/2014   9:10:31 AM



Painel para comando e sinalização série NECCS
À prova de explosão

Dimensões

AD

E

B

H

B C

K

Códigos 

Dimensões em milímetros (polegadas) Parafusos

A B/H  C D E K
Torque 

kgf/m (lbf/pol)
Cabeça 

sextavada

NECCS003NC 195 (7,68) 150 (5,91) 135 (5,31) 100 (3,94) 205 (8,07) 11 (0,43) 0,50 (43,40) 7/16”

NECCS006NC 285 (11,22) 205 (8,07) 170 (6,69) 160 (6,30) 205 (8,07) 11 (0,43) 0,50 (43,40) 7/16”

NECCS008NC 340 (13,39) 205 (8,07) 170 (6,69) 200 (7,87) 205 (8,07) 11 (0,43) 0,50 (43,40) 7/16”

NECCS012NC 310 (12,20) 365 (14,37) 210 (8,27) 140 (5,51) 240 (9,45) 11 (0,43) 1,50 (130,19) 9/16”

NECCS016NC 430 (16,93) 365 (14,37) 210 (8,27) 260 (10,24) 340 (13,39) 11 (0,43) 1,50 (130,19) 9/16”

NECCS024NC 535 (21,06) 365 (14,37) 210 (8,27) 365 (14,37) 340 (13,39) 13 (0,51) 1,50 (130,19) 9/16”

NECCS025NC 550 (21,65) 450 (17,72) 285 (11,22) 320 (12,60) 420 (16,54) 16 (0,63) 1,50 (130,19) 9/16”

NECCS003NS 195 (7,68) 150 (5,91) 135 (5,31) 100 (3,94) 205 (8,07) 11 (0,43) 0,50 (43,40) 7/16”

NECCS006NS 285 (11,22) 205 (8,07) 170 (6,69) 160 (6,30) 205 (8,07) 11 (0,43) 0,50 (43,40) 7/16”

NECCS008NS 340 (13,39) 205 (8,07) 170 (6,69) 200 (7,87) 205 (8,07) 11 (0,43) 0,50 (43,40) 7/16”

NECCS012NS 310 (12,20) 365 (14,37) 210 (8,27) 140 (5,51) 240 (9,45) 11 (0,43) 1,50 (130,19) 9/16”

NECCS016NS 430 (16,93) 365 (14,37) 210 (8,27) 260 (10,24) 340 (13,39) 11 (0,43) 1,50 (130,19) 9/16”

NECCS024NS 535 (21,06) 365 (14,37) 210 (8,27) 365 (14,37) 340 (13,39) 13 (0,51) 1,50 (130,19) 9/16”

NECCS025NS 550 (21,65) 450 (17,72) 285 (11,22) 320 (12,60) 420 (16,54) 16 (0,63) 1,50 (130,19) 9/16”

 Roscas NPT padrão na posição BH, como mostrado. Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 9ª posição; por exemplo: NECCS003B.    
    Para roscas no sistema métrico, substitua a letra N pela letra M nas 9ª posição; por exemplo: NECCD003M.

Com
andos

BOTOEIRAS E INTERRUPTORES PARA ÁREAS CLASSIFICADAS NBR IEC 

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777. 
© Maio de 2014

169

AEC_MC008_NBR-IEC_Controls_Master_Portuguese.indd   169 7/15/2014   9:10:32 AM



Painel para comando e sinalização série NECCS
À prova de explosão

NBR IEC: 
Zonas 1 e 2, 21 e 22 
Ex d IIB Gb 
Ex tb IIIB Db 
IP65

Informações para pedido

Para indicar as informações de perfuração, siga as informações abaixo:

Exemplo: NECCS025NS-01NABEH-02NCGK

Etapa 1 Código do invólucro

Etapa 2 A. Especifique o tamanho da primeira rosca usando o símbolo da tabela “Especificar o tamanho da rosca”.

B. Especifique a posição do primeiro orifício usando as letras de A até L do diagrama “Locais laterais de orifício e 
invólucro”.

Etapa 3 A. Especifique o tamanho da segunda rosca usando o símbolo da tabela “Especificar o tamanho da rosca”.

B. Especifique a posição do segundo orifício usando as letras de A até L do diagrama “Locais laterais de orifício e 
invólucro”.

                           Etapa 1 Etapa 2                                          Etapa 3

                        NECCS025NS — 01N ABEH —                                           02N CGK

Código do invólucro Tipo de rosca e posição do orifício
(1/2” NPT; posições A, B, E e H)

2º Tipo de rosca e sua posição do orifício
(3/4” NPT; posições C, G e K)

Especificar o tamanho da rosca

Símbolo Rosca NPT Símbolo Rosca BSP Símbolo
Rosca no sistema 

métrico

01N 1/2” 01B 1/2” 01M M16

02N 3/4” 02B 3/4” 02M M20

03N 1” 03B 1” 03M M25

04N 1-1/4” 04B 1-1/4” 04M M32

05N 1-1/2” 05B 1-1/2” 05M M40

06N 2” 06B 2” 06M M50

07N 2-1/2” 07B 2-1/2” 07M M63

08N 3” 08B 3” 08M M75

09N 3-1/2” 09B 3-1/2” 09M M90

10N 4” 10B 4” 10M M100

Locais laterais de orifício e invólucro Equivalência de roscas

A

I

B

Lado A

Lado C

La
do

 D

Lado B

H

C

G

L D

K E

J F

NPT/BSP Sistema Métrico

1/2” M16/M20

3/4” M25

1” M32

1-1/4” M40

1-1/2” M50

2” M63

2-1/2” M75

3” M90

3-1/2” M100
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Aplicações
• Usado em áreas onde exista risco de explosão, em indústrias 

como: 
— Indústrias químicas 
— Petroquímicas 
— Fábricas de tintas e vernizes 
— Farmacêuticas 
— Indústrias alimentícias

Características
• Fornecido completo caixa, tampa, anel de vedação e 

componentes.
• Fornecido com duas entradas de rosca Ø 3/4” NPT na parte 

superior e inferior. 
• Botões de impulso 10 A, 500 Vca
• Sinalizadores: 220 V ou 130 V, dependendo do modelo.
• Fornecida com terminais de aterramento externo para cabos de 

até 25 mm2 (0,039 pol2).
• Sinalizador fornecido com LED tipo BA9s, 20 mA, 130 V.
• Botoeiras com chave giratória e de alarme usam tampa alta. 

Todas as outras botoeiras utilizam tampa lisa. 
• Furação das tampas M22 x 1,5 mm (0,059”).
• Botão com componente de chave fornecido com duas chaves.
• A entrada e a saída de condutores elétricos devem ser feitas 

através de eletroduto ou prensa-cabos à prova de explosão.
• Proteção “Ex d”: equipamento projetado e construído de forma 

que, mesmo se uma explosão ocorrer dentro do dispositivo, ela 
não se propaga para o ambiente externo.

• Proteção “Ex e” (segurança aumentada): equipamento projetado 
e construído de forma que nenhum de seus componentes causa 
faíscas ou superfícies quentes, evitando o risco de explosão 
quando instalado em áreas classifi cadas como Zonas 1 e 2.

Material padrão
• Invólucro: alumínio fundido copperfree
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304
• Anéis de vedação: silicone

Acabamentos padrão 
• Revestimento anti-corrosão REVESTEEL®; proporciona excelente 

resistência à corrosão química, mecânica e por exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 9ª posição, 

por exemplo: NEBCA101B.
• Para roscas no sistema métrico, substitua a letra N pela letra M 

nas 9ª posição; por exemplo: NEBCA101M.
• Ao montar com uma caixa de junção de segurança aumentada 

NACAJ, substitua a letra N pelas letras SA na 9ª posição; por 
exemplo: NEBCC207SA.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Classe de temperatura:T6
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7; 

60079-31
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TUV 11.0083; TUV 11.0084
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22 
Ex d IIC Gb 
Ex de IIC Gb 
Ex tb IIIC Db 
IP66

Botoeira de comando, sinalização e emergência NEBC
À prova de explosão

Instalação e montagem (componentes vendidos separadamente)
Com eletroduto + prensa-cabos do tipo união — Ex d

Prensa-cabos do tipo 
união NEA2FRC

Eletroduto NBR IEC5597/8

Com eletroduto e conexões de vedação — Ex d

Conexão de vedação 
+ bico

Eletroduto
NBR IEC5597/8

União macho/fêmea

Com prensa-cabos NEA2F — sem eletroduto — Ex d

Cabo

NEA2F
Prensa-cabo

Com caixa de segurança aumentada — Ex de

Cabo

NEA2F
Prensa-cabo

Caixa de junção NACAJ 
(fornecida separadamente)

Produtos Relacionados
• As botoeiras NEBC podem ser usadas em conjunto com as 

caixas de junção de segurança aumentada NACAJ. Para obter 
mais informações sobre a série NACAJ, consulte Invólucros e 
Caixas de junção.

Com
andos

BOTOEIRAS E INTERRUPTORES PARA ÁREAS CLASSIFICADAS NBR IEC 
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Ø
Roscas Tipo Botão Símbolo

Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3) Código 

Botão de alarme —10 A, 500 Vca

3/4” Dispositivo 
automático 

Botão de impulso
VM/1NF 

160
(3,53)

2,65
(161,71) NEBCA101N

3/4” Dispositivo 
automático 

Botão de impulso
VM/1NA+1NF

160
(3,53)

2,65
(161,71) NEBCA102N

3/4” Dispositivo 
Manual 

Botão de impulso
VM/1NA

1,70
(3,75)

2,65
(161,71) NEBCA103N

3/4” Dispositivo 
Manual 

Botão de impulso
VM/1NA+1NF

1,70
(3,75)

2,65
(161,71) NEBCA104N

3/4” Dispositivo 
Manual 

Emergência com trava
VM/1NA

1,70
(3,75)

2,65
(161,71) NEBCA105N

3/4” Dispositivo 
Manual 

Botão de emergência com trava
M/1NA+1NF

1,70
(3,75)

2,65
(161,71) NEBCA106N

Ø
Roscas Tipo Cor Tensão (V) Contato Símbolo

Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3) Código 

Botão de comando de impulso —10 A, 500 Vca

3/4” Botão de impulso Verde 500 1NA 1,10
(2,43)

2,28 
(139,13) NEBCC201N

3/4” Botão de impulso Verde 500 1NA+1NF 1,10
(2,43)

2,28 
(139,13) NEBCC202N

3/4” Botão de impulso Vermelho 500 1NF 1,10
(2,43)

2,28 
(139,13) NEBCC203N

3/4” Botão de impulso Vermelho 500 1NA+1NF 1,10
(2,43)

2,28 
(139,13) NEBCC204N

3/4” Botão de impulso Verde (1)
Vermelho (1) 500 1NA

1NF
1,25
(2,76)

2,28 
(139,13) NEBCC205N

3/4” Botão de impulso Verde (1)
Vermelho (1) 500 1NA+1NF

1NA+1NF
1,25
(2,76)

2,28 
(139,13) NEBCC206N

Botão de emergência com trava — 10 A, 500 Vca

3/4” Botão de 
emergência Vermelho 500 1NF 1,25

(2,76)
2,61

(159,27) NEBCC207N

3/4” Botão de 
emergência Vermelho 500 1NA+1NF 1,25

(2,76)
2,61

(159,27) NEBCC208N

Botão de emergência com trava e botão de impulso — 10 A, 500 Vca

3/4”
Botão de 

emergência (1)
Botão de impulso (1)

Verde
Vermelho 500 1NA

1NF
1,25
(2,76)

2,61
(159,27) NEBCC209N

3/4”
Botão de 

emergência (1)
Botão de impulso (1)

Verde
Vermelho 500 1NA+1NF

1NA+1NF
1,25
(2,76)

2,61
(159,27) NEBCC210N

 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 9ª posição; por exemplo: NEBCA101B. 
Para roscas no sistema métrico, substitua a letra N pela letra M nas 9ª posição; por exemplo: NEBCA101M.

 A quebra do vidro ativa o botão: em caso de emergência, o operador quebra o vidro com o martelo e o botão é ativado automaticamente.
 A quebra do vidro não ativa o botão: em caso de emergência, o operador quebra o vidro com o martelo e pressiona o botão.

NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22 
Ex d IIC Gb 
Ex de IIC Gb 
Ex tb IIIC Db
IP66

Botoeira de comando, sinalização e emergência NEBC
À prova de explosão
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NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22 
Ex d IIC Gb 
Ex de IIC Gb 
Ex tb IIIC Db 
IP66

Botoeira de comando, sinalização e emergência NEBC
À prova de explosão

Ø
Roscas Tipo Cor Tensão (V) Contato Símbolo

Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3) Código 

Botão de controle com chave —10 A, 500 Vca

3/4” Botão com 
chave — 500 1NF 1,25

(2,76)
3,18

(194,06) NEBCC211N

3/4” Botão com 
chave — 500 1NA+1NF 1,25

(2,76)
3,18

(194,06) NEBCC212N

Botão de controle com chave + botão de impulso — 10 A, 500 Vca

3/4”

Botão de 
impulso (1)
Botão com 
chave (1)

Verde
— 500 1NA

1NF
1,25
(2,76)

3,18
(194,06) NEBCC213N

3/4”

Botão de 
impulso (1)
Botão com 
chave (1)

Verde
— 500 1NA+1NF 1,25

(2,76)
3,18

(194,06) NEBCC214N

Botão de emergência com chave — 10 A, 500 Vca

3/4”
Botão de 

emergência 
com chave

Vermelho 500 1NF 1,25
(2,76)

3,18
(194,06) NEBCC215N

3/4”
Botão de 

emergência 
com chave

Vermelho 500 1NA+1NF 1,25
(2,76)

3,18
(194,06) NEBCC216N

Botão de emergência com chave e botão de impulso — 10 A, 500 Vca

3/4”

Botão de 
impulso (1)
Botão de 

emergência 
com chave (1)

Verde
Vermelho 500 1NA

1NF
1,25
(2,76)

3,18
(194,06) NEBCC217N

3/4”

Botão de 
impulso (1)
Botão de 

emergência 
com chave (1)

Verde
Vermelho 500 1NA+1NF

1NA+1NF
1,25
(2,76)

3,18
(194,06) NEBCC218N

 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 9ª posição; por exemplo: NEBCA101B. 
Para roscas no sistema métrico, substitua a letra N pela letra M nas 9ª posição; por exemplo: NEBCA101M.

Com
andos

BOTOEIRAS E INTERRUPTORES PARA ÁREAS CLASSIFICADAS NBR IEC 
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NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22 
Ex d IIC Gb 
Ex de IIC Gb 
Ex tb IIIC Db 
IP66

Botoeira de comando, sinalização e emergência NEBC
À prova de explosão

Ø
Roscas Tipo Cor Tensão (V) Contato Símbolo

Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3) Código 

Botão de comando de impulso e sinalizador —10 A, 500 Vca

3/4” Sinalizador (1)
Botão de impulso (1)

Verde
Vermelho

130
500

—
1NF

1,25
(2,76)

2,28 
(139,13) NEBCC219N

3/4” Sinalizador (1)
Botão de impulso (1)

Verde
Vermelho

130
500

—
1NA

1,25
(2,76)

2,28 
(139,13) NEBCC220N

3/4” Sinalizador (1)
Botão de impulso (1)

Verde
Vermelho

130
500

—
1NA+1NF

1,25
(2,76)

2,28 
(139,13) NEBCC221N

3/4” Sinalizador (1)
Botão de impulso (1)

Verde
Vermelho

130
500

—
1NA+1NF

1,25
(2,76)

2,28 
(139,13) NEBCC222N

3/4” Sinalizador (1)
Botão de impulso (1)

Verde
Vermelho

220
500

—
1NF

1,25
(2,76)

2,28 
(139,13) NEBCC223N

3/4” Sinalizador (1)
Botão de impulso (1)

Verde
Vermelho

220
500

—
1NA

1,25
(2,76)

2,28 
(139,13) NEBCC224N

3/4” Sinalizador (1)
Botão de impulso (1)

Verde
Vermelho

220
500

—
1NA+1NF

1,25
(2,76)

2,28 
(139,13) NEBCC225N

3/4” Sinalizador (1)
Botão de impulso (1)

Verde
Vermelho

220
500

—
1NA+1NF

1,25
(2,76)

2,28 
(139,13) NEBCC226N

 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 9ª posição; por exemplo: NEBCA101B. 
Para roscas no sistema métrico, substitua a letra N pela letra M nas 9ª posição; por exemplo: NEBCA101M.
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NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22 
Ex d IIC Gb 
Ex de IIC Gb 
Ex tb IIIC Db 
IP66

Botoeira de comando, sinalização e emergência NEBC
À prova de explosão

Ø
Roscas Tipo Cor Tensão (V) Contato Símbolo

Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3) Código 

Botão de comando de impulso e sinalizador —10 A, 500 Vca

3/4”
Sinalizador (1)

Botões de 
impulso (2)

Verde
Vermelho
Vermelho

130
500
500

—
1NA
1NF

1,30 
(2,87)

2,28
(139,13) NEBCC227N

3/4”
Sinalizador (1)

Botões de 
impulso (2)

Vermelho 
Verde

Vermelho

130
500
500

—
1NA
1NF

1,30 
(2,87)

2,28
(139,13) NEBCC228N

3/4”
Sinalizador (1)

Botões de 
impulso (2)

Verde
Verde

Vermelho

130
500
500

—
1NA+1NF
1NA+1NF

1,30 
(2,87)

2,28
(139,13) NEBCC229N

3/4”
Sinalizador (1)

Botões de 
impulso (2)

Vermelho 
Verde

Vermelho

130
500
500

—
1NA+1NF
1NA+1NF

1,30 
(2,87)

2,28
(139,13) NEBCC230N

3/4”
Sinalizador (1)

Botões de 
impulso (2)

Verde
Vermelho
Vermelho

220
500
500

—
1NA
1NF

1,30 
(2,87)

2,28
(139,13) NEBCC231N

3/4”
Sinalizador (1)

Botões de 
impulso (2)

Vermelho 
Verde

Vermelho

220
500
500

—
1NA
1NF

1,30 
(2,87)

2,28
(139,13) NEBCC232N

3/4”
Sinalizador (1)

Botões de 
impulso (2)

Verde
Verde

Vermelho

220
500
500

—
1NA+1NF
1NA+1NF

1,30 
(2,87)

2,28
(139,13) NEBCC233N

3/4”
Sinalizador (1)

Botões de 
impulso (2)

Verde
Vermelho
Vermelho

220
500
500

—
1NA+1NF
1NA+1NF

1,30 
(2,87)

2,28
(139,13) NEBCC234N

 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 9ª posição; por exemplo: NEBCA101B. 
Para roscas no sistema métrico, substitua a letra N pela letra M nas 9ª posição; por exemplo: NEBCA101M.

Com
andos

BOTOEIRAS E INTERRUPTORES PARA ÁREAS CLASSIFICADAS NBR IEC 
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NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22 
Ex d IIC Gb 
Ex de IIC Gb 
Ex tb IIIC Db 
IP66

Botoeira de comando, sinalização e emergência NEBC
À prova de explosão

Ø
Roscas Tipo Cor Tensão (V) Contato Símbolo

Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3) Código 

Botão de emergência com trava e botão de impulso e sinalizador — 10 A, 500 Vca

3/4”
Sinalizador (1)

Botão de impulso (1)
Botão de emergência (1)

Verde
Verde

Vermelho

130
500
500

—
1NA
1NF

1,30 
(2,87)

2,28
(139,13) NEBCC235N

3/4”
Sinalizador (1)

Botão de impulso (1)
Botão de emergência (1)

Vermelho 
Verde

Vermelho

130
500
500

—
1NA
1NF

1,30 
(2,87)

2,28
(139,13) NEBCC236N

3/4”
Sinalizador (1)

Botão de impulso (1)
Botão de emergência (1)

Verde
Verde

Vermelho

130
500
500

—
1NA+1NF
1NA+1NF

1,30 
(2,87)

2,28
(139,13) NEBCC237N

3/4”
Sinalizador (1)

Botão de impulso (1)
Botão de emergência (1)

Vermelho 
Verde

Vermelho

130
500
500

—
1NA+1NF
1NA+1NF

1,30 
(2,87)

2,28
(139,13) NEBCC238N

3/4”
Sinalizador (1)

Botão de impulso (1)
Botão de emergência (1)

Verde
Verde

Vermelho

220
500
500

—
1NA
1NF

1,30 
(2,87)

2,28
(139,13) NEBCC239N

3/4”
Sinalizador (1)

Botão de impulso (1)
Botão de emergência (1)

Vermelho 
Verde

Vermelho

220
500
500

—
1NA
1NF

1,30 
(2,87)

2,28
(139,13) NEBCC240N

3/4”
Sinalizador (1)

Botão de impulso (1)
Botão de emergência (1)

Verde
Verde

Vermelho

220
500
500

—
1NA+1NF
1NA+1NF

1,30 
(2,87)

2,28
(139,13) NEBCC241N

3/4”
Sinalizador (1)

Botão de impulso (1)
Botão de emergência (1)

Vermelho
Verde

Vermelho

220
500
500

—
1NA+1NF
1NA+1NF

1,30 
(2,87)

2,28
(139,13) NEBCC242N

 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 9ª posição; por exemplo: NEBCA101B. 
Para roscas no sistema métrico, substitua a letra N pela letra M nas 9ª posição; por exemplo: NEBCA101M.
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NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22 
Ex d IIC Gb 
Ex de IIC Gb 
Ex tb IIIC Db 
IP66

Botoeira de comando, sinalização e emergência NEBC
À prova de explosão

Ø
Roscas Tipo Cor Tensão (V) Símbolo

Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3) Código 

Sinalizador

3/4” Sinalizador Verde 130 1,10
(2,43)

2,22 
(135,47) NEBCS301N

3/4” Sinalizador Vermelho 130 1,10
(2,43)

2,22 
(135,47) NEBCS302N

3/4” Sinalizador Verde 220 1,10
(2,43)

2,22 
(135,47) NEBCS303N

3/4” Sinalizador Vermelho 220 1,10
(2,43)

2,22 
(135,47) NEBCS304N

3/4” Sinalizador (2) Verde
Vermelho 130 1,10

(2,43)
2,22 

(135,47) NEBCS305N

3/4” Sinalizador (2) Verde
Vermelho 220 1,10

(2,43)
2,22 

(135,47) NEBCS306N

Ø
Roscas Tipo Polos Posições Corrente

Tensão nominal 
(Vca) Símbolo

Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3) Código 

Chave giratória — tampa alta

3/4” Interruptora 1 0-1 20 690 1,30 
(2,87)

3,24
(197,72) NEBCI401N

3/4” Interruptora 2 0-1 20 690 1,30 
(2,87)

3,24
(197,72) NEBCI402N

3/4” Interruptora 3 0-1 20 690 1,30 
(2,87)

3,24
(197,72) NEBCI403N

3/4” Interruptora 4 0-1 20 690 1,30 
(2,87)

3,24
(197,72) NEBCI404N

3/4” Reversora 1 1-0-2 20 690 1,30 
(2,87)

3,24
(197,72) NEBCI405N

3/4” Reversora 2 1-0-2 20 690 1,30 
(2,87)

3,24
(197,72) NEBCI406N

3/4” Reversora 3 1-0-2 20 690 1,30 
(2,87)

3,24
(197,72) NEBCI407N

3/4” Comutadora 1 1-2 20 690 1,30 
(2,87)

3,24
(197,72) NEBCI408N

3/4” Comutadora 2 1-2 20 690 1,30 
(2,87)

3,24
(197,72) NEBCI409N

3/4” Comutadora 3 1-2 20 690 1,30 
(2,87)

3,24
(197,72) NEBCI410N

 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 9ª posição; por exemplo: NEBCA101B. 
Para roscas no sistema métrico, substitua a letra N pela letra M nas 9ª posição; por exemplo: NEBCA101M.

Com
andos

BOTOEIRAS E INTERRUPTORES PARA ÁREAS CLASSIFICADAS NBR IEC 
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NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22 
Ex d IIC Gb 
Ex de IIC Gb 
Ex tb IIIC Db 
IP66

Botoeira de comando, sinalização e emergência NEBC
À prova de explosão

Ø
Roscas Tipo Polos Posições Corrente

Tensão nominal 
(Vca) Símbolo

Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3) Código 

Chave giratória com chave Yale — tampa alta

3/4” Interruptora 1 0-1 20 690 1,30 (2,87) 3,24 (197,72) NEBCI411N

3/4” Interruptora 2 0-1 20 690 1,30 (2,87) 3,24 (197,72) NEBCI412N

3/4” Interruptora 3 0-1 20 690 1,30 (2,87) 3,24 (197,72) NEBCI413N

3/4” Interruptora 4 0-1 20 690 1,30 (2,87) 3,24 (197,72) NEBCI414N

3/4” Reversora 1 1-0-2 20 690 1,30 (2,87) 3,24 (197,72) NEBCI415N

3/4” Reversora 2 1-0-2 20 690 1,30 (2,87) 3,24 (197,72) NEBCI416N

3/4” Reversora 3 1-0-2 20 690 1,30 (2,87) 3,24 (197,72) NEBCI417N

3/4” Comutadora 1 1-2 20 690 1,30 (2,87) 3,24 (197,72) NEBCI418N

3/4” Comutadora 2 1-2 20 690 1,30 (2,87) 3,24 (197,72) NEBCI419N

3/4” Comutadora 3 1-2 20 690 1,30 (2,87) 3,24 (197,72) NEBCI420N

Acessórios — peças de reposição

Roscas Ø Configuração das entradas Código 

Caixa sem tampa

1/2” NPT Tipo E — uma saída NECRSE01NK

3/4” NPT Tipo E — uma saída NECRSE02NK

1/2” BSP Tipo E — uma saída NECRSE01BK

3/4” BSP Tipo E — uma saída NECRSE02BK

1/2” NPT Tipo C — duas saídas NECRSC01NK

3/4” NPT Tipo C — duas saídas NECRSC02NK

1/2” BSP Tipo C — duas saídas NECRSC01BK

3/4” BSP Tipo C — duas saídas NECRSC02BK

Número de furos Profundidade da tampa Código 

Tampa

1 Tampa plana NETRP0100

2 Tampa plana NETRP0200

3 Tampa plana NETRP0300

4 Tampa alta NETRA0100

 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 9ª posição; por exemplo: NEBCA101B. 
Para roscas no sistema métrico, substitua a letra N pela letra M nas 9ª posição; por exemplo: NEBCA101M.

 A caixa sem tampa é fornecida com parafusos, arruelas e terminais de aterramento.
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Dimensões em milímetros (polegadas)

Tampa plana

157,7 mm (6,21”)

13
2,

0 
m

m
 (5

,2
0”

)

146,0 mm (5,75”)

Ø
 5,5 m

m

(0,21”)

C

C

89,7 mm (3,53”)

Tampa alta

157,7 mm (6,21”)

13
2,

0 
m

m
 (5

,2
0”

)

146,0 mm (5,75”)

Ø
 5,5 m

m

(0,21”)
C

C

112,2 mm (4,48”)

Botão de alarme

157,7 mm (6,21”)

13
2,

0 
m

m
 (5

,2
0”

)

126,2 mm (4,97”)

Botoeira de comando, sinalização e emergência NEBC
À prova de explosão

Com
andos

BOTOEIRAS E INTERRUPTORES PARA ÁREAS CLASSIFICADAS NBR IEC 
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NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb 
Ex tb IIIB Db
IP65

Botoeiras modulares NETPE, NETPL e NECM
À prova de explosão

Simples Duplo Triplo

Aplicações
• Usado em áreas onde exista risco de explosão, em indústrias 

como: 
— Indústrias químicas 
— Petroquímicas 
— Fábricas de tintas e vernizes 
— Farmacêuticas 
— Indústrias alimentícias

Características
• A linha NECM de corpos de botoeiras é composta de caixas 

simples, duplas e triplas para uso com as tampas lisas NETPL e 
com as tampas NETPE com componentes instalados.
— Fornecidas com duas entradas NPT na parte superior e 

inferior. Disponível com roscas de Ø 3/4” a 2”. 
— As entradas laterais rosqueadas são fornecidas com bujão.
— As botoeiras são fornecidas com parafusos e arruelas. As 

tampas são vendidas separadamente; isto é, se escolher 
uma caixa dupla, selecione também duas tampas conforme 
necessário.

— A entrada e a saída de condutores elétricos devem ser feitas 
através de eletroduto ou prensa-cabos à prova de explosão.

• A linha NETPL de tampas lisas para caixas modulares estão 
disponíveis nas versões plana e alta.

• A linha NETPE de tampas para botoeiras estão disponíveis com 
uma variedade de equipamentos instalado na tampa; 
— Interruptores
— Chaves giratórias
— Disjuntores
— Botões de impulso 
— Sinalizadores (fornecidos com a lâmpada)

• A certifi cação de conformidade baseia-se em unidades com os 
componentes elétricos originais. O produto deve ser solicitado 
como uma unidade completa.

Material padrão
• Corpo e tampa: alumínio fundido copperfree
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304

Acabamentos padrão 
• Revestimento anti-corrosão REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 8ª posição; 

por exemplo: NECMS02B.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Classe de temperatura:T6
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP65
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7;

60079-31
• Certifi cado INMETRO: TUV 12.0815
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Produtos Relacionados
• As botoeirass NETPE, NETPL e NECM podem ser usadas em 

conjunto com as caixas de junção de segurança aumentada 
NACAJ. Para obter mais informações sobre a série NACAJ, 
consulte Invólucros e Caixas de junção.

Co
m

an
do

s
BO

TO
EIR

AS
 E

 IN
TE

RR
UP

TO
RE

S 
PA

RA
 Á

RE
AS

 C
LA

SS
IFI

CA
DA

S 
NB

R 
IEC

 

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777. 
© Maio de 2014

180

AEC_MC008_NBR-IEC_Controls_Master_Portuguese.indd   180 7/15/2014   9:10:43 AM



NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb 
Ex tb IIIB Db
IP65

Botoeiras modulares NETPE, NETPL e NECM
À prova de explosão

Ø 
Rosca

Dimensões em milímetros (polegadas)

Ø 
Diâmetro

Parafusos Peso
kg

(libras)
Volume

dm3 (pol3) Código A B C
Torque 

kgf/m (lbf/pol)
Parafuso 

sextavado

Corpo da botoeira — sem tampa

Simples 3/4” 195 (7,68) 90 (3,54) 77 (3,03) 1” 0,50 (43,40) 7/16” 1,12 (2,47) 1,35 (82,38) NECMS02NK

Duplo 1” 315 (12,40) 90 (3,54) 88 (3,46) 1-1/4” 0,50 (43,40) 7/16” 2,03 (4,48) 2,49 (151,95) NECMD03NK

Duplo 2” 325 (12,80) 90 (3,54) 88 (3,46) 1-1/4” 0,50 (43,40) 7/16” 1,99 (4,39) 2,49 (151,95) NECMD06NK

Triplo 1” 455 (17,91) 90 (3,54) 88 (3,46) 1-1/4” 0,50 (43,40) 7/16” 2,63 (5,80) 3,57 (217,85) NECMT03NK

Triplo 2” 455 (17,91) 90 (3,54) 88 (3,46) 1-1/4” 0,50 (43,40) 7/16” 2,73 (6,02) 3,57 (217,85) NECMT06NK

Tampa em branco — sem perfuração ou equipamentos

Plana 135 (5,31) 90 (3,54) 20 (0,79) — — — 0,58 (1,28) 0,24 (14,65) NETPL0001

Alta 135 (5,31) 90 (3,54) 45 (1.77) — — — 0,45 (0,99) 0,54 (32,95) NETPL0002

Tampa pedal

Pedal 135 (5,31) 90 (3,54) 57 (2.24) — — — 0,58 (1,28) 0,69 (42,11) NETPL0003

Dimensões do corpo da botoeira sem a tampa

Simples Duplo Triplo

AB

C

D
Rosca Ø  

A
B

C

D Rosca Ø  

Rosca Ø  

A

D

C

B

C

A

B

A

B

C C
B

A

 Para roscas BSP substitua a letra N pela letra B na 8ª posição; por exemplo: NECMS02B.

Com
andos
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NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb 
Ex tb IIIB Db
IP65

Botoeiras modulares NETPE, NETPL e NECM
À prova de explosão

Tipo
Corrente 

(A)
Número 
de polos Posições

Tensão 
nominal

(V) Símbolo

Parafusos Peso
kg

(libras)
Volume

dm3 (pol3) Código 
Torque 

kgf/m (lbf/pol)
Parafuso 

sextavado

Interruptor Ex d — montado na tampa

Interruptora 15 2 — 120 0,50 (43,40) 7/16” 0,58 (1,28) 0,69 (42,10) NETPE0903

Interruptora 30 2 — 120 0,50 (43,40) 7/16” 0,58 (1,28) 0,69 (42,10) NETPE0902

Disjuntor unipolar Ex d — montado na tampa

Disjuntor 10 1 — 220 0,50 (43,40) 7/16” 0,58 (1,28) 0,69 (42,10) NETPE0801

Disjuntor 15 1 — 220 0,50 (43,40) 7/16” 0,58 (1,28) 0,69 (42,10) NETPE0802

Disjuntor 20 1 — 220 0,50 (43,40) 7/16” 0,58 (1,28) 0,69 (42,10) NETPE0803

Disjuntor 25 1 — 220 0,50 (43,40) 7/16” 0,58 (1,28) 0,69 (42,10) NETPE0804

Disjuntor 30 1 — 220 0,50 (43,40) 7/16” 0,58 (1,28) 0,69 (42,10) NETPE0805

Disjuntor 35 1 — 220 0,50 (43,40) 7/16” 0,58 (1,28) 0,69 (42,10) NETPE0806

Disjuntor 40 1 — 220 0,50 (43,40) 7/16” 0,58 (1,28) 0,69 (42,10) NETPE0807

Disjuntor 50 1 — 220 0,50 (43,40) 7/16” 0,58 (1,28) 0,69 (42,10) NETPE0808

Chave giratória Ex d — montada na tampa

Interruptora 20 1 0-1 500 0,50 (43,40) 7/16” 0,51 (44,27) 0,63 (38,4) NETPE0401

Interruptora 20 2 0-1 500 0,50 (43,40) 7/16” 0,51 (44,27) 0,63 (38,4) NETPE0402

Interruptora 20 3 0-1 500 0,50 (43,40) 7/16” 0,53 (46,00) 0,63 (38,4) NETPE0403

Interruptora 20 4 0-1 500 0,50 (43,40) 7/16” 0,53 (46,00) 0,63 (38,4) NETPE0404

Reversora 20 1 1-0-2 500 0,50 (43,40) 7/16” 0,51 (44,27) 0,63 (38,4) NETPE0501

Reversora 20 2 1-0-2 500 0,50 (43,40) 7/16” 0,53 (46,00) 0,63 (38,4) NETPE0502

Reversora 20 3 1-0-2 500  0,50 (43,40) 7/16” 0,55 (47,74) 0,63 (38,4) NETPE0503

Comutadora 20 1 1-2 500 0,50 (43,40) 7/16” 0,51 (44,27) 0,63 (38,4) NETPE0701

Comutadora 20 2 1-2 500 0,50 (43,40) 7/16” 0,53 (46,00) 0,63 (38,4) NETPE0702

Comutadora 20 3 1-2 500 0,50 (43,40) 7/16” 0,55 (47,74) 0,63 (38,4) NETPE0703
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NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb 
Ex tb IIIB Db
IP65

Botoeiras modulares NETPE, NETPL e NECM
À prova de explosão

Tipo
Botão 1
Contato

Botão 1
Símbolo

Botão 2
Contato

Botão 2
Símbolo

Parafusos Peso
kg

(libras)
Volume

dm3 (pol3) Código
Torque 

kgf/m (lbf/pol)
Parafuso 

sextavado

Botão de comando de impulso Ex d — montado na tampa

Botão de 
impulso VD/1 NA — — 0,50 (43,40) 7/16” 0,68 (1,50) 0,46 (28,07) NETPE0103

Botão de 
impulso VD/1 NA + 1 NF — — 0,50 (43,40) 7/16” 0,68 (1,50) 0,46 (28,07) NETPE0102

Botão de 
impulso VM/1 NF — — 0,50 (43,40) 7/16” 0,68 (1,50) 0,46 (28,07) NETPE0101

Botão de 
impulso

VM/1 
NA + 1 NF — — 0,50 (43,40) 7/16” 0,68 (1,50) 0,46 (28,07) NETPE0106

Botão de 
impulso VD/1NA VM/1 NF 0,50 (43,40) 7/16” 0,78 (1,72) 0,46 (28,07) NETPE0104 

Botão de 
impulso VD/1NA + 1NF VM/1 NA + 1NF 0,50 (43,40) 7/16” 0,78 (1,72) 0,46 (28,07) NETPE0105

Botão de emergência com trava Ex d — montado na tampa

Botão de 
emergência VM/1NF — — 0,50 (43,40) 7/16” 0,68 (1,50) 0,67 (44,89) NETPE1101

Botão de 
emergência VM/1NA+1NF — — 0,50 (43,40) 7/16” 0,68 (1,50) 0,67 (44,89) NETPE1102

Botão de emergência com trava e botão de impulso Ex d — montados na tampa

Botão de 
impulso + 
Botão de 

emergência

VD/1NA VM/1NF 0,50 (43,40) 7/16” 0,78 (1,72) 0,67 (44,89) NETPE1101

Botão de 
impulso + 
Botão de 

emergência

VD/1NA+1NF VM/1NA+1NF 0,50 (43,40) 7/16” 0,78 (1,72) 0,67 (44,89) NETPE1102

Com
andos

BOTOEIRAS E INTERRUPTORES PARA ÁREAS CLASSIFICADAS NBR IEC 
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NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb 
Ex tb IIIB Db
IP65

Botoeiras modulares NETPE, NETPL e NECM
À prova de explosão

Tipo
Botão 1
Contato

Botão 1
Símbolo

Botão 2
Contato

Botão 2
Símbolo

Parafusos Peso
kg

(libras)
Volume

dm3 (pol3) Código
Torque 

kgf/m (lbf/pol)
Parafuso 

sextavado

Botão de comando de impulso e sinalizador Ex d — montados na tampa

Botão de 
impulso + 
Sinalizador

VD/130V VM/1NF 0,50 (43,40) 7/16” 0,74 (1,63) 0,56 (34,17) NETPE0301

Botão de 
impulso + 
Sinalizador

VM/130V VD/1NA 0,50 (43,40) 7/16” 0,74 (1,63) 0,56 (34,17) NETPE0305

Botão de 
impulso + 
Sinalizador

VD/130V VM/1NA+1NF 0,50 (43,40) 7/16” 0,74 (1,63) 0,56 (34,17) NETPE0307

Botão de 
impulso + 
Sinalizador

VM/130V VD/1NA+1NF 0,50 (43,40) 7/16” 0,74 (1,63) 0,56 (34,17) NETPE0304

Botão de 
impulso + 
Sinalizador

VD/240V VM/1NF 0,50 (43,40) 7/16” 0,74 (1,63) 0,56 (34,17) NETPE0302

Botão de 
impulso + 
Sinalizador

VM/240V VD/1NA 0,50 (43,40) 7/16” 0,74 (1,63) 0,56 (34,17) NETPE0306

Botão de 
impulso + 
Sinalizador

VD/240V VM/1NA+1NF 0,50 (43,40) 7/16” 0,74 (1,63) 0,56 (34,17) NETPE0308

Botão de 
impulso + 
Sinalizador

VM/240V VD/1NA+1NF 0,50 (43,40) 7/16” 0,74 (1,63) 0,56 (34,17) NETPE0303

Sinalizador Ex d — montada na tampa

Sinalizador VD/130V — — 0,50 (43,40) 7/16” 0,65 (1,43) 0,56 (34,17) NETPE0201

Sinalizador VM/130V — — 0,50 (43,40) 7/16” 0,65 (1,43) 0,56 (34,17) NETPE0203

Sinalizador VD/240V — — 0,50 (43,40) 7/16” 0,65 (1,43) 0,56 (34,17) NETPE0202

Sinalizador VM/240V — — 0,50 (43,40) 7/16” 0,65 (1,43) 0,56 (34,17) NETPE0204

Sinalizador VD/130V VM/130V 0,50 (43,40) 7/16” 0,65 (1,43) 0,56 (34,17) NETPE0205 

Sinalizador VD/240V VM/240V 0,50 (43,40) 7/16” 0,65 (1,43) 0,56 (34,17) NETPE0206
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Aplicações
• Componentes específi cos para montagem em invólucros Ex d 

com entradas rosqueadas M22 x 1,5 mm (0,059”).

Características
• Botões de impulso fornecidos completos com bloco de contato 

de 10 A e 500 Vca.
• Chaves interruptoras, comutadoras e reversoras fornecidas 

completas com bloco de contato de 20 A e 690 Vca.
• Sinalizador com LED BA9s 20 mA - 220 ou 130 V.
• Capacidade do terminal para 2 x 2,5 mm² (0,004 pol2).

Materiais padrão
• Alumínio
• Lente do Sinalizador: policarbonato

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Classe de temperatura: T6
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1
• Certifi cado de conformidade: TÜV 11.0086-U
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Produtos Relacionados
• Para botoeiras, veja Controles: 
— Botoeiras pré-furadas NECCS Nutsteel 
— Botoeiras de parada de emergência NEBC Nutsteel
— Botoeiras modulares Nutsteel NETPE, NETPL, NECM

NBR IEC: 
Zona 1 e 2 
Ex d IIC Gb 
IP66

Componentes para comando e sinalização Ex d série NECS
À prova de explosão

Com
andos

BOTOEIRAS E INTERRUPTORES PARA ÁREAS CLASSIFICADAS NBR IEC 
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Tipo Cor Diagrama da fiação Contato Códigos

Botão de impulso cogumelo

Botão de impulso 
com cabeça de 

cogumelo e retorno 
por mola

Vermelho 1NF 10A — 500V NECSA101

Botão de impulso com cabeça de cogumelo de botão push-pull

Botão de impulso 
com cabeça de 

cogumelo de botão 
push-pull

Vermelho

1NF 10A — 500V NECSA102

1NA+1NF 10A — 500V NECSA103

1NA 10A — 500V NECSA104

Botão de impulso

Botão de impulso

Verde 1NA 10A — 500V NECSC201

Vermelho 1NF 10A — 500V NECSC202

Verde 1NA+1NF 10A — 500V NECSC203

Vermelho 1NA+1NF 10A — 500V NECSC204

Vermelho 1NA 10A — 500V NECSC205

Botão de emergência com chave

Botão de impulso 
com cabeça de 

cogumelo de botão 
push-pull e chave

 (fornecidas 2 
chaves)

Vermelho

1NF 10A — 500V NECSC206

1NA+1NF 10A — 500V NECSC207

1NA 10A — 500V NECSC208

Componentes para comando e sinalização Ex d série NECS
À prova de explosão

NBR IEC: 
Zona 1 e 2 
Ex d IIC Gb 
IP66
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Componentes para comando e sinalização Ex d série NECS
À prova de explosão

NBR IEC: 
Zona 1 e 2 
Ex d IIC Gb 
IP66

Tipo Cor Diagrama da fiação Contato Códigos

Botão de controle com chave

Chave seletora com 
chave (fornecidas 2 

chaves)
—

1NF 10A — 500 V NECSC209

1NA+1NF 10A — 500 V NECSC210

1NA 10A — 500 V NECSC211

Botão de rearme

Botão de rearme Preto

 Botão de rearme sem bloco de contato, 
fornecido com eixo com 100 mm (3,94”) de 
comprimento. Pode ser fornecido com outros 
comprimentos

NECSC212

Sinalizadores

Sinalizador de 130 V Verde 130 V NECSS301

Sinalizador de 130 V Vermelho 130 V NECSS302

Sinalizador de 220 V Verde 220 V NECSS303

Sinalizador de 220 V Vermelho 220 V NECSS304

Com
andos

BOTOEIRAS E INTERRUPTORES PARA ÁREAS CLASSIFICADAS NBR IEC 
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NBR IEC: 
Zona 1 e 2 
Ex d IIC Gb 
IP66

Tipo Posições Corrente (A)
Tensão 

(V)
Diagrama da 

fiação Contato Códigos

Chaves rotativas com acionamento

Interruptora 0-1 20 690 1NA NECSI401

Interruptora 0-1 20 690 2NA NECSI402

Interruptora 0-1 20 690 3NA NECSI403

Interruptora 0-1 20 690 4NA NECSI404

Reversora 1-0-2 20 690 1NA+1NF NECSI405

Reversora 1-0-2 20 690 2NA+2NF NECSI406

Reversora 1-0-2 20 690  3NA+3NF NECSI407

Comutadora 1-2 20 690 1NA+1NF NECSI408

Comutadora 1-2 20 690 2NA+2NF NECSI409

Comutadora 1-2 20 690 3NA+3NF NECSI410

Chave rotativa com chave (fornecida com 2 chaves)

Interruptora 0-1 20 690 1NA NECSI411

Interruptora 0-1 20 690 2NA NECSI412

Interruptora 0-1 20 690 3NA NECSI413

Interruptora 0-1 20 690 4NA NECSI414

Reversora 1-0-2 20 690 1NA+1NF NECSI415

Reversora 1-0-2 20 690 2NA+2NF NECSI416

Reversora 1-0-2 20 690  3NA+3NF NECSI417

Comutadora 1-2 20 690 1NA+1NF NECSI418

Comutadora 1-2 20 690 2NA+2NF NECSI419

Comutadora 1-2 20 690 3NA+3NF NECSI420

Descrição Curso

Acionamento de disjuntor — IP66

 

Ideal para uso em quadros de distribuição à prova de explosão. 
Usado para acionar os disjuntores externamente.

26 mm 
(1,02”) NECSD001

Componentes para comando e sinalização Ex d série NECS
À prova de explosão
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NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22 
Ex d IIC Gb 
Ex de IIC Gb 
Ex tb IIIC Db 
IP66

Voltímetro NEBVO e amperímetro NEBAM
À prova de explosão

Aplicações
• Adequado para uso com invólucros de equipamentos de 

controle em processos industriais.
• Usado em áreas onde exista risco de explosão, em indústrias 

como: 
— Indústrias químicas 
— Petroquímicas 
— Fábricas de tintas e vernizes 
— Farmacêuticas 
— Indústrias alimentícias 
— Instalações de armazenagem de produtos infl amáveis

Características
• Dispositivos de amperímetro ou voltímetro com bobina 

eletromagnética compatível com corrente alternada (CA) ou 
contínua (CC).

• Lente em vidro temperado resistente a choque térmico e 
impacto.

• Proteção Ex d: o invólucro é projetado para evitar que uma 
explosão interna se propague para o ambiente externo.

• Proteção “Ex e” (segurança aumentada): equipamento 
projetado e construído de forma que nenhum de seus 
componentes causa faíscas ou superfícies quentes, evitando 
o risco de explosão quando instalado em áreas classifi cadas 
como Zonas 1 e 2.

• Fornecido com hubs de rosca Ø 3/4” NPT na parte superior e 
inferior.

• A entrada e a saída de condutores elétricos devem ser feitas 
através de eletroduto ou prensa-cabos à prova de explosão.

• Voltímetro
• Tensão nominal: 0-600V
• Frequência: 15-400 Hz
• Consumo: 2,5 VA
• Sobrecarga permanente: 20%
• Sobrecarga instantânea: não se aplica
• Conexões de terminal: parafusadas

Amperímetro
• Tensão nominal: 0-200V
• Frequência: 15-400 Hz
• Consumo: 2,5 VA
• Sobrecarga permanente: não se aplica
• Sobrecarga instantânea: 2 x In
• Conexões de terminal: parafusadas

Material padrão
• Invólucro: alumínio fundido copperfree
• Lente: policarbonato
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304

Acabamentos padrão 
• Revestimento anti-corrosão REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 12ª posição; 

por exemplo: NEBAM010T01B.
• Para roscas no sistema métrico, substitua a letra N pela letra M 

na 12ª posição; por exemplo: NEBAM010T01M.
• Ao montar com uma caixa de junção de segurança aumentada 

NACAJ, substitua a letra N pelas letras SA na 12ª posição; por 
exemplo: NEBVO030T01SA. A NACAJ001 é fornecida com 
duas entradas rosqueadas M20 x 1,5 na parte inferior (peso 
total: 2,10 kg/4,63 lb; volume total: 3,15 dm³/192,22 pol³).

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Classe de temperatura: T6
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 

60079-7; 60079-31
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TÜV 11.0087-X
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Produtos Relacionados
• Os voltímetros NEBVO e os amperímetros NEBAM podem ser 

usados em conjunto com as caixas de junção de segurança 
aumentada NACAJ. Para obter mais informações sobre a 
série NACAJ, consulte Invólucros e Caixas de junção.

Voltímetro

Amperímetro

Com
andos
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Voltímetro NEBVO e amperímetro NEBAM
À prova de explosão

NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22 
Ex d IIC 
Ex de IIC 
Ex tb IIIC Db 
IP66

Escala
Rosca 
NPT Ø

Dimensões em milímetros (polegadas)
Peso

kg (libras)
Volume

dm3 (pol3) Código A B C D E F

Voltímetro

0-30 3/4” 158 (6,22) 112 (4,41) 146 (5,75) 132 (5,20) 110 (4,33) 218 (8,58) 1,35 (2,98) 2,28 (139,13) NEBVO030T01N

0-50 3/4” 158 (6,22) 112 (4,41) 146 (5,75) 132 (5,20) 110 (4,33) 218 (8,58) 1,35 (2,98) 2,28 (139,13) NEBVO050T01N

0-100 3/4” 158 (6,22) 112 (4,41) 146 (5,75) 132 (5,20) 110 (4,33) 218 (8,58) 1,35 (2,98) 2,28 (139,13) NEBVO100T01N

0-150 3/4” 158 (6,22) 112 (4,41) 146 (5,75) 132 (5,20) 110 (4,33) 218 (8,58) 1,35 (2,98) 2,28 (139,13) NEBVO150T01N

0-250 3/4” 158 (6,22) 112 (4,41) 146 (5,75) 132 (5,20) 110 (4,33) 218 (8,58) 1,35 (2,98) 2,28 (139,13) NEBVO250T01N

0-300 3/4” 158 (6,22) 112 (4,41) 146 (5,75) 132 (5,20) 110 (4,33) 218 (8,58) 1,35 (2,98) 2,28 (139,13) NEBVO300T01N

0-500 3/4” 158 (6,22) 112 (4,41) 146 (5,75) 132 (5,20) 110 (4,33) 218 (8,58) 1,35 (2,98) 2,28 (139,13) NEBVO500T01N

0-600 3/4” 158 (6,22) 112 (4,41) 146 (5,75) 132 (5,20) 110 (4,33) 218 (8,58) 1,35 (2,98) 2,28 (139,13) NEBVO600T01N

Amperímetro

0-10 3/4” 158 (6,22) 112 (4,41) 146 (5,75) 132 (5,20) 110 (4,33) 218 (8,58) 1,35 (2,98) 2,28 (139,13) NEBAM010T01N

0-20 3/4” 158 (6,22) 112 (4,41) 146 (5,75) 132 (5,20) 110 (4,33) 218 (8,58) 1,35 (2,98) 2,28 (139,13) NEBAM020T01N

0-30 3/4” 158 (6,22) 112 (4,41) 146 (5,75) 132 (5,20) 110 (4,33) 218 (8,58) 1,35 (2,98) 2,28 (139,13) NEBAM030T01N

0-50/5 3/4” 158 (6,22) 112 (4,41) 146 (5,75) 132 (5,20) 110 (4,33) 218 (8,58) 1,35 (2,98) 2,28 (139,13) NEBAM050T01N

0-80/5 3/4” 158 (6,22) 112 (4,41) 146 (5,75) 132 (5,20) 110 (4,33) 218 (8,58) 1,35 (2,98) 2,28 (139,13) NEBAM080T01N

0-100/5 3/4” 158 (6,22) 112 (4,41) 146 (5,75) 132 (5,20) 110 (4,33) 218 (8,58) 1,35 (2,98) 2,28 (139,13) NEBAM100T01N

0-150/5 3/4” 158 (6,22) 112 (4,41) 146 (5,75) 132 (5,20) 110 (4,33) 218 (8,58) 1,35 (2,98) 2,28 (139,13) NEBAM150T01N

0-200/5 3/4” 158 (6,22) 112 (4,41) 146 (5,75) 132 (5,20) 110 (4,33) 218 (8,58) 1,35 (2,98) 2,28 (139,13) NEBAM200T01N

Dimensões

Voltímetro/Amperímetro
Conjunto opcional com caixa de junção de segurança 

aumentada NACAJ001 — Ex de

A
B

D

Ø
 5

,5
 m

m
 (0

,2
2”

)

B

B

E

C

F

A

D

 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 12ª posição; por exemplo: NEBAM010T01B. 
Para roscas no sistema métrico, substitua a letra N pela letra M nas 12ª posição; por exemplo: NEBAM010T01M.

 Ao montar com uma caixa de junção de segurança aumentada NACAJ, substitua a letra N pelas letras SA na 12ª posição; por exemplo: NEBVO030T01SA. 
A NACAJ001 é fornecida com duas entradas rosqueadas M20 x 1,5 na parte inferior — peso total: 2,10 kg (4,63 lb); volume total: 3,15 dm³ (192,22 pol³).
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NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22 
Ex d IIC Gb 
Ex tb IIIC Db 
IP66

Controle fotoelétrico NEFC 
À prova de explosão 
Para uso com luminárias Nutsteel.

Aplicações
• Usada para controlar a iluminação em instalações onde exista 

risco de explosão devido à formação de atmosferas explosivas.

Características
• Circuito eletrônico interno inteligente micro-controlado e 

sistema faill-off (lâmpada desligada em caso de falha)
• Alta sensibilidade no reconhecimento do nível de luz.
• Baixo consumo de energia.
• Tensão de entrada: 105 a 305 Vca.
• Potência: 1000 W ou 1800 VA.
• Proteção Ex d: o invólucro é projetado para evitar que uma 

explosão interna se propague para o ambiente externo.

Material padrão
• Invólucro: liga de alumínio
• Lente: policarbonato

Acabamentos padrão 
• Revestimento anti-corrosão REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: BVC 09.9879-X

Produtos Relacionados
• Pode ser usada com as luminárias à prova de explosão 

Nutsteel. Veja a seção Iluminação.

Rosca Ø

Dimensões mm (pol)
Peso

kg (libras)
Volume

dm3 (pol3) CódigosA ØB

A

Ø B

1” NPT 80,00 
(3,15)

74,00 
(2,91)

0,35 
(0,77)

0,11 
(6,7) NEFC03N

1” BSP 80,00 
(3,15)

74,00 
(2,91)

0,35 
(0,77)

0,11 
(6,7) NEFC03B

M32 x 1,5 80,00 
(3,15)

74,00 
(2,91)

0,35 
(0,77)

0,11 
(6,7) NEFCM32

Com
andos

BOTOEIRAS E INTERRUPTORES PARA ÁREAS CLASSIFICADAS NBR IEC 
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Caixa para comando e sinalização NTCCS
À prova de tempo e jatos d’água 

Aplicações
• Adequado para conter diversos tipos de controles e 

sinalizadores.

Características
• Fornecido com invólucro e tampa.
• A tampa é fornecida com até 16 furos para instalação de 

diversos tipos de componentes.
• A carcaça e os componentes devem ser especifi cados no 

momento do pedido.
• Furos não usados da tampa podem ser fechados com um 

plugue opcional.
• Fornecido com chassi/placa de montagem removível instalada 

na parte inferior do invólucro para instalação dos componentes. 
• Fornecido com blocos de contato.
• Roscas NPT, BSP e métrica.
• Os componentes disponíveis são:
 — Botões de impulso 
 — Botões de emergência tipo cogumelo
 — Botões com chave
 — Sinalizadores fornecidos com lâmpada
 — Interruptores
• Componentes com Ø 30,5 mm (1,20 pol).

Material padrão
• Carcaça e tampa: alumínio fundido copperfree
• Bujões: alumínio

Acabamentos padrão 
• Revestimento anti-corrosão REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 9ª posição, 

por exemplo: NTCCS001B.
• Para roscas no sistema métrico, substitua a letra N pela letra M 

na 9ª posição; por exemplo: NTCCS001M.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP54
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

NBR IEC:
IP54

Somente invólucro

Exemplo de montagem
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Caixa para comando e sinalização NTCCS
À prova de tempo e jatos d’água

NBR IEC: 
IP54

Invólucros

C

C
D

K

K

B

B

B

G

H

F

A

A

Rosca 
NPT Ø

Nº de furos na 
tampa — (G) (H) 
30,5 mm (Ø 1,2”)

Dimensões em milímetros (polegadas)
Peso em 
kg (lb)

Volume dm3 
(pol3) CódigosA B C D E Ø K

3/4” 1 130 (5,12) 140 (5,51) 90 (3,54) 70 (2,76) 75 (2,95) 7 (0,28) 0,79 (1,74) 0,79 (48,20) NTCCS001N

3/4” 2 130 (5,12) 140 (5,51) 90 (3,54) 70 (2,76) 75 (2,95) 7 (0,28) 0,79 (1,74) 0,79 (48,20) NTCCS002N

3/4” 3 160 (6,30) 140 (5,51) 120 (4,72) 100 (3,94) 110 (4,33) 11 (0,43) 1,75 (3,85) 2,09 (127,54) NTCCS003N

3/4” 4 190 (7,48) 165 (6,50) 160 (6,30) 130 (5,12) 130 (5,12) 11 (0,43) 2,68 (5,91) 3,84 (234,33) NTCCS004N

1” 6 235 (9,25) 210 (8,27) 155 (6,10) 130 (5,12) 130 (5,12) 11 (0,43) 2,83 (6,24) 4,66 (284,37) NTCCS006N

1” 8 290 (11,42) 265 (10,43) 155 (6,10) 130 (5,12) 130 (5,12) 11 (0,43) 3,67 (8,09) 5,63 (343,56) NTCCS008N

1-1/2” 12 230 (9,06) 205 (8,07) 290 (11,42) 260 (10,24) 180 (7,09) 11 (0,43) 5,36 (11,82) 11,15 (680,41) NTCCS012N

1-1/2” 16 355 (13,98) 330 (12,99) 295 (11,61) 260 (10,24) 180 (7,09) 11 (0,43) 7,83 (17,26)17,42 (1063,03) NTCCS016N

Equivalência de roscas

NPT/BSP Sistema métrico

1/2” M16/M20

3/4” M25

1” M32

1-1/4” M40

1-1/2” M50

Com
andos

BOTOEIRAS E INTERRUPTORES À PROVA DE INTEMPÉRIES NBR IEC 
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Caixa para comando e sinalização NTCCS
À prova de tempo e jatos d’água

NBR IEC: 
IP54

Componentes e acessórios

Botão de impulso Botão de emergência

Tipo Cor Contato Lâmpadas Códigos

Sinalizador — 110 V
Verde — 130 V 2,6 W BA9S NXSIN001T

Vermelho — 130 V 2,6 W BA9S NXSIN002T

Sinalizador — 220 V
Verde — 130 V 2,6 W BA9S NXSIN003T

Vermelho — 130 V 2,6 W BA9S NXSIN004T

Botão de impulso

Verde 1 NF 16 A — 600 V — NXBOT001T
Vermelho 1 NF 16 A — 600 V — NXBOT002T

Verde 1 NA + 1 NF 16 A — 600 V — NXBOT003T
Vermelho 1 NA + 1 NF 16 A — 600 V — NXBOT004T

Botão de impulso elevado 
(somente alarme)

Vermelho 1 NA 15 A — 500 V  — NXBOT007T

Vermelho 1 NA + 1 NF 15 A — 500 V  — NXBOT018T

Botão de impulso elevado 
(somente alarme)

Vermelho 1 NF 15 A — 500 V  — NXBOT009T

Vermelho 1 NA + 1 NF 15 A — 500 V  — NXBOT010T

Botão de emergência com trava
Vermelho 1 NF 16 A — 600 V — NXBOT005T

Vermelho 1 NA + 1 NF 16 A — 600 V — NXBOT006T

Botão com chave, 
fornecidas duas chaves

— 1 NF 16 A — 600 V — NXBOT103T

— 1 NA+1 NF 16 A — 600 V — NXBOT104T

Botão com chave, 
fornecidas duas chaves

Vermelho 1 NF 16 A — 600 V — NXBOT101T

Vermelho 1 NA+1 NF 16 A — 600 V — NXBOT102T

Interruptor de controle

Preto 2 P–2 pos. “0-1” 16 A — 600 V — NXCOM001T

Preto 1 P–2 pos. “0-2” 16 A — 600 V — NXCOM002T

Preto 1 P–3 pos. “1-0-2” 16 A — 600 V — NXCOM003T

Placa de identificação LIGA — NXPLQ001T
Placa de identificação DESLIGA — — — NXPLQ002T
Placa de identificação LIGADO — — — NXPLQ003T

Placa de identificação 
DESLIGADO

— — — NXPLQ004T

Placa de identificação em branco — — — NXPLQ005T
Placa de identificação 

customizada
— — — NXPLQ006T
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Interruptor blindado NTIN
À prova de tempo e jatos d’água

Aplicações
• Adequadas para ambientes contendo umidade, gases e 

vapores não infl amáveis.

Características
• Fornecido com invólucro e tampa.
• Fornecida junta de vedação entre a carcaça e a tampa.
• Fornecido interruptor com 1 ou 2 polos:
 — 250 V, 10 a 30 A
 — Disponível com até 6 interruptores
• Placas de identifi cação externas: “LIGA” - “DESLIGA”
• Conector de aterramento externo para cabo de 0,009 pol2/6 mm2.
• Orifícios não usados da tampa podem ser fechados com um 

plugue opcional.
• Roscas NPT, BSP e métrica.

Material padrão
• Carcaça e tampa: alumínio fundido copperfree
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304
• Junta de vedação: borracha SBR
• Bujões: alumínio

Acabamentos padrão 
• Revestimento anti-corrosão REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 11ª posição; 

por exemplo: NTIN011010B.
• Para roscas no sistema métrico, substitua a letra N pela letra M 

na 11ª posição; por exemplo: NTIN011010M.
• Bujões: NEBJC.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP65
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

NBR IEC: 
IP65

Posição das entradas rosqueadas

B

H

Entradas rosqueadas

NPT/BSP Sistema Métrico

1/2” M16/M20

3/4” M25

1” M32

1-1/4” M40

1-1/2” M50

2” M63

Com
andos

BOTOEIRAS E INTERRUPTORES À PROVA DE INTEMPÉRIES NBR IEC 
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Interruptor blindado NTIN
À prova de tempo e jatos d’água

Características técnicas do interruptor

Tipo de 
Invólucro

Ø NPT
Rosca
(B) (H) Peso em kg (lb)

Volume dm3 
(pol3)

Código 
Quantidade

Número de 
polos

Corrente
Nominal

 (A)

Tensão 
Nominal

(V) Símbolo
1 1 10 250 NTCM1P2H0 3/4” 1,75 (3,86) 3,22 (196,50) NTIN011010N

1 2 10 250 NTCM1P2H0 3/4” 1,75 (3,86) 3,22 (196,50) NTIN012010N

1 2 20 250 NTCM1P2H0 3/4” 1,78 (3,92) 3,22 (196,50) NTIN012020N

1 2 30 250 NTCM1P2H0 3/4” 1,78 (3,92) 3,22 (196,50) NTIN012030N

1 3 10 250 NTCM1P2H0 3/4” 1,80 (3,97) 3,22 (196,50) NTIN013010N

1 3 20 250 NTCM1P2H0 3/4” 1,80 (3,97) 3,22 (196,50) NTIN013020N

1 3 30 250 NTCM1P2H0 3/4” 1,80 (3,97) 3,22 (196,50) NTIN013030N

2 1 10 250 NTCM1P2H0 3/4” 1,80 (3,97) 3,22 (196,50) NTIN021010N

2 2 10 250 NTCM1P2H0 3/4” 1,80 (3,97) 3,22 (196,50) NTIN022010N

2 2 20 250 NTCM1P3H0 3/4” 2,69 (5,93) 5,78 (352,72) NTIN022020N

2 2 30 250 NTCM1P3H0 3/4” 2,69 (5,93) 5,78 (352,72) NTIN022030N

2 3 10 250 NTCM1P3H0 1” 2,80 (6,17) 5,78 (352,72) NTIN023010N

2 3 20 250 NTCM1P3H0 1” 2,80 (6,17) 5,78 (352,72) NTIN023020N

2 3 30 250 NTCM1P3H0 1” 2,80 (6,17) 5,78 (352,72) NTIN023030N

3 1 10 250 NTCM1P4H0 3/4” 2,85 (6,28) 6,95 (424,12) NTIN031010N

3 2 10 250 NTCM1P4H0 1” 2,88 (6,35) 6,95 (424,12) NTIN032010N

3 2 20 250 NTCM1P4H0 1” 2,90 (6,40) 6,95 (424,12) NTIN032020N

3 2 30 250 NTCM1P4H0 1” 2,92 (6,44) 6,95 (424,12) NTIN032030N

3 3 10 250 NTCM1P4H0 1” 3,00 (6,61) 6,95 (424,12) NTIN033010N

3 3 20 250 NTCM1P4H0 1” 3,00 (6,61) 6,95 (424,12) NTIN033020N

3 3 30 250 NTCM1P4H0 1-1/4” 3,00 (6,61) 6,95 (424,12) NTIN033030N

4 1 10 250 NTCM1P5H0 1” 3,68 (8,11) 8,46 (516,26) NTIN041010N

4 2 10 250 NTCM1P5H0 1-1/4” 3,78 (8,33) 8,46 (516,26) NTIN042010N

4 2 20 250 NTCM1P5H0 1-1/4” 3,78 (8,33) 8,46 (516,26) NTIN042020N

4 2 30 250 NTCM1P5H0 1-1/4” 3,88 (8,55) 8,46 (516,26) NTIN042030N

4 3 10 250 NTCM1P5H0 1-1/4” 3,80 (8,38) 8,46 (516,26) NTIN043010N

4 3 20 250 NTCM1P5H0 1-1/4” 3,80 (8,38) 8,46 (516,26) NTIN043020N

4 3 30 250 NTCM1P5H0 2” 3,80 (8,38) 8,46 (516,26) NTIN043030N

5 1 10 250 NTCM1P6H0 1-1/4” 4,42 (9,74) 10,33 (630,38) NTIN051010N

5 2 10 250 NTCM1P6H0 1-1/2” 4,54 (10,01) 10,33 (630,38) NTIN052010N

5 2 20 250 NTCM1P6H0 1-1/2” 4,54 (10,01) 10,33 (630,38) NTIN052020N

5 2 30 250 NTCM1P6H0 2” 4,67 (10,30) 10,33 (630,38) NTIN052030N

5 3 10 250 NTCM1P6H0 1-1/2” 4,60 (10,14) 10,33 (630,38) NTIN053010N

5 3 20 250 NTCM1P6H0 1-1/2” 4,60 (10,14) 10,33 (630,38) NTIN053020N

5 3 30 250 NTCM1P6H0 2” 4,60 (10,14) 10,33 (630,38) NTIN053030N

6 1 10 250 NTCM1P6H0 1-1/4” 4,57 (10,08) 10,33 (630,38) NTIN061010N

6 2 10 250 NTCM1P6H0 1-1/2” 4,57 (10,08) 10,33 (630,38) NTIN062010N

6 2 20 250 NTCM1P6H0 1-1/2” 4,57 (10,08) 10,33 (630,38) NTIN062020N

6 2 30 250 NTCM1P6H0 2” 4,77 (10,52) 10,33 (630,38) NTIN062030N

6 3 10 250 NTCM1P6H0 1-1/2” 4,60 (10,14) 10,33 (630,38) NTIN063010N

6 3 20 250 NTCM1P6H0 1-1/2” 4,60 (10,14) 10,33 (630,38) NTIN063020N

6 3 30 250 NTCM1P6H0 2” 4,60 (10,14) 10,33 (630,38) NTIN063030N

 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 11ª posição; por exemplo: NTIN011010B.
 Para roscas no sistema métrico, substitua a letra N pela letra M na 11ª posição, por exemplo: NTIN011010M.

NBR IEC: 
IP65
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NBR IEC: 
IP65

Voltímetro NTVO e amperímetro NTAM
À prova de tempo e jatos d’água

Aplicações
• Adequado para uso com invólucros de equipamentos de 

controle em processos industriais.
• Adequadas para ambientes contendo umidade, gases e 

vapores não infl amáveis.

Características
• Dispositivos de amperímetro ou voltímetro com bobina 

eletromagnética compatível com corrente alternada (CA) ou 
contínua (CC).

• Tampa fi xa ao invólucro através de parafusos e arruelas.
• Roscas NPT: Ø 3/4”.
• Voltímetro
 — Tensão nominal: 0-600V
 — Frequência: 15-400 Hz
 — Consumo: 2,5 VA
 — Sobrecarga permanente: 20%
 — Sobrecarga instantânea: não se aplica
 — Conexões de terminal: parafusadas
• Amperímetro
 — Tensão nominal: 0-200V
 — Frequência: 15-400 Hz
 — Consumo: 2,5 VA
 — Sobrecarga permanente: não se aplica
 — Sobrecarga instantânea: 2 x In
 — Conexões de terminal: parafusadas

Material padrão
• Invólucro e tampa: alumínio fundido copperfree
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304
• Vidro do mostrador: vidro liso resistente a choque térmico e 

impacto
• Vedação: neoprene 

Acabamentos padrão 
• Revestimento anti-corrosão REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 9ª posição; 

por exemplo: NTAM010T01B.
• Para roscas no sistema métrico, substitua a letra N pela letra M 

na 9ª posição; por exemplo: NTAM010T01M.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP65
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Volts ou 
Ampères

Rosca 
NPT Ø
(B) (H)

Dimensões (pol/mm)
Peso em 
kg (lb)

Volume 
dm3 (pol3) CódigosA C D E F

F

E A

C

11 mm (0,43)

B

H

Voltímetro — Volts

0-30 3/4” 190 (7,48) 160 (6,30) 140 (5,51) 165 (6,50) 130 (5,12) 2,98 (6,57) 4,25 (630) NTVO030T01N

0-50 3/4” 190 (7,48) 160 (6,30) 140 (5,51) 165 (6,50) 130 (5,12) 2,98 (6,57) 4,25 (630) NTVO050T01N

0-100 3/4” 190 (7,48) 160 (6,30) 140 (5,51) 165 (6,50) 130 (5,12) 2,98 (6,57) 4,25 (630) NTVO100T01N

0-150 3/4” 190 (7,48) 160 (6,30) 140 (5,51) 165 (6,50) 130 (5,12) 2,98 (6,57) 4,25 (630) NTVO150T01N

0-250 3/4” 190 (7,48) 160 (6,30) 140 (5,51) 165 (6,50) 130 (5,12) 2,98 (6,57) 4,25 (630) NTVO250T01N

0-300 3/4” 190 (7,48) 160 (6,30) 140 (5,51) 165 (6,50) 130 (5,12) 2,98 (6,57) 4,25 (630) NTVO300T01N

0-500 3/4” 190 (7,48) 160 (6,30) 140 (5,51) 165 (6,50) 130 (5,12) 2,98 (6,57) 4,25 (630) NTVO500T01N

0-600 3/4” 190 (7,48) 160 (6,30) 140 (5,51) 165 (6,50) 130 (5,12) 2,98 (6,57) 4,25 (630) NTVO600T01N

C

Amperímetro - A

0-10 3/4” 190 (7,48) 160 (6,30) 140 (5,51) 165 (6,50) 130 (5,12) 2,98 (6,57) 4,25 (630) NTAM010T01N

0-20 3/4” 190 (7,48) 160 (6,30) 140 (5,51) 165 (6,50) 130 (5,12) 2,98 (6,57) 4,25 (630) NTAM020T01N

0-30 3/4” 190 (7,48) 160 (6,30) 140 (5,51) 165 (6,50) 130 (5,12) 2,98 (6,57) 4,25 (630) NTAM030T01N

0-50/5 3/4” 190 (7,48) 160 (6,30) 140 (5,51) 165 (6,50) 130 (5,12) 2,98 (6,57) 4,25 (630) NTAM050T01N

0-80/5 3/4” 190 (7,48) 160 (6,30) 140 (5,51) 165 (6,50) 130 (5,12) 2,98 (6,57) 4,25 (630) NTAM080T01N

0-100/5 3/4” 190 (7,48) 160 (6,30) 140 (5,51) 165 (6,50) 130 (5,12) 2,98 (6,57) 4,25 (630) NTAM100T01N

0-150/5 3/4” 190 (7,48) 160 (6,30) 140 (5,51) 165 (6,50) 130 (5,12) 2,98 (6,57) 4,25 (630) NTAM150T01N

0-200/5 3/4” 190 (7,48) 160 (6,30) 140 (5,51) 165 (6,50) 130 (5,12) 2,98 (6,57) 4,25 (630) NTAM200T01N

Com
andos
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ATEX/IEC: 
Zona 1 e 2 - 21 e 22 

 II 2 GD
IP66 - IK09 ou IK10

NBR IEC:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex de ou demb IIC Gb 
Ex tb IIIC Db 
IP66

 Interruptores de 16 e 20 A da série ATX SWE
Segurança aumentada

Aplicações
• Projetados para evitar a ignição em atmosferas explosivas 

durante as operações de ligamento e desligamento da 
iluminação e baixas cargas de energia.

• Para uso em áreas classifi cadas onde vapores e gases 
infl amáveis ou poeiras altamente combustíveis estão presentes.

• Para instalação em indústrias químicas e petroquímicas, 
refi narias e outras indústrias de processamento.

Características
• Disponível até 690 volts e até 20 A
• Versão de 16 A:

— Duas entradas inferiores de diâmetro M20
— Mecanismo de comutação fi xo na parte inferior da caixa.
— Terminação:
 – Tipo 1: 2,5 mm2 (0,004 pol2)
 – Tipo 2: 2,5 mm2 (0,004 pol2) fl exível, 4 mm2 (0,006 pol2) sólida
— Aterramento interno:
 – 2 x terminais de 2,5 mm2 (0,004 pol2) 
— Fornecido com:

– Fornecidos com etiqueta plástica laminada autoadesiva 
branco com letras em preto 58 x 18 mm (2,28” x 0,71”)

• Versão de 20 A:
— Duas entradas rosqueadas M20 na parte inferior da caixa.
— Mecanismo de comutação fi xo na parte inferior da caixa.
— Manopla bloqueável na posição O usando no máximo 

4 cadeados [diâmetro máximo da manopla de 8 mm 
(0,315 pol) e mínimo de 15 mm (0,59 pol) de comprimento].

— Terminação:
 – 2,5 mm2 (0,004 pol2) fl exível/4 mm2 (0,006 pol2) sólido
— Aterramento interno:
 – 2 x terminais de 4 mm2 (0,006 pol2) 
— Fornecido com:

– Fornecidos com etiqueta plástica laminada autoadesiva 
amarela com letras em preto 65 x 18 mm (2,56” x 0,71”)

Materiais padrão
• Versão de 16 A:

— Caixa de poliamida.
— Parafusos de passo em aço inoxidável A2 (1 volta e meia).
— Prensa-cabos em poliamida.
— Porca de travamento de latão niquelado.

• Versão de 20 A:
— Caixa de poliéster
— Parafusos prisioneiros de aço inoxidável A2.
— Prensa-cabos em poliamida.

Certificações e conformidades ATEX/IEC
• Certifi cação tipo PCe

— Gás: Zona 1 e 2 
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G
– Proteção ATEX/IEC: Ex de IIC
– Classe de temperatura: T6

— Poeira: Zona 21 e 22
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II2 D
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
– Temperatura da superfície: T80 °C (T176 °F)

• Temperatura ambiente: -20 °C a +40 °C (-4 °F a +104 °F)
• Declaração de conformidade CE: 50221
• Certifi cado ATEX: LCIE 00 ATEX 60472
• Certifi cado IEC: LCIE Ex 00.017
• Outras certifi cações: GOST R
•  Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66

• Resistência a impacto (choque): IK10 (poliéster)/IK09 (poliamida)
• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7; 

61241-0; 61241-1 
• Padrões de produto: EN/IEC 60947-1; 60947-3; 60947-5
• Padrões EMC: EN/IEC 55015; 61547
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Certifi cação tipo PCe

— Gás: Zona 1 e 2 
– Marcação IEC: Ex de IIC/Ex demb IIC Gb
– Classe de temperatura:T5/T6

— Poeira: Zonas 21 e 22
– Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
– Temperatura da superfície: +80 °C a +95 °C (+176 °F a +203 

°F)
– Temperatura ambiente: -55 °C a +60 °C (-67 °F a +140 °F)
– Portaria INMETRO: 179
– Certifi cado INMETRO: BVC 11.0640-X
– Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66

• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 
60079-31

• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Versão de 16 A - tipo 1 Versão de 16 A - tipo 2

Versão de 20 A
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ATEX/IEC: 
Zona 1 e 2 - 21 e 22 

 II 2 GD
IP66 - IK09 ou IK10

NBR IEC:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex de ou demb IIC Gb 
Ex tb IIIC Db 
IP66

 Interruptores de 16 e 20 A da série ATX SWE
Segurança aumentada

Guia de codificação

SWE 016 C 1 00 A G

Diagrama de fiação nº

Série SWE:
SWE - Interruptores, 

disjuntores e 
pontos de chamada 
certificados ATEX/IEC

NSWE - Interruptores, 
disjuntores e 
pontos de chamada 
certificados NBR IEC

Tipo de 
interruptor

S - interruptor
C - Interruptor 

de 
comutação

Número de 
polos:

1 - 1 polo
2 - 2 polos
3 - 3 polos
4 - 4 polos

Configuração do 
contato:

00
01
02

Opções:
G - com prensa-cabos e 

bujão
P - com placa de 

continuidade de 
aterramento em latão

Amperagem:
016 - 16 A
020 - 20 A

Entrada de cabo:
A - 2 x M20

Tipo de interruptor
Diagrama de 

fiação nº Tipo Peso em kg (lb) Volume dm3 (pol3)
Códigos

IECEx NBR IEC

Interruptor de 16 A — tipo 1 — manopla bloqueável — dois prensa-cabos M20 de poliamida (diâmetro do cabo de 6,5 a 14,5 mm) na 
parte inferior

Interruptor de comutação C101 1 0,53 (1,17) 2 (122,05) SWE016C101AG NSWE016C101AG

2 polos S201 1 0,53 (1,17) 2 (122,05) SWE016S201AG NSWE016S201AG

Botão giratório de 16 A — tipo 2 — manopla não bloqueável — dois furos com diâmetro M20 na parte inferior

Interruptor de comutação C100 2 0,50 (1,10) 2 (122,05) SWE016C100A NSWE016C100A

2 polos S200 2 0.50 (1.10) 2 (122.05) SWE016S200A NSWE016S200A

Interruptor de 20 A — manopla bloqueável — dois prensa-cabos M20 de poliamida (diâmetro do cabo de 6,5 a 14,5 mm) na parte inferior

Interruptor de comutação C100 — 1 (2,20) 2 (122,05) SWE020C100AG NSWE020C100AG

2 polos S202 — 1 (2,20) 2 (122,05) SWE020S202AG NSWE020S202AG

3 polos S301 — 1 (2,20) 2 (122,05) SWE020S301AG NSWE020S301AG

4 polos S401 — 1 (2,20) 2 (122,05) SWE020S401AG NSWE020S401AG
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Disposição de comutação X denota 
“contato fechado”

Interruptor de 16 A
C101

Contatos
Posições 11-12 23-24

0 X

1 X

S201

Contatos
Posições 13-14 23-24

0

1 X X

Botão giratório de 16 A
C100

Contatos
Posições 1-2 3-4

0 X

1 X

S200

Contatos
Posições 3-4 3-4

0

1 X X

Interruptor de 20 A 
C100

Contatos
Posições 1-2 3-4

0 X

1 X

S202

Contatos
Posições 1-2 3-4

0

1 X X

S301

Contatos
Posições 1-2 3-4 5-6

0

1 X X X

S401

Contatos
Posições 1-2 3-4 5-6 7-8

0

1 X X X X
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ATEX/IEC: 
Zona 1 e 2 - 21 e 22 

 II 2 GD
IP66 - IK09 ou IK10

NBR IEC:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex de ou demb IIC Gb 
Ex tb IIIC Db 
IP66

 Interruptores de 16 e 20 A da série ATX SWE
Segurança aumentada

Contatos principais 16 A Tipo 1 16 A Tipo 2 20 A
Tensão nominal de 

isolação 750 V 500 V 500 V

Tensão nominal de 
operação 690 Vca/110 Vcc 500 V 500 V

Corrente operacional 
nominal 16 A 16 A 20 A

Capacidade de comutação

AC 1 16 A, 690 V 16 A, 500 V —

AC 12 — 16 A, 400 V —

AC 14 — 10 A, 400 V —

AC 15 16 A, 415 V 6 A, 500 V —

AC 21 — — 16 A, 500 V

AC 23 — — 16 A, 400 V

AC 3 08 A, 500 V — —

AC 3 04 A, 690 V — —

DC 1 10 A, 24 V — —

DC 1 06 A, 60 V — —

DC 1 06 A, 110 V  — —

DC 13 — 1 A, 110 V —

DC 13 — 2 A, 24 V —

Terminação 
(flexível/sólida)

2,5 mm2/4 mm2 

(0,004 pol2/0,006 pol2) 2,5 mm2 (0,004 pol2) 2,5 mm2/4 mm2 

(0,004 pol2/0,006 pol2)

Dimensões em milímetros (polegadas)

Versão de 16 A

2 dia 5.5

55
(2

,1
7) 50

 
(1

,9
7)

80 (3,15)

70 (2,76)

2 Ø 5,5 
(0,22)

90 (3,54)

10
4 

(4
,0

9)

Versão de 20 A

110 mm (4.33”)

20 mm (0.79”)

94 mm
(3.70”)

84
 m

m
 (3

.3
1”

)

12
0 

m
m

 (4
.7

2”
)

120 mm (4.72”)

2 
Ø

 2
.5

 m
m

 (0
.1

0”
)

 2 contatos ligados em série.
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 Chaves de 40, 63 e 160 A da série SWE 
Segurança aumentada

ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 - 21 e 22 

 II 2 GD
IP66 - IK10

NBR IEC:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex de IIC 
Ex tb IIIC Db
IP66

Aplicações
• Projetados para evitar a ignição em atmosferas explosivas durante 

as operações de conexão e desconexão de cargas de força.
• Para uso em áreas classifi cadas onde vapores e gases infl amáveis 

ou poeiras altamente combustíveis estão presentes.
• Para instalação em indústrias químicas e petroquímicas, refi narias e 

outras indústrias de processamento.

Características
• Disponível até 690 volts e até 160 A
• Versão de 63 A:

— Manopla travável na posição “O” usando máx. 4 cadeados 
[diâmetro máximo da manopla de 8 mm (0,315 pol) e mínimo de 
15 mm (0,59 pol) de comprimento].

— Mecanismo de interruptor com 3 ou 4 polos com um contato 
auxiliar de interrupção precoce ‘NA’.

— Terminação de contato principal: 35 mm2 (0,054 pol2).
— Terminação de contato auxiliar: 2,5 mm2 (0,004 pol2).
— Fornecido com:
 – Entradas de cabo:
  – 1 x diâmetro M32 na parte superior
  – 1 x diâmetro M32 e 1 x diâmetro M20 na parte inferior
 – Fornecido com:
  –  2 x prensa-cabos de poliamida M32 – cabo de 10 mm a 

25 mm (0,39” a 0,98”)
  – 1 x tampão M20

 – Fornecidos com etiqueta plástica laminada autoadesiva 
amarela com letras em preto 65 x 18 mm (2,56” x 0,71”)

• Versão de 160 A:
— Porta articulada.
— Fechada com travas de barra duplas de plástico (chave 

fornecida).
— Fornecida com 4 ressaltos de fi xação
— Manopla travável na posição “O”
— Mecanismo de interruptor com 3 ou 4 polos com um contato 

auxiliar de interrupção precoce ‘NA’.
— Terminação de contato principal: 120 mm2 (0,1860 pol2).
— Terminação de contato auxiliar: 2,5 mm2 (0,004 pol2).
— Fornecido com:
 – Entradas de cabo:
  – 1 x diâmetro M63 na parte superior
  – 1 x diâmetro M63 e 1 x diâmetro M25 na parte inferior
 – Fornecido com:
  –  2 x prensa-cabos M63 de poliamida – cabo de 36 mm a 

44 mm (1,42” a 1,73”)
  – 1 x tampão M25

Materiais padrão
• Caixa de poliéster (GRP)
• Caixa de aço inoxidável 316L
• Parafusos prisioneiros de aço inoxidável A2
• Prensa-cabos de poliamida e tampões.
• Porca de travamento de latão niquelado.

Certificações e conformidades ATEX/IECEx
• Tipo de certifi cação: CAe (caixa de poliéster) 

— Gás: Zona 1 e 2 
 – Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G
 – Proteção ATEX/IEC: Ex de IIC
 – Classe de temperatura:T5 a +40 °C (+104 °F), T4 a +55 °C (+131 °F)
— Poeira: Zona 21 e 22
 – Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II2 D
 – Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
 – Temperatura da superfície: T95 °C (T203 °F) a +40 °C (+104 °F),     

 T130 °C (T266 °F) a +55 °C (+131 °F)
— Temperatura ambiente: -30 °C a +55 °C (-22 °F a +131 °F), 

-20 ºC a +55 ºC (-4 ºF a +131 ºF) (40 A e 63 A)
— Declaração de conformidade CE: 50235
— Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6248X
— Certifi cado IEC: LCI 04.0016X
— Outras certifi cações: GOST R
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
— Resistência a impactos (choque): IK10

• Tipo de certifi cação: JBe (caixa de aço inoxidável) 
— Gás: Zona 1 e 2 
 – Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G
 – Proteção ATEX/IEC: Ex de IIC
 – Classe de temperatura:T5 a +40 °C (+104 °F), T4 a +55 °C (+131 °F)
— Poeira: Zona 21 e 22
 – Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II2 D
 – Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
 – Temperatura da superfície: T95 °C a +40 °C, T130°C a +55°C
— Temperatura ambiente: -30 °C a +55 °C (-22 °F a +131 °F), 

-20 ºC a +55 ºC (-4 ºF a +131 ºF)
— Declaração de conformidade CE: 50232
— Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6118X
— Certifi cado IEC: LCI 11.0008X
— Outras certifi cações: GOST R
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
— Resistência a impactos (choque): IK10

• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7; 61241-0; 
61241-1 

• Padrões de produto: EN/IEC 60947-1; 60947-3 
• Padrões EMC: EN/IEC 55015; 61547
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC 
• Tipo de certifi cação: CAe (caixa de poliéster) 

— Gás: Zona 1 e 2 
 – Marcação IEC: Ex de IIC
 – Classe de temperatura:T3/T6
— Poeira: Zonas 21 e 22
 – Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
 – Temperatura da superfície: +80 °C a +95 °C (+176 °F a +203 °F)
 – Temperatura ambiente: -55 °C a +60 °C (-67 °F a +140 °F)

• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO BVC 12.0421-X
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Resistência a impactos (choque): IK10
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 

60079-11, 60079-18, 60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Versão de 40 A/63 A Versão de 160 A
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 Chaves de 40, 63 e 160 A da série SWE 
Segurança aumentada

ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 - 21 e 22 

 II 2 GD
IP66 - IK10

NBR IEC:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex de IIC 
Ex tb IIIC Db
IP66

Guia de codificação

SWE 040 S 3 00 A G

Diagrama de fiação nº

Série SWE:
SWE - Interruptores, 

disjuntores e 
pontos de chamada 
certificados ATEX/
IECEx

NSWE - Interruptores, 
disjuntores e 
pontos de chamada 
certificados NBR IEC

Tipo de 
interruptor

S - Interruptor
C - Trocador 

ou chave 
seletora

Número de 
polos:

3 - 3 polos
4 - 4 polos

Configuração do 
contato:

00
01
02

Opções:
G - com prensa-cabos e 

tampão
P - com placa de 

continuidade de 
aterramento em latão

S - caixa em aço 
inoxidável

Amperagem:
040 - 40 A
063 - 63 A
160 - 160 A

Entrada de cabo:
A - 2 x M20
B - 3 x M20
C - 2 x M25
D - 2 x M25 + 1 x M20
E - 2 x M32 + 1 x M20
F - 2 x M40 + 1 x M20
G - 2 x M50 + 1 x M20
H - 2 x M63 + 1 x M20
J - 2 x M63 + 1 x M25

Tipo de interruptor Diagrama de fiação nº Peso em kg (lb) Volume dm3 (pol3)
Códigos

ATEX/IECEx NBR IEC

Interruptor de 63 A – 2 x M32 + 1 x M20 – caixa de poliéster

Interruptor com 3 polos S302 8 (17,64) 14,5 (884,8) SWE063S302EG NSWE063S302EG

Interruptor com 4 polos S402 8 (17,64) 14,5 (884,8) SWE063S402EG NSWE063S402EG

Interruptor de160 A – 2 x M63 + 1 x M25 – caixa de poliéster

Interruptor com 3 polos S302 16 (35,27) 75 (4576,8) SWE160S302JG NSWE160S302JG

Interruptor com 4 polos S402 16 (35,27) 75 (4576,8) SWE160S402JG NSWE160S402JG

Interruptor de160 A – 2 x M63 + 1 x M25 – caixa de aço inoxidável

Interruptor com 4 polos S402 25 (55,12) 75 (4576,8) SWE160S402JS NSWE160S402JS

Disposição de comutação — X denota “contato fechado”

S302 S402

Posições
Contatos

Posições
Contatos

Aux 1 2 3 Aux 1 2 3 4

0 0

1 X X X X 1 X X X X X
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 Chaves de 40, 63 e 160 A da série SWE 
Segurança aumentada

ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2 - 21 e 22 

 II 2 GD
IP66 - IK10

NBR IEC:
Zona 1 e 2 – 21 e 22 
Ex de IIC 
Ex tb IIIC Db
IP66

Contatos principais 63 A 160 A

Tensão nominal de isolação 690 Vca 690 Vca

Tensão nominal de operação 690 Vca 690 Vca

Corrente operacional nominal 63 A 160 A

Tensão nominal de surto 6 KV 8 KV

Capacidade de comutação

AC 21 A/AC 22 A 63 A, 230 V a 690 V 160 A, 400 V a 690 V

AC 23 A

15 kW, 230 V

22 kW, 400 V 80 kW, 400 V

30 kW, 500 V 110 kW, 500 V

18,5 kW, 690 V 55 kW, 690 V

AC 3

11 kW, 230 V

18,5 kW, 400 V 90 kW, 400 V

22 kW, 500 V 70 kW, 500 V

15 KW, 690 V

DC 21 —
160 A, 220 V 

160 A, 440 V 

DC 22 —
160 A, 220 V 

100 A, 440 V 

DC 23 —
160 A, 220 V 

63 A, 440 V 

Contatos auxiliares

Tensão nominal de isolação 400 V 230 V

Tensão nominal de operação 400 V 230 V

Corrente operacional nominal 10 A 10 A

Capacidade de comutação

AC 15
6 A, 230 V

6 A, 230 V
4 A, 400 V

Outros

Terminação (flexível/sólida) 35 mm2 (0,054 pol2) 120 mm2 (0,186 pol2)

 2 contatos ligados em série por polo.
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 Chaves de 40, 63 e 160 A da série SWE 
Segurança aumentada

Dimensões em milímetros (polegadas)

Versão em poliéster de 40 A/63 A Versão em poliéster de 160 A

32
0 

m
m

 (1
2.

60
")

28
4 

m
m

 (1
1.

18
")

Ø
 7

 m
m

 (0
.2

8”
)

200 mm (7.87")

146 mm (5.75") 150 mm (5.91")

73
5 

m
m

 (2
8.

94
")

68
0 

m
m

 (2
6.

77
")

25
7 

m
m

(1
0.

12
")

27
3 

m
m

(1
0.

75
")

525 mm (20.67")

341 mm (1341")
400 mm (15.75")

61
0 

m
m

 (2
4.

02
")

56
1 

m
m

 (2
2.

09
")

470mm (18.50")

27.5 mm
(1.08”)

Ø 18 m
m

(0.71”)

8 mm
(0.31”)

Versão em aço inoxidável de 160 A

56
0 

m
m

 (2
2.

05
")

Fi
x.

 5
25

 m
m

 (2
0.

67
")

27
0.

5 
m

m
 

(1
0.

65
")

25
4.

5 
m

m
 

(1
0.

02
")

436 mm (17.17")

30 mm (1.81")
80 mm
(3.15")

90 mm
(3.54")

6 x Ø 9 mm
(0.35")

Cable Entries as p
Catalog Number

Fix 407 mm (16.02")
370 mm (14.57")

60 mm (2.36")

M8

7 
m

m
 (0

.2
8"

)
20

6 
m

m
(8

.1
1"

)

Entradas de cabo segundo 
o código de catálogo
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Aplicações
• A sirene é usada para distribuir o som em uma grande área.
• Usado em áreas onde exista risco de explosão, em indústrias 

como: 
— Indústrias químicas 
— Petroquímicas 
— Fábricas de tintas e vernizes 
— Farmacêuticas 
— Indústrias alimentícias

Características
• A sirene com microprocessador permite que o usuário escolha 

entre 32 variações de tom.
• O chaveamento local pode ser selecionado por um interruptor 

conectado ao circuito que permite as 32 combinações.
• Opcionalmente, há a possibilidade do chaveamento local a 

partir de uma destas combinações onde o som do alarme 
pode ser modifi cado com o uso de dois botões de comando; 
pressionar o primeiro botão o alarme muda a função do som e 
ao pressionar o segundo botão o som muda novamente.
— Exemplo: a chave interna está ajustada para     “Alarme 

de gás tóxico” (com contínuo a 1 kHz); pressionar o primeiro 
botão o alarme mudará para “Preparar para abandonar a 
plataforma” (1200/500 Hz por 1 Hz); pressionar o segundo 
botão fará o alarme mudar para “Alarme geral” (100 Hz 
pulsando na frequência de 0,5 Hz).

• A sirene possui controle interno de volume através de um 
potenciômetro integrado.

• A sirene funciona com vários tensões de entrada: 127/220 Vca e 
24/125 Vcc. Siga o diagrama de fi ação do terminal de conexão.

• A entrada e a saída de condutores elétricos devem ser feitas 
através de eletroduto ou prensa-cabos à prova de explosão.

• Fornecido com uma entrada 3/4” NPT e um bujão.
• Proteção Ex d: o invólucro é projetado para evitar que uma 

explosão interna se propague para o ambiente externo.

Material padrão
• Invólucro: alumínio fundido copperfree
• Parafusos, arruelas, sinterizado, montagem do circuito e 

suporte de montagem opcional: aço inoxidável AISI 304

Acabamentos padrão 
• Revestimento anti-corrosão REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 9ª posição, 

por exemplo: NESET001B.
• Para roscas no sistema métrico, substitua a letra N pela letra M 

nas 9ª posição; por exemplo: NESET001M.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Classe de temperatura:T6
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 60079-31
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: BVC 09.9747
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22 
Ex d IIC Gb 
Ex tb IIIC Db 
IP66

Sirene eletrônica NESET
À prova de explosão
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22 
Ex d IIC Gb 
Ex tb IIIC Db 
IP66

Sirene eletrônica NESET
À prova de explosão

Nível sonoro a 
1 m (3,28 pés)

Alimen-
tação Tensão Consumo

Dimensões mm (pol) Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3) Códigos Ø A B C

Ø A

B

C

B

110 db 30 W

127 Vca 350 ma
190

(7,48)
160

(6,30)
279 

(10,98)
5,27

(11,62)
16,95

(1034,35) NESET001N220 Vca 600 ma

125 Vcc 600 ma

110 db 30 W 24 Vcc 800 ma 190
(7,48)

160
(6,30)

279 
(10,98)

5,27
(11,62)

16,95
(1034,35) NESET002N

Acessórios

Descrição Códigos 

Suporte de montagem: permite que a sirene seja montada em diversas posições NPSUPRT10

Esquema de conexão

127/220 Vca — 125 Vcc

127/220 Vca/125 Vcc

Aterramento
Comum

Interruptor S2

Interruptor S1

Interruptor S1 — Interruptor S2

24 Vcc

Aterramento
Comum

Interruptor S2

Interruptor S1

Instalação — para fixação em alvenaria

Parafuso
Ø 1/4”

Bucha de náilon
(não incluída)
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Comut. 
local

SW
1

SW
2

SW
3

SW
4

SW
5

Descrição dos tons e frequências
Descrição da 

função
Comut. 

remota S2
Comut. 

remota S3
Tom 1      Alarme de gás tóxico - som contínuo a 1000H Tom 31 Tom 11

Tom 2      Som alternando entre 800 e 1000 Hz a cada 
0,25 segundo Tom 17 Tom 5

Tom 3      Som crescente de 500 a 1200 Hz com intervalo de 
0,5 segundo 0,3 Hz Tom 2 Tom 5

Tom 4      Som crescente/decrescente de 800 a 
1000 Hz a 1 Hz Tom 6 Tom 5

Tom 5      Som contínuo a 2400 Hz Tom 3 Tom 27

Tom 6      Som crescente/decrescente de 2400 a 
2900 Hz a 7 Hz Tom 7 Tom 5

Tom 7      Som crescente/decrescente de 2400 a 
2900 Hz a 1 Hz Tom 10 Tom 5

Tom 8      Sirene: 500/1200/500 Hz a 0,3 Hz Tom 2 Tom 5

Tom 9      Som variável 1200/500 Hz a 1 Hz Tom 15 Tom 2

Tom 10      Som alternando entre 2400/2900 Hz a 0,5 Hz Tom 4 Tom 5

Tom 11      Alarme geral 100 Hz intermitente a 0,5 Hz Tom 7 Tom 11

Tom 12      Som alternando entre 800/100 Hz a 0,875 Hz Tom 31 Tom 5

Tom 13      Som intermitente 2400 Hz a 1Hz Tom 4 Tom 5

Tom 14      Som intermitente de 800 Hz com 1 segundo de 
silêncio e 0,25 segundo de alarme Tom 15 Tom 5

Tom 15      Som contínuo a 800 Hz Tom 4 Tom 5

Tom 16     
Som intermitente de 860 Hz com 
150 milissegundos de silêncio e 

150 milissegundos de alarme
Tom 2 Tom 5

Tom 17      Som alternando entre 544 Hz 
(100 milissegundos)/440 Hz (400 milissegundos) Tom 18 Tom 27

Tom 18      Som intermitente de 660 Hz com 1,8 segundo de 
silêncio e 1,8 segundo de alarme Tom 2 Tom 5

Tom 19      Som crescente de 1400/1600 Hz com 1 segundo 
e decrescente até 1400 Hz em 0,5 segundos Tom 2 Tom 5

Tom 20      Som contínuo a 660 Hz Tom 2 Tom 5

Tom 21      Som alternando entre 544/440 Hz a 1 Hz Tom 2 Tom 5

Tom 22      Som intermitente de 554 Hz a 0,875 Hz Tom 2 Tom 5
Tom 23      Som pulsante de 880 Hz a 2 Hz Tom 2 Tom 5

Tom 24      Som crescente/decrescente de 
800 a 1000 Hz a 50 Hz Tom 6 Tom 5

Tom 25      Som crescente/decrescente de 
2400 a 2900 Hz a 50 Hz Tom 29 Tom 5

Tom 26      Simulação de som do sino Tom 2 Tom 1

Tom 27      Som contínuo a 554 Hz Tom 26 Tom 5
Tom 28      Som contínuo a 440 Hz Tom 2 Tom 5

Tom 29      Som crescente/decrescente de 
800 a 1000 Hz a 7 Hz Tom 7 Tom 5

Tom 30      Sinal de alerta australiano de 420 Hz, intermitente 
com intervalo de 0,625 segundos Tom 32 Tom 5

Tom 31      Preparar para abandonar plataforma 
1200/50 Hz a 1 Hz Tom 11 Tom 1

Tom 32      Som crescente/decrescente de 500 a 1200 Hz a 
3,75 e 0,25 segundos contínuos a 15 Hz Tom 26 Tom 1

Sirene eletrônica NESET
À prova de explosão
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Aplicações
• Painel à prova de explosão para partida direta em linha de 

motores com até 0,75 HP a 220 V (monofásico), 1 HP a 220 V 
(trifásico) e 2 HP a 380 V (trifásico).

• Adequado para uso em ambientes onde exista o risco de 
explosão, tais como:

 — ‘Pit Stops’ de corrida 
— Caminhões tanque 
— Carga e descarga de combustível

• Adequado para uso em indústrias como: 
— Indústrias químicas 
— Petroquímicas 
— Fábricas de tintas e vernizes 
— Farmacêuticas 
— Indústrias alimentícias 
— Instalações de armazenagem de produtos infl amáveis

Características
• Tampa fi xa ao corpo por parafusos, arruelas lisas e de 

travamento.
• Dobradiças padrão.
• O relé de tempo garante o desligamento automático em 

60 segundos, se o operador não pressionar o botão reinicializar.
• Fornecido totalmente montado com os componentes a seguir:

— Contator
— Disjuntor
— Relé de tempo com ajuste de 6-60 segundos
— Botão liga/desliga
— Sinalizador
— Fornecido com terminal de aterramento externo para cabos 

de 25 mm2 (0,039 pol2) 
— Relé de sobrecarga

• Proteção Ex d: o invólucro é projetado para evitar que uma 
explosão interna se propague para o ambiente externo.

• Para garantir o nível apropriado de segurança, evitando a 
propagação de uma explosão pelo vão, recomendamos prender 
a tampa com todos os parafusos no torque especifi cado.

• Vem por padrão com duas entradas com rosca Ø 3/4” NPT e 
um bujão Ø 3/4” NPT.

• A entrada e a saída de condutores elétricos devem ser feitas 
através de eletroduto ou prensa-cabos à prova de explosão.

Material padrão
• Corpo e tampa do invólucro: liga de alumínio
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304
• Bujões: alumínio

Acabamentos padrão 
• Revestimento anti-corrosão REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 9ª posição; 

por exemplo: NEPPS001B.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Classe de temperatura:T6
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-

31
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TUV 12.0429
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Painel de partida de motor NEPPS
À prova de explosão

NRB IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22 
Ex d IIB Gb 
Ex tb IIIB Db 
IP66

Tensão
(V)

Número de 
fases

Alimentação Corrente 
nominal 

máxima (A)

Faixa de ajuste 
do relé de so-
brecarga (A)

Contator 
(A)

Parafusos Peso
kg

(libras)
Volume

dm3 (pol3) CódigoHP kW
Torque 

kgf/m (lbf/pol)
Parafuso 

sextavado

220 1 0,75 0,55 4,4 4,5 - 6,3 7 0,50
(43,40) 7/16” 9,40

(20,72)
19,00

(1159,45) NEPPS001N

220 3 1 0,75 3,7 2,8 - 4,0 7 0,50
(43,40) 7/16” 9,40

(20,72)
19,00

(1159,45) NEPPS002N

380 3 2 1,5 3,7 2,8 - 4,0 7 0,50
(43,40) 7/16” 9,40

(20,72)
19,00

(1159,45) NEPPS003N
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Painel de partida de motor NEPPS
À prova de explosão

Diagrama elétrico

Conexão em 220 V — motor monofásico Conexão em 220 V — motor trifásico Conexão em 380 V — motor trifásico

Dimensões em milímetros (polegadas)

20
0 

(7
,8

7)
 F

ix
.

205 (8,07) Fix.

34
0 

(1
3,

39
)

235 (9,25)

40
(1,57)

40
(1,57)

19
0 

(7
,4

8)

70 (2,76)

Ø 3/4” (2x)
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Painel de partida de motor NEPPM
À prova de explosão

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22 
Ex d IIB Gb 
Ex tb IIIB Db 
IP66

Aplicações
• Painel à prova de explosão para partida direta em 

linha de motores com até 60 HP a 220 V, 100 HP a 380 V ou 
125 HP a 440 V.

• Adequado para uso em ambientes onde exista o risco de 
explosão, tais como:

 — ‘Pit Stops’ de corrida 
— Caminhões tanque 
— Carga e descarga de combustível

• Adequado para uso em indústrias como: 
— Indústrias químicas 
— Petroquímicas 
— Fábricas de tintas e vernizes 
— Farmacêuticas 
— Indústrias alimentícias 
— Instalações de armazenagem de produtos infl amáveis

Características
• Tampa fi xa ao corpo por parafusos, arruelas lisas e de 

travamento.
• Dobradiças padrão.
• Fornecido totalmente montado com os componentes a seguir:

— Fusíveis
— Contator
— Transformador de controle (somente para fonte de 

alimentação de 440 V)
— Botão liga/desliga
— Relé de sobrecarga

• Proteção Ex d: o invólucro é projetado para evitar que uma 
explosão interna se propague para o ambiente externo.

• Para garantir o nível apropriado de segurança, evitando 
a propagação de uma explosão pelo interstício (gap), 
recomendamos fi xar a tampa com todos os parafusos no 
torque especifi cado.

• Vem por padrão com uma entrada rosqueada Ø 3/4” NPT ou 
BSP na parte superior e inferior e uma entrada rosqueada Ø 
3/4” para 2” NPT ou BSP na parte inferior.

• Fornecido com terminal de aterramento externo para cabos de 
25 mm2 (0,039 pol2).

• A entrada e a saída de condutores elétricos devem ser feitas 
através de eletroduto ou prensa-cabos à prova de explosão.

Material padrão
• Corpo e tampa do invólucro: alumínio fundido copperfree
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304

Acabamentos padrão 
• Revestimento anti-corrosão REVESTEEL®; proporciona excelente 

resistência à corrosão química, mecânica e por exposição UV

Opções
• Para interruptor e fusíveis, substitua a letra F pela letra S na 9ª 

posição, por exemplo: NEPPM103S4N.
• Para disjuntor, substitua a letra F pela letra D na 9ª posição, por 

exemplo: NEPPM103D4N.
• Para 220 volts, insira o número 2 na 10ª posição, por exemplo: 

NEPPM103F2N.
• Para 380 volts, insira o número 3 na 10ª posição, por exemplo: 

NEPPM103F3N.
• Para 440 volts, insira o número 4 na 10ª posição, por exemplo: 

NEPPM103F4N.
• Para roscas NPT, insira a letra N na 11ª posição, por exemplo: 

NEPPM103F2N.

• Para roscas BSP, insira a letra B na 11ª posição, por exemplo: 
NEPPM103F2B.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Classe de temperatura:T6
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-31
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TUV 12.0429
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
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Painel de partida de motor NEPPM
À prova de explosão

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22 
Ex d IIB Gb 
Ex tb IIIB Db 
IP66

Motor trifásico
Relé de 

sobrecarga

Co
nt

at
o 

(A
)

Tr
an

sf
or

m
ad

or
 

de
 c

on
tro

le
 (V

A)

Rosca Ø

Base 
Código 

220 V 380 V 440 V
Corrente 

nominal (A)

Fusível 
máximo 

(A)
Intervalo de 
ajuste (A)

Superior 
(B) Inferior 

(I)
Inferior 

(G)cv kW cv kW cv kW

— — 0,16 0,12 0,16 0,12 0,5 2 0,35 - 0,5 7 100 3/4” 3/4” NEPPM101F

— — — — 0,25 0,18 0,6 2 0,45 - 
0,63 7 100 3/4” 3/4” NEPPM102F

0,16 0,12 0,25 0,18 0,33 0,25 0,7 4 0,55 - 0,8 7 100 3/4” 3/4” NEPPM103F

— 0,33 0,25 — — 0,9 4 0,8 - 1,0 7 100 3/4” 3/4” NEPPM104F

0,25 0,18 0,5 0,37 0,5 0,37 1,2 4 0,9 - 1,2 7 100 3/4” 3/4” NEPPM105F

0,33 0,25 0,75 0,55 0,75 0,55 1,6 6 1,2 - 1,6 7 100 3/4” 3/4” NEPPM106F

— — 1 0,75 1 0,75 1,8 6 1,4 - 1,8 7 100 3/4” 3/4” NEPPM107F

0,5 0,37 — — 1,5 1,1 2,4 10 1,8 - 2,5 7 100 3/4” 3/4” NEPPM108F

0,75 0,55 1,5 1,1 2 1,5 3 10 2,8 - 3,2 7 100 3/4” 3/4” NEPPM109F

1 0,75 2 1,5 — — 3,7 16 2,8 - 3,7 7 100 3/4” 3/4” NEPPM110F

1,5 1,1 3 2,2 3 2,2 5 20 3,7 - 5 7 100 3/4” 3/4” NEPPM111F

— — — — 4 3 5,8 20 5,5 - 6,3 7 100 3/4” 3/4” NEPPM112F

2 1,5 4 3 5 3,7 7 20 5,5 - 8 9 150 3/4” 3/4” NEPPM201F

3 2,2 5 3,7 6 4,5 9 20 7-10 12 150 3/4” 3/4” NEPPM202F

4 3 6 4,5 7,5 5,5 11 20 9-11 12 150 3/4” 3/4” NEPPM203F

5/6 3,7/4,5 7,5/10 5,5/7,5 10/12,5 7,5/9 16 25 12-16 17 150 3/4” 3/4” NEPPM204F

— — 12,5 9 15 11 19 35/32 14-20 25 150 1” 3/4” NEPPM205F

7,5 5,5 — — — — 21 35/32 17-22 25 150 1” 3/4” NEPPM206F

— — 15 11 — — 24 35/32 20-24 25 150 1” 3/4” NEPPM207F

10/12,5 7,5/9 20 15 20/25 15/18,5 27/32 63 22-32 32 150 1-1/2” 3/4” NEPPM208F

15 11 25 18,5 30 22 40 63 28-40 40 150 1-1/2” 3/4” NEPPM209F

— — 30 22 — — 43 80 36-45 50 150 1-1/2” 3/4” NEPPM210F

20 15 — — 40 30 50 80 40-50 50 150 1-1/2” 3/4” NEPPM211F

25 18,5 40 30 50 37 63 125 48-63 65 150 2” 3/4” NEPPM212F

30 22 50 37 60 45 70 160 57-70 80 300 2” 3/4” NEPPM301F

— — 60 45 — — 85 160 70-90 95 300 2” 3/4” NEPPM302F

— — — — 75 55 90 160 80-93 95 300 2” 3/4” NEPPM303F

50/60 37/45 100 75 100/125 75/90 150 200 50-200 150 300 2” 3/4” NEPPM304F

 Para completar o código, insira as opções a seguir:
 • Para interruptor e fusíveis, substitua a letra F pela letra S na 9ª posição, por exemplo: NEPPM103S4N.
 • Para disjuntor, substitua a letra F pela letra D na 9ª posição, por exemplo: NEPPM103D4N.
 • Para 220 volts, insira o número 2 na 10ª posição, por exemplo: NEPPM103F2N.
 • Para 380 volts, insira o número 3 na 10ª posição, por exemplo: NEPPM103F3N.
 • Para 440 volts, insira o número 4 na 10ª posição, por exemplo: NEPPM103F4N.
 • Para roscas NPT, insira a letra N na 11ª posição, por exemplo: NEPPM103F2N.
 • Para roscas BSP, insira a letra B na 11ª posição, por exemplo: NEPPM103F2B.
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Base
Código  

Dimensões mm (pol) Parafusos

Peso
kg

(libras)
Volume

dm3 (pol3)A B C D E K

Torque 
kgf/m (lbf/

pol)

Cabeça 
sexta-
vada

NEPPM101F 535 (21,06) 15,55 (395) 365 (14,37) 340 (13,39) 210 (8,27) 13 (0,51) 0,50 (43,40) 9/16” 33 (72,75) 50,71 (3094,51)

NEPPM102F 535 (21,06) 15,55 (395) 365 (14,37) 340 (13,39) 210 (8,27) 13 (0,51) 0,50 (43,40) 9/16” 33 (72,75) 50,71 (3094,51)

NEPPM103F 535 (21,06) 15,55 (395) 365 (14,37) 340 (13,39) 210 (8,27) 13 (0,51) 0,50 (43,40) 9/16” 33 (72,75) 50,71 (3094,51)

NEPPM104F 535 (21,06) 15,55 (395) 365 (14,37) 340 (13,39) 210 (8,27) 13 (0,51) 0,50 (43,40) 9/16” 33 (72,75) 50,71 (3094,51)

NEPPM105F 535 (21,06) 15,55 (395) 365 (14,37) 340 (13,39) 210 (8,27) 13 (0,51) 0,50 (43,40) 9/16” 33 (72,75) 50,71 (3094,51)

NEPPM106F 535 (21,06) 15,55 (395) 365 (14,37) 340 (13,39) 210 (8,27) 13 (0,51) 0,50 (43,40) 9/16” 33 (72,75) 50,71 (3094,51)

NEPPM107F 535 (21,06) 15,55 (395) 365 (14,37) 340 (13,39) 210 (8,27) 13 (0,51) 0,50 (43,40) 9/16” 33 (72,75) 50,71 (3094,51)

NEPPM108F 535 (21,06) 15,55 (395) 365 (14,37) 340 (13,39) 210 (8,27) 13 (0,51) 0,50 (43,40) 9/16” 33 (72,75) 50,71 (3094,51)

NEPPM109F 535 (21,06) 15,55 (395) 365 (14,37) 340 (13,39) 210 (8,27) 13 (0,51) 0,50 (43,40) 9/16” 33 (72,75) 50,71 (3094,51)

NEPPM110F 535 (21,06) 15,55 (395) 365 (14,37) 340 (13,39) 210 (8,27) 13 (0,51) 0,50 (43,40) 9/16” 33 (72,75) 50,71 (3094,51)

NEPPM111F 535 (21,06) 15,55 (395) 365 (14,37) 340 (13,39) 210 (8,27) 13 (0,51) 0,50 (43,40) 9/16” 33 (72,75) 50,71 (3094,51)

NEPPM112F 535 (21,06) 15,55 (395) 365 (14,37) 340 (13,39) 210 (8,27) 13 (0,51) 0,50 (43,40) 9/16” 33 (72,75) 50,71 (3094,51)

NEPPM201F 535 (21,06) 15,55 (395) 365 (14,37) 340 (13,39) 210 (8,27) 13 (0,51) 0,50 (43,40) 9/16” 33 (72,75) 50,71 (3094,51)

NEPPM202F 535 (21,06) 15,55 (395) 365 (14,37) 340 (13,39) 210 (8,27) 13 (0,51) 0,50 (43,40) 9/16” 33 (72,75) 50,71 (3094,51)

NEPPM203F 535 (21,06) 15,55 (395) 365 (14,37) 340 (13,39) 210 (8,27) 13 (0,51) 0,50 (43,40) 9/16” 33 (72,75) 50,71 (3094,51)

NEPPM204F 535 (21,06) 15,55 (395) 365 (14,37) 340 (13,39) 210 (8,27) 13 (0,51) 0,50 (43,40) 9/16” 33 (72,75) 50,71 (3094,51)

NEPPM205F 535 (21,06) 15,55 (395) 365 (14,37) 340 (13,39) 210 (8,27) 13 (0,51) 0,50 (43,40) 9/16” 33 (72,75) 50,71 (3094,51)

NEPPM206F 535 (21,06) 15,55 (395) 365 (14,37) 340 (13,39) 210 (8,27) 13 (0,51) 0,50 (43,40) 9/16” 33 (72,75) 50,71 (3094,51)

NEPPM207F 535 (21,06) 15,55 (395) 365 (14,37) 340 (13,39) 210 (8,27) 13 (0,51) 0,50 (43,40) 9/16” 33 (72,75) 50,71 (3094,51)

NEPPM208F 700 (27,56) 480 (18,90) 500 (19,68) 420 (16,54) 285 (11,22) 16 (0,63) 0,50 (43,40) 9/16” 64 (141,10) 105,84 (6458,75)

NEPPM209F 700 (27,56) 480 (18,90) 500 (19,68) 420 (16,54) 285 (11,22) 16 (0,63) 0,50 (43,40) 9/16” 64 (141,10) 105,84 (6458,75)

NEPPM210F 700 (27,56) 480 (18,90) 500 (19,68) 420 (16,54) 285 (11,22) 16 (0,63) 0,50 (43,40) 9/16” 64 (141,10) 105,84 (6458,75)

NEPPM211F 700 (27,56) 480 (18,90) 500 (19,68) 420 (16,54) 285 (11,22) 16 (0,63) 0,50 (43,40) 9/16” 64 (141,10) 105,84 (6458,75)

NEPPM212F 700 (27,56) 480 (18,90) 500 (19,68) 420 (16,54) 285 (11,22) 16 (0,63) 0,50 (43,40) 9/16” 64 (141,10) 105,84 (6458,75)

NEPPM301F 700 (27,56) 480 (18,90) 500 (19,68) 420 (16,54) 285 (11,22) 16 (0,63) 0,50 (43,40) 9/16” 64 (141,10) 105,84 (6458,75)

NEPPM302F 700 (27,56) 480 (18,90) 500 (19,68) 420 (16,54) 285 (11,22) 16 (0,63) 0,50 (43,40) 9/16” 64 (141,10) 105,84 (6458,75)

NEPPM303F 700 (27,56) 480 (18,90) 500 (19,68) 420 (16,54) 285 (11,22) 16 (0,63) 0,50 (43,40) 9/16” 64 (141,10) 105,84 (6458,75)

NEPPM304F 700 (27,56) 480 (18,90) 500 (19,68) 420 (16,54) 285 (11,22) 16 (0,63) 0,50 (43,40) 9/16” 64 (141,10) 105,84 (6458,75)

Painel de partida de motor NEPPM
À prova de explosão

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22 
Ex d IIB Gb 
Ex tb IIIB Db 
IP66
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Painel de partida de motor NEPPM
À prova de explosão

Dimensões

C

D

E

Terminal de 
aterramento

A

B

K
F1 F2 F3

F4

F4C

RT
Trafo

Entradas 
rosqueadas

B

I G

Painel padrão Painéis opcionais

Painel com fusíveis Painel com disjuntor Painel com interruptor
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Controlador digital de aterramento NEBLD
À prova de explosão

Aplicações
• Usado para aterrar veículos ao manusear (carregar e 

descarregar) líquidos infl amáveis. 
• Adequado para uso em ambientes onde exista o risco de 

explosão, tais como:
 — ‘Pit Stops’ 

— Caminhões tanque 
— Carga e descarga de combustível

Características
• O painel vem completo, com 8 metros (8,75 jardas) de cabo 

fl exível e grampo de aterramento do tipo jacaré.
• Tampa fi xa ao corpo por parafusos, arruelas lisas e arruelas de 

pressão.
• Montagem na superfície através de quatro parafusos.
• Vem por padrão com duas entradas com rosca Ø 3/4” NPT e 

um bujão Ø 3/4” NPT.
• Como funciona:

— Um veículo em movimento pode gerar até 3.000 volts de 
eletricidade potencial como resultado do armazenamento 
de energia estática em função da fricção entre o veículo 
e o ar. O controlador digital de aterramento foi projetado 
para equalizar a eletricidade estática com segurança. Seus 
principais recursos incluem:
– Executa com segurança o aterramento de veículos, 

equalizando a diferença de potencial entre a terra e 
o veículo.

– Aterra o veículo gradualmente, sem gerar faíscas.
– O equipamento é automático, eliminando assim a 

possibilidade de erro humano durante o procedimento 
de aterramento.

– O controlador de aterramento possui um microcontrolador 
que o permite executar as tarefas de autodiagnóstico e 
calibração.

– Se houver uma falha no sistema de aterramento, o 
microcontrolador não libera a bomba para carga/descarga.

• Faixa de impedância do objeto a ser aterrado:
— Modo 1: 400 a 10.000 pF em paralelo, resistência 

mínima = 1KW.
– Neste modo, o equipamento não vai aterrar veículos 

anteriormente aterrados, ou seja, em contato com a terra. 
(por exemplo, ele não aterrará vagões de trem)

— Modo 2: resistência máxima = 2KW. Neste modo o 
equipamento aterrará veículos anteriormente aterrados 
(vagões em trilhos, semi-reboques em suportes metálicos, 
tambores metálicos, etc.).
– Observação: a confi guração dos modo 1 ou 2 é feita 

através de seleção de jumper interna na placa de circuito 
impresso.

— Outras faixas de impedância disponíveis sob solicitação.
• Saídas:

— 1 contato SPDT com capacidade para 220 Vca/1.
— 1 saída em coletor aberto, tipo NPN, isolada oticamente com 

capacidade para 24 Vcc/50 mAcc.
• Luzes indicadoras:

— Indicação visual do status operacional via LED que mostra 
quatro estados (L1-L4), onde:
– L1 - LED vermelho ligado continuamente e LED verde 

desligado: indica que o instrumento está disponível e que 
não há objeto conectado a ele ou ele não possui uma 
conexão segura e estável.

– L2 - LED vermelho desligado e LED verde ligado 
continuamente: indica que o objeto conectado ao 
instrumento está aterrado.

– L3 - LED vermelho desligado e LED verde piscando: 
(você deve mudar para o modo 2) indica que o objeto 
conectado ao controlador digital de aterramento foi 
aterrado previamente; neste estado o dispositivo está 
apenas informando que o jumper interno deve ser alterado 
para que o aterramento seja feito (indica que ele está em 
modo 1).

– L4 - LEDs vermelho e verde apagados: indica que o se 
equipamento, se estiver ligado, tem um LED queimado ou 
está com falha.

• Proteção Ex d: o invólucro é projetado para evitar que uma 
explosão interna se propague para o ambiente externo.

• Garantia limitada de 2 anos.

Material padrão
• Corpo e tampa do invólucro: alumínio fundido copperfree
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304
• Bujões: alumínio

Acabamentos padrão 
• Revestimento anti-corrosão REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Classe de temperatura: T6
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP65
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-17
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TÜV 12.0651
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 
Ex d IIB Gb 
IP65
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Suprimento 
Tensão Faixa de Hz Alimentação Consumo Proteção

Flexível 
Comprimento do 

cabo

Peso
kg

(libras) Código

90/240 Vca 50 ou 60 2,40 Watts 200 mA a 12 Vcc Fusível de 100 mA 8 m (8,75 jardas) 10,20 (22,49) NEBLD590

Dimensões em polegadas/milímetros

205 (8,07) 
(montagem)

10
6 

(4
,1

7)
(m

on
ta

ge
m

)

28
5 

(1
1,

22
)

2

1

Torque 
0,50 kgf/m

(43,40 lbf/pol.)

3

17
0 

(6
,6

9)
205 (8,07)

5

86
4

17
0 

(6
,6

9)

60 (2,36) 65 (2,56)

3

7

1 - Botão de impulso: verde 5 - Prensa-cabos: 3/4” NPT

2 - Sinalizador: vermelho 6 - Cabo flexível de 0,6 a 1,0 kV, 25 mm (0,98 pol)

3 - Sinalizador: verde 7 - Entradas com rosca: 3/4” NPT ou BSP

4 - Terminal de aterramento: 25 mm² (0.039 pol2) 8 - Grampo de aterramento

Controlador digital de aterramento NEBLD
À prova de explosão

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 
Ex d IIB Gb 
IP65

Com
andos

CONTROLADORES E DISPOSITIVOS DE ATERRAMENTO NEC/CEC/NBR IEC
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Controlador digital de aterramento NEBLD
À prova de explosão

Diagrama de fluxo operacional

Modo desligado/disponível 










Botão de partida
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Verificar se o controlador digital está funcionando corretamente; 
executar a tarefa de autodiagnóstico e calibração

 
 

Sim = Próxima etapa
  Não = A sinalizador do controlador digital 

mostra um problema com o equipamento
















Verifica se o controlador digital está aterrado corretamente

 
 



Sim = Próxima etapa
  Não = A sinalizador do controlador digital 

mostra um problema de aterramento
















Verifique se o ponto de aterramento do objeto a ser 
aterrado está danificado (enferrujado, pintado, etc.)

 
 



A
te

rr
am

en
to Sim = Próxima etapa

  Não = A sinalizador do controlador digital 
mostra um problema de aterramento 













Gradualmente equaliza a diferença de potencial da 
energia estática do objeto a ser aterrado

 
 



In
te

rt
ra

va
m

en
to Sim = Próxima etapa
  Não = A sinalizador do controlador digital 

mostra um problema de aterramento
















Libera a bomba para carga













M
on

ito
ra

çã
o Monitora continuamente o status do aterramento. O aterramento está seguro?

 
 

Sim = O controlador digital 
permite a carga/descarga

  Não = Impede a carga/descarga e
mostra um problema com o aterramento/equipamento
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Aplicações
• Os carretéis de descarga estática SD são usados para o 

aterramento de máquinas portáteis. Estes Reelites dissipam 
com segurança o acúmulo de eletricidade estática e reduzem a 
chance de uma fagulha e de uma explosão resultante.

• Os Reelites da série SD são acionados por mola e transportam 
vários comprimentos de cabo com grampos de aterramento. 
Eles se aplicam a:

 — Caminhões para transferência de combustíveis
 — Barcas
 — Instalações de carga em doca lateral
 — Elevadores de grãos
 — Áreas classifi cadas de manutenção
 — Sempre que líquidos infl amáveis ou pó combustível esteja 

presente
• A resistência máxima Vcc entre o carretel e o cabo é de 

aproximadamente um ohm para cada 15,2 metros (50 pés) 
de cabo de controle de aviação em aço de 2,38 mm (3/32”). 
A resistência Vcc máxima de um Reelite transportando cabo 
de cobre em bitola 14, trançada e coberta de borracha é de 
aproximadamente 0,15 ohms a cada 15,2 metros (50 pés) de 
cabo.

• Série SD11
— Construção leve, compacta, e toda fechada em aço
— Cabo de 15,2 metros (50 pés) único ou tipo Y em cabo de 

controle de aviação em aço galvanizado de 3/32” com ou 
sem revestimento de nylon.

— Grampo de aterramento universal reforçado de 100 A
— Catraca do tipo por gravidade.
— Podem ser montados no teto, parede ou no piso em uma 

superfície condutora limpa e sem pintura para garantir a 
continuidade elétrica através da estrutura.

• Séries SD50A até SD100A
— Leve e compacto Design robusto com tambor aberto com 

construção em aço.
— Disponível em comprimentos de cabo de 15,2 metros (50 pés) 

até 30,5 metros (100 pés), construção simples ou em Y.

Materiais padrão 
• SD11, SD50A até SD100A: construção totalmente em aço

Acabamentos padrão 
• Série SD11: pintura a pó em epóxi vermelho
• Séries SD50A até SD100A: pintura a pó em epóxi/poliéster 

amarelo

Opções 
• Cabo em aço inoxidável, cabo de aço revestido com náilon ou 

cabo de cobre #14 revestido com borracha.
• Uma haste de aterramento SDG e um plugue de aterramento 

SDP, exigido por algumas normas estaduais, proporcionam 
aterramento positivo e evitam danos acidentais ao cabo.

• Disponível cabo de aço inoxidável, adicionar o sufi xo -SS
• Sem catraca, adicionar sufi xo -LR

Série SD11

Séries SD50A até SD100A

SDG
Haste permanente de aterramento
para orifício de 2,38 mm (13/32”).

Rosca de 3/8 — 16 UNC-2B.

SDP
Plugue de aterramento positivo. Sem cabo.

Com
andos

CONTROLADORES E DISPOSITIVOS DE ATERRAMENTO NEC/CEC/NBR IEC
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Descrição
Códigos

NEC NBR IEC

15,2 metros (50 pés) de cabo de controle de aço galvanizado de aviação com 
2,38 mm (3/32”). Resistência CC de 1 ohm. SD11 NSD11

15,2 metros (50 pés) de cabo de controle de aço galvanizado de aviação 
revestido com náilon com 2,38 mm (3/32”). Resistência CC de 1 ohm. SD11N NSD11N

Comprimento total do cabo de 15,2 metros (50 pés), consistindo de 
10,7 metros (35 pés) de cabo de controle de aço galvanizado de aviação 
de 2,38 mm (3/32”) derivando para dois comprimentos de 4,6 metros (15 pés) 
com grampos de aterramento. Resistência CC de 1 ohm.

SD11Y NSD11Y

15,2 metros (50 pés) de cabo de controle de aço galvanizado de aviação com 
2,38 mm (3/32”). Resistência CC de 1 ohm. SD50A NSD50A

15,2 metros (50 pés) de 2,38 mm (3/32”) de cabo de aço galvanizado com 
jaqueta de náilon de 1/64”. Resistência CC de 1 ohm. SD50AN NSD50AN

15,2 metros (50 pés) cabo de cobre trançado de bitola 14 coberto de borracha. 
Resistência CC de 0,3 ohm. SD50AR NSD50AR

30,5 metros (100 pés) de cabo de aço galvanizado de 2,38 mm (3/32”) com 
jaqueta de náilon de 0,40 mm (1/64”). Resistência CC de 1,5 ohm. SD100AN NSD100AN

30,5 metros (100 pés) de cabo de controle de aço galvanizado de aviação com 
2,38 mm (3/32”). Resistência CC de 2 ohms. SD100A NSD100A

Comprimento total do cabo de 22,9 metros (75 pés), consistindo de 
15,2 metros (50 pés) de cabo de controle de aço galvanizado de aviação de 
2,38 mm (3/32”) derivando para dois comprimentos de 7,6 metros (25 pés) 
com grampos de aterramento. Resistência CC de 1,5 ohm.

SD75AY NSD75AY

Comprimento total do cabo de 30,5 metros (100 pés), consistindo de 
22,9 metros (75 pés) de cabo de controle de aço galvanizado de aviação de 
2,38 mm (3/32”) derivando para dois comprimentos de 7,6 metros (25 pés) 
com grampos de aterramento. Resistência CC de 2,0 ohm.

SD100AY NSD100AY

Haste permanente de aterramento para orifício de 2,38 mm (3/32”). 
Rosca de 3/8-16 UNC-2B. SDG NSDG

Plugue de aterramento positivo. Sem cabo. Máximo #14 tipo “S” 0,265. SDP NSDP
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CONTROLADORES E DISPOSITIVOS DE ATERRAMENTO NEC/CEC/NBR IEC
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Dimensões dos Reelites® do aterramento de descarga estática da série SD

Dimensões em milímetros (polegadas)

Série SD11

Séries SD50A até SD100A

Dimensões em milímetros (polegadas)

Códigos A B C

SD50A 112,8 (4,44) 215,9 (8,50) 76,2 (3,00)

SD100A 127,0 (5,00) 244,6 (9,63) 95,3 (3,75)

SD75AY 127,0 (5,00) 244,6 (9,63) 95,3 (3,75)

SD100AY 127,0 (5,00) 244,6 (9,63) 95,3 (3,75)

SD50AR 127,0 (5,00) 244,6 (9,63) 95,3 (3,75)
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Guia de codificação

TRE 100 A 2

Séries
TRE - Transformador 

certificado ATEX/IEC

NTRE - Transformador 
certificado NBR IEC

Tensão do principal:
A - 230/400 V
B - 240/415 V

Alimentação:
100 - 100 VA
160 - 160 VA
250 - 250 VA
400 - 400 VA

Tensão do secundário:
2 - 24/48 V
3 - 2 x 110 V

ATEX/IEC: 
Zona 1 e 2 

 II 2 G 

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 
Ex e II Gb

400 VA 100 VA

 Transformadores Ex e série TRE 
Segurança aumentada

Aplicações
• Os transformadores de equipamentos são úteis quando a 

tensão disponível deve ser alterada para atender os requisitos 
de tensão de carga e segurança.

• Adequados para uso em invólucros de segurança aumentada e 
aplicações OEM de segurança aumentada.

• Exige proteção do primário e do secundário por fusíveis ou 
disjuntor de derivação.

Características
• 50/60 Hz monofásica.
• Classe I.
• Tensão de isolação do circuito:

— 4500 V entre enrolamentos.
— 2300 V entre o enrolamento primário e o aterramento.
— 1800 V entre o enrolamento secundário e o aterramento.

• Capacidade dos terminais Ex e 4 mm2 (0,006 pol2).

Materiais padrão
• Enrolamentos de cobre
• Classe de isolação

Certificações e conformidades ATEX/IEC
• Certifi cação tipo TSN/TSCN
• Gás, Zonas 1 e 2
• Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: 0081  II 2 G
• Símbolo de proteção ATEX/IEC: Ex e II
• Temperatura de serviço: -20 °C a +80 °C (-4 °F a +131 °F)
• Declaração de conformidade CE: 50222
• Certifi cado ATEX: LCIE 03 ATEX 0021U
• Certifi cado IEC: LCIE Ex 04.010U
• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-7
• Padrões de produto: EN 61558-2-4; 61558-2-6

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Certifi cação tipo TSN/TSCN 
• Gás: Zonas 1 e 2
• Marcação IEC: Ex de II Gb
• Temperatura ambiente: -20 °C to +80 °C (-4 °F to +176 °F)
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-7
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: BVC 11.0599-U
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Dimensão em milímetros (polegadas)

Alimen-
tação

Fixação Peso
kg (libras)A B C F G Ø

4 x Ø

100 VA 94
(3,70)

91 
(3,58)

91 
(3,58)

64
(2,52)

66
(2,60)

4,8
(0,19) 1,8 (3,97)

160 VA 96
(3,78)

102
(4,02)

96
(3,78)

84
(3,31)

78
(3,07)

5,8
(0,23)

3,2
(7,05)

150 VA 108
(4,25)

110 
(4,33)

100
(3,94)

84
(3,31)

82
(3,23)

5,8
(0,23) 4,4 (9,70)

400 VA 126
(4,96)

126
(4,96)

115
(4,53)

90
(3,54)

99
(3,90)

6,5
(0,26)

6,0
(13,23)

ATEX/IEC: 
Zona 1 e 2 

 II 2 G 

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 
Ex e II Gb

 Transformadores Ex e série TRE  
Segurança aumentada

Primário Secundária Alimentação
Peso

kg (libras)
Volume

dm3 (pol3)
Certificado

Tipo
Códigos

IECEx NBR IEC

230/400 V

24/48 V

100 VA 2,7 (5,95) 4 (244) TSN TRE100A2 NTRE100A2

160 VA 4,9 (10,80) 4 (244) TSN TRE160A2 NTRE160A2

250 VA 5,4 (11,90) 7 (427) TSN TRE250A2 NTRE250A2

400 VA 6,9 (153,21) 7 (427) TSN TRE400A2 NTRE400A2

2x110 V

100 VA 2,7 (5,95) 4 (244) TSCN TRE100A3 NTRE100A3

160 VA 4,9 (10,80) 4 (244) TSCN TRE160A3 NTRE160A3

250 VA 5,4 (11,90) 7 (427) TSCN TRE250A3 NTRE250A3

400 VA 6,9 (153,21) 7 (427) TSCN TRE400A3 NTRE400A3

240/415 V 24/48 V

100 VA 2,7 (5,95) 4 (244) TSN TRE100B2 NTRE100B2

160 VA 4,9 (10,80) 4 (244) TSN TRE160B2 NTRE160B2

250 VA 5,4 (11,90) 7 (427) TSN TRE250B2 NTRE250B2

400 VA 6,9 (153,21) 7 (427) TSN TRE400B2 NTRE400B2

Proteção contra sobrecorrente

Alimen-
tação

Alimen-
tação
Perda

Proteção primária contra sobrecorrente Proteção secundária contra sobrecorrente

Fusíveis
Curva C 

MCB
Curva D 

MCB
Curva C 

MCB
Curva D 

MCB Fusíveis Curva C MCB
230/240 V 400/415 V 230/240 V 400/415 V 24 V 48 V 110 V 24 V 48 V 110 V

100 VA 6 W 1A aM 1A aM 3 A 1 A 2 A 1 A 4 A gG 2 A gG 1 A gG 4 A 2 A 1 A

160 VA 10 W 2A aM 1A aM 6 A 2 A 2 A 1 A 8 A gG 4 A gG 1 A gG 6 A 4 A 2 A

250 VA 15 W 2A aM 2A aM 6 A 3 A 3 A 2 A 10 A gG 6 A gG 2 A gG 10 A 6 A 2 A

400 VA 25 W 4A aM 2A aM 10 A 6 A 6 A 2 A 16 A gG 8 A gG 4 A gG 16 A 4 A 4 A

Com
andos

TRANSFORMADORES DE SEGURANÇA AUMENTADA Ex E CLASSIFICADOS PARA ZONA 1
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INVÓLUCROS E 
CAIXAS DE JUNÇÃO
Quando uma faísca faz a diferença entre 
um dia normal e um grande problema, 
os invólucros e caixas de junção Nutsteel 
são essenciais. Desenvolvidos para 
conter e confi nar integralmente uma 
explosão dentro da caixa, eles são fortes 
o sufi ciente para suportar os efeitos da 
corrosão e do tempo.   

INVÓLUCROS E CAIXAS DE JUNÇÃO
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Invólucros e caixas de junção
INVÓLUCROS E CAIXAS DE JUNÇÃO
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Invólucros e caixas de junção

Descrição Página NEC CEC ATEX/
IEC

NBR 
IEC

Caixas de ligação e de inspeção de Zona 1 NBR IEC

Caixa de ligação NECL3 Nutsteel 226 X

Caixa de ligação com visor NECL325 Nutsteel 229 X

Caixa de junção NEJC Nutsteel 230 X

NECL3/NECL325 NEJC JBEL

Caixas de junção de Zona 1 ATEX/IEC/NBR

Caixa de Junção de Policarbonato Série JBEL 232 X X

Caixas de junção de poliéster reforçado com fibra de vidro 
vazias, pré-furadas e não furadas Série NJBEP ATX 235 X X

Caixas de junção em poliéster reforçado com fibra de vidro com 
furos para aplicações em instrumentação série NJBEP ATX 246 X X

NJBEP vazio NJBEP de instrumentação NJBEP Elétrico/de Energia

Caixas de junção em poliéster reforçado com fibra de vidro para 
aplicações elétricas e de energia série NJBEP ATX 253 X X

Caixas de junção de aço Inoxidável 316L pré-furadas série 
JBES ATX 280 X X

Invólucros em aço Inoxidável 316L séries JBES e ECES ATX 284 X X

Caixa de junção NAJQ Nutsteel 295 X

Caixa de junção NACAJ Nutsteel 300 X JBES JBES e ECES NAJQ

Caixas de junção de Zona 1 Ex d à prova de explosão IEC ATEX/IEC/NBR 

Invólucros customizados em aço soldado série ECDX ATX 302 X X

Invólucros customizados NECM1 Nutsteel 306 X

Invólucros customizados série NECM2 Nutsteel 312 X NACAJ ECDX NECM1

Caixa de junção NEJQ Nutsteel 317 X

Caixas de junção, ligação e inspeção à prova de tempo NBR IEC

Caixa de junção NTJC 321 X

Caixa de ligação NTCL2 322 X NECM2 NEJQ NTJC

Caixa de junção NTCM1 326 X

Caixa de junção NTCM2 331 X

Caixa Pull Box NTCM3 334 X

Caixa para piso NTCM4 336 X

Caixa de junção NTJQ 339 X NTCL2 NTCM1 NTCM2 

NTCM3 NTCM4 NTJQ
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Caixa de ligação NECL3
À prova de explosão e jatos d’água

Aplicações
• Resistente à corrosão: ideal para ambientes internos ou 

externos.
• Utilizada para inspeção, derivação e passagem de condutores 

elétricos.
• Fornece acesso para manutenção e inspeção das conexões 

elétricas.
• Ideal para uso onde há um risco de explosão nas indústrias, 

como:
— Indústrias químicas
— Petroquímicas
— Instalações de tintas e vernizes
— Indústrias de medicamentos
— Instalações de processamento de alimentos
— Cabines de pintura
— Instalações de armazenagem de produtos infl amáveis

Características
• Tampa rosqueada ao corpo.
• Método de proteção à prova de explosão Ex d adequado às 

Zonas 1 e 2.
• A entrada e a saída de condutores elétricos devem ser 

feitas com unidade seladora ou prensa-cabos à prova de 
explosão IP66.

• Anel o-ring padrão para garantir o grau de proteção.
• Passagem e derivação de cabos de uso geral.
• Roscas NPT e BSP: Ø 1/2” a Ø 2”. 

Materiais padrão
• Corpo e tampa: liga de alumínio fundido copperfree
• Parafusos: aço inoxidável AISI 304
• Anel o-ring: borracha nitrílica

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 11ª 

posição; por exemplo: NECL310C01B.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TÜV 11.0312U
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66

Detalhes construtivos

Tampa

Roscas

Corpo

Junta de
vedação



Invólucros e caixas de junção
CAIXAS DE LIGAÇÃO EM LOCAIS PERIGOSOS COM CLASSIFICAÇÃO DE ZONA IEC NBR
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Caixa de ligação NECL3
À prova de explosão e jatos d’água

Ø A

B

C

D Ø 
Ro

sc
a

Ø F

H

2x 7 mm 
(0,28 pol)

E

G

Ø Rosca

Dimensões mm (pol) Peso
kg 

(libras)

Volume
dm3

(pol3) Código A B C D E F G H

Tipo E

1/2” 93
(3,66)

78
(3,07)

26
(1,02)

127
(5)

110 
(4,33)

62
(2,44)

30
(1,18)

71
(2,8)

0,7
(1,54)

0,79 
(48,2) NECL310E01N

3/4” 93
(3,66)

78
(3,07)

26
(1,02)

127
(5)

110 
(4,33)

62
(2,44)

30
(1,18)

71
(2,8)

0,71
(1,56)

0,79 
(48,2) NECL310E02N

3/4” 122
(4,8)

91 
(3,58)

33
(1,3)

163
(6,42)

142
(5,59)

81
(3,19)

33
(1,3)

100
(3,94)

1,21
(2,66)

1,58 
(96,4) NECL320E02N

1” 122
(4,8)

91 
(3,58)

33
(1,3)

163
(6,42)

142
(5,59)

81
(3,19)

33
(1,3)

100
(3,94)

1,19
(2,62)

1,58 
(96,4) NECL320E03N

1” 150
(5,91)

110 
(4,33)

37
(1,46)

180
(7,09)

175
(6,89)

105
(4,13)

47
(1,85)

130
(5,12)

2,1
(4,62)

2,78
(169,6) NECL330E03N

1-1/4” 150
(5,91)

110 
(4,33)

37
(1,46)

180
(7,09)

175
(6,89)

105
(4,13)

47
(1,85)

130
(5,12)

2,08
(4,58)

2,78
(169,6) NECL330E04N

1-1/4” 150
(5,91)

130
(5,12)

50
(1,97)

210
(8,27)

175
(6,89)

105
(4,13)

67
(2,64)

130
(5,12)

2,4
(5,28)

3,51 
(214,2) NECL340E04N

1-1/2” 150
(5,91)

130
(5,12)

50
(1,97)

210
(8,27)

175
(6,89)

105
(4,13)

67
(2,64)

130
(5,12)

2,37
(5,21)

3,51 
(214,2) NECL340E05N

2” 150
(5,91)

130
(5,12)

50
(1,97)

210
(8,27)

175
(6,89)

105
(4,13)

67
(2,64)

130
(5,12)

2,19
(4,82)

3,51 
(214,2) NECL340E06N

Tipo C

1/2” 93
(3,66)

78
(3,07)

26
(1,02)

127
(5)

110 
(4,33)

62
(2,44)

30
(1,18)

71
(2,8)

0,74
(1,63)

0,93 
(56,8) NECL310C01N

3/4” 93
(3,66)

78
(3,07)

26
(1,02)

127
(5)

110 
(4,33)

62
(2,44)

30
(1,18)

71
(2,8)

0,74
(1,63)

0,93 
(56,8) NECL310C02N

3/4” 122
(4,8)

91 
(3,58)

33
(1,3)

163
(6,42)

142
(5,59)

81
(3,19)

33
(1,3)

100
(3,94)

1,24
(2,73)

1,81
(110,5) NECL320C02N

1” 122
(4,8)

91 
(3,58)

33
(1,3)

163
(6,42)

142
(5,59)

81
(3,19)

33
(1,3)

100
(3,94)

1,23
(2,71)

1,81
(110,5) NECL320C03N

1” 150
(5,91)

110 
(4,33)

37
(1,46)

180
(7,09)

175
(6,89)

105
(4,13)

47
(1,85)

130
(5,12)

2,06
(4,53)

3,05
(186,1) NECL330C03N

1-1/4” 150
(5,91)

110 
(4,33)

37
(1,46)

180
(7,09)

175
(6,89)

105
(4,13)

47
(1,85)

130
(5,12)

2,02
(4,44)

3,05
(186,1) NECL330C04N

1-1/4” 150
(5,91)

130
(5,12)

50
(1,97)

210
(8,27)

175
(6,89)

105
(4,13)

67
(2,64)

130
(5,12)

2,5
(5,5)

4,09
(249,6) NECL340C04N

1-1/2” 150
(5,91)

130
(5,12)

50
(1,97)

210
(8,27)

175
(6,89)

105
(4,13)

67
(2,64)

130
(5,12)

2,47
(5,43)

4,09
(249,6) NECL340C05N

2” 150
(5,91)

130
(5,12)

50
(1,97)

210
(8,27)

175
(6,89)

105
(4,13)

67
(2,64)

130
(5,12)

2,38
(5,24)

4,09
(249,6) NECL340C06N

 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 11ª posição; por exemplo: NECL310C01B.
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Caixa de ligação NECL3
À prova de explosão e jatos d’água

Ø Rosca

Dimensões mm (pol) Peso
kg 

(libras)

Volume
dm3 

(pol3) Código A B C D E F G H

Tipo L

1/2” 93
(3,66)

78
(3,07)

26
(1,02)

127
(5)

110 
(4,33)

62
(2,44)

30
(1,18)

71
(2,8)

0,73
(1,61)

0,96 
(58,6) NECL310L01N

3/4” 93
(3,66)

78
(3,07)

26
(1,02)

127
(5)

110 
(4,33)

62
(2,44)

30
(1,18)

71
(2,8)

0,72
(1,58)

0,96 
(58,6) NECL310L02N

3/4” 122
(4,8)

91 
(3,58)

33
(1,3)

163
(6,42)

142
(5,59)

81
(3,19)

33
(1,3)

100
(3,94)

1,24
(2,73)

1,84 
(112,3) NECL320L02N

1” 122
(4,8)

91 
(3,58)

33
(1,3)

163
(6,42)

142
(5,59)

81
(3,19)

33
(1,3)

100
(3,94)

1,23
(2,71)

1,84 
(112,3) NECL320L03N

1” 150
(5,91)

100
(4,33)

37
(1,46)

180
(7,09)

175
(6,89)

105
(4,13)

47
(1,85)

130
(5,12)

2,06
(4,53)

3,08 
(188) NECL330L03N

1-1/4” 150
(5,91)

100
(4,33)

37
(1,46)

180
(7,09)

175
(6,89)

105
(4,13)

47
(1,85)

130
(5,12)

2,03
(4,47)

3,08 
(188) NECL330L04N

1-1/4” 150
(5,91)

130
(5,12)

50
(1,97)

210
(8,27)

175
(6,89)

105
(4,13)

67
(2,64)

130
(5,12)

2,49
(5,48)

4,21
(256,9) NECL340L04N

1-1/2” 150
(5,91)

130
(5,12)

50
(1,97)

210
(8,27)

175
(6,89)

105
(4,13)

67
(2,64)

130
(5,12)

2,45
(5,39)

4,21
(256,9) NECL340L05N

2” 150
(5,91)

130
(5,12)

50
(1,97)

210
(8,27)

175
(6,89)

105
(4,13)

67
(2,64)

130
(5,12)

2,38
(5,24)

4,21
(256,9) NECL340L06N

Tipo T

1/2” 93
(3,66)

78
(3,07)

26
(1,02)

127
(5)

110 
(4,33)

62
(2,44)

30
(1,18)

71
(2,8)

0,78
(1,72)

1,14
(69,6) NECL310T01N

3/4” 93
(3,66)

78
(3,07)

26
(1,02)

127
(5)

110 
(4,33)

62
(2,44)

30
(1,18)

71
(2,8)

0,77
(1,69)

1,14
(69,6) NECL310T02N

3/4” 122
(4,8)

91 
(3,58)

33
(1,3)

163
(6,42)

142
(5,59)

81
(3,19)

33
(1,3)

100
(3,94)

1,29
(2,84)

2,11
(128,8) NECL320T02N

1” 122
(4,8)

91 
(3,58)

33
(1,3)

163
(6,42)

142
(5,59)

81
(3,19)

33
(1,3)

100
(3,94)

1,27
(2,79)

2,11
(128,8) NECL320T03N

1” 150
(5,91)

110 
(4,33)

37
(1,46)

180
(7,09)

175
(6,89)

105
(4,13)

47
(1,85)

130
(5,12)

2,2
(4,84)

3,38 
(206,3) NECL330T03N

1-1/4” 150
(5,91)

110 
(4,33)

37
(1,46)

180
(7,09)

175
(6,89)

105
(4,13)

47
(1,85)

130
(5,12)

2,18
(4,8)

3,38 
(206,3) NECL330T04N

1-1/4” 150
(5,91)

130
(5,12)

50
(1,97)

210
(8,27)

175
(6,89)

105
(4,13)

67
(2,64)

130
(5,12)

2,61
(5,74)

4,91
(299,6) NECL340T04N

1-1/2” 150
(5,91)

130
(5,12)

50
(1,97)

210
(8,27)

175
(6,89)

105
(4,13)

67
(2,64)

130
(5,12)

2,58
(5,68)

4,91
(299,6) NECL340T05N

2” 150
(5,91)

130
(5,12)

50
(1,97)

210
(8,27)

175
(6,89)

105
(4,13)

67
(2,64)

130
(5,12)

2,43
(5,35)

4,91
(299,6) NECL340T06N

Tipo X

1/2” 93
(3,66)

78
(3,07)

26
(1,02)

127
(5)

110 
(4,33)

62
(2,44)

30
(1,18)

71
(2,8)

0,82
(1,8)

1,35
(1,35) NECL310X01N

3/4” 93
(3,66)

78
(3,07)

26
(1,02)

127
(5)

110 
(4,33)

62
(2,44)

30
(1,18)

71
(2,8)

0,79
(1,74)

1,35
(1,35) NECL310X02N

3/4” 122
(4,8)

91 
(3,58)

33
(1,3)

163
(6,42)

142
(5,59)

81
(3,19)

33
(1,3)

100
(3,94)

1,33
(2,93)

2,41 
(147,1) NECL320X02N

1” 122
(4,80)

91 
(3,58)

33
(1,3)

163
(6,42)

142
(5,59)

81
(3,19)

33
(1,3)

100
(3,94)

1,32
(2,9)

2,41 
(147,1) NECL320X03N

1” 150
(5,91)

110 
(4,33)

37
(1,46)

180
(7,09)

175
(6,89)

105
(4,13)

47
(1,85)

130
(5,12)

2,24
(4,93)

3,71 
(226,4) NECL330X03N

1-1/4” 150
(5,91)

110 
(4,33)

37
(1,46)

180
(7,09)

175
(6,89)

105
(4,13)

47
(1,85)

130
(5,12)

2,21
(4,86)

3,71 
(226,4) NECL330X04N

1-1/4” 150
(5,91)

130
(5,12)

50
(1,97)

210
(8,27)

175
(6,89)

105
(4,13)

67
(2,64)

130
(5,12)

2,64
(5,81)

5,73
(349,7) NECL340X04N

1-1/2” 150
(5,91)

130
(5,12)

50
(1,97)

210
(8,27)

175
(6,89)

105
(4,13)

67
(2,64)

130
(5,12)

2,62
(5,76)

5,73
(349,7) NECL340X05N

2” 150
(5,91)

130
(5,12)

50
(1,97)

210
(8,27)

175
(6,89)

105
(4,13)

67
(2,64)

130
(5,12)

2,51
(5,52)

5,73
(349,7) NECL340X06N

 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 11ª posição; por exemplo: NECL310C01B.
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Caixa de ligação com visor NECL325
À prova de explosão e jatos d’água

Aplicações
• Ideal para uso com instrumentação.
• Resistente à corrosão: ideal para ambientes internos ou 

externos.
• Utilizada para inspeção, derivação e passagem de condutores 

elétricos.
• Fornece acesso para manutenção e inspeção da conexão 

elétrica.
• Ideal para uso onde há risco de explosão nas indústrias, como:

— Indústrias químicas
— Petroquímicas
— Instalações de tintas e vernizes
— Indústrias de medicamentos
— Instalações de processamento de alimentos
— Cabines de pintura
— Instalações de armazenagem de produtos infl amáveis

Características
• Tampa rosqueada ao corpo.
• Completa com um visor de vidro temperado. 
• Anel o-ring para garantir o grau de proteção.
• A entrada e a saída de condutores elétricos devem ser 

feitas com unidade seladora ou prensa-cabos à prova de 
explosão IP66.

• Método de proteção à prova de explosão Ex d adequado às 
Zonas 1 e 2.

• Roscas NPT e BSP: Ø 1/2” a Ø 3/4”. 

Materiais padrão
• Corpo e tampa: liga de alumínio fundido copperfree
• Visor: redondo, vidro plano temperado
• Anel o-ring: borracha nitrílica
• Parafusos: aço inoxidável AISI 304

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 11ª 

posição; por exemplo: NECL325X01B.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TÜV 11.0312U
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66

Ø Rosca
Dimensões mm (pol) Peso

kg (libras)
Volume

dm3 (pol3) CódigoA B C D E F

Ti
po

 E 1/2” 121 (476) 90 (3,54) 37 (1,46) 100 (3,94) 160 (6,3) 141 (5,55) 1,26 (2,77) 1,52 (92,8) NECL325E01N

3/4” 121 (476) 90 (3,54) 37 (1,46) 100 (3,94) 160 (6,3) 141 (5,55) 1,25 (2,75) 1,52 (92,8) NECL325E02N

Ti
po

 C 1/2” 121 (476) 90 (3,54) 37 (1,46) 100 (3,94) 160 (6,3) 141 (5,55) 1,30 (2,86) 1,73 (105,6) NECL325C01N

3/4” 121 (476) 90 (3,54) 37 (1,46) 100 (3,94) 160 (6,3) 141 (5,55) 1,29 (2,84) 1,73 (105,6) NECL325C02N

Ti
po

 L 1/2” 121 (476) 90 (3,54) 37 (1,46) 100 (3,94) 160 (6,3) 141 (5,55) 1,30 (2,86) 1,76 (107,4) NECL325L01N

3/4” 121 (476) 90 (3,54) 37 (1,46) 100 (3,94) 160 (6,3) 141 (5,55) 1,29 (2,84) 1,76 (107,4) NECL325L02N

Ti
po

 T 1/2” 121 (476) 90 (3,54) 37 (1,46) 100 (3,94) 160 (6,3) 141 (5,55) 1,34 (2,95) 2,01 (122,7) NECL325T01N

3/4” 121 (476) 90 (3,54) 37 (1,46) 100 (3,94) 160 (6,3) 141 (5,55) 1,33 (2,93) 2,01 (122,7) NECL325T02N

Ti
po

 X 1/2” 121 (476) 90 (3,54) 37 (1,46) 100 (3,94) 160 (6,3) 141 (5,55) 1,39 (3,06) 2,3 (140,4) NECL325X01N

3/4” 121 (476) 90 (3,54) 37 (1,46) 100 (3,94) 160 (6,3) 141 (5,55) 1,38 (3,04) 2,3 (140,4) NECL325X02N

Dimensões mm (pol)

Ø A

B
C

F

Anel-O-ringØ D

7 mm
(0,28 pol)

E

Visor de vidro 
plano temperado
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Caixa de junção NEJC
À prova de explosão

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Aplicações
• Resistente à corrosão: ideal para ambientes internos ou 

externos.
• Caixa de junção para passagem e inspeção de condutores 

elétricos.
• Ideal para uso onde há um risco de explosão nas indústrias, 

como:
 — Indústrias químicas
 — Petroquímicas
 — Instalações de tintas e vernizes
 — Indústrias de medicamentos
 — Alimentícias
 — Cabines de pintura
 — Instalações de armazenagem de produtos infl amáveis

Características
• Montado com régua de bornes.
• Régua de bornes  para cabo de 0,5 até 10,0 mm2 (0,0007 

até 0,0155 pol2) – 26 A/750 Vca (2,5 mm²) e 61 A/750 Vca 
(10,0 mm²).

• A entrada e a saída de condutores elétricos devem ser 
feitas com unidade seladora ou prensa-cabos à prova de 
explosão IP66.

• Método de proteção à prova de explosão Ex d adequado às 
Zonas 1 e 2.

• Roscas NPT e BSP: Ø 3/4” a Ø 1-1/4”. 

Materiais padrão
• Corpo e tampa: alumínio fundido copperfree
• Borne: poliamida
• Parafusos: aço inoxidável AISI 304

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 13ª 

posição; por exemplo: NEJC10E20205B.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TÜV 12.0813
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Classe de temperatura: T6

Caixa de junção Seção nominal mm² (pol²) Quantidade máxima de régua de bornes 

NEJC10

2,5 (0,0039) 4

4 (0,0062) 3

6 (0,0093) 2

NEJC20

2,5 (0,0039) 8

4 (0,0062) 7

6 (0,0093) 5

NEJC30

2,5 (0,0039) 14

4 (0,0062) 12

6 (0,0093) 8

NEJC40

2,5 (0,0039) 14

4 (0,0062) 12

6 (0,0093) 8
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Visualização interna

E

7 (0,28) (2x)

HB

Ø A

D

C
Ø F

G

Ø 
da

 ro
sc

a

Furo unipolar
Ø

Rosca

Dimensões mm (pol) Peso
kg 

(libras)

Volume
dm3 

(pol3)
Código 


Quanti-
dade

Faixa
mm2 (pol2) A B C D E F G H

Tipo E

5 0,0008 a 0,004
(0,5 a 2,5) 3/4” 93

(3,66)
78

(3,07)
26

(1,02)
127
(5)

110 
(4,33)

110 
(4,33)

30
(1,18)

71
(2,8)

71
(156,2)

0,79
(48,2) NEJC10E20205N

9 0,0008 a 0,004
(0,5 a 2,5) 3/4” 122

(4,8)
91 

(3,58)
33

(1,3)
163

(6,42)
142

(5,59)
142

(5,59)
33

(1,3)
100

(3,94)
100
(220)

1,58
(96,4) NEJC20E20209N

14 0,0008 a 0,004
(0,5 a 2,5) 1-1/4” 150

(5,91)
110 

(4,33)
37

(1,46)
180

(7,09)
175

(6,89)
175

(6,89)
47

(1,85)
130

(5,12)
130
(286)

2,78
(169,6) NEJC30E40214N

Tipo C

5 0,0008 a 0,004
(0,5 a 2,5) 3/4” 93

(3,66)
78

(3,07)
26

(1,02)
127
(5)

110 
(4,33)

110 
(4,33)

30
(1,18)

71
(2,8)

71
(156,2)

0,93
(56,8) NEJC10C20205N

9 0,0008 a 0,004
(0,5 a 2,5) 3/4” 122

(4,8)
91 

(3,58)
33

(1,3)
163

(6,42)
142

(5,59)
142

(5,59)
33

(1,3)
100

(3,94)
100
(220)

1,81
(110,5) NEJC20C20209N

14 0,0008 a 0,004
(0,5 a 2,5) 1-1/4” 150

(5,91)
110 

(4,33)
37

(1,46)
180

(7,09)
175

(6,89)
175

(6,89)
47

(1,85)
130

(5,12)
130
(286)

3,05
(186,1) NEJC30C40214N

Tipo L

5 0,0008 a 0,004
(0,5 a 2,5) 3/4” 93

(3,66)
78

(3,07)
26

(1,02)
127
(5)

110 
(4,33)

110 
(4,33)

30
(1,18)

71
(2,8)

71
(156,2)

0,96
(58,6) NEJC10L20205N

9 0,0008 a 0,004
(0,5 a 2,5) 3/4” 122

(4,8)
91 

(3,58)
33

(1,3)
163

(6,42)
142

(5,59)
142

(5,59)
33

(1,3)
100

(3,94)
100
(220)

1,84
(112,3) NEJC20L20209N

14 0,0008 a 0,004
(0,5 a 2,5) 1-1/4” 150

(5,91)
110 

(4,33)
37

(1,46)
180

(7,09)
175

(6,89)
175

(6,89)
47

(1,85)
130

(5,12)
130
(286)

3,08
(188) NEJC30L40214N

Tipo T

5 0,0008 a 0,004
(0,5 a 2,5) 3/4” 93

(3,66)
78

(3,07)
26

(1,02)
127
(5)

110 
(4,33)

110 
(4,33)

30
(1,18)

71
(2,8)

71
(156,2)

1,14
(69,6) NEJC10T20205N

9 0,0008 a 0,004
(0,5 a 2,5) 3/4” 122

(4,8)
91 

(3,58)
33

(1,3)
163

(6,42)
142

(5,59)
142

(5,59)
33

(1,3)
100

(3,94)
100
(220)

2,11
(128,8) NEJC20T20209N

14 0,0008 a 0,004
(0,5 a 2,5) 1-1/4” 150

(5,91)
110 

(4,33)
37

(1,46)
180

(7,09)
175

(6,89)
175

(6,89)
47

(1,85)
130

(5,12)
130
(286)

3,38
(206,3) NEJC30T40214N

Tipo X

5 0,0008 a 0,004
(0,5 a 2,5) 3/4” 93

(3,66)
78

(3,07)
26

(1,02)
127
(5)

110 
(4,33)

110 
(4,33)

30
(1,18)

71
(2,8)

71
(156,2)

1,35
(82,4) NEJC10X20205N

9 0,0008 a 0,004
(0,5 a 2,5) 3/4” 122

(4,8)
91 

(3,58)
33

(1,3)
163

(6,42)
142

(5,59)
142

(5,59)
33

(1,3)
100

(3,94)
100
(220)

2,41
(147,1) NEJC20X20209N

14 0,0008 a 0,004
(0,5 a 2,5) 1-1/4” 150

(5,91)
110 

(4,33)
37

(1,46)
180

(7,09)
175

(6,89)
175

(6,89)
47

(1,85)
130

(5,12)
130
(286)

3,71
(226,4) NEJC30X40214N

 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 13ª posição; por exemplo: NEJC10E20205B.

Caixa de junção NEJC
À prova de explosão

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66
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ATEX/IEC: 
Zonas 1 e 2 – 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 – IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 - IK10

 Caixa de Junção de Policarbonato Série JBEL 
Segurança Aumentada
Fornecida completa com bornes.

Aplicações
• Caixa de junção pequena, projetada para facilitar a ligação de 

cabos em áreas classifi cadas.
• Projetadas para áreas de Zona 1 ou 2, onde gases ou vapores 

infl amáveis estão presentes de forma contínua ou frequente, 
como:
— Petroquímicas
— Indústrias químicas
— Refi narias
— Outras instalações de processo industrial

• Ideais para uso em atmosferas úmidas ou corrosivas.
• Projetadas para uso em áreas de Zonas 21 ou 22, onde poeiras 

infl amáveis estão presentes de forma contínua ou  frequente, 
como:
— Processamento de alimentos
— Laticínios
— Indústria de bebidas
— Outras instalações de processo industrial

Características
• Bornes do tipo pilar para fácil conexão.
• Disponível em dois tamanhos: 

— 4 mm2 (0.006 pol2 ) 
— 10 mm2 (0.016 pol2) 

• Versões para cabo não armado e armado com placa de latão 
para aterramento.

• Temperatura de operação: -40 °C to +55 °C (-40 °F to +131 °F).

Materiais padrão
• Invólucro: policarbonato resistente a impacto e antieletricidade 

estática
• Vedação: poliuretano
• Hardware: aço inox

Certificações e conformidades ATEX/IEC
• Certifi cação Tipo: BJe1

— Gás, Zonas 1 e 2
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G 
– Proteção ATEX/IEC: Ex e II
– Classe de temperatura: T6

— Poeira, Zonas 21 e 22
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II2 D 
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
– Temperatura da superfície: T75 °C

— Declaração de conformidade CE: 50226
— Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6069
— Certifi cado IECEx: LCIE Ex 02.008

• Certifi cação Tipo: BJe2
— Gás, Zonas 1 e 2

– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G 
– Proteção ATEX/IEC: Ex e II
– Classe de temperatura: T6

— Poeira, Zonas 21 e 22
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II2 D 
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
– Temperatura da superfície: T80 °C

— Declaração de conformidade CE: 50209
— Certifi cado ATEX: LCIE 99 ATEX 6003
— Certifi cado IEC: LCIE Ex 99.005

• Temperatura ambiente: -40 °C to +55 °C (-40 °F to +131 °F)
• Outras certifi cações: GOST
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Resistência a impactos (choque): IK10
• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-7; 61241-0, 61241-1
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP), 62262 , 50102 (IK)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC 
• Certifi cação Tipo: BJe1

— Gás, Zonas 1 e 2
– Marcação IEC: Ex e II Gb
– Classe de temperatura: T6

— Poeira, Zonas 21 e 22
– Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
– Temperatura da superfície: + 85 °C

— Certifi cado INMETRO: BVC 11.0479
• Certifi cação Tipo: BJe2

— Gás, Zonas 1 e 2
– Marcação IEC: Ex e II Gb
– Classe de temperatura: T6

— Poeira, Zonas 21 e 22
– Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
– Temperatura da superfície: T85 °C

— Certifi cado INMETRO: BVC 11.0402-X 
• Temperatura ambiente: -40 °C to +55 °C (-40 °F to +131 °F)
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Resistência a impactos (choque): IK10
• Portaria INMETRO: 179
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-7, 60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Produtos Relacionados
• Para uma oferta completa de prensa-cabo para uso com cabo 

armado e não armado, consulte Acessórios: Prensa-cabos.

Para cabo não armado

Para cabo armado
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ATEX/IEC: 
Zonas 1 e 2 – 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 – IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 - IK10

 Caixa de Junção de Policarbonato Série JBEL 
Segurança Aumentada
Fornecida completa com bornes.

Equipamentos
Classificação

(A)
Peso

kg (libras)
Volume

dm3 (pol3)
Código

IEC NBR IEC

Para cabos não armados 2,5/4 mm2 (0,004/0,006 pol2) 660 V — Tipo certificado BJe1
Fornecida com 4 bornes. Capacidade máxima por borne: 4 x 2,5 mm2 (0,004 pol2) ou 2 x 4 mm2 (0,004 pol2) + 2 x 2,5 mm2 (0,004 pol2) e 
4 placas de aterramento interligadas. Capacidade máxima por borne de aterramento: 1 x 4 mm2 (0,004 pol2)

4 x entradas PG16 com prensa-cabo knock-
out 

4 x prensa-cabos integrados para cabos não 
armados; 8 a 16 mm (0,31 pol a 0,69 pol) 
diâmetro

28 A/2,5 mm2 

(0,004 pol2)

38 A/4 mm2 

(0,006 pol2)

0,4 
(0,88)

1,7
(103,74) JBEL1N4P16G NJBEL1N4P16G

Importante: os cabos devem ser fixados na estrutura perto das entradas da caixa.

Para cabos armados 2,5/4 mm2 (0,004/0,006 pol2) 660 V — Tipo certificado BJe1
Fornecida com 4 bornes. Capacidade máxima por borne: 4 x 2,5 mm2 (0,004 pol2) ou 2 x 4 mm2 (0,004 pol2) + 2 x 2,5 mm2 (0,004 pol2) e 
4 placas de aterramento interligadas. Capacidade máxima por borne de aterramento: 1 x 4 mm2 (0,004 pol2)

4 x entradas M20 com dispositivo de 
continuidade de aterramento

2 x bujões plásticos de vedação

28 A/2,5 mm2 

(0,004 pol2)

38 A/4 mm2 

(0,006 pol2)

0,4 
(0,88)

1,7
(103,74) JBEL1A4M20 NJBEL1A4M20

Para cabos não armados 6/10 mm2 (0,009/0,016 pol2) 690 V — Tipo certificado BJe2
Fornecida com 4 bornes. Capacidade máxima por borne: 4 x 6 mm2 (0,009 pol2) ou 3 x 10 mm2 (0,016 pol2) + 4 mm2 (0,004 pol2) e 
4 placas de aterramento interligadas. Capacidade máxima por borne de aterramento: 1 x 10 mm2 (0,016 pol2)

3 x entradas M20
3 x prensa-cabos para cabos não armados; 

6,5 a 14,5 mm (0,26 pol a 0,57 pol) diâmetro

42 A/10 mm2 

(0,016 pol2)

30 A/6 mm2 

(0,009 pol2)

18 A/4 mm2 

(0,006 pol2)

0,7
(1,54)

4,5
(274,60) JBEL2N3M20G NJBEL2N3M20G

4 x entradas M20 
4 x prensa-cabos para cabos não armados; 

6,5 a 14,5 mm (0,26 pol a 0,57 pol) diâmetro

0,7
(1,54)

4,5
(274,60) JBEL2N4M20G NJBEL2N4M20G

3 x entradas M25
3 x prensa-cabos para cabos não armados;

8 a 18,5 mm (0,31 pol a 0,73 pol) diâmetro

0,7
(1,54)

4,5
(274,60) JBEL2N3M25G NJBEL2N3M25G

4 x entradas M25 
4 x prensa-cabos para cabos não armados;

8 a 18,5 mm (0,31 pol a 0,73 pol) diâmetro

0,7
(1,54)

4,5
(274,60) JBEL2N4M25G NJBEL2N4M25G

Para cabos armados 6/10 mm2 (0,009/0,016 pol2) 690 V — Tipo certificado BJe2
Fornecida com 4 bornes. Capacidade máxima por borne: 4 x 6 mm2 (0,009 pol2) ou 3 x 10 mm2 (0,016 pol2) + 4 mm2 (0,004 pol2) e 
4 placas de aterramento interligadas. Capacidade máxima por borne de aterramento: 1 x 10 mm2 (0,016 pol2)

4 x entradas M20 com dispositivo de 
continuidade de aterramento.

2 x bujão plástico de vedação M20

42 A/10 mm2 

(0,016 pol2)

30 A/6 mm2 

(0,009 pol2)

18 A/4 mm2 

(0,006 pol2)

0,7
(1,54)

4,5
(274,60) JBEL2A4M20 NJBEL2A4M20

4 x entradas M25 com dispositivo de 
continuidade de aterramento.

2 x bujão plástico de vedação M25

0,7
(1,54)

4,5
(274,60) JBEL2A4M25 NJBEL2A4M25

2 x M25 + 2 x entradas M20 com dispositivo 
de continuidade de aterramento.

1 x M25 + 1 x bujão plástico de vedação M20

0,7
(1,54)

4,5
(274,60) JBEL2A4M05 NJBEL2A4M05

3 x M25 + 1 x entradas M20 com dispositivo 
de continuidade de aterramento.

1 x M25 + 1 x bujão plástico de vedação M20

0,7
(1,54)

4,5
(274,60) JBEL2A4M06 NJBEL2A4M06

 Os prensa-cabos podem ser usados como bujão selador desde que não se rompa o seu lacre interno.
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 Caixa de Junção de Policarbonato Série JBEL 
Segurança Aumentada
Fornecida completa com bornes.

Dimensões em milímetros (polegadas)

BJe1 com prensa-cabos para cabos não armados BJe1 sem prensa-cabos para cabos não armados

Fix. 124,0 (4,88)

6,2 (0,24)

6,
2 

(0
,2

4)
17

,0
 (0

,6
7)

17,0
(0,67)

50,0
(1,97)

11
,5

(0
,4

5)

11,5
(0,45)

4 x PG16

136,0 (5,35)

12
5,

0 
(4

,9
2)

6,0
(0,23)

6,
0

(0
,2

3)

4 x M20

Fix. 124,0 (4,88)

6,2 (0,24)

6,
2 

(0
,2

4)
17

,0
 (0

,6
7)

17,0
(0,67)

50,0
(1,97)136,0 (5,35)

12
5,

0 
(4

,9
2)

6,0
(0,23)

6,
0

(0
,2

3)

BJe2 com prensa-cabos para cabos não armados BJe2 sem prensa-cabos para cabos não armados
125 x 125

(4,92 x 4,92)
185 x 185 (7,28 x 7,28)

72
(2,83)

53,3
(2,10)

108 x 108
(4,25 x 4,25)

6,2
(0,24)

6,
2

(0
,2

4)

125 x 125
(4,92 x 4,92)

72
(2,83)

54
,7

(2
,1

5)

54,7 (2,15)

54
,7

 (2
,1

5)
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção de poliéster reforçado com fibra de vidro vazias, pré-furadas e 
não furadas Série NJBEP
Segurança Aumentada. Para customização

Aplicações
• Projetadas para áreas de Zona 1 ou 2, onde gases ou vapores 

infl amáveis estão presentes de forma contínua, frequente ou 
acidental, como:
— Petroquímicas
— Indústrias químicas
— Refi narias
— Outras instalações de processo industrial

• Ideais para uso interno/externo em atmosferas úmidas ou 
corrosivas.

• Projetadas para uso em áreas de Zonas 21 ou 22, onde poeiras 
infl amáveis (condutiva e não condutiva) estão presentes de 
forma contínua, frequente ou acidental, como:
— Processamento de alimentos
— Laticínios
— Indústria de bebidas
— Outras instalações de processo industrial

Características
• Disponíveis em uma ampla variedade de tamanhos:

— Para cabo armado, não armado ou com capa de chumbo 
blindada

— Para uso com fi xação da cobertura (bornes pilar) para uso 
com bornes de instrumentação, elétricos ou de força 

— Para uso com uma variedade de conexões e bornes de 
aterramento

• Invólucros articulados externos opcionais:
— Porta reversível com abertura de 120°.
— Porta com cadeado de barra dupla.
— Instalação de bloqueio por chave.

 Materiais padrão
• Invólucros: poliéster reforçado com fi bra de vidro (FRP) 

preenchido com carbono resistente à eletricidade estática 
• Parafuso: aço inoxidável
• Junta para tamanhos 85 x 85, 120 x 120 (mm): silicone
• Junta para outros tamanhos: EPDM

Opções
• As dobradiças são disponíveis nos seguintes tamanhos (mm):

— 500 x 320 x 150
— 500 x 320 x 230
— 750 x 320 x 150
— 750 x 320 x 230

• Junta de silicone disponível para os tamanhos 170 x 170 e 200 x 
215 (mm)

• Placas de conexão removíveis
• Placas de identifi cação
• Placa de montagem
• Terminal de aterramento
• Suporte interno para documento
• Consulte a fábrica para furação customizada e requisitos de 

montagem.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC 
• Tipo: JBEP

— Gás, Zonas 1 e 2:
– Marcação IEC: Ex e IIC Gb, Ex e [ia Ga] IIC Gb, Ex ei IIC Gb, 

Ex emb [ia Ga] IIC Gb, Ex de IIC Gb, Ex de IIB+H2 Gb, 
Ex ia IIC T6 Ga

– Classe de temperatura: T4 a T6
— Poeira, Zonas 21 e 22:

– Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
— Temperatura ambiente: -55 °C a +90 °C
— Portaria INMETRO: 179
— Certifi cado INMETRO: BVC 13.3238-X
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): 

IP66
— Resistência a impactos (choque): IK10
— Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 

60079-7, 60079-11, 60079-31
— Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Produtos Relacionados
• NEC/CEC (Classe I, Zona 1, AEx e IIC, T5 ou T6; Ex e IIC, T5 

ou T6; IP66), ATEX/IECEx (Zonas 1 e 2 – 21 e 22; II 2 GD; IP66 
– IK10 ). Caixas sem furação e pré-furadas Série JBEP, caixas 
vazias e caixas de poliéster reforçado com fi bra de vidro estão 
disponíveis para furação em campo e customização. Contate 
seu representante de vendas local para mais informações.. 

• Prensa-cabos com cabo armado e não armado estão 
disponíveis, consulte Acessórios: Prensa-cabos.

 As caixas de junção em locais regidos pela NBR IEC não podem ser furadas em campo; a furação em campo de um produto anula as certificações e a garantia 
do produto.
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção de poliéster reforçado com fibra de vidro vazias, pré-furadas e 
não furadas Série NJBEP
Segurança Aumentada. Para customização

Codificação - Caixas de junção vazias, não furadas e pré-furadas NJBEP 

NJBE P 08 08 06 0 G

Séries:
NJBE - Caixa de 

junção com 
certificação IEC 
NBR 

Dimensões
Altura mm (pol):

08 - 85 (3,35)
12 - 120 (4,72)
17 - 170 (6,69)
21 - 215 (8,46)
23 - 230 (9,05)
25 - 250 (9,84)
50 - 500 (19,69)
75 - 750 (29,53)

Dimensões
Profundidade mm 

(pol):
06 - 61 (2,4)
07 - 66 (2,6)
09 - 91 (3,58)
09S - 91 (3,58)
10 - 116 (4,47)
15 - 150 (5,91)
23 - 230 (9,06)

Opções:
(As opções devem ser listadas 

alfabeticamente.)
A - Placa de latão de 

continuidade de 
aterramento 

G - Prensas-cabo
M - Placa de montagem
H - Articulações para 

tamanhos 500 ou 750 x 
320 x 150 ou 230 mm 
(19,69” ou 29,53” x 9,06” 
x 5,91” ou 9,06”)

HR - Trilho DIN horizontal
VR - Trilho DIN vertical
# - Customizado na fábrica

Material:
P - Poliéster

Dimensões
Largura mm (pol):
08 - 85 (3,35)
12 - 120 (4,72)
17 - 170 (6,69)
20 - 200 (7,87)
32 - 320 (12,6)

Placas de conexão 
(para localização, 

consulte o gráfico a seguir):
0 - Sem placa de conexão
1 - Inferior, plástico
2 - Superior e inferior, plástico
3 - Inferior e laterais, plástico
4 - Plástico em todos os lados
5 - Inferior, latão
6 - Superior e inferior, latão
7 - Inferior e laterais, latão
8 - Latão em todos os lados

 As caixas de junção em locais regidos pela NBR IEC não podem ser furadas em campo; a furação em campo de um produto anula as certificações e a garantia 
do produto.
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

Placa removível para prensa-cabos sobressalente — Fornecida com junta e parafuso

Descrição Tamanho Peso - kg (lb) Volume - dm3 (pol3) Tamanho - mm (pol) Código

Plástico A 0,56
(1,24)

0,8
(48,8)

127 X 268 
(5 X 10,55) NJBEPGPPA

Plástico B 0,51
(1,13)

0,6
(37)

127 X 203 
(5 X 8) NJBEPGPPB

Latão A 1,5
(3,3)

0,8
(48,8)

127 X 268 
(5 X 10,55) NJBEPGPBA

Latão B 1,3 
(2,87)

0,6
(37)

127 X 203 
(5 X 8) NJBEPGPBB

 A = 127 x 268 (5” x 10,55”). 
B = 127 x 203 (5” x 8”). 

 Caixas de junção de poliéster reforçado com fibra de vidro vazias, pré-furadas e 
não furadas Série NJBEP
Segurança Aumentada. Para customização

Locais da placa removível para prensa-cabos 

Dimensões de Altura x Largura x Profundidade em milímetros (polegadas)
250 x 320 x 150 

(9,84 x 12,6 x 5,91)
500 x 320 x 150 ou 230

(19,69 x 12,6 x 5,91 ou 12,6)
750 x 320 x 150 ou 230

(29,53 x 12,6 x 5,91 ou 12,6)
320 x 500 x 150 ou 230 

(12,6 x 19,69 x 5,91 ou 12,6)
320 x 750 x 150 ou 230

(12,60 x 29,53 x 5,91 ou 12,6)

Inferior

A
A

A
B B A A

Superior e inferior

A

A

A

A

A

A

B B

B B

A A

A A

Inferior e laterais

N/A

A

B

B

B

B

A

A A

A A

A A

B B A A

A A

Todos os lados

N/A

A

A

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

  

A A

BB

BB AA

AA

A A
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção de poliéster reforçado com fibra de vidro, vazias e pré-furadas 
série NJBEP
Segurança Aumentada. Para customização

Invólucros de poliéster Ex eb IIC
Apenas para uso com bornes certificados Ex (não fornecido). Trilho DIN não fornecido. 
Para dimensões de Trilho DIN, consulte o gráfico Tamanhos de Trilho DIN nas próximas páginas.

Dimensão - A x L x P
mm (pol)

Peso do invólucro 
kg (lb)

Volume do invólucro
 dm3 (pol3)

Volume da caixa de envio 
dm3 (pol3)

Código


85 x 85 x 61 
(3,35 x 3,35 x 2,40)

0,38
(0,84)

0,43
(26,45)

1,35
(82,38) NJBEP0808060 

120 x 120 x 91 
(4,75 x 4,75 x 3,58)

0,75
(1,65)

1,31
(79,97)

1,98
(121,1) NJBEP121209S0

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58)

1,32
(2,91)

2,63
(160,49)

4,04
(246,56) NJBEP171709S0

200 x 215 x 91 
(7,87 x 8,47 x 3,74)

2,06
(4,54)

4,09
(249,28)

9,54
(582,17) NJBEP2021090

200 x 215 x 150
(7,87 x 8,47 x 5,91)

2,67
(5,89)

6,45
(393,6)

9,54
(582,17) NJBEP2021150

250 x 320 x 150 
(9,84 x 12,6 x 5,91)

3,9
(8,6)

12
(732,28)

19,35
(1.181,01) NJBEP2532150

500 x 320 x 150 
(19,69 x 12,6 x 5,91)

6,39
(14,09)

24
(1.464,57)

71,63
(4.371,33) NJBEP5032150

750 x 320 x 150 
(29,53 x 12,60 x 5,91)

8,69
(19,16)

36
(2.196,85)

46,41
(2.831,84) NJBEP7532150

320 x 250 x 150
(12,60 x 9,84 x 5,91)

3,9
(8,6)

12
(732,28)

19,35
(1.181,01) NJBEP3225150

320 x 500 x 150
(12,60 x 19,69 x 5,91)

6,39
(14,09)

24
(1.464,57)

71,63
(4.371,33) NJBEP3250150

320 x 750 x 150
(12,60 x 29,53 x 5,91)

8,69
(19,16)

36
(2.196,85)

46,41
(2.831,84) NJBEP3275150

500 x 320 x 230 
(19,69 x 12,6 x 9,06)

8,02
(17,68)

36,8
(2.245,67)

71,63
(4.371,33) NJBEP5032230

750 x 320 x 230 
(29,53 x 12,60 x 9,06)

11,54
(25,44)

55,2
(3.368,51)

82,13
(5.011,76) NJBEP7532230

320 x 500 x 230
(12,60 x 19,69 x 9,06)

8,02
(17,68)

36,8
(2.245,67)

71,63
(4.371,33) NJBEP3250230

320 x 750 x 230
(12,60 x 29,53 x 9,06)

11,54
(25,44)

55,2
(3.368,51)

82,13
(5.011,76) NJBEP3275230

 Para pedir o invólucro equipado com a placa de conexão removível como padrão, substitua o último dígito do código 0 por 1 a 8;
exemplo: JBEP3275238.
 Devido ao pequeno tamanho do NJBEP0808060, a placa de identificação de plástico laminado opcional para gravação não é recomendada para este 

invólucro. As dimensões 85 x 85 x 61 mm (3,35 x 3,35 x 2,40 pol) não permitem o espaço de montagem além da etiqueta do produto aderida pela fábrica. 
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção de poliéster reforçado com fibra de vidro, vazias e pré-furadas 
série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas

Caixas de junção de poliéster JBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com um trilho zincado simétrico 
horizontal, etiqueta de plástico laminado amarela com letras em preto, borne de aterramento interno e 
dispositivo de continuidade de aterramento.
Apenas para uso com bornes Ex (não fornecido). 
Prensa-cabos e bujões pedidos separadamente.

A

C

BD

Tipo de 
invólucro

Trilho
Compri-
mento 

Capacidade
(mm)

Bornes com folga por lateral

Peso
kg 

(libras)

Volume
dm3 

(pol3)

Dimensões 
A x L x P
mm (pol) CódigoA B C D

NJBEP080806 41 — 1 x M20 1 x M20 1 x M20 0,42
(0,93)

0,44
(26,9)

85 x 85 x 61 
(3,35 x 3,35 x 2,40) NJBEP080806003 

NJBEP080806 41 1 x M20 1 x M20 1 x M20 1 x M20 0,42
(0,93)

0,44
(26,9)

85 x 85 x 60 
(3,35 x 3,35 x 2,36) NJBEP080806004 

NJBEP121209S0 73 — 1 x M20 1 x M20 1 x M20 0,85
(1,87)

1,31
(80)

120 x 120 x 91 
(4,72 x 4,72 x 3,58) NJBEP121209003

NJBEP121209S0 73 1 x M20 1 x M20 1 x M20 1 x M20 0,85
(1,87)

1,31
(80)

120 x 120 x 91 
(4,72 x 4,72 x 3,58) NJBEP121209004

NJBEP171709S0 122 1 x M20 1 x M20 1 x M20 1 x M20 1,54
(3,4)

2,65
(162)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709004

NJBEP171709S0 122 — 2 x M20 2 x M20 2 x M20 1,54
(3,4)

2,65
(162)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709006

NJBEP171709S0 122 1 x M25 1 x M25 1 x M25 1 x M25 1,54
(3,4)

2,65
(162)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709014

NJBEP171709S0 122 — 2 x M25 2 x M25 2 x M25 1,54
(3,4)

2,65
(162)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709016

 Devido ao tamanho de NJBEP0808060, a placa de identificação de plástico laminado opcional para gravação não é recomendada para este invólucro. As 
dimensões 85 x 85 x 60 mm (3,35 x 3,35 x 2,36 pol) não permitem o espaço de montagem além da etiqueta do produto aderida pela fábrica.
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Tamanho do trilho para NJBEP080806 15 x 5,5 mm. Todos os outros 
tamanhos de trilho são 35 x 15 mm ou 35 x 7,5 mm.

NBR IEC 60079-7: réguas de bornes Ex e são sugeridos para todos os 
tamanhos. L

Código do 
invólucro

Trilho horizontal 
Número de bornes do mesmo campo por trilho — 
Corte transversal nominal (mm2) e campo (mm)

Barra de 
aterramento

Compri-
mento total L

Quant. 
máx.

2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 35/ 50/ 70/ 95/120/
5,1 6,1 7,9 9,9 11,9 16 18,5 20,5 27

NJBEP0808060 70 41 1 6 4 4 0 0 0 0 0 0 N/A

NJBEP121209S0 94 73 1 14 12 0 0 0 0 0 0 0 N/A

NJBEP171709S0 150 122 1 24 20 15 12 9 0 0 0 0 90

NJBEP2021090 190 165 1 32 27 20 16 13 9 0 0 0 195

NJBEP2021150 199 165 1 32 27 20 16 13 9 0 0 0 155

NJBEP2532150 296 245 2 96 80 34 27 22 16 0 0 0 230

NJBEP3225150 223 199 2 78 66 50 40 32 12 10 9 0 160

NJBEP3250150 476 450 2 176 146 114 90 74 27 23 21 0 470

NJBEP3250230 476 450 2 176 146 114 90 74 27 23 21 0 470

NJBEP3275150 728 700 2 274 228 176 140 116 43 37 33 0 720

NJBEP3275230 728 700 2 274 228 176 140 116 43 37 33 0 720

NJBEP5032150 296 270 4 198 168 100 79 64 32 14 12 9 230

NJBEP5032230 296 270 4 198 168 100 79 64 32 14 12 9 230

NJBEP7532150 296 270 6 318 264 168 133 88 46 28 24 9 230

NJBEP7532230 296 270 6 318 264 168 133 88 46 28 24 9 230

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Trilho DIN horizontal de caixas de junção de poliéster reforçadas com fibra de 
vidro vazias, pré-furadas e não furadas Série NJBEP
Segurança Aumentada. Para customização
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Trilho DIN vertical de caixas de junção de poliéster reforçada com fibra de vidro 
vazias, pré-furadas e não furadas Série NJBEP
Segurança Aumentada. Para customização

Tamanho do trilho para NJBEP080806 15 x 5,5 mm. Todos os outros 
tamanhos de trilho são 35 x 15 mm ou 35 x 7,5 mm.

NBR IEC 60079-7: régua de bornes Ex e são sugeridos para todos os 
tamanhos. L

Código do 
invólucro

Trilho vertical
Número de bornes do mesmo campo por trilho — 

Seção cruzada nominal (mm2) e campo (mm)

Barra de 
aterramento

Compri-
mento L

Quant. 
máx.

2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 35/ 50/ 70/ 95/120/
5,1 6,1 7,9 9,9 11,9 16 18,5 20,5 27

NJBEP0808060 70 41 1 6 4 4 0 0 0 0 0 0 N/A

NJBEP121209S0 94 73 1 14 12 0 0 0 0 0 0 0 N/A

NJBEP171709S0 150 122 1 24 20 15 12 9 0 0 0 0 128

NJBEP2021090 178 149 1 29 24 18 15 11 8 0 0 0 155

NJBEP2021150 178 149 1 29 24 18 15 11 8 0 0 0 195

NJBEP2532150 223 199 2 78 66 50 40 32 12 10 9 0 160

NJBEP3225150 296 245 2 96 80 34 27 22 16 0 0 0 230

NJBEP3250150 296 270 4 198 168 100 79 64 32 14 12 9 230

NJBEP3250230 296 270 4 198 168 100 79 64 32 14 12 9 230

NJBEP3275150 296 270 6 318 264 168 133 88 46 28 24 9 230

NJBEP3275230 296 270 6 318 264 168 133 88 46 28 24 9 230

NJBEP5032150 476 450 2 176 146 114 90 74 27 23 21 0 470

NJBEP5032230 476 450 2 176 146 114 90 74 27 23 21 0 470

NJBEP7532150 728 700 2 274 228 176 140 116 43 37 33 9 720

NJBEP7532230 728 700 2 274 228 176 140 116 43 37 33 9 720
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção de poliéster reforçado com fibra de vidro vazias, pré-furadas e 
não furadas Série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação.

Barramento de cobre — Disponível em peças de 1 m de comprimento

Código do invólucro
Barra horizontal Barra vertical 

CódigoComprimento – mm Comprimento – mm
Para 10 x 3 mm o comprimento é 1 m NCB1M

NJBEP171709S0 128 90

NJBEP2021090 195 97

NJBEP2021150 195 97

NJBEP2532150 300 230

NJBEP3225150 230 300

NJBEP3250150 480 305

NJBEP3250230 480 305

NJBEP3275150 730 300

NJBEP3275230 730 300

NJBEP5032150 305 480

NJBEP5032230 305 480

NJBEP7532150 300 730 

NJBEP7532230 300 730 

Conector para cabos — Embalagem com 10 — 10 x 3 mm (0,394 x 0,118 pol)

Flexível Sólido Código

0,5 para 4 mm2 (20AWG-10AWG) 6 mm2 (10AWG) NCC6MM

2,5 a 16 mm2 (14AWG-4AWG) 16 mm2 (4AWG) NCC16MM

16 a 35 mm2 (6AWG-1AWG) 50 mm2 (1/0) NCC50MM

Espaçador para Barramento de cobre — Fornecido com as inserções de montagem

Descrição Altura - mm (pol) Código
Isolado 50 (1,97) NJBEPCBI

Não isolado 50 (1,97) NJBEPCBNI

Placa de montagem — Aço galvanizado — Fornecida com os parafusos

Código do invólucro
Dimensões - mm (pol)

Altura x Largura x Espessura Código

NJBEP0808060 46 x 75 x 1 
(1,8 x 2,95 x 0,04) NJBEP0407

NJBEP121209S0 100 x 80 x 1
(3,9 x 3,2 x 0,04) NJBEP1008

NJBEP171709S0 152 x 150 x 1
(5,98 x 5,9 x 0,04) NJBEP1515

NJBEP2021090, NJBEP2021150 185 x 170 x 1.5
(7,28 x 6,69 x 0,06) NJBEP1518

NJBEP3225150, NJBEP2532150 260 x 230 x 2
(10,2 x 9,1 x 0,08) NJBEP2623

NJBEP3250150, NJBEP3250230, NJBEP5032150, NJBEP5032230 480 x 260 x 2
(18,9 x 10,2 x 0,08) NJBEP4826

NJBEP3275150, NJBEP3275230, NJBEP7532150, NJBEP7532230 730 x 260 x 2
(28,7 x 10,2 x 0,08) NJBEP7326
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção de poliéster reforçado com fibra de vidro vazias, pré-furadas e 
não furadas Série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação

Parafusos de montagem — Autoatarrachante — Usados para trilhos DIN de montagem e placa de montagem — Embalagem de 50

Descrição Código

Parafuso cabeça de panela Phillips JBEPMS8

Placa de latão de continuidade de aterramento — Espessura: 3 mm (0,12 pol)

Código do invólucro Lateral - mm (pol) Código Parte inferior - mm (pol) Código

NJBEP121209S0 58 x 44
(2,28 x 1,73) NJBEP02S 72 x 44

(2,83 x 1,73) NJBEP02B

NJBEP171709S0 105 x 65
(4,13 x 2,55) NJBEP05S 127 x 65

(5 x 2,56) NJBEP05B

NJBEP2021090 105 x 65
(4,13 x 2,56) NJBEP06S 150 x 65

(5,9 x 2,56) NJBEP06B

NJBEP2021150 105 x 105
(4,13 x 4,13) NJBEP07S 150 x 105

(5,9 x 4,13) NJBEP07B

NJBEP2532150 150 x 116
(5,9 x 4,56) NJBEP08S 250 x 116

(9,84 x 4,57) NJBEP08B

NJBEP3225150 250 x 116 
(9,84 x 4,56) NJBEP10S 150 x 116

(5,91 x 4,57) NJBEP10B

NJBEP3250150 250 x 116 
(9,84 x 4,56) NJBEP11S 180 x 116

(7,09 x 4,57) NJBEP11B

NJBEP3250230 250 x 196
(9,84 x 7,71) NJBEP16S 180 x 196

(7,09 x 7,72) NJBEP16B

NJBEP3275150 250 x 116
(9,84 x 4,56) NJBEP12S 305 x 116

(12 x 4,57) NJBEP12B

NJBEP3275230 250 x 196
(9,84 x 7,71) NJBEP17S 305 x 196

(12 x 7,72) NJBEP17B

NJBEP5032150 180 x 116
(7,08 x 4,56) NJBEP09S 250 x 116

(9,84 x 4,57) NJBEP09B

NJBEP5032230 180 x 196
(7,08 x 7,71) NJBEP13S 250 x 196

(9,84 x 7,72) NJBEP13B

NJBEP7532150 305 x 116
(12 x 4,56) NJBEP14S 250 x 116

(9,84 x 4,57) NJBEP14B

NJBEP7532230 305 x 196
(12 x 7,71) NJBEP15S 250 x 196

(9,84 x 7,72) NJBEP15B
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção de poliéster reforçado com fibra de vidro vazias, pré-furadas e 
não furadas Série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação

Suporte para desenhos — Conjunto com 5, tamanho A4

Dimensão externa - mm (pol) Dimensões internas - mm (pol) Código

260 x 165 
(10 x 6) 

230 x 130 x 18 
(9 x 5 x 1) NJBEPSAP

Conjunto com 5 — Suporte protetor autoadesivo de plástico, tamanho A4. NJBEPSAPS

Placa de plástico laminado para gravação 

Descrição Tamanho - mm (pol) Código

Cor branca com letras em preto, dois (2) rebites 
de montagem incluídos

65 x 18 
(2,56 x 0,709) NNPW

Cor amarela com letras em preto, dois (2) rebites 
de montagem incluídos

65 x 18 
(2,56 x 0,709) NNPY

Terminal de aterramento passante

Descrição Tamanho Código

Aço inoxidável, completo com arruela de 
vedação, arruelas de pressão, porcas para 
conexões de cabo interno e externo

M8 NJBEPET

Conjunto de 10 — Ajuste de pressão, inserção de 
expansão de latão M5 NJBEPEXI

 Devido ao tamanho de NJBEP0808060, a placa de identificação de plástico laminado opcional para gravação não é recomendada para este invólucro. As 
dimensões 85 x 85 x 61 mm (3,35 x 3,35 x 2,40 pol) não permitem o espaço de montagem além da etiqueta do produto aderida pela fábrica.
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 Caixas de junção de poliéster reforçado com fibra de vidro vazias, pré-furadas e 
não furadas Série NJBEP
Segurança Aumentada. Para customização

Dimensões em milímetros (polegadas) 

X

YA

B

DG

E

H

C

F

MJ

Código do
 invólucro

Dimensão externa Dimensões internas Tampa Espessura 
do 

Corpo

Fixação em parede

A B C D E F G H J X Y M 

NJBEP0808060 85 
(3,346)

85 
(3,346)

61 
(2,402)

76,7 
(3,020)

76,7 
(3,020)

 47 
(1,850)

41
(1,614)

 51
(2,008) 

15 
(0,591)

 3,5
(0,138) 

69
(2,717)

49
(1,929) M4

NJBEP1212070 120 
(4,724)

120 
(4,724)

 66
(2,598) 

 109,5 
(4,311)

 109,5 
(4,311)

 50,7
(1,996) 

 63
(4,528) 

 85
(3,346) 

15 
(0,591)

4,5
(0,177)

103
(4,055)

83
(3,268) M5

NJBEP1212090 120 
(4,724)

120 
(4,724)

91 
(3,583)

 109,5 
(4,311)

 109,5 
(4,311)

75 
(2,953)

 63
(4,528) 

 85
(3,346) 

40 
(1,575)

4,5
(0,177)

103
(4,055)

83
(3,268) M5

NJBEP121209S0 120 
(4,724)

120 
(4,724)

91 
(3,583)

108,6
(4,276)

108,6
(4,276)

75 
(2,953)

 63
(4,528) 

 85
(3,346) 

15 
(0,591)

4,5
(0,177)

103
(4,055)

83
(3,268) M5

NJBEP171709S0 170 
(6,693)

170 
(6,693)

91 
(3,583)

158,5
(6,24)

158,5
(6,24)

72 
(2,835)

112,5
(4,429)

 137
(5,394) 

15 
(0,591)

4,5
(0,177)

153
(6,024)

131
(5,157) M5

NJBEP2021150 200 
(7,874)

215 
(8,465)

91 
(3,583)

185,8
(7,315)

200,8
(7,906)

76 
(2,992)

116 
(4,567)

 159
(6,26) 

20 
(0,787)

6,1
(0,24)

189
(7,441)

146 
(5,748) M6

NJBEP2021150 200 
(7,874)

215 
(8,465)

150 
(5,906)

185,8
(7,315)

200,8
(7,906)

122,5 
(4,823)

114,8
(4,519)

 159
(6,26) 

20 
(0,787)

6,1
(0,24)

189
(7,441)

146 
(5,748) M6

NJBEP2532150 250 
(9,843)

320 
(12,598)

150 
(5,906)

241 
(9,488)

311 
(12,244)

133,5 
(5,256)

171 
(6,732)

267 
(10,512)

15 
(0,591)

 5
(0,197) 

200 
(7,874)

298 
(11,732) M6

NJBEP3225150 320 
(12,598)

250 
(9,843)

150 
(5,906)

311 
(12,244)

241 
(9,488)

133,5 
(5,256)

267 
(10,512)

 171
(6,732) 

15 
(0,591)

 5
(0,197) 

298 
(11,732)

 200
(7,874) M6

NJBEP3250150 320 
(12,598)

500 
(19,685)

150 
(5,906)

311 
(12,244)

491 
(19,331)

133,5 
(5,256)

267 
(10,512)

 421
(16,575) 

15 
(0,591)

 5
(0,197) 

298 
(11,732)

447 
(17,598) M6

NJBEP3250230 320 
(12,598)

500 
(19,685)

230 
(9,055)

311 
(12,244)

491 
(19,331)

213,5 
(8,406)

267 
(10,512)

 421
(16,575) 

15 
(0,591)

 5
(0,197) 

298 
(11,732)

447 
(17,598) M6

NJBEP3275150 320 
(12,598)

750 
(29,528)

150 
(5,906)

311 
(12,244)

741 
(29,173)

133,5 
(5,256)

267 
(10,512)

 671
(26,417) 

15 
(0,591)

 5
(0,197) 

298 
(11,732)

698 
(27,48) M6

NJBEP3275230 320 
(12,598)

750 
(29,528)

230 
(9,055)

311 
(12,244)

741 
(29,173)

213,5 
(8,406)

267 
(10,512)

 671
(26,417) 

15 
(0,591)

 5
(0,197) 

298 
(11,732)

698 
(27,48) M6

NJBEP5032150 500 
(19,685)

320 
(12,598)

150 
(5,906)

491 
(19,331)

311 
(12,244)

133,5 
(5,256)

 421
(16,575 

267 
(10,512)

15 
(0,591)

 5
(0,197) 

447 
(17,598)

298 
(11,732) M6

NJBEP5032230 500 
(19,685)

320 
(12,598)

230 
(9,055)

491 
(19,331)

311 
(12,244)

213,5 
(8,406)

 421
(16,575 

267 
(10,512)

15 
(0,591)

 5
(0,197) 

447 
(17,598)

298 
(11,732) M6

NJBEP7532150 750 
(29,528)

320 
(12,598)

150 
(5,906)

741 
(29,173)

311 
(12,244)

133,5 
(5,256)

 671
(26,417 

267 
(10,512)

15 
(0,591)

 5
(0,197) 

298 
(11,732)

698 
(27,48) M6

NJBEP7532230 750 
(29,528)

320 
(12,598)

230 
(9,055)

741 
(29,173)

311 
(12,244)

213,5 
(8,406)

 671
(26,417) 

267 
(10,512)

15 
(0,591)

 5
(0,197) 

698 
(27,48)

298 
(11,732) M6

 Diâmetro do parafuso de fixação em parede 5 mm (0,20 pol). Furo do parafuso de fixação em parede 6 mm (0,24 pol).
 Parafuso a ser usado para a caixa de montagem.



In
vó

lu
cr

os
 e

 c
ai

xa
s 

de
 ju

nç
ão

CA
IX

AS
 D

E 
JU

NÇ
ÃO

 D
E 

Ex
 d

 D
E 

ZO
NA

 1
 IE

C/
AT

EX
/I

EC
 N

BR

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777.  
© Maio de 2014

246

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
IP66 – IK10

 Caixas de junção em poliéster reforçado com fibra de vidro com bornes para 
aplicações em instrumentação série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação

Aplicações
• As caixas de junção para instrumentação são usadas para 

executar processos ou informações remotas para a sala de 
comandos.

• Projetadas para áreas de Zona 1 ou 2, onde gases ou vapores 
infl amáveis estão presentes de forma contínua, frequente ou 
acidental, como:
— Petróleo
— Produtos químicos
— Refi narias
— Outras instalações de processo industrial

• Ideais para uso interno/externo em atmosferas úmidas ou 
corrosivas.

• Projetadas para uso em áreas classifi cadas como Zonas 21 ou 
22, onde poeiras infl amáveis (condutiva e não condutiva) estão 
presentes de forma contínua, frequente ou acidental, como:
— Processamento de alimentos
— Laticínios
— Indústria de bebidas
— Outras instalações de processo industrial

Características
• Disponíveis em uma ampla variedade de tamanhos:

— Para cabo armado, não armado ou com capa de chumbo 
blindada

— Para uso com uma variedade de conexões e bornes de 
aterramento

• Invólucros articulados externos opcionais:
— Porta reversível com abertura de 120°.
— Porta com cadeado de barra dupla.
— Instalação de bloqueio por chave.

• Réguas de bornes em trilho DIN.

Materiais padrão
• Invólucros: poliéster reforçado com fi bra de vidro (FRP) 

preenchida com carbono resistente à eletricidade estática 
• Parafusos: aço inoxidável
• Junta para outros tamanhos: EPDM

Opções
• As dobradiças são disponíveis nos seguintes tamanhos (mm):

— 500 x 320 x 150
— 500 x 320 x 230
— 750 x 320 x 150
— 750 x 320 x 230

• Placas de conexão removíveis
• Placas de identifi cação
• Placa de montagem
• Suporte interno para documento
• Consulte a fábrica para furação customizada, requisitos de 

montagem e outras temperaturas ambientes.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC 
• Tipo: JBEP

— Gás, Zonas 1 e 2:
– Marcação IEC: Ex e IIC Gb, Ex e [ia Ga] IIC Gb, Ex ei IIC Gb, 

Ex emb [ia Ga] IIC Gb, Ex de IIC Gb, Ex de IIB+H2 Gb, Ex 
ia IIC T6 Ga

– Classe de temperatura: T4 a T6
— Poeira, Zonas 21 e 22:

– Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
— Temperatura ambiente: -55°C a +90°C
— Certifi cado INMETRO:  BVC 13.3238-X
— Portaria INMETRO: 179
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): 

IP66
— Resistência a impactos (choque): IK10
— Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 

60079-7, 60079-11, 60079-31
— Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Produtos Relacionados
• NEC/CEC (Classe I, Zona 1, AEx e IIC, T5 ou T6; Ex e IIC, T5 

ou T6; IP66), ATEX/IECEx (Zonas 1 e 2 – 21 e 22; II 2 GD; IP66 
– IK10 ). Caixas de junção em poliéster reforçado com fi bra 
de vidro Série JBEP estão disponíveis  para aplicações em 
instrumentação. Contate seu representante de vendas local 
para mais informações. 

• Para uma oferta completa de prensa-cabo para uso com cabo 
armado e não armado, consulte Acessórios: Prensa-cabos.

Os prensa-cabos estão disponíveis como uma opção.

 A temperatura ambiente para o conjunto completo é igual à temperatura ambiente mais baixa dos componentes usados.
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
IP66 – IK10

 Caixas de junção em poliéster reforçado com fibra de vidro com bornes para 
aplicações em instrumentação série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação

Detalhes construtivos — Amostra de NJBEP171709NI01 

Descrição

M20x1,5-6H (04 NOS)

1 Corpo da caixa de poliéster 170 x 170 x 90

2 Tampa da caixa de poliéster 170 x 170 x 91

3 Trilho DIN

4 Barramento de cobre 10 x 3

5 Régua de bornes - NBR IEC: Ex e

6 Régua de bornes - NBR IEC: Aterramento

7 Placa - NBR IEC: Placa de separação

8 Suporte final 

9 Grampo do cabo 2,5 mm2 - Capacidade 

10 Rebite em aço inoxidável 2,5 x 5

11 Arruela serrilhada 5

12 Etiqueta Gravoply - Amarela 

13 Espaçadores de náilon gr. 10 mm

14 Etiqueta 54 x 68

15 Marcador de furo

16 Parafuso M6 x 20 x 10

17 Parafuso M5 x 20

18 Junta para caixa de poliéster 170 x 170 x 91

19 Cabo G/Y 2,5 mm2
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
IP66 – IK10

 Caixas de junção em poliéster reforçado com fibra de vidro com bornes para 
aplicações em instrumentação série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação

A codificação é uma ferramenta de referência para explicar a composição do código. Ela não deve ser usada para criar um produto 
customizado para o pedido. 

Codificação - Caixas de junção de Poliéster NJBEP para aplicações de instrumentação

NJBE P 17 17 09 A I 01 D

Série:
NJBE - Caixa de 

junção com 
certificação 
IEC NBR

Dimensões
Altura mm (pol):
17 - 170 (6,69)
20 - 200 (7,87)
21 - 215 (8,47)
25 - 250 (9,84)
32 - 320 (12,6)
50 - 500 (19,69)
75 - 750 (29,53)

Dimensões
Profundidade mm 

(pol):
09 - 91 (3,58)
15 - 150 (5,91)
23 - 230 (9,06)

Opções:
I - instrumentação

Opções:
D - Dreno

Material:
P - Poliéster

Dimensões
Largura mm (pol):
17 - 170 (6,69)
21 - 215 (8,47)
25 - 250 (9,84)
32 - 320 (12,60)
50 - 500 (19,69)
75 - 750 (29,53)

Tipo de cabo:
A - Armado
N - Não armado
L - Com capa de 

chumbo

Sufixo:
01 a 99

Especificado na 
fábrica
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
IP66 – IK10

 Caixas de junção em poliéster reforçado com fibra de vidro com bornes para 
aplicações em instrumentação série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação

Caixas de junção em poliéster JBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes para 
instrumentação com cabos não armados

Cabos não armados
Equipadas com: régua de bornes horizontais. Barramento de cobre com grampo do cabo ou com 
continuidade de blindagem. Etiqueta de plástico laminado amarelo com letras em preto. Entradas de 
rosca M16 a M32. Furos com folga M40 a M50. Prensa-cabos e bujões pedidos separadamente.

Para cabo

Qtde. de réguas 
de bornes de
0,5/2,5 mm2

Qtde. de bornes de
aterramento de 

0,5/2,5 mm2

Qtde. de barras 
decobre de 
10 x 3 mm

Qtde. de grampos 
docabo de 

0,5/2,5 mm2

Qtde. de entradas
para múltiplos

cabos 1

Qtde. de entradas
M20 para

cabo único
Código 


07G1.5 7 1 1 5 M20 3 NJBEP171709NI01
12G1.5 12 1 1 8 M25 6 NJBEP202115NI02
19G1.5 19 1 1 11 M25 9 NJBEP253215NI03
24G1.5 24 1 1 14 M32 12 NJBEP253215NI04
27G1.5 27 1 1 15 M32 13 NJBEP253215NI05
37G1.5 37 1 1 20 M32 18 NJBEP253215NI06
07G2.5 7 1 1 5 M20 3 NJBEP171709NI07
12G2.5 12 1 1 8 M25 6 NJBEP202115NI08
19G2.5 19 1 1 11 M32 9 NJBEP253215NI09
24G2.5 24 1 1 14 M32 12 NJBEP253215NI10
27G2.5 27 1 1 15 M32 13 NJBEP253215NI11
37G2.5 37 1 1 20 M40 18 NJBEP253215NI12

Para cabo

Qtde. de réguas 
de bornes de
0,5/2,5 mm2

Quant. de 
Conector Shield

Qtde. de entradas
para múltiplos

Quant. de Entrada 1

Qtde. de entradas
M16 para

cabo único
Código


07IP05 14 7 M20 7 NJBEP202115NI21
07IT05 21 7 M20 7 NJBEP202115NI22
12IP05 24 12 M25 12 NJBEP253215NI23
12IT05 36 12 M25 12 NJBEP253215NI24
19IP05 38 19 M32 19 NJBEP253215NI25
27IP05 54 27 M32 27 NJBEP325015NI26
07IP09 14 7 M25 7 NJBEP202115NI27
07IT09 21 7 M25 7 NJBEP202115NI28
12IP09 24 12 M32 12 NJBEP253215NI29
12IT09 36 12 M32 12 NJBEP253215NI30
19IP09 38 19 M32 19 NJBEP253215NI31
27IP09 54 27 M40 27 NJBEP325015NI32

Para cabo

Qtde. de réguas 
de bornes de
0,5/2,5 mm2

Quant. de 
Conector Shield

Qtde. de entradas
para múltiplos

cabos 1

Qtde. de entradas
M16 para

cabo único
Código


07IP05 15 8 M25 7 NJBEP202115NI41
07IT05 22 8 M32 7 NJBEP202115NI42
12IP05 25 13 M32 12 NJBEP253215NI43
12IT05 37 13 M32 12 NJBEP253215NI44
19IP05 39 20 M40 19 NJBEP253215NI45
27IP05 55 28 M40 27 NJBEP325015NI46
07IP09 15 8 M32 7 NJBEP202115NI47
07IT09 22 8 M32 7 NJBEP202115NI48
12IP09 25 13 M40 12 NJBEP253215NI49
12IT09 37 13 M40 12 NJBEP253215NI50
19IP09 39 20 M50 19 NJBEP253215NI51
27IP09 55 28 M50 27 NJBEP325015NI52

 Para caixa de junção de furo JBEP com dreno, adicione o sufixo D ao final do código; por exemplo: JBEP171709NI01D. 
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
IP66 – IK10

 Caixas de junção em poliéster reforçado com fibra de vidro com bornes para 
aplicações em instrumentação série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação

Caixas de junção em poliéster JBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes para 
instrumentação com cabos armados

Cabos armados

Equipado com: régua de bornes horizontais. Barramento de cobre com grampo do cabo ou com 
continuidade de blindagem. Etiqueta de plástico laminado amarelo com letras em preto. Placa de 
latão de continuidade de aterramento. Borne passante  de aterramento externo M8. Entradas de 
rosca M20 a M32. Furos com folga M40 a M50. Prensa-cabos e bujões pedidos separadamente.

Para cabo

Qtde. de réguas 
de bornes de
0,5/2,5 mm2

Qtde. de bornes de
aterramento de

0,5/2,5 mm2

Qtde. de barras 
de cobre de 
10 x 3 mm

Qtde. de grampos 
docabo de

0,5/2,5 mm2

Qtde. de entradas 
para múltiplos

cabos 1

Qtde. de entradas
M20 para

cabo único
Código


07G1.5 7 1 1 5 M20 3 NJBEP171709AI01
12G1.5 12 1 1 8 M20 6 NJBEP202115AI02
19G1.5 19 1 1 11 M25 9 NJBEP253215AI03
24G1.5 24 1 1 14 M25 12 NJBEP253215AI04
27G1.5 27 1 1 15 M25 13 NJBEP253215AI05
37G1.5 37 1 1 20 M32 18 NJBEP253215AI06
07G2.5 7 1 1 5 M20 3 NJBEP171709AI07
12G2.5 12 1 1 8 M25 6 NJBEP202115AI08
19G2.5 19 1 1 11 M25 9 NJBEP253215AI09
24G2.5 24 1 1 14 M32 12 NJBEP253215AI10
27G2.5 27 1 1 15 M32 13 NJBEP253215AI11
37G2.5 37 1 1 20 M32 18 NJBEP253215AI12

Para cabo

Qtde. de réguas 
de bornes de
 0,5/2,5 mm2

Quant. de 
Conector Shield

Qtde. de entradas
para múltiplos

cabos 1

Qtde. de entradas
M16 para

cabo único
Código


07IP05 14 7 M20 7 NJBEP202115AI21
07IT05 21 7 M20 7 NJBEP202115AI22
12IP05 24 12 M25 12 NJBEP253215AI23
12IT05 36 12 M25 12 NJBEP253215AI24
19IP05 38 19 M25 19 NJBEP253215AI25
27IP05 54 27 M32 27 NJBEP325015AI26
07IP09 14 7 M25 7 NJBEP202115AI27
07IT09 21 7 M25 7 NJBEP202115AI28
12IP09 24 12 M25 12 NJBEP253215AI29
12IT09 36 12 M32 12 NJBEP253215AI30
19IP09 38 19 M32 19 NJBEP253215AI31
27IP09 54 27 M40 27 NJBEP325015AI32

Para cabo

Qtde. de réguas 
de bornes de
 0,5/2,5 mm2

Quant. de 
Conector Shield

Qtde. de entradas
para múltiplos

cabos 1

Qtde. de entradas
M16 para

cabo único
Código 


07IP05 15 8 M25 7 NJBEP202115AI41
07IT05 22 8 M25 7 NJBEP202115AI42
12IP05 25 13 M32 12 NJBEP253215AI43
12IT05 37 13 M32 12 NJBEP253215AI44
19IP05 39 20 M32 19 NJBEP253215AI45
27IP05 55 28 M40 27 NJBEP325015AI46
07IP09 15 8 M32 7 NJBEP202115AI47
07IT09 22 8 M32 7 NJBEP202115AI48
12IP09 25 13 M40 12 NJBEP253215AI49
12IT09 37 13 M40 12 NJBEP253215AI50
19IP09 39 20 M40 19 NJBEP253215AI51
27IP09 55 28 M50 27 NJBEP325015AI52

 Para caixa de junção de furo JBEP com dreno, adicione o sufixo D ao final do código; por exemplo: JBEP171709NI01D. 
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
IP66 – IK10

 Caixas de junção em poliéster reforçado com fibra de vidro com bornes para 
aplicações em instrumentação série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação

Caixas de junção em poliéster JBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes para 
instrumentação com cabos armados com capa de chumbo

Cabos armados 
Com capa de chumbo

Equipado com: régua de bornes horizontais. Barramento de cobre com grampo do cabo ou com 
continuidade de blindagem. Etiqueta de plástico laminado amarelo com letras em preto. Placa de 
latão de continuidade de aterramento. Borne passante  de aterramento externo M8. Entradas de 
rosca M20 a M32. Furos com folga M40 a M50. Prensa-cabos e bujões pedidos separadamente.

Para cabo

Qtde. de réguas 
de bornes de
0,5/2,5 mm2

Qtde. de bornes de
aterramento de

0,5/2,5 mm2

Qtde. de barras
 decobre de 
10 x 3 mm

Qtde. de grampos 
docabo de

0,5/2,5 mm2

Qtde. de entradas
para múltiplos

cabos 1

Qtde. de entradas
M20 para

cabo único
Código 


07G1.5 7 1 1 5 M20 3 NJBEP171709LI01
12G1.5 12 1 1 8 M25 6 NJBEP202115LI02
19G1.5 19 1 1 11 M25 9 NJBEP253215LI03
24G1.5 24 1 1 14 M32 12 NJBEP253215LI04
27G1.5 27 1 1 15 M32 13 NJBEP253215LI05
37G1.5 37 1 1 20 M32 18 NJBEP253215LI06
07G2.5 7 1 1 5 M20 3 NJBEP171709LI07
12G2.5 12 1 1 8 M25 6 NJBEP202115LI08
19G2.5 19 1 1 11 M32 9 NJBEP253215LI09
24G2.5 24 1 1 14 M32 12 NJBEP253215LI10
27G2.5 27 1 1 15 M32 13 NJBEP253215LI11
37G2.5 37 1 1 20 M40 18 NJBEP253215LI12

Para cabo

Qtde. de réguas 
de bornes de
0,5/2,5 mm2

Quant. de 
Conector Shield

Qtde. de entradas
para múltiplos

cabos 1

Qtde. de entradas
M20 para

cabo único
Código


07IP05 14 7 M20 7 NJBEP202115LI21
07IT05 21 7 M20 7 NJBEP202115LI22
12IP05 24 12 M25 12 NJBEP253215LI23
12IT05 36 12 M25 12 NJBEP253215LI24
19IP05 38 19 M25 19 NJBEP253215LI25
27IP05 54 27 M32 27 NJBEP325015LI26
07IP09 14 7 M25 7 NJBEP202115LI27
07IT09 21 7 M25 7 NJBEP202115LI28
12IP09 24 12 M32 12 NJBEP253215LI29
12IT09 36 12 M32 12 NJBEP253215LI30
19IP09 38 19 M40 19 NJBEP253215LI31
27IP09 54 27 M40 27 NJBEP325015LI32

Para cabo

Qtde. de réguas 
de bornes de
0,5/2,5 mm2

Quant. de 
Conector Shield

Qtde. de entradas
para múltiplos

cabos 1

Qtde. de entradas
M20 para

cabo único
Código


07IP05 15 8 M25 7 NJBEP202115LI41
07IT05 22 8 M32 7 NJBEP202115LI42
12IP05 25 13 M32 12 NJBEP253215LI43
12IT05 37 13 M32 12 NJBEP253215LI44
19IP05 39 20 M40 19 NJBEP253215LI45
27IP05 55 28 M50 27 NJBEP325015LI46
07IP09 15 8 M32 7 NJBEP202115LI47
07IT09 22 8 M32 7 NJBEP202115LI48
12IP09 25 13 M40 12 NJBEP253215LI49
12IT09 37 13 M40 12 NJBEP253215LI50
19IP09 39 20 M50 19 NJBEP253215LI51
27IP09 55 28 M50 27 NJBEP325015LI52

 Para caixa de junção de furo JBEP com dreno, adicione o sufixo D ao final do código; por exemplo: JBEP171709NI01D. 
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 Caixas de junção em poliéster reforçado com fibra de vidro com bornes para 
aplicações em instrumentação série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação

Dimensões em milímetros (polegadas) 

X

YA

B

DG

E

H

C

F

MJ

Código do 
invólucro

Dimensão externa Dimensões internas Tampa Espessura 
do 

Corpo

Fixação em parede

A B C D E F G H J X Y M 

NJBEP171709S0 170 
(6,693)

170 
(6,693)

91 
(3,583)

158,5
(6,240)

158,5
(6,24)

72 
(2,835)

112,5
(4,429)

 137
(5,394) 

15 
(0,591)

4,5
(0,177)

153
(6,024)

131
(5,157) M5

NJBEP2021150 200 
(7,874)

215 
(8,465)

150 
(5,906)

185,8
(7,315)

200,8
(7,906)

122,5 
(4,823)

114,8
(4,519)

 159
(6,26) 

20 
(0,787)

6,1
(0,24)

189
(7,441)

146 
(5,748) M6

NJBEP2532150 250 
(9,843)

320 
(12,598)

150 
(5,906)

241 
(9,488)

311 
(12,244)

133,5 
(5,256)

171 
(6,732)

267 
(10,512)

15 
(0,591)

 5
(0,197) 

200 
(7,874)

298 
(11,732) M6

NJBEP3250150 320 
(12,598)

500 
(19,685)

150 
(5,906)

311 
(12,244)

491 
(19,331)

133,5 
(5,256)

267 
(10,512)

 421
(16,575) 

15 
(0,591)

 5
(0,197) 

298 
(11,732)

447 
(17,598) M6

 Diâmetro do parafuso de fixação em parede 5 mm (0,20 pol). Furo do parafuso de fixação em parede 6 mm (0,24 pol).
 Parafuso a ser usado para a caixa de montagem.
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção em poliéster reforçado com fibra de vidro para aplicações 
elétricas e de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 

Aplicações
• As caixas de junção elétricas são usadas para distribuir energia 

para iluminação e outros circuitos de força e comando. 
• As caixas de junção de energia são usadas para conectar 

cabos juntos e fornecer circuitos de iluminação principal, 
motores, tomadas de serviço e outros equipamentos.

• Projetadas para áreas de Zona 1 ou 2, onde gases ou vapores 
infl amáveis estão presentes de forma contínua, frequente ou 
acidental, como:
— Petróleo
— Produtos químicos
— Refi narias
— Outras instalações de processo industrial

• Ideais para uso interno/externo em atmosferas úmidas ou 
corrosivas.

• Projetadas para uso em áreas classifi cadas como Zonas 21 ou 
22, áreas onde poeiras infl amáveis (condutiva e não condutiva) 
estão presentes de forma contínua, frequente ou acidental, 
como:
— Processamento de alimentos
— Laticínios
— Indústria de bebidas
— Outras instalações de processo industrial

Características
• Disponíveis em diversas confi gurações de bornes.
• Fornecidas com bornes de 2,5 mm2 até 240 mm2 .

• Invólucros articulados externos opcionais:
— Porta reversível com abertura de 120°.
— Porta com cadeado de barra dupla.
— Instalação de bloqueio por chave.

Materiais padrão
• Invólucros: poliéster reforçado com fi bra de vidro (FRP) 

preenchida com carbono resistente à eletricidade estática 
• Parafusos: aço inoxidável
• Junta para tamanhos 85 x 85, 120 x 120 (mm): silicone
• Junta para outros tamanhos: EPDM

Opções
• As dobradiças são disponíveis nos seguintes tamanhos (mm):

— 500 x 320 x 150
— 500 x 320 x 230
— 750 x 320 x 150
— 750 x 320 x 230

• Placas de conexão removíveis
• Placas de identifi cação
• Placa de montagem
• Suporte interno para documento
• Consulte a fábrica para furação customizada, requisitos de 

montagem e outras temperaturas ambientes.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC 
• Tipo: JBEP

— Gás, Zonas 1 e 2:
– Marcação IEC: Ex e IIC Gb, Ex e [ia Ga] IIC Gb, Ex ei IIC Gb, 

Ex emb [ia Ga] IIC Gb, Ex de IIC Gb, Ex de IIB+H2 Gb, Ex 
ia IIC T6 Ga

– Classe de temperatura: T4 a T6

— Poeira, Zonas 21 e 22:
– Marcação IEC: Ex tb IIIC Db

— Temperatura ambiente: -55°C a +90°C
— Certifi cado INMETRO:  BVC 13.3238-X
— Portaria INMETRO: 179
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): 

IP66
— Resistência a impactos (choque): IK10
— Normas padrão Ex:ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 

60079-7, 60079-11, 60079-31
— Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Produtos Relacionados
• NEC/CEC (Class I, Zone 1, AEx e IIC, T5 or T6; Ex e IIC, T5 

orNEC/CEC (Classe I, Zona 1, AEx e IIC, T5 ou T6; Ex e IIC, T5 
ou T6; IP66), ATEX/IECEx (Zonas 1 e 2 – 21 e 22; II 2 GD; IP66 
– IK10 ). Caixas de junção em poliéster reforçado com fi bra de 
vidro Série JBEP estão disponíveis para aplicações elétricas 
e de energia. Contate seu representante de vendas local para 
mais informações. 

• Para uma oferta completa de prensa-cabo para uso com cabo 
armado e não armado, consulte Acessórios: Prensa-cabos.

Prensa-cabos não armados são fornecidos como padrão. 
Prensa-cabos armados estão disponíveis como uma opção.

Amostra de 2 x JBEP753215

 A temperatura ambiente para o conjunto completo é igual à temperatura ambiente mais baixa dos componentes usados.
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 Caixas de junção em poliéster reforçado com fibra de vidro para aplicações 
elétricas e de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 
NBR IEC:

Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

Detalhes construtivos — Amostra de NJBEP080806NE04T 

Descrição

1 Parafuso M5 X 6 

2 Conjunto compacto de bornes pilar

3 NJBEP0808060 - Bornes de base: 3 x Ø 20.5

4 Tampa da caixa de poliéster do tipo 85 x 85 x 61

8 Placa de identificação

9 Caixa de junção do tipo 85 x 85 x 60

10 Parafuso cabeça de panela M4 X 7

11 Vedação da rosca de entrada M20

12 Arruela de fixação niquelada M20 X I.5

13 Prensa-cabos EEx e M20 

15 Parafuso M6 X 20 X 10

16 Tampa do borne pilar 

17 Placa de aterramento

A codificação é uma ferramenta de referência para explicar a composição do código. Ela não deve ser usada para criar um produto 
customizado para o pedido. 

Codificação - Caixas de junção de poliéster para aplicações elétricas e de energia série NJBEP

NJBE P 08 08 06 A E 01 T

Série:
NJBE - Caixa de 

junção com 
certificação 
IEC NBR

Dimensões
Altura mm (pol):
08 - 85 (3,35)
12 - 120 (4,72)
17 - 170 (6,69)
20 - 200 (7,87)
25 - 250 (9,84)
32 - 320 (12,6)
50 - 500 (19,69)
75 - 750 (29,53)

Dimensões
Profundidade mm 

(pol):
06 - 61 (2,4)
09 - 91 (3,58)
09S - 91 (3,58)
10 - 116 (4,47)
15 - 150 (5,91)
23 - 230 (9,06)

Opções:
(As opções 

devem ser listadas 
alfabeticamente.)

E - Elétrico: 
2,5 mm2 (14AWG) x 
10 mm2 (6AWG)

P - Energia: 
16 mm2 (6AWG) a 
240 mm2 (474MCM)

Outro sufixo:
T - Fixação da 

cobertura 
(Bornes da 
coluna)

Material:
P - Poliéster

Dimensões
Largura mm (pol):
08 - 85 (3,35)
12 - 120 (4,72)
17 - 170 (6,69)
21 - 215 (8,47)
25 - 250 (9,84)
32 - 320 (12,6)
50 - 500 (19,69)
75 - 750 (29,53)

Tipo de cabo:
A - Armado
N - Não armado

Sufixo:
01 a 99

Especificado na 
fábrica
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção FRP para aplicações elétricas/de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 
Capacidade máxima por borne: 4 x 2,5 mm2 ou 2 x 4 mm2 + 2 x 2,5 mm2; 4 x 6 mm2 ou 3 x 10 mm2 + 4 mm2

 

JBEP080806NE04T

Caixas de junção em poliéster JBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com quatro bornes de coluna e um borne de aterramento 
por trecho

Capacidade máxima por borne: 
• 4 x 2,5 mm2 ou 2 x 4 mm2 + 2 x 2,5 mm2, 550 volts
Capacidade máxima por borne de aterramento: 
• 1 x 4 mm2

Classificação (A): 
• 28 A para 2,5 mm2, 38 A para 4 mm2

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol) Código 

JBEP080806 3 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

0,42 
(0,93)

0,44
(26,9)

85 x 85 x 61 
(3,35 x 3,35 x 2,40) JBEP080806AE03T

JBEP080806
3 x M20 com três prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 6,5 a 
14,5 mm (0,26 a 0,57 pol)

0,45 
(0,99)

0,44
(26,9)

85 x 85 x 61 
(3,35 x 3,35 x 2,40) JBEP080806NE03T

JBEP080806 4 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento

0,43 
(0,95)

0,44
(26,9)

85 x 85 x 61 
(3,35 x 3,35 x 2,40) JBEP080806AE04T

JBEP080806
4 x M20 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 6,5 a 
14,5 mm (0,26 a 0,57 pol)

0,48 
(1,06)

0,44
(26,9)

85 x 85 x 61 
(3,35 x 3,35 x 2,40) JBEP080806NE04T

Caixas de junção em poliéster JBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com cinco borne de coluna e um borne de aterramento 
por trecho

Capacidade máxima por borne: 
• 4 x 6 mm2 ou 3 x 10 mm2 + 4 mm2, 690 volts
Capacidade máxima por borne de aterramento: 
• 1 x 10 mm2

Classificação (A): 
• 28 A para 2,5 mm2, 38 A para 4 mm2, 42 A para 10 mm2

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol) Código 

JBEP121209S 3 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

0,85
(1,87)

1,31 
(80)

120 x 120 x 91 
(4,72 x 4,72 x 3,58) JBEP121209AE03T

JBEP121209S
3 x M25 com três prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol) 

0,9 
(1,98)

1,31 
(80)

120 x 120 x 91 
(4,72 x 4,72 x 3,58) JBEP121209NE13T

JBEP121209S 4 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento

0,88 
(1,94)

1,31 
(80)

120 x 120 x 91 
(4,72 x 4,72 x 3,58) JBEP121209AE04T

JBEP121209S
4 x M25 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol) 

0,95 
(2,09)

1,31 
(80)

120 x 120 x 91 
(4,72 x 4,72 x 3,58) JBEP121209NE14T

 Deve incluir quatro prensa-cabos + dois bujões para as quatro entradas. Para o cabo não armado, altere para M20 e use o código JBEP121209NE04T ou 
JBEP121209NE03T.
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção FRP para aplicações elétricas/de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 
Capacidade máxima por borne: 4 x 6 mm2

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com oito bornes de coluna e um borne de aterramento 
por trecho

Capacidade máxima por borne: 
• 4 x 6 mm2 ou 3 x 10 mm2 + 4 mm2, 690 volts
Capacidade máxima por borne de aterramento: 
• 1 x 10 mm2

Classificação (Z): 
• 28 Z para 2,5 mm2, 38 Z para 4 mm2, 42 Z para 10 mm2

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol) Código

NJBEP171709 4 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

1,63
(3,59)

8,91 x 108 

(54,3)
170 x 170 x 91 

(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE04T

NJBEP171709S0
4 x M20 com três prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 6,5 a 
14,5 mm (0,26 a 0,57 pol)

1,55
(3,42)

8,91 x 108 

(54,3)
170 x 170 x 91 

(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE04T

NJBEP171709 6 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

1,55
(3,42)

8,91 x 108 

(54,3)
170 x 170 x 91 

(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE06T

NJBEP171709
6 x M20 com três prensa-cabos para
cabo não armado – diâmetro 6,5 a 
14,5 mm (0,26 a 0,57 pol)

1,65
(3,64)

8,91 x 108 

(54,3)
170 x 170 x 91 

(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE06T

NJBEP171709 4 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

1,62
(3,57)

8,91 x 108 

(54,3)
170 x 170 x 91 

(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE14T

NJBEP171709
4 x M25 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

1,60 
(3,53)

8,91 x 108 

(54,3)
170 x 170 x 91 

(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE14T

NJBEP171709 6 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento

1,55
(3,42)

8,91 x 108 

(54,3)
170 x 170 x 91 

(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE16T

NJBEP171709
6 x M25 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

1,65
(3,64)

8,91 x 108 

(54,3)
170 x 170 x 91 

(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE16T
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção FRP para aplicações elétricas/de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 
Capacidade máxima por borne: 2 x 4 mm2

 

NJBEP080806AE05

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com quatro bornes de passagem e dois bornes de 
aterramento

• Bornes de 2 x 4 mm2, classificação de 24 A, 275 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código

Configuração: P + N (1PE + 2L + 2N + 1PE)

PE PEL N

NJBEP080806 3 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

0,4 
(0,88)

0,44 
(26,9)

85 x 85 x 61 
(3,35 x 3,35 x 2,40) NJBEP080806AE03

NJBEP080806
3 x M20 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 6,5 a 
14,5 mm (0,26 a 0,57 pol)

0,42
(0,93)

0,44 
(26,9)

85 x 85 x 61 
(3,35 x 3,35 x 2,40) NJBEP080806NE03

NJBEP080806 4 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

0,4 
(0,88)

0,44 
(26,9)

85 x 85 x 61 
(3,35 x 3,35 x 2,40) NJBEP080806AE05

NJBEP080806
4 x M20 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 6,5 a 
14,5 mm (0,26 a 0,57 pol)

0,45 
(0,99)

0,44 
(26,9)

85 x 85 x 61 
(3,35 x 3,35 x 2,40) NJBEP080806NE05

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com quatro bornes de passagem e dois bornes de 
aterramento 

• Bornes de 2 x 4 mm2 

Tipo de invólucro Equipamentos 
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol) Código

Configuração: P + N (1PE + 1 + 2 + 3 + 4 + 1PE)

PE PE1 32 4

NJBEP080806 2 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento, classificado Ex eb IIC

0,4 
(0,88)

0,44 
(26,9)

85 x 85 x 61 
(3,35 x 3,35 x 2,40) NJBEP080806AE22

NJBEP080806 2 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento, classificado Ex ia IIC

0,45 
(0,99)

0,44 
(26,9)

85 x 85 x 61 
(3,35 x 3,35 x 2,40) NJBEP080806AE23

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com seis bornes de passagem e dois bornes de 
aterramento

• Bornes de 2 x 4 mm2, classificação de 24 A, 275 volts 

Tipo de invólucro Equipamentos 

Layout 
de 

entrada
Peso

 kg (libras)
Volume

dm3 (pol3)
Dimensões
mm (pol) Código

Configuração: P + N (1PE + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 1PE)

PE 1 2 3 4 PE5 6

NJBEP080806 4 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento, classificado Ex eb IIC

0,4 
(0,88)

0,44 
(26,9)

85 x 85 x 61 
(3,35 x 3,35 x 2,40) NJBEP080806AE24

NJBEP080806 4 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento, classificado Ex ia IIC

0,45 
(0,99)

0,44 
(26,9)

85 x 85 x 61 
(3,35 x 3,35 x 2,40) NJBEP080806AE25
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção FRP para aplicações elétricas/de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 
Capacidade máxima por borne: 2 x 4 mm2; 2 x 6 mm2

 

NJBEP121209AE05

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com quatro bornes de passagem e dois bornes de 
aterramento 

• Bornes de 2 x 4 mm2, classificação de 27 A, 275 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: P + N (1PE + 2L + 2N + 1PE)

PE PEL N

NJBEP121209S 4 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

0,89 
(1,96)

1,31
(80)

120 x 120 x 91 
(4,72 x 4,72 x 3,58) NJBEP121209AE07

NJBEP121209S
4 x M25 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 
8 a 17 mm (0,31 a 0,67 pol)

0,93 
(2,05)

1,31
(80)

120 x 120 x 91 
(4,72 x 4,72 x 3,58) NJBEP121209NE08

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com quatro bornes de passagem e dois bornes de 
aterramento 

• Bornes de 2 x 6 mm2, classificação de 36 A, 550 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: P + N (1PE + 2L + 2N + 1PE)

PE PEL N

NJBEP121209S 4 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

1 
(2,2)

1,31
(80)

120 x 120 x 91 
(4,72 x 4,72 x 3,58) NJBEP121209AE45

NJBEP121209S
4 x M25 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 
8 a 17 mm (0,31 a 0,67 pol)

1 
(2,2)

1,31
(80)

120 x 120 x 91 
(4,72 x 4,72 x 3,58) NJBEP121209NE46

NJBEP121209S 4 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

0,96 
(2,12)

1,31
(80)

120 x 120 x 91 
(4,72 x 4,72 x 3,58) NJBEP121209AE47

NJBEP121209S
4 x M25 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 
8 a 17 mm (0,31 a 0,67 pol)

1 
(2,2)

1,31
(80)

120 x 120 x 91 
(4,72 x 4,72 x 3,58) NJBEP121209NE48
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção FRP para aplicações elétricas/de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 
Capacidade máxima por borne: 2 x 4 mm2

 

NJBEP121209NE26

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com seis bornes de passagem e dois bornes de 
aterramento 

• Bornes de 2 x 4 mm2, classificação de 24 A, 275 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: TP (1PE + 2L1 + 2L2 + 2L3 + 1PE)

PE PEL2L1 L3

NJBEP121209 4 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

0,88 
(1,94)

1,31
(80)

120 x 120 x 91 
(4,72 x 4,72 x 3,58) NJBEP121209AE25

NJBEP121209
4 x M25 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

0,87 
(1,92)

1,31
(80)

120 x 120 x 91 
(4,72 x 4,72 x 3,58) NJBEP121209NE26

NJBEP121209 4 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

0,84 
(1,85)

1,31
(80)

120 x 120 x 91 
(4,72 x 4,72 x 3,58) NJBEP121209AE27

NJBEP121209
4 x M25 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

0,88 
(1,94)

1,31
(80)

120 x 120 x 91 
(4,72 x 4,72 x 3,58) NJBEP121209NE28

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com 12 bornes de passagem e três bornes de 
aterramento 

• Bornes de 2 x 4 mm2, classificação de 22 A, 690 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: TP + N (1PE + 3L1 + 3L2 + 3L3 + 3N + 2PE)

PE L3L1 L2 PEN

NJBEP171709S0 4 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE46

NJBEP171709S0
4 x M25 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE46

NJBEP171709S0 6 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE47

NJBEP171709S0
6 x M20 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 6,5 a 
14,5 mm (0,26 a 0,57 pol)

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE47

NJBEP171709S0 6 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE48

NJBEP171709S0
6 x M25 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE48
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção FRP para aplicações elétricas/de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 
Capacidade máxima por borne: 6 mm2 

 

NJBEP171709AE06

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de passagem, bornes de aterramento 

• Bornes de 6 mm2 e bornes de aterramento, classificação de 32 A, 550 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: P + N (1PE + 2L + 2N + 1PE)

PE L N PE

NJBEP171709S0 3 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE01

NJBEP171709S0
3 x M25 com três prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE01

NJBEP171709S0 4 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE02

NJBEP171709S0
4 x M25 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE02

NJBEP171709S0 4 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE03

NJBEP171709S0
4 x M25 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE03

Configuração: P + N (1PE + 3L + 3N + 2PE)

PE L PEN

NJBEP171709S0 6 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE04

NJBEP171709S0
6 x M25 com seis prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE04

Configuração: TP (1PE + 2L1 + 2L2 + 2L3 + 1PE)

PE PEL2L1 L3

NJBEP171709S0 3 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE05

NJBEP171709S0
3 x M25 com três prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE05

NJBEP171709S0 4 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE06

NJBEP171709S0
4 x M25 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE06

NJBEP171709S0 4 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE07

NJBEP171709S0
4 x M25 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE07
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção FRP para aplicações elétricas/de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 
Capacidade máxima por borne: 6 mm2

 

NJBEP171709AE06

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de passagem, bornes de aterramento 

• Bornes de 6 mm2 e bornes de aterramento (WPE6), classificação de 32 A, 550 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: TP (2PE + 3L1 + 3L2 + 3L3 + 1PE)

L3L1 L2 PEPE

NJBEP171709S0 6 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE08

NJBEP171709S0
6 x M25 com seis prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE08

Configuração: TP + N (2PE + 2L1 + 2L2 + 2L3 + 2N + 1PE)

L2L1 L3 NPE PE

NJBEP171709S0 3 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE09

NJBEP171709S0
3 x M25 com três prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE09

NJBEP171709S0 4 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE10

NJBEP171709S0
4 x M25 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE10

NJBEP171709S0 4 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE11

NJBEP171709S0
4 x M25 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

1,54 
(3,4)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE11

Configuração: TP + N (2PE + 3L1 + 3L2 + 3L3 + 3N + 1PE)

L3L1 L2PE PEN

NJBEP2021090 6 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

2,04 
(4,5)

4,09
(249,28)

200 x 215 x 91 
(7,87 x 8,46 x 3,58) NJBEP202110AE12

NJBEP2021090
6 x M25 com seis prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

2,04 
(4,5)

4,09
(249,28)

200 x 215 x 91 
(7,87 x 8,46 x 3,58) NJBEP202110NE12
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção FRP para aplicações elétricas/de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 
Capacidade máxima por borne: 10 mm2

 

NJBEP171709AE06

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de passagem, bornes de aterramento 

• Bornes de 10 mm2 e bornes de aterramento, classificação de 50 A, 550 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: P + N (1PE + 2L + 2N + 1PE)

PE L N PE

NJBEP171709S0 3 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

2,04 
(4,5)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE51

NJBEP171709S0
3 x M25 com três prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

2,04 
(4,5)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE51

NJBEP171709S0 4 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

2,04 
(4,5)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE52

NJBEP171709S0
4 x M25 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

2,04 
(4,5)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE52

NJBEP171709S0 4 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

2,04 
(4,5)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE53

NJBEP171709S0
4 x M25 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

2,04 
(4,5)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE53
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção FRP para aplicações elétricas/de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 
Capacidade máxima por borne: 10 mm2

 

NJBEP171709AE06

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de passagem, bornes de aterramento

• Bornes de 10 mm2 e bornes de aterramento, classificação de 47 A, 550 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: P + N (2PE + 3L + 3N + 1PE)

L PEPE N

NJBEP171709S0 6 x M20 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

2,04 
(4,5)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE54

NJBEP171709S0
6 x M25 com seis prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

2,04 
(4,5)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE54

Configuração: TP (1PE + 2L1 + 2L2 + 2L3 + 1PE)

PE L2L1 L3 PE

NJBEP171709S0 3 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

2,04 
(4,5)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE55

NJBEP171709S0
3 x M25 com três prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

2,04 
(4,5)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE55

NJBEP171709S0 4 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

2,04 
(4,5)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE56

NJBEP171709S0
4 x M25 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

2,04 
(4,5)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE56

NJBEP171709S0 4 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

2,04 
(4,5)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE57

NJBEP171709S0
4 x M25 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

2,04 
(4,5)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE57
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção FRP para aplicações elétricas/de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 
Capacidade máxima por borne: 10 mm2 

 

NJBEP171709AE61

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de passagem, bornes de aterramento 

• Bornes de 10 mm2 e bornes de aterramento, classificação de 37 A, 550 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: TP (2PE + 3L1 + 3L2 + 3L3 + 1PE)

L3L1 L2 PEPE

NJBEP171709S0 6 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

1,60 
(3,6)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE58

NJBEP171709S0
6 x M25 com seis prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

1,6 
(3,6)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE58

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de passagem, bornes de aterramento 

• Bornes de 10 mm2 e bornes de aterramento, classificação de 40 A, 550 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Furo transposto 
Código 

Configuração: TP + N (2PE + 2L1 + 2L2 + 2L3 + 2N + 1PE)

PEL2L1 L3 NPE

NJBEP171709S0 3 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

1,6 
(3,6)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE59

NJBEP171709S0
3 x M32 com três prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro de 10 a 
25 mm (0,39 a 0,98 pol)

1,6 
(3,6)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE59

NJBEP171709S0 4 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

1,6 
(3,6)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE60

NJBEP171709S0
4 x M32 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro de 10 a 
25 mm (0,39 a 0,98 pol)

1,6 
(3,6)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE60

NJBEP171709S0 4 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

1,6 
(3,6)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709AE61

NJBEP171709S0
4 x M32 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro de 10 a 
25 mm (0,39 a 0,98 pol)

1,6 
(3,6)

2,63
(160,49)

170 x 170 x 91 
(6,69 x 6,69 x 3,58) NJBEP171709NE61
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção FRP para aplicações elétricas/de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 
Capacidade máxima por borne: 10 mm2 

 

NJBEP171709AE61

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de passagem, bornes de aterramento 

• Bornes de 10 mm2 e bornes de aterramento, classificação de 40 A, 550 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: TP + N (2PE + 3L1 + 3L2 + 3L3 + 3N + 1PE)

L3L1 L2PE PEN

JBEP2021090 6 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

2,1 
(4,6)

4,09
(249,28)

200 x 215 x 91 
(7.87 x 8.46 x 3.58) NJBEP202110AE62

JBEP2021090
6 x M32 com seis prensa-cabos para cabo 
não armado – diâmetro de 10 a 25 mm 
(0,39 a 0,98 pol)

2,1 
(4,6)

4,09
(249,28)

200 x 215 x 91 
(7.87 x 8.46 x 3.58) NJBEP202110NE62
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção FRP para aplicações elétricas/de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 
Capacidade máxima por borne: 16 mm2

 

NJBEP202115AP06

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de passagem, bornes de aterramento e pino 
de aterramento 

• Bornes de 16 mm2 e bornes de aterramento, classificação de 60 A, 690 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: P + N (1PE + 2L + 2N + 2PE)

PE L N PE

NJBEP202115S0 3 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115AP01

NJBEP202115S0
3 x M25 com três prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115NP01

NJBEP202115S0 4 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115AP02

NJBEP202115S0
4 x M25 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115NP02

NJBEP202115S0 4 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115AP03

NJBEP202115S0
4 x M25 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115NP03

NJBEP202115S0 4 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115AP04

NJBEP202115S0
4 x M25 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115NP04

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de passagem, bornes de aterramento e pino 
de aterramento 

• Bornes de 16 mm2 e bornes de aterramento, classificação de 55 A, 690 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: P + N (2PE + 3L + 3N + 2PE)

L1 PEPE N

NJBEP202115S0 6 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115AP05

NJBEP202115S0
6 x M25 com seis prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115NP05

NJBEP202115S0 6 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115AP06

NJBEP202115S0
6 x M25 com seis prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115NP06
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção FRP para aplicações elétricas/de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 
Capacidade máxima por borne: 16 mm2

 

NJBEP202115AP06

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de passagem, bornes de aterramento e pino 
de aterramento 

• Bornes de 16 mm2 e bornes de aterramento, classificação de 55 A, 690 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: TP (1PE + 2L1 + 2L2 + 2L3 + 2PE)

PEPE L2L1 L3

NJBEP2021150 3 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115AP07

NJBEP2021150
3 x M25 com três prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115NP07

NJBEP2021150 4 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115AP08

NJBEP2021150
4 x M25 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115NP08

NJBEP2021150 4 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115AP09

NJBEP2021150
4 x M25 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115NP09

NJBEP2021150 4 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115AP10

NJBEP2021150
4 x M25 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115NP10

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de passagem, bornes de aterramento e pino 
de aterramento 

• Bornes de 16 mm2 e bornes de aterramento, classificação de 43 A, 690 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: TP (2PE + 3L1 + 3L2 + 3L3 + 2PE

L3L1 L2 PEPE

NJBEP2021150 6 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115AP11

NJBEP2021150
6 x M25 com seis prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115NP11

NJBEP2021150 6 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115AP12

NJBEP2021150
6 x M25 com seis prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro 8 a 17 mm 
(0,31 a 0,67 pol)

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115NP12
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção FRP para aplicações elétricas/de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 
Capacidade máxima por borne: 16 mm2

 

NJBEP202115AP06

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de passagem, bornes de aterramento e pino 
de aterramento 

• Bornes de 16 mm2 e bornes de aterramento, classificação de 45 A, 690 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: TP + N (2PE + 2L1 + 2L2 + 2L3 + 2N + PE)

PEL2L1 L3 NPE

NJBEP2021150 3 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115AP13

NJBEP2021150
3 x M32 com três prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro de 10 a 
25 mm (0,39 a 0,98 pol)

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115NP13

NJBEP2021150 4 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115AP14

NJBEP2021150
4 x M32 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro de 10 a 
25 mm (0,39 a 0,98 pol)

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115NP14

NJBEP2021150 4 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115AP15

NJBEP2021150
4 x M32 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro de 10 a 
25 mm (0,39 a 0,98 pol)

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115NP15

NJBEP2021150 4 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115AP16

NJBEP2021150
4 x M32 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro de 10 a 
25 mm (0,39 a 0,98 pol)

4 
(8,8)

6,45
(393,6)

200 x 215 x 150 
(7,87 x 8,46 x 5,91) NJBEP202115NP16

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de passagem, bornes de aterramento e pino 
de aterramento 

• Bornes de 16 mm2 e bornes de aterramento, classificação de 40 A, 690 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Furo transposto 
Código 

Configuração: TP + N (2PE + 3L1 + 3L2 + 3L3 + 3N + 2PE)

L3L1 L2PE PEN

NJBEP2532150 6 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

8,2 
(18)

12
(732,28)

250 x 320 x 150 
(9,84 x 12,6 x 5,94) NJBEP253215AP17

NJBEP2532150
6 x M32 com seis prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro de 10 a 
25 mm (0,39 a 0,98 pol)

8,2 
(18)

12
(732,28)

250 x 320 x 150 
(9,84 x 12,6 x 5,94) NJBEP253215NP17

NJBEP2532150 6 x M25 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

8,2 
(18)

12
(732,28)

250 x 320 x 150 
(9,84 x 12,6 x 5,94) NJBEP253215AP18

NJBEP2532150
6 x M32 com seis prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro de 10 a 
25 mm (0,39 a 0,98 pol)

8,2 
(18)

12
(732,28)

250 x 320 x 150 
(9,84 x 12,6 x 5,94) NJBEP253215NP18



Invólucros e caixas de junção
CAIXAS DE JUNÇÃO DE Ex d DE ZONA 1 IEC/ATEX/IEC NBR

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777.  
© Maio de 2014

269

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção FRP para aplicações elétricas/de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 
Capacidade máxima por borne: 25/35 mm2

 

NJBEP253215NP02

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de passagem, bornes de aterramento e pino 
de aterramento 

• Bornes de 25 mm2 e bornes de aterramento, classificação de 80 A, 690 volts
• Bornes de 35 mm2 e bornes de aterramento, classificação de 98 A, 690 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: TP (1PE + 2L1 + 2L2 + 2L3 + 2PE)

PEPE L2L1 L3

NJBEP253215 4 x M32 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

8,2 
(18)

12
(732,28)

250 x 320 x 150 
(9,84 x 12,6 x 5,94) NJBEP253215AP01

NJBEP253215
4 x M32 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro de 10 a 
25 mm (0,39 a 0,98 pol)

8,2 
(18)

12
(732,28)

250 x 320 x 150 
(9,84 x 12,6 x 5,94) NJBEP253215NP01

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de passagem, bornes de aterramento e pino 
de aterramento 

• Bornes de 25 mm2 e bornes de aterramento (WPE35), classificação de 70 A, 690 volts
• Bornes de 35 mm2 e bornes de aterramento (WPE35), classificação de 80 A, 690 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: TP (2PE + 3L1 + 3L2 + 3L3 + 2PE)

L3L1 L2 PEPE

NJBEP253215 6 x M32 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

8,2 
(18)

12
(732,28)

250 x 320 x 150
(9,84 x 12,6 x 5,94) NJBEP253215AP02

NJBEP253215
6 x M32 com seis prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro de 10 a 
25 mm (0,39 a 0,98 pol)

8,2 
(18)

12
(732,28)

250 x 320 x 150
(9,84 x 12,6 x 5,94) NJBEP253215NP02
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção FRP para aplicações elétricas/de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 
Capacidade máxima por borne: 25/35 mm2

 

NJBEP253215NP02

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de passagem, bornes de aterramento e pino 
de aterramento 

• Bornes de 25 mm2 e bornes de aterramento, classificação de 75 A, 690 volts
• Bornes de 35 mm2 e bornes de aterramento, classificação de 85 A, 690 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: TP + N (2PE + 2L1 + 2L2 + 2L3 + 2N + PE)

PEL2L1 L3 NPE

NJBEP253215 4 x M32 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

8,2 
(18)

12
(732,28)

250 x 320 x 150 
(9,84 x 12,6 x 5,91) NJBEP253215AP03

NJBEP253215
4 x M32 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro de 10 a 
25 mm (0,39 a 0,98 pol)

8,2 
(18)

12
(732,28)

250 x 320 x 150 
(9,84 x 12,6 x 5,91) NJBEP253215NP03

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de passagem, bornes de aterramento e pino 
de aterramento 

• Bornes de 25 mm2 e bornes de aterramento, classificação de 58 A, 690 volts
• Bornes de 35 mm2 e bornes de aterramento, classificação de 68 A, 690 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: TP + N (2PE + 3L1 + 3L2 + 3L3 + 3N + 2PE)

L3L1 L2PE PEN

NJBEP253215 6 x M32 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

8,2 
(18)

12
(732,28)

250 x 320 x 150 
(9,84 x 12,6 x 5,91) NJBEP253215AP04

NJBEP253215
6 x M40 com seis prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro de 24 a 
34 mm (0,94 a 1,34 pol)

8,2 
(18)

12
(732,28)

250 x 320 x 150 
(9,84 x 12,6 x 5,91) NJBEP253215NP04



Invólucros e caixas de junção
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção FRP para aplicações elétricas/de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 
Capacidade máxima por borne: 10 mm2 a 50 mm2

 

NJBEP503215AP24

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de passagem, bornes de aterramento e pino 
de aterramento 

• Bornes de 10 mm2 a 50 mm2 e bornes de aterramento, classificação de 125 A, 550 volts

Tipo de invólucro Equipamentos

Layout 
de 

entrada
Peso

 kg (libras)
Volume

dm3 (pol3)
Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: TP (1PE + 2L1 + 2L2 + 2L3 + 2PE)

PEPE L2L1 L3

NJBEP503215 4 x M40 com dispositivo de 
continuidade de aterramento 

8,5 
(18,6)

24
(1.464,57)

500 x 320 x 150 
(19,68 x 12,6 x 5,91) NJBEP503215AP01

NJBEP503215
4 x M40 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro de 24 a 
34 mm (0,94 a 1,34 pol)

8,5 
(18,6)

24
(1.464,57)

500 x 320 x 150 
(19,68 x 12,6 x 5,91) NJBEP503215NP01

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de passagem, bornes de aterramento e pino 
de aterramento 

• Bornes de 10 mm2 a 50 mm2 e bornes de aterramento, classificação de 125 A, 550 volts

Tipo de invólucro Equipamentos

Layout 
de 

entrada
Peso

 kg (libras)
Volume

dm3 (pol3)
Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: TP (2PE + 3L1 + 3L2 + 3L3 + 2PE)

L3L1 L2 PEPE

NJBEP503215 6 x M40 com dispositivo de 
continuidade de aterramento 

8,5 
(18,6)

24
(1.464,57)

500 x 320 x 150 
(19,68 x 12,6 x 5,91) NJBEP503215AP02

NJBEP503215
6 x M40 com seis prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro de 24 a 
34 mm (0,94 a 1,34 pol)

8,5 
(18,6)

24
(1.464,57)

500 x 320 x 150 
(19,68 x 12,6 x 5,91) NJBEP503215NP02
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção FRP para aplicações elétricas/de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 
Capacidade máxima por borne: 10 mm2 a 50 mm2

 

NJBEP503215AP24

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de passagem, bornes de aterramento e pino 
de aterramento 

• Bornes de 10 mm2 a 50 mm2 e bornes de aterramento, classificação de 125 A, 550 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: TP + N (2PE + 2L1 + 2L2 + 2L3 + 2N + PE)

PEL2L1 L3 NPE

NJBEP503215 4 x M40 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

8,5 
(18,6)

24
(1.464,57)

500 x 320 x 150 
(19,68 x 12,6 x 5,91) NJBEP503215AP03

NJBEP503215
4 x M40 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro de 24 a 
34 mm (0,94 a 1,34 pol)

8,5 
(18,6)

24
(1.464,57)

500 x 320 x 150 
(19,68 x 12,6 x 5,91) NJBEP503215NP03

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de passagem, bornes de aterramento e pino 
de aterramento 

• Bornes de 10 mm2 a 50 mm2 e bornes de aterramento, classificação de 100 A, 550 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: TP + N (2PE + 3L1 + 3L2 + 3L3 + 3N + 2PE)

L3L1 L2PE PEN

NJBEP503215 6 x M40 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

9,3 
(20,5)

24
(1.464,57)

500 x 320 x 150 
(19,68 x 12,6 x 5,91) NJBEP503215AP24

NJBEP503223 
6 x M50 com seis prensa-cabos para cabo 
não armado – diâmetro de 28 a 42 mm 
(1,10 a 1,65 pol)

10,3
(22,7)

36,8
(2.245,67)

500 x 320 x 230 
(19,68 x 12,6 x 9,06) NJBEP503223NP24
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção FRP para aplicações elétricas/de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 
Capacidade máxima por borne: 10 mm2 a 70 mm2

 

NJBEP503215AP24

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de passagem, bornes de aterramento e pino 
de aterramento 

• Bornes de 10 mm2 a 70 mm2 e bornes de aterramento, classificação de 160 A, 550 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: TP (1PE + 2L1 + 2L2 + 2L3 + 2PE)

PEPE L2L1 L3

NJBEP503215 4 x M40 com dispositivo de 
continuidade de aterramento

9,3 
(20,5)

24
(1.464,57)

500 x 320 x 150 
(19,68 x 12,60 x 5,91) NJBEP503215AP21

NJBEP503215
4 x M40 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro de 24 a 
34 mm (0,94 a 1,34 pol)

9,3 
(20,5)

24
(1.464,57)

500 x 320 x 150 
(19,68 x 12,6 x 5,91) NJBEP503215NP21

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de passagem, bornes de aterramento e pino 
de aterramento 

• Bornes de 10 mm2 a 70 mm2 e bornes de aterramento, classificação de 140 A, 550 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: TP (2PE + 3L1 + 3L2 + 3L3 + 2PE)

L3L1 L2 PEPE

NJBEP503215 6 x M40 com dispositivo de 
continuidade de aterramento 

9,3 
(20,5)

24
(1.464,57)

500 x 320 x 150 
(19,68 x 12,6 x 5,91) NJBEP503215AP22

NJBEP503215
6 x M40 com seis prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro de 24 a 
34 mm (0,94 a 1,34 pol)

9,3 
(20,5)

24
(1.464,57)

500 x 320 x 150 
(19,68 x 12,6 x 5,91) NJBEP503215NP22
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção FRP para aplicações elétricas/de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 
Capacidade máxima por borne: 10 mm2 a 70 mm2

 

NJBEP503215AP24

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de passagem, bornes de aterramento e pino 
de aterramento 

• Bornes de 10 mm2 a 70 mm2 e bornes de aterramento, classificação de 150 A, 550 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: TP + N (2PE + 2L1 + 2L2 + 2L3 + 2N + PE)

PEL2L1 L3 NPE

NJBEP503215 4 x M40 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

9,3 
(20,5)

24
(1.464,57)

500 x 320 x 150 
(19,68 x 12,6 x 5,91) NJBEP503215AP23

NJBEP503215
4 x M40 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro de 24 a 
34 mm (0,94 a 1,34 pol)

9,3 
(20,5)

24
(1.464,57)

500 x 320 x 150 
(19,68 x 12,6 x 5,91) NJBEP503215NP23

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de passagem, bornes de aterramento e pino 
de aterramento 

• Bornes de 10 mm2 a 70 mm2 e bornes de aterramento, classificação de 125 A, 550 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: TP + N (2PE + 3L1 + 3L2 + 3L3 + 3N + 2PE)

L3L1 L2PE PEN

NJBEP503215 6 x M40 com dispositivo de continuidade 
de aterramento 

9,3 
(20,5)

24
(1.464,57)

500 x 320 x 150 
(19,68 x 12,60 x 5,91) NJBEP503215AP24

NJBEP503223 
6 x M50 com seis prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro de 28 a 
42 mm (1,10 a 1,65 pol)

10,3
(22,7)

36,8
(2.245,67)

500 x 320 x 230 
(19,68 x 12,6 x 9,06) NJBEP503223NP24
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção FRP para aplicações elétricas/de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 
Capacidade máxima por borne: 120 mm2

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de passagem, barra de aterramento e pino 
de aterramento 

• Bornes de 10 mm2 a 120 mm2 e Barramento de cobre de aterramento, classificação de 200 A, 690 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Bornes com jumper 
Código 

Configuração: TP (2L1 + 2L2 + 2L3 + 1PE)
Barramento de cobre para aterramento PE

PEL2L1 L3

NJBEP753223 4 x M50 com dispositivo de 
continuidade de aterramento 

10,8 
(23,8)

55,2
(3.368,51)

750 x 320 x 230 
(29,53 x 12,60 x 9,06) NJBEP753223AP01

NJBEP753215
4 x M50 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro de 28 a 
42 mm (1,1 a 1,65 pol)

9,75 
(21,5)

36
(2.196,85)

750 x 320 x 150 
(29,53 x 12,60 x 5,91) NJBEP753215NP01

Configuração: TP (3L1 + 3L2 + 3L3 + 1PE)
Barramento de cobre para aterramento PE

PEL3L1 L2

NJBEP753223 6 x M50 com dispositivo de 
continuidade de aterramento 

10,8 
(23,8)

55,2
(3.368,51)

750 x 320 x 230 
(29,53 x 12,6 x 9,06) NJBEP753223AP02

NJBEP753223
6 x M50 com seis prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro de 28 a 
42 mm (1,1 a 1,65 pol)

10,8 
(23,8)

55,2
(3.368,51)

750 x 320 x 230 
(29,53 x 12,60 x 9,06) NJBEP753223NP02

Configuração: TP + N (2L1 + 2L2 + 2L3 + 2N + 1PE)
Barramento de cobre para aterramento PE

PEL3L2L1 N

NJBEP753223 4 x M50 com dispositivo de 
continuidade de aterramento 

10,8 
(23,8)

55,2
(3.368,51)

750 x 320 x 230 
(29,53 x 12,6 x 9,06) NJBEP753223AP03

NJBEP753215
4 x M50 com quatro prensa-cabos para 
cabo não armado – diâmetro de 28 a 
42 mm (1,1 a 1,65 pol)

9,75 
(21,5)

36
(2.196,85)

750 x 320 x 150 
(29,53 x 12,6 x 5,91) NJBEP753215NP03
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção FRP para aplicações elétricas/de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 
Capacidade máxima por borne: 240 mm2

 

NJBEP753215AP72

Caixas de junção em poliéster NJBEP pré-furadas Ex eb IIC, equipadas com bornes de fixação e pino de aterramento

• Bornes de fixação de 35/240 mm2 em uma barra de distribuição e terminal de aterramento (distribuição de aterramento), classificação de 
400 A, 1.100 volts

Tipo de invólucro Equipamentos
Layout de 
entrada

Peso
 kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Dimensões
mm (pol)

Barra de distribuição 
padrão Código 

Configuração: (L1 + L2 + L3 + PE Todas as Barras de cobre) PE
L3
L2
L1

2 x 
NJBEP753215 

3 x M50 com dispositivo de continuidade 
de aterramento, 3 bornes de fixação por 
barramento

40,5 
(89,3)

73,13
(4.462,36)

750 x 650 x 150 
(29,53 x 25,59 x 5,91) NJBEP753215AP61

2 x 
NJBEP753215 

4 x M50 com dispositivo de continuidade 
de aterramento, 4 bornes de fixação por 
barramento

40,5 
(89,3)

73,13
(4.462,36)

750 x 650 x 150 
(29,53 x 25,59 x 5,91) NJBEP753215AP62

2 x 
NJBEP753215 

3 x M63 com dispositivo de continuidade 
de aterramento, 3 bornes de fixação por 
barramento

40,5 
(89,3)

73,13
(4.462,36)

750 x 650 x 150 
(29,53 x 25,59 x 5,91) NJBEP753215AP71

2 x 
NJBEP753215 

4 x M63 com dispositivo de continuidade 
de aterramento, 4 bornes de fixação por 
barramento

40,5 
(89,3)

73,13
(4.462,36)

750 x 650 x 150 
(29,53 x 25,59 x 5,91) NJBEP753215AP72

Exemplo de dois invólucros NJBEP753215 acoplados 
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Dimensões em milímetros (polegadas) 

X

YA

B

DG

E

H

C

F

MJ

Código do 
invólucro

Dimensão externa Dimensões internas Tampa Corpo Fixação em parede
A B C D E F G H J Espessura X Y M 

NJBEP0808060 85 
(3,346)

85 
(3,346)

61 
(2,402)

76,7 
(3,02)

76,7 
(3,02)

 47 
(1,85)

41
(1,614)

 51
(2,008) 

15 
(0,591)

 3,5
(0,138) 

69
(2,717)

49
(1,929) M4

NJBEP1212090 120 
(4,724)

120 
(4,724)

91 
(3,583)

 109,5 
(4,311)

 109,5 
(4,311)

75 
(2,953)

 63
(4,528) 

 85
(3,346) 

40 
(1,575)

4,5
(0,177)

103
(4,055)

83
(3,268) M5

NJBEP121209S0 120 
(4,724)

120 
(4,724)

91 
(3,583)

108,6
(4,276)

108,6
(4,276)

75 
(2,953)

 63
(4,528) 

 85
(3,346) 

15 
(0,591)

4,5
(0,177)

103
(4,055)

83
(3,268) M5

NJBEP1717090 170 
(6,693)

170 
(6,693)

91 
(3,583)

158,5
(6,24)

158,5
(6,24)

72 
(2,835)

112,5
(4,429)

 137
(5,394) 

15 
(0,591)

4,5
(0,177)

153
(6,024)

131
(5,157) M5

NJBEP2021100 200 
(7,874)

215 
(8,465)

95 
(3,74)

185,8
(7,315)

200,8
(7,906)

76 
(2,992)

116 
(4,567)

 159
(6,26) 

20 
(0,787)

6,1
(0,24)

189
(7,441)

146 
(5,748) M6

NJBEP2021150 200 
(7,874)

215 
(8,465)

145 
(5,709)

185,8
(7,315)

200,8
(7,906)

122,5 
(4,823)

114,8
(4,519)

 159
(6,26) 

20 
(0,787)

6,1
(0,24)

189
(7,441)

146 
(5,748) M6

NJBEP2532150 250 
(9,843)

320 
(12,598)

150 
(5,906)

241 
(9,488)

311 
(12,244)

133,5 
(5,256)

171 
(6,732)

267 
(10,512)

15 
(0,591)

 5
(0,197) 

200 
(7,874)

298 
(11,732) M6

NJBEP3225150 320 
(12,598)

250 
(9,843)

150 
(5,906)

311 
(12,244)

241 
(9,488)

133,5 
(5,256)

267 
(10,512)

 171
(6,732) 

15 
(0,591)

 5
(0,197) 

298 
(11,732)

 200
(7,874) M6

NJBEP3250150 320 
(12,598)

500 
(19,685)

150 
(5,906)

311 
(12,244)

491 
(19,331)

133,5 
(5,256)

267 
(10,512)

 421
(16,575) 

15 
(0,591)

 5
(0,197) 

298 
(11,732)

447 
(17,598) M6

NJBEP3250230 320 
(12,598)

500 
(19,685)

230 
(9,055)

311 
(12,244)

491 
(19,331)

213,5 
(8,406)

267 
(10,512)

 421
(16,575) 

15 
(0,591)

 5
(0,197) 

298 
(11,732)

447 
(17,598) M6

NJBEP3275150 320 
(12,598)

750 
(29,528)

150 
(5,906)

311 
(12,244)

741 
(29,173)

133,5 
(5,256)

267 
(10,512)

 671
(26,417) 

15 
(0,591)

 5
(0,197) 

298 
(11,732)

698 
(27,48) M6

NJBEP3275230 320 
(12,598)

750 
(29,528)

230 
(9,055)

311 
(12,244)

741 
(29,173)

213,5 
(8,406)

267 
(10,512)

 671
(26,417) 

15 
(0,591)

 5
(0,197) 

298 
(11,732)

698 
(27,48) M6

 Diâmetro do parafuso de fixação em parede 5 mm (0,20 pol). Furo do parafuso de fixação em parede 6 mm (0,24 pol).
 Parafuso a ser usado para a caixa de montagem.

 Caixas de junção em poliéster reforçado com fibra de vidro para aplicações 
elétricas e de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 
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Dimensões em milímetros (polegadas) 

H

C F

J

E

X

B

DG

M

A Y

Código do 
invólucro

Dimensão externa Dimensões internas Tampa
Espessura 

do Fixação em parede
A B C D E F G H J Corpo X Y M 

NJBEP5032150 500 
(19,685)

320 
(12,598)

150 
(5,906)

491 
(19,331)

311 
(12,244)

133,5 
(5,256)

 421
(16,575 

267 
(10,512)

15 
(0,591)

 5
(0,197) 

447 
(17,598)

298 
(11,732) M6

NJBEP5032230 500 
(19,685)

320 
(12,598)

230 
(9,055)

491 
(19,331)

311 
(12,244)

213,5 
(8,406)

 421
(16,575 

267 
(10,512)

15 
(0,591)

 5
(0,197) 

447 
(17,598)

298 
(11,732) M6

NJBEP7532150 750 
(29,528)

320 
(12,598)

150 
(5,906)

741 
(29,173)

311 
(12,244)

133,5 
(5,256)

 671
(26,417 

267 
(10,512)

15 
(0,591)

 5
(0,197) 

298 
(11,732)

698 
(27,48) M6

NJBEP7532230 750 
(29,528)

320 
(12,598)

230 
(9,055)

741 
(29,173)

311 
(12,244)

213,5 
(8,406)

 671
(26,417) 

267 
(10,512)

15 
(0,591)

 5
(0,197) 

698 
(27,48)

298 
(11,732) M6

 Diâmetro do parafuso de fixação em parede 5 mm (0,20 pol). Furo do parafuso de fixação em parede 6 mm (0,24 pol).
 Parafuso a ser usado para a caixa de montagem.

 Caixas de junção em poliéster reforçado com fibra de vidro para aplicações 
elétricas e de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 
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Dimensões em milímetros (polegadas) 

A

G G

FC

B

E

HY

K J

X

E

D

M

Código do 
invólucro

Dimensão externa Dimensões internas Tampa Espessura 
do 

Corpo

Fixação em parede

A B C D E (x2) F G (x2) H J X Y
M


2 X 
NJBEP7532150

750
(29,528)

648
(25,512)

150
(5,906)

741
(29,173)

311
(12,244)

133,5
(5,256)

267
(10,512)

671
(26,417)

8
(0,315)

15
(0,591)

5
(0,197)

626
(24,646)

698
(27,48) M6

 Diâmetro do parafuso de fixação em parede 5 mm (0,20 pol). Furo do parafuso de fixação em parede 6 mm (0,24 pol).
 Parafuso a ser usado para a caixa de montagem.

 Caixas de junção em poliéster reforçado com fibra de vidro para aplicações 
elétricas e de energia série NJBEP
Segurança Aumentada. Pré-furadas, prontas para instalação 
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 – IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb/Ex de IIC Gb/Ex eia ou eib IIC Gb/
  Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção de aço inoxidável 316L pré-furadas série JBES
Segurança aumentada

Aplicações
• Caixas de junção com bornes projetados para facilitar conexões 

elétricas em áreas onde há risco de explosão.
• Projetadas para uso nas áreas de Zona 1 ou 2, onde gases 

ou vapores infl amáveis estão presentes de forma contínua ou 
intermitente, como:
— Petróleo
— Produtos químicos
— Refi narias
— Outras instalações de processo industrial

• Ideal para atmosferas úmidas ou corrosivas.
• Projetadas para uso nas áreas de Zona 21 ou 22, onde poeiras 

infl amáveis estão presentes de forma contínua ou intermitente, 
como:
— Processamento de alimentos
— Laticínios
— Indústria de bebidas
— Indústria farmacêutica 
— Silos e outras instalações 

Características
• Soldas planas e contínuas.
• Dobradiças fornecidas em todas as caixas de tamanhos 

370 mm x 260 mm (14,57 pol x 10,24 pol).
• Junta da porta de poliuretano de vedação fi xa.
• Borne passante  de aterramento.
• Pré-furado e equipado na fábrica.

Material padrão
• Invólucro: aço inoxidável 316L com acabamento natural 

escovado
• Parafuso: aço inoxidável 316L

Opções
• Para uso com equipamento diferente das réguas de bornes Ex, 

consulte comandos e invólucros da série ECES.

Certificações e conformidades ATEX/IECEx
• Certifi cação Tipo JBe

— Gás, Zonas 1 e 2
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G
– Proteção ATEX/IEC: Ex e II, Ex ia IIC, Ex ib IIC, 
– Classe de temperatura: T6 a T5

— Poeira, Zonas 21 e 22
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II2 D
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
– Temperatura da superfície: T80 °C a T95 °C (T176 °F a T203 °F)

— Temperatura ambiente: -50 °C a +70 °C (-58 °F a +158 °F)
— Declaração de conformidade CE: 50232
— Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6118X
— Certifi cado IECEx: IECEx LCI 11.0008X

• Outras certifi cações: GOST R
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Resistência a impactos (choque): IK10
• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-1; 60079-11, 

61241-0; 61241-1; 61241-11
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP), 62262 (IK)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Certifi cação Tipo JBe

— Gás, Zonas 1 e 2
– Marcação IEC: Ex e II Gb, Ex eia ou eib IIC Gb/Ex de IIC Gb
– Classe de temperatura: T6 a T5

— Poeira, Zonas 21 e 22
– Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
– Temperatura da superfície: T80 °C a T95 °C (T176 °F a T203 °F)

— Temperatura ambiente: -50 °C a +70 °C (-58 °F a +158 °F)
— Certifi cado INMETRO: BVC 11.0418-X

• Portaria INMETRO: 179
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Resistência a impactos (choque): IK10
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7; 

60079-11; 60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

JBe10 — Sem bornes JBe46 — Equipado com bornes

JBe46 — Equipado com bornes JBe46 — Equipado com bornes
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 – IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb/Ex de IIC Gb/Ex eia ou eib IIC Gb/
  Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção de aço inoxidável 316L pré-furadas série JBES
Segurança aumentada

Codificação - Caixas de junção de aço inoxidável pré-furadas JBES 

JBES 12 12 09 0 0

Séries:
JBES - Segurança aumentada 

certificada ATEX/IECEx
JBIS - Segurança intrínseca 

certificada ATEX/IECEx

NJBES - Segurança aumentada 
certificada NBR IEC

NJBIS - Segurança intrínseca 
certificada NBR IEC

Dimensões de largura mm 
(pol):

12 - 120 (4,72)
18 - 180 (7,09)
22 - 220 (8,66)
26 - 260 (10,24)
37 - 370 (14,57)

Placa de conexão:
0 - Nenhum
1 - Uma inferior
2 - Uma superior e uma 

inferior
3 - Em dois lados e embaixo
4 - Em todos os lados

Dimensões de comprimento 
mm (pol):

12 - 120 (4,72)
18 - 180 (7,09)
22 - 220 (8,66)
26 - 260 (10,24)
37 - 370 (14,57)

Dimensões de profundidade 
mm (pol):

09 - 95 (3,74)
15 - 150 (5,91)
20 - 200 (7,87)

Opções: 
(as opções devem ser listadas alfabeticamente)

D1 - 5 x M20
D2 - 4 x M20 + 1 x M25
D3 - 7 x M20 + 1 x M25
F1 - Ajustado com furos de 12 x 2,5 mm2 (0,019 x 0,004 pol2) e furado
F2 - Ajustado com furos de 20 x 2,5 mm2 (0,031 x 0,004 pol2) e furado
F3 - Ajustado com furos de 40 x 2,5 mm2 (0,062 x 0,004 pol2) e furado
F4 - Ajustado com furos de 60 x 2,5 mm2 (0,093 x 0,004 pol2) e furado
F5 - Ajustado com furos de 14 x 2,5 mm2 (0,022 x 0,004 pol2) e furado
F6 - Ajustado com furos de 24 x 2,5 mm2 (0,037 x 0,004 pol2) e furado
F7 - Ajustado com furos de 38 x 2,5 mm2 (0,057 x 0,004 pol2) e furado
F8 - Ajustado com furos de 54 x 2,5 mm2 (0,084 x 0,004 pol2) e furado
# - Invólucro customizado (um número de seis dígitos será atribuído no 

momento da realização do pedido).

Montagem máxima da régua de acordo com as dimensões físicas

Tipo Proteção
Borne

mm2 (pol2) Quant. Corrente Máxima

JBe10 T6 @ Ta = +55° C (+131 °F)

2,5 (0,004) 10 16A

4 (0,006) 8 25A

6 (0,009) 6 32A

JBe20 T6 @ Ta = +55° C (+131 °F)

2,5 (0,004) 21 16A

4 (0,006) 18 25A

6 (0,009) 13 32A

 Para obter outras configurações da régua de bornes, consulte nosso guia de furação disponível online em www.nutsteel.com.br.
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 – IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb/Ex de IIC Gb/Ex eia ou eib IIC Gb/
  Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Caixas de junção de aço inoxidável 316L pré-furadas série JBES
Segurança aumentada

Tipo

Dimensões
C x L x P
mm (pol)

Comprimento do 
trilho Capaci-
dade mm (pol)

Furos com folga por lateral Peso
kg 

(libras)

Volume
dm3 

(pol3)

Código

A B C D IECEx NBR

Caixas de junção de aço inoxidável 316L Ex e II pré-furadas, equipadas com:
Um trilho zincado simétrico horizontal. Apenas para uso com bornes Ex (não fornecidos). Borne passante  de aterramento externo M6.

D B

A

C

JBe10 120 x 120 x 95
(4,72 x 4,72 x 3,74)

100
(3,94)

1 x 
M20

1 x 
M20 2 x M20 1 x 

M20
1

(2,2)
1,4 

(85,43) JBES1212090D1 NJBES1212090D1

JBe20 120 x 120 x 95
(4,72 x 4,72 x 3,74)

160
(6,30) – 1 x 

M20
2 x M20
1 x M25

1 x 
M20

1,5
(3,31)

2
(122,05) JBES1218090D2 NJBES1218090D2

JBe20 120 x 120 x 95
(4,72 x 4,72 x 3,74)

160
(6,30) – 2 x 

M20
3 x M20
1 x M25

2 x 
M20

1,5
(3,31)

2
(122,05) JBES1218090D3 NJBES1218090D3

Tipo

Dimensões
C x L x P
mm (pol)

Bornes 
2,5 mm2 

(0,0039 pol2)

Conec-
tores 

isolados

Furos com folga
 por lateral

Peso
kg 

(libras)

Volume
dm3 

(pol3)

Código

B C D IECEx NBR

Caixas de junção de instrumentação pré-furadas de aço inox 316L Ex e II com bornes, equipadas com:
Régua de bornes Ex e verticais. Barramento de cobre isolado com conectores. Etiqueta de plástico laminado branco com letras em preto. Borne passante  de 

aterramento externo M8. Prensa-cabos e bujões devem ser pedidos separadamente.

D B

A

C

JBe20 180 x 120 x 95
(7,09 x 4,72 x 3,74)

12
(6 pares) 8 3 x 

M20
1 x M25
1 x M20

3 x 
M20

2,5
(5,51)

2
(122,05) JBES1812090F1 NJBES1812090F1

JBe36 260 x 220 x 150
(10,24 x 8,66 x 5,91)

20
(10 pares) 12 5 x 

M20
1 x M32
1 x M20

5 x 
M20

4,0
(8,82)

8,6
524,80) JBES2622150F2 NJBES2622150F2

JBe46 370 x 220 x 200
(14,57 x 8,66 x 7,87)

40
(20 pares) 22 10 x 

M20
1 x M40
1 x M20

10 x 
M20

9
(19,84)

16,3
(994,69) JBES372220F3 JBES372220F3

JBe47 370 x 260 x 200
(14,57 x 10,24 x 7,87)

60
(30 pares) 32 15 x 

M20
1 x M50
1 x M20

15 x 
M20

24,25
(11)

19,3
(1177,76) JBES3726200F4 NJBES3726200F4

Versão Ex ia IIC: Substitua o terceiro dígito “E” por “I”
(Exemplo: JBES1812090F1 se torna JBIS1812090F1), equipado com:
Régua de bornes azuis verticais. Barramento de cobre isolado com conectores. Etiqueta de plástico laminado azul com letras em branco. Borne passante  de 

aterramento externo M8. Prensa-cabos e bujões devem ser pedidos separadamente.

Tipo

Dimensões
C x L x P
mm (pol)

Bornes 
2,5 mm2 

(0,0039 pol2)

Continui-
dade da 

blindagem

Furos com folga 
por lateral

Peso
kg 

(libras)

Volume
dm3 

(pol3)

Códigos

C IECEx NBR

Caixas de junção de instrumentação pré-furadas de aço inox 316L Ex e II com bornes, equipadas com:
Régua de bornes Ex e horizontais. Continuidade da blindagem Etiqueta de plástico laminado branco com letras em preto. Borne passante  de aterramento 

externo M8. Prensa-cabos e bujões devem ser pedidos separadamente.

D B
A

C

JBe36 220 x 260 x 150
(8,66 x 10,24 x 5,91)

14
(7 pares) 7 1 x M25 7 x M20 4

(8,82)
8,6

(524,80) JBES2226150F5 NJBES2226150F5

JBe36 220 x 260 x 150
(8,66 x 10,24 x 5,91)

24
(12 pares) 12 1 x M32 12 x M20 4

(8,82)
8,6

(524,80) JBES2226150F6 NJBES2226150F6

JBe46 220 x 370 x 200
(8,66 x 14,57 x 7,87)

38
(19 pares) 19 1 x M32 19 x M20 9

(19,84)
16,3

(994,69) JBES2237200F7 NJBES2237200F7

JBe46 220 x 370 x 200
(8,66 x 14,57 x 7,87)

54
(27 pares) 27 1 x M40 27 x M20 9

(19,84)
16,3

(994,69) JBES2237200F8 NJBES2237200F8

Versão Ex ia IIC: Substitua o terceiro dígito “E” por “I”
(Exemplo: JBES2226150F5 se torna JBIS2226150F5), equipado com:
Régua de bornes azuis horizontais. Continuidade da blindagem Etiqueta de plástico laminado azul com letras em branco. Borne passante  de aterramento 

externo M8. Prensa-cabos e bujões devem ser pedidos separadamente.
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 Dimensões da caixa de junção de aço inoxidável 316L pré-furada série JBES
Segurança aumentada

Dimensões em milímetros (polegadas)
Furado de fábrica sem a régua de bornes (trilho DIN fornecido)

JBe10 JBe20

120 mm (4.72”)

12
0 

m
m

 (4
.7

2”
)

80 mm (3.15”)
80

 m
m

(3
.1

5”
)

Fix. 140 mm (5.51”)
160 mm (6.30”) 8 mm (0.31”)

11
0 

m
m

 (4
.3

3”
)

95 mm (3.74”)
75 mm 
(2.95”)

180 mm (7.09”)
140 mm (5.51”)

12
0 

m
m

 (4
.7

2”
)

Fix. 200 mm (7.87”)

220 mm (8.66”)

80
 m

m
 (3

.1
5”

)

8 mm (0.31”)

95 mm (3.74”)

75 mm (2.95”)

11
0 

m
m

 (4
.3

3”
)

104 mm (4.09”)

Furada e equipada na fábrica com a régua de bornes verticais

JBe20 JBe36

2M

18
0 

m
m

 (7
.0

9”
)

14
8 

m
m

 (5
.8

3”
)

17
0 

m
m

 (6
.6

9”
)

14
0 

m
m

 (5
.5

1”
)

120 mm (4.72”)

Fi
x.

 2
00

 m
m

 (7
.8

7”
)

22
0 

m
m

 (8
.6

6”
)

80 mm (3.15”)

8 mm
(0.31”)

95 mm (3.74”)
6 x 16 mm
(0.23 x 0.63”)

75 mm (2.95”)

104 mm (4.09”)

2 mm (0.08”)

220 mm (8.66”)

154 mm (6.06”)

26
0 

m
m

 (1
0.

24
”)

18
0 

m
m

 (7
.0

9”
)

Fix. 257 mm (10.11”)

286 mm (11.25”)

140 mm (5.51”)

19
4 

m
m

 (7
.6

7”
)

Fi
x.

 2
25

 m
m

 (8
.8

6”
)

9 mm
(0.35”) 150 mm (5.90”)

2.5 mm (0.10”)

Furada e equipada na fábrica com a régua de bornes verticais

JBe46 JBe47

2.5 mm (0.10”)

200 mm (7.87”)

220 mm (8.66”)

154 mm (6.06”)

140 mm (5.51”)

Fix. 257 mm (10.12”)

286 mm (11.26”)

37
0 

m
m

 (1
4.

57
”)

29
0 

m
m

 (1
1.

42
”)

30
4 

m
m

 (1
1.

97
”)

Fi
x.

 3
35

 m
m

 (1
3.

19
”)

9 mm
(0.35”)

260 mm (10.24”)
194 mm (7.64”)

37
0 

m
m

 (1
4.

57
”)

180 mm (7.09”)

Fix. 297 mm (11.69”)

326 mm (12.83”)

30
4 

m
m

 (1
1.

97
”)

33
5 

m
m

 (1
3.

19
”)

200 mm (7.87”)
170 mm (6.69”)

35
0 

m
m

 (1
3.

78
”)

29
0 

m
m

 (1
1.

42
”)

2.5 mm (0.10”)

Furada e equipada na fábrica com a régua de bornes horizontais

JBe36 JBe46

22
0 

m
m

 (8
.6

6”
)

260 mm (10.24”)

194 mm (7.64”)

180 mm (7.09”)

328 mm (12.91”)

Fix. 297 mm (11.69”)

15
4 

m
m

 (6
.0

6”
)

Fi
x.

 1
85

 m
m

 (7
.2

8)

20
0 

m
m

 (7
.8

7”
)

14
0 

m
m

 (5
.5

1”
)

.010 mm (2.5”)

150 mm (5.91”)

120 mm (4.72”)9 mm
(0.35”)

370 mm (14.57”)
304 mm (11.97”)

22
0 

m
m

 (8
.6

6”
)

290 mm (11.42”)
Fix. 407 mm (16.02”)

436 mm (17.17”)

200 mm (7.87”)

170 mm (6.69”)

20
0 

m
m

 (7
.8

7”
)

14
0 

m
m

 (5
.5

1”
)

2.5 mm (0.10”)

9 mm
(0.35”)

15
4 

m
m

 (6
.0

6”
)

Fi
x.

 1
85

 m
m

 (7
.2

8”
)
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e II Gb/Ex de II Gb/Ex eia ou eib IIC Gb/
   Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Invólucros em aço inoxidável 316L séries JBES e ECES 
Segurança aumentada

Aplicações
• Projetadas para uso nas áreas de Zona 1 ou 2, onde gases 

ou vapores infl amáveis estão presentes de forma contínua ou 
intermitente. 

• Ideal para uso em atmosferas úmidas ou corrosivas, como:
— Petroquímicas
— Indústrias químicas
— Refi narias
— Outras instalações de processo industrial

• Projetadas para uso nas áreas de Zona 21 ou 22, onde poeiras 
infl amáveis estão presentes de forma contínua ou intermitente, 
como:
— Processamento de alimentos
— Laticínios
— Indústria de bebidas
— Indústria farmacêutica 
— Outras instalações industriais

• Série JBES
— Caixas de junção com furo para baixa tensão elétrica e 

conexões de instrumentação em áreas perigosas.
— Consulte dados técnicos para defi nir o número de réguas 

de bornes permitidos e entradas de cabos nas caixas de 
junção selecionadas.

• Série ECES
— O invólucro para aplicações de distribuição e comando 

deve ser customizado em nosso workshop para abrigar 
uma grande variedade de componentes, como unidades 
de comando, interruptores, disjuntores, transformadores, 
medidores, etc.

Características
• Soldas planas e contínuas.
• Disponível em uma ampla variedade de tamanhos.
• Temperatura operacional:

– Série JBES: -50 °C a +70 °C (-58 °F a +158 °F)
– Série ECES: -50 °C a +55 °C (-58 °F a +131 °F)

• Pode ser fornecido com 1, 2, 3 ou ainda 4 placas de conexão 
de vedação de neoprene para facilitar a instalação de cabos.

• Articulações padrão em todos os tamanhos acima 370 mm x 
260 mm (14,57 pol x 10,24 pol).

• Junta da porta de poliuretano de vedação fi xa.
• Terminal de aterramento passante.
• Porta reversível, abre 210 graus, de qualquer local - topo, fundo, 

lado direito ou esquerdo - através das dobradiças reversíveis 
que podem ser instaladas em qualquer posição

• Os suportes de montagem antivibração reversível podem ser 
montados nas posições superiores, inferiores ou laterais.

• Dispositivo opcional de retenção removível.

Materiais padrão
• Invólucro: aço inoxidável 316L
• Parafuso: aço inoxidável 316L

Acabamentos padrão 
• Acabamento natural escovado

Acessórios
• Placa de montagem
• Montagem de trilho
• Dispositivo com cadeado
• Suporte de retenção da porta para facilitar o acesso
• Suporte interno

• Consulte dados técnicos para defi nir o número de réguas de 
bornes permitidas e aceitação de entradas de cabos

Opções
• Placas de conexão removíveis.
• Placa de identifi cação.
• Furada e montada na fábrica, entre em contato com seu 

representante local para obter informações.
• Aplicação de média tensão (11 kV máx.), entre em contato com 

seu representante local para obter informações.
• Versão de segurança intrínseca (JBIS) disponível com o uso de 

bornes intrínsecos.
• Caixa de junção do furo certifi cado CSA e cUL disponível. 

Entre em contato com seu representante local para obter 
informações.

Certificações e conformidades ATEX/IECEx
• Certifi cação Tipo JBe

— Gás, Zonas 1 e 2
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G
– Proteção ATEX/IEC: Ex e II, Ex ia IIC, Ex ib IIC, Ex de IIC, Ex 

demb IIC
– Classe de temperatura: T6 a T4

— Poeira, Zonas 21 e 22
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II2 D 
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
– Temperatura da superfície: T80 °C a T130 °C (T176 °F a T266 °F)

— Temperatura ambiente: -50 °C a +70 °C (-58 °F a +158 °F)
— Declaração de conformidade CE: 50232
— Certifi cado IECEx: IECEx LCI 11.0008X
— Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6118X
— Outras certifi cações: GOST R

• Certifi cação tipo JBe U
— Gás, Zonas 1 e 2

– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G
– Proteção ATEX/IEC: Ex e II

— Poeira, Zonas 21 e 22
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II2 D 
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21

— Temperatura ambiente: -50 °C a +70 °C (-58 °F a 158 °F)
— Declaração de conformidade CE: 5C240
— Certifi cado ATEX: LCIE 09 ATEX 3025U
— Certifi cado IEC: LCIE Ex 09.001U

• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Resistência a impactos (choque): IK10
• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7; 

60079-11; 61241-0; 61241-1; 61241-11
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP), 62262 (IK)

Série JBES Série ECES

Fechado Aberto Fechado Aberto

 Não é certificado para utilização em locais controlados pela pela NBR IEC.
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e II Gb/Ex de II Gb/Ex eia ou eib IIC Gb/
   Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Invólucros em aço inoxidável 316L séries JBES e ECES 
Segurança aumentada

Detalhes construtivos

Dispositivo opcional de retenção removível.
Número da peça 097209/N097209

Os suportes de montagem antivibração 
reversível podem ser montados nas posições 
superiores, laterais ou inferiores.

Terminal de aterramento M8 passante.
Junta da porta de vedação fixa de poliuretano 
e parafusos imperdíveis de aço inoxidável.

Porta reversível. Abre 210°, superior, inferior, 
esquerda ou direita, movendo o local das 
articulações.

Placa de conexão removível opcional.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC 
• Certifi cação Tipo JBe

— Gás, Zonas 1 e 2
– Marcação IEC: Ex e II Gb, Ex de II Gb, Ex eia ou eib IIC Gb
– Classe de temperatura: T6 a T5

— Poeira, Zonas 21 e 22
– Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
– Temperatura da superfície: T80 °C a T95 °C (T176 °F a T203 °F)

— Temperatura ambiente: -40 °C a +70 °C (-58 °F a +158 °F)
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: BVC 11.0418-X
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Resistência a impactos (choque): IK10
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7; 

60079-11; 60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

 As caixas de junção em locais regidos pela NBR IEC não podem ser furadas em campo; a furação em campo de um produto anula as certificações e a garantia 
do produto.
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e II Gb/Ex de II Gb/Ex eia ou eib IIC Gb/
   Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Invólucros em aço inoxidável 316L séries JBES e ECES 
Segurança aumentada

Codificação — Invólucros em aço inoxidável 316L séries JBES e ECE 

JB E S 12 12 09 0 M

Séries:
EC - Comandos 

e invólucro 
certificados ATEX/
IECEx

JB - Caixa de junção 
certificada 
ATEX/IECEx

NEC - Comandos e 
invólucro com 
certificação NBR 
IEC

NJB - Caixa de junção 
com certificação 
NBR IEC 

Dimensões de 
comprimento mm (pol):

12 - 120 (4,72)
18 - 180 (7,09)
22 - 220 (8,66)
26 - 260 (10,24)
37 - 370 (14,57)
56 - 560 (22,05)
75 - 750 (29,53)
11 - 1.130 (44,49)

Placa de conexão:
0 - Nenhuma
1 - Uma inferior
2 - Uma superior e 

uma inferior
3 - Em dois lados e 

embaixo
4 - Em todos os 

lados

Método de proteção:
E - Segurança 

aumentada
I - Segurança 

intrínseca 

Dimensões de largura
mm (pol):

12 - 120 (4,72)
18 - 180 (7,09)
22 - 220 (8,66)
26 - 260 (10,24)
37 - 370 (14,57)
56 - 560 (22,05)
75 - 750 (29,53)

Opções:
(as opções devem ser listadas 

alfabeticamente)
M - Placa de montagem
U - Certificação do componente “U”
# - Invólucro customizado (um número 

de seis dígitos será atribuído no 
momento da realização do pedido).

Material:
S - Aço inoxidável

Dimensões de 
profundidade mm (pol):

09 - 91 (3,58)
15 - 150 (5,91)
20 - 200 (7,87)
30 - 300 (11,81)

 As caixas de junção em locais regidos pela NBR IEC não podem ser furadas em campo; a furação em campo de um produto anula as certificações e a 
garantia do produto.
 Não é certificado para utilização em locais controlados pela pela NBR IEC.
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e II Gb/Ex de II Gb/Ex eia ou eib IIC Gb/
   Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

Série JBES

Tipo

Dimensões
C x L x P
mm (pol)

Porta 
Articulada


Comprimento 
do trilho de 
orientação 

vertical 
mm (pol)

Comprimento 
do trilho de 
orientação 
horizontal 
mm (pol)

Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Código

IECEx NBR 
Caixa de junção em aço inoxidável 316L Ex e II sem placa de conexão
Apenas para uso com bornes Ex (não fornecidos). Borne passante  de aterramento externo. (M6 para JBe10/20/30 e M8 para outras caixas). Placa de montagem 

e trilho a serem pedidos separadamente.

JBe10 120 x 120 x 95
(4,72 x 4,72 x 3,74) N – 100

(3,94)
1,0
(2,2)

1,4
(85,43) JBES1212090_ NJBES1212090_

JBe20 120 x 180 x 95
(4,72 x 7,09 x 3,74) N – 160

(6,3)
1,5

(3,31)
2

(122,05) JBES1218090_ NJBES1218090_

JBe30 180 x 180 x 95
(7,09 x 7,09 x 3,74) N – 160

(6,3)
1,8

(3,97)
3

(183,07) JBES1818090_ NJBES1818090_

JBe36 220 x 260 x 150
(8,66 x 10,24 x 5,91) R 170

(6,69)
210

(8,27)
5

(11,02)
8,6

(524,8) JBES2226150_ NJBES2226150_

JBe36 260 x 220 x 150
(10,24 x 8,66 x 5,91) R 210

(8,27)
170

(6,69)
5

(11,02)
8,6

(524,8) JBES2622150_ NJBES2622150_

JBe46 220 x 370 x 200
(8,66 x 14,57 x 7,87)  R 170

(6,69)
320

(12,6)
8,5

(18,74)
16,3

(994,69) JBES2237200_ NJBES2237200_

JBe47 260 x 370 x 200
(10,24 x 14,57 x 7,87)  Y 210

(8,27)
320

(12,6)
9

(19,84)
19,3

(1177,76) JBES2637200_ NJBES2637200_

JBe46 370 x 220 x 200
(14,57 x 8,66 x 7,87)  R 320

(12,6)
170

(6,69)
8,5

(18,74)
16,6

(1012,99) JBES3722200_ NJBES3722200_

JBe47 370 x 260 x 200
(14,57 x 10,24 x 7,87)  Y 320

(12,6)
210

(8,27)
9

(19,84)
19,3

(1177,76) JBES3726200_ NJBES3726200_

JBe55 370 x 370 x 200
(14,57 x 14,57 x 7,87)  Y 320

(12,6)
320

(12,6)
13

(28,66)
27,4

(1672,05) JBES3737200_ NJBES3737200_

JBe65 370 x 560 x 200
(14,57 x 22,05 x 7,87)  Y 320

(12,6)
510

(20,08)
19

(19,84)
41,5

(2532,49) JBES3756200_ NJBES3756200_

JBe75 370 x 750 x 200
(14,57 x 29,53 x 7,87)  Y 320

(12,6)
700 

(27,56)
24

(52,91)
55,5

(3386,82) JBES3775200_ NJBES3775200_

JBe65 560 x 370 x 200
(22,05 x 14,57 x 7,87)  Y 510

(20,08)
320

(12,6)
19

(19,84)
41,5

(2532,49) JBES5637200_ NJBES5637200_

JBe77 560 x 560 x 200
(22,05 x 22,05 x 7,87)  Y 510

(20,08)
510

(20,08)
28,0

(61,73)
62,8

(3832,29) JBES5656200_ NJBES5656200_

JBe79 560 x 750 x 200
(22,05 x 29,53 x 7,87)  Y 510

(20,08)
700 

(27,56)
33

(72,75)
84

(5125,99) JBES5675200_ NJBES5675200_

JBe75 750 x 370 x 200
(29,53 x 14,57 x 7,87)  Y 700 

(27,56)
320

(12,6)
24

(52,91)
55,5

(3386,82) JBES7537200_ NJBES7537200_

JBe79 750 x 560 x 200
(29,53 x 22,05 x 7,87)  Y 700 

(27,56)
510

(20,08)
33

(72,75)
84

(5125,99) JBES7556200_ NJBES7556200_

JBe86 1130 x 750 x 300
(44,49 x 29,53 x 11,81) Y 1080

(42,52)
700 

(27,56)
50

(110,23)
235

(14340,58) JBES1175300_ NJBES1175300_

 Invólucro de comprimento 200 mm (7,87 pol) disponível com o comprimento 300 mm (11,81 pol) – substitua o dígito 2 por 3 – Exemplo: JBES3737304.
 N: Não disponível, R: Em solicitação ou separar acessórios, Y: Fornecido. 
 As caixas de junção em locais regidos pela NBR IEC não podem ser furadas em campo; a furação em campo de um produto anula as certificações e a 

garantia do produto.

 Invólucros em aço inoxidável 316L séries JBES e ECES 
Segurança aumentada
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Série JBES

Tipo
Dimensões

C x L x P mm (pol)

Porta 
Articulada


Placa de uma 
conexão

Código 

Duas placas de 
conexão

Código 

Placa de três 
conexões
Código 

Quatro placas de 
conexão

Código 

Caixas de junção de bornes em aço inoxidável 316L Ex e II com placas de conexão 3 mm (0,12 pol) de espessura
Apenas para uso com bornes Ex (não fornecidos). Borne passante  de aterramento externo M8. Placa de montagem e trilho a serem pedidos separadamente.

 
Placa de uma 

conexão

 
Placa de duas 

conexões

 
 Três placas de 

conexão

 
Placa de quatro 

conexões

JBe36 220 x 260 x 150
(8,66 x 10,24 x 5,91) R JBES2226151_ JBES2226152_ JBES2226153_ JBES2226154_

JBe36 220 x 260 x 150
(8,66 x 10,24 x 5,91) R JBES2622151_ JBES2622152_ JBES2622153_ JBES2622154_

JBe46 220 x 370 x 200
(8,66 x 14,57 x 7,87)  R JBES2237201_ JBES2237202_ JBES2237203_ JBES2237204_

JBe47 260 x 370 x 200
(10,24 x 14,57 x 7,87)  Y JBES2637201_ JBES2637202_ JBES2637203_ JBES2637204_

JBe46 370 x 220 x 200
(14,57 x 8,66 x 7,87)  R JBES3722201_ JBES3722202_ JBES3722203_ JBES3722204_

JBe47 370 x 260 x 200
(14,57 x 10,24 x 7,87)  Y JBES3726201_ JBES3726202_ JBES3726203_ JBES3726204_

JBe55 370 x 370 x 200
(14,57 x 14,57 x 7,87)  Y JBES3737201_ JBES3737202_ JBES3737203_ JBES3737204_

JBe65 370 x 560 x 200
(14,57 x 22,05 x 7,87)  Y JBES3756201_ JBES3756202_ JBES3756203_ JBES3756204_

JBe75 370 x 750 x 200
(14,57 x 29,53 x 7,87)  Y JBES3775201_ JBES3775202_ JBES3775203_ JBES3775204_

JBe65 560 x 370 x 200
(22,05 x 14,57 x 7,87)  Y JBES5637201_ JBES5637202_ JBES5637203_ JBES5637204_

JBe77 560 x 560 x 200
(22,05 x 22,05 x 7,87)  Y JBES5656201_ JBES5656202_ JBES5656203_ JBES5656204_

JBe79 560 x 750 x 200
(22,05 x 29,53 x 7,87)  Y JBES5675201_ JBES5675202_ JBES5675203_ JBES5675204_

JBe75 750 x 370 x 200
(29,53 x 14,57 x 7,87)  Y JBES7537201_ JBES7537202_ JBES7537203_ JBES7537204_

JBe79 750 x 560 x 200
(29,53 x 22,05 x 7,87)  Y JBES7556201_ JBES7556202_ JBES7556203_ JBES7556204_

JBe86 1130 x 750 x 300
(44,49 x 29,53 x 11,81) Y JBES1175301_ JBES1175302_ JBES1175303_ JBES1175304_

 Invólucro de comprimento 200 mm (7,87 pol) disponível com o comprimento 300 mm (11,81 pol) – substitua o dígito 2 por 3 – Exemplo: JBES3737304.
 N: Não disponível, R: Em solicitação ou separar acessórios, Y: Fornecido.
 Para a versão brasileira certificada NBR IEC, acrescente um N ao início do código, por exemplo, NJBES2226151.

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e II Gb/Ex de II Gb/Ex eia ou eib IIC Gb/
   Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Invólucros em aço inoxidável 316L séries JBES e ECES 
Segurança aumentada
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e II Gb/Ex de II Gb/Ex eia ou eib IIC Gb/
   Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Acessórios do invólucro em aço inoxidável 316L séries JBES e ECES
Segurança aumentada

Acessórios de montagem

Comprimento do invólucro 
mm (pol)

Comprimento do trilho 
mm (pol)

Código

Profundidade 
simétrica = 15 mm (0,59 pol) Assimétrica

IECEx NBR IECEx NBR

Simétrico

Assimétrico

Trilho em aço zincado
Para fixação em postes com porca do clipe fornecido.

120 (4,72) 100 (3,93) 097246 N097246 — —

180 (7,09) 160 (6,3) 097247 N097247 — —

220 (8,66) 170 (6,69) 097240 N097240 097250 N097250

260 (10,24) 210 (8,27) 097241 N097241 097251 N097251

370 (14,57) 320 (12,6) 097242 N097242 097252 N097252

560 (22,05) 510 (20,08) 097243 N097243 097253 N097253

750 (29,53) 700 (27,56) 097244 N097244 097254 N097254

1.130 (44,49) 1.080 (42,52) 097245 N097245 097255 N097255

Comprimento do invólucro 
mm (pol)

Comprimento da barra
mm (pol)

Código
IECEx NBR

Longarina de aço zincado
Conjunto com duas peças.

220 (8,66) 160 (6,3) 097230 N097230

260 (10,24) 200 (7,87) 097231 N097231

370 (14,57) 310 (12,2) 097232 N097232

560 (22,05) 500 (19,68) 097233 N097233

750 (29,53) 690 (27,17) 097234 N097234

1.130 (44,49) 1.070 (42,13) 097235 N097235

Barramento de cobre – 12 x 4 mm (0,47 x 0,16 pol)
O barramento de cobre não é furado para os grampos do cabo.

220 (8,66) 160 (6,3) 097270 N097270

260 (10,24) 200 (7,87) 097271 N097271

370 (14,57) 310 (12,2) 097272 N097272

560 (22,05) 500 (19,68) 097273 N097273

750 (29,53) 690 (27,17) 097274 N097274

1.130 (44,49) 1.070 (42,13) 097275 N097275

Conector para ligar cabos – 12 x 4 mm (0,47 x 0,16 pol)

1,5 mm2 a 4 mm2 (0,002 pol2 a 0,006 pol2) Capacidade 097203 N097203

6 mm2 a 16 mm2 Capacidade (0,009 pol2 a 0,025 pol2) 097204 N097204
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e II Gb/Ex de II Gb/Ex eia ou eib IIC Gb/
   Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Acessórios do invólucro em aço inoxidável 316L séries JBES e ECES
Segurança aumentada

Acessórios de montagem - Continuação:

Dimensões do invólucro mm (pol) Dimensões da placa de montagem
mm (pol)

Código
Altura Largura IECEx NBR

Placa de montagem - Aço zincado

120 (4,72) 120 (4,72) 100 x 100 (3,93 x 3,93) 097277 N097277

120 (4,72) 180 (7,09) 100 x 160 (3,93 x 6,30) 097278 N097278

180 (7,09) 180 (7,09) 160 x 160 (6,3 x 6,30) 097279 N097279

220 (8,66) 260 (10,24) 160 x 200 (6,3 x 7,87) 097280 N097280

220 (8,66) 370 (14,57) 160 x 310 (6,3 x 12,2) 097281 N097281

260 (10,24) 370 (14,57) 200 x 310 (7,87 x 12,2) 097282 N097282

370 (14,57) 370 (14,57) 310 x 310 (12,2 x 21,2) 097283 N097283

370 (14,57) 560 (22,05) 310 x 500 (12,2 x 19,68) 097284 N097284

370 (14,57) 750 (29,53) 310 x 690 (12,2 x 27,17) 097285 N097285

560 (22,05) 560 (22,05) 500 x 500 (19,68 x 19,68) 097286 N097286

560 (22,05) 750 (29,53) 500 x 690 (19,68 x 27,17) 097287 N097287

1130 (44,49) 750 (29,53) 690 x 1.070 (27,17 x 42,13) 097288 N097288

Espaçadores para montagem na parte traseira da caixa
Conjunto com duas peças pilares isolados para barramento de cobre de 12 x 4 mm (0,47 x 0,16 pol).

Altura = 100 mm (3,94 pol) 097206 N097206

Altura = 50 mm (1,97 pol) 097207 N097207

Kit de conversão — Porta para a tampa
Deve ser usado para remover as dobradiças.

097202 N097202

Dobradiças

Conjunto com duas peças 097201 N097201

Suportes de montagem — Conjunto com duas peças

Um esquerdo e um direito. 097200 N097200

Suporte para desenhos

Dimensões externas: 260 x 165 mm (10,24 x 6,5 pol)
Dimensões internas: 230 x 130 x 18 mm (9,06 x 5,12 x 0,071 pol) 097263 N097263

Dimensões externas: 340 x 235 mm (13,39 x 9,25 pol)
Dimensões internas: 310 x 200 x 18 mm (12,20 x 7,87 x 0,71 pol) 097264 N097264

Dispositivo de porta com cadeado adicional

Cadeado não fornecido. 097209 N097209

Suporte de retenção

Bloqueia a porta na posição aberta durante a ligação 097265 N097265
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e II Gb/Ex de II Gb/Ex eia ou eib IIC Gb/
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 Acessórios do invólucro em aço inoxidável 316L séries JBES e ECES 
Segurança aumentada

Acessórios de montagem - Continuação:

Dimensões mm (pol)
Dimensões da flange de 

acoplamento/placa de conexão 
mm (pol)

Código
Largura do invólucro Altura IECEx NBR

Placa de conexão sobressalente

220 (8,66) 150 (5,91) B/D 170 x 120 (6,69 x 4,72) JBESGP221B NJBESGP221B

260 (10,24) 150 (5,91) A/C 250 x 120 (9,84 x 4,72) JBESGP261A NJBESGP261A

260 (10,24) 200 (7,87) A/C 250 x 170 (9,84 x 6,69) JBESGP262A NJBESGP262A

260 (10,24) 200 (7,87) B/D 210 x 170 (8,27 x 6,69) JBESGP262B NJBESGP262B

370 (14,57) 200 (7,87) A/C 360 x 170 (14,17 x 6,69) JBESGP372A NJBESGP372A

370 (14,57) 200 (7,87) B/D 320 x 170 (12,6 x 6,69) JBESGP372B NJBESGP372B

560 (22,05) 200 (7,87) A/C 550 x 170 (21,65 x 6,69) JBESGP562A NJBESGP562A

560 (22,05) 200 (7,87) B/D 510 x 170 (20,08 x 6,69) JBESGP562B NJBESGP562B

750 (29,53) 200 (7,87) A/C 740 x 170 (29,13 x 6,69) JBESGP752A NJBESGP752A

750 (29,53) 200 (7,87) B/D 700 x 170 (27,56 x 6,69) JBESGP752B NJBESGP752B

260 (10,24) 300 (11,81) A/C 250 x 270 (9,84 x 10,63) JBESGP263A NJBESGP263A

370 (14,57) 300 (11,81) A/C 360 x 270 (14,17 x 10,63) JBESGP373A NJBESGP373A

370 (14,57) 300 (11,81) B/D 320 x 270 (12,6 x 10,63) JBESGP373B NJBESGP373B

560 (22,05) 300 (11,81) A/C 550 x 270 (21,65 x 10,63) JBESGP563A NJBESGP563A

560 (22,05) 300 (11,81) B/D 510 x 270 (20,08 x 10,63) JBESGP563B NJBESGP563B

750 (29,53) 300 (11,81) A/C 740 x 270 (29,13 x 10,63) JBESGP753A NJBESGP753A

750 (29,53) 300 (11,81) B/D 700 x 270 (27,56 x 10,63) JBESGP753B NJBESGP753B

Flange de acoplamento

260 (10,24) 200 (7,87) A/C 250 x 120 (9,84 x 4,72) JBESCF262A NJBESCF262A

370 (14,57) 200 (7,87) A/C 360 x 170 (14,17 x 6,69) JBESCF372A NJBESCF372A

370 (14,57) 200 (7,87) B/D 320 x 170 (12,6 x 6,69) JBESCF372B NJBESCF372B

560 (22,05) 200 (7,87) A/C 550 x 170 (21,65 x 6,69) JBESCF562A NJBESCF562A

560 (22,05) 200 (7,87) B/D 510 x 170 (20,08 x 6,69) JBESCF562B NJBESCF562B

750 (29,53) 200 (7,87) A/C 740 x 170 (29,13 x 6,69) JBESCF752A NJBESCF752A

750 (29,53) 200 (7,87) B/D 700 x 170 (27,56 x 6,69) JBESCF752B NJBESCF752B

370 (14,57) 300 (11,81) A/C 360 x 270 (14,17 x 10,63) JBESCF373A NJBESCF373A

370 (14,57) 300 (11,81) B/D 320 x 270 (12,6 x 10,63) JBESCF373B NJBESCF373B

560 (22,05) 300 (11,81) A/C 550 x 270 (21,65 x 10,63) JBESCF563A NJBESCF563A

560 (22,05) 300 (11,81) B/D 510 x 270 (20,08 x 10,63) JBESCF563B NJBESCF563B

750 (29,53) 300 (11,81) A/C 740 x 270 (29,13 x 10,63) JBESCF753A NJBESCF753A

750 (29,53) 300 (11,81) B/D 700 x 270 (27,56 x 10,63) JBESCF753B NJBESCF753B
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e II Gb/Ex de II Gb/Ex eia ou eib IIC Gb/
   Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Invólucros em aço inoxidável 316L séries JBES e ECES 
Segurança aumentada

Série JBES apenas para aplicação da caixa de junção de bornes.

Use a tabela mostrada a seguir para selecionar a caixa de junção de tamanho adequado com base nos requisitos. 
As caixas customizadas furadas e equipadas podem ser configuradas usando nosso guia de furação disponível online em www.nutsteel.com.br.

1. Definir o máximo de entradas para cabo de acordo com o número de módulos disponíveis por lateral.

Rosca métrica da entrada 
para cabo Número de módulos

H

M20 1

M25 1

M32 1

M40 2

M50 3

Tipo
Dimensões mm (pol) Número de módulos Número de módulos  Dim. do furo 

H — mm (pol)Altura Largura Profundidade A/C B/D A’/C’ B’/D’

JBe10 120 (4,72) 120 (4,72) 95 (3,74) 5 5 – – 220 (8,66)

JBe20 120 (4,72) 180 (7,09) 95 (3,74) 9 5 – – 220 (8,66)

JBe30 180 (7,09) 180 (7,09) 95 (3,74) 9 9 – – 220 (8,66)

JBe36 220 (8,66) 260 (10,24) 150 (5,91) 11 7 9 5 220 (8,66)

JBe36 260 (10,24) 220 (8,66) 150 (5,91) 7 11 5 9 260 (10,24)

JBe46 220 (8,66) 370 (14,57) 200 (7,87) 31 16 19 7 260 (10,24)

JBe46 370 (14,57) 220 (8,66) 200 (7,87) 16 31 7 9 370 (14,57)

JBe47 370 (14,57) 260 (10,24) 200 (7,87) 20 31 14 20 370 (14,57)

JBe47 260 (10,24) 370 (14,57) 200 (7,87) 31 20 19 10 260 (10,24)

JBe55 370 (14,57) 370 (14,57) 200 (7,87) 31 31 19 18 370 (14,57)

JBe65 560 (22,05) 370 (14,57) 200 (7,87) 31 49 19 31 560 (22,05)

JBe65 370 (14,57) 560 (22,05) 200 (7,87) 49 31 34 18 370 (14,57)

JBe75 750 (29,53) 370 (14,57) 200 (7,87) 31 66 19 47 750 (29,53) 

JBe75 370 (14,57) 750 (29,53) 200 (7,87) 66 31 49 18 370 (14,57)

JBe77 560 (22,05) 560 (22,05) 200 (7,87) 49 49 34 31 560 (22,05)

JBe79 750 (29,53) 560 (22,05) 200 (7,87) 49 66 34 45 750 (29,53) 

JBe79 560 (22,05) 750 (29,53) 200 (7,87) 66 49 49 31 560 (22,05)

JBe86 1130 (44,49) 750 (29,53) 300 (11,81) 102 – 82 – 1130 (44,49)

2. Montagem máxima de trilho de acordo com as dimensões físicas.

Quantidade máxima de trilhos horizontais por quantidade

Capacidade de 
furo mm2 (pol2)

2,5 (0,004) 4 (0,006) 6 (0,009) 10 (0,016) 16 (0,025) 35 (0,054) 50 (0,078) 70 (0,109)

JBe10/20/30/36 1 1 1 1 1 1 0 0

JBe36/46/47 2 2 2 1 1 1 0 0

JBe46/47/55/65/75 3 3 2 2 2 2 1 1

JBe65/77/79 5 5 4 4 4 3 2 2

JBe75/79 7 7 6 6 5 4 3 2

JBe86 10 10 9 9 8 6 4 4

 Invólucro com placa de conexão.
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e II Gb/Ex de II Gb/Ex eia ou eib IIC Gb/
   Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

 Invólucros em aço inoxidável 316L séries JBES e ECES 
Segurança aumentada

3. Definir a quantidade máxima de réguas de bornes de acordo com a potência dissipada:

• As caixas de junção usadas para as aplicações de instrumentação levam níveis de corrente muito baixos. Portanto, não há qualquer risco de 
sobreaquecimento, seja qual for o número de bornes no interior da caixa.

• Para aplicações diferentes das de instrumentação, as tabelas a seguir permitem defi nir a caixa de junção, dependendo do número de bornes 
e a corrente máxima autorizada que está sendo levada pelos bornes de alimentação.

• Para bornes de alimentação única que usam conexão cruzada, consulte a fábrica para obter o cálculo.
Para obter outras configurações da régua de bornes, consulte nosso guia de furação disponível em www.nutsteel.com.br.

Classe de temperatura:
T6 @ Ta +55° C (+131 °F)

Tipo
JBe10

120 x 120 x 95 mm
(5 x 5 x 4 pol)

JBe20
120 x 180 x 95 mm

(5 x 7 x 4 pol)

JBe30
180 x 180 x 95 mm

(7 x 7 x 4 pol)

2,5 mm2

(0,004 pol2)
Quantidade 10 21 21
I máximo 16 A 16 A 16 A

4 mm2

(0,006 pol2)
Quantidade 8 17 16
I máximo 25 A 25 A 25 A

6 mm2

(0,009 pol2)
Quantidade 6 13 13
I máximo 32 A 32 A 32 A

10 mm2

(0,016 pol2)
Quantidade 5 10 9
I máximo 50 A 50 A 50 A

Classe de temperatura:
T6 @ Ta +55° C (+131 °F)

Tipo
JBe36

220 x 260 x 150 mm 
(9 x 10 x 6 pol)

JBe46
220 x 370 x 200 mm

(9 x 15 x 8 pol)

JBe47
260 x 370 x 200 mm

(10 x 15 x 8 pol)

JBe55
370 x 370 x 200 mm

(15 x 15 x 8 pol)

2,5 mm2

(0,004 pol2)
Quantidade 33 50 70 110 
I máximo 16 A 14 A 12 A 10 A

4 mm2

(0,006 pol2)
Quantidade 21 38 62 80
I máximo 25 A 20 A 16 A 15 A

6 mm2

(0,009 pol2)
Quantidade 19 22 23 26
I máximo 32 A 32 A 32 A 32 A

10 mm2

(0,016 pol2)
Quantidade 12 14 15 20
I máximo 50 A 50 A 50 A 45 A

16 mm2

(0,024 pol2)
Quantidade 8 10 17 20
I máximo 63 A 63 A 50 A 50 A

25 mm2

(0,039 pol2)
Quantidade 12 14 16 20
I máximo 80 A 80 A 76 A 76 A

35 mm2

(0,054 pol2)
Quantidade 9 11 12 16
I máximo 100 A 100 A 100 A 93 A

Classe de temperatura:
T6 @ Ta +40 °C (+104 °F)
T6 @ Ta +55° C (+131 °F)

Tipo
JBe65

560 x 370 x 200 mm
(22 x 15 x 8 pol)

JBe75
750 x 370 x 200 mm

(30 x 15 x 8 pol)

JBe77
560 x 560 x 200 mm

(22 x 22 x 8 pol)

JBe79
560 x 750 x 200 mm

(22 x 30 x 8 pol)

35 mm2

(0,054 pol2)
Quantidade 15 16 18

—
I máximo 100 A 99 A 100 A

50 mm2

(0,078 pol2)
Quantidade 12 16

— —
I máximo 125 A 108 A

70 mm2

(0,109 pol2)
Quantidade 12 16 16 16
I máximo 150 A 135 A 144 A 150 A

95 mm2

(0,147 pol2)
Quantidade 9 12 12 16
I máximo 200 A 178 A 190 A 173 A

120 mm2

(0,186 pol2)
Quantidade

—
6

—
12

I máximo 250 A 225 A

150 mm2

(0,233 pol2)
Quantidade

—
9

—
12

I máximo 250 A 250 A
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 Dimensões de invólucros em aço inoxidável 316L séries JBES e ECES
Segurança aumentada

Dimensões em milímetros (polegadas)

Profundidade da caixa 95 (3,74)

2 mm   (0,08”)

Fix. J

8 mm
(0,31”)

2

Profundidade da caixa 200 (7,87) ou 300 (11,81) Suporte de montagem

18
,5

0 
m

m
(0

,7
3”

) Fix. J

Fi
x.

 I

9 mm
(0,35”)

18,5 mm
(0,73”)

16,5 mm
(0,65”)

33 mm (1,30”)

2,5 mm
(0,10”)

11,5 mm (0,45”)

11
,5

 m
m

(0
,4

5”
)

9 mm
(0,35”)

C x L x P mm (pol) A B C D E F G H I J K
Profundidade da caixa 95 (3,74)

120 x 120 x 95
(4,72 x 4,72 x 3,74)

120
(4,72)

120
(4,72)

95
(3,74)

127
(5)

127
(5)

104
(4,09)

84
(3,31)

88
(3,46)

160
(6,3)

140
(5,51

1,5
(0,06)

120 x 180 x 95
(4,72 x 7,09 x 3,74)

120
(4,72)

180
(7,09)

95
(3,74)

127
(5)

187
(7,36)

104
(4,09)

144
(5,67)

148
(5,83)

220
(8,66)

200
(7,87)

1,5
(0,06)

180 x 180 x 95
(7,06 x 7,09 x 3,74)

180
(7,09)

180
(7,09)

95
(3,74)

187
(7,36)

187
(7,36)

164
(6,47)

144
(5,67)

148
(5,83)

220
(8,66)

200
(7,87)

1,5
(0,06)

Profundidade da caixa 200 (7,87)
220 x 370 x 200

(8,66 x 14,57 x 7,87)
220

(8,66)
370

(14,57)
200

(7,87)
166

(6,54)
316

(12,44)
140

(5,51)
290

(11,42)
436

(17,17)
185

(7,28)
407

(16,02)
1,5

(0,06)
370 x 260 x 200

(14,57 x 10,24 x 7,87)
370

(14,57)
260

(10,24)
200

(7,87)
316

(12,44)
206

(8,11)
290

(11,42)
180

(7,09)
326

(12,83)
335

(13,19)
297

(11,69)
1,5

(0,06)
370 x 370 x 200

(14,57 x 14,57 x 7,87)
370

(14,57)
370

(14,57)
200

(7,87)
316

(12,44)
316

(12,44)
290

(11,42)
290

(11,42)
436

(17,17)
335

(13,19)
407

(16,02)
2

(0,08)
560 x 370 x 200

(22,05 x 14,57 x 7,87)
560 

(22,05)
370

(14,57)
200

(7,87)
506

(19,92)
316

(12,44)
480

(18,9)
290

(11,42)
436

(17,17)
525

(20,67)
407

(16,02)
2

(0,08)
750 x 370 x 200

(29,53 x 14,57 x 7,87)
750

(29,53)
370

(14,57)
200

(7,87)
695

(27,36)
316

(12,44)
670

(26,38)
290

(11,42)
436

(17,17)
715 

(28,15)
407

(16,02)
2

(0,08)
560 x 560 x 200

(22,05 x 22,05 x 7,87)
560 

(22,05)
560 

(22,05)
200

(7,87)
506

(19,92)
506

(19,92)
480

(18,9)
480

(18,9)
626

(24,65)
525

(20,67)
597

(23,5)
2

(0,08)
750 x 560 x 200

(29,53 x 22,05 x 7,87)
750

(29,53)
560 

(22,05)
200

(7,87)
696

(24,4)
506

(19,92)
670

(26,38)
480

(18,9)
626

(24,65)
715 

(28,15)
597

(23,5)
2

(0,08)
Profundidade da caixa 300 (11,81)

370 x 370 x 300
(14,57 x 14,57 x 11,81)

370
(14,57)

370
(14,57)

300
(11,81)

316
(12,44)

316
(12,44)

290
(11,42)

290
(11,42)

436
(17,17)

335
(13,19)

407
(16,02)

2
(0,08)

560 x 370 x 300
(22,05 x 14,57 x 11,81)

560 
(22,05)

370
(14,57)

300
(11,81)

506
(19,92)

316
(12,44)

480
(18,9)

290
(11,42)

436
(17,17)

525
(20,67)

407
(16,02)

2
(0,08)

750 x 370 x 300
(29,53 x 14,57 x 11,81)

750
(29,53)

370
(14,57)

300
(11,81)

695
(27,36)

316
(12,44)

670
(26,38)

290
(11,42)

436
(17,17)

715 
(28,15)

407
(16,02)

2
(0,08)

560 x 560 x 300
(22,05 x 22,05 x 11,81)

560 
(22,05)

560 
(22,05)

300
(11,81)

506
(19,92)

506
(19,92)

480
(18,9)

480
(18,9)

626
(24,65)

525
(20,67)

597
(23,5)

2
(0,08)

750 x 560 x 300
(29,53 x 22,05 x 11,81)

750
(29,53)

560 
(22,05)

300
(11,81)

696
(24,4)

506
(19,92)

670
(26,38)

480
(18,9)

626
(24,65)

715 
(28,15)

597
(23,5)

2
(0,08)

1.130 x 750 x 300
(44,49 x 29,53 x 11,81)

1.130
(44,49)

750
(29,53)

300
(11,81)

1.076
(42,36)

506
(19,92)

1.050
(41,34)

670
(26,38)

816
(32,13)

1.095
(43,11)

787
(30,98)

2
(0,08)
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Caixa de junção NAJQ
Segurança aumentada

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Aplicações
• Projetada para ligação de fi os e cabos em áreas classifi cadas 

como Zonas 1 e 2, 21 e 22.
• Ideal para atmosferas úmidas e corrosivas.

Características
• Montado com réguas de bornes Ex e.
• Fornecido com terminal de aterramento interno e externo.
• Entradas customizadas fornecidas. Especifi car posição e 

dimensão.
• Prensa-cabos vendidos separadamente.
• Método de proteção de segurança aumentada Ex e adequado às 

Zonas 1 e 2.
• Proteção por invólucros tD adequados para as Zonas 21 e 22.
• A entrada e a saída de condutores elétricos devem ser feitas 

com prensa-cabos Ex e ou Ex de certifi cados. Se a proteção 
mecânica de cabos for necessária, use prensa-cabos do tipo 
NEA2FRC com eletroduto.

• Roscas NPT e BSP: Ø 1/2” a Ø 4”. Roscas métricas: M16 
a M90.

Materiais padrão
• Corpo e tampa: liga de alumínio fundido copperfree
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 316
• Junta de vedação: silicone
• Borne: poliamida

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 10ª 

posição; por exemplo: NAJQ02112B.
• Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M, na 10ª 

posição; por exemplo: NAJQ02112M.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: BVC 11.0460-X
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-7; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
• Classe de temperatura: T3
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
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Invólucro padrão sem furos

Quantidade Bornes Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Código 
Réguas Número de bornes Seção nominal mm2 (pol2) Caixa de junção Invólucro

1 12 0,5 a 2,5 (0,0008 a 0,004) 5,45 (11,99) 13,35 (814,7) NAJQ02112N NTCM1M1H0
1 15 0,5 a 2,5 (0,0008 a 0,004) 4,80 (10,56) 8,50 (518,7) NAJQ02115N NTCM1P3H0FM01
1 20 0,5 a 2,5 (0,0008 a 0,004) 4,32 (9,50) 7,20 (439,4) NAJQ02120N NTCM1P5H0
1 29 0,5 a 2,5 (0,0008 a 0,004) 8,15 (17,93) 20,95 (1278,4) NAJQ02129N NTCM1M3H0
1 52 0,5 a 2,5 (0,0008 a 0,004) 11,93 (26,25) 27,43 (1673,9) NAJQ02152N NTCM1M6H0
2 88 0,5 a 2,5 (0,0008 a 0,004) 14,25 (31,35) 38,63 (2357,3) NAJQ02244N NTCM1G2H0
2 160 0,5 a 2,5 (0,0008 a 0,004) 22,03 (48,47) 59,44 (3627,3) NAJQ02280N NTCM1G4H0
2 176 0,5 a 2,5 (0,0008 a 0,004) 26,10 (57,42) 68,80 (4198,4) NAJQ02288N NTCM1G5H0
1 11 0,5 a 4 (0,0008 a 0,006) 5,55 (12,21) 13,35 (814,7) NAJQ04111N NTCM1M1H0
1 12 0,5 a 4 (0,0008 a 0,006) 4,90 (10,78) 8,50 (518,7) NAJQ04112N NTCM1P3H0FM01
1 18 0,5 a 4 (0,0008 a 0,006) 4,42 (9,72) 7,20 (439,4) NAJQ04118N NTCM1P5H0
1 27 0,5 a 4 (0,0008 a 0,006) 8,25 (18,15) 20,95 (1278,4) NAJQ04127N NTCM1M3H0
1 48 0,5 a 4 (0,0008 a 0,006) 12,03 (26,47) 27,43 (1673,9) NAJQ04148N NTCM1M6H0
2 88 0,5 a 4 (0,0008 a 0,006) 14,35 (31,57) 38,63 (2357,3) NAJQ04244N NTCM1G2H0
2 144 0,5 a 4 (0,0008 a 0,006) 22,13 (48,69) 59,44 (3627,3) NAJQ04272N NTCM1G4H0
2 160 0,5 a 4 (0,0008 a 0,006) 26,25 (57,75) 68,80 (4198,4) NAJQ04280N NTCM1G5H0
1 9 0,5 a 6 (0,0008 a 0,009) 5,6 (12,32) 13,35 (814,7) NAJQ06109N NTCM1M1H0
1 10 0,5 a 6 (0,0008 a 0,009) 5 (11) 8,5 (518,7) NAJQ06110N NTCM1P3H0FM01
1 15 0,5 a 6 (0,0008 a 0,009) 4,45 (9,79) 7,2 (439,4) NAJQ06115N NTMC1P5H0
1 22 0,5 a 6 (0,0008 a 0,009) 8,3 (18,26) 20,95 (1278,4) NAJQ06122N NTCM1M3H0
1 39 0,5 a 6 (0,0008 a 0,009) 12,1 (26,62) 27,43 (1673,9) NAJQ06139N NTCM1M6H0
2 64 0,5 a 6 (0,0008 a 0,009) 14,45 (31,79) 38,63 (2357,3) NAJQ06232N NTCM1G2H0
2 120 0,5 a 6 (0,0008 a 0,009) 22,23 (48,91) 59,44 (3627,3) NAJQ06260N NTCM1G4H0
2 132 0,5 a 6 (0,0008 a 0,009) 26,30 (57,86) 68,8 (4198,4) NAJQ06266N NTCM1G5H0
1 7 1,5 a 10 (0,002 a 0,02) 5,65 (12,43) 13,35 (814,7) NAJQ10107N NTCM1M1H0
1 8 1,5 a 10 (0,002 a 0,02) 5,1 (11,22) 8,5 (518,7) NAJQ10108N NTCM1P3H0FM01
1 12 1,5 a 10 (0,002 a 0,02) 4,4 (9,68) 7,2 (439,4) NAJQ10112N NTCM1P5H0
1 17 1,5 a 10 (0,002 a 0,02) 8,35 (18,37) 20,95 (1278,4) NAJQ10117N NTCM1M3H0
1 31 1,5 a 10 (0,002 a 0,02) 12,15 (26,73) 27,43 (1673,9) NAJQ10131N NTCM1M6H0
2 52 1,5 a 10 (0,002 a 0,02) 14,5 (31,9) 38,63 (2357,3) NAJQ10226N NTCM1G2H0
2 96 1,5 a 10 (0,002 a 0,02) 22,3 (49,06) 59,44 (3627,3) NAJQ10248N NTCM1G4H0
2 104 1,5 a 10 (0,002 a 0,02) 26,4 (58,08) 68,8 (4198,4) NAJQ10252N NTCM1G5H0
1 6 4 a 16 (0,006 a 0,025) 4,45 (9,79) 7,2 (439,4) NAJQ16106N NTCM1P5H0
1 8 4 a 16 (0,006 a 0,025) 5,15 (11,33) 8,5 (518,7) NAJQ16108N NTCM1P3H0FM01
1 14 4 a 16 (0,006 a 0,025) 8,75 (19,25) 20,95 (1278,4) NAJQ16114N NTCM1M3H0
1 25 4 a 16 (0,006 a 0,025) 12,43 (27,35) 27,43 (1673,9) NAJQ16125N NTCM1M6H0
2 44 4 a 16 (0,006 a 0,025) 14,85 (32,67) 38,63 (2357,3) NAJQ16222N NTCM1G2H0
2 80 4 a 16 (0,006 a 0,025) 22,63 (49,79) 59,44 (3627,3) NAJQ16240N NTCM1G4H0
2 88 4 a 16 (0,006 a 0,025) 26,7 (58,74) 68,8 (4198,4) NAJQ16244N NTCM1G5H0
1 4 10 a 35 (0,016 a 0,054) 4,7 (10,34) 7,2 (439,4) NAJQ35104N NTCM1P3H0FM01
1 9 10 a 35 (0,016 a 0,054) 8,75 (19,25) 20,95 (1278,4) NAJQ35109N NTCM1M3H0
1 17 10 a 35 (0,016 a 0,054) 12,23 (26,91) 27,43 (1673,9) NAJQ35117N NTCM1M6H0
2 28 10 a 35 (0,016 a 0,054) 15,05 (33,11) 38,63 (2357,3) NAJQ35214N NTCM1G2H0
2 52 10 a 35 (0,016 a 0,054) 22,83 (50,23) 59,44 (3627,3) NAJQ35226N NTCM1G4H0
2 60 10 a 35 (0,016 a 0,054) 26,9 (59,18) 68,8 (4198,4) NAJQ35230N NTCM1G5H0

 Os códigos localizados acima são para os invólucros de base sem furos. Consulte as Informações para pedido nas páginas a seguir para criar um invólucro 
customizado furado e com rosca.
 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 10ª posição; por exemplo: NAJQ02112B.

Para métricas, substitua a letra N pela letra M, na 10ª posição; por exemplo: NAJQ02112M.

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Caixa de junção NAJQ
Segurança aumentada
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Caixa de junção NAJQ 
Segurança aumentada

Informações para pedido

Para indicar a configuração de furação, siga as informações a seguir:

Exemplo: NAJQ02112N-01NABEH-02NCGK

Etapa 1 Código do invólucro

Etapa 2 A. Especifique o tamanho da primeira rosca usando o símbolo na tabela “Especificando o tamanho da rosca”.
B. Especifique as posições do primeiro furo usando as letras de A até L no diagrama “Áreas para furação”.
C. Verifique a limitação de tamanho e número de furos para o invólucro usando os “Dados técnicos de furação” na 
próxima página.

Etapa 3 A. Especifique o tamanho da segunda rosca usando o símbolo na tabela “Especificando o tamanho da rosca”.
B. Especifique as posições do segundo furo usando as letras de A até L no diagrama “Áreas para furação”.
C. Verifique a limitação de tamanho e número de furos para o invólucro usando os “Dados técnicos de furação” na 
próxima página.

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

NAJQ02112N — 01N ABEH — 02N CGK

Código do invólucro Tipo de rosca e posição do furo
(1/2” NPT; posições A, B, E e H)

2º Tipo de rosca e posição do furo
(3/4” NPT; posições C, G e K)

Especificando o tamanho da rosca

Símbolo Rosca NPT Símbolo Rosca BSP Símbolo Rosca métrica
01N 1/2” 01B 1/2” 01M M16

02N 3/4” 02B 3/4” 02M M20
03N 1” 03B 1” 03M M25
04N 1-1/4” 04B 1-1/4” 04M M32
05N 1-1/2” 05B 1-1/2” 05M M40
06N 2” 06B 2” 06M M50
07N 2-1/2” 07B 2-1/2” 07M M63
08N 3” 08B 3” 08M M75
09N 3-1/2” 09B 3-1/2” 09M M90
10N 4” 10B 4”

Áreas para furação Equivalência de roscas Dados técnicos de furação

A

I

B

Lado A

Lado C

La
do

 D

Lado B

H

C

G

L D

K E

J F

NPT/BSP Sistema métrico

Invólucro

Diâmetro máximo 
permitido para 

furação

1/2” M16/M20

3/4” M25

1” M32 NTCM1P3H0FM01 1/2” a 2” - M16 a M50

1-1/4” M40 NTCM1P5H0 1/2” a 2” - M16 a M50

1-1/2” M50 NTCM1M1H0 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90

2” M63 NTCM1M3H0 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90

2-1/2” M75 NTCM1M6H0 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90

3” M90 NTCM1G2H0 1/2” a 4” - M16 a M90

3-1/2” M100 NTCM1G4H0 1/2” a 4” - M16 a M90

NTCM1G5H0 1/2” a 4” - M16 a M90
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Caixa de junção NAJQ 
Segurança aumentada

X XY Y

Distância “X e Y”

Ø Nominal 4” 3-1/2” 3” 2-1/2” 2” 1-1/2” 1-1/4” 1” 3/4” 1/2”

Distância mínima “X” entre furos

1/2” 106 (4,17) 95 (3,74) 85 (3,35) 71 (2,8) 61 (2,4) 51 (2,01) 46 (1,81) 39 (1,54) 35 (1,38) 32 (1,26)

3/4” 109 (4,29) 98 (3,86) 88 (3,46) 74 (2,91) 64 (2,52) 54 (2,13) 49 (1,93) 42 (1,65) 37 (1,46) 35 (1,38)

1” 112 (4,41) 102 (4,02) 91 (3,58) 77 (3,03) 67 (2,64) 57 (2,24) 52 (2,05) 45 (1,77) 42 (1,65) 1,54/39

1-1/4” 117 (4,61) 106 (4,17) 96 (3,78) 82 (3,23) 72 (2,83) 62 (2,44) 57 (2,24) 52 (2,05) 49 (1,93) 1,81/46

1-1/2” 120 (4,72) 109 (4,29) 99 (3,9) 85 (3,35) 75 (2,95) 65 (2,56) 62 (2,44) 57 (2,24) 54 (2,13) 51 (2,01)

2” 126 (4,96) 115 (4,53) 105 (4,13) 91 (3,58) 81 (3,19) 75 (2,95) 72 (2,83) 67 (2,64) 64 (2,52) 2,40/61

2-1/2” 132 (5,2) 121 (4,76) 111 (4,37) 97 (3,82) 91 (3,58) 85 (3,35) 82 (3,23) 77 (3,03) 74 (2,91) 2,80/71

3” 140 (5,51) 130 (5,12) 119 (4,69) 111 (4,37) 105 (4,13) 99 (3,9) 96 (3,78) 91 (3,58) 88 (3,46) 85 (3,35)

3-1/2” 147 (5,79) 136 (5,35) 130 (5,12) 121 (4,76) 115 (4,53) 109 (4,29) 106 (4,17) 102 (4,02) 98 (3,86) 95 (3,74)

4” 152 (5,98) 147 (5,79) 140 (5,51) 132 (5,2) 126 (4,96) 120 (4,72) 117 (4,61) 112 (4,41) 109 (4,29) 106 (4,17)

Distância “Y” mm (pol)

11 (0,43) 13 (0,51) 17 (0,67) 21 (0,83) 24 (0,94) 30 (1,18) 36 (1,42) 44 (1,73) 51 (2,01) 57 (2,24)

Invólucros

Z

T

SS

R

Área para furos

Área para furos mm (pol)
Código do invólucro R S T Z

NTCM1P3H0FM01 140 (5,51) 100 (3,94) 140 (5,51) 55 (2,17)

NTCM1P5H0 200 (7,87) 72 (2,83) 70 (2,76) 55 (2,17)

NTCM1M1H0 155 (6,1) 115 (4,53) 180 (7,09) 75 (2,95)

NTCM1M3H0 265 (10,43) 115 (4,53) 180 (7,09) 75 (2,95)

NTCM1M6H0 410 (16,14) 115 (4,53) 180 (7,09) 75 (2,95)

NTCM1G2H0 370 (14,57) 170 (6,69) 265 (10,43) 105 (4,13)

NTCM1G4H0 520 (0,47) 170 (6,69) 265 (10,43) 105 (4,13)

NTCM1G5H0 610 (24,02) 170 (6,69) 265 (10,43) 105 (4,13)
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Caixa de junção NAJQ 
Segurança aumentada

Caixa de junção Invólucro
Dimensões mm (pol)

A B C D E

B

A

 Ø 11 (0,43)

C

D

E Junta de silicone

Terminal de aterramento

NAJQ02112N NTCM1M1H0 230 (9,06) 290 (11,42) 205 (8,07) 260 (10,24) 170 (6,69)

NAJQ02115N NTCM1P3H0FM01 240 (9,45) 200 (7,87) 210 (8,27) 176 (6,93) 125 (4,92)

NAJQ02120N NTCM1P5H0 290 (11,42) 155 (6,1) 265 (10,43) 130 (5,12) 125 (4,92)

NAJQ02129N NTCM1M3H0 355 (13,98) 295 (11,61) 330 (12,99) 260 (10,24) 170 (6,69)

NAJQ02152N NTCM1M6H0 520 (20,47) 295 (11,61) 490 (19,29) 260 (10,24) 170 (6,69)

NAJQ02244N NTCM1G2H0 465 (18,31) 370 (14,57) 445 (17,52) 340 (13,39) 220 (8,66)

NAJQ02280N NTCM1G4H0 630 (24,80) 370 (14,57) 590 (23,23) 340 (13,39) 220 (8,66)

NAJQ02288N NTCM1G5H0 710 (27,95) 380 (14.96) 675 (26,57) 340 (13,39) 220 (8,66)

NAJQ04111N NTCM1M1H0 230 (9,06) 290 (11,42) 205 (8,07) 260 (10,24) 170 (6,69)

NAJQ04112N NTCM1P3H0FM01 240 (9,45) 200 (7,87) 210 (8,27) 176 (6,93) 125 (4,92)

NAJQ04118N NTCM1P5H0 290 (11,42) 155 (6,1) 265 (10,43) 130 (5,12) 125 (4,92)

NAJQ04127N NTCM1M3H0 355 (13,98) 295 (11,61) 330 (12,99) 260 (10,24) 170 (6,69)

NAJQ04148N NTCM1M6H0 520 (20,47) 295 (11,61) 490 (19,29) 260 (10,24) 170 (6,69)

NAJQ04244N NTCM1G2H0 465 (18,31) 370 (14,57) 445 (17,52) 340 (13,39) 220 (8,66)

NAJQ04272N NTCM1G4H0 630 (24,80) 370 (14,57) 590 (23,23) 340 (13,39) 220 (8,66)

NAJQ04280N NTCM1G5H0 710 (27,95) 380 (14,96) 675 (26,57) 340 (13,39) 220 (8,66)

NAJQ06109N NTCM1M1H0 230 (9,06) 290 (11,42) 205 (8,07) 260 (10,24) 170 (6,69)

NAJQ06110N NTCM1P3H0FM01 240 (9,45) 200 (7,87) 210 (8,27) 176 (6,93) 125 (4,92)

NAJQ06115N NTMC1P5H0 290 (11,42) 155 (6,1) 265 (10,43) 130 (5,12) 125 (4,92)

NAJQ06122N NTCM1M3H0 355 (13,98) 295 (11,61) 330 (12,99) 260 (10,24) 170 (6,69)

NAJQ06139N NTCM1M6H0 520 (20,47) 295 (11,61) 490 (19,29) 260 (10,24) 170 (6,69)

NAJQ06232N NTCM1G2H0 465 (18,31) 370 (14,57) 445 (17,52) 340 (13,39) 220 (8,66)

NAJQ06260N NTCM1G4H0 630 (24,8) 370 (14,57) 590 (23,23) 340 (13,39) 220 (8,66)

NAJQ06266N NTCM1G5H0 710 (27,95) 380 (14,96) 675 (26,57) 340 (13,39) 220 (8,66)

NAJQ10107N NTCM1M1H0 230 (9,06) 290 (11,42) 205 (8,07) 260 (10,24) 170 (6,69)

NAJQ10108N NTCM1P3H0FM01 240 (9,45) 200 (7,87) 210 (8,27) 176 (6,93) 125 (4,92)

NAJQ10112N NTCM1P5H0 290 (11,42) 155 (6,1) 265 (10,43) 130 (5,12) 125 (4,92)

NAJQ10117N NTCM1M3H0 355 (13,98) 295 (11,61) 330 (12,99) 260 (10,24) 170 (6,69)

NAJQ10131N NTCM1M6H0 520 (20,47) 295 (11,61) 490 (19,29) 260 (10,24) 170 (6,69)

NAJQ10226N NTCM1G2H0 465 (18,31) 370 (14,57) 445 (17,52) 340 (13,39) 220 (8,66)

NAJQ10248N NTCM1G4H0 630 (24,8) 370 (14,57) 590 (23,23) 340 (13,39) 220 (8,66)

NAJQ10252N NTCM1G5H0 710 (27,95) 380 (14,96) 675 (26,57) 340 (13,39) 220 (8,66)

NAJQ16106N NTCM1P5H0 290 (11,42) 155 (6,1) 265 (10,43) 130 (5,12) 125 (4,92)

NAJQ16108N NTCM1P3H0FM01 240 (9,45) 200 (7,87) 210 (8,27) 176 (6,93) 125 (4,92)

NAJQ16114N NTCM1M3H0 355 (13,98) 295 (11,61) 330 (12,99) 260 (10,24) 170 (6,69)

NAJQ16125N NTCM1M6H0 520 (20,47) 295 (11,61) 490 (19,29) 260 (10,24) 170 (6,69)

NAJQ16222N NTCM1G2H0 465 (18,31) 370 (14,57) 445 (17,52) 340 (13,39) 220 (8,66)

NAJQ16240N NTCM1G4H0 630 (24,8) 370 (14,57) 590 (23,23) 340 (13,39) 220 (8,66)

NAJQ16244N NTCM1G5H0 710 (27,95) 380 (14,96) 675 (26,57) 340 (13,39) 220 (8,66)

NAJQ35104N NTCM1P3H0FM01 240 (9,45) 200 (7,87) 210 (8,27) 176 (6,93) 125 (4,92)

NAJQ35109N NTCM1M3H0 355 (13,98) 295 (11,61) 330 (12,99) 260 (10,24) 170 (6,69)

NAJQ35117N NTCM1M6H0 520 (20,47) 295 (11,61) 490 (19,29) 260 (10,24) 170 (6,69)

NAJQ35214N NTCM1G2H0 465 (18,31) 370 (14,57) 445 (17,52) 340 (13,39) 220 (8,66)

NAJQ35226N NTCM1G4H0 630 (24,80) 370 (14,57) 590 (23,23) 340 (13,39) 220 (8,66)

NAJQ35230N NTCM1G5H0 710 (27,95) 380 (14,96) 675 (26,57) 340 (13,39) 220 (8,66)
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2
Ex e II Gb 
Ex tb IIIC Db
IP66

Caixa de junção NACAJ
Segurança aumentada

Aplicações
• Ideal para uso onde há um risco de explosão nas indústrias, 

como:
— Indústrias químicas
— Petroquímicas
— Instalações de tintas e vernizes
— Indústrias de medicamentos
— Instalações de processamento de alimentos
— Cabines de pintura
— Instalações de armazenagem de produtos infl amáveis

Características
• Fornecida com terminais de aterramento interno/externo para 

cabos até 25 mm2 (0,0093 pol2).
• Fornecida com uma bucha selada BSP 3/4” que fornece 

proteção em invólucros Ex d. Completa com até oito cabos 
fl exíveis de 2,5 mm2 (0,0038 pol2).

• Abertura e fechamento fáceis com parafusos de cabeça Allen.
• Invólucro de segurança aumentada, com régua de bornes Ex e 

para cabos de 0,5 a 4 mm2 (0,00077 a 0,0062 pol2).
• Entradas com roscas customizadas fornecidas. Especifi car 

local e tamanho.
• Método de proteção de segurança aumentada Ex e adequado às 

Zonas 1 e 2.
• Proteção por invólucros tD adequados para as Zonas 21 e 22.
• A entrada e a saída de condutores elétricos devem ser feitas 

com prensa-cabos Ex e ou Ex d adequados. Se a proteção 
mecânica de cabos for necessária, use prensa-cabos do tipo 
NEA2FRC com eletroduto.

Materiais padrão
• Corpo e tampa: liga de alumínio fundido copperfree
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304
• Junta de vedação: silicone

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TÜV 11.0085
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-7; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
• Classe de temperatura: T6
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2
Ex e II Gb 
Ex tb IIIC Db
IP66

Caixa de junção NACAJ
Segurança aumentada

Furos Ø da rosca Número de furos Peso em kg (lb) Volume dm3 (pol3) Código

G – I M20 4 0,7 (1,54) 2,96 (180,6) NACAJ001

G – I M25 4 0,7 (1,54) 2,96 (180,6) NACAJ002

H M20 4 0,7 (1,54) 2,96 (180,6) NACAJ003

H M25 4 0,7 (1,54) 2,96 (180,6) NACAJ004

H 3/4” BSP 4 0,7 (1,54) 2,96 (180,6) NACAJ005

G – I M20 8 0,8 (1,76) 2,96 (180,6) NACAJ006

G – I M25 8 0,8 (1,76) 2,96 (180,6) NACAJ007

Acessórios

Descrição Código

Cabo
2,5 mm2 (0,004 pol2)

31,75 mm
1,25 pol 3/4” BSP

Bucha BSP 3/4”, 
garante proteção Ex d.

Selada com até oito cabos de 2,5 mm2 
(0,004 pol2).

NEBSB02B

Dimensões em milímetros (polegadas)

Terminal de 
aterramento Réguas de 

bornes Ex e

85 (3,35)

110 (4,33)63 (2,48) 3/4” BSP

G H I
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 Invólucros customizados em aço soldado série ECDX
À prova de explosão

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

Aplicações
• Projetados para serem usados em Zonas 1, 2, 21 e 22, na 

indústria de óleo e gás, ou seja, petróleo, produtos químicos, 
refi narias e outras instalações de processo industrial.

• Os invólucros podem ser customizados para abrigarem réguas 
de bornes e uma grande variedade de componentes; ou 
seja, unidades de comandos, disjuntores, acionadores, relés, 
medidores, etc.

Características
• Os invólucros estão disponíveis em uma ampla variedade de 

tamanhos.
• Junta à prova de explosão usinada com precisão entre o corpo 

e a tampa.
• Porta articulada.
• Alças de fi xação externa.
• Placa de montagem interna.
• Janelas quadradas e redondas disponíveis em uma ampla 

variedade de tamanhos.
• A usinagem e a furação devem ser feitas em nossa fábrica.
• O cálculo de potência dissipada, incluindo os cabos, deve 

ser concluído de acordo com o tamanho de cada invólucro 
certifi cado.

Materiais padrão
• Invólucro em aço soldado mecanicamente pintado em cinza
• Parafuso em aço inoxidável

Opções
• Entradas de cabo indireto disponíveis através do invólucro 

Ex e para conexão.
• Fornecida completa, integralmente montada na fábrica.
• Conjunto de rack de interruptor.
• Invólucro vazio com marcação do componente Ex “U” para 

recertifi cação (CMS3-4-5-6-7-40-43-44U).

Certificações e conformidades ATEX/IECEx
• Certifi cação tipo CMS

— Gás, Zonas 1 e 2
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G 
– Proteção ATEX/IEC: Ex d IIB
– Classe de temperatura: T6 a T4

— Poeira, Zonas 21 e 22
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II2 D 
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD
– Temperatura da superfície: T80 °C a T130 °C (T176 °F a T266 °F)

— Temperatura ambiente: -20 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F)
— Declaração de conformidade CE: 50236
— Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6247X
— Certifi cado IECEx: LCIE Ex 02.031X
— Outras certifi cações: GOST R

• Certifi cação tipo CMS 3U-4U-5U-6U-7U-40U-43U
— Gás, Zonas 1 e 2

– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G 
– Proteção ATEX/IEC: Ex d IIB

— Poeira, Zonas 21 e 22
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II2 D 
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD

— Temperatura ambiente: -20 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F)
— Declaração de conformidade CE: 5C235
— Certifi cado ATEX: LCIE 07 ATEX 0008U
— Certifi cado IECEx: LCIE Ex 07.007U

• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Resistência a impactos (choque): IK10
• Volume interno: > 2 dm3 (2 litros)
• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-1; 61241-0; 61241-1
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP), 62262 (IK)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Certifi cação tipo CMS

— Gás, Zonas 1 e 2
– Marcação IEC: Ex d IIB Gb
– Classe de temperatura: T6 a T4

— Poeira, Zonas 21 e 22
– Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
– Temperatura da superfície: T80 °C a T130 °C (T176 °F a 

T266 °F)
— Temperatura ambiente: -20 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F)

• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: BVC 11.0641-X
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Resistência a impactos (choque): IK10
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 

60079-11; 60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Série ECDX Exemplo de invólucro customizado
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 Invólucros customizados em aço soldado série ECDX
À prova de explosão

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10

Codificação — Invólucros customizados ECDX

ECDX B     S

Série:
ECDX - Invólucro com certificação 

ATEX/IECEx

NECDX - Invólucro com certificação 
NBR IEC

Opções:
S - Aço inoxidável 316L
U - Certificação do componente U
# - Invólucro customizados 

(um número de seis dígitos será atribuído 
no momento da realização do pedido)

Classificação:
B - IIB

Dimensões internas mm (pol):
Comprimento x Largura x Profundidade

(consulte informações sobre o pedido na próxima página)

Tipo
Dimensões — C x L x P

mm (pol)
Peso 

kg (libras)
Volume

dm3 (pol3)
Códigos

IECEx NBR

Invólucro Ex d IIB em aço soldado 

CMS3 300 (11,81) x 270 (10,63) x 180 (7,09) 92 (202,83) 234 (14.279,6) ECDXB302718 NECDXB302718

CMS4 415 (16,34) x 260 (10,24) x 285 (11,22) 152 (335,1) 234 (14.279,6) ECDXB412628 NECDXB412628

CMS5 415 (16,34) x 385 (15,16) x 285 (11,22) 180 (396,83) 369 (22.517,8) ECDXB413828 NECDXB413828

CMS6 635 (25) x 375 (14,76) x 345 (13,58) 336 (740,75) 647 (39.482,4) ECDXB633734 NECDXB633734

CMS7 635 (25) x 575 (22,64) x 345 (13,58) 384 (846,58) 647 (39.482,4) ECDXB635734 NECDXB635734

CMS47 700 (27,56) x 500 (19,69) x 295 (11,61) 268 (590,84) 698 (42.594,6) ECDXB705029 NECDXB705029

CMS43 700 (27,56) x 600 (23,62) x 295 (11,61) 298 (656,98) 698 (42.594,6) ECDXB706029 NECDXB706029

CMS46 700 (27,56) x 700 (27,56) x 295 (11,61) 318 (701,07) 698 (42.594,6) ECDXB707029 NECDXB707029

CMS44 800 (31,50) x 500 (19,69) x 295 (11,61) 298 (656,98) 698 (42.594,6) ECDXB805029 NECDXB805029

CMS40 800 (31,50) x 600 (23,62) x 295 (11,61) 318 (701,07) 698 (42.594,6) ECDXB806029 NECDXB806029

CMS42 800 (31,50) x 700 (27,56) x 295 (11,61) 308 (679,02) 698 (42.594,6) ECDXB807029 NECDXB807029

CMS45 900 (35,43) x 500 (19,69) x 295 (11,61) 348 (767,21) 698 (42.594,6) ECDXB905029 NECDXB905029

CMS41 900 (35,43) x 600 (23,62) x 295 (11,61) 348 (767,21) 698 (42.594,6) ECDXB906029 NECDXB906029

CMS57 1.000 (39,37) x 550 (21,65) x 295 (11,61) 395 (870,83) 1.144 (69.811,2) ECDXB105529 NECDXB105529

CMS52 1.000 (39,37) x 630 (24,80) x 295 (11,61) 430 (947,99) 1.144 (69.811,2) ECDXB106329 NECDXB106329

CMS55 1.000 (39,37) x 700 (27,56) x 295 (11,61) 452 (996,49) 1.144 (69.811,2) ECDXB107029 NECDXB107029

CMS53 1.200 (47,24) x 550 (21,65) x 295 (11,61) 445 (981,06) 1.144 (69.811,2) ECDXB125529 NECDXB125529

CMS50 1.200 (47,24) x 630 (24,80) x 295 (11,61) 485 (1.069,24) 1.144 (69.811,2) ECDXB126329 NECDXB126329

CMS54 1.200 (47,24) x 700 (27,56) x 295 (11,61) 515 (1.135,38) 1.144 (69.811,2) ECDXB127029 NECDXB127029

CMS56 1.400 (55,12) x 550 (21,65) x 295 (11,61) 495 (1.091,29) 1.144 (69.811,2) ECDXB145529 NECDXB145529

CMS51 1.400 (55,12) x 630 (24,8) x 295 (11,61) 540 (1.190,5) 1.144 (69.811,2) ECDXB146329 NECDXB146329

 Para obter a certificação de componente e/ou invólucro customizado adicione dígitos, como por exemplo: ECDXB302718# ou ECDXB302718U#.
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Tipo
Dimensões — C x L x P

mm (pol)
Peso 

kg (libras)
Volume

dm3 (pol3)
Códigos

IECEx NBR

Invólucro Ex d IIB em aço inoxidável 316L 

CMS3 300 (11,81) x 270 (10,63) x 180 (7,09) 92 (202,83) 234 (14.279,6) ECDXB302718S NECDXB302718S

CMS4 415 (16,34) x 260 (10,24) x 285 (11,22) 152 (335,1) 234 (14.279,6) ECDXB412628S NECDXB412628S

CMS5 415 (16,34) x 385 (15,16) x 285 (11,22) 180 (396,83) 369 (22.517,8) ECDXB413828S NECDXB413828S

CMS6 635 (25) x 375 (14,76) x 345 (13,58) 336 (740,75) 647 (39.482,4) ECDXB633734S NECDXB633734S

CMS7 635 (25) x 575 (22,64) x 345 (13,58) 384 (846,58) 647 (39.482,4) ECDXB635734S NECDXB635734S

CMS47 700 (27,56) x 500 (19,69) x 295 (11,61) 268 (590,84) 698 (42.594,6) ECDXB705029S NECDXB705029S

CMS43 700 (27,56) x 600 (23,62) x 295 (11,61) 298 (656,98) 698 (42.594,6) ECDXB706029S NECDXB706029S

CMS46 700 (27,56) x 700 (27,56) x 295 (11,61) 318 (701,07) 698 (42.594,6) ECDXB707029S NECDXB707029S

CMS44 800 (31,5) x 500 (19,69) x 295 (11,61) 298 (656,98) 698 (42.594,6) ECDXB805029S NECDXB805029S

CMS40 800 (31,5) x 600 (23,62) x 295 (11,61) 318 (701,07) 698 (42.594,6) ECDXB806029S NECDXB806029S

CMS42 800 (31,5) x 700 (27,56) x 295 (11,61) 308 (679,02) 698 (42.594,6) ECDXB807029S NECDXB807029S

CMS45 900 (35,43) x 500 (19,69) x 295 (11,61) 348 (767,21) 698 (42.594,6) ECDXB905029S NECDXB905029S

CMS41 900 (35,43) x 600 (23,62) x 295 (11,61) 348 (767,21) 698 (42.594,6) ECDXB906029S NECDXB906029S

CMS57 1.000 (39,37) x 550 (21,65) x 295 (11,61) 395 (870,83) 1.144 (69.811,2) ECDXB105529S NECDXB105529S

CMS52 1.000 (39,37) x 630 (24,80) x 295 (11,61) 430 (947,99) 1.144 (69.811,2) ECDXB106329S NECDXB106329S

CMS55 1.000 (39,37) x 700 (27,56) x 295 (11,61) 452 (996,49) 1.144 (69.811,2) ECDXB107029S NECDXB107029S

CMS53 1.200 (47,24) x 550 (21,65) x 295 (11,61) 445 (981,06) 1.144 (69.811,2) ECDXB125529S NECDXB125529S

CMS50 1.200 (47,24) x 630 (24,8) x 295 (11,61) 485 (1.069,24) 1.144 (69.811,2) ECDXB126329S NECDXB126329S

CMS54 1.200 (47,24) x 700 (27,56) x 295 (11,61) 515 (1.135,38) 1.144 (69.811,2) ECDXB127029S NECDXB127029S

CMS56 1.400 (55,12) x 550 (21,65) x 295 (11,61) 495 (1091,29) 1.144 (69.811,2) ECDXB145529S NECDXB145529S

CMS51 1.400 (55,12) x 630 (24,8) x 295 (11,61) 540 (1.190,5) 1.144 (69.811,2) ECDXB146329S NECDXB146329S

 Para obter a certificação de componente e/ou invólucro customizado adicione dígitos, como por exemplo: ECDXB302718S# ou ECDXB302718SU#.

 Invólucros customizados em aço soldado série ECDX 
À prova de explosão

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 – IK10



Invólucros e Caixas de junção
CAIXAS DE JUNÇÃO COM CLASSIFICAÇÃO DE ZONA 1 EX D À PROVA DE EXPLOSÃO IEC ATEX/IEC/NBR

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777.  
© Maio de 2014

305

Dimensões em milímetros (polegadas)

Tipo
Externo Interno Espessura das alças de fixação

A B C D E F G H mm (pol) Ø

CMS3 388 (15,28) 440 (17,32) 318 (12,52) 300 (11,81) 270 (10,63) 180 (7,09) 200 (7,87) 370 (14,57) 7 (0,28) 16 (0,63)

CMS4 503 (19,8) 429 (16,89) 418 (16,46) 415 (16,34) 260 (10,24) 280 (11,02) 315 (12,4) 360 (14,17) 7 (0,28) 16 (0,63)

CMS5 503 (19,8) 554 (21,81) 418 (16,46) 415 (16,34) 385 (15,16) 280 (11,02) 315 (12,4) 485 (19,09) 7 (0,28) 16 (0,63)

CMS6 723 (28,46) 554 (21,81) 478 (18,82) 635 (25) 375 (14,76) 340 (13,39) 455 (17,91) 475 (18,7) 7 (0,28) 16 (0,63)

CMS7 723 (28,46) 745 (29,33) 478 (18,82) 635 (25) 575 (22,64) 340 (13,39) 470 (18,5) 675 (26,57) 7 (0,28) 16 (0,63)

CMS47 796 (31,34) 650 (25,59) 445 (17,52) 700 (27,56) 500 (19,69) 295 (11,61) 500 (19,69) 600 (23,62) 7 (0,28) 18 (0,71)

CMS43 796 (31,34) 750 (29,53) 445 (17,52) 700 (27,56) 600 (23,62) 295 (11,61) 500 (19,69) 700 (27,56) 7 (0,28) 18 (0,71)

CMS46 796 (31,34) 850 (33,46) 445 (17,52) 700 (27,56) 700 (27,56) 295 (11,61) 500 (19,69) 800 (31,5) 7 (0,28) 18 (0,71)

CMS44 896 (35,28) 650 (25,59) 445 (17,52) 800 (31,5) 500 (19,69) 295 (11,61) 600 (23,62) 600 (23,62) 7 (0,28) 18 (0,71)

CMS40 896 (35,28) 750 (29,53) 445 (17,52) 800 (31,5) 600 (23,62) 295 (11,61) 600 (23,62) 700 (27,56) 7 (0,28) 18 (0,71)

CMS42 896 (35,28) 850 (33,46) 445 (17,52) 800 (31,5) 700 (27,56) 295 (11,61) 600 (23,62) 800 (31,5) 7 (0,28) 18 (0,71)

CMS45 996 (39,21) 650 (25,59) 445 (17,52) 900 (35,43) 500 (19,69) 295 (11,61) 600 (23,62) 600 (23,62) 7 (0,28) 18 (0,71)

CMS41 996 (39,21) 750 (29,53) 445 (17,52) 900 (35,43) 600 (23,62) 295 (11,61) 600 (23,62) 700 (27,56) 7 (0,28) 18 (0,71)

CMS57 1.125 (44,29) 730 (28,74) 452 (17,8) 1.000 (39,37) 550 (21,65) 295 (11,61) 700 (27,56) 660 (25,98) 7 (0,28) 22 (0,87)

CMS52 1.125 (44,29) 810 (31,89) 452 (17,8) 1.000 (39,37) 630 (24,80) 295 (11,61) 700 (27,56) 740 (29,13) 7 (0,28) 22 (0,87)

CMS55 1.125 (44,29) 880 (34,65) 452 (17,8) 1.000 (39,37) 700 (27,56) 295 (11,61) 700 (27,56) 810 (31,89) 7 (0,28) 22 (0,87)

CMS53 1.325 (52,17) 730 (28,74) 452 (17,8) 1.200 (47,24) 550 (21,65) 295 (11,61) 900 (35,43) 660 (25,98) 7 (0,28) 22 (0,87)

CMS50 1.325 (52,17) 810 (31,89) 452 (17,8) 1.200 (47,24) 630 (24,8) 295 (11,61) 900 (35,43) 740 (29,13) 7 (0,28) 22 (0,87)

CMS54 1.325 (52,17) 880 (34,65) 452 (17,8) 1.200 (47,24) 700 (27,56) 295 (11,61) 900 (35,43) 810 (31,89) 7 (0,28) 22 (0,87)

CMS56 1.525 (60,04) 730 (28,74) 452 (17,8) 1.400 (55,12) 550 (21,65) 295 (11,61) 1.100 (43,31) 660 (25,98) 7 (0,28) 22 (0,87)

CMS51 1.525 (60,04) 810 (31,89) 452 (17,8) 1.400 (55,12) 630 (24,8) 295 (11,61) 1.100 (43,31) 740 (29,13) 7 (0,28) 22 (0,87)

 Invólucros customizados em aço soldado série ECDX
À prova de explosão
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP66

Invólucros customizados NECM1 
À prova de explosão e jatos d’água

Aplicações
• Adequada para a ligação de equipamentos elétricos e 

eletrônicos em áreas onde há risco de explosão, em indústrias 
como: 
— Indústrias químicas
— Petroquímicas
— Instalações de tintas e vernizes
— Indústrias de medicamentos
— Instalações de processamento de alimentos
— Cabines de pintura
— Instalações de armazenagem de produtos infl amáveis

Características
• Dobradiças padrão do modelo NECM1M3H0 até o modelo 

NECM1G6H0. 
• Fornecido com a placa de montagem para componentes 

(exceto NECM1P1).
• Entradas rosqueadas customizadas fornecidas. Especifi car 

posição e dimensão.
• As entradas com rosca especifi cadas devem ser ligadas à 

unidade seladora ou prensa-cabos à prova de explosão.
• Para garantir o nível apropriado de segurança e evitar 

a propagação de uma explosão pelo interstício (gap), é 
necessário montar a tampa com todos os parafusos apertados 
no torque especifi cado.

• Método de proteção à prova de explosão Ex d adequado às 
Zonas 1 e 2.

• tD: proteção por invólucros adequada para as Zonas 21 e 22.
• Roscas NPT e BSP: Ø 3/4” a Ø 4”.

Materiais padrão
• Corpo, tampa e dobradiça: liga de alumínio fundido copperfree
• Parafusos e arruelas planas: aço inoxidável AISI 304
• Placa de montagem: aço zincado

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Podem ser fornecidos furos diferentes dos especifi cados, 

dependendo do tamanho da caixa e do Ø das entradas para 
cabos. Entre em contato com seu representante de vendas 
local.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: De acordo com o modelo
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
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Invólucros customizados NECM1 
À prova de explosão e jatos d’água

Detalhes construtivos

INTERSTÍCIO (GAP)

Corpo

Tampa

Placa de Montagem 

Terminal de Aterramento

Parafusos e arruelas 

Parafusos

Dimensões ilustradas

30 (1,18) N

P

Arruela plana 
e arruela de 

pressão
Area para 

Furos

Articulação (iniciando com 
o modelo NECM1M3H0Y)

Detalhe da tampa 
Anexo

R

N

M

Ár
ea

 p
ar

a 
fu

ro
s

H
B

A

A G K D

L

E

A
Ø J

C

F

 Corte “AA”

Terminal de 
aterramento

Visualização 
interna da tampa
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Zonas 1 e 2 - 21 e 22
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Invólucros customizados NECM1 
À prova de explosão e jatos d’água

Dimensões mm (pol) 

Código do invólucro 


Externo Interno Fixação Placa de montagem Área para furação 
A B C D E F G H J K L M N P R

150
(5,91)

107
(4,21)

90
(3,54)

120
(4,72)

80
(3,15)

65
(2,56)

90
(3,54)

120
(4,72)

7
(0,28) — — — — 47

(1,85)
35

(1,38) NECM1P1H0F

195
(7,68)

150
(5,91)

135
(5,31)

140
(5,51)

100
(3,94)

105
(4,13)

90
(3,54)

154
(6,06)

7
(0,28)

120
(4,72)

80
(3,15)

120
(4,72)

60
(2,36)

80
(3,15)

52
(2,05) NECM1P2H0F

235
(9,25)

205
(8,07)

170
(6,69)

170
(6,69)

140
(5,51)

135
(5,31)

100
(3,94)

205
(8,07)

11
(0,43)

150
(5,91)

125
(4,92)

145
(5,71)

85
(3,35)

120
(4,72)

70
(2,76) NECM1P3H0F

285
(11,22)

205
(8,07)

170
(6,69)

220
(8,66)

140
(5,51)

135
(5,31)

160
(6,3)

205
(8,07)

11
(0,43)

200
(7,87)

125
(4,92)

195
(7,68)

85
(3,35)

120
(4,72)

70
(2,76) NECM1P4H0F

340
(13,39)

205
(8,07)

170
(6,69)

275
(10,83)

140
(5,51)

135
(5,31)

200
(7,87)

205
(8,07)

11
(0,43)

255
(10,04)

125
(4,92)

250
(9,84)

85
(3,35)

120
(4,72)

70
(2,76) NECM1P5H0F

405
(15,94)

205
(8,07)

170
(6,69)

340
(13,39)

140
(5,51)

135
(5,31)

265
(10,43)

205
(8,07)

11
(0,43)

325 
(12,8)

125
(4,92)

320
(12,6)

85
(3,35)

120
(4,72)

70
(2,76) NECM1P6H0F

510
(20,08)

205
(8,07)

170
(6,69)

445
(17,52)

140
(5,51)

135
(5,31)

365
(14,37)

205
(8,07)

11
(0,43)

430
(16,93)

125
(4,92)

415
(16,34)

85
(3,35)

120
(4,72)

70
(2,76) NECM1P7H0F

310
(12,2)

365
(14,37)

210
(8,27)

220
(8,66)

275
(10,83)

170
(6,69)

140
(5,51)

340
(13,39)

11
(0,43)

200
(7,87)

250
(9,84)

190
(7,48)

115
(4,53)

250
(9,84)

85
(3,35) NECM1M1H0F

365
(14,37)

365
(14,37)

210
(8,27)

275
(10,83)

275
(10,83)

170
(6,69)

200
(7,87)

340
(13,39)

11
(0,43)

255
(10,04)

255
(10,04)

250
(9,84)

115
(4,53)

250
(9,84)

85
(3,35) NECM1M2H0F

430
(16,93)

365
(14,37)

210
(8,27)

340
(13,39)

275
(10,83)

170
(6,69)

260
(10,24)

340
(13,39)

11
(0,43)

320
(12,6)

255
(10,04)

300
(11,81)

115
(4,53)

250
(9,84)

85
(3,35) NECM1M3H0F

490
(19,29)

365
(14,37)

210
(8,27)

400
(15,75)

275
(10,83)

170
(6,69)

325 
(12,8)

340
(13,39)

11
(0,43)

370
(14,57)

255
(10,04)

370
(14,57)

115
(4,53)

250
(9,84)

85
(3,35) NECM1M4H0F

535
(21,06)

365
(14,37)

210
(8,27)

445
(17,52)

275
(10,83)

170
(6,69)

365
(14,37)

340
(13,39)

13
(0,51)

420
(16,54)

255
(10,04)

415
(16,34)

115
(4,53)

250
(9,84)

85
(3,35) NECM1M5H0F

590
(23,23)

365
(14,37)

210
(8,27)

500
(19,69)

275
(10,83)

170
(6,69)

420
(16,54)

340
(13,39)

13
(0,51)

480
(18,9)

255
(10,04)

475 
(18,7)

115
(4,53)

250
(9,84)

85
(3,35) NECM1M6H0F

650 
(25,59)

365
(14,37)

210
(8,27)

555
(21,85)

275
(10,83)

170
(6,69)

475 
(18,7)

340
(13,39)

13
(0,51)

535
(21,06)

255
(10,04)

520
(20,47)

115
(4,53)

250
(9,84)

85
(3,35) NECM1M7H0F

690
(27,17)

365
(14,37)

210
(8,27)

600
(23,62)

275
(10,83)

170
(6,69)

523
(20,59)

340
(13,39)

13
(0,51)

580
(22,83)

255
(10,04)

570
(22,44)

115
(4,53)

250
(9,84)

85
(3,35) NECM1M8H0F

790 
(31,1)

365
(14,37)

210
(8,27)

700 
(27,56)

275
(10,83)

170
(6,69)

610
(24,02)

340
(13,39)

13
(0,51)

680
(26,77)

255
(10,04)

670
(26,38)

115
(4,53)

250
(9,84)

85
(3,35) NECM1M9H0F

500
(19,69)

450
(17,72)

285
(11,22)

400
(15,75)

350
(13,78)

235
(9,25)

275
(10,83)

420
(16,54)

16
(0,63)

380
(14,96)

330
(12,99)

380
(14,96)

170
(6,69)

325 
(12,8)

125
(4,92) NECM1G1H0F

550 
(21,65)

450
(17,72)

285
(11,22)

445
(17,52)

350
(13,78)

235
(9,25)

320
(12,6)

420
(16,54)

16
(0,63)

430
(16,93)

330
(12,99)

415
(16,34)

170
(6,69)

325 
(12,8)

125
(4,92) NECM1G2H0F

655
(25,79)

450
(17,72)

285
(11,22)

555
(21,85)

350
(13,78)

235
(9,25)

430
(16,93)

420
(16,54)

16
(0,63)

530
(20,87)

330
(12,99)

530
(20,87)

170
(6,69)

325 
(12,8)

125
(4,92) NECM1G3H0F

700 
(27,56)

450
(17,72)

285
(11,22)

600
(23,62)

350
(13,78)

235
(9,25)

500
(19,69)

420
(16,54)

16
(0,63)

575
(22,64)

330
(12,99)

570
(22,44)

170
(6,69)

325 
(12,8)

125
(4,92) NECM1G4H0F

800
(31,5)

460
(18,11)

285
(11,22)

695
(27,36)

355
(13,98)

235
(9,25)

586
(23,07)

420
(16,54)

16
(0,63)

675
(26,57)

340
(13,39)

670
(26,38)

170
(6,69)

325 
(12,8)

125
(4,92) NECM1G5H0F

1.010
(39,76)

515
(20,28)

365
(14,37)

895
(35,24)

405
(15,94)

305
(12,01)

780 
(30,71)

475 
(18,7)

16
(0,63)

865
(34,06)

375
(14,76)

840
(33,07)

220
(8,66)

360
(14,17)

140
(5,51) NECM1G6H0F

 Os códigos localizados acima são para os invólucros de base sem furos. Consulte as Informações para pedido nas páginas a seguir para criar um invólucro 
customizado furado e com rosca.
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Invólucros customizados NECM1 
À prova de explosão e jatos d’água

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP66

Códigos do invólucro Ø máximo
Parafusos Peso

kg (libras)
Volume externo

dm3 (pol3)Torque (kgf,m) Cabeça sextavada

NECM1P1H0F 3/4” 0,5 7/16” 1,81 (3,99) 1,48 (90,3)

NECM1P2H0F 2” 0,5 7/16” 3,25 (7,17) 40 (244,1)

NECM1P3H0F 2-1/2” 0,5 7/16” 5,51 (12,15) 8,26 (504,1)

NECM1P4H0F 2-1/2” 0,5 7/16” 6,58 (14,51) 10,01 (610,8)

NECM1P5H0F 2-1/2” 0,5 7/16” 8,13 (17,92) 12,03 (734,1)

NECM1P6H0F 2-1/2” 0,5 7/16” 9,54 (21,03) 14,32 (873,9)

NECM1P7H0F 2-1/2” 0,5 7/16” 11,11 (24,49) 17,86 (1089,9)

NECM1M1H0F 3-1/2” 1,5 9/16” 15,81 (34,86) 25,64 (1564,6)

NECM1M2H0F 3-1/2” 1,5 9/16” 18,48 (40,74) 30,68 (1872,2)

NECM1M3H0F 3-1/2” 1,5 9/16” 23 (50,71) 36,02 (2198,1)

NECM1M4H0F 3-1/2” 1,5 9/16” 25,79 (56,86) 40,72 (2484,9)

NECM1M5H0F 3-1/2” 1,5 9/16” 28,76 (63,4) 44,32 (2704,6)

NECM1M6H0F 3-1/2” 1,5 9/16” 29,85 (65,81) 48,94 (2986,5)

NECM1M7H0F 3-1/2” 1,5 9/16” 31,2 (68,78) 54,24 (3309,9)

NECM1M8H0F 3-1/2” 1,5 9/16” 32 (70,55) 57,46 (3506,4)

NECM1M9H0F 3-1/2” 1,5 9/16” 38,22 (84,26) 66,11 (4034,3)

NECM1G1H0F 4” 1,5 9/16” 39,5 (87,08) 69,1 (4216,7)

NECM1G2H0F 4” 1,5 9/16” 46,41 (102,32) 75,39 (4600,6)

NECM1G3H0F 4” 1,5 9/16” 50,5 (111,33) 89,6 (5467,7)

NECM1G4H0F 4” 1,5 9/16” 55,3 (121,92) 97,24 (5933,9)

NECM1G5H0F 4” 1,5 9/16” 61,7 (136,03) 111,72 (6817,6)

NECM1G6H0F 4” 4  3/4” 118,4 (261,03) 201,32 (12285,3)
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Invólucros customizados NECM1 
À prova de explosão e jatos d’água

Informações para pedido

Para indicar a configuração de furação, siga as informações a seguir:

Exemplo: NECM1P1H0F-01NABEH-02NCGK

Etapa 1 Código do invólucro

Etapa 2 A. Especifique o tamanho da primeira rosca usando o símbolo na tabela “Especificando o tamanho da rosca”.
B. Especifique as posições do primeiro furo usando as letras de A até L no diagrama “Áreas para furação”.
C. Verifique a limitação de tamanho e número de furos para o invólucro usando os “Dados técnicos de furação” na 
próxima página.

Etapa 3 A. Especifique o tamanho da segunda rosca usando o símbolo na tabela “Especificando o tamanho da rosca”.
B. Especifique as posições do segundo furo usando as letras de A até L no diagrama “Áreas para furação”.
C. Verifique a limitação de tamanho e número de furos para o invólucro usando os “Dados técnicos de furação” na 
próxima página.

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

NECM1P1H0F — 01N ABEH — 02N CGK

Código do invólucro Tipo de rosca e posição do furo
(1/2” NPT; posições A, B, E e H)

2º Tipo de rosca e posição do furo
(3/4” NPT; posições C, G e K)

Especificando o tamanho da rosca Dados técnicos de furação

Símbolo Rosca NPT Símbolo Rosca BSP

Invólucro

Diâmetro máximo 
permitido para 

furação
01N 1/2” 01B 1/2”
02N 3/4” 02B 3/4” 
03N 1” 03B 1” NECM1P1H0F 1/2” a 3/4”
04N 1-1/4” 04B 1-1/4” NECM1P2H0F 1/2” a 2”
05N 1-1/2” 05B 1-1/2” NECM1P3H0F 1/2” a 2-1/2”
06N 2” 06B 2” NECM1P4H0F 1/2” a 2-1/2”
07N 2-1/2” 07B 2-1/2” NECM1P5H0F 1/2” a 2-1/2”
08N 3” 08B 3” NECM1P6H0F 1/2” a 2-1/2”
09N 3-1/2” 09B 3-1/2” NECM1P7H0F 1/2” a 2-1/2”
10N 4” 10B 4” NECM1M1H0F 1/2” a 3-1/2”

NECM1M2H0F 1/2” a 3-1/2”
Áreas para furação NECM1M3H0F 1/2” a 3-1/2”

A

I

B

Lado A

Lado C

La
do

 D

Lado B

H

C

G

L D

K E

J F

NECM1M4H0F 1/2” a 3-1/2”

NECM1M5H0F 1/2” a 3-1/2”

NECM1M6H0F 1/2” a 3-1/2”

NECM1M7H0F 1/2” a 3-1/2”

NECM1M8H0F 1/2” a 3-1/2”

NECM1M9H0F 1/2” a 3-1/2”

NECM1G1H0F 1/2” a 4”

NECM1G2H0F 1/2” a 4”

NECM1G3H0F 1/2” a 4”

NECM1G4H0F 1/2” a 4”

NECM1G5H0F 1/2” a 4”

NECM1G6H0F 1/2” a 4”

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP66
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Invólucros customizados NECM1 
À prova de explosão e jatos d’água

Y YX X X

Distância “X e Y”

Ø Nominal 1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2” 3” 3-1/2” 4”

Distância mínima “X” entre furos sem união mm (pol)

1/2” 32 (1,26) 35 (1,38) 39 (1,54) 46 (1,81) 51 (2,01) 61 (2,4) 71 (2,8) 85 (3,35) 95 (3,74) 106 (4,17)

3/4” 35 (1,38) 37 (1,46) 42 (1,65) 49 (1,93) 54 (2,13) 64 (2,52) 74 (2,91) 88 (3,46) 98 (3,86) 109 (4,29)

1” 39 (1,54) 42 (1,65) 45 (1,77) 52 (2,05) 57 (2,24) 67 (2,64) 77 (3,03) 91 (3,58) 102 (4,02) 112 (4,41)

1-1/4” 46 (1,81) 49 (1,93) 52 (2,05) 57 (2,24) 62 (2,44) 72 (2,83) 82 (3,23) 96 (3,78) 106 (4,17) 117 (4,61)

1-1/2” 51 (2,01) 54 (2,13) 57 (2,24) 62 (2,44) 65 (2,56) 75 (2,95) 85 (3,35) 99 (3,9) 109 (4,29) 120 (4,72)

2” 61 (2,4) 64 (2,52) 67 (2,64) 72 (2,83) 75 (2,95) 81 (3,19) 91 (3,58) 105 (4,13) 115 (4,53) 126 (4,96)

2-1/2” 71 (2,8) 74 (2,91) 77 (3,03) 82 (3,23) 85 (3,35) 91 (3,58) 97 (3,82) 111 (4,37) 121 (4,76) 132 (5,2)

3” 85 (3,35) 88 (3,46) 91 (3,58) 96 (3,78) 99 (3,9) 105 (4,13) 111 (4,37) 119 (4,69) 130 (5,12) 140 (5,51)

3-1/2” 95 (3,74) 98 (3,86) 102 (4,02) 106 (4,17) 109 (4,29) 115 (4,53) 121 (4,76) 130 (5,12) 136 (5,35) 147 (5,79)

4” 106 (4,17) 109 (4,29) 112 (4,41) 117 (4,61) 120 (4,72) 126 (4,96) 132 (5,2) 140 (5,51) 147 (5,79) 152 (5,98)

Distância mínima “X” entre furos com união mm (pol)

1/2” 60 (2,36) 66 (2,6) 70 (2,76) 77 (3,03) 79 (3,11) 89 (3,5) 89 (3,46) 109 (4,29) 118 (4,65) 126 (4,96)

3/4” 66 (2,6) 72 (2,83) 76 (2,99) 83 (3,27) 85 (3,35) 95 (3,74) 104 (4,09) 110 (4,33) 124 (4,88) 134 (5,28)

1” 70 (2,76) 76 (2,99) 79 (3,11) 86 (3,39) 89 (3,5) 99 (3,9) 108 (4,25) 118 (4,65) 127 (5) 135 (5,31)

1-1/4” 77 (3,03) 83 (3,27) 86 (3,39) 91 (3,58) 96 (3,78) 106 (4,17) 115 (4,53) 125 (4,92) 134 (5,28) 142 (5,59)

1-1/2” 79 (3,11) 85 (3,35) 89 (3,5) 96 (3,78) 98 (3,86) 108 (4,25) 117 (4,61) 128 (5,04) 137 (5,39) 145 (5,71)

2” 89 (3,5) 95 (3,74) 99 (3,9) 106 (4,17) 108 (4,25) 118 (4,65) 127 (5) 138 (5,43) 147 (5,79) 155 (6,1)

2-1/2” 89 (3,46) 104 (4,09) 108 (4,25) 115 (4,53) 117 (4,61) 127 (5) 136 (5,35) 147 (5,79) 156 (6,14) 164 (6,46)

3” 109 (4,29) 110 (4,33) 118 (4,65) 125 (4,92) 128 (5,04) 138 (5,43) 147 (5,79) 157 (6,18) 166 (6,54) 174 (6,85)

3-1/2” 118 (4,65) 124 (4,88) 127 (5) 134 (5,28) 137 (5,39) 147 (5,79) 156 (6,14) 166 (6,54) 175 (6,89) 183 (7,2)

4” 126 (4,96) 134 (5,28) 135 (5,31) 142 (5,59) 145 (5,71) 155 (6,1) 164 (6,46) 174 (6,85) 183 (7,2) 191 (7,52)

Distância mínima “X” entre furos com prensa cabo mm (pol)

1/2” 60 (2,36) 66 (2,6) 70 (2,76) 77 (3,03) 79 (3,11) 89 (3,5) 89 (3,46) 109 (4,29) 118 (4,65) 126 (4,96)

3/4” 66 (2,6) 72 (2,83) 76 (2,99) 83 (3,27) 85 (3,35) 95 (3,74) 104 (4,09) 110 (4,33) 124 (4,88) 134 (5,28)

1” 70 (2,76) 76 (2,99) 79 (3,11) 86 (3,39) 89 (3,5) 99 (3,9) 108 (4,25) 118 (4,65) 127 (5) 135 (5,31)

1-1/4” 77 (3,03) 83 (3,27) 86 (3,39) 91 (3,58) 96 (3,78) 106 (4,17) 115 (4,53) 125 (4,92) 134 (5,28) 142 (5,59)

1-1/2” 79 (3,11) 85 (3,35) 89 (3,5) 96 (3,78) 98 (3,86) 108 (4,25) 117 (4,61) 128 (5,04) 137 (5,39) 145 (5,71)

2” 89 (3,5) 95 (3,74) 99 (3,9) 106 (4,17) 108 (4,25) 118 (4,65) 127 (5) 138 (5,43) 147 (5,79) 155 (6,1)

2-1/2” 89 (3,46) 104 (4,09) 108 (4,25) 115 (4,53) 117 (4,61) 127 (5) 136 (5,35) 147 (5,79) 156 (6,14) 164 (6,46)

3” 109 (4,29) 110 (4,33) 118 (4,65) 125 (4,92) 128 (5,04) 138 (5,43) 147 (5,79) 157 (6,18) 166 (6,54) 174 (6,85)

3-1/2” 118 (4,65) 124 (4,88) 127 (5) 134 (5,28) 137 (5,39) 147 (5,79) 156 (6,14) 166 (6,54) 175 (6,89) 183 (7,2)

4” 126 (4,96) 134 (5,28) 135 (5,31) 142 (5,59) 145 (5,71) 155 (6,1) 164 (6,46) 174 (6,85) 183 (7,2) 191 (7,52)

Distância “Y” mm (pol)

11 (0,43) 13 (0,51) 17 (0,67) 21 (0,83) 24 (0,94) 30 (1,18) 36 (1,42) 44 (1,73) 51 (2,01) 57 (2,24)
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Invólucros customizados série NECM2 
À prova de explosão

Aplicações
• Resistente à corrosão: ideal para ambientes internos ou 

externos.
• Caixa de junção para tração e emenda de fi os e, como um 

invólucro para dispositivos elétricos.
• Ideais onde o número e tamanho de condutores requerem uma 

caixa de junção com espaço adicional.
• Adequados para equipamentos e componentes elétricos e 

eletrônicos de montagem em áreas onde há risco de explosão.
• Fornecem acesso para manutenção e inspeção das conexões 

elétricas.
• Ideais para uso onde há um risco de explosão nas indústrias, 

como:
— Indústrias químicas
— Petroquímicas
— Instalações de tintas e vernizes
— Indústrias de medicamentos
— Instalações de processamento de alimentos
— Cabines de pintura
— Instalações de armazenagem de produtos infl amáveis

• Entradas customizadas fornecidas. Especifi car posição e 
dimensão.

Características
• Tampa com rosca, incluindo entradas rosqueadas nas laterais e 

tampa, conforme necessário.
• Placa de montagem e terminal de aterramento externo.
• O invólucro customizado é entregue vedado e montado com os 

componentes especifi cados.
• Entradas com rosca fornecidas. Especifi car local e tamanho.
• Os componentes internos do invólucro são organizados para 

atender à Norma ABNT NBR IEC 60079-1.
• Método de proteção à prova de explosão Ex d adequado às 

Zonas 1 e 2.
• tD: Proteção por invólucros adequados para as Zonas 21 e 22.
• Roscas NPT e BSP: Ø 1/2” a Ø 4”. Roscas métricas: M16 

a M100.

Materiais padrão
• Corpo e tampa: liga de alumínio fundido copperfree
• Parafusos: aço inoxidável AISI 304
• Placa de montagem: aço galvanizado

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Confi gurações de furação customizada disponível na 

solicitação. Entre em contato com seu representante de vendas 
local. 

• Podem ser fornecidos furos diferentes dos especifi cados, 
dependendo do tamanho da caixa e do Ø das entradas para 
cabos. Entre em contato com seu representante de vendas 
local. 

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Certifi cação tipo NECM2

— Marcação IEC: Ex d IIC Gb, Ex tb IIIC Db
— Classe de temperatura: T6
— Certifi cado INMETRO: BVC 09.9870, BVC 09.9872, BVC 

09.9874, BVC 09.9889 
— Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): 

IP66
• Certifi cação tipo NECM2-U 

— Marcação IEC: Ex d IIC Gb, Ex tb IIIC Db
— Certifi cado INMETRO: BVC 09.9882-U, BVC 09.9871-U, 

BVC 09.9873-U, BVC 09.9875-U
• Portaria INMETRO: 179
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

 A certificação de componente leva um sufixo “U”. Qualquer arranjo, interno ou externo, de acessórios ou furos na caixa, diferente desses especificados neste 
certificado, deve ser submetido a uma Organização de certificação para ter a unidade completa certificada.
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Invólucros customizados série NECM2 
À prova de explosão

Invólucro padrão sem furos

Ø J

A

B

A

A G

B

H

B

Corte A Corte B Área para furação

F

K

Ø
250 (98.4)

E

C
LD

P

N
R

      

N
R

M

Ø 
máx. 

Dimensões mm (pol)

Peso
kg 

(libras)

Volume 
dm3

(pol3)
Código 


Externo Interno Fixação
Placa de 

montagem Área para furação

A B C D E F G H J K L M N P R

2”
M50

182
(7,17)

168
(6,61)

161
(6,34)

146 
(5,75)

160
(6,3)

90
(3,54)

196
(7,72)

154
(6,06)

9,5
(0,37)

120
(4,72)

140
(5,51)

160
(6,3)

68
(2,68)

162
(6,38)

49
(1,93)

4,5
(9,9)

4,9
(299) NECM2P2H00

3-1/2”
M90

265 
(10,43)

255
(10,04)

214
(8,43)

230
(9,06)

230
(9,06)

105
(4,13)

279
(10,98)

230
(9,06)

10
(0,39)

170
(6,69)

210
(8,27)

180
(7,09)

110 
(4,33)

220
(8,66)

78
(3,07)

11
(24,2)

12,7
(775) NECM2M1H00

3-1/2”
M90

290
(11,42)

320
(12,6)

247
(9,72)

250
(9,84)

280
(11,02)

125
(4,92)

313
(12,32)

288
(11,34)

8
(0,31)

230
(9,06)

250
(9,84)

150
(5,91)

110 
(4,33)

260
(10,24)

95
(3,74)

21
(46,2)

22,9
(1397) NECM2G1H00

4”
M100

480
(18,9)

480
(18,9)

350
(13,78)

440
(17,32)

440
(17,32)

200
(7,87)

524
(20,63)

363
(14,29)

14
(0,55)

415
(16,34)

415
(16,34)

429
(16,89)

209
(8,23)

429
(16,89)

160
(6,3)

61
(134,2)

80,6
(4919) NECM2G2H00

 Os códigos indicados acima são para caixas vazias e sem furação. Consulte as Informações para pedido nas páginas a seguir para criar um invólucro 
customizado furado e com rosca.
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Invólucros customizados série NECM2 
À prova de explosão

Informações para pedido

Para indicar a configuração de furação, siga as informações a seguir:

Exemplo: NECM2M1H00-01NABEH-02NCGK

Etapa 1 Código do invólucro

Etapa 2 A. Especifique o tamanho da primeira rosca usando o símbolo na tabela “Especificando o tamanho da rosca”.
B. Especifique as posições do primeiro furo usando as letras de A até L no diagrama “Áreas para furação”.
C. Verifique a limitação de tamanho e número de furos para o invólucro usando os “Dados técnicos de furação” na 
próxima página.

Etapa 3 A. Especifique o tamanho da segunda rosca usando o símbolo na tabela “Especificando o tamanho da rosca”.
B. Especifique as posições do segundo furo usando as letras de A até L no diagrama “Áreas para furação”.
C. Verifique a limitação de tamanho e número de furos para o invólucro usando os “Dados técnicos de furação” na 
próxima página.

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

NECM2M2H00 — 01N ABEH — 02N CGK

Código do invólucro Tipo de rosca e posição do furo
(1/2” NPT; posições A, B, E e H)

2º Tipo de rosca e posição do furo
(3/4” NPT; posições C, G e K)

Especificando o tamanho da rosca

Símbolo Rosca NPT Símbolo Rosca BSP Símbolo Rosca métrica
01N 1/2” 01B 1/2” 01M M16
02N 3/4” 02B 3/4” 02M M20
03N 1” 03B 1” 03M M25
04N 1-1/4” 04B 1-1/4” 04M M32
05N 1-1/2” 05B 1-1/2” 05M M40
06N 2” 06B 2” 06M M50
07N 2-1/2” 07B 2-1/2” 07M M63
08N 3” 08B 3” 08M M75
09N 3-1/2” 09B 3-1/2” 09M M90
10N 4” 10B 4” 10M M100

Áreas para furação Equivalência de roscas

A

I

B

Lado A

Lado C

La
do

 D

Lado B

H

C

G

L D

K E

J F

NPT/BSP Sistema métrico
1/2” M16/M20

3/4” M25

1” M32

1-1/4” M40

1-1/2” M50

2” M63

2-1/2” M75

3” M90

3-1/2” M100
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Invólucros customizados série NECM2 
À prova de explosão

Dados técnicos de furação

Invólucro Diâmetro máximo permitido para furação
Área máxima removida mm² (pol²)

Lateral (A e C) Lateral (B e D)

NECM2P2 1/2” a 2” - M16 a M50 2858 (4,43) 2858 (4,43)

NECM2M1 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90 8375 (12,98) 8107 (12,57)

NECM2G1 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90 16214 (25,13) 12414 (19,24)

NECM2G2 1/2” a 4” - M16 a M100 89870 (139,30) 89870 (139,30)

Diâmetro de entrada
Área removida por entrada mm² (pol²) Diâmetro de entrada

da rosca métrica
Área removida por entrada 

mm² (pol²)BSP NPT

1/2” 344 (0,53) 357 (0,55) M16 201 (0,31)

3/4” 549 (0,85) 558 (0,86) M20 314 (0,49)

1” 868 (1,35) 876 (1,36) M25 490 (0,76)

1-1/4” 1379 (2,14) 1395 (2,16) M32 804 (1,25)

1-1/2” 1794 (2,78) 1829 (2,83) M40 1256 (1,95)

2” 2790 (4,32) 2857 (4,43) M50 1963 (3,04)

2-1/2” 4439 (6,88) 4187 (6,49) M63 3117 (4,83)

3” 6065 (9,4) 6207 (9,62) M75 4417 (6,85)

3-1/2” 7905 (12,25) 8107 (12,57) M90 6361 (9,86)

4” 10033 (15,55) 10260 (15,9) M100 7853 (12,17)

Exemplo de solicitações de furação aceitáveis e não aceitáveis — NECM2M1

Furação solicitada: 3 Entradas 1/2” NPT — Lateral “A”

Aceitável:

3 X 357 mm² (0,55 pol²) = 1071 mm² (1,66 pol²) < 8376 mm² (12,98 pol²)

Área máxima removida por entrada Área máxima removida por Lateral (“A” e “C”)

Furação solicitada: 4 Entradas 3-1/2” NPT — Lateral “A”

Não aceitável:

4 X 8107 mm² (12,57 pol²) = 32428 mm² < 8376 mm² (50,26 pol² < 
12,98 pol²)

Área máxima removida por entrada Área máxima removida por Lateral (“A” e “C”)
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Invólucros customizados série NECM2 
À prova de explosão

Y X X Y

Distância “X e Y”

Ø Nominal 1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1)/2” 2” 2-1/2” 3” 3-1/2” 4”

Distância mínima “X” entre furos sem união mm (pol)

1/2” 32 (1,26) 35 (1,38) 39 (1,54) 46 (1,81) 51 (2,01) 61 (2,4) 71 (2,8) 85 (3,35) 95 (3,74) 106 (4,17)

3/4” 35 (1,38) 37 (1,46) 42 (1,65) 49 (1,93) 54 (2,13) 64 (2,52) 74 (2,91) 88 (3,46) 98 (3,86) 109 (4,29)

1” 39 (1,54) 42 (1,65) 45 (1,77) 52 (2,05) 57 (2,24) 67 (2,64) 77 (3,03) 91 (3,58) 102 (4,02) 112 (4,41)

1-1/4” 46 (1,81) 49 (1,93) 52 (2,05) 57 (2,24) 62 (2,44) 72 (2,83) 82 (3,23) 96 (3,78) 106 (4,17) 117 (4,61)

1-1/2” 51 (2,01) 54 (2,13) 57 (2,24) 62 (2,44) 65 (2,56) 75 (2,95) 85 (3,35) 99 (3,9) 109 (4,29) 120 (4,72)

2” 61 (2,4) 64 (2,52) 67 (2,64) 72 (2,83) 75 (2,95) 81 (3,19) 91 (3,58) 105 (4,13) 115 (4,53) 126 (4,96)

2-1/2” 71 (2,8) 74 (2,91) 77 (3,03) 82 (3,23) 85 (3,35) 91 (3,58) 97 (3,82) 111 (4,37) 121 (4,76) 132 (5,2)

3” 85 (3,35) 88 (3,46) 91 (3,58) 96 (3,78) 99 (3,9) 105 (4,13) 111 (4,37) 119 (4,69) 130 (5,12) 140 (5,51)

3-1/2” 95 (3,74) 98 (3,86) 102 (4,02) 106 (4,17) 109 (4,29) 115 (4,53) 121 (4,76) 130 (5,12) 136 (5,35) 147 (5,79)

4” 106 (4,17) 109 (4,29) 112 (4,41) 117 (4,61) 120 (4,72) 126 (4,96) 132 (5,2) 140 (5,51) 147 (5,79) 152 (5,98)

Distância mínima “X” entre furos com união mm (pol)

1/2” 60 (2,36) 66 (2,6) 70 (2,76) 77 (3,03) 79 (3,11) 89 (3,5) 88 (3,46) 109 (4,29) 118 (4,65) 126 (4,96)

3/4” 66 (2,6) 147 (5,79) 76 (2,99) 83 (3,27) 85 (3,35) 95 (3,74) 104 (4,09) 110 (4,33) 124 (4,88) 134 (5,28)

1” 70 (2,76) 76 (2,99) 79 (3,11) 86 (3,39) 89 (3,5) 99 (3,9) 108 (4,25) 118 (4,65) 127 (5) 135 (5,31)

1-1/4” 77 (3,03) 83 (3,27) 86 (3,39) 91 (3,58) 96 (3,78) 106 (4,17) 115 (4,53) 125 (4,92) 134 (5,28) 142 (5,59)

1-1/2” 79 (3,11) 85 (3,35) 89 (3,5) 96 (3,78) 98 (3,86) 108 (4,25) 117 (4,61) 128 (5,04) 137 (5,39) 145 (5,71)

2” 89 (3,5) 95 (3,74) 99 (3,9) 106 (4,17) 108 (4,25) 118 (4,65) 127 (5) 138 (5,43) 147 (5,79) 155 (6,1)

2-1/2” 88 (3,46) 104 (4,09) 108 (4,25) 115 (4,53) 117 (4,61) 127 (5) 136 (5,35) 147 (5,79) 156 (6,14) 164 (6,46)

3” 109 (4,29) 110 (4,33) 118 (4,65) 125 (4,92) 128 (5,04) 138 (5,43) 147 (5,79) 157 (6,18) 166 (6,54) 174 (6,85)

3-1/2” 118 (4,65) 124 (4,88) 127 (5) 134 (5,28) 137 (5,39) 147 (5,79) 156 (6,14) 166 (6,54) 175 (6,89) 183 (7,2)

4” 126 (4,96) 134 (5,28) 135 (5,31) 142 (5,59) 145 (5,71) 155 (6,1) 164 (6,46) 174 (6,85) 183 (7,2) 191 (7,52)

Distância mínima “X” entre furos com prensa-cabo mm (pol)

1/2” 60 (2,36) 66 (2,6) 70 (2,76) 77 (3,03) 79 (3,11) 89 (3,5) 88 (3,46) 109 (4,29) 118 (4,65) 126 (4,96)

3/4” 66 (2,6) 5,79)147 76 (2,99) 83 (3,27) 85 (3,35) 95 (3,74) 104 (4,09) 110 (4,33) 124 (4,88) 134 (5,28)

1” 70 (2,76) 76 (2,99) 79 (3,11) 86 (3,39) 89 (3,5) 99 (3,9) 108 (4,25) 118 (4,65) 127 (5) 135 (5,31)

1-1/4” 77 (3,03) 83 (3,27) 86 (3,39) 91 (3,58) 96 (3,78) 106 (4,17) 115 (4,53) 125 (4,92) 134 (5,28) 142 (5,59)

1-1/2” 79 (3,11) 85 (3,35) 89 (3,5) 96 (3,78) 98 (3,86) 108 (4,25) 117 (4,61) 128 (5,04) 137 (5,39) 145 (5,71)

2” 89 (3,5) 95 (3,74) 99 (3,9) 106 (4,17) 108 (4,25) 118 (4,65) 127 (5) 138 (5,43) 147 (5,79) 155 (6,1)

2-1/2” 88 (3,46) 104 (4,09) 108 (4,25) 115 (4,53) 117 (4,61) 127 (5) 136 (5,35) 147 (5,79) 156 (6,14) 164 (6,46)

3” 109 (4,29) 110 (4,33) 118 (4,65) 125 (4,92) 128 (5,04) 138 (5,43) 147 (5,79) 157 (6,18) 166 (6,54) 174 (6,85)

3-1/2” 118 (4,65) 124 (4,88) 127 (5) 134 (5,28) 137 (5,39) 147 (5,79) 156 (6,14) 166 (6,54) 175 (6,89) 183 (7,2)

4” 126 (4,96) 134 (5,28) 135 (5,31) 142 (5,59) 145 (5,71) 155 (6,1) 164 (6,46) 174 (6,85) 183 (7,2) 191 (7,52)

Distância “Y” mm (pol)

11 (0,43) 13 (0,51) 17 (0,67) 21 (0,83) 24 (0,94) 30 (1,18) 36 (1,42) 44 (1,73) 51 (2,01) 57 (2,24)
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP66W

Caixa de junção NEJQ
À prova de explosão e jatos d’água

Aplicações
• Adequada para a ligação de fi os e cabos em áreas onde há 

risco de explosão, em indústrias, como: 
— Processamento de produtos químicos
— Indústria petroquímica
— Indústrias de tintas e vernizes
— Indústrias de medicamentos
— Instalações de produtos alimentícios
— Cabines de pintura
— Instalações de armazenagem de produtos infl amáveis

• Ideais para atmosferas úmidas e corrosivas.

Características
• Tampa fi xada ao corpo por parafusos.
• Montado com régua de bornes.
• Entradas com roscas customizadas fornecidas. Especifi car 

posição e dimensão.
• Furo de um polo, para cabos:

— 26 A/750 Vca: 0,5 até 2,5 mm2 (0,0007 até 0,0038 pol2) 
— 34 A/750 Vca: 4 mm² (0,0062 pol2)

• Prensa-cabos vendidos separadamente.
• A entrada e a saída de condutores elétricos devem ser feitas 

através de unidade seladora ou prensa-cabos à prova de 
explosão.

• Para garantir o nível apropriado de segurança e evitar 
a propagação de uma explosão pelo interstício (gap), é 
necessário montar a tampa com todos os parafusos apertados 
no torque especifi cado.

• Ex de: Método de proteção à prova de explosão adequado às 
Zonas 1 e 2.

• Roscas NPT e BSP: Ø 3/4” a Ø 4”. Roscas métricas: M16 
a M100.

Materiais padrão
• Corpo, tampa e articulação: liga de alumínio fundido copperfree
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304
• Borne: poliamida

Acabamentos padrão
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 10ª 

posição; por exemplo: NEJQ02112B.
• Podem ser fornecidos furos diferentes dos especifi cados, 

dependendo do tamanho da caixa e do Ø das entradas 
para cabos. Entre em contato com seu representante de 
vendas local. 

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: TÜV 12.0432
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 

60079-7; 60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
• Classe de temperatura: T5
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66W
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Quantidade Furos

Nº. máx. de furos por 
lateral 

Rosca 3/4”  Parafusos
Código 


Réguas de 
bornes

Número de 
bornes

Seção nominal 
mm2 (pol.2)

Distância
mm (pol)

Superior/
Inferior

Esquerda/
Direita

Torque 
(kgf.m)

Cabeça 
sextavada

1 12 0,5 a 2,5 (0,0008 a 0,004) 6 (0,24) 2 3 0,5 7/16” NEJQ02112N

1 12 0,5 a 4 (0,0008 a 0,006) 6,5 (0,26) 2 3 0,5 7/16” NEJQ04112N

1 24 0,5 a 2,5 (0,0008 a 0,004) 6 (0,24) 8 8 1,5 9/16” NEJQ02124N

1 24 0,5 a 4 (0,0008 a 0,006) 6,5 (0,26) 8 8 1,5 9/16” NEJQ04124N

1 36 0,5 a 2,5 (0,0008 a 0,004) 6 (0,24) 8 10 1,5 9/16” NEJQ02136N

1 36 0,5 a 4 (0,0008 a 0,006) 6,5 (0,26) 8 10 1,5 9/16” NEJQ04136N

1 48 0,5 a 2,5 (0,0008 a 0,004) 6 (0,24) 8 12 1,5 9/16” NEJQ02148N

1 48 0,5 a 4 (0,0008 a 0,006) 6,5 (0,26) 8 14 1,5 9/16” NEJQ04148N

1 72 0,5 a 2,5 (0,0008 a 0,004) 6 (0,24) 8 18 1,5 9/16” NEJQ02172N

1 72 0,5 a 4 (0,0008 a 0,006) 6,5 (0,26) 8 18 1,5 9/16” NEJQ04172N

2 72 0,5 a 2,5 (0,0008 a 0,004) 6 (0,24) 10 10 1,5 9/16” NEJQ02236N

2 72 0,5 a 4 (0,0008 a 0,006) 6,5 (0,26) 10 10 1,5 9/16” NEJQ04236N

2 96 0,5 a 2,5 (0,0008 a 0,004) 6 (0,24) 10 12 1,5 9/16” NEJQ02248N

2 96 0,5 a 4 (0,0008 a 0,006) 6,5 (0,26) 10 14 1,5 9/16” NEJQ04248N

2 144 0,5 a 2,5 (0,0008 a 0,004) 6 (0,24) 10 16 1,5 9/16” NEJQ02272N

2 144 0,5 a 4 (0,0008 a 0,006) 6,5 (0,26) 10 18 1,5 9/16” NEJQ04272N

 O número de furos indicado corresponde ao número máximo de furos permitidos em cada lado, conforme mostrado no desenho. Ao fazer o pedido, indique o 
número de furos e o diâmetro desejado em cada lado.
 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 10ª posição; por exemplo: NEJQ02112B.

Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M, na 10ª posição; por exemplo: NEJQ02112M.

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP66W

Caixa de junção NEJQ
À prova de explosão e jatos d’água



Invólucros e caixas de junção
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP66W

Caixa de junção NEJQ
À prova de explosão e jatos d’água

Informações para pedido

Para indicar a configuração de furação, siga as informações a seguir:
Exemplo: NEJQ02112N-01NABEH-02NCGK

Etapa 1 Código do invólucro
Etapa 2 A. Especifique o tamanho da primeira rosca usando o símbolo na tabela “Especificando o tamanho da rosca”.

B. Especifique as posições do primeiro furo usando as letras de A até L no diagrama “Áreas para furação”.
C. Verifique a limitação de tamanho e número de furos para o invólucro usando os “Dados técnicos de furação” na 
próxima página.

Etapa 3 A. Especifique o tamanho da segunda rosca usando o símbolo na tabela “Especificando o tamanho da rosca”.
B. Especifique as posições do segundo furo usando as letras de A até L no diagrama “Áreas para furação”.
C. Verifique a limitação de tamanho e número de furos para o invólucro usando os “Dados técnicos de furação” na 
próxima página.

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

NEJQ02112N — 01N ABEH — 02N CGK

Código do invólucro Tipo de rosca e posição do furo
(1/2” NPT; posições A, B, E e H)

2º Tipo de rosca e posição do furo
(3/4” NPT; posições C, G e K)

Especificando o tamanho da rosca Dados técnicos de furação

Símbolo Rosca NPT Símbolo Rosca BSP
Invólucro

Diâmetro máximo 
permitido para 

furação
01N 1/2” 01B 1/2”

02N 3/4” 02B 3/4” 

03N 1” 03B 1” NEJQ02112N 1/2” a 2”

04N 1-1/4” 04B 1-1/4” NEJQ04112N 1/2” a 3-1/2”

05N 1-1/2” 05B 1-1/2” NEJQ02124N 1/2” a 3-1/2”

06N 2” 06B 2” NEJQ04124N 1/2” a 3-1/2”

07N 2-1/2” 07B 2-1/2” NEJQ02136N 1/2” a 3-1/2”

08N 3” 08B 3” NEJQ04136N 1/2” a 3-1/2”

09N 3-1/2” 09B 3-1/2” NEJQ02148N 1/2” a 3-1/2”

10N 4” 10B 4” NEJQ04148N 1/2” a 3-1/2”

NEJQ02172N 1/2” a 3-1/2”

Áreas para furação NEJQ04172N 1/2” a 3-1/2”

A

I

B

Lado A

Lado C

La
do

 D

Lado B

H

C

G

L D

K E

J F

NEJQ02236N 1/2” a 4”

NEJQ04236N 1/2” a 4”

NEJQ02248N 1/2” a 4”

NEJQ04248N 1/2” a 4”

NEJQ02272N 1/2” a 4”

NEJQ04272N 1/2” a 4”
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Caixa de junção NEJQ
À prova de explosão e jatos d’água

Dimensões em milímetros (polegadas)

C

Terminal de 
aterramento

B

F

D

E A

A

D B

C
Visualização interna

30 (1,18)

Código
Externo Fixação Peso

kg (libras)
Volume

dm3 (pol3)A B C D E F

NEJQ02112N 285 (11,22) 205 (8,07) 170 (6,69) 205 (8,07) 160 (6,3) 11 (0,43) 6,71 (14,79) 10,01 (610,8)

NEJQ04112N 340 (13,39) 205 (8,07) 170 (6,69) 205 (8,07) 200 (7,87) 11 (0,43) 8,60 (18,96) 12 (732,3)

NEJQ02124N 430 (16,93) 365 (14,37) 210 (8,27) 340 (13,39) 260 (10,24) 11 (0,43) 23,25 (51,26) 36 (2.196,9)

NEJQ04124N 490 (19,29) 365 (14,37) 210 (8,27) 340 (13,39) 325 (12,8) 11 (0,43) 26 (57,32) 40,72 (2.484,9)

NEJQ02136N 535 (21,06) 365 (14,37) 210 (8,27) 340 (13,39) 365 (14,37) 13 (0,51) 29 (63,93) 44,30 (2.703,4)

NEJQ04136N 535 (21,06) 365 (14,37) 210 (8,27) 340 (13,39) 365 (14,37) 13 (0,51) 29 (63,93) 44,30 (2.703,4)

NEJQ02148N 590 (23,23) 365 (14,37) 210 (8,27) 340 (13,39) 420 (16,54) 13 (0,51) 30 (66,14) 48,90 (2.984,1)

NEJQ04148N 650 (25,59) 365 (14,37) 210 (8,27) 340 (13,39) 475 (18,70) 13 (0,51) 31,82 (70,15) 54,25 (3.310,5)

NEJQ02172N 790 (31,1) 365 (14,37) 210 (8,27) 340 (13,39) 610 (24,02) 13 (0,51) 38,96 (85,89) 66,11 (4.034,3)

NEJQ04172N 790 (31,1) 365 (14,37) 210 (8,27) 340 (13,39) 610 (24,02) 13 (0,51) 38,96 (85,89) 66,11 (4.034,3)

NEJQ02236N 550 (21,65) 450 (17,72) 285 (11,22) 420 (16,54) 320 (12,6) 16 (0,63) 46,40 (102,29) 75,40 (4601,2)

NEJQ04236N 550 (21,65) 450 (17,72) 285 (11,22) 420 (16,54) 320 (12,6) 16 (0,63) 46,50 (102,51) 75,40 (4601,2)

NEJQ02248N 655 (25,79) 450 (17,72) 285 (11,22) 420 (16,54) 430 (16,93) 16 (0,63) 50,50 (111,33) 89,60 (5467,7)

NEJQ04248N 655 (25,79) 450 (17,72) 285 (11,22) 420 (16,54) 430 (16,93) 16 (0,63) 50,72 (111,82) 89,60 (5467,7)

NEJQ02272N 800 (31,5) 460 (18,11) 285 (11,22) 420 (16,54) 586 (23,07) 16 (0,63) 62,70 (138,23) 111,72 (6817,6)

NEJQ04272N 800 (31,5) 460 (18,11) 285 (11,22) 420 (16,54) 586 (23,07) 16 (0,63) 63 (138,89) 111,72 (6817,6)
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NBR IEC:
IP65

Caixa de junção NTJC
À prova de tempo e jatos d’água

Aplicações
• Adequado para a ligação de fi os e cabos em áreas que contêm 

umidade, gases e vapores não infl amáveis.
• Projetado para facilitar ligações elétricas em áreas À prova de 

tempo.

Características
• Montado com régua de bornes.
• Fornecido com régua de bornes de um polo para cabos – 24 

A/400 Vca 0,5 a 2,5 mm2 (0,00077 a 0,0038 pol2).
• Tampa fi xada ao corpo por parafusos.
• Junta de vedação fornecida para assegurar uma vedação à 

prova de água.
• Roscas NPT e BSP: Ø 1/2” a Ø 1”. 

Materiais padrão
• Corpo e tampa: liga de alumínio fundido copperfree
• Parafusos e arruelas planas: aço inoxidável AISI 304
• Régua de bornes: poliamida
• Junta de vedação: borracha nitrílica

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 10ª posição; 

por exemplo: NTJC02101B.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP65
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Régua de bornes Ø 
Rosca

Dimensões mm (pol) Peso
kg (libras)

Volume 
dm3 (pol3)

Código
 Quantidade Intervalo mm2 (pol2) A B C

Ti
po

 E

5 0,0008 a 0,004 (0,5 a 2,5) 1/2” 74 (2,91) 98 (3,86) 104 (4,09) 0,4 (0,88) 0,73 (44,5) NTJC02101N

7 0,0008 a 0,004 (0,5 a 2,5) 3/4” 85 (3,35) 108 (4,25) 112 (4,41) 0,51 (1,12) 0,91 (55,5) NTJC02201N

10 0,0008 a 0,004 (0,5 a 2,5) 1” 100 (3,94) 127 (5) 138 (5,43) 0,8 (1,76) 1,54 (94) NTJC02301N

Ti
po

 C

5 0,0008 a 0,004 (0,5 a 2,5) 1/2” 74 (2,91) 98 (3,86) 104 (4,09) 0,38 (0,84) 0,73 (44,5) NTJC02102N

7 0,0008 a 0,004 (0,5 a 2,5) 3/4” 85 (3,35) 108 (4,25) 112 (4,41) 0,5 (1,1) 0,91 (55,5) NTJC02202N

10 0,0008 a 0,004 (0,5 a 2,5) 1” 100 (3,94) 127 (5) 138 (5,43) 0,77 (1,7) 1,54 (94) NTJC02302N

Ti
po

 L

5 0,0008 a 0,004 (0,5 a 2,5) 1/2” 74 (2,91) 98 (3,86) 104 (4,09) 0,38 (0,84) 0,73 (44,5) NTJC02103N

7 0,0008 a 0,004 (0,5 a 2,5) 3/4” 85 (3,35) 108 (4,25) 112 (4,41) 0,5 (1,1) 0,91 (55,5) NTJC02203N

10 0,0008 a 0,004 (0,5 a 2,5) 1” 100 (3,94) 127 (5) 138 (5,43) 0,77 (1,7) 1,54 (94) NTJC02203N

Ti
po

 T

5 0,0008 a 0,004 (0,5 a 2,5) 1/2” 74 (2,91) 98 (3,86) 104 (4,09) 0,36 (0,79) 0,73 (44,5) NTJC02104N

7 0,0008 a 0,004 (0,5 a 2,5) 3/4” 85 (3,35) 108 (4,25) 112 (4,41) 0,48 (1,06) 0,91 (55,5) NTJC02204N

10 0,0008 a 0,004 (0,5 a 2,5) 1” 100 (3,94) 127 (5) 138 (5,43) 0,75 (1,65) 1,54 (94) NTJC02304N

Ti
po

 X

5 0,0008 a 0,004 (0,5 a 2,5) 1/2” 74 (2,91) 98 (3,86) 104 (4,09) 0,37 (0,82) 0,73 (44,5) NTJC02105N

7 0,0008 a 0,004 (0,5 a 2,5) 3/4” 85 (3,35) 108 (4,25) 112 (4,41) 0,48 (1,06) 0,91 (55,5) NTJC02205N

10 0,0008 a 0,004 (0,5 a 2,5) 1” 100 (3,94) 127 (5) 138 (5,43) 0,75 (1,65) 1,54 (94) NTJC02305N

Dimensões mm (pol)

A

Ø B

C

Ø 7 mm (0,28 pol)

Visualização interna
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NBR IEC:
IP65

Caixa de ligação NTCL2
À prova de tempo e jatos d’água

Aplicações
• Usado para junção, derivação e passagem de condutores 

elétricos.
• Permite acesso aos condutores para manutenção.

Características
• Tampa fi xada ao corpo por parafusos.
• Junta de vedação fornecida para assegurar uma vedação à 

prova de água.
• Disponível em cinco diferentes confi gurações de entrada.
• Roscas NPT e BSP: Ø 1/2” a Ø 1-1/2”. 

Materiais padrão
• Corpo e tampa: liga de alumínio fundido copperfree
• Parafusos e arruelas planas: aço inoxidável AISI 304
• Junta de vedação: borracha nitrílica

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 11ª 

posição; por exemplo: NTCL210E01B.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP65
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Detalhes construtivos

Corpo

Tampa

Junta de 
vedação

Acessórios em 
aço inoxidável



Invólucros e Caixas de junção
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NBR IEC:
IP65

Caixa de ligação NTCL2
À prova de tempo e jatos d’água

Ø B

C

D

Ø A

E

Ø 0,28 pol/7 mm

F

G

H

I

Ø
Rosca

Dimensões mm (pol) Peso
kg 

(libras)

Volume
dm3 

(pol3)
Código
A B C D E F

Diâmetro 
G H I

Tipo E

1/2” 74
(2,91)

98
(3,86)

56
(2,2)

23
(0,91)

41
(1,61)

104
(4,09)

68
(2,68)

54
(2,13)

76
(2,99)

0,33
(0,73)

0,73
(44,5) NTCL210E01N

3/4” 74
(2,91)

98
(3,86)

56
(2,2)

23
(0,91)

41
(1,61)

104
(4,09)

68
(2,68)

54
(2,13)

76
(2,99)

0,33
(0,73)

0,73
(44,5) NTCL210E02N

1/2” 85
(3,35)

108
(4,25)

61
(2,4)

25
(0,98)

41
(1,61)

112
(4,41)

75
(2,95)

60
(2,36)

85
(3,35)

0,46
(1,01)

0,91
(55,5) NTCL220E01N

3/4” 85
(3,35)

108
(4,25)

61
(2,4)

25
(0,98)

41
(1,61)

112
(4,41)

75
(2,95)

60
(2,36)

85
(3,35)

0,44
(0,97)

0,91
(55,5) NTCL220E02N

1” 85
(3,35)

108
(4,25)

61
(2,4)

25
(0,98)

41
(1,61)

112
(4,41)

75
(2,95)

60
(2,36)

85
(3,35)

0,41
(0,9)

0,91
(55,5) NTCL220E03N

1/2” 100
(3,94)

127
(5)

72
(2,83)

31
(1,22)

50
(1,97)

138
(5,43)

90
(3,54)

73
(2,87)

102
(4,02)

0,67
(1,48)

1,54
(94) NTCL230E01N

3/4” 100
(3,94)

127
(5)

72
(2,83)

31
(1,22)

50
(1,97)

138
(5,43)

90
(3,54)

73
(2,87)

102
(4,02)

0,69
(1,52)

1,54
(94) NTCL230E02N

1” 100
(3,94)

127
(5)

72
(2,83)

31
(1,22)

50
(1,97)

138
(5,43)

90
(3,54)

73
(2,87)

102
(4,02)

0,65
(1,43)

1,54
(94) NTCL230E03N

1-1/4” 100
(3,94)

127
(5)

72
(2,83)

31
(1,22)

50
(1,97)

138
(5,43)

90
(3,54)

73
(2,87)

102
(4,02)

0,64
(1,41)

1,54
(94) NTCL230E04N

1/2” 88
(3,46)

127
(5)

87
(3,43)

34
(1,34)

61
(2,4)

142
(5,59)

90
(3,54)

71
(2,8)

100
(3,94)

1,23
(2,71)

2,12
(129,4) NTCL240E01N

3/4” 88
(3,46)

127
(5)

87
(3,43)

34
(1,34)

61
(2,4)

142
(5,59)

90
(3,54)

71
(2,8)

100
(3,94)

1,22
(2,69)

2,12
(129,4) NTCL240E02N

1” 88
(3,46)

127
(5)

87
(3,43)

34
(1,34)

61
(2,4)

142
(5,59)

90
(3,54)

71
(2,80)

100
(3,94)

1,57
(3,46)

2,12
(129,4) NTCL240E03N

1-1/4” 88
(3,46)

127
(5)

87
(3,43)

34
(1,34)

61
(2,4)

142
(5,59)

90
(3,54)

71
(2,8)

100
(3,94)

1,27
(2,8)

2,12
(129,4) NTCL240E04N

1-1/2” 88
(3,46)

127
(5)

87
(3,43)

34
(1,34)

61
(2,4)

142
(5,59)

90
(3,54)

71
(2,8)

100
(3,94)

1,17
(2,58)

2,12
(129,4) NTCL240E05N

 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 11ª posição; por exemplo: NTCL210E01B.
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NBR IEC:
IP65

Caixa de ligação NTCL2
À prova de tempo e jatos d’água

Ø
Rosca

Dimensões mm (pol) Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Código
A B C D E F G H I

Tipo C

1/2” 74
(2,91)

98
(3,86)

56
(2,2)

23
(0,91)

41
(1,61)

104
(4,09)

68
(2,68)

54
(2,13)

76
(2,99)

0,36
(0,79)

0,73
(44,5) NTCL210C01N

3/4” 74
(2,91)

98
(3,86)

56
(2,2)

23
(0,91)

41
(1,61)

104
(4,09)

68
(2,68)

54
(2,13)

76
(2,99)

0,35
(0,77)

0,73
(44,5) NTCL210C02N

1/2” 85
(3,35)

108
(4,25)

61
(2,40)

25
(0,98)

41
(1,61)

112
(4,41)

75
(2,95)

60
(2,36)

85
(3,35)

0,45
(0,99)

0,91
(55,5) NTCL220C01N

3/4” 85
(3,35)

108
(4,25)

61
(2,4)

25
(0,98)

41
(1,61)

112
(4,41)

75
(2,95)

60
(2,36)

85
(3,35)

0,43
(0,95)

0,91
(55,5) NTCL220C02N

1” 85
(3,35)

108
(4,25)

61
(2,4)

25
(0,98)

41
(1,61)

112
(4,41)

75
(2,95)

60
(2,36)

85
(3,35)

0,4
(0,88)

0,91
(55,5) NTCL220C03N

1/2” 100
(3,94)

127
(5)

72
(2,83)

31
(1,22)

50
(1,97)

138
(5,43)

90
(3,54)

73
(2,87)

102
(4,02)

0,66
(1,46)

1,54
(94) NTCL230C01N

3/4” 100
(3,94)

127
(5)

72
(2,83)

31
(1,22)

50
(1,97)

138
(5,43)

90
(3,54)

73
(2,87)

102
(4,02)

0,67
(1,48)

1,54
(94) NTCL230C02N

1” 100
(3,94)

127
(5)

72
(2,83)

31
(1,22)

50
(1,97)

138
(5,43)

90
(3,54)

73
(2,87)

102
(4,02)

0,64
(1,41)

1,54
(94) NTCL230C03N

1-1/4” 100
(3,94)

127
(5)

72
(2,83)

31
(1,22)

50
(1,97)

138
(5,43)

90
(3,54)

73
(2,87)

102
(4,02)

0,62
(1,37)

1,54
(94) NTCL230C04N

1/2” 88
(3,46)

127
(5)

87
(3,43)

34
(1,34)

61
(2,4)

142
(5,59)

90
(3,54)

71
(2,8)

100
(3,94)

1,22
(2,69)

2,12
(129,4) NTCL240C01N

3/4” 88
(3,46)

127
(5)

87
(3,43)

34
(1,34)

61
(2,4)

142
(5,59)

90
(3,54)

71
(2,8)

100
(3,94)

1,21
(2,67)

2,12
(129,4) NTCL240C02N

1” 88
(3,46)

127
(5)

87
(3,43)

34
(1,34)

61
(2,4)

142
(5,59)

90
(3,54)

71
(2,8)

100
(3,94)

1,27
(2,8)

2,12
(129,4) NTCL240C03N

1-1/4” 88
(3,46)

127
(5)

87
(3,43)

34
(1,34)

61
(2,4)

142
(5,59)

90
(3,54)

71
(2,8)

100
(3,94)

1,12
(2,47)

2,12
(129,4) NTCL240C04N

1-1/2” 88
(3,46)

127
(5)

87
(3,43)

34
(1,34)

61
(2,4)

142
(5,59)

90
(3,54)

71
(2,8)

100
(3,94)

1,09
(2,4)

2,12
(129,4) NTCL240C05N

Tipo L

1/2” 74
(2,91)

98
(3,86)

56
(2,2)

23
(0,91)

41
(1,61)

104
(4,09)

68
(2,68)

54
(2,13)

76
(2,99)

0,33
(0,73)

0,73
(44,5) NTCL210L01N

3/4” 74
(2,91)

98
(3,86)

56
(2,2)

23
(0,91)

41
(1,61)

104
(4,09)

68
(2,68)

54
(2,13)

76
(2,99)

0,32
(0,71)

0,73
(44,5) NTCL210L02N

1/2” 85
(3,35)

108
(4,25)

61
(2,4)

25
(0,98)

41
(1,61)

112
(4,41)

75
(2,95)

60
(2,36)

85
(3,35)

0,45
(0,99)

0,91
(55,5) NTCL220L01N

3/4” 85
(3,35)

108
(4,25)

61
(2,4)

25
(0,98)

41
(1,61)

112
(4,41)

75
(2,95)

60
(2,36)

85
(3,35)

0,44
(0,97)

0,91
(55,5) NTCL220L02N

1” 85
(3,35)

108
(4,25)

61
(2,4)

25
(0,98)

41
(1,61)

112
(4,41)

75
(2,95)

60
(2,36)

85
(3,35)

0,4
(0,88)

0,91
(55,5) NTCL220L03N

1/2” 100
(3,94)

5
(127)

72
(2,83)

31
(1,22)

50
(1,97)

138
(5,43)

90
(3,54)

73
(2,87)

102
(4,02)

0,66
(1,46)

1,54
(94) NTCL230L01N

3/4” 100
(3,94)

5
(127)

72
(2,83)

31
(1,22)

50
(1,97)

138
(5,43)

90
(3,54)

73
(2,87)

102
(4,02)

0,67
(1,48)

1,54
(94) NTCL230L02N

1” 100
(3,94)

5
(127)

72
(2,83)

31
(1,22)

50
(1,97)

138
(5,43)

90
(3,54)

73
(2,87)

102
(4,02)

0,64
(1,41)

1,54
(94) NTCL230L03N

1-1/4” 100
(3,94)

5
(127)

72
(2,83)

31
(1,22)

50
(1,97)

138
(5,43)

90
(3,54)

73
(2,87)

102
(4,02)

0,62
(1,37)

1,54
(94) NTCL230L04N

1/2” 88
(3,46)

5
(127)

87
(3,43)

34
(1,34)

61
(2,4)

142
(5,59)

90
(3,54)

71
(2,8)

100
(3,94)

1,22
(2,69)

2,12
(129,4) NTCL240L01N

3/4” 88
(3,46)

5
(127)

87
(3,43)

34
(1,34)

61
(2,4)

142
(5,59)

90
(3,54)

71
(2,8)

100
(3,94)

1,2
(2,65)

2,12
(129,4) NTCL240L02N

1” 88
(3,46)

5
(127)

87
(3,43)

34
(1,34)

61
(2,4)

142
(5,59)

90
(3,54)

71
(2,8)

100
(3,94)

1,27
(2,8)

2,12
(129,4) NTCL240L03N

1-1/4” 88
(3,46)

5
(127)

87
(3,43)

34
(1,34)

61
(2,4)

142
(5,59)

90
(3,54)

71
(2,8)

100
(3,94)

1,12
(2,47)

2,12
(129,4) NTCL240L04N

1-1/2” 88
(3,46)

5
(127)

87
(3,43)

34
(1,34)

61
(2,4)

142
(5,59)

90
(3,54)

71
(2,8)

100
(3,94)

1,09
(2,4)

2,12
(129,4) NTCL240L05N

 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 11ª posição; por exemplo: NTCL210E01B.
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NBR IEC:
IP65

Caixa de ligação NTCL2
À prova de tempo e jatos d’água

Ø
Rosca

Dimensões mm (pol) Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Código
A B C D E F G H I

Tipo T

1/2” 74
(2,91)

98
(3,86)

56
(2,2)

23
(0,91)

41
(1,61)

104
(4,09)

68
(2,68)

54
(2,13)

76
(2,99)

0,32
(0,71)

0,73
(44,5) NTCL210T01N

3/4” 74
(2,91)

98
(3,86)

56
(2,2)

23
(0,91)

41
(1,61)

104
(4,09)

68
(2,68)

54
(2,13)

76
(2,99)

0,31
(0,68)

0,73
(44,5) NTCL210T02N

1/2” 85
(3,35)

108
(4,25)

61
(2,40)

25
(0,98)

41
(1,61)

112
(4,41)

75
(2,95)

60
(2,36)

85
(3,35)

0,44
(0,97)

0,91
(55,5) NTCL220T01N

3/4” 85
(3,35)

108
(4,25)

61
(2,40)

25
(0,98)

41
(1,61)

112
(4,41)

75
(2,95)

60
(2,36)

85
(3,35)

0,43
(0,95)

0,91
(55,5) NTCL220T02N

1” 85
(3,35)

108
(4,25)

61
(2,40)

25
(0,98)

41
(1,61)

112
(4,41)

75
(2,95)

60
(2,36)

85
(3,35)

0,39
(0,86)

0,91
(55,5) NTCL220T03N

1/2” 100
(3,94)

5
(127)

72
(2,83)

31
(1,22)

50
(1,97)

138
(5,43)

90
(3,54)

73
(2,87)

102
(4,02)

0,65
(1,43)

1,54
(94,0) NTCL230T01N

3/4” 100
(3,94)

5
(127)

72
(2,83)

31
(1,22)

50
(1,97)

138
(5,43)

90
(3,54)

73
(2,87)

102
(4,02)

0,65
(1,43)

1,54
(94,0) NTCL230T02N

1” 100
(3,94)

5
(127)

72
(2,83)

31
(1,22)

50
(1,97)

138
(5,43)

90
(3,54)

73
(2,87)

102
(4,02)

0,62
(1,37)

1,54
(94,0) NTCL230T03N

1-1/4” 100
(3,94)

5
(127)

72
(2,83)

31
(1,22)

50
(1,97)

138
(5,43)

90
(3,54)

73
(2,87)

102
(4,02)

0,59
(1,3)

1,54
(94) NTCL230T04N

1/2” 88
(3,46)

5
(127)

87
(3,43)

34
(1,34)

61
(2,4)

142
(5,59)

90
(3,54)

71
(2,8)

100
(3,94)

1,21
(2,67)

2,12
(129,4) NTCL240T01N

3/4” 88
(3,46)

5
(127)

87
(3,43)

34
(1,34)

61
(2,4)

142
(5,59)

90
(3,54)

71
(2,8)

100
(3,94)

1,18
(2,6)

2,12
(129,4) NTCL240T02N

1” 88
(3,46)

5
(127)

87
(3,43)

34
(1,34)

61
(2,40)

142
(5,59)

90
(3,54)

71
(2,8)

100
(3,94)

1,15
(2,54)

2,12
(129,4) NTCL240T03N

1-1/4” 88
(3,46)

5
(127)

87
(3,43)

34
(1,34)

61
(2,4)

142
(5,59)

90
(3,54)

71
(2,8)

100
(3,94)

1,06
(2,34)

2,12
(129,4) NTCL240T04N

1-1/2” 88
(3,46)

5
(127)

87
(3,43)

34
(1,34)

61
(2,4)

142
(5,59)

90
(3,54)

71
(2,8)

100
(3,94)

1,02
(2,25)

2,12
(129,4) NTCL240T05N

Tipo X

1/2” 74
(2,91)

98
(3,86)

56
(2,2)

23
(0,91)

41
(1,61)

104
(4,09)

68
(2,68)

54
(2,13)

76
(2,99)

0,32
(0,71)

0,73
(44,5) NTCL210X01N

3/4” 74
(2,91)

98
(3,86)

56
(2,2)

23
(0,91)

41
(1,61)

104
(4,09)

68
(2,68)

54
(2,13)

76
(2,99)

0,3
(0,66)

0,73
(44,5) NTCL210X02N

1/2” 85
(3,35)

108
(4,25)

61
(2,4)

25
(0,98)

41
(1,61)

112
(4,41)

75
(2,95)

60
(2,36)

85
(3,35)

0,43
(0,95)

0,91
(55,5) NTCL220X01N

3/4” 85
(3,35)

108
(4,25)

61
(2,4)

25
(0,98)

41
(1,61)

112
(4,41)

75
(2,95)

60
(2,36)

85
(3,35)

0,41
(0,9)

0,91
(55,5) NTCL220X02N

1” 85
(3,35)

108
(4,25)

61
(2,4)

25
(0,98)

41
(1,61)

112
(4,41)

75
(2,95)

60
(2,36)

85
(3,35)

0,38
(0,84)

0,91
(55,5) NTCL220X03N

1/2” 100
(3,94)

5
(127)

72
(2,83)

31
(1,22)

50
(1,97)

138
(5,43)

90
(3,54)

73
(2,87)

102
(4,02)

0,64
(1,41)

1,54
(94) NTCL230X01N

3/4” 100
(3,94)

5
(127)

72
(2,83)

31
(1,22)

50
(1,97)

138
(5,43)

90
(3,54)

73
(2,87)

102
(4,02)

0,6
(1,32)

1,54
(94) NTCL230X02N

1” 100
(3,94)

5
(127)

72
(2,83)

31
(1,22)

50
(1,97)

138
(5,43)

90
(3,54)

73
(2,87)

102
(4,02)

0,61
(1,34)

1,54
(94) NTCL230X03N

1-1/4” 100
(3,94)

5
(127)

72
(2,83)

31
(1,22)

50
(1,97)

138
(5,43)

90
(3,54)

73
(2,87)

102
(4,02)

0,56
(1,23)

1,54
(94) NTCL230X04N

1/2” 88
(3,46)

5
(127)

87
(3,43)

34
(1,34)

61
(2,4)

142
(5,59)

90
(3,54)

71
(2,8)

100
(3,94)

1,2
(2,65)

2,12
(129,4) NTCL240X01N

3/4” 88
(3,46)

5
(127)

87
(3,43)

34
(1,34)

61
(2,4)

142
(5,59)

90
(3,54)

71
(2,8)

100
(3,94)

1,16
(2,56)

2,12
(129,4) NTCL240X02N

1” 88
(3,46)

5
(127)

87
(3,43)

34
(1,34)

61
(2,4)

142
(5,59)

90
(3,54)

71
(2,8)

100
(3,94)

1,12
(2,47)

2,12
(129,4) NTCL240X03N

1-1/4” 88
(3,46)

5
(127)

87
(3,43)

34
(1,34)

61
(2,4)

142
(5,59)

90
(3,54)

71
(2,8)

100
(3,94)

1
(2,2)

2,12
(129,4) NTCL240X04N

1-1/2” 88
(3,46)

5
(127)

87
(3,43)

34
(1,34)

61
(2,4)

142
(5,59)

90
(3,54)

71
(2,8)

100
(3,94)

0,94
(2,07)

2,12
(129,4) NTCL240X05N

 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 11ª posição; por exemplo: NTCL210E01B.



In
vó

lu
cr

os
 e

 C
ai

xa
s 

de
 ju

nç
ão

CA
IX

AS
 C

OM
 JU

NÇ
ÃO

 E
 S

AÍ
DA

 À
 P

RO
VA

 D
E 

TE
MP

O 
IEC

 N
BR

 

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777.  
© Maio de 2014

326

NBR IEC:
IP65

Caixa de junção NTCM1
À prova de tempo

Aplicações
• Usada para montagem de equipamentos e componentes 

elétricos e eletrônicos.
• Usada para junção, derivação e passagem de condutores 

elétricos.

Características
• Tampa fi xa ao corpo por parafusos com arruelas planas e 

de pressão.
• Junta de vedação entre o corpo e a tampa.
• Fornecida com placa de montagem e tampa plana, 

como padrão.
• Entradas com roscas customizadas fornecidas. Especifi car 

local e tamanho.
• Roscas NPT e BSP: Ø 1/2” a Ø 4”. Roscas métricas M16 

a M100.

Materiais padrão
• Corpo e tampa: liga de alumínio fundido copperfree
• Parafusos e arruelas planas: aço inoxidável AISI 304
• Placa de montagem: aço zincado
• Junta de vedação: borracha SBR

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para pedir a caixa com tampa média, substitua o número 0 pelo 

número 1 na 9ª posição; por exemplo: NTCM1P1H1 
• Para pedir a caixa com tampa alta, substitua o número 0 pelo 

número 2 na 9ª posição; por exemplo: NTCM1P1H2 
• Podem ser fornecidos furos diferentes dos especifi cados, 

dependendo do tamanho da caixa e do Ø das entradas 
para cabos. Entre em contato com seu representante de 
vendas local.

• Na solicitação, as caixas podem ser fornecidas com:
— Tampa lateral que pode ser furada ou não
— Articulações na tampa

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP65
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Detalhes construtivos

Corpo

Placa de 
Montagem

Junta de 
vedação

Tampa

Dimensões ilustradas 

Plana

70 mm
(2,76”)

B

T

S
Z

NTCM1P1

140 mm 
(5,51”)

H2
Médio Alta

Tampas

S

R

Ár
ea

 p
ar

a 
fu

ra
çã

o

F

A E M

H1
H0

C

N
D

Vista dianteira

Ø J
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Dimensões mm (pol)
Código 

do 
Invólucro 

Externo 
(para tampa plana) Interno Fixação Placa de montagem Área para furação

A B C D E F Ø J M N R S T Z
130

(5,12)
90

(3,54)
110 

(4,33)
75

(2,95) — — 7
(0,28)

110 
(4,33)

70
(2,76)

100
(3,94)

40
(1,57)

65
(2,56)

28
(1,1) NTCM1P1H0F

162
(6,38)

120
(4,72)

140
(5,51)

100
(3,94)

140
(5,51)

100
(3,94)

11
(0,43)

130
(5,12)

90
(3,54)

100
(3,94)

60
(2,36)

60
(2,36)

45
(1,77) NTCM1P2H0F

190
(7,48)

160
(6,3)

170
(6,69)

140
(5,51)

165
(6,5)

130
(5,12)

11
(0,43)

150
(5,91)

130
(5,12)

110 
(4,33)

72
(2,83)

70
(2,76)

55
(2,17) NTCM1P3H0F

235
(9,25)

155
(6,10)

215
(8,46)

140
(5,51)

210
(8,27)

130
(5,12)

11
(0,43)

200
(7,87)

130
(5,12)

155
(6,1)

72
(2,83)

70
(2,76)

55
(2,17) NTCM1P4H0F

290
(11,42)

155
(6,1)

270
(10,63)

140
(5,51)

265
(10,43)

130
(5,12)

11
(0,43)

240
(9,45)

130
(5,12)

200
(7,87)

72
(2,83)

70
(2,76)

55
(2,17) NTCM1P5H0F

345
(13,58)

155
(6,1)

330
(12,99)

140
(5,51)

325 
(12,8)

130
(5,12)

11
(0,43)

320
(12,6)

130
(5,12)

265
(10,43)

72
(2,83)

70
(2,76)

55
(2,17) NTCM1P6H0F

465
(18,31)

165
(6,5)

445
(17,52)

140
(5,51)

430
(16,93)

130
(5,12)

11
(0,43)

435
(17,13)

130
(5,12)

380
(14,96)

72
(2,83)

70
(2,76)

55
(2,17) NTCM1P7H0F

245
(9,65)

245
(9,65)

225
(8,86)

225
(8,86)

215
(8,46)

215
(8,46)

11
(0,43)

205
(8,07)

205
(8,07)

155
(6,1)

115
(4,53)

155
(6,1)

75
(2,95) NTCM1Q1H0F

230
(9,06)

290
(11,42)

215
(8,46)

275
(10,83)

205
(8,07)

260
(10,24)

11
(0,43)

190
(7,48)

265
(10,43)

155
(6,1)

115
(4,53)

180
(7,09)

75
(2,95) NTCM1M1H0F

300
(11,81)

295
(11,61)

275
(10,83)

275
(10,83)

265
(10,43)

260
(10,24)

11
(0,43)

260
(10,24)

265
(10,43)

210
(8,27)

115
(4,53)

180
(7,09)

75
(2,95) NTCM1M2H0F

355
(13,98)

295
(11,61)

340
(13,39)

275
(10,83)

330
(12,99)

260
(10,24)

11
(0,43)

325 
(12,8)

265
(0,43)

265
(10,43)

115
(4,53)

180
(7,09)

75
(2,95) NTCM1M3H0F

420
(16,54)

295
(11,61)

405
(15,94)

275
(10,83)

390
(15,35)

260
(10,24)

11
(0,43)

385
(15,16)

265
(10,43)

320
(12,6)

115
(4,53)

180
(7,09)

75
(2,95) NTCM1M4H0F

465
(18,31)

295
(11,61)

445
(17,52)

275
(10,83)

435
(17,13)

260
(10,24)

11
(0,43)

430
(16,93)

265
(10,43)

370
(14,57)

115
(4,53)

180
(7,09)

75
(2,95) NTCM1M5H0F

520
(20,47)

295
(11,61)

500
(19,69)

275
(10,83)

490
(19,29)

260
(10,24)

11
(0,43)

460
(18,11)

265
(10,43)

410
(16,14)

115
(4,53)

180
(7,09)

75
(2,95) NTCM1M6H0F

585
(23,03)

305
(12,01)

565
(22,24)

275
(10,83)

545
(21,46)

260
(10,24)

11
(0,43)

535
(11,06)

265
(10,43)

480
(18,9)

115
(4,53)

180
(7,09)

75
(2,95) NTCM1M7H0F

610
(24,02)

295
(11,61)

595
(23,43)

275
(10,83)

585
(23,03)

260
(10,24)

11
(0,43)

580
(22,83)

265
(10,43)

520
(20,47)

115
(4,53)

180
(7,09)

75
(2,95) NTCM1M8H0F

710
(27,95)

295
(11,61)

695
(27,36)

275
(10,83)

675
(26,57)

260
(10,24)

11
(0,43)

665
(26,18)

265
(10,43)

590
(23,23)

115
(4,53)

180
(7,09)

75
(2,95) NTCM1M9H0F

415
(16,34)

365
(14,37)

395
(15,55)

350
(13,78)

390
(15,35)

340
(13,39)

11
(0,43)

380
(14,96)

340
(13,39)

320
(12,6)

170
(6,69)

265
(10,43)

105
(4,13) NTCM1G1H0F

465
(18,31)

370
(14,57)

445
(17,52)

350
(13,78)

445
(17,52)

340
(13,39)

11
(0,43)

405
(15,94)

340
(13,39)

370
(14,57)

170
(6,69)

265
(10,43)

105
(4,13) NTCM1G2H0F

575
(22,64)

375
(14,76)

555
(21,85)

350
(13,78)

545
(21,46)

340
(13,39)

11
(0,43)

520
(20,47)

340
(13,39)

470
(18,5)

170
(6,69)

265
(10,43)

105
(4,13) NTCM1G3H0F

630 
(24,8)

370
(14,57)

605
(23,82)

350
(13,78)

590
(23,23)

340
(13,39)

11
(0,43)

590
(23,23)

340
(13,39)

520
(20,47)

170
(6,69)

265
(10,43)

105
(4,13) NTCM1G4H0F

710
(27,95)

380
(14,96)

685
(26,97)

350
(13,78)

675
(26,57)

340
(13,39)

11
(0,43)

640 
(25,2)

340
(13,39)

610
(24,02)

170
(6,69)

265
(10,43)

105
(4,13) NTCM1G5H0F

 Para pedir a caixa com tampa média, substitua o número 0 pelo número 1 na 9ª posição; por exemplo: NTCM1M1H1. 
Para pedir a caixa com tampa alta, substitua o número 0 pelo número 2 na 9ª posição; por exemplo: NTCM1M1H2.
 Os códigos indicados acima são para caixas vazias e sem furação. Consulte as Informações para pedido nas páginas a seguir para criar um invólucro 

customizado furado e com rosca.

NBR IEC:
IP65

Caixa de junção NTCM1
À prova de tempo
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NBR IEC:
IP65

Caixa de junção NTCM1
À prova de tempo

Aberturas e tampas laterais opcionais

Abertura mm (pol) Tampa mm (pol)

A B Código C D
Código 

 

Tampa lateral 
com junta de 

borracha

Abertura

A

B

C

D

A

B

80 (3,15) 140 (5,51) ABJANW 115 (4,53) 175 (6,89) NFJANW

120 (4,72) 230 (9,06) ABJANY 155 (6,1) 265 (10,43) NFJANY

80 (3,15) 390 (15,35) ABJANX 115 (4,53) 425 (16,73) NFJANX

120 (4,72) 390 (15,35) ABJANZ 155 (6,1) 425 (16,73) NFJANZ

Código 
do 

Invólucro 

Dimensões internas Volume externo da caixa 
dm3 (pol3)H0 — Tampa plana H1 — Tampa média H2 — Tampa alta

Altura 
mm (pol)

Peso 
kg (libras)

Altura 
mm (pol)

Peso 
kg (libras)

Altura 
mm (pol)

Peso 
kg (libras)

H0
Tampa plana

H1
Tampa média

H2
Tampa alta

NTCM1P1H0F 55 (2,17) 0,79 (1,74) 75 (2,95) 0,88 (1,94) — — 0,79 (48,21) 0,93 (56,75) —

NTCM1P2H0F 90 (3,54) 1,75 (3,86) 110 (4,33) 1,71 (3,77) — — 2,09 (127,54) 2,44 (148,9) —

NTCM1P3H0F 110 (4,33) 2,68 (5,91) 125 (4,92) 2,93 (6,46) — — 3,84 (234,33) 4,30 (262,40) —

NTCM1P4H0F 110 (4,33) 2,83 (6,24) 130 (5,12) 3,14 (6,92) — — 4,66 (284,37) 5,35 (326,48) —

NTCM1P5H0F 110 (4,33) 3,67 (8,09) 130 (5,12) 4,06 (8,95) — — 5,63 (343,56) 6,52 (397,87) —

NTCM1P6H0F 110 (4,33) 4,4 (9,7) 130 (5,12) 5,08 (11,2) — — 6,94 (423,5) 7,96 (485,75) —

NTCM1P7H0F 110 (4,33) 5,44 (11,99) 130 (5,12) 6,3 (13,89) — — 9,75 (594,98) 11,18 (682,25) —

NTCM1Q1H0F 150 (5,91) 4,57 (10,08) 170 (6,69) 5,03 (11,09) 215 (8,46) 5,28 (11,64) 9,87 (602,3) 10,82 (660,28) 13,80 (842,13)

NTCM1M1H0F 150 (5,91) 5,36 (11,82) 170 (6,69) 5,98 (13,18) 215 (8,46) 6,33 (13,96) 11,15 (680,41) 12,43 (758,53) 15,85 (967,23)

NTCM1M2H0F 150 (5,91) 7,01 (15,45) 170 (6,69) 7,29 (16,07) 215 (8,46) 8,26 (18,21) 14,81 (903,76) 16,93 (1.033,13) 20,63 (1.258,92)

NTCM1M3H0F 150 (5,91) 7,83 (17,26) 170 (6,69) 8,43 (18,58) 215 (8,46) 9,57 (21,1) 17,42 (1.063,03) 20,01 (1.221,09) 23,33 (1.423,68)

NTCM1M4H0F 150 (5,91) 8,83 (19,47) 170 (6,69) 10,47 (23,08) 215 (8,46) 10,80 (23,81) 21,18 (1.292,48) 23,05 (1.406,6) 28,03 (1.710,5)

NTCM1M5H0F 150 (5,91) 11,64 (25,66) 170 (6,69) 12,53 (27,62) 215 (8,46) 13,11 (28,9) 22,74 (1.387,68) 24,37 (1.487,15) 30,73 (1.875,26)

NTCM1M6H0F 150 (5,91) 12,72 (28,04) 170 (6,69) 13,64 (30,07) 215 (8,46) 14,31 (31,55) 26,57 (1.621,40) 28,89 (1.762,98) 35,99 (2.196,24)

NTCM1M7H0F 150 (5,91) 14,82 (32,67) 170 (6,69) 14,68 (32,36) 215 (8,46) 16,31 (35,96) 31,53 (1.924,08) 34,04 (2.077,25) 42,64 (2.602,05)

NTCM1M8H0F 150 (5,91) 13,18 (29,06) 170 (6,69) 14,21 (31,33) 215 (8,46) 17,27 (38,07) 29,9 (1.824,61) 33,82 (2.063,82) 42,36 (2.584,97)

NTCM1M9H0F 150 (5,91) 15,78 (34,79) 170 (6,69) 16,93 (37,32) 235 (9,25) 17,44 (38,45) 35,36 (2.157,8) 39,36 (2.401,89) 52,62 (3.211,07)

NTCM1G1H0F 205 (8,07) 13,75 (30,31) 225 (8,86) 14,30 (31,53) 260 (10,24) 15,31 (33,75) 34,39 (2.098,61) 36,68 (2.238,35) 42,15 (2.572,15)

NTCM1G2H0F 205 (8,07) 15,62 (34,44) 225 (8,86) 16,60 (36,6) 260 (10,24) 17,69 (39) 38,29 (2.336,6) 42,26 (2.578,86) 49,16 (2.999,93)

NTCM1G3H0F 205 (8,07) 18,34 (40,43) 225 (8,86) 19,17 (42,26) 260 (10,24) 21,31 (46,98) 47,84 (2.919,38) 52,60 (3.209,85) 59,32 (3.619,93)

NTCM1G4H0F 205 (8,07) 21,22 (46,78) 225 (8,86) 21,28 (46,91) 260 (10,24) 22,31 (49,19) 53,49 (3.264,16) 57,23 (3.492,39) 64,47 (3.934,2)

NTCM1G5H0F 205 (8,07) 24,93 (54,96) 225 (8,86) 26,06 (57,45) 280 (11,02) 27,35 (60,3) 59,56 (3.634,57) 65,73 (4.011,09) 79,14 (4.829,42)
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NBR IEC:
IP65

Informações para pedido
Para indicar a configuração de furação, siga as informações a seguir:
Exemplo: NTCM1P1H0F-01NABEH-02NCGK

Etapa 1 Código do invólucro

Etapa 2 A. Especifique o tamanho da primeira rosca usando o símbolo na tabela “Especificando o tamanho da rosca”.
B. Especifique as posições do primeiro furo usando as letras de A até L no diagrama “Áreas para furação”.
C. Verifique a limitação de tamanho e número de furos para o invólucro usando os “Dados técnicos de furação” na 
próxima página.

Etapa 3 A. Especifique o tamanho da segunda rosca usando o símbolo na tabela “Especificando o tamanho da rosca”.
B. Especifique as posições do segundo furo usando as letras de A até L no diagrama “Áreas para furação”.
C. Verifique a limitação de tamanho e número de furos para o invólucro usando os “Dados técnicos de furação” na 
próxima página.

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

NTCM1P1H0F — 01N ABEH — 02N CGK

Código do invólucro Tipo de rosca e posição do furo
(1/2” NPT; posições A, B, E e H)

2º Tipo de rosca e posição do furo
(3/4” NPT; posições C, G e K)

Especificando o tamanho da rosca Dados técnicos de furação

Símbolo Rosca NPT Símbolo Rosca BSP Símbolo Rosca métrica

Invólucro
Diâmetro máximo permitido 

para furação
01N 1/2” 01B 1/2” 01M M16
02N 3/4” 02B 3/4” 02M M20
03N 1” 03B 1” 03M M25 NTCM1P1H0F 1/2” a 3/4” - M16 a M32
04N 1-1/4” 04B 1-1/4” 04M M32 NTCM1P2H0F 1/2” a 2” - M16 a M63
05N 1-1/2” 05B 1-1/2” 05M M40 NTCM1P3H0F 1/2” a 2” - M16 a M63
06N 2” 06B 2” 06M M50 NTCM1P4H0F 1/2” a 2” - M16 a M63
07N 2-1/2” 07B 2-1/2” 07M M63 NTCM1P5H0F 1/2” a 2” - M16 a M63
08N 3” 08B 3” 08M M75 NTCM1P6H0F 1/2” a 2” - M16 a M63
09N 3-1/2” 09B 3-1/2” 09M M90 NTCM1P7H0F 1/2” a 2” - M16 a M63
10N 4” 10B 4” 10M M100 NTCM1Q1H0F 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90

NTCM1M1H0F 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90
Áreas para furação Equivalência de roscas NTCM1M2H0F 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90

A

I

B

Lado A

Lado C

La
do

 D

Lado B

H

C

G

L D

K E

J F

NPT/BSP Sistema métrico NTCM1M3H0F 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90

1/2” M16/M20 NTCM1M4H0F 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90

3/4” M25 NTCM1M5H0F 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90

1” M32 NTCM1M6H0F 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90

1-1/4” M40 NTCM1M7H0F 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90

1-1/2” M50 NTCM1M8H0F 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90

2” M63 NTCM1M9H0F 1/2” a 4” - M16 a M100

2-1/2” M75 NTCM1G1H0F 1/2” a 4” - M16 a M100

3” M90 NTCM1G2H0F 1/2” a 4” - M16 a M100

3-1/2” M100 NTCM1G3H0F 1/2” a 4” - M16 a M100

NTCM1G4H0F 1/2” a 4” - M16 a M100
NTCM1G5H0F 1/2” a 4” - M16 a M100

Caixa de junção NTCM1
À prova de tempo
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Caixa de junção NTCM1
À prova de tempo

Ø 
Nominal

1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2” 3” 3-1/2” 4”

X XY Y

Distância “X e Y”

Distância mínima “X” entre furos sem união mm (pol)

1/2” 32 (1,26) 35 (1,38) 41 (1,61) 48 (1,89) 51 (2,01) 60 (2,36) 67 (2,64) 76 (2,99) 83 (3,27) 92 (3,62)

3/4” 35 (1,38) 38 (1,5) 44 (1,73) 51 (2,01) 54 (2,13) 64 (2,52) 70 (2,76) 79 (3,11) 86 (3,39) 95 (3,74)

1” 41 (1,61) 44 (1,73) 51 (2,01) 57 (2,24) 60 (2,36) 70 (2,76) 76 (2,99) 86 (3,39) 92 (3,62) 102 (4,02)

1-1/4” 48 (1,89) 51 (2,01) 57 (2,24) 64 (2,52) 67 (2,64) 76 (2,99) 83 (3,27) 92 (3,62) 98 (3,86) 114 (4,49)

1-1/2” 51 (2,01) 54 (2,13) 60 (2,36) 67 (2,64) 70 (2,76) 79 (3,11) 86 (3,39) 95 (3,74) 102 (4,02) 116 (4,57)

2” 60 (2,36) 64 (2,52) 70 (2,76) 76 (2,99) 79 (3,11) 89 (3,5) 95 (3,74) 108 (4,25) 111 (4,37) 121 (4,76)

2-1/2” 67 (2,64) 70 (2,76) 76 (2,99) 83 (3,27) 86 (3,39) 95 (3,74) 102 (4,02) 111 (4,37) 118 (4,65) 127 (5)

3” 76 (2,99) 79 (3,11) 86 (3,39) 92 (3,62) 95 (3,74) 108 (4,25) 111 (4,37) 121 (4,76) 127 (5) 137 (5,39)

3-1/2” 83 (3,27) 86 (3,39) 92 (3,62) 98 (3,86) 102 (4,02) 111 (4,37) 118 (4,65) 127 (5) 134 (5,28) 143 (5,63)

4” 92 (3,62) 95 (3,74) 102 (4,02) 114 (4,49) 116 (4,57) 121 (4,76) 127 (5) 137 (5,39) 143 (5,63) 153 (6,02)

Distância mínima “X” entre furos com união mm (pol)

1/2” 60 (2,36) 66 (2,6) 70 (2,76) 77 (3,03) 79 (3,11) 89 (3,5) 89 (3,46) 109 (4,29) 118 (4,65) 126 (4,96)

3/4” 66 (2,6) 72 (2,83) 76 (2,99) 83 (3,27) 85 (3,35) 95 (3,74) 104 (4,09) 110 (4,33) 124 (4,88) 134 (5,28)

1” 70 (2,76) 76 (2,99) 79 (3,11) 86 (3,39) 89 (3,5) 99 (3,9) 108 (4,25) 118 (4,65) 127 (5) 135 (5,31)

1-1/4” 77 (3,03) 83 (3,27) 86 (3,39) 91 (3,58) 96 (3,78) 106 (4,17) 115 (4,53) 125 (4,92) 134 (5,28) 142 (5,59)

1-1/2” 79 (3,11) 85 (3,35) 89 (3,5) 96 (3,78) 98 (3,86) 108 (4,25) 117 (4,61) 128 (5,04) 137 (5,39) 145 (5,71)

2” 89 (3,5) 95 (3,74) 99 (3,9) 106 (4,17) 108 (4,25) 118 (4,65) 127 (5) 138 (5,43) 147 (5,79) 155 (6,1)

2-1/2” 89 (3,46) 104 (4,09) 108 (4,25) 115 (4,53) 117 (4,61) 127 (5) 136 (5,35) 147 (5,79) 156 (6,14) 164 (6,46)

3” 109 (4,29) 110 (4,33) 118 (4,65) 125 (4,92) 128 (5,04) 138 (5,43) 147 (5,79) 157 (6,18) 166 (6,54) 174 (6,85)

3-1/2” 118 (4,65) 124 (4,88) 127 (5) 134 (5,28) 137 (5,39) 147 (5,79) 156 (6,14) 166 (6,54) 175 (6,89) 183 (7,2)

4” 126 (4,96) 134 (5,28) 135 (5,31) 142 (5,59) 145 (5,71) 155 (6,1) 164 (6,46) 174 (6,85) 183 (7,2) 191 (7,52)

Distância mínima “X” entre furos com prensa-cabos mm (pol)

1/2” 60 (2,36) 66 (2,6) 70 (2,76) 77 (3,03) 79 (3,11) 89 (3,5) 89 (3,46) 109 (4,29) 118 (4,65) 126 (4,96)

3/4” 66 (2,6) 72 (2,83) 76 (2,99) 83 (3,27) 85 (3,35) 95 (3,74) 104 (4,09) 110 (4,33) 124 (4,88) 134 (5,28)

1” 70 (2,76) 76 (2,99) 79 (3,11) 86 (3,39) 89 (3,5) 99 (3,9) 108 (4,25) 118 (4,65) 127 (5) 135 (5,31)

1-1/4” 77 (3,03) 83 (3,27) 86 (3,39) 91 (3,58) 96 (3,78) 106 (4,17) 115 (4,53) 125 (4,92) 134 (5,28) 142 (5,59)

1-1/2” 79 (3,11) 85 (3,35) 89 (3,5) 96 (3,78) 98 (3,86) 108 (4,25) 117 (4,61) 128 (5,04) 137 (5,39) 145 (5,71)

2” 89 (3,5) 95 (3,74) 99 (3,9) 106 (4,17) 108 (4,25) 118 (4,65) 127 (5) 138 (5,43) 147 (5,79) 155 (6,1)

2-1/2” 89 (3,46) 104 (4,09) 108 (4,25) 115 (4,53) 117 (4,61) 127 (5) 136 (5,35) 147 (5,79) 156 (6,14) 164 (6,46)

3” 109 (4,29) 110 (4,33) 118 (4,65) 125 (4,92) 128 (5,04) 138 (5,43) 147 (5,79) 157 (6,18) 166 (6,54) 174 (6,85)

3-1/2” 118 (4,65) 124 (4,88) 127 (5) 134 (5,28) 137 (5,39) 147 (5,79) 156 (6,14) 166 (6,54) 175 (6,89) 183 (7,2)

4” 126 (4,96) 134 (5,28) 135 (5,31) 142 (5,59) 145 (5,71) 155 (6,1) 164 (6,46) 174 (6,85) 183 (7,2) 191 (7,52)

Distância “Y” mm (pol)

11 (0,43) 13 (0,51) 17 (0,67) 21 (0,83) 24 (0,94) 30 (1,18) 36 (1,42) 44 (1,73) 51 (2,01) 57 (2,24)
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Caixa de junção NTCM2
À prova de tempo e jatos d’água

NBR IEC:
IP65

Aplicações
• Usada para equipamentos e componentes elétricos e 

eletrônicos de habitação.
• Usada para junção, derivação e passagem de condutores 

elétricos.

Características
• Tampa fi xa ao corpo por parafusos com arruelas planas e 

de pressão.
• Junta de vedação entre o corpo e a tampa.
• Fornecida com placa de montagem e tampa plana, como 

padrão.
• Entradas com roscas customizadas fornecidas. Especifi car 

local e tamanho.
• Roscas NPT e BSP: Ø 1/2” a Ø 4”. Roscas métricas: M16 

a M100.

Materiais padrão
• Corpo e tampa: liga de alumínio fundido copperfree
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304
• Placa de montagem: aço zincado
• Junta de vedação: borracha SBR

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Na solicitação, as caixas podem ser fornecidas com:

— Tampa lateral que pode ser furada ou não
— Articulações na tampa

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP65
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
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F Ø J

X
R M C A

B

Placa de 
montagem 
removívelT

Dimensões mm (pol)
Peso 
kg 

(libras)

Volume
dm3

(pol3)

Invólucro 
Código


Externo Interno Fixação Placa de montagem
Altura 
interna Área para furação

A B C D E F Ø J M N P R S T Z

210
(8,27)

210
(8,27)

200
(7,87)

200
(7,87)

235
(9,25)

190
(7,48)

7
(0,28)

200
(7,87)

125
(4,92)

165
(6,5)

170
(6,69)

135
(5,31)

170
(6,69)

85
(3,35)

5,38
(11,84)

8,22
(501,6) NTCM2P1H0F

285
(11,22)

155
(6,1)

270
(10,63)

140
(5,51)

310
(12,2)

130
(5,12)

7
(0,28)

190
(7,48)

190
(7,48)

130
(5,12)

240
(9,45)

100
(3,94)

110 
(4,33)

70
(2,76)

4,84
(10,65)

6,53
(398,5) NTCM2P2H0F

315
(12,4)

315
(12,4)

300
(11,81)

300
(11,81)

335
(13,19)

290
(11,42)

7
(0,28)

265
(10,43)

265
(10,43)

165
(6,5)

250
(9,84)

135
(5,31)

250
(9,84)

85
(3,35)

11,16
(24,55)

18,15
(1107,6) NTCM2M1H0F

400
(15,75)

400
(15,75)

390
(15,35)

390
(15,35)

460
(18,11)

370
(14,57)

10
(0,39)

350
(13,78)

350
(13,78)

160
(6,30)

340
(13,39)

135
(5,31)

340
(13,39)

85
(3,35)

14,93
(32,85)

28,6
(1745,3) NTCM2M2H0F

755
(29,72)

405
(15,94)

740
(29,13)

390
(15,35)

800
(31,5)

370
(14,57)

10
(0,39)

710
(27,95)

350
(13,78)

230
(9,06)

690
(27,17)

180
(7,09)

340
(13,39)

112
(4,410

35,57
(78,25)

76,63
(4676,2) NTCM2G1H0F

755
(29,72)

485
(19,09)

740
(29,13)

470
(18,5)

800
(31,5)

460
(18,11)

10
(0,39)

690
(27,17)

425 
(16,73)

240
(9,45)

680
(26,77)

200
(7,87)

420
(16,54)

125
(4,92)

47,72
(104,98)

94,82
(5786,3) NTCM2G2H0F

940 
(37,01)

605
(23,82)

923
(36,34)

575
(22,64)

1015
(39,96)

580
(22,83)

10
(0,39)

890
(35,04)

540
(21,26)

235
(9,25)

890
(35,04)

200
(7,87)

540
(21,26)

125
(4,92)

73,58
(161,88)

144,77
(8834,4) NTCM2G3H0F

 Os códigos localizados acima são para os invólucros de base sem furação. Consulte as Informações para pedido nas páginas a seguir para criar um invólucro 
customizado furado e com rosca.
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Caixa de junção NTCM2
À prova de tempo e jatos d’água

NBR IEC:
IP65

Informações para pedido
Para indicar a configuração de furação, siga as informações a seguir:

Exemplo: NTCM2P1H0F-01NABEH-02NCGK

Etapa 1 Código do invólucro

Etapa 2 A. Especifique o tamanho da primeira rosca usando o símbolo na tabela “Especificando o tamanho da rosca”.

B. Especifique as posições do primeiro furo usando as letras de A até L no diagrama “Áreas para furação”.
C. Verifique a limitação de tamanho e número de furos para o invólucro usando os “Dados técnicos de furação” na 
próxima página.

Etapa 3 A. Especifique o tamanho da segunda rosca usando o símbolo na tabela “Especificando o tamanho da rosca”.

B. Especifique as posições do segundo furo usando as letras de A até L no diagrama “Áreas para furação”.
C. Verifique a limitação de tamanho e número de furos para o invólucro usando os “Dados técnicos de furação” na 
próxima página.

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

NTCM2P1H0F — 01N ABEH — 02N CGK

Código do invólucro Tipo de rosca e posição do furo
(1/2” NPT; posições A, B, E e H)

2º Tipo de rosca e posição do furo
(3/4” NPT; posições C, G e K)

Especificando o tamanho da rosca

Símbolo Rosca NPT Símbolo Rosca BSP Símbolo Rosca métrica
01N 1/2” 01B 1/2” 01M M16

02N 3/4” 02B 3/4” 02M M20

03N 1” 03B 1” 03M M25

04N 1-1/4” 04B 1-1/4” 04M M32

05N 1-1/2” 05B 1-1/2” 05M M40

06N 2” 06B 2” 06M M50

07N 2-1/2” 07B 2-1/2” 07M M63

08N 3” 08B 3” 08M M75

09N 3-1/2” 09B 3-1/2” 09M M90

10N 4” 10B 4” 10M M100

Áreas para furação Equivalência de roscas Dados técnicos de furação

A

I

B

Lado A

Lado C

La
do

 D

Lado B

H

C

G

L D

K E

J F

NPT/BSP Sistema métrico

Código do invólucro

Diâmetro máximo 
permitido para 

furação
1/2” M16/M20
3/4” M25

1” M32 NTCM2P1H0F 1/2” a 2” - M16 a M63

1-1/4” M40 NTCM2P2H0F 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90

1-1/2” M50 NTCM2M1H0F 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90

2” M63 NTCM2M2H0F 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90

2-1/2” M75 NTCM2G1H0F 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90

3” M90 NTCM2G2H0F 1/2” a 4” - M16 a M100

3-1/2” M100 NTCM2G3H0F 1/2” a 4” - M16 a M100
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Caixa de junção NTCM2
À prova de tempo e jatos d’água

Ø 
Nominal

1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2” 3” 3-1/2” 4”

X X

Distância “X e Y”

Y Y

Distância mínima “X” entre furos sem união mm (pol)

1/2” 32 (1,26) 35 (1,38) 41 (1,61) 48 (1,89) 51 (2,01) 60 (2,36) 67 (2,64) 76 (2,99) 83 (3,27) 92 (3,62)

3/4” 35 (1,38) 38 (1,5) 44 (1,73) 51 (2,01) 54 (2,13) 64 (2,52) 70 (2,76) 79 (3,11) 86 (3,39) 95 (3,74)

1” 41 (1,61) 44 (1,73) 51 (2,01) 57 (2,24) 60 (2,36) 70 (2,76) 76 (2,99) 86 (3,39) 92 (3,62) 102 (4,02)

1-1/4” 48 (1,89) 51 (2,01) 57 (2,24) 64 (2,52) 67 (2,64) 76 (2,99) 83 (3,27) 92 (3,62) 98 (3,86) 114 (4,49)

1-1/2” 51 (2,01) 54 (2,13) 60 (2,36) 67 (2,64) 70 (2,76) 79 (3,11) 86 (3,39) 95 (3,74) 102 (4,02) 116 (4,57)

2” 60 (2,36) 64 (2,52) 70 (2,76) 76 (2,99) 79 (3,11) 89 (3,5) 95 (3,74) 108 (4,25) 111 (4,37) 121 (4,76)

2-1/2” 67 (2,64) 70 (2,76) 76 (2,99) 83 (3,27) 86 (3,39) 95 (3,74) 102 (4,02) 111 (4,37) 118 (4,65) 127 (5)

3” 76 (2,99) 79 (3,11) 86 (3,39) 92 (3,62) 95 (3,74) 108 (4,25) 111 (4,37) 121 (4,76) 127 (5) 137 (5,39)

3-1/2” 83 (3,27) 86 (3,39) 92 (3,62) 98 (3,86) 102 (4,02) 111 (4,37) 118 (4,65) 127 (5) 134 (5,28) 143 (5,63)

4” 92 (3,62) 95 (3,74) 102 (4,02) 114 (4,49) 116 (4,57) 121 (4,76) 127 (5) 137 (5,39) 143 (5,63) 153 (6,02)

Distância mínima “X” entre furos com união mm (pol)

1/2” 60 (2,36) 66 (2,6) 70 (2,76) 77 (3,03) 79 (3,11) 89 (3,5) 89 (3,46) 109 (4,29) 118 (4,65) 126 (4,96)

3/4” 66 (2,6) 72 (2,83) 76 (2,99) 83 (3,27) 85 (3,35) 95 (3,74) 104 (4,09) 110 (4,33) 124 (4,88) 134 (5,28)

1” 70 (2,76) 76 (2,99) 79 (3,11) 86 (3,39) 89 (3,5) 99 (3,9) 108 (4,25) 118 (4,65) 127 (5) 135 (5,31)

1-1/4” 77 (3,03) 83 (3,27) 86 (3,39) 83 (3,27) 96 (3,78) 106 (4,17) 115 (4,53) 125 (4,92) 134 (5,28) 142 (5,59)

1-1/2” 79 (3,11) 85 (3,35) 89 (3,5) 96 (3,78) 98 (3,86) 108 (4,25) 117 (4,61) 128 (5,04) 137 (5,39) 145 (5,71)

2” 89 (3,5) 95 (3,74) 99 (3,9) 106 (4,17) 108 (4,25) 118 (4,65) 127 (5) 138 (5,43) 147 (5,79) 155 (6,1)

2-1/2” 89 (3,46) 104 (4,09) 108 (4,25) 115 (4,53) 117 (4,61) 127 (5) 136 (5,35) 147 (5,79) 156 (6,14) 164 (6,46)

3” 109 (4,29) 110 (4,33) 118 (4,65) 125 (4,92) 128 (5,04) 138 (5,43) 147 (5,79) 157 (6,18) 166 (6,54) 174 (6,85)

3-1/2” 118 (4,65) 124 (4,88) 127 (5) 134 (5,28) 137 (5,39) 147 (5,79) 156 (6,14) 166 (6,54) 175 (6,89) 183 (7,2)

4” 126 (4,96) 134 (5,28) 135 (5,31) 142 (5,59) 145 (5,71) 155 (6,1) 164 (6,46) 174 (6,85) 183 (7,2) 191 (7,52)

Distância mínima “X” entre furos com prensa-cabos mm (pol)

1/2” 60 (2,36) 66 (2,6) 70 (2,76) 77 (3,03) 79 (3,11) 89 (3,5) 89 (3,46) 109 (4,29) 118 (4,65) 126 (4,96)

3/4” 66 (2,6) 72 (2,83) 76 (2,99) 83 (3,27) 85 (3,35) 95 (3,74) 104 (4,09) 110 (4,33) 124 (4,88) 134 (5,28)

1” 70 (2,76) 76 (2,99) 79 (3,11) 86 (3,39) 89 (3,5) 99 (3,9) 108 (4,25) 118 (4,65) 127 (5) 135 (5,31)

1-1/4” 77 (3,03) 83 (3,27) 86 (3,39) 83 (3,27) 96 (3,78) 106 (4,17) 115 (4,53) 125 (4,92) 134 (5,28) 142 (5,59)

1-1/2” 79 (3,11) 85 (3,35) 89 (3,5) 96 (3,78) 98 (3,86) 108 (4,25) 117 (4,61) 128 (5,04) 137 (5,39) 145 (5,71)

2” 89 (3,5) 95 (3,74) 99 (3,9) 106 (4,17) 108 (4,25) 118 (4,65) 127 (5) 138 (5,43) 147 (5,79) 155 (6,1)

2-1/2” 89 (3,46) 104 (4,09) 108 (4,25) 115 (4,53) 117 (4,61) 127 (5) 136 (5,35) 147 (5,79) 156 (6,14) 164 (6,46)

3” 109 (4,29) 110 (4,33) 118 (4,65) 125 (4,92) 128 (5,04) 138 (5,43) 147 (5,79) 157 (6,18) 166 (6,54) 174 (6,85)

3-1/2” 118 (4,65) 124 (4,88) 127 (5) 134 (5,28) 137 (5,39) 147 (5,79) 156 (6,14) 166 (6,54) 175 (6,89) 183 (7,2)

4” 126 (4,96) 134 (5,28) 135 (5,31) 142 (5,59) 145 (5,71) 155 (6,1) 164 (6,46) 174 (6,85) 183 (7,2) 191 (7,52)

Distância “Y” mm (pol)

11 (0,43) 13 (0,51) 17 (0,67) 21 (0,83) 24 (0,94) 30 (1,18) 36 (1,42) 44 (1,73) 51 (2,01) 57 (2,24)
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IEC NBR: 
IP65

Caixa Pull Box NTCM3
À prova de tempo

Aplicações
• Adequadas para ambientes que contêm umidade, gases e 

vapores não infl amáveis.
• Geralmente usadas para instalação, inspeção e passagem 

de cabos.

Características
• Tampa lisa plana.
• Caixa de junção fornecida com dreno e respiro (vendido 

separadamente).
• Tampa fi xa ao corpo por parafusos com arruelas planas e 

de pressão.
• Junta de vedação entre o corpo e a tampa.
• Adequadas para montagem embutida.
• Entradas com roscas customizadas fornecidas. Especifi car 

local e tamanho.
• Roscas NPT e BSP: Ø 1” a Ø 4”. Roscas métricas: M16 

a M100.

Materiais padrão
• Corpo e tampa: liga de alumínio fundido copperfree
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304
• Junta de vedação: borracha SBR

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 9ª posição, 

por exemplo: NTCM3203BF.
• Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 9ª 

posição; por exemplo: NTCM3203MF.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP65.
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP).

Dimensões ilustradas Equivalência de roscas

Respiro Ø 1/2”

 Dreno Ø 1/2”
C

B

E

D

F

A

A

A
Seção A-A

A

A

F

G

A

A

A

A

F

G

F

G

F

NPT/BSP Sistema métrico

1/2” M16/M20

3/4” M25

1” M32

1-1/4” M40

1-1/2” M50

2” M63

2-1/2” M75

3” M90

3-1/2” M100
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IEC NBR: 
IP54

Caixa Pull Box NTCM3
À prova de tempo

Nº de furos 
X

Ø da rosca

Dimensões mm (pol)

Peso 
kg (libras)

Volume 
dm3 (pol3)

Códigos


Externo Interno Furos
A B C D E F G

2 x 1” 300 (11,81) 300 (11,81) 230 (9,06) 230 (9,06) 100 (3,94) 170 (6,69) — 5,41 (11,90) 10,45 (637,7) NTCM3203NF

2 x 1-1/4” 350 (13,78) 200 (7,87) 295 (11,61) 145 (5,71) 150 (5,91) 220 (8,66) — 6,49 (14,28) 12,01 (732,9) NTCM3204NF

2 x 1-1/2” 350 (13,78) 200 (7,87) 295 (11,61) 145 (5,71) 150 (5,91) 220 (8,66) — 6,46 (14,21) 26,02 (1.587,8) NTCM3205NF

2 x 2” 510 (20,08) 360 (14,17) 440 (17,32) 290 (11,42) 150 (5,91) 300 (11,81) — 15,04 (33,09) 31,17 (1.902,1) NTCM3206NF

2 x 2-1/2” 680 (26,77) 370 (14,57) 595 (23,43) 290 (11,42) 200 (7,87) 440 (17,32) — 22,06 (48,53) 55,63 (3.394,8) NTCM3207NF

2 x 3” 680 (26,77) 370 (14,57) 595 (23,43) 290 (11,42) 200 (7,87) 440 (17,32) — 22,01 (48,42) 55,63 (3.394,8) NTCM3208NF

2 x 3-1/2” 680 (26,77) 370 (14,57) 595 (23,43) 290 (11,42) 200 (7,87) 440 (17,32) — 22,27 (48,99) 55,63 (3.394,8) NTCM3209NF

2 x 4” 680 (26,77) 370 (14,57) 595 (23,43) 290 (11,42) 200 (7,87) 440 (17,32) — 22,01 (48,42) 61,77 (3.769,4) NTCM3210NF

3 x 1” 300 (11,81) 300 (11,81) 230 (9,06) 230 (9,06) 100 (3,94) 170 (6,69) 170 (6,69) 5,41 (11,90) 10,45 (637,7) NTCM3303NF

3 x 1-1/4” 350 (13,78) 200 (7,87) 295 (11,61) 145 (5,71) 150 (5,91) 220 (8,66) 70 (2,76) 6,48 (14,26) 12,01 (732,9) NTCM3304NF

3 x 1-1/2” 425 (16,73) 275 (10,83) 345 (13,58) 195 (7,68) 200 (7,87) 270 (10,63) 110 (4,33) 12,3 (27,06) 26,02 (1.587,8) NTCM3305NF

3 x 2” 510 (20,08) 360 (14,17) 440 (17,32) 290 (11,42) 150 (5,91) 300 (11,81) 200 (7,87) 15 (33) 31,17 (1.902,1) NTCM3306NF

3 x 2-1/2” 680 (26,77) 370 (14,57) 595 (23,43) 290 (11,42) 200 (7,87) 440 (17,32) 140 (5,51) 22,01 (48,42) 55,63 (3.394,8) NTCM3307NF

3 x 3” 680 (26,77) 370 (14,57) 595 (23,43) 290 (11,42) 200 (7,87) 440 (17,32) 140 (5,51) 21,93 (48,25) 55,63 (3.394,8) NTCM3308NF

3 x 3-1/2” 680 (26,77) 370 (14,57) 595 (23,43) 290 (11,42) 200 (7,87) 440 (17,32) 140 (5,51) 22,33 (49,13) 55,63 (3.394,8) NTCM3309NF

3 x 4” 680 (26,77) 530 (20,87) 605 (23,82) 455 (17,91) 150 (5,91) 440 (17,32) 280 (11,02) 21,94 (48,27) 61,77 (3.769,4) NTCM3310NF

4 x 1” 300 (11,81) 300 (11,81) 230 (9,06) 230 (9,06) 100 (3,94) 170 (6,69) 170 (6,69) 5,41 (11,90) 10,45 (637,7) NTCM3403NF

4 x 1-1/4” 350 (13,78) 200 (7,87) 295 (11,61) 145 (5,71) 150 (5,91) 220 (8,66) 70 (2,76) 6,51 (14,32) 12,01 (732,9) NTCM3404NF

4 x 1-1/2” 425 (16,73) 275 (10,83) 345 (13,58) 195 (7,68) 200 (7,87) 270 (10,63) 110 (4,33) 12,06 (26,53) 26,02 (1.587,8) NTCM3405NF

4 x 2” 510 (20,08) 360 (14,17) 440 (17,32) 290 (11,42) 150 (5,91) 300 (11,81) 200 (7,87) 14,96 (32,91) 31,17 (1.902,1) NTCM3406NF

4 x 2-1/2” 680 (26,77) 370 (14,57) 595 (23,43) 290 (11,42) 200 (7,87) 440 (17,32) 140 (5,51) 21,97 (48,33) 55,63 (3.394,8) NTCM3407NF

4 x 3” 680 (26,77) 370 (14,57) 595 (23,43) 290 (11,42) 200 (7,87) 440 (17,32) 140 (5,51) 21,86 (48,09) 55,63 (3.394,8) NTCM3408NF

4 x 3-1/2” 680 (26,77) 370 (14,57) 595 (23,43) 290 (11,42) 200 (7,87) 440 (17,32) 140 (5,51) 22,39 (49,26) 55,63 (3.394,8) NTCM3409NF

4 x 4” 680 (26,77) 530 (20,87) 605 (23,82) 455 (17,91) 150 (5,91) 440 (17,32) 280 (11,02) 27,44 (60,37) 61,77 (3.769,4) NTCM3410NF

6 x 1” 300 (11,81) 300 (11,81) 230 (9,06) 230 (9,06) 100 (3,94) 110 (4,33) 170 (6,69) 5,40 (11,88) 10,45 (637,7) NTCM3603NF

6 x 1-1/4” 350 (13,78) 200 (7,87) 295 (11,61) 145 (5,71) 150 (5,91) 135 (5,31) 70 (2,76) 6,52 (14,34) 12,01 (732,9) NTCM3604NF

6 x 1-1/2” 425 (16,73) 275 (10,83) 345 (13,58) 195 (7,68) 200 (7,87) 1150 (5,91) 110 (4,33) 12,02 (26,44) 26,02 (1.587,8) NTCM3605NF

6 x 2” 510 (20,08) 360 (14,17) 440 (17,32) 290 (11,42) 150 (5,91) 300 (11,81) 200 (7,87) 14,88 (32,74) 31,17 (1.902,1) NTCM3606NF

6 x 2-1/2” 680 (26,77) 370 (14,57) 595 (23,43) 290 (11,42) 200 (7,87) 220 (8,66) 140 (5,51) 21,87 (48,11) 55,63 (3.394,8) NTCM3607NF

6 x 3” 680 (26,77) 370 (14,57) 595 (23,43) 290 (11,42) 200 (7,87) 220 (8,66) 140 (5,51) 21,71 (47,76) 55,63 (3.394,8) NTCM3608NF

6 x 3-1/2” 680 (26,77) 370 (14,57) 595 (23,43) 290 (11,42) 200 (7,87) 220 (8,66) 140 (5,51) 21,81 (47,98) 55,63 (3.394,8) NTCM3609NF

6 x 4” 680 (26,77) 530 (20,87) 605 (23,82) 455 (17,91) 150 (5,91) 220 (8,66) 280 (11,02) 27,29 (60,04) 61,77 (3.769,4) NTCM3610NF

 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 9ª posição; por exemplo: NTCM3203BF.
Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M, na 9ª posição; por exemplo: NTCM3203MF.
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IEC NBR: 
IP65

Caixa para piso NTCM4 
À prova de tempo e jatos d’água

Dimensões mm (pol)
Peso

kg (libras)
Volume

dm3 (pol3)
Código do 

invólucro 
Externo Interno

A B C D E F
200 (7,87) 150 (5,91) 145 (5,71) 95 (3,74) 95 (3,74) 45 (1,77) 2,23 (4,91) 3,45 (210,5) NTCM4P10F
215 (8,46) 215 (8,46) 145 (5,71) 145 (5,71) 105 (4,13) 55 (2,17) 3,37 (7,41) 5,93 (361,9) NTCM4P11F
205 (8,07) 205 (8,07) 150 (5,91) 150 (5,91) 150 (5,91) 75 (2,95) 3,99 (8,78) 7,14 (435,7) NTCM4P12F
270 (10,63) 220 (8,66) 200 (7,87) 150 (5,91) 150 (5,91) 75 (2,95) 5,06 (11,13) 10,87 (663,3) NTCM4P13F
250 (9,84) 250 (9,84) 195 (7,68) 195 (7,68) 150 (5,91) 75 (2,95) 5,14 (11,31) 10,62 (648,1) NTCM4P14F
250 (9,84) 250 (9,84) 200 (7,87) 200 (7,87) 200 (7,87) 100 (3,94) 5,95 (13,09) 14 (854,3) NTCM4P15F
300 (11,81) 200 (7,87) 240 (9,45) 140 (5,51) 150 (5,91) 75 (2,95) 5,49 (12,08) 10,40 (634,6) NTCM4P16F
320 (12,6) 270 (10,63) 250 (9,84) 200 (7,87) 155 (6,1) 75 (2,95) 6,33 (13,93) 15,44 (942,2) NTCM4P17F
320 (12,6) 270 (10,63) 250 (9,84) 200 (7,87) 200 (7,87) 100 (3,94) 6,89 (15,16) 19,08 (1.164,3) NTCM4P18F
300 (11,81) 300 (11,81) 230 (9,06) 230 (9,06) 100 (3,94) 50 (1,97) 5,26 (11,57) 10,45 (637,7) NTCM4P19F
300 (11,81) 300 (11,81) 245 (9,65) 245 (9,65) 150 (5,91) 75 (2,95) 7,33 (16,13) 14,99 (914,7) NTCM4P20F
350 (13,78) 200 (7,87) 295 (11,61) 145 (5,71) 150 (5,91) 75 (2,95) 6,34 (13,95) 12,01 (732,9) NTCM4P21F
350 (13,78) 350 (13,78) 290 (11,42) 290 (11,42) 150 (5,91) 75 (2,95) 10,48 (23,06) 20,82 (1.270,5) NTCM4M10F
425 (16,73) 275 (10,83) 345 (13,58) 195 (7,68) 200 (7,87) 100 (3,94) 11,97 (26,33) 26,02 (1.587,8) NTCM4M11F
455 (17,91) 355 (13,98) 390 (15,35) 290 (11,42) 155 (6,1) 75 (2,95) 14,29 (31,44) 28,39 (1.732,5) NTCM4M12F
510 (20,08) 360 (14,17) 445 (17,52) 295 (11,61) 110 (4,33) 55 (2,17) 13,56 (29,83) 24,07 (1.468,8) NTCM4M13F
510 (20,08) 360 (14,17) 440 (17,32) 290 (11,42) 150 (5,91) 55 (2,17) 14,97 (32,93) 31,17 (1.902,1) NTCM4M14F
540 (21,26) 390 (15,35) 455 (17,91) 305 (12,01) 255 (10,04) 125 (4,92) 20,83 (45,83) 58,49 (3.569,3) NTCM4G10F
500 (19,69) 500 (19,69) 445 (17,52) 445 (17,52) 150 (5,91) 75 (2,95) 19,32 (42,5) 41,99 (2.562,4) NTCM4G11F
680 (26,77) 370 (14,57) 595 (23,43) 290 (11,42) 200 (7,87) 100 (3,94) 22 (48,4) 55,63 (3.394,8) NTCM4G12F
680 (26,77) 530 (20,87) 605 (23,82) 455 (17,91) 150 (5,91) 75 (2,95) 27,57 (60,65) 61,77 (3.769,4) NTCM4G13F
700 (27,56) 700 (27,56) 610 (24,02) 610 (24,02) 150 (5,91) 76 (2,99) 40,17 (88,37) 82,83 (5.054,6) NTCM4G14F

 Os códigos localizados acima são para os invólucros de base sem furos. Consulte as Informações para pedido nas páginas a seguir para criar um invólucro 
customizado furado e com rosca.

Aplicações
• Estas caixas são especialmente projetadas para serem 

montadas em calçadas e outras superfícies de concreto liso. 
Suas tampas quadriculadas são feitas para suportar o tráfego 
de pedestres.

• Usadas para junção, derivação e passagem de condutores 
elétricos.

• Adequadas para ambientes que contêm umidade, gases e 
vapores não infl amáveis.

Características
• A tampa com relevo fornece superfície antiderrapante.
• A tampa é presa ao corpo por parafusos.
• Junta de vedação entre o corpo e a tampa.
• Entradas com roscas customizadas fornecidas. Especifi car 

local e tamanho.
• Adequadas para montagem embutida.
• Roscas NPT e BSP: Ø 1” a Ø 4”. Roscas métricas: M16 

a M100.

Materiais padrão
• Corpo e tampa: liga de alumínio fundido
• Parafusos e arruelas planas: aço inoxidável AISI 304
• Junta de vedação: borracha SBR

Acabamentos padrão
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP65
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Dimensões ilustradas

B

C

E

D

A

8 mm
(0,32 “)

F

X X
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IEC NBR: 
IP65

Caixa para piso NTCM4 
À prova de tempo e jatos d’água

Informações para pedido
Para indicar a configuração de furação, siga as informações a seguir:
Exemplo: NTCM4P10F-01NABEH-02NCGK

Etapa 1 Código do invólucro

Etapa 2 A. Especifique o tamanho da primeira rosca usando o símbolo na tabela “Especificando o tamanho da rosca”.
B. Especifique as posições do primeiro furo usando as letras de A até L no diagrama “Áreas para furação”.
C. Verifique a limitação de tamanho e número de furos para o invólucro usando os “Dados técnicos de furação” na 
próxima página.

Etapa 3 A. Especifique o tamanho da segunda rosca usando o símbolo na tabela “Especificando o tamanho da rosca”.
B. Especifique as posições do segundo furo usando as letras de A até L no diagrama “Áreas para furação”.
C. Verifique a limitação de tamanho e número de furos para o invólucro usando os “Dados técnicos de furação” na 
próxima página.

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

NTCM4P10F — 01N ABEH — 02N CGK

Código do invólucro Tipo de rosca e posição do furo
(1/2” NPT; posições A, B, E e H)

2º Tipo de rosca e posição do furo
(3/4” NPT; posições C, G e K)

Especificando o tamanho da rosca Dados técnicos de furação

Símbolo Rosca NPT Símbolo Rosca BSP Símbolo Rosca métrica

Invólucro
Diâmetro máximo permitido 

para furação
01N 1/2” 01B 1/2” 01M M16
02N 3/4” 02B 3/4” 02M M20
03N 1” 03B 1” 03M M25 NTCM4P10F 1/2” a 2” - M16 a M50
04N 1-1/4” 04B 1-1/4” 04M M32 NTCM4P11F 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90
05N 1-1/2” 05B 1-1/2” 05M M40 NTCM4P12F 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90
06N 2” 06B 2” 06M M50 NTCM4P13F 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90
07N 2-1/2” 07B 2-1/2” 07M M63 NTCM4P14F 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90
08N 3” 08B 3” 08M M75 NTCM4P15F 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90
09N 3-1/2” 09B 3-1/2” 09M M90 NTCM4P16F 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90
10N 4” 10B 4” 10M M100 NTCM4P17F 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90

NTCM4P18F 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90
Áreas para furação Equivalência de roscas NTCM4P19F 1/2” a 2” - M16 a M63

A

I

B

Lado A

Lado C

La
do

 D

Lado B

H

C

G

L D

K E

J F

NPT/BSP Sistema métrico NTCM4P20F 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90

1/2” M16/M20 NTCM4P21F 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90

3/4” M25 NTCM4M10F 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90

1” M32 NTCM4M11F 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90

1-1/4” M40 NTCM4M12F 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90

1-1/2” M50 NTCM4M13F 1/2” a 2” - M16 a M63

2” M63 NTCM4M14F 1/2” a 4” - M16 a M100

2-1/2” M75 NTCM4G10F 1/2” a 4” - M16 a M100

3” M90 NTCM4G11F 1/2” a 4” - M16 a M100

3-1/2” M100 NTCM4G12F 1/2” a 4” - M16 a M100

NTCM4G13F 1/2” a 4” - M16 a M100
NTCM4G14F 1/2” a 4” - M16 a M100
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Caixa para piso NTCM4 
À prova de tempo e jatos d’água

Ø 
Nominal 1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2” 3” 3-1/2” 4”

  Y   X    X    Y
Distância “X e Y”

Distância mínima “X” entre furos sem união mm (pol)

1/2” 32 (1,26) 35 (1,38) 41 (1,61) 48 (1,89) 51 (2,01) 60 (2,36) 67 (2,64) 76 (2,99) 83 (3,27) 92 (3,62)

3/4” 35 (1,38) 38 (1,5) 44 (1,73) 51 (2,01) 54 (2,13) 64 (2,52) 70 (2,76) 79 (3,11) 86 (3,39) 95 (3,74)

1” 41 (1,61) 44 (1,73) 51 (2,01) 57 (2,24) 60 (2,36) 70 (2,76) 76 (2,99) 86 (3,39) 92 (3,62) 102 (4,02)

1-1/4” 48 (1,89) 51 (2,01) 57 (2,24) 64 (2,52) 67 (2,64) 76 (2,99) 83 (3,27) 92 (3,62) 98 (3,86) 114 (4,49)

1-1/2” 51 (2,01) 54 (2,13) 60 (2,36) 67 (2,64) 70 (2,76) 79 (3,11) 86 (3,39) 95 (3,74) 102 (4,02) 116 (4,57)

2” 60 (2,36) 64 (2,52) 70 (2,76) 76 (2,99) 79 (3,11) 89 (3,5) 95 (3,74) 108 (4,25) 111 (4,37) 121 (4,76)

2-1/2” 67 (2,64) 70 (2,76) 76 (2,99) 83 (3,27) 86 (3,39) 95 (3,74) 102 (4,02) 111 (4,37) 118 (4,65) 127 (5)

3” 76 (2,99) 79 (3,11) 86 (3,39) 92 (3,62) 95 (3,74) 108 (4,25) 111 (4,37) 121 (4,76) 127 (5) 137 (5,39)

3-1/2” 83 (3,27) 86 (3,39) 92 (3,62) 98 (3,86) 102 (4,02) 111 (4,37) 118 (4,65) 127 (5) 134 (5,28) 143 (5,63)

4” 92 (3,62) 95 (3,74) 102 (4,02) 114 (4,49) 116 (4,57) 121 (4,76) 127 (5) 137 (5,39) 143 (5,63) 153 (6,02)

Distância mínima “X” entre furos com união mm (pol)

1/2” 60 (2,36) 66 (2,6)  70 (2,76) 77 (3,03)  79 (3,11) 89 (3,5) 89 (3,46) 109 (4,29) 118 (4,65) 126 (4,96)

3/4” 66 (2,6)  72 (2,83)  76 (2,99) 83 (3,27)  85 (3,35) 95 (3,74) 104 (4,09)  110 (4,33) 124 (4,88) 134 (5,28)

1”  70 (2,76)  76 (2,99)  79 (3,11) 86 (3,39) 89 (3,5) 99 (3,9) 108 (4,25) 118 (4,65) 127 (5) 135 (5,31)

1-1/4” 77 (3,03) 83 (3,27) 86 (3,39) 83 (3,27)  96 (3,78)  106 (4,17)  115 (4,53)  125 (4,92)  134 (5,28) 142 (5,59)

1-1/2”  79 (3,11)  85 (3,35) 89 (3,5)  96 (3,78) 98 (3,86) 108 (4,25)  117 (4,61)  128 (5,04)  137 (5,39) 145 (5,71)

2” 89 (3,5) 95 (3,74) 99 (3,9) 106 (4,17) 108 (4,25) 118 (4,65) 127 (5)  138 (5,43)  147 (5,79) 155 (6,1)

2-1/2” 89 (3,46) 104 (4,09) 108 (4,25)  115 (4,53)  117 (4,61) 127 (5)  136 (5,35)  147 (5,79)  156 (6,14) 164 (6,46)

3” 109 (4,29)  110 (4,33) 118 (4,65)  125 (4,92)  128 (5,04)  138 (5,43)  147 (5,79)  157 (6,18)  166 (6,54) 174 (6,85)

3-1/2” 118 (4,65) 124 (4,88) 127 (5)  134 (5,28)  137 (5,39)  147 (5,79)  156 (6,14)  166 (6,54)  175 (6,89) 183 (7,2)

4” 126 (4,96)  134 (5,28)  135 (5,31)  142 (5,59)  145 (5,71)  155 (6,1)  164 (6,46)  174 (6,85)  183 (7,2) 191 (7,52)

Distância “Y” mm (pol)

11 (0,43) 13 (0,51) 17 (0,67) 21 (0,83) 24 (0,94) 30 (1,18) 36 (1,42) 44 (1,73) 51 (2,01) 57 (2,24)
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IEC NBR: 
IP65

Caixa de junção NTJQ
À prova de tempo e jatos d’água

Aplicações
• Adequada para ambientes que contêm gases, umidade e 

vapores não infl amáveis.
• Ideais para atmosferas úmidas e corrosivas.

Características
• Tampa fi xa ao corpo por parafusos e arruelas.
• Junta de vedação entre o corpo e a tampa. 
• Montado com régua de bornes.
• Entradas customizadas fornecidas. Especifi car local e tamanho.
• Furo de um polo, para cabos:

— 26 A/750 Vca: 0,5 até 2,5 mm2 (0,0007 até 0,0038 pol2)
— 34 A/750 Vca: 4 mm² (0,0062 pol2)

• Fornecido com o conector externo de aterramento para cabo 
de 6 mm2 (0,0093 pol2).

• Prensa-cabos vendidos separadamente.
• Roscas NPT e BSP: Ø 1” a Ø 4”. Roscas métricas: M16 

a M100.

Materiais padrão
• Corpo e tampa: liga de alumínio fundido copperfree
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304
• Junta de vedação: borracha SBR

Acabamentos padrão 
• Revestimento anticorrosão REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Pode ser fornecida furação diferente da especifi cada, 

dependendo do tamanho da caixa e do Ø das entradas para 
cabos. Entre em contato com seu representante de vendas 
local.

• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 10ª posição; 
por exemplo: NTJQ02112B.

• Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 9ª 
posição; por exemplo: NTJQ02112M.

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP65.
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP).
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Visualização interna

B A

A C

D F

E

C

D B

Terminal de aterramento
        

J

I

HH

G

Área para furos

Quanti-
dade

X Nº de 
furos

Dimensões mm (pol)
Número de furações laterais 

Rosca 3/4” Peso
kg 

(libras)

Volume
dm3 

(pol3)

Código 

A B C D E Ø F G H I J
Caixa de 
junção Invólucro

Furo de um polo — 0,0008 a 0,004 mm2 (0,5 a 2,5 pol2)

1 x 12 235
(9,25)

155
(6,1)

210
(8,27)

130
(5,12)

130
(5,12)

11
(0,43)

155
(6,1)

72
(2,83)

70
(2,76)

55
(2,17)

2,96
(6,53)

4,66
(284,4) NTJQ02112N NTCM1P4H0F

1 x 24 355
(13,98)

295
(11,61)

330
(12,99)

260
(10,24)

170
(6,69)

11
(0,43)

265
(10,43)

115
(4,53)

180
(7,09)

75
(2,95)

8,08
(17,81)

17,42
(1063) NTJQ02124N NTCM1M3H0F

1 x 36 465
(18,31)

295
(11,61)

435
(17,13)

260
(10,24)

170
(6,69)

11
(0,43)

370
(14,57)

115
(4,53)

180
(7,09)

75
(2,95)

12,1
(26,68)

22,74
(1387,7) NTJQ02136N NTCM1M5H0F

1 x 48 520
(20,47)

295
(11,61)

490
(19,29)

260
(10,24)

170
(6,69)

11
(0,43)

410
(16,14)

115
(4,53)

180
(7,09)

75
(2,95)

13,1
(28,88)

26,57
(1621,4) NTJQ02148N NTCM1M6H0F

1 x 72 710
(27,95)

295
(11,61)

665
(26,18)

265
(10,43)

170
(6,69)

11
(0,43)

590
(23,23)

115
(4,53)

180
(7,09)

75
(2,95)

16,4
(36,16)

35,36
(2157,8) NTJQ02172N NTCM1M9H0F

2 x 36 465
(18,31)

370
(14,57)

445
(17,52)

340
(13,39)

225
(8,86)

11
(0,43)

370
(14,57)

170
(6,69)

265
(10,43)

105
(4,13)

16,2
(35,71)

38,3
(2337,2) NTJQ02236N NTCM1G2H0F

2 x 48 575
(22,64)

375
(14,76)

545
(21,46)

340
(13,39)

225
(8,86)

11
(0,43)

470
(18,5)

170
(6,69)

265
(10,43)

105
(4,13)

19,35
(42,66)

47,84
(2919,4) NTJQ02248N NTCM1G3H0F

2 x 72 710
(27,95)

380
(14,96)

675
(26,57)

340
(13,39)

225
(8,86)

11
(0,43)

610
(24,02)

170
(6,69)

265
(10,43)

105
(4,13)

26,50
(58,42)

59,60
(3637) NTJQ02272N NTCM1G5H0F

Furo de um polo — 0,0008 a 0,006 mm2 (0,5 a 4,0 pol2)

1 x 12 290
(11,42)

155
(6,1)

265
(10,43)

130
(5,12)

130
(5,12)

11
(0,43)

 200
(7,87)

72
(2,83)

70
(2,76)

55
(2,17)

3,8
(8,38)

5,63
(343,6) NTJQ04112N NTCM1P5H0F

1 x 24 420
(16,54)

295
(11,61)

390
(15,35)

260
(10,24)

170
(6,69)

11
(0,43)

320
(12,6)

115
(4,53)

180
(7,09)

75
(2,95)

9,14
(20,15)

21,18
(1292,5) NTJQ04124N NTCM1M4H0F

1 x 36 465
(18,31)

295
(11,61)

435
(17,13)

260
(10,24)

170
(6,69)

11
(0,43)

370
(14,57)

115
(4,53)

180
(7,09)

75
(2,95)

12,1
(26,68)

22,75
(1388,3) NTJQ04136N NTCM1M5H0F

1 x 48 585
(23,03)

305 
(12,01)

545
(21,46)

260
(10,24)

170
(6,69)

11
(0,43)

480
(18,9)

115
(4,53)

180
(7,09)

75
(2,95)

13,3
(29,32)

31,53
(1924,1) NTJQ04148N NTCM1M7H0F

1 x 72 710
(27,95)

295
(11,61)

675
(26,57)

260
(10,24)

225
(8,86)

11
(0,43)

590
(23,23)

115
(4,53)

180
(7,09)

75
(2,95)

16,80
(37,04)

35,36
(2157,8) NTJQ04172N NTCM1M9H0F

2 x 36 465
(18,31)

370
(14,57)

445
(17,52)

340
(13,39)

225
(8,86)

11
(0,43)

370
(14,57)

170
(6,69)

265
(10,43)

105
(4,13)

16,70
(36,82)

38,29
(2336,6) NTJQ04236N NTCM1G2H0F

2 x 48 575
(22,64)

375
(14,76)

545
(21,46)

340
(13,39)

225
(8,86)

11
(0,43)

470
(18,5)

170
(6,69)

265
(10,43)

105
(4,13)

19,58
(43,17)

47,84
(2919,4) NTJQ04248N NTCM1G3H0F

2 x 72 710
(27,95)

380
(14,96)

675
(26,57)

340
(13,39)

225
(8,86)

11
(0,43)

610
(24,02)

170
(6,69)

 265
(10,43)

105
(4,13)

26,81
(59,11)

59,56
(3634,6) NTJQ04272N NTCM1G5H0F

 O número de furos indicado corresponde ao número máximo de furos permitidos em cada lado, de acordo com o desenho. Ao fazer o pedido, indique o 
número de furos e o diâmetro desejado em cada lado.
 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 10ª posição; por exemplo: NTJQ02112B.

Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M, na 10ª posição; por exemplo: NTJQ02112M.

IEC NBR: 
IP65

Caixa de junção NTJQ
À prova de tempo e jatos d’água



Invólucros e Caixas de junção
CAIXAS COM JUNÇÃO E SAÍDA À PROVA DE TEMPO IEC NBR 
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Caixa de junção NTJQ
À prova de tempo e jatos d’água

IEC NBR: 
IP65

Informações para pedido
Para indicar a configuração de furação, siga as informações a seguir:
Exemplo: NTJQ02112N-01NABEH-02NCGK

Etapa 1 Código do invólucro

Etapa 2 A. Especifique o tamanho da primeira rosca usando o símbolo na tabela “Especificando o tamanho da rosca”.
B. Especifique as posições do primeiro furo usando as letras de A até L no diagrama “Áreas para furação”.
C. Verifique a limitação de tamanho e número de furos para o invólucro usando os “Dados técnicos de furação” na 
próxima página.

Etapa 3 A. Especifique o tamanho da segunda rosca usando o símbolo na tabela “Especificando o tamanho da rosca”.
B. Especifique as posições do segundo furo usando as letras de A até L no diagrama “Áreas para furação”.
C. Verifique a limitação de tamanho e número de furos para o invólucro usando os “Dados técnicos de furação” na 
próxima página.

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

NTJQ02112N — 01N ABEH — 02N CGK

Código do invólucro Tipo de rosca e posição do furo
(1/2” NPT; posições A, B, E e H)

2º Tipo de rosca e posição do furo
(3/4” NPT; posições C, G e K)

Especificando o tamanho da rosca Dados técnicos de furação

Símbolo Rosca NPT Símbolo Rosca BSP Símbolo Rosca métrica

Invólucro
Diâmetro máximo permitido 

para furação
01N 1/2” 01B 1/2” 01M M16
02N 3/4” 02B 3/4” 02M M20
03N 1” 03B 1” 03M M25 NTJQ02112N 1/2” a 2-1/2” - M16 a M75
04N 1-1/4” 04B 1-1/4” 04M M32 NTJQ02124N 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90
05N 1-1/2” 05B 1-1/2” 05M M40 NTJQ02136N 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90
06N 2” 06B 2” 06M M50 NTJQ02148N 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90
07N 2-1/2” 07B 2-1/2” 07M M63 NTJQ02172N 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90
08N 3” 08B 3” 08M M75 NTJQ02236N 1/2” a 4” - M16 a M100
09N 3-1/2” 09B 3-1/2” 09M M90 NTJQ02248N 1/2” a 4” - M16 a M100
10N 4” 10B 4” 10M M100 NTJQ02272N 1/2” a 4” - M16 a M100

NTJQ04112N 1/2” a 4” - M16 a M100
Áreas para furação Equivalência de roscas NTJQ04124N 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90

A

I

B

Lado A

Lado C

La
do

 D

Lado B

H

C

G

L D

K E

J F

NPT/BSP Sistema métrico NTJQ04136N 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90

1/2” M16/M20 NTJQ04148N 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90

3/4” M25 NTJQ04172N 1/2” a 3-1/2” - M16 a M90

1” M32 NTJQ04236N 1/2” a 4” - M16 a M100

1-1/4” M40 NTJQ04248N 1/2” a 4” - M16 a M100

1-1/2” M50 NTJQ04272N 1/2” a 4” - M16 a M100

2” M63

2-1/2” M75

3” M90

3-1/2” M100
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Invólucros e Caixas de junção
NOTAS
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EQUIPAMENTO DE 
DISTRIBUIÇÃO
Distribuir energia com total segurança 
é nosso objetivo, que permeia nossos 
produtos por gerações. Seus clientes e 
funcionários merecem esse compromisso 
permanente com a segurança. A 
durabilidade dos produtos Nutsteel 
combinada com a facilidade de manutenção 
proporciona baixo custo de instalação hoje e 
mínimo custo de manutenção no futuro.   

EQUIPAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO
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Equipamento de distribuição

Descrição Página NEC CEC ATEX / 
IEC NBR IEC

Disjuntores ATEX/IECEx/NBR IEC classificados com segurança aumentada Ex e /
à prova de explosões Ex d Zona 1

Disjuntores e interruptores de ramais séries ATX CBU e SWU 346 X X

Disjuntores para áreas classificadas como Zona 1 NBR IEC

Disjuntor Nutsteel NEDJ 350 X Disjuntores CBU/SWU Disjuntores NEDJ/NEIN Disjuntores NTDJ

Interruptor blindado Nutsteel NEIN 360 X

Disjuntor Nutsteel NTDJ 365 X

Painéis para áreas classificadas como Zona 1 NBR IEC

Painel de distribuição, alimentação e proteção Nutsteel NEPAC 370 X Painéis de distribuição 
NEPAC

Painéis de distribuição 
NEPAD

Painéis customizados
 NBR IEC

Painel de distribuição, alimentação e proteção Nutsteel NEPAD 376 X

Painéis customizados NBR IEC

Painéis customizados Nutsteel 380 X
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2

 II 2 GD 

NBR IEC:
Zona 1 e 2 
Ex de IIC Gb

 Disjuntores e interruptores de ramais séries CBU e SWU
Para invólucros com segurança aumentada 

Aplicações
• Útil como proteção de apoio de disjuntores ou como proteção 

principal de disjuntores em áreas classifi cadas.
• Para ser fi xada dentro de invólucros Ex e com segurança 

aumentada.

Características
• Até 40 A para versões de disjuntores de 2 polos.
• Até 63 A para versões de disjuntores de 3 e 4 polos e de 2 

polos com GFI.
• Até 63 A para versões de interruptores. 
• Capacidade de interrupção de 10 kA a 400 V de acordo com a 

norma EN/IEC 60947-2.
• Capacidade de interrupção de 6 kA a 400 V de acordo com a 

norma EN/IEC 60898.
• Fornecidos com cabo de controle giratório dianteiro que pode 

ser fechado com cadeado na posição OFF (Desligado).
• Capacidade do terminal: 1 x 25 mm2 (0,002 x 0,039 pol.2).
• Montagem em poliéster (série ECEP) ou em invólucros de aço 

inoxidável 316L (série ECES). Pode ser fi xado na porta ou na 
parte traseira do invólucro. 

Características construtivas
• Alojamento: poliamida.

Certificados e conformidade com ATEX/IECEx
• Tipo de certifi cação IT40U (versões de 2 polos)

— Gás, Zonas 1 e 2 (Autorizado para ser usado em um 
invólucro à prova de poeira aprovado)

— Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: 0081  II 2 G
— Símbolo de proteção ATEX/IEC: Ex de IIC
— Temperatura de operação: -20 °C a +100 °C (-4 °F a +212 °F)
— Declaração de conformidade CE: 5C216
— Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 0035U
— Certifi cado IEC: IECEX LCI 04.0033U
— Outras certifi cações: GOST

• Tipo de certifi cação CBU (versões de 3 e 4 polos e de 2 polos GFI)
— Gás, Zonas 1 e 2 (Autorizado para ser usado em um 

invólucro à prova de poeira aprovado)
— Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: 0081  II 2 G
— Símbolo de proteção ATEX/IEC: Ex de IIC
— Temperatura de operação: -20 °C a +100 °C (-4 °F a +212 °F)
— Declaração de conformidade CE: 5C244
— Certifi cado ATEX: LCIE 09 ATEX 3068U
— Certifi cado IEC: IECEX LCI 09.0023L

• Normas Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7
• Normas de produto: EN/IEC 60947-1; 60947-2; 60947-3

Certificações de conformidade brasileiras - NBR IEC
• Tipo de certifi cação CBU (versões de 2 polos)

— Gás, Zonas 1 e 2 (Autorizado para ser usado em um 
invólucro à prova de poeira aprovado)

— Temperatura de operação: -20 °C a +100 °C (-4 °F a +212 °F)
• Tipo de certifi cação CBU (versões de 3 e 4 polos e de 2 polos GFI)

— Gás, Zonas 1 e 2 (Autorizado para ser usado em um 
invólucro à prova de poeira aprovado)

— Marcação IEC: Ex de IIC Gb
— Temperatura de operação: -20 °C a +85 °C (-4 °F a +212 °F)
— Certifi cado INMETRO: BVC 10.0011-U

• Tipo de certifi cação IT40-U (versões de 2 polos)
— Gás, Zonas 1 e 2 (Autorizado para ser usado em um 

invólucro à prova de poeira aprovado)
— Marcação IEC: Ex de IIC Gb
— Temperatura de operação: -25 °C a +60 °C (-13 °F a +149 °F)
— Certifi cado INMETRO: BVC 11.0594-U

• Normas Ex: ABNT NBR IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7

Disjuntor de 2 polos com GFI Disjuntor de 4 polos

Disjuntor de 2 polos Interruptor de 4 polos

Eq
ui

pa
m

en
to

 d
e 

di
st

rib
ui

çã
o

DI
SJ

UN
TO

RE
S 

AT
EX

/I
EC

Ex
/N

BR
 IE

C 
CL

AS
SI

FIC
AD

OS
 C

OM
 S

EG
UR

AN
ÇA

 A
UM

EN
TA

DA
 E

x 
e/

À 
PR

OV
A 

DE
 E

XP
LO

SÕ
ES

 E
x 

d 
ZO

NA
 1

Visite nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777.  
© Maio de 2014

346

AEC_MC008_NBR-IEC_Distribution_Master_Portuguese.indd   346 7/15/2014   9:05:27 AM



ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2

 II 2 GD 

NBR IEC:
Zona 1 e 2 
Ex de IIC Gb

 Disjuntores e interruptores de ramais séries CBU e SWU
Para invólucros com segurança aumentada 

Codificação — Disjuntores e interruptores de ramais

CBU 1 01 B R1 5

Disjuntores série:
CBU - Zona 1 e 2, certificado 

pela ATEX/IECEx
N CBU - Zona 1 e 2, 

certificado pela NBR 
IEC

Interruptor série:
SWU - Zona 1 e 2, certificado 

pela ATEX/IECEx
N SWU - Zona 1 e 2, 

certificado pela NBR 
IEC

Intensidade:  GFI:
R1 - 30 mA
R2 - 300 mA01 - 1 A

02 - 2 A
03 - 3 A
04 - 4 A
06 - 6 A
10 - 10 A
16 - 16 A
20 - 20 A
25 - 25 A
32 - 32 A
40 - 40 A
50 - 50 A
63 - 63 A

Número de polos:
1 - 1 polo
2 - 2 polos
3 - 3 polos
4 - 4 polos
9 - 1 polo + neutro

Tipo de curva:
B - Curva B
C - Curva C
D - Curva D

Opções:
5 - 440 V CA
6 - 480 V CA
F5 - Contato de indicação 

de falha NA
F9 - Contato de indicação 

de falha NF
S5 - Contato auxiliar NA
S9 - Contato auxiliar NF
M - Capacidade de interrupção 

de 10 kA/15 kA

 Interruptores séries SWU e NSWU: Até 40 A para a versão de 2 polos. Até 63 A para a versão de 3 e 4 polos. Exemplo: interruptor de 25 A e 3 polos – SWU325.

Equipam
ento de distribuição

DISJUNTORES ATEX/IECEx/NBR IEC CLASSIFICADOS COM SEGURANÇA AUMENTADA Ex e/À PROVA DE EXPLOSÕES Ex d ZONA 1
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ATEX/IECEx:
Zona 1 e 2

 II 2 GD 

NBR IEC:
Zona 1 e 2 
Ex de IIC Gb

 Disjuntores e interruptores de ramais séries CBU e SWU
Para invólucros com segurança aumentada 

Disjuntores – série CBU

Peso kg (lb) Volume dm2 (pol.2) Tipo certificado
Código

IECEx NBR IEC

Disjuntor de ramais de 2 polos – 400 V CA – 125 V CC – Curva C de desarme

2 x 6 A 1,9 (4,19) 1,1 (0,002) IT40U CBU206C NCBU206C

2 x 10 A 1,9 (4,19) 1,1 (0,002) IT40U CBU210C NCBU210C

2 x 16 A 1,9 (4,19) 1,1 (0,002) IT40U CBU216C NCBU216C

2 x 20 A 1,9 (4,19) 1,1 (0,002) IT40U CBU220C NCBU220C

Disjuntor de ramais de 2 polos GFI – 400 V CA – 125 V CC – Curva C de desarme

2 x 10 A/30 mA 1,9 (4,19) 3,1 (0,005) CBU CBU210CR1 NCBU210CR1

2 x 16 A/30 mA 1,9 (4,19) 3,1 (0,005) CBU CBU216CR1 NCBU216CR1

2 x 20 A/30 mA 1,9 (4,19) 3,1 (0,005) CBU CBU220CR1 NCBU220CR1

2 x 10 A/300 mA 1,9 (4,19) 3,1 (0,005) CBU CBU210CR2 NCBU210CR2

2 x 16 A/300 mA 1,9 (4,19) 3,1 (0,005) CBU CBU216CR2 NCBU216CR2

2 x 20 A/300 mA 1,9 (4,19) 3,1 (0,005) CBU CBU220CR2 NCBU220CR2

Disjuntor de ramais de 3 polos – 400 V CA – 125 V CC – Curva C de desarme

3 x 10 A 1,9 (4,19) 3,1 (0,005) CBU CBU310C NCBU310C

3 x 16 A 1,9 (4,19) 3,1 (0,005) CBU CBU316C NCBU316C

3 x 20 A 1,9 (4,19) 3,1 (0,005) CBU CBU320C NCBU320C

Disjuntor de ramais de 4 polos – 400 V CA – 125 V CC – Curva C de desarme

4 x 10 A 1,9 (4,19) 3,1 (0,005) CBU CBU410C NCBU410C

4 x 16 A 1,9 (4,19) 3,1 (0,005) CBU CBU416C NCBU416C

4 x 20 A 1,9 (4,19) 3,1 (0,005) CBU CBU420C NCBU420C

Relés e conectores – série RCU

Versões de 2 e 4 polos:
• Corrente nominal: 20 A, 24 A, 40 A e 63 A.
• Tensão nominal: Até 400 V - 50/60 Hz.
• Tensão da bobina: Até 230 V - 50/60 Hz.
• Consulte a fábrica para obter mais detalhes.

Suporte CBU e SWU

Descrição
Código

IECEx NBR IEC

Suporte para fixação da porta para MCB de 2 polos 096650 N096650
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 Disjuntores e interruptores de ramais séries CBU e SWU
Para invólucros com segurança aumentada 

Dimensões em milímetros (polegadas)

Versões de 2 polos
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CBU ou SWU Com código 096650 para IT40U

Versões de 3 e 4 polos e de 2 polos com GFI

100 mm (3,94”)

81,5 mm (3,21”) 75,5 mm (2,97”)

135,5 mm (5,33”)
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100 mm (3,94”)
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CBU SWU
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Disjuntor NEDJ 
À prova de explosão

Aplicações
• Este é um sistema para proteção contra contatos acidentais, 

sobrecargas e curtos-circuitos. 
• Usado em áreas onde há risco de explosão.
• Ideal para uso em setores como: 
 — Instalações de processamento químico
 — Instalações de processamento petroquímico
 — Fabricação de tintas e vernizes
 — Fabricação de medicamentos
 — Instalações de processamento de alimentos
 — Cabines de pintura a jato,
 — Instalações de armazenagem de produtos infl amáveis

Características
• Disjuntores com dispositivo GFI (dispositivo residual, DR) 

opcional. 
— Usa um interruptor automático que desconecta correntes 

elétricas de baixa intensidade (na ordem de centésimos de 
ampere) que um disjuntor comum não consegue detectar, 
mas que podem ser fatais se atravessarem o corpo humano.

• Disjuntores disponíveis a partir de 1 ampere.
• Disjuntor termomagnético de 1, 2 e 3 polos, adequado para controle e 

proteção de circuitos elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos. 
• Fornecido com chassi para os componentes de montagem. 
• Quando se usa somente uma entrada rosqueada, a outra deve 

ser vedada com um tampão.
• Os disjuntores têm terminais para conexões elétricas:

— Cabos de 25 mm2 (0,0388 pol.2) para disjuntores de até 25 A
— Cabos de 35 mm2 (0,0543 pol.2) para disjuntores de 35 A a 63 A

• Dispositivo externo: método de proteção à prova de explosão 
adequado para Zonas 1 e 2.

• A entrada e a saída de condutores elétricos deve ser com 
conduíte ou prensas-cabo à prova de explosão.

• Para garantir o nível adequado de segurança, evitando a 
propagação da explosão pela abertura, recomendamos 
fi xar a tampa com todos os parafusos e aplicando o torque 
especifi cado.

Características construtivas
• Corpo e tampa do invólucro: liga de alumínio copperfree
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304

Acabamentos padrão
• Revestimento anticorrosivo REVESTEEL® cinza; fornece 

excelente resistência à corrosão química e à exposição 
mecânica e a UV

Opções
• Podem ser fornecidos furos diferentes dos especifi cados, 

dependendo do tamanho da caixa e do diâmetro das entradas 
para cabos. Entre em contato com seu representante de vendas 
local.

Certificações de conformidade brasileiras - NBR IEC
• Classe de temperatura: T6
• Normas Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
• Certifi cado INMETRO: TÜV 12.0430X

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP66

Entradas rosqueadas

Disjuntor

 

B

H

1 polo 2 polos 3 polos

 

1

2  

1 3

2 4  

1 3 5

2 4 6
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Disjuntor NEDJ 
À prova de explosão

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP66

Disjuntor, características técnicas: Curva C 

Tensão 
nominal 

(V) Tipo de invólucro

Ø da 
rosca
B-H 

Parafusos

Peso
kg (lb) 

Volume
dm3 (pol.3)

Código
 Qtde.

Nº de 
polos

Corrente 
nominal 

(A)

Capacidade de interrupção (kA)
Torque
(kgf.m)

Cabeça 
sexta-
vada

220 V 380 V 400 V
440 V240 V 415 V 415 V

1 1 6 10 — — — 220 NECM1P2H0 3/4” 0,50 7/16” 4,51
(9,94)

7,68
(468,7) NEDJ011006N

1 1 10 10 — — — 220 NECM1P2H0 3/4” 0,50 7/16” 4,51
(9,94)

7,68
(468,7) NEDJ011010N

1 1 16 10 — — — 220 NECM1P2H0 3/4” 0,50 7/16” 4,51
(9,94)

7,68
(468,7) NEDJ011016N

1 1 20 10 — — — 220 NECM1P2H0 3/4” 0,50 7/16” 4,51
(9,94)

7,68
(468,7) NEDJ011020N

1 1 25 10 — — — 220 NECM1P3H0 3/4” 0,50 7/16” 6,77
(14,93)

13,89
(847,6) NEDJ011025N

1 1 32 10 — — — 220 NECM1P3H0 3/4” 0,50 7/16” 6,77
(14,93)

13,89
(847,6) NEDJ011032N

1 2 6 20 — 10 6 440 NECM1P2H0 3/4” 0,50 7/16” 4,61
(10,16)

7,68
(468,7) NEDJ012006N

1 2 10 20 — 10 6 440 NECM1P2H0 3/4” 0,50 7/16” 4,61
(10,16)

7,68
(468,7) NEDJ012010N

1 2 16 20 — 10 6 440 NECM1P2H0 3/4” 0,50 7/16” 4,61
(10,16)

7,68
(468,7) NEDJ012016N

1 2 20 20 — 10 6 440 NECM1P2H0 3/4” 0,50 7/16” 4,61
(10,16)

7,68
(468,7) NEDJ012020N

1 2 25 20 — 10 6 440 NECM1P3H0 3/4” 0,50 7/16” 6,77
(14,93)

13,89
(847,6) NEDJ012025N

1 2 32 20 — 10 6 440 NECM1P3H0 3/4” 0,50 7/16” 6,87
(15,15)

13,89
(847,6) NEDJ012032N

1 3 6 20 — 10 6 440 NECM1P5H0 3/4” 0,50 7/16” 13,83
(30,49)

16,28
(993,5) NEDJ013006N

1 3 10 20 — 10 6 440 NECM1P5H0 3/4” 0,50 7/16” 13,83
(30,49)

16,28
(993,5) NEDJ013010N

1 3 16 20 — 10 6 440 NECM1P5H0 3/4” 0,50 7/16” 13,83
(30,49)

16,28
(993,5) NEDJ013016N

1 3 20 20 — 10 6 440 NECM1P5H0 3/4” 0,50 7/16” 13,83
(30,49)

16,28
(993,5) NEDJ013020N

1 3 25 20 — 10 6 440 NECM1P5H0 3/4” 0,50 7/16” 13,83
(30,49)

16,28
(993,5) NEDJ013025N

1 3 32 20 — 10 6 440 NECM1P5H0 3/4” 0,50 7/16” 13,83
(30,49)

16,28
(993,5) NEDJ013032N

1 3 40 20 — 10 6 440 NECM1P5H0 1” 0,50 7/16” 13,83
(30,49)

16,28
(993,5) NEDJ013040N

1 3 50 20 — 10 6 440 NECM1P5H0 1” 0,50 7/16” 13,83
(30,49)

16,28
(993,5) NEDJ013050N 

1 3 63 20 — 10 6 440 NECM1P5H0 1-1/2” 0,50 7/16” 13,83
(30,49)

16,28
(993,5) NEDJ013063N 

1 3 70 25 16 — 10 440 NECM1P5H0 1-1/2” 0,50 7/16” 13,83
(30,49)

16,28
(993,5) NEDJ013070N 

1 3 80 25 16 — 10 440 NECM1P5H0 1-1/2” 0,50 7/16” 13,83
(30,49)

16,28
(993,5) NEDJ013080N 

1 3 100 25 16 — 10 440 NECM1P5H0 1-1/2” 0,50 7/16” 13,83
(30,49)

16,28
(993,5) NEDJ013100N 

1 3 125 25 16 — 10 440 NECM1P5H0 1-1/2” 0,50 7/16” 13,83
(30,49)

16,28
(993,5) NEDJ013125N 

 Curva C, para todos os disjuntores de até 63 A.
 Rosca NPT na posição BH. Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 11ª posição; para roscas métricas, substitua pela letra M; exemplo: NEDJ011006B.
 Todos os disjuntores podem ser fornecidos com a seguinte corrente: 1 A, 2 A, 3 A e 4 A. Exemplo de código para disjuntor de duas amperagens: NEDJ011002N.
 É permitido o uso de unidade de vedação ou prensas-cabo em todos os modelos, exceto nos modelos NEDJ013050N a NEDJ013125N, que devem ser montados 

apenas com prensas-cabo.
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Disjuntor NEDJ 
À prova de explosão

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP66

Disjuntor, características técnicas: Curva C 

Tensão 
nominal 

(V) Tipo de invólucro

Ø da 
rosca
B-H 

Parafusos

Peso
kg (lb) 

Volume
dm3 (pol.3)

Código
 Qtde.

Nº de 
polos

Corrente 
nominal 

(A)

Capacidade de interrupção (kA)
Torque
(kgf.m)

Cabeça 
sexta-
vada

220 V 380 V 400 V
440 V240 V 415 V 415 V

2 1 6 10 — — — 220 NECM1P3H0 3/4” 0,50 7/16” 8,01
(17,66)

13,89
(847,6) NEDJ021006N

2 1 10 10 — — — 220 NECM1P3H0 3/4” 0,50 7/16” 8,01
(17,66)

13,89
(847,6) NEDJ021010N

2 1 16 10 — — — 220 NECM1P3H0 3/4” 0,50 7/16” 8,01
(17,66)

13,89
(847,6) NEDJ021016N

2 1 20 10 — — — 220 NECM1P3H0 3/4” 0,50 7/16” 8,01
(17,66)

13,89
(847,6) NEDJ021020N

2 1 25 10 — — — 220 NECM1P3H0 3/4” 0,50 7/16” 8,01
(17,66)

13,89
(847,6) NEDJ021025N

2 1 32 10 — — — 220 NECM1P3H0 3/4” 0,50 7/16” 9,08
(20,02)

16,84
(1027,6) NEDJ021032N

2 2 6 20 — 10 6 440 NECM1P4H0 3/4” 0,50 7/16” 9,28
(20,46)

16,84
(1027,6) NEDJ022006N

2 2 10 20 — 10 6 440 NECM1P4H0 3/4” 0,50 7/16” 9,28
(20,46)

16,84
(1027,6) NEDJ022010N

2 2 16 20 — 10 6 440 NECM1P4H0 3/4” 0,50 7/16” 9,28
(20,46)

16,84
(1027,6) NEDJ022016N

2 2 20 20 — 10 6 440 NECM1P4H0 3/4” 0,50 7/16” 9,28
(20,46)

16,84
(1027,6) NEDJ022020N

2 2 25 20 — 10 6 440 NECM1P4H0 3/4” 0,50 7/16” 9,28
(20,46)

16,84
(1027,6) NEDJ022025N

2 2 32 20 — 10 6 440 NECM1P4H0 3/4” 0,50 7/16” 9,28
(20,46)

16,84
(1027,6) NEDJ022032N

3 1 6 10 — — — 220 NECM1P4H0 3/4” 0,50 7/16” 10,32
(22,75)

16,84
(1027,6) NEDJ031006N

3 1 10 10 — — — 220 NECM1P4H0 3/4” 0,50 7/16” 10,32
(22,75)

16,84
(1027,6) NEDJ031010N

3 1 16 10 — — — 220 NECM1P4H0 3/4” 0,50 7/16” 10,32
(22,75)

16,84
(1027,6) NEDJ031016N

3 1 20 10 — — — 220 NECM1P4H0 3/4” 0,50 7/16” 10,32
(22,75)

16,84
(1027,6) NEDJ031020N

3 1 25 10 — — — 220 NECM1P4H0 3/4” 0,50 7/16” 10,32
(22,75)

16,84
(1027,6) NEDJ031025N

3 1 32 10 — — — 220 NECM1P4H0 1” 0,50 7/16” 10,31
(22,73)

16,84
(1027,6) NEDJ031032N

3 2 6 20 — 10 6 440 NECM1P5H0 3/4” 0,50 7/16” 12,16
(26,81)

20,21
(1233,3) NEDJ032006N

3 2 10 20 — 10 6 440 NECM1P5H0 1” 0,50 7/16” 12,16
(26,81)

20,21
(1233,3) NEDJ032010N

3 2 16 20 — 10 6 440 NECM1P5H0 1" 0,50 7/16" 12,16
(26,81)

20,21
(1233,3) NEDJ032016N

3 2 20 20 — 10 6 440 NECM1P5H0 1” 0,50 7/16” 12,16
(26,81)

20,21
(1233,3) NEDJ032020N

3 2 25 20 — 10 6 440 NECM1P5H0 1” 0,50 7/16” 12,16
(26,81)

20,21
(1233,3) NEDJ032025N

3 2 32 20 — 10 6 440 NECM1P5H0 1” 0,50 7/16” 12,16
(26,81)

20,21
(1233,3) NEDJ032032N

 Curva C, para todos os disjuntores de até 63 A.
 Rosca NPT na posição BH. Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 11ª posição; para roscas métricas, substitua pela letra M; exemplo: 

NEDJ011006B.
 Todos os disjuntores podem ser fornecidos com a seguinte corrente: 1 A, 2 A, 3 A e 4 A. Exemplo de código para disjuntor de duas amperagens: 

NEDJ011002N.
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Disjuntor NEDJ 
À prova de explosão

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP66

Disjuntor, características técnicas: Curva C 

Tensão 
nominal 

(V) Tipo de invólucro

Ø da 
rosca
B-H 

Parafusos

Peso
kg (lb) 

Volume
dm3 (pol.3)

Código
 Qtde.

Nº de 
polos

Corrente 
nominal 

(A)

Capacidade de interrupção (kA)
Torque
(kgf.m)

Cabeça 
sexta-
vada

220 V 380 V 400 V
440 V240 V 415 V 415 V

4 1 6 10 — — — 220 NECM1P5H0 1” 0,50 7/16” 13,10
(28,88)

20,21
(1233,3) NEDJ041006N

4 1 10 10 — — — 220 NECM1P5H0 1” 0,50 7/16” 13,10
(28,88)

20,21
(1233,3) NEDJ041010N

4 1 16 10 — — — 220 NECM1P5H0 1” 0,50 7/16” 13,10
(28,88)

20,21
(1233,3) NEDJ041016N

4 1 20 10 — — — 220 NECM1P5H0 1” 0,50 7/16” 13,10
(28,88)

20,21
(1233,3) NEDJ041020N

4 1 25 10 — — — 220 NECM1P5H0 1” 0,50 7/16” 13,10
(28,88)

20,21
(1233,3) NEDJ041025N

4 1 32 10 — — — 220 NECM1P5H0 1-1/4” 0,50 7/16” 13,10
(28,88)

24,05
(1467,6) NEDJ041032N

4 2 6 20 — 10 6 440 NECM1P6H0 1-1/4” 0,50 7/16” 14,90
(32,85)

24,05
(1467,6) NEDJ042006N

4 2 10 20 — 10 6 440 NECM1P6H0 1-1/4” 0,50 7/16” 14,90
(32,85)

24,05
(1467,6) NEDJ042010N

4 2 16 20 — 10 6 440 NECM1P6H0 1-1/4” 0,50 7/16” 14,90
(32,85)

24,05
(1467,6) NEDJ042016N

4 2 20 20 — 10 6 440 NECM1P6H0 1-1/4” 0,50 7/16” 14,90
(32,85)

24,05
(1467,6) NEDJ042020N

4 2 25 20 — 10 6 440 NECM1P6H0 1-1/4” 0,50 7/16” 14,90
(32,85)

24,05
(1467,6) NEDJ042025N

4 2 32 20 — 10 6 440 NECM1P6H0 1-1/4” 0,50 7/16” 14,90
(32,85)

24,05
(1467,6) NEDJ042032N

5 1 6 10 — — — 220 NECM1P6H0 1-1/4” 0,50 7/16” 14,90
(32,85)

24,05
(1467,6) NEDJ051006N

5 1 10 10 — — — 220 NECM1P6H0 1-1/4” 0,50 7/16” 15,74
(34,70)

24,05
(1467,6) NEDJ051010N

5 1 16 10 — — — 220 NECM1P6H0 1-1/4” 0,50 7/16” 15,74
(34,70)

24,05
(1467,6) NEDJ051016N

5 1 20 10 — — — 220 NECM1P6H0 1-1/4” 0,50 7/16” 15,74
(34,70)

24,05
(1467,6) NEDJ051020N

5 1 25 10 — — — 220 NECM1P6H0 1-1/4” 0,50 7/16” 15,74
(34,70)

24,05
(1467,6) NEDJ051025N

5 1 32 10 — — — 220 NECM1P6H0 1-1/4” 0,50 7/16” 15,74
(34,70)

24,05
(1467,6) NEDJ051032N

5 2 6 20 — 10 6 440 NECM1P7H0 1-1/2” 0,50 7/16” 17,79
(39,22)

30,03
(1832,5) NEDJ052006N

5 2 10 20 — 10 6 440 NECM1P7H0 1-1/2” 0,50 7/16” 17,79
(39,22)

30,03
(1832,5) NEDJ052010N

5 2 16 20 — 10 6 440 NECM1P7H0 1-1/2” 0,50 7/16” 17,79
(39,22)

30,03
(1832,5) NEDJ052016N

5 2 20 20 — 10 6 440 NECM1P7H0 1-1/2” 0,50 7/16” 17,79
(39,22)

30,03
(1832,5) NEDJ052020N

 Curva C, para todos os disjuntores de até 63 A.
 Rosca NPT na posição BH. Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 11ª posição; para roscas métricas, substitua pela letra M; exemplo: 

NEDJ011006B.
 Todos os disjuntores podem ser fornecidos com a seguinte corrente: 1 A, 2 A, 3 A e 4 A. Exemplo de código para disjuntor de duas amperagens: 

NEDJ011002N.
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Disjuntor NEDJ 
À prova de explosão

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP66

Disjuntor, características técnicas: Curva C 

Tensão 
nominal 

(V) Tipo de invólucro

Ø da 
rosca
B-H 

Parafusos

Peso
kg (lb) 

Volume
dm3 (pol.3)

Código
 Qtde.

Nº de 
polos

Corrente 
nominal 

(A)

Capacidade de interrupção (kA)
Torque
(kgf.m)

Cabeça 
sexta-
vada

220 V 380 V 400 V
440 V240 V 415 V 415 V

5 2 25 20 — 10 6 440 NECM1P7H0 1-1/2” 0,50 7/16” 17,79
(39,22)

30,03
(1832,5) NEDJ052025N

5 2 32 20 — 10 6 440 NECM1P7H0 2” 0,50 7/16” 17,77
(39,17)

30,03
(1832,5) NEDJ052032N

6 1 6 10 — — — 220 NECM1P7H0 1-1/4” 0,50 7/16” 18,54
(40,87)

30,03
(1832,5) NEDJ061006N

6 1 10 10 — — — 220 NECM1P7H0 1-1/4” 0,50 7/16” 18,54
(40,87)

30,03
(1832,5) NEDJ061010N

6 1 16 10 — — — 220 NECM1P7H0 1-1/4” 0,50 7/16” 18,54
(40,87)

30,03
(1832,5) NEDJ061016N

6 1 20 10 — — — 220 NECM1P7H0 1-1/4” 0,50 7/16” 18,54
(40,87)

30,03
(1832,5) NEDJ061020N

6 1 25 10 — — — 220 NECM1P7H0 1-1/4” 0,50 7/16” 18,54
(40,87)

30,03
(1832,5) NEDJ061025N

6 1 32 10 — — — 220 NECM1P7H0 1-1/4” 0,50 7/16” 18,54
(40,87)

30,03
(1832,5) NEDJ061032N

6 2 6 20 — 10 6 440 NECM1P7H0 1-1/2” 0,50 7/16” 19,13
(42,17)

30,03
(1832,5) NEDJ062006N

6 2 10 20 — 10 6 440 NECM1P7H0 1-1/2” 0,50 7/16” 19,13
(42,17)

30,03
(1832,5) NEDJ062010N

6 2 16 20 — 10 6 440 NECM1P7H0 1-1/2” 0,50 7/16” 19,13
(42,17)

30,03
(1832,5) NEDJ062016N

6 2 20 20 — 10 6 440 NECM1P7H0 1-1/2” 0,50 7/16” 19,13
(42,17)

30,03
(1832,5) NEDJ062020N

6 2 25 20 — 10 6 440 NECM1P7H0 1-1/2” 0,50 7/16” 19,13
(42,17)

30,03
(1832,5) NEDJ062025N

6 2 32 20 — 10 6 440 NECM1P7H0 2” 0,50 7/16” 19,11
(42,13)

30,03
(1832,5) NEDJ062032N

Disjuntor com GFI (DR)

1 1 6 4,5 — — — 220 NECM1P2H0 3/4” 0,50 7/16” 4,60
(10,14)

7,68
(468,7) NEDJ011006ND

1 1 10 4,5 — — — 220 NECM1P2H0 3/4” 0,50 7/16” 4,60
(10,14)

7,68
(468,7) NEDJ011010ND

1 1 16 4,5 — — — 220 NECM1P2H0 3/4” 0,50 7/16” 4,60
(10,14)

7,68
(468,7) NEDJ011016ND

1 1 20 4,5 — — — 220 NECM1P2H0 3/4” 0,50 7/16” 4,60
(10,14)

7,68
(468,7) NEDJ011020ND

1 2 6 20 — 10 — 220/415 NECM1P3H0 3/4” 0,50 7/16” 6,92
(15,26)

13,89
(847,6) NEDJ012006ND

1 2 10 20 — 10 — 220/415 NECM1P3H0 3/4” 0,50 7/16” 6,92
(15,26)

13,89
(847,6) NEDJ012010ND

1 2 16 20 — 10 — 220/415 NECM1P3H0 3/4” 0,50 7/16” 6,92
(15,26)

13,89
(847,6) NEDJ012016ND

 Curva C, para todos os disjuntores de até 63 A.
 Rosca NPT na posição BH. Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 11ª posição; para roscas métricas, substitua pela letra M; exemplo: 

NEDJ011006B.
 Todos os disjuntores podem ser fornecidos com a seguinte corrente: 1 A, 2 A, 3 A e 4 A. Exemplo de código para disjuntor de duas amperagens: 

NEDJ011002N.
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP66

Disjuntor NEDJ 
À prova de explosão

Disjuntor, características técnicas: Curva C 

Tensão 
nominal 

(V) Tipo de invólucro

Ø da 
rosca
B-H 

Parafusos

Peso
kg (lb) 

Volume
dm3 (pol.3)

Código
 Qtde.

Nº de 
polos

Corrente 
nominal 

(A)

Capacidade de interrupção (kA)
Torque
(kgf.m)

Cabeça 
sexta-
vada

220 V 380 V 400 V
440 V240 V 415 V 415 V

1 2 20 20 — 10 — 220/415 NECM1P3H0 3/4” 0,50 7/16” 6,92
(15,26)

13,89
(847,6) NEDJ012020ND

1 1 25 4,5 — — — 220 NECM1P3H0 3/4” 0,50 7/16” 6,85
(15,10)

13,89
(847,6) NEDJ011025ND

1 1 32 4,5 — — — 220 NECM1P3H0 3/4” 0,50 7/16” 6,85
(15,10)

13,89
(847,6) NEDJ011032ND

1 2 25 20 — 10 — 220/415 NECM1P3H0 3/4” 0,50 7/16” 6,92
(15,26)

13,89
(847,6) NEDJ012025ND

1 2 32 20 — 10 — 220/415 NECM1P3H0 3/4” 0,50 7/16” 6,92
(15,26)

13,89
(847,6) NEDJ012032ND

2 1 6 4,5 — — — 220 NECM1P3H0 3/4” 0,50 7/16” 7,17
(15,81)

13,89
(847,6) NEDJ021006ND

2 1 10 4,5 — — — 220 NECM1P3H0 3/4” 0,50 7/16” 7,17
(15,81)

13,89
(847,6) NEDJ021010ND

2 1 16 4,5 — — — 220 NECM1P3H0 3/4” 0,50 7/16” 7,17
(15,81)

13,89
(847,6) NEDJ021016ND

2 1 20 4,5 — — — 220 NECM1P3H0 3/4” 0,50 7/16” 7,17
(15,81)

13,89
(847,6) NEDJ021020ND

2 1 25 4,5 — — — 220 NECM1P3H0 3/4” 0,50 7/16” 7,17
(15,81)

13,89
(847,6) NEDJ021025ND

2 1 32 4,5 — — — 220 NECM1P3H0 3/4” 0,50 7/16” 7,17
(15,81)

13,89
(847,6) NEDJ021032ND

2 2 6 20 — 10 — 220/415 NECM1P4H0 3/4” 0,50 7/16” 9,58
(21,12)

16,84
(1027,6) NEDJ022006ND

2 2 10 20 — 10 — 220/415 NECM1P4H0 3/4” 0,50 7/16” 9,58
(21,12)

16,84
(1027,6) NEDJ022010ND

2 2 16 20 — 10 — 220/415 NECM1P4H0 3/4” 0,50 7/16” 9,58
(21,12)

16,84
(1027,6) NEDJ022016ND

2 2 20 20 — 10 — 220/415 NECM1P4H0 3/4” 0,50 7/16” 9,58
(21,12)

16,84
(1027,6) NEDJ022020ND

2 2 25 20 — 10 — 220/415 NECM1P4H0 3/4” 0,50 7/16” 9,58
(21,12)

16,84
(1027,6) NEDJ022025ND

2 2 32 20 — 10 — 220/415 NECM1P4H0 3/4” 0,50 7/16” 9,58
(21,12)

16,84
(1027,6) NEDJ022032ND

3 1 6 4,5 — — — 220 NECM1P4H0 3/4” 0,50 7/16” 10,56
(23,28)

16,84
(1027,6) NEDJ031006ND

3 1 10 4,5 — — — 220 NECM1P4H0 3/4” 0,50 7/16” 10,56
(23,28)

16,84
(1027,6) NEDJ031010ND

3 1 16 4,5 — — — 220 NECM1P4H0 3/4” 0,50 7/16” 10,56
(23,28)

16,84
(1027,6) NEDJ031016ND

3 1 20 4,5 — — — 220 NECM1P4H0 3/4” 0,50 7/16” 10,56
(23,28)

16,84
(1027,6) NEDJ031020ND

3 1 25 4,5 — — — 220 NECM1P4H0 3/4” 0,50 7/16” 10,56
(23,28)

16,84
(1027,6) NEDJ031025ND

 Curva C, para todos os disjuntores de até 63 A.
 Rosca NPT na posição BH. Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 11ª posição; para roscas métricas, substitua pela letra M; exemplo: 

NEDJ011006B.
 Todos os disjuntores podem ser fornecidos com a seguinte corrente: 1 A, 2 A, 3 A e 4 A. Exemplo de código para disjuntor de duas amperagens: 

NEDJ011002N.
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP66

Disjuntor NEDJ 
À prova de explosão

Disjuntor, características técnicas: Curva C 

Tensão 
nominal 

(V) Tipo de invólucro

Ø da 
rosca
B-H 

Parafusos

Peso
kg (lb) 

Volume
dm3 (pol.3)

Código
 Qtde.

Nº de 
polos

Corrente 
nominal 

(A)

Capacidade de interrupção (kA)
Torque
(kgf.m)

Cabeça 
sexta-
vada

220 V 380 V 400 V
440 V240 V 415 V 415 V

3 1 32 4,5 — — — 220 NECM1P4H0 1” 0,50 7/16” 10,56
(23,28)

16,84
(1027,6) NEDJ031032ND

1 3 6 20 — 10 — 220/415 NECM1P5H0 3/4” 0,50 7/16” 14,07
(31,02)

16,28
(993,5) NEDJ013006ND

1 3 10 20 — 10 — 220/415 NECM1P5H0 3/4” 0,50 7/16” 14,07
(31,02)

16,28
(993,5) NEDJ013010ND

1 3 16 20 — 10 — 220/415 NECM1P5H0 3/4” 0,50 7/16” 14,07
(31,02)

16,28
(993,5) NEDJ013016ND

1 3 20 20 — 10 — 220/415 NECM1P5H0 3/4” 0,50 7/16” 14,07
(31,02)

16,28
(993,5) NEDJ013020ND

1 3 25 20 — 10 — 220/415 NECM1P5H0 3/4” 0,50 7/16” 14,07
(31,02)

16,28
(993,5) NEDJ013025ND

1 3 32 20 — 10 — 220/415 NECM1P5H0 3/4” 0,50 7/16” 14,07
(31,02)

16,28
(993,5) NEDJ013032ND

1 3 40 20 — 10 — 220/415 NECM1P5H0 1” 0,50 7/16” 14,07
(31,02)

16,28
(993,5) NEDJ013040ND

1 3 50 20 — 10 — 220/415 NECM1P5H0 1” 0,50 7/16” 14,07
(31,02)

16,28
(993,5) NEDJ013050ND

1 3 63 20 — 10 — 220/415 NECM1P5H0 1-1/2” 0,50 7/16” 14,07
(31,02)

16,28
(993,5) NEDJ013063ND

1 3 80 20 — 10 — 220/415 NECM1P5H0 1-1/2” 0,50 7/16” 14,07
(31,02)

16,28
(993,5) NEDJ013080ND

1 3 100 20 — 10 — 220/415 NECM1P5H0 1-1/2” 0,50 7/16” 14,07
(31,02)

16,28
(993,5) NEDJ013100ND

1 3 125 20 — 10 — 220/415 NECM1P5H0 1-1/2” 0,50 7/16” 14,07
(31,02)

16,28
(993,5) NEDJ013125ND

4 1 6 4,5 — — — 220 NECM1P5H0 1” 0,50 7/16” 13,31
(29,34)

16,28
(993,5) NEDJ041006ND

4 1 10 4,5 — — — 220 NECM1P5H0 1” 0,50 7/16” 13,31
(29,34)

16,28
(993,5) NEDJ041010ND

4 1 16 4,5 — — — 220 NECM1P5H0 1” 0,50 7/16” 13,31
(29,34)

16,28
(993,5) NEDJ041016ND

4 1 20 4,5 — — — 220 NECM1P5H0 1” 0,50 7/16” 13,31
(29,34)

16,28
(993,5) NEDJ041020ND

4 1 25 4,5 — — — 220 NECM1P5H0 1” 0,50 7/16” 13,31
(29,34)

16,28
(993,5) NEDJ041025ND

4 1 32 4,5 — — — 220 NECM1P5H0 1-1/4” 0,50 7/16” 13,31
(29,34)

16,28
(993,5) NEDJ041032ND

3 2 6 20 — 10 — 220/415 NECM1P6H0 3/4” 0,50 7/16” 14,42
(31,79)

24,05
(1467,6) NEDJ032006ND

3 2 10 20 — 10 — 220/415 NECM1P6H0 1” 0,50 7/16” 14,42
(31,79)

24,05
(1467,6) NEDJ032010ND

3 2 16 20 — 10 — 220/415 NECM1P6H0 1” 0,50 7/16” 14,42
(31,79)

24,05
(1467,6) NEDJ032016ND

 Curva C, para todos os disjuntores de até 63 A.
 Rosca NPT na posição BH. Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 11ª posição; para roscas métricas, substitua pela letra M; exemplo: 

NEDJ011006B.
 Todos os disjuntores podem ser fornecidos com a seguinte corrente: 1 A, 2 A, 3 A e 4 A. Exemplo de código para disjuntor de duas amperagens: 

NEDJ011002N.
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Disjuntor, características técnicas: Curva C 

Tensão 
nominal 

(V) Tipo de invólucro

Ø da 
rosca
B-H 

Parafusos

Peso
kg (lb) 

Volume
dm3 (pol.3)

Código
 Qtde.

Nº de 
polos

Corrente 
nominal 

(A)

Capacidade de interrupção (kA)
Torque
(kgf.m)

Cabeça 
sexta-
vada

220 V 380 V 400 V
440 V240 V 415 V 415 V

3 2 20 20 — 10 — 220/415 NECM1P6H0 1” 0,50 7/16” 14,42
(31,79)

24,05
(1467,6) NEDJ032020ND

3 2 25 20 — 10 — 220/415 NECM1P6H0 1” 0,50 7/16” 14,42
(31,79)

24,05
(1467,6) NEDJ032025ND

3 2 32 20 — 10 — 220/415 NECM1P6H0 1” 0,50 7/16” 14,42
(31,79)

24,05
(1467,6) NEDJ032032ND

5 1 6 4,5 — — — 220 NECM1P6H0 1-1/4” 0,50 7/16” 14,66
(32,32)

24,05
(1467,6) NEDJ051006ND

5 1 10 4,5 — — — 220 NECM1P6H0 1-1/4” 0,50 7/16” 14,66
(32,32)

24,05
(1467,6) NEDJ051010ND

5 1 16 4,5 — — — 220 NECM1P6H0 1-1/4” 0,50 7/16” 14,66
(32,32)

24,05
(1467,6) NEDJ051016ND

5 1 20 4,5 — — — 220 NECM1P6H0 1-1/4” 0,50 7/16” 14,66
(32,32)

24,05
(1467,6) NEDJ051020ND

5 1 25 4,5 — — — 220 NECM1P6H0 1-1/4” 0,50 7/16” 14,66
(32,32)

24,05
(1467,6) NEDJ051025ND

5 1 32 4,5 — — — 220 NECM1P6H0 1-1/4” 0,50 7/16” 14,66
(32,32)

24,05
(1467,6) NEDJ051032ND

4 2 6 20 — 10 — 220/415 NECM1P7H0 1-1/4” 0,50 7/16” 14,47
(31,90)

30,03
(1832,5) NEDJ042006ND

4 2 10 20 — 10 — 220/415 NECM1P7H0 1-1/4” 0,50 7/16” 14,47
(31,90)

30,03
(1832,5) NEDJ042010ND

4 2 16 20 — 10 — 220/415 NECM1P7H0 1-1/4” 0,50 7/16” 14,47
(31,90)

30,03
(1832,5) NEDJ042016ND

4 2 20 20 — 10 — 220/415 NECM1P7H0 1-1/4” 0,50 7/16” 14,47
(31,90)

30,03
(1832,5) NEDJ042020ND

4 2 25 20 — 10 — 220/415 NECM1P7H0 1-1/4” 0,50 7/16” 14,47
(31,90)

30,03
(1832,5) NEDJ042025ND

4 2 32 20 — 10 — 220/415 NECM1P7H0 1-1/4” 0,50 7/16” 14,47
(31,90)

30,03
(1832,5) NEDJ042032ND

6 1 6 4,5 — — — 220 NECM1P7H0 1-1/4” 0,50 7/16” 19,02
(41,93)

30,03
(1832,5) NEDJ061006ND

6 1 10 4,5 — — — 220 NECM1P7H0 1-1/4” 0,50 7/16” 19,02
(41,93)

30,03
(1832,5) NEDJ061010ND

6 1 16 4,5 — — — 220 NECM1P7H0 1-1/4” 0,50 7/16” 19,02
(41,93)

30,03
(1832,5) NEDJ061016ND

6 1 20 4,5 — — — 220 NECM1P7H0 1-1/4” 0,50 7/16” 19,02
(41,93)

30,03
(1832,5) NEDJ061020ND

6 1 25 4,5 — — — 220 NECM1P7H0 1-1/4” 0,50 7/16” 19,02
(41,93)

30,03
(1832,5) NEDJ061025ND

6 1 32 4,5 — — — 220 NECM1P7H0 1-1/4” 0,50 7/16” 19,02
(41,93)

30,03
(1832,5) NEDJ061032ND

 Curva C, para todos os disjuntores de até 63 A.
 Rosca NPT na posição BH. Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 11ª posição; para roscas métricas, substitua pela letra M; exemplo: 

NEDJ011006B.
 Todos os disjuntores podem ser fornecidos com a seguinte corrente: 1 A, 2 A, 3 A e 4 A. Exemplo de código para disjuntor de duas amperagens: 

NEDJ011002N.

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP66

Disjuntor NEDJ 
À prova de explosão
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Disjuntor NEDJ 
À prova de explosão

Informações para pedidos

Para indicar a configuração dos furos, siga as informações abaixo:

Exemplo: NEDJ011006N-01NABEH-02NCGK

Etapa 1 Código do invólucro

Etapa 2 A. Especifique o primeiro tamanho de rosca usando o código da tabela “Especificação do tamanho da rosca”.

B. Especifique a posição do primeiro furo usando as letras A a L do diagrama “Localização lateral dos furos e 
invólucros”.

C. Verifique o tamanho e o número das limitações de furos do invólucro usando os “Dados técnicos dos furos” abaixo.

Etapa 3 A. Especifique o segundo tamanho de rosca usando o código da tabela “Especificação do tamanho da rosca”.

B. Especifique a posição do segundo furo usando as letras A a L do diagrama “Localização lateral dos furos e 
invólucros”.

C. Verifique o tamanho e o número das limitações de furos do invólucro usando os “Dados técnicos dos furos” abaixo.

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

NEDJ011006N — 01N ABEH — 02N CGK

Código do invólucro Tipo de rosca e posição do furo
(1/2” NPT; posições A, B, E e H)

2º tipo de rosca e posição do respectivo furo
(3/4” NPT; posições C, G e K)

Especificação do tamanho da rosca

Símbolo Rosca NPT Símbolo Rosca BSP Símbolo Rosca métrica

01N 1/2” 01B 1/2” 01M M16

02N 3/4” 02B 3/4” 02M M20

03N 1” 03B 1” 03M M25

04N 1-1/4” 04B 1-1/4” 04M M32

05N 1-1/2” 05B 1-1/2” 05M M40

06N 2” 06B 2” 06M M50

Localização lateral dos furos e invólucros Equivalência da rosca

A

I

B

Lado A

Lado C

La
do

 D

Lado B

H

C

G

L D

K E

J F

NPT/BSP Métrico

1/2” M16/M20

3/4” M25

1” M32

1-1/4” M40

1-1/2v M50

2” M63

Dados técnicos dos furos

Invólucro Diâmetro máximo permitido do furo

NECM1P2H0 1/2” a 1” - M16 a M32

NECM1P3H0 1/2” a 1-1/2” - M16 a M50

NECM1P4H0 1/2” a 1-1/2” - M16 a M50

NECM1P5H0 1/2” a 1-1/2” - M16 a M50

NECM1P6H0 1/2” a 1-1/2” - M16 a M50

NECM1P7H0 1/2” a 2” - M16 a M63
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Disjuntor NEDJ 
À prova de explosão

Dimensões em milímetros (polegadas)

30 mm
(1,18”)

Arruela lisa 
e arruela de 
travamento

Detalhe da fixação da tampa
H
B

A

G K D

L

E

A

C

F

 Corte “AA”

Terminal de 
aterramento

ø J

A

Tipo de invólucro
Externo Interno Base de fixação Chassi

A B C D E F G H J K L

NECM1P2H0 195
(7,68)

150
(5,91)

135
(5,31)

140
(5,51)

100
(3,94)

105
(4,13)

90
(3,54)

154
(6,06)

7
(0,28)

120
(4,72)

80
(3,15)

NECM1P3H0 235
(9,25)

205
(8,07)

170
(6,69)

170
(6,69)

140
(5,51)

135
(5,31)

100
(3,94)

205
(8,07)

11
(0,43)

150
(5,91)

125
(4,92)

NECM1P4H0 285
(11,22)

205
(8,07)

170
(6,69)

220
(8,66)

140
(5,51)

135
(5,31)

160
(6,30)

205
(8,07)

11
(0,43)

200
(7,87)

125
(4,92)

NECM1P5H0 340
(13,39)

205
(8,07)

170
(6,69)

275
(10,83)

140
(5,51)

135
(5,31)

200
(7,87)

205
(8,07)

11
(0,43)

255
(10,04)

125
(4,92)

NECM1P6H0 405
(15,94)

205
(8,07)

170
(6,69)

340
(13,39)

140
(5,51)

135
(5,31)

265
(10,43)

205
(8,07)

11
(0,43)

325
(12,80)

125
(4,92)

NECM1P7H0 510
(20,08)

205
(8,07)

170
(6,69)

445
(17,52)

140
(5,51)

135
(5,31)

365
(14,37)

205
(8,07)

11
(0,43)

430
(16,93)

125
(4,92)
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Aplicações
• Usado em áreas onde há risco de explosão.
• Ideal para uso em setores como: 
 — Instalações de processamento químico
 — Instalações de processamento petroquímico
 — Fabricação de tintas e vernizes
 — Fabricação de medicamentos
 — Instalações de processamento de alimentos
 — Cabines de pintura a jato,
 — Instalações de armazenagem de produtos infl amáveis

Características
• Interruptor de 1 polo ou 2 polos e 250 V, 10 a 30 amperes.
• Identifi cação externa: On - Off (ligado - desligado).
• Conector externo de aterramento para cabos de 6 mm2 (0,0093 pol2).
• Quando se usa somente uma entrada rosqueada, a outra deve 

ser vedada com um tampão.
• Dispositivo externo: método de proteção à prova de explosão 

adequado para Zonas 1 e 2.
• A entrada e a saída de condutores elétricos deve ser com 

conduíte ou prensas-cabo à prova de explosão.
• Para garantir o nível adequado de segurança, evitando a 

propagação da explosão pela abertura, recomendamos 
fi xar a tampa com todos os parafusos e aplicando o torque 
especifi cado.

Características construtivas
• Corpo e tampa do invólucro: liga de alumínio copperfree
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304

Acabamentos padrão
• Revestimento anticorrosivo REVESTEEL® cinza; fornece 

excelente resistência à corrosão química e à exposição 
mecânica e a UV

Opções
• Podem ser fornecidos furos diferentes dos especifi cados, 

dependendo do tamanho da caixa e do diâmetro das entradas 
para cabos. Entre em contato com seu representante de 
vendas local.

Certificações de conformidade brasileiras - NBR IEC
• Classe de temperatura: T6
• Normas Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
• Certifi cado INMETRO: TÜV 12.0430X

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP66

Interruptor blindado NEIN 
À prova de explosão

Entradas rosqueadas

 

B

H
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Interruptor blindado NEIN 
À prova de explosão

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP66

Interruptor, características técnicas

Tipo de invólucro

Ø da 
rosca
B H 

Parafusos

Peso
kg (lb)

Volume
dm3 (pol.3)

Código
Qtde.

Nº de 
polos

Corrente 
nominal 

(A)

Tensão 
nominal 

(V) Símbolo
Torque
(kgf.m)

Cabeça 
sextavada

1 1 10 250  NECM1P2H0 3/4” 0,50 7/16” 3,25
(7,17)

4,90
(299,0) NEIN011010N

1 2 10 250  NECM1P2H0 3/4” 0,50 7/16” 3,25
(7,17)

4,90
(299,0) NEIN012010N

1 2 20 250  NECM1P2H0 3/4” 0,50 7/16” 3,28
(7,23)

4,90
(299,0) NEIN012020N

1 2 30 250  NECM1P2H0 3/4” 0,50 7/16” 3,28
(7,23)

4,90
(299,0) NEIN012030N

1 3 10 250  NECM1P2H0 3/4” 0,50 7/16” 3,30
(7,28)

4,90
(299,0) NEIN013010N

1 3 20 250  NECM1P2H0 3/4” 0,50 7/16” 3,30
(7,28)

4,90
(299,0) NEIN013020N

1 3 30 250  NECM1P2H0 3/4” 0,50 7,16” 3,30
(7,28)

4,90
(299,0) NEIN013030N

2 1 10 250  NECM1P2H0 3/4” 0,50 7/16” 3,30
(7,28)

4,90
(299,0) NEIN021010N

2 2 10 250  NECM1P2H0 3/4” 0,50 7/16” 3,30
(7,28)

4,90
(299,0) NEIN022010N

2 2 20 250  NECM1P3H0 3/4” 0,50 7/16” 5,51
(12,15)

9,73
(593,8) NEIN022020N

2 2 30 250  NECM1P3H0 3/4” 0,50 7/16” 5,55
(12,24)

9,73
(593,8) NEIN022030N

2 3 10 250  NECM1P3H0 1” 0,50 7/16” 5,70
(12,57)

9,73
(593,8) NEIN023010N

2 3 20 250  NECM1P3H0 1” 0,50 7/16” 5,70
(12,57)

9,73
(593,8) NEIN023020N

2 3 30 250  NECM1P3H0 1” 0,50 7/16” 5,70
(12,57)

9,73
(593,8) NEIN023030N

3 1 10 250  NECM1P4H0 3/4” 0,50 7/16” 6,58
(14,51)

11,78
(718,9) NEIN031010N

3 2 10 250  NECM1P4H0 1” 0,50 7/16” 6,63
(14,62)

11,78
(718,9) NEIN032010N

3 2 20 250  NECM1P4H0 1” 0,50 7/16” 6,65
(14,66)

11,78
(718,9) NEIN032020N

3 2 30 250  NECM1P4H0 1” 0,50 7/16” 6,75
(14,88)

11,78
(718,9) NEIN032030N

3 3 10 250  NECM1P4H0 1” 0,50 7/16” 6,80
(15,00)

11,78
(718,9) NEIN033010N

3 3 20 250  NECM1P4H0 1” 0,50 7/16” 6,80
(15,00)

11,78
(718,9) NEIN033020N

3 3 30 250  NECM1P4H0 1-1/4” 0,50 7/16” 6,80
(15,00)

11,78
(718,9) NEIN033030N

 Rosca NPT na posição BH. Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 11ª posição; para roscas métricas, substitua pela letra N pela letra M na 11ª 
posição. Exemplo: NEIN011010B.
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Interruptor blindado NEIN 
À prova de explosão

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP66

Interruptor, características técnicas

Tipo de invólucro

Ø da 
rosca
B H 

Parafusos

Peso
kg (lb)

Volume
dm3 (pol.3)

Código
Qtde.

Nº de 
polos

Corrente 
nominal 

(A)

Tensão 
nominal 

(V) Símbolo
Torque
(kgf.m)

Cabeça 
sextavada

4 1 10 250  NECM1P5H0 1” 0,50 7/16” 8,13
(17,92)

14,16
(864,1) NEIN041010N

4 2 10 250  NECM1P5H0 1-1/4” 0,50 7/16” 8,23
(18,14)

14,16
(864,1) NEIN042010N

4 2 20 250  NECM1P5H0 1-1/4” 0,50 7/16” 8,23
(18,14)

14,16
(864,1) NEIN042020N

4 2 30 250  NECM1P5H0 1-1/4” 0,50 7/16” 8,33
(18,36)

14,16
(864,1) NEIN042030N

4 3 10 250  NECM1P5H0 1-1/4” 0,50 7/16” 8,30
(18,30)

14,16
(864,1) NEIN043010N

4 3 20 250  NECM1P5H0 1-1/4” 0,50 7/16” 8,30
(18,30)

14,16
(864,1) NEIN043020N

4 3 30 250  NECM1P5H0 2” 0,50 7/16” 8,30
(18,30)

14,16
(864,1) NEIN043030N

5 1 10 250  NECM1P6H0 1-1/4” 0,50 7/16” 9,54
(21,03)

16,85
(1028,3) NEIN051010N

5 2 10 250  NECM1P6H0 1-1/2” 0,50 7/16” 9,66
(21,30)

16,85
(1028,3) NEIN052010N

5 2 20 250  NECM1P6H0 1-1/2” 0,50 7/16” 9,66
(21,30)

16,85
(1028,3) NEIN052020N

5 2 30 250  NECM1P6H0 2” 0,50 7/16” 9,80
(21,61)

16,85
(1028,3) NEIN052030N

5 3 10 250  NECM1P6H0 1-1/2” 0,50 7/16” 9,80
(21,61)

16,85
(1028,3) NEIN053010N

5 3 20 250  NECM1P6H0 1-1/2” 0,50 7/16” 9,80
(21,61)

16,85
(1028,3) NEIN053020N

5 3 30 250  NECM1P6H0 2” 0,50 7/16” 9,80
(21,61)

16,85
(1028,3) NEIN053030N

6 1 10 250  NECM1P6H0 1-1/4” 0,50 7/16” 9,70
(21,38)

16,85
(1028,3) NEIN061010N

6 2 10 250  NECM1P6H0 1-1/2” 0,50 7/16” 9,70
(21,38)

16,85
(1028,3) NEIN062010N

6 2 20 250  NECM1P6H0 1-1/2” 0,50 7/16” 9,70
(21,38)

16,85
(1028,3) NEIN062020N

6 2 30 250  NECM1P6H0 2” 0,50 7/16” 9,85
(21,72)

16,85
(1028,3) NEIN062030N

6 3 10 250  NECM1P6H0 1-1/2” 0,50 7/16” 9,80
(21,61)

16,85
(1028,3) NEIN063010N

6 3 20 250  NECM1P6H0 1-1/2” 0,50 7/16” 9,80
(21,61)

16,85
(1028,3) NEIN063020N

 Rosca NPT na posição BH. Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 11ª posição; para roscas métricas, substitua pela letra N pela letra M na 11ª 
posição. Exemplo: NEIN011010B.
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Interruptor blindado NEIN 
À prova de explosão

Informações para pedidos

Para indicar a configuração dos furos, siga as informações abaixo:

Exemplo: NEIN011010N-01NABEH-02NCGK

Etapa 1 Código do invólucro

Etapa 2 A. Especifique o primeiro tamanho de rosca usando o código da tabela “Especificação do tamanho da rosca”.

B. Especifique a posição do primeiro furo usando as letras A a L do diagrama “Localização lateral dos furos e 
invólucros”.

C. Verifique o tamanho e o número das limitações de furos do invólucro usando os “Dados técnicos dos furos” abaixo.

Etapa 3 A. Especifique o segundo tamanho de rosca usando o código da tabela “Especificação do tamanho da rosca”.

B. Especifique a posição do segundo furo usando as letras A a L do diagrama “Localização lateral dos furos e 
invólucros”.

C. Verifique o tamanho e o número das limitações de furos do invólucro usando os “Dados técnicos dos furos” abaixo.

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

NEIN011010N — 01N ABEH — 02N CGK

Código do invólucro Tipo de rosca e posição do furo
(1/2” NPT; posições A, B, E e H)

2º tipo de rosca e posição do respectivo furo
(3/4” NPT; posições C, G e K)

Especificação do tamanho da rosca

Símbolo Rosca NPT Símbolo Rosca BSP Símbolo Rosca métrica

01N 1/2” 01B 1/2” 01M M16

02N 3/4” 02B 3/4” 02M M20

03N 1” 03B 1” 03M M25

04N 1-1/4” 04B 1-1/4” 04M M32

05N 1-1/2” 05B 1-1/2” 05M M40

06N 2” 06B 2v 06M M50

Localização lateral dos furos e invólucros Equivalência da rosca

A

I

B

Lado A

Lado C

La
do

 D

Lado B

H

C

G

L D

K E

J F

NPT/BSP Métrico

1/2” M16/M20

3/4” M25

1” M32

1-1/4” M40

1-1/2” M50

2” M63

Dados técnicos dos furos

Invólucro Diâmetro máximo permitido do furo

NECM1P2H0 1/2” a 1” - M16 a M32

NECM1P3H0 1/2” a 1-1/2” - M16 a M50

NECM1P4H0 1/2” a 1-1/2” - M16 a M50

NECM1P5H0 1/2” a 1-1/2” - M16 a M50

NECM1P6H0 1/2” a 1-1/2” - M16 a M50

NECM1P7H0 1/2” a 2” - M16 a M63
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Interruptor blindado NEIN 
À prova de explosão

Dimensões em milímetros (polegadas)

30 mm
(1,18”)

Arruela lisa 
e arruela de 
travamento

Detalhe da fixação da tampa
H
B

A

G K D

L

E

A

C

F

 Corte “AA”

Terminal de 
aterramento

ø J

A

Tipo de invólucro
Externo Interno Base de fixação Chassi

A B C D E F G H J K L

NECM1P2H0 195
(7,68)

150
(5,91)

135
(5,31)

140
(5,51)

100
(3,94)

105
(4,13)

90
(3,54)

154
(6,06)

7
(0,28)

120
(4,72)

80
(3,15)

NECM1P3H0 235
(9,25)

205
(8,07)

170
(6,69)

170
(6,69)

140
(5,51)

135
(5,31)

100
(3,94)

205
(8,07)

11
(0,43)

150
(5,91)

125
(4,92)

NECM1P4H0 285
(11,22)

205
(8,07)

170
(6,69)

220
(8,66)

140
(5,51)

135
(5,31)

160
(6,30)

205
(8,07)

11
(0,43)

200
(7,87)

125
(4,92)

NECM1P5H0 340
(13,39)

205
(8,07)

170
(6,69)

275
(10,83)

140
(5,51)

135
(5,31)

200
(7,87)

205
(8,07)

11
(0,43)

255
(10,04)

125
(4,92)

NECM1P6H0 405
(15,94)

205
(8,07)

170
(6,69)

340
(13,39)

140
(5,51)

135
(5,31)

265
(10,43)

205
(8,07)

11
(0,43)

325
(12,80)

125
(4,92)

NECM1P7H0 510
(20,08)

205
(8,07)

170
(6,69)

445
(17,52)

140
(5,51)

135
(5,31)

365
(14,37)

205
(8,07)

11
(0,43)

430
(16,93)

125
(4,92)
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NBR IEC:
IP65

Disjuntor NTDJ 
À prova de tempo e jatos d’água

Aplicações
• Adequado para ambientes que contêm umidade, vapores e 

gases não infl amáveis.
• A instalação ideal abrange:

— Sala das máquinas
— Limpeza de poços
— Galvanoplastia
— Instalações de refrigeração
— Estaleiros

Características
• Disjuntores com dispositivo GFI (dispositivo residual, DR) 

opcional. Usa um interruptor automático que desconecta 
correntes elétricas de baixa intensidade (na ordem de 
centésimos de ampere) que um disjuntor comum não consegue 
detectar, mas que podem ser fatais se atravessarem o corpo 
humano.

• Disjuntores disponíveis a partir de 1 ampere.
• Disjuntor termomagnético ABNT NBR IEC 60947-2 padrão de 

1, 2 e 3 polos, adequado para controle e proteção de circuitos 
elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos. 

• Fornecido com chassi para os componentes de montagem. 
• Equipamentos à prova de tempo não exigem o uso de um 

tampão de vedação.
• Os disjuntores têm terminais para conexões elétricas; cabos de 

25 mm2 (0,0388 pol.2) para disjuntores de até 25 A; e cabos de 
35 mm2 (0,0543 pol.2) para disjuntores de 35 A a 63 A.

• Quando se usa somente uma entrada rosqueada, a outra deve 
ser vedada com um tampão.

Características construtivas
• Corpo e tampa do invólucro: liga de alumínio copperfree
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304
• Chassi: aço galvanizado

Acabamentos padrão
• Revestimento anticorrosivo REVESTEEL® cinza; fornece 

excelente resistência à corrosão química e à exposição 
mecânica e a UV

Opções
• Podem ser fornecidos furos diferentes dos especifi cados, 

dependendo do tamanho da caixa e do diâmetro das entradas 
para cabos. Entre em contato com seu representante de 
vendas local.

Certificações de conformidade brasileiras - NBR IEC
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Produtos relacionados
• As tomadas estão disponíveis para pedidos em separado. 

Consulte a seção Fixações.
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Entradas rosqueadas

Disjuntor

 

B

H

1 polo 2 polos 3 polos

 

1

2  

1 3

2 4  

1 3 5

2 4 6
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NBR IEC:
IP65

Disjuntor NTDJ 
À prova de tempo e jatos d’agua

Disjuntor, características técnicas: Curva C 

Tensão 
nominal 

(V) Tipo de invólucro
Ø da rosca

B H 
Peso

kg (lb) 
Volume

dm3 (pol.3)
Código
Qtde.

Nº de 
polos

Corrente 
nominal 

(A)

Capacidade de interrupção (kA)

220 V 380 V 400 V
440 V240 V 415 V 415 V

1 1 6 10 — — — 220 NTCM1P2H0 3/4” 3,01 (6,64) 3,22 (196,5) NTDJ011006N
1 1 10 10 — — — 220 NTCM1P2H0 3/4” 3,01 (6,64) 3,22 (196,5) NTDJ011010N
1 1 16 10 — — — 220 NTCM1P2H0 3/4” 3,01 (6,64) 3,22 (196,5) NTDJ011016N
1 1 20 10 — — — 220 NTCM1P2H0 3/4” 3,01 (6,64) 3,22 (196,5) NTDJ011020N
1 1 25 10 — — — 220 NTCM1P2H0 3/4” 3,01 (6,64) 3,22 (196,5) NTDJ011025N
1 1 32 10 — — — 220 NTCM1P3H0 3/4” 3,94 (8,69) 5,78 (352,7) NTDJ011032N
1 2 6 20 — 10 6 440 NTCM1P2H0 3/4” 3,11 (6,86) 3,22 (196,5) NTDJ012006N
1 2 10 20 — 10 6 440 NTCM1P2H0 3/4” 3,11 (6,86) 3,22 (196,5) NTDJ012010N
1 2 16 20 — 10 6 440 NTCM1P2H0 3/4” 3,11 (6,86) 3,22 (196,5) NTDJ012016N
1 2 20 20 — 10 6 440 NTCM1P2H0 3/4” 3,11 (6,86) 3,22 (196,5) NTDJ012020N
1 2 25 20 — 10 6 440 NTCM1P2H0 3/4” 3,11 (6,86) 3,22 (196,5) NTDJ012025N
1 2 32 20 — 10 6 440 NTCM1P3H0 3/4” 4,04 (8,91) 5,78 (352,7) NTDJ012032N
1 3 6 20 — 10 6 440 NTCM1P5H0 3/4” 5,45 (12,02) 8,53 (520,5) NTDJ013006N
1 3 10 20 — 10 6 440 NTCM1P5H0 3/4” 5,45 (12,02) 8,53 (520,5) NTDJ013010N
1 3 16 20 — 10 6 440 NTCM1P5H0 3/4” 5,45 (12,02) 8,53 (520,5) NTDJ013016N
1 3 20 20 — 10 6 440 NTCM1P5H0 3/4” 5,45 (12,02) 8,53 (520,5) NTDJ013020N
1 3 25 20 — 10 6 440 NTCM1P5H0 3/4” 5,45 (12,02) 8,53 (520,5) NTDJ013025N
1 3 32 20 — 10 6 440 NTCM1P5H0 3/4” 5,45 (12,02) 8,53 (520,5) NTDJ013032N
1 3 40 20 — 10 6 440 NTCM1P5H0 1” 5,45 (12,02) 8,53 (520,5) NTDJ013040N
1 3 50 20 — 10 6 440 NTCM1P5H0 1” 5,45 (12,02) 8,53 (520,5) NTDJ013050N
1 3 63 20 — 10 6 440 NTCM1P5H0 1-1/2” 5,45 (12,02) 8,53 (520,5) NTDJ013063N
1 3 70 25 18 — 14 440 NTCM1P5H0 1-1/2” 5,45 (12,02) 8,53 (520,5) NTDJ013070N
1 3 80 25 18 — 14 440 NTCM1P5H0 1-1/2” 5,45 (12,02) 8,53 (520,5) NTDJ013080N
1 3 100 25 18 — 14 440 NTCM1P5H0 1-1/2” 5,45 (12,02) 8,53 (520,5) NTDJ013100N
1 3 125 25 18 — 14 440 NTCM1P5H0 1-1/2” 5,45 (12,02) 8,53 (520,5) NTDJ013125N
2 1 6 10 — — — 220 NTCM1P3H0 3/4” 5,18 (11,42) 5,78 (352,7) NTDJ021006N
2 1 10 10 — — — 220 NTCM1P3H0 3/4” 5,18 (11,42) 5,78 (352,7) NTDJ021010N
2 1 16 10 — — — 220 NTCM1P3H0 3/4” 5,18 (11,42) 5,78 (352,7) NTDJ021016N
2 1 20 10 — — — 220 NTCM1P3H0 3/4” 5,18 (11,42) 5,78 (352,7) NTDJ021020N
2 1 25 10 — — — 220 NTCM1P3H0 3/4” 5,18 (11,42) 5,78 (352,7) NTDJ021025N
2 1 32 10 — — — 220 NTCM1P4H0 3/4” 5,33 (11,75) 6,95 (424,1) NTDJ021032N
2 2 6 20 — 10 6 440 NTCM1P4H0 3/4” 5,53 (12,19) 6,95 (424,1) NTDJ022006N
2 2 10 20 — 10 6 440 NTCM1P4H0 3/4” 5,53 (12,19) 6,95 (424,1) NTDJ022010N
2 2 16 20 — 10 6 440 NTCM1P4H0 3/4” 5,53 (12,19) 6,95 (424,1) NTDJ022016N
2 2 20 20 — 10 6 440 NTCM1P4H0 3/4” 5,53 (12,19) 6,95 (424,1) NTDJ022020N
2 2 25 20 — 10 6 440 NTCM1P4H0 3/4” 5,53 (12,19) 6,95 (424,1) NTDJ022025N
2 2 32 20 — 10 6 440 NTCM1P4H0 3/4” 5,53 (12,19) 6,95 (424,1) NTDJ022032N
3 1 6 10 — — — 220 NTCM1P4H0 3/4” 6,57 (14,48) 6,95 (424,1) NTDJ031006N
3 1 10 10 — — — 220 NTCM1P4H0 3/4” 6,57 (14,48) 6,95 (424,1) NTDJ031010N
3 1 16 10 — — — 220 NTCM1P4H0 3/4” 6,57 (14,48) 6,95 (424,1) NTDJ031016N
3 1 20 10 — — — 220 NTCM1P4H0 3/4” 6,57 (14,48) 6,95 (424,1) NTDJ031020N
3 1 25 10 — — — 220 NTCM1P4H0 3/4” 6,57 (14,48) 6,95 (424,1) NTDJ031025N
3 1 32 10 — — — 220 NTCM1P4H0 1” 6,56 (14,46) 6,95 (424,1) NTDJ031032N

 Todos os disjuntores com dispositivo GFI (DR) opcional.
 Curva C, para todos os disjuntores de até 63 A.
 Rosca NPT na posição BH. Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 11ª posição; para roscas métricas, substitua pela letra M; exemplo: 

NTDJ011006B.
 Todos os disjuntores podem ser fornecidos com a seguinte corrente: 1 A, 2 A, 3 A e 4 A. Exemplo de código para disjuntor de duas amperagens: 

NTDJ011002N.
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NBR IEC:
IP65

Disjuntor NTDJ 
À prova de tempo e jatos d’agua

Disjuntor, características técnicas: Curva C 

Tensão 
nominal 

(V) Tipo de invólucro
Ø da rosca

B H 
Peso

kg (lb) 
Volume

dm3 (pol.3)
Código
Qtde.

Nº de 
polos

Corrente 
nominal 

(A)

Capacidade de interrupção (kA)

220 V 380 V 400 V
440 V240 V 415 V 415 V

3 2 6 20 — 10 6 440 NTCM1P5H0 1” 7,70 (16,98) 8,46 (516,3) NTDJ032006N
3 2 10 20 — 10 6 440 NTCM1P5H0 1” 7,70 (16,98) 8,46 (516,3) NTDJ032010N
3 2 16 20 — 10 6 440 NTCM1P5H0 1” 7,70 (16,98) 8,46 (516,3) NTDJ032016N
3 2 20 20 — 10 6 440 NTCM1P5H0 1” 7,70 (16,98) 8,46 (516,3) NTDJ032020N
3 2 25 20 — 10 6 440 NTCM1P5H0 1” 7,70 (16,98) 8,46 (516,3) NTDJ032025N
3 2 32 20 — 10 6 440 NTCM1P5H0 1” 7,70 (16,98) 8,46 (516,3) NTDJ032032N
4 1 6 10 — — — 220 NTCM1P5H0 1” 8,64 (19,05) 8,46 (516,3) NTDJ041006N
4 1 10 10 — — — 220 NTCM1P5H0 1” 8,64 (19,05) 8,46 (516,3) NTDJ041010N
4 1 16 10 — — — 220 NTCM1P5H0 1” 8,64 (19,05) 8,46 (516,3) NTDJ041016N
4 1 20 10 — — — 220 NTCM1P5H0 1” 8,64 (19,05) 8,46 (516,3) NTDJ041020N
4 1 25 10 — — — 220 NTCM1P5H0 1” 8,64 (19,05) 8,46 (516,3) NTDJ041025N
4 1 32 10 — — — 220 NTCM1P5H0 1-1/4” 8,63 (19,03) 8,46 (516,3) NTDJ041032N
4 2 6 20 — 10 6 440 NTCM1P6H0 1-1/4” 9,76 (21,52) 10,33 (630,4) NTDJ042006N
4 2 10 20 — 10 6 440 NTCM1P6H0 1-1/4” 9,76 (21,52) 10,33 (630,4) NTDJ042010N
4 2 16 20 — 10 6 440 NTCM1P6H0 1-1/4” 9,76 (21,52) 10,33 (630,4) NTDJ042016N
4 2 20 20 — 10 6 440 NTCM1P6H0 1-1/4” 9,76 (21,52) 10,33 (630,4) NTDJ042020N
4 2 25 20 — 10 6 440 NTCM1P6H0 1-1/4” 9,76 (21,52) 10,33 (630,4) NTDJ042025N
4 2 32 20 — 10 6 440 NTCM1P6H0 1-1/4” 9,76 (21,52) 10,33 (630,4) NTDJ042032N
5 1 6 10 — — — 220 NTCM1P6H0 1-1/4” 9,82 (21,65) 10,33 (630,4) NTDJ051006N
5 1 10 10 — — — 220 NTCM1P6H0 1-1/4” 9,82 (21,65) 10,33 (630,4) NTDJ051010N
5 1 16 10 — — — 220 NTCM1P6H0 1-1/4” 9,82 (21,65) 10,33 (630,4) NTDJ051016N
5 1 20 10 — — — 220 NTCM1P6H0 1-1/4” 9,82 (21,65) 10,33 (630,4) NTDJ051020N
5 1 25 10 — — — 220 NTCM1P6H0 1-1/4” 9,82 (21,65) 10,33 (630,4) NTDJ051025N
5 1 32 10 — — — 220 NTCM1P6H0 1-1/4” 9,82 (21,65) 10,33 (630,4) NTDJ051032N
5 2 6 20 — 10 6 440 NTCM1P7H0 1-1/2” 12,17 (26,83) 14,52 (886,1) NTDJ052006N
5 2 10 20 — 10 6 440 NTCM1P7H0 1-1/2” 12,17 (26,83) 14,52 (886,1) NTDJ052010N
5 2 16 20 — 10 6 440 NTCM1P7H0 1-1/2” 12,17 (26,83) 14,52 (886,1) NTDJ052016N
5 2 20 20 — 10 6 440 NTCM1P7H0 1-1/2” 12,17 (26,83) 14,52 (886,1) NTDJ052020N
5 2 25 20 — 10 6 440 NTCM1P7H0 1-1/2” 12,17 (26,83) 14,52 (886,1) NTDJ052025N
5 2 32 20 — 10 6 440 NTCM1P7H0 2” 12,10 (26,68) 14,52 (886,1) NTDJ052032N
6 1 6 10 — — — 220 NTCM1P7H0 1-1/4” 12,87 (28,37) 14,52 (886,1) NTDJ061006N
6 1 10 10 — — — 220 NTCM1P7H0 1-1/4” 12,87 (28,37) 14,52 (886,1) NTDJ061010N
6 1 16 10 — — — 220 NTCM1P7H0 1-1/4” 12,87 (28,37) 14,52 (886,1) NTDJ061016N
6 1 20 10 — — — 220 NTCM1P7H0 1-1/4” 12,87 (28,37) 14,52 (886,1) NTDJ061020N
6 1 25 10 — — — 220 NTCM1P7H0 1-1/4” 12,17 (26,83) 14,52 (886,1) NTDJ061025N
6 1 32 10 — — — 220 NTCM1P7H0 1-1/2” 12,87 (28,37) 14,52 (886,1) NTDJ061032N
6 2 6 20 — 10 6 440 NTCM1P7H0 1-1/2” 13,46 (29,67) 14,52 (886,1) NTDJ062006N
6 2 10 20 — 10 6 440 NTCM1P7H0 1-1/2” 13,46 (29,67) 14,52 (886,1) NTDJ062010N
6 2 16 20 — 10 6 440 NTCM1P7H0 1-1/2” 13,46 (29,67) 14,52 (886,1) NTDJ062016N
6 2 20 20 — 10 6 440 NTCM1P7H0 1-1/2” 13,46 (29,67) 14,52 (886,1) NTDJ062020N
6 2 25 20 — 10 6 440 NTCM1P7H0 1-1/2” 13,46 (29,67) 14,52 (886,1) NTDJ062025N
6 2 32 20 — 10 6 440 NTCM1P7H0 2” 13,44 (29,63) 14,52 (886,1) NTDJ062032N

 Todos os disjuntores com dispositivo GFI (DR) opcional.
 Curva C, para todos os disjuntores de até 63 A.
 Rosca NPT na posição BH. Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 11ª posição; para roscas métricas, substitua pela letra M; exemplo: 

NTDJ011006B.
 Todos os disjuntores podem ser fornecidos com a seguinte corrente: 1 A, 2 A, 3 A e 4 A. Exemplo de código para disjuntor de duas amperagens: 

NTDJ011002N.

Equipam
ento de distribuição

DISJUNTORES PARA ÁREAS CLASSIFICADAS COMO ZONA 1 NBR IEC
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Disjuntor NTDJ 
À prova de tempo e jatos d’agua
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Informações para pedidos

Para indicar a configuração dos furos, siga as informações abaixo:

Exemplo: NTDJ011006N-01NABEH-02NCGK

Etapa 1 Código do invólucro

Etapa 2 A. Especifique o primeiro tamanho de rosca usando o código da tabela “Especificação do tamanho da rosca”.

B. Especifique a posição do primeiro furo usando as letras A a L do diagrama “Localização lateral dos furos e 
invólucros”.

C. Verifique o tamanho e o número das limitações de furos do invólucro usando os “Dados técnicos dos furos” abaixo.

Etapa 3 A. Especifique o segundo tamanho de rosca usando o código da tabela “Especificação do tamanho da rosca”.

B. Especifique a posição do segundo furo usando as letras A a L do diagrama “Localização lateral dos furos e 
invólucros”.

C. Verifique o tamanho e o número das limitações de furos do invólucro usando os “Dados técnicos dos furos” abaixo.

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

NTDJ011006N — 01N ABEH — 02N CGK

Código do invólucro Tipo de rosca e posição do furo
(1/2” NPT; posições A, B, E e H)

2º tipo de rosca e posição do respectivo furo
(3/4” NPT; posições C, G e K)

Especificação do tamanho da rosca

Símbolo Rosca NPT Símbolo Rosca BSP Símbolo Rosca métrica

01N 1/2” 01B 1/2” 01M M16

02N 3/4” 02B 3/4” 02M M20

03N 1” 03B 1” 03M M25

04N 1-1/4” 04B 1-1/4” 04M M32

05N 1-1/2” 05B 1-1/2” 05M M40

06N 2” 06B 2” 06M M50

Localização lateral dos furos e invólucros Equivalência da rosca

 

A

I

B

Lado A

Lado C

La
do

 D

Lado B

H

C

G

L D

K E

J F

NPT/BSP Métrico

1/2” M16/M20

3/4” M25

1” M32

1-1/4” M40

1-1/2” M50

2” M63

Dados técnicos dos furos

Invólucro Diâmetro máximo permitido do furos

NTCM1P2H0 1/2” a 1” - M16 a M32

NTCM1P3H0 1/2” a 1-1/2” - M16 a M50

NTCM1P4H0 1/2” a 1-1/2” - M16 a M50

NTCM1P5H0 1/2” a 1-1/2” - M16 a M50

NTCM1P6H0 1/2” a 1-1/2” - M16 a M50

NTCM1P7H0 1/2” a 2” - M16 a M63
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Disjuntor NTDJ 
À prova de tempo e jatos d’agua
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Dimensões em milímetros (polegadas)

Terminal de 
aterramento

E

                             

Vista dianteira

B
F

N
E

 M  CA    E

Ø J

Tipo de invólucro

Externo 
(para tampa reta) Interno Base de fixação Chassi
A B C D E F G Ø J M N

NTCM1P2H0 162
(6,38)

120
(4,72)

110
(4,33)

140
(5,51)

100
(3,94)

140
(5,51)

100
(3,94)

11
(0,43)

130
(5,12)

90
(3,54)

NTCM1P3H0 190
(7,48)

160
(6,30)

125
(4,92)

170
(6,69)

140
(5,51)

165
(6,50)

130
(5,12)

11
(0,43)

150
(5,91)

130
(5,12)

NTCM1P4H0 235
(9,25)

155
(6,10)

130
(5,12)

215
(8,46)

140
(5,51)

210
(8,27)

130
(5,12)

11
(0,43)

200
(7,87)

130
(5,12)

NTCM1P5H0 290
(11,42)

155
(6,10)

130
(5,12)

270
(10,63)

140
(5,51)

265
(0,43)

130
(5,12)

11
(0,43)

240
(9,45)

130
(5,12)

NTCM1P6H0 345
(13,58)

155
(6,10)

130
(5,12)

330
(12,99)

140
(5,51)

325
(12,80)

130
(5,12)

11
(0,43)

320
(12,60)

130
(5,12)

NTCM1P7H0 465
(18,31)

165
(6,50)

130
(5,12)

445
(17,52)

140
(5,51)

430
(16,93)

130
(5,12)

11
(0,43)

435
(17,13)

130
(5,12)
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d lIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP66

Painel de distribuição, alimentação e proteção NEPAC
À prova de explosão

Aplicações
• Painel à prova de explosão para alimentação, distribuição e 

proteção de circuitos elétricos.
• Usado em áreas onde há risco de explosão. Em setores como: 
 — Refi narias de petróleo
 — Indústrias químicas
 — Fabricação de tintas e vernizes
 — Fabricação de medicamentos
 — Processamento de alimentos
 — Laticínios
 — Produção de cerveja
 — Instalações de armazenagem de produtos infl amáveis
 — Outras instalações de processo industrial

Características
• O painel é fornecido totalmente montado com disjuntores, 

barramento de cobre de até 150 A interconectada com a fi ação 
interna.

• Disjuntor de 2 e 3 polos de até 125 A, capacidade de 
interrupção: 20 kA a 220/240 V, 10 kA a 400/415 V, 6 kA a 440 V.

• Disjuntores de 1 ou 2 polos de 6 a 32 A, capacidade de 
interrupção: 10 kA a 220/240 V (1 polo), 20 kA a 220/240 V 
(2 polos), 10 kA a 400/415 V (2 polos), 6 kA a 440 V CA (2 polos).

• É fornecido com terminal de aterramento externo para cabo de 
25 mm2 (0,0388 pol.2)

• Dispositivo externo: método de proteção à prova de explosão 
adequado para Zonas 1 e 2.

• A entrada e a saída de condutores elétricos deve ser com 
conduíte ou prensas-cabo à prova de explosão.

• Para garantir o nível adequado de segurança, evitando a 
propagação da explosão pela abertura, recomendamos fi xar a 
tampa com todos os parafusos e aplicando o torque especifi cado.

Características construtivas
• Corpo e tampa: liga de alumínio fundido copperfree
• Parafusos e arruelas lisas: aço inoxidável AISI 304

Acabamentos padrão
• Revestimento anticorrosivo REVESTEEL® cinza; fornece 

excelente resistência à corrosão química e à exposição 
mecânica e a UV

Opções
• Podem ser fornecidos furos diferentes dos especifi cados, 

dependendo do tamanho da caixa e do diâmetro das entradas 
para cabos. Entre em contato com seu representante de vendas 
local.

• Disponível com GFI (dispositivo residual, DR) para proteção, 
mediante solicitação.

Certificações de conformidade brasileiras - NBR IEC
• Normas Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
• Certifi cado INMETRO: TUV 12.0428
• Classe de temperatura: T6

Diagrama de fiação do sistema 

NEPAC21 NEPAC22 NEPAC32

DJ-1 DJ-2

DJ-5 DJ-6

DJ-3 DJ-4

DJ geral

Disjuntor geral de 2 polos, 
circuitos de 1 polo

N R S

DJ-8
DJ-10

DJ-12
DJ-20

DJ-1 DJ-2

DJ-3 DJ-4

Disjuntor geral de 2 polos, 
circuitos de 2 polos

DJ geral

N R S

DJ-8
DJ-10

DJ-12
DJ-20

N R S T

Disjuntor geral de 3 polos, 
circuitos de 2 polos

DJ geral

DJ-8
DJ-10

DJ-12
DJ-20

DJ-1 DJ-2

DJ-3 DJ-4
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d lIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP66

Painel de distribuição, alimentação e proteção NEPAC
À prova de explosão

Disjuntores – Curva C 
Dimensões mm (pol.) Parafusos

Peso
kg (lb)

Volume
dm3 (pol.3)

Código


Geral Circuito

2 polos
(A)

Corrente 
(A)

Nº de 
polos

Nº de 
circui-

tos A B C D E Tipo de invólucro
Torque
(kgf.m)

Cabeça 
sexta-
vada

125 6 1 8 550
(21,65)

480
(18,90)

285
(11,22)

450
(17,52)

350
(13,78) NECM1G2H0 1,50 9/16” 50

(110,23)
80

(4881,9) NEPAC2101N

125 6 1 10 655
(25,79)

480
(18,90)

285
(11,22)

555
(21,85)

350
(13,78) NECM1G3H0 1,50 9/16” 54

(119,05)
100

(6102,4) NEPAC2102N

125 6 1 14 800
(31,50)

490
(19,29)

285
(11,22)

695
(27,36)

355
(13,98) NECM1G5H0 1,50 9/16” 67

(147,71)
125

(7628,0) NEPAC2103N

125 6 1 20 1010
(39,76)

545
(21,46)

365
(14,37)

895
(35,24)

405
(15,94) NECM1G6H0 4,00 3/4” 120

(264,55)
218

(13303,2) NEPAC2104N

125 10 1 8 550
(21,65)

480
(18,90)

285
(11,22)

445
(17,52)

350
(13,78) NECM1G2H0 1,50 9/16” 50

(110,23)
80

(4881,9) NEPAC2111N

125 10 1 10 655
(25,79)

480
(18,90)

285
(11,22)

555
(21,85)

350
(13,78) NECM1G3H0 1,50 9/16” 54

(119,05)
100

(6102,4) NEPAC2112N

125 10 1 14 800
(31,50)

490
(19,29)

285
(11,22)

695
(27,36)

355
(13,98) NECM1G5H0 1,50 9/16” 67

(147,71)
125

(7628,0) NEPAC2113N

125 10 1 20 1010
(39,76)

545
(21,46)

365
(14,37)

895
(35,24)

405
(15,94) NECM1G6H0 4,00 3/4” 120

(264,55)
218

(13303,2) NEPAC2114N

125 16 1 8 550
(21,65)

480
(18,90)

285
(11,22)

445
(17,52)

350
(13,78) NECM1G2H0 1,50 9/16” 50

(110,23)
80

(4881,9) NEPAC2121N

125 16 1 10 655
(25,79)

480
(18,90)

285
(11,22)

555
(21,85)

350
(13,78) NECM1G3H0 1,50 9/16” 54

(119,05)
100

(6102,4) NEPAC2122N

125 16 1 14 800
(31,50)

490
(19,29)

285
(11,22)

695
(27,36)

355
(13,98) NECM1G5H0 1,50 9/16” 67

(147,71)
125

(7628,0) NEPAC2123N

125 16 1 20 1010
(39,76)

545
(21,46)

365
(14,37)

895
(35,24)

405
(15,94) NECM1G6H0 4,00 3/4” 120

(264,55)
218

(13303,2) NEPAC2124N

125 20 1 8 550
(21,65)

480
(18,90)

285
(11,22)

445
(17,52)

350
(13,78) NECM1G2H0 1,50 9/16” 50

(110,23)
80

(4881,9) NEPAC2131N

125 20 1 10 655
(25,79)

480
(18,90)

285
(11,22)

555
(21,85)

350
(13,78) NECM1G3H0 1,50 9/16” 54

(119,05)
100

(6102,4) NEPAC2132N

125 20 1 14 800
(31,50)

490
(19,29)

285
(11,22)

695
(27,36)

355
(13,98) NECM1G5H0 1,50 9/16” 67

(147,71)
125

(7628,0) NEPAC2133N

125 20 1 20 1010
(39,76)

545
(21,46)

365
(14,37)

895
(35,24)

405
(15,94) NECM1G6H0 4,00 3/4” 120

(264,55)
218

(13303,2) NEPAC2134N

125 25 1 8 550
(21,65)

480
(18,90)

285
(11,22)

445
(17,52)

350
(13,78) NECM1G2H0 1,50 9/16” 50

(110,23)
80

(4881,9) NEPAC2141N

125 25 1 10 655
(25,79)

480
(18,90)

285
(11,22)

555
(21,85)

350
(13,78) NECM1G3H0 1,50 9/16” 54

(119,05)
100

(6102,4) NEPAC2142N

125 25 1 14 800
(31,50)

490
(19,29)

285
(11,22)

695
(27,36)

355
(13,98) NECM1G5H0 1,50 9/16” 67

(147,71)
125

(7628,0) NEPAC2143N

125 25 1 20 1010
(39,76)

545
(21,46)

365
(14,37)

895
(35,24)

405
(15,94) NECM1G6H0 4,00 3/4” 120

(264,55)
218

(13303,2) NEPAC2144N

125 32 1 8 550
(21,65)

480
(18,90)

285
(11,22)

445
(17,52)

350
(13,78) NECM1G2H0 1,50 9/16” 50

(110,23)
80

(4881,9) NEPAC2151N

125 32 1 10 655
(25,79)

480
(18,90)

285
(11,22)

555
(21,85)

350
(13,78) NECM1G3H0 1,50 9/16” 54

(119,05)
100

(6102,4) NEPAC2152N

125 32 1 14 800
(31,50)

490
(19,29)

285
(11,22)

695
(27,36)

355
(13,98) NECM1G5H0 1,50 9/16” 67

(147,71)
125

(7628,0) NEPAC2153N

 Curva C, para disjuntores de até 32 A. 
 Disjuntor geral com outras correntes mediante solicitação.
 Rosca padrão: NPT. Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 10ª posição; para roscas métricas, substitua pela letra M; exemplo: NEPAC2101B.

Equipam
ento de distribuição

PAINÉIS PARA ÁREAS CLASSIFICADAS COMO ZONA 1 NBR IEC

Visite nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777.  
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d lIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP66

Painel de distribuição, alimentação e proteção NEPAC
À prova de explosão

Disjuntores – Curva C 
Dimensões mm (pol.) Parafusos

Peso
kg (lb)

Volume
dm3 (pol.3)

Código


Geral Circuito

2 polos
(A)

Corrente 
(A)

Nº de 
polos

Nº de 
circui-

tos A B C D E Tipo de invólucro
Torque
(kgf.m)

Cabeça 
sexta-
vada

125 32 1 20 1010
(39,76)

545
(21,46)

365
(14,37)

895
(35,24)

405
(15,94) NECM1G6H0 4,00 3/4” 120

(264,55)
218

(13303,2) NEPAC2154N

125 6 2 8 550
(21,65)

480
(18,90)

285
(11,22)

445
(17,52)

350
(13,78) NECM1G2H0 1,50 9/16” 51

(112,44)
80

(4881,9) NEPAC2201N

125 6 2 10 655
(25,79)

480
(18,90)

285
(11,22)

555
(21,85)

350
(13,78) NECM1G3H0 1,50 9/16” 56

(123,46)
100

(6102,4) NEPAC2202N

125 6 2 14 800
(31,50)

490
(19,29)

285
(11,22)

695
(27,36)

355
(13,98) NECM1G5H0 1,50 9/16” 69

(152,12)
125

(7628,0) NEPAC2203N

125 6 2 20 1010
(39,76)

545
(21,46)

365
(14,37)

895
(35,24)

405
(15,94) NECM1G6H0 4,00 3/4” 130

(286,60)
218

(13303,2) NEPAC2204N

125 10 2 8 550
(21,65)

480
(18,90)

285
(11,22)

445
(17,52)

350
(13,78) NECM1G2H0 1,50 9/16” 51

(112,44)
80

(4881,9) NEPAC2211N

125 10 2 10 655
(25,79)

480
(18,90)

285
(11,22)

555
(21,85)

350
(13,78) NECM1G3H0 1,50 9/16” 56

(123,46)
100

(6102,4) NEPAC2212N

125 10 2 14 800
(31,50)

490
(19,29)

285
(11,22)

695
(27,36)

355
(13,98) NECM1G5H0 1,50 9/16” 69

(152,12)
125

(7628,0) NEPAC2213N

125 10 2 20 1010
(39,76)

545
(21,46)

365
(14,37)

895
(35,24)

405
(15,94) NECM1G6H0 4,00 3/4” 130

(286,60)
218

(13303,2) NEPAC2214N

125 16 2 8 550
(21,65)

480
(18,90)

285
(11,22)

445
(17,52)

350
(13,78) NECM1G2H0 1,50 9/16” 51

(112,44)
80

(4881,9) NEPAC2221N

125 16 2 10 655
(25,79)

480
(18,90)

285
(11,22)

555
(21,85)

350
(13,78) NECM1G3H0 1,50 9/16” 56

(123,46)
100

(6102,4) NEPAC2222N

125 16 2 14 800
(31,50)

490
(19,29)

285
(11,22)

695
(27,36)

355
(13,98) NECM1G5H0 1,50 9/16” 69

(152,12)
125

(7628,0) NEPAC2223N

125 16 2 20 1010
(39,76)

545
(21,46)

365
(14,37)

895
(35,24)

405
(15,94) NECM1G6H0 4,00 3/4” 130

(286,60)
218

(13303,2) NEPAC2224N

125 20 2 8 550
(21,65)

480
(18,90)

285
(11,22)

445
(17,52)

350
(13,78) NECM1G2H0 1,50 9/16” 51

(112,44)
80

(4881,9) NEPAC2231N

125 20 2 10 655
(25,79)

480
(18,90)

285
(11,22)

555
(21,85)

350
(13,78) NECM1G3H0 1,50 9/16” 56

(123,46)
100

(6102,4) NEPAC2232N

125 20 2 14 800
(31,50)

490
(19,29)

285
(11,22)

695
(27,36)

355
(13,98) NECM1G5H0 1,50 9/16” 69

(152,12)
125

(7628,0) NEPAC2233N

125 20 2 20 1010
(39,76)

545
(21,46)

365
(14,37)

895
(35,24)

405
(15,94) NECM1G6H0 4,00 3/4” 130

(286,60)
218

(13303,2) NEPAC2234N

125 25 2 8 550
(21,65)

480
(18,90)

285
(11,22)

445
(17,52)

350
(13,78) NECM1G2H0 1,50 9/16” 51

(112,44)
80

(4881,9) NEPAC2241N

125 25 2 10 655
(25,79)

480
(18,90)

285
(11,22)

555
(21,85)

350
(13,78) NECM1G3H0 1,50 9/16” 56

(123,46)
100

(6102,4) NEPAC2242N

125 25 2 14 800
(31,50)

490
(19,29)

285
(11,22)

695
(27,36)

355
(13,98) NECM1G5H0 1,50 9/16” 69

(152,12)
125

(7628,0) NEPAC2243N

125 25 2 20 1010
(39,76)

545
(21,46)

365
(14,37)

895
(35,24)

405
(15,94) NECM1G6H0 4,00 3/4” 130

(286,60)
218

(13303,2) NEPAC2244N

125 32 2 8 550
(21,65)

480
(18,90)

285
(11,22)

445
(17,52)

350
(13,78) NECM1G2H0 1,50 9/16” 51

(112,44)
80

(4881,9) NEPAC2251N

125 32 2 10 655
(25,79)

480
(18,90)

285
(11,22)

555
(21,85)

350
(13,78) NECM1G3H0 1,50 9/16” 56

(123,46)
100

(6102,4) NEPAC2252N

125 32 2 14 800
(31,50)

490
(19,29)

285
(11,22)

695
(27,36)

355
(13,98) NECM1G5H0 1,50 9/16” 69

(152,12)
125

(7628,0) NEPAC2253N

125 32 2 20 1010
(39,76)

545
(21,46)

365
(14,37)

895
(35,24)

405
(15,94) NECM1G6H0 4,00 3/4” 130

(286,60)
218

(13303,2) NEPAC2254N

 Curva C, para disjuntores de até 32 A. 
 Disjuntor geral com outras correntes mediante solicitação.
 Rosca padrão: NPT. Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 10ª posição; para roscas métricas, substitua pela letra M; exemplo: NEPAC2101B.
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d lIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP66

Painel de distribuição, alimentação e proteção NEPAC
À prova de explosão

Disjuntores – Curva C 
Dimensões mm (pol.) Parafusos

Peso
kg (lb)

Volume
dm3 (pol.3)

Código


Geral Circuito

2 polos
(A)

Corrente 
(A)

Nº de 
polos

Nº de 
circui-

tos A B C D E Tipo de invólucro
Torque
(kgf.m)

Cabeça 
sexta-
vada

125 6 2 8 550
(21,65)

480
(18,90)

285
(11,22)

445
(17,52)

350
(13,78) NECM1G2H0 1,50 9/16” 52

(114,64)
80

(4881,9) NEPAC3201N

125 6 2 10 655
(25,79)

480
(18,90)

285
(11,22)

555
(21,85)

350
(13,78) NECM1G3H0 1,50 9/16” 57

(125,66)
100

(6102,4) NEPAC3202N

125 6 2 14 800
(31,50)

490
(19,29)

285
(11,22)

695
(27,36)

355
(13,98) NECM1G5H0 1,50 9/16” 71

(156,53)
125

(7628,0) NEPAC3203N

125 6 2 20 1010
(39,76)

545
(21,46)

365
(14,37)

895
(35,24)

405
(15,94) NECM1G6H0 4,00 3/4” 131

(288,81)
218

(13303,2) NEPAC3204N

125 10 2 8 550
(21,65)

480
(18,90)

285
(11,22)

445
(17,52)

350
(13,78) NECM1G2H0 1,50 9/16” 52

(114,64)
80

(4881,9) NEPAC3211N

125 10 2 10 655
(25,79)

480
(18,90)

285
(11,22)

555
(21,85)

350
(13,78) NECM1G3H0 1,50 9/16” 57

(125,66)
100

(6102,4) NEPAC3212N

125 10 2 14 800
(31,50)

490
(19,29)

285
(11,22)

695
(27,36)

355
(13,98) NECM1G5H0 1,50 9/16” 71

(156,53)
125

(7628,0) NEPAC3213N

125 10 2 20 1010
(39,76)

545
(21,46)

365
(14,37)

895
(35,24)

405
(15,94) NECM1G6H0 4,00 3/4” 131

(288,81)
218

(13303,2) NEPAC3214N

125 16 2 8 550
(21,65)

480
(18,90)

285
(11,22)

445
(17,52)

350
(13,78) NECM1G2H0 1,50 9/16” 52

(114,64)
80

(4881,9) NEPAC3221N

125 16 2 10 655
(25,79)

480
(18,90)

285
(11,22)

555
(21,85)

350
(13,78) NECM1G3H0 1,50 9/16” 57

(125,66)
100

(6102,4) NEPAC3222N

125 16 2 14 800
(31,50)

490
(19,29)

285
(11,22)

695
(27,36)

355
(13,98) NECM1G5H0 1,50 9/16” 71

(156,53)
125

(7628,0) NEPAC3223N

125 16 2 20 1010
(39,76)

545
(21,46)

365
(14,37)

895
(35,24)

405
(15,94) NECM1G6H0 4,00 3/4” 131

(288,81)
218

(13303,2) NEPAC3224N

125 20 2 8 550
(21,65)

480
(18,90)

285
(11,22)

445
(17,52)

350
(13,78) NECM1G2H0 1,50 9/16” 52

(114,64)
80

(4881,9) NEPAC3231N

125 20 2 10 655
(25,79)

480
(18,90)

285
(11,22)

555
(21,85)

350
(13,78) NECM1G3H0 1,50 9/16” 57

(125,66)
100

(6102,4) NEPAC3232N

125 20 2 14 800
(31,50)

490
(19,29)

285
(11,22)

695
(27,36)

355
(13,98) NECM1G5H0 1,50 9/16” 71

(156,53)
125

(7628,0) NEPAC3233N

125 20 2 20 1010
(39,76)

545
(21,46)

365
(14,37)

895
(35,24)

405
(15,94) NECM1G6H0 4,00 3/4” 131

(288,81)
218

(13303,2) NEPAC3234N

125 25 2 8 550
(21,65)

480
(18,90)

285
(11,22)

445
(17,52)

350
(13,78) NECM1G2H0 1,50 9/16” 52

(114,64)
80

(4881,9) NEPAC3241N

125 25 2 10 655
(25,79)

480
(18,90)

285
(11,22)

555
(21,85)

350
(13,78) NECM1G3H0 1,50 9/16” 57

(125,66)
100

(6102,4) NEPAC3242N

125 25 2 14 800
(31,50)

490
(19,29)

285
(11,22)

695
(27,36)

355
(13,98) NECM1G5H0 1,50 9/16” 71

(156,53)
125

(7628,0) NEPAC3243N

125 25 2 20 1010
(39,76)

545
(21,46)

365
(14,37)

895
(35,24)

405
(15,94) NECM1G6H0 4,00 3/4” 131

(288,81)
218

(13303,2) NEPAC3244N

125 32 2 8 550
(21,65)

480
(18,90)

285
(11,22)

445
(17,52)

350
(13,78) NECM1G2H0 1,50 9/16” 52

(114,64)
80

(4881,9) NEPAC3251N

125 32 2 10 655
(25,79)

480
(18,90)

285
(11,22)

555
(21,85)

350
(13,78) NECM1G3H0 1,50 9/16” 57

(125,66)
100

(6102,4) NEPAC3252N

125 32 2 14 800
(31,50)

490
(19,29)

285
(11,22)

695
(27,36)

355
(13,98) NECM1G5H0 1,50 9/16” 71

(156,53)
125

(7628,0) NEPAC3253N

125 32 2 20 1010
(39,76)

545
(21,46)

365
(14,37)

895
(35,24)

405
(15,94) NECM1G6H0 4,00 3/4” 131

(288,81)
218

(13303,2) NEPAC3254N

 Curva C, para disjuntores de até 32 A. 
 Disjuntor geral com outras correntes mediante solicitação.
 Rosca padrão: NPT. Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 10ª posição; exemplo: NEPAC2101B.

Equipam
ento de distribuição

PAINÉIS PARA ÁREAS CLASSIFICADAS COMO ZONA 1 NBR IEC
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Painel de distribuição, alimentação e proteção NEPAC
À prova de explosão

Informações para pedidos

Para indicar a configuração dos furos, siga as informações abaixo:

Exemplo: NEPAC2101N-01NABEH-02NCGK

Etapa 1 Código do invólucro

Etapa 2 A. Especifique o primeiro tamanho de rosca usando o código da tabela “Especificação do tamanho da rosca”.

B. Especifique a posição do primeiro furo usando as letras A a L do diagrama “Localização lateral dos furos e invólucros”.

C. Verifique o tamanho e o número das limitações de furos do invólucro usando os “Dados técnicos dos furos” da página 
a seguir.

Etapa 3 A. Especifique o segundo tamanho de rosca usando o código da tabela “Especificação do tamanho da rosca”.

B. Especifique a posição do segundo furo usando as letras A a L do diagrama “Localização lateral dos furos e 
invólucros”.

C. Verifique o tamanho e o número das limitações de furos do invólucro usando os “Dados técnicos dos furos” da página 
a seguir.

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

NEPAC2101N — 01N ABEH — 02N CGK

Código do invólucro Tipo de rosca e posição do furo
(1/2” NPT; posições A, B, E e H)

2º tipo de rosca e posição do respectivo furo
(3/4” NPT; posições C, G e K)

Especificação do tamanho da rosca

Símbolo Rosca NPT Símbolo Rosca BSP Símbolo Rosca métrica

01N 1/2” 01B 1/2” 01M M16

02N 3/4” 02B 3/4” 02M M20

03N 1” 03B 1” 03M M25

04N 1-1/4” 04B 1-1/4” 04M M32

05N 1-1/2” 05B 1-1/2” 05M M40

06N 2” 06B 2” 06M M50

07N 2-1/2” 07B 2-1/2” 07M M63

08N 3” 08B 3” 08M M75

09N 3-1/2” 09B 3-1/2” 09M M90

10N 4” 10B 4” 10M M100

Localização lateral dos furos e invólucros Equivalência da rosca

A

I

B

Lado A

Lado C

La
do

 D

Lado B

H

C

G

L D

K E

J F

NPT/BSP Métrico NPT/BSP Métrico

1/2” M16/M20 2” M63

3/4” M25 2-1/2” M75

1” M32 3” M90

1-1/4” M40 3-1/2” M100

1-1/2” M50

Dados técnicos dos furos

Invólucro Diâmetro máximo permitido do furo

NECM1G2H0Y 1/2” a 4” - M16 a M100

NECM1G3H0Y 1/2” a 4” - M16 a M100

NECM1G5H0Y 1/2” a 4” - M16 a M100

NECM1G6H0Y 1/2" a 4” - M16 a M100
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Painel de distribuição, alimentação e proteção NEPAC
À prova de explosão

Ø das 
roscas

Número máximo de furos 
Lado A-C Lado B-D

Número de circuitos
8 10 14 20 8 10 14 20

D

A

C

B

1/2” 15 15 15 15 18 24 30 39

3/4” 8 8 8 15 12 14 18 36

1” 8 8 8 12 10 12 16 30

1-1/4” 8 8 8 8 10 12 16 20

1-1/2” 6 6 6 6 8 10 14 16

2” 2 2 2 6 3 4 5 14

2-1/2” 2 2 2 2 3 4 5 6

3” 2 2 2 2 2 3 4 5

3 1/2” 2 2 1 2 2 2 3 4

4” 1 1 1 1 2 2 2 2

Localização das dimensões dos invólucros — consulte os quadros de seleção de produtos nas páginas anteriores para obter as 
dimensões reais

C B

D

16 mm
(0,63”)

E A

Terminal de 
aterramento

 O número de furos indicado corresponde ao número máximo de furos permitidos em cada lado. Ao fazer o pedido, indique o número de furos e o diâmetro 
desejado em cada lado.

Equipam
ento de distribuição

PAINÉIS PARA ÁREAS CLASSIFICADAS COMO ZONA 1 NBR IEC
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Aplicações
• Painel à prova de explosão para alimentação, distribuição e 

proteção de circuitos elétricos.
• Usado em áreas onde há risco de explosão. Em setores como: 
 — Refi narias de petróleo
 — Indústrias químicas
 — Fabricação de tintas e vernizes
 — Fabricação de medicamentos
 — Processamento de alimentos
 — Laticínios
 — Produção de cerveja
 — Instalações de armazenagem de produtos infl amáveis
 — Outras instalações de processo industrial

Características
• O painel é fornecido totalmente montado com disjuntores, 

barramento de cobre de até 150 A interconectada com a fi ação 
interna.

• Disjuntor geral de 3 polos, 125 A, 25 kA a 220/240 V, 18 kA a 
380/415 V, 14k A a 440 V.

• Disjuntor geral de 3 polos, 10 a 32 A, 25 kA a 220/240 V, 15 kA 
a 380/415 V, 10 kA a 440 V.

• É fornecido com terminal de aterramento externo para cabo de 
25 mm2 (0,0388 pol.2)

• Dispositivo externo: método de proteção à prova de explosão 
adequado para Zonas 1 e 2.

• A entrada e a saída de condutores elétricos deve ser com 
conduíte 5597 ou 5598, ou prensas-cabo à prova de explosão.

• Para garantir o nível adequado de segurança, evitando a 
propagação da explosão pela abertura, recomendamos 
fi xar a tampa com todos os parafusos e aplicando o torque 
especifi cado.

Características construtivas
• Corpo e tampa: liga de alumínio fundido copperfree
• Parafusos e arruelas lisas: aço inoxidável AISI 304

Acabamentos padrão
• Revestimento anticorrosivo REVESTEEL® cinza; fornece 

excelente resistência à corrosão química e à exposição 
mecânica e a UV

Opções
• Podem ser fornecidos furos diferentes dos especifi cados, 

dependendo do tamanho da caixa e do diâmetro das entradas 
para cabos. Entre em contato com seu representante de vendas 
local.

• Disponível com GFI (dispositivo residual, DR) para proteção, 
mediante solicitação.

Certificações de conformidade brasileiras - NBR IEC
• Normas Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60947-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
• Certifi cado INMETRO: TUV 12.0427
• Classe de temperatura: T6

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d lIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP66

Painel de distribuição, alimentação e proteção NEPAD
À prova de explosão
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d lIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP66

Painel de distribuição, alimentação e proteção NEPAD
À prova de explosão

C
B

D

16 mm
(0,63”)

E A

Terminal de 
aterramento

Disjuntores – Curva C 
Dimensões mm (pol.) Parafusos

Peso
kg (lb)

Volume
dm3 (pol.3)

Código


Circuito
Corrente

(A)
Nº de 
polos

Nº de 
circuitos A B C D E

Torque
(kgf.m)

Cabeça 
sextavada

10 3 6 790
(31,1)

365
(14,37)

210
(8,27)

340
(13,39)

610
(24,02) 1,50 9/16” 50,50

(111,33)
75,00

(4576,8) NEPAD0301N

16 3 6 790
(31,1)

365
(14,37)

210
(8,27)

340
(13,39)

610
(24,02) 1,50 9/16” 50,50

(111,33)
75,00

(4576,8) NEPAD0311N

20 3 6 790
(31,1)

365
(14,37)

210
(8,27)

340
(13,39)

610
(24,02) 1,50 9/16” 50,50

(111,33)
75,00

(4576,8) NEPAD0321N

25 3 6 790
(31,1)

365
(14,37)

210
(8,27)

340
(13,39)

610
(24,02) 1,50 9/16” 50,50

(111,33)
75,00

(4576,8) NEPAD0331N

32 3 6 790
(31,1)

365
(14,37)

210
(8,27)

340
(13,39)

610
(24,02) 1,50 9/16” 50,50

(111,33)
75,00

(4576,8) NEPAD0341N

Disjuntores – Curva C 
Dimensões mm (pol.) Parafusos

Peso
kg (lb)

Volume
dm3 (pol.3)

Código


Geral Circuito
3 polos

(A)
Corrente

(A)
Nº de 
polos

Nº de 
circuitos A B C D E

Torque
(kgf.m)

Cabeça 
sextavada

125 10 3 5 790
(31,1)

365
(14,37)

210
(8,27)

340
(13,39)

610
(24,02) 1,50 9/16” 50,50

(111,33)
75,00

(4576,8) NEPAD3301N

125 16 3 5 790
(31,1)

365
(14,37)

210
(8,27)

340
(13,39)

610
(24,02) 1,50 9/16” 50,50

(111,33)
75,00

(4576,8) NEPAD3311N

125 20 3 5 790
(31,1)

365
(14,37)

210
(8,27)

340
(13,39)

610
(24,02) 1,50 9/16” 50,50

(111,33)
75,00

(4576,8) NEPAD3321N

125 25 3 5 790
(31,1)

365
(14,37)

210
(8,27)

340
(13,39)

610
(24,02) 1,50 9/16” 50,50

(111,33)
75,00

(4576,8) NEPAD3331N

125 32 3 5 790
(31,1)

365
(14,37)

210
(8,27)

340
(13,39)

610
(24,02) 1,50 9/16” 50,50

(111,33)
75,00

(4576,8) NEPAD3341N

 Curva C, para disjuntores de até 32 A. 
 Disjuntor geral com outras correntes mediante solicitação.
 Rosca padrão: NPT. Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B, na 10ª posição; para roscas métricas, substitua pela letra M; exemplo: NEPAC3301B.

Equipam
ento de distribuição

PAINÉIS PARA ÁREAS CLASSIFICADAS COMO ZONA 1 NBR IEC
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Painel de distribuição, alimentação e proteção NEPAD
À prova de explosão

Ø da rosca

Número máximo de furos 
Lateral

A B C D

 

D

A

C

B

1/2” 8 20 8 20

3/4” 6 18 6 18

1” 3 8 3 8

1-1/4” 3 8 3 8

1-1/2” 2 7 2 7

2” 2 5 2 5

2-1/2” 1 5 1 5

Diagrama de fiação do sistema 

NEPADO3 NEPAD33

N R S T

Circuitos de 3 polos

DJ-1 DJ-2

DJ-5 DJ-6

DJ-3 DJ-4

N R TS

DJ-1 DJ-2

DJ-5

DJ-3 DJ-4

DJ geral

Disjuntor geral de 3 polos, 
circuitos de 3 polos

 O número de furos indicado corresponde ao número máximo de furos permitidos em cada lado. Ao fazer o pedido, indique o número de furos e o diâmetro 
desejado em cada lado.
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Informações para pedidos

Para indicar a configuração dos furos, siga as informações abaixo:

Exemplo: NEPAD0301N-01NABEH-02NCGK

Etapa 1 Código do invólucro

Etapa 2 A. Especifique o primeiro tamanho de rosca usando o código da tabela “Especificação do tamanho da rosca”.

B. Especifique a posição do primeiro furo usando as letras A a L do diagrama “Localização lateral dos furos e 
invólucros”.

C. Verifique o tamanho e o número das limitações de furos do invólucro usando os “Dados técnicos dos furos” da 
página a seguir.

Etapa 3 A. Especifique o segundo tamanho de rosca usando o código da tabela “Especificação do tamanho da rosca”.

B. Especifique a posição do segundo furo usando as letras A a L do diagrama “Localização lateral dos furos e 
invólucros”.

C. Verifique o tamanho e o número das limitações de furos do invólucro usando os “Dados técnicos dos furos” da 
página a seguir.

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

NEPAD0301N — 01N ABEH — 02N CGK

Código do invólucro Tipo de rosca e posição do furo
(1/2” NPT; posições A, B, E e H)

2º tipo de rosca e posição do respectivo furo
(3/4” NPT; posições C, G e K)

Especificação do tamanho da rosca

Símbolo Rosca NPT Símbolo Rosca BSP Símbolo Rosca métrica

01N 1/2” 01B 1/2” 01M M16

02N 3/4” 02B 3/4” 02M M20

03N 1” 03B 1” 03M M25

04N 1-1/4” 04B 1-1/4” 04M M32

05N 1-1/2” 05B 1-1/2” 05M M40

06N 2” 06B 2” 06M M50

07N 2-1/2” 07B 2-1/2” 07M M63

Localização lateral dos furos e invólucros Equivalência da rosca

A

I

B

Lado A

Lado C

La
do

 D

Lado B

H

C

G

L D

K E

J F

NPT/BSP Métrico NPT/BSP Métrico

1/2” M16/M20 1-1/2” M50

3/4” M25 2” M63

1” M32 2-1/2” M75

1-1/4” M40

Equipam
ento de distribuição

PAINÉIS PARA ÁREAS CLASSIFICADAS COMO ZONA 1 NBR IEC
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Com mais de 40 anos de mercado, a Nutsteel especializou-se no 
desenvolvimento e na fabricação de materiais e equipamentos 
para atmosferas explosivas, oferecendo segurança com produtos 
dentro das normas especificadas e buscando sempre as melhores 
soluções para cada tipo de necessidade. Pioneira no segmento 
de materiais elétricos para atmosferas explosivas em adquirir o 
certificado ISO 9001 no Brasil, suas atividades compreendem do 
projeto, fabricação e montagem até a entrega do produto pronto 
para ser instalado.

Seu portfólio compreende painéis de comando, sinalização, 
iluminação, proteção e CCM para uso em atmosferas explosivas 
e TGVP (à prova de tempo, gases, vapores, pó e água). Para 
manter nossa liderança no desenvolvimento rápido de projetos 
nessa área, nosso departamento técnico altamente capacitado 
dispõe de sistemas AutoCAD para elaboração de projetos 
especiais ou painéis elétricos blindados específicos. Concebido 
para a segurança e desempenho, eles são construídos conforme 
as especificações do cliente. Como resultado, cada painel 
oferece uma solução inovadora e única para os desafios de cada 
localização. 

Os painéis são fornecidos completamente montados, com todos os 
seus componentes instalados e ligação elétrica executada, sendo 
necessária somente a alimentação em campo para o uso.
A Nutsteel coloca-se à disposição dos clientes para o 
desenvolvimento de projetos, assegurando a qualidade de nossos 
produtos e a confi abilidade de nossos serviços, oferecendo:

• Projeto personalizado
• Componentes de qualidade
• Fabricação própria
• Satisfação Garantida

Juntos, esses aspectos qualificam a Nutsteel como autoridade em 
soluções de equipamentos, componentes elétricos e acessórios 
para instalações em áreas classificadas e instalações industriais. 

Projeto Customizado
• Suas exigências de aplicação são únicas, e os seus 

equipamentos devem ser também. É por isso que os nossos 
engenheiros usam suas habilidades e conhecimento específi co 
na elaboração dos projetos, bem como todas as normas 
aplicáveis para projetar sua solução em painéis customizados. 
Esta é a nossa maneira de garantir que nossos produtos 
atendam às suas necessidades.

• Estações de trabalho da empresa que utilizam os sistemas 
AutoCAD permitem que arquivos de projeto sejam 
compartilhados entre nossos engenheiros para revisões 
rápidas. Isso economiza tempo e dinheiro e agilizam a 
produção do seu painel.

Componentes de Qualidade
• A Nutsteel possui uma das linhas mais extensas de painéis para 

atmosferas explosivas e industriais, e componentes elétricos 
para garantir o retorno completo do projeto do seu painel.

• Padrões de qualidade rigorosos signifi cam que os 
componentes Nutsteel enfrentam as mais severas condições de 
aplicações. Apenas o mais elevado padrão em liga de alumínio 
é utilizado em nossos equipamentos. Testes que precedem a 
instalação garantem a qualidade que você espera para o seu 
painel Nutsteel.

• Todos os parafusos, porcas e arruelas de fi xação externa dos 
nossos equipamentos são fornecidos em aço inox, oferecendo 
alta resistência à corrosão.

•Nosso acabamento padrão é o Revesteel, marca registrada da 
Nutsteel para denominar um novo e atualizado processo de 
revestimento em pó eletroestático que permite alta resistência 
à corrosão em ambientes marítimos, exposição ao sol e 
intempéries, resistência mecânica e química, além de ser um 
produto ecologicamente correto.

Fabricação Própria
• Cada painel Nutsteel foi projetado, fabricado e montado 

internamente por técnicos qualifi cados. Este processo 
inteiramente interno permite que a Nutsteel controle por 
completo o processo de fabricação.

• Após uma série de testes de desempenho, cada painel é 
enviado via transportadora qualifi cada para instalação imediata 
em campo.

Satisfação garantida
• O envolvimento da Nutsteel não termina com o pedido de 

compra. A empresa apóia os seus projetos com uma garantia 
de fábrica exclusiva. Caso algum componente apresente uma 
falha, a Nutsteel substituirá a peça pelos 12 meses seguintes à 
instalação, ou 18 meses após a expedição.
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Aplicação
• Os Painéis Nutsteel fornecem conjuntos completos de 

comando e sinalização, iluminação, proteção, partida de 
motores, CCM, etc., em um só projeto integrado. Escolha 
os componentes necessários para se ajustar à classifi cação, 
comutação elétrica e as exigências de controle.

Características
• Responsabilidade única, incluindo a engenharia, design, 

camblagem e testes de todos os componentes.
• Fabricado com condutor e especifi cações personalizadas.
• Requisitos do local de instalação são apenas as conexões 

de alimentação de entrada para o circuito principal e ligações 
laterais de carga.

• Barramento listado na UL de até 1500 Amp. Para mais 
requisitos, por favor, contate seu representante local.

Componentes Opcionais
• Disjuntores
• Partidas de motores
• Contatores
• Caixas de junção
• Estações de controle
• Medidor / instrumento recintos
• Controladores de aterramento
• Painéis
• Fotocélula
• Luminárias
• Transformadores
• Outros

Acabamento Padrão
• Estrutura: em aço pintado, galvanizado ou alumínio.
• Eletroduto: em aço pintado, galvanizado, alumínio ou aço 

inoxidável.
• Telhado: aço galvanizado ou alumínio.

Equipam
ento de distribuição

BASTIDORES DE COMUTAÇÃO NBR IEC
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Fabricados em conformidade com as normas e certificações brasileiras da NBR IEC
Do projeto à instalação, a Nutsteel fabrica Painéis de acordo com suas especificações

Diagrama de fiação

Legenda

1 - Cotovelo NECNI à prova de explosão
2 - Interruptor de controle para 

disjuntores de acionamento
3 - Conduíte para serviço pesado 

NBR5597
4 - Caixa de derivação NTCM1
5 - Verga em “U” em ferro galvanizado
6 - Bandeira à prova de explosão
7 - NECM1 à prova de explosão, fundido
8 - NESVM Vedante da unidade
9 - União macho/fêmea NEUNM
10 - Botão de início/parada da estação 

de controle à prova de explosão
11 - Amperímetro/voltímetro
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Folha de dados do painel: 
Fabricados em conformidade com as normas e certificações brasileiras da NBR IEC
Do projeto à instalação, a Nutsteel fabrica painéis de acordo com suas especificações

Informações do cliente

Data: Número do 
orçamento: 

Cliente: Revisão: 

Local: Nome do projeto: 

Classificação da área

Zona  Zona 1  Zona 2  Zona 21  Zona 22

Grupo  Grupo IIA  Grupo IIB  Grupo IIC

Certificações

Certificações  NBR IEC  IEC  IECEx  ATEX

Fonte de alimentação

Tensão  120 V CA  240 V CA  380 V CA  480 V CA  575 V CA  600 V CA

Fase  Única  Três Hertz  50 Hz  60 Hz

Estrutura

Material  Aço pintado  Alumínio

Projeto  Um lado  Dois lados  Uma carreira  Duas carreiras

Dutos do barramento  Necessário  Não necessário

Material  Aço pintado  Aço 
galvanizado  Alumínio  Aço inoxidável

Certificação  NBR IEC  IEC  IECEx  ATEX

Tipo  Único acesso  Acesso duplo

Barramento revestido 
com cobre  Prata  Estanho

Reforço  14.000 AIC  22.000 AIC  25.000 AIC  42.000 AIC  65.000 AIC  100.000 AIC

Opções  Isolado  Revestido 
com prata  Revestido 

com estanho  Insertos PEM  Gliptol  Ladrões

 Aquecedor 
de ambiente  Termostato  Drenos

 Material corrugado da capota  Necessário  Não necessário

 Aço 
galvanizado  Alumínio  Poliéster reforçado com fibra de vidro (FRP)

Conduíte e fixações

 Galvanizado  Alumínio  Revestido 
com PVC  Vedações de 

dreno

Tipo de fio — cobre, +90 °C (+194 °F)

Isolamento  XLPE  EPR  PVC
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Folha de dados do painel:
Fabricados em conformidade com as normas e certificações brasileiras da NBR IEC
Do projeto à instalação, a Nutsteel fabrica painéis de acordo com suas especificações

Requisitos dos componentes

Fabricante  General 
Electric  Square D  Cutler-

Hammer  Allen-Bradley  Outro

Disjuntor  Thermal-Mag  Mag-Only  Non-Auto  Outro

Acessórios dos componentes

 Fusíveis  Placa térmica  Relés  Respiro/dreno  Botão de ação 
de parada  Botão de ação 

de partida  Interruptor 
HOA

 Placa de 
identificação  Luz vermelha  Luz verde  CPT  100 V CA 

Extra  Terminal dos 
anéis  Marcadores 

de fios

 Contato AUX. 
NA, NF  Aquecedor de 

ambiente  Apoios de 
cobre  Protetor 

contra surtos  Disjuntor 
Hi-Break

Componentes opcionais

Forneça uma lista dos itens (contendo as especificações de sua empresa) que serão apoiados pelo rack, inclusive quantidades e tamanhos:

Partidas de motores: 

Iluminação:

Disjuntores:

Transformadores:

Tomadas:

Indicadores de 
aterramento:

Painéis:

Estações de controle:

Interruptores de 
desconexão:
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TOMADAS E PLUGUES
As tomadas e os plugues Nutsteel 
são desenvolvidos para uso nos 
mais adversos ambientes. Eles são 
à prova d’água, à prova de explosão 
e resistentes à corrosão e vibração. 
Quando seu acesso à energia tiver 
que permanecer ininterrupto e seguro, 
certifi que-se de instalar Nutsteel. 

TOMADAS E PLUGUES
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385

Descrição Página NEC CEC ATEX / 
IEC NBR IEC

Áreas classificadas e não classificadas conforme IEC

Tomadas e plugues - Série ATX PRE 16 A: 
Segurança aumentada 

386 X X

 

Tomadas e plugues série ATX PRE 32 A: 
Segurança aumentada 

391 X X

Tomadas e plugues série ATX PRE 63 A: 
Segurança aumentada 

395 X X

Tomadas e plugues - Série ATX PRE 125 A: 
Segurança aumentada 

400 X X

Tomadas múltiplas série ATX MRE 16 e 32 A: 
Segurança aumentada 

405 X X
Série PRE Série MRE
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 Tomadas e Plugues - Série PRE 16 A
Segurança Aumentada

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK09/10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Aplicações
• Tomadas e plugues são utilizados com equipamentos elétricos 

portáteis ou fi xos como:
 — sistemas de iluminação;
 — transportadores;
 — aquecedores;
 — geradores;
 — equipamentos de ar-condicionado;
 — compressores;
 — bombas.
• Para aplicação em ambientes corrosivos e instalações em Zonas 

1, 2, 21 e 22 de indústrias tais como: 
  — refi narias;
 — indústrias químicas e petroquímicas;
 — gasodutos e oleodutos;
 — terminais; 
 — plataformas de perfuração.

Características
• O sistema de tomada e plugue é projetado com um mecanismo 

de desconexão segura para garantir a máxima proteção em 
áreas classifi cadas:

 — A separação do contato é contida se faz dentro de uma 
câmara à prova de explosão.

 — A desconexão elétrica automática de cada fase é realizada em 
uma segunda câmara à prova de explosão.

• O nível de curto-circuito é de 20 kA, enquanto a referência da 
norma é de 10 kA.

• Diferentes níveis de tensão são identifi cados através de códigos 
de cores.

• As tomadas são projetadas para utilização somente com plugues 
ATX. Outros plugues não podem ser inseridos.

• Os plugues ATX podem ser utilizados em tomadas industriais 
para áreas não classifi cadas conforme Norma IEC 309.

• Temperatura de operação de –40 ºC a +55 ºC (–40 ºF a +131 ºF)

Características Construtivas
• Tomada fi xa para 2P,  2P + T, 3P policarbonato de alta resistência 

a impacto.
• Tomada fi xa para 3P + T, 3P + N + T: poliéster reforçado com 

fi bra de vidro de alta resistência a impacto.
• Plugue, tomada móvel e tomada de embutir: poliamida.

Certificação e conformidades ATEX/IECEx
• Tipo Certifi cado PCX, PCX/EN
• Gás: Zonas 1 e 2
 — Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G 
 — Proteção ATEX/IEC: Ex de IIC
 — T6 para Ta  +40 °C (+104 °F) e T5 para Ta  +55 °C (+131 °F)
 — Temperatura ambiente: –40 °C  Ta  +55 °C (–40 °F  Ta

      +131 °F)
• Poeira: Zonas 21 e 22
 — Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 D
 — Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
 — Temperatura da superfície: T68 °C (T154 °F)
 —  Temperatura ambiente: –40 °C  Ta  +55 °C (–40 °F  Ta 

  +131 °F)
• Declaração de conformidade CE: 50228, 5C214
• Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6068, LCIE 02 ATEX 0001U
• Certifi cado IECEx: IECEx LCI 04.0014, IECEx LCI 04.0012
• Outras certifi cações: GOST
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Resistência a impacto (choque): IK10 (poliéster) e IK09 (poliamida)
• Normas Padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7; 

61241-0; 61241-1
• Normas Padrão de produto: EN/IEC 60309-1, 60309-2
• Outras Normas: EN/IEC 60529 (IP), 62262 (IK)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Tipo Certifi cado PCX, PCX/EN
• Gás: Zonas 1 e 2
• Poeira: Zonas 21 e 22
• Proteção IEC: Ex de IIC Gb; T6 para Ta  +40 °C (+104 °F) e T5 

para Ta  +55 °C (+131 °F)
•  Temperatura ambiente: –4 °C  Ta  +55 °C (–4 °F  Ta  +131 °F)
• Certifi cado INMETRO: BVC11.0639, BVC11.0598-U
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Normas Padrão Ex: NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7; 

60079-31
• Outras Normas: NBR IEC 60529 (IP)

Plugue Tomada fixa

Tomada móvel Tomada de embutir

Dados técnicos

Capacidade de interrupção

AC 3

4 kW – 220 V

4,3 kW – 240 V

7,5 kW – 380 V

8,2 kW – 415 V

ICC 20 kA
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 Tomadas e Plugues - Série PRE 16 A
Segurança Aumentada

Tomada fixa Plugue Tomada móvel Tomada de embutir

• Três entradas roscadas M20 
(uma na parte superior e duas 
na parte inferior).

• Fornecido com um prensa-cabo 
(Ø 0,26 para Ø 0,57") e dois 
bujões M20.

• Capacidade de conexão do 
terminal 2 x 4 mm

2

 (0,003 x 
0,006 pol.

2

). Permite conexão 
em série.

• Equipado com três terminais 
terra interligados.

• Um prensa-cabo integrado 
PG16 – Ø 6,5 para Ø 14,5 mm 
(Ø 0,26 para Ø 0,57").

• Capacidade de conexão do 
terminal 2,5 mm

2

 (0,004 pol.2).

• Um prensa-cabo integrado 
PG16 – Ø 6,5 para Ø 14,5 mm 
(Ø 0,26 para Ø 0,57").

• Capacidade de conexão do 
terminal 2 x 4 mm

2

 (0,003 x 
0,006 pol.

2

).

• Capacidade de conexão do 
terminal 2 x 4 mm

2

 (0,003 x 
0,006 pol.

2

).

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK09/10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Codificação - tomadas e plugues

PRE 2 16 R P

Série PRE:
PRE - Normas IECEx

Zonas 1, 2, 21 e 22
Certificado ATEX/
IEC

N PRE - Normas NBR IEC
Zonas 1, 2, 21 e 22
Com certificação 
NBR IEC

Corrente:
16 - 16 A

Tensão:
P - 20 - 25 Vac 50/60 Hz
W1 - 20 - 50 Vdc
W - 40 - 50 Vac 50/60 Hz
Y - 100 - 130 Vac 50/60 Hz
B - 200 - 250 Vac 50/60 Hz
R - 380 - 415 Vac 50/60 Hz
N - 480 - 500 Vac 50/60 Hz
G - 50 - 500 Vac 300 para 

500 Hz
Configuração dos pinos:

2 - 2P
3 - 2P+T
4 - 3P+T
5 - 3P+N+T
6 - 3P

Equipamento:
P - Plugue
R - Tomada
 (fixa)
M - Tomada móvel
F - Tomada de embutir

TEB: tensão extrabaixa

Lilás Branco Branco
20/25 Vac 20/50 Vdc 40/50 Vac

BT: baixa tensão

Amarelo Azul Vermelho Preto Verde

100/130 Vac 200/250 Vac 380/415 Vac 480/500 Vac 50/500 Vac
(300 a 500 Hz)

AEC_MC008_NBR_IEC_Plug_Receptacle_Master_Portuguese.indd   387 7/15/2014   9:13:27 AM



To
m

ad
as

 e
 p

lu
gu

es
ÁR

EA
S 

IN
DU

ST
RI

AI
S 

E 
ÁR

EA
S 

CL
AS

SI
FIC

AD
AS

 N
EC

 E
/O

U 
IEC

 Z
ON

A 
1

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777.  
© Maio de 2014

388

 Tomadas e Plugues de Baixa Tensão e Tensão Extrabaixa - Série PRE 16 A
Segurança Aumentada

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK09/10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Descrição Configuração dos pinos
Peso

(kg/lb)
Volume

(dm3/pol.3)
Códigos

IECEx NBR IEC

Tensão extrabaixa: TEB

20/25 Vac 50/60 Hz — Lilás

Tomada fixa

2P
guia de 

polarização

0,6 (1,3) 3,8 (231,89) PRE216RP NPRE216RP

Plugue 0,2 (0,4) 0,6 (361,6) PRE216PP NPRE216PP

Tomada móvel 0,4 (0,9) 1,3 (79,33) PRE216MP NPRE216MP

Tomada de embutir 0,2 (0,4) 1,3 (79,33) PRE216FP NPRE216FP

Tomada fixa

2P+T

10h

10h
0,6 (1,3) 3,8 (231,89) PRE316RP NPRE316RP

Plugue 0,2 (0,4) 0,6 (36,61) PRE316PP NPRE316PP

Tomada móvel 0,4 (0,9) 1,3 (79,33) PRE316MP NPRE316MP

Tomada de embutir 0,2 (0,4) 1,3 (79,33) PRE316FP NPRE316FP

Tomada fixa

3P

guia de 
polarização

0,6 (1,3) 3,8 (231,89) PRE616RP NPRE616RP

Plugue 0,2 (0,4) 0,6 (36,61) PRE616PP NPRE616PP

Tomada móvel 0,4 (0,9) 1,3 (79,33) PRE616MP NPRE616MP

Tomada de embutir 0,2 (0,4) 1,3 (79,33) PRE616FP NPRE616FP

20/50 Vdc — Branco

Tomada fixa

2P

auxiliar
guia 10h

guia de 
polarização

0,6 (1,3) 3,8 (231,89) PRE216RW1 NPRE216RW1

Plugue 0,2 (0,4) 0,6 (36,61) PRE216PW1 NPRE216PW1

Tomada móvel 0,4 (0,9) 1,3 (79,33) PRE216MW1 NPRE216MW1

Tomada de embutir 0,2 (0,4) 1,3 (79,33) PRE216FW1 NPRE216FW1

40/50 Vac 50/60 Hz — Branco

Tomada fixa

guia de 
polarização2P

0,6 (1,3) 3,8 (231,89) PRE216RW NPRE216RW

Plugue 0,2 (0,4) 0,6 (36,61) PRE216PW NPRE216PW

Tomada móvel 0,4 (0,9) 1,3 (79,33) PRE216MW NPRE216MW

Tomada de embutir 0,2 (0,4) 1,3 (79,33) PRE216FW NPRE216FW

Tomada fixa

3P

auxiliar
pin 12h

guia de 
polarização

0,6 (1,3) 3,8 (231,89) PRE616RW NPRE616RW

Plugue 0,2 (0,4) 0,6 (36,61) PRE616PW NPRE616PW

Tomada móvel 0,4 (0,9) 1,3 (79,33) PRE616MW NPRE616MW

Tomada de embutir 0,2 (0,4) 1,3 (79,33) PRE616FW NPRE616FW

Baixa tensão: BT

100/130 Vac 50/60 Hz — Amarelo

Tomada fixa

2P+T
L/+

4h

0,6 (1,3) 3,8 (231,89) PRE316RY NPRE316RY

Plugue 0,2 (0,4) 0,6 (36,61) PRE316PY NPRE316PY

Tomada móvel 0,4 (0,9) 1,3 (79,33) PRE316MY NPRE316MY

Tomada de embutir 0,2 (0,4) 1,3 (79,33) PRE316FY NPRE316FY

200/250 Vac 50/60 Hz — Azul

Tomada fixa

2P+T

6h

L/+
0,6 (1,3) 3,8 (231,89) PRE316RB NPRE316RB

Plugue 0,2 (0,4) 0,6 (36,61) PRE316PB NPRE316PB

Tomada móvel 0,4 (0,9) 1,3 (79,33) PRE316MB NPRE316MB

Tomada de embutir 0,2 (0,4) 1,3 (79,33) PRE316FB NPRE316FB
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 Tomadas, Plugues e Acessórios de Baixa Tensão - Série PRE 16 A
Segurança Aumentada

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK09/10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Descrição Configuração dos pinos
Peso

(kg/lb)
Volume

(dm3/pol.3)
Códigos

IECEx NBR IEC

Baixa tensão: BT

200/250 Vac 50/60 Hz — Azul

Tomada fixa

3P+T

9h

L1
L2

L3 chave

1,5 (3,3) 4,7 (286,81) PRE416RB NPRE416RB

Plugue 0,6 (1,3) 0,6 (361,6) PRE416PB NPRE416PB

Tomada móvel 0,6 (1,3) 4,0 (244,09) PRE416MB NPRE416MB

Tomada de embutir 0,2 (0,4) 1,3 (79,33) PRE416FB NPRE416FB

Tomada fixa L1 L2

L3N
9h

3P+N+E (1)
(1) 120/208 V - 144/250 Vac 50/60 Hz

1,6 (3,5) 4,7 (286,81) PRE516RB NPRE516RB

Plugue 0,3 (0,7) 1,3 (79,33) PRE516PB NPRE516PB

Tomada móvel 0,6 (1,3) 4,0 (244,09) PRE516MB NPRE516MB

Tomada de embutir 0,2 (0,4) 1,3 (79,33) PRE516FB NPRE516FB

380/415 Vac 50/60 Hz — Vermelho

Tomada fixa

3P+T

L1
L2

L3
6h

1,5 (3,3) 4,7 (286,81) PRE416RR NPRE416RR

Plugue 0,2 (0,4) 0,6 (361,6) PRE416PR NPRE416PR

Tomada móvel 0,6 (1,3) 4,0 (244,09) PRE416MR NPRE416MR

Tomada de embutir 0,3 (0,7) 1,3 (79,33) PRE416FR NPRE416FR

Tomada fixa L1 L2

L3N
6h

3P+N+T (2)
(2) 200/346 V - 240/415 Vac 50/60 Hz

1,6 (3,5) 4,7 (286,81) PRE516RR NPRE516RR

Plugue 0,3 (0,7) 1,3 (79,33) PRE516PR NPRE516PR

Tomada móvel 0,6 (1,3) 4,0 (244,09) PRE516MR NPRE516MR

Tomada de embutir 0,3 (0,7) 1,3 (79,33) PRE516FR NPRE516FR

480/500 Vac 50/60 Hz — Preto

Tomada fixa

3P+T

7h

1,5 (3,3) 4,7 (286,81) PRE416RN NPRE416RN

Plugue 0,2 (0,4) 0,6 (361,6) PRE416PN NPRE416PN

Tomada móvel 0,6 (1,3) 4,0 (244,09) PRE416MN NPRE416MN

Tomada de embutir 0,3 (0,7) 1,3 (79,33) PRE416FN NPRE416FN

50/500 Vac 300/500 Hz — Verde

Tomada fixa

3P+N+E

L3
L2

NL1

2h

1,6 (3,5) 4,7 (286,81) PRE516RG NPRE516RG

Plugue 0,2 (0,4) 0,6 (361,6) PRE516PG NPRE516PG

Tomada móvel 0,6 (1,3) 4,0 (244,09) PRE516MG NPRE516MG

Tomada de embutir 0,3 (0,7) 1,3 (79,33) PRE516FG NPRE516FG

Acessórios

Códigos
Descrição IECEx NBR IEC

 

Terminal terra M5 com arruela de vedação de neoprene preta e condutor 
terra verde/amarelo, comprimento 300 mm (11,8 pol.) PREESTM20 NPREESTM20

 

Adaptador de continuidade terra M20 com arruela de vedação de neoprene 
preta e condutor terra verde/amarelo, comprimento 300 mm (11,8 pol.) PREECAM20 NPREECAM20
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 Dimensões de Tomadas e Plugues - Série PRE 16 A
Segurança Aumentada

Dimensões 

Versões 16 A — 2P — 2P+T — 3P

Tomadas fixas Plugues

82,5 mm
(3,25”) 120,0 mm

(4,72”)

12
5,

0 
m

m
(4

,9
2”

)

133,0 mm
(5,24”)

5,5 mm
(0,22”)

5,5 mm
(0,22”)

27
2,

0 
m

m
 (1

0,
71

”)

20
2,

0 
m

m
 (7

,9
5”

)

65,0 mm
(2,56”)

63,0 mm
(2,48”)

152,0 mm (5,98”)
49,5 mm
(1,95”)

58
,0

 m
m

(2
,2

8”
)

Tomadas móveis
Pode ser montado em painel com espessura máxima de 3,0 mm (0,12 pol.) Tomadas de embutir

160,0 mm
(6,30”)

130,0 mm
(5,12”)

54 mm
(2,13”)

80
,0

 m
m

(3
,1

5”
)

42,0 mm
(1,65”)

Ø
39,0 mm
(1,54”)

Ø
4,2 mm
(0,17”)

46
,0

 m
m

(1
,8

1”
)

76,0 mm
(3,00”)

210,0 mm (8,27”)

3,0 mm
(0,12”)

maximum

54,0 mm
(2,13”)

56,0 mm
(2,20”)

76,0 mm
(3,00”)

160,0 mm (6,30”)
42,0 mm
(1,65”)

Ø 
39,0 mm
(1,54”)

Ø 
4,2 mm
(0,17”)

46
,0

 m
m

(1
,8

1”
)

3,
15

”/
80

,0
 m

m

Versões 16 A — 3P+T — 3P+N+T

Tomadas fixas Plugues

97,0 mm
(3,82”)

Ø
6,0 mm
(0,24”)

140,0 mm
(5,51”)

31
0,

0 
m

m
 (1

2,
20

”)

24
0,

0 
m

m
 (9

,4
5”

)

145,0 mm
(5,71”)Fix.

80,0 mm
(3,15”)

Fi
x.

 1
05

,0
 m

m
(4

,1
3”

)

B

CA

Dimensões em milímetros (polegadas)

A B C

3P + T 66.0 (2.60) 154.0 (6.06) 55.5 (2.19)

3P + N + T 73.0 (2.87) 166.0 (6.54) 62.0 (2.44)

Tomadas móveis
Pode ser montado em painel com espessura máxima de 3,0 mm (0,12 pol.) Tomadas de embutir

160,0 mm
(6,30”)

150,0 mm
(5,91”)

68,0 mm
(2,68”)

76,0 mm
(3,00”)

230,0 mm (9,06”)

3,0 mm
(0,12”)

maximum

90
,0

 m
m

(3
,5

4”
)

56,0 mm
(2,20”)

Ø
49,5 mm
(1,95”)

Ø
4,2 mm
(0,17”)

56,0 mm
(2,20”)

68,0 mm
(2,68”)

90
,0

 m
m

(3
,5

4”
)

76,0 mm
(3,00”)

160,0 mm (6,30”)

56,0 mm
(2,20”)

Ø
49,5 mm
(1,95”)

Ø
4,2 mm
0,17”

60
,0

 m
m

(2
,3

6”
)
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 Tomadas e Plugues - Série PRE 32 A
Segurança Aumentada

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 – IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Aplicações
• Tomadas e plugues são utilizados com equipamentos elétricos 

portáteis ou fi xos como:
 — sistemas de iluminação;
 — transportadores;
 — aquecedores;
 — geradores;
 — equipamentos de ar-condicionado;
 — compressores;
 — bombas.
• Para aplicação em ambientes corrosivos e instalações em Zonas 

1, 2, 21 e 22 em indústrias tais como:
  — refi narias;
 — indústrias químicas e petroquímicas;
 — gasodutos e oleodutos;
 — terminais; 
 — plataformas de perfuração.

Características
• O sistema de tomada e plugue é projetado com um mecanismo 

de desconexão segura para garantir a máxima proteção em 
áreas classifi cadas:

 — A separação do contato se faz dentro de uma câmara à prova 
de explosão.

 — A desconexão elétrica automática de cada fase é realizada em 
uma segunda câmara à prova de explosão.

• O nível de curto-circuito é de 20 kA, enquanto a referência da 
norma é de 10 kA.

• Diferentes níveis de tensão são identifi cados através de códigos 
de cores.

• As tomadas são projetadas para utilização somente com plugues 
ATX. Outros plugues não podem ser inseridos.

• Os plugues ATX podem ser utilizados em tomadas industriais 
para áreas não classifi cadas.

Características Construtivas
• Tomada fi xa: poliéster reforçado com fi bra de vidro de alta 

resistência a impacto.
• Plugue, tomada móvel e tomada de embutir: poliamida.

Certificação e conformidades ATEX/IECEx
• Tipo Certifi cado PCX, PCX/EN
• Gás: Zonas 1 e 2

— Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G 
— Proteção ATEX/IEC: Ex de IIC
— Classifi cação T: T6 para Ta  +40 °C (+104 °F) e T5 para Ta 

 +55 °C (+131 °F)
— Temperatura ambiente: –4 °C  Ta  +55 °C (–4 °F  Ta 

 +131 °F) 
— Resistência a impacto (choque): IK10 (poliéster) e IK09 

(poliamida)
• Poeira: Zonas 21 e 22

— Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 D
— Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
— Temperatura da superfície: T68 °C (T154 °F)
— Temperatura ambiente: –4 °C  Ta  +55 °C (–4 °F  Ta 

 +131 °F)
  — Resistência a impacto (choque): IK10 
• Declaração de conformidade CE: 50228, 5C214
• Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6068, LCIE 02 ATEX 0001U
• Certifi cado IECEx: IECEx LCI 04.0014, IECEx LCI 04.0012
• Outras certifi cações: GOST
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Normas Padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7; 61241-

0; 61241-1
• Normas Padrão de produto: EN/IEC 60309-1, 60309-2
• Outras Normas: EN/IEC 60529 (IP), 62262 (IK)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Tipo Certifi cado PCX, PCX/EN
• Gás: Zonas 1 e 2
• Poeira: Zonas 21 e 22
• Proteção IEC: Ex de IIC Gb; T6 para Ta  +40 °C (+104 °F) e T5 

para Ta  +55 °C (+131 °F)
• Temperatura ambiente: –4 °C  Ta  +55 °C (–4 °F  Ta  +131 °F) 
• Certifi cado INMETRO: BVC11.0639, BVC11.0598-U
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Normas Padrão Ex: NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7;

60079-31
• Outras Normas: NBR IEC 60529 (IP)

BT: baixa tensão

Plugue Tomada fixa

Tomada móvel Tomada de embutir

Dados técnicos

Capacidade de interrupção

AC 1 32 A – 500 V

AC 22

11 kW – 220 V

12 kW – 240 V

19 kW – 380 V

20,7 kW – 415 V

ICC 20 kA
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 Tomadas e Plugues - Série PRE 32 A
Segurança Aumentada

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 – IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

BT: baixa tensão

Amarelo Azul Vermelho Preto

100/130 Vac 200/250 Vac 380/415 Vac 480/500 Vac

Codificação - tomadas e plugues

PRE 3 32 R B

Série PRE:
PRE - Normas IECEx

Zonas 1, 2, 21 e 22
Certificado ATEX/IEC

N PRE - Normas NBR IEC
Zonas 1, 2, 21 e 22
Com certificação 
NBR IEC

Corrente:
32 - 32 A

Tensão:
Y - 100 - 130 Vac 50/60 Hz
B - 200 - 250 Vac 50/60 Hz
R - 380 - 415 Vac 50/60 Hz
N - 480 - 500 Vac 50/60 Hz

Configuração dos pinos:
3 - 2P+T
4 - 3P+E
5 - 3P+N+E

Equipamento:
P - Plugue
R - Tomada
 (fixa)
M - Tomada móvel
F - Tomada de embutir

Tomada fixa Plugue Tomada móvel Tomada de embutir

• Três entradas roscadas M25 
(uma na parte superior e duas 
na parte inferior).

• Fornecido com um prensa-cabo 
M25 – Ø 8 para Ø 18,5 mm 
(Ø 0,31 para Ø 0,73 pol.) e dois 
bujões M25.

• Capacidade de conexão 
do terminal 2 x 6 mm2 
(0,003 x 0,009 pol.2).

• Equipado com três terminais 
terra interligados.

• Um prensa-cabo integrado 
PG21 – Ø 8 a Ø 18,5 mm 
(Ø 0,31 a Ø 0,73 pol.) para 
versões 3P+N+T.

• Capacidade de conexão do 
terminal 6 mm2 (0.009 pol.2).

• Um prensa-cabo integrado 
PG21 – Ø 8 a Ø 18,5 mm 
(Ø 0,31 a Ø 0,73 pol.) para 
versões 2P+T e 3P+T.

• Um prensa-cabo integrado 
PG29 – Ø 18 a Ø 25 mm 
(Ø 0,70 a Ø 0,98 pol.) para 
versões 3P+N+T.

• Capacidade de conexão 
do terminal 2 x 6 mm2

(0,003 x 0,009 pol.2) 

• Capacidade de conexão do 
terminal 2 x 6 mm2

(0,003 x 0,009 pol.2) 
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 Tomadas e Plugues de Baixa Tensão - Série PRE 32 A
Segurança Aumentada

Descrição Configuração dos pinos
Peso

kg (lb)
Volume

dm3 (pol3)
Códigos

IECEx NBR IEC

100/130 Vac 50/60 Hz — Amarelo

Tomada fixa

2P+T
L/+

4h

1,9 (4,19) 7,0 (427,17) PRE332RY NPRE332RY

Plugue 0,5 (1,10) 4,0 (244,09) PRE332PY NPRE332PY

Tomada móvel 0,8 (1,76) 3,2 (195,28) PRE332MY NPRE332MY

Tomada de embutir 0,6 (1,32) 2,7 (164,76) PRE332FY NPRE332FY

200/250 Vac 50/60 Hz — Azul

Tomada fixa

2P+T

6h

L/+
1,9 (4,19) 7,0 (427,17) PRE332RB NPRE332RB

Plugue 0,5 (1,10) 4,0 (244,09) PRE332PB NPRE332PB

Tomada móvel 0,8 (1,76) 3,2 (195,28) PRE332MB NPRE332MB

Tomada de embutir 0,6 (1,32) 2,7 (164,76) PRE332FB NPRE332FB

Tomada fixa

3P+T

9h

L1
L2

L3 chave

1,9 (4,19) 7,0 (427,17) PRE432RB NPRE432RB

Plugue 0,5 (1,10) 4,0 (244,09) PRE432PB NPRE432PB

Tomada móvel 0,8 (1,76) 3,2 (195,28) PRE432MB NPRE432MB

Tomada de embutir 0,6 (1,32) 2,7 (164,76) PRE432FB NPRE432FB

Tomada fixa L1 L2

L3N
9h

3P+N+T (1)

(1) 120/208 V - 144/250 Vac 
50/60 Hz

1,9 (4,19) 7,0 (427,17) PRE532RB NPRE532RB

Plugue 0,5 (1,10) 4,0 (244,09) PRE532PB NPRE532PB

Tomada móvel 1,0 (2,20) 4,0 (244,09) PRE532MB NPRE532MB

Tomada de embutir 0,6 (1,32) 2,7 (164,76) PRE532FB NPRE532FB

380/415 Vac 50/60 Hz — Vermelho

Tomada fixa

3P+T

L1
L2

L3
6h

2,0 (4,41) 7,0 (427,17) PRE432RR NPRE432RR

Plugue 0,4 (0,88) 4,0 (244,09) PRE432PR NPRE432PR

Tomada móvel 0,8 (1,76) 3,2 (195,28) PRE432MR NPRE432MR

Tomada de embutir 0,6 (1,32) 2,7 (164,76) PRE432FR NPRE432FR

Tomada fixa L1 L2

L3N
6h

3P+N+T (2)

(2) 200/346 V - 240/415 Vac 
50/60 Hz

2,0 (4,41) 7,0 (427,17) PRE532RR NPRE532RR

Plugue 0,5 (1,10) 4,0 (244,09) PRE532PR NPRE532PR

Tomada móvel 1,0 (2,20) 4,0 (244,09) PRE532MR NPRE532MR

Tomada de embutir 0,6 (1,32) 2,7 (164,76) PRE532FR NPRE532FR

480/500 Vac 50/60 Hz — Preto

Tomada fixa

3P+T

7h

2,0 (4,41) 7,0 (427,17) PRE432RN NPRE432RN

Plugue 0,4 (0,88) 4,0 (244,09) PRE432PN NPRE432PN

Tomada móvel 1,0 (2,20) 4,0 (244,09) PRE432MN NPRE432MN

Tomada de embutir 0,6 (1,32) 2,7 (164,76) PRE432FN NPRE432FN

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 – IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

AEC_MC008_NBR_IEC_Plug_Receptacle_Master_Portuguese.indd   393 7/15/2014   9:13:37 AM



To
m

ad
as

 e
 p

lu
gu

es
ÁR

EA
S 

IN
DU

ST
RI

AI
S 

E 
ÁR

EA
S 

CL
AS

SI
FIC

AD
AS

 N
EC

 E
/O

U 
IEC

 Z
ON

A 
1

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777.  
© Maio de 2014

394

Acessórios

Descrição
Códigos

IECEx NBR IEC

 

Terminal terra M5 com arruela de vedação de neoprene preta e condutor 
terra verde/amarelo, comprimento 300 mm (11,8 pol.) PREESTM25 NPREESTM25

 

Adaptador de continuidade terra M20 com arruela de vedação de 
neoprene preta e condutor terra verde/amarelo, comprimento 300 mm 
(11,8 pol.)

PREECAM25 NPREECAM25

 Acessórios e Dimensões das Tomadas e Plugues de Baixa Tensão - 
Série PRE 32 A
Segurança Aumentada

Dimensões

Versões 32 A — 2P+T — 3P+T — 3P+N+T

Tomadas fixas Plugues

97,0 mm
(3,82”)

A
C

DB

Fix.
80,0 mm
(3,15”)

Ø
6,0 mm
(0,24”)

Fi
x.

 1
05

,0
 m

m
(4

,1
3”

)

Fi
x.

 1
05

,0
 m

m
 

(4
,1

3”
)

B

CA

Dimensões em milímetros (polegadas) Dimensões em milímetros (polegadas)

A B C D A B C

2P + T 140,0 (5,51) 275,0 (10,83) 155,0 (6,10) 370,0 (14,67) 2P + T 80,0 (3,15) 170,0 (6,69) 67,0 (2,64)

3P + T 140,0 (5,51) 275,0 (10,83) 155,0 (6,10) 370,0 (14,67) 3P + T 80,0 (3,15) 170,0 (6,69) 67,0 (2,64)

3P + N + T 140,0 (5,51) 275,0 (10,83) 165,0 (6,50) 375,0 (14,76) 3P + N + T 80,0 (3,15) 195,0 (7,68) 74,0 (2,91)

Tomadas móveis
Pode ser montado em painel com espessura máxima de 3,0 mm (0,12 pol.)

 
Tomadas de embutir

150,0 mm
(5,91”)

210,0 mm
(8,27”)

110,0 mm
(4,33”)
260,0 mm (10,24”)

3,0 mm
(0,12”)

máximo

74,0 mm
(2,91”)

10
3,

0 
m

m
(4

,0
6”

)

56,0 mm
(2,20”)

60
,0

 m
m

(2
,3

6”
) Ø

56,0 mm
(2,20”)

Ø
4,2 mm
(0,17”)

56,0 mm
(2,20”)

60
,0

 m
m

(2
,3

6”
)

60,0 mm
(2,36”)

Ø
56,0 mm
(2,20”)

Ø
4,2 mm
(0,17”)

74,0 mm
(2,91”)

10
3,

0 
m

m
(4

,0
6”

)

210,0 mm (8,27”)

110,0 mm
(4,33”)
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 Tomadas e Plugues - Série PRE 63 A
Segurança Aumentada

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 – IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Aplicações
• Tomadas e plugues são utilizados com dispositivos elétricos 

portáteis ou fi xos como:
 — Dispositivos para soldagem;
 — sistemas de iluminação;
 — transportadores;
 — aquecedores;
 — Grupos geradores;
 — Condicionadores de ar;
 — compressores;
 — bombas.
 • Para uso em ambientes corrosivas e instalações em Zonas 1, 2, 

21 e 22 de indústrias como:
  — refi narias;
 — indústrias químicas e petroquímicas;
 — gasodutos e oleodutos;
 — plataformas de perfuração.

Características
• Polarização positiva: somente podem ser usados com essas 

tomadas plugues ATX compatíveis, mesma quantidade de polos 
e mesma corrente elétrica.

• Chave de desligamento Ex de interconectada com 3 ou 4 polos, 
com contato de interrupção retardada [capacidade máxima de 
2,5 mm2 (0,004 pol.2)].

• O plugue é travado mecanicamente no soquete quando o 
interruptor está LIGADO (ON).

• A alavanca operacional do interruptor pode ser bloqueada na 
posição DESLIGADO (OFF) (quatro cadeados no máximo).

• O plugue não pode ser inserido ou removido a menos que o 
interruptor esteja na posição DESLIGADO (OFF).

Características Construtivas
• Tomada: poliéster reforçado com fi bra de vidro para resistência a 

alto impacto.
• Tampa redonda de proteção da tomada e plugue: poliamida.

Certificação e conformidades ATEX/IECEx
• Tipo Certifi cado PC63X
• Gás: Zonas 1 e 2

— Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G 
— Proteção ATEX/IEC: Ex de IIC
— Classifi cação T: T6 para Ta  +40 °C (+104 °F) e 

T5 para +40 °C  Ta  +55 °C (+104 °F  Ta  +131 °F)
• Poeira: Zonas 21 e 22

— Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 D
— Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
— Temperatura da superfície: T90 °C (T194 °F)

• Temperatura ambiente: -30 °C a +55 °C (-22 °F a +131 °F)
• Declaração de conformidade CE: 50208
• Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6004
• Certifi cado IEC: LCIE Ex 99.004
• Outras certifi cações: GOST
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Resistência a impacto (choque): IK10 
• Normas Padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7; 61241-

0; 61241-1
• Normas Padrão de produto: EN/IEC 60309-1, 60309-2
• Outras Normas: EN/IEC 60529 (IP), 62262 (IK)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Tipo Certifi cado PC63X
• Gás: Zonas 1 e 2
• Poeira: Zonas 21 e 22
• Proteção IEC: Ex ed IIC Gb; T6 para Ta  +40 °C (+104 °F) e 

T5 para +40 °C  Ta  +55 °C (+104 °F  Ta  +131 °F)
• Temperatura ambiente: -30 °C a +55 °C (-22 °F a +131 °F)
• Certifi cado INMETRO: BVC11.0595
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Normas Padrão Ex: NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7;

60079-31
• Outras Normas: NBR IEC 60529 (IP)

Plugue Tomada fixa

Tomada fixa cabeada
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63 A
Contatos principais

Tensão de isolamento nominal 690 Vac
Tensão operacional nominal 690 Vac

Corrente operacional nominal 63 A
Tensão de surto nominal 6 kV

Capacidade de comutação
AC 21 A / AC 22 A 63 A 230 V a 690 V

AC 23 A

15 kW 230 V
22 kW 400 V
30 kW 500 V

18,5 kW 690 V

AC 3

11 kW 230 V
18,5 kW 400 V
22 kW 500 V
15 kW 690 V

CC 21 –
CC 22 –
CC 23 –

Contatos auxiliares
Tensão de isolamento nominal 400 V
Tensão operacional nominal 400 V

Corrente operacional nominal 10 A

Capacidade de comutação: AC 15
6 A 230 V
4 A 400 V

Outros
Terminais (flexíveis/sólidos) 35 mm2 (0.002 pol.2)

 Tomadas e Plugues - Série PRE 63 A
Segurança Aumentada

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 – IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Tomada fixa Plugue

• Versões padrão:
— Fornecido com um prensa-cabo M50 

para cabo não blindado – Ø 28 a 
Ø 42 mm (Ø 1,10 to Ø 1,65 pol.) e um 
bujão M25.

— Capacidade de conexão do terminal 1 x 
35 mm2 (0,002 x 0,054 pol.2).

• Versões que permitem ligação em série 
(through-wired):
— Fornecido com dois prensa-cabos M50 

para cabo não blindado – Ø 28 a 
Ø 42 mm (Ø 1,10 to Ø 1,65 pol.) e um 
bujão M25.

— Capacidade de conexão do terminal 2 x 
35 mm2 (0,003 x 0,054 pol.2).

• Um prensa-cabo integrado para cabo 
fl exível sem blindagem - Ø 17,5 a Ø 29 mm 

 (Ø 0,69 a Ø 1,14 pol.) para versões 3P + T;
 Ø 17,5 a Ø 32 mm (Ø 0,69 a Ø 1,26 pol.) 

para versões 3P + N + T.
• Capacidade de conexão do terminal 

16 mm2 (0,025 pol.2).
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 Tomadas e Plugues - Série PRE 63 A
Segurança Aumentada

BT: baixa tensão

Azul Vermelho Preto Vermelho 1 Preto 1

200/250 Vac 380/415 Vac 480/500 Vac 440/460 Vac 600/690 Vac

 Com uma entrada M5 conectada.

Codificação - tomadas e plugues 

PRE 4 63 R B A 3 S

Série PRE:
PRE - Normas IECEx

Zonas 1, 2, 21 e 22
Certificado 
ATEX/IEC

N PRE - Normas NBR IEC
Zonas 1, 2, 21 e 22
Com certificação 
NBR IEC

Corrente:
63 - 63 A

Tensão:
B - 200 - 250 Vac 50/60 Hz
R - 380 - 415 Vac 50/60 Hz
N - 480 - 500 Vac 50/60 Hz
R1 - 440 - 460 Vac 60 Hz
N1 - 600 - 690 Vac 50/60 Hz

Tamanho da entrada
do cabo: 

3 - M32
4 - M40
5 - M50
6 - M63

Configuração dos pinos:
4 - 3P+T
5 - 3P+N+T

Equipamento:
P - Plugue
R - Tomada (fixa)

Tipo de cabo:
A - Blindado
U - Não blindado

Opções:
S - Aço inoxidável 316L
T - Cabeado

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 – IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66
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 Tomadas e Plugues - Série PRE 63 A
Segurança Aumentada

Versões padrão

Descrição Configuração dos pinos
Peso

kg (lb)
Volume

dm3 (pol3)
Códigos

IECEx NBR IEC

200/250 Vac 50/60 Hz — Azul

Tomada fixa

3P+T
Chave

8,0 (17,64) 26,0 (1586,62) PRE463RBU5 NPRE463RBU5

Plugue 1,0 (2,20) 7,0 (427,17) PRE463PB NPRE463PB

380/415 Vac 50/60 Hz — Vermelho

Tomada fixa

3P+T
Chave

8,0 (17,64) 26,0 (1586,62) PRE463RRU5 NPRE463RRU5

Plugue 1,0 (2,20) 7,0 (427,17) PRE463PR NPRE463PR

Tomada fixa

Chave
3P+N+T (1)

(1) 200/346 V - 240/415 Vac 50/60 Hz

8,0 (17,64) 26,0 (1586,62) PRE563RRU5 NPRE563RRU5

Plugue 1,0 (2,20) 7,0 (427,17) PRE563PR NPRE563PR

440/460 Vac 60 Hz — Vermelho

Tomada fixa

3P+T
Chave

8,0 (17,64) 26,0 (1586,62) PRE463RR1U5 NPRE463RR1U5

Plugue 1,0 (2,20) 7,0 (427,17) PRE463PR1 NPRE463PR1

Tomada fixa

Chave
3P+N+T (2)

(2) 250/440 V - 265/460 Vac 60 Hz

8,0 (17,64) 26,0 (1586,62) PRE563RR1U5 NPRE563RR1U5

Plugue 1,0 (2,20) 7,0 (427,17) PRE563PR1 NPRE563PR1

480/500 Vac 50/60 Hz — Preto

Tomada fixa

Chave
3P+T

8,0 (17,64) 26,0 (1586,62) PRE463RNU5 NPRE463RNU5

Plugue 1,0 (2,20) 7,0 (427,17) PRE463PN NPRE463PN

Tomada fixa

3P+N+T (3)
Chave

(3) 277/480 V - 288/500 Vac 50/60 Hz

8,0 (17,64) 26,0 (1586,62) PRE563RNU5 NPRE563RNU5

Plugue 1,0 (2,20) 7,0 (427,17) PRE563PN NPRE563PN

600/690 Vac 50/60 Hz — Preto

Tomada fixa

3P+T
Chave

8,0 (17,64) 26,0 (1586,62) PRE463RN1U5 NPRE463RN1U5

Plugue 1,0 (2,20) 7,0 (427,17) PRE463PN1 NPRE463PN1

Tomada fixa

Chave
3P+N+T (4)

(4) 347/600 V - 400/690 Vac 50/60 Hz

8,0 (17,64) 26,0 (1586,62) PRE563RN1U5 NPRE563RN1U5

Plugue 1,0 (2,20) 7,0 (427,17) PRE563PN1 NPRE563PN1

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 – IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

AEC_MC008_NBR_IEC_Plug_Receptacle_Master_Portuguese.indd   398 7/15/2014   9:13:43 AM



Tom
ad

as e p
lugues

ÁREAS INDUSTRIAIS E ÁREAS CLASSIFICADAS NEC E/OU IEC ZONA 1

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777.  
© Maio de 2014

399

 Tomadas e Plugues - Série PRE 63 A
Segurança Aumentada

Versões cabeadas

Descrição Configuração dos pinos
Peso

kg (lb)
Volume

dm3 (pol3)
Códigos

IECEx NBR IEC

380/415 Vac 50/60 Hz — Vermelho

Tomada fixa

3P+T
Chave

16,0 (35,27) 110,0 (6712,61) PRE463RRU5T NPRE463RRU5T

Tomada fixa

3P+N+T (1)
Chave

(1) 200/346 V - 240/415 Vac 50/60 Hz

16,0 (35,27) 110,0 (6712,61) PRE563RRU5T NPRE563RRU5T

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 – IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Dimensões

Versão padrão

187,0 mm
(7,36”)

215,0 mm
(8,46”)

6,5 mm
(0,26”)

32
0,

0 
m

m
 (1

2,
60

”)

235,0 mm
(9,25”)

38
0,

0 
m

m
 (1

4,
96

”)
42

0,
0 

m
m

 (1
6,

54
”)

 
co

m
 p

re
ns

a-
ca

b
o

255,0 mm (10,04”)

102,0 mm
(4,02”)

133,5 mm
(4,67”)

188,5 mm (7,42”)

Versão cabeada

14
7,

0 
m

m
 (5

,7
9”

)

23
5,

0 
m

m
 (9

,2
5”

)

38
0,

0 
m

m
 (1

4,
96

”)

Fi
x.

 3
20

,0
 m

m
 (1

2,
60

”)

2 entradas de cabo

7,87”/200,0 mm 8,46”/215,0 mm

16,73”/425,0 mm

Fix. 
146,0 mm (5,75”)

Fix. 
187,0 mm (7,36”)

Equipado com
bujão M25

M8

7,0 mm (0,28”)
(4) Orifícios Mtg

6,5 mm (0,26”)
(4) Orifícios Mtg
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 Tomadas e Plugues - Série PRE 125 A
Segurança Aumentada

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 – IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Aplicações
• Tomadas e plugues são utilizados com dispositivos elétricos 

portáteis ou fi xos como:
 — Dispositivos para soldagem;
 — sistemas de iluminação;
 — transportadores;
 — aquecedores;
 — Grupos geradores;
 — Condicionador de ar;
 — compressores;
 — bombas.
 • Para uso em ambientes corrosivas e instalações em 

Zonas 1, 2, 21 e 22 de indústrias como:
  — refi narias;
 — indústrias químicas e petroquímicas;
 — gasodutos e oleodutos;
 — plataformas de perfuração.

Características
• Polarização positiva: somente podem ser usados com essas 

tomadas plugues ATX compatíveis,  com a mesma quantidade 
de polos e mesma corrente elétrica.

• Chave de desligamento Ex de interconectada com 3 ou 4 polos, 
com contato auxiliar de interrupção retardada (capacidade 
máxima de 2,5 mm2/0,004 pol.2).

• O plugue é travado mecanicamente no soquete quando o 
interruptor está LIGADO (ON).

• A alavanca de operação do interruptor pode ser bloqueada na 
posição DESLIGADO (OFF) (quatro cadeados no máximo).

• O plugue não pode ser inserido ou removido a menos que o 
interruptor esteja na posição DESLIGADO (OFF).

Características Construtivas
• Tomada: aço inoxidável 316L
• Tampa redonda de proteção da tomada e plugue: poliamida.

Certificação e conformidades ATEX/IECEx
• Tipo Certifi cado PC125X
• Gás: Zonas 1 e 2
 — Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G 
 — Proteção ATEX/IEC: Ex de IIC
 — Classifi cação T: T6 para Ta  +40 °C (+104 °F) e T5 para Ta 

 55 °C (+131 °F)
• Poeira: Zonas 21 e 22
 — Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 D
 — Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
 — Temperatura da superfície: T90 °C (T194 °F)
• Temperatura ambiente: -30 °C a +55 °C (-22 °F a +131 °F)
• Declaração de conformidade CE: 50218
• Certifi cado ATEX: LCIE 99 ATEX 6031
• Certifi cado IEC: LCIE Ex 99.017
• Outras certifi cações: GOST
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Resistência a impacto (choque): IK10 
• Normas Padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7; 61241-

0; 61241-1
• Normas Padrão de produto: EN/IEC 60309-1, 60309-2
• Outras Normas: EN/IEC 60529 (IP), 62262 (IK)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Tipo Certifi cado PC125X
• Gás: Zonas 1 e 2
• Poeira: Zonas 21 e 22
• Proteção IEC: Ex de IIC Gb; T6 para -30 °C  Ta  +40 °C
 (-22 °F  Ta  +104 °F) e T5 para +40 °C  Ta  +55 °C
 (+104 °F  Ta  +131 °F)
• Temperatura ambiente: –4 °C a +55 °C (–4 °F a +131 °F)
• Certifi cado INMETRO: BVC11.0595
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Normas Padrão Ex: NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7;

60079-31
• Outras Normas: NBR IEC 60529 (IP)

Plugue Tomada fixa
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 Tomadas e Plugues - Série PRE 125 A
Segurança Aumentada

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 – IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Tomada fixa Plugue

• Um prensa-cabo M63 para cabo sem blindagem – Ø 36 a Ø 44 mm 
 (Ø 1,42 a Ø 1,73 pol.) e um bujão M25.
• Capacidade de conexão do terminal 120 mm2 (0,186 pol.2).

• Uma entrada de cabo integrado para cabo fl exível sem blindagem - 
Ø 30 a Ø 48 mm (Ø 1,18 to Ø 1,89 pol.).

• Capacidade de conexão do terminal 50 mm2 (0,078 pol.2).

160 A
Contatos principais

Tensão de isolamento nominal 690 Vac

Tensão operacional nominal 690 Vac

Corrente operacional nominal 125 A

Tensão de surto nominal 8 kV

Capacidade de comutação
AC 21 A / AC 22 A 125 A 400 V a 690 V

AC 23 A
80 kW 400 V

110 kW 500 V

55 kW 690 V

AC 3
90 kW 400 V

70 kW 500 V

CC 21
125 A 220 V 

125 A 440 V 

CC 22
125 A 220 V 

100 A 440 V 

CC 23
125 A 220 V 

63 A 440 V 

Contatos auxiliares
Tensão de isolamento nominal 230 V

Tensão operacional nominal 230 V

Corrente operacional nominal 10 A

Capacidade de comutação: AC 15 6 A 230 V

Outros
Terminais (flexíveis/sólidos) 120 mm2 (0,007 pol.2)

 Dois contatos conectados em série por polo.
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 Tomadas e Plugues - Série PRE 125 A
Segurança Aumentada

BT: baixa tensão

Vermelho Preto Vermelho 1 Preto 1

380/415 Vac 480/500 Vac 440/460 Vac 600/690 Vac

 Com uma entrada M25 conectada.

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 – IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Codificação - tomadas e plugues 

PRE 4 12 R R A 3 T

Série PRE:
PRE - Normas IECEx

Zonas 1, 2, 21 e 22
Certificado ATEX/IEC

N PRE - Normas NBR IEC
Zonas 1, 2, 21 e 22
Com certificação 
NBR IEC

Corrente:
12 - 125 A

Tensão:
R - 380 - 415 Vac 50/60 Hz
N - 480 - 500 Vac 50/60 Hz
R1 - 440 - 460 Vac 60 Hz
N1 - 600 - 690 Vac 50/60 Hz 

Tamanho da entrada
do cabo: 

3 - M32
4 - M40
5 - M50
6 - M63

Configuração dos pinos:
4 - 3P+E
5 - 3P+N+E

Equipamento:
P - Plugue
R - Tomada (fixa)

Tipo de cabo:
A - Blindado
U - Não blindado

Opções:
T - Cabeado
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 Tomadas e Plugues - Série PRE 125 A
Segurança Aumentada

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 – IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Descrição Configuração dos pinos
Peso

kg (lb)
Volume

dm3 (pol3)
Códigos

IECEx NBR

380/415 Vac 50/60 Hz — Vermelho

Tomada fixa

3P+T
Chave

16,0 (0,63) 70,0 (4271,66) PRE412RRU6 NPRE412RRU6

Plugue 1,1 (0,04) 13,0 (793,31) PRE412PR NPRE412PR

Tomada fixa

3P+N+T (1)
Chave

(1) 200/346 V - 240/415 Vac 50/60 Hz

16,0 (0,63) 70,0 (4271,66) PRE512RRU6 NPRE512RRU6

Plugue 1,1 (0,04) 13,0 (793,31) PRE512PR NPRE512PR

440/460 Vac 60 Hz — Vermelho

Tomada fixa

3P+T
Chave

16,0 (0,63) 70,0 (4271,66) PRE412RR1U6 NPRE412RR1U6

Plugue 1,1 (0,04) 13,0 (793,31) PRE412PR1 NPRE412PR1

Tomada fixa

3P+N+T (2)
Chave

(2) 250/440 V - 265/460 Vac 60 Hz

16,0 (0,63) 70,0 (4271,66) PRE512RR1U6 NPRE512RR1U6

Plugue 1,1 (0,04) 13,0 (793,31) PRE512PR1 NPRE512PR1

480/500 Vac 50/60 Hz — Preto

Tomada fixa

3P+E
Chave

16,0 (0,63) 70,0 (4271,66) PRE412RNU6 NPRE412RNU6

Plugue 1,1 (0,04) 13,0 (793,31) PRE412PN NPRE412PN

Tomada fixa

Chave
3P+N+T (3)

(3) 277/480 V - 288/500 Vac 50/60 Hz

16,0 (0,63) 70,0 (4271,66) PRE512RNU6 NPRE512RNU6

Plugue 1,1 (0,04) 13,0 (793,31) PRE512PN NPRE512PN

600/690 Vac 50/60 Hz — Preto

Tomada fixa

3P+T
Chave

16,0 (0,63) 70,0 (4271,66) PRE412RN1U6 NPRE412RN1U6

Plugue 1,1 (0,04) 13,0 (793,31) PRE412PN1 NPRE412PN1

Tomada fixa

3P+N+T (4)
Chave

(4) 347/600 V - 400/690 Vac 50/60 Hz

16,0 (0,63) 70,0 (4271,66) PRE512RN1U6 NPRE512RN1U6

Plugue 1,1 (0,04) 13,0 (793,31) PRE512PN1 NPRE512PN1
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 Dimensões de tomadas e plugues - Série PRE 125 A
Segurança Aumentada

Dimensões 

Frente Lateral Plugue

407.0 mm
(16.02”)

66
0.

0 
m

m
 (2

5.
98

”)

22
5.

0 
m

m
 (8

.8
6”

)

84
8.

0 
m

m
 (3

3.
39

”)

262.0 mm
(10.31”)

340.0 mm (13.39”)

Ø
 1

31
.0

 m
m

(5
.1

6”
)
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 Tomadas múltiplas série MRE 16 e 32 A 
Fixas e portáteis. Segurança Aumentada

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 – IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Aplicações
• Tomadas e plugues são utilizados com equipamentos elétricos 

portáteis ou fi xos como:
 — sistemas de iluminação;
 — transportadores;
 — aquecedores;
 — geradores;
 — equipamentos de ar-condicionado;
 — compressores; 
 — bombas.
• Para uso em ambientes corrosivas e instalações em Zonas 1, 2, 

21 e 22 de indústrias como:
 — refi narias;
 — Plantas químicas;
 — Plantas petroquímicas;
 — gasodutos e oleodutos;
 — terminais;
 — plataformas de perfuração.

Características
• O conjunto de plugue e soquete é equipado com um inerruptor 

linear revestido de prata que permite total desconexão de energia 
quando o plugue é removido.

• A separação do contato de alta tensão se faz dentro de uma 
câmara à prova de explosão.

• A desconexão elétrica automática de cada fase é realizada em 
uma segunda câmara à prova de explosão.

• O nível de curto-circuito é de 20 kA, enquanto a referência da 
Norma é de 10 kA.

• Diferentes níveis de tensão são identifi cados através de códigos 
de cores.

• As tomadas são projetadas para utilização somente com plugues 
ATX. Outros plugues não podem ser inseridos.

• Os plugues ATX podem ser utilizados em tomadas industriais 
para áreas não classifi cadas.

Características Construtivas
• Alojamento: poliéster reforçado com fi bra de vidro para 

resistência a alto impacto ou aço inoxidável 316L
• Tomadas de embutir: poliamida.

Opções
• Tomadas múltiplas customizadas.

Certificação e conformidades ATEX/IECEx
• Tipo Certifi cado PCX/EN (Tomada de Embutir)
 — Gás: Zonas 1 e 2

— Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G 
— Proteção ATEX/IEC: Ex de IIC
— Classifi cação T: T6 para Ta  +40 °C (+104 °F) e T5 para Ta 

 55 °C (+131 °F)
 — Poeira: Zonas 21 e 22

— Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 D
— Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
— Temperatura da superfície: T68 °C (T154 °F)

 — Temperatura de trabalho: –4 °C a +55 °C (–4 °F a +131 °F)
 — Declaração de conformidade CE: 5C214
 — Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 0001U
 — Certifi cado IEC: IECEX LCI 07.0012U
 — Resistência a impacto (choque): IK09 (Poliamida) 
• Tipo Certifi cado (alojamento) CSPe
 — Gás, Zonas 1 e 2

— Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G 
— Proteção ATEX/IEC: Ex e II
— Classifi cação T: T6

 — Poeira, Zonas 21 e 22
— Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE 0081  II2 D 
— Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
— Temperatura da superfície: T75 °C (T167 °F)

 — Temperatura ambiente: -55 °C a 60 °C (-67 °F a 140 °F) 
 — Declaração de conformidade CE: 50284
 — Certifi cado ATEX: LCIE 09 ATEX 3032X
 — Certifi cado IECEx: IECEx LCI 09.0016X
 — Resistência a impacto (choque): IK10
• Tipo Certifi cado (alojamento) CAe
 — Gás, Zonas 1 e 2

— Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G 
— Proteção ATEX/IEC: Ex e II
— Classifi cação T: T6 a T3

 — Poeira, Zonas 21 e 22
— Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE 0081  II2 D 
— Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
— Temperatura da superfície: T80 °C a T95 °C (T176 °F a 

T203 °F)
 — Temperatura ambiente: –4 °C a 55 °C (–4 °F a 131 °F)
 — Declaração de conformidade CE: 50235
 — Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6248X
 — Certifi cado IECEx: IECEx LCI 04.0016
 — Resistência a impacto (choque): IK10
• Tipo Certifi cado (alojamento) JBe
 — Gás, Zonas 1 e 2

— Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G 
— Proteção ATEX/IEC: Ex e II 
— Classifi cação T: T6 a T2

 — Poeira, Zonas 21 e 22
— Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE 0081  II2 D 
— Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
— Temperatura da superfície: T80 °C a T290 °C (T176 °F a 

T554 °F)
 — Temperatura ambiente: -50 °C a 70 °C (-58 °F a 158 °F)
 — Declaração de conformidade CE: 50232
 — Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6118X
 — Certifi cado IEC: IEC Ex 02.010X
 — Resistência a impacto (choque): IK10

Versão customizada Versão com duas tomadas

Versão com quatro tomadas Carretel para cabo
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 Tomadas múltiplas série MRE 16 e 32 A 
Fixas e portáteis. Segurança Aumentada

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 – IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

• Outras certifi cações: GOST
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Normas Padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7; 61241-

0; 61241-1
• Normas Padrão de produto: EN/IEC 60309-1, 60309-2
• Outras Normas: EN / IEC 60529 (IP); EN 62262 (IK)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Tipo Certifi cado PCX/EN (Tomada de Embutir)

— Gás: Zonas 1 e 2
— Poeira: Zonas 21 e 22
— Proteção IEC: Ex d IIC T6 Gb, Ex d IIC T5 Gb
— Temperatura ambiente: –4 °C a +55 °C (–4 °F a +131 °F)
— Certifi cado INMETRO: BVC11.0598 U
— Grau de Proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
— Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1;

60079-31
— Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

• Tipo Certifi cado (alojamento) CSPe
— Gás: Zonas 1 e 2
— Poeira: Zonas 21 e 22
— Proteção IEC: Ex e II T6 Gb, Ex de IIC T6 Gb, Ex deia IIC T6 

Gb, Ex demb IIC T6 Gb
— Temperatura ambiente: -55 °C a +60 °C (-67 °F a +140 °F)
— Certifi cado INMETRO: BVC11.0637-X
— Grau de Proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
— Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 

60079-7; 60079-31
— Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

• Tipo Certifi cado (alojamento) CAe
— Gás: Zonas 1 e 2
— Poeira: Zonas 21 e 22

— Proteção IEC: Ex e ou em Gb II, Ex de ou dem Gb IIC, Ex ia ou ib 
Gb IIC, Ex eia ou eib Gb IIC, Ex deia ou deib Gb IIC, Ex eiam ou 
eibm Gb IIC, Ex deiam ou deibm Gb IIC

— Classifi cação T: T6 a T3
— Temperatura ambiente: –4 °C a +55 °C (–4 °F a +131 °F); -30 °C a 

+55 °C (-22 °F a +131 °F) (quando montado com CBU)
— Certifi cado INMETRO: BVC12.0421 X
— Grau de Proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
— Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7; 

60079-11; 60079-18; 60079-31
— Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
• Tipo Certifi cado (alojamento) JBe

— Gás: Zonas 1 e 2
— Poeira: Zonas 21 e 22
— Proteção IEC: Ex e II Gb, Ex de II Gb, Ex eia ou eib IIC Gb
— Classifi cação T: T6 a T5
— Temperatura ambiente: –4 °C a +70 °C (–4 °F a +158 °F)
— Certifi cado INMETRO: BVC11.0418 X
— Grau de Proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
— Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-7; 

60079-11
— Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 – IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

 Tomadas múltiplas série MRE 16 e 32 A 
Fixas e portáteis. Segurança Aumentada

Codificação - tomadas e plugues com certificação brasileira NBR IEC 

MRE P 1 2 16 P T0 K #

Série MRE:
MRE - Normas 

IECEx
Zonas 1, 2, 
21 e 22
Certificado 
ATEX/IEC

N MRE - Normas 
NBR IEC
Zonas 1, 2, 
21 e 22
Com 
certificação 
NBR IEC

Configuração dos pinos:
2 - 2P
3 - 2P+T
6 - 3P
4 - 3P+E
5 - 3P+N+E
F - Perfuração para 

soquete 2P-3P-2P+T 
16 A

G - Perfuração para 
soquete

 3P+T - 3P+N+E 16 A
J - Perfuração para 

soquete
 3P+T - 3P+N+T 32 A

Potência do 
transformador:
T0 - Nenhuma
T1 - 100 VA
T2 - 160 VA
T3 - 250 VA
T4 - 400 VA

Material do invólucro:
P - Poliéster
S - Aço inoxidável 316L

Corrente:
16 - 16 A
32 - 32 A

Tensão
primária/secundária:

K - 230–40 V / 24 V
L - 240-415 V / 24 V
M - 230–40 V / 110 V

Quantidade de tomadas:
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Tensão:
P - 20-25 Vac 50/60 Hz
Y - 100-130 Vac 50/60 Hz
B - 200-250 Vac 50/60 Hz
R - 380-415 Vac 50/60 Hz

Opções:
As opções devem ser listadas 

alfabeticamente.
H - Unidade portátil com alça:
 disponível apenas com 

invólucro SS 316L.
Nº - Tomada múltipla 

customizada
 número de 6 dígitos a ser 

atribuído no momento da 
colocação do pedido.

Descrição Tipo
Peso

kg (lb)
Volume

dm3 (pol3) Códigos Embalagem

Tomadas múltiplas em poliéster pré-perfuradas para duas tomadas de embutir de 16 A — Ex de IIC T5 –4 °C a +55 °C (–4 °F a +131 °F)

Fornecido com: 1 x bloco terminal 2P+E 6 mm2 (0,009 pol.2); 1 x prensa-cabo plástico M20 para cabo sem blindagem – diâmetro de 
vedação 6,5 a 14,5 mm (0,26 a 0,57 pol.).

Traçado 1

230 mm (9,06”)

91 mm
(3,58”)

4 x Ø 
5 mm (0,17”)

1 x M20

Fix. 193 mm
(7,60”)

167 mm (6,57”)

Fi
x.

 1
03

 m
m

(4
,0

6”
)

12
0 

m
m

(4
,7

2”
)

mm (pol.)

Invólucro pré-perfurado para duas 
tomadas de embutir (não fornecido)
Série PRE 2P ou 2P+T – 16 A

CSPe3
1,3 (2,87) 7 (427) MREP2F 1

PCX/EN
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 – IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

 Tomadas múltiplas série MRE 16 e 32 A 
Fixas e portáteis. Segurança Aumentada

Descrição Tipo
Peso

kg (lb)
Volume

dm3 (pol3)
Códigos

IECEx NBR IEC

Tomadas múltiplas em poliéster pré-perfuradas para quatro tomadas de embutir de 16 A — Ex de IIC T5 –4 °C a +55 °C (–4 °F a 
+131 °F)

Fornecido com: 1 x bloco de distribuição de 4 polos 12 x 4 mm (0,47 x 0,16 pol.) com abraçadeiras – 2 x 10 mm2 (0,003 x 0,016 pol.2) 
máx.; 1 x prensa-cabo plástico M20 para cabo sem blindagem – diâmetro de vedação 6,5 a 14,5 mm (0,26 a 0,57 pol.); 1 x bujão plástico 
M20.

Traçado 2

200 mm (7,87”)

15
0 

m
m

(5
,9

1”
)76

 m
m

(2
,9

9”
)

Fix. 146 mm 
(5,75”)

Fi
x.

 2
94

 m
m

 (1
1,

57
”)

32
0 

m
m

 (1
2,

60
”)

2 x M20 Invólucro pré-perfurado para 4 
tomadas de embutir (não fornecido)
Série PRE 2P ou 2P+T – 16 A

CAe2
4 (8,82) 15 (915) MREP4F NMREP4F

PCX/EN

Invólucro pré-perfurado para 4 
tomadas de embutir (não fornecido)
Série PRE 3P+T ou 3P+N+T – 16 A

CAe2
4 (8,82) 15 (915) MREP4G NMREP4G

PCX/EN

Adaptador de montagem para 
instalar 2P ou 2P+T - tomadas de 
embutir de 16 A com invólucro 
pré-perfurado MREP4G

— 0,1 (0,22) 0,7 (43) 096496 N096496

Placa de obturação para instalar o 
componente série Unicode2 com 
diâmetro 30 mm (1.18")
(botão pulsante, luz piloto ou bujão) 
em 096496

— 0,1 (0,22) 0,7 (43) 097494 N097494

Bujão diâmetro 30 mm (1.18") — 0,1 (0,22) 0,18 (11) UBP NUBP

Unidades combinadas em poliéster com quatro tomadas de embutir de 16 A — Ex de IIC T5 –4 °C a +55 °C (–4 °F a +131 °F)

Fornecido com: 1 x bloco de distribuição de 4 polos 12 x 4 mm (0,47 x 0,16 pol.) com abraçadeiras – 2 x 10 mm2 (0,003 x 0,016 pol.2) 
máx.; 1 x prensa-cabo plástico M20 para cabo sem blindagem – diâmetro de vedação 6,5 a 14,5 mm (0,26 a 0,57 pol.); 1 x bujão plástico 
M20.

Traçado 3

200 mm (7,87”)

15
0 

m
m

(5
,9

1”
)

76
 m

m
(2

,9
9”

)

Fix. 146 mm 
(5,75”)

Fi
x.

 2
94

 m
m

 (1
1,

57
”)

32
0 

m
m

 (1
2,

60
”)

2 x M20 4 tomadas de embutir 2P+T  
16 A  20/25 Vac

CAe2
5 (11,02) 25 (1526) MREP4316P NMREP4316P

PCX/EN

4 tomadas de embutir 2P+T  
16 A  200/250 Vac

CAe2
5 (11,02) 25 (1526) MREP4316B NMREP4316B

PCX/EN
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 – IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

 Tomadas múltiplas série MRE 16 e 32 A 
Fixas e portáteis. Segurança Aumentada

Descrição Tipo
Peso

kg (lb)
Volume

dm3 (pol3)
Códigos

IECEx NBR IEC

Unidades combinadas em poliéster com um tomada de embutir de 16 A — Ex de IIC T3 –4 °C a +55 °C (–4 °F a +131 °F)

Fornecido com: 1 x transformador 230–40 V / 24 V 250 VA; 2 x porta-fusíveis 14 x 51 para proteção primária; 2 x porta-fusíveis 14 x 51 
para proteção secundária; 1 x tomada de embutir 2P+T 16 A 24 Vac (PRE316FP); 1 x prensa-cabo plástico M20 para cabo sem blindagem – 
diâmetro de vedação 6,5 a 14,5 mm (0,26 a 0,57 pol.).

Traçado 4

1 x M20

200 mm (7,87”)

15
0 

m
m

 (5
,9

1”
)

Fix. 146 mm
(5,75”)

Fi
x.

 2
94

 m
m

 (1
1,

57
”)

39
6 

m
m

 (1
5,

59
”)

32
0 

m
m

 (1
2,

60
”)

1 tomada de embutir 2P+T  
16 A  20/25 Vac e transformador 
230–40 V/24 V 250 VA

CAe2
12 (26,46) 25 (1526) MREP1316PT3K NMREP1316PT3K

PCX/EN

Unidades combinadas em poliéster com quatro tomadas de embutir de 16 A — Ex de IIC T3 –4 °C a +55 °C (–4 °F a +131 °F)

Fornecido com: 1 x transformador 230–40 V / 24 V 400 VA; 2 x porta-fusíveis 14 x 51 para proteção primária; 2 x porta-fusíveis 14 x 51 
para proteção secundária; 
4 x tomadas de embutir 2P+T 16 A 24 Vac (PRE316FP); 1 x prensa-cabo plástico M20 para cabo sem blindagem – diâmetro de vedação 6,5 a 
14,5 mm (0,26 a 0,57 pol.); 
1 x bujão plástico M20.

Traçado 5

300 mm (11,81”)
370 mm (14,67”)

22
2 

m
m

 
(8

,7
4”

)

76 mm (2,99”)

2 x M20

40
0 

m
m

 (1
5,

75
”)

34
1 

m
m

 (1
3,

43
”)

4 tomadas de embutir 2P+T  
16 A  20/25 Vac e transformador 
230–40 V/24 V 400 VA

CAe6
15 (33,07) 36 (2197) MREP4316PT4K NMREP4316PT4K

PCX/EN
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 – IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

 Tomadas múltiplas série MRE 16 e 32 A 
Fixas e portáteis. Segurança Aumentada

Descrição Tipo
Peso

kg (lb)

Volume
dm3 

(pol3)

Códigos

IECEx NBR IEC

Unidades combinadas em poliéster em aço inoxidável 316L com quatro tomadas de embutir de 16 A — Ex de IIC T3 –4 °C a +55 °C 
(–4 °F a +131 °F)

Fornecido com: 1 x transformador; 2 x porta-fusíveis 14 x 51 para proteção primária; 2 x porta-fusíveis 14 x 51 para proteção secundária; 
4 x tomadas de embutir 2P+T 16 A 24 V (PRE316FP); 1 x prensa-cabo plástico M20 para cabo sem blindagem – diâmetro de vedação 
6,5 a 14,5 mm (0,26 a 0,57 pol.).

Traçado 6 mm (pol.)

200 mm (7,87”)

19
 m

m
 (0

,7
5”

)

412 mm (16,22”)

260 mm (10,24”)

37
0 

m
m

 (1
4,

67
”)

41
5 

m
m

 (1
6,

34
”)

1 x M20

Unidade portátil 250 VA:

Ex de IIC T3 –4 °C a +55 °C 
(–4 °F a +131 °F)
4 tomadas de embutir 2P+T  
16 A  20/25 Vac e 
transformador 
230–40 V/24 V 250 VA

JBe47

19 
(41,89)

30
(1831) MRES4316PT3KH NMRES4316PT3KH

PCX/EN

Traçado 7 mm (pol.)

200 mm (7,87”)

19
 m

m
 (0

,7
5”

)

37
0 

m
m

 (1
4,

67
”)

370 mm (14,67”)

522 mm (20.55”)

41
5 

m
m

 (1
6,

34
”)

1 x M20

Unidade portátil 400 VA:

Ex de IIC T2 –4 °C a +55 °C 
(–4 °F a +131 °F) ou
Ex de IIC T3 –4 °C a +40 °C 
(–4 °F a +104 °F) 4 tomadas 
de embutir 2P+T  16 A  
20/25 Vac e transformador 
230–40 V/24 V 
400 VA

JBe55

23 
(50,71)

42
(2563) MRES4316PT4KH NMRES4316PT4KH

PCX/EN

Carretel para cabo

Carretel de poliamida: Capacidade do carretel: cabo flexível de 40 metros (131 pés) de 3 x 2,5 mm2 (0,005 x 0,004 pol.2); alça com trava no 
tambor

Traçado 8 mm (pol.)

300 mm (11,81”) 250 mm (9,84”)

38
0 

m
m

 (1
4,

96
”)

Carretel do cabo 2,5 
(5,51)

32
(1953) 097499 N097499

O carretel do cabo é usado para carregar e armazenar o condutor elétrico. 
O condutor elétrico deve ser removido completamente do carretel do cabo antes do uso.

Carretel para cabo Condutor elétrico - não fornecido

Tomada móvel Plugue
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 Dimensões de tomadas múltiplas série MRE 16 e 32 A
Fixas e portáteis. Segurança Aumentada

Dimensões em milímetros do invólucro de poliéster (polegadas)

Traçado 1 Traçado 2
(tomadas de embutir não fornecidos)

230 mm (9,06”)

91 mm
(3,58”)

4 x Ø 
5 mm (0,17”)

1 x M20

Fix. 193 mm
(7,60”)

167 mm (6,57”)

Fi
x.

 1
03

 m
m

(4
,0

6”
)

12
0 

m
m

(4
,7

2”
)

200 mm (7,87”)

15
0 

m
m

(5
,9

1”
)76

 m
m

(2
,9

9”
)

Fix. 146 mm 
(5,75”)

Fi
x.

 2
94

 m
m

 (1
1,

57
”)

32
0 

m
m

 (1
2,

60
”)

2 x M20

Traçado 3 Traçado 4 Traçado 5

200 mm (7,87”)

15
0 

m
m

(5
,9

1”
)

76
 m

m
(2

,9
9”

)

Fix. 146 mm 
(5,75”)

Fi
x.

 2
94

 m
m

 (1
1,

57
”)

32
0 

m
m

 (1
2,

60
”)

2 x M20
1 x M20

200 mm (7,87”)

15
0 

m
m

 (5
,9

1”
)

Fix. 146 mm
(5,75”)

Fi
x.

 2
94

 m
m

 (1
1,

57
”)

39
6 

m
m

 (1
5,

59
”)

32
0 

m
m

 (1
2,

60
”)

300 mm (11,81”)
370 mm (14,67”)

22
2 

m
m

 
(8

,7
4”

)

76 mm (2,99”)

2 x M20

40
0 

m
m

 (1
5,

75
”)

34
1 

m
m

 (1
3,

43
”)
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 Dimensões de tomadas múltiplas série MRE 16 e 32 A 
Fixas e portáteis. Segurança Aumentada

Dimensões em milímetros do invólucro de aço inoxidável 316L (polegadas)

Posição para transporte Posição para uso

Traçado 6 Traçado 7

200 mm (7,87”)

19
 m

m
 (0

,7
5”

)

412 mm (16,22”)

260 mm (10,24”)

37
0 

m
m

 (1
4,

67
”)

41
5 

m
m

 (1
6,

34
”)

1 x M20

200 mm (7,87”)

19
 m

m
 (0

,7
5”

)

37
0 

m
m

 (1
4,

67
”)

370 mm (14,67”)

522 mm (20.55”)

41
5 

m
m

 (1
6,

34
”)

1 x M20

Dimensões em milímetros do carretel do cabo (polegadas)

Traçado 8

300 mm (11,81”) 250 mm (9,84”)

38
0 

m
m

 (1
4,

96
”)
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ILUMINAÇÃO
Elementos corrosivos. Poeiras 
combustíveis. Gases e vapores 
infl amáveis. Para a iluminação adequada 
em condições extremas, você precisa 
de uma empresa comprometida 
integralmente com segurança. A Nutsteel 
avançou os limites da tecnologia, da 
efi ciência e da performance para garantir 
que sua iluminação permaneça ligada e 
segura. Porque falhas simplesmente não 
são uma opção.

ILUMINAÇÃO
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Iluminação

Descrição Página NEC CEC ATEX/
IEC NBR IEC

Luminária LED para Zona 2 NEC/CEC/ATEX/IEC/ NBR IEC

Luminárias da série Mercmaster™ LED 420 X X X

Projetor LED para Zona 2 NEC/CEC/ATEX/IEC/ NBR IEC

Projetor Areamaster LED 440 X X X LED Mercmaster LED Areamaster FDBAES

Luminárias de Emergência LED para Zona 1 ou Zona 2 ATEX/IEC/NBR IEC

ATX Luminária LED de Emergência Série FDBAES LED 449 X X

ATX Luminária de emergência LED com sistema de autoteste 
série FNES LED

454 X X

FNES NR/NN850 NN800

Luminárias HID para Zona 2 NBR IEC

Nutsteel Luminárias Série NR850-N 457 X

Nutsteel Luminárias Série NN850-N 467 X

Nutsteel Luminárias Série NN800-N 477 X

Luminárias HID para Zona 1 NBR IEC NE850 PN NT450

Nutsteel Luminárias HID Série NE850 485 X

Projetor HID para Zona 2 ATEX/NBR IEC

ATX Projetor Areamaster Série PN 494 X X

Projetores HID à prova de tempo e jatos d’água NBR IEC NT950 NT400 NT410

Nutsteel Projetor com Alojamento Série NT450 500 X

Nutsteel Projetor Série NT950 503 X

Nutsteel Projetor Série NT400 504 X

Nutsteel Projetor de longo alcance Série NT410 506 X

PC NE450 NE400

Projetores HID para Zona 1 ATEX/IEC/NBR IEC

ATX Projetor Série PC 508 X X

Nutsteel Projetor Série NE450 513 X

Nutsteel Projetor Série NE400 518 X

NT850 NT800

Luminárias HID à prova de tempo

Nutsteel Luminárias Série NT850-N 521 X

Nutsteel Luminárias Série NT800-N 532 X
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Iluminação

Descrição Página NEC CEC ATEX/
IEC NBR IEC

Luminárias HID Públicas à prova de tempo

Nutsteel Luminária Pública Série NT952 540 X

Nutsteel Luminária Pública Série NT951 541 X

Luminárias HID para uso industrial NT952 NT951 NT350A/NT350A-Y

Nutsteel Luminárias Série NT350A 542 X

Nutsteel Luminárias Série NT350A-Y 548 X

Luminárias Fluorescentes para Zona 2 ATEX/IEC/NBR IEC 

ATX Luminárias fluorescentes não metálicas robustas Série FN 551 X X FN NN850 RE

Nutsteel Luminárias Série NN850-N 558 X

Luminárias Fluorescentes de Embutir/Sobrepor para Zona 2 ATEX/IEC/NBR IEC

ATX Luminárias fluorescentes de embutir e sobrepor Série RE 564 X X FD FE FDES

Luminárias Fluorescentes para Zona 1 ou Zona 2 ATEX/IEC/NBR IEC 

ATX Luminárias fluorescentes cilíndricas Série FD 573 X X

ATX Luminárias fluorescentes não metálicas Série FE 580 X

NE851 NT850 NT700

Luminárias Fluorescentes de Emergência para Zona 1 ATEX/IEC/NBR IEC

ATX Luminária de emergência autônomas Série FDES 594 X X

Nutsteel Luminárias de emergência Série NE851 598 X

Luminária Fluorescente Compacta para Zona 2 NBR IEC ELS HBDO HBN

Nutsteel Luminárias Série NT850-N 604 X

Luminárias Fluorescentes Compactas à prova de tempo

Nutsteel Luminárias Tartaruga Série NT700 610 X HBDC

Luminária de Emergência para Zona 2 ATEX/IEC/NBR IEC

ATX Luminária de emergência autônoma Série ELS 611 X X

Luminárias tipo Tartaruga para Zona 1 ou Zona 2 ATEX/IEC/NBR IEC

ATX Luminárias tipo Tartaruga Série HBD 613 X X

ATX Luminárias tipo Tartaruga redondas Série HBN 617 X X

ATX Luminárias cilíndricas Série HBDC 619 X X
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Iluminação

Descrição Página NEC CEC ATEX/
IEC NBR IEC

Lanternas para Zona 1 ATEX/IEC/NBR IEC

ATX Lanternas de segurança Série TCH 623 X X

Luminárias sem alojamento para Zona 1 ou Zona 2 NBR IEC

Nutsteel Luminárias Série NE800 626 X TCH NE800 NE500

Luminária Portátil para Zona 1 NBR IEC

Nutsteel Luminárias Série NE500 633 X

Sinalizadores para Zona 1 ATEX/IEC/NBR IEC SBDO SBDS SBDB

ATX Sinalização e iluminação tipo Tartaruga Série SBDO 637 X X

ATX Sinalizadores Série SBDS 639 X X

ATX Iluminação estroboscópica e sinalização com mecanismo 
rotativo Série SBDB

641 X X

ATX Iluminação estroboscópica e sinalizador triplo estático 
Série SBDC 

645 X X

SBDC Etiquetas NTSUS1

Etiquetas para Luminárias de Emergência 

ATX Etiquetas autoadesivas para unidades de iluminação de 
emergência

648 X X

Suspensões para uso industrial

Nutsteel Suspensão articulada Série NTSUS2 649 X

Nutsteel Suspensão antivibração Série NTSUS1 650 X NTSUS2 NT500

Luminária Portátil à prova de tempo

Nutsteel Luminárias portáteis Série NT500 651 X
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Luminárias da série Mercmaster™ LED
Luminária para Zona 2 e 22. Não acendível.

Aplicações
• Luminárias para Zona 2 adequadas para utilização em:

— Ambientes marinhos e úmidos
— Uma ampla gama de áreas industriais, de processamento 

químico e outras, onde estejam presentes gases e vapores 
infl amáveis 

— Áreas de pouco espaço, tetos baixos ou onde o peso da 
luminária deva ser minimizado

— Áreas não classifi cadas onde existam condições climáticas 
severas, umidade excessiva, sujeira, poeira, atmosfera 
corrosiva ou altas temperaturas

• As aplicações mais comuns incluem:
— Fábricas de papel e celulose
— Instalações de processamento
— Indústrias químicas
— Refi narias de petróleo
— Fundições
— Fábricas
— Áreas de armazenamento
— Tratamento de lixo e rede de esgotos
— Estacionamentos 
— Outras áreas onde poeira, água, sujeira e outras aplicações 

severas sejam um problema

Características
• Luminária leve e compacta, adequada para montagem em 

baixas alturas.
• Estrutura modular que permite combinações de componentes 

para atender as necessidades da instalação. Usa os mesmos 
suportes de montagem da Mercmaster III.

• O alojamento e os suportes de montagem são em alumínio 
fundido Copperfree com acabamento em epóxi. Todas as 
ferragens expostas são em aço inoxidável.

• Contempla uma ampla gama de tensões.
• Temperaturas ambiente:

— 70 W a 100 W: -40 °C a +65 °C (-40 °F a +149 °F)
— 150 W a 175 W: -40 °C a +55 °C (-40 °F a +131 °F)
— 250 W: -40 °C a +50 °C (-40 °F a +122 °F)

• Tensões: 120-277 Vca, 50/60 Hz; 347-480 Vca, 50/60 Hz, 
Volts +/- 10 %

• Bloco de terminais com polo: 1 x 8-24 AWG; 1 x 0,75 a 6 mm2 
(0,0012 a 0,0093 pol2).

• Dobradiça com aba superior para mais segurança durante 
a instalação e manutenção. Construção com articulação e 
parafuso garante compressão de 360º em todos os pontos no 
alojamento do drive para proporcionar uma vedação segura. 
Conceito ‘swing away’: na montagem do parafuso e da tampa, 
simplifi ca a manutenção.

• Todos os suportes de montagem da Mercmaster estão prontos 
para fácil instalação de fusíveis em campo (consulte Unidade de 
dispositivo — especifi cações elétricas).

• Padrão de roscas NPT ou métrico.
• A distribuição de luz NEMA Tipo V é o padrão.

— A distribuição Tipo V é exigida em áreas onde for necessário 
distribuir a luz de forma uniforme e satisfatória. Ela produz 
uma distribuição circular com a mesma intensidade em todos 
os ângulos. 

• A distribuição de luz Tipo I está disponível como opcional para 
dispositivos certifi cados NEC/CEC selecionados.
— A distribuição Tipo I é a iluminação perfeita para caminhos, 

passarelas ou qualquer lugar onde um feixe estreito de luz 
seja necessário. 

• Para dispositivos classifi cados ATEX/IECEx, corpos de reator e 
estruturas de montagem devem ser adquiridos separadamente.

Materiais padrão
• Alojamento e acessórios de montagem: alumínio fundido 

Copperfree (máx. 4/10 de 1%)
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável
• Globo: policarbonato

Acabamentos padrão 
• Acessórios de montagem, alojamento: acabamento revestido 

em epóxi cinza, aplicado eletrostaticamente para proteção 
uniforme e completa

Certificações e conformidades NEC/CEC
• Padrão UL: UL 1598, UL 1598A, UL 8750, UL 844
• Padrão CSA: C22.2 Nº 250.0, C22.2 Nº 137
• Certifi cado cCSAus: 065182

Certificações e conformidades ATEX/IECEx
• ATEX

— Gás: Zona 2
– Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 3 G
– Proteção ATEX: Ex nA IIC Gc
– Classe de Temperatura: 

• 70 W e 100 W: T4 [+40 °C(+104 °F)], T4 (131 °F/55 °C), 
T3 [+65 °C (+149 °F)]

• 150 W a 175 W: T4 [+40 °C(+104 °F)], T4 [+ 55 °C 
(+131 °F)]

• 250 W: T4 [+40 °C (+104 °F)], T4 [+50 °C (+122 °F)]
— Poeira: Zona 22

– Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 3 D
– Proteção ATEX: Ex tc IIIc Dc
– Temperatura da superfície: T92 °C (T197,6 °F) 
– Temperatura ambiente:

• 70 W e 100 W: -40 °C a +65 °C (-40 °F a +149 °F)
• 150 W a 175 W: -40 °C a +55 °C (-40 °F a +131 °F)
• 250 W: -40 °C a +50 °C (-40 °F a +122 °F)

– Certifi cado ATEX: LCIE II ATEX 1008/01
– Grau de proteção: IP66

NEC/CEC:
Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D
Classe I, Zona 2, Grupo IIC
Classe II, Divisão 1, Grupo E, F, G
Classe II, Divisão 2, Grupo F, G
Classe III 

NEC/CEC:
Exposição simultânea
Tipo 3R, 4X
IP66/67
Adequada para uso em locais úmidos
Uso marítimo externo (água salgada)

ATEX/IECEx:
Zona 2 e 22

 II 2 GD 
IP66/67

NBR IEC:
Zonas 2 e 22
Ex nA IIC Gc
Ex tc IIIC Dc
IP66
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Luminárias da série Mercmaster™ LED
Luminária para Zona 2 e 22. Não acendível.

• IECEx
— Gás: Zona 2

– Proteção IEC: Ex nA IIC Gc
– Classe de Temperatura: 

• 70 W e 100 W: T4 [+40 °C (+104 °F)], T4 [+ 55 °C 
(+131 °F)], T3 [+65 °C (+149 °F)]

• 150 W a 175 W: T4 [+40 °C(+104 °F)], T4 [+ 55 °C 
(+131 °F)]

• 250 W: T4 [+40 °C (+104 °F)], T4 [+50 °C (+122 °F)]
— Poeira: Zona 22

– Proteção IEC: Ex tc IIIC Dc
– Temperatura da superfície: T92 °C (T197,6 °F) 
– Temperatura ambiente:

• 70 W e 100 W: -40 °C a +65 °C (-40 °F a +149 °F)
• 150 W a 175 W: -40 °C a +55 °C (-40 °F a +131 °F)
• 250 W: -40 °C a +50 °C (-40 °F a +122 °F)

– Certifi cado IECEx: IECEx LCI II.0058
– Grau de proteção: IP66

• Normas padrão Ex: IEC 60079-0; 60079-15; 60079-31

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Tipo aprovado: MLEDNA

— Gás: Zona 2
– Marcação IEC: Ex nA IIC Gc
– Classe de temperatura: T5/T6

— Poeira, Zona 22
– Marcação IEC: Ex tc IIIC Dc
– Temperatura de superfície: T92 °C (197,6 °F)

• Temperatura ambiente: -40 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F)
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Certifi cado INMETRO: BVC 12.1522
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-15; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529

Produtos Relacionados
• Estão disponíveis para uso fotocélulas NEC, Classe I, Divisão 2, 

consulte a série PCD2. 
• Estruturas de montagem

— Com fotocélulas não são classifi cadas IP66/67

NEC/CEC:
Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D
Classe I, Zona 2, Grupo IIC
Classe II, Divisão 1, Grupo E, F, G
Classe II, Divisão 2, Grupo F, G
Classe III 

NEC/CEC:
Exposição simultânea
Tipo 3R, 4X
IP66/67
Adequada para uso em locais úmidos
Uso marítimo externo (água salgada)

ATEX/IECEx:
Zona 2 e 22

 II 2 GD 
IP66/67

NBR IEC:
Zonas 2 e 22
Ex nA IIC Gc
Ex tc IIIC Dc
IP66
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Luminárias da série Mercmaster™ LED
Luminária para Zona 2 e 22. Não acendível.

Detalhes construtivos

Dissipador de calor
Dissipação confiável de calor através do 
corpo de alumínio fundido revestido de 
pintura a pó epóxi. Proporciona máxima 
dissipação de calor do conjunto do LED 
para o ambiente externo.

Montagem do driver
Utiliza componentes não centelhantes 
para evitar a ignição de gases ou vapores 
que possam estar presentes (nA).

Conectores entre o LED e o driver.

Câmara do LED
Protegida por lente de policarbonato, 
permite acesso fácil para manutenção.

Blocos de terminais (Zona 2)
É fornecido um bloco de terminais com 
sete pontos para facilitar a fiação. 
O bloco de terminais contempla fios 
de bitola #8 a #24 AWG, 0,75 a 6 mm² 
(0,0012 a 0,0093 pol2) 

Montagem tipo cônica com operação 
de resfriamento
A superfície mais inclinada faz com que 
poeira, sujeira e fibras combustíveis 
deslizem, proporcionando uma melhor 
dissipação do calor.

Juntas do alojamento do driver e do 
globo
A junta de borracha de silicone impede 
a penetração de umidade, sujeira e 
poeira. Permanece flexível e suporta altas 
temperaturas. O sistema de fechamento 
garante a compressão uniforme da junta.

Acabamento em epóxi
O alojamento do driver, as estruturas e 
guardas são de alumínio Copperfree com 
acabamento de pintura a pó em epóxi.

Proteção elétrica
Fornecido fio de aterramento para ligar a 
estrutura de montagem ao compartimento 
do driver.

Segurança
Cantos do dissipador de calor 
arredondados para evitar possíveis 
ferimentos durante a instalação.

Fusíveis 
Dois parafusos prendem o kit de fusíveis 
na luminária em qualquer estrutura de 
montagem Mercmaster. Fusível incluído.

Fotocélula 
Disponível em todas as luminárias, exceto 
montagem em cone e plafonier. Instalada 
através de perfuração na estrutura de 
montagem. Oferece controle LIGA-
DESLIGA contínuo.

Articulação alta de “segurança”
A articulação extra alta oferece proteção 
adicional contra o desengate acidental 
do compartimento do driver durante a 
instalação 
ou manutenção.

Conjunto de trava em aço inoxidável
O parafuso prisioneiro e a porca do 
conjunto de trava em aço inoxidável 
fecham com segurança e resistem ao 
ataque de atmosferas corrosivas. O design 
‘swing-away’ simplifica a manutenção.

 Fusíveis e fotocélulas estão disponíveis somente nas versões NEC/CEC. Não certificado para uso em locais controlados pela NBR IEC ou ATEX/IEC.

NEC/CEC:
Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D
Classe I, Zona 2, Grupo IIC
Classe II, Divisão 1, Grupo E, F, G
Classe II, Divisão 2, Grupo F, G
Classe III 

NEC/CEC:
Exposição simultânea
Tipo 3R, 4X
IP66/67
Adequada para uso em locais úmidos
Uso marítimo externo (água salgada)

ATEX/IECEx:
Zona 2 e 22

 II 2 GD 
IP66/67

NBR IEC:
Zonas 2 e 22
Ex nA IIC Gc
Ex tc IIIC Dc
IP66
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Faça o pedido usando a codificação abaixo ou selecione o código de catálogo nas tabelas das páginas seguintes.

Codificação — Mercmaster LED certificada NEC/CEC

MLEDN A  17  2 P 5 BU H1

MLEDN - Série Mercmaster 
LED certificada 
NEC/CEC

Equivalência de luminosidade: 
70 - 70 W VSódio/VMetal
10 - 100 W VSódio/VMetal
15 - 150 W VSódio/VMetal
17 - 175 W VMetal 
25 - 250 W VSódio/VMetal

Conjunto óptico:
P - Globo de 

policarbonato

Tensão:
BU - Tensões universais 

120-277 Vca, 50/60 Hz
BH - 347-480 Vca, 50/60 Hz

Montagem:
A - Pendente
C - Plafonier 
D - Pendente cônica
R - Poste 90º
S - Poste 25º
W - Arandela

Tamanho da entrada:
2 - 3/4” NPT
3 - 1” NPT
4 - Poste 1-1/4” NPT
5 - Poste 1-1/2” NPT
6 - M20 métrico

Distribuição de luz:
1 - Elíptica NEMA Tipo I 

(somente 100 W VSódio 
e 175 W VMetal) 

5 - Simétrica NEMA Tipo V 

Opções:
D - Globo difuso 
F - Fusível 
H1 - Fotocélula 120 V 
H2 - Fotocélula 208 V 
H3 - Fotocélula 240 V 
H4 - Fotocélula 277 V 

Codificação — Mercmaster LED certificada NBR IEC 

NMLEDNA —  17  — P 5 BU D

N MLEDNA - Série 
Mercmaster LED 
certificada NBR IEC

Equivalência de luminosidade: 
70 - 70 W VSódio/VMetal
10 - 100 W VSódio/VMetal
15 - 150 W VSódio/VMetal
17 - 175 W VMetal 

Conjunto óptico:
P - Globo de 

policarbonato

Tensão:
BU - Tensões Universais 

120-277 VCA, 50/60 Hz

Montagem:
A - Pendente
C - Plafonier
D - Pendente cônica
R - Poste 90º
S - Poste 25º
W - Arandela

 Tamanho da entrada:
2 - 3/4” NPT
3 - 1” NPT
4 - Poste 1-1/4” NPT
5 - Poste 1-1/2” NPT
6 - M20 métrico

Distribuição de luz:
5 - Simétrica NEMA 

Tipo V 

Opções:
D - Globo difuso

Codificação — Mercmaster LED certificada ATEX/IECEx 

MLEDNA —  17  — P 5 BU D

MLEDNA - Série Mercmaster 
LED certificada ATEX/
IECEx 

Equivalência de luminosidade: 
70 - 70 W VSódio/VMetal
10 - 100 W VSódio/VMetal
15 - 150 W VSódio/VMetal
17 - 175 W VMetal 

Conjunto óptico:
P - Globo de 

policarbonato

Tensão:
BU - Tensões Universais 

120-277 VCA, 50/60 Hz

Montagem:
A versão ATEX/IECEx não está 
disponível como uma luminária 
completa (não é vendida com 

acessório de fixação)

 Tamanho da entrada:
A versão ATEX/IECEx 
não está disponível 
como uma luminária 

completa
(o tamanho da entrada 

não se aplica)

Distribuição de luz:
5 - Simétrica NEMA Tipo V 

Opções:
D - Globo difuso 

 As luminárias de montagem plafonier não são projetadas para usar a fotocélula PCD2. As montagens plafonier devem usar uma caixa FS/FD com uma 
fotocélula. Entre em contato com seu representante de vendas local para obter mais informações. 
 Somente vapor metálico de 175 W. Não possui equivalente de vapor de sódio. 
 O Código elétrico canadense NÃO permite o uso de fusíveis em áreas classificadas V. Fusível sem classificação CEC.
 As luminárias com fotocélula não são classificadas IP66/67 ou do tipo externo marítimo (água salgada).
 Para dispositivos classificados ATEX/IECEx, os corpos de reator e as estruturas de montagem devem ser adquiridos separadamente.

Luminárias da série Mercmaster™ LED
Luminária para Zona 2 e 22. Não acendível.

NEC/CEC:
Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D
Classe I, Zona 2, Grupo IIC
Classe II, Divisão 1, Grupo E, F, G
Classe II, Divisão 2, Grupo F, G
Classe III 

NEC/CEC:
Exposição simultânea
Tipo 3R, 4X
IP66/67
Adequada para uso em locais úmidos
Uso marítimo externo (água salgada)

ATEX/IECEx:
Zona 2 e 22

 II 2 GD 
IP66/67

NBR IEC:
Zonas 2 e 22
Ex nA IIC Gc
Ex tc IIIC Dc
IP66
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As classes de temperatura representam a temperatura interna máxima  ou a temperatura máxima da superfície 

NEC/CEC
Classe de 

Temperatura
T1 350 325 T2 T2A T2B T2C T2D T3 T3A T3B T3C T4 T4A T5 T6

Faixa de 
temperatura

°C (°F)

351-
450

326-
350

301-
325

281-
300

261-
280

231-
260

216-
230

201-
215

181-
200

166-
180

161-
165

136-
160

121-
135

101-
120

86-
100 85

(664-
842)

(619-
662)

(574-
617)

(538-
572)

(502-
536)

(448-
500)

(421-
446)

(394-
419)

(358-
392)

(331-
356)

(322-
329)

(277-
320)

(250-
275)

(214-
248)

(187-
212) (185)

ATEX/IECEx e NBR IEC
Classe de 

Temperatura
T1 T2 T3 T4 T5 T6

Faixa de 
temperatura 

°C (°F)

301-450 201-300 136-200 101-135 86-
100 85

(547-842) (394-572) (277-392) (214-275) (187-
212) (185)

 As classes de temperatura representam a temperatura interna máxima para áreas de classe I, divisão 2 e classe I, área 2 designadas pela NEC.
 As classes de temperatura representam a temperatura máxima da superfície sob uma camada de poeira para áreas de classe II, divisão 1 e classe I, área 2 

designadas pela NEC ou Zona 2 (gás) e 22 (poeira) designadas pela IEC.
 O tipo da lâmpada não é certificado para utilização em locais controlados pela ATEX/IEC ou pela NBR IEC.

Dados técnicos

Lâmpada
Temperatura 

ambiente
°C (°F)

Temperatura 
do cabo de 

alimentação
°C (°F)

NEC/CEC ATEX/IECEx e NBR IEC
Gás Poeira Gás/poeira Gás Poeira

Equivalência 
de luminosi-

dade HID Tipo
Classe I, 

Divisão 2  Grupos

Classe I, Zona 
2, AEx nA IIC, 

Ex nA IIC

Classe II, 
Divisões 
1 e 2  Grupos

Simultâneos 
Classe I, Divisão 2/
Classe II, Divisão 1

Ex II 3G 
nA

Ex II 3D 
Ex tc IIIC

70 Watt
NEMA 
Tipo V

LED

40 (104) 60 (140) T4A

A, B, C, D

T4 T6

E, F, G

T4 T4
T92 °C 

(T197,6 °F) 
CC

55 (131) 75 (167) T4 T4 T6 T4 T4

65 (143) 90 (194) T3C T3 T6 T3C T4

100 Watt
NEMA 
Tipo V

LED

40 (104) 60 (140) T4A

A, B, C, D

T4 T6

E, F, G

T4 T4
T92 °C 

(T197,6 °F) 
CC

55 (131) 75 (167) T4 T4 T6 T4 T4

65 (143) 90 (194) T3C T3 T6 T3C T4

100 Watt
NEMA 

Tipo I 
LED

40 (104) 60 (140) T4

A, B, C, D

T4 —

E, F, G

— —
—

75 (167) 75 (167) T3C T3 — — —

90 (194) 90 (194) T3C T3 — — — —

150 Watt
NEMA 
Tipo V

LED
40 (104) 60 (140) T4A

A, B, C, D
T4 T6

E, F, G
T4 T6 T92 °C 

(T197,6 °F) 
CC IP6655 (131) 75 (167) T4 T4 T6 T4 T6

175 Watt
NEMA 
Tipo V

LED
40 (104) 60 (140) T4A

A, B, C, D
T4 T6

E, F, G
T4 T6 T92 °C 

(T197,6 °F) 
CC IP6655 (131) 75 (167) T4 T4 T6 T4 T6

175 Watt
NEMA 

Tipo I 
LED

40 (104) 60 (140) T4
A, B, C, D

T4 T5
E, F, G

T4 —
—

55 (131) 75 (167) T3C T3 T5 T3C —

250 Watt
NEMA 

Tipo V 
LED

40 (104) 60 (140) T4A
A, B, C, D

T4 T6
E, F, G

T4A —
—

50 (122) 75 (167) T4 T4 T6 T4 —

Luminárias da série Mercmaster™ LED
Luminária para Zona 2 e 22. Não acendível.

NEC/CEC:
Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D
Classe I, Zona 2, Grupo IIC
Classe II, Divisão 1, Grupo E, F, G
Classe II, Divisão 2, Grupo F, G
Classe III 

NEC/CEC:
Exposição simultânea
Tipo 3R, 4X
IP66/67
Adequada para uso em locais úmidos
Uso marítimo externo (água salgada)

ATEX/IECEx:
Zona 2 e 22

 II 2 GD 
IP66/67

NBR IEC:
Zonas 2 e 22
Ex nA IIC Gc
Ex tc IIIC Dc
IP66
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Luminárias da série Mercmaster™ LED
Luminária para Zona 2 e 22. Não acendível.

NEC/CEC:
Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D
Classe I, Zona 2, Grupo IIC
Classe II, Divisão 1, Grupo E, F, G
Classe II, Divisão 2, Grupo F, G
Classe III 

NEC/CEC:
Exposição simultânea
Tipo 3R, 4X
IP66/67
Adequada para uso em locais úmidos
Uso marítimo externo (água salgada)

ATEX/IECEx:
Zona 2 e 22

 II 2 GD 
IP66/67

NBR IEC:
Zonas 2 e 22
Ex nA IIC Gc
Ex tc IIIC Dc
IP66

Tabela de comparação de lâmpadas

Dados da lâmpada Corrente/Tensão Energia de entrada Lúmens IRC
Vida útil da lâmpada 

(horas) Temp. da cor CCT
NEMA Tipo V

MLEDN70

0,31 @ 120 V 35

2300 70 60,000+ 5650
0,17 @ 277 V 33

0,24 @ 347 V 34

0,11 @ 480 V 32

MLEDN100

0,41 @ 120 V 47,5

3450 70 60,000+ 5650
0,20 @ 277 V 46

0,25 @ 347 V 42

0,12 @ 480 V 44

MLEDN150

0,53 @ 120 V 61

4850 70 60,000+ 5650
0,25 @ 277 V 62

0,29 @ 347 V 62

0,14 @ 480 V 64

MLEDN175

0,63 @ 120 V 74

6076 70 60,000+ 5650
0,28 @ 277 V 72

0,25 @ 347 V 86

0,16 @ 480 V 88

MLEDN250 

0,83 @ 120 V 95,5

9455 70 60,000+ 5650
0,36 @ 277 V 92

0,45 @ 347 V 96

0,31 @ 480 V 95

NEMA Tipo I

MLEDN100 

0,41 @ 120 V 47,5

2900 70 60,000+ 5650
0,20 @ 277 V 46

0,25 @ 347 V 47,5

0,12 @ 480 V 46

MLEDN175 

0,61 @ 120 V 70

6200 70 60,000+ 5650
0,28 @ 277 V 69

0,24 @ 347 V 70

0,16 @ 480 V 69

Pesos do alojamento e acessórios de montagem Mercmaster

Descrição Peso em kg (lb)
Alojamento de luminária (compartimento do driver) 8,8 (19,4)

Tampa para fixação pendente 1,0 (2,25)

Tampa para fixação pendente cônica 1,1 (2,50)

Tampa para fixação plafonier 1,4 (3,00)

Tampa para fixação arandela 1,8 (4,00)

Tampa para fixação poste 25° 1,5 (3,25)

Tampa para fixação poste 90° 1,7 (3,75)

 O tipo da lâmpada não é certificado para utilização em locais controlados pela ATEX/IEC ou pela NBR IEC.

AEC_MC008_NBR-IEC_Lighting_Master_Portuguese.indd   425 7/21/2014   9:35:31 AM



Ilu
m

in
aç

ão
 —

 L
ED

LU
MI

NÁ
RI

A 
LE

D 
PA

RA
 Z

ON
A 

2 
NE

C/
CE

C/
AT

EX
/I

EC
/ 

NB
R 

IEC

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777.  
© Maio de 2014

426

Potência do LED 
BU/BH

Equivalência de
potência da lâmpada Padrão NEMA

ø Rosca 
NPT Conformidade

NEC/CEC 
Códigos 

Pendente - Uma entrada

35/33 W 70 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NEC/CEC MLEDNA702P5

47,5/46 W 100 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NEC/CEC MLEDNA102P5

46,7/46,6 W 100 W VSódio/VMetal Tipo I 3/4 NEC/CEC MLEDNA102P1 

61/62 W 150 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NEC/CEC MLEDNA152P5

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 3/4 NEC/CEC MLEDNA172P5

70/64 W 175 W VMetal Tipo I 3/4 NEC/CEC MLEDNA172P1 

95,5/92 W 250 W VSódio/MH Tipo V 3/4 NEC/CEC MLEDNA252P5

35/33 W 70 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NEC/CEC MLEDNA703P5

47,5/46 W 100 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NEC/CEC MLEDNA103P5

46,7/46,6 W 100 W VSódio/VMetal Tipo I 1 NEC/CEC MLEDNA103P1 

61/62 W 150 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NEC/CEC MLEDNA153P5

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 1 NEC/CEC MLEDNA173P5

70/64 W 175 W VMetal Tipo I 1 NEC/CEC MLEDNA173P1 

95,5/92 W 250 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NEC/CEC MLEDNA253P5

Pendente cônica - Uma entrada

35/33 W 70 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NEC/CEC MLEDND702P5

47,5/46 W 100 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NEC/CEC MLEDND102P5

46,7/46,6 W 100 W VSódio/VMetal Tipo I 3/4 NEC/CEC MLEDND102P1 

61/62 W 150 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NEC/CEC MLEDND152P5

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 3/4 NEC/CEC MLEDND172P5

70/64 W 175 W VMetal Tipo I 3/4 NEC/CEC MLEDND172P1 

95,5/92 W 250 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NEC/CEC MLEDND252P5

35/33 W 70 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NEC/CEC MLEDND703P5

47,5/46 W 100 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NEC/CEC MLEDND103P5

46,7/46,6 W 100 W VSódio/VMetal Tipo I 1 NEC/CEC MLEDND103P1 

61/62 W 150 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NEC/CEC MLEDND153P5

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 1 NEC/CEC MLEDND173P5

70/64 W 175 W VMetal Tipo I 1 NEC/CEC MLEDND173P1 

95,5/92 W 250 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NEC/CEC MLEDND253P5

 Elíptico NEMA tipo I. 
 Especificações de voltagem: para tensões universais de 120-277 VCA, 50/60 Hz, adicione -BU ao final do código. Para 347-480 VCA, 50/60 Hz, adicione 

-BH ao final do código. Exemplo: MLEDNA702P5BU.
 Para globo difuso opcional, adicione o sufixo -D ao final do código.
 Para fusíveis opcionais, adicione o sufixo -F ao final do código. O Código elétrico canadense NÃO permite o uso de fusíveis em áreas classificadas V. 

Fusível sem classificação CEC.
 Para fotocélulas, acrescente o sufixo adequado ao final do código: -H1 para 120 V; -H2 para 208 V; -H3 para 240 V; -H4 para 277 V. Luminárias com 

fotocélula não têm classificação IP66/67 ou tipo externo marítimo (água salgada). As luminárias de montagem no teto não são projetadas para usar a 
fotocélula PCD2. As fixações em telhado devem usar uma caixa FS/FD com uma fotocélula. Entre em contato com seu representante de vendas local para 
obter mais informações.

Luminárias da série Mercmaster™ LED
Luminária para Zona 2 e 22. Não acendível.

NEC/CEC:
Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D
Classe I, Zona 2, Grupo IIC
Classe II, Divisão 1, Grupo E, F, G
Classe II, Divisão 2, Grupo F, G
Classe III 

NEC/CEC:
Exposição simultânea
Tipo 3R, 4X
IP66/67
Adequada para uso em locais úmidos
Uso marítimo externo (água salgada)
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Potência do LED 
BU/BH

Equivalência de
potência da lâmpada Padrão NEMA

ø Rosca 
NPT Conformidade

NEC/CEC 
Códigos 

Plafonier - Cinco entradas, quatro bujões

35/33 W 70 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NEC/CEC MLEDNC702P5

47,5/46 W 100 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NEC/CEC MLEDNC102P5

46,7/46,6 W 100 W VSódio/VMetal Tipo I 3/4 NEC/CEC MLEDNC102P1 

61/62 W 150 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NEC/CEC MLEDNC152P5

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 3/4 NEC/CEC MLEDNC172P5

70/64 W 175 W VMetal Tipo I 3/4 NEC/CEC MLEDNC172P1 

95,5/92 W 250 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NEC/CEC MLEDNC252P5

35/33 W 70 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NEC/CEC MLEDNC703P5

47,5/46 W 100 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NEC/CEC MLEDNC103P5

46,7/46,6 W 100 W VSódio/VMetal Tipo I 1 NEC/CEC MLEDNC103P1 

61/62 W 150 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NEC/CEC MLEDNC153P5

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 1 NEC/CEC MLEDNC173P5

70/64 W 175 W VMetal Tipo I 1 NEC/CEC MLEDNC173P1 

95,5/92 W 250 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NEC/CEC MLEDNC253P5

Arandela - Cinco entradas, quatro bujões

35/33 W 70 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NEC/CEC MLEDNW702P5

47,5/46 W 100 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NEC/CEC MLEDNW102P5

46,7/46,6 W 100 W VSódio/VMetal Tipo I 3/4 NEC/CEC MLEDNW102P1 

61/62 W 150 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NEC/CEC MLEDNW152P5

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 3/4 NEC/CEC MLEDNW172P5

70/64 W 175 W VMetal Tipo I 3/4 NEC/CEC MLEDNW172P1 

95,5/92 W 250 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NEC/CEC MLEDNW252P5

35/33 W 70 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NEC/CEC MLEDNW703P5

47,5/46 W 100 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NEC/CEC MLEDNW103P5

46,7/46,6 W 100 W VSódio/VMetal Tipo I 1 NEC/CEC MLEDNW103P1 

61/62 W 150 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NEC/CEC MLEDNW153P5

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 1 NEC/CEC MLEDNW173P5

70/64 W 175 W VMetal Tipo I 1 NEC/CEC MLEDNW173P1 

95,5/92 W 250 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NEC/CEC MLEDNW253P5

 Elíptico NEMA tipo I. 
 Especificações de voltagem: para tensões universais de 120-277 VCA, 50/60 Hz, adicione -BU ao final do código. Para 347-480 VCA, 50/60 Hz, adicione 

-BH ao final do código. Exemplo: MLEDNA702P5BU.
 Para globo difuso opcional, adicione o sufixo -D ao final do código.
 Para fusíveis opcionais, adicione o sufixo -F ao final do código. O Código elétrico canadense NÃO permite o uso de fusíveis em áreas classificadas V. 

Fusível sem classificação CEC.
 Para fotocélulas, acrescente o sufixo adequado ao final do código: -H1 para 120 V; -H2 para 208 V; -H3 para 240 V; -H4 para 277 V. Luminárias com 

fotocélula não têm classificação IP66/67 ou tipo externo marítimo (água salgada). As luminárias de montagem em telhado não são projetadas para usar a 
fotocélula PCD2. As fixações no plafonier devem usar uma caixa FS/FD com uma fotocélula. Entre em contato com seu representante de vendas local para 
obter mais informações.

Luminárias da série Mercmaster™ LED
Luminária para Zona 2 e 22. Não acendível.

NEC/CEC:
Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D
Classe I, Zona 2, Grupo IIC
Classe II, Divisão 1, Grupo E, F, G
Classe II, Divisão 2, Grupo F, G
Classe III 

NEC/CEC:
Exposição simultânea
Tipo 3R, 4X
IP66/67
Adequada para uso em locais úmidos
Uso marítimo externo (água salgada)
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Potência do LED 
BU/BH

Equivalência de
potência da lâmpada Padrão NEMA

ø Rosca 
NPT Conformidade

NEC/CEC 
Códigos 

Poste 25° — Uma entrada

35/33 W 70 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/4 NEC/CEC MLEDNS704P5

47,5/46 W 100 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/4 NEC/CEC MLEDNS104P5

46,7/46,6 W 100 W VSódio/VMetal Tipo I 1-1/4 NEC/CEC MLEDNS104P1 

61/62 W 150 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/4 NEC/CEC MLEDNS154P5

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 1-1/4 NEC/CEC MLEDNS174P5

70/64 W 175 W VMetal Tipo I 1-1/4 NEC/CEC MLEDNS174P1 

95,5/92 W 250 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/4 NEC/CEC MLEDNS254P5

35/33 W 70 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/2 NEC/CEC MLEDNS705P5

47,5/46 W 100 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/2 NEC/CEC MLEDNS105P5

46,7/46,6 W 100 W VSódio/VMetal Tipo I 1-1/2 NEC/CEC MLEDNS105P1 

61/62 W 150 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/2 NEC/CEC MLEDNS155P5

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 1-1/2 NEC/CEC MLEDNS175P5

70/64 W 175 W VMetal Tipo I 1-1/2 NEC/CEC MLEDNS175P1 

95,5/92 W 250 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/2 NEC/CEC MLEDNS255P5

Poste 90° — Uma entrada

35/33 W 70 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/4 NEC/CEC MLEDNR704P5

47,5/46 W 100 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/4 NEC/CEC MLEDNR104P5

46,7/46,6 W 100 W VSódio/VMetal Tipo I 1-1/4 NEC/CEC MLEDNR104P1 

61/62 W 150 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/4 NEC/CEC MLEDNR154P5

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 1-1/4 NEC/CEC MLEDNR174P5

70/64 W 175 W VMetal Tipo I 1-1/4 NEC/CEC MLEDNR174P1 

95,5/92 W 250 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/4 NEC/CEC MLEDNR254P5

35/33 W 70 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/2 NEC/CEC MLEDNR705P5

47,5/46 W 100 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/2 NEC/CEC MLEDNR105P5

46,7/46,6 W 100 W VSódio/VMetal Tipo I 1-1/2 NEC/CEC MLEDNR105P1 

61/62 W 150 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/2 NEC/CEC MLEDNR155P5

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 1-1/2 NEC/CEC MLEDNR175P5

70/64 W 175 W VMetal Tipo I 1-1/2 NEC/CEC MLEDNR175P1 

95,5/92 W 250 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/2 NEC/CEC MLEDNR255P5

 Elíptico NEMA tipo I. 
 Especificações de voltagem: para tensões universais de 120-277 VCA, 50/60 Hz, adicione -BU ao final do código. Para 347-480 VCA, 50/60 Hz, adicione 

-BH ao final do código. Exemplo: MLEDNA702P5BU.
 Para globo difuso opcional, adicione o sufixo -D ao final do código.
 Para fusíveis opcionais, adicione o sufixo -F ao final do código. O Código elétrico canadense NÃO permite o uso de fusíveis em áreas classificadas V. 

Fusível sem classificação CEC.
 Para fotocélulas, acrescente o sufixo adequado ao final do código: -H1 para 120 V; -H2 para 208 V; -H3 para 240 V; -H4 para 277 V. Luminárias com 

fotocélula não têm classificação IP66/67 ou tipo externo marítimo (água salgada). As luminárias de montagem em telhado não são projetadas para usar a 
fotocélula PCD2. As fixações no plafonier devem usar uma caixa FS/FD com uma fotocélula. Entre em contato com seu representante de vendas local para 
obter mais informações.

Luminárias da série Mercmaster™ LED
Luminária para Zona 2 e 22. Não acendível.

NEC/CEC:
Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D
Classe I, Zona 2, Grupo IIC
Classe II, Divisão 1, Grupo E, F, G
Classe II, Divisão 2, Grupo F, G
Classe III 

NEC/CEC:
Exposição simultânea
Tipo 3R, 4X
IP66/67
Adequada para uso em locais úmidos
Uso marítimo externo (água salgada)
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Alojamento do driver - especificação elétrica

Potência do 
LED 

BU/BH
Equivalência de 
luminosidade Padrão NEMA Consumo de Corrente

Códigos

Conformidade Faixa de tensão
Tensão 
Sufixo 

Kit de 
fusíveis  Luminária

Compartimento de reator certificado NEC/CEC

35/33 W 70 W VSódio Tipo V 120 Vca em 0,31 A
277 Vca em 0,17 A F3 MLEDN70P5 NEC/CEC 120-277 Vca, 

50/60 Hz BU

34/32 W 70 W VSódio Tipo V 347 Vca em 0,24 A
480 Vca em 0,11 A F3 MLEDN70P5 NEC/CEC 347-480 Vca, 

50/60 Hz BH

47,5/46 W 100 W VSódio Tipo V 120 Vca em 0,41 A
277 Vca em 0,20 A F3 MLEDN10P5 NEC/CEC 120-277 Vca, 

50/60 Hz BU

47,5/46 W 100 W VSódio Tipo I 120 Vca em 0,41 A
277 Vca em 0,20 A F3 MLEDN10P1 NEC/CEC 120-277 Vca, 

50/60 Hz BU

42/44 W 100 W VSódio Tipo V 347 Vca em 0,25 A
480 Vca em 0,12 A F3 MLEDN10P5 NEC/CEC 347-480 Vca, 

50/60 Hz BH

47,5/46 W 100 W VSódio Tipo I 347 Vca em 0,25 A
480 Vca em 0,12 A F3 MLEDN10P1 NEC/CEC 347-480 Vca, 

50/60 Hz BH

61/62 W 150 W VSódio Tipo V 120 Vca em 0,53 A
277 Vca em 0,25 A F3 MLEDN15P5 NEC/CEC 120-277 Vca, 

50/60 Hz BU

62/64 W 150 W VSódio Tipo V 347 Vca em 0,29 A
480 Vca em 0,14 A F3 MLEDN15P5 NEC/CEC 347-480 Vca, 

50/60 Hz BH

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 120 Vca em 0,63 A
277 Vca em 0,28 A F3 MLEDN17P5 NEC/CEC 120-277 Vca, 

50/60 Hz BU

70/69 W 175 W VMetal Tipo I 120 Vca em 0,61 A
277 Vca em 0,28 A F3 MLEDN17P1 NEC/CEC 120-277 Vca, 

50/60 Hz BU

86/88 W 175 W VMetal Tipo V 347 Vca em 0,25 A
480 Vca em 0,16 A F3 MLEDN17P5 NEC/CEC 347-480 Vca, 

50/60 Hz BH

70/69 W 175 W VMetal Tipo I 347 Vca em 0,24 A
480 Vca em 0,16 A F3 MLEDN17P1 NEC/CEC 347-480 Vca, 

50/60 Hz BH

95,5/92 W 250 W VSódio/
VMetal Tipo V 120 Vca em 0,83 A

277 Vca em 0,36 A F3 MLEDN25P5 NEC/CEC 120-277 Vca, 
50/60 Hz BU

96/95 W 250 W VSódio/
VMetal Tipo V 347 Vca em 0,45 A

480 Vca em 0,31 A F3 MLEDN25P5 NEC/CEC 347-480 Vca, 
50/60 Hz BH

 O Código elétrico canadense NÃO permite o uso de fusíveis em áreas classificadas V. Fusível sem classificação CEC.

Luminárias da série Mercmaster™ LED
Luminária para Zona 2 e 22. Não acendível.

NEC/CEC:
Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D
Classe I, Zona 2, Grupo IIC
Classe II, Divisão 1, Grupo E, F, G
Classe II, Divisão 2, Grupo F, G
Classe III 

NEC/CEC:
Exposição simultânea
Tipo 3R, 4X
IP66/67
Adequada para uso em locais úmidos
Uso marítimo externo (água salgada)
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Luminárias da série Mercmaster™ LED
Luminária para Zona 2 e 22. Não acendível.

Potência do LED 
Equivalência de

potência da lâmpada Padrão NEMA
ø Rosca 

NPT Conformidade Códigos NBR IEC

Pendente - Uma entrada, montagem rígida

35/33 W 70 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NBR IEC NMLEDNAA702P5BU

47,5/46 W 100 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NBR IEC NMLEDNAA102P5BU

61/62 W 150 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NBR IEC NMLEDNAA152P5BU

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 3/4 NBR IEC NMLEDNAA172P5BU

35/33 W 70 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NBR IEC NMLEDNAA703P5BU

47,5/46 W 100 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NBR IEC NMLEDNAA103P5BU

61/62 W 150 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NBR IEC NMLEDNAA153P5BU

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 1 NBR IEC NMLEDNAA173P5BU

Pendente cônica - Uma entrada, montagem rígida

35/33 W 70 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NBR IEC NMLEDNAD702P5BU

47,5/46 W 100 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NBR IEC NMLEDNAD102P5BU

61/62 W 150 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NBR IEC NMLEDNAD152P5BU

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 3/4 NBR IEC NMLEDNAD172P5BU

35/33 W 70 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NBR IEC NMLEDNAD703P5BU

47,5/46 W 100 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NBR IEC NMLEDNAD103P5BU

61/62 W 150 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NBR IEC NMLEDNAD153P5BU

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 1 NBR IEC NMLEDNAD173P5BU

Plafonier - Cinco entradas, quatro bujões

35/33 W 70 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NBR IEC NMLEDNAC702P5BU

47,5/46 W 100 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NBR IEC NMLEDNAC102P5BU

61/62 W 150 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NBR IEC NMLEDNAC152P5BU

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 3/4 NBR IEC NMLEDNAC172P5BU

35/33 W 70 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NBR IEC NMLEDNAC703P5BU

47,5/46 W 100 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NBR IEC NMLEDNAC103P5BU

61/62 W 150 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NBR IEC NMLEDNAC153P5BU

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 1 NBR IEC NMLEDNAC173P5BU

 Para globo difuso opcional, adicione o sufixo -D ao final do código.

NBR IEC:
Zonas 2 e 22
Ex nA IIC Gc
Ex tc IIIC Dc
IP66
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Potência do LED 
Equivalência de

potência da lâmpada Padrão NEMA
ø Rosca 

NPT Conformidade Codificação NBR IEC

Arandela - Cinco entradas, quatro bujões

35/33 W 70 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NBR IEC NMLEDNAW702P5BU

47,5/46 W 100 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NBR IEC NMLEDNAW102P5BU

61/62 W 150 W VSódio/VMetal Tipo V 3/4 NBR IEC NMLEDNAW152P5BU

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 3/4 NBR IEC NMLEDNAW172P5BU

35/33 W 70 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NBR IEC NMLEDNAW703P5BU

47,5/46 W 100 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NBR IEC NMLEDNAW103P5BU

61/62 W 150 W VSódio/VMetal Tipo V 1 NBR IEC NMLEDNAW153P5BU

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 1 NBR IEC NMLEDNAW173P5BU

Poste 25° — Uma entrada

35/33 W 70 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/4 NBR IEC NMLEDNAS704P5BU

47,5/46 W 100 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/4 NBR IEC NMLEDNAS104P5BU

61/62 W 150 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/4 NBR IEC NMLEDNAS154P5BU

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 1-1/4 NBR IEC NMLEDNAS174P5BU

35/33 W 70 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/2 NBR IEC NMLEDNAS705P5BU

47,5/46 W 100 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/2 NBR IEC NMLEDNAS105P5BU

61/62 W 150 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/2 NBR IEC NMLEDNAS155P5BU

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 1-1/2 NBR IEC NMLEDNAS175P5BU

Poste 90° — Uma entrada

35/33 W 70 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/4 NBR IEC NMLEDNAR704P5BU

47,5/46 W 100 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/4 NBR IEC NMLEDNAR104P5BU

61/62 W 150 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/4 NBR IEC NMLEDNAR154P5BU

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 1-1/4 NBR IEC NMLEDNAR174P5BU

35/33 W 70 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/2 NBR IEC NMLEDNAR705P5BU

47,5/46 W 100 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/2 NBR IEC NMLEDNAR105P5BU

61/62 W 150 W VSódio/VMetal Tipo V 1-1/2 NBR IEC NMLEDNAR155P5BU

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 1-1/2 NBR IEC NMLEDNAR175P5BU

 Para globo difuso opcional, adicione o sufixo -D ao final do código.

Luminárias da série Mercmaster™ LED
Luminária para Zona 2 e 22. Não acendível.

NBR IEC:
Zonas 2 e 22
Ex nA IIC Gc
Ex tc IIIC Dc
IP66
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Alojamento do driver - especificações elétricas

Potência de 
LED BU

Equivalência de 
luminosidade Padrão NEMA Consumo de Corrente Código da luminária Conformidade Faixa de tensão

Sufixo de 
tensão 

Alojamento do driver certificado ATEX/IECEx 

35/33 W 70 W VSódio Tipo V 120 Vca em 0,31 A
277 Vca em 0,17 A MLEDNA70P5 ATEX/IECEx 120-277 Vca, 

50/60 Hz BU

47,5/46 W 100 W VSódio Tipo V 120 Vca em 0,41 A
277 Vca em 0,20 A MLEDNA10P5 ATEX/IECEx 120-277 Vca, 

50/60 Hz BU

61/62 W 150 W VSódio Tipo V 120 Vca em 0,53 A
277 Vca em 0,25 A MLEDNA15P5 ATEX/IECEx 120-277 Vca, 

50/60 Hz BU

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 120 Vca em 0,63 A
277 Vca em 0,28 A MLEDNA17P5 ATEX/IECEx 120-277 Vca, 

50/60 Hz BU

Alojamento do driver certificado NBR IEC

35/33 W 70 W VSódio Tipo V 120 Vca em 0,31 A
277 Vca em 0,17 A NMLEDNA70P5 NBR IEC 120-277 Vca, 

50/60 Hz BU

47,5/46 W 100 W VSódio Tipo V 120 Vca em 0,41 A
277 Vca em 0,20 A NMLEDNA10P5 NBR IEC 120-277 Vca, 

50/60 Hz BU

61/62 W 150 W VSódio Tipo V 120 Vca em 0,53 A
277 Vca em 0,25 A NMLEDNA15P5 NBR IEC 120-277 Vca, 

50/60 Hz BU

74/72 W 175 W VMetal Tipo V 120 Vca em 0,63 A
277 Vca em 0,28 A NMLEDNA17P5 NBR IEC 120-277 Vca, 

50/60 Hz BU

 Para dispositivos classificados ATEX/IECEx, os alojamentos do driver e os acessórios de fixação devem ser adquiridos separadamente.

Luminárias da série Mercmaster™ LED
Luminária para Zona 2 e 22. Não acendível.

ATEX/IECEx:
Zona 2 e 22

 II 2 GD 
IP66/67

NBR IEC:
Zonas 2 e 22
Ex nA IIC Gc
Ex tc IIIC Dc
IP66
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Acessórios de fixação 

Descrição Tamanho de entrada

Código

NEC/CEC e ATEX/IEC NBR IEC

Pendente

Uma entrada

3/4 KPA-75 NKPA-75

1 KPA-100 NKPA-100

M20 KPA-M20 NKPA-M20

Pendente cônica

Uma entrada

3/4 KPCH-75 NKPCH-75 

1 KPCH-100 NKPCH-100

M20 KPCH-M20 NKPCH-M20

Plafonier

Cinco entradas, quatro bujões

3/4 KPC-75 NKPC-75

1 KPC-100 NKPC-100

M20 KPC-M20 NKPC-M20

Arandela

Cinco entradas, quatro bujões

3/4 KPWB-75 NKPWB-75

1 KPWB-100 NKPWB-100

M20 KPWB-M20 NKPWB-M20

Poste 25°

Uma entrada
1-1/4 KPS-125 NKPS-125

1-1/2 KPS-150 NKPS-150

Poste 90º

Uma entrada
1-1/4 KPST-125 NKPST-125

1-1/2 KPST-150 NKPST-150

 Para dispositivos classificados ATEX/IECEx, os alojamentos do driver e os acessórios de montagem devem ser adquiridos separadamente.

Luminárias da série Mercmaster™ LED
Luminária para Zona 2 e 22. Não acendível.
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Peças de reposição

Descrição

Códigos

NEC/CEC e ATEX/IEC NBR IEC

Globos e gaxetas

Globo transparente VPGL-LED NVPGL-LED

Globo difuso VPGL-DIFF NVPGL-DIFF

Junta do globo KRF-GK NKRF-GK

Descrição

Códigos

NEC/CEC ATEX/IEC NBR IEC

Placa de LED

Conjunto de placa de LED com 100 Watt, tipo I, LEDs brancos MLEDN10A1W MLEDN10A1W NMLEDN10A1W

Conjunto de placa de LED com 175 Watt, tipo I, LEDs brancos MLEDN17A1W MLEDN17A1W NMLEDN17A1W

Conjunto de placa de LED com 70 Watt, tipo V, LEDs brancos MLEDN70A5W MLEDN70A5W NMLEDN70A5W

Conjunto de placa de LED com 100 Watt, tipo V, LEDs brancos MLEDN10A5W MLEDN10A5W NMLEDN10A5W

Conjunto de placa de LED com 150 Watt, tipo V, LEDs brancos MLEDN15A5W MLEDN15A5W NMLEDN15A5W

Conjunto de placa de LED com 175 Watt, tipo V, LEDs brancos MLEDN17A5W MLEDN17A5W NMLEDN17A5W

Conjunto de placa de LED com 250 Watt, tipo V, LEDs brancos MLEDN25A5W — —

Drivers

Driver de 120/277 V MLEDNDBU MLEDNDBU NMLEDNDBU

Driver de 347/480 V MLEDNDBH — —

Luminárias da série Mercmaster™ LED
Luminária para Zona 2 e 22. Não acendível.
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Luminárias da série Mercmaster™ LED
Luminária para Zona 2 e 22. Não acendível.

Dimensões em milímetros (polegadas)

Depending on
the length of 
the conduit stem 

391.16 mm
(15.40") Dia.

169.16 mm
(6.66")

Dependendo do 
comprimento da 

haste do eletroduto

142.0 mm
(5.59")

391.16 mm
(15.40") Dia.

277.36 mm
(10.92")

Montagem pendente Montagem pendente cônica

391.16 mm
(15.40") Dia.

183.38 mm
(7.22") 103.1 mm

(4.06")

277.6 mm (10.93")

473.2 mm (18.63")

391.16 mm
(15.40") Dia.

216.9 mm
(8.54")

Montagem plafonier Montagem arandela

235.0 mm
(9.25")

387.9 mm
(15.27")

430.0 mm
(16.93")

25° 391.16 mm
(15.40") Dia.

479.3 mm (18.87")

437.4 mm (17.22")

248.7 mm (9.79")

391.16 mm
(15.40") Dia.

Montagem poste 25° Montagem poste 90°

AEC_MC008_NBR-IEC_Lighting_Master_Portuguese.indd   435 7/21/2014   9:35:39 AM



Ilu
m

in
aç

ão
 —

 L
ED

LU
MI

NÁ
RI

A 
LE

D 
PA

RA
 Z

ON
A 

2 
NE

C/
CE

C/
AT

EX
/I

EC
/ 

NB
R 

IEC

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777.  
© Maio de 2014

436

Dados fotométricos — OS DADOS MOSTRADOS SÃO ABSOLUTOS

NÚMERO DO RELATÓRIO: MLEDN70P5BU 
Lâmpadas: Mercmaster LED, Classe I, Divisão 2, óptica de policarbonato

Distribuição da candela Resumo dos fluxos zonais
0,0 22,5 45,0 67,5 90,0 Flux Área Lúmens % luminárias

0° 15° 30°

45°

75°

90°

60°

400

800

1200

0 1054 1054 1054 1054 1054 0-30 829 36,1
5 1048 1047 1051 1047 1048 100 0-40 1326 57,7

15 1016 1014 1016 1014 1016 287 0-60 2149 93,5
25 977 961 941 961 977 442 0-90 2292 99,7
35 805 779 824 779 805 497
45 583 607 603 607 583 465 Tipo CIE – Direto
55 408 425 411 425 408 358 Plano Critérios de espaçamento
65 185 146 139 146 185 133 0 grau 90 graus
75 5 5 4 5 5 9 1,3 1,3
85 1 0 0 0 1 1
90 0 0 0 0 0

NÚMERO DO RELATÓRIO: MLEDN10P5BU
Lâmpadas: Mercmaster LED, Classe I, Divisão 2, óptica de policarbonato

Distribuição da candela Resumo dos fluxos zonais
0,0 22,5 45,0 67,5 90,0 Flux Área Lúmens % luminárias

0° 15° 30°

45°

75°

90°

60°

550

1100

1650

0 1580 1580 1580 1580 1580 0-30 1231 35,8
5 1569 1568 1568 1568 1569 149 0-40 1980 57,6

15 1509 1510 1513 1510 1509 427 0-60 3213 93,5
25 1412 1414 1437 1414 1412 655 0-90 3438 100,0
35 1177 1215 1171 1215 1177 748
45 934 915 893 915 934 707 Tipo CIE – Direto
55 577 588 632 588 577 527 Plano Critérios de espaçamento
65 228 218 195 218 228 209 0 grau 90 graus
75 6 7 6 7 6 13 1,2 1,2
85 0 0 0 0 0 1
90 0 0 0 0 0

 O tipo da lâmpada não é certificado para utilização em locais controlados pela ATEX/IEC ou pela NBR IEC.

Luminárias da série Mercmaster™ LED
Luminária para Zona 2 e 22. Não acendível.
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Luminárias da série Mercmaster™ LED
Luminária para Zona 2 e 22. Não acendível.

Dados fotométricos — OS DADOS MOSTRADOS SÃO ABSOLUTOS

NÚMERO DO RELATÓRIO: MLEDN10P1BU (NEMA Type I)
Lâmpadas: Mercmaster LED, Classe I, Divisão 2, óptica de policarbonato

Distribuição da candela Resumo dos fluxos zonais
Área Lúmen Área Lúmens % luminárias

0° 15° 30°

45°

75°

90°

60°

750

1500

2250

0-10 276,95 0-20 992,62 34,3
10-20 715,67 0-30 1642,65 56,8
20-30 650,02 0-40 2135,42 73,8
30-40 492,78 0-60 2737,46 94,7
40-50 369,94 0-80 2887,70 99,8
50-60 232,10 0-90 2889,93 99,9
60-70 127,75
70-80 22,49 Tipo CIE – Direto
80-90 2,23 Plano Critérios de espaçamento

0 grau 90 graus
0,74 0,74

NÚMERO DO RELATÓRIO: MLEDN15P5BU
Lâmpadas: Mercmaster LED, Classe I, Divisão 2, óptica de policarbonato

Distribuição da candela Resumo dos fluxos zonais
0,0 22,5 45,0 67,5 90,0 Flux Área Lúmens % luminárias

0° 15° 30°

45°

75°

90°

60°

750

1500

2250

0 2208 2208 2208 2208 2208 0-30 1738 35,8
5 2202 2195 2197 2195 2202 209 0-40 2789 57,5

15 2137 2131 2127 2131 2137 603 0-60 4523 93,3
25 2045 2003 1977 2003 2045 926 0-90 4844 99,9
35 1669 1658 1735 1658 1669 1051
45 1252 1282 1297 1282 1252 988 Tipo CIE – Direto
55 836 850 838 850 834 746 Plano Critérios de espaçamento
65 276 307 333 307 276 298 0 grau 90 graus
75 16 12 11 12 16 22 1,2 1,2
85 2 1 1 1 2 2
90 1 0 0 0 1
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Dados fotométricos — OS DADOS MOSTRADOS SÃO ABSOLUTOS

NÚMERO DO RELATÓRIO: MLEDN17P5BU
Lâmpadas: Mercmaster LED, Classe I, Divisão 2, BY:óptica de policarbonato

Distribuição da candela Resumo dos fluxos zonais
0,0 22,5 45,0 67,5 90,0 Flux Área Lúmens % luminárias

0° 15° 30°

45°

75°

90°

60°

950

1900

2850

0 2739 2739 2739 2739 2739 0-30 2167 35,7
5 2724 2724 2725 2724 2724 259 0-40 3478 57,2

15 2660 2658 2655 2658 2660 752 0-60 5664 93,2
25 2553 2508 2462 2508 2553 1156 0-90 6072 99,9
35 2069 2062 2201 2062 2069 1312
45 1580 1614 1655 1614 1580 1243 Tipo CIE – Direto
55 1047 1093 1046 1093 1047 943 Plano Critérios de espaçamento
65 353 380 391 380 353 378 0 grau 90 graus
75 19 15 16 15 19 28 1,2 1,2
85 2 1 1 1 2 2
90 1 0 0 0 1

NÚMERO DO RELATÓRIO: MLEDN17P1BU (NEMA tipo I)
Lâmpadas: Mercmaster LED, Classe I, Divisão 2, óptica de policarbonato

Distribuição da candela Resumo dos fluxos zonais
Área Lúmen Área Lúmens % luminárias

0° 15° 30°

45°

75°

90°

60°

750

1500

2250

0-10 546,35 0-20 2092,86 33,70
10-20 1546,51 0-30 3503,05 56,50
20-30 1410,19 0-40 4574,48 73,70
30-40 1071,42 0-60 5890,65 94,90
40-50 791,23 0-80 6196,88 99,90
50-60 524,94 0-90 6200,69 99,90
60-70 261,82
70-80 44,42 Tipo CIE – Direto
80-90 3,81 Plano Critérios de espaçamento

0 grau 90 graus
0,84 0,84

Luminárias da série Mercmaster™ LED
Luminária para Zona 2 e 22. Não acendível.
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Dados fotométricos — OS DADOS MOSTRADOS SÃO ABSOLUTOS

NÚMERO DO RELATÓRIO: MLEDN250P5BU 
Lâmpadas: Mercmaster LED, Classe I, Divisão 2, óptica de policarbonato

Distribuição da candela Resumo dos lúmens zonais
0,0 22,5 45,0 67,5 90,0 Flux Área Lúmens % luminárias

0° 15° 30°

45°

75°

90°

60°

1450

2900

4350

0 4206 4206 4206 4206 4206 0-30 3326 35,2
5 4170 4182 4177 4182 4170 397 0-40 5372 56,8

15 4035 4046 4038 4046 4035 1145 0-60 8844 93,5
25 3913 3888 3829 3888 3913 1784 0-90 9445 99,9
35 3211 3233 3380 3233 3211 2046
45 2484 2524 2532 2524 2484 1942 Tipo CIE – Direto
55 1710 1763 1708 1763 1710 1530 Plano Critérios de espaçamento
65 682 564 606 564 682 568 0 grau 90 graus
75 20 18 17 18 20 31 1,2 1,2
85 2 1 1 1 2 2
90 1 1 0 1 1

 O tipo da lâmpada não é certificado para utilização em locais controlados pela ATEX/IEC ou pela NBR IEC.

Luminárias da série Mercmaster™ LED
Luminária para Zona 2 e 22. Não acendível.
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Aplicações
• As aplicações mais comuns incluem:

— Fábricas de papel e celulose
— Instalações de processamento
— Indústrias químicas
— Refi narias de petróleo
— Fundições
— Instalações de processamento de alimentos
— Áreas de armazenamento
— Tratamento de lixo e rede de esgotos
— Estacionamentos
— Outras áreas em que a presença de elementos úmidos, sujos 

ou brutos representarem um problema

Características
• Tamanho compacto, design moderno, resistente e confi ável.
• Fáceis instalação e manutenção.
• Corpo de peça única.
• Lente de peça única com tampa articulada. Fixada com quatro 

parafusos M6 sextavados de aço inoxidável e com fenda.
• Lente de vidro resistente a choques térmicos e impactos.
• Lente difusa em policarbonato disponível como opcional.
• Vedação de borracha de silicone para temperaturas elevadas e 

trabalho pesado, fi xada mecanicamente.
• Projeto universal para instalação de projetores e luminárias para 

áreas com pé direito alto.
• Instalação como projetor:

— Suporte de fi xação de aço galvanizado com acabamento de 
poliéster na cor marrom.

• Instalação como luminária pendente:
— (1) Entrada de eletroduto na parte superior da luminária com 

parafuso de ajuste com travamento.
— Gire o suporte para cima ou remova-o.

• Instalação de correntes:
— Montado por meio de parafusos olhais rosqueados nos 

cantos do projetor.
— Disponível com a instalação de correntes ou como um 

acessório.
— Gire o suporte para cima ou remova-o.

• Temperaturas operacionais mais baixas proporcionam uma vida 
mais longa à luminária.

• Versões NEC/CEC disponíveis com um total de três (3) 
entradas NPT 3/4” com buchas integrais.

• Versão ATEX fornecida com um (1) adaptador 3/4 NPT x M20 e 
dois (2) bujões.

• Dois (2) bujões NPT de 3/4” de alumínio fornecidos.
• Parte elétrica:

—  NEC/CEC: 120-277 Vca, 50/60 Hz; 347-480 Vca, 50/60 Hz.; 
250 Vcc disponível em AMLED77YBC.

— ATEX/IECEx: 220-240 Vca, 50/60 Hz.
• O bloco de terminais (tipo de parafuso para conexão fi xa) pode 

aceitar UL/CSA 24-10AWG e IEC 0,2 - 4 mm2.

Materiais padrão
• Corpo e tampa da lente: alumínio Copperfree (máx. 4/10 de 1%)
• Junta de vedação: borracha de silicone
• Refl etor: acabamento metalizado de alta refl etância
• Suporte montagem: aço galvanizado
• Parafusos: aço inoxidável
• Bujões: em alumínio

Acabamentos padrão 
• Corpo, tampa da lente e suporte de montagem: poliéster na 

cor marrom

Certificações e conformidades NEC/CEC
• Padrão UL: UL 1598, UL 1598A, UL 8750, UL 844
• Listado na UL: E10794
• Padrões CSA: C22.2 Nº 250.0, C22.2 Nº 137

ATEX/IECEx Certificações e conformidades
• Gás

— Em conformidade com a ATEX 94/9/EC:  II 3 G
— Proteção ATEX: Ex nA IIC
— Classe de Temperatura: T4 (Ta < +40 °C) (Ta < +104 °F) 
— Temperatura ambiente: -25 °C < Ta < 40 °C (-13 °F < Ta < 104 °F)
— Certifi cado ATEX: DEMKO 12 ATEX 1225382
— Grau de proteção: IP66
— Declaração de conformidade CE: 12-01
— Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0 2009; 60079-15:2010
— Padrões de produto: EN/IEC 60598-1; 60598-2-22 
— Padrões EMC: EN/IEC 55015; 61547
— Outros padrões: EN/IEC 60529; 1991/A1 2000 (IP)

Certificações de Conformidade Brasileiras - NBR IEC
• Tipo aprovado: AMLED

— Gás, Zona 2
– Marcação IEC: Ex nA IIC Gc
– Classe de temperatura: T4

— Poeira, Zona 22
– Marcação IEC: Ex tc IIIC Db
– Temperatura de superfície: T135 °C (275 °F)

• Temperatura ambiente: -25 °C a +40 °C (-13 °F a +104 °F)
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Certifi cado INMETRO: TUV 13.0455
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-15; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Projetor

Luminária fixação pendente

Projetor Areamaster™ LED
Equivalente à potência de Vapor de Sódio de 250 W, 400 W, 750 W

NEC/CEC:
Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D
Classe I, Zona 2 AEx nA IIC, Ex nA IIC
Tipo 3R, 4, 4X 
IP66/67 

NEC/CEC:
Tipo marítimo externo (água salgada)
Locais úmidos

ATEX/IECEx:
 II 3 G

Ex nA IIC T4 Gc Ta 
   -25 °C a +40 °C (-13 °F a +104 °F)
IP66

NBR IEC:
Zona 2-21 e 22
Ex nA IIC Gc
Ex tc IIIC Dc
IP66
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Projetor Areamaster™ LED
Equivalente à potência de Vapor de Sódio de 250 W, 400 W, 750 W

Faça o pedido usando a codificação abaixo ou selecione o código de catálogo nas tabelas das páginas seguintes.

Codificação — LED Areamaster com certificação brasileira NEC/CEC

AMLED 7 7  Y BU1 FN

AMLED: Série Areamaster LED com 
certificação NEC/CEC

Distribuição de Luz Tensão:
BU1 - 120-277 Vca, 50/60 Hz
BH - 347-480 Vca, 50/60 Hz 
BC - 250 Vcc 

Equivalência de luminosidade HID:
6 - 250 Watt
7 - 400 Watt
8 - 750 Watt

 Montagem:
Y - Suporte de fixação
C - Suporte de corrente

Opções:
FN - Fusível para tensões 

BU1 ou BH 
D - Lentes em 

policarbonato difuso

Codificação — LED Areamaster com certificação brasileira NBR IEC e certificação ATEX/IECEx

AMLED 7 7  Y BK D

Série:
AMLED: Série Areamaster LED com 

certificação ATEX/IECEx 

NAMLED: Série Areamaster LED 
com certificação NBR IEC 
Zonas 2 – 21 e 22

Distribuição de Luz Tensão:
BK - 220-240 Vca, 50/60 Hz 

Equivalência de luminosidade HID:
7 - 400 Watts

 Montagem:
Y - Suporte de fixação
C - Suporte de corrente

Opções:
D - Lentes em 

policarbonato difuso 

 Não disponível para uso no equivalente de 750 Watt.
 A tensão de 220-240 Vca, 50/60 Hz somente está disponível para uso no dispositivo equivalente de 400 Watt.
 O Código elétrico canadense NÃO permite o uso de fusíveis em áreas classificadas V. Fusível sem classificação CEC. 
 A instalação com lente de policarbonato não é certificada para uso em locais controlados pela NBR IEC.
 Não disponível para uso no equivalente de 250 e 750 Watt.

NEC/CEC:
Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D
Classe I, Zona 2 AEx nA IIC, Ex nA IIC
Tipo 3R, 4, 4X 
IP66/67 

NEC/CEC:
Tipo marítimo externo (água salgada)
Locais úmidos

ATEX/IECEx:
 II 3 G

Ex nA IIC T4 Gc Ta 
   -25 °C a +40 °C (-13 °F a +104 °F)
IP66

NBR IEC:
Zona 2-21 e 22
Ex nA IIC Gc
Ex tc IIIC Dc
IP66
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Projetor Areamaster™ LED
Equivalente à potência de Vapor de Sódio de 250 W, 400 W, 750 W

Dados técnicos

Códigos

Lâmpada
Temperatura 

ambiente
°C (°F)

Temperatura 
do cabo de 

alimentação 
°C (°F)

NEC/CEC ATEX/IECEx e NBR IEC
Gás Poeira Gás

Classe I, 
Divisão 2  Grupos

ExnA IIC
AExnA IIC

Classe II, 
Divisão 1

Grupos E,F,G
ExII3G

ExnA  SubdivisãoTensão da linha Tipo

AMLED67YBU1 120-277 Vca LED

40 (104) 75 (167) T4 A,B,C,D T4 — — —

55 (131) 90 (194) T3C A,B,C,D T3 — — —

65 (149) 90 (194) T3C A,B,C,D T3 — — —

AMLED67YBH 347-480 Vca LED 40 (104) 75 (167) T4 A,B,C,D T4 — — —

AMLED77YBU1 120-277 Vca LED

40 (104) 75 (167) T4 A,B,C,D T4 — — —

55 (131) 90 (194) T3C A,B,C,D T3 — — —

65 (149) 105 (221) T3C A,B,C,D T3 — — —

AMLED77YBH 347-480 Vca LED 40 (104) 75 (167) T4 A,B,C,D T4 — — —

AMLED77YBK 220-240 Vca LED 40 (104) 60 (140) T4 A,B,C,D T4 — T4 IIC

AMLED77YBC 250 Vcc LED 40 (104) 75 (167) T4A A,B,C,D T4 — — —

AMLED87YBU1 120-277 Vca LED
40 (104) 75 (167) T3C A,B,C,D T3 — — —

55 (131) 90 (194) T3A A,B,C,D T3 — — —

As classes de temperatura representam a temperatura interna máxima  ou a temperatura máxima da superfície 

Classe de 
Temperatura

NEC/CEC

T1 350 325 T2 T2A T2B T2C T2D T3 T3A  T3B T3C T4 T4A T5 T6

Faixa de 
temperatura

(°C)

351-
450

326-
350

301-
325

281-
300

261-
280

231-
260

216-
230

201-
215

181-
200

166-
180

 161-
165

136-
160

121-
135

101-
120

86-
100

85

Faixa de 
temperatura

(°F)

664-
842

619-
662

574-
617

538-
572

502-
536

448-
500

421-
446

394-
419

358-
392

331-
356

322-
329

277-
320

250-
275

214-
248

187-
12

185

Classe de 
Temperatura

ATEX/IECEx e NBR IEC
T1 T2 T3 T4 T5 T6

Faixa de 
temperatura

(°C)
301-450 201-300 136-200 101-135 86-

100 85

Faixa de 
temperatura

(°F)
547-842 394-572 277-392 214-275 187-

212
185

 As classes de temperatura representam a temperatura interna máxima para áreas de classe I, divisão 2 e classe I, área 2 designadas pela NEC.
 As classes de temperatura representam a temperatura máxima da superfície sob uma camada de poeira para áreas de classe II, divisão 1 e classe I, área 2 

designadas pela NEC ou área 2 (gás) e 22 (poeira) designados pela IEC.

NEC/CEC:
Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D
Classe I, Zona 2 AEx nA IIC, Ex nA IIC
Tipo 3R, 4, 4X 
IP66/67 

NEC/CEC:
Tipo marítimo externo (água salgada)
Locais úmidos

ATEX/IECEx:
 II 3 G

Ex nA IIC T4 Gc Ta 
   -25 °C a +40 °C (-13 °F a +104 °F)
IP66

NBR IEC:
Zona 2-21 e 22
Ex nA IIC Gc
Ex tc IIIC Dc
IP66
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Projetor Areamaster™ LED
Equivalente à potência de Vapor de Sódio de 250 W, 400 W, 750 W

Especificações elétricas

Códigos Faixa de tensão Frequência (Hz)
Potência de 

entrada nominal (W)
Corrente da entrada

(máx.)
Distorção 

harmônica total Fator de potência

AMLED67YBU1 120-277 Vca 50/60 76/74 0,64 - 0,32 0,5 > 0,98

AMLED67YBH 347-480 Vca 50/60 76/76 0,22 - 0,16 0,5 > 0,96

AMLED77YBU1 120-277 Vca 50/60 125/121 1,10 - 0,047 0,5 > 0,98

AMLED77YBH 347-480 Vca 50/60 120/119 0,35 - 0,25 0,5 > 0,96

AMLED77YBK
NAMLED77YBK

220-240 Vca 50/60 117 0,53 - 0,48 0,5 > 0,98

AMLED77YBC 250 Vcc — 118 0,47 0,5 > 0,98

AMLED87YBU1 120-277 Vca 50/60 174/169 1,60 - 0,70 0,5 > 0,98

Tensão da linha
Códigos

NEC/CEC ATEX/IECEx NBR IEC

120-277 Vca, 50/60 Hz AMLED67YBU1 — —

120-277 Vca, 50/60 Hz AMLED77YBU1 — —

120-277 Vca, 50/60 Hz AMLED87YBU1 — —

347-480 Vca, 50/60 Hz AMLED67YBH — —

347-480 Vca, 50/60 Hz AMLED77YBH — —

250 Vcc AMLED77YBC — —

220-240 Vca, 50/60 Hz — AMLED77YBK NAMLED77YBK

NEC/CEC:
Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D
Classe I, Zona 2 AEx nA IIC, Ex nA IIC
Tipo 3R, 4, 4X 
IP66/67 

NEC/CEC:
Tipo marítimo externo (água salgada)
Locais úmidos

ATEX/IECEx:
 II 3 G

Ex nA IIC T4 Gc Ta 
   -25 °C a +40 °C (-13 °F a +104 °F)
IP66

NBR IEC:
Zona 2-21 e 22
Ex nA IIC Gc
Ex tc IIIC Dc
IP66
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Acessórios e peças de reposição

Descrição

Códigos
NEC/CEC e ATEX/IEC NBR IEC

Suporte para fixação em poste
Possui ajuste horizontal de 180° — com graduação marcada. Facilita a 
instalação do refletor no poste ou em outra superfície plana, ou em G-AM-8-
WB. Contém parafusos do suporte do refletor. Ferro maleável galvanizado, 
com acabamento de poliéster na cor marrom.

G-AM-8-CA NGAM8CA

Suporte de tubo ou de arandela

Usado com G-AM-8-CA. Grampos para tubo de 1” a 2-1/2”, vertical ou 
horizontal, ou instalação em superfícies planas. Inclui parafuso em U e 
parafusos do suporte para fixação em poste. Ferro maleável galvanizado, 
com acabamento de poliéster na cor marrom.

G-AM-8-WB NGAM8WB

Encaixe deslizante para postes

Encaixe deslizante para postes com tubo de 1-1/2” ou 2”. Contém parafusos 
do suporte do refletor, 3 parafusos de travamento e um apoio para cabo. O 
corpo é de ferro maleável galvanizado, com tampa de alumínio fundido. O 
conjunto tem acabamento de poliéster na cor marrom.

G-SF20 —

Encaixe deslizante para postes com tubo de 1” ou 1-1/2”. Contém parafusos 
do suporte do refletor, 3 parafusos de travamento e um apoio para cabo. O 
corpo é de ferro maleável galvanizado, com e tampa de alumínio fundido. O 
conjunto tem acabamento de poliéster na cor marrom.

AMLEDSF1 —

Encaixe deslizante para postes

Encaixe deslizante para poste de 2” ou 2-1/2”. Contém parafusos do suporte 
do refletor, 3 parafusos de travamento e um apoio para cabo. Ferro maleável 
galvanizado, com e acabamento de poliéster na cor marrom.

G-AM-8-SF —

Corrente

O conjunto do suporte de corrente é fornecido com duas (2) correntes de 36” 
(914,4 mm) de comprimento, quatro (4) parafusos olhais, quatro (4) parafusos 
sextavados, quatro (4) arruelas de travamento, quatro (4) porcas sextavadas, oito 
(8) arruelas comuns e uma folha de instruções para a montagem completa. As 
correntes são de aço galvanizado, os parafusos olhais são de aço galvanizado e 
todas as ferragens de aço inoxidável.

AMLEDCM NAMLEDCM

Descrição

Códigos 

NEC/CEC ATEX/IEC NBR IEC
Placa de LED
Com LEDs brancos para o AMLED67 AMLED67AW — —
Com LEDs brancos para o AMLED77 AMLED77AW AMLED77AW NAMLED77AW
Com LEDs brancos para o AMLED87 AMLED87AW — —
Drivers
120 - 277 Vca — versão BU AMLED77DBU — —
120 - 277 Vca — versão BU1 — AMLED87: lado esquerdo — AMLED67, AMLED77 AMLEDDBU1L — —
120 - 277 Vca — versão BU1 — AMLED87: lado direito AMLEDDBU1R — —
220 - 240 Vca — versão BK AMLED77DBK AMLED77DBK NAMLED77DBK

347 - 480 Vca — versão BH AMLED77DBH — —

Tampa do projetor
Com lente de vidro e parafusos AMLEDMDOOR AMLEDMDOOR NAMLEDMDOOR
Com lente de policarbonato e parafusos AMLEDMDOORP AMLEDMDOORP —

Projetor Areamaster™ LED
Equivalente à potência de Vapor de Sódio de 250 W, 400 W, 750 W
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Dimensões em milímetros (polegadas)

Projetor

Suporte suspenso de luminária fixação pendente

 Adaptador 3/4 NPT para M20 fornecido para versão ATEX.

Projetor Areamaster™ LED
Equivalente à potência de Vapor de Sódio de 250 W, 400 W, 750 W

388,6 mm (15,30 pol.)

(4) Parafusos do suporte

Entrada de 
eletroduto

Entrada de 
eletroduto
(Fixação 
pendente)

Suporte

(3) Orifícios de montagem
14 mm (0,56 pol.) de diâm.

Raio de giro de 3,64
Rotação de 180°

(3) entradas para 
eletroduto de 3/4” 
Bucha redutora de 3/4” 
para M20

Rosca 1/4-20 U.N.C. (4)

Parafuso 
de 

Ajuste

358,1 mm 
(14,10 pol.)

144,78 mm 
(5,70 pol.)

88,9 mm 
(3,50 pol.)

122,7 mm 
(4,83 pol.)

4645,2 mm2 

(7,20 pol.2)

391,2 mm 
(15,40 pol.)

93,9 mm (3,70 pol.)

88,9 mm (3,50 pol.)

57,2 mm 
(2,25 pol.)

44,45 mm 
(1,75”)

Distância mínima recomendada 
para montagem

304,8 mm (12 pol.)

152,4 mm
(6 pol.)

Limite máximo

Caixa de junção
Parafuso de ajuste

Gire o suporte para 
cima ou remova-o
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Dados fotométricos — OS DADOS MOSTRADOS SÃO ABSOLUTOS

NÚMERO DO RELATÓRIO: AMLED67YBU1_FLOOD
Lâmpadas: Areamaster, montagem em teto alto, 39 LEDs para quadro de LEDs, refletor especular 6-1/2 X 6-1/2 afunilado para 3-1/2 X 3-1/2, lente transparente

Lúmens da luminária 8238

Distribuição polar da candela CURVAS DA ISOCANDELA Lúmens zonais e percentual em 25 °C (77 °F)

1250

2500

2696

3750

0˚ 15˚ 30˚

45˚

60˚

75˚

90˚

3

0.1 fc

2.5 fc

0.5 fc

0.2 fc

1 fc

2

1

1

2

3

0

Distance in units of mount height (25 ft)

0 1 2

Área Lúmens % Lâmpada % Instalação
0-10 245,6 N.D. 3

10-20 771,8 N.D. 9,4
20-30 1431 N.D. 17,4
30-40 1842 N.D. 22,4
40-50 1785 N.D. 21,7
50-60 1448 N.D. 17,6
60-70 667,1 N.D. 8,1
70-80 43,8 N.D. 0,5
80-90 4,5 N.D. 0,1

NÚMERO DO RELATÓRIO: AMLED67YBU1_HIGHBAY
Lâmpadas: Areamaster, montagem em teto alto, 39 LEDs para quadro de LEDs, refletor especular 6-1/2 X 6-1/2 afunilado para 3-1/2 X 3-1/2, lente transparente

DISTRIBUIÇÃO POLAR DA CANDELA Resumo de lúmens zonais e percentual em 25 °C (77 °F)

1250

2500

2696

3750

0˚ 15˚ 30˚

45˚

60˚

75˚

90˚

Área Lúmens % Lâmpada % Instalação
0-30 2434 N.D. 29,2
0-40 4283 N.D. 51,6
0-60 7553 N.D. 90,6

60-90 780 N.D. 9,4
0-90 8333 N.D. 100,0

90-180 0 N.D. 0
0-180 8333 N.D. 100,0

Lúmens zonais e percentual em 25 °C (77 °F)
Área Lúmens % Lâmpada % Instalação
0-10 244,8 N.D. 2.9

10-20 764,2 N.D. 9,2
20-30 1425 N.D. 17.1
30-40 1849 N.D. 22,2
40-50 1787 N.D. 21,4
50-60 1483 N.D. 17,8
60-70 731.0 N.D. 8,8
70-80 46,7 N.D. 0,6
80-90 2,4 N.D. 0,0

Projetor Areamaster™ LED
Equivalente à potência de Vapor de Sódio de 250 W, 400 W, 750 W
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Dados fotométricos dos projetores LED para luz de teto alto/refletor — OS DADOS MOSTRADOS SÃO ABSOLUTOS

NÚMERO DO RELATÓRIO: AMLED77YBU1_FLOOD
Lâmpadas: Areamaster, montagem em teto alto, 56 LEDs para quadro de LEDs, refletor especular 6-1/2 X 6-1/2 afunilado para 3-1/2 X 3-1/2, lente transparente

Características: Candela máxima: 5818; ângulo máximo da candela: 22,5H 25,5V; ângulo do feixe horizontal (50 %): 97,0; ângulo do feixe vertical (50 %): 102; ângulo do campo horizontal 
(10 %): 134; ângulo do campo vertical (10 %): 134; Lúmens do feixe 10414; Lúmens de campo 12967; Lúmens da luminária 13157

CANDELA AXIAL EXIBIÇÃO DA CANDELA AXIAL CURVAS DA ISOCANDELA
GRAUS HORIZ. VERT.

1250

2500

3750

90

60
581.8

2909

30

-30

-60

-90

0

Ve
rt

ic
al
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0 30 60 90

90,0 0 0
85,0 21 2
75,0 26 5
65,0 700 733
55,0 2400 2341
47,5 3023 2976
42,5 3375 3307
37,5 3838 3826

33 4312 4319
29,0 4670 4719
25,5 4964 4898
22,5 4910 4857
19,5 4700 4660
17,0 4456 4343
15,0 4273 4249

13 4184 4165
11,0 4154 4123

9 4139 4105
7,0 4124 4119

5 4127 4133
3 4138 4150

1,0 4149 4153
0,0 4149 4149

Tipo CIE – Direto NÚMERO DO RELATÓRIO: AMLED77YBU1_HIGHBAY
Lâmpadas: Areamaster, montagem em teto alto, 56 LEDs para quadro de LEDs, refletor especular 
6-1/2 X 6-1/2 afunilado para 3-1/2 X 3-1/2, lente transparente

Plano
Critérios de 

espaçamento

1250

2500

3750

0˚ 15˚ 30˚

45˚

60˚

75˚

90˚

0 grau 1,5
90 graus 1,5 Coeficientes de utilização - Método de cavidade zonal

Refletância efetiva da cavidade do piso 0,20
Área Lúmens % Teto Rcc 80 70 50 30 10 0

0-5 98 % Arandela Rw 70 50 30 10 70 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 0
5-10 290 0 119119119 119116 116 116 116 111111111106106106102102102 100

10-15 485 1 111107103 100108105102 99101 98 96 97 95 93 93 92 90 88
15-20 711 2 102 95 89 84 99 93 88 83 90 85 81 86 83 79 83 80 78 76
20-25 993 3 94 84 77 71 91 83 76 70 80 74 69 77 72 68 75 70 67 65
25-30 1264 4 86 75 67 61 84 74 66 60 71 65 59 69 63 59 67 62 58 56
30-35 1440 5 79 67 59 52 77 66 58 52 64 57 52 62 56 51 60 55 50 48
35-40 1517 6 73 60 52 46 71 59 51 45 58 50 45 56 50 45 54 49 44 42
40-45 1471 7 67 54 46 40 66 54 46 40 52 45 40 51 44 39 49 44 39 37
45-50 1392 8 63 50 41 36 61 49 41 36 48 40 35 46 40 35 45 39 35 33
50-55 1283 9 58 45 37 32 57 45 37 32 44 37 32 43 36 31 42 36 31 30
55-60 1086 10 55 42 34 29 53 41 34 29 40 33 29 39 33 28 38 32 28 27
60-65 764
65-70 340 Resumo dos fluxos zonais
70-75 37 Área Lúmens % Lâmpada % Instalação Área Lúmens % Lâmpada % Instalação
75-80 4 0-30 3841 N.D. 29,1 90-130 2 N.D. 0,0
80-85 2 0-40 6798 N.D. 51,5 90-150 6 N.D. 0,0
85-90 1 0-60 12029 N.D. 91,1 90-180 7 N.D. 0,1

0-90 13177 N.D. 99,8 0-180 13199 N.D. 100
90-120 1 N.D. 0,0

Projetor Areamaster™ LED
Equivalente à potência de Vapor de Sódio de 250 W, 400 W, 750 W
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Dados fotométricos dos projetores LED para luz de teto alto — OS DADOS MOSTRADOS SÃO ABSOLUTOS

NÚMERO DO RELATÓRIO: AMLED87YBU1_FLOOD
Lâmpadas: Areamaster, suporte pendente, 20 LEDs para quadro de LEDs, refletor especular 6-1/2 X 6-1/2 afunilado para 3-1/2 X 3-1/2, lente transparente

Características: NEMA tipo: 7Hx7V; Candela máxima: 8092; ângulo máximo da candela: 25,5H 25,5V; ângulo do feixe horizontal (50 %): 97,3; ângulo do feixe vertical (50 %): 103; ângulo do 
campo horizontal (10 %): 137; ângulo do campo vertical (10 %): 136; Lúmens do feixe 14933; Lúmens de campo 18585; Lúmens da luminária 18842

CANDELA AXIAL EXIBIÇÃO DA CANDELA AXIAL CURVAS DA ISOCANDELA
GRAUS HORIZ. VERT.

2023

4046

6069

8092

90

60
581.8

2909

30

-30

-60

-90

0

Ve
rt
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Horizontal Angles
0 30 60 90

90 0 0
85 31 5
75 36 8
65 1239 938
55 3463 3477

47,5 4393 4345
42,5 4921 4831
37,5 5955 5752

33 6455 6392
29 6656 6778

25,5 6998 7087
22,5 7109 7158
19,5 6665 6664

17 6302 6222
15 6059 6108
13 6027 6044
11 5931 5942
9 5914 5938
7 5933 5956
5 5974 5975
3 6003 5995
1 6002 6004
0 5999 5999

Tipo CIE – Direto NÚMERO DO RELATÓRIO: AMLED87YBU1_HIGHBAY
Lâmpadas: Areamaster, montagem em teto alto, 20 LEDs para quadro de LEDs, refletor especular 
6-1/2 X 6-1/2 afunilado para 3-1/2 X 3-1/2, lente transparente

Plano
Critérios de 

espaçamento

2500

5000

7500

0˚ 15˚ 30˚

45˚

60˚

75˚

90˚

0-180 1,54
90-270 1,54

Coeficientes de utilização - Método de cavidade zonal
Área Lúmens Refletância efetiva da cavidade do piso 0,20

0- 5 141 % Teto Rcc 80 70 50 30 10 0
5- 10 419 % Arandela Rw 70 50 30 10 70 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 0

10- 15 697 0 119 119 119 119 116 116 116 116 111 111 111 106 106 106 102 102 102 100
15- 20 1004 1 111 107 103 100 108 105 101 99 100 98 95 97 95 93 93 91 90 88
20- 25 1408 2 102 95 89 84 99 93 88 83 89 85 81 86 83 79 83 80 77 75
25- 30 1794 3 93 84 77 71 91 82 76 70 80 74 69 77 72 68 74 70 67 65
30- 35 2079 4 86 75 67 60 84 73 66 60 71 64 59 69 63 58 67 62 58 56
35- 40 2151 5 79 67 58 52 77 66 58 52 64 57 51 62 56 51 60 55 50 48
40- 45 2143 6 73 60 52 45 71 59 51 45 57 50 45 56 49 45 54 49 44 42
45- 50 2011 7 67 54 46 40 66 54 46 40 52 45 40 51 44 39 49 43 39 37
50- 55 1834 8 63 49 41 36 61 49 41 35 47 40 35 46 40 35 45 39 35 33
55- 60 1567 9 58 45 37 32 57 45 37 32 43 36 31 42 36 31 41 35 31 29
60- 65 1118 10 54 42 34 29 53 41 34 29 40 33 28 39 33 28 38 32 28 26
65- 70 514
70- 75 62 Resumo dos fluxos zonais
75- 80 3 Área Lúmens % Lâmpada % Instalação Área Lúmens % Lâmpada % Instalação
80- 85 2 0-30 5462 N.D. 28,8 90-130 3 N.D. 0
85- 90 1 0-40 9692 N.D. 51,2 90-150 5 N.D. 0

0-60 17247 N.D. 91,1 90-180 7 N.D. 0
0-90 18946 N.D. 100,1 0-180 18933 N.D. 100

90-120 2 N.D. 0

Projetor Areamaster™ LED
Equivalente à potência de Vapor de Sódio de 250 W, 400 W, 750 W
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Aplicações
• Fornece iluminação adequada e/ou indicação visual de acesso 

em rotas de saída durante uma evacuação em ambiente de 
risco.

• Pode ser instalada em áreas de risco designadas como Zonas 1 
e 2 – 21 e 22.

• As aplicações típicas incluem refi narias de petróleo, indústrias 
petroquímicas, fábricas de papel e celulose.

Características
Todas as versões:
• Fonte de alimentação 230 Vac, 50/60 Hz.
• 1 hora de duração (emergência).
• Tampa de acesso rosqueada com junta de vedação O-ring.
• Pode ser mantida em áreas de risco já que o interruptor interno 

desliga a alimentação da bateria automaticamente assim que a 
tampa é desparafusada e aberta.

• Fornecida com bateria.
• Iluminação de rota de fuga: 2,4 V - 1,5 Ah (2 células - Nicd) 

Iluminação de espaço: 7,2 V - 2,2 Ah (6 células - NiMh) - À 
prova de explosão

• A chave com trava está disponível nos modelos chaveados; ela 
corta individualmente a alimentação e o controle remoto.

• Indicador de carga por 1 LED verde (vida útil superior a 10 
anos).

• Funciona em qualquer posição.
• Conexão com o bloco de terminal de plug-in via terminais de 

2 x 5 x 2,5 mm2 (0,003 x 0,008 x 0,004 pol2).
• Fornecida com dois suportes de fi xação.
• Sistema automático de autoteste incorporado (SATI) com 

memorização de testes indicada por LEDs.
• Com um microprocessador e um relógio interno, a unidade 

executará os testes automáticos.
• Teste semanal: Verifi cação da lâmpada durante 6 segundos.
• Teste trimestral: Operação de emergência e verifi cação da 

lâmpada por 1 hora.
• Pode ser controlada remotamente e verifi cada sem desligar a 

rede geral com a unidade de controle remoto dos fabricantes 
Legrand (Código 03901) ou URA (Códigos 095448 e 095450).

• A unidade de controle remoto instalada em uma área segura 
ou dentro de uma caixa à prova de explosão permite a ignição 
manual de todas as unidades (máx. de 300 unidades) para 
inspeção visual da operação.

•  Iluminação de rota de fuga: 55 lúmens, 0,50 W. 
Iluminação de espaço: 540 lúmens, 0,95 W.

Versões endereçáveis:
• Operando sem nenhuma linha especial, a comunicação entre as 

unidades e o sistema de controle é realizada através de sinais 
nos bornes de alimentação na linha de controle remoto.

• Capacidade: um sistema de controle para 200 unidades de 
iluminação de emergência.

• Capacidade máxima ampliada (opcional): uma unidade 
repetidora é usada para aumentar o comprimento da rede, 
permitindo que uma rede de até 1000 luminárias de emergência 
possa estar em um único sistema de controle. Isto permite a 
utilização de um único computador para centralizar a gestão do 
sistema de iluminação de emergência das instalações.

Materiais padrão
• Tampas e cobertura: alumínio
• Vedação O-ring: nitrilo
• Lente: vidro temperado borosilicato 

• Suportes de fi xação: opcionais, em aço galvanizado ou aço 
inoxidável 316

• Acessórios: opcionais, em aço galvanizado pintado de branco
• Grade: opcional, em aço galvanizado

Opções
• Software de monitoramento endereçável, consulte seu 

representante de vendas local.
• Aplicação de baixa temperatura, consulte seu representante de 

vendas local.

Certificações e conformidades ATEX/IEC
• Tipo de certifi cação: FLd 

— Gás: Zonas 1 - 2
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G
– Proteção ATEX/IEC: Ex d IIC
– Classe de Temperatura: T6

— Poeira: Zonas 21 - 22
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 D
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
– Temperatura da superfície: T80 °C (T176 °F)

• Temperatura ambiente: -40 °C a +55 °C (-40 °F a +131 °F)  
• Declaração de conformidade CE: 50203
• Certifi cado ATEX: LCIE 97/ATEX 6012
• Certifi cado IECEx: IECEx LCI 04.0018
• Outras certifi cações: GOST
• Índice de proteção (sólidos e líquidos): IP66/68
• Resistência a impactos (choque): IK08
• Volume interno: > 2 dm3 (122 pol³) (2 litros)
• Normas padrão Ex EN/IEC 60079-0; 60079-1; 61241-0; 

61241-1 
• Normas de produtos: EN/IEC 60598-1; 60598-2-22-NFC 71800; 

71820
• Normas EMC: EN/IEC 55015; 61547
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações e conformidades da NBR IEC brasileira 
• Tipo de certifi cação: FLd 

— Gás: Zonas 1 e 2:
– Marcação IEC: Ex d IIB+H2/Ex d IIC Gb

• Temperatura ambiente: -20 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F)
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos) 

IP66/68 (10 metros)
• Portaria INMETRO 179
• Certifi cado INMETRO: BVC 11.0492
• Resistência a impactos (choque): IK08
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Produtos relacionados
• Para etiquetas, consulte Etiquetas para unidades de iluminação 

de emergência, etiquetas de sinalização autoadesivas ATX para 
unidades de iluminação de emergência.

FDBAESLEDEM

Luminária LED de Emergência Série FDBAES LED
À prova de explosão

ATEX/IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/68 - IK08

NBR IEC:
Zonas 1 e 2
Ex d IIB+H2
Ex d IIC Gb
IP66/68
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Codificação

 FDBAES LED SL N A

Série:
FDBAES - Série FDBAES

Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Certificado ATEX/IEC

N FDBAES - Série FDBAES
Zonas 1 e 2
Com certificação NBR IEC

SL - Iluminação de espaço
E - Iluminação de rota de fuga

Opções:
A - Endereçável
W -  Com chave (alimentação 

principal 
e remota)

Tipo de lâmpada: 
LED

Entrada de cabo: 
N - 3/4” NPT
M - Métrica M20

Luminária LED de Emergência Série FDBAES LED
À prova de explosão

ATEX/IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/68 - IK08

NBR IEC:
Zonas 1 e 2
Ex d IIB+H2
Ex d IIC Gb
IP66/68

Tipo Lâmpada
Saída em 
lúmens

Entradas 
de cabo

Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Código
IECEx NBR IEC

Versão sem chaves — 1 hora de duração — Sem manutenção — Duas entradas de cabo rosqueadas com um bujão

Iluminação 
de espaço Matriz de LED 540 lm 

NPT 3/4” 
8,1

(0,32)
37,1

(2264,0)

FDBAESLEDSLN NFDBAESLEDSLN

M20 FDBAESLEDSLM NFDBAESLEDSLM

Iluminação de 
rota de fuga Matriz de LED 55 lm 

NPT 3/4” 
8,1

(0,32)
37,1

(2264,0)

FDBAESLEDEN NFDBAESLEDEN

M20 FDBAESLEDEM NFDBAESLEDEM

Versão com chaves — 1 hora de duração — Sem manutenção — Uma entrada de cabo rosqueada

Iluminação 
de espaço Matriz de LED 540 lm

NPT 3/4” 
10

(0,39)
40,4

(2465,4)

FDBAESLEDSLNW NFDBAESLEDSLNW

M20 FDBAESLEDSLMW NFDBAESLEDSLMW

Iluminação de 
rota de fuga Matriz de LED 55 lm

NPT 3/4” 
10

(0,39)
40,4

(2465,4)

FDBAESLEDENW NFDBAESLEDENW

M20 FDBAESLEDEMW NFDBAESLEDEMW

Versão endereçável e sem chaves — 1 hora de duração — Sem manutenção — Duas entradas de cabo rosqueadas com um bujão

Iluminação 
de espaço Matriz de LED 540 lm

NPT 3/4” 
8,1

(0,32)
37,1

(2264,0)

FDBAESLEDSLNA NFDBAESLEDSLNA

M20 FDBAESLEDSLMA NFDBAESLEDSLMA

Iluminação de 
rota de fuga Matriz de LED 55 lm

NPT 3/4” 
8,1

(0,32)
37,1

(2264,0)

FDBAESLEDENA NFDBAESLEDENA

M20 FDBAESLEDEMA NFDBAESLEDEMA

Versão endereçável e com chaves — 1 hora de duração — Sem manutenção — Uma entrada de cabo rosqueada

Iluminação 
de espaço Matriz de LED 540 lm M20 10

(0,39)
40,4

(2465,4) FDBAESLEDSLMAW NFDBAESLEDSLMAW

Iluminação de 
rota de fuga Matriz de LED 55 lm M20 10

(0,39)
40,4

(2465,4) FDBAESLEDEMAW NFDBAESLEDEMAW

 Valor medido depois de 1 hora de duração - o valor requerido pelo padrão é 400 lm.
 Valor medido depois de 1 hora de duração - o valor requerido pelo padrão é 45 lm.
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Luminária LED de Emergência Série FDBAES LED
À prova de explosão

Acessórios

Descrição

Código

IECEX NBR IEC

Refletor

Aço galvanizado pintado de branco FDER5G NFDER5G

Grade de proteção

Aço galvanizado FDPG5Z NFDPG5Z

Suportes de fixação – conjunto com dois suportes para fácil instalação em superfície

Aço galvanizado FDFBZ NFDFBZ

Aço inoxidável 316 FDFBS NFDFBS

Suportes de montagem em superfície plana – conjunto com duas peças

Aço galvanizado FDSBZ NFDSBZ

Aço inoxidável 316 FDSBS NFDSBS

Grampo com cantoneira – conjunto com duas peças 

Versões em aço galvanizado:

Para poste de diâmetro de 1-1/4 a 1-1/2”: 42 mm (16,65 pol) a 49 mm 
(1,93 pol) FDHC49Z NFDHC49Z

Para poste de diâmetro de 2”: 60 mm (2,36 pol) FDHC60Z NFDHC60Z

Versões em aço inoxidável 316:

Diâmetro para poste de 1-1/4 a 1-1/2”: 42 mm (16,65 pol) a 49 mm 
(1,93 pol) 

Diâmetro para poste de 2”: 60 mm (2,36 pol) FDHC49S NFDHC49S

Kit de prevenção contra quedas FDHC60S NFDHC60S

Corrente de aço inoxidável de 1,20 m (3,94 pés) FDSCS NFDSCS
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Luminária LED de Emergência Série FDBAES LED
À prova de explosão

Indicador LED

Iluminação padrão — Substitui a versão fluorescente

1 LED verde + 1 LED âmbar indicando o status de carga da bateria
    - Verde: Piscando -> a bateria está carregando
    Fixo -> a bateria está totalmente carregada
    - Âmbar: Piscando -> bateria não conectada 
 ou com problemas

6 LEDs brancos: LEDs de iluminação
    - DESLIGADO quando a alimentação  
 principal está LIGADA
    - LIGADO quando a alimentação 
 principal está DESLIGADA

2 LEDs brancos: 
    - LIGADO quando a alimentação principal está LIGADA 
    - DESLIGADO quando a alimentação principal está DESLIGADA 
    - Piscando quando a bateria não está conectada ou tem problemas 
 (somente com versão SATI) 

Iluminação de rota de fuga — Substitui a versão incandescente

1 LED verde + 1 LED âmbar indicando o status de carga da bateria
    - Verde: Piscando -> a bateria está carregando
    Fixo -> a bateria está totalmente carregada
    - Âmbar: Piscando -> bateria não conectada 
 ou com problemas

6 LEDs brancos: LEDs de iluminação
    - DESLIGADO quando a alimentação  
 principal está LIGADA
    - LIGADO quando a alimentação 
 principal está DESLIGADA

2 LEDs brancos: 
    - LIGADO quando a alimentação principal está LIGADA 
    - DESLIGADO quando a alimentação principal está DESLIGADA 
    - Piscando quando a bateria não está conectada ou tem problemas 
 (somente com versão SATI) 

Status principal
Sem manutenção Bateria não conectada 

ou com problema

Alimentação principal LIGADA

Iluminação de espaço Iluminação de rota de fuga Iluminação de espaço ou de rota de fuga

Ligada SATI    

Desligada Endereçável    

 DESLIGADA  DESLIGADA

 LIGADA (alta potência de iluminação)  LIGADA — Piscando — LED branco

 LIGADA (baixa potência de iluminação)  LIGADA — Piscando — LED âmbar
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Luminária LED de Emergência Série FDBAES LED
À prova de explosão

Diagrama de fiação elétrica

   -  +
PE N L (B) (A)

 Fiação Remota (opcional)

Unidade de 
iluminação de 

emergência sem 
manutenção

U

N

PE

- (B)

+ (A)

Dimensões em milímetros (polegadas)

Versões sem chaves

Minimum distance to 
access inside

150 mm (5,91 in)

20
5 

m
m

 (8
,0

7 
in

)

374,5 mm (14,74 in)
345 mm (13,58 in)

85 mm
(3,35 in)

31,5 mm
(1,24 in)

85 mm
(3,35 in)

77,5 mm
(3,05 in)

15 mm
(0,59 in)

12 mm
(0,47 in)

15,5 mm
(0,61 in)

11 mm
(0,43 in)

470 mm (18,50 in)

5 mm (0,20 in)

400 mm
(15,75 in)

Distância mínima para 
acessar a parte interna

Versões com chaves

Minimum distance to 
access inside

150 mm (5,91 in)

529,5 mm (20,85 in)

12 mm
(0,47 in) 374,5 mm (14,74 in)

345 mm (13,58 in)

77,5 mm
(3,05 in)

85 mm
(3,35 in)

85 mm
(3,35 in)

5 mm (0,20 in)

200 mm (7,87 in)

31,5 mm
(1,24 in)

20
5 

m
m

 (8
,0

7 
in

)

400 mm
(15,75 in)

15,5 mm
(0,61 in)

11 mm
(0,43 in)

15 mm
(0,59 in)

Distância mínima para 
acessar a parte interna
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Luminária de emergência LED com sistema de autoteste Série FNES LED
Zonas 2 - 21 e 22

Aplicações
• Fornece iluminação adequada e/ou indicação visual de acesso 

e rotas de saída durante uma evacuação em ambiente de risco.
• Pode ser instalada em áreas classifi cadas como Zonas 2 – 21 e 22.
• As aplicações típicas incluem refi narias de petróleo, indústrias 

petroquímicas, fábricas de papel e celulose e silos.

Características
• Fonte de alimentação 230 Vac, 50/60 Hz.
• 3 horas de duração (emergência).
• Só opera em modo de emergência.
• Funciona em qualquer posição.
• Bateria.

— Iluminação de rota de fuga: 2,4 V - 1,5 Ah (2 células - Nicd).
—  Iluminação de espaços: 7,2 V - 2,2 Ah (6 células - NiMh) - à 

prova de explosão.
• Abertura e fechamento usando uma chave Allen (tamanho 10) 

ou uma chave de fenda de 6 mm.
• Conexão feita através de bornes de 2 x 5 x 2,5 mm2 (0,003 x 

0,008 x 0,004 pol2).
• Duas entradas M20 fornecidas com um prensa-cabo —

diâmetro de 6,5 a 14,5 mm (0,26 a 0,57 pol), um tampão e duas 
arruelas de fi xação.

• Indicador de carga através do LED verde (vida útil superior a 
10 anos).

• Sistema automático de autoteste incorporado (SATI) com 
memorização de testes indicada por LEDs.

• Com um microprocessador e um relógio interno, a unidade 
executará os testes automáticos.

• Teste semanal: Verifi cação da lâmpada, duração de 6 
segundos.

• Teste trimestral: Operação de emergência e verifi cação da 
lâmpada por 1 hora.

• Pode ser controlada remotamente e verifi cada sem desligar a 
rede geral com a unidade de controle remoto dos fabricantes 
Legrand (Código 03901) ou URA (Códigos 095448 e 095450).

• A unidade de controle remoto instalada em uma área segura 
ou dentro de uma caixa à prova de explosão permite a ignição 
manual de todas as unidades (máx. de 300 unidades) para 
inspeção visual da operação.

• Iluminação de rota de fuga: 55 lúmens, 0,50 W. 
• Iluminação de espaço: 540 lúmens, 0,95 W.

Materiais padrão
• Corpo: poliéster reforçado com fi bra de vidro
• Difusor (articulado ao corpo): policarbonato
• Vedação: elastômero 
• Suportes de fi xação: aço galvanizado, alumínio pintado de 

cinza ou aço inoxidável 316
• Prensa-cabo e bujão: poliamida
• Arruela: latão niquelado 

Opções
• Versões endereçáveis:

— Oferecendo o controle regulatório das unidades de 
iluminação de emergência e centralizando informações 
vindas dessas unidades em um sistema computadorizado de 
gerenciamento.

— Operando sem nenhuma linha especial, a comunicação 
entre as unidades e o sistema de controle é realizada através 
de sinais nos bornes de alimentação na linha de controle 
remoto.

— Capacidade: um sistema de controle para 200 unidades de 
iluminação de emergência.

— Capacidade máxima: 1000 unidades de iluminação de 
emergência com reforços.

• Software de monitoramento endereçável, consulte seu 
representante de vendas local.

• Aplicação de baixa temperatura, consulte seu representante de 
vendas local.

Certificações e conformidades ATEX/IEC
• Tipo de certifi cação: FLn 

— Gás: Zona 2
– Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 3 G 
– Proteção ATEX/IEC: Ex nR II
– Classe de Temperatura: T6

— Poeira: Zonas 21 - 22
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 D
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21 e Ex tD A22
– Temperatura da superfície: T75 °C (T167 °F)

• Temperatura ambiente: -40 °C a +55 °C (-40 °F a +131 °F) 
• Declaração de Conformidade CE: 50212 (Zona 2-22) e 50227 

(Zona 21)
• Certifi cado ATEX: LCIE 03 ATEX 6072 (Zona 2-22), LCIE 02 

ATEX 6067 (Zona 21)
• Certifi cado IECEx: IECEx LCI 04.0021 (Zona 2-22)
• Outras certifi cações: GOST
• Grau de proteção (sólidos e líquidos): IP66/67
• Resistência a impactos (choque): IK10
• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-15/61241-0; 

61241-1
• Normas de produtos: EN/IEC 60598-1; 60598-2-22
• Normas EMC: EN/IEC 55015; 61547
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC
• Tipo de certifi cação: FLn 

— Gás: Zona 2
– Marcação IEC: Ex nR IIC
– Classe de Temperatura: T4

— Poeira: Zonas 21 - 22
– Marcação IEC: Ex tb IIIC 
– Temperatura da superfície: 135 °C (275 °F)

• Temperatura ambiente: -20 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F)
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: BVC 11.0815
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): 

IP66/67
• Resistência a impactos (choque): IK10
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-15; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Produtos Relacionados
• Para etiquetas, consulte Etiquetas para unidades de iluminação 

de emergência, etiquetas de sinalização autoadesivas ATX para 
unidades de iluminação de emergência.

FNES LED

ATEX/IEC:
Zonas 2 - 21 e 22

 II 2 D e II 3 GD 
IP66/67 - IK10

NBR IEC:
Zona 2 - 21 e 22
Ex nR IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66/67

 A temperatura operacional ideal para a bateria é de -5 °C a +30 °C (+23 °F a +86 °F).
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Codificação

FNES LED SL U A

Série:
FNES -  Série FNES

Zona 2 – 21 e 22
Certificado ATEX/IEC

N FNES - Série FNES 
Zona 2 – 21 e 22
Com certificação 
NBR IEC

Tipo de lâmpada:
LED

Entrada de cabo:
A - M20 armado
U - M20 não armado
N - M25 não armado

SL - Iluminação de espaço
E - Iluminação de rota de 

fuga

Opções:
A - Endereçável
W - Com interruptor (corte 

automático da energia)

Versão não chaveada – 1 hora de duração - sem manutenção - duas entradas com folga M20 para cabo não armado

Tipo
Tipo de 

lâmpada
Saída em 
lúmens

Peso 
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Código
ATEX/IEC NBR IEC

Iluminação padrão Matriz 
de LED

540 lm 7,2 (15,87) 32,3 (1971,1) FNESLEDSLU NFNESLEDSLU

Iluminação de rota de fuga 55 lm 7,2 (15,87) 32,3 (1971,1) FNESLEDEU NFNESLEDEU

Acessórios

Descrição
Código

ATEX/IEC NBR IEC

Suportes de grampo de fixação para montagem em poste - conjunto com dois

Para poste de diâmetro 1-1/4 a 1-1/2”: 42 mm (16,65 pol) a 49 mm (1,93 pol) 

Aço galvanizado FEHC49Z NFEHC49Z

Aço inoxidável 316 FEHC49S NFEHC49S

Diâmetro para poste de 2”: 60 mm (2,36 pol)

Aço galvanizado FEHC60Z NFEHC60Z

Aço inoxidável 316 FEHC60S NFEHC60S

Parafusos tipo olhal M8 - conjunto com dois

Aço galvanizado FERBM8Z NFERBM8Z

Suportes articulados - conjunto com dois suportes para o ajuste da luminária quando montada em parede

Alumínio (pintado de cinza) FEHBA NFEHBA

Aço inoxidável 316 FEHBS NFEHBS

Suportes para montagem em superfície plana - conjunto com dois

Alumínio (pintado de cinza) FESBA NFESBA

Aço inoxidável 316 FESBS NFESBS

Suportes de fixação - conjunto com dois suportes para fácil instalação em superfície

Aço galvanizado FEFBZ NFEFBZ

Aço inoxidável 316 FEFBS NFEFBS

Luminária de emergência LED com sistema de autoteste Série FNES LED
Zonas 2 - 21 e 22

ATEX/IEC:
Zonas 2 - 21 e 22

 II 2 D e II 3 GD 
IP66/67 - IK10

NBR IEC:
Zona 2 - 21 e 22
Ex nR IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66/67
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Luminária de emergência LED com sistema de autoteste Série FNES LED
Zonas 2 - 21 e 22

Diagrama elétrico

PE N L (B) (A)

Unidade de 
iluminação de 

emergência sem 
manutenção

U

N

PE

-(B)

+(A)

Fiação À distância (opcional)
- +

Indicador LED

Status principal
Sem manutenção Bateria não conectada 

ou com problema

Alimentação principal LIGADA

Iluminação de espaço Iluminação de rota de fuga Iluminação de espaço ou de rota de fuga

Ligada SATI    

Desligada Endereçável    

 DESLIGADA  DESLIGADA

 LIGADA (alta potência de iluminação)  LIGADA — Piscando — LED branco

 LIGADA (baixa potência de iluminação)  LIGADA — Piscando — LED âmbar

Dimensões em milímetros (polegadas)

400 (15,8)

785 (31)

2 x M8

217 (8,54)

14
5

(5
,7

1)
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Aplicações
• Adequado para uso em áreas em que há presença de gases 

infl amáveis.
• Áreas de pouco espaço, com tetos baixos ou áreas nas quais o 

peso da luminária deve ser mínimo.
• Ambientes com condições climáticas severas, mistura de 

gases, poeira, atmosferas corrosivas ou alta temperatura.
• As aplicações típicas incluem:

— Indústrias químicas
— Indústrias petroquímicas 
— Instalações farmacêuticas
— Instalações de processamento de alimentos
— Instalações de tintas e vernizes
— Instalações de armazenagem de materiais infl amáveis

Características
• A estrutura compacta, leve, é adequada para montagem em 

pequenas alturas.
• Sistema de parafuso e trava na tampa garante vedação em 

todos os pontos do alojamento, assegurando o grau de 
proteção.

• Fácil acesso aos componentes, reduzindo o tempo de instalação 
e os erros.

• Fabricada em seis modelos: 
— As montagens tipo plafonier, arandela 30° e arandela 90° 

possuem quatro entradas rosqueadas. 
— Tipo pendente, poste 30° e poste 90° possuem uma entrada 

rosqueada.
• Tensão padrão: 220 V, 60 Hz; tensão opcional 230/240 V, 50 Hz.
• Globo roscado diretamente no alojamento do reator e resistente 

a impacto e a choque térmico.
• Reator com alto fator de potência > 0,92.
• Fornecida montada e com reator.
• Fornecida com grade.
• Roscas NPT padrão. Roscas BSP e métricas disponíveis.
• O refl etor NEREA opcional é leve, durável e resistente à 

corrosão.
• Lâmpada não fornecida. 
• A tecnologia Ex nA nR evita o risco de explosão quando 

instalado em áreas classifi cadas como Zona 2.
• Proteção Ex nA: dispositivos ou circuitos que, em condições 

operacionais normais, não produzem arco, faísca ou 
temperatura alta.

• Proteção Ex nR (restrição à entrada de gás ou vapor): 
equipamento projetado e construído de forma a não provocar 
faísca ou superfície quente externa, impedindo a entrada de 
gases e vapores na câmara do globo.

• tD: Proteção por invólucros adequados para as Zonas 21 e 22.

Material padrão
• Corpo e grade: liga de alumínio fundido copperfree
• Globo: vidro rosqueado resistente a impacto e a choque 

térmico
• Soquete: porcelana reforçada 
• Vedação: silicone
• Parafusos e arruelas: fi xação externa de aço inoxidável AISI 304
• Refl etor NEREA: alumínio anodizado

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®, que proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; 

exemplo: NR850AB3H25N.
• Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª 

posição; exemplo: NR850AM3H25N.
• Para o refl etor opcional, adicione a letra F ao fi nal do código; 

exemplo: NR850AN3H25NF.
• Para o material do refl etor opcional, adicione a letra A para 

alumínio ou F para aço esmaltado ao fi nal do código; exemplo: 
NR850AN3H25NEA.

• Para o tamanho do refl etor opcional, adicione o número 1 para 
raso, 2 para médio, 3 para alto ou 4 para angular ao fi nal do 
código; exemplo: NR850AN3H25NEA1.

• Para o reator de 230/240 V, 50 Hz, adicione o sufi xo -235.

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Certifi cado INMETRO: TÜV 12.0288 X
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-15; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Produtos relacionados
• As entradas rosqueadas não utilizadas devem ser vedadas com 

um bujão de alumínio, código NEBJS02NA (não fornecido).

NBR IEC:
Zona 2 – 21 e 22
Ex nA nR IIC Gc
Ex tb IIIC Db
IP66

Luminárias Série NR850-N
Zona 2 – 21 e 22. Não acendível. Respiração restrita. Vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico

Montagem pendente Refletor NEREA opcional
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NBR IEC:
Zona 2 – 21 e 22
Ex nA nR IIC Gc
Ex tb IIIC Db
IP66

Luminárias Série NR850-N
Zona 2 – 21 e 22. Não acendível. Respiração restrita. Vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico

Faça o pedido usando a codificação abaixo ou selecione o código nas tabelas das páginas seguintes.

Codificação

NR850 A N 3 S 10 N F A 1 235

Série:
NR850 - Série 

NR850N
Zona 2, 21, 22
Com 
certificação 
NBR IEC

Tamanho da 
luminária:

3 - Tamanho 3

N - Nova geração Opcional
Tamanhos do 
refletor:

1 - Raso
2 - Médio
3 - Alto
4 - Angular

Montagem:
A - Pendente 
B - Plafonier
C - Arandela 30°
E - Arandela 90°
F - Poste 30°
H - Poste 90° 

Tipo de lâmpada:
H - Vapor de mercúrio
M - Vapor metálico
S - Vapor de sódio

Opcional
Tipo de refletor:

F - Para o tamanho 3

Opção de tensão:
Em branco - 

220 V, 60 Hz
235 - 230/240 V, 

50 Hz 

Rosca:
N - NPT
B - BSP
M - 
Métrica

Potência:
10 - 100 W
15 - 150 W
25 - 250 W

Opcional
Material do 
refletor:
A- Alumínio
F - Aço esmaltado

 Para o reator de 230/240 V, 50 Hz, adicione o sufixo -235. Ao pedir essa opção de tensão, o refletor deve ser pedido separadamente, as opções na 
codificação não são aplicáveis. Exemplo: para pedir uma luminária de vapor de mercúrio de 250 W, 230/240 V, 50 Hz, tipo pendente, com um refletor médio, 
peça dois itens separadamente - o código da luminária NR850AN3H25N235 e o código do refletor padrão NEREA205.
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NBR IEC:
Zona 2 – 21 e 22
Ex nA nR IIC Gc
Ex tb IIIC Db
IP66

Luminárias Série NR850-N
Zona 2 – 21 e 22. Não acendível. Respiração restrita. Vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico

Tipo de lâmpada e potência

Soquete
Classe de 

Temperatura

Entradas 
rosqueadas

ø J 

Dimensões mm (pol) Peso 
kg 

(libras)
Volume 

dm3 (pol3)
Código


Vapor de 
mercúrio

Vapor de 
Sódio

Vapor 
metálico A B

Pendente

NR850A-N

A

Ø J

B

250 — — E-40 T3 3/4” 372
(14,65)

330
(12,99)

11,09
(24,45)

45,40
(2770,48) NR850AN3H25N

— 100 — E-40 T4 3/4” 372
(14,65)

330
(12,99)

10,01
(22,07)

45,40
(2770,48) NR850AN3S10N

— 150 — E-40 T4 3/4” 372
(14,65)

330
(12,99)

11,24
(26,99)

45,40
(2770,48) NR850AN3S15N

— 250 — E-40 T3 3/4” 372
(14,65)

330
(12,99)

12
(26,45)

45,40
(2770,48) NR850AN3S25N

— — 250 E-40 T3 3/4” 372
(14,65)

330
(12,99)

12
(26,45)

45,40
(2770,48) NR850AN3M25N

Plafonier

NR850B-N

A

Ø J
B

250 — — E-40 T3 3/4” 390
(15,35)

420
(16,54)

11,09
(24,45)

45,40
(2770,48) NR850BN3H25N

— 100 — E-40 T4 3/4” 390
(15,35)

420
(16,54)

10,01
(22,07)

45,40
(2770,48) NR850BN3S10N

— 150 — E-40 T4 3/4” 390
(15,35)

420
(16,54)

11,24
(26,99)

45,40
(2770,48) NR850BN3S15N

— 250 — E-40 T3 3/4” 390
(15,35)

420
(16,54)

12
(26,45)

45,40
(2770,48) NR850BN3S25N

— — 250 E-40 T3 3/4” 390
(15,35)

420
(16,54)

12
(26,45)

45,40
(2770,48) NR850BN3M25N

Arandela 30° 

NR850C-N

A

Ø J

B

250 — — E-40 T3 3/4” 397
(15,63)

456
(17,95)

12,72
(28,04)

48,31
(2948,06) NR850CN3H25N

— 100 — E-40 T4 3/4” 397
(15,63)

456
(17,95)

11,64
(25,66)

48,31
(2948,06) NR850CN3S10N

— 150 — E-40 T4 3/4” 397
(15,63)

456
(17,95)

12,87
(28,37)

48,31
(2948,06) NR850CN3S15N

— 250 — E-40 T3 3/4” 397
(15,63)

456
(17,95)

13,63
(30,05)

48,31
(2948,06) NR850CN3S25N

— — 250 E-40 T3 3/4” 397
(15,63)

456
(17,95)

13,63
(30,05)

48,31
(2948,06) NR850CN3M25N

 As entradas rosqueadas de 3/4” podem ser substituídas por M25 e as entradas rosqueadas de 1-1/2” podem ser substituídas por M50.
Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; exemplo: NR850AB3H25N.
Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª posição; exemplo: NR850AM3H25N.
  Para o refletor opcional, adicione a letra F ao final do código; exemplo: NR850AN3H25NF.

Para o material do refletor opcional, adicione a letra A para alumínio ou F para aço esmaltado ao final do código; exemplo: NR850AN3H25NFA.
Para o tamanho do refletor opcional, adicione o número 1 para raso, 2 para médio, 3 para alto ou 4 para angular ao final do código; exemplo: 
NR850AN3H25NFA1.

 Para o reator de 230/240 V, 50 Hz, adicione o sufixo -235. Ao pedir essa opção de tensão, o refletor deve ser pedido separadamente; as opções na 
codificação não são aplicáveis. Exemplo: para pedir uma luminária de vapor de mercúrio de 250 W, 230/240 V, 50 Hz, tipo pendente, com um refletor médio, 
peça dois itens separadamente - o código da luminária NR850AN3H25N235 e o código do refletor médio NEREA205.
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NBR IEC:
Zona 2 – 21 e 22
Ex nA nR IIC Gc
Ex tb IIIC Db
IP66

Luminárias Série NR850-N
Zona 2 – 21 e 22. Não acendível. Respiração restrita. Vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico

Tipo de lâmpada e potência

Soquete
Classe de 

Temperatura

Entradas 
rosqueadas

ø J 

Dimensões mm (pol) Peso 
kg 

(libras)
Volume 

dm3 (pol3)
Código


Vapor de 
mercúrio

Vapor de 
Sódio

Vapor 
metálico A B

Arandela 90°

NR850E-N

A

Ø J

B

250 — — E-40 T3 3/4” 444
(17,48)

455
(17,91)

12,82
(28,26)

48,69
(2971,25) NR850EN3H25N

— 100 — E-40 T4 3/4” 444
(17,48)

455
(17,91)

11,74
(25,88)

48,69
(2971,25) NR850EN3S10N

— 150 — E-40 T4 3/4” 444
(17,48)

455
(17,91)

12,97
(28,59)

48,69
(2971,25) NR850EN3S15N

— 250 — E-40 T3 3/4” 444
(17,48)

455
(17,91)

13,73
(30,27)

48,69
(2971,25) NR850EN3S25N

— — 250 E-40 T3 3/4” 444
(17,48)

455
(17,91)

13,73
(30,27)

48,69
(2971,25) NR850EN3M25N

Poste 30° 

NR850F-N

A

Ø J

B

250 — — E-40 T3 1-1/2” 415
(16,34)

457
(17,99)

12,66
(27,91)

48,15
(2938,29) NR850FN3H25N

— 100 — E-40 T4 1-1/2” 415
(16,34)

457
(17,99)

11,58
(25,53)

48,15
(2938,29) NR850FN3S10N

— 150 — E-40 T4 1-1/2” 415
(16,34)

457
(17,99)

12,81
(28,24)

48,15
(2938,29) NR850FN3S15N

— 250 — E-40 T3 1-1/2” 415
(16,34)

457
(17,99)

13,57
(29,92)

48,15
(2938,29) NR850FN3S25N

— — 250 E-40 T3 1-1/2” 415
(16,34)

457
(17,99)

13,57
(29,92)

48,15
(2938,29) NR850FN3M25N

Poste 90°

NR850H-N

A
Ø J

B

250 — — E-40 T3 1-1/2” 415
(16,34)

509
(20,04)

12,79
(28,20)

48,64
(2968,19) NR850HN3H25N

— 100 — E-40 T4 1-1/2” 415
(16,34)

509
(20,04)

11,71
(25,82)

48,64
(2968,19) NR850HN3S10N

— 150 — E-40 T4 1-1/2” 415
(16,34)

509
(20,04)

12,94
(28,53)

48,64
(2968,19) NR850HN3S15N

— 250 — E-40 T3 1-1/2” 415
(16,34)

509
(20,04)

13,70
(30,20)

48,64
(2968,19) NR850HN3S25N

— — 250 E-40 T3 1-1/2” 415
(16,34)

509
(20,04)

13,70
(30,20)

48,64
(2968,19) NR850HN3M25N

 As entradas rosqueadas de 3/4” podem ser substituídas por M25 e as entradas rosqueadas de 1-1/2” podem ser substituídas por M50.
Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; exemplo: NR850AB3H25N.
Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª posição; exemplo: NR850AM3H25N.
 Para o refletor opcional, adicione a letra F ao final do código; exemplo: NR850AN3H25NF.

Para o material do refletor opcional, adicione a letra A para alumínio ou F para aço esmaltado ao final do código; exemplo: NR850AN3H25NFA.
Para o tamanho do refletor opcional, adicione o número 1 para raso, 2 para médio, 3 para alto ou 4 para angular ao final do código; exemplo: 
NR850AN3H25NFA1.
 Para o reator de 230/240 V, 50 Hz, adicione o sufixo -235. Ao pedir essa opção de tensão, o refletor deve ser pedido separadamente; as opções na 

codificação não são aplicáveis. Exemplo, para pedir uma luminária de vapor de mercúrio de 250 W, 230/240 V, 50 Hz, tipo pendente, com um refletor médio, 
peça dois itens separadamente - o código da luminária NR850AN3H25N235 e o código do refletor padrão NEREA205.
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Luminárias Série NR850-N
Zona 2 – 21 e 22. Não acendível. Respiração restrita. Vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico

Refletores

Tipo de luminária

Dimensão em mm 
(pol) Peso 

kg (libras)
Volume 

dm3 (pol3) Código A Ø B

Raso

A

Ø B

NR850A-N NR850B-N NR850C-N 90
(3,54)

530
(20,87)

0,82
(1,81)

24,70
(1507,23) NEREA105

NR850E-N NR850F-N NR850H-N

Médio

A

Ø B

NR850A-N NR850B-N NR850C-N 175
(6,89)

530
(20,87)

1,20
(2,65)

50
(3051,19) NEREA205

NR850E-N NR850F-N NR850H-N

Alto

A

Ø B

NR850A-N NR850B-N NR850C-N 250
(9,84)

530
(20,87)

1,36
(3)

71,50
(4363,20) NEREA305

NR850E-N NR850F-N NR850H-N

Angular

Ø B
A NR850A-N NR850B-N NR850C-N 244

(9,60)
530

(20,87)
1,18
(2,60)

71,50
(4363,20) NEREA405

NR850E-N NR850F-N NR850H-N

  Para o refletor em aço esmaltado, pintado de branco por dentro e de cinza por fora, substitua a letra A pela letra F na 5ª posição. Exemplo: NEREF205.

AEC_MC008_NBR-IEC_Lighting_Master_Portuguese.indd   461 7/21/2014   9:36:10 AM



Ilu
m

in
aç

ão
 —

 H
ID

LU
MI

NÁ
RI

AS
 H

ID
 P

AR
A 

ZO
NA

 2
 N

BR
 IE

C

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777.  
© Maio de 2014

462

Luminárias Série NR850-N
Zona 2 – 21 e 22. Não acendível. Respiração restrita. Vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico

Reator de alto fator de potência (60 Hz) — Para uso com qualquer tipo de montagem

Vapor de mercúrio de 250 W NFCHN850H25

Vapor metálico de 250 W NFCHN850M25

Vapor de sódio de 100 W NFCHN850S10

Vapor de sódio de 150 W NFCHN850S15

Vapor de sódio de 250 W NFCHN850S25

Acessórios e peças de reposição

Descrição Tipo de luminária Código 

Grade de proteção
NR850A-N NR850B-N NR850C-N

NFGRD853TN
NR850E-N NR850F-N NR850H-N

Globo de vidro
NR850A-N NR850B-N NR850C-N

NXGLBN850N3
NR850E-N NR850F-N NR850H-N

Caixa de ligação com 4 entradas

NR850C-N
3/4” NPT NFCXA85TN

3/4” BSP NFCXA85TB

NR850E-N
M25 NFCXA85TM

Suporte de fixação poste 30° NR850F-N

1-1/2” NPT NFPES85FTN

1-1/2” BSP NFPES85FTB

M50 NFPES85FTM

Suporte de fixação poste 90° NR850H-N

1-1/2” NPT NFPES85HTN

1-1/2” BSP NFPES85HTB

M50 NFPES85HTM

Suporte de fixação arandela 30° NR850C-N NFPES85CTN

Suporte de fixação arandela 90° NR850E-N NFPES85ETN
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Instalação e manutenção

Para fixação em concreto Para fixação em alvenaria

Chumbador
(não incluído)

Parafuso Ø 1/4”

Bucha de nylon 
(não incluída)

Parafuso Ø 1/4”

Nota:  O equipamento para instalação em atmosferas explosivas (Zona 2) é fornecido montado com seu 
reator para manter a certificação do equipamento.

Detalhes de montagem  — Dimensões em milímetros (polegadas)

NR850A-N — Pendente NR850B-N — Plafonier NR850C-N — Arandela 30°

3/4"

400 (15,75)

3/4" (4x)

3/4" (4x)

105 (4,13)Ø 7 (0,28)

NR850E-N — Arandela 90° NR850F-N — Poste 30° NR850H-N — Poste 90°

3/4" (4x)

105 (4,13)Ø 7 (0,28)

 

1-1/2"

1-1/2"

 Todas as entradas rosqueadas não utilizadas devem ser vedadas com um bujão de alumínio, código NEBJS02NA.

Luminárias Série NR850-N
Zona 2 – 21 e 22. Não acendível. Respiração restrita. Vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico

AEC_MC008_NBR-IEC_Lighting_Master_Portuguese.indd   463 7/21/2014   9:36:13 AM



Ilu
m

in
aç

ão
 —

 H
ID

LU
MI

NÁ
RI

AS
 H

ID
 P

AR
A 

ZO
NA

 2
 N

BR
 IE

C

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777.  
© Maio de 2014

464

Curvas fotométricas estão disponíveis 
mediante solicitação. Entre em contato com 
seu representante de vendas local.

Longitudinal
Transversal

Luminárias Série NR850-N
Zona 2 – 21 e 22. Não acendível. Respiração restrita. Vapor de sódio de 100 W

Dados fotométricos
NR850-N NR850-N com NEREA105 NR850-N com NEREA205

0-180 90-270

0° 30° 45°

60°

75°

105°

120°

90°

20°

40°

60°

20°

40°

60°

80°

135°150°180°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

100°

150°

200°

50°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

150°

225°

300°

75°

0 31,76 31,76 0 226,37 226,37 0 337,01 337,01
5 29,69 30,22 5 210,51 210,55 5 319,32 319,32

10 30,99 30,49 10 174,80 173,38 10 276,13 276,13
15 32,37 32,14 15 141,69 140,01 15 231,51 231,51
20 34,75 35,11 20 120,48 118,12 20 200,27 200,27
25 39,39 40,22 25 109,12 106,59 25 176,15 176,15
30 47,99 47,99 30 107,44 104,17 30 156,33 156,33
35 58,34 59 35 111,77 109,11 35 146,49 146,49
40 66,53 67,73 40 117,24 115,27 40 143,09 143,09
45 72,04 73,27 45 117,36 115,92 45 140,02 140,02
50 76,56 77,04 50 114,21 111,71 50 135,22 135,22
55 80,86 79,96 55 104,50 102,17 55 126,45 126,45
60 84,81 82,44 60 94,23 92,43 60 109,72 109,72
65 87,78 84,42 65 94,48 92,08 65 76,26 76,26
70 89,99 85,53 70 96,57 92,60 70 41,20 41,20
75 91,27 85,63 75 93,83 88,99 75 18,25 18,25
80 91,93 85,42 80 79,57 76,06 80 7,96 7,96
85 91,58 84,30 85 46,36 47,54 85 3,74 3,74
90 89,78 82,21 90 19,73 18,86 90 0,88 0,88
95 86,22 79,15 95 4,89 4,72 95 0,31 0,31

100 80,87 74,43 100 1,75 1,83 100 0,21 0,21
105 73,74 67,67 105 1,46 1,52 105 0,27 0,27
110 64,79 59,30 110 0,94 0,89 110 0,31 0,31
115 49,38 49,80 115 0,52 0,54 115 0,37 0,37
120 31,01 39,56 120 0,48 0,48 120 0,44 0,44
125 15,18 29,43 125 0,48 0,48 125 0,48 0,48
130 5,26 19,57 130 0,48 0,48 130 0,52 0,52
135 1,79 9,61 135 0,50 0,48 135 0,56 0,56
140 1,10 3,16 140 0,48 0,48 140 0,58 0,58
145 0,71 1,10 145 0,50 0,50 145 0,62 0,62
150 0,46 0,67 150 0,50 0,52 150 0,67 0,67
155 0,31 0,37 155 0,52 0,52 155 0,71 0,71
160 0,29 0,29 160 0,54 0,54 160 0,77 0,77
165 0,27 0,29 165 0,58 0,58 165 0,83 0,83
170 0 0 170 0 0 170 0 0
175 0 0 175 0 0 175 0 0
180 0 0 180 0 0 180 0 0

NR850-N com NEREA305 NR850-N com NEREA405
0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

150°

225°

300°

75°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

150°

225°

300°

75°

0 256,50 256,50 0 255,78 255,78
5 244,99 244,38 5 250,03 251,73

10 218,93 216,97 10 240,45 242,52
15 189,61 189,05 15 223,51 224,17
20 170,10 167,59 20 203,44 197,58
25 157,83 154,83 25 178,32 173,91
30 154,85 148,25 30 158,04 157,31
35 152,78 145,36 35 145,91 143,11
40 148,08 141,66 40 133,32 121,77
45 137,67 132,52 45 120,47 100,89
50 114,75 114,20 50 100,66 87,07
55 74,72 81,14 55 70,94 78,19
60 42,65 45,92 60 41,89 72,10
65 22,40 23,65 65 21,84 67,69
70 10,76 11,10 70 11,19 60,70
75 4,64 4,87 75 5,97 46,87
80 2,03 2,04 80 2,90 29,02
85 0,88 0,87 85 1,02 14,07
90 0,19 0,23 90 0,27 6,16
95 0,15 0,15 95 0,17 3,83

100 0,17 0,17 100 0,17 2,52
105 0,17 0,17 105 0,19 1,31
110 0,21 0,21 110 0,23 0,52
115 0,27 0,25 115 0,25 0,33
120 0,31 0,31 120 0,31 0,35
125 0,37 0,40 125 0,37 0,40
130 0,44 0,44 130 0,42 0,42
135 0,50 0,48 135 0,46 0,48
140 0,54 0,54 140 0,54 0,54
145 0,58 0,58 145 0,58 0,58
150 0,62 0,62 150 0,62 0,64
155 0,67 0,69 155 0,71 0,71
160 0,71 0,73 160 0,77 0,77
165 0,75 0,77 165 0,81 0,83
170 0 0 170 0 0
175 0 0 175 0 0
180 0 0 180 0 0
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Luminárias Série NR850-N
Zona 2 – 21 e 22. Não acendível. Respiração restrita. Vapor de mercúrio de 250 W

Curvas fotométricas estão disponíveis 
mediante solicitação. Entre em contato com 
seu representante de vendas local.

Longitudinal
Transversal

Dados fotométricos
NR850-N NR850-N com NEREA105 NR850-N com NEREA205

0-180 90-270

0° 30° 45°

60°

75°

105°

120°

90°

10°

20°

30°

10°

20°

30°

40°

135°150°180°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

64°

96°

128°

32°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

100°

150°

200°

50°

0 23,88 23,88 0 142,38 142,38 0 226,28 226,28
5 23,79 23,65 5 135,07 136,03 5 216,28 215,28

10 25,19 24,62 10 118,46 120,86 10 189,41 190,59
15 26,92 25,71 15 100,23 102,93 15 157 158,61
20 29,23 27,59 20 87,50 89,04 20 129,83 131
25 31,91 30,98 25 80,90 81,64 25 112,43 111,98
30 36,90 36,03 30 80,19 79,91 30 103,35 100,55
35 42,57 41,76 35 82,26 81,47 35 98,69 96,08
40 47,43 46,98 40 84,21 83,67 40 96,41 93,83
45 52,04 51,50 45 84,59 84,13 45 95,10 93,77
50 55,70 55,11 50 81,10 80,66 50 94,92 94,09
55 58,94 58,15 55 74,10 74,10 55 92,05 91,30
60 61,42 60,57 60 68,47 68,45 60 86,47 85,79
65 62,94 62,26 65 67,88 67,87 65 75,14 74,41
70 64,29 63,37 70 68,43 68,19 70 57,82 56,55
75 64,88 64,03 75 67,36 67,08 75 37,39 36,16
80 65,37 64,21 80 63,51 63,38 80 19,23 18,36
85 65,16 64,22 85 54,62 54,60 85 6,98 6,37
90 64,65 63,38 90 39,41 39,72 90 1,01 0,99
95 62,78 62,38 95 23,42 23,88 95 0,40 0,38

100 60,83 60,48 100 10,76 10,72 100 0,20 0,20
105 57,87 57,82 105 2,99 2,89 105 0,24 0,24
110 53,92 53,79 110 0,81 0,81 110 0,29 0,29
115 47,88 47,37 115 0,41 0,44 115 0,32 0,32
120 39,54 37,99 120 0,33 0,35 120 0,33 0,35
125 29,72 27,65 125 0,35 0,35 125 0,36 0,36
130 19,82 17,40 130 0,35 0,35 130 0,36 0,38
135 11,13 8,65 135 0,35 0,35 135 0,40 0,40
140 4,62 2,81 140 0,35 0,35 140 0,40 0,41
145 1,28 0,88 145 0,35 0,36 145 0,43 0,43
150 0,44 0,44 150 0,36 0,36 150 0,46 0,46
155 0,26 0,27 155 0,36 0,38 155 0,49 0,49
160 0,21 0,21 160 0,38 0,38 160 0,52 0,52
165 0,20 0,21 165 0,40 0,41 165 0,55 0,55
170 0 0 170 0 0 170 0 0
175 0 0 175 0 0 175 0 0
180 0 0 180 0 0 180 0 0

NR850-N com NEREA305 NR850-N com NEREA405
0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

62°

96°

120°

32°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

62°

96°

120°

32°

0 141,22 141,22 0 131,57 131,57
5 137,62 137,26 5 130,78 130,31

10 128,97 128,02 10 130,73 127,69
15 118,26 117,32 15 129,42 122,40
20 112,07 109,25 20 126,89 113,95
25 108,87 106,17 25 120,93 106,45
30 107,88 105,41 30 115,91 100,68
35 105,97 102,73 35 110,80 96,01
40 105,46 101,86 40 105,17 87,26
45 102,78 99,96 45 98,92 77,44
50 96,15 93,91 50 89,38 68,16
55 78,81 79,38 55 73,89 61,25
60 54,86 56,81 60 54,54 57,13
65 30,88 32,95 65 35,48 53,34
70 13,52 14,70 70 19,87 49,96
75 4,87 5,17 75 8,83 44,98
80 2,11 2,12 80 3,67 37,27
85 0,89 0,91 85 1,18 27,02
90 0,18 0,18 90 0,22 16,80
95 0,12 0,12 95 0,12 8,51

100 0,12 0,12 100 0,14 3,54
105 0,15 0,15 105 0,17 1,49
110 0,18 0,18 110 0,20 0,59
115 0,23 0,24 115 0,24 0,27
120 0,27 0,29 120 0,27 0,27
125 0,32 0,32 125 0,30 0,30
130 0,35 0,35 130 0,35 0,33
135 0,38 0,38 135 0,38 0,35
140 0,40 0,41 140 0,41 0,40
145 0,43 0,43 145 0,43 0,41
150 0,43 0,44 150 0,44 0,44
155 0,46 0,46 155 0,47 0,46
160 0,47 0,49 160 0,49 0,49
165 0,49 0,49 165 0,49 0,50
170 0 0 170 0 0
175 0 0 175 0 0
180 0 0 180 0 0
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Luminárias Série NR850-N
Zona 2 – 21 e 22. Não acendível. Respiração restrita. Vapor metálico de 250 W

Curvas fotométricas estão disponíveis 
mediante solicitação. Entre em contato com 
seu representante de vendas local.

Longitudinal
Transversal

Dados fotométricos
NR850-N NR850-N com NEREA105 NR850-N com NEREA205

0-180 90-270

0° 30°15° 45°

60°

75°

105°

120°

90°

25°

50°

75°

25°

50°

75°

100°

135°165°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

150°

225°

300°

75°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

200°

300°

400°

100°

0 32,88 32,88 0 261,68 261,68 0 418,25 418,25
5 32,65 32,30 5 248,99 247,31 5 400,96 398,35

10 33,34 33,46 10 215,18 213,57 10 350,88 350,88
15 34,61 34,95 15 177,68 175,80 15 287,75 288,75
20 37,22 37,09 20 149,49 148,91 20 233,77 236,58
25 41,31 40,59 25 134,77 134,11 25 195,74 199,94
30 48,64 47,83 30 130,95 130,30 30 170,98 177,30
35 58,90 57,53 35 134,32 133,13 35 157,15 164,94
40 68,28 66,96 40 138,37 137,48 40 149,46 158,38
45 76,24 75,14 45 137,02 137,92 45 145,33 153,56
50 83,52 82,89 50 130,28 132,04 50 144,88 150,94
55 90,23 89,82 55 118,37 119,09 55 140,08 145,25
60 95,88 96,06 60 108,72 109,18 60 130,16 133,77
65 100,75 101,21 65 109,95 110,49 65 111,53 112,44
70 104,82 105,75 70 112,54 113,32 70 81,20 81,49
75 108,01 109,12 75 112,42 112,99 75 50,30 50,64
80 110,26 111,76 80 106,47 106,24 80 26,99 27,23
85 111,49 113,06 85 89,62 87,85 85 10,82 11,27
90 111,37 113,12 90 60,76 58,56 90 2,34 2,19
95 107,27 114,50 95 34,25 33,92 95 0,99 1,10

100 105,47 112,58 100 16,36 16,36 100 0,88 0,88
105 101,48 108,49 105 5,60 5,71 105 0,88 0,88
110 96,30 102,11 110 1,76 1,87 110 0,88 0,88
115 83,26 91,59 115 1,21 1,21 115 1,10 1,10
120 65,44 76,39 120 1,10 1,10 120 1,10 1,10
125 45,97 58,29 125 1,10 1,10 125 1,10 1,10
130 27,19 39,65 130 1,10 1,10 130 1,10 1,10
135 12,41 23,62 135 1,10 1,10 135 1,10 1,10
140 3,73 11,45 140 1,10 1,10 140 1,10 1,10
145 1,12 3,74 145 1,10 1,10 145 1,32 1,32
150 0,50 0,82 150 1,10 1,10 150 1,32 1,32
155 0,29 0,37 155 1,10 1,10 155 1,32 1,32
160 0,22 0,23 160 1,10 1,10 160 1,32 1,43
165 0,21 0,21 165 1,10 1,21 165 1,54 1,54
170 0 0 170 0 0 170 0 0
175 0 0 175 0 0 175 0 0
180 0 0 180 0 0 180 0 0

NR850-N com NEREA305 NR850-N com NEREA405
0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

150°

225°

300°

75°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

100°

150°

200°

50°

0 267,57 267,57 0 242,54 242,54
5 259,65 258,69 5 241,62 239,27

10 237,44 237 10 238,38 235
15 212,07 209,78 15 232,72 225,37
20 196,21 191,90 20 224,16 207,55
25 186,58 182,03 25 208,67 189,18
30 180,57 177,59 30 194,92 175,41
35 174,91 167,94 35 183,12 162,83
40 172,08 164,58 40 170,06 145,44
45 165,51 158,08 45 156,76 127,18
50 150,21 145,60 50 139,65 110,66
55 118,27 118,39 55 111,10 97,87
60 80,09 81,42 60 78,84 89,89
65 46,33 48,46 65 51,56 84,31
70 21,41 23,63 70 29,83 77,97
75 8,61 8,67 75 14,33 68,89
80 3,96 3,69 80 6,01 54,90
85 2,04 1,84 85 2,31 38,05
90 0,68 0,65 90 0,69 23,84
95 0,66 0,66 95 0,66 13,61

100 0,66 0,66 100 0,66 6,70
105 0,77 0,88 105 0,77 2,85
110 0,88 0,88 110 0,88 1,32
115 0,88 0,88 115 0,88 0,88
120 0,88 0,99 120 0,88 0,88
125 0,99 1,10 125 0,99 1,10
130 1,10 1,10 130 1,10 1,10
135 1,10 1,10 135 1,10 1,10
140 1,10 1,10 140 1,10 1,10
145 1,10 1,21 145 1,21 1,10
150 1,32 1,32 150 1,32 1,32
155 1,32 1,32 155 1,32 1,32
160 1,32 1,32 160 1,32 1,32
165 1,32 1,32 165 1,32 1,43
170 0 0 170 0 0
175 0 0 175 0 0
180 0 0 180 0 0
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Aplicações
• Adequado para uso em áreas em que há presença de gases 

infl amáveis.
• Áreas de pouco espaço, com tetos baixos ou áreas nas quais o 

peso da luminária deve ser mínimo.
• Ambientes com condições climáticas severas, mistura de 

gases, poeira, atmosferas corrosivas ou alta temperatura.
• As aplicações típicas incluem:

— Indústrias químicas
— Instalações petroquímicas 
— Instalações farmacêuticas
— Instalações de processamento de alimentos
— Instalações de tintas e vernizes
— Instalações de armazenagem de materiais infl amáveis

Características
• A estrutura compacta, leve, é adequada para montagem em 

pequenas alturas.
• Sistema de parafuso e trava na tampa garante vedação em 

todos os pontos do alojamento, assegurando o grau de 
proteção.

• Fácil acesso aos componentes, reduzindo o tempo de instalação 
e os erros.

• Fabricada em seis modelos: 
— As montagens plafonier Arandela 30° e Arandela 90° 

possuem quatro entradas rosqueadas. 
— Pendente poste 30° e poste 90° possuem uma entrada 

rosqueada.
• Tensão padrão: 220 V, 60 Hz; tensão opcional 230/240 V, 50 Hz.
• Globo roscado diretamente no alojamento do reator e resistente 

a impacto e a choque térmico.
• Reator com alto fator de potência > 0,92.
• Fornecida montada e com reator.
• Fornecido com grade.
• Roscas NPT padrão. Roscas BSP e métricas disponíveis.
• O refl etor NEREA opcional é leve, durável e resistente à 

corrosão.
• Lâmpada não fornecida. 
• A tecnologia Ex nA nR evita o risco de explosão quando 

instalado em áreas classifi cadas como Zona 2.
• Proteção Ex nA: dispositivos ou circuitos que, em condições 

operacionais normais, não produzem arco, faísca ou 
temperatura alta.

• Proteção Ex nR (restrição à entrada de gás ou vapor): 
equipamento projetado e construído de forma a não provocar 
faísca ou superfície quente externa, impedindo a entrada de 
gases e vapores na câmara do globo.

• tD: Proteção por invólucros adequados para as Zonas 21 e 22.

Material padrão
• Corpo e grade: liga de alumínio fundido copperfree 
• Globo: vidro rosqueado resistente a impacto e a choque 

térmico
• Soquete: porcelana reforçada 
• Vedação: silicone
• Parafusos e arruelas: fi xação externa de aço inoxidável AISI 304
• Refl etor NEREA: alumínio anodizado

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®, que 

proporciona excelente resistência à corrosão química, mecânica 
e por exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; 

exemplo: NN850AB2H08N.
• Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª 

posição; exemplo: NN850AM2H08N.
• Para o refl etor opcional, adicione a letra E ao fi nal do código; 

exemplo: NN850AN2H08NE.
• Para o material do refl etor opcional, adicione a letra A para 

alumínio ou F para aço esmaltado ao fi nal do código; exemplo: 
NN850AN2H08NEA.

• Para o tamanho do refl etor opcional, adicione o número 1 para 
raso, 2 para médio, 3 para alto ou 4 para angular ao fi nal do 
código; exemplo: NN850AN2H08NEA1.

• Para o reator de 230/240 V, 50 Hz, adicione o sufi xo -235.

Certificações e conformidades da NBR IEC brasileira
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Certifi cado INMETRO: TUV 12.0288-X
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-15; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Produtos relacionados
• As entradas rosqueadas não utilizadas devem ser vedadas com 

um bujão de alumínio, código NEBJS02NA (não fornecido).

NBR IEC:
Zona 2 – 21 e 22
Ex nA nR IIC Gc
Ex tb IIIC Db
IP66

Luminárias Série NN850-N
Zona 2 – 21 e 22. Não acendível. Respiração restrita. Vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico

Montagem Pendente Refletor NEREA opcional
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NBR IEC:
Zona 2 – 21 e 22
Ex nA nR IIC Gc
Ex tb IIIC Db
IP66

Luminárias Série NN850-N
Zona 2 – 21 e 22. Não acendível. Respiração restrita. Vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico

Faça o pedido usando a codificação abaixo ou selecione o código nas páginas seguintes.
Codificação

NN850 A N 2 S 07 N E A 1 235

Série:
NN850 - Série NN850

Zona 2, 21, 22
Com 
certificação 
NBR IEC 

Rosca:
N - NPT
B - BSP
M - Métrica

Tipo de lâmpada:
H - Vapor de 

mercúrio
M - Vapor metálico
S - Vapor de sódio

N - Nova geração Material do refletor 
opcional:

A- Alumínio
F - Aço esmaltado

Opção de tensão:
Em branco - 220 V, 

60 Hz
235 - 230/240 V, 

50 Hz 

Montagem:
A - Pendente 
B - Plafonier
C - Arandela 30°
E - Arandela 90°
F - Poste 30°
H - Poste 90°

Tamanho da luminária:
2 - Tamanho 2

Potência:
07 - 70 W
08 - 80 W
12 - 125 W
15 - 150 W

Opção de refletor:
E - Para o tamanho 2

Opção:
Tamanhos do refletor:

1 - Raso
2 - Médio
3 - Alto
4 - Angular

 Para o reator de 230/240 V, 50 Hz, adicione o sufixo -235. Ao pedir essa opção de tensão, o refletor deve ser pedido separadamente, as opções na 
codificação não são aplicáveis. Exemplo, para pedir uma luminária de vapor de sódio de 70 W, 230/240 V, 50 Hz, tipo pendente, com um refletor médio, peça 
os dois itens separadamente - o código da luminária NN850AN2S07N235 e o código do refletor padrão NEREA204.
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NBR IEC:
Zona 2 – 21 e 22
Ex nA nR IIC Gc
Ex tb IIIC Db
IP66

Luminárias Série NN850-N
Zona 2 – 21 e 22. Não acendível. Respiração restrita. Vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico

Tipo de lâmpada e potência

Soquete
Classe de 

Temperatura

Entradas 
rosqueadas

ø J 

Dimensões mm (pol) Peso
kg 

(libras)
Volume 

dm3 (pol3)
Código


Vapor de 
mercúrio

Vapor de 
Sódio

Vapor 
metálico A B

Pendente

NN850A-N

A

Ø J

B

80 — — E-27 T4 3/4” 318
(12,52)

259
(10,20)

6,13
(13,51)

21,08
(1286,38) NN850AN2H08N

125 — — E-27 T3 3/4” 318
(12,52)

259
(10,20)

6,13
(13,51)

21,08
(1286,38) NN850AN2H12N

— 70 — E-27 T4 3/4” 318
(12,52)

259
(10,20)

6,13
(13,51)

21,08
(1286,38) NN850AN2S07N

— — 70 E-27 T3 3/4” 318
(12,52)

259
(10,20)

6,13
(13,51)

21,08
(1286,38) NN850AN2M07N

— — 150 E-27 T3 3/4” 318
(12,52)

259
(10,20)

6,13
(13,51)

21,08
(1286,38) NN850AN2M15N

Plafonier

NN850B-N

A

Ø J
B

80 — — E-27 T4 3/4” 332
(13,07)

341
(13,42)

6,30
(13,89)

21,08
(1286,38) NN850BN2H08N

125 — — E-27 T3 3/4” 332
(13,07)

341
(13,42)

6,30
(13,89)

21,08
(1286,38) NN850BN2H12N

— 70 — E-27 T4 3/4” 332
(13,07)

341
(13,42)

6,30
(13,89)

21,08
(1286,38) NN850BN2S07N

— — 70 E-27 T3 3/4” 332
(13,07)

341
(13,42)

6,30
(13,89)

21,08
(1286,38) NN850BN2M07N

— — 150 E-27 T3 3/4” 332
(13,07)

341
(13,42)

6,30
(13,89)

21,08
(1286,38) NN850BN2M15N

Arandela 30° 

NN850C-N

A

Ø J

B

80 — — E-27 T4 3/4” 343
(13,50)

418
(16,45)

6,85
(15,10)

24
(1464,57) NN850CN2H08N

125 — — E-27 T3 3/4” 343
(13,50)

418
(16,45)

6,85
(15,10)

24
(1464,57) NN850CN2H12N

— 70 — E-27 T4 3/4” 343
(13,50)

418
(16,45)

6,85
(15,10)

24
(1464,57) NN850CN2S07N

— — 70 E-27 T3 3/4” 343
(13,50)

418
(16,45)

6,85
(15,10)

24
(1464,57) NN850CN2M07N

— — 150 E-27 T3 3/4” 343
(13,50)

418
(16,45)

6,85
(15,10)

24
(1464,57) NN850CN2M15N

 As entradas rosqueadas de 3/4” podem ser substituídas por M25 e as entradas rosqueadas de 1-1/2” podem ser substituídas por M50.
Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; exemplo: NN850AB2H08N.
Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª posição; exemplo: NN850AM2H08N.
 Para o refletor opcional, adicione a letra E ao final do código; exemplo: NN850AN2H08NE.

Para o material do refletor opcional, adicione a letra A para alumínio ou F para aço esmaltado ao final do código; exemplo: NN850AN2H08NEA.
Para o tamanho do refletor opcional, adicione o número 1 para raso, 2 para médio, 3 para alto ou 4 para angular ao final do código; exemplo: 
NN850AN2H08NEA1.
 Para o reator de 230/240 V, 50 Hz, adicione o sufixo -235. Ao pedir essa opção de tensão, o refletor deve ser pedido separadamente, as opções na 

codificação não são aplicáveis. Exemplo, para pedir uma luminária de vapor de sódio de 70 W, 230/240 V, 50 Hz, tipo pendente, com um refletor médio, peça 
os dois itens separadamente - o código da luminária NN850AN2S07N235 e o código do refletor padrão NEREA204.
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NBR IEC:
Zona 2 – 21 e 22
Ex nA nR IIC Gc
Ex tb IIIC Db
IP66

Luminárias Série NN850-N
Zona 2 – 21 e 22. Não acendível. Respiração restrita. Vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico

Tipo de lâmpada e potência

Soquete
Classe de 

Temperatura

Entradas 
rosqueadas

ø J 

Dimensões mm (pol) Peso
kg 

(libras)
Volume 

dm3 (pol3)
Código


Vapor de 
mercúrio

Vapor de 
Sódio

Vapor 
metálico A B

Arandela 90°

NN850E-N

A

Ø J

B

80 — — E-27 T4 3/4” 387
(15,24)

419
(16,50)

6,95
(15,32)

24,37
(1487,15) NN850EN2H08N

125 — — E-27 T3 3/4” 387
(15,24)

419
(16,50)

6,95
(15,32)

24,37
(1487,15) NN850EN2H12N

— 70 — E-27 T4 3/4” 387
(15,24)

419
(16,50)

6,95
(15,32)

24,37
(1487,15) NN850EN2S07N

— — 70 E-27 T3 3/4” 387
(15,24)

419
(16,50)

6,95
(15,32)

24,37
(1487,15) NN850EN2M07N

— — 150 E-27 T3 3/4” 387
(15,24)

419
(16,50)

6,95
(15,32)

24,37
(1487,15) NN850EN2M15N

Poste 30° 

NN850F-N

A

Ø J

B

80 — — E-27 T4 1-1/2” 343
(13,50)

420
(16,54)

6,90
(15,21)

23,83
(1454,20) NN850FN2H08N

125 — — E-27 T3 1-1/2” 343
(13,50)

420
(16,54)

6,90
(15,21)

23,83
(1454,20) NN850FN2H12N

— 70 — E-27 T4 1-1/2” 343
(13,50)

420
(16,54)

6,90
(15,21)

23,83
(1454,20) NN850FN2S07N

— — 70 E-27 T3 1-1/2” 343
(13,50)

420
(16,54)

6,90
(15,21)

23,83
(1454,20) NN850FN2M07N

— — 150 E-27 T3 1-1/2” 343
(13,50)

420
(16,54)

6,90
(15,21)

23,83
(1454,20) NN850FN2M15N

Poste 90°

NN850H-N

A
Ø J

B

80 — — E-27 T4 1-1/2” 358
(14,09)

473
(18,62)

7,02
(15,48)

24,32
(1484,10) NN850HN2H08N

125 — — E-27 T3 1-1/2” 358
(14,09)

473
(18,62)

7,02
(15,48)

24,32
(1484,10) NN850HN2H12N

— 70 — E-27 T4 1-1/2” 358
(14,09)

473
(18,62)

7,02
(15,48)

24,32
(1484,10) NN850HN2S07N

— — 70 E-27 T3 1-1/2” 358
(14,09)

473
(18,62)

7,02
(15,48)

24,32
(1484,10) NN850HN2M07N

— — 150 E-27 T3 1-1/2” 358
(14,09)

473
(18,62)

7,02
(15,48)

24,32
(1484,10) NN850HN2M15N

 As entradas rosqueadas de 3/4” podem ser substituídas por M25 e as entradas rosqueadas de 1-1/2” podem ser substituídas por M50. 
Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; exemplo: NN850AB2H08N.
Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª posição; exemplo: NN850AM2H08N.
 Para o refletor opcional, adicione a letra E ao final do código; exemplo: NN850AN2H08NE.

Para o material do refletor opcional, adicione a letra A para alumínio ou F para aço esmaltado ao final do código; exemplo: NN850AN2H08NEA.
Para o tamanho do refletor opcional, adicione o número 1 para raso, 2 para médio, 3 para alto ou 4 para angular ao final do código; exemplo: 
NN850AN2H08NEA1.
 Para o reator de 230/240 V, 50 Hz, adicione o sufixo -235. Ao pedir essa opção de tensão, o refletor deve ser pedido separadamente, as opções na 

codificação não são aplicáveis. Exemplo, para pedir uma luminária de vapor de sódio de 70 W, 230/240 V, 50 Hz, tipo pendente, com um refletor médio, peça 
os dois itens separadamente - o código da luminária NN850AN2S07N235 e o código do refletor padrão NEREA204.
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Luminárias Série NN850-N
Zona 2 – 21 e 22. Não acendível. Respiração restrita. Vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico

Refletores

Tipo de luminária
Dimensões mm (pol) Peso

kg (libras)
Volume 

dm3 (pol3) Código A Ø B

Ra
so A

Ø B

NN850A-N NN850B-N NN850C-N 78
(3,07)

410
(16,14)

0,72
(1,59)

13
(793,31) NEREA104

NN850E-N NN850F-N NN850H-N

M
éd

io A

Ø B

NN850A-N NN850B-N NN850C-N 135
(5,31)

410
(16,14)

0,68
(1,50)

21,80
(1330,32) NEREA204

NN850E-N NN850F-N NN850H-N

Al
to A

Ø B

NN850A-N NN850B-N NN850C-N 210
(8,27)

410
(16,14)

0,89
(1,96)

35,30
(2154,14) NEREA304

NN850E-N NN850F-N NN850H-N

An
gu

la
r

Ø B
A NN850A-N NN850B-N NN850C-N 260

(10,24)
410

(16,14)
0,95
(2,09)

51
(3112,21) NEREA404

NN850E-N NN850F-N NN850H-N

Reator de alto fator de potência (60 Hz) — Para uso com qualquer tipo de montagem

Descrição Código

Vapor de mercúrio de 80 W NFCHN850H08

Vapor de mercúrio de 125 W NFCHN850H12

Vapor metálico de 70 W NFCHN850M07

Vapor metálico de 150 W NFCHN850M15

Vapor de sódio de 70 W NFCHN850S07

 Para o refletor em aço esmaltado, pintado de branco por dentro e de cinza por fora, substitua a letra A pela letra F na 5ª posição. Exemplo: NEREF104. 
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Luminárias Série NN850-N
Zona 2 – 21 e 22. Não acendível. Respiração restrita. Vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico

Acessórios

Descrição Tipo de luminária Código 

Grade de proteção

NN850A-N NN850B-N NN850C-N

NFGRD852TN

NN850E-N NN850F-N NN850H-N

NN850A-N NN850B-N NN850C-N

NN850E-N NN850F-N NN850H-N

Globo de vidro

NN850A-N NN850B-N NN850C-N

NXGLBN850N2

NN850E-N NN850F-N NN850H-N

NN850A-N NN850B-N NN850C-N

NN850E-N NN850F-N NN850H-N

Caixa de ligação com 4 entradas

NN850C-N
3/4” NPT NFCXA85TN

3/4” BSP NFCXA85TB

NN850E-N
M25 NFCXA85TM

Suporte de fixação poste 30° NN850F-N

1-1/2” NPT NFPES85FTN

1-1/2” BSP NFPES85FTB

M50 NFPES85FTM

Suporte de fixação poste 90° NN850H-N

1-1/2” NPT NFPES85HTN

1-1/2” BSP NFPES85HTB

M50 NFPES85HTM

Suporte de fixação arandela 30° NN850C-N NFPES85CTN

Suporte de fixação arandela 90° NN850E-N NFPES85ETN
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Luminárias Série NN850-N
Zona 2 – 21 e 22. Não acendível. Respiração restrita. Vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico

Instalação e manutenção

Para fixação em concreto Para fixação em alvenaria

Chumbador 
(não incluído)

Parafuso Ø 1/4”

Bucha de nylon 
(não incluída)

Parafuso Ø 1/4”

Nota: O equipamento para instalação em atmosferas explosivas (Zona 2) é fornecido montado com seu 
reator para manter a certificação do equipamento.

Detalhes de montagem  — Dimensões em milímetros (polegadas)

NN850A-N — Pendente NN850B-N — Plafonier NN850C-N — Arandela 30°

3/4"

400 (15,75)

3/4" (4x)

3/4" (4x)

105 (4,13)Ø 7 (0,28)

NN850E-N — Arandela 90° NN850F-N — Poste 30° NN850H-N — Poste 90°

3/4" (4x)

105 (4,13)Ø 7 (0,28)

 

1-1/2"

1-1/2"

 Todas as entradas rosqueadas não utilizadas devem ser vedadas com um bujão de alumínio, código NEBJS02NA. Não fornecido.
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Curvas fotométricas estão disponíveis 
mediante solicitação. Entre em contato com 
seu representante de vendas local.

Longitudinal
Transversal

Luminárias Série NN850-N
Zona 2 – 21 e 22. Não acendível. Respiração restrita. Vapor de sódio de 70 W

Dados fotométricos
NN850-N NN850-N com NEREA104

0-180 90-270

0° 30° 45°

60°

75°

105°

120°

90°

20°

40°

60°

30°

40°

60°

80°

135°150°180°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

80°

120°

160°

40°

0 15,93 18,74 0 191,77 191,77
5 13,68 11,62 5 174,67 173,55

10 18,26 9,79 10 148,37 145,65
15 25,99 10,18 15 132,17 122,41
20 25,57 11,77 20 117,22 108,06
25 30,84 22,76 25 112,09 105,95
30 40,12 30,84 30 112,89 108,39
35 44,55 35,45 35 115,22 113,08
40 68,86 60,51 40 140,39 128,60
45 86,50 76,44 45 147,54 133,23
50 93,77 82,16 50 122,40 107,10
55 97,55 81,35 55 110,83 99,73
60 99,19 84,97 60 110,68 92,67
65 98,98 85,45 65 109,57 94,71
70 100,87 87,40 70 108,38 92,67
75 101,05 83,80 75 105,15 91,16
80 102,04 80,66 80 106,75 89,78
85 104,04 80,78 85 107,21 87,02
90 103,83 80,72 90 89,90 72,13
95 102,90 81,14 95 37,37 31,14

100 100,75 82,93 100 3,56 3,50
105 96,32 84,07 105 2,22 2,22 
110 92,43 82,49 110 1,26 1,23
115 96,44 82,90 115 0,81 0,75
120 86,74 78,86 120 0,60 0,57
125 65,39 71,50 125 0,60 0,57
130 33 58,92 130 0,60 0,57
135 9,13 40,96 135 0,60 0,57
140 1,56 12,75 140 0,60 0,57
145 0,81 1,62 145 0,57 0,60
150 0,45 0,93 150 0,60 0,63
155 0,36 0,57 155 0,57 0,63
160 0,30 0,33 160 0,60 0,63
165 0,30 0,30 165 0,63 0,63
170 0 0 170 0 0
175 0 0 175 0 0
180 0 0 180 0 0

NN850-N com NEREA204 NN850-N com NEREA304
0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

80°

120°

160°

40°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

80°

120°

160°

40°

0 191,77 191,77 0 127,13 127,13
5 187,23 186,03 5 110,43 113,50

10 165,31 162,27 10 107,59 104,86
15 142,44 131,92 15 110,56 101,81
20 126,64 116,75 20 108,48 99,54
25 122,95 116,21 25 117,49 108,24
30 121,71 116,68 30 129,44 116,01
35 125,59 123,26 35 131,48 116,01
40 155,19 142,16 40 150,19 133,26
45 162,98 147,17 45 157,31 137,61
50 129,64 113,43 50 147,64 132,68
55 118,44 106,58 55 142,19 125,53
60 116,40 97,45 60 138,78 121,99
65 115,81 100,10 65 130,27 116,43
70 113,18 96,77 70 117,05 103,32
75 111,17 96,38 75 84,70 79,48
80 114,62 96,40 80 39,55 39,39
85 118,51 96,19 85 6,55 9,85
90 114,40 91,79 90 2,82 3,08
95 61,55 51,29 95 1,68 1,95

100 7,38 7,25 100 0,96 1,08
105 2,69 2,69 105 0,63 0,63
110 1,52 1,48 110 0,54 0,54
115 0,96 0,89 115 0,60 0,57
120 0,60 0,57 120 0,60 0,60
125 0,60 0,57 125 0,66 0,60
130 0,60 0,57 130 0,66 0,60
135 0,64 0,61 135 0,66 0,63
140 0,60 0,57 140 0,66 0,63
145 0,63 0,66 145 0,66 0,60
150 0,63 0,66 150 0,66 0,60
155 0,60 0,66 155 0,60 0,60
160 0,63 0,66 160 0,60 0,60
165 0,64 0,64 165 0,60 0,60
170 0 0 170 0 0
175 0 0 175 0 0
180 0 0 180 0 0
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Curvas fotométricas estão disponíveis 
mediante solicitação. Entre em contato com 
seu representante de vendas local.

Longitudinal
Transversal

Luminárias Série NN850-N
Zona 2 – 21 e 22. Não acendível. Respiração restrita. Vapor de mercúrio de 125 W

Dados fotométricos
NN850-N NN850-N com NEREA104

0-180 90-270

0° 30° 45°

60°

75°

105°

120°

90°

15°

30°

45°

15°

30°

45°

60°

135°150°180°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

72°

108°

144°

36°

0 23,43 23,43 0 125,02 125,02
5 23,56 23,86 5 123,30 122,07

10 24,84 25,04 10 116,87 115,07
15 26,77 26,37 15 107,27 104,17
20 29,09 28,75 20 98,93 95,59
25 33,18 33,32 25 95,56 92,15
30 38,78 39,63 30 96,76 92,42
35 43,88 45,47 35 98,32 92,36
40 48,46 50,38 40 96,44 90,59
45 52,78 55,11 45 90,14 85,06
50 56,52 58,17 50 79,83 75,34
55 59,43 61,17 55 74,41 68,60
60 63,55 63,46 60 73,18 68,04
65 64,66 65,35 65 72,79 68,32
70 66,14 66,64 70 72,53 68,41
75 67,18 67,57 75 70,62 67,23
80 67,31 67,63 80 68,64 65,80
85 67,05 67,66 85 60,79 59,74
90 66,43 67,51 90 46,39 47,04
95 63,92 68,75 95 28,32 31,24

100 63,96 69,04 100 14,74 16,81
105 63,27 68,72 105 5,43 6,68
110 60,88 66,15 110 1,25 1,44
115 56,77 62,73 115 0,72 0,78
120 50,12 58,56 120 0,50 0,50
125 39,33 52,70 125 0,53 0,50
130 26,76 44,19 130 0,56 0,53
135 15,43 32,53 135 0,53 0,53
140 5,80 20,23 140 0,53 0,53
145 0,91 8,09 145 0,53 0,53
150 0,44 1,63 150 0,56 0,60
155 0,38 0,56 155 0,60 0,60
160 0,35 0,31 160 0,60 0,60
165 0,31 0,31 165 0,60 0,60
170 0 0 170 0 0
175 0 0 175 0 0
180 0 0 180 0 0

NN850-N com NEREA204 NN850-N com NEREA304
0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

72°

108°

144°

36°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

40°

60°

80°

20°

0 126,76 126,76 0 87,02 87,02
5 125,23 125,06 5 86,95 87,82

10 119,39 118,09 10 88,37 89
15 113,26 111,97 15 89,63 90,33
20 110,06 109,14 20 93,61 92,25
25 110,84 109,49 25 96,17 95,04
30 114,53 111,84 30 101,89 100,80
35 113,74 114,83 35 104,19 103,44
40 111,50 111,81 40 102,96 102,85
45 105,04 109,02 45 98,79 100
50 99,07 104,12 50 92,80 95,54
55 90,68 96,89 55 87,24 90,08
60 84,19 88,69 60 81,32 84,57
65 75,32 80,44 65 75,44 77,13
70 66,67 68,59 70 63,34 65,20
75 52,49 51,01 75 48,07 48,31
80 34,64 32,95 80 31,86 31,73
85 19,21 17,68 85 18,54 18
90 7,50 6,72 90 8,31 7,81
95 1,63 1,69 95 2,10 2,23

100 0,82 0,85 100 0,85 0,94
105 0,44 0,44 105 0,53 0,56
110 0,41 0,44 110 0,41 0,44
115 0,44 0,44 115 0,44 0,44
120 0,47 0,50 120 0,44 0,47
125 0,50 0,50 125 0,50 0,50
130 0,50 0,53 130 0,50 0,50
135 0,53 0,56 135 0,50 0,50
140 0,53 0,56 140 0,50 0,53
145 0,53 0,56 145 0,50 0,53
150 0,53 0,60 150 0,50 0,56
155 0,56 0,60 155 0,50 0,56
160 0,56 0,60 160 0,50 0,56
165 0,56 0,60 165 0,50 0,53
170 0 0 170 0 0
175 0 0 175 0 0
180 0 0 180 0 0

AEC_MC008_NBR-IEC_Lighting_Master_Portuguese.indd   475 7/21/2014   9:36:29 AM



Ilu
m

in
aç

ão
 —

 H
ID

LU
MI

NÁ
RI

AS
 H

ID
 P

AR
A 

ZO
NA

 2
 N

BR
 IE

C

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777.  
© Maio de 2014

476

Curvas fotométricas estão disponíveis 
mediante solicitação. Entre em contato com 
seu representante de vendas local.

Longitudinal
Transversal

Luminárias Série NN850-N
Zona 2 – 21 e 22. Não acendível. Respiração restrita. Vapor metálico de 70 W

Dados fotométricos
NN850-N NN850-N com NEREA104

0-180 90-270

0° 30° 45°

60°

75°

105°

120°

90°

15°

30°

45°

15°

30°

45°

60°

135°150°180°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

40°

60°

80°

20°

0 21,99 21,99 0 156,36 156,36
5 21,45 21,85 5 146,18 147,03

10 22,63 22,45 10 129,48 130,38
15 24,17 23,77 15 113,15 113,49
20 26,61 26,54 20 104,46 104,67
25 31,23 32,13 25 102,33 104,11
30 38,03 40,31 30 104,04 109,26
35 44,77 47,11 35 107,11 114,44
40 50,57 52,52 40 104,98 113,16
45 55,44 57,04 45 94,29 100,04
50 59,41 60,88 50 79,23 83,76
55 62,96 64,01 55 74,81 79,87
60 66,08 66,93 60 75,09 79,63
65 68,76 69,63 65 76,43 80,89
70 71,05 71,80 70 77,02 81,03
75 72,49 73,41 75 76,23 80,15
80 74,03 74,47 80 74,02 77,53
85 74,96 75,19 85 67,79 70,41
90 75,60 75,75 90 52,36 53,16
95 75,13 75,69 95 22,78 22,55

100 74,99 75,51 100 8,04 7,93
105 73,82 74,52 105 2,16 2,08
110 71,63 72,48 110 1,10 1,13
115 67,89 69,23 115 0,74 0,74
120 61,01 64,68 120 0,47 0,47
125 48,10 58,40 125 0,47 0,47
130 31,55 48,94 130 0,52 0,59
135 15,67 34,65 135 0,52 0,59
140 5,01 19,27 140 0,59 0,59
145 0,78 6,74 145 0,59 0,59
150 0,46 1,09 150 0,54 0,54
155 0,39 0,56 155 0,54 0,54
160 0,35 0,35 160 0,58 0,61
165 0,32 0,35 165 0,67 0,67
170 0 0 170 0 0
175 0 0 175 0 0
180 0 0 180 0 0

NN850-N com NEREA204 NN850-N com NEREA304
0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

40°

60°

80°

20°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°135°

50°

75°

100°

25°

0 154,82 154,82 0 98,87 98,87
5 148,44 149,92 5 97,88 98,30

10 137,34 138,70 10 97,92 97,73
15 125,53 128,04 15 98,83 97,59
20 119,93 123 20 101,19 100
25 118,04 122,01 25 106,94 104,33
30 120,29 125,04 30 114,80 111,63
35 124,82 129,06 35 119,58 115,82
40 122,46 126,21 40 119,37 114,58
45 117,33 125,50 45 114,62 110,36
50 107,70 118,73 50 106,02 104,40
55 96,53 107,79 55 98,52 98,52
60 87,43 97,03 60 92,49 93,80
65 81,09 88,70 65 85,16 88,23
70 73,81 79,07 70 72,41 77,20
75 58,04 59,28 75 51,51 58,19
80 30,72 29,60 80 25,51 30,67
85 12,31 11,68 85 10,85 12,87
90 3,75 3,42 90 3,49 4,33
95 1,41 1,59 95 1,38 1,69

100 0,85 0,88 100 0,88 1,02
105 0,49 0,49 105 0,56 0,64
110 0,42 0,49 110 0,46 0,49
115 0,49 0,49 115 0,49 0,49
120 0,49 0,53 120 0,49 0,53
125 0,56 0,56 125 0,56 0,56
130 0,56 0,60 130 0,56 0,56
135 0,56 0,64 135 0,60 0,56
140 0,60 0,64 140 0,60 0,56
145 0,64 0,64 145 0,60 0,56
150 0,64 0,64 150 0,60 0,60
155 0,64 0,64 155 0,60 0,60
160 0,64 0,64 160 0,60 0,60
165 0,64 0,67 165 0,56 0,60
170 0 0 170 0 0
175 0 0 175 0 0
180 0 0 180 0 0
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NBR IEC:
Zona 2 – 21 e 22
Ex nR IIC Gc
Ex tb IIIC Db
IP66

Luminárias Série NN800-N
Zona 2 – 21 e 22. Respiração restrita. Incandescente, fluorescente compacta, mista

Aplicações
• Adequadas para uso em áreas em que há presença de gases 

infl amáveis.
• Áreas de pouco espaço, com tetos baixos ou áreas nas quais o 

peso da luminária deve ser mínimo.
• Ambientes com condições climáticas severas, mistura de 

gases, poeira, atmosferas corrosivas ou alta temperatura.
• As aplicações típicas incluem:

— Indústrias químicas
— Instalações petroquímicas 
— Instalações farmacêuticas
— Instalações de processamento de alimentos
— Instalações de tintas e vernizes
— Instalações de armazenagem de materiais infl amáveis

Características
• Fabricadas em seis modelos: 

— As montagens plafonier, arandela 30° e arandela 90° 
possuem quatro entradas rosqueadas. 

— Pendente, poste 30° e poste 90° possuem uma entrada 
rosqueada.

• Tensão padrão: 220 V, 60 Hz; tensão opcional 127/220 V, 
50/60 Hz.

• Globo roscado diretamente no corpo e resistente a impacto e a 
choque térmico.

• Fornecidas com grade.
• Roscas NPT padrão. Roscas BSP e métricas disponíveis.
• O refl etor NEREA opcional é leve, durável e resistente à 

corrosão.
• Lâmpada não fornecida. 
• Proteção Ex nR (restrição à entrada de gás ou vapor): 

equipamento projetado e construído de forma a não provocar 
faísca ou superfície quente externa, impedindo a entrada de 
gases e vapores na câmara do globo.

• tD: Proteção por invólucros adequados para as Zonas 21 e 22.

Material padrão
• Corpo e grade: liga de alumínio fundido copperfree 
• Globo: vidro rosqueado resistente a impacto e a choque 

térmico
• Soquete: porcelana reforçada 
• Vedação: silicone
• Parafusos e arruelas: fi xação externa de aço inoxidável AISI 304
• Refl etor NEREA: alumínio anodizado

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®, que 

proporciona excelente resistência à corrosão química, 
mecânica e por exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; 

exemplo: NN800AB2E27N.
• Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª 

posição; exemplo: NN800AM2F23N.
• Para o refl etor opcional, adicione a letra E ao fi nal do código; 

exemplo: NN800AN2F23NE.
• Para o material do refl etor opcional, adicione a letra A para 

alumínio ou F para aço esmaltado ao fi nal do código; exemplo: 
NN800AN2F23NEA.

• Para o tamanho do refl etor opcional, adicione o número 1 para 
raso, 2 para médio, 3 para alto ou 4 para angular ao fi nal do 
código; exemplo: NN800AN2F23NEA1.

Certificações e conformidades da NBR IEC brasileira
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Certifi cado INMETRO: TUV 12.0288-X
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-15; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Produtos relacionados
• Todas as entradas rosqueadas não utilizadas devem ser 

vedadas com um bujão de alumínio, código NEBJS02NA.

Montagem Pendente Refletor NEREA opcional
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NBR IEC:
Zona 2 – 21 e 22
Ex nR IIC Gc
Ex tb IIIC Db
IP66

Luminárias Série NN800-N
Zona 2 – 21 e 22. Respiração restrita. Incandescente, fluorescente compacta, mista

Tipo de lâmpada e potência

Soquete
Classe de 

Temperatura

Entradas 
rosqueadas

ø J 

Dimensões mm (pol) Peso
kg 

(libras)
Volume 

dm3 (pol3)
Código


Incan-
descente

Fluorescente 
compacta Mista A B

Pendente

NN800A-N

A

B

ØJ

60 — — E-27 T6 3/4” 283
(11,14)

180
(7,09)

2,54
(5,60)

9,89
(603,52) NN800AN2I06N

100 — — E-27 T5 3/4” 283
(11,14)

180
(7,09)

2,54
(5,60)

9,89
(603,52) NN800AN2I10N

200 — — E-27 T4 3/4” 283
(11,14)

180
(7,09)

2,54
(5,60)

9,89
(603,52) NN800AN2I20N

— 23 — E-27 T6 3/4” 283
(11,14)

180
(7,09)

2,54
(5,60)

9,89
(603,52) NN800AB2F23N

— — 160 E-27 T3 3/4” 283
(11,14)

180
(7,09)

2,54
(5,60)

9,89
(603,52) NN800AN2T16N

Plafonier

NN800B-N

A

B

ØJ

60 — — E-27 T6 3/4” 304
(11,97)

180
(7,09)

2,63
(5,80)

10,24
(624,88) NN800BN2I06N

100 — — E-27 T5 3/4” 304
(11,97)

180
(7,09)

2,63
(5,80)

10.24
(624,88) NN800BN2I10N

200 — — E-27 T4 3/4” 304
(11,97)

180
(7,09)

2,63
(5,80)

10,24
(624,88) NN800BN2I20N

— 23 — E-27 T6 3/4” 304
(11,97)

180
(7,09)

2,63
(5,80)

10,24
(624,88) NN800BB2F23N

— — 160 E-27 T3 3/4” 304
(11,97)

180
(7,09)

2,63
(5,80)

10,24
(624,88) NN800BN2T16N

 Para o reator de 230/240 V, 50 Hz, adicione o sufixo -235. Ao pedir essa opção de tensão, o refletor deve ser pedido separadamente, as opções na codificação 
não são aplicáveis. Exemplo: para pedir uma luminária fluorescente compacta 23W, 230/240 V, 50 Hz, tipo pendente, com um refletor médio, peça dois itens 
separadamente - o código da luminária NN800AB2F23N235 e o código do refletor padrão NEREA104. 
 As entradas rosqueadas de 3/4” podem ser substituídas por M25 e as de 1-1/2” podem ser substituídas por M50. Entre em contato com seu representante de 

vendas local para obter detalhes.
 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; exemplo: NN800AB2F23N.
 Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª posição; exemplo: NN800AM2F23N.
 Para o refletor opcional, adicione a letra E ao final do código; exemplo: NN800AN2F23NE.

Para o material do refletor opcional, adicione a letra A para alumínio ou F para aço esmaltado ao final do código; exemplo: NN800AN2F23NEA.
Para o tamanho do refletor opcional, adicione o número 1 para raso, 2 para médio, 3 para alto ou 4 para angular ao final do código; exemplo: NN800AN2F23NEA1.

Faça o pedido usando a codificação abaixo ou selecione o código nas tabelas abaixo e nas páginas seguintes.

Codificação

NN800 A N 2 I 06 N E A 1     

Série:
NN800 - Série NN800

Zona 2, 21, 22
Com certificação 
NBR IEC

Rosca:
N - NPT
B - BSP
M - Métrica

Tipo de lâmpada:
I - Incandescente
T - Mista
F - Fluorescente 

compacta

N - Nova geração Material do refletor 
opcional:

A- Alumínio
F - Aço esmaltado

Opção de tensão:
Em branco - 220 V, 

60 Hz
235 - 230/240 V, 

50 Hz 

Montagem:
A - Pendente 
B - Plafonier
C - Arandela 30°
E - Arandela 90°
F - Poste 30°
H - Poste 90°

Tamanho da luminária:
2 - Tamanho 2

Potência:
06 - 60 W
10 - 100 W
16 - 160 W
20 - 200 W
23 - 23 W

Opção de refletor:
E - Para o tamanho 2

Opção:
Tamanhos do refletor:

1 - Raso
2 - Médio
3 - Alto
4 - Angular
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NBR IEC:
Zona 2 – 21 e 22
Ex nR IIC Gc
Ex tb IIIC Db
IP66

Luminárias Série NN800-N
Zona 2 – 21 e 22. Respiração restrita. Incandescente, fluorescente compacta, mista

Tipo de lâmpada e potência

Soquete

Classe de 
Tempera-

tura

Entradas 
rosqueadas

ø J 

Dimensões mm (pol) Peso
kg 

(libras)
Volume 

dm3 (pol3)
Código


Incan-
descente

Fluorescente 
compacta Mista A B

Arandela 30° 

NN800C-N

A

B

ØJ

60 — — E-27 T6 3/4” 297
(10,98)

397
(15,63)

3,25
(7,17)

12,55
(765,85) NN800CN2I06N

100 — — E-27 T5 3/4” 297
(10,98)

397
(15,63)

3,25
(7,17)

12,55
(765,85) NN800CN2I10N

200 — — E-27 T4 3/4” 297
(10,98)

397
(15,63)

3,25
(7,17)

12,55
(765,85) NN800CN2I20N

— 23 — E-27 T6 3/4” 297
(10,98)

397
(15,63)

3,25
(7,17)

12,55
(765,85) NN800CN2F23N

— — 160 E-27 T3 3/4” 297
(10,98)

397
(15,63)

3,25
(7,17)

12,55
(765,85) NN800CN2T16N

Arandela 90°

NN800E-N

A

B

ØJ

60 — — E-27 T6 3/4” 332
(13,07)

380
(14,96)

3,35
(7,39)

12,93
(789,04) NN800EN2I06N

100 — — E-27 T5 3/4” 332
(13,07)

380
(14,96)

3,35
(7,39)

12,93
(789,04) NN800EN2I10N

200 — — E-27 T4 3/4” 332
(13,07)

380
(14,96)

3,35
(7,39)

12,93
(789,04) NN800EN2I20N

— 23 — E-27 T6 3/4” 332
(13,07)

380
(14,96)

3,35
(7,39)

12,93
(789,04) NN800EN2F23N

— — 160 E-27 T3 3/4” 332
(13,07)

380
(14,96)

3,35
(7,39)

12,93
(789,04) NN800EN2T16N

Poste 30° 

NN800F-N

B

A

ØJ

60 — — E-27 T6 1-1/2” 297
(10,98)

397
(15,63)

3,19
(7,03)

12,39
(756,08) NN800FN2I06N

100 — — E-27 T5 1-1/2” 297
(10,98)

397
(15,63)

3,19
(7,03)

12,39
(756,08) NN800FN2I10N

200 — — E-27 T4 1-1/2” 297
(10,98)

397
(15,63)

3,19
(7,03)

12,39
(756,08) NN800FN2I20N

— 23 — E-27 T6 1-1/2” 297
(10,98)

397
(15,63)

3,19
(7,03)

12,39
(756,08) NN800FN2F23N

— — 160 E-27 T3 1-1/2” 297
(10,98)

397
(15,63)

3,19
(7,03)

12,39
(756,08) NN800FN2T16N

Poste 90° 

NN800H-N

B

AØJ

60 — — E-27 T6 1-1/2” 303
(11,93)

434
(17,09)

3,32
(7,32)

12,88
(785,99) NN800HN2I06N

100 — — E-27 T5 1-1/2” 303
(11,93)

434
(17,09)

3,32
(7,32)

12,88
(785,99) NN800HN2I10N

200 — — E-27 T4 1-1/2” 303
(11,93)

434
(17,09)

3,32
(7,32)

12,88
(785,99) NN800HN2I20N

— 23 — E-27 T6 1-1/2” 303
(11,93)

434
(17,09)

3,32
(7,32)

12,88
(785,99) NN800HN2F23N

— — 160 E-27 T3 1-1/2” 303
(11,93)

434
(17,09)

3,32
(7,32)

12,88
(785,99) NN800HN2T16N

 Para o reator de 230/240 V, 50 Hz, adicione o sufixo -235. Ao pedir essa opção de tensão, o refletor deve ser pedido separadamente; as opções na codificação não 
são aplicáveis. Exemplo: para pedir uma luminária fluorescente compacta 23W, 230/240 V, 50 Hz, tipo pendente, com refletor médio, peça dois itens separadamente 
- o código da luminária NN800AB2F23N235 e o código do refletor padrão NEREA104. 
 As entradas rosqueadass de 3/4” podem ser substituídas por M25 e as de 1-1/2” podem ser substituídas por M50. Entre em contato com seu representante de 

vendas local para obter detalhes.
 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; exemplo: NN800AB2F23N.
 Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª posição; exemplo: NN800AM2F23N.
 Para o refletor opcional, adicione a letra E ao final do código; exemplo: NN800AN2F23NE.

Para o material do refletor opcional, adicione a letra A para alumínio ou F para aço esmaltado ao final do código; exemplo: NN800AN2F23NEA.
Para o tamanho do refletor opcional, adicione o número 1 para raso, 2 para médio, 3 para alto ou 4 para angular ao final do código; exemplo: NN800AN2F23NEA1.
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Luminárias Série NN800-N
Zona 2 – 21 e 22. Respiração restrita. Incandescente, fluorescente compacta, mista

Refletores

Tipo de luminária
Dimensões mm (pol) Peso

kg (libras)
Volume 

dm3 (pol3) Código A Ø B

Raso

A

Ø B

NN800A-N NN800B-N NN800C-N 78
(3,07)

410
(16,14)

0,72
(1,59)

13
(793,31) NEREA104

NN800E-N NN800F-N NN800H-N

Médio

A

Ø B

NN800A-N NN800B-N NN800C-N 135
(5,31)

410
(16,14)

0,68
(1,50)

21,80
(1330,32) NEREA204

NN800E-N NN800F-N NN800H-N

Alto

A

Ø B

NN800A-N NN800B-N NN800C-N 210
(8,27)

410
(16,14)

0,89
(1,96)

35,30
(2154,14) NEREA304

NN800E-N NN800F-N NN800H-N

Angular

Ø B
A NN800A-N NN800B-N NN800C-N 260

(10,24)
410

(16,14)
0,95
(2,09)

51
(3112,21) NEREA404

NN800E-N NN800F-N NN800H-N

  Para o refletor em aço esmaltado, pintado de branco por dentro e de cinza por fora, substitua a letra A pela letra F na 5ª posição. Exemplo: NEREF104.
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Luminárias Série NN800-N
Zona 2 – 21 e 22. Respiração restrita. Incandescente, fluorescente compacta, mista

Acessórios

Descrição Tipo de luminária Código 

Grade de proteção
NN800A-N NN800B-N NN800C-N

NFGRD852TN
NN800E-N NN800F-N NN800H-N

Globo de vidro
NN800A-N NN800B-N NN800C-N

NXGLBN850N2
NN800E-N NN800F-N NN800H-N

Caixa de ligação 
com 4 entradas

NN800C-N
 3/4” NPT NFCXA85TN

3/4” BSP NFCXA85TB

NN800E-N
M25 NFCXA85TM

Suporte de fixação 
poste 30° NN800F-N

1-1/2” NPT NFPES85FTN

1-1/2” BSP NFPES85FTB

M50 NFPES85FTM

Suporte de fixação 
poste 90° NN800H-N

1-1/2” NPT NFPES85HTN

1-1/2” BSP NFPES85HTB

M50 NFPES85HTM

Suporte de fixação 
arandela 30° NN800C-N NFPES85CTN

Suporte de fixação 
arandela 90° NN800E-N NFPES85ETN
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Luminárias Série NN800-N
Zona 2 – 21 e 22. Respiração restrita. Incandescente, fluorescente compacta, mista

Instalação e manutenção

Para fixação em concreto Para fixação em alvenaria

Chumbador
(não incluído)

Parafuso Ø 1/4”

Bucha de nylon 
(não incluída)

Parafuso Ø 1/4”

Detalhes de montagem  — Dimensões em milímetros (polegadas)

NN800A-N — Pendente NN800B-N — Plafonier NN800C-N — Arandela 30°

3/4"

3/4"

4,13”/105 mm

Ø 0,28”/
7 mm

3/4"

4,13”/105 mm

Ø 0,28”/
7 mm

NN800E-N — Arandela 90° NN800F-N — Poste 30° NN800H-N — Poste 90°

3/4"

4,13”/105 mm

Ø 0,28”/
7 mm

1-1/2”
1-1/2”

 Todas as entradas rosqueadas não utilizadas devem ser vedadas com um bujão de alumínio, código NEBJS02NA.
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Curvas fotométricas estão disponíveis sob 
solicitação. Entre em contato com seu 
representante de vendas local.

Longitudinal
Transversal

Luminárias Série NN800-N
Zona 2 – 21 e 22. Respiração restrita

Dados fotométricos da luminária fluorescente compacta 23W
NN800-N NN800-N com NEREA104

0-180 90-270

0° 30° 45°

60°

75°

105°

120°

90°

20°

40°

60°

30°

40°

60°

80°

135°150°180°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

80°

120°

160°

40°

105°120°150°

0 19,33 19,33 0 157,08 157,08
5 20,34 19,94 5 151,56 152,92

10 23,35 22,50 10 136,23 140,16
15 27,48 28,04 15 121,69 125,80
20 33 34,54 20 113,61 115,86
25 40,47 42,08 25 113,49 114,41
30 52,71 52,83 30 120,82 120,79
35 63,12 63,36 35 125,96 126,08
40 70,77 72,60 40 125,74 127,16
45 75,59 79,96 45 119,71 121,83
50 79,64 85,60 50 107,22 109,70
55 82,92 89,54 55 101,46 101,89
60 85,46 93,32 60 100,36 100,88
65 87,98 97,74 65 100,75 101,85
70 89,48 99,86 70 100,09 101,66
75 88,74 99,33 75 97,35 99,82
80 87,84 98,79 80 94,62 97,61
85 86,47 97,54 85 81,84 86,54
90 86,27 97,34 90 63,29 68,43
95 85,85 96,91 95 43,70 47,74

100 84 94,50 100 23,92 26,87
105 81,48 91,18 105 5,94 7,90
110 77,28 86,31 110 1,62 1,67
115 72,26 79,91 115 0,99 1,04
120 66,92 73,23 120 0,59 0,59
125 59,22 63,82 125 0,59 0,58
130 42,68 51,98 130 0,59 0,59
135 19,38 37,95 135 0,61 0,61
140 9,26 23,26 140 0,62 0,62
145 4,62 11,76 145 0,62 0,63
150 1,96 4,18 150 0,65 0,63
155 0,67 1,04 155 0,65 0,63
160 0,24 0,36 160 0,65 0,65
165 0,21 0,21 165 0,65 0,65
170 0 0 170 0 0
175 0 0 175 0 0
180 0 0 180 0 0

NN800-N com NEREA204 NN800-N com NEREA304
0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

72°

108°

144°

36°

0-180 90-270

0° 30°15°

45°

60°

90°

105°

75°
30°

30°

60°

90°

120°

120°135°165°

0 146,98 146,98 0 100,77 100,77
5 141,12 142,16 5 100,11 100,24

10 128,04 133,98 10 99,36 101,78
15 120,72 128,13 15 102,90 106,36
20 120,11 127,44 20 109,85 111,93
25 123,03 130,88 25 117,47 119,17
30 131,41 141,39 30 130,77 130,29
35 141,22 149,84 35 139,34 139,92
40 140,35 153,18 40 142,64 141,03
45 137,54 151,85 45 140,42 137,46
50 132,07 145,89 50 134,41 130,78
55 125,50 137,08 55 128,23 125,25
60 118,17 126,72 60 123,24 121,19
65 111,22 115,71 65 116,01 114,87
70 100,57 99,54 70 96,73 98,42
75 78,59 76,02 75 71,59 74,92
80 54,51 51,19 80 48,35 51,72
85 30,56 27,21 85 27,02 30,05
90 10,11 7,06 90 9,43 11,75
95 1,99 1,90 95 1,88 1,99

100 1,13 1,08 100 1,13 1,19
105 0,53 0,49 105 0,70 0,76
110 0,49 0,49 110 0,46 0,47
115 0,53 0,55 115 0,51 0,53
120 0,57 0,61 120 0,57 0,57
125 0,62 0,63 125 0,61 0,59
130 0,65 0,67 130 0,63 0,62
135 0,67 0,70 135 0,66 0,65
140 0,67 0,71 140 0,70 0,66
145 0,69 0,71 145 0,66 0,66
150 0,69 0,71 150 0,67 0,66
155 0,71 0,71 155 0,66 0,65
160 0,71 0,70 160 0,65 0,62
165 0,71 0,69 165 0,63 0,61
170 0 0 170 0 0
175 0 0 175 0 0
180 0 0 180 0 0
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Curvas fotométricas estão disponíveis 
mediante solicitação. Entre em contato com 
seu representante de vendas local.

Longitudinal
Transversal

Luminárias Série NN800-N
Zona 2 – 21 e 22. Respiração restrita

Dados fotométricos da luminária mista 160W
NN800-N NN800-N com NEREA104

0-180 90-270

0° 30° 45°

60°

75°

105°

120°

90°

15°

30°

45°

15°

30°

45°

60°

135°150°180°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

72°

108°

144°

36°

0 29,12 29,12 0 148,55 148,55
5 30,53 29,51 5 144,18 145,63

10 31,09 32,14 10 132,14 135,13
15 33,35 34,63 15 119,11 123,08
20 37,19 40,57 20 110,69 115,23
25 46,49 45,93 25 109,07 112,51
30 54,50 54,35 30 112,31 112,84
35 61,32 61,05 35 115,37 114,07
40 66,47 66,45 40 114,68 112,64
45 70,94 70,82 45 107,57 105,90
50 73,86 73,40 50 93,29 94,11
55 75,59 75,47 55 85,43 86,91
60 77,68 77,80 60 83,44 84,51
65 80,12 79,56 65 82,57 84,90
70 80,82 80,71 70 81,01 83,99
75 80,57 81,47 75 78,58 82,11
80 80,58 81,56 80 73,84 77,45
85 80,45 81,71 85 64,48 68,12
90 79,44 81,30 90 48,77 52,50
95 75,78 78,75 95 26,26 27,15

100 73,89 76,33 100 10,01 10,20
105 70,70 73,21 105 2,55 2,42
110 67,77 69 110 1,59 1,59
115 62,44 63,38 115 1,08 1,08
120 55,86 56,68 120 0,83 0,83
125 48,51 49,11 125 0,83 0,83
130 34,29 39,62 130 0,83 0,83
135 14,15 26,96 135 0,89 0,83
140 7,38 15,78 140 0,89 0,83
145 3,45 7,99 145 0,89 0,83
150 1,08 2,73 150 0,89 0,89
155 0,49 0,82 155 0,89 0,89
160 0,20 0,31 160 0,96 0,89
165 0,18 0,18 165 0,89 0,89
170 0 0 170 0 0
175 0 0 175 0 0
180 0 0 180 0 0

NN800-N com NEREA204 NN800-N com NEREA304
0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

80°

120°

160°

40°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

50°

75°

100°

25°

0 156,60 156,60 0 105,55 105,55
5 153,45 153,80 5 106,32 105,62

10 141,53 144,96 10 106,13 106,01
15 132,68 136,31 15 107,54 108,32
20 129,15 132,41 20 111,39 112,48
25 130,37 133,77 25 119,54 119,87
30 132,42 136,70 30 127,19 126,99
35 134,41 138,45 35 129,50 131,61
40 133,51 137,87 40 128,28 130,09
45 129,67 132,54 45 122,95 124,29
50 122,16 124,15 50 115,37 115,64
55 111,32 112,90 55 107,41 107,66
60 100,36 102,88 60 99,84 100,54
65 90,29 92,15 65 89,82 91,23
70 77,14 79,34 70 73,51 75,14
75 57,20 59,37 75 53,16 55,08
80 31,55 32,97 80 29,53 30,48
85 13,02 13,33 85 13,03 13,13
90 3,46 3,58 90 3,79 3,76
95 1,85 1,78 95 2,04 1,78

100 1,15 1,08 100 1,27 1,21
105 0,70 0,70 105 0,83 0,83
110 0,70 0,64 110 0,70 0,70
115 0,76 0,76 115 0,76 0,76
120 0,76 0,76 120 0,76 0,76
125 0,83 0,83 125 0,83 0,83
130 0,83 0,89 130 0,83 0,83
135 0,96 0,96 135 0,89 0,89
140 0,96 0,96 140 0,89 0,89
145 0,96 0,96 145 0,96 0,89
150 0,96 0,96 150 0,89 0,89
155 1,02 0,96 155 0,89 0,89
160 1,02 1,02 160 0,89 0,89
165 1,02 1,02 165 0,89 0,89
170 0 0 170 0 0
175 0 0 175 0 0
180 0 0 180 0 0
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Aplicações
• Para instalação em áreas onde há risco de explosão. 
• As aplicações típicas incluem:

— Indústrias químicas
— Indústrias petroquímicas 
— Instalações farmacêuticas
— Instalações de processamento de alimentos
— Instalações de tintas e vernizes
— Instalações de armazenagem de materiais infl amáveis

Características
• Reator padrão: 220 V, 60 Hz.
• Reator com alto fator de potência > 0,92.
• Fabricada em sete modelos: 

— As montagens plafonier, arandela 30°, arandela 45° e 
arandela 90° possuem quatro entradas rosqueadas. 

— As montagens pendente, poste 30° e poste 90° possuem 
uma entrada rosqueada.

• Fornecida com grade.
• Lâmpada não fornecida.
• Montada com reator.
• O refl etor NEREA/NTREA opcional é leve, durável e resistente à 

corrosão.
• Temperatura de operação: -20 °C até +55 °C (-4 °F até + 131 °F).
• Ex d: método de proteção à prova de explosão adequado às 

Zonas 1 e 2.
• tD: Proteção por invólucros adequados para as Zonas 21 e 22.

Materiais padrão
• Acessório, corpo do reator e grade: liga de alumínio copperfree
• Globo: vidro de borossilicato resistente a choque térmico e a 

impacto
• Soquete: Porcelana reforçada antivibração
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304
• Refl etor NEREA opcional: alumínio anodizado

Acabamento padrão
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®, que 

proporciona excelente resistência à corrosão química, mecânica 
e por exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; 

exemplo: NE850AB1H08.
• Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª 

posição; exemplo: NE850AM1H08.
• Para o refl etor opcional, adicione a letra A para o refl etor de 

tamanho 3 ou B para um refl etor de tamanho 1 ao fi nal do 
código; exemplo: NE850AN1H08B.

• Para o material do refl etor opcional, adicione a letra A para 
alumínio ou F para aço esmaltado ao fi nal do código; exemplo: 
NE850AN1H08BA.

• Para o tamanho do refl etor opcional, adicione o número 1 para 
raso, 2 para médio, 3 para alto ou 4 para angular ao fi nal do 
código; exemplo: NE850AN1H08BA1.

• Para opções de tensão, adicione 235 para 230/240 V, 50 Hz ao 
fi nal do código; exemplo: NE850AN1H08235.

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Certifi cado INMETRO: TÜV 11.0022-X
• Norma padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Montagem plafonier Refletor NEREA/NTREA opcional

Características técnicas

1
2

3
4

5
6

7
8

9

10

 1 - Grade
 2 - Globo de vidro borossilicato
 3 - Anel de fixação
 4 - Lâmpada
 5 - Soquete antivibratório

 6 - Corpo
 7 - Gabinete do reator
 8 - Caixa de ligação
 9 - Reator
10 - Tampa do alojamento

Aviso: Não use nenhuma outra lâmpada diferente daquela especificada, 
sob risco de explosão. Para não comprometer a segurança, use apenas 
peças genuínas.

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Luminárias HID Série NE850
À prova de explosão. Vapor de mercúrio, vapor metálico, vapor de sódio
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Luminárias HID Série NE850
À prova de explosão. Vapor de mercúrio, vapor metálico, vapor de sódio 

Lâmpada Potência da lâmpada

Classificação da temperatura ambiente

Ta = +40 °C (104 °F) +55 °C (+131 °F)

Vapor de mercúrio

80 T3 T3

125 T3 T3

250 T3 T3

Vapor de sódio

70 T3 T3

100 T4 T4

150 T4 T3

250 T3 T3

Vapor metálico

70 T3 T3

150 T3 T3

250 T3 T3

 Para o reator de 230/240 V, 50 Hz, adicione o sufixo -235. Ao pedir essa opção de tensão, o refletor deve ser pedido separadamente; as opções na 
codificação não são aplicáveis. Exemplo: para pedir uma luminária de vapor de mercúrio de 250 W, 230/240 V, 50 Hz, tipo pendente, com um refletor médio, 
peça dois itens separadamente - o código da luminária NE850AN1H25235 e o código do refletor padrão NEREA202. 

Faça o pedido usando a codificação abaixo ou selecione o código nas tabelas abaixo e nas páginas seguintes.
Codificação

NE850 A N 1 H 08 B A 1 235

Série:
NE850 - Série NE850 

Zonas 1, 2 e 21, 22
Com certificação 
NBR IEC 

Rosca:
N - NPT
B - BSP
M - Métrica

Tipo de lâmpada:
H - Vapor de mercúrio
M - Vapor metálico
S - Vapor de sódio

Refletor opcional:
A — Tamanho 3
B — Tamanho 1

Opcional
Tamanhos do refletor:

1 - Raso
2 - Médio
3 - Alto
4 - Angular

Montagem:
A - Pendente 
B - Plafonier
C - Arandela 30°
D - Arandela 45°
E - Arandela 90°
F - Poste 30°
H - Poste 90°

Tamanho da luminária:
(Consulte a tabela abaixo)

1 - Tamanho 1
3 - Tamanho 3

Potência:
07 - 70 W
08 - 80 W
10 - 100 W
12 - 125 W
15 - 150 W
25 - 250 W

Material do refletor 
opcional:

A- Alumínio
F - Aço esmaltado

Opção de tensão:
Em branco - 220, 

60 Hz
235 - 230/240 V, 

50 Hz 
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Luminárias HID Série NE850
À prova de explosão. Vapor de mercúrio, vapor metálico, vapor de sódio 

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Tipo de lâmpada e potência

Soquete

Dimensões mm (pol) 
Peso

kg (libras)
Volume

dm3 (pol3)
Código


Vapor de 
mercúrio

Vapor de 
sódio

Vapor 
metálico Ø J  A B

Pendente

Ø J

A

B

80 — — E27 3/4” 514
(20,24)

236
(9,29)

9,06
(19,97)

22,68
(1384,0) NE850AN1H08

125 — — E27 3/4” 514
(20,24)

236
(9,29)

9,06
(19,97)

22,68
(1384,0) NE850AN1H12

— 70 — E27 3/4” 514
(20,24)

236
(9,29)

9,06
(19,97)

22,68
(1384,0) NE850AN1S07

— — 70 E27 3/4” 514
(20,24)

236
(9,29)

9,06
(19,97)

22,68
(1384,0) NE850AN1M07

— — 150 E27 3/4” 514
(20,24)

236
(9,29)

9,06
(19,97)

22.68
(1384,0) NE850AN1M15

250 — — E40 3/4” 590
(23,23)

236
(9,29)

12,05
(26,57)

33,69
(2055,9) NE850AN3H25

— 100 — E40 3/4” 590
(23,23)

236
(9,29)

12,05
(26,57)

33,69
(2055,9) NE850AN3S10

— 150 — E40 3/4” 590
(23,23)

236
(9,29)

12,05
(26,57)

33.69
(2055,9) NE850AN3S15

— 250 — E40 3/4” 590
(23,23)

236
(9,29)

12,05
(26,57)

33,69
(2055,9) NE850AN3S25

— — 250 E40 3/4” 590
(23,23)

236
(9,29)

12,05
(26,57)

33,69
(2055,9) NE850AN3M25

Plafonier

Ø J

A

B

80 — — E27 3/4” 502
(19,76)

236
(9,29)

9,50
(20,94)

22,15
(1351,7) NE850BN1H08

125 — — E27 3/4” 502
(19,76)

236
(9,29)

9,50
(20,94)

22,15
(1351,7) NE850BN1H12

— 70 — E27 3/4” 502
(19,76)

236
(9,29)

9,50
(20,94)

22,15
(1351,7) NE850BN1S07

— — 70 E27 3/4” 502
(19,76)

236
(9,29)

9,50
(20,94)

22,15
(1351,7) NE850BN1M07

— — 150 E27 3/4” 502
(19,76)

236
(9,29)

9,50
(20,94)

22,15
(1351,7) NE850BN1M15

250 — — E40 3/4” 578
(22,76)

236
(9,29)

12,50
(27,56)

33,02
(2015,0) NE850BN3H25

— 100 — E40 3/4” 578
(22,76)

236
(9,29)

12,50
(27,56)

33,02
(2015,0) NE850BN3S10

— 150 — E40 3/4” 578
(22,76)

236
(9,29)

12,50
(27,56)

33,02
(2015,0) NE850BN3S15

— 250 — E40 3/4” 578
(22,76)

236
(9,29)

12,50
(27,56)

33,02
(2015,0) NE850BN3S25

— — 250 E40 3/4” 578
(22,76)

236
(9,29)

12,50
(27,56)

33,02
(2015,0) NE850BN3M25

 Ø J: As montagens plafonier, arandela 30°, arandela 45° e arandela 90° têm quatro entradas rosqueadas. As montagens pendente, poste 30° e poste 90° têm uma 
entrada rosqueada. As entradas rosqueadas de 3/4” podem ser substituídas por M25 e as de 1-1/2” podem ser substituídas por M50. Entre em contato com seu 
representante de vendas local para obter detalhes.
 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; exemplo: NE850AB1H08.

Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª posição; exemplo: NE850AM1H08.
 Para o refletor opcional, adicione a letra A para o refletor de tamanho 3 ou B para um refletor de tamanho 1 ao final do código; exemplo: NE850AN1H08B.

Para o material do refletor opcional, adicione a letra A para alumínio ou F para aço esmaltado ao final do código; exemplo: NE850AN1H08BA.
Para o tamanho do refletor opcional, adicione o número 1 para raso, 2 para médio, 3 para alto ou 4 para angular ao final do código; exemplo: NE850AN1H08BA1.
 Para o reator de 230/240 V, 50 Hz, adicione o sufixo -235. Ao pedir essa opção de tensão, o refletor deve ser pedido separadamente; as opções na codificação 

não são aplicáveis. Exemplo: para pedir uma luminária de vapor de mercúrio de 250 W, 230/240 V, 50 Hz, tipo pendente, com um refletor médio, peça dois itens 
separadamente - o código da luminária NE850AN1H25235 e o código do refletor padrão NEREA202. 
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Luminárias HID Série NE850
À prova de explosão. Vapor de mercúrio, vapor metálico, vapor de sódio 

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Tipo de lâmpada e potência

Soquete

Dimensões mm (pol) 
Peso

kg (libras)
Volume

dm3 (pol3)
Código


Vapor de 
mercúrio

Vapor de 
sódio

Vapor 
metálico Ø J  A B

Arandela 30° 

Ø J
A

B

30°

80 — — E27 3/4” 542
(21,34)

476
(18,74)

10,78
(23,77)

48,24
(2943,8) NE850CN1H08

125 — — E27 3/4” 542
(21,34)

476
(18,74)

10,78
(23,77)

48,24
(2943,8) NE850CN1H12

— 70 — E27 3/4” 542
(21,34)

476
(18,74)

10,78
(23,77)

48,24
(2943,8) NE850CN1S07

— — 70 E27 3/4” 542
(21,34)

476
(18,74)

10,78
(23,77)

48,24
(2943,8) NE850CN1M07

— — 150 E27 3/4” 542
(21,34)

476
(18,74)

10,78
(23,77)

48,24
(2943,8) NE850CN1M15

250 — — E40 3/4” 596
(23,46)

546
(21,50)

14,19
(31,28)

78,75
(4805,6) NE850CN3H25

— 100 — E40 3/4” 596
(23,46)

546
(21,50)

14,19
(31,28)

78,75
(4805,6) NE850CN3S10

— 150 — E40 3/4” 596
(23,46)

546
(21,50)

14,19
(31,28)

78,75
(4805,6) NE850CN3S15

— 250 — E40 3/4” 596
(23,46)

546
(21,50)

14,19
(31,28)

78,75
(4805,6) NE850CN3S25

— — 250 E40 3/4” 596
(23,46)

546
(21,50)

14,19
(31,28)

78,75
(4805,6) NE850CN3M25

Arandela 45°

Ø J
A

B
45°

80 - E27 3/4" 420 
(16,54)

637 
(25,08)

11,34 
(25)

40,58 
(2476,3) NE850DN1H08

125 - E27 3/4" 420 
(16,54)

637 
(25,08)

11,34 
(25)

40,58 
(2476,3) NE850DN1H12

- 70 E27 3/4" 420 
(16,54)

637 
(25,08)

11,34 
(25)

40,58 
(2476,3) NE850DN1S07

- - 70 E27 3/4" 420 
(16,54)

637 
(25,08)

11,34 
(25)

40,58 
(2476,3) NE850DN1M07

- - 150 E27 3/4" 420 
(16,54)

637 
(25,08)

11,34 
(25)

40,58 
(2476,3) NE850DN1M15

250 - - E40 3/4" 486 
(19,13)

704 
(27,72)

14,75 
(32,52)

59,83 
(3651,1) NE850DN3H25

- 100 - E40 3/4" 486 
(19,13)

704 
(27,72)

14,75 
(32,52)

59,83 
(3651,1) NE850DN3S10

- 150 - E40 3/4" 486 
(19,13)

704 
(27,72)

14,75 
(32,52)

59,83 
(3651,1) NE850DN3S15

- 250 - E40 3/4" 486 
(19,13)

704 
(27,72)

14,75 
(32,52)

59,83 
(3651,1) NE850DN3S25

- - 250 E40 3/4" 486 
(19,13)

704 
(27,72)

14,75 
(32,52)

59,83 
(3651,1) NE850DN3M25

 Ø J: As montagens plafonier, arandela 30°, arandela 45° e arandela 90° têm quatro entradas rosqueadas. As montagens pendente, poste 30° e poste 90° têm uma 
entrada rosqueada. As entradas rosqueadas de 3/4” podem ser substituídas por M25 e as de 1-1/2” podem ser substituídas por M50. Entre em contato com seu 
representante de vendas local para obter detalhes.
 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; exemplo: NE850AB1H08. 

Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª posição; exemplo: NE850AM1H08.
 Para o refletor opcional, adicione a letra A para o refletor de tamanho 3 ou B para um refletor de tamanho 1 ao final do código; exemplo: NE850AN1H08B.

Para o material do refletor opcional, adicione a letra A para alumínio ou F para aço esmaltado ao final do código; exemplo: NE850AN1H08BA.
Para o tamanho do refletor opcional, adicione o número 1 para raso, 2 para médio, 3 para alto ou 4 para angular ao final do código; exemplo: NE850AN1H08BA1.
 Para o reator de 230/240 V, 50 Hz, adicione o sufixo -235. Ao pedir essa opção de tensão, o refletor deve ser pedido separadamente, as opções na codificação 

não são aplicáveis. Exemplo, para pedir uma luminária de vapor de mercúrio de 250 W, 230/240 V, 50 Hz, tipo pendente, com um refletor médio, peça dois itens 
separadamente - o código da luminária NE850AN1H25235 e o código do refletor padrão NEREA202. 

AEC_MC008_NBR-IEC_Lighting_Master_Portuguese.indd   488 8/28/2014   9:05:31 AM



Ilum
inação —

 HID
LUMINÁRIAS HID PARA ZONA 1 NBR IEC

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777.  
© Agosto de 2014

489

Luminárias HID Série NE850
À prova de explosão. Vapor de mercúrio, vapor metálico, vapor de sódio 

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Tipo de lâmpada e potência

Soquete

Dimensões mm (pol) 
Peso

kg (libras)
Volume

dm3 (pol3)
Código


Vapor de 
mercúrio

Vapor de 
sódio

Vapor 
metálico Ø J  A B

Arandela 90°

Ø J
A

B

80 — — E27 3/4” 532
(20,94)

408
(16,06)

11,34
(25)

40,58
(2476,3) NE850EN1H08

125 — — E27 3/4” 532
(20,94)

408
(16,06)

11,34
(25)

40,58
(2476,3) NE850EN1H12

— 70 — E27 3/4” 532
(20,94)

408
(16,06)

11,34
(25)

40,58
(2476,3) NE850EN1S07

— — 70 E27 3/4” 532
(20,94)

408
(16,06)

11,34
(25)

40,58
(2476,3) NE850EN1M07

— — 150 E27 3/4” 532
(20,94)

408
(16,06)

11,34
(25)

40,58
(2476,3) NE850EN1M15

250 — — E40 3/4” 532
(20,94)

408
(16,06)

14,75
(32,52)

59,83
(3651,1) NE850EN3H25

— 100 — E40 3/4” 532
(20,94)

408
(16,06)

14,75
(32,52)

59,83
(3651,1) NE850EN3S10

— 150 — E40 3/4” 532
(20,94)

408
(16,06)

14,75
(32,52)

59,83
(3651,1) NE850EN3S15

— 250 — E40 3/4” 532
(20,94)

408
(16,06)

14,75
(32,52)

59,83
(3651,1) NE850EN3S25

— — 250 E40 3/4” 532
(20,94)

408
(16,06)

14,75
(32,52)

59,83
(3651,1) NE850EN3M25

Poste 30° 

Ø J A

B

30°

80 — — E27 1-1/2” 472
(18,58)

445
(17,52)

9,41
(20,75)

39,27
(2396,4) NE850FN1H08

125 — — E27 1-1/2” 472
(18,58)

445
(17,52)

9,41
(20,75)

39,27
(2396,4) NE850FN1H12

— 70 — E27 1-1/2” 472
(18,58)

445
(17,52)

9,41
(20,75)

39,27
(2396,4) NE850FN1S07

— — 70 E27 1-1/2” 472
(18,58)

445
(17,52)

9,41
(20,75)

39,27
(2396,4) NE850FN1M07

— — 150 E27 1-1/2” 472
(18,58)

445
(17,52)

9,41
(20,75)

39,27
(2396,4) NE850FN1M15

250 — — E40 1-1/2” 545
(21,46)

500
(19,69)

12,25
(27,01)

65,94
(4023,9) NE850FN3H25

— 100 — E40 1-1/2” 545
(21,46)

500
(19,69)

12,25
(27,01)

65,94
(4023,9) NE850FN3S10

— 150 — E40 1-1/2” 545
(21,46)

500
(19,69)

12,25
(27,01)

65,94
(4023,9) NE850FN3S15

— 250 — E40 1-1/2” 545
(21,46)

500
(19,69)

12,25
(27,01)

65,94
(4023,9) NE850FN3S25

— — 250 E40 1-1/2” 545
(21,46)

500
(19,69)

12,25
(27,01)

65,94
(4023,9) NE850FN3M25

 Ø J: As montagens plafonier, arandela 30°, arandela 45° e arandela 90° têm quatro entradas rosqueadas. As montagens pendente, poste 30° e poste 90° têm uma 
entrada rosqueada. As entradas rosqueadas de 3/4” podem ser substituídas por M25 e as de 1-1/2” podem ser substituídas por M50. Entre em contato com seu 
representante de vendas local para obter detalhes.
 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; exemplo: NE850AB1H08. 

Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª posição; exemplo: NE850AM1H08.
 Para o refletor opcional, adicione a letra A para o refletor de tamanho 3 ou B para um refletor de tamanho 1 ao final do código; exemplo: NE850AN1H08B.

Para o material do refletor opcional, adicione a letra A para alumínio ou F para aço esmaltado ao final do código; exemplo: NE850AN1H08BA.
Para o tamanho do refletor opcional, adicione o número 1 para raso, 2 para médio, 3 para alto ou 4 para angular ao final do código; exemplo: NE850AN1H08BA1.
 Para o reator de 230/240 V, 50 Hz, adicione o sufixo -235. Ao pedir essa opção de tensão, o refletor deve ser pedido separadamente, as opções na codificação 

não são aplicáveis. Exemplo, para pedir uma luminária de vapor de mercúrio de 250 W, 230/240 V, 50 Hz, tipo pendente, com um refletor médio, peça dois itens 
separadamente - o código da luminária NE850AN1H25235 e o código do refletor padrão NEREA202. 
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Luminárias HID Série NE850
À prova de explosão. Vapor de mercúrio, vapor metálico, vapor de sódio 

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Tipo de lâmpada e potência

Soquete

Dimensões mm (pol) 
Peso

kg (libras)
Volume

dm3 (pol3)
Código


Vapor de 
mercúrio

Vapor de 
sódio

Vapor 
metálico Ø J  A B

Poste 90°

Ø J

A

B

80 — — E27 1-1/2” 524
(20,63)

398
(15,67)

9,60
(21,16)

38,99
(2379,3) NE850HN1H08

125 — — E27 1-1/2” 524
(20,63)

398
(15,67)

9,60
(21,16)

38,99
(2379,3) NE850HN1H12

— 70 — E27 1-1/2” 524
(20,63)

398
(15,67)

9,60
(21,16)

38,99
(2379,3) NE850HN1S07

— — 70 E27 1-1/2” 524
(20,63)

398
(15,67)

9,60
(21,16)

38,99
(2379,3) NE850HN1M07

— — 150 E27 1-1/2” 524
(20,63)

398
(15,67)

9,60
(21,16)

38,99
(2379,3) NE850HN1M15

250 — — E40 1-1/2” 598
(23,54)

398
(15,67)

12,4
(27,34)

57,59
(3514,4) NE850HN3H25

— 100 — E40 1-1/2” 598
(23,54)

398
(15,67)

12,4
(27,34)

57,59
(3514,4) NE850HN3S10

— 150 — E40 1-1/2” 598
(23,54)

398
(15,67)

12,4
(27,34)

57,59
(3514,4) NE850HN3S15

— 250 — E40 1-1/2” 598
(23,54)

398
(15,67)

12,4
(27,34)

57,59
(3514,4) NE850HN3S25

— — 250 E40 1-1/2” 598
(23,54)

398
(15,67)

12,4
(27,34)

57,59
(3514,4) NE850HN3M25

 Ø J: As montagens plafonier, arandela 30°, arandela 45° e arandela 90° têm quatro entradas rosqueadas. As montagens pendente, poste 30° e poste 90° têm uma 
entrada rosqueada. As entradas rosqueadas de 3/4” podem ser substituídas por M25 e as de 1-1/2” podem ser substituídas por M50. Entre em contato com seu 
representante de vendas local para obter detalhes.
 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; exemplo: NE850AB1H08.

Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª posição; exemplo: NE850AM1H08.
 Para o refletor opcional, adicione a letra A para o refletor de tamanho 3 ou B para um refletor de tamanho 1 ao final do código; exemplo: NE850AN1H08B.

Para o material do refletor opcional, adicione a letra A para alumínio ou F para aço esmaltado ao final do código; exemplo: NE850AN1H08BA.
Para o tamanho do refletor opcional, adicione o número 1 para raso, 2 para médio, 3 para alto ou 4 para angular ao final do código; exemplo: NE850AN1H08BA1.
 Para o reator de 230/240 V, 50 Hz, adicione o sufixo -235. Ao pedir essa opção de tensão, o refletor deve ser pedido separadamente; as opções na codificação 

não são aplicáveis. Exemplo: para pedir uma luminária de vapor de mercúrio de 250 W, 230/240 V, 50 Hz, tipo pendente, com um refletor médio, peça dois itens 
separadamente - o código da luminária NE850AN1H25235 e o código do refletor padrão NEREA202. 
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Refletores

Tipo de luminária

Dimensão (pol/mm) Peso
 (lb/kg)

Volume 
(pol3/dm3) Código A Ø B

Raso

A

Ø B

NE850AN1 NE850DN1 NE850HN1
65

(2,56)
365

(14,37)
0,78
(1,72)

10,90
(665,2) NTREA104NE850BN1 NE850EN1

NE850CN1 NE850FN1

NE850AN3 NE850DN3 NE850HN3
78

(3,07)
410

(16,14)
0,65
(1,43)

16,60
(1013,0) NEREA102NE850BN3 NE850EN3

NE850CN3 NE850FN3

Médio

A

Ø B

NE850AN1 NE850DN1 NE850HN1
110 

(4,33)
370

(14,57)
0,85
(1,87)

18,20
(1110,6) NTREA202NE850BN1 NE850EN1

NE850CN1 NE850FN1

NE850AN3 NE850DN3 NE850HN3
135

(5,31)
410

(16,14)
1,08
(2,38)

26,40
(1611,0) NEREA202NE850BN3 NE850EN3

NE850CN3 NE850FN3

Alto

A

Ø B

NE850AN1 NE850DN1 NE850HN1
115

(4,53)
247

(9,72)
0,43
(0,95)

9,10
(555,3) NTREA304NE850BN1 NE850EN1

NE850CN1 NE850FN1

NE850AN3 NE850DN3 NE850HN3
130

(5,12)
370

(14,57)
0,63
(1,39)

23,20
(1415,8) NEREA302 NE850BN3 NE850EN3

NE850CN3 NE850FN3

Angular

Ø B
A

NE850AN1 NE850DN1 NE850HN1
165

(6,50)
270

(10,63)
0,44
(0,97)

10,50
(640,7) NTREA404NE850BN1 NE850EN1

NE850CN1 NE850FN1

NE850AN3 NE850DN3 NE850HN3
225

(8,86)
360

(14,17)
0,52
(1,15)

32,80
(2001,6) NEREA402NE850BN3 NE850EN3

NE850CN3 NE850FN3

Chassi de alumínio equipado com reator de alto fator de potência — para uso com qualquer tipo de montagem

Descrição Tamanho Código

Vapor de mercúrio 80 W 1 NFCH850EH08
Vapor metálico 70 W 1 NFCH850EM07
Vapor metálico 150 W 1 NFCH850EM15

Vapor de mercúrio 125 W 1 NFCH850EH12 
Vapor de sódio 70 W 1 NFCH850ES07

Vapor de mercúrio 250 W 3 NFCH850EH25
Vapor de sódio 100 W 3 NFCH850ES10
Vapor de sódio 150 W 3 NFCH850ES15
Vapor de sódio 250 W 3 NFCH850ES25
Vapor metálico 250 W 3 NFCH850EM25

 Para o refletor em aço esmaltado, pintado de branco por dentro e de cinza por fora, substitua a letra A pela letra F na 5ª posição. Exemplo: NTREF202.

Luminárias HID Série NE850
À prova de explosão. Vapor de mercúrio, vapor metálico, vapor de sódio 
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Acessórios

Descrição Tipo de luminária Código

Grade de Proteção

NE850AN1 NE850CN1 NE850EN1 NE850HN1
NFGRD851EA

NE850BN1 NE850DN1 NE850FN1

NE850AN3 NE850CN3 NE850EN3 NE850HN3
NFGRD853EA

NE850BN3 NE850DN3 NE850FN3

Conjunto de iluminação
(Globo de borossilicato + 
anel de fixação + suporte 

de vidro)

NE850AN1 NE850CN1 NE850EN1 NE850HN1
 NECJT851EA

NE850BN1 NE850DN1 NE850FN1

NE850AN3 NE850CN3 NE850EN3 NE850HN3
NECJT853EA

NE850BN3 NE850DN3 NE850FN3

Alojamento do reator
NE850A NE850C NE850E NE850H

NFALJ850EA
NE850B NE850D NE850F

Suporte de fixação 
pendente

NE850A

Suporte NPT 3/4” NFACS85AN

Suporte BSP 3/4” NFACS85AB

Suporte M25 NFACS85AM

Bujão NPT 1 - 1/4” NEBJS04N

Suporte de fixação 
plafonier com 3 

entradas rosqueadas
NE850B

Suporte NPT 3/4” NFACS85BN

Suporte BSP 3/4” NFACS85BB

Suporte M25 NFACS85BM

Bujão NPT 1 - 1/4” NEBJS04N

Suporte de fixação 
poste 30°

NE850F

Suporte BSP 3/4” NFACS85FB

Suporte NPT 1-1/2” NFACS25FN

Suporte M50 NFACS25FM

Janela de inspeção NFTAMIE

Suporte de fixação 
poste 90°

NE850H

Suporte BSP 3/4” NFACS85HB

Suporte NPT 1-1/2” NFACS25HN

Suporte M50 NFACS25HM

Janela de Inspeção NFTAMIE

Suporte de fixação 
arandela 90°

NE850E

Suporte NPT 3/4” NFACS25EN

Suporte BSP 3/4” NFACS85EB

Suporte M25 NFACS25EM

Bujão NPT 1 - 1/2” NEBJS05N

Suporte de fixação 
arandela 45°

NE850D

Suporte BSP 3/4” NFACS25DN

Suporte NPT 1-1/2” NFACS85DB

Suporte M50 NFACS25DM

Janela de inspeção NEBJS05N

Suporte de fixação 
arandela 30°

NE850C

Suporte NPT 3/4” NFACS25CN

Suporte BSP 3/4” NFACS85CB

Suporte M25 NFACS25CM

Bujão NPT 1 - 1/2” NEBJS05NA

Luminárias HID Série NE850
À prova de explosão. Vapor de mercúrio, vapor metálico, vapor de sódio 
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Instalação e manutenção Detalhes de montagem  — Dimensões em milímetros (polegadas)

NE850A — Pendente NE850B — Plafonier

Bujão
Ø 1-1/2”

Ø 3/4”
(3x)

Ø 3/4”
(3x)

13
8 

(5
,4

3)

10,3 (0,41)

10
 

(0
,3

9)

NE850C, D, E — Arandela NE850F, H — Poste

Ø 3/4” (4x)

Bujão
Ø 1-1/2”

98 (3,86)

98
 (3

,8
6)

10 (0,39)

Tampa de 
inspeção
Ø 1-1/2”

Ø 1-1/2”

Para fixação em concreto Para fixação em alvenaria

Chumbador 
(não incluído)

Parafuso Ø 3/8”

Bucha de nylon 
(não incluída)

Parafuso Ø 3/8”

 Em instalações com eletroduto, recomenda-se usar unidade seladora em todas as entradas.
 • A entrada e a saída de cabos devem ser feitas com unidades seladoras ou prensa-cabos à prova de explosão.
 • Todas as entradas rosqueadas não utilizadas devem ser vedadas com um bujão de alumínio: NEBJS02NA.

Luminárias HID Série NE850
À prova de explosão. Vapor de mercúrio, vapor metálico, vapor de sódio 
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Aplicações
• Projetores poderosos e efi cientes para grandes áreas, como 

complexos industriais e áreas de carregamento de navios.
• Indicado para uso em áreas classifi cadas como Zona 2.

Características
• Projetor de alta efi ciência e totalmente estável. Estrutura leve e 

compacta em alumínio fundido e, ainda assim, robusto.
• Instalação e manutenção simples.
• Tensões disponíveis:

— ATEX/IEC: 230/240 V, 50 Hz.
— NBR IEC: 220 V, 60 Hz.

• Tampa do vidro em peça única. 
• Vedação de borracha de silicone para temperaturas elevadas e 

trabalho pesado, fi rmemente fi xada.
• Soquete: E40 (E27 para a versão Vapor de Sódio de 70 W).
• Refl etores: acabamento parabólico composto de segmento 

duplo para uma maior efi ciência.
• Montagem: montagem em suporte.

Materiais padrão
• Alojamento do reator e tampa do vidro: alumínio copperfree 

(máx. 4/10 de 1%)
• Vedação: borracha de silicone
• Soquete: porcelana para trabalho pesado com invólucro de 

latão pesado
• Refl etor: acabamento em alumínio
• Montagem em garfo: aço galvanizado
• Parafusos: aço inoxidável

Acabamentos padrão 
• Alojamento do reator, tampa do vidro, suporte: poliéster na cor 

marrom
• Soquete: porcelana

Certificações e conformidades ATEX/IEC
• Tamanho M — Tipo de certifi cação: PJn

— Gás: Zona 2
– Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE  3 G
– Proteção ATEX/IEC: Ex nR II
– Classe de Temperatura: T2 a T4
– Temperatura ambiente: +40 °C a +55 °C (+104 °F a 

+131 °F)
— Poeira: Zona 22

– Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE  II 3 D
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A22
– Temperatura da superfície: T117 °C a T228 °C (T243 °F a 

T442 °F)
— Gás: Zona 2 e Poeira: Zona 22

– Temperatura ambiente: +40 °C a +55 °C (+104 °F a 
+131 °F)

– Certifi cado ATEX: LCIE 08 ATEX 6035X
– Certifi cado IEC: IECEx LCI 04.0015
– Outras certifi cações: GOST R
– Resistência a impactos (choque): IK07

— Poeira: Zona 21
– Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE  II 2 D
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
– Temperatura da superfície: T65 °C a T136 °C (T149 °F a 

T277 °F)
– Temperatura ambiente: -20 °C a +40 °C (-4 °F a +104 °F)
– Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6246X
– Resistência a impactos (choque): IK07 com difusor em 

vidro, IK08 com difusor em policarbonato

— Declaração de conformidade CE: 50251
— Grau de proteção (sólidos e líquidos): IP66

• Tamanho G — Tipo de certifi cação: PJn
— Gás: Zona 2

– Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE  II 3 G
– Proteção ATEX/IEC: Ex nR II
– Classe de Temperatura: T3

— Poeira: Zona 22
– Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE  II 3 D
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A22
– Temperatura da superfície: T187 °C a T192 °C (T369 °F a 

T378 °F)
— Gás: Zona 2 e Poeira: Zona 22

– Temperatura ambiente: +40 °C a +55 °C (+104 °F a 
+131 °F)

– Declaração de conformidade CE: 50215
– Certifi cado ATEX: LCIE 08 ATEX 6035X
– Certifi cado IEC: IECEx LCI 04.0015
– Outras certifi cações: GOST R
– Resistência a impactos (choque): IK07

— Poeira: Zona 21
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 008  II 2 D
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
– Temperatura da superfície: T121 °C a T182 °C (T250 °F a 

T360 °F)
– Temperatura ambiente: -20 °C a +40 °C (-4 °F a +104 °F)
– Declaração de conformidade CE: 50274
– Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6246X
– Resistência a impactos (choque): IK07 com difusor em 

vidro, IK08 com difusor em policarbonato
— Índice de proteção (sólidos e líquidos): IP66

• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-15; 61241-0; 
61241-1

• Normas de produto: EN/IEC 60598-1
• Normas EMC: EN/IEC 55015; 61547
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP)

ATEX/IEC:
Zona 2 – 21 e 22

 II 2 D -  II 3 GD
IP66 - IK07/08

NBR IEC — Apenas tamanho M:
Zona 2 e 22
Ex nR IIC Gc
Ex tc IIIC Dc
IP66

 Projetor Areamaster Série PN
Zona 2 – 21 e 22. Vapor metálico, vapor de sódio, vapor de mercúrio 
Indicados para exposição simultânea a, poeira, combustível e gases ou vapores inflamáveis.
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ATEX/IEC:
Zona 2 – 21 e 22

 II 2 D -  II 3 GD
IP66 - IK07/08

NBR IEC — Apenas tamanho M:
Zona 2 e 22
Ex nR IIC Gc
Ex tc IIIC Dc
IP66

 Projetor Areamaster Série PN
Zona 2 – 21 e 22. Vapor metálico, vapor de sódio, vapor de mercúrio 
Indicados para exposição simultânea a, poeira, combustível e gases ou vapores inflamáveis.

Faça o pedido usando a codificação abaixo ou selecione o código nas tabelas das páginas seguintes.

Codificação — Projetores Série ATEX PN Areamaster

PN M 1 L 25 A G XJ S

Série:
PN - Série PN

Zona 2 – 21 e 22
Certificado ATEX/IEC

N PN - Série PN
Zona 2 – 21 e 22
Com certificação 
NBR IEC

Montagem:
1 - Suporte
5 -  Encaixe 

deslizante de 
poste 

Potência:
70 - 70 W
15 - 150 W
25 - 250 W
40 - 400 W 
99 - 1000 W 

Difusor:
G - Vidro
P - Policarbonato 

Opções:
S - Alojamento de aço 

inoxidável 

Tamanho do corpo:
P - Pequeno 
M - Médio
L - Grande 

Tipo de lâmpada:
H - Vapor metálico
L - Vapor de sódio
M - Vapor de mercúrio

Tamanho da entrada:
A - M20 

Opções:
225 - 220 Vac, 50 Hz 

(Reator magnético)
XJ - 230/240 Vac, 50 Hz 

(Reator magnético)
XN - 220 Vac, 60 Hz 

(Reator magnético) 

 400 Watt é classificado para as Zonas 21-22 e 1000 Watt é classificado para as Zonas 2-22 quando usados com corpo grande. Selecione o difusor em vidro. 
 O difusor em policarbonato não está certificado para uso nas Zonas 2-22.
 Não certificado para uso em locais controlados pela NBR IEC.
 Certificado para uso apenas em locais controlados pela NBR IEC. Não certificado para uso em locais controlados pelo NEC/CEC ou ATEX/IEC.
 1/2 NPT para locais controlados pela NBR IEC.

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC 
• Tamanho M - Tipo de certifi cação: PJn

— Gás: Zona 2
– Marcação IEC: Ex nR IIC Gc

— Poeira: Zona 22
– Marcação IEC: Ex tc IIIC Dc

• Temperatura ambiente: -20 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F)
• Portaria INMETRO 179
• Certifi cado INMETRO: BVC 11.0394-X
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-15; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
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ATEX/IEC:
Zona 2 – 21 e 22

 II 2 D -  II 3 GD
IP66 - IK07/08

NBR IEC — Apenas tamanho M:
Zona 2 e 22
Ex nR IIC Gc
Ex tc IIIC Dc
IP66

 Projetor Areamaster Série PN
Zona 2 – 21 e 22. Vapor metálico, vapor de sódio, vapor de mercúrio 
Indicados para exposição simultânea a, poeira, combustível e gases ou vapores inflamáveis.

Zona 21 (Poeira) 

Temperaturas de superfície com poeira para Ta = +40 °C (+104 °F)

Tempo antes de abrir, em minutos

Posição de operação

Tipo de lâmpada e potência Difusor de vidro Difusor de policarbonato

Tamanho 
do corpo:

M

Vapor de sódio de 70 W +75 °C (+167 °F) +65 °C (+149 °F) 50

Vapor de sódio de 150 W +101 °C (+214 °F) +91 °C (+196 °F) 25

Vapor de sódio de 250 W +127 °C (+261 °F) +117 °C (+243 °F) 15

Vapor metálico de 250 W +123 °C (+253 °F) +113 °C (+235 °F) 15

Mercúrio de 250 W +136 °C (+277 °F) +131 °C (+268 °F) 15

Tamanho 
do corpo: 

L 

Vapor de sódio de 400 W +126 °C (+26 °F) +121 °C (+250 °F) 30

Vapor de sódio de 1000 W +177 °C (+351 °F) – 30

Vapor metálico de 1000 W +182 °C (+360 °F) – 30

Zona 2 (Gás)

Tipo de lâmpada e potência
Classe de Temperatura para 

Ta = +40 °C (+104 °F)
Classe de Temperatura para 

Ta = +50 °C (+122 °F)
Classe de Temperatura para 

Ta = +55 °C (+131 °F)

Tamanho 
do corpo: 

M

Vapor de sódio de 70 W T4 T4 T4

Vapor de sódio de 150 W T4 T4 T4

Vapor metálico de 150 W T4 T4 T4

Vapor de sódio de 250 W T3 T3 T3 — Cabo T ° = +82 °C (+180 °F)

Vapor metálico de 250 W T3 T3 T3

Mercúrio de 250 W T3 T3 T3 — Cabo T ° = +81 °C (+178 °F)

Vapor de sódio de 400 W T3 T3 — Cabo T ° = +87 °C (+187 °F) T2 — Cabo T ° = +92 °C (+198 °F)

Vapor metálico de 400 W T2 T2 — Cabo T ° = +84 °C (+183 °F) T2 — Cabo T ° = +89 °C (+192 °F)

Mercúrio de 400 W T2 T2 — Cabo T ° = +84 °C (+183 °F) T2 — Cabo T ° = +89 °C (+192 °F)

Tamanho 
do corpo: 

L 

Vapor de sódio de 1000 W T3 T3 –

Vapor metálico de 1000 W T3 T3 –

Zona 22 (Poeira)

Tipo de lâmpada e potência
Classe de Temperatura para 

Ta = +40 °C (+104 °F)
Classe de Temperatura para Ta = 

+50 °C (+122 °F)
Classe de Temperatura para Ta = 

+55 °C (+131 °F)

Tamanho 
do corpo:

M

Vapor de sódio de 70 W 117 °C (242 °F) – –

Vapor de sódio de 150 W 130 °C (266 °F) – –

Vapor metálico de 150 W 128 °C (262 °F) – –

Vapor de sódio de 250 W 160 °C (320 °F) – T3 — Cabo T ° = +82 °C (+180 °F)

Vapor metálico de 250 W 175 °C (347 °F) – –

Mercúrio de 250 W 181 °C (358 °F) – T3 — Cabo T ° = +81 °C (+178 °F)

Vapor de sódio de 400 W 198 °C (388 °F) T3 — Cabo T ° = +87 °C (+187 °F) T2 — Cabo T ° = +92 °C (+198 °F)

Vapor metálico de 400 W 228 °C (442 °F) T2 — Cabo T ° = +84 °C (+183 °F) T2 — Cabo T ° = +89 °C (+192 °F)

Mercúrio de 400 W 227 °C (441 °F) T2 — Cabo T ° = +84 °C (+183 °F) T2 — Cabo T ° = +89 °C (+192 °F)

Tamanho 
do corpo:

L 

Vapor de sódio de 1000 W +187 °C (+369 °F) para 
Ta = +50 °C (+122 °F) Cabo T ° = +90 °C (+194 °F) –

Vapor metálico de 1000 W +192 °C (+378 °F) para 
Ta = +50 °C (+122 °F) Cabo T ° = +90 °C (+194 °F) –

 Não certificado para uso em locais controlados pela NBR IEC.
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ATEX/IEC:
Zona 2 – 21 e 22

 II 2 D -  II 3 GD
IP66 - IK07/08

Tipo de lâmpada e 
potência

Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Lâmpadas permitidas 
(não fornecidas) Tamanho do corpo 

Código ATEX/IEC 


Médio com vidro da lâmpada vedado na tampa

70 W Vapor de Sódio 12,1 (26,7) 62,5 (3814) Oval/Tubular Médio PNM1L70AGXJ

150 W Vapor de Sódio 12,9 (28,4) 62,5 (3814) Oval/Tubular Médio PNM1L15AGXJ

250 W Vapor de Sódio 14,3 (31,5) 62,5 (3814) Oval/Tubular Médio PNM1L25AGXJ

400 W Vapor de Sódio 16 (35,3) 62,5 (3814) Oval/Tubular Médio PNM1L40AGXJ 

400 W Vapor de Sódio – – Oval/Tubular Grande PNL1L40AGXJ 

150 W Vapor Metálico 12,9 (28,4) 62,5 (3814) Oval/Tubular Médio PNM1H15AGXJ

250 W Vapor Metálico 14,3 (31,5) 62,5 (3814) Oval/Tubular Médio PNM1H25AGXJ

400 W Vapor Metálico 16 (35,3) 62,5 (3814) Tubular Médio PNM1H40AGXJ 

400 W Vapor Metálico – – Oval/Tubular Grande PNL1H40AGXJ 

250 W Vapor Mercúrio 12,9 (28,4) 62,5 (3814) Oval Médio PNM1M25AGXJ

400 W Vapor Mercúrio 13,8 (30,4) 62,5 (3814) Oval/Tubular Médio PNM1M40AGXJ 

Com proteção impermeável de policarbonato externa 

70 W Vapor de Sódio 13,2 (29,1) 62,5 (3814) Oval/Tubular Médio PNM1L70APXJ

150 W Vapor de Sódio 14 (30,9) 62,5 (3814) Oval/Tubular Médio PNM1L15APXJ

250 W Vapor de Sódio 15,4 (34) 62,5 (3814) Oval/Tubular Médio PNM1L25APXJ

400 W Vapor de Sódio – – Oval/Tubular Grande PNL1L40APXJ 

150 W Vapor Metálico 14 (30,9) 62,5 (3814) Oval/Tubular Médio PNM1H15APXJ

250 W Vapor Metálico 15,4 (34) 62,5 (3814) Oval/Tubular Médio PNM1H25APXJ

400 W Vapor Metálico – – Oval/Tubular Grande PNL1H40APXJ

250 W Vapor Mercúrio 14 (30,9) 62,5 (3814) Oval Médio PNM1M25APXJ 

 Para um reator magnético de 220 Vac, 50 Hz, substitua as letras XJ na 10ª e na 11ª posições pelos números 225; exemplo: PNP1L70AG225. 
 Para um reator magnético de 220 Vac, 60 Hz, substitua as letras XJ na 10ª e na 11ª posições pelas letras XN; exemplo: PNP1L70AGXN. Certificado para uso 

apenas em locais controlados pela NBR IEC. Não certificado para uso em locais controlados pelo NEC/CEC ou ATEX/IEC. 
 400 Watt é classificado para as Zonas 21-22 e 1000 Watt é classificado para as Zonas 2-22 quando usados com corpo grande. Selecione o difusor em vidro. 
 O difusor em policarbonato não está classificado para uso nas Zonas 2-22.

 Projetor Areamaster Série PN
Zona 2 – 21 e 22. Vapor metálico, vapor de sódio, vapor de mercúrio 
Indicados para exposição simultânea a, poeira, combustível e gases ou vapores inflamáveis.
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NBR IEC — Apenas tamanho M:
Zona 2 e 22
Ex nR IIC Gc
Ex tc IIIC Dc
IP66

Tipo de lâmpada e 
potência

Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Lâmpadas permitidas 
(não fornecidas) Tamanho do corpo

Código NBR IEC 


Médio com vidro selado na tampa

70 W Vapor de Sódio 12,1 (26,7) 62,5 (3814) Oval/Tubular Médio NPNM1L70AGXJ

150 W Vapor de Sódio 12,9 (28,4) 62,5 (3814) Oval/Tubular Médio NPNM1L15AGXJ

250 W Vapor de Sódio 14,3 (31,5) 62,5 (3814) Oval/Tubular Médio NPNM1L25AGXJ

400 W Vapor de Sódio 16 (35,3) 62,5 (3814) Oval/Tubular Médio NPNM1L40AGXJ

150 W Vapor Metálico 12,9 (28,4) 62,5 (3814) Oval/Tubular Médio NPNM1H15AGXJ

250 W Vapor Metálico 14,3 (31,5) 62,5 (3814) Oval/Tubular Médio NPNM1H25AGXJ

400 W Vapor Metálico 16 (35,3) 62,5 (3814) Tubular Médio NPNM1H40AGXJ

250 W Vapor Mercúrio 12,9 (28,4) 62,5 (3814) Oval Médio NPNM1M25AGXJ

400 W Vapor Mercúrio 13,8 (30,4) 62,5 (3814) Oval/Tubular Médio NPNM1M40AGXJ

 Para um reator magnético de 220 Vac, 50 Hz, substitua as letras XJ na 10ª e na 11ª posições pelos números 225; exemplo: PNP1L70AG225. 
 Para um reator magnético de 220 Vac, 60 Hz, substitua as letras XJ na 10ª e na 11ª posições pelas letras XN; exemplo: PNP1L70AGXN. Certificado para 

uso apenas em locais controlados pela NBR IEC. Não certificado para uso em locais controlados pelo NEC/CEC ou ATEX/IEC. 

 Projetor Areamaster Série PN
Zona 2 – 21 e 22. Vapor metálico, vapor de sódio, vapor de mercúrio 
Indicados para exposição simultânea a, poeira combustível e gases ou vapores inflamáveis.
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Dimensões em milímetros (polegadas) Dados fotométricos

Tamanho M Lâmpadas: vapor de sódio de 70 W

460,0 mm (16,92”)

141,0 mm
(5,55”)

89,0 mm
(3,50”)

70,5 mm
(2,78”)

51,0 mm
(2,01”)

(3) Mounting Holes
14,0 mm (0,55”)

55,0 mm
(2,17”)

130,0 mm
(5,12”)

41
0,

0 
m

m
 (1

6,
14

”)

197 mm (7,76”)

89 mm
(3,50”)

197 mm
(7,36”)

Curvas de distribuição polar para um fluxo de 1000 lm, de acordo com o NF C 71-120
Símbolo da luminária de acordo com o NF C 71-121

Graus
Candelas

Eficiência total da luminária = 74,6%

(0-180) (90-270)

Longitudinal
Transversal

0 487 487

5 439 461

10 416 387

15 372 324

20 208 290

25 129 294

30 116 319

35 111 318

40 101 289

Tamanho L  45 86 193

60

30 300

60
90

90

285,0 mm
(11,22”)

130,0 mm
(5,12”)

141,0 mm
(5,55”)

51,0 mm
(2,01”)

89,0 mm
(3,50”)

(3) Mounting Holes
13,8 mm (0,54”)

92,0 mm
(3,62”)

563,0 mm (22,17”)

56
3,

0 
m

m
 (2

2,
17

”)

34
3,

0 
m

m
(1

3,
50

”)

500,0 mm (19,68”)

92,0 mm
(3,62”)

50 70 150

55 84 141

60 62 132

65 22 88

70 9 15

 Não certificado para uso em locais controlados pela NBR IEC.

Acessórios

Descrição
Código

IECEx NBR IEC

Kit de prevenção contra quedas
Corrente de aço inoxidável de 1,2 m (3,94 pol) para entrada 
de cabo M20

FESCM20 —

Adaptador slip-fitter — ajusta-se ao corpo médio GSF20 —

Adaptador slip-fitter — ajusta-se ao corpo grande/projetor 
de 1000 Watt GAM8SF —

 Projetor Areamaster Série PN
Zona 2 – 21 e 22. Vapor metálico, vapor de sódio, vapor de mercúrio 
Indicados para exposição simultânea a, poeira, combustível e gases ou vapores inflamáveis.

(3) Orifícios de 
montagem

13,8 mm (0,54”)

(3) Orifícios de 
montagem

14 mm (0,55”)
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NBR IEC:
IP65

Projetor com Alojamento Série NT450 
À prova de tempo e jatos d’água. Vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico

Características técnicas

Dispositivo de 
orientação Prensa-cabo

(fornecido)

Ø 3/4”

Aplicações
• Adequado para ambientes que contenham umidade e/ou áreas 

onde haja vapores infl amáveis, poeira, umidade e atmosferas 
corrosivas.

• Ideal para uso em áreas como:
 — Aeroportos e/ou áreas de serviço de aeronaves
 — Quadras poliesportivas
 — Pátios de ferrovias
 — Pátios de carga/descarga 
 — Docas de carregamento de petróleo e gás
 — Destilarias

Características
• Vem montado com reator de alto fator de potência, prensa-

cabos e cabo adequado para conectar o projetor ao alojamento 
do reator e à placa de circuito para a entrada e saída de cabos. 

• Aro do vidro preso ao corpo com articulações e parafusos com 
porcas-borboleta.

• Alavancas laterais para controlar e fi xar o movimento vertical.
• Reator de alto fator de potência 220 V, 60 Hz.
• Roscas NPT padrão. 
• Lâmpada não fornecida.

Material padrão
• Projetor, alojamento, base e aro de fi xação: liga de alumínio 

fundido copperfree
• Articulações e travas: latão
• Parafusos, porcas e arruelas: aço inoxidável AISI 304
• Junta de vedação: borracha SBR
• Refl etor interno: alumínio anodizado 
• Visor: vidro temperado resistente a choque térmico
• Soquete: porcelana

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®, que 

proporciona excelente resistência à corrosão química, mecânica 
e por exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; 

exemplo: NT450UB3H12.

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP65
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
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Projetor com Alojamento Série NT450 
À prova de tempo e jatos d’água. Vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico

NBR IEC:
IP65

Tipo de lâmpada e potência

Soquete

Dimensões em milímetros (polegadas)
Volume 

dm3 
(pol3) Código 

Vapor de 
mercúrio

Vapor de 
sódio

Vapor 
metálico A B C D E

Peso 
kg 

(libras)

A

Ø C
B

D

E

125 — — E27 410
(16,14)

600
(23,62)

330
(12,99)

205
(8,07)

260
(10,24)

13,60
(29,98)

72,76
(4440,1) NT450UN3H12

250 — — E40 410
(16,14)

600
(23,62)

330
(12,99)

205
(8,07)

260
(10,24)

14,40
(31,75)

72,76
(4440,1) NT450UN3H25

— 70 — E27 410
(16,14)

600
(23,62)

330
(12,99)

205
(8,07)

260
(10,24)

13,60
(29,98)

72,76
(4440,1) NT450UN3S07

— 150 — E40 410
(16,14)

600
(23,62)

330
(12,99)

205
(8,07)

260
(10,24)

14,50
(31,97)

72,76
(4440,1) NT450UN3S15

— 250 — E40 410
(16,14)

600
(23,62)

330
(12,99)

205
(8,07)

260
(10,24)

15,70
(34,61)

72,76
(4440,1) NT450UN3S25

— — 150 E27 410
(16,14)

600
(23,62)

330
(12,99)

205
(8,07)

260
(10,24)

14,50
(31,97)

72,76
(4440,1) NT450UN3M15

— — 250 E40 410
(16,14)

600
(23,62)

330
(12,99)

205
(8,07)

260
(10,24)

15,70
(34,61)

72,76
(4440,1) NT450UN3M25

125 70 150 E27 410
(16,14)

600
(23,62)

330
(12,99)

205
(8,07)

260
(10,24)

12,10
(26,68)

72,76
(4440,1) NT450UN3000 

250 250 250 E40 410
(16,14)

600
(23,62)

330
(12,99)

205
(8,07)

260
(10,24)

12,10
(26,68)

72,76
(4440,1) NT450UN3000M01 

400 — — E40 480
(18,90)

730 
(28,74)

430
(16,93)

330
(12,99)

260
(10,24)

21,10
(46,52)

142,27
(8681,8) NT450UN5H40

— 400 — E40 480
(18,90)

730 
(28,74)

430
(16,93)

330
(12,99)

260
(10,24)

22,60
(49,82)

142,27
(8681,8) NT450UN5S40

— — 400 E40 480
(18,90)

730 
(28,74)

430
(16,93)

330
(12,99)

260
(10,24)

12,60
(27,78)

142,27
(8681,8) NT450UN5M40

400 400 400 E40 480
(18,90)

730 
(28,74)

430
(16,93)

330
(12,99)

260
(10,24)

18,10
(39,90)

142,27
(8681,8) NT450UN5000 

 Para rosca BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição. Exemplo: NT450UB3H12.
 Reator não incluído.
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Projetor com Alojamento Série NT450 
À prova de tempo e jatos d’água. Vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico

Peças de reposição

Descrição Tipo de luminária Código 

Vidro plano temperado

NT450UN3 NXVPT403T

NT450UN5 NXVPT405T

Aro de fixação

NT450UN3 NFARO403T

NT450UN5 NFARO405T

Suporte de fixação

NT450UN3 NFSUP403T

NT450UN5 NFSUP405T

Refletor de alumínio

NT450UN3 NXREF403TE

NT450UN5 NXREF405TE

Prensa-cabo

NT450UN3

NTPCA02N

NT450UN5
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NBR IEC:
IP66

Projetor Série NT950
À prova de tempo e jatos d’água. Vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico

Dimensões em milímetros (polegadas)

460,0 mm (16,92”)

141,0 mm
(5,55”)

89,0 mm
(3,50”)

70,5 mm
(2,78”)

51,0 mm
(2,01”)

(3) Mounting Holes
14,0 mm (0,55”)

55,0 mm
(2,17”)

130,0 mm
(5,12”)

41
0,

0 
m

m
 (1

6,
14

”)

197 mm (7,76”)

89 mm
(3,50”)

197 mm
(7,36”)

Aplicações
• Adequado para ambientes que contenham umidade e/ou 

áreas onde haja vapores não infl amáveis, poeira, umidade e 
atmosferas corrosivas.

• Ideal para uso em áreas como:
 — Aeroportos e/ou áreas de serviço de aeronaves
 — Campos de esportes
 — Pátios de ferrovias
 — Pátios de carga/descarga 
 — Docas de carregamento de petróleo e gás
 — Destilarias

Características
• Projetor de alta efi ciência e totalmente estável. Estrutura leve e 

compacta em alumínio fundido e, ainda assim, robusto.
• Instalação e manutenção simples.
• Reator: 220 V, 50/60 Hz.
• Tampa do vidro em peça única. 
• Vedação de borracha de silicone para temperaturas elevadas.
• Soquete: E40 (E27 para a versão Vapor de Sódio de 70 W).
• Refl etores: acabamento parabólico composto de segmento 

duplo para uma maior efi ciência.
• Montagem: suporte de aço galvanizado.

Materiais padrão
• Alojamento do reator e tampa do vidro: alumínio copperfree (máx. 

4/10 de 1%)
• Vedação: borracha de silicone
• Soquete: porcelana
• Refl etor: alumínio
• Montagem em garfo: aço galvanizado
• Parafusos: aço inoxidável

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Potência da lâmpada (W) Tipo

Soquete
Peso

kg (libras)
Volume

dm³ (pol³) Código
Vapor de 
mercúrio Vapor de sódio Vapor metálico Lâmpadas permitidas

– 70 – Oval/Tubular E-27 12,1 (26,7) 62,5 (3814) NT95033

– 150 – Oval/Tubular E-40 12,9 (28,4) 62,5 (3814) NT95036

– 250 – Oval/Tubular E-40 14,3 (31,5) 62,5 (3814) NT95042

– 400  – Oval/Tubular E-40 16 (35,3) 62,5 (3814) NT95043

– – 150 Oval/Tubular E-40 12,9 (28,4) 12,9 (28,4) NT95037

– – 250 Oval/Tubular E-40 14,3 (31,5) 14,3 (31,5) NT95046

– – 400 Tubular E-40 16 (35,3) 16 (35,3) NT95047

250 – – Oval E-40 12,9 (28,4) 62,5 (3814) NT95044

400 – – Oval/Tubular E-40 13,8 (30,4) 62,5 (3814) NT95045

(3) Orifícios de 
montagem

14 mm (0,55”)
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NBR IEC:
IP65

Projetor Série NT400
À prova de tempo e jatos d’água. Incandescente, mista

Características técnicas

Dispositivo de 
orientação

Instalação em alvenaria

120°
Ø 180 mm (7,09”)

Ø 18 mm (0,71”)

Fixação

Aplicações
• Ideal para uso em áreas como:
 — Aeroportos
 — Campos de esportes
 — Pátios de ferrovias
 — Pátios de carga/descarga 

Características
• Alavancas laterais para controlar e fi xar o movimento vertical.
• Suporte em “U” para montagem.
• Aro do vidro com articulações e travas com porcas-borboleta.
• Roscas NPT padrão. 
• Lâmpada não fornecida.

Material padrão
• Projetor, alojamento e aro de fi xação: liga de alumínio fundido 

copperfree
• Articulações e travas: latão
• Parafusos, porcas e arruelas: aço inoxidável AISI 304
• Junta de vedação: borracha SBR
• Refl etor interno giratório: alumínio anodizado 
• Visor: vidro temperado resistente a choque térmico
• Soquete: porcelana reforçada

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®, que 

proporciona excelente resistência à corrosão química, mecânica 
e por exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; 

exemplo: NT400UB3000.

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP65
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Produtos relacionados
• Para uso com lâmpadas de vapor de mercúrio, vapor de sódio 

ou vapor metálico, recomendamos o projetor NT450 com 
alojamento de reator.
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Projetor Série NT400
À prova de tempo e jatos d’água. Incandescente, mista

NBR IEC:
IP65

Tipo de lâmpada e potência 


Soquete
Dimensão em milímetros (polegadas) Peso

kg (libras)
Volume

dm³ (pol³) CódigoIncandescente Mista A B C

ØC

A

B

300 160 E27 410
(16,14)

430
(16,93)

320
(12,60)

6,82
(15,04)

61,60
(3759,1) NT400UN3000

300 250 E40 410
(16,14)

430
(16,93)

320
(12,60)

6,82
(15,04)

61,60
(3759,1) NT400UN3000M01

500 500 E40 480
(18,90)

560 
(22,05)

420
(16,54)

10,38
(22,88)

124,80
(7615,8) NT400UN5000

Peças de reposição

Descrição Tipo de luminária Código 

Vidro plano temperado

NT400UN3 NXVPT403T

NT400UN5 NXVPT405T

Base de Fixação

NT400UN3

NFBAS40TE

NT400UN5

Aro de fixação da lente

NT400UN3 NFARO403T

NT400UN5 NFARO405T

Suporte de fixação

NT400UN3 NFSUP403T

NT400UN5 NFSUP405T

Refletor de alumínio

NT400UN3 NXREF403TE

NT400UN5 NXREF405TE

 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; exemplo: NT400UB3000.
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NBR IEC:
IP65

Projetor de longo alcance Série NT410 
À prova de tempo

Características técnicas

Instalação em alvenaria

Instalação em caixa com equipamento

120°
Ø 180 mm (7,09”)

Ø 18 mm (0,71”)

Fixação (não incluída)

Aplicações
• Ideal para uso em áreas de iluminação como:

— Gramados/jardins
— Painéis
— Quadras esportivas
— Fachadas em geral
— Exposições
— Estúdios de televisão e de fotografi a
— Estacionamentos

Características
• Abas para dissipar o calor gerado pela lâmpada.
• Conjunto de armação da lente presa ao corpo com articulações 

e travas com porcas manuais cativas.
• Caixa usada para instalação dos reatores (disponível mediante 

solicitação).
• Soquete de halogênio R7S com base de contato dupla.
• Lâmpada de vapor de sódio e lâmpada de vapor metálico, 

tubular.
• O projetor é preso à base de montagem pelo suporte de aço.
• Roscas NPT padrão. 
• Lâmpada não incluída.

Material padrão
• Corpo e aro de fi xação: liga de alumínio fundido
• Dobradiças e fechos: latão
• Parafusos, porcas e arruelas: 
• Junta de vedação: borracha SBR
• Refl etor interno: chapa de alumínio
• Lente: vidro temperado resistente a choque térmico
• Soquete: porcelana reforçada

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®, que 

proporciona excelente resistência à corrosão química, mecânica 
e por exposição UV

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP65
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
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NBR IEC:
IP65

Projetor de longo alcance Série NT410 
À prova de tempo

Soquete
Dimensão em milímetros (polegadas) Peso

kg (libras)
Volume

dm³ (pol³) CódigoA B C D

A

B
E40 440

(17,32)
340

(13,39)
220

(8,66)
300

(11,81)
8,67

(19,11)
34,60

(2111,4) NT410UP1000

C

D R7s 440
(17,32)

340
(13,39)

220
(8,66)

300
(11,81)

8,67
(19,11)

34,60
(2111,4) NT410UP1000M01

Peças de reposição

Descrição Tipo de luminária Código

Aro de alumínio NT410UP1000 NFARO411T

Vidro plano temperado NT410UP1000 NXVPT411T

Base de Fixação NT410UP1000 NFBAS41T
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Aplicações
• Projetados para iluminação de ambientes amplos em áreas 

industriais externas e internas de risco.
• Ideal para uso nas Zonas 1 e 2, 21 e 22 na indústria de gás 

e petróleo. Em locais como: refi narias, dutos, armazéns, 
plataformas em alto mar e sondas de perfuração.

Características
• Porta, corpo e tampa em alumínio de grau marítimo leve em 

epóxi cinza.
• Substituição rápida e fácil da lâmpada através da tampa 

rosqueada na lateral do dispositivo. A tampa é ajustada com 
uma corrente de segurança.

• O soquete da versão ATEX/IEC pode ser facilmente ajustado no 
campo para um feixe estreito ou amplo.

• Os dispositivos funcionam com segurança em temperatura 
ambiente alta até +55 °C (+131 °F) e em temperatura ambiente 
baixa até -25 ºC (-13 °F).

• Os componentes elétricos (reator, ignitor e capacitor) são 
separados termicamente do compartimento de iluminação por 
uma proteção isolante, proporcionando maior vida útil.

• Conexão fácil e efi ciente devido à caixa de terminal Ex e 
separada com fi ação em 2 terminais tipo pilar de 2 x 6 mm2 
(2 x 0,009 pol²); 2 terminais terra internos capacidade 6 mm2 
(0,009 pol2) (para ATEX) e para versão NBR IEC, uma régua de 
bornes 2 x 4 mm² + 1 terminal terra externo capacidade 4 mm2 
(0,006 pol²).

• Duas entradas com folga de 20 mm (2 x 0,79 pol) fornecidas 
com:
— Um prensa-cabo Ex e para cabo não armado — diâmetro de 

vedação de 6,5 mm a 14,5 mm (0,2 pol a 0,57 pol)
— Um bujão
— Duas arruelas de fi xação M20

• Para uso com lâmpadas de formato tubular ou elipsoidal. 
Consulte as informações do pedido para obter detalhes. 

• Montagem fi xa com suporte articulado galvanizado ou 
montagem em tubo/poste com suportes galvanizados.

• Vidro resistente a impacto e choque térmico e selado no corpo 
do projetor.

• Pode ser instalada em qualquer posição.
• O suporte reversível permite o acesso ao dispositivo por ambos 

os lados.
• Refl etor simétrico interno.

Materiais padrão
• Corpo e tampa: liga de alumínio de grau marítimo copperfree
• Visor: vidro temperado
• Refl etor: alumínio
• Parafusos: aço inoxidável
• Prensa-cabo e bujão: poliamida
• Arruelas de fi xação: latão niquelado

Acabamentos padrão 
• Corpo e tampa: tinta em pó em epóxi cinza

Opções do ATEX/IEC
• Outras tensões, entre em contato com seu representante de 

vendas.
• Suporte articulado disponível: adicione o sufi xo -B ao fi nal do 

código.
• Bloco de terminal com mais 2 terminais para fi ação com 3 fases 

mais Neutro em 380/415 V (fi ação loop in/loop out possível): 
adicione o sufi xo -T ao fi nal do código.

• A distribuição de luz assimétrica está disponível, adicione o 
sufi xo -A ao fi nal do código.

• Difusor suspenso atarraxado sem aço galvanizado com pintura 
em preto (veja os acessórios).

• Grade de proteção em aço zincado (veja os acessórios).

Certificações e conformidades ATEX/IEC
• Tipo de certifi cação: PJd 

— Gás: Zonas 1 e 2 
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G
– Proteção ATEX/IEC: Ex de IIC 
– Classe de Temperatura: Consulte a Tabela de Classe de 

Temperatura (Gás) e temperatura de superfície (Poeira)
— Poeira: Zonas 21 - 22

– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 D
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
– Temperatura de superfície: Consulte a Tabela de Classe de 

Temperatura (Gás) e temperatura de superfície (Poeira)
• Temperatura ambiente: dispositivo padrão: -20 °C  a  +55 °C 

(-4 °F  a  +131 °F); com óptica assimétrica “C”: -25 °C (-13 °F) 
• Declaração de conformidade CE: 50207
• Certifi cado ATEX: LCIE 99/ATEX 6002
• Certifi cado IECEx: IECEx LCI 04.0020
• Outras certifi cações: GOST
• Grau de proteção (sólidos e líquidos): IP66/67
• Resistência a impactos (choque): IK10
• Normas padrão Ex EN/IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7; 

61241-0; 61241-1 
• Normas de produto: EN/IEC 60598-1
• Normas EMC: EN/IEC 55015; 61547
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC
• Tipo de certifi cação: PJd 

— Gás: Zonas 1 e 2
– Marcação IEC: Ex de IIC Gb

— Poeira: Zonas 21 - 22
– Marcação IEC: Ex tb IIIC Db

• Temperatura ambiente: -25 °C a +55 °C (-13 °F a +131 °F)
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: BVC 12.2098
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): 

IP66/67
• Resistência a impactos (choque): IK10
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

 Projetor Série PC
À prova de explosão. Vapor metálico, vapor de sódio, vapor de mercúrio, halogênio

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 ou IP66/67 – IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66/67
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 Projetor Série PC
À prova de explosão. Vapor metálico, vapor de sódio, vapor de mercúrio, halogênio

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 ou IP66/67 – IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66/67

Tabela de Classe de Temperatura (gás) e de temperatura da superfície (poeira)

Tipo de lâmpada e potência
Classificação de temperatura do gás de acordo com a Ta Poeira

+40 °C (+104 °F) +50 °C (+122 °F) +55 °C (+131 °F) Temperatura da superfície °C (°F)

2 x 70 W - Halogênio H3 T4 T4 T4 +130 (+266)

Vapor de sódio de 150 W T4 T3 T3 +145 (+293)

Vapor de sódio de 250 W T3 T3 T3 +195 (+383)

Vapor metálico de 250 W T3 T3 T3 +197 (+387)

Vapor de mercúrio de 250 W T3 T3 T3 +194 (+381)

Vapor de sódio de 400 W T3 T3 T3 +189 (+372)

Vapor metálico de 400 W T3 T3 T3 +193 (+379)

Vapor de mercúrio de 400 W T3 T3 T3 +195 (+383)

Vapor de sódio de 600 W T2 T2 T2 +257 (+495)

Halogênio de 500 W T2 T2 T2 +267 (+513)

Halogênio de 1000 W T1 T1 T1 +378 (+712)

 3 fases + neutro. Não certificado para uso em locais controlados pela NBR IEC.
 Certificado para uso apenas em locais controlados pela ATEX/IEC. Não certificado para uso em locais controlados pela NBR IEC. 
 Certificado para uso apenas em locais controlados pela NBR IEC. Não certificado para uso em locais controlados pela ATEX/IEC.

Faça o pedido usando a codificação abaixo ou selecione o código nas páginas seguintes.

Codificação — Projetor Série PC

PCA H 15 XJ B T

Série:
PCA - Série PC

Zona 1, 2, 21, 22
Certificado ATEX/IEC 

N PCA - Série PC
Zona 1, 2, 21, 22
Com certificação 
NBR IEC

Potência da lâmpada:
15 - 150 W
25 - 250 W
40 - 400 W
50 - 500 ou 1000 W Halogênio
60 - 600 W 

Suporte:
B - Suporte articulado incluído

Tipo de lâmpada:
H - Vapor metálico
L - Vapor de sódio
M - Vapor de mercúrio
Z - Halogênio

Tensão:
XJ -  230/240 Vac, 50 Hz

(Reator magnético) 
XN -  220 Vac, 60 Hz 

(Reator magnético) 

Opções:
T - Terminais Extras 
A - Opção C 

assimétrica 
-25 °C (-13 °F) 
Temperatura 
ambiente 
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 Projetor Série PC
À prova de explosão. Vapor metálico, vapor de sódio, vapor de mercúrio, halogênio

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 ou IP66/67 – IK10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66/67

Potências das 
lâmpadas Soquete

Tensão
(+/-10%)

Tipo de lâmpada Peso
kg (libras)

Volume
dm³ (pol³)

Código
Elipsoidal Tubular IECEx  NBR IEC

Vapor de sódio

150 E40 230/240 V, 50 Hz x x 29 (64) 104,4 (6374) PCAL15XJB —

150 E40 220 Vac, 60 Hz x x 29 (64) 104,4 (6374) — NPCAL15XNB

250 E40 230/240 V, 50 Hz x x 30 (66) 104,4 (6374) PCAL25XJB —

250 E40 220 Vac, 60 Hz x x 30 (66) 104,4 (6374) — NPCAL25XNB

400 E40 230/240 V, 50 Hz — x 32 (71) 104,4 (6374) PCAL40XJB —

400 E40 220 Vac, 60 Hz — x 32 (71) 104,4 (6374) — NPCAL40XNB

600 E40 230/240 V, 50 Hz — x 35 (77) 104,4 (6374) PCAL60XJB —

600 E40 220 Vac, 60 Hz — x 35 (77) 104,4 (6374) — NPCAL60XNB

Vapor de mercúrio

250 E40 230/240 V, 50 Hz x x 30 (66) 104,4 (6374) PCAM25XJB —

250 E40 220 Vac, 60 Hz x x 30 (66) 104,4 (6374) — NPCAM25XNB

400 E40 230/240 V, 50 Hz — x 30,5 (67) 104,4 (6374) PCAM40XJB —

400 E40 220 Vac, 60 Hz — x 30,5 (67) 104,4 (6374) — NPCAM40XNB

Vapor metálico

250 E40 230/240 V, 50 Hz x x 30 (66) 104,4 (6374) PCAH25XJB —

250 E40 220 Vac, 60 Hz x x 30 (66) 104,4 (6374) — NPCAH25XNB

400 E40 230/240 V, 50 Hz — x 32 (71) 104,4 (6374) PCAH40XJB —

400 E40 220 Vac, 60 Hz — x 32 (71) 104,4 (6374) — NPCAH40XNB

Halogênio

500/1000 E40 — — x 27 (60) 104,4 (6374) PCAZ50B NPCAZ50B

Nota:  Projetores fornecidos com, 1 bujão, 1 prensa-cabo M20 — 6,5 mm a 14,5 mm (0,26 pol a 0,57 pol) de diâmetro. As lâmpadas não estão incluídas.
 Bloco de terminal com mais 2 terminais para fiação com 3 fases mais Neutro em 380/415 V: adicione o sufixo -T ao final do código. Certificado para uso 

apenas em locais controlados pela ATEX/IEC. Não certificado para uso em locais controlados pela NBR IEC. 
 A distribuição de luz assimétrica está disponível, adicione o sufixo -A ao final do código. Certificado para uso apenas em locais controlados pela ATEX/IEC. 

Não certificado para uso em locais controlados pela NBR IEC. 
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 Projetor série PC
À prova de explosão. Vapor metálico, vapor de sódio, vapor de mercúrio, halogênio

Acessórios

Código
IECEx NBR IEC

Suportes articulados de aço galvanizado (padrão)

PCHBG NPCHBG

Suportes de aço galvanizado (opcionais)

Montagem em poste/tubo
1-1/4” a 1-1/2” PCHC49G NPCHC49G

2” PCHC60G NPCHC60G

Poste/Tubo
Superfície 

plana
Montagem em superfície plana PCSBG NPCSBG

Lâmpada de vapor de mercúrio 400 W

LM400E40 —

Difusor suspenso atarraxado

PCGDG —

Proteção atarraxada

PCPGZ —

Visor — Preso com 2 parafusos

PCVG —

Dimensões em milímetros (polegadas)

Montagem em suporte articulado Montagem em superfície plana
416,5 mm (16,40”)

150 mm (5,91”)

Acesso 
rápido à 
lâmpada

 Orifícios oblongos
12,5 mm x 24 mm

(0,50” x 1”)

265 mm
(10,43”)

375 mm
(14,763”)

Orifícios oblongos
9 mm x 10 mm (0,35” x 0,40”)

Montagem em poste
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Dados fotométricos

Curvas de distribuição polar para um fluxo de 1000 lm, de acordo com o NF C 71-120
Símbolo da luminária de acordo com o NF C 71-121

Longitudinal
Transversal

Feixe de luz estreito, vapor metálico de 250 W
Eficiência 68,3%
NF C 71-121: 0,68B

Feixe de luz estreito, vapor metálico de 400 W 
Eficiência 49,3%
NF C 71-121: 0,49C

Feixe de luz estreito, halogênio de 1000 W
Eficiência 59,2%
NF C 71-121: 0,59B

 DISTRIBUIÇÃO DA 
CANDELA

 DISTRIBUIÇÃO DA 
CANDELA

 DISTRIBUIÇÃO DA 
CANDELA

0-180 90-270

0° 15°

150° 120°
105°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

150° 120°
105°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

150° 120°
105°

90°

75°

60°

45°

30°

0 505 505 0 217 217 0 417 417

5 515 499 5 210 219 5 406 418

10 512 469 10 218 231 10 419 399

15 501 403 15 223 205 15 419 330

20 476 312 20 238 193 20 408 266

25 453 248 25 255 148 25 398 218

30 427 190 30 266 132 30 371 177

35 394 146 35 263 130 35 344 142

40 368 117 40 244 116 40 295 115

45 290 97 45 201 104 45 213 98

50 160 12 50 136 37 50 135 12

55 51 7 55 85 15 55 68 7

60 34 4 60 51 8 60 34 4

65 15 4 65 28 6 65 16 3

70 6 4 70 5 4 70 5 3

Feixe de luz amplo, vapor metálico de 250 W
Eficiência 67,9%
NF C 71-121: 0,68C

Feixe de luz amplo, vapor metálico de 400 W 
Eficiência 46,7%
NF C 71-121: 0,46C

Feixe de luz amplo, halogênio de 1000 W
Eficiência 57,7%
NF C 71-121: 0,57C

 DISTRIBUIÇÃO DA 
CANDELA

 DISTRIBUIÇÃO DA 
CANDELA

 DISTRIBUIÇÃO DA 
CANDELA

0-180 90-270

0° 15°

150° 120°
105°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

150° 120°
105°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

150° 120°
105°

90°

75°

60°

45°

30°

0 301 301 0 105 105 0 251 251

5 303 318 5 104 106 5 244 255

10 299 342 10 108 130 10 247 272

15 294 387 15 124 165 15 245 293

20 287 382 20 148 177 20 237 306

25 286 306 25 167 183 25 229 262

30 271 237 30 165 147 30 213 213

35 231 208 35 142 127 35 194 188

40 172 186 40 116 113 40 163 161

45 133 140 45 74 115 45 120 133

50 83 104 50 52 103 50 82 105

55 48 18 55 48 40 55 52 18

60 34 8 60 44 13 60 35 8

65 23 6 65 34 9 65 20 5

70 6 6 70 18 6 70 8 5

 Vapor metálico de 400 W: Taxa de eficiência menor que 250 W devido ao defletor térmico entre o vidro e a lâmpada, solicitado para T3.

 Projetor Série PC
À prova de explosão. Vapor metálico, vapor de sódio, vapor de mercúrio, halogênio
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Instalação e manutenção

Alojamento do 
reator

Terminal de ater-
ramento

Entrada de energia 
NPT Ø 3/4”

Prensa-cabo Ex d
(fornecido)

Prensa-cabo Ex d
(fornecido)

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIC Db
IP65

Projetor Série NE450 
À prova de explosão. Vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico

Aplicações
• As aplicações típicas incluem:

— Instalações de processamento
— Indústrias químicas
— Refi narias de petróleo
— Fundições
— Instalações de tintas e vernizes
— Instalações de armazenagem de materiais infl amáveis

Características
• Alavancas laterais para controlar e fi xar o movimento vertical.
• Permite a movimentação lateral até 180°.
• Fornecido com reator de alto fator de potência e saída de cabo 

para conexão interna, sendo vedado com dois prensa-cabos à 
prova de explosão.

• A entrada dos cabos no alojamento deve ser feita com 
eletroduto ou prensa-cabos à prova de explosão.

• Para garantir o nível apropriado de segurança, evitando a 
propagação da explosão, recomendamos prender a tampa do 
alojamento e o anel do projetor com todos os parafusos e com 
o torque especifi cado.

• Roscas NPT padrão.
• Lâmpada não fornecida. 
• Ex d: método de proteção à prova de explosão adequado às 

Zonas 1 e 2.
• tD: Proteção por invólucros adequados para as Zonas 21 e 22.

Material padrão
• Projetor, alojamento e anel: liga de alumínio fundido copperfree
• Refl etor interno: alumínio anodizado 
• Lente: vidro temperado resistente a choque térmico
• Soquete: porcelana reforçada
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®, que 

proporciona excelente resistência à corrosão química, mecânica 
e por exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; 

exemplo: NE450UB3H08.

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC
• Temperatura ambiente: -5 °C até +40 °C (+23 °F até +104 °F)
• Certifi cado INMETRO: BVC 11.0461-X
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP65
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIC Db
IP65

Projetor Série NE450 
À prova de explosão. Vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico

Tipo de lâmpada e 
potência

So
qu

et
e

Dimensões mm (pol) 

Parafusos

Peso
kg 

(libras)
Volume

dm3 (pol3) Código 

Projetor
Alojamento
do reator

Va
po

r d
e 

m
er

cú
rio

Va
po

r d
e 

só
di

o

Va
po

r 
m

et
ál

ic
o

A B C D E To
rq

ue
 

(k
gf

.m
)

Pa
ra

fu
so

 
he

xa
go

na
l

To
rq

ue
 

(k
gf

.m
)

Pa
ra

fu
so

 
he

xa
go

na
l

80 — — E27 430
(16,93)

640 
(25,20)

330
(12,99)

340
(13,39)

140
(5,51) 1,25 1/2” 0,50 7/16” 25,40

(56)
87,20

(5321,3) NE450UN3H08

125 — — E27 430
(16,93)

640 
(25,20)

330
(12,99)

340
(13,39)

140
(5,51) 1,25 1/2” 0,50 7/16” 25,40

(56)
87,20

(5321,3) NE450UN3H12

— 70 — E27 430
(16,93)

640 
(25,20)

330
(12,99)

340
(13,39)

140
(5,51) 1,25 1/2” 0,50 7/16” 25,40

(56)
87,20

(5321,3) NE450UN3S07

— — 70 E27 430
(16,93)

640 
(25,20)

330
(12,99)

340
(13,39)

140
(5,51) 1,25 1/2” 0,50 7/16” 25,40

(56)
87,20

(5321,3) NE450UN3M07

— — 150 E27 430
(16,93)

640 
(25,20)

330
(12,99)

340
(13,39)

140
(5,51) 1,25 1/2” 0,50 7/16” 26,30

(57,98)
87,20

(5321,3) NE450UN3M15

— 150 — E40 570
(22,44)

730 
(28,74)

430
(16,93)

340
(13,39)

260
(10,24) 1,25 1/2” 1,50 9/16” 37,20

(82,01)
160,85
(9815,7) NE450UN5S15

250 — — E40 570
(22,44)

730 
(28,74)

430
(16,93)

340
(13,39)

260
(10,24) 1,25 1/2” 1,5 9/16” 37,20

(82,01)
160,85
(9815,7) NE450UN5H25

— 250 — E40 570
(22,44)

730 
(28,74)

430
(16,93)

340
(13,39)

260
(10,24) 1,25 1/2” 1,50 9/16” 38,50

(84,88)
160,85
(9815,7) NE450UN5S25

— — 250 E40 570
(22,44)

730 
(28,74)

430
(16,93)

340
(13,39)

260
(10,24) 1,25 1/2” 1,50 9/16” 38,50

(84,88)
160,85
(9815,7) NE450UN5M25

400 — — E40 570
(22,44)

730 
(28,74)

430
(16,93)

340
(13,39)

260
(10,24) 1,25 1/2” 1,50 9/16” 37,20

(82,01)
160,85
(9815,7) NE450UN5H40

— 400 — E40 570
(22,44)

730 
(28,74)

430
(16,93)

340
(13,39)

260
(10,24) 1,25 1/2” 1,50 9/16” 38,50

(84,88)
160,85
(9815,7) NE450UN5S40

— — 400 E40 570
(22,44)

730 
(28,74)

430
(16,93)

340
(13,39)

260
(10,24) 1,25 1/2” 1,50 9/16” 38,50

(84,88)
160,85
(9815,7) NE450UN5M40

Dimensões em milímetros (polegadas)

Ø C

B

A

E

Ø 11 (0,43)

D

Fixação

Vista “X”Vista “X”

 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; exemplo: NE450UB3H08.
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Projetor Série NE450 
À prova de explosão. Vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico

Acessórios e peças de reposição

Descrição Luminária – Tipo Código

Vidro plano temperado

NE450UN3 NXVPT403E

NE450UN5 NXVPT405E

Prensa-cabo Ex d

NE450UN3

N20A2F0755

NE450UN5

Anel externo

NE450UN3 NFANE1403E

NE450UN5 NFANE1405E

Anel interno

NE450UN3 NFANE2403E

NE450UN5 NFANE2405E

Suporte de fixação

NE450UN3 NFSUP403TE

NE450UN5 NFSUP405TE

Refletor de alumínio

NE450UN3 NXREF403TE

NE450UN5 NXREF405TE
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Dados fotométricos

• NE450
• Lâmpada de vapor de sódio opalina elipsoide de 150 W
• Fluxo luminoso total = 14.000 lm

Curvas cartesianas Curvas Isocandela
Angular 0-90

CD/1000 lm

10% Max.

50% min.

10% máx.

50% mín.

0 275
5 272

10 266
15 250
20 227
25 204
30 200
35 179
40  159
45 140
50 108
55 75
60 52
65 29
70 7
75 3
80 1
85 0

• NE450
• Lâmpada de vapor de sódio opalina elipsoide de 400 W
• Fluxo luminoso total = 47.000 lm

Curvas cartesianas Curvas Isocandela
Angular 0-90

CD/1000 lm

10% Max.

50% min.

10% máx.

50% mín.

0 500
5 466

10 429
15 377
20 329
25 280
30 222
35 162
40 111
45 75
50 49
55 22
60 11
65 5
70 3
75 2
80 2
85 0

Projetor Série NE450 
À prova de explosão. Vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico
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Dados fotométricos

• NE450
• Lâmpada de vapor de mercúrio de 400 W
• Fluxo luminoso total = 22.000 lm

Curvas cartesianas Curvas Isocandela
Angular 0-90

CD/1000 lm

10% Max.

50% min.

10% máx.

50% mín.

0 502
5 499

10 471
15 447 
20 400
25 375
30 325 
35 283
40 230
45 160
50 103
55 51
60 20
65 8
70 5
75 3
80 2
85 0

• NE450
• Lâmpada de vapor metálico opalina elipsoide de 250 W
• Fluxo luminoso total = 19.000 lm

Curvas cartesianas Curvas Isocandela
Angular 0-90

CD/1000 lm

10% Max.

50% min.

10% máx.

50% mín.

0 584
5 568

10 513
15 419
20 318
25 231
30 146 
35 100
40 68
45 53
50 36
55 9
60 4
65 4
70 4
75 2
80 2
85 0

Projetor Série NE450 
À prova de explosão. Vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIC Db
IP65

Projetor Série NE400 
À prova de explosão. Incandescente, mista

Instalação e manutenção

Instalação em alvenaria

Aplicações
• As aplicações típicas incluem:

— Instalações de processamento
— Plantas químicas
— Refi narias de petróleo
— Fundições
— Instalações de tintas e vernizes
— Instalações de armazenagem de materiais infl amáveis

Características
• Alavancas laterais para controlar e fi xar o movimento vertical.
• O soquete é resistente a impacto.
• Para garantir o nível apropriado de segurança, evitando a 

propagação da explosão, recomendamos prender a tampa do 
alojamento e o aro do projetor com todos os parafusos e com o 
torque especifi cado.

• Roscas NPT padrão.
• Lâmpada não fornecida. 
• Ex d: Método de proteção à prova de explosão adequado às 

Zonas 1 e 2. 
• tD: Proteção por invólucros adequados para Zonas 21 e 22.

Material padrão
• Projetor, alojamento e aro: liga de alumínio fundido, copperfree
• Refl etor interno: alumínio anodizado 
• Lente: vidro temperado resistente a choque térmico
• Soquete: porcelana reforçada
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; 

exemplo: NE400UB3000.

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC
• Temperatura de operação: -5 °C até +40 °C (+23 °F até +104 °F)
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP65
• Certifi cado INMETRO: BVC 11.0461-X
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Produtos relacionados
• Para uso com lâmpadas de vapor de mercúrio, vapor de 

sódio ou vapor metálico, recomenda-se a Série NE450 com 
alojamento do reator.

120°
Ø 180 mm 

(7,09”)

Ø 18 mm (0,71”)

Base de fixação

Detalhe da vedação

Massa seladora

Aterramento 
interno

3/
4”
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIC Db
IP65

Projetor Série NE400 
À prova de explosão. Incandescente, mista

Tipo de lâmpada e potência (W)

Soquete

Dimensões mm (pol) Parafusos Peso
kg

(libras)

Volume 
dm3

(pol3) Código Incandescente Mista A B C
Torque 
(kgf.m) Diâmetro

Ø C

A

B

300 160 E27 430
(16,93)

430
(16,93)

330
(12,99) 1,25 1/2” 12,37

(27,27)
61,60

(3759,1) NE400UN3000

300 250 E40 430
(16,93)

430
(16,93)

330
(12,99) 1,25 1/2” 12,37

(27,27)
61,60

(3759,1) NE400UN3000M01

500 500 E40 570
(22,44)

520
(20,47)

430
(16,93) 1,25 1/2” 15,42

(34)
124,80
(7615,8) NE400UN5000

Acessórios e peças de reposição

Descrição Luminária – Tipo Código

Vidro plano temperado

NE400UN3 NXVPT403E

NE400UN5 NXVPT405E

Base de fixação
NE400UN3 NFBAS40TE

NE400UN5 NFBAS40TE

Anel externo

NE400UN3 NFANE1403E

NE400UN5 FNANE1405E

Anel interno

NE400UN3 NFANE2403E

NE400UN5 NFANE2405E

Suporte de fixação

NE400UN3 NFSUP403TE

NE400UN5 NFSUP405TE

Refletor de alumínio

NE400UN3 NXREF403TE

NE400UN5 NXREF405TE

 Para rosca BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; exemplo: NE400UB3000.
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Dados fotométricos

• NE400
• Lâmpada mista de 160 W 
• Fluxo luminoso total = 3.100 lm

Curvas cartesianas Curvas Isocandela

Ângulo 0-90

0 260

5 252

10 246

15 225

20 203

25  171

30 145

35 128

40 105

45 73

50 44

55 26

60 13

65 7

70 4

75 2

80 1

85 0

 Para outras curvas fotométricas, consulte Série NE450.

Projetor Série NE400 
À prova de explosão. Incandescente, mista
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Aplicações
• Adequadas para uso em ambientes que contêm umidade, 

gases não infl amáveis e vapores.
• Áreas de pouco espaço, com tetos baixos ou áreas nas quais o 

peso da luminária deve ser mínimo.
• As aplicações típicas incluem:
 — Casa de máquinas
 — Cozinhas industriais
 — Caixas de limpeza
 — Instalações de galvanoplastia
 — Instalações de refrigeração
 — Estaleiros
 — Passarelas
 — Pontes
 — Túneis
 — Estacionamentos

Características
• A estrutura compacta, leve, de perfi l baixo é adequada para 

montagem em pequenas alturas.
• Fabricada em seis modelos: 

— As montagens plafonier, arandela 30° e arandela 90° 
possuem quatro entradas rosqueadas. 

— Pendente, poste 30° e poste 90° possuem uma entrada 
rosqueada.

• Tensão padrão: 220 V, 60 Hz; tensão opcional 230/240 V, 50 Hz.
• O globo resistente a impacto e a choque térmico é rosqueado 

diretamente no alojamento do reator.
• Reator com alto fator de potência > 0,92.
• Fornecida com o reator montado.
• Fornecida com grade.
• Roscas NPT padrão. Roscas BSP e métricas disponíveis.
• O refl etor NEREA opcional é leve, durável e resistente à 

corrosão.
• Lâmpada não fornecida. 
• Todas as entradas devem ser seladas com prensa-cabo.

Material padrão
• Corpo e grade: liga de alumínio fundido copperfree
• Globo: vidro rosqueado resistente a impacto e a choque 

térmico
• Soquete: porcelana
• Soquete: silicone
• Parafusos e arruelas: fi xação externa de aço inoxidável AISI 304
• Refl etor NEREA: alumínio anodizado

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; 

exemplo: NT850AB3H25N.
• Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª 

posição; exemplo: NT850AM3H25N.
• Para o refl etor opcional, adicione a letra E para um refl etor 

de tamanho 2 ou F para um refl etor de tamanho 3 ao fi nal do 
código; exemplo: NT850AN3H25NF.

• Para o material do refl etor opcional, adicione a letra A para 
alumínio ou F para aço esmaltado ao fi nal do código; exemplo: 
NT850AN3H25NFA.

• Para o tamanho do refl etor opcional, adicione a letra 1 para 
raso, 2 para médio, 3 para alto ou 4 para angular ao fi nal do 
código; exemplo: NT850AN3H25NFA1.

• Para o reator de 230/240 V, 50 Hz, adicione o sufi xo -235.

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

NBR IEC:
IP66

Luminárias Série NT850-N
À prova de tempo e jatos d’água. Vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico

Montagem pendente Refletor NEREA opcional
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NBR IEC:
IP66

Luminárias Série NT850-N
À prova de tempo e jatos d’água. Vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico

Faça o pedido usando a codificação abaixo ou selecione o código nas tabelas das páginas seguintes.

Codificação

NT850 A N 2 H 08 N E A 1 235

Série:
NT850 - Série 

NT850N com 
certificação 
NBR IEC

Tamanho da 
luminária:

2 - Tamanho 2
3 - Tamanho 3

N - 
Nova geração

Tamanhos do 
refletor opcional:

1 - Raso
2 - Médio
3 - Alto
4 - Angular

Montagem:
A - Pendente
B - Plafonier
C - Arandela 30°
E - Arandela 90°
F - Poste 30°
H - Poste 90° 

Tipo de lâmpada:
H - Vapor de mercúrio
M - Vapor metálico
S - Vapor de sódio
E27 - Soquete E27 
E40 - Soquete E40 

Opcional
Tipo de refletor:

E - Para o 
tamanho 2
F - Para o 
tamanho 3

Rosca:
N - NPT
B - BSP
M - 
Métrica

Potência:
07 - 70 W
08 - 80 W
12 - 125 W
15 - 150 W
25 - 250 W

Material do refletor 
opcional:

A- Alumínio
F - Aço esmaltado

Opção de tensão:
Em branco - 220 

V, 60 Hz
235 - 230/240 V, 

50 Hz 

 Luminária fornecida sem reator.
 Para o reator de 230/240 V, 50 Hz, adicione o sufixo -235. Ao pedir essa opção de tensão, o refletor deve ser pedido separadamente; as opções na 

codificação não são aplicáveis. Exemplo: para pedir uma luminária de vapor de mercúrio de 125 W, 230/240 V, 50 Hz, tipo pendente, com um refletor médio, 
peça os dois itens separadamente; o código do dispositivo NT850AN2H12N235 e o código do refletor médio NEREA204.
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NBR IEC:
IP66

Luminárias Série NT850-N
À prova de tempo e jatos d’água. Vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico

Tipo de lâmpada e potência

Soquete

Entradas 
rosqueadas

Ø J 

Dimensões mm (pol) 
Peso

kg (libras)
Volume 

dm3 (pol3)
Código


Vapor de 
mercúrio

Vapor de 
sódio

Vapor 
metálico A B

Pendente

NT850A-N

A

Ø J

B

80 — — E27 3/4” 318
(12,52)

259
(10,20)

6,13
(13,51)

21,08
(1286,38) NT850AN2H08N

125 — — E27 3/4” 318
(12,52)

259
(10,20)

6,13
(13,51)

21,08
(1286,38) NT850AN2H12N

— — 70 E27 3/4” 318
(12,52)

259
(10,20)

6,13
(13,51)

21,08
(1286,38) NT850AN2M07N 

— — 150 E27 3/4” 318
(12,52)

259
(10,20)

6,13
(13,51)

21,08
(1286,38) NT850AN2M15N

— 70 — E27 3/4” 318
(12,52)

259
(10,20)

6,13
(13,51)

21,08
(1286,38) NT850AN2S07N

125 70 70 E27 3/4” 318
(12,52)

259
(10,20)

6,13
(13,51)

21,08
(1286,38) NT850AN2E27N 

250 — — E40 3/4” 372
(14,65)

330
(12,99)

11,09
(24,45)

45,40
(2770,48) NT850AN3H25N

— — 250 E40 3/4” 372
(14,65)

330
(12,99)

12
(26,45)

45,40
(2770,48) NT850AN3M25N

— 100 — E40 3/4” 372
(14,65)

330
(12,99)

10,01
(22,07)

45,40
(2770,48) NT850AN3S10N

— 150 — E40 3/4” 372
(14,65)

330
(12,99)

11,24
(26,99)

45,40
(2770,48) NT850AN3S15N

— 250 — E40 3/4” 372
(14,65)

330
(12,99)

12
(26,45)

45,40
(2770,48) NT850AN3S25N

250 150 250 E40 3/4” 372
(14,65)

330
(12,99)

11,09
(24,45)

45,40
(2770,48) NT850AN3E40N 

Plafonier

NT850B-N

A

Ø J
B

80 — — E27 3/4” 332
(13,07)

341
(13,42)

6,30
(13,89)

21,08
(1286,38) NT850BN2H08N

125 — — E27 3/4” 332
(13,07)

341
(13,42)

6,30
(13,89)

21,08
(1286,38) NT850BN2H12N

— — 70 E27 3/4” 332
(13,07)

341
(13,42)

6,30
(13,89)

21,08
(1286,38) NT850BN2M07N

— — 150 E27 3/4” 332
(13,07)

341
(13,42)

6,30
(13,89)

21,08
(1286,38) NT850BN2M15N

— 70 — E27 3/4” 332
(13,07)

341
(13,42)

6,30
(13,89)

21,08
(1286,38) NT850BN2S07N

125 70 70 E27 3/4” 332
(13,07)

341
(13,42)

6,30
(13,89)

21,08
(1286,38) NT850BN2E27N 

250 — — E40 3/4” 390
(15,35)

420
(16,54)

11,09
(24,45)

45,40
(2770,48) NT850BN3H25N

— — 250 E40 3/4” 390
(15,35)

420
(16,54)

12
(26,45)

45,40
(2770,48) NT850BN3M25N

— 100 — E40 3/4” 390
(15,35)

420
(16,54)

10,01
(22,07)

45,40
(2770,48) NT850BN3S10N

— 150 — E40 3/4” 390
(15,35)

420
(16,54)

11,24
(26,99)

45,40
(2770,48) NT850BN3S15N

— 250 — E40 3/4” 390
(15,35)

420
(16,54)

12
(26,45)

45,40
(2770,48) NT850BN3S25N

250 150 250 E40 3/4” 390
(15,35)

420
(16,54)

11,09
(24,45)

45,40
(2770,48) NT850BN3E40N 

 Luminária fornecida sem reator. 
 As entradas rosqueadas de 3/4” podem ser substituídas por M25 e as de 1-1/2” podem ser substituídas por M50. Entre em contato com seu representante de 

vendas local para obter detalhes.
 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; exemplo: NT850AB3H25N.
 Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª posição; exemplo: NT850AM3H25N.
 Para o refletor opcional, adicione a letra E para um refletor de tamanho 2 ou F para um refletor de tamanho 3 ao final do código; exemplo: NT850AN3H25NF.

Para o material do refletor opcional, adicione a letra A para alumínio ou F para aço esmaltado ao final do código; exemplo: NT850AN3H25NFA.
Para o tamanho do refletor opcional, adicione a letra 1 para raso, 2 para médio, 3 para alto ou 4 para angular ao final do código; exemplo: NT850AN3H25NFA1.
 Para o reator de 230/240 V, 50 Hz, adicione o sufixo -235. Ao pedir essa opção de tensão, o refletor deve ser pedido separadamente; as opções na 

codificação não são aplicáveis. Exemplo: para pedir uma luminária de vapor de mercúrio de 125 W, 230/240 V, 50 Hz, tipo pendente, com um refletor médio, 
peça os dois itens separadamente; o código do dispositivo NT850AN2H12N235 e o código do refletor médio NEREA204.
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Tipo de lâmpada e potência

Soquete

Entradas 
rosqueadas

Ø J 

Dimensões mm (pol) 
Peso

kg (libras)
Volume 

dm3 (pol3)
Código


Vapor de 
mercúrio

Vapor de 
sódio

Vapor 
metálico A B

Arandela 30° 

NT850C-N

A

Ø J

B

80 — — E27 3/4” 343
(13,50)

418
(16,45)

6,85
(15,10)

24
(1464,57) NT850CN2H08N

125 — — E27 3/4” 343
(13,50)

418
(16,45)

6,85
(15,10)

24
(1464,57) NT850CN2H12N

— — 70 E27 3/4” 343
(13,50)

418
(16,45)

6,85
(15,10)

24
(1464,57) NT850CN2M07N

— — 150 E27 3/4” 343
(13,50)

418
(16,45)

6,85
(15,10)

24
(1464,57) NT850CN2M15N

— 70 — E27 3/4” 343
(13,50)

418
(16,45)

6,85
(15,10)

24
(1464,57) NT850CN2S07N

125 70 70 E27 3/4” 343
(13,50)

418
(16,45)

6,85
(15,10)

24
(1464,57) NT850CN2E27N 

250 — — E40 3/4” 397
(15,63)

456
(17,95)

12,72
(28,04)

48,31
(2948,06) NT850CN3H25N

— — 250 E40 3/4” 397
(15,63)

456
(17,95)

13,63
(30,05)

48,31
(2948,06) NT850CN3M25N

— 100 — E40 3/4” 397
(15,63)

456
(17,95)

11,64
(25,66)

48,31
(2948,06) NT850CN3S10N

— 150 — E40 3/4” 397
(15,63)

456
(17,95)

12,87
(28,37)

48,31
(2948,06) NT850CN3S15N

— 250 — E40 3/4” 397
(15,63)

456
(17,95)

13,63
(30,05)

48,31
(2948,06) NT850CN3S25N

250 150 250 E40 3/4” 397
(15,63)

456
(17,95)

12,72
(28,04)

48,31
(2948,06) NT850CN3E40N 

Arandela 90°

NT850E-N

A

Ø J

B

80 — — E27 3/4” 387
(15,24)

419
(16,50)

6,95
(15,32)

24,37
(1487,15) NT850EN2H08N

125 — — E27 3/4” 387
(15,24)

419
(16,50)

6,95
(15,32)

24,37
(1487,15) NT850EN2H12N

— — 70 E27 3/4” 387
(15,24)

419
(16,50)

6,95
(15,32)

24,37
(1487,15) NT850EN2M07N 

— — 150 E27 3/4” 387
(15,24)

419
(16,50)

6,95
(15,32)

24,37
(1487,15) NT850EN2M15N

— 70 — E27 3/4” 387
(15,24)

419
(16,50)

6,95
(15,32)

24,37
(1487,15) NT850EN2S07N

125 70 70 E27 3/4” 387
(15,24)

419
(16,50)

6,95
(15,32)

24,37
(1487,15) NT850EN2E27N 

250 — — E40 3/4” 444
(17,48)

455
(17,91)

11,05
(24,36)

48,69
(2971,25) NT850EN3H25N

— — 250 E40 3/4” 444
(17,48)

455
(17,91)

13,73
(30,27)

48,69
(2971,25) NT850EN3M25N

— 100 — E40 3/4” 444
(17,48)

455
(17,91)

11,74
(25,88)

48,69
(2971,25) NT850EN3S10N

— 150 — E40 3/4” 444
(17,48)

455
(17,91)

12,97
(28,59)

48,69
(2971,25) NT850EN3S15N

— 250 — E40 3/4” 444
(17,48)

455
(17,91)

13,73
(30,27)

48,69
(2971,25) NT850EN3S25N

250 150 250 E40 3/4” 444
(17,48)

455
(17,91)

12,72
(28,04)

48,69
(2971,25) NT850EN3E40N 

 Luminária fornecida sem reator. 
 As entradas rosqueadas de 3/4” podem ser substituídas por M25 e as de 1-1/2” podem ser substituídas por M50. Entre em contato com seu representante de 

vendas local para obter detalhes.
 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; exemplo: NT850AB3H25N.
 Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª posição; exemplo: NT850AM3H25N.
 Para o refletor opcional, adicione a letra E para um refletor de tamanho 2 ou F para um refletor de tamanho 3 ao final do código; exemplo: NT850AN3H25NF.

Para o material do refletor opcional, adicione a letra A para alumínio ou F para aço esmaltado ao final do código; exemplo: NT850AN3H25NFA.
Para o tamanho do refletor opcional, adicione a letra 1 para raso, 2 para médio, 3 para alto ou 4 para angular ao final do código; exemplo: NT850AN3H25NFA1.
 Para o reator de 230/240 V, 50 Hz, adicione o sufixo -235. Ao pedir essa opção de tensão, o refletor deve ser pedido separadamente; as opções na 

codificação não são aplicáveis. Exemplo: para pedir uma luminária de vapor de mercúrio de 125 W, 230/240 V, 50 Hz, tipo pendente, com um refletor médio, 
peça os dois itens separadamente; o código do dispositivo NT850AN2H12N235 e o código do refletor médio NEREA204.

NBR IEC:
IP66

Luminárias Série NT850-N
À prova de tempo e jatos d’água. Vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico

AEC_MC008_NBR-IEC_Lighting_Master_Portuguese.indd   524 8/28/2014   9:06:57 AM



Ilum
inação —

 HID
LUMINÁRIAS HID À PROVA DE TEMPO

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777. 
© Agosto de 2014

525

NBR IEC:
IP66

Luminárias Série NT850-N
À prova de tempo e jatos d’água. Vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico

Tipo de lâmpada e potência

Soquete

Entradas 
rosqueadas

Ø J 

Dimensões mm (pol) 
Peso

kg (libras)
Volume 

dm3 (pol3)
Código


Vapor de 
mercúrio

Vapor de 
sódio

Vapor 
metálico A B

Poste 30° 

NT850F-N

A

Ø J

B

80 — — E27 1-1/2” 343
(13,50)

420
(16,54)

6,90
(15,21)

23,83
(1454,20) NT850FN2H08N

125 — — E27 1-1/2” 343
(13,50)

420
(16,54)

6,90
(15,21)

23,83
(1454,20) NT850FN2H12N

— — 70 E27 1-1/2” 343
(13,50)

420
(16,54)

6,90
(15,21)

23,83
(1454,20) NT850FN2M07N

— — 150 E27 1-1/2” 343
(13,50)

420
(16,54)

6,90
(15,21)

23,83
(1454,20) NT850FN2M15N

— 70 — E27 1-1/2” 343
(13,50)

420
(16,54)

6,90
(15,21)

23,83
(1454,20) NT850FN2S07N

125 70 70 E27 1-1/2” 343
(13,50)

420
(16,54)

6,90
(15,21)

23,83
(1454,20) NT850FN2E27N 

250 — — E40 1-1/2” 415
(16,34)

457
(17,99)

11
(24,25)

48,15
(2938,29) NT850FN3H25N

— — 250 E40 1-1/2” 415
(16,34)

457
(17,99)

13,73
(30,27)

48,15
(2938,29) NT850FN3M25N

— 100 — E40 1-1/2” 415
(16,34)

457
(17,99)

11,74
(25,88)

48,15
(2938,29) NT850FN3S10N

— 150 — E40 1-1/2” 415
(16,34)

457
(17,99)

12,97
(28,59)

48,15
(2938,29) NT850FN3S15N

— 250 — E40 1-1/2” 415
(16,34)

457
(17,99)

13,73
(30,27)

48,15
(2938,29) NT850FN3S25N

250 150 250 E40 1-1/2” 415
(16,34)

457
(17,99)

12,82
(28,26)

48,15
(2938,29) NT850FN3E40N 

Poste 90°

NT850H-N

A
Ø J

B

80 — — E27 1-1/2” 358
(14,09)

473
(18,62)

7,02
(15,48)

24,32
(1484,10) NT850HN2H08N

125 — — E27 1-1/2” 358
(14,09)

473
(18,62)

7,02
(15,48)

24,32
(1484,10) NT850HN2H12N

— — 70 E27 1-1/2” 358
(14,09)

473
(18,62)

7,02
(15,48)

24,32
(1484,10) NT850HN2M07N

— — 150 E27 1-1/2” 358
(14,09)

473
(18,62)

7,02
(15,48)

24,32
(1484,10) NT850HN2M15N

— 70 — E27 1-1/2” 358
(14,09)

473
(18,62)

7,02
(15,48)

24,32
(1484,10) NT850HN2S07N

125 70 70 E27 1-1/2” 358
(14,09)

473
(18,62)

7,02
(15,48)

24,32
(1484,10) NT850HN2E27N 

250 — — E40 1-1/2” 415
(16,34)

509
(20,04)

11
(24,25)

48,64
(2968,19) NT850HN3H25N

— — 250 E40 1-1/2” 415
(16,34)

509
(20,04)

13,70
(30,20)

48,64
(2968,19) NT850HN3M25N

— 100 — E40 1-1/2” 415
(16,34)

509
(20,04)

11,71
(25,82)

48,64
(2968,19) NT850HN3S10N

— 150 — E40 1-1/2” 415
(16,34)

509
(20,04)

12,94
(28,53)

48,64
(2968,19) NT850HN3S15N

— 250 — E40 1-1/2” 415
(16,34)

509
(20,04)

13,70
(30,20)

48,64
(2968,19) NT850HN3S25N

250 150 250 E40 1-1/2” 415
(16,34)

509
(20,04)

12,79
(28,20)

48,64
(2968,19) NT850HN3E40N 

 Luminária fornecida sem reator. 
 As entradas rosqueadas de 3/4” podem ser substituídas por M25 e as de 1-1/2” podem ser substituídas por M50. Entre em contato com seu representante de 

vendas local para obter detalhes.
 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; exemplo: NT850AB3H25N.
 Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª posição; exemplo: NT850AM3H25N.
 Para o refletor opcional, adicione a letra E para um refletor de tamanho 2 ou F para um refletor de tamanho 3 ao final do código; exemplo: NT850AN3H25NF.

Para o material do refletor opcional, adicione a letra A para alumínio ou F para aço esmaltado ao final do código; exemplo: NT850AN3H25NFA.
Para o tamanho do refletor opcional, adicione a letra 1 para raso, 2 para médio, 3 para alto ou 4 para angular ao final do código; exemplo: NT850AN3H25NFA1.
 Para o reator de 230/240 V, 50 Hz, adicione o sufixo -235. Ao pedir essa opção de tensão, o refletor deve ser pedido separadamente; as opções na 

codificação não são aplicáveis. Exemplo: para pedir uma luminária de vapor de mercúrio de 125 W, 230/240 V, 50 Hz, tipo pendente, com um refletor médio, 
peça os dois itens separadamente; o código do dispositivo NT850AN2H12N235 e o código do refletor médio NEREA204.
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Luminárias Série NT850-N
À prova de tempo e jatos d’água. Vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico

Refletores

Tipo de luminária
Dimensões mm (pol) Peso

kg (libras)
Volume 

dm3 (pol3) Código A Ø B

Ra
so A

Ø B

NT850AN2-N NT850BN2-N NT850CN2-N 78
(3,07)

410
(16,14)

0,72
(1,59)

13
(793,31) NEREA104

NT850EN2-N NT850FN2-N NT850HN2-N

NT850AN3-N NT850BN3-N NT850CN3-N 90
(3,54)

530
(20,87)

0,82
(1,81)

24,70
(1507,29) NEREA105

NT850EN3-N NT850FN3-N NT850HN3-N

M
éd

io A

Ø B

NT850AN2-N NT850BN2-N NT850CN2-N 135
(5,31)

410
(16,14)

0,68
(1,50)

21,80
(1330,32) NEREA204

NT850EN2-N NT850FN2-N NT850HN2-N

NT850AN3-N NT850BN3-N NT850CN3-N 75
(16,89)

530
(20,87)

1,20
(2,65)

50
(3051,19) NEREA205

NT850EN3-N NT850FN3-N NT850HN3-N

Al
to A

Ø B

NT850AN2-N NT850BN2-N NT850CN2-N 210
(8,27)

410
(16,14)

0,89
(1,96)

35,30
(2154,14) NEREA304

NT850EN2-N NT850FN2-N NT850HN2-N

NT850AN3-N NT850BN3-N NT850CN3-N 250
(9,84)

530
(20,87)

1,36
(3)

71,50
(4363,20) NEREA305

NT850EN3-N NT850FN3-N NT850HN3-N

An
gu

la
r

Ø B
A

NT850AN2-N NT850BN2-N NT850CN2-N 260
(10,24)

410
(16,14)

0,95
(2,09)

51
(3112,21) NEREA404

NT850EN2-N NT850FN2-N NT850HN2-N

NT850AN3-N NT850BN3-N NT850CN3-N 244
(9,61)

530
(20,87)

1,18
(2,60)

71,50
(4363,20) NEREA405

NT850EN3-N NT850FN3-N NT850HN3-N

 Para o refletor em aço esmaltado, pintado de branco por dentro e de cinza por fora, substitua a letra A pela letra F na 5ª posição. Exemplo: NEREF105. 
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Luminárias Série NT850-N
À prova de tempo e jatos d’água. Vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico

Peças de reposição

Descrição Tipo de luminária Código 

Grade de proteção

NT850AN2-N NT850BN2-N NT850CN2-N
NFGRD852TN

NT850EN2-N NT850FN2-N NT850HN2-N

NT850AN3-N NT850BN3-N NT850CN3-N
NFGRD853TN

NT850EN3-N NT850FN3-N NT850HN3-N

Globo de vidro

NT850AN2-N NT850BN2-N NT850CN2-N
NXGLBN850N2

NT850EN2-N NT850FN2-N NT850HN2-N

NT850AN3-N NT850BN3-N NT850CN3-N
NXGLBN850N3

NT850EN3-N NT850FN3-N NT850HN3-N

Caixa de ligação com 4 entradas

NT850C-N 3/4” NPT NFCXA85TN

3/4” BSP NFCXA85TB
NT850E-N M25 NFCXA85TM

Suporte de fixação poste 30° NT850F-N

1-1/2” NPT NFPES85FTN

1-1/2” BSP NFPES85FTB

M50 NFPES85FTM

Suporte de fixação poste 90° NT850H-N

1-1/2” NPT NFPES85HTN

1-1/2” BSP NFPES85HTB

M50 NFPES85HTM

Suporte de fixação arandela 30° NT850C-N NFPES85CTN

Suporte de fixação arandela 90° NT850E-N NFPES85ETN

Reator de alto fator de potência (60 Hz) — Para uso com qualquer tipo de montagem

Descrição Tamanho Código 

Vapor de mercúrio de 80 W 2 NFCHT850H08

Vapor de mercúrio de 125 W 2 NFCHT850H12

Vapor metálico de 70 W 2 NFCHT850M07

Vapor metálico de 150 W 2 NFCHT850M15

Vapor de sódio de 70 W 2 NFCHT850S07

Vapor de mercúrio de 250 W 3 NFCHT850H25

Vapor metálico de 250 W 3 NFCHT850M25

Vapor de sódio de 100 W 3 NFCHT850S10

Vapor de sódio de 150 W 3 NFCHT850S15

Vapor de sódio de 250 W 3 NFCHT850S25
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Luminárias Série NT850-N
À prova de tempo e jatos d’água. Vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico

Instalação e manutenção

Para fixação em concreto Para fixação em alvenaria

Detalhes de montagem  — Dimensões em milímetros (polegadas)

NT850A-N — Pendente NT850B-N — Plafonier NT850C-N — Arandela 30°

3/4"

400 (15,75)

3/4" (4x)

3/4" (4x)

105 (4,13)Ø 7 (0,28)

NT850E-N — Arandela 90° NT850F-N — Poste 30° NT850H-N — Poste 90°

3/4" (4x)

105 (4,13)Ø 7 (0,28)

 

1-1/2"

1-1/2"

 Todas as entradas rosqueadas não utilizadas devem ser seladas com um bujão de alumínio, código NEBJS02NA.

Chumbador de aço (não incluído)

Parafuso Ø 1/4”

Bucha de nylon (não incluída)

Parafuso Ø 1/4”
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Curvas fotométricas estão disponíveis 
mediante solicitação. Entre em contato com 
seu representante de vendas local.

Longitudinal
Transversal

Luminárias Série NT850-N
À prova de tempo e jatos d’água. Vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico

Dados fotométricos da luminária de vapor de sódio 70 W
NT850-N NT850-N com NEREA104

0-180 90-270

0° 30° 45°

60°

75°

105°

120°

90°

20°

40°

60°

20°

40°

60°

80°

135°150°180°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

80°

120°

160°

40°

0 15,93 18,74 0 191,77 191,77
5 13,68 11,62 5 174,67 173,55

10 18,26 9,79 10 148,37 145,65
15 25,99 10,18 15 132,17 122,41
20 25,57 11,77 20 117,22 108,06
25 30,84 22,76 25 112,09 105,95
30 40,12 30,84 30 112,89 108,39
35 44,55 35,45 35 115,22 113,08
40 68,86 60,51 40 140,39 128,60
45 86,50 76,44 45 147,54 133,23
50 93,77 82,16 50 122,40 107,10
55 97,55 81,35 55 110,83 99,73
60 99,19 84,97 60 110,68 92,67
65 98,98 85,45 65 109,57 94,71
70 100,87 87,40 70 108,38 92,67
75 101,05 83,80 75 105,15 91,16
80 102,04 80,66 80 106,75 89,78
85 104,04 80,78 85 107,21 87,02
90 103,83 80,72 90 89,90 72,13
95 102,90 81,14 95 37,37 31,14

100 100,75 82,93 100 3,56 3,50
105 96,32 84,07 105 2,22 2,22 
110 92,43 82,49 110 1,26 1,23
115 96,44 82,90 115 0,81 0,75
120 86,74 78,86 120 0,60 0,57
125 65,39 71,50 125 0,60 0,57
130 33 58,92 130 0,60 0,57
135 9,13 40,96 135 0,60 0,57
140 1,56 12,75 140 0,60 0,57
145 0,81 1,62 145 0,57 0,60
150 0,45 0,93 150 0,60 0,63
155 0,36 0,57 155 0,57 0,63
160 0,30 0,33 160 0,60 0,63
165 0,30 0,30 165 0,63 0,63
170 0 0 170 0 0
175 0 0 175 0 0
180 0 0 180 0 0

NT850-N com NEREA204 NT850-N com NEREA304
0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

80°

120°

160°

40°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

80°

120°

160°

40°

0 191,77 191,77 0 127,13 127,13
5 187,23 186,03 5 110,43 113,50

10 165,31 162,27 10 107,59 104,86
15 142,44 131,92 15 110,56 101,81
20 126,64 116,75 20 108,48 99,54
25 122,95 116,21 25 117,49 108,24
30 121,71 116,86 30 129,44 116,01
35 125,59 123,26 35 131,48 116,01
40 155,19 142,16 40 150,19 133,26
45 162,98 147,17 45 157,31 137,61
50 129,64 113,43 50 147,64 132,68
55 118,44 106,58 55 142,19 125,53
60 116,40 97,45 60 138,78 121,99
65 115,81 100,10 65 130,27 116,43
70 113,18 96,77 70 117,05 103,32
75 111,17 96,38 75 84,70 79,48
80 114,62 96,40 80 39,55 39,39
85 118,51 96,19 85 6,55 9,85
90 114,40 91,79 90 2,82 3,08
95 61,55 51,29 95 1,68 1,95

100 7,38 7,25 100 0,96 1,08
105 2,69 2,69 105 0,63 0,63
110 1,52 1,48 110 0,54 0,54
115 0,96 0,89 115 0,60 0,57
120 0,60 0,57 120 0,60 0,60
125 0,60 0,57 125 0,66 0,60
130 0,60 0,57 130 0,66 0,60
135 0,64 0,61 135 0,66 0,63
140 0,60 0,57 140 0,66 0,63
145 0,63 0,66 145 0,66 0,60
150 0,63 0,66 150 0,66 0,60
155 0,60 0,66 155 0,60 0,60
160 0,63 0,66 160 0,60 0,60
165 0,64 0,64 165 0,60 0,60
170 0 0 170 0 0
175 0 0 175 0 0
180 0 0 180 0 0
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Luminárias Série NT850-N
À prova de tempo e jatos d’água. Vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico

Curvas fotométricas estão disponíveis 
mediante solicitação. Entre em contato com 
seu representante de vendas local.

Longitudinal
Transversal

Dados fotométricos da luminária de vapor de mercúrio 80 W
NT850-N NT850-N com NEREA104

0-180 90-270

0° 30° 45°

60°

75°

105°

120°

90°

20°

40°

60°

20°

40°

60°

80°

135°150°180°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

80°

120°

160°

40°

0 23,31 23,31 0 150,17 150,17
5 23,74 23,76 5 143,74 147,31

10 24,82 24,96 10 133,54 136,78
15 26,26 26,20 15 118,82 123,02
20 29,01 28,51 20 108,29 111,09
25 34,21 34,29 25 103,11 106,66
30 41,08 42,72 30 103,06 109,58
35 48,16 49,81 35 105,51 111,58
40 55,06 56,01 40 104,59 110,71
45 60,50 61,45 45 98,70 103,26
50 65,02 65,44 50 86,92 89,82
55 68,82 68,38 55 78,09 83,78
60 72,09 70,78 60 77,59 81,29
65 74,50 73,24 65 79,29 81,02
70 76,39 74,97 70 79,78 80,70
75 78,24 76 75 79,56 78,87
80 79,04 76,39 80 76,39 75,09
85 79,23 76,50 85 65,93 64,34
90 79,51 76,60 90 47,98 45,24
95 76,32 75,94 95 25,85 23,45

100 75,71 74,93 100 11 9,45
105 73,32 72,73 105 3,20 2,62
110 69,32 69,74 110 1,28 1,23
115 64,61 65,59 115 0,85 0,80
120 53,32 59,98 120 0,64 0,64
125 38,10 52,70 125 0,64 0,64
130 23,11 42,36 130 0,64 0,64
135 12,52 29,18 135 0,64 0,64
140 3,08 16,74 140 0,64 0,64
145 0,59 5,44 145 0,64 0,64
150 0,27 0,95 150 0,64 0,75
155 0,21 0,38 155 0,64 0,75
160 0,17 0,17 160 0,75 0,75
165 0,15 0,15 165 0,75 0,75
170 0 0 170 0 0
175 0 0 175 0 0
180 0 0 180 0 0

NT850-N com NEREA204 NT850-N com NEREA304
0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

80°

120°

160°

40°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

50°

75°

100°

25°

0 160,04 160,04 0 104,62 104,62
5 155,69 155,78 5 104,79 104,88

10 145,01 145,12 10 106,09 104,93
15 135,27 133,94 15 107,96 105,77
20 129,33 127,17 20 110,45 106,97
25 127,40 124,86 25 115,60 111
30 127,90 127,43 30 122,17 118,43
35 131,09 129,58 35 126,30 122,98
40 127,12 127,95 40 124,32 120,36
45 118,15 122,18 45 118,83 115,23
50 109,30 114,51 50 111,07 108,91
55 99,72 105,64 55 103,54 102,10
60 91,19 96,30 60 97,14 95,78
65 84,70 86,84 65 87,52 87,04
70 73,80 73,19 70 71,16 70,88
75 53,33 50,30 75 47,95 48,54
80 29,44 26,88 80 25,98 26,62
85 12,82 11,03 85 11,55 11,87
90 3,36 2,89 90 3,51 3,77
95 1,55 1,66 95 1,55 1,82

100 0,91 0,96 100 0,96 1,12
105 0,59 0,53 105 0,64 0,69
110 0,53 0,53 110 0,53 0,53
115 0,64 0,64 115 0,59 0,64
120 0,64 0,64 120 0,64 0,64
125 0,64 0,69 125 0,64 0,64
130 0,69 0,75 130 0,64 0,64
135 0,69 0,75 135 0,69 0,75
140 0,75 0,75 140 0,69 0,75
145 0,75 0,75 145 0,69 0,75
150 0,75 0,75 150 0,69 0,75
155 0,75 0,80 155 0,69 0,75
160 0,80 0,80 160 0,69 0,75
165 0,80 0,85 165 0,69 0,75
170 0 0 170 0 0
175 0 0 175 0 0
180 0 0 180 0 0
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Luminárias Série NT850-N
À prova de tempo e jatos d’água. Vapor de sódio, vapor de mercúrio, vapor metálico

Curvas fotométricas estão disponíveis 
mediante solicitação. Entre em contato com 
seu representante de vendas local.

Longitudinal
Transversal

Dados fotométricos da luminária de vapor metálico 250 W 
NT850-N NT850-N com NEREA105 NT850-N com NEREA205

0-180 90-270

0° 30° 45°

60°

75°

105°

120°

90°

25°

50°

75°

25°

50°

75°

100°

135°150°180°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

150°

225°

300°

75°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

200°

300°

400°

100°

0 32,88 32,88 0 261,68 261,68 0 418,25 418,25
5 32,65 32,30 5 248,99 247,31 5 400,96 398,35

10 33,34 33,46 10 215,18 213,57 10 350,88 350,88
15 34,61 34,95 15 177,68 175,80 15 287,75 288,75
20 37,22 37,09 20 149,49 148,91 20 233,77 236,58
25 41,31 40,59 25 134,77 134,11 25 195,74 199,94
30 48,64 47,83 30 130,95 130,30 30 170,98 177,30
35 58,90 57,53 35 134,32 133,13 35 157,15 164,94
40 68,28 66,96 40 138,37 137,48 40 149,46 158,38
45 76,24 75,14 45 137,02 137,92 45 145,33 153,56
50 83,52 82,89 50 130,28 132,04 50 144,88 150,94
55 90,23 89,82 55 118,37 119,09 55 140,08 145,25
60 95,88 96,06 60 108,72 109,18 60 130,16 133,77
65 100,75 101,21 65 109,95 110,49 65 111,53 112,44
70 104,82 105,75 70 112,54 113,32 70 81,20 81,49
75 108,01 109,12 75 112,42 112,99 75 50,30 50,64
80 110,26 111,76 80 106,47 106,24 80 26,99 27,23
85 111,49 113,06 85 89,62 87,85 85 10,82 11,27
90 111,37 113,12 90 60,76 58,56 90 2,34 2,19
95 107,27 114,50 95 34,25 33,92 95 0,99 1,10

100 105,47 112,58 100 16,36 16,36 100 0,88 0,88
105 101,84 108,49 105 5,60 5,71 105 0,88 0,88
110 96,30 102,11 110 1,76 1,87 110 0,88 0,88
115 83,26 91,59 115 1,12 1,21 115 1,10 1,10
120 65,44 76,39 120 1,10 1,10 120 1,10 1,10
125 45,97 58,29 125 1,10 1,10 125 1,10 1,10
130 27,19 39,65 130 1,10 1,10 130 1,10 1,10
135 12,41 23,62 135 1,10 1,10 135 1,10 1,10
140 3,73 11,45 140 1,10 1,10 140 1,10 1,10
145 1,12 3,74 145 1,10 1,10 145 1,32 1,32
150 0,50 0,82 150 1,10 1,10 150 1,32 1,32
155 0,29 0,37 155 1,10 1,10 155 1,32 1,32
160 0,22 0,23 160 1,10 1,10 160 1,32 1,43
165 0,21 0,21 165 1,10 1,12 165 1,54 1,54
170 0 0 170 0 0 170 0 0
175 0 0 175 0 0 175 0 0
180 0 0 180 0 0 180 0 0

NT850-N com NEREA305 NT850-N com NEREA305
0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

150°

225°

300°

75°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

100°

150°

200°

50°

0 267,57 267,57 0 242,54 242,54
5 259,65 258,69 5 241,62 239,27

10 237,44 237 10 238,38 235
15 212,07 209,78 15 232,72 225,37
20 196,21 191,90 20 224,16 207,55
25 186,58 182,03 25 208,67 189,18
30 180,57 177,59 30 194,92 175,41
35 174,91 167,94 35 183,12 162,83
40 172,08 164,58 40 170,06 145,44
45 165,51 158,08 45 156,76 127,18
50 150,21 145,60 50 139,65 110,66
55 118,27 118,39 55 111,10 97,87
60 80,09 81,42 60 78,84 89,89
65 46,33 48,46 65 51,56 84,31
70 21,41 23,63 70 29,83 77,97
75 8,61 8,67 75 14,33 68,89
80 3,96 3,69 80 6,01 54,90
85 2,04 1,84 85 2,31 38,05
90 0,68 0,65 90 0,69 23,84
95 0,66 0,66 95 0,66 13,61

100 0,66 0,66 100 0,66 6,70
105 0,77 0,88 105 0,77 2,85
110 0,88 0,88 110 0,88 1,32
115 0,88 0,88 115 0,88 0,88
120 0,88 0,99 120 0,88 0,88
125 0,99 1,10 125 0,99 1,10
130 1,10 1,10 130 1,10 1,10
135 1,10 1,10 135 1,10 1,10
140 1,10 1,10 140 1,10 1,10
145 1,10 1,21 145 1,21 1,10
150 1,32 1,32 150 1,32 1,32
155 1,32 1,32 155 1,32 1,32
160 1,32 1,32 160 1,32 1,32
165 1,32 1,32 165 1,32 0,43
170 0 0 170 0 0
175 0 0 175 0 0
180 0 0 180 0 0
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NBR IEC:
IP66

Luminárias Série NT800-N
À prova de tempo e jatos d’água. Incandescentes, fluorescentes compactas, mistas

Montagem pendente Refletor NEREA opcional

Aplicações
• Adequadas para uso em ambientes que contêm umidade, 

gases não infl amáveis e vapores.
• As aplicações típicas incluem:
 — Casa de máquinas
 — Cozinhas industriais
 — Caixas de limpeza
 — Instalações de galvanoplastia
 — Instalações de refrigeração
 — Estaleiros
 — Passarelas
 — Pontes
 — Túneis
 — Estacionamentos

Características
• Fabricada em seis modelos: 

— As montagens plafonier, arandela 30º e arandela 90º 
possuem quatro entradas rosqueadas.

— Pendente, poste 30º e poste 90º possuem uma entrada 
rosqueada.

• Tensão: 127/220 V, 50/60 Hz.
• O globo resistente a impacto e a choque térmico é rosqueado 

diretamente no corpo.
• Fornecido com grade.
• Roscas NPT padrão. Roscas BSP e métricas disponíveis.
• O refl etor NEREA opcional é leve, durável e resistente à 

corrosão.
• Lâmpada não fornecida. 

Material padrão
• Corpo e grade: liga de alumínio fundido copperfree
• Globo: vidro rosqueado resistente a impacto e a choque 

térmico
• Soquete: porcelana reforçada 
• Vedação: silicone
• Parafusos e arruelas: fi xação externa de aço inoxidável 304
• Refl etor NEREA: alumínio anodizado

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; 

exemplo: NT800AB2E27N.
• Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª 

posição; exemplo: NT800AM2E27N.
• Para o refl etor opcional, adicione a letra E ao fi nal do código; 

exemplo: NT800AN2E27NE.
• Para o material do refl etor opcional, adicione a letra A para 

alumínio ou F para aço esmaltado ao fi nal do código; exemplo: 
NT800AN2E27NEA.

• Para o tamanho do refl etor opcional, adicione a letra 1 para 
raso, 2 para médio, 3 para alto 4 para angular ao fi nal do 
código; exemplo: NT800AN2E27NEA1. 

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
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NBR IEC:
IP66

Luminárias Série NT800-N
À prova de tempo e jatos d’água. Incandescentes, fluorescentes compactas, mistas

Tipo de lâmpada e potência (W)

Soquete

Entradas 
rosqueadas

ø J 

Dimensões mm (pol) Peso
kg 

(libras)
Volume

dm3 (pol3)
Código
Incandescente

Fluorescente 
compacta Mista A B

Pendente
NT800A-N

A

B

ØJ

200 23 160 E-27 3/4” 283
(11,14)

180
(7,09)

2,54
(5,60)

9,89
(603,52) NT800AN2E27N

Plafonier

NT800B-N

A

B

ØJ

200 23 160 E-27 3/4” 304
(11,97)

180
(7,09)

2,63
(5,80)

10,24
(624,88) NT800BN2E27N

  As entradas rosqueadas de 3/4” podem ser substituídas por M25 e as entradas rosqueadas de 1-1/2” podem ser substituídas por M50.
Para roscas BSP, substituas a letra N pela letra B na 7ª posição; exemplo: NT800AB2E27N.
Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª posição; exemplo: NT800AM2E27N.

  Para o refletor opcional, adicione a letra E ao final do código; exemplo: NT800AN2E27NE.
Para o material do refletor opcional, adicione a letra A para alumínio ou F para aço esmaltado ao final do código; exemplo: NT800AN2E27NEA.
Para o tamanho do refletor opcional, adicione a letra 1 para raso, 2 para médio, 3 para alto ou 4 para angular ao final do código; exemplo: NT800AN2E27NEA1.

Faça o pedido usando a codificação abaixo ou selecione o código nas tabelas abaixo e nas páginas seguintes.

Codificação

NT800 A N 2 E27 N E A 1

Série:
NT800 - Série 

NT800 com 
certificação 
NBR IEC

Rosca:
N - NPT
B - BSP
M - Métrica

Tipo de lâmpada:
E27 - Soquete E27

Tipo de refletor 
opcional:

E - Para o tamanho 2

Tamanhos do refletor 
opcional:

1 - Raso
2 - Médio
3 - Alto
4 - Angular

Montagem:
A - Pendente
B - Plafonier
C - Arandela 30°
E - Arandela 90°
F - Poste 30°
H - Poste 90° 

Tamanho da luminária:
2 - Tamanho 2

N - Nova geração Opcional
Material do refletor:
A- Alumínio
F - Aço esmaltado
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NBR IEC:
IP66

Luminárias Série NT800-N
À prova de tempo e jatos d’água. Incandescentes, fluorescentes compactas, mistas

Tipo de lâmpada e potência (W)

Soquete

Entradas 
rosqueadas

ø J 

Dimensões mm (pol) Peso
kg 

(libras)
Volume

dm3 (pol3)
Código
Incandescente

Fluorescente 
compacta Mista A B

Arandela 30° 

NT800C-N

A

B

ØJ

200 23 160 E-27 3/4” 297
(10,98)

397
(15,63)

3,25
(7,17)

12,55
(765,85) NT800CN2E27N

Arandela 90°

NT800E-N

A

B

ØJ

200 23 160 E-27 3/4” 332
(13,07)

380
(14,96)

3,35
(7,39)

12,93
(789,04) NT800EN2E27N

Poste 30° 

NT800F-N

B

A

ØJ

200 23 160 E-27 1 1/2” 297
(10,98)

397
(15,63)

3,19
(7,03)

12,39
(756,08) NT800FN2E27N

Poste 90°

NT800H-N

B

AØJ 200 23 160 E-27 1 1/2” 303
(11,93)

434
(17,09)

3,32
(7,32)

12,88
(785,99) NT800HN2E27N

  As entradas rosqueadas de 3/4” podem ser substituídas por M25 e as entradas rosqueadas de 1-1/2” podem ser substituídas por M50.
Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; exemplo: NT800AB2E27N.
Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª posição; exemplo: NT800AM2E27N.

  Para o refletor opcional, adicione a letra E ao final do código; exemplo: NT800AN2E27NE.
Para o material do refletor opcional, adicione a letra A para alumínio ou F para aço esmaltado ao final do código; exemplo: NT800AN2E27NEA.
Para o tamanho do refletor opcional, adicione a letra 1 para raso, 2 para médio, 3 para alto ou 4 para angular ao final do código; exemplo: NT800AN2E27NEA1.
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NBR IEC:
IP66

Luminárias Série NT800-N
À prova de tempo e jatos d’água. Incandescentes, fluorescentes compactas, mistas

Refletores

Tipo de luminária

Dimensões 
mm (pol) Peso

kg (libras)
Volume

dm3 (pol3) Código A Ø B

Ra
so A

Ø B

NT800A-N NT800B-N NT800C-N 78
(3,07)

410
(16,14)

0,72
(1,59)

13
(793,31) NEREA104

NT800E-N NT800F-N NT800H-N

M
éd

io A

Ø B

NT800A-N NT800B-N NT800C-N 135
(5,31)

410
(16,14)

0,68
(1,50)

21,80
(1330,32) NEREA204

NT800E-N NT800F-N NT800H-N

Al
to A

Ø B

NT800A-N NT800B-N NT800C-N 210
(8,27)

410
(16,14)

0,89
(1,96)

35,30
(2154,14) NEREA304

NT800E-N NT800F-N NT800H-N

An
gu

la
r

Ø B
A NT800A-N NT800B-N NT800C-N 260

(10,24)
410

(16,14)
0,95
(2,09)

51
(3112,21) NEREA404

NT800E-N NT800F-N NT800H-N

  Para o refletor em aço esmaltado, pintado de branco por dentro e de cinza por fora, substitua a letra A pela letra F na 5ª posição. Exemplo: NEREF104. 
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Luminárias Série NT800-N
À prova de tempo e jatos d’água. Incandescentes, fluorescentes compactas, mistas

Peças de reposição

Descrição Tipo de luminária Código 

Grade de proteção

NT800A-N NT800B-N NT800C-N

NFGRD852TN
NT800E-N NT800F-N NT800H-N

Globo de vidro

NT800A-N NT800B-N NT800C-N

NXGLBN850N2
NT800E-N NT800F-N NT800H-N

Caixa de ligação com 4 entradas

NT800B-N 3/4” NPT NFCXA85TN

NT800C-N 3/4” BSP NFCXA85TB

NT800E-N M25 NFCXA85TM

Suporte de fixação poste 30° NT800F-N

1-1/2” NPT NFPES85FTN

1-1/2” BSP NFPES85FTB

M50 NFPES85FTM

Suporte de fixação poste 90° NT800H-N

1-1/2” NPT NFPES85HTN

1-1/2” BSP NFPES85HTB

M50 NFPES85HTM

Suporte de fixação arandela 30° NT800C-N NFPES85CTN

Suporte de fixação arandela 90° NT800E-N NFPES85ETN
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Luminárias Série NT800-N
À prova de tempo e jatos d’água. Incandescentes, fluorescentes compactas, mistas

Instalação e manutenção

Para fixação em concreto Para fixação em alvenaria

Detalhes de montagem  — Dimensões em milímetros (polegadas)

NT800A-N — Pendente NT800B-N — Plafonier NT800C-N — Arandela 30°

3/4" 3/4"

4,13”/105 mm

Ø 0,28”/
7 mm

3/4"

4,13”/105 mm

Ø 0,28”/
7 mm

NT800E-N — Arandela 90° NT800F-N — Poste 30° NT800H-N — Poste 90°

3/4"

4,13”/105 mm

Ø 0,28”/
7 mm

1-1/2”
1-1/2”

 Todas as entradas rosqueadas não utilizadas devem ser seladas com um bujão de alumínio, código NEBJS02NA ou bujão plástico, código NTBJS02BP.

Chumbador de aço (não incluído)

Parafuso Ø 1/4”

Bucha de nylon (não incluída)

Parafuso Ø 1/4”
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Curvas fotométricas estão disponíveis 
mediante solicitação. Entre em contato com 
seu representante de vendas local.

Longitudinal
Transversal

Luminárias Série NT800-N
À prova de tempo e jatos d’água. Incandescentes, fluorescentes compactas, mistas

Dados fotométricos da luminária fluorescente compacta 23 W
NT800-N NT800-N com NEREA104

0-180 90-270

0° 30° 45°

60°

75°

105°

120°

90°

20°

40°

60°

30°

40°

60°

80°

135°150°180°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

80°

120°

160°

40°

105°120°150°

0 19,33 19,33 0 157,08 157,08
5 20,34 19,94 5 151,56 152,92

10 23,35 22,50 10 136,23 140,16
15 27,48 28,04 15 121,69 125,80
20 33 34,54 20 113,61 115,86
25 40,47 42,08 25 113,49 114,41
30 52,71 52,83 30 120,82 120,79
35 63,12 63,36 35 125,96 126,08
40 70,77 72,60 40 125,74 127,16
45 75,59 79,96 45 119,71 121,83
50 79,64 85,60 50 107,22 109,70
55 82,92 89,54 55 101,46 101,89
60 85,46 93,32 60 100,36 100,88
65 87,98 97,74 65 100,75 101,85
70 89,48 99,86 70 100,09 101,66
75 88,74 99,33 75 97,35 99,82
80 87,84 98,79 80 94,62 97,61
85 86,47 97,54 85 81,84 86,54
90 86,27 97,34 90 63,29 68,43
95 85,85 96,91 95 43,70 47,74

100 84 94,50 100 23,92 26,87
105 81,48 91,18 105 5,94 7,90
110 77,28 86,31 110 1,62 1,67
115 72,26 79,91 115 0,99 1,04
120 66,92 73,23 120 0,59 0,59
125 59,22 63,82 125 0,59 0,58
130 42,68 51,98 130 0,59 0,59
135 19,38 37,95 135 0,61 0,61
140 9,26 23,26 140 0,62 0,62
145 4,62 11,76 145 0,62 0,63
150 1,96 4,18 150 0,65 0,63
155 0,67 1,04 155 0,65 0,63
160 0,24 0,36 160 0,65 0,65
165 0,21 0,21 165 0,65 0,65
170 0 0 170 0 0
175 0 0 175 0 0
180 0 0 180 0 0

NT800-N com NEREA204 NT800-N com NEREA304
0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

72°

108°

144°

36°

0-180 90-270

0° 30°15°

45°

60°

90°

105°

75°
30°

30°

60°

90°

120°

120°135°165°

0 146,98 146,98 0 100,77 100,77
5 141,12 142,16 5 100,11 100,24

10 128,04 133,98 10 99,36 101,78
15 120,72 128,13 15 102,90 106,36
20 120,11 127,44 20 109,85 111,93
25 123,03 130,88 25 117,47 119,17
30 131,41 141,39 30 130,77 130,29
35 141,22 149,84 35 139,34 139,92
40 140,35 153,18 40 142,64 141,03
45 137,54 151,85 45 140,42 137,46
50 132,07 145,89 50 134,41 130,78
55 125,50 137,08 55 128,23 125,25
60 118,17 126,72 60 123,24 121,19
65 111,22 115,71 65 116,01 114,87
70 100,57 99,54 70 96,73 98,42
75 78,59 76,02 75 71,59 74,92
80 54,51 51,19 80 48,35 51,72
85 30,56 27,21 85 27,02 30,05
90 10,11 7,06 90 9,43 11,75
95 1,99 1,90 95 1,88 1,99

100 1,13 1,08 100 1,13 1,19
105 0,53 0,49 105 0,70 0,76
110 0,49 0,49 110 0,46 0,47
115 0,53 0,55 115 0,51 0,53
120 0,57 0,61 120 0,57 0,57
125 0,62 0,63 125 0,61 0,59
130 0,65 0,67 130 0,63 0,62
135 0,67 0,70 135 0,66 0,65
140 0,67 0,71 140 0,70 0,66
145 0,69 0,71 145 0,66 0,66
150 0,69 0,71 150 0,67 0,66
155 0,71 0,71 155 0,66 0,65
160 0,71 0,70 160 0,65 0,62
165 0,71 0,69 165 0,63 0,61
170 0 0 170 0 0
175 0 0 175 0 0
180 0 0 180 0 0
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Curvas fotométricas estão disponíveis 
mediante solicitação. Entre em contato com 
seu representante de vendas local.

Longitudinal
Transversal

Luminárias Série NT800-N
À prova de tempo e jatos d’água. Incandescentes, fluorescentes compactas, mistas

Dados fotométricos da luminária mista de 160 W
NT800-N NT800-N com NEREA104

0-180 90-270

0° 30° 45°

60°

75°

105°

120°

90°

15°

30°

45°

15°

30°

45°

60°

135°150°180°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

72°

108°

144°

36°

0 29,12 29,12 0 148,55 148,55
5 30,53 29,51 5 144,18 145,63

10 31,09 32,14 10 132,14 135,13
15 33,35 34,63 15 119,11 123,08
20 37,19 40,57 20 110,69 115,23
25 46,49 45,93 25 109,07 112,51
30 54,50 54,35 30 112,31 112,84
35 61,32 61,05 35 115,37 114,07
40 66,47 66,45 40 114,68 112,64
45 70,94 70,82 45 107,57 105,90
50 73,86 73,40 50 93,29 94,11
55 75,59 75,47 55 85,43 86,91
60 77,68 77,80 60 83,44 84,51
65 80,12 79,56 65 82,57 84,90
70 80,82 80,71 70 81,01 83,99
75 80,57 81,47 75 78,58 82,11
80 80,58 81,56 80 73,84 77,45
85 80,45 81,71 85 64,48 68,12
90 79,44 81,30 90 48,77 52,50
95 75,78 78,75 95 26,26 27,15

100 73,89 76,33 100 10,01 10,20
105 70,70 73,21 105 2,55 2,42
110 67,77 69 110 1,59 1,59
115 62,44 63,38 115 1,08 1,08
120 55,86 56,68 120 0,83 0,83
125 48,51 49,11 125 0,83 0,83
130 34,29 39,62 130 0,83 0,83
135 14,15 26,96 135 0,89 0,83
140 7,38 15,78 140 0,89 0,83
145 3,45 7,99 145 0,89 0,83
150 1,08 2,73 150 0,89 0,89
155 0,49 0,82 155 0,89 0,89
160 0,20 0,31 160 0,96 0,89
165 0,18 0,18 165 0,89 0,89
170 0 0 170 0 0
175 0 0 175 0 0
180 0 0 180 0 0

NT800-N com NEREA204 NT800-N com NEREA304
0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

80°

120°

160°

40°

0-180 90-270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°120°150°

50°

75°

100°

25°

0 156,60 156,60 0 105,55 105,55
5 153,45 153,80 5 106,32 105,62

10 141,53 144,96 10 106,13 106,01
15 132,68 136,31 15 107,54 108,32
20 129,15 132,41 20 111,39 112,48
25 130,37 133,77 25 119,54 119,87
30 132,42 136,70 30 127,19 126,99
35 134,41 138,45 35 129,50 131,61
40 133,51 137,87 40 128,28 130,09
45 129,67 132,54 45 122,95 124,29
50 122,16 124,15 50 115,37 115,64
55 111,32 112,90 55 107,41 107,66
60 100,36 102,88 60 99,84 100,54
65 90,29 92,15 65 89,82 91,23
70 77,14 79,34 70 73,51 75,14
75 57,20 59,37 75 53,16 55,08
80 31,55 32,97 80 29,53 30,48
85 13,02 13,33 85 13,03 13,13
90 3,46 3,58 90 3,79 3,76
95 1,85 1,78 95 2,04 1,78

100 1,15 1,08 100 1,27 1,21
105 0,70 0,70 105 0,83 0,83
110 0,70 0,64 110 0,70 0,70
115 0,76 0,76 115 0,76 0,76
120 0,76 0,76 120 0,76 0,76
125 0,83 0,83 125 0,83 0,83
130 0,83 0,89 130 0,83 0,83
135 0,96 0,96 135 0,89 0,89
140 0,96 0,96 140 0,89 0,89
145 0,96 0,96 145 0,96 0,89
150 0,96 0,96 150 0,89 0,89
155 1,02 0,96 155 0,89 0,89
160 1,02 1,02 160 0,89 0,89
165 1,02 1,02 165 0,89 0,89
170 0 0 170 0 0
175 0 0 175 0 0
180 0 0 180 0 0
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NBR IEC:
IP66

Luminária Pública Série NT952 
À prova de tempo. Vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico

Aplicações
• Para iluminação de ambientes externos como:

— Estacionamentos
— Pátios
— Ruas
— Praças
— Parques 

Características
• O corpo é projetado para facilitar o acesso aos componentes, 

permitindo uma fácil manutenção.
• Montagem em poste reto, curvo, suporte ou braço através de 

dois parafusos.
• O dispositivo é fi xado na montagem disponível com parafusos 

de ajuste.
• Fornecida montada e vedada com reator.
• Lâmpada não fornecida.

Material padrão
• Corpo: liga de alumínio injetado
• Refrator: vidro plano, temperado e resistente a altas 

temperaturas
• Refl etor interno: alumínio anodizado 
• Junta de vedação: silicone
• Soquete: porcelana reforçada
• Abraçadeiras: aço inoxidável AISI 304

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Dimensões em (milímetros) polegadas

33
0,

00
 m

m
(1

2,
99

”)

Ø
 4

2,
20

 x
 6

0,
30

 m
m

(1
,6

6 
x 

2,
37

”)

715,00 mm (28,15”)

19
5,

00
 m

m
(7

,6
8”

)

Tipo de lâmpada e potência (W)

Formato da lâmpada Soquete
Peso 

kg (libras)
Volume 

dm3 (pol3) Código
Vapor de 
mercúrio

Vapor de 
sódio

Vapor 
metálico

80 — — Oval E27 5,3 (11,68) 130,1 (7939,19) NT952UP9H08

125 — — Oval E27 5,3 (11,68) 130,1 (7939,19) NT952UP9H12

— — 70 Tubular/Oval E27 5,3 (11,68) 130,1 (7939,19) NT952UP9M07

— — 100 Tubular/Oval E27 5,3 (11,68) 130,1 (7939,19) NT952UP9M10

— — 150 Tubular/Oval E40 6,5 (14,33) 130,1 (7939,19) NT952UP9M15

— 70 — Tubular/Oval E27 5,3 (11,68) 130,1 (7939,19) NT952UP9S07

— 100 — Tubular/Oval E40 5,4 (11,90) 130,1 (7939,19) NT952UP9S10

— 150 — Tubular/Oval E40 6,6 (14,55) 130,1 (7939,19) NT952UP9S15
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NBR IEC:
Conjunto óptico — IP66 
Corpo — IP33 

Luminária Pública Série NT951 
À prova de tempo. Vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico

Aplicações
• Para iluminação de ambientes externos como:

— Estacionamentos
— Pátios
— Ruas
— Praças
— Parques 

Características
• O corpo é projetado para facilitar o acesso aos componentes, 

permitindo fácil manutenção.
• Montagem em poste reto, curvo, suporte ou braço através de 

dois parafusos.
• O dispositivo é fi xado na montagem disponível com parafusos 

de ajuste.
• Fornecida montada com reator.
• Lâmpada não fornecida.

Material padrão
• Corpo: liga de alumínio fundido
• Refrator: vidro plano, temperado e resistente a altas 

temperaturas
• Refl etor interno: alumínio anodizado 
• Junta de vedação: silicone
• Soquete: porcelana reforçada
• Fixadores: aço inoxidável AISI 304

Acabamentos padrão
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66 

(conjunto óptico), IP33 (corpo)
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Dimensões em milímetros (polegadas)

330,00 mm
(12,99”)

195,00 mm
(7,68”)

715,00 mm (28,15”)

Ø
 4

2,
20

 x
 6

0,
30

 m
m

(1
,6

6 
x 

2,
37

”)

Tipo de lâmpada e potência (W)

Formato da lâmpada Soquete
Peso 

kg (libras)
Volume 

dm3 (pol3) Código
Vapor de 
mercúrio

Vapor de 
sódio

Vapor 
metálico

250 — — Oval E40 10 (22,05) 56,17 (3427,7) NT951UP9H25

— — 150 Tubular/Oval E40 10 (22,05) 56,17 (3427,7) NT951UP9M15

— — 250 Tubular/Oval E40 10,9 (24,03) 56,17 (3427,7) NT951UP9M25

— — 400 Tubular/Oval E40 11,9 (26,23) 56,17 (3427,7) NT951UP9M40

— 150 — Tubular/Oval E40 10,1 (22,27) 56,17 (3427,7) NT951UP9S15

— 250 — Tubular/Oval E40 10,9 (24,03) 56,17 (3427,7) NT951UP9S25

— 400 — Tubular/Oval E40 11,9 (26,23) 56,17 (3427,7) NT951UP9S40
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Luminárias Série NT350A 
À prova de tempo. Vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico

Aplicações
• Para iluminação de ambientes industriais como:

— Armazéns
— Estoques
— Instalações de armazenamento
— Garagens 

Características
• Vem montada com reator.
• Alto fator de potência: 220 Volt, 60 Hz.
• Disponível com ou sem lente de vidro.
• Lâmpada não fornecida.
• As roscas BSP são padrão, roscas NPT disponíveis.

Material padrão
• Alojamento do reator e suporte do soquete: liga de alumínio 

fundido
• Refl etor: chapa de alumínio
• Lente: vidro plano temperado
• Anel da lente: alumínio
• Junta de vedação: borracha SBR
• Soquete: porcelana reforçada
• Parafusos, porcas e arruelas: aço inoxidável AISI 304

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para roscas NPT, substitua a letra B pela letra N na 7ª posição; 

exemplo: NT350AN3H25.

Características técnicas

1

3

7

8
9

2

4

5

6

10

1- Tampa do alojamento
2- Alojamento do reator
3- Plaqueta de identificação
4-  Porta soquete em alumínio 

fundido
5- Refletor de alumínio repuxado

6- Lente de vidro temperado
7- Fecho da tampa
8- Soquete reforçado de porcelana
9- Junta de vedação
10- Lâmpada (fornecida mediante 

solicitação)

NT350A
(sem lente)

NT350A-V
(com lente)
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Luminárias Série NT350A 
À prova de tempo. Vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico

Tipo de lâmpada e potência (W)

Soquete

Dimensões mm (pol) Peso
kg 

(libras)

Volume 
dm3 

(pol3) Código 
Vapor de 
mercúrio

Vapor de 
sódio

Vapor 
metálico Ø A B C

Sem lente

Ø A

C
Ø 3/4

B

125 — — E27 450
(17,72)

505
(19,88)

330
(12,99)

5,55
(12,24)

130,8
(288,36) NT350AB3H12

250 — — E40 450
(17,72)

505
(19,88)

330
(12,99)

6,38
(14,07)

130,8
(288,36) NT350AB3H25

— 150 — E40 450
(17,72)

505
(19,88)

330
(12,99)

6,50
(14,33)

130,8
(288,36) NT350AB3S15

— 250 — E40 450
(17,72)

505
(19,88)

330
(12,99)

7,70
(16,98)

130,8
(288,36) NT350AB3S25

— — 150 E27 450
(17,72)

505
(19,88)

330
(12,99)

6,50
(14,33)

130,8
(288,36) NT350AB3M15

— — 250 E40 450
(17,72)

505
(19,88)

330
(12,99)

7,70
(16,98)

130,8
(288,36) NT350AB3M25

125 — 150 E27 450
(17,72)

505
(19,88)

330
(12,99)

4,10
(9,04)

130,8
(288,36) NT350AB3000M01 

250 250 250 E40 450
(17,72)

505
(19,88)

330
(12,99)

4,10
(9,04)

130,8
(288,36) NT350AB3000 

Com lente

125 — — E27 450
(17,72)

520
(20,47)

330
(12,99)

7,15
(15,76)

134,4
(296,30) NT350AB3H12V

250 — — E40 450
(17,72)

520
(20,47)

330
(12,99)

7,98
(17,59)

134,4
(296,30) NT350AB3H25V

— 150 — E40 450
(17,72)

520
(20,47)

330
(12,99)

8,10
(17,86)

134,4
(296,30) NT350AB3S15V

— 250 — E40 450
(17,72)

520
(20,47)

330
(12,99)

9,30
(20,50)

134,4
(296,30) NT350AB3S25V

— — 150 E27 450
(17,72)

520
(20,47)

330
(12,99)

8,10
(17,86)

134,4
(296,30) NT350AB3M15V

— — 250 E40 450
(17,72)

520
(20,47)

330
(12,99)

9,3 
(20,5)

134,4
(296,30) NT350AB3M25V

125 — 150 E27 450
(17,72)

520
(20,47)

330
(12,99)

5,70
(12,57)

134,4
(296,30) NT350AB3000VM01 

250 250 250 E40 450
(17,72)

520
(20,47)

330
(12,99)

5,70
(12,57)

134,4
(296,30) NT350AB3000V 

Sem lente

400 — — E40 525
(20,67)

545
(21,46)

330
(12,99)

7,34
(16,18)

186,7
(411,60) NT350AB5H40

— 400 — E40 525
(20,67)

545
(21,46)

330
(12,99)

8,74
(19,27)

186,7
(411,60) NT350AB5S40

— — 400 E40 525
(20,67)

545
(21,46)

330
(12,99)

8,74
(19,27)

186,7
(411,60) NT350AB5M40

400 400 400 E40 525
(20,67)

545
(21,46)

330
(12,99)

4,24
(9,35)

186,7
(411,60) NT350AB5000 

Com lente

400 — — E40 525
(20,67)

560 
(22,05)

330
(12,99)

9,64
(21,25)

191,5
(422,19) NT350AB5H40V

— 400 — E40 525
(20,67)

560 
(22,05)

330
(12,99)

11,04
(24,34)

191,5
(422,19) NT350AB5S40V

— — 400 E40 525
(20,67)

560 
(22,05)

330
(12,99)

11,04
(24,34)

191,5
(422,19) NT350AB5M40V

400 400 400 E40 525
(20,67)

560 
(22,05)

330
(12,99)

6,54
(14,42)

191,5
(422,19) NT350AB5000V 

 Para roscas NPT, substitua a letra B pela letra N na 7ª posição; exemplo: NT350AN3H25. 
 Luminária sem reator.
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Luminárias Série NT350A 
À prova de tempo. Vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico

Acessórios e peças de reposição

Descrição Tipo de luminária Código

Vidro plano temperado

NT350A-3-V NXVPT353 

NT350A-5-V NXVPT355

Junta de vedação

NT350A-3-V NPJP3SBR

NT350A-5-V NPJP5SBR

Aro de alumínio

NT350A-3-V NXARO353

NT350A-5-V NXARO355

Tampa do alojamento do reator

NT350A-3

NFTAM35
NT350A-3-V

NT350A-5

NT350A-5-V

Alojamento do reator

NT350A-3

NFCOR35
NT350A-3-V

NT350A-5

NT350A-5-V

Refletor de alumínio

NT350A-3
NXREF353

NT350A-3-V

NT350A-5
NXREF355

NT350A-5-V
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Luminárias Série NT350A 
À prova de tempo. Vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico

Dados fotométricos

• NT350A
• Lâmpada de vapor de mercúrio de 250 W
• Fluxo luminoso total = 14.000 lm

Curvas de distribuição polar Fatores de utilização
Ângulo 0-90 % teto 70 50 30

0 160 % arandela 70 50 30 10 50 30 10 50 30 10 0

5 164 % piso 10 10 10 0

10 179 K U: Fator de utilização

15 200 0,60 0,42 0,35 0,31 0,27 0,35 0,30 0,27 0,34 0,30 0,27 0,26
20 231 0,80 0,49 0,43 0,38 0,35 0,42 0,38 0,35 0,41 0,37 0,35 0,33
25 267 1 0,54 0,49 0,44 0,41 0,48 0,44 0,41 0,47 0,43 0,41 0,39
30 278 1,25 0,59 0,54 0,50 0,47 0,53 0,49 0,46 0,51 0,49 0,46 0,45
35 258 1,50 0,61 0,57 0,54 0,51 0,56 0,53 0,50 0,55 0,52 0,50 0,49
40 239 2 0,65 0,62 0,59 0,57 0,61 0,58 0,56 0,59 0,57 0,56 0,54
45 207 2,50 0,67 0,65 0,62 0,60 0,63 0,61 0,59 0,62 0,60 0,59 0,57
50 160 3 0,69 0,66 0,64 0,63 0,65 0,63 0,62 0,64 0,62 0,61 0,59
55 106 4 0,70 0,68 0,67 0,65 0,67 0,65 0,64 0,66 0,64 0,63 0,62
60 56 5 0,71 0,69 0,68 0,67 0,68 0,67 0,65 0,66 0,65 0,65 0,63
65 24 Semi-direto
70 11
75 4
80 1

85 0
Tipo de distribuição - CIE

• NT350A
• Lâmpada de vapor de mercúrio de 400 W
• Fluxo luminoso total = 22.000 lm

Curvas de distribuição polar Fatores de utilização
Ângulo 0-90 % teto 70 50 30

0 289 % arandela 70 50 30 10 50 30 10 50 30 10 0

5 292 % piso 10 10 10 0

10 320 K U: Fator de utilização

15 377 0,60 0,53 0,45 0,39 0,35 0,44 0,39 0,35 0,43 0,38 0,35 0,34
20 424 0,80 0,60 0,52 0,47 0,43 0,51 0,47 0,43 0,50 0,46 0,43 0,41
25 435 1 0,66 0,59 0,54 0,50 0,57 0,53 0,50 0,56 0,52 0,49 0,48
30 447 1,25 0,70 0,64 0,60 0,56 0,63 0,59 0,56 0,62 0,58 0,55 0,53
35 409 1,50 0,74 0,68 0,64 0,60 0,67 0,63 0,60 0,65 0,62 0,59 0,58
40 344 2 0,78 0,74 0,70 0,67 0,72 0,69 0,67 0,71 0,68 0,66 0,64
45 270 2,50 0,81 0,77 0,74 0,72 0,76 0,73 0,71 0,74 0,72 0,70 0,68
50 203 3 0,82 0,80 0,77 0,75 0,78 0,76 0,74 0,76 0,75 0,73 0,71
55 142 4 0,84 0,82 0,80 0,78 0,80 0,79 0,77 0,79 0,77 0,76 0,74
60 96 5 0,85 0,84 0,82 0,80 0,82 0,80 0,79 0,80 0,79 0,78 0,76
65 71 Semi-direto
70 45

75 21
80 7
85 0

Tipo de distribuição - CIE
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Luminárias Série NT350A 
À prova de tempo. Vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico

Dados fotométricos

• NT350A
•  Lâmpada de vapor de sódio elipsoide opalina de 250 W
• Fluxo luminoso total = 25.000 lm

Curvas de distribuição polar Fatores de utilização
Ângulo 0-90 % teto 70 50 30

0 167 % arandela 70 50 30 10 50 30 10 50 30 10 0

5 166 % piso 10 10 10 0

10 181 K U: Fator de utilização

15 204 0,60 0,45 0,37 0,32 0,28 0,36 0,32 0,28 0,36 0,31 0,28 0,27
20 248 0,80 0,53 0,46 0,41 0,37 0,45 0,40 0,37 0,44 0,40 0,37 0,35
25 305 1 0,58 0,52 0,47 0,44 0,51 0,47 0,43 0,50 0,46 0,43 0,42
30 341 1,25 0,63 0,57 0,53 0,50 0,56 0,52 0,50 0,55 0,52 0,49 0,48
35 350 1,50 0,66 0,61 0,57 0,54 0,60 0,57 0,54 0,59 0,56 0,53 0,52
40 314 2 0,70 0,66 0,63 0,61 0,65 0,62 0,60 0,64 0,61 0,59 0,58
45 274 2,50 0,72 0,69 0,67 0,65 0,68 0,66 0,64 0,67 0,65 0,63 0,61
50 200 3 0,74 0,71 0,69 0,67 0,70 0,68 0,66 0,68 0,67 0,65 0,64
55 134 4 0,75 0,73 0,71 0,70 0,72 0,70 0,69 0,70 0,69 0,68 0,66
60 70 5 0,76 0,74 0,73 0,71 0,73 0,71 0,70 0,71 0,70 0,69 0,67
65 28 Semi-direto
70 10
75 4
80 2

85 0
Tipo de distribuição - CIE

• NT350A
• Lâmpada de vapor de sódio elipsoide opalina de 400 W
• Fluxo luminoso total = 48.000 lm

Curvas de distribuição polar Fatores de utilização
Ângulo 0-90 % teto 70 50 30

0 252 % arandela 70 50 30 10 50 30 10 50 30 10 0

5 267 % piso 10 10 10 0

10 313 K U: Fator de utilização

15 365 0,60 0,54 0,46 0,41 0,38 0,45 0,41 0,38 0,45 0,41 0,38 0,36
20 413 0,80 0,60 0,54 0,49 0,45 0,53 0,48 0,45 0,52 0,48 0,45 0,43
25 413 1 0,66 0,59 0,55 0,51 0,58 0,54 0,51 0,57 0,54 0,51 0,49
30 390 1,25 0,70 0,64 0,60 0,57 0,63 0,59 0,56 0,62 0,59 0,56 0,55
35 317 1,50 0,73 0,68 0,64 0,61 0,67 0,63 0,61 0,65 0,62 0,60 0,58
40 235 2 0,77 0,73 0,70 0,67 0,72 0,69 0,67 0,70 0,68 0,66 0,64
45 188 2,50 0,79 0,76 0,74 0,71 0,75 0,72 0,71 0,73 0,72 0,70 0,68
50 133 3 0,81 0,78 0,76 0,74 0,77 0,75 0,73 0,75 0,74 0,72 0,71
55 102 4 0,83 0,81 0,79 0,77 0,79 0,78 0,76 0,78 0,76 0,75 0,73
60 73 5 0,84 0,82 0,80 0,79 0,80 0,79 0,78 0,79 0,78 0,77 0,75
65 48 Semi-direto
70 27

75 13
80 4
85 0

Tipo de distribuição - CIE
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Luminárias Série NT350A 
À prova de tempo. Vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico

Dados fotométricos

• NT350A
• Lâmpada de vapor metálico elipsoide opalina de 250 W
• Fluxo luminoso total = 17.000 lm

Curvas de distribuição polar Fatores de utilização
Ângulo 0-90 % teto 70 50 30

0 146 % arandela 70 50 30 10 50 30 10 50 30 10 0

5 144 % piso 10 10 10 0

10 152 K U: Fator de utilização

15 178 0,60 0,44 0,36 0,31 0,28 0,35 0,31 0,27 0,35 0,31 0,27 0,26
20 218 0,80 0,52 0,45 0,40 0,36 0,44 0,39 0,36 0,43 0,39 0,36 0,34
25 268 1 0,57 0,51 0,46 0,43 0,50 0,46 0,42 0,49 0,45 0,42 0,41
30 317 1,25 0,62 0,56 0,52 0,49 0,55 0,51 0,49 0,54 0,51 0,48 0,47
35 327 1,50 0,65 0,60 0,56 0,53 0,59 0,56 0,53 0,58 0,55 0,52 0,51
40 304 2 0,69 0,65 0,62 0,60 0,64 0,61 0,59 0,63 0,60 0,58 0,57
45 261 2,50 0,71 0,68 0,66 0,63 0,67 0,64 0,63 0,65 0,64 0,62 0,60
50 188 3 0,72 0,70 0,68 0,66 0,69 0,67 0,65 0,67 0,66 0,64 0,63
55 122 4 0,74 0,72 0,70 0,69 0,70 0,69 0,68 0,69 0,68 0,67 0,65
60 62 5 0,75 0,73 0,71 0,70 0,72 0,70 0,69 0,70 0,69 0,68 0,66
65 24 Semi-direto
70 10
75 4
80 2

85 0
Tipo de distribuição - CIE

• NT350A
• Lâmpada de vapor metálico elipsoide opalina de 400 W
• Fluxo luminoso total = 32.000 lm

Curvas de distribuição polar Fatores de utilização
Ângulo 0-90 % teto 70 50 30

0  159 % arandela 70 50 30 10 50 30 10 50 30 10 0

5 163 % piso 10 10 10 0

10 177 K U: Fator de utilização

15 210 0,60 0,47 0,40 0,36 0,33 0,40 0,36 0,33 0,39 0,36 0,33 0,32
20 254 0,80 0,53 0,47 0,43 0,40 0,46 0,42 0,39 0,45 0,42 0,39 0,38
25 303 1 0,57 0,52 0,48 0,45 0,51 0,47 0,45 0,50 0,47 0,44 0,43
30 302 1,25 0,61 0,56 0,52 0,50 0,55 0,52 0,49 0,54 0,51 0,49 0,48
35 257 1,50 0,63 0,59 0,56 0,53 0,58 0,55 0,53 0,57 0,54 0,52 0,51
40 197 2 0,67 0,63 0,61 0,59 0,62 0,60 0,58 0,61 0,59 0,57 0,56
45 139 2,50 0,69 0,66 0,64 0,62 0,65 0,63 0,61 0,64 0,62 0,61 0,59
50 103 3 0,70 0,68 0,66 0,64 0,66 0,65 0,64 0,65 0,64 0,63 0,61
55 68 4 0,71 0,70 0,68 0,67 0,68 0,67 0,66 0,67 0,66 0,65 0,63
60 46 5 0,72 0,71 0,69 0,68 0,69 0,68 0,67 0,68 0,67 0,66 0,65
65 28 Semi-direto
70 16

75 8
80 3
85 0

Tipo de distribuição - CIE
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NBR IEC:
IP65

Luminárias Série NT350A-Y 
À prova de tempo e jatos d’água. Vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico

Aplicações
• Para iluminação de ambientes industriais como:

— Armazéns
— Estoques
— Instalações de armazenamento
— Garagens 
— Ambientes externos

Características
• Vem montada com reator.
• Alto fator de potência: 220 Volt, 60 Hz.
• Disponível com lente de vidro.
• Lâmpada não fornecida.
• As roscas BSP são padrão, roscas NPT disponíveis.

Material padrão
• Alojamento do reator e suporte do soquete: liga de alumínio 

fundido
• Refl etor: chapa de alumínio
• Lente: vidro plano temperado
• Anel da lente: alumínio
• Junta de vedação: borracha SBR
• Soquete: porcelana reforçada
• Parafusos, porcas e arruelas: aço inoxidável AISI 304

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para roscas NPT, substitua a letra B pela letra N na 7ª posição; 

exemplo: NT350AN3H25Y.

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP65
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Características técnicas

1

3

7

8
9

2

4

5

6

10

1- Tampa do alojamento
2- Alojamento do reator
3- Plaqueta de identificação
4-  Porta-soquete em alumínio 

fundido
5- Refletor de alumínio repuxado

6- Lente de vidro temperado.
7- Fecho da tampa
8- Soquete reforçado de porcelana
9- Junta de vedação
10-  Lâmpada (fornecida mediante 

solicitação)
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NBR IEC:
IP65

Luminárias Série NT350A-Y 
À prova de tempo e jatos d’água. Vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico

Tipo de lâmpada e potência (W)

Soquete

Dimensões mm (pol)

Peso
kg (libras)

Volume 
dm3 (pol3) Código 

Vapor de 
mercúrio

Vapor de 
sódio

Vapor 
metálico Ø A B C

ØA

B

C
Ø3/4

125 — — E27 450
(17,72)

520
(20,47)

330
(12,99)

5,55
(12,24)

130,80
(288,36) NT350AB3H12Y

250 — — E40 450
(17,72)

520
(20,47)

330
(12,99)

7,98
(17,59)

134,40
(296,30) NT350AB3H25Y

— 250 — E40 450
(17,72)

520
(20,47)

330
(12,99)

10
(22,05)

134,40
(296,30) NT350AB3S25Y

— 150 — E40 450
(17,72)

520
(20,47)

330
(12,99)

6,50
(14,33)

130,80
(288,36) NT350AB3S15Y

— — 250 E40 450
(17,72)

520
(20,47)

330
(12,99)

10
(22,05)

134,40
(296,30) NT350AB3M25Y

— — 150 E27 450
(17,72)

520
(20,47)

330
(12,99)

6,50
(14,33)

130,80
(288,36) NT350AB3M15Y

125 — 150 E27 450
(17,72)

520
(20,47)

330
(12,99)

4,10
(9,04)

130,80
(288,36) NT350AB3000YM01 

250 250 250 E40 450
(17,72)

520
(20,47)

330
(12,99)

5,70
(12,57)

134,40
(296,30) NT350AB3000Y 

400 — — E40 525
(20,67)

560 
(22,05)

330
(12,99)

10,55
(23,26)

191,50
(422,19) NT350AB5H40Y

— 400 — E40 525
(20,67)

560 
(22,05)

330
(12,99)

11,97
(26,39)

191,50
(422,19) NT350AB5S40Y

— — 400 E40 525
(20,67)

560 
(22,05)

330
(12,99)

11,97
(26,39)

191,50
(422,19) NT350AB5M40Y

400 400 400 E40 525
(20,67)

560 
(22,05)

330
(12,99)

6,54
(14,42)

191,50
(422,19) NT350AB5000Y 

 Para roscas NPT, substitua a letra B pela letra N na 7ª posição; exemplo: NT350AN3H25. 
 Luminária sem reator.
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Luminárias Série NT350A-Y 
À prova de tempo e de jatos d’água. Vapor de mercúrio, vapor de sódio, vapor metálico

Acessórios e peças de reposição

Descrição Tipo de luminária Código

Vidro plano temperado

NT350A-3-Y NXVPT353 

NT350A-5-Y NXVPT355

Junta de vedação

NT350A-3-Y NPJP3SBR

NT350A-5-Y NPJP5SBR

Aro de alumínio

NT350A-3-Y NXARO353

NT350A-5-Y NXARO355

Tampa do alojamento
NT350A-3-Y

NFTAM35I
NT350A-5-Y

Alojamento do reator

NT350A-3-Y

NFCOR35I

NT350A-5-Y

Refletor de alumínio

NT350A-3-Y NXREF353

NT350A-5-Y NXREF355

AEC_MC008_NBR-IEC_Lighting_Master_Portuguese.indd   550 8/28/2014   9:07:59 AM



Ilum
inação —

 Fluorescente
LUMINÁRIAS FLUORESCENTES PARA ZONA 2 ATEX/IEC/NBR IEC

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777. 
© Julho de 2014

551

 Luminárias fluorescentes não metálicas robustas Série FN
Padrão e de emergência. Zonas 2 - 21 e 22

Aplicações
• Pode ser instalada em áreas de risco designadas como Zonas 2 

– 21 e 22.
• Para uso em locais onde é necessário um alto grau de 

resistência à corrosão.
• Para uso interno/externo onde é necessário haver proteção 

contra sujeira, água e umidade.
• As aplicações mais comuns incluem refi narias de petróleo, 

plantas petroquímicas, fábricas de papel e celulose, plantas de 
processamento de alimentos, armazéns, túneis subterrâneos e 
fábricas em geral.

Características
• Corpo de poliéster reforçado de fi bra de vidro resistente à 

corrosão e lente de policarbonato articulada.
• Corpo de alta resistência a impactos (20 Joules - IK10) de 

-40 °C a +55 °C (-40 °F a +131 °F) temperatura ambiente e perfi l 
de vento para uso em ambientes extremos no mar e em terra.

• Conjunto de travas e vedações de elastômero protegem contra 
entrada de água e poeira, IP66/67.

• Facilmente acessível para manutenção usando uma chave Allen 
ou uma chave de fenda de ponta reta.

• Abertura central com sistema de liberação patenteado exclusivo 
para evitar danos.

• Refl etor parabólico articulado para alta efi ciência luminosa.
• Soquetes com mola resistente à vibração para versões de dois 

pinos (G13) ou de um pino (Fa6) .
• Para versão ATEX 18 W, 36 W e 58 W; para versão NBR IEC 

58 W:
— Reator de multiderivação eletrônico de 110 a 254 Vac/Vdc 

+/- 10% 50/60 Hz, para aplicações globais. Reator eletrônico 
com alto fator de potência (>0,95). Proteção EOL (End Of 
Life) de acordo com a norma mais recente EN/IEC 60079-7.

• Disponível também com reator eletrônico 220/240 Vac/Vdc 
+/- 10% 50/60 Hz. Reator eletrônico com alto fator de potência 
(>0,95). EOL.

• Para versão NBR IEC 18 W e 36 W: 
— Reator eletrônico 127 ou 220 Vac, 50/60 Hz, com alto fator 

de potência (0,98). 
• Disponível na versão de emergência de 3 horas. Resultados do 

teste através do visor de LED multicolorido.
— Para versão ATEX: inclui o reator de multiderivação com 

autoteste mensal incorporado

Material padrão
• Corpo: poliéster reforçado com fi bra de vidro (FRP) 
• Lente: policarbonato
• Refl etor interno: policarbonato branco altamente refl exivo
• Vedação: elastômero 
• Acessórios de montagem disponíveis em materiais diferentes, 

como alumínio pintado de cinza, aço galvanizado ou aço 
inoxidável 316

Opções
• Cobertura de silicone para proteção adicional em ambientes de 

sulfeto de hidrogênio H2S. Adicione o sufi xo -C.
• Versão de emergência de 3 horas. Adicione o sufi xo -E.
• Sem chave de segurança. Adicione o sufi xo -N.
• 4 entradas. Adicione o sufi xo -X. 

Certificações e conformidades ATEX/IEC
• Tipo de certifi cação: FLn 

— Gás: Zona 2
– Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE  II 3 G
– Proteção ATEX/IEC: Ex nR II ou Ex nA II 
– Classe de temperatura: T6 a T4

— Poeira: Zonas 21 e 22
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE  II 2 D, 

CE  II 3 D
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
– Temperatura da superfície: T75 °C (T167 °F)

• Temperatura ambiente: -40 °C a +55 °C (-40 °F a +131 °F)
• Declaração de conformidade CE: 50212/50225
• Certifi cado ATEX: LCIE 03 ATEX 6072/6166
• Certifi cado IECEx: IECEx LCI 04.0021
• Outras certifi cações: GOST, Marine Listed UL 1598A
• Grau de proteção (sólidos e líquidos): IP66/67
• Resistência a impactos (choque): IK10
• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-15; 61241-0; 61241-1
• Normas de produtos: EN/IEC 60598-1; 60598-2-22
• Normas EMC: EN/IEC 55015; 61547
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações de Conformidades Brasileiras - NBR IEC 
• Tipo de certifi cação: FLn 

— Gás: Zona 2
– Marcação IEC: Ex nR IIC Gc
– Classe de Temperatura T4

— Poeira: Zonas 21 e 22
– Marcação IEC: Ex tb IIIC Db
– Temperatura da superfície: +135 °C (+275 °F)

• Temperatura ambiente: -20 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F)
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: BVC 11.0815
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): 

IP66/67
• Resistência a impactos (choque): IK10
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-15; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

2 x 58 W

2 x 36 W

2 x 18 W

ATEX/IEC:
Zonas 2 - 21 e 22

 II 3 GD e  II 2 D 
IP66/67 - IK10

NBR IEC — 18 W, 36 W, 58 W:
Zonas 2 - 21 e 22
Ex nR IIC Gc
Ex tb IIIC Db
IP66/67

 O pino único (Fa6) NÃO é certificado para uso em locais controlados pela NBR IEC.
 Lâmpadas 55 W, 80 W e compactas NÃO são certificadas para uso em locais controlados pela NBR IEC. 

AEC_MC008_NBR-IEC_Lighting_Master_Portuguese.indd   551 8/28/2014   9:08:00 AM



Ilu
m

in
aç

ão
 —

 F
lu

or
es

ce
nt

e
LU

MI
NÁ

RI
AS

 F
LU

OR
ES

CE
NT

ES
 P

AR
A 

ZO
NA

 2
 A

TE
X/

IEC
/N

BR
 IE

C

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777. 
© Julho de 2014

552

Faça o pedido usando a codificação abaixo ou selecione o código nas tabelas das páginas seguintes.

Codificação — luminária não-metálica FN com certificação ATEX/IEC

FN B 1 18 BU P A C

Série:
FN - Série FN

Zonas 2 – 21 e 22 
com certificação 
ATEX/IEC

Potência:
18 - 18 Watt
36 - 36 Watt
58 - 58 Watt
55 - 55 Watt 
80 - 80 Watt 

Tipo de cabo:
A - M20 armado
N - M25 não armado
U - M20 não armado

Tipo de lâmpada:
B - Dois pinos (G13) 
C - Lâmpadas 

compactas PL 
(2G11) 

Tensão:
BU - 110 a 254 Vac/Vdc, 

50/60 Hz
BK - 220 a 240 Vac/Vdc, 

50/60 Hz

Opções:
(As opções devem ser listadas 

alfabeticamente.)
C - Cobertura de silicone para o 

difusor
E - Emergência 3 h (combinado) - 

Bateria 6 V - 4 Ah
N - Sem chave 
X - 4 Entradas 

Número de lâmpadas:
1 - Única
2 - Dupla
3 - Três lâmpadas

Versão de montagem:
P - Montagem em poste 
S - Fiação padrão de montagem em superfície/suspensão
T - Montagem em superfície/suspensão através de fiação
L - Entrada/saída de circuito duplo de montagem em 

superfície/suspensão através de fiação (monofásica)

Codificação — luminária não-metálica FN com certificação NBR IEC

NFN B 2 18 BU P A C

Série:
N FN - Série FN

Zonas 2 – 21 e 22 
com certificação 
NBR IEC

Potência:
18 - 18 Watt
36 - 36 Watt
58 - 58 Watt 

Tipo de cabo:
A - M20 armado
N - M25 não armado
U - M20 não armado

Tipo de lâmpada:
B - Dois pinos (G13) 

Tensão:
BU - 127 Vac, 50/60 Hz
BK - 220 Vac, 50/60 Hz

Opções:
(As opções devem ser listadas 

alfabeticamente.)
C - Cobertura de silicone para o 

difusor
E - Emergência 3 h (combinado) - 

Bateria 6 V - 4 Ah
N - Sem chave 
X - 4 Entradas 

Número de lâmpadas:
1 - Única
2 - Dupla
3 - Três lâmpadas

Versão de montagem:
P - Montagem em poste 
S - Fiação padrão de montagem em superfície/suspensão
T - Montagem em superfície/suspensão através de fiação
L - Entrada/saída de circuito duplo de montagem em 

superfície/suspensão através de fiação (monofásica)

 O pino único (Fa6) NÃO é certificado para uso em locais controlados pela NBR IEC.
  As lâmpadas compactas PL estão disponíveis apenas nas versões padrão de 55 W e 80 W. Elas não são certificadas para uso em locais controlados pela 

NBR IEC. 
 Apenas para versões padrão.
 Apenas para versões de montagem S, T e L. 
 As lâmpadas compactas PL de 55 e 80 Watt não são certificadas para uso em locais controlados pela NBR IEC.
 Apenas versões 2 x 18 W e 2 x 36 W com entrada M25.
 Para a versão NBR IEC 58W, a tensão segue o padrão ATEX (BU - 110 a 254 Vac/Vdc, 50/60Hz; BK - 220 a 240 Vac/Vdc, 50/60Hz).

ATEX/IEC:
Zonas 2 - 21 e 22

 II 3 GD e  II 2 D 
IP66/67 - IK10

NBR IEC — 18 W, 36 W, 58 W:
Zonas 2 - 21 e 22
Ex nR IIC Gc
Ex tb IIIC Db
IP66/67

 Luminárias fluorescentes não metálicas robustas Série FN
Padrão e de emergência. Zonas 2 - 21 e 22
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Versão padrão

Montagem em superfície/suspensão e versão de fiação padrão
Conexão via 1 x 6 terminais.
Capacidade (flexível/sólidos): 4 mm2/6 mm2 (0,006 pol2/0,009 pol2).

Versão para cabo não armado - Dois pinos (G13)
Três entradas rosqueadas M25, duas em uma extremidade e uma na extremidade oposta, fornecida 
com um prensa-cabo de poliamida M25 — 8 a 18,5 mm (0,31 a 0,73”) de diâmetro — e dois bujões 
de poliamida M25.

Número de 
lâmpadas

Potência
(W)

Tipo de 
lâmpada

Peso
kg (lbs)

Volume
dm3 (pol3)

Código 

Tensão (V) ATEX/IEC Tensão (V) NBR IEC

2 18 G13 5,5 (12,13) 32,3 (1971,07) 220/240 FNB218BKSNN 220 NFNB218BKSNN

2 18 G13 5,5 (12,13) 32,3 (1971,07) 110/254 FNB218BUSNN 127 NFNB218BUSNN

2 36 G13 7,9 (17,42) 54,2 (3307,49) 220/240 FNB236BKSNN 220 NFNB236BKSNN

2 36 G13 7,9 (17,42) 54,2 (3307,49) 110/254 FNB236BUSNN 127 NFNB236BUSNN

2 58 G13 9 (19,84) 65 (3966,54) 220/240 FNB258BKSNN 220/240 NFNB258BKSNN

2 58 G13 11 (24,25) 65 (3966,54) 110/254 FNB258BUSNN 110/254 NFNB258BUSNN

Versão para cabo armado - Dois pinos (G13)
Duas entradas rosqueadas M20 com placa de continuidade de aterramento de latão em uma extremidade e uma entrada rosqueada na 
extremidade oposta M20, fornecida com dois bujões de poliamida M20.

Número de 
lâmpadas

Potência
(W)

Tipo de 
lâmpada

Peso
kg (lbs)

Volume
dm3 (pol3)

Código 

Tensão (V) ATEX/IEC Tensão (V) NBR IEC

2 18 G13 5,5 (12,13) 32,3 (1971,07) 220/240 FNB218BKSAN 220 NFNB218BKSAN

2 18 G13 5,5 (12,13) 32,3 (1971,07) 110/254 FNB218BUSAN 127 NFNB218BUSAN

2 36 G13 7,9 (17,42) 54,2 (3307,49) 220/240 FNB236BKSAN 220 NFNB236BKSAN

2 36 G13 7,9 (17,42) 54,2 (3307,49) 110/254 FNB236BUSAN 127 NFNB236BUSAN

2 58 G13 9 (19,84) 65 (3966,54) 220/240 FNB258BKSAN 220/240 NFNB258BKSAN

2 58 G13 11 (24,25) 65 (3966,54) 110/254 FNB258BUSAN 110/254 NFNB258BUSAN

 Para cobertura de silicone para o difusor, adicione o sufixo -C ao final do código.
 Para emergência 3 h (combinada) - bateria V - 4,5 Ah, adicione o sufixo -E ao final do código.
 Para sem chave, adicione o sufixo -N ao final do código.
 Para 4 entradas, adicione o sufixo -X ao final do código.

 Luminárias fluorescentes não metálicas robustas Série FN
Padrão e de emergência. Zonas 2 - 21 e 22

ATEX/IEC:
Zonas 2 - 21 e 22

 II 3 GD e  II 2 D 
IP66/67 - IK10

NBR IEC — 18 W, 36 W, 58 W:
Zonas 2 - 21 e 22
Ex nR IIC Gc
Ex tb IIIC Db
IP66/67
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Versão de emergência

Montagem em superfície/suspensão e fiação padrão
Conexão via 1 x 4 terminais para a versão 18 W.
Conexão via 1 x 8 terminais para as versões 36 W e 58 W.
Capacidade (flexível/sólidos): 4 mm2/6 mm2 (0,006 pol2/0,009 pol2).

Versão para cabo não armado - Dois pinos (G13)
Três entradas M25, duas em uma extremidade e uma na 
extremidade oposta, fornecida com um prensa-cabo de poliamida 
M25 — 8 a 18,5 mm (0,31 a 0,73”) de diâmetro — e dois bujões 
de poliamida M25.

18 W 36/58 W

Número de 
lâmpadas

Potência
(W)

Tipo de 
lâmpada

Peso
kg (lbs)

Volume
dm3 (pol3)

Duração 
(Horas)

Capaci-
dade da 
bateria

Código 

Tensão
(V) ATEX/IEC

Tensão
(V) NBR IEC

2 18 G13 7,3 (16,09) 32,3 (1971,07) 3 h 4 Ah 110/254 FNB218BUSNEN 127 NFNB218BUSNEN

2 36 G13 9,6 (21,16) 54,2 (3307,49) 3 h 4 Ah 110/254 FNB236BUSNEN 127 NFNB236BUSNEN

2 58 G13 10,7 (23,59) 65 (3966,54) 3 h 4 Ah 110/254 FNB258BUSNEN 110/254 NFNB258BUSNEN

Versão para cabo armado - Dois pinos (G13)
Duas entradas rosqueadas M20 com placa de continuidade de aterramento de latão em uma extremidade e uma entrada rosqueada na 
extremidade oposta M20, fornecida com dois bujões de poliamida M20.

Número de 
lâmpadas

Potência
(W)

Tipo de 
lâmpada

Peso
kg (lbs)

Volume
dm3 (pol3)

Duração 
(Horas)

Capaci-
dade da 
bateria

Código 

Tensão
(V) ATEX/IEC

Tensão
(V) NBR IEC

2 18 G13 7,3 (16,09) 32,3 (1971,07) 3 h 4 Ah 110/254 FNB218BUSAEN 127 NFNB218BUSAEN

2 36 G13 9,6 (21,16) 54,2 (3307,49) 3 h 4 Ah 110/254 FNB236BUSAEN 127 NFNB236BUSAEN

2 58 G13 10,7 (23,59) 65 (3966,54) 3 h 4 Ah 110/254 FNB258BUSAEN 110/254 NFNB258BUSAEN

 Para cobertura de silicone para o difusor, adicione o sufixo -C ao final do código.
 Para emergência 3H (combinada) - bateria V - 4,5 Ah, adicione o sufixo -E ao final do código.
 Para sem chave, adicione o sufixo -N ao final do código.
 Para 4 entradas, adicione o sufixo -X ao final do código.

 Luminárias fluorescentes não metálicas robustas Série FN
Padrão e de emergência. Zonas 2 - 21 e 22

ATEX/IEC:
Zonas 2 - 21 e 22

 II 3 GD e  II 2 D 
IP66/67 - IK10

NBR IEC — 18 W, 36 W, 58 W:
Zonas 2 - 21 e 22
Ex nR IIC Gc
Ex tb IIIC Db
IP66/67
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Acessórios

Descrição
Código

ATEX/IEC NBR IEC

Suportes de fixação

Conjunto com dois suportes para fixação rápida

Aço galvanizado FEFBZ NFEFBZ

Aço inoxidável 316 FEFBS NFEFBS

Suportes para montagem em superfície plana

Conjunto com dois suportes

Alumínio (pintado de cinza) FESBA NFESBA

Aço inoxidável 316 FESBS NFESBS

Olhais M8

Conjunto com dois olhais

Aço galvanizado FERBM8Z NFERBM8Z

Suportes de meio grampo para montagem em poste ou tubo

Conjunto com dois grampos de fixação

Diâmetro do tubo de 1-1/4 a 1-1/2”: 42 mm (16,65 pol) a 49 mm (1,93 pol) 

Aço galvanizado FEHC49Z NFEHC49Z

Aço inoxidável 316 FEHC49S NFEHC49S

Diâmetro para poste de 2”: 60 mm (2,36 pol)

Aço galvanizado FEHC60Z NFEHC60Z

Aço inoxidável 316 FEHC60S NFEHC60S

Suporte para parede

Para versão de montagem em poste — Diâmetro 42 mm (1,65”)

Aço galvanizado FEWMG NFEWMG

Suportes articulados

Conjunto com dois suportes para ajuste da luminária

Alumínio FEHBA NFEHBA

Aço inoxidável 316 FEHBS NFEHBS

 Luminárias fluorescentes não metálicas robustas Série FN
Padrão e de emergência. Zonas 2 - 21 e 22
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Diagrama da fiação Diagrama de função de emergência

Fiação

PE N L

Dispositivo 
de iluminação 
fluorescente 
padrão

U

N

PE

Interruptor 
de luz

Dispositivo 
de iluminação 
fluorescente de 
emergência

U’

U

N

PE

L’

Versão com duas lâmpadas

Fiação Interruptor LIGADO
Interruptor DESLI-

GADO

LIGADO

DESLIGADO

Versão com três 
lâmpadas

Fiação Interruptor LIGADO
Interruptor DESLI-

GADO

LIGADO

DESLIGADO

Status do LED

Cor Indicação Função

Verde
O LED brilha As baterias estão conectadas

O LED pisca As baterias estão carregadas

Vermelho O LED pisca As baterias não estão conectadas ou estão com defeito

Amarelo O LED pisca As baterias estão carregando e descarregando durante o ciclo automático

Dimensões em milímetros (polegadas)

Montagem em superfície/suspensão

18 W

400 mm
(15,75”)

785 mm (30,91”)

2 X MB
36 W

1390 mm (54,72”)

700 mm (27,56”) 2 X MB

58 W 700 mm (27,56”)

1690 mm (66,54”)
217 mm
(8,54”)

145 mm
(5,71”)

2 X MB

 Luminárias fluorescentes não metálicas robustas Série FN
Padrão e de emergência. Zonas 2 - 21 e 22
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Dados fotométricos

Curvas polares para um fluxo de 1000 lm, de acordo com o NF C 71-120
Símbolo da luminária de acordo com o NF C 71-121

Longitudinal
Transversal

2 x 18 W
Eficiência 85,1%
NF C 71-121: 0,78 H + 0,08 T

2 x 36 W
Eficiência 80,5%
NF C 71-121: 0,73 H + 0,07 T

2 x 58 W
Eficiência 76,9%
NF C 71-121: 0,70 H + 0,07 T

DISTRIBUIÇÃO DA 
CANDELA

DISTRIBUIÇÃO DA 
CANDELA

DISTRIBUIÇÃO DA 
CANDELA

0-180 90-270

0° 15°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

90°

75°

60°

45°

30°

0 195 195 0 185 185 0 173 173

5 195 194 5 185 184 5 172 173

10 192 192 10 182 182 10 170  171

15 187 192 15 178 181 15 166 169

20 181 193 20 172 183 20 161 172

25 173 194 25 164 183 25 154 172

30 163 194 30 154 183 30 145 172

35 152 193 35 143 183 35 135  171

40 138 192 40 131 183 40 123 172

45 124 191 45 117 179 45 111 170

50 108 182 50 102 173 50 97 165

55 91 176 55 85 166 55 82 157

60 73 163 60 68 155 60 66 148

65 55 150 65 51 145 65 50 139

70 37 145 70 35 141 70 34 133

 Luminárias fluorescentes não metálicas robustas Série FN
Padrão e de emergência. Zonas 2 - 21 e 22
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Aplicações
• Adequado para uso em áreas em que há presença de gases 

infl amáveis.
• Áreas de pouco espaço, com tetos baixos ou áreas nas quais o 

peso da luminária deve ser mínimo.
• Ambientes com condições climáticas severas, mistura de 

gases, poeira, atmosferas corrosivas.
• As aplicações típicas incluem:

— Plantas químicas
— Plantas petroquímicas 
— Instalações farmacêuticas
— Alimentícias
— Instalações de tintas e vernizes
— Instalações de armazenagem de materiais infl amáveis
— Proximidade de válvulas

Características
• A estrutura compacta, leve, de perfi l baixo é adequada para 

montagem em pequenas alturas.
• O sistema de travamento garante a classifi cação IP66 vedando 

os parafusos, coberturas de montagem e alojamento.
• Fácil acesso a componentes, reduzindo o tempo de instalação 

e os erros.
• Fabricada em seis modelos: 

— As montagens plafonier, arandela 30º e arandela 90º 
possuem quatro entradas rosqueadas.

— Pendente, poste 30º e poste 90º possuem uma entrada 
rosqueada.

• Tensão: 127-277 V, 50/60 Hz; 125 Vcc para 26 W.
• O globo resistente a impacto e a choque térmico é rosqueado 

diretamente no alojamento do reator.
• Reator com alto fator de potência > 0,99.
• Fornecido com o reator montado.
• Modelo de soquete GX24Q para lâmpada com 4 pinos.
• Fornecido com grade.
• Roscas NPT padrão. Roscas BSP e métricas disponíveis.
• O refl etor NEREA opcional é leve, durável e resistente à 

corrosão.
• Lâmpada não fornecida. 
• Proteção Ex nA: dispositivos ou circuitos que, em condições 

operacionais normais, não produzem arco, faísca ou 
temperatura alta.

• Proteção Ex nR (restrição à entrada de gás ou vapor): 
equipamento projetado e construído de forma a não provocar 
faísca ou superfície quente externa, impedindo a entrada de 
gases e vapores na câmara do globo.

• tD: Proteção por invólucros adequados para as Zonas 21 e 22.

Material padrão
• Corpo e grade: liga de alumínio fundido copperfree
• Globo: vidro rosqueado resistente a impacto e a choque 

térmico
• Soquete: plástico 
• Vedação: silicone
• Parafusos e arruelas: fi xação externa de aço inoxidável AISI 304
• Refl etor NEREA: alumínio anodizado

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; 

exemplo: NN850AB2F26N.
• Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª 

posição; exemplo: NN850AM2F26N.
• Para um refl etor opcional, adicione a letra E para o tamanho 2 

ao fi nal do código; exemplo: NN850AN2F26NE. 
• Para um refl etor de alumínio, adicione a letra A ou aço 

esmaltado, adicione a letra F ao fi nal do código; exemplo: 
NN850AN2F26NEA. 

• Para refl etor raso, adicione o número 1; para um refl etor médio, 
adicione o número 2; para um refl etor alto, adicione o número 
3; ou para um refl etor angular 4 ao fi nal do código; exemplo: 
NN850AN2F26NEA1.

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Certifi cado INMETRO: TUV 12.0288-X
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-15; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Produtos relacionados
• As entradas rosqueadas não utilizadas devem ser seladas com 

um bujão de alumínio, código NEBJS02NA (não fornecido).

NBR IEC:
Zonas 2 – 21 e 22
Ex nA nR IIC Gc
Ex tb IIIC Db
IP66

Luminárias Série NN850-N
Zonas 2 – 21 e 22. Não acendível. Respiração restrita. Fluorescentes compactas

Montagem pendente Refletor NEREA opcional
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NBR IEC:
Zonas 2 – 21 e 22
Ex nA nR IIC Gc
Ex tb IIIC Db
IP66

Luminárias Série NN850-N
Zonas 2 – 21 e 22. Não acendível. Respiração restrita. Fluorescentes compactas

Potência Soquete
Classe de 

Temperatura

Entradas 
rosqueadas 

Ø J 

Dimensões mm (pol) 
Peso

kg (libras)
Volume 

dm3 (pol3)
Código
A B

Pendente

NN850A-N

A

Ø J

B

26 GX24Q T6 3/4” 318
(12,52)

259
(10,20)

6,13
(13,51)

21,08
(1286,38) NN850AN2F26N

32 GX24Q T6 3/4” 318
(12,52)

259
(10,20)

6,13
(13,51)

21,08
(1286,38) NN850AN2F32N

42 GX24Q T6 3/4” 318
(12,52)

259
(10,20)

6,13
(13,51)

21,08
(1286,38) NN850AN2F42N

Plafonier

NN850B-N

A

Ø J
B

26 GX24Q T6 3/4” 332
(13,07)

341
(13,42)

6,30
(13,89)

21,08
(1286,38) NN850BN2F26N

32 GX24Q T6 3/4” 332
(13,07)

341
(13,42)

6,30
(13,89)

21,08
(1286,38) NN850BN2F32N

42 GX24Q T6 3/4” 332
(13,07)

341
(13,42)

6,30
(13,89)

21,08
(1286,38) NN850BN2F42N

  As entradas rosqueadas de 3/4” podem ser substituídas por M25 e as entradas rosqueadas de 1-1/2” podem ser substituídas por M50.
Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; exemplo: NN850AB2F26N.
Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª posição; exemplo: NN850AM2F26N.

  Para um refletor opcional, adicione a letra E para o tamanho 2 ao final do código; exemplo: NN850AN2F26NE. 
Para um refletor de alumínio, adicione a letra A ou aço esmaltado, adicione a letra F ao final do código; exemplo: NN850AN2F26NEA. 
Para refletor raso, adicione o número 1; para um refletor médio, adicione o número 2; para um refletor alto, adicione o número 3; ou para um refletor angular 
adicione o número 4 ao final do código; exemplo: NN850AN2F26NEA1.

Faça o pedido usando a codificação abaixo ou selecione o código nas tabelas abaixo e nas páginas seguintes.

Codificação

NN850 A N 2 F 26 N E A 1

Série:
NN850 - Série NN850 

Zonas 2, 21, 
22 - Com 
certificação 
NBR IEC

Tamanho da 
luminária:

2 - Tamanho 2

N - Nova geração Tamanhos do 
refletor opcional:

1 - Raso
2 - Médio
3 - Alto
4 - Angular

Montagem:
A - Pendente
B - Plafonier
C - Arandela 30º
E - Arandela 90º
F - Poste 30º
H - Poste 90º

Tipo de lâmpada:
F - Fluorescente 

compacta

Tipo de refletor opcional:
E - Para o tamanho 2

Rosca:
N - NPT
B - BSP
M - Métrica

Potência:
26 - 26 W
32 - 32 W
42 - 42 W

Material do refletor 
opcional:

A- Alumínio
F - Aço esmaltado
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NBR IEC:
Zonas 2 – 21 e 22
Ex nA nR IIC Gc
Ex tb IIIC Db
IP66

Luminárias Série NN850-N
Zonas 2 – 21 e 22. Não acendível. Respiração restrita. Fluorescentes compactas

Potência Soquete
Classe de 

Temperatura

Entradas 
rosqueadas 

Ø J 

Dimensões mm (pol) 
Peso

kg (libras)
Volume 

dm3 (pol3)
Código
A B

Arandela 30° 

NN850C-N

A

Ø J

B 26 GX24Q T6 3/4” 343
(13,50)

418
(16,45)

6,85
(15,10)

24
(1464,57) NN850CN2F26N

32 GX24Q T6 3/4” 343
(13,50)

418
(16,45)

6,85
(15,10)

24
(1464,57) NN850CN2F32N

42 GX24Q T6 3/4” 343
(13,50)

418
(16,45)

6,85
(15,10)

24
(1464,57) NN850CN2F42N

Arandela 90°

NN850E-N

A

Ø J

B 26 GX24Q T6 3/4” 387
(15,24)

419
(16,50)

6,95
(15,32)

24,37
(1487,15) NN850EN2F26N

32 GX24Q T6 3/4” 387
(15,24)

419
(16,50)

6,95
(15,32)

24,37
(1487,15) NN850EN2F32N

42 GX24Q T6 3/4” 387
(15,24)

419
(16,50)

6,95
(15,32)

24,37
(1487,15) NN850EN2F42N

Poste 30° 

NN850F-N

A

Ø J

B 26 GX24Q T6 1-1/2” 343
(13,50)

420
(16,54)

6,90
(15,21)

23,83
(1454,20) NN850FN2F26N

32 GX24Q T6 1-1/2” 343
(13,50)

420
(16,54)

6,90
(15,21)

23,83
(1454,20) NN850FN2F32N

42 GX24Q T6 1-1/2” 343
(13,50)

420
(16,54)

6,90
(15,21)

23,83
(1454,20) NN850FN2F42N

Poste 90°

NN850H-N

A
Ø J

B 26 GX24Q T6 1-1/2” 358
(14,09)

473
(18,62)

7,02
(15,48)

24,32
(1484,10) NN850HN2F26N

32 GX24Q T6 1-1/2” 358
(14,09)

473
(18,62)

7,02
(15,48)

24,32
(1484,10) NN850HN2F32N

42 GX24Q T6 1-1/2” 358
(14,09)

473
(18,62)

7,02
(15,48)

24,32
(1484,10) NN850HN2F42N

  As entradas rosqueadas de 3/4” podem ser substituídas por M25 e as entradas rosqueadas de 1-1/2” podem ser substituídas por M50.
Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; exemplo: NN850AB2F26N.
Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª posição; exemplo: NN850AM2F26N.

  Para um refletor opcional, adicione a letra E para o tamanho 2 ao final do código; exemplo: NN850AN2F26NE. 
Para um refletor de alumínio, adicione a letra A ou aço esmaltado, adicione a letra F ao final do código; exemplo: NN850AN2F26NEA. 
Para refletor raso, adicione o número 1; para um refletor médio, adicione o número 2; para um refletor alto, adicione o número 3; ou para um refletor 
angular, adicione o número 4 ao final do código; exemplo: NN850AN2F26NEA1.
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Luminárias Série NN850-N
Zonas 2 – 21 e 22. Não acendível. Respiração restrita. Fluorescentes compactas

Refletores

Tipo de luminária
Dimensões mm (pol) Peso

kg (libras)
Volume 

dm3 (pol3)
Código 
A Ø B

Raso

A

Ø B

NN850A-N NN850B-N NN850C-N 78
(3,07)

410
(16,14)

0,72
(1,59)

13
(793,31) NEREA104

NN850E-N NN850F-N NN850H-N

Médio

A

Ø B

NN850A-N NN850B-N NN850C-N 135
(5,31)

410
(16,14)

0,68
(1,50)

21,80
(1330,32) NEREA204

NN850E-N NN850F-N NN850H-N

Alto

A

Ø B

NN850A-N NN850B-N NN850C-N 210
(8,27)

410
(16,14)

0,89
(1,96)

35,30
(2154,14) NEREA304

NN850E-N NN850F-N NN850H-N

Angular

Ø B
A NN850A-N NN850B-N NN850C-N 260

(10,24)
410

(16,14)
0,95
(2,09)

51
(3112,21) NEREA404

NN850E-N NN850F-N NN850H-N

Reator de alto fator potência (60 Hz) — Para uso com qualquer tipo de montagem

Descrição Código

Reator para lâmpada de 26 W NFCHN850F26

Reator para lâmpada de 32 W NFCHN850F32

Reator para lâmpada de 42 W NFCHN850F42

  Para o refletor em aço esmaltado, pintado de branco por dentro e de cinza por fora, substitua a letra A pela letra F na 5ª posição. Exemplo: NEREF104. 
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Luminárias Série NN850-N
Zonas 2 – 21 e 22. Não acendível. Respiração restrita. Fluorescentes compactas

Acessórios e peças de reposição

Descrição Tipo de luminária Código 

Grade de proteção
NN850A-N NN850B-N NN850C-N

NFGRD852TN
NN850E-N NN850F-N NN850H-N

Globo de vidro
NN850A-N NN850B-N NN850C-N

NXGLBN850N2
NN850E-N NN850F-N NN850H-N

Caixa de ligação com 4 entradas

NN850C-N
3/4” NPT NFCXA85TN

3/4” BSP NFCXA85TB

NN850E-N
M25 NFCXA85TM

Suporte de fixação poste 30° NN850F-N

1-1/2” NPT NFPES85FTN

1-1/2” BSP NFPES85FTB

M50 NFPES85FTM

Suporte de fixação poste 90° NN850H-N

1-1/2” NPT NFPES85HTN

1-1/2” BSP NFPES85HTB

M50 NFPES85HTM

Suporte de fixação arandela 30° NN850C-N NFPES85CTN

Suporte de fixação arandela 90° NN850E-N NFPES85ETN
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Luminárias Série NN850-N
Zonas 2 – 21 e 22. Não acendível. Respiração restrita. Fluorescentes compactas

Instalação e manutenção

Para fixação em concreto Para fixação em alvenaria

Nota: A luminária para instalação em atmosferas explosivas (Zona 2) é fornecida montada com seu 
reator para manter a certificação do equipamento.

Detalhes de montagem  — Dimensões em milímetros (polegadas)

NN850A-N — Pendente NN850B-N — Plafonier NN850C-N — Arandela 30°

3/4"

400 (15,75)

3/4" (4x)

3/4" (4x)

105 (4,13)Ø 7 (0,28)

NN850E-N — Arandela 90° NN850F-N — Poste 30° NN850H-N — Poste 90°

3/4" (4x)

105 (4,13)Ø 7 (0,28)

 

1-1/2"

1-1/2"

 Todas as entradas rosqueadas não utilizadas devem ser seladas com um bujão de alumínio, código NEBJS02NA.

Chumbador de aço 
(não incluído)

Parafuso Ø 1/4”

Bucha de nylon 
(não incluída)

Parafuso Ø 1/4”
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Aplicações
• Projetadas para montagem embutida ou de sobrepor; mais 

especifi camente em ambientes claros e limpos onde um teto 
liso e contínuo seja obrigatório.

• As aplicações mais comuns incluem: indústrias de alimentos, 
plantas químicas, produtos farmacêuticos e fabricação 
de componentes eletrônicos frágeis, como a indústria 
aeroespacial.

• Ideal para uso em ambientes corrosivos, envolvendo água, 
poeira e variações extremas de temperatura.

• Pode ser instalada em áreas classifi cadas como Zonas 1 e 2 – 
21 e 22.

Características
• Corpo em aço soldado de peça única com estrutura integral 

para vedar os componentes.
• Permite a montagem embutida em tetos de 55 mm a 130 mm 

(2,17 pol a 5,12 pol).
• Lente grossa de 5 mm (0,20 pol) temperada sem moldura. Visor 

preso ao corpo por articulações metálicas internas e presas 
com parafusos de aço inoxidável 316L, permitindo a fácil 
substituição da lâmpada e sua manutenção.

• Interruptor de segurança positivo e bateria Ex e com borne 
de plug-in para segurança e fácil manutenção em áreas 
classifi cadas.

• Projetada para fácil instalação e manutenção.
• Soquete G13 de dois pinos.
• Disponível também na versão de montagem em superfície.
• Reator:

— Proteção EOL (End Of Life) de acordo com a norma mais 
recente EN 60079-7

— Multiderivação 110 a 254 Vac/Vdc +/-10% 50/60 Hz
— Reator padrão com dois canais (se uma lâmpada falhar, a 

segunda continua funcionando)
— Conector Ex e tipo plug-in para manutenção rápida e sem 

erros
— Autoteste na versão de emergência de duração de 3 horas
— Reator eletrônico de alto fator de potência (>0,95)

• Entradas de cabo:
— Três entradas para prensa-cabo M20 fornecido com prensa-

cabo de poliamida M20 — cabo com diâmetro de 6,5 a 
14,5 mm (0,26 a 0,57 pol) — e bujão de poliamida M20. 
Consulte os Acessórios de entrada de cabo padrão nas 
páginas seguintes.

— Um terminal de aterramento M6.

Materiais padrão
• Corpo: peça única, aço soldado
• Lente de segurança: 5 mm (0,20 pol) de espessura temperada
• Vedação: silicone, 4 bordas, completamente selada e contida 

no dispositivo
• Refl etor interno: multiparabólico de policarbonato branco
• Prensa-cabo e bujão: poliamida

Acabamentos padrão 
• Corpo: pintura de epoxy branco

Opções
• Versão de emergência de 3 horas - Bateria 6 V - 4 Ah. Adicione 

o sufi xo -E.
• Emergência de 1h30 (combinado) - Bateria 6 V - 7 Ah. Adicione 

o sufi xo -E1.
• Emergência 3 h (combinado) - Bateria 6 V - 7 Ah. Adicione o 

sufi xo -E7.

• Sem interruptor de segurança. Adicione o sufi xo -N.
• Refl etor interno de aço na cor branca. Adicione o sufi xo -P. 
• Corpo de aço inoxidável 316L e estrutura integral, acabamento 

natural. Adicione o sufi xo -S.

Certificações e conformidades ATEX/IECEx
• Tipo de certifi cação: RE

— Gás: zonas 1 e 2
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II2 G
– Proteção ATEX/IEC: Ex de IIC/Ex demb IIC (versão de 

emergência)
– Classe de Temperatura: T6 a T4 (consulte Classifi cações T 

na página seguinte)
— Poeira: Zona 22

– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II2 D 
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21

– Temperatura da superfície: T75 °C (T167 °F)
• Temperatura ambiente: -20 °C  Ta  55 °C (-4 °F  Ta  131 °F)
• Declaração de conformidade CE: 50276
• Certifi cado ATEX: LCIE 07 ATEX 6104
• Certifi cado IECEx: IECEx LCI 07.0019
• Grau de proteção: IP66
• Impacto de resistência: IK09 ou IK10 dependendo da versão
• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7; 

60079-18; 61241-0; 61241-1 
• Normas de produtos: EN/IEC 60598-1; 60598-2-22
• Normas EMC: EN/IEC 55015; 61547
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC
• Tipo de certifi cação: RE

— Gás: zonas 1 e 2
– Marcação IEC: Ex de IIC Gb/Ex demb IIC Gb

— Poeira: Zonas 21 e 22
– Marcação IEC: Ex tb IIIC Db

• Temperatura ambiente: -20 °C  Ta  55 °C (-4 °F  Ta  131 °F)
• Portaria INMETRO: 179
• Certifi cado INMETRO: BVC 13.2672
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7; 

60079-18; 60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK09/10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC/Ex demb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

 Luminárias fluorescentes de embutir e sobrepor Série RE
Padrão e de emergência. Segurança aumentada

Montagem em superfície 4 x 18 W

2 x 36 W Embutida
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK09/10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC/Ex demb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

 Luminárias fluorescentes de embutir e sobrepor Série RE
Padrão e de emergência. Segurança aumentada

Faça o pedido usando a codificação abaixo ou selecione o código nas tabelas das páginas seguintes.
Codificação — Luminárias fluorescentes embutidas Série RE

RE B 1 18 BU F L E

Série:
RE - Série RE

Zonas 1 e 2 – 21 e 
22 com certificação 
ATEX/IECEx

N RE - Série RE
Zonas 1 e 2 – 21 e 
22 com certificação 
NBR IEC

Potência:
18 - 18 Watt
36 - 36 Watt
58 - 58 Watt

Terminação/Fiação:
L -  Entrada/saída 

de circuito
T - Com fio 

Tipo de lâmpada:
B - Dois pinos (G13) 

Tensão:
B3 - 100 a 130 Vac/

Vdc, 50/60 Hz
BU - 110 a 254 Vac/

Vdc, 50/60 Hz
BK - 220 a 240 Vac/

Vdc, 50/60 Hz

Opções:
E - Emergência 3 h 

(combinado) - 
Bateria 6 V - 4 Ah

E1 - Emergência 1h30 
(combinado) - 
Bateria 6 V - 7 Ah

E7 - Emergência 3 
h (combinado) - 
Bateria 6 V - 7 Ah

N - Sem chave 
P - Refletor interno 

de aço pintado de 
branco 

S - Gabinete de aço 
inoxidável 316L

Número de lâmpadas:
1 - Única
2 - Dupla
3 - Três lâmpadas
4 - Quatro lâmpadas

Montagem/Acesso:
F - Iluminação embutida/

Acesso frontal (Formato 
em U)

M - Iluminação de montagem 
em superfície

 T/W e entrada/saída de circuito - 3 núcleos (monofásica).
 Apenas para versões padrão.
 Como padrão para a versão de emergência de 18 W e a versão com 4 lâmpadas.
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK09/10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC/Ex demb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

 Luminárias fluorescentes de embutir e sobrepor Série RE
Padrão e de emergência. Segurança aumentada

Classes de temperatura

Temperatura ambiente
Posição de teto Posição de arandela

Versão 40 °C (104 °F) 50 °C (122 °F) 55 °C (131 °F) 40 °C (104 °F) 50 °C (122 °F) 55 °C (131 °F)

2 x 18 W  T6 T5 T5 T5 T5 T4

2 x 18 W Emergência  T5 T4 T4 T5 T5 T4

3 x 18 W T5 T4 T4 T4 T4 T4

4 x 18 W T5 T4 T4 T5 T4 T4

2 x 36 W  T5 T4 T4 T5 T4 T4

2 x 36 W Emergência  T5 T4 T4 T5 T4 T4

3 x 36 W T4 T4 T4 T4 T4 T4

4 x 36 W T5 T4 T4 T5 T4 T4

2 x 58 W  T4 T4 T4 T4 T4 T4

2 x 58 W Emergência  T4 T4 T4 T4 T4 T4

3 x 58 W T4 T4 T4 T4 T4 T4

4 x 58 W T4 T4 T4 T4 T4 T4

Terminação e fiação

• Capacidade do terminal: 4 mm2 (0,006 pol2) fl exível ou 6 mm2 (0,009 pol2) sólido.
• Entrada/saída de circuito: Uma régua de bornes 

— Versão padrão: 
2 (L) + 2 (N) + 2 (PE)
— Versão de emergência: 
2 (LP) + 2 (L) + 2 (N) + 2 (PE)

• Com fi o: Duas réguas de bornes (um em cada extremidade) 
— Versão padrão: 
2 (L) + 2 (N) + 2 (PE)
1 (L) + 1 (N) + 1 (PE)
— Versão de emergência: 
2 (LP) + 2 (L) + 2 (N) + 2 (PE)
1 (LP) + 1 (L) + 1 (N) + 1 (PE)

Acessórios de entrada do cabo padrão

Versão Prensa-cabo Bujão Porca de travamento de latão niquelado

Circuito 1 2 3

Direto 2 1 3

 A Classe de Temperatura para a versão de lâmpada única é a mesma que a versão de duas lâmpadas.
 PE: Aterramento; N: Neutro. L: Ativo. LP: Ativo Permanente para a versão de emergência.
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK09/10

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC/Ex demb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

 Luminárias fluorescentes de embutir e sobrepor Série RE
Padrão e de emergência. Segurança aumentada

Embutida — 110/254 Vac/Vdc, 50/60 Hz — Acesso frontal — Alojamento de aço na cor branca

Versão Refletor Fiação
Peso 

kg (libras)
Volume

dm3 (pol3)
Código 

IECEx NBR IEC

Versão padrão — Lâmpadas de dois pinos (G13)

2 x 18 W Policarbonato
Loop 14 (30,86) 64 (3905,52) REB218BUFL NREB218BUFL

Through 14 (30,86) 64 (3905,52) REB218BUFT NREB218BUFT

4 x 18 W Aço pintado de branco
Loop 21 (46,30) 93 (5675,21) REB418BUFLP NREB418BUFLP

Through 21 (46,30) 93 (5675,21) REB418BUFTP NREB418BUFTP

2 x 36 W Policarbonato
Loop 19 (41,89) 108 (6590,56) REB236BUFL NREB236BUFL

Through 19 (41,89) 108 (6590,56) REB236BUFT NREB236BUFT

4 x 36 W Aço pintado de branco
Loop 29 (63,93) 158 (9641,75) REB436BUFLP NREB436BUFLP

Through 29 (63,93) 158 (9641,75) REB436BUFTP NREB436BUFTP

2 x 58 W Policarbonato
Loop 22 (48,50) 130 (7933,09) REB258BUFL NREB258BUFL

Through 22 (48,50) 130 (7933,09) REB258BUFT NREB258BUFT

4 x 58 W Aço pintado de branco
Loop 32 (70,55) 190 (11594,51) REB458BUFLP NREB458BUFLP

Through 32 (70,55) 190 (11594,51) REB458BUFTP NREB458BUFTP

Versão de emergência com autonomia de 3 horas — Lâmpadas de dois pinos (G13)

2 x 18 W Policarbonato
Loop 14 (30,86) 64 (3905,52) REB218BUFLEP NREB218BUFLEP

Through 14 (30,86) 64 (3905,52) REB218BUFTEP NREB218BUFTEP

4 x 18 W Aço pintado de branco
Loop 21 (46,30) 93 (5675,21) REB418BUFLEP NREB418BUFLEP

Through 21 (46,30) 93 (5675,21) REB418BUFTEP NREB418BUFTEP

2 x 36 W Policarbonato
Loop 19 (41,89) 108 (6590,56) REB236BUFLE NREB236BUFLE

Through 19 (41,89) 108 (6590,56) REB236BUFTE NREB236BUFTE

4 x 36 W Aço pintado de branco
Loop 29 (63,93) 158 (9641,75) REB436BUFLEP NREB436BUFLEP

Through 29 (63,93) 158 (9641,75) REB436BUFTEP NREB436BUFTEP

2 x 58 W Policarbonato
Loop 22 (48,50) 130 (7933,09) REB258BUFLE NREB258BUFLE

Through 22 (48,50) 130 (7933,09) REB258BUFTE NREB258BUFTE

4 x 58 W Aço pintado de branco
Loop 32 (70,55) 190 (11594,51) REB458BUFLEP NREB458BUFLEP

Through 32 (70,55) 190 (11594,51) REB458BUFTEP NREB458BUFTEP

 Para luminária de sobrepor, substitua a letra F pela letra M na 9ª posição; exemplo: REB218BUML.
 Para a versão de emergência de 3 horas - Bateria 6 V - 4 Ah, adicione o sufixo E ao final do código; exemplo: REB218BUFLE.
 Para a emergência de 1 hora 30 (combinado) - Bateria 6 V - 7 Ah, adicione o sufixo E1 ao final do código; exemplo: REB218BUFLE1.
 Para a emergência 3 h (combinado) - Bateria 6 V - 7 Ah, adicione o sufixo E7 ao final do código; exemplo: REB218BUFLE7.
 Para o dispositivo sem uma chave de segurança, adicione o sufixo N ao final do código; exemplo: REB218BUFLN.
 Para o dispositivo com um refletor interno de aço pintado de branco, adicione o sufixo P ao final do código; exemplo: REB218BUFLP.
  Para o dispositivo com corpo de aço inoxidável 316L, estrutura integral e acabamento natural, adicione o sufixo S ao final do código; 

exemplo: REB218BUFLS.
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 Luminárias fluorescentes de embutir e sobrepor Série RE
Padrão e de emergência. Segurança aumentada

Acessórios

Descrição Peso em kg (lb)
Código

IECEx NBR IEC

Suportes de fixação - Conjunto com quatro peças

Aço galvanizado 0,6 (1,32) REFBST NREFBST

Aço inoxidável 316 0,6 (1,32) REFBSS NREFBSS

Suportes de fixação plafonier - Conjunto com duas peças

Aço galvanizado 2 (4,41) RECMST NRECMST

Aço inoxidável 316 2 (4,41) RECMSS NRECMSS

Parafuso olhal M8 - Conjunto com quatro peças

Aço galvanizado 0,25 (0,55) REEBST NREEBST

Aço inoxidável 316 0,25 (0,55) REEBSS NREEBSS
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 Luminárias fluorescentes de embutir e sobrepor Série RE
Padrão e de emergência. Segurança aumentada

Diagrama da fiação Diagrama de função de emergência

Fiação

PE N L

Luminária 
fluorescente
padrão

U

N

PE

Interruptor 
de luz

Luminária 
fluorescente 
de emergência

U’

U

N

PE

L’

Versão com duas lâmpadas

Fiação Interruptor LIGADO Interruptor DESLIGADO

LIGADO

DESLIGADO

Versão com três 
lâmpadas

Fiação Interruptor LIGADO Interruptor DESLIGADO

LIGADO

DESLIGADO

Status do LED

Cor Indicação Função

Verde
O LED brilha As baterias estão conectadas

O LED pisca As baterias estão carregadas

Vermelho O LED pisca As baterias não estão conectadas ou estão com defeito

Amarelo O LED pisca As baterias estão carregando e descarregando durante o ciclo automático

Autonomia - Versão emergência

Versão Capacidade da bateria Duração Saída de luz

2 x 18 W 4 Ah – 6 V 3 horas 45%

2 x 36 W
4 Ah – 6 V 3 horas 15%

7 Ah – 6 V 3 horas 25%

2 x 58 W
4 Ah – 6 V 3 horas 9%

7 Ah – 6 V 3 horas 15%
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 Luminárias fluorescentes de embutir e sobrepor Série RE
Padrão e de emergência. Segurança aumentada

Dimensões em milímetros (polegadas)

Embutida Sobrepor

13
2,

5 
m

m
(5

,2
3”

)

2,0 mm
(0,08”)

4 x Ø 8,5 mm (0,33”)  F

B

E

DC

A

4 x Ø 8,5 mm (0,33”)

13
4,

5 
m

m
(5

,3
0”

)

 F

B

E

DC

A

Recorte do teto

G

H

Versões A B C D E F G H

18 W (1, 2, 3 lâmpadas) 826
(32,52)

320
(12,60)

270
(10,63)

776
(30,55)

390
(15,35)

184
(7,24)

786
(30,94)

280
(11,02)

18 W (4 lâmpadas) 826
(32,52)

490
(19,29)

440
(17,32)

776
(30,55)

390
(15,35)

354
(13,94)

786
(30,94)

450
(17,72)

36 W (1, 2, 3 lâmpadas) 1436
(56,54)

320
(12,60)

270
(10,63)

1386
(54,57)

1000
(39,37)

184
(7,24)

1396
(54,96)

280
(11,02)

36 W (4 lâmpadas) 1436
(56,54)

490
(19,29)

440
(17,32)

1386
(54,57)

1000
(39,37)

354
(13,94)

1396
(54,96)

450
(17,72)

58 W (1, 2, 3 lâmpadas) 1736
(68,35)

320
(12,60)

270
(10,63)

1686
(66,38)

1300
(51,18)

184
(7,24)

1696
(66,77)

280
(11,02)

58 W (4 lâmpadas) 1736
(68,35)

490
(19,29)

440
(17,32)

1686
(66,38)

1300
(51,18)

354
(13,94)

1696
(66,77)

450
(17,72)
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Dados fotométricos

Curvas polares para um fluxo de 1000 lm, de acordo com o NF C 71-120
Símbolo da luminária de acordo com o NF C 71-121

Longitudinal
Transversal

1 x 18 W
Eficiência 67,1%
NF C 71-121: 0,67 E

2 x 18 W
Eficiência 62%
NF C 71-121: 0,62 E

3 x 18 W
Eficiência 61,2%
NF C 71-121: 0,61 E

DISTRIBUIÇÃO DA CANDELA DISTRIBUIÇÃO DA CANDELA DISTRIBUIÇÃO DA CANDELA

0-180 90-270

0° 15°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

90°

75°

60°

45°

30°

0 209 209 0 205 205 0 201 201

5 208 208 5 204 203 5 200 201

10 205 208 10 202 203 10 197 201

15 201 207 15 197 202 15 193 200

20 194 205 20 191 201 20 187 197

25 186 203 25 182 201 25 179 195

30 176 201 30 173 200 30 169 192

35 164 197 35 161 192 35 158 189

40 151 192 40 148 183 40 145 181

45 136 185 45 133 177 45 131 170

50 120 177 50 117 173 50 115 155

55 102 164 55 99 168 55 98 132

60 83 141 60 80 168 60 80 107

65 63 115 65 61 163 65 61 80

70 43 77 70 41 154 70 41 53

2 x 18 W
Eficiência 60,5%
NF C 71-121: 0,60 F

4 x 18 W
Eficiência 63,7%
NF C 71-121: 0,63 E

DISTRIBUIÇÃO DA CANDELA DISTRIBUIÇÃO DA CANDELA

0-180 90-270

0° 15°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

90°

75°

60°

45°

30°

0 196 196 0 194 194
5 195 196 5 193 194

10 193 195 10 191 195
15 189 195 15 186 195
20 183 193 20 181 193
25 175 191 25 173 192
30 166 187 30 164 190
35 155 182 35 153 185
40 143 174 40 141 179
45 129 162 45 128  171
50 114 147 50 113 160
55 98 131 55 96 146 
60 79 109 60 78 127
65 60 85 65 60 106
70 40 62 70 40 82

4 x 36 W
Eficiência 61,5%
NF C 71-121: 0,61 E

DISTRIBUIÇÃO DA CANDELA

0-180 90-270

0° 15°

90°

75°

60°

45°

30°

0 190 190
5 289 190

10 287 190
15 183 189
20 177 188
25 170 186
30 162 182
35 151 178
40 139 172
45 126 163
50 111 152
55 96 138
60 78 121
65 60 102
70 42 80

 Luminárias fluorescentes de embutir e sobrepor Série RE 
Padrão e de emergência. Segurança aumentada
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Dados fotométricos

Curvas polares para um fluxo de 1000 lm, de acordo com o NF C 71-120
Símbolo da luminária de acordo com o NF C 71-121

Longitudinal
Transversal

1 x 36 W
Eficiência 64,4%
NF C 71-121: 0,64 E

2 x 36 W
Eficiência 64,8%
NF C 71-121: 0,64 E

3 x 36 W
Eficiência 63,7%
NF C 71-121: 0,63 F

DISTRIBUIÇÃO DA 
CANDELA

DISTRIBUIÇÃO DA 
CANDELA

DISTRIBUIÇÃO DA 
CANDELA

0-180 90-270

0° 15°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

90°

75°

60°

45°

30°

0 196 196 0 198 198 0 207 207

5 195 196 5 197 198 5 207 208

10 192 196 10 194 198 10 204 208

15 188 194 15 190 197 15 199 206

20 182 192 20 184 196 20 193 204

25 174 189 25 176 195 25 185 202

30 165 188 30 167 195 30 175 200

35 154 185 35 156 194 35 164 196

40 152 181 40 144 191 40 151 189

45 129 176 45 130 184 45 136 178

50 114 170 50 115 172 50 120 162

55 97  159 55 98 154 55 103 139

60 80 143 60 80 129 60 84 112

65 61 116 65 62 101 65 65 83

70 43 76 70 43 72 70 45 55

1 x 58 W
Eficiência 64,9%
NF C 71-121: 0,65 E

2 x 58 W
Eficiência 61,8%
NF C 71-121: 0,62 E

3 x 58 W
Eficiência 57,8%
NF C 71-121: 0,58 E

DISTRIBUIÇÃO DA 
CANDELA

DISTRIBUIÇÃO DA 
CANDELA

DISTRIBUIÇÃO DA 
CANDELA

0-180 90-270

0° 15°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

90°

75°

60°

45°

30°

0 189 189 0 182 182 0 185 185
5 188 189 5 182 183 5 185 185

10 187 188 10 181 183 10 183 185
15 184 187 15 178 182 15 181 184
20 181 186 20 174 182 20 177 182
25 176 185 25 170 182 25 172 180
30 170 185 30 164 181 30 166 178
35 162 184 35 156 181 35  159 174
40 150 180 40 145 178 40 147 168
45 136 175 45 131 172 45 133 158
50 119 169 50 116 162 50 118 144
55 102 162 55 99 148 55 100 125
60 83 146 60 81 126 60 82 101
65 63 122 65 52 99 65 63 75
70 43 85 70 43 70 70 43 49

 Luminárias fluorescentes de embutir e sobrepor Série RE
Padrão e de emergência. Segurança aumentada
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 A versão 58 Watt não é certificada para uso em locais controlados pela NBR IEC. 

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/68

NBR IEC : 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22 
Ex d IIB+H2/Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db 
IP 66/68

 Luminárias fluorescentes cilíndricas Série FD
Padrão e de emergência. À prova de explosão

Aplicações
• Pode ser instalada em áreas de risco designadas como Zonas 1 

e 2 – 21 e 22.
• Para uso em locais onde é necessário um alto grau de 

resistência à corrosão.
• Para uso interno/externo onde é necessário haver proteção 

contra sujeira, água e umidade.
• As aplicações mais comuns incluem:
 — Refi narias de petróleo
 — Plantas petroquímicas
 — Fábricas de papel e celulose
 — Instalações de pintura e de tratamento de água e esgoto
 — Armazéns
 — Túneis
 — Fábricas em geral

Características
• Tubo selado de vidro de borossilicato resistente a impactos.
• Fácil acesso a lâmpadas através de uma tampa rosqueada de 

Zamak pintada de cinza.
• Fornecida com O-ring para Agostor proteção contra infi ltração.
• Zamak pintado de cinza resistente à corrosão.
• Fornecida com reator montado em um chasse removível para 

facilitar a manutenção.
• Instalação rápida e fácil de lâmpadas fl uorescentes com 

soquetes 2G11 e G13.
• Fornecida com terminais de aterramento externo e interno.
• Luminária fornecida com um bujão M20.
• Fácil conexão de cabos e desconexão com terminais plug-in.
• Versões de reator magnético de dois pinos (G13) 18 e 36 W 

operantes em temperatura ambiente de 70 °C (158 °F) com 
classifi cação T4.

• Versões de reator eletromagnético 230 V 50 Hz ou 240 V 50 Hz 
ou 220 V 60 Hz ou 230 V 60 Hz.

• Versões de reator eletrônico 110 a 254 Vac/Vdc, 50/60 Hz.
• Versão de emergência de 3 horas com autoteste automático 

mensal.
• Pacote de bateria de plug-in (6 V 4 Ah) fácil de remover para 

manutenção.

Materiais padrão
• Corpo e tampa: alumínio
• Tubo de vidro: vidro temperado borosilicato (18 W), or vidro 

borosilicato (36 W and 58 W)
• O-ring: Borracha nitrílica (NBR) 
• Refl etor interno: aço galvanizado com revestimento branco 
• Acessórios de montagem: vários acessórios em materiais 

diferentes, como aço galvanizado ou aço inoxidável 316

Opções
• Versões com 3 lâmpadas.
• Fluorescente 8 W (Dois pinos G5) disponível, consulte a seção 

da Série HBDC.

Certificações e conformidades ATEX/IEC
• Tipo de certifi cação: FLd 

— Gás: Zonas 1 e 2: 
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G
– Proteção ATEX/IEC: Ex d IIB, Ex d IIB+H2, Ex d IIC 
– Classe de Temperatura: Consulte a Tabela de Classe de 

Temperatura (gás) e temperatura de superfície (poeira)
— Poeira: Zonas 21 e 22: 

– Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE  II 2 D
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
– Temperatura de superfície: Consulte a Tabela de Classe de 

Temperatura (gás) e temperatura de superfície (poeira)
• Temperatura ambiente: -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F)
• Declaração de conformidade CE: 50203
• Certifi cado ATEX: LCIE 97 ATEX 6012
• Certifi cado IECEx: IECEx LCI 04.0018
• Outras certifi cações: GOST
• Índice de proteção (sólidos e líquidos): IP66/68
• Resistência a impactos (choque): IK08
• Volume interno: > 2 dm3 (122,05 pol3) - 2 litros
• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-1; 61241-0; 

61241-1
• Normas de produtos: EN/IEC 60598-1; 60598-2-22
• Normas EMC: EN/IEC 55015; 61547
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC
• Tipo de certifi cação: FLd 

— Gás: Zonas 1 e 2: 
– Marcação IEC: Ex d IIB+H2/Ex d IIC Gb

— Poeira: Zonas 21 e 22: 
– Marcação IEC: Ex tb IIIC Db

• Temperatura ambiente: -20 °C a 55 °C (-4 °F a 131 °F)
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): 

IP66/68 (10 metros)
• Portaria INMETRO 179
• Certifi cado INMETRO: BVC 11.0492
• Resistência a impactos (choque): IK08
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP) 

Produtos relacionados
• Para etiquetas, consulte Etiquetas para unidades de iluminação 

de emergência, etiquetas de sinalização autoadesivas ATX para 
unidades de iluminação de emergência.

2 x 58 W

2 x 36 W

2 x 18 W
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/68

NBR IEC : 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22 
Ex d IIB+H2/Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db 
IP 66/68

 Luminárias fluorescentes cilíndricas Série FD
Padrão e de emergência. À prova de explosão

Faça o pedido usando a codificação abaixo ou selecione o código nas tabelas das páginas seguintes.
Codificação — Luminárias fluorescentes cilíndricas Série FD

FD B 1 18 BU M E

Série:
FD - Série FD

Zonas 1 e 2 - 21 e 
22 com certificação 
ATEX/IECEx

NFD - Série FD
Zonas 1 e 2 - 21 e 22 
com certificação 
NBR IEC

Número de lâmpadas:
1 - Única
2 - Dupla
3 - Três lâmpadas

Tensão (50/60 Hz):
Versões padrão:

AA - 220 Vac, 60 Hz
AC - 230 Vac, 60 Hz
XC - 230 Vac, 50 Hz
X3 - 240 Vac, 50 Hz
BU - 110 a 254 Vac/

Vdc, 50/60 Hz 

Opções:
(As opções 

devem ser listadas 
alfabeticamente.)

E - Emergência 3 h 
(combinado) – 
Bateria 6 V 4 Ah 

Tipo de lâmpada:
B - Fluorescente de dois pinos (G13)
C - Fluorescente compacta (2G11)
F - Fluorescente de dois pinos (G5)

Potência:
18 - 18 Watt
36 - 36 Watt
58 - 58 Watt 

Entrada de cabo:
M - Métrico M20
N - NPT 3/4”

Tabela de Classe de Temperatura (gás) e de temperatura da superfície (poeira)

Modelo Tipo de lâmpada

Gás – Classe de Temperatura
Poeira – Temperatura da 

superfície
Sem refletor externo Com refletor externo

Sem refletor 
externo

Com refletor 
externo

Ta = 
40 °C (104 °F)

Ta = 
55 °C (131 °F)

Ta = 
70 °C (158 °F)

Ta = 
40 °C (104 °F)

Ta = 
55 °C (131 °F)

0.3 Fluorescente compacta 2G11
18 W máx. T6 T5 N.A. T5 T4 95 °C

(203 °F)
130 °C
(266 °F)

0.6

a) Fluorescente G13 
Reator magnético
1 x 18 W/2 x 18 W

T6 T5 T4 T6 T5 97 °C
(207 °F)

95 °C
(203 °F)

b) Fluorescente G13
Reator magnético
1 x 18 W/2 x 18 W/3 x 18 W

T6 T6 N.A. T6 T5 78 °C
(172 °F)

95 °C
(203 °F)

c) Fluorescente compacta 2G11
1 x 36 W
2 x 36 W

T6 T5 N.A. T6
T5 T4 95 °C

(203 °F)
130 °C
(266 °F)

1.2

a) Fluorescente G13 
Reator magnético
1 x 36 W/2 x 36 W/3 x 36 W

T6 T5 T4 T6 T5 110 °C
(230 °F)

95 °C
(203 °F)

b) Fluorescente G13
Reator eletrônico
1 x 36 W/2 x 36 W/3 x 36 W

T6 T6 N.A. T6 T6 78 °C
(172 °F)

80 °C
(176 °F)

1.5

a) Fluorescente G13 
Reator magnético
1 x 58 W/2 x 58 W

T6 T6 N.A. T6 T5 80 °C
(176 °F)

95 °C
(203 °F)

b) Fluorescente G13
Reator eletrônico 
1 x 58 W/2 x 58 W/3 x 58 W

T6 T5 N.A. T6 T5 84 °C
(183 °F)

95 °C
(203 °F)

 A versão 58 Watt não é certificada para uso em locais controlados pela NBR IEC.
 A versão de emergência de 3 horas está disponível apenas nas luminárias fluorescentes e 2 lâmpadas com tensão BU - 110 a 254 Vac/Vdc, 50/60 Hz.
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/68

NBR IEC : 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22  
Ex d IIB+H2/Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db 
IP 66/68

 Luminárias fluorescentes cilíndricas Série FD
Padrão e de emergência. À prova de explosão

Versões padrão

Duas entradas rosqueadas M20, fornecidas com um bujão de alumínio M20.
Conexão via 1 x 3 conectores.
Capacidade (flexível/sólido): 0,75 mm2 a 2,5 mm2 (0,001 pol2 a 0,004 pol2).

 

L
N

L
N

L
N

Para lâmpadas fluorescentes de dois pinos (G13) - T8, 26 mm (1,02 pol) ou T12, 38 mm (1,50 pol)
230 V - 50 Hz – reator eletromagnético – Partida rápida
Fonte de alimentação compensada – fator de potência > 0,9

Potência
(W)

Número de 
lâmpadas

Grupo de 
gases Modelo

Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Código
ATEX/IEC NBR IEC

18
1 IIC 0.6 9 (19,8) 58 (3539,38) FDB118XCM NFDB118XCM

2 IIC 0.6 9,7 (21,38) 58 (3539,38) FDB218XCM NFDB218XCM

36
1 IIB+H2 1.2 14,7 (32,41) 99 (6041,35) FDB136XCM NFDB136XCM

2 IIB+H2 1.2 15,3 (33,73) 99 (6041,35) FDB236XCM NFDB236XCM

58 
1 IIB 1.5 17 (37,48) 119 (7261,83) FDB158XCM —

2 IIB 1.5 18,2 (40,12) 119 (7261,83) FDB258XCM —

240 V - 50 Hz – reator eletromagnético – Partida rápida

Fonte de alimentação compensada – fator de potência > 0,9

18
1 IIC 0.6 9 (19,8) 58 (3539,38) FDB118X3M NFDB118X3M

2 IIC 0.6 9,7 (21,38) 58 (3539,38) FDB218X3M NFDB218X3M

36
1 IIB+H2 1.2 14,7 (32,41) 99 (6041,35) FDB136X3M NFDB136X3M

2 IIB+H2 1.2 15,3 (33,73) 99 (6041,35) FDB236X3M NFDB236X3M

58 
1 IIB 1.5 17 (37,48) 119 (7261,83) FDB158X3M —

2 IIB 1.5 18,2 (40,12) 119 (7261,83) FDB258X3M —

220 V - 60 Hz – reator eletromagnético – Partida rápida

Fonte de alimentação compensada – fator de potência > 0,9

18 2 IIC 0.6 9,7 (21,38) 58 (3539,38) FDB218AAM NFDB218AAM

36 2 IIB+H2 1.2 15,3 (33,73) 99 (6041,35) FDB236AAM NFDB236AAM

58  2 IIB 1.5 18,2 (40,12) 119 (7261,83) FDB258AAM —

230 V - 60 Hz – reator eletromagnético – Partida rápida

Fonte de alimentação compensada – fator de potência > 0,9

18 2 IIC 0.6 9,7 (21,38) 58 (3539,38) FDB218ACM NFDB218ACM

36 2 IIB+H2 1.2 15,3 (33,73) 99 (6041,35) FDB236ACM NFDB236ACM

58  2 IIB 1.5 18,2 (40,12) 119 (7261,83) FDB258ACM —

 A versão 58 Watt não é certificada para uso em locais controlados pela NBR IEC.
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/68

NBR IEC : 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22  
Ex d IIB+H2/Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db 
IP 66/68

 Luminárias fluorescentes cilíndricas Série FD
Padrão e de emergência. À prova de explosão

Versões padrão – Continuação L
N

L
N

L
N

Duas entradas rosqueadas M20, fornecidas com um bujão de alumínio M20.
Conexão via 1 x 3 conectores.
Capacidade (flexível/sólido): 0,75 mm2 a 2,5 mm2 (0,001 pol2 a 0,004 pol2).

Para lâmpadas fluorescentes de dois pinos (G13) - T8, 26 mm (1,02 pol) ou T12, 38 mm (1,50 pol)
110 a 254 Vac/Vdc, 50/60 Hz – Reator eletrônico
Fator de potência > 0,95 

Potência
(W)

Número de 
lâmpadas

Grupo de 
gases Modelo

Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Código
ATEX/IEC NBR IEC

18 2 IIC 0.6 9,7 (21,38) 58 (3539,38) FDB218BUM NFDB218BUM

36
2 IIB 1.2 15,3 (33,73) 99 (6041,35) FDB236BUM NFDB236BUM

3 IIB 1.2 16,3 (35,94) 99 (6041,35) FDB336BUM NFDB336BUM

58 

1 IIB 1.5 17 (37,48) 119 (7261,83) FDB158BUM —

2 IIB 1.5 18,2 (40,12) 119 (7261,83) FDB258BUM —

3 IIB 1.5 19,2 (42,33) 119 (7261,83) FDB358BUM —

Para lâmpadas fluorescentes compactas 2G11 – TC-L
230 V - 50 Hz – Reator magnético – Partida rápida
Fonte de alimentação compensada – fator de potência > 0,9 – Lâmpadas fornecidas

18
1 IIC 0.3 9 (19,8) 58 (3539,38) FDC118XCM NFDC118XCM

2 IIC 0.3 9,7 (21,38) 58 (3539,38) FDC218XCM NFDC218XCM

36
1 IIB+H2 0.6 14,7 (32,41) 99 (6041,35) FDC136XCM NFDC136XCM

2 IIB+H2 0.6 15,3 (33,73) 99 (6041,35) FDC236XCM NFDC236XCM

Versões de emergência

Duas entradas rosqueadas M20, fornecidas com um bujão de alumínio M20.
Conexão via 1 x 4 conectores.
Capacidade (flexível/sólido): 0,75 mm2 a 2,5 mm2 (0,001 pol2 a 0,004 pol2).

L
N

L
N

L
N

Para lâmpadas fluorescentes de dois pinos (G13) – T8, 26 mm (1,02 pol) ou T12, 38 mm (1,50 pol)
110 a 254 Vac/Vdc, 50/60 Hz – Reator eletrônico
3 horas de duração - pacote de bateria 6 V 4 Ah - Fator de potência > 0,95 - Autoteste mensal.

Potência
(W)

Número de 
lâmpadas

Grupo de 
gases Modelo

Saída de 
linha

Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Código
ATEX/IEC NBR IEC

18 2 IIC 0.6 29% 11,6 (25,57) 58 (3539,38) FDB218BUME NFDB218BUME

36 2 IIB 1.2 16% 17,2 (37,92) 99 (6041,35) FDB236BUME NFDB236BUME

58  2 IIB 1.5 11% 20,2 (44,53) 119 (7261,83) FDB258BUME —

 A versão 58 Watt não é certificada para uso em locais controlados pela NBR IEC.
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 Luminárias fluorescentes cilíndricas Série FD
Padrão e de emergência. À prova de explosão

 

Acessórios e peças de reposição

Descrição
Código

IECEx NBR IEC Código antigo

Refletor externo – Aço galvanizado pintado de branco

Modelo 0.3 FDER1G NFDER1G NE94868

Modelo 0.6 FDER2G NFDER2G NE94869

Modelo 1.2 FDER3G NFDER3G NE94870

Modelo 1.5 FDER4G NFDER4G NE94871

Grade de proteção – Aço galvanizado

Modelo 0.3 FDPG1Z NFDPG1Z NE94872

Modelo 0.6 FDPG2Z NFDPG2Z NE94873

Modelo 1.2 FDPG3Z NFDPG3Z NE94874

Modelo 1.5 FDPG4Z NFDPG4Z NE94875

Suportes de fixação para fácil instalação em superfície – Conjunto com duas peças

Aço galvanizado FDFBZ NFDFBZ NE94897

Aço inoxidável 316 FDFBS NFDFBS NE94889

Suportes para fixação em superfície plana – Conjunto com duas peças

Aço galvanizado FDSBZ NFDSBZ NE94898

Aço inoxidável 316 FDSBS NFDSBS NE94890

Suportes para fixação em poste – Conjunto com duas peças

Poste com diâmetro de 42 a 49 mm (1,65 a 1,93 pol) 
Tubo com diâmetro de 31,8 a 38,1 mm (1,25 a 1,5 pol)

Aço galvanizado FDHC49Z NFDHC49Z NE94899

Aço inoxidável 316 FDHC49S NFDHC49S NE94892

Poste com diâmetro de 60 mm (2,36 pol) 
Tubo com diâmetro de 50,8 mm (2 pol) 

Aço galvanizado FDHC60Z NFDHC60Z NE94891

Aço inoxidável 316 FDHC60S NFDHC60S NE94893

Kit de prevenção contra quedas

Corrente de aço inoxidável de 1,20 metro (3,94 pés) FDSCS NFDSCS NE93819
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 Luminárias fluorescentes cilíndricas Série FD
Padrão e de emergência. À prova de explosão

Diagrama da fiação Diagrama de função de emergência
Versão com duas lâmpadas

Fiação

PE N L

Luminária 
fluorescente
padrão

L

N

PE

Iluminação
Interruptor

Luminária 
fluorescente 
de emergência

L1

L

N

PE

L1

Alimentação Interruptor LIGADO Interruptor DESLIGADO

LIGADO

DESLIGADO

Status do LED

Cor Indicação Função

Verde
Piscando 1:1 Energizada, bateria carregando rapidamente

LIGADO Energizada, carga da bateria esgotando

Vermelho

Piscando 1:1 Nenhuma bateria conectada ou algo está com defeito

Piscando 1:1 Queda de energia, bateria vazia ou lâmpada com defeito

LIGADO Queda de energia, saída LIGADA

DESLIGADO Não energizada, bateria completamente vazia

Amarelo
Piscando 1:1 Energizada, executando autoteste

LIGADO O resultado do autoteste não foi bom

Dimensões em milímetros (polegadas)

12 mm
(0,47”)

77,5 mm
(3,05”)

15 mm
(0,59”)

89 mm
(3,50”)

A

B
Modelo A B

0.3 430 (16,93) 335 (13,19)

0.6 745 (29,33) 650 (25,59)

1.2 1365 (53,74) 1260 (49,61)

1.5 1655 (65,16) 1560 (61,42)
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 Luminárias fluorescentes cilíndricas Série FD
Padrão e de emergência. À prova de explosão

Dados fotométricos

Curvas polares para um fluxo de 1000 lm, de acordo com o NF C 71-120
Símbolo da luminária de acordo com o NF C 71-121

Longitudinal
Transversal

Fluorescente de dois pinos (G13) Fluorescente compacta 2G11

1 x 18 W
Eficiência 75,3%
NF C 71-121/0: 0,69 H + 0,06 T

2 x 18 W
Eficiência 68,1%
NF C 71-121: 0,63 G + 0,06 T

3 x 18 W
Eficiência 57%
NF C 71-121: 0,50 G + 0,07 T

2 x 18 W
Eficiência 56,2%
NF C 71-121: 0,52 G + 0,04 T

DISTRIBUIÇÃO DA 
CANDELA

DISTRIBUIÇÃO DA 
CANDELA

DISTRIBUIÇÃO DA 
CANDELA

DISTRIBUIÇÃO DA 
CANDELA

0-180 90-270

0° 15°

150° 120°
105°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

150° 120°
105°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

165° 135° 120°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

150° 120°
105°

90°

75°

60°

45°

30°

0 167 167 0 161 161 0 141 141 0 154 154
5 166 167 5 160 162 5 141 141 5 153 154

10 164 168 10 157 163 10 141 139 10 151 154
15 160 168 15 153 164 15 140 135 15 147 153
20 154 168 20 148 164 20 139 130 20 142 153
25 147 168 25 141 164 25 138 124 25 136 152
30 139 167 30 133 164 30 136 117 30 128 150
35 129 166 35 123 163 35 133 109 35 119 147
40 118 164 40 112 130 40 128 100 40 108 142
45 151 162 45 100 153 45 121 89 45 95 143
50 106 160 50 86 147 50 113 77 50 81 127
55 77 157 55 73 141 55 105 65 55 66 113
60 61 152 60 58 134 60 96 51 60 49 101
65 45 144 65 41 121 65 87 38 65 32 88
70 28 135 70 26 106 70 78 25 70 17 75

1 x 36 W
Eficiência 74,3%
NF C 71-121/0: 0,69 H + 0,05 T

2 x 36 W
Eficiência 61,5%
NF C 71-121: 0,57 G + 0,04 T

3 x 36 W
Eficiência 53,3%
NF C 71-121: 0,47 G + 0,06 T

2 x 36 W
Eficiência 53,6%
NF C 71-121: 0,50 G + 0,04 T

DISTRIBUIÇÃO DA 
CANDELA

DISTRIBUIÇÃO DA 
CANDELA

DISTRIBUIÇÃO DA 
CANDELA

DISTRIBUIÇÃO DA 
CANDELA

0-180 90-270

0° 15°

150° 120°
105°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

150° 120°
105°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

165° 135° 120°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

150° 120°
105°

90°

75°

60°

45°

30°

0 164 164 0 149 149 0 132 132 0 140 140
5 163 164 5 148 149 5 132 131 5 139 141

10 161 165 10 146 150 10 132 129 10  137 141
15 157 165 15 142 150 15 131 126 15 134 142
20 151 165 20  137 150 20 131 122 20 129 141
25 145 165 25 131 149 25 131 116 25 124 140
30  137 165 30 124 148 30 128 110 30 117 139
35 127 164 35 114 146 35 125 102 35 109  137
40 116 162 40 104 144 40 120 93 40 99 132
45 104 160 45 93 138 45 114 83 45 89 125
50 91 158 50 81 131 50 107 72 50 77 117
55 76 154 55 68 125 55 99 61 55 65 108
60 61 149 60 54 117 60 91 49 60 52 97
65 45 140 65 40 105 65 82 36 65 38 87
70 30 131 70 26 91 70 74 24 70 24 75

1 x 58 W
Eficiência 74,5%
NF C 71-121/0: 0,70 H + 0,05 T

2 x 36 W
Eficiência 61,5%
NF C 71-121: 0,57 G + 0,04 T

3 x 36 W
Eficiência 53,3%
NF C 71-121: 0,47 G + 0,06 T

DISTRIBUIÇÃO DA 
CANDELA

DISTRIBUIÇÃO DA 
CANDELA

DISTRIBUIÇÃO DA 
CANDELA

0-180 90-270

0° 15°

150° 120°
105°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

150° 120°
105°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

165° 135° 120°

105°

90°

75°

60°

45°

30°

0 167 167 0 148 148 0 125 125
5 167 167 5 147 149 5 125 125

10 164 167 10 145 148 10 125 124
15 160 167 15 142 149 15 124 122
20 154 167 20  137 150 20 123 119
25 147 166 25 131 149 25 121 114
30 139 165 30 124 148 30 118 108
35 130 164 35 115 146 35 115 101
40 119 163 40 105 144 40 109 92
45 106 161 45 94 140 45 103 82
50 93 158 50 82 134 50 96 72
55 78 155 55 69 128 55 89 60
60 63 149 60 55 119 60 81 48
65 47 142 65 42 108 65 73 36
70 31 132 70 28 95 70 65 24
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/67 – IK10

NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC/Ex demb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP 66/67

 Luminárias fluorescentes de Poliéster (FRP) Série FE
Padrão e de emergência. Segurança aumentada

Aplicações
• Pode ser instalada em áreas de risco classifi cadas como 

Zonas 1 e 2 – 21 e 22.
• Para uso em locais onde é necessário um alto grau de 

resistência à corrosão.
• Para uso interno/externo onde é necessário haver proteção 

contra sujeira, água e umidade.
• As aplicações mais comuns incluem refi narias de petróleo, 

plantas petroquímicas, fábricas de papel e celulose, plantas de 
processamento de alimentos, armazéns, túneis e fábricas em 
geral.

Características
• Corpo de poliéster reforçado de fi bra de vidro resistente à 

corrosão e lente de policarbonato articulada.
• Corpo de alta resistência a impactos (20 Joules – IK10), para 

temperatura ambiente entre -40 °C a +55 °C (-40 °F a +131 °F) 
e perfi l alta resistência a ventos em ambientes extremos no mar 
e em terra.

• Conjunto de travas e vedações de elastômero contra entrada 
de água e poeira, IP66/67.

• Facilmente acessível para manutenção usando uma chave Allen 
ou uma chave de fenda.

• Abertura central com sistema de liberação patenteado único 
para evitar danos.

• Pode ser montada horizontalmente ou verticalmente.
• Refl etor parabólico articulado para alta efi ciência luminosa.
• Soquetes com mola resistente à vibração para versões de dois 

pinos (G13) ou de um pino pin (Fa6) .
• O interruptor de segurança positivo desconecta a alimentação 

das lâmpadas e do reator para permitir a manutenção em locais 
de risco.

• Reator de multiderivação eletrônico de 110 a 254 Vac/Vdc +/- 
10% 50/60 Hz, para aplicações globais. Reator eletrônico com 
alto fator de potência (>0,95). Proteção EOL (End Of Life) de 
acordo com o padrão mais recente EN/IEC 60079-7.

• O reator de dois canais evita áreas escuras permitindo que uma 
lâmpada permaneça acesa se outra falhar.

• Conector plug-in Ex e para manutenção rápida e sem erros.
• Disponível nas versões de emergência de 3 horas ou 90 

minutos, incluindo o reator de multiderivação com autoteste 
mensal incorporado. Resultados do teste através de LED 
multicolorido.

• Bateria Ex e com conector plug-in.

Materiais padrão
• Gabinete de poliéster reforçado de fi bra de vidro
• Lente de policarbonato
• Vedação de elastômero
• Refl etor interno de policarbonato branco de alta efi ciência 

luminosa
• Acessórios de montagem disponíveis em materiais diferentes, 

como alumínio pintado de cinza, aço galvanizado ou aço 
inoxidável 316

Opções
• Cobertura de silicone para proteção adicional em ambientes de 

sulfeto de hidrogênio H2S.
• Versão ATEX/IEC disponível sem chave de segurança.
• Ajuste de iluminação do medidor de nível.
• Encartes de fi xação de aço inoxidável 316.

Certificações e conformidades ATEX/IECEx
• Tipo de certifi cação: FLe

— Gás: Zonas 1 e 2:
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G
– Proteção ATEX/IEC: Ex de IIC ou Ex demb IIC (versão de 

emergência)
– Classe de Temperatura: T5  a T4

— Poeira: Zonas 21 e 22:
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 D
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
– Temperatura da superfície: +75 °C (+67 °F)

• Temperatura ambiente: -40 °C a +55 °C (-40 °F a +131 °F)
• Declaração de conformidade CE: 50201
• Certifi cado ATEX: LCIE 07 ATEX 6017
• Certifi cado IECEx: LCIE Ex 04.0017
• Outras certifi cações: GOST
• Grau de proteção (sólidos e líquidos): IP66/67
• Resistência a impactos (choque): IK10
• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7; 

60079-18; 61241-0; 61241-1
• Normas de produtos: EN/IEC 60598-1; 60598-2-22
• Normas EMC: EN/IEC 55015; 61547
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC 
• Tipo de certifi cação: FLe

— Gás: Zonas 1 e 2:
– Marcação IEC: Ex de IIC/demb IIC Gb

— Poeira: Zonas 21 e 22:
– Marcação IEC: Ex tb IIIC Db

• Temperatura ambiente: -20 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F)
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): 

IP66/67
• Portaria INMETRO 179
• Certifi cado INMETRO: BVC 11.0276
• Resistência a impactos (choque): IK10
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 60079-7; 

60079-18; 60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

2 x 58 W

2 x 36 W

2 x 18 W

 O pino único (Fa6) NÃO é certificado para uso em locais controlados pela NBR IEC.
 Com uso da posição de teto em temperatura ambiente de +40 °C (+104 °F).
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/67 – IK10

NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC/Ex demb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP 66/67

 Luminárias fluorescentes de Poliéster (FRP) Série FE
Padrão e de emergência. Segurança aumentada

Faça o pedido usando a codificação abaixo ou selecione o código nas tabelas das páginas seguintes.
Codificação — Luminária fluorescente de poliéster (FRP) FE

FE B 1 18 BU P A C

Série:
FE - Série FE 

Zonas 1, 2, 21, 22 
com certificação 
ATEX/IECEx

NFE - Série FE 
Zonas 1, 2, 21, 22 
com certificação 
NBR IEC

Potência:
18 - 18 Watt
36 - 36 Watt
58 - 58 Watt

Tipo de cabo:
A -  M20 para 

cabo armado
N -  M25 para cabo 

não armado
U -  M20 para cabo 

não armado

Tipo de lâmpada:
B - Dois pinos (G13) 
M - Pino único (Fa6) 

Tensão:
BU - 110 a 254 Vac/

Vdc, 50/60 Hz

Opções:
(as opções devem 

ser listadas 
alfabeticamente)

C - Cobertura de silicone 
para o difusor

E - 3 horas de bateria de 
emergência:
6 V - 4 Ah (18W)
6 V - 7 Ah (36W, 58W)

E9 - 90 minutos de bateria 
de emergência:
6 V - 4 Ah (18W)
6 V - 7 Ah (36W, 58W)

L - Ajuste de iluminação do 
medidor de nível 

N - Sem chave 
X - 4 Entradas 

Número de lâmpadas:
1 - Única
2 - Dupla
3 - Três lâmpadas

Versão de montagem:
P - Montagem em poste 
S - Fiação padrão de 

montagem em superfície/
suspensão

T - Montagem em superfície/
suspensão através de 
fiação

L - Entrada/saída de circuito 
duplo de montagem em 
superfície/suspensão 
através de fiação 
(monofásica)

 A versão com lâmpada de pino único (Fa6) e a versão sem chave NÃO são certificadas para uso em locais controlados pela NBR IEC.
 Apenas para versões padrão simples.
 Apenas para versões padrão.
 Apenas para versões de montagem S, T e L.
 Apenas versões 2 x 18 W e 2 x 36 W com entrada M25.
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/67 – IK10

NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC/Ex demb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP 66/67

 Luminárias fluorescentes de Poliéster (FRP) Série FE
Padrão e de emergência. Segurança aumentada

Montagem em superfície/suspensão e versão de fiação 
padrão
Conexão via 1 x 6 terminais.
Capacidade (flexível/sólido): 4 mm2/6 mm2 
(0,0062 pol2/0,0093 pol2) — 10/8 AWG.

Versão para cabo não armado - Dois pinos (G13)
Três entradas rosqueadas M25, duas em uma extremidade e uma na extremidade oposta, 
fornecida com um prensa-cabo de poliamida M25 — 8 a 18,5 mm (0,31 a 0,73”) de diâmetro — e 
dois bujões de poliamida M25.

Número de 
lâmpadas

Potência
(W) Soquete

Tensão
(V)

Peso
kg (lbs)

Volume
dm3 (pol3)

Código
ATEX/IECEx NBR IEC

1 18 G13 110/254 5,5 (12,13) 32,3 (1971,07) FEB118BUSN NFEB118BUSN

2 18 G13 110/254 5,5 (12,13) 32,3 (1971,07) FEB218BUSN NFEB218BUSN

1 36 G13 110/254 7,9 (17,42) 54,2 (3307,49) FEB136BUSN NFEB136BUSN

2 36 G13 110/254 7,9 (17,42) 54,2 (3307,49) FEB236BUSN NFEB236BUSN

3 36 G13 110/254 9,9 (21,83) 54,2 (3307,49) FEB336BUSN NFEB336BUSN

1 58 G13 110/254 9 (19,84) 65 (3966,54) FEB158BUSN NFEB158BUSN

2 58 G13 110/254 9 (19,84) 65 (3966,54) FEB258BUSN NFEB258BUSN

3 58 G13 110/254 11 (24,30) 65 (3966,54) FEB358BUSN NFEB358BUSN

Versão para cabo armado - Dois pinos (G13)
Duas entradas rosqueadas M20 com placa de continuidade de aterramento de latão em 
uma extremidade e uma entrada M20 na extremidade oposta, fornecida com dois bujões 
de poliamida M20.

Número de 
lâmpadas

Potência
(W) Soquete

Tensão
(V)

Peso
kg (lbs)

Volume
dm3 (pol3)

Código
ATEX/IECEx NBR IEC

1 18 G13 110/254 5,5 (12,13) 32,3 (1971,07) FEB118BUSA NFEB118BUSA

2 18 G13 110/254 5,5 (12,13) 32,3 (1971,07) FEB218BUSA NFEB218BUSA

1 36 G13 110/254 7,9 (17,42) 54,2 (3307,49) FEB136BUSA NFEB136BUSA

2 36 G13 110/254 7,9 (17,42) 54,2 (3307,49) FEB236BUSA NFEB236BUSA

3 36 G13 110/254 9,9 (21,83) 54,2 (3307,49) FEB336BUSA NFEB336BUSA

1 58 G13 110/254 9 (19,84) 65 (3966,54) FEB158BUSA NFEB158BUSA

2 58 G13 110/254 9 (19,84) 65 (3966,54) FEB258BUSA NFEB258BUSA

3 58 G13 110/254 11 (24,30) 65 (3966,54) FEB358BUSA NFEB358BUSA
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/67 – IK10

NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC/Ex demb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP 66/67

 Luminárias fluorescentes de Poliéster (FRP) Série FE
Padrão e de emergência. Segurança aumentada

Montagem em superfície/suspensão e através da versão 
de fiação (trifásica)
Conexão via 2 x 5 bornes.
Capacidade (flexível/sólido): 4 mm2/6 mm2 
(0,0062 pol2/0,0093 pol2) — 10/8 AWG.

Versão para cabo não armado - Dois pinos (G13)
Três entradas rosqueadas M25, duas em uma extremidade e uma na extremidade oposta, 
fornecida com dois prensas-cabo de poliamida M25 — 8 a 18,5 mm (0,31 a 0,73”) de diâmetro — e 
um bujão de poliamida M25.

Número de 
lâmpadas

Potência
(W) Soquete

Tensão
(V)

Peso
kg (lbs)

Volume
dm3 (pol3)

Código
ATEX/IECEx NBR IEC

2 18 G13 110/254 5,5 (12,13) 32,3 (1971,07) FEB218BUTN NFEB218BUTN

2 36 G13 110/254 7,9 (17,42) 54,2 (3307,49) FEB236BUTN NFEB236BUTN

2 58 G13 110/254 9 (19,84) 65 (3966,54) FEB258BUTN NFEB258BUTN

Versão para cabo armado - Dois pinos (G13)
Duas entradas rosqueadas M20 com placa de continuidade de aterramento de latão em uma 
extremidade e uma entrada rosqueada M20 com placa de continuidade de aterramento de latão 
na extremidade oposta, fornecida com um bujão de poliamida M20.

Número de 
lâmpadas

Potência
(W) Soquete

Tensão
(V)

Peso
kg (lbs)

Volume
dm3 (pol3)

Código
ATEX/IECEx NBR IEC

2 18 G13 110/254 5,5 (12,13) 32,3 (1971,07) FEB218BUTA NFEB218BUTA

2 36 G13 110/254 7,9 (17,42) 54,2 (3307,49) FEB236BUTA NFEB236BUTA

2 58 G13 110/254 9 (19,84) 65 (3966,54) FEB258BUTA NFEB258BUTA

Montagem em superfície/suspensão e circuito duplo loop 
in/loop out através da versão de fiação (monofásica):
Conexão via 1 x 6 bornes e 1 x 3 bornes.
Capacidade (flexível/sólido): 4 mm2/6 mm2 
(0,0062 pol2/0,0093 pol2) — 10/8 AWG.

Versão para cabo não armado - Dois pinos (G13)
Três entradas M25, duas em uma extremidade e uma na extremidade oposta, fornecida com 
dois prensas-cabo de poliamida M25 — 8 a 18,5 mm (0,31 a 0,73”) de diâmetro — e um bujão 
de poliamida M25.

Número de 
lâmpadas

Potência
(W) Soquete

Tensão
(V)

Peso
kg (lbs)

Volume
dm3 (pol3)

Código
ATEX/IECEx NBR IEC

2 18 G13 110/254 5,5 (12,13) 32,3 (1971,07) FEB218BULN NFEB218BULN

2 36 G13 110/254 7,9 (17,42) 54,2 (3307,49) FEB236BULN NFEB236BULN

2 58 G13 110/254 9 (19,84) 65 (3966,54) FEB258BULN NFEB258BULN

Versão para cabo armado - Dois pinos (G13)
Duas entradas rosqueadas M20 com placa de continuidade de aterramento de latão em uma 
extremidade e uma entrada rosqueada M20 com placa de continuidade de aterramento de latão 
na extremidade oposta, fornecida com um bujão de poliamida M20.

Número de 
lâmpadas

Potência
(W) Soquete

Tensão
(V)

Peso
kg (lbs)

Volume
dm3 (pol3)

Código
ATEX/IECEx NBR IEC

2 18 G13 110/254 5,5 (12,13) 32,3 (1971,07) FEB218BULA NFEB218BULA

2 36 G13 110/254 7,9 (17,42) 54,2 (3307,49) FEB236BULA NFEB236BULA

2 58 G13 110/254 9 (19,84) 65 (3966,54) FEB258BULA NFEB258BULA
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/67 – IK10

NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC/Ex demb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP 66/67

 Luminárias fluorescentes de Poliéster (FRP) Série FE
Padrão e de emergência. Segurança aumentada

Versão para montagem em poste
Conexão via 1 x 3 bornes.
Capacidade (flexível/sólido): 4 mm2/6 mm2 
(0,0062 pol2/0,0093 pol2) — 10/8 AWG.
Para montagem em poste de 42 mm (1,65”) de diâmetro 
ou suporte fixo tubular, fornecido com um prensa-cabo 
de poliamida M25 integrado — 8 a 18,5 mm (0,31 a 0,73”) 
de diâmetro.

Número de 
lâmpadas

Potência
(W) Soquete

Tensão
(V)

Peso
kg (lbs)

Volume
dm3 (pol3)

Código
ATEX/IECEx NBR IEC

2 18 G13 110/254 6,2 (13,67) 34,1 (2080,91) FEB218BUPN NFEB218BUPN

2 36 G13 110/254 8,7 (19,18) 54,2 (3307,49) FEB236BUPN NFEB236BUPN

Iluminação de medição de nível de tanque - Montagem em 
superfície/suspensão com fiação padrão
Conexão via 1 x 6 bornes.
Capacidade (flexível/sólido): 4 mm2/6 mm2 
(0,0062 pol2/0,0093 pol2) — 10/8 AWG.

Versão para cabo não armado - Dois pinos (G13)
Três entradas M25, duas em uma extremidade e uma na extremidade oposta, fornecida com 
um prensa-cabo de poliamida M25 — 8 a 18,5 mm (0,31 a 0,73”) de diâmetro — e dois bujões 
de poliamida M25.

Número de 
lâmpadas

Potência
(W) Soquete

Tensão
(V)

Peso
kg (lbs)

Volume
dm3 (pol3)

Código
ATEX/IECEx NBR IEC

1 18 G13 110/254 5,5 (12,13) 32,3 (1971,07) FEB118BUSNL NFEB118BUSNL

1 36 G13 110/254 7,9 (17,42) 54,2 (3307,49) FEB136BUSNL NFEB136BUSNL

1 58 G13 110/254 9 (19,84) 65 (3966,54) FEB158BUSNL NFEB158BUSNL
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 Fluorescente

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/67 – IK10

NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC/Ex demb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP 66/67

 Luminárias fluorescentes de Poliéster (FRP) Série FE
Padrão e de emergência. Segurança aumentada

Versão de emergência com bateria

Montagem em superfície/suspensão e fiação padrão
Conexão via 1 x 4 bornes para a versão 18 W.
Conexão via 1 x 8 bornes para as versões 36 W e 58 W.
Capacidade (flexível/sólido): 4 mm2/6 mm2 
(0,0062 pol2/0,0093 pol2) — 10/8 AWG.
Versão para cabo não armado - Dois pinos (G13)
Três entradas M25, duas em uma extremidade e uma 
na extremidade oposta, fornecida com um prensa-cabo 
de poliamida M25 — 8 a 18,5 mm (0,31 a 0,73”) de diâmetro — e 
dois bujões de poliamida M25.

Número de 
lâmpadas

Potência
(W) Soquete

Tensão
(V)

Peso
kg (lbs)

Volume
dm3 (pol3)

Duração 
(Horas)

Capaci-
dade da 
bateria

Código

ATEX/IECEx NBR IEC

2 18 G13 110/254 7,3 (16,09) 32,3 (1971,07) 3 h 4Ah FEB218BUSNE NFEB218BUSNE

2 36 G13 110/254 9,6 (21,16) 54,2 (3307,49) 3 h 7Ah FEB236BUSNE NFEB236BUSNE

3 36 G13 110/254 11,6 (25,57) 54,2 (3307,49) 3 h 7Ah FEB336BUSNE NFEB336BUSNE

2 58 G13 110/254 10,7 (23,59) 65 (3966,54) 3 h 7Ah FEB258BUSNE NFEB258BUSNE

3 58 G13 110/254 12,7 (28) 65 (3966,54) 3 h 7Ah FEB358BUSNE NFEB358BUSNE

Versão para cabo armado - Dois pinos (G13)
Duas entradas rosqueadas M20 com placa de continuidade de aterramento de latão em 
uma extremidade e uma entrada na extremidade oposta M20, fornecida com dois bujões 
de poliamida M20.

Número de 
lâmpadas

Potência
(W) Soquete

Tensão
(V)

Peso
kg (lbs)

Volume
dm3 (pol3)

Duração 
(Horas)

Capaci-
dade da 
bateria

Código

ATEX/IECEx NBR IEC

2 18 G13 110/254 7,3 (16,09) 32,3 (1971,07) 3 h 4Ah FEB218BUSAE NFEB218BUSAE

2 36 G13 110/254 9,6 (21,16) 54,2 (3307,49) 3 h 7Ah FEB236BUSAE NFEB236BUSAE

3 36 G13 110/254 11,6 (25,57) 54,2 (3307,49) 3 h 7Ah FEB336BUSAE NFEB336BUSAE

2 58 G13 110/254 10,7 (23,59) 65 (3966,54) 3 h 7Ah FEB258BUSAE NFEB258BUSAE

3 58 G13 110/254 12,7 (28) 65 (3966,54) 3 h 7Ah FEB358BUSAE NFEB358BUSAE
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ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/67 – IK10

NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC/Ex demb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP 66/67

 Luminárias fluorescentes de Poliéster (FRP) Série FE
Padrão e de emergência. Segurança aumentada

Versão de emergência com bateria

Montagem em superfície/suspensão e através da versão de fiação
Conexão através de 2 x 4 bornes.
Capacidade (flexível/sólido): 4 mm2/6 mm2 
(0,0062 pol2/0,0093 pol2) — 10/8 AWG.

Versão para cabo não armado - Dois pinos (G13):
Três entradas M25, duas em uma extremidade e uma na extremidade 
oposta, fornecidas com dois prensa-cabos de poliamida M25 — 8 a 
18,5 mm (0,31 a 0,73”) de diâmetro — e um bujão de poliamida M25.

Número de 
lâmpadas

Potência
(W) Soquete

Tensão
(V)

Peso
kg (lbs)

Volume
dm3 (pol3)

Duração 
(Horas)

Capaci-
dade da 
bateria

Código

ATEX/IECEx NBR IEC

2 18 Dois pinos 110/254 7,3 (16,09) 32,3 (1971,07) 3 h 4Ah FEB218BUTNE NFEB218BUTNE

2 36 Dois pinos 110/254 9,6 (21,16) 54,2 (3307,49) 3 h 7Ah FEB236BUTNE NFEB236BUTNE

2 58 Dois pinos 110/254 10,7 (23,59) 65 (3966,54) 3 h 7Ah FEB258BUTNE NFEB258BUTNE

Versão para cabo armado - Dois pinos (G13):
Duas entradas rosqueadas M20 com placa de continuidade de aterramento de 
latão em uma extremidade e uma entrada rosqueada M20 com placa de 
continuidade de aterramento de latão na extremidade oposta, fornecida com um 
bujão de poliamida M20.

Número de 
lâmpadas

Potência
(W) Soquete

Tensão
(V)

Peso
kg (lbs)

Volume
dm3 (pol3)

Duração 
(Horas)

Capaci-
dade da 
bateria

Código

ATEX/IECEx NBR IEC

2 18 Dois pinos 110/254 7,3 (16,09) 32,3 (1971,07) 3 h 4Ah FEB218BUTAE NFEB218BUTAE

2 36 Dois pinos 110/254 9,6 (21,16) 54,2 (3307,49) 3 h 7Ah FEB236BUTAE NFEB236BUTAE

2 58 Dois pinos 110/254 10,7 (23,59) 65 (3966,54) 3 h 7Ah FEB258BUTAE NFEB258BUTAE
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 Fluorescente

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/67 – IK10

NBR IEC: 
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex de IIC/Ex demb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP 66/67

 Luminárias fluorescentes de Poliéster (FRP) Série FE
Padrão e de emergência. Segurança aumentada

Versão de emergência com bateria

Montagem em superfície/suspensão e entrada/saída de 
circuito duplo através da versão de fiação (monofásica)
Conexão via 1 x 4 conectores para a versão 18 W.
Conexão via 1 x 8 bornes e 1 x 4 bornes para as 
versões 36 W e 58 W.
Capacidade (flexível/sólido): 4 mm2/6 mm2 
(0,0062 pol2/0,0093 pol2) — 10/8 AWG.

Versão para cabo não armado - Dois pinos (G13)
Três entradas M25, duas em uma extremidade e uma na 
extremidade oposta, fornecida com dois prensa-cabos 
de poliamida M25 — 8 a 18,5 mm (0,31 a 0,73”) de diâmetro 
— e um bujão de poliamida M25.

18 W 36/58 W

Número de 
lâmpadas

Potência
(W) Soquete

Tensão
(V)

Peso
kg (lbs)

Volume
dm3 (pol3)

Duração 
(Horas)

Capacidade 
da bateria

Código
ATEX/IECEx NBR IEC

2 18 Dois pinos 110/254 7,6 (16,76) 32,3 (1971,07) 3 h 4Ah FEB218BULNE NFEB218BULNE

2 36 Dois pinos 110/254 9,9 (21,83) 54,2 (3307,49) 3 h 7Ah FEB236BULNE NFEB236BULNE

2 58 Dois pinos 110/254 10,7 (23,59) 65 (3966,54) 3 h 7Ah FEB258BULNE NFEB258BULNE

Versão para cabo armado - Dois pinos (G13)
Duas entradas rosqueadas M20 com placa de continuidade de aterramento de latão em uma 
extremidade e uma entrada rosqueada M20 com placa de continuidade de aterramento de latão 
na extremidade oposta, fornecida com um bujão de poliamida M20.

Número de 
lâmpadas

Potência
(W) Soquete

Tensão
(V)

Peso
kg (lbs)

Volume
dm3 (pol3)

Duração 
(Horas)

Capacidade 
da bateria

Código
ATEX/IECEx NBR IEC

2 18 Dois pinos 110/254 7,6 (16,76) 32,3 (1971,07) 3 h 4Ah FEB218BULAE NFEB218BULAE

2 36 Dois pinos 110/254 9,9 (21,83) 54,2 (3307,49) 3 h 7Ah FEB236BULAE NFEB236BULAE

2 58 Dois pinos 110/254 10,7 (23,59) 65 (3966,54) 3 h 7Ah FEB258BULAE NFEB258BULAE

Versão para montagem em poste
Conexão via 1 x 4 bornes.
Capacidade (flexível/sólido): 4 mm2/6 mm2 
(0,0062 pol2/0,0093 pol2) — 10/8 AWG.

18 W - Tamanho real 0,6 m (2’) 36 W - Tamanho real 1,2 m (4’)

Para montagem em poste de 42 mm de diâmetro ou suporte fixo tubular, fornecido com um 
prensa-cabo de poliamida X M25 — 8 a 18,5 mm (0,31 a 0,73”) de diâmetro.

Número de 
lâmpadas

Potência
(W) Soquete

Tensão
(V)

Peso
kg (lbs)

Volume
dm3 (pol3)

Duração 
(Horas)

Capacidade 
da bateria

Código
ATEX/IECEx NBR IEC

2 18 Dois pinos 110/254 10 (22,05) 54,2 (3307,49) 3 h 4Ah FEB218BUPNE  NFEB218BUPNE 

2 36 Dois pinos 110/254 10,4 (22,93) 54,2 (3307,49) 3 h 7Ah FEB236BUPNE NFEB236BUPNE

 2 x 18 W é fornecido com bateria externa (consulte os dados dimensionais).

ou
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 Luminárias fluorescentes de Poliéster (FRP) Série FE
Padrão e de emergência. Segurança aumentada

Acessórios de montagem

Descrição
Código

ATEX/IECEx NBR IEC

Suportes de fixação

Conjunto para fixação rápida

Aço galvanizado FEFBZ NFEFBZ

Aço inoxidável 316 FEFBS NFEFBS

Suportes para montagem em superfície plana

Conjunto com dois suportes para fixação em superfície plana

Alumínio (pintado de cinza) FESBA NFESBA

Aço inoxidável 316 FESBS NFESBS

Parafuso tipo olhal M8

Conjunto com dois parafusos tipo olhal

Aço galvanizado FERBM8Z NFERBM8Z

Suportes de grampo de fixação para montagem em tubo ou poste

Conjunto com dois grampos

Diâmetro do tubo de 1-1/4 a 1-1/2”: 42 mm (16,65 pol) a 49 mm (1,93 pol) 

Aço galvanizado FEHC49Z NFEHC49Z

Aço inoxidável 316 FEHC49S NFEHC49S

Diâmetro para poste de 2”: 60 mm (2,36 pol)

Aço galvanizado FEHC60Z NFEHC60Z

Aço inoxidável 316 FEHC60S NFEHC60S

Suporte para parede

Para a versão de montagem em poste

Diâmetro para poste de 2”: 60 mm (2,36 pol)

Aço galvanizado FEWMG NFEWMG

Suportes articulados

Conjunto com dois suportes articulados

Alumínio FEHBA NFEHBA

Aço inoxidável 316 FEHBS NFEHBS

Kit de prevenção contra quedas

A corrente de segurança retém o dispositivo temporariamente para fácil instalação

Para entrada de cabo M25 FESCM25 NFESCM25

Para entrada de cabo M20 FESCM20 NFESCM20

Adaptador para tubo Fa8 no soquete Fa6

096905 —
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 Fluorescente

 Luminárias fluorescentes de Poliéster (FRP) Série FE
Padrão e de emergência. Segurança aumentada

Diagrama da fiação Diagrama de função de emergência

Fiação

PE N L

Luminária 
fluorescente 
padrão

U

N

PE

Interruptor 
de luz

Luminária fluorescente 
de emergência

U’

U

N

PE

L’

Versão com duas lâmpadas

Alimentação Interruptor LIGADO Interruptor
DESLIGADO

LIGADA

DESLIGADA

Versão com três lâmpadas

Alimentação Interruptor LIGADO Interruptor
DESLIGADO

LIGADA

DESLIGADA

Status do LED

Cor Indicação Função

Verde
LED piscando Energizada – Bateria carregando rapidamente

LED contínuo Energizada – Carga da bateria esgotando

Vermelho

LED piscando Nenhuma bateria conectada OU Algo está com defeito

LED contínuo Queda de energia — Saída LIGADA

LED intermitente Queda de energia — Bateria descarregada OU a lâmpada está 
com defeito

Amarelo
LED piscando Energizada — Executando autoteste

LED contínuo O autoteste não estava ok

Nenhum (Desligado) Nenhuma luz emitida Não energizada — Bateria descarregada

Duração da luz de emergência

Versão Capacidade da bateria Duração Saída de luz

2 x 18 W
4 Ah – 6 V 90 minutos 80%

4 Ah – 6 V 3 horas 40%

2 x 36 W
7 Ah – 6 V 90 minutos 45%

7 Ah – 6 V 3 horas 25%

2 x 58 W
7 Ah – 6 V 90 minutos 30%

7 Ah – 6 V 3 horas 15%
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 Luminárias fluorescentes de Poliéster (FRP) Série FE
Padrão e de emergência. Segurança aumentada

Dimensões em milímetros (polegadas)

Montagem em superfície/pendente

18 Watt 36 Watt

400 mm
(15,75”)

785 mm (30,91”)

2 X MB

1390 mm (54,72”)

700 mm (27,56”)
2 X MB

58 Watt Vista da lateral

700 mm (27,56”)

1690 mm (66,54”)

2 X MB

217 mm
(8,54”)

145 mm
(5,71”)

Montagem em poste

18 Watt Vista da lateral

258.8258,8 mm
(10,19”)

50 mm
(1,99”)

Ø 42 mm
(1,65”)

785 mm (30,91”)

218 mm
(8,58”)

145 mm
(5,71”)

36 Watt

50 mm
(1,99”) 1390 mm (54,72”)

Montagem em poste versão de emergência

18 Watt Vista da lateral

258,8 mm
(10,19”)

Ø 42 mm
(1,65”)

785 mm (30,91”)

1000 mm (39,37”)

120 mm
(4,72”)

91 mm
(3,58”)

50 mm
(1,99”)

218 mm
(8,58”)

145 mm
(5,71”)
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 Luminárias fluorescentes de Poliéster (FRP) Série FE
Padrão e de emergência. Segurança aumentada

Acessórios de montagem

FEFBZ: aço galvanizado — Conjunto com dois suportes de fixação rápida para fácil montagem em superfície

8.
5

9 mm
(0,35”)

64
 m

m
(2

,5
2”

)

9 mm
(0,16”)

30 mm
(1,18”)

 49 mm (1,93”)

25 mm (0,98”)

8,
5 

m
m

(0
,3

3”
)

FESBS: aço inoxidável 316 — Conjunto com dois suportes para montagem em superfície plana

14.59.
5

232 mm (9,13”)

200 mm (7,87”)

38
 m

m
(1

,5
0”

)
13

 m
m

(0
,5

1”
)

9,
5 

m
m

(0
,3

7”
)

14,5 mm (0,57”)

32 mm
(1,26”)

FERBM8Z: aço galvanizado — Conjunto com dois olhais 

M 8 x 1.25

36
 m

m
(1

,4
2”

)
15

 m
m

(0
,5

9”
)

20 mm
(0,79”)

8 mm
(0,31”)

M8x31,8 mm
(1,25”)
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 Luminárias fluorescentes de Poliéster (FRP) Série FE
Padrão e de emergência. Segurança aumentada

Dados de montagem

FEHC49Z: aço galvanizado ou FEHC49S: aço inoxidável 316 — Conjunto com dois grampos para tubo com diâmetro de 42 mm a 
49 mm (para poste de 1-1/4” a 1-1/2”). 
FEHC60Z: aço galvanizado ou FEHC60S: aço inoxidável 316 — Conjunto com dois grampos para tubo com diâmetro de 60 mm 
(para poste de 2”).

75 mm
(2,95”)

14 mm
(0,55”)

95 para 31,8 mm (1,25”)
ou 38,1 mm (1,50”)

ou 84 para 50,8 mm (2”)
31,8 mm (1,25”)

ou 38,1 mm (1,50”)

14 mm
(0,55”)

85 mm
(3,31”)

50,8 mm
(2”)

Ø 60 m
m

(2,36”)

FEWMG: aço galvanizado — Suporte para fixação em arandela [para a luminária de poste fixo com diâmetro de 42 mm (1-1/4”)]

5 mm (0,20”)

75 mm (2,95”)

430 mm (16,92”)

42 m
m

(1,65”)

140 m
m

 (5,51”)

12 mm
(0,47”)

152 mm (5,98”)
128 mm (5,04”)

Ø 20 mm
(0,79”)

Ø 10,5 mm
(0,41”)

FEHBA: alumínio ou FEHBS: aço inoxidável 316 — Conjunto com dois suportes articulados.

30°

90

30

60

90
0

30 60

30°

5,5 mm
(0,22”)

77
 m

m
(3

,0
3”

)

41 mm
(1,61”)

82 mm(3,23”)

13 mm
(0,51”)

M8x31,8 mm
(1,25”)

9,5 mm
(0,37”)

100 m
m

(3,94”)

32 mm
(1,26”)

18 mm
(0,71”)

14,5 mm
(0,57”)

132 m
m

 (5,20”)
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 Luminárias fluorescentes de Poliéster (FRP) Série FE
Padrão e de emergência. Segurança aumentada

Dados fotométricos

Curvas polares para um fluxo de 1000 lm, de acordo com o NF C 71-120
Símbolo da luminária de acordo com o NF C 71-121

Longitudinal
Transversal

1 x 18 Watt
EFICIÊNCIA TOTAL DA LUMINÁRIA = 94,8%
NF C 71-121: 0,86 H + 0,09 T

1 x 36 W
Eficiência 89,3%
NF C 71-121: 0,81 H + 0,08 T

1 x 58 W
Eficiência 87,5%
NF C 71-121: 0,80 H + 0,07 T

DISTRIBUIÇÃO DA CANDELA DISTRIBUIÇÃO DA CANDELA DISTRIBUIÇÃO DA CANDELA

0-180 90-270

0° 15°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

90°

75°

60°

45°

30°

0 215 215 0 205 205 0 198 198

5 214 214 5 204 203 5 197 197

10 211 215 10 202 203 10 194 198

15 207 213 15 197 202 15 190 197

20 200 211 20 191 201 20 184 195

25 191 209 25 182 201 25 176 194

30 181 208 30 173 200 30 166 193

35 169 202 35 161 192 35 155 187

40 155 196 40 148 183 40 142 180

45 139 187 45 133 177 45 128 174

50 122 181 50 117 173 50 113 170

55 103 175 55 99 168 55 96 167

60 83 174 60 80 168 60 78 163

65 62 173 65 61 163 65 59 157

70 42 165 70 41 154 70 41 151

2 x 18 W
Eficiência 85,1%
NF C 71-121: 0,78 H + 0,08 T

2 x 36 W
Eficiência 80,5%
NF C 71-121: 0,73 H + 0,07 T

2 x 58 W
Eficiência 76,9%
NF C 71-121: 0,70 H + 0,07 T

DISTRIBUIÇÃO DA CANDELA DISTRIBUIÇÃO DA CANDELA DISTRIBUIÇÃO DA CANDELA

0-180 90-270

0° 15°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

90°

75°

60°

45°

30°

0 195 195 0 185 185 0 173 173
5 195 194 5 185 184 5 172 173

10 192 192 10 182 182 10 170  171
15 187 192 15 178 181 15 166 169
20 181 193 20 172 183 20 161 172
25 173 194 25 164 183 25 154 172
30 163 194 30 154 183 30 145 172
35 152 193 35 143 183 35 135  171
40 138 192 40 131 183 40 123 172
45 124 191 45 117 179 45 111 170
50 108 183 50 102 173 50 97 165
55 91 176 55 85 166 55 82 157
60 73 163 60 68 155 60 66 148
65 55 150 65 51 145 65 50 139
70 37 145 70 35 141 70 34 133

3 x 18 W
Eficiência 68,1%
NF C 71-121: 0,63 G + 0,05 T

3 x 36 W
Eficiência 68,1%
NF C 71-121: 0,63 G + 0,07 T

3 x 58 W
Eficiência 65,6%
NF C 71-121: 0,61 H + 0,04 T

DISTRIBUIÇÃO DA CANDELA DISTRIBUIÇÃO DA CANDELA DISTRIBUIÇÃO DA CANDELA

0-180 90-270

0° 15°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

90°

75°

60°

45°

30°

0-180 90-270

0° 15°

90°

75°

60°

45°

30°

0 173 173 0 174 174 0 170 170
5 172 172 5 174 174 5 170 170

10 169 170 10  171 173 10 167 168
15 135 169 15 167  171 15 163 169
20 160 169 20 162  171 20 158 167
25 153 168 25 155 170 25 151 167
30 144 167 30 146 168 30 143 163
35 135 162 35 136 163 35 133  159
40 123 158 40 125  159 40 122 155
45 110 153 45 112 153 45 109 149
50 96 146 50 98 145 50 95 140
55 82 136 55 83 135 55 81 129
60 66 123 60 67 123 60 65 116 
65 50 111 65 51 110 65 49 105
70 34 100 70 35 100 70 33 96
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 Luminária de emergência Série FDES 
À prova de explosão. Fluorescente

Aplicações
• Fornece iluminação e/ou indicação visual adequada ao acesso 

a rotas de saída durante uma evacuação de emergência em 
áreas classifi cadas.

• Pode ser instalada em áreas de risco designadas como Zonas 1 
e 2 – 21 e 22.

• As aplicações mais comuns incluem refi narias de petróleo, 
plantas petroquímicas, fábricas de papel e celulose.

Características
• Versões com alimentação de 110 a 240 Vac 50/60 Hz.
• Três horas de duração.
• Tampa de acesso rosqueada com anel de vedação O-ring.
• Funciona em qualquer posição.
• 8 W Fluorescente (1 ou 2 lâmpadas fornecidas).
• Indicador de carga através de 1 LED vermelho (vida útil acima 

de 10 anos).
• Terminais de ligação 3 ou 4 x 2,5 mm2 (0,005 ou 0,006 x 

0,004 pol2).
• Fornecido com dois suportes de fi xação. 

Materiais padrão
• Corpo e tampa: alumínio
• O-ring: borracha nitrílica
• Lente: vidro temperado borosilicato 
• Suportes de fi xação: aço galvanizado ou aço inoxidável 316
• Acessórios: aço galvanizado pintado de branco
• Grade: aço galvanizado

Certificações e conformidades ATEX/IECEx
• Tipo de certifi cação: FLd 

— Gás: Zonas 1 - 2
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G
– Proteção ATEX/IEC: Ex d IIC
– Classe de Temperatura: T6

— Poeira: Zonas 21 - 22
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 D
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
– Temperatura da superfície: T80 °C (T176 °F)

• Temperatura ambiente: -40 °C a +55 °C (-40 °F a +131 °F)
• Declaração de conformidade CE: 50203
• Certifi cado ATEX: LCIE 97/ATEX 6012
• Certifi cado IECEx: IECEx LCI 04.0018
• Outras certifi cações: GOST
• Grau de proteção (sólidos e líquidos): IP66/68
• Resistência a impactos (choque): IK08
• Volume interno: > 2 dm3 (122 pol3)- 2 litros
• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-1; 61241-0; 

61241-1
• Normas de produtos: EN/IEC 60598-1; 60598-2-22
• Normas EMC: EN/IEC 55015; 61547
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC 
• Tipo de certifi cação: FLd 

— Gás: Zonas 1 e 2: 
– Marcação IEC: Ex d IIB+H2/Ex d IIC Gb

— Poeira: Zonas 21 e 22
– Marcação IEC: Ex tb IIIC Db

• Temperatura ambiente: -20 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F)
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): 

IP66/68
• Portaria INMETRO 179
• Certifi cado INMETRO: BVC 11.0492
• Resistência a impactos (choque): IK08
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP) 

2 x 8 W Fluorescente constante

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/68 - IK08

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB+H2/Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66/68
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 Luminária de emergência Série FDES 
À prova de explosão. Fluorescente

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/68 - IK08

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB+H2/Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66/68

Faça o pedido usando o guia de numeração de catálogo abaixo ou selecione o código nas tabelas das páginas seguintes.

Codificação — Luminárias de emergência autônomas Série FDES

FDES 1 08 1 N

Série:
FDES - Série FDES

Zonas 1 e 2 – 21 e 22 com 
certificação ATEX/IEC

N FDES - Série FDES
Zonas 1 e 2 – 21 e 22 com 
certificação NBR IEC

Potência da lâmpada:
08 - 8 Watt Fluorescente

Versão:
N - Sem manutenção
M - Com manutenção
S - Constante

Número de lâmpadas:
1 - Uma lâmpada
2 - Duas lâmpadas

Tensão:
1 - 110 Vac, 50/60 Hz
2 - 127 Vac, 50/60 Hz
3 - 230/240 Vac, 50/60 Hz
4 - 230/240 Vac, 50 Hz
5 - 220 Vac, 60 Hz 

Três horas de duração — Duas entradas rosqueadas M20 com um bujão M20

Tipo
Saída em 
lúmens Tensão Frequência

Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Código
IECEx NBR IEC

1 x 8 W Fluorescente
Sem manutenção 230 lm

230/240 Vac 50/60 Hz

7,8
(17,20)

36
(2196,9)

FDES1083N NFDES1083N

127 Vac 50/60 Hz FDES1082N NFDES1082N

110 Vac 50/60 Hz FDES1081N NFDES1081N

220 Vac 60 Hz — NFDES1085N

1 x 8 W Fluorescente
Com manutenção 180 lm

230/240 Vac 50/60 Hz

7,8
(17,20)

36
(2196,9)

FDES1084M NFDES1084M

127 Vac 50/60 Hz FDES1082M NFDES1082M

110 Vac 50/60 Hz FDES1081M NFDES1081M

220 Vac 60 Hz — NFDES1085M

2 x 8 W Fluorescente
Constante 230 lm

230/240 Vac 50 Hz
7,8

(17,20)
36

(2196,9)

FDES2084S NFDES2084S

220 Vac 60 Hz — NFDES2085S

 Disponível apenas para locais controlados pela NBR IEC.
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Acessórios e peças de reposição

Descrição
Código

IECEx NBR IEC

Refletor

Aço galvanizado na cor branca FDER1G NFDER1G

Grade de proteção

Aço galvanizado FDPG1Z NFDPG1Z

Suportes de fixação: Conjunto com dois para fácil instalação em superfície plana

Aço galvanizado FDFBZ NFDFBZ

Aço inoxidável 316 FDFBS NFDFBS

Suportes de montagem em superfície: Conjunto com dois

Aço galvanizado FDSBZ NFDSBZ

Aço inoxidável 316 FDSBS NFDSBS

Meio grampo: Conjunto com duas peças

Versões em aço galvanizado:

Diâmetro para poste de 1-1/4 a 1-1/2”: 42 mm (16,65 pol) a 49 mm (1,93 pol) FDHC49Z NFDHC49Z

Diâmetro para poste de 2”: 60 mm (2,36 pol) FDHC60Z NFDHC60Z

Versões em aço inoxidável 316:

Diâmetro para poste de 1-1/4 a 1-1/2”: 42 mm (16,65 pol) a 49 mm (1,93 pol) FDHC49S NFDHC49S

Diâmetro para poste de 2”: 60 mm (2,36 pol) FDHC60S NFDHC60S

Lâmpadas sobressalentes

Fluorescente G5 de 8 W LF008G5 —

Kit de prevenção contra quedas

Corrente de aço inoxidável de 1,20 m (3,94 pés) FDSCS —

 Luminária de emergência Série FDES 
À prova de explosão. Fluorescente

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/68 - IK08

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB+H2/Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
P66/68
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 Dados técnicos da luminária de emergência autônoma Série FDES
À prova de explosão. Fluorescente

Diagrama de fiação elétrica

Com chave local Sem chave local

PE N L

   L1

1 x 8 W sem manutenção
Unidade de iluminação 

de emergência

U
N
PE

1 x 8 W com manutenção
Unidade de iluminação 

de emergência

U1
U
N
PE

2 x 8 W constante
Unidade de iluminação 

de emergência

U1
U
N
PE

Chave local

U1 conectado à chave local

Fiação

1 x 8 W
Unidade de iluminação de 

emergência 
sem manutenção

U1
U
N
PE

2 x 8 W
Unidade de iluminação 

de emergência 
constante

U1
U
N
PE

U1 vinculado com U

PE N L
Fiação

Diagrama de função de emergência

Fiação
1 x 8 W 

Sem manutenção

1 x 8 W com manutenção 2 x 8 W constante

Chave local OFF 
ou sem ligação

Chave local ON 
ou com ligação

Chave local OFF 
ou sem ligação

Chave local ON 
ou com ligação

LIGADA

DESLIGADA

Dimensões em milímetros (polegadas)

150 (5,91)

15
 (0

,5
9)

Ø 12 (0,47)

19
1 

(7
,5

2)

85
(3,35)

89
(3,50)

12
(0,47)

335 (13,19)
77,5
(3,05)

11
(0,43)

F F

5 (0,2)

430 (16,93)

400 (15,75)
Mini

25
(0,98)
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Aplicações
• Para instalação em áreas onde há risco de explosão. 
• As aplicações mais comuns incluem: plantas químicas, 

petroquímicas, cabines de pintura e vernizes, farmacêuticas, 
indústrias alimentícias, instalações de armazenagem de material 
infl amável, etc.

Características
• Fabricada em sete modelos: pendente, plafonier, arandela 30º, 

arandela 45°, arandela 90º, poste 30º e poste 90º.
• Bateria de emergência de 100 minutos para a versão de 

26 Watt.
• Módulo eletrônico: 220 Vca ± 10% 60 Hz.
• Reator com alto fator de potência: > 0,99.
• Bateria: 4 Ah, 6 V.
• Fornecida com grade.
• Roscas NPT padrão.
• O refl etor NTREA opcional é leve, durável e resistente à 

corrosão.
• Lâmpada não fornecida. 
• Ex d: Método de proteção à prova de explosão adequado às 

Zonas 1 e 2.
• tD: Proteção por invólucros, adequada para as Zonas 21 e 22.

Materiais padrão
• Acessório, alojamento do reator e grade: liga de alumínio 

copperfree
• Globo: vidro de borossilicato resistente a choque térmico e a 

impacto
• Soquete: plástico
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304
• Refl etor NTREA opcional: alumínio anodizado

Acabamento padrão
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC 
• Proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Certifi cado INMETRO: TÜV 11.0022-X
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Montagem plafonier Refletor NTREA opcional

Características técnicas

1
2

3
4

5
6

7 8 9
10

 1 - Grade
 2 - Globo de vidro borossilicato
 3 - Anel de fixação
 4 - Lâmpada
 5 - Soquete
 6 - Corpo

 7 - Gabinete do reator
 8 - Caixa de ligação
 9 - Reator + bateria + módulo 
10 - Tampa do alojamento

Aviso: Não use nenhuma outra lâmpada diferente daquela especificada, 
sob risco de explosão. Para não comprometer a segurança, use apenas 
peças genuínas.

Luminárias de emergência Série NE851
À prova de explosão. Fluorescente compacta
Com bateria.
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Classe de temperatura

Lâmpada Potência +40 °C (+104 °F) +55 °C (+131 °F)

Fluorescente compacta
4 pinos

26 T6 T6

32 T6 T6

42 T6 T6

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Luminárias de emergência Série NE851
À prova de explosão. Fluorescente compacta
Com bateria.

Faça o pedido usando a codificação abaixo ou selecione o código na tabela abaixo e nas páginas seguintes.
Codificação

NE851 A N 1 F 26 B A A

Série:
NE851 - Série NE851
 Zonas 1, 2, 21, 22
 Com certificação 

NBR IEC 

Rosca:
N - NPT
B - BSP
M - Métrica

Tipo de lâmpada:
F - Fluorescente compacta

Refletor opcional:
B — Tamanho 1

Opcional
Tamanhos do refletor:

1 - Raso
2 - Médio
3 - Alto
4 - Angular

Montagem:
A - Pendente 
B - Plafonier
C - Arandela 30°
D - Arandela 45° 
E - Arandela 90°
F - Poste 30°
H - Poste 90°

Tamanho da luminária:
1 - Tamanho 1

Potência:
26 - 26 W
32 - 32 W
42 - 42 W

Material do refletor 
opcional:

A- Alumínio
F - Aço esmaltado

Potência 
(W) Soquete 

Dimensões mm (pol) Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3) Código A ØB ØJ 

Pe
nd

en
te

Ø J

A

B

26 GX24Q 514
(20,24)

236
(9,29) 3/4” 9,06

(19,97)
22,68

(1384,0) NE851AN1F26

32 GX24Q 514
(20,24)

236
(9,29) 3/4” 9,06

(19,97)
22,68

(1384,0) NE851AN1F32

42 GX24Q 514
(20,24)

236
(9,29) 3/4” 9,06

(19,97)
22,68

(1384,0) NE851AN1F42

Pl
af

on
ie

r

Ø J

A

B

26 GX24Q 502
(19,76)

236
(9,29) 3/4” 9,50

(20,94)
22,15

(1351,7) NE851BN1F26

32 GX24Q 502
(19,76)

236
(9,29) 3/4” 9,50

(20,94)
22,15

(1351,7) NE851BN1F32

42 GX24Q 502
(19,76)

236
(9,29) 3/4” 9,50

(20,94)
22,15

(1351,7) NE851BN1F42

 Fornecido com soquete para lâmpadas de 4 pinos.
 Ø J: Quatro entradas rosqueadas para os modelos: NE851B, NE851C, NE851D e NE851E e uma entrada rosqueada para os modelos NE851A, NE851F e NE851H.
 São recomendadas lâmpadas fluorescentes compactas Philips. (Philips é uma marca registrada da Koninklijke Philips N.V.)
 As entradas rosqueadas de 3/4” podem ser substituídas por M25 e as entradas rosqueadas de 1-1/2” podem ser substituídas por M50. 

Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; exemplo: NE851AB1F26.
Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª posição; exemplo: NE851AM1F26.
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Potência 
(W) Soquete 

Dimensões mm (pol) Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3) Código A ØB ØJ 

Ar
an

de
la

 3
0°

 

Ø J
A

B

30°

26 GX24Q 542
(21,34)

476
(18,74) 3/4” 10,78

(23,77)
48,24

(2943,8) NE851CN1F26

32 GX24Q 542
(21,34)

476
(18,74) 3/4” 10,78

(23,77)
48,24

(2943,8) NE851CN1F32

42 GX24Q 542
(21,34)

476
(18,74) 3/4” 10,78

(23,77)
48,24

(2943,8) NE851CN1F42

Ar
an

de
la

 4
5°

 

Ø J
A

B
45°

26 GX24Q 420
(16,54)

637
(25,08) 3/4" 11,34

(25)
40,58

(2476,3) NE851DN1F26

32 GX24Q 420
(16,54)

637
(25,08) 3/4" 11,34

(25)
40,58

(2476,3) NE851DN1F32

42 GX24Q 420
(16,54)

637
(25,08) 3/4" 11,34

(25)
40,58

(2476,3) NE851DN1F42

Ar
an

de
la

 9
0° ØJ

A

B

26 GX24Q 532
(20,94)

408
(16,06) 3/4” 11,34

(25)
40,58

(2476,3) NE851EN1F26

32 GX24Q 532
(20,94)

408
(16,06) 3/4” 11,34

(25)
40,58

(2476,3) NE851EN1F32

42 GX24Q 532
(20,94)

408
(16,06) 3/4” 11,34

(25)
40,58

(2476,3) NE851EN1F42

Po
st

e 
30

° 

Ø J A

B

30°

26 GX24Q 472
(18,58)

445
(17,52) 1-1/2” 9,41

(20,75)
39,27

(2396,4) NE851FN1F26

32 GX24Q 472
(18,58)

445
(17,52) 1-1/2” 9,41

(20,75)
39,27

(2396,4) NE851FN1F32

42 GX24Q 472
(18,58)

445
(17,52) 1-1/2” 9,41

(20,75)
39,27

(2396,4) NE851FN1F42

Po
st

e 
90

°

ØJ
A

B

26 GX24Q 524
(20,63)

398
(15,67) 1-1/2” 9,60

(21,16)
38,99

(2379,3) NE851HN1F26

32 GX24Q 524
(20,63)

398
(15,67) 1-1/2” 9,60

(21,16)
38,99

(2379,3) NE851HN1F32

42 GX24Q 524
(20,63)

398
(15,67) 1-1/2” 9,60

(21,16)
38,99

(2379,3) NE851HN1F42

 Fornecido com soquete para lâmpadas de 4 pinos.
 Ø J: Quatro entradas rosqueadas para os modelos: NE851B, NE851C, NE851D e NE851E e uma entrada rosqueada para os modelos NE851A, NE851F e NE851H.
 São recomendadas lâmpadas fluorescentes compactas Philips. (Philips é uma marca registrada da Koninklijke Philips N.V.)
 As entradas rosqueadas de 3/4” podem ser substituídas por M25 e as entradas rosqueadas de 1-1/2” podem ser substituídas por M50. 

Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; exemplo: NE851AB1F26.
Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª posição; exemplo: NE851AM1F26.

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Luminárias de emergência Série NE851
À prova de explosão. Fluorescente compacta
Com bateria.
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Luminárias de emergência Série NE851
À prova de explosão. Fluorescente compacta
Com bateria.

Refletores

Tipo de luminária
Dimensões mm (pol) Peso

kg (libras)
Volume

dm3 (pol3) Código A Ø B

Raso

A

Ø B

NE851AN1 NE851EN1

65
(2,56)

365
(14,37)

0,78
(1,72)

10,90
(665,2) NTREA104

NE851BN1 NE851FN1

NE851CN1 NE851HN1

NE851DN1

Médio

A

Ø B

NE851AN1 NE851EN1

110 
(4,33)

370
(14,57)

0,85
(1,87)

18,2
(1110,6) NTREA202

NE851BN1 NE851FN1

NE851CN1 NE851HN1

NE851DN1

Alto

A

Ø B

NE851AN1 NE851EN1

115
(4,53)

247
(9,72)

0,43
(0,95)

9,1
(555,3) NTREA304

NE851BN1 NE851FN1

NE851CN1 NE851HN1

NE851DN1

Angular

Ø B
A

NE851AN1 NE851EN1

165
(6,50)

270
(10,63)

0,44
(0,97)

10,5
(640,7) NTREA404

NE851BN1 NE851FN1

NE851CN1 NE851HN1

NE851DN1

Reator de alto fator de potência — 220 Vca ± 10% 60 Hz — Para uso com qualquer tipo de montagem

Descrição Código

Fluorescente compacta 26 W NFCH851EF26

Fluorescente compacta 32 W NFCH851EF32

Fluorescente compacta 42 W NFCH851EF42

 Para o refletor NEREA em aço esmaltado, pintado de branco por dentro e de cinza por fora, substitua a letra A pela letra F na 5ª posição; exemplo: NEREF103.
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NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Luminárias de emergência Série NE851
À prova de explosão. Fluorescente compacta
Com bateria.

Acessórios e peças de reposição
Descrição Tipo de luminária Código

Grade de proteção

NE851AN1 NE851CN1 NE851EN1 NE851HN1

NFGRD851E
NE851BN1 NE851DN1 NE851FN1

Conjunto de iluminação
(Globo de borossilicato 

+
anel de fixação + 
suporte de vidro)

NE851AN1 NE851CN1 NE851EN1 NE851HN1

 NECJT851E
NE851BN1 NE851DN1 NE851FN1

Alojamento do reator
NE851A NE851C NE851E NE851H

NFALJ850E
NE851B NE851D NE851F

Suporte de fixação 
pendente

NE851A 

Suporte NPT 3/4” NFACS85AN

Suporte BSP 3/4” NFACS85AB

Suporte M25 NFACS85AM

Bujão NPT 1 - 1/4” NEBJS04N

Suporte de fixação 
plafonier com 3 

entradas rosqueadas
NE851B

Suporte NPT 3/4” NFACS85BN

Suporte BSP 3/4” NFACS85BB

Suporte M25 NFACS85BM

Bujão NPT 1 - 1/4” NEBJS04N

Suporte de fixação 
poste 30° para 

montagem em poste
NE851F

Suporte NPT 1-1/2” NFACS25FN

Suporte BSP 1-1/2” NFACS25FB

Suporte M50 NFACS25FM

Cobertura de inspeção NFTAMIE

Suporte de fixação 
poste 90° para 

montagem em poste
NE851H

Suporte NPT 1-1/2” NFACS25HN

Suporte BSP 1-1/2” NFACS25HB

Suporte M50 NFACS25HM

Cobertura de inspeção NFTAMIE

Suporte de fixação 
arandela 30° para 

montagem em 
arandela

NE851C

Suporte NPT 3/4” NFACS25CN

Suporte BSP 3/4” NFACS25CB

Suporte M25 NFACS25CM

Bujão NPT 1 - 1/2” NEBJS05N

Suporte de fixação 
arandela 45° para 

montagem em 
arandela

NE851D

Suporte NPT 3/4” NFACS25DN

Suporte BSP 3/4” NFACS25DB

Suporte M25 NFACS25DM

Bujão NPT 1 - 1/2” NEBJS05N

Suporte de fixação 
arandela 90° para 

montagem em 
arandela

NE851E

Suporte NPT 3/4” NFACS25EN

Suporte BSP 3/4” NFACS25EB

Suporte M25 NFACS25EM

Bujão NPT 1 - 1/2” NEBJS05N
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Luminárias de emergência Série NE851
À prova de explosão. Fluorescente compacta
Com bateria.

Detalhes de montagem  — Dimensões em milímetros (polegadas)

NE851A — Pendente NE851B — Plafonier

Bujão
Ø 1-1/2”

Ø 3/4”
(3x)

Ø 3/4”
(3x)

13
8 (

5,4
3)

10,3 (0,41)

10
 (0

,3
9)

NE851C, D, E — Arandela NE851F, H — Poste

Ø 3/4” (4x)

Ø 1-1/2”
Bujão

98 (3,86)

98
 (3

,8
6)

10 (0,39)

Tampa
Ø 1-1/2”

Ø 1-1/2”

Para fixação em concreto Para fixação em alvenaria

Chumbador 
(não incluído)

Parafuso Ø 3/8”

Bucha de nylon 
(não incluída)

Parafuso Ø 3/8”

 Em instalações com eletroduto recomenda-se usar unidade seladora em todas as entradas.
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Aplicações
• Adequadas para uso em ambientes que contêm umidade, 

gases não infl amáveis e vapores.
• Áreas de pouco espaço, com tetos baixos ou áreas nas quais o 

peso da luminária deve ser mínimo.
• As aplicações típicas incluem:

— Casa de máquinas
— Cozinhas industriais
— Áreas de limpeza
— Instalações de galvanoplastia
— Instalações de refrigeração
— Estaleiros
— Passarelas
— Pontes
— Túneis
— Estacionamentos

Características
• A estrutura compacta, leve, de perfi l baixo é adequada para 

montagem em pequenas alturas.
• Fabricada em seis modelos: 

— As montagens plafonier, arandela 30º e arandela 90° 
possuem quatro entradas rosqueadas. 

— Pendente, poste 30° e poste 90° possuem uma entrada 
rosqueada.

• Tensão: 127-277 V, 50/60 Hz; 125 Vcc (26W).
• O globo resistente a impacto e a choque térmico é rosqueado 

diretamente no alojamento do reator.
• Reator com alto fator de potência > 0,99.
• Fornecida com o reator montado.
• Modelo de soquete GX24Q para lâmpada com 4 pinos.
• Fornecida com grade.
• Roscas NPT padrão. Roscas BSP e métricas disponíveis.
• O refl etor NEREA opcional é leve, durável e resistente à 

corrosão.
• Lâmpada não fornecida. 

Material padrão
• Corpo e grade: liga de alumínio fundido copperfree
• Globo: vidro rosqueado resistente a impacto e a choque 

térmico
• Soquete: plástico 
• Vedação: silicone
• Parafusos e arruelas: fi xação externa de aço inoxidável AISI 304
• Refl etor NEREA: alumínio anodizado

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; 

exemplo: NT850AB2F26N.
• Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª 

posição; exemplo: NT850AM2F26N.
• Para um refl etor opcional, adicione a letra E para o tamanho 2 

ao fi nal do código; exemplo: NT850AN2F26NE. 
• Para um refl etor de alumínio, adicione a letra A ou aço 

esmaltado, adicione a letra F ao fi nal do código; exemplo: 
NT850AN2F26NEA. 

• Para o refl etor raso, adicione o número 1; para um refl etor 
médio, adicione o número 2; para um refl etor alto, adicione o 
número 3; ou para um refl etor angular, adicione o número 4 ao 
fi nal do código; exemplo: NT850AN2F26NEA1.

Certificações e Conformidades Brasileiras – NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

NBR IEC:
IP66

Luminárias Série NT850-N
À prova de tempo e jatos d’água. Fluorescente compacta

Montagem pendente Refletor NEREA opcional
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NBR IEC:
IP66

Luminárias Série NT850-N
À prova de tempo e jatos d’água. Fluorescente compacta

Faça o pedido usando a codificação abaixo ou selecione o código nas tabelas abaixo e nas páginas seguintes.

Codificação

NT850 A N 2 F 26 N E A 1

Série:
NT850 - Série 

NT850N 
 Com certificação 

NBR IEC

Tamanho da 
luminária:

2 - Tamanho 2

N - Nova geração Opcional
Tamanhos do 
refletor:

1 - Raso
2 - Médio
3 - Alto
4 - Angular

Montagem:
A - Pendente 
B - Plafonier
C - Arandela 30°
E - Arandela 90°
F - Poste 30°
H - Poste 90° 

Tipo de lâmpada:
F - Fluorescente 

compacta

Opcional
Tipo de refletor:

E - Para o 
tamanho 2

Rosca:
N - NPT
B - BSP
M - Métrica

Potência:
26 - 26 W
32 - 32 W
42 - 42 W

Opcional
Material do refletor:
A- Alumínio
F - Aço esmaltado

Potência 
(W) Soquete

Entradas 
rosqueadas 

Ø J 

Dimensões mm (pol) 
Peso

kg (libras)
Volume 

dm3 (pol3) Código A B

Pendente

NT850A-N

A

Ø J

B

26 GX24Q 3/4” 372
(14,65)

330
(12,99)

5,05
(2,29)

45,40
(2770,48) NT850AN2F26N

32 GX24Q 3/4” 372
(14,65)

330
(12,99)

5,05
(2,29)

45,40
(2770,48) NT850AN2F32N

42 GX24Q 3/4” 372
(14,65)

330
(12,99)

5,05
(2,29)

45,40
(2770,48) NT850AN2F42N

Plafonier

NT850B-N

A

Ø J
B

26 GX24Q 3/4” 390
(15,35)

420
(16,54)

5,22
(2,37)

45,40
(2770,48) NT850BN2F26N

32 GX24Q 3/4” 390
(15,35)

420
(16,54)

5,22
(2,37)

45,40
(2770,48) NT850BN2F32N

42 GX24Q 3/4” 390
(15,35)

420
(16,54)

5,22
(2,37)

45,40
(2770,48) NT850BN2F42N

  As entradas rosqueadas de 3/4” podem ser substituídas por M25 e as entradas rosqueadas de 1-1/2” podem ser substituídas por M50.
Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; exemplo: NT850AB2F26N.
Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª posição; exemplo: NT850AM2F26N.

  Para um refletor opcional, adicione a letra E para o tamanho 2 ao final do código; exemplo: NT850AN2F26NE. 
Para um refletor de alumínio, adicione a letra A ou aço esmaltado adicione a letra F ao final do código; exemplo: NT850AN2F26NEA. 
Para o refletor raso, adicione o número 1; para um refletor médio, adicione o número 2; para um refletor alto, adicione o número 3; ou para um refletor 
angular, adicione o número 4 ao final do código; exemplo: NT850AN2F26NEA1.
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NBR IEC:
IP66

Luminárias Série NT850-N
À prova de tempo e jatos d’água. Fluorescente compacta

Potência 
(W) Soquete

Entradas 
rosqueadas 

Ø J 

Dimensões mm (pol) 
Peso

kg (libras)
Volume 

dm3 (pol3) Código A B

Arandela 30° 

NT850C-N

A

Ø J

B 26 GX24Q 3/4” 397
(15,63)

456
(17,95)

5,77
(2,62)

48,31
(2948,06) NT850CN2F26N

32 GX24Q 3/4” 397
(15,63)

456
(17,95)

5,77
(2,62)

48,31
(2948,06) NT850CN2F32N

42 GX24Q 3/4” 397
(15,63)

456
(17,95)

5,77
(2,62)

48,31
(2948,06) NT850CN2F42N

Arandela 90°

NT850E-N

A

Ø J

B 26 GX24Q 3/4” 444
(17,48)

455
(17,91)

5,87
(2,66)

48,69
(2971,25) NT850EN2F26N

32 GX24Q 3/4” 444
(17,48)

455
(17,91)

5,87
(2,66)

48,69
(2971,25) NT850EN2F32N

42 GX24Q 3/4” 444
(17,48)

455
(17,91)

5,87
(2,66)

48,69
(2971,25) NT850EN2F42N

Poste 30° 

NT850F-N

A

Ø J

B 26 GX24Q 1-1/2” 415
(16,34)

457
(17,99)

5,82
(2,64)

48,15
(2938,29) NT850FN2F26N

32 GX24Q 1-1/2” 415
(16,34)

457
(17,99)

5,82
(2,64)

48,15
(2938,29) NT850FN2F32N

42 GX24Q 1-1/2” 415
(16,34)

457
(17,99)

5,82
(2,64)

48,15
(2938,29) NT850FN2F42N

Poste 90°

NT850H-N

A
Ø J

B 26 GX24Q 1-1/2” 415
(16,34)

509
(20,04)

5,94
(2,69)

48,64
(2968,19) NT850HN2F26N

32 GX24Q 1-1/2” 415
(16,34)

509
(20,04)

5,94
(2,69)

48,64
(2968,19) NT850HN2F32N

42 GX24Q 1-1/2” 415
(16,34)

509
(20,04)

5,94
(2,69)

48,64
(2968,19) NT850HN2F42N

  As entradas rosqueadas de 3/4” podem ser substituídas por M25 e as entradas rosqueadas de 1-1/2” podem ser substituídas por M50.
Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; exemplo: NT850AB2F26N.
Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª posição; exemplo: NT850AM2F26N.

  Para um refletor opcional, adicione a letra E para o tamanho 2 ao final do código; exemplo: NT850AN2F26NE. 
Para um refletor de alumínio, adicione a letra A ou aço esmaltado, adicione a letra F ao final do código; exemplo: NT850AN2F26NEA. 
Para o refletor raso, adicione o número 1; para um refletor médio, adicione o número 2; para um refletor alto, adicione o número 3; ou para um refletor 
angular, adicione o número 4 ao final do código; exemplo: NT850AN2F26NEA1.
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Luminárias Série NT850-N
À prova de tempo e jatos d’água. Fluorescente compacta

Refletores

Tipo de luminária
Dimensões mm (pol) Peso

kg (libras)
Volume 

dm3 (pol3) Código A Ø B

Raso

A

Ø B

NT850AN2-N NT850BN2-N NT850CN2-N 78
(3,07)

410
(16,14)

0,72
(1,59)

13
(793,31) NEREA104

NT850EN2-N NT850FN2-N NT850HN2-N

Médio

A

Ø B

NT850AN2-N NT850BN2-N NT850CN2-N 135
(5,31)

410
(16,14)

0,68
(1,50)

21,80
(1330,32) NEREA204

NT850EN2-N NT850FN2-N NT850HN2-N

Alto

A

Ø B

NT850AN2-N NT850BN2-N NT850CN2-N 210
(8,27)

410
(16,14)

0,89
(1,96)

35,30
(2154,14) NEREA304

NT850EN2-N NT850FN2-N NT850HN2-N

Angular

Ø B
A NT850AN2-N NT850BN2-N NT850CN2-N 260

(10,24)
410

(16,14)
0,95
(2,09)

51
(3112,21) NEREA404

NT850EN2-N NT850FN2-N NT850HN2-N

Reator com alto fator de potência (60 Hz) — Para uso com qualquer tipo de montagem

Descrição Código

Reator para lâmpada de 26 W NFCHT850F26

Reator para lâmpada de 32 W NFCHN850F32

Reator para lâmpada de 42 W NFCHN850F42

  Para o refletor em aço esmaltado, pintado de branco por dentro e de cinza por fora, substitua a letra A pela letra F na 5ª posição. Exemplo: NEREF104.
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Luminárias Série NT850-N
À prova de tempo e jatos d’água. Fluorescente compacta

Acessórios e peças de reposição

Descrição Tipo de luminária Código 

Grade de proteção
NT850AN2-N NT850BN2-N NT850CN2-N

NFGRD852TN
NT850EN2-N NT850FN2-N NT850HN2-N

Globo de vidro
NT850AN2-N NT850BN2-N NT850CN2-N

NXGLBN850N2
NT850EN2-N NT850FN2-N NT850HN2-N

Caixa de ligação com 4 entradas

NT850C-N 3/4” NPT NFCXA85TN

3/4” BSP NFCXA85TB

NT850E-N M25 NFCXA85TM

Suporte de fixação poste 30° NT850F-N

1-1/2” NPT NFPES85FTN

1-1/2” BSP NFPES85FTB

M50 NFPES85FTM

Suporte de fixação poste 90° NT850H-N

1-1/2” NPT NFPES85HTN

1-1/2” BSP NFPES85HTB

M50 NFPES85HTM

Suporte de fixação arandela 30° NT850C-N NFPES85CTN

Suporte de fixação arandela 90° NT850E-N NFPES85ETN
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Luminárias Série NT850-N
À prova de tempo e jatos d’água. Fluorescente compacta

Instalação e manutenção

Para fixação em concreto Para fixação em alvenaria

Chumbador de aço 
(não incluído)

Parafuso Ø 1/4”

Bucha de nylon 
(não incluída)

Parafuso Ø 1/4”

Detalhes de montagem  — Dimensões em milímetros (polegadas)

NT850A-N — Pendente NT850B-N — Plafonier NT850C-N — Arandela 30º

3/4"

400 (15,75)

3/4" (4x)

3/4" (4x)

105 (4,13)Ø 7 (0,28)

NT850E-N — Arandela 90º NT850F-N — Poste 30º NT850H-N — Poste 90º

3/4" (4x)

105 (4,13)Ø 7 (0,28)

 

1-1/2"

1-1/2"

 Todas as entradas rosqueadas não utilizadas devem ser seladas com um bujão de alumínio, código NEBJS02NA.
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NBR IEC:
IP65

Luminária Tartaruga Série NT700
À prova de tempo e jatos d’água

Aplicações
• Adequada para uso em áreas em que não há a presença de 

gases infl amáveis, fumaças e umidade.
• Para salas de máquinas de iluminação, áreas de limpeza, 

instalações de galvanoplastia, câmaras frigorífi cas, instalações 
expostas ao tempo, etc.

Características
• Tensão: 127/220 V, 50/60 Hz.
• Fornecida com grade.
• Lâmpada não fornecida.
• Roscas NPT padrão. Roscas BSP e métricas disponíveis.

Material padrão
• Corpo e grade: liga de alumínio fundido copperfree
• Globo: vidro alcalino
• Soquete: porcelana
• Vedação: silicone
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Soquete E-27
• Placa de LED (Quarenta LEDs de 0,5 W)
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição. 

Exemplo: NT700JBI10
• Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª 

posição. Exemplo NT700JME27

Certificações e conformidades brasileiras - NBR IEC 
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP65
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Características ilustradas

231 (9,09)

3/4” NPT/BSP
M25

14
2 

(5
,5

9)
12

7 
(5

,0
0)

Lâmpada Potência Soquete Peso em kg (lb) Volume dm³ (pol³) Código 

Fluorescente compacta 18 W E27 2,50 (5,51) 7,40 (451,58) NT700JNE27

Placa de LED 20 W — 2,50 (5,51) 7,40 (451,58) NT700JNL20

 Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição. Exemplo: NT700JBE27.
 Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª posição. Exemplo NT700JME27.
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Aplicações
• Sistema de iluminação de emergência, fechado e vedado 

adequado para uso onde gases, vapores ou poeiras infl amáveis 
podem estar presentes devido a condições anormais defi nidas 
como Zonas 2 e 22.

• As aplicações mais comuns incluem plantas de manufatura, 
refi narias, plantas petroquímicas e químicas, instalações de 
tratamento de água e esgoto, instalações de processamento 
de alimentos e outras instalações industriais ou de processos 
sujeitos a condições úmidas ou corrosivas.

Características
• Oferece autonomia de 90 minutos em modo de emergência.
• Os componentes eletrônicos consistem em um carregador 

de estado sólido, circuito de transferência e circuito de 
desconexão de baixa tensão.

• Uma luz piloto de LED indica a presença de tensão na linha CA 
e uma chave de teste é fornecida para testar a operação de 
transferência.

• Com a restauração da potência normal, o carregador iniciará 
um ciclo de recarga. Ele levará a bateria à capacidade total.

• Fusível de 6 A fornecido como padrão.
• Lâmpadas incandescentes 12 Vcc, 10 W ou 21 W.
• Lâmpada ATEX/IEC base BA15D ou lâmpada NBR IEC 

base E14.
• Bateria com capacidade de 7 A/h.
• Conexões em terminais 2,5 mm2 (0,004 pol2).

Materiais padrão
• Invólucro em poliéster reforçado com fi bra de vidro, com baixo 

índice de carbono para menor resistividade
• Farol vedado de vidro e alumínio

Certificações e conformidades ATEX/IEC
• Tipo de certifi cação: ELS

— Gás: Zona 2
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 3 G
– Proteção ATEX/IEC: Ex nAR II
– Classe de Temperatura: T2 

— Poeira: Zona 22
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 3 D
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A22
– Temperatura da superfície: +121 °C (+250 °F)

• Temperatura ambiente: -20 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F)
• Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6046
• Grau de proteção (sólidos e líquidos): IP66
• Resistência a impactos (choque): IK10
• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-15 

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC 
• Tipo de certifi cação: ELS

— Gás: Zona 2
– Marcação IEC: Ex nA nR II Gb

• Temperatura ambiente: -20 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F)
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Portaria INMETRO 179
• Certificado INMETRO: BVC 11.0643-X
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-15; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

ATEX/IEC:
Zonas 2 e 22

 II 3 GD
IP66 

NBR IEC:
Zona 2
Ex nA nR II Gb
IP66

 Luminária de emergência autônoma Série ELS
Incandescente

2 lâmpadas versão — ELS 2100712A
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2 x entradas M20 na parte superior, fornecidas com um prensa-cabo de poliamida M20 [diâmetro do cabo 6,5 a 14,5 mm (0,26 x 
0,57 pol)] e um bujão M20. 

Número 
de

lâmpadas
Potência

(W)
Peso

 kg (libras)
Volume 

dm3 (pol3)

Código

205-254 Vca, 50/60 Hz 110 - 120 Vca, 50/60 Hz

IECEx NBR IEC IECEx NBR IEC

1 10 8,50
(18,74)

4,55
(277,7) ELS1100712A NELS1100712A ELS1100712B NELS1100712B

2 10 7,70
(16,98)

4,80
(292,9) ELS2100712A NELS2100712A ELS2100712B NELS2100712B

1 21 8,50
(18,74)

4,55
(277,7) ELS1210712A NELS1210712A ELS1210712B NELS1210712B

2 21 7,70
(16,98)

4,80
(292,9) ELS2210712A NELS2210712A ELS2210712B NELS2210712B

Dimensões em milímetros (polegadas)

20
0 

(7
,8

7)

157 (6,18)

39
7,

7 
(1

5,
66

)

165,3 (6,51)

425 (16,73)

ATEX/IEC:
Zonas 2 e 22

 II 3 GD
IP66 

NBR IEC:
Zona 2
Ex nA nR II Gb
IP66

 Luminária de emergência autônoma Série ELS
Incandescente
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 As luminárias Série HBDR NÃO têm a certificação brasileira NBR IEC. 

ATEX/IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK08

NBR IEC — HBDO:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

 Luminárias tipo Tartaruga Série HBD
À prova de explosão. Incandescente, fluorescente compacta, mista

Aplicações
• Adequada para uso em:

— Escadas e corredores
— Áreas pequenas
— Saída de emergência

Características
• HBDR

— Lâmpadas (não fornecidas)
— Incandescente de 200 W no máximo
— Fluorescente compacta de 23 W no máximo
— Mista de 160 W no máximo
— Junta rosqueada à prova de explosão
— Para instalação no teto e na parede

• HBRO
— Incandescente de 60 W a 100 W no máximo
— Fluorescente compacta de 15 W no máximo
— Para instalação em qualquer posição.
— Para incandescente de 60 W e 100 W, um cabo de alta 

temperatura 106 °C (223 °F) é necessário.
• Lâmpadas não fornecidas.
• Soquete E27.
• Fixação por dois suportes integrados.
• Conexão ao soquete através de dois terminais 2,5 mm2 

(0,004 pol2).
• Aterramento interno com dois terminais 2,5 mm2 (0,004 pol2).
• Aterramento externo 1 x 4 mm2 (0,006 pol2).
• 3 x entradas rosqueadas M20 no formato “T”.
• Fornecida com dois bujões M20.

Materiais padrão
• Corpo e moldura: alumínio pintado de cinza 
• Vidro: vidro de lâmpada temperado vedado
• Grade de proteção: aço galvanizado

Certificações e conformidades ATEX/IEC
• HBRD

— Tipo de certifi cação: HBRd
– Gás: Zonas 1 e 2

» Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G 
» Proteção ATEX/IEC: Ex d IIC
»  Classe de Temperatura: Consulte a Tabela de Classe de 

Temperatura para gás 
– Poeira: Zonas 21 e 22

» Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 D
» Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21

– Temperatura ambiente: -40 °C a +55 °C (-40 °F a +131 °F)
– Declaração de conformidade CE: 50242
– Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6163
– Certifi cado IEC: LCIE Ex 02.014

• HBRO
— Tipo de certificação: HBOd

– Gás: Zonas 1 e 2
» Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G 
» Proteção ATEX/IEC: Ex d IIB
»  Classe de Temperatura: Consulte a Tabela de Classe de 

Temperatura para gás 
– Poeira: Zonas 21 e 22

» Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 D
» Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21

– Temperatura ambiente: -20 °C a + 40 °C (-4 °F a +104 °F)
– Declaração de conformidade CE: 50234

– Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6162
– Certifi cado IEC: LCIE Ex 02.013

• Outras certifi cações: GOST
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Resistência a impactos (choque): IK08
• Volume interno: > 2 dm3 (122 pol3 ) -2 litros
• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-1; 61241-0; 

61241-1
• Normas de produto: EN/IEC 60598-1
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC 
• Tipo de certificação: HBOd

— Gás: Zonas 1 e 2
– Marcação IEC: Ex d IIB Gb
– Classe de Temperatura: T3

— Poeira: Zonas 21 e 22
– Marcação IEC: Ex tb IIIC Db

• Temperatura ambiente: -20 °C a + 40 °C (-4 °F a +104 °F)
• Portaria INMETRO 179
• Certificado INMETRO: BVC 11.0597
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

HBDR
Tipo Tartaruga redonda 

HBDO
Tipo Tartaruga oval
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ATEX/IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK08

Peso kg (libras) Volume dm3 (pol3) Código

7,5 (16,53) 23,4 (51,59) HBDR 

Acessórios

Código

Grade de proteção HBDRPGZ

Classe de Temperatura para gás 

Tipo de lâmpada e potência
Temperatura 

ambiente

Posições de operação
Plafonier Parede

Potência Tipo
+40 °C

(+104 °F)
+50 °C

(+122 °F)
+55 °C

(+131 °F)
+40 °C

(+104 °F)
+50 °C

(+122 °F)
+55 °C

(+131 °F)

8 Fluorescente 
compacta

Classe de 
Temperatura T6 T6 T6 T6 T6 T6

15 Fluorescente 
compacta

Classe de 
Temperatura T6 T6 T6 T6 T6 T6

23 Fluorescente 
compacta

Classe de 
Temperatura T6 T6 T6 T5 T5 T4

100 Incandescente Classe de 
Temperatura T5 T4 T4 T5 T4 T4

200 Incandescente

Classe de 
Temperatura T4 T4 T4 T4 T4 T4

T° na entrada do 
cabo — +84 °C (+183 °F) +89 °C (+192 °F) — +84 °C (+183 °F) +89 °C (+192 °F)

100 Mista Classe de 
Temperatura T4 T4 T4 T4 T4 T4

180 Mista

Classe de 
Temperatura T3 T3 T3 T3 T3 T3

T° na entrada do 
cabo — +87 °C (+188 °F) +92 °C(+198 °F) — +87 °C (+188 °F) +92 °C(+198 °F)

Temperatura da superfície para poeira 

Tipo de lâmpada e potência
Posições de operação

Plafonier Parede

Potência Tipo

T° da superfície 
 Para Ta = +55 °C 

(+131 °F)
T° na entrada do cabo
Ta= +55 °C (+131 °F)

T° da superfície
para Ta= +55 °C (+131 °F)

T° na entrada do cabo
Ta= +55 °C (+131 °F)

8 Fluorescente 
compacta +60 °C (+140 °F) – +70 °C (+158 °F) –

15 Fluorescente 
compacta +64 °C (+147 °F) – +76 °C (+169 °F) –

23 Fluorescente 
compacta +69 °C (+156 °F) – +96 °C (+205 °F) –

100 Incandescente +105 °C (+221 °F) – +105 °C (+221 °F) –

200 Incandescente +130 °C (+266 °F) +89 °C (+192 °F) +130 °C (+266 °F) +89 °C (+192 °F)

100 Mista +130 °C (+266 °F) – +130 °C (+266 °F) –

160 Mista +149 °C (+300 °F) +92 °C (+198 °F) +149 °C (+300 °F) +92 °C (+198 °F)

 As luminárias Série HBDR NÃO têm a certificação brasileira NBR IEC. 
 Não é necessário cabo de alta temperatura na alimentação. Temperatura de entrada de cabo inferior a +80 °C (+176 °F).

 Luminárias tipo Tartaruga Série HBDR
À prova de explosão. Incandescente, fluorescente compacta, mista
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Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Código
IECEx NBR IEC

3 (6,61) 9 (19,84) HBDO NHBDO

Acessórios

Código
IECEx NBR IEC

Grade de proteção HBDOPGZ NHBDOPGZ

Bloco de terminais 
Para fiação direta 2 x 2,5 mm2 (0,003 x 0,004 pol2) com conexão de alta 
temperatura

094784 N94784

Classe de Temperatura para gás 

Tipo de lâmpada e potência Classe de temperatura para
Ta = +40 °C (+104 °F)

T° na entrada do cabo para
Ta = +40 °C (+104 °F)Potência Tipo

7 Fluorescente compacta T6 —

11 Fluorescente compacta T6 —

15 Fluorescente compacta T6 —

60 Incandescente T4 +106 °C (+223 °F)

100 Incandescente T4 +106 °C (+223 °F)

Classe de Temperatura para poeira 

Tipo de lâmpada e potência
Classe de temperatura para Ta = +40 °C (+104 °F)Potência Tipo

7 Fluorescente compacta +76 °C (+169 °F)

11 Fluorescente compacta +76 °C (+169 °F)

15 Fluorescente compacta +76 °C (+169 °F)

60 Incandescente +119 °C (+246 °F)

100 Incandescente +119 °C (+246 °F)

 Não é necessário cabo de alta temperatura na alimentação. Temperatura de entrada de cabo inferior a +80 °C (+176 °F).

ATEX/IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK08

NBR IEC — HBDO:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

 Luminárias tipo Tartaruga Série HBDO
À prova de explosão. Incandescente, fluorescente compacta
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 Luminárias tipo Tartaruga Série HBD
À prova de explosão. Incandescente, fluorescente compacta, mista

Luminárias tipo Tartaruga Série HBDR — Incandescente, fluorescente compacta, mista

Dimensões em milímetros (polegadas) Dados fotométricos 

Sem grade
170 mm (6,69”)

13 mm
(0,51”)

Ø 11 mm
(0,43”)

307 mm
(12,08”)

 1
55

 m
m

(6
,1

0”
)

33
0 

m
m

(1
2,

99
”)

Com grade
192 mm (7,56”)

Incandescente
NF C 71-120: 0,068 G + 0,01 T

DISTRIBUIÇÃO 
DE CANDELA

0° 10° 20°

100°

90°

80°

70°

60°

50°

40°

30°

0 185

5 178

10 171

15 156

20 132

25 110

30 97

35 87

40 90

45 100

50 96

60 58

70 58

Luminárias tipo Tartaruga Série HBDO — Incandescente, fluorescente compacta

Dimensões em milímetros (polegadas) Dados fotométricos 

22
0 

m
m

(8
,6

6”
)

160 mm
(6,30”)

180 mm
(7,09”)

4,5 mm
(0,18”)

122 mm
(4,80”)

Incandescente
NF C 71-120: 0,068 H

DISTRIBUIÇÃO 
DE CANDELA

0° 10° 20°

100°

90°

80°

70°

60°

50°

40°

30°

0 67

5 94

10 96

15 99

20 99

25 97

30 95

35 96

40 91

45 91

50 98

60 87

70 69

 Curvas fotométricas para uma saída de 1000 lm de acordo com NF C 71-120. Luminária de acordo com NF C 71-121.
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ATEX/IEC:
Zonas 2 e 22

 II 3 GD 
IP65

NBR IEC:
Zonas 2 e 22
Ex nR II Gc
Ex tc IIIC Dc
IP65

 Luminárias tipo Tartaruga redondas Série HBN
Respiração restrita. Incandescente

HBNRI15 e HBEPGZ

Aplicações
• Adequada para uso em:

— Escadas
— Áreas pequenas
— Saída de emergência

Características
• Para lâmpadas incandescentes de 60 W a 150 W no máximo, 

lâmpada mista de 100 W no máximo, mercúrio de 80 W no 
máximo (reator de mercúrio não fornecido). Lâmpadas não 
fornecidas.

• Soquete E27.
• Mecanismo de travamento através de parafuso.
• Para instalação em todas as posições.
• Conexão ao soquete através de dois terminais 2 x 2,5 mm2 

(0,003 x 0,004 pol2).
• Aterramento interno com dois terminais 2 x 2,5 mm2 (0,003 x 

0,004 pol2). Aterramento externo 1 x 4 mm2 (0,002 x 0,006 pol2).
• Três entradas M20 no formato “T”. Fornecida com um prensa-

cabo M20 [6,5 a 14,5 mm (0,26 a 0,57 pol) de diâmetro] e dois 
bujões M20.

Materiais padrão
• Corpo: liga de alumínio pintada de cinza
• Difusor: vidro
• Junta de vedação: silicone
• Grade: aço galvanizado
• Prensa-cabo e bujão: poliamida

Certificações e conformidades ATEX/IEC
• Tipo de certifi cação: HBn150

— Gás: Zona 2
– Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE  II 3 G
– Proteção ATEX/IEC: Ex nR II
– Classe de Temperatura: Consulte a Tabela de Classe de 

Temperatura (gás) e temperatura de superfície (poeira)
— Poeira: Zona 22

– Em conformidade com a ATEX 94/9/CE: CE  II 3 D
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A22
– Temperatura de superfície: Consulte a Tabela de Classe de 

Temperatura (gás) e temperatura de superfície (poeira)
• Temperatura ambiente: -20 °C  Ta  +50 °C (-4 °F  Ta  

+122 °F); 
80 W Mercúrio: -20 °C  Ta  +40 °C (-4 °F  Ta  104 °F)

• Declaração de conformidade CE: 50220
• Certifi cado ATEX: LCIE 03 ATEX 6167X
• Certifi cado IEC: LCIE Ex 03.026X
• Grau de proteção (sólidos e líquidos): IP65
• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-15; 61241-0; 

61241-1
• Normas de produto: EN/IEC 60598-1
• Normas EMC: EN/IEC 55015; 61547
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP)

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC 
• Tipo de certifi cação: HBn150

— Gás: Zona 2
– Marcação IEC: Ex nR II Gc
– Classe de Temperatura: Consulte a Tabela de Classe de 

Temperatura (gás) e temperatura de superfície (poeira)

— Poeira: Zona 22
– Marcação IEC: Ex tc IIIC Dc
– Classe de Temperatura: Consulte a Tabela de Classe de 

Temperatura (gás) e temperatura de superfície (poeira)
• Temperatura ambiente: -20 °C a +40 °C (-4 °F a +104 °F)
• Portaria INMETRO 179
• Certifi cado INMETRO: BVC11.0642-X
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP65
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-15; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
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ATEX/IEC:
Zonas 2 e 22

 II 3 GD 
IP65

NBR IEC:
Zonas 2 e 22
Ex nR II Gc
Ex tc IIIC Dc
IP65

Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Código

IECEx NBR IEC

3 (6,61) 15 (33,07) HBNRI15 NHBNRI15

Acessórios

Código
IECEx NBR IEC

Grade de proteção HBEPGZ NHBEPGZ

Globo de Vidro HBEGD NHBEGD

Tabela de Classe de Temperatura (gás) e de temperatura da superfície (poeira)

Tipo de lâmpada e potência Gás Poeira

Potência Tipo
Classe de Temperatura para 

Ta = +40 °C (+104 °F)
Classe de Temperatura para 

Ta = +50 °C (+122 °F) T° na entrada do cabo
Superfície T °Para 

Ta = +50 °C (+122 °F)

60 Incandescente T5 T4 — +101 °C (+214 °F)

75 Incandescente T5 T4 — +104 °C (+219 °F)

80 Mercúrio T3 — — +131 °C (+268 °F)
Ta = +40 °C (+104 °F)

100 Incandescente T4 T4 +83 °C (+181 °F) +114 °C (+237 °F)

100 Mista T4 T4 +100 °C (+212 °F) +125 °C (+257 °F)

150 Incandescente T4 T4 +92 °C (+198 °F) +120 °C (+248 °F)

Dimensões em milímetros (polegadas) Dados fotométricos 

6 (0,24)

160 (6,30)

Entradas rosqueadas

Grade de proteção

156 (6,14)

173 (6,81)

29
6 

(1
1,

65
)

Incandescente
NF C 71-120: 0,062 J + 0,10 T

DISTRIBUIÇÃO 
DE CANDELA

0° 10° 20°

100°

90°

80°

70°

60°

50°

40°

30°

0 185

5 178

10 171

15 156

20 132

30 110

40 97

50 87

60 90

70 100

80 96

90 58

100 58

 Curvas polares para um fluxo de 1000 lm de acordo com o NF C 71-120. Símbolo da luminária de acordo com o NF C 71-121.

 Luminárias tipo Tartaruga redondas Série HBN
Respiração restrita. Incandescente
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 Luminárias cilíndricas Série HBDC
À prova de explosão. Incandescente, fluorescente, vapor de sódio

Aplicações
• Para iluminação de:

— Escadas
— Áreas pequenas
— Saída de emergência

Características
• Para lâmpadas:

— Vapor de sódio 70 W (soquete E27)
— Lâmpada fl uorescente compacta 18/20 W (soquete E27)
— Lâmpada incandescente 2 x 40 W (soquete E27)
— Lâmpada fl uorescente 8 W (soquete G5) (lâmpada fornecida)

• Versao HPS: fonte de alimentacao compensada (+/-10%) com 
fator de potencia 0,9:

 — ATEX/IEC: 230/240 V, 50 Hz
 — NBR IEC: 220 V, 60 Hz
• Conexão ao borne por terminal de 2 x 3 com 2,5 mm² 

(0,004 pol²).
• Funciona em qualquer posição.
• Tampa de acesso rosqueada com anel de vedação O-ring.
• Duas abas integradas para fi xação de acessórios.
• 1 terminal de aterramento externo de 4 mm² (0,006 pol²).
• 2 entradas de cabo rosqueadas.
• Fornecida com 1 bujão M20 (prensa-cabo não fornecido).

Materiais padrão
• Tampa e cobertura: Zamak, com tratamento anticorrosão e 

pintada de cinza
• Tubo vedado: vidro temperado 
• Refl etor externo: aço galvanizado pintado de branco
• Grade de proteção: aço galvanizado
• Lâmpadas não fornecidas, exceto lâmpadas fl uorescentes 8 W

Opções
• Acessórios de fi xação disponíveis em aço inoxidável 316 ou em 

aço galvanizado.
• Kit de fi xação e prevenção contra quedas em aço inoxidável.

Certificações e conformidades ATEX/IEC
• Tipo de certifi cação: FLd 

— Gás: Zonas 1 - 2
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G
– Proteção ATEX/IEC: Ex d IIC
– Classe de Temperatura: Consulte a Tabela de Classe de 

Temperatura (gás) e temperatura de superfície (poeira)
— Poeira: Zonas 21 - 22

– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 D
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
– Temperatura de superfície: Consulte a Tabela de Classe de 

Temperatura (gás) e temperatura de superfície (poeira)
• Temperatura ambiente: -20 °C  Ta  +50 °C (-4 °F  Ta  

+122 °F); 
para 70 W HPS: -20 °C  Ta  +50 °C (-4 °F  Ta  +122 °F) 

• Declaração de conformidade CE: 50203
• Certifi cado ATEX: LCIE 97/ATEX 6012
• Certifi cado IECEx: IECEx LCI 04.0018
• Outras certifi cações: GOST
• Grau de proteção (sólidos e líquidos): IP66/68 (10 m)
• Resistência a impactos (choque): IK08
• Volume interno: > 2 dm3 (122 pol³)- 2 litros
• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-1; 61241-0; 

61241-1 
• Normas de produto: EN/IEC 60598-1
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC
• Tipo de certifi cação: FLd 

— Gás: Zonas 1 - 2
– Marcação IEC: Ex d IIB+H2/Ex d IIC Gb

— Poeira: Zonas 21 - 22
– Marcação IEC: Ex tb IIIC Db

• Temperatura ambiente: -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)
• Grau de proteção contra penetração: IP66/68 (10 metros)
• Portaria INMETRO 179
• Certifi cado INMETRO: BVC 11.0492
• Resistência a impactos (choque): IK08
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Produtos relacionados
• Para etiquetas, consulte Etiquetas para unidades de iluminação 

de emergência, etiquetas de sinalização autoadesivas ATX para 
unidades de iluminação de emergência.

Versão de vapor de sódio 70 W

Versão fluorescente compacta

ATEX/IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/68 (10M) - IK08

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIB+H2/Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66/68
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 Luminárias cilíndricas Série HBDC
À prova de explosão. Incandescente, fluorescente, vapor de sódio

ATEX/IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/68 (10M) - IK08

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIB+H2/Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66/68

Tabela de Classe de Temperatura (gás) e de temperatura da superfície (poeira)

Versões

Gás Poeira
Classe de Temperatura Temperatura da superfície

Sem refletor externo Com refletor externo Sem refletor 
externo
 °C ( °F)

Com refletor 
externo
 °C ( °F)

Ta = +40 °C
(+104 °F)

Ta = +55 °C
(+131 °F)

Ta = +40 °C
(+104 °F)

Ta = +55 °C
(+131 °F)

Lâmpada incandescente 
(2 x 40 W)  T5 T5 T5 T5 +95 (+203) +95 (+203)

Lâmpada fluorescente compacta 
(20 W máx.) T6 T5 T5 T4 +95 (+203) +130 (+266)

Fluorescente 
(8 W - soquete G5) T6 T5 T5 T4 +95 (+203) +130 (+266)

Lâmpada de vapor de sódio 
(70 W oval) 

T4 para Ta = +50 °C 
(+122 °F) – – +122 (+252) –

 50 Hz apenas para a versão HPS 70 W.
 As luminárias de tensões 220 V, 60 Hz são certificadas para uso apenas em locais controlados pela NBR IEC.
 Lâmpada não fornecida.

Faça o pedido usando a codificação abaixo ou utilize a tabela na página seguinte.
Codificação — Luminárias cilíndricas Série HBDC

 HBDC F 1 40 02A

Série:
HBDC - Série HBDC
 Zonas 1 e 2 – 21 e 22
 Certificado ATEX/IEC

N HBDC - Série HBDC
 Zonas 1 e 2 – 21 e 22
 Com certificação NBR IEC

Quantidade de lâmpadas:
1 - Uma lâmpada
2 - Duas lâmpadas

Tensão:
02A - 24 Vca, 50/60 Hz
02D - 24 Vcc
04A - 48 Vca, 50/60 Hz
04D - 48 Vcc
11A - 110 Vca, 50/60 Hz
11D - 110 Vcc
24A - 230/240 Vca, 50/60 Hz 
24B - 230/240 Vca/Vcc, 50/60 Hz
XN - 220 V, 60 Hz 

Tipo de lâmpada:
I - Incandescente
F - Fluorescente
L - Vapor de sódio

Potência da lâmpada (para o tipo de lâmpada):
40 - 40 W (Incandescente)
18 - 18/20 W (Fluorescente compacta)
70 - 70 W (Vapor de sódio)
08 - 8 W (Fluorescente)
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 Luminárias cilíndricas Série HBDC
À prova de explosão. Incandescente, fluorescente, vapor de sódio

ATEX/IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/68 (10M) - IK08

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIB+H2/Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66/68

Lâmpada Soquete Tensão
Peso

kg (libras)
Volume

dm3 (pol3)
Código

IECEx NBR IEC

2x40 W Incandescente  E27 — 7,1
(16)

31
(1892) HBDCI240 NHBDCI240

Vapor de sódio de 70 W  E27
230/240 Vca, 50 Hz 7,1

(16)
33

(2014)
HBDCL17024A —

220 V, 60 Hz — NHBDCL170XN

1 x 8 W Fluorescente G5 24 Vcc 8,3
(18)

31
(1892) HBDCF10802D NHBDCF10802D

1 x 8 W Fluorescente G5 48 Vcc 8,3
(18)

31
(1892) HBDCF10804D NHBDCF10804D

1 x 8 W Fluorescente G5 110 Vcc 8,3
(18)

31
(1892) HBDCF10811D NHBDCF10811D

1 x 8 W Fluorescente G5
230/240 Vca, 50/60 Hz

198/254 Vcc
8,3
(18)

31
(1892) HBDCF10824B NHBDCF10824B

2 x 8 W Fluorescente G5
230/240 Vca, 50/60 Hz

198/254 Vcc
8,3
(18)

31
(1892) HBDCF20824B NHBDCF20824B

1 x 18/20 W Fluorescente compacta  E27 — 7,1
(16)

33
(2014) HBDCF118 NHBDCF118

Descrição
Código

IECEx NBR IEC

Refletor externo em aço galvanizado (pintado de branco) 
(não compatível com a versão HPS de 70 W) FDER1G NFDER1G

Grade de proteção em aço galvanizado FDPG1Z NFDPG1Z

Grade de proteção em aço galvanizado para a versão HPS de 70 W FDPG5Z NFDPG5Z

Fixação rápida com apenas uma mão (conjunto de 2 suportes) em aço galvanizado FDFBZ NFDFBZ

Fixação rápida com apenas uma mão (conjunto de 2 suportes) em aço inoxidável 316 FDFBS NFDFBS

Unidade de fixação em superfície plana (conjunto de 2 suportes) em aço galvanizado FDSBZ NFDSBZ

Unidade de fixação em superfície plana (conjunto de 2 suportes) em aço inoxidável 316 FDSBS NFDSBS

Unidade de fixação em aço galvanizado para tubo de 1-1/2” [49 mm (1,93 pol) de 
diâmetro] ou para tubo de 1-1/4” [42 mm (1,65 pol) de diâmetro] FDHC49Z NFDHC49Z

Unidade de fixação em aço inoxidável 316 para tubo de 1-1/2” [49 mm (1,93 pol) de 
diâmetro] ou para tubo de 1-1/4” [42 mm (1,65 pol) de diâmetro] FDHC49S NFDHC49S

Unidade de fixação em aço galvanizado para tubo de 2” [60 mm (2,36 pol) de diâmetro] FDHC60Z NFDHC60Z

Unidade de fixação em aço inoxidável para tubo de 2” [60 mm (2,36 pol) de diâmetro] FDHC60S —

Kit de fixação de prevenção contra quedas em aço inoxidável [corrente de 1,2 m 
(0,05 pol)] FDSCS —

 Lâmpada não fornecida.
 As luminárias de tensões 220 V, 60 Hz são certificadas para uso apenas em locais controlados pela NBR IEC.
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 Luminárias cilíndricas Série HBDC
À prova de explosão. Incandescente, fluorescente, vapor de sódio

Dimensões em milímetros (polegadas)

HBDCL17024A (vapor de sódio HP 70 W) HBDC e HBDCF

150 (5,91)

15 (0,59)

89 (3,50) 85 (3,35)

19
1 

(7
,5

2)

Ø 12
(0,47)

375 (14,76) 

400 (15,75)
Mini

470 (18,50)

77,5 (3,05)

F F12 (0,47) 25
(0,98) 11

(0,43)

5
(0,20)

430 (16,92)

150 (5,91)

15 (0,59)

89 (3,50) 85 (3,35)

19
1 

(7
,5

2)

Ø 12
(0,47)

400 (15,75)
Mini

335 (13,19) 77,5 (3,05)

F F12 (0,47) 25
(0,98) 11

(0,43)

5
(0,20)

Dados fotométricos

Curvas polares para um fluxo de 1000 lm, de acordo com o NF C 
71-120.
Símbolo da luminária de acordo com o NF C 71-121.

Longitudinal
Transversal

Vapor de sódio de 70 W HP
Eficiência: 59,4%
NF C 71-121: 0,56G + 0,04T

DISTRIBUIÇÃO DE 
CANDELA

0-180 90-270

0° 15°

150° 120°
105°

90°

75°

60°

45°

30°

0 166 166
5 167 165

10 164 162
15 162 156
20 158 151
25 155 143
30 151 133
35 146 122
40 141 110
45 135 95
50 128 81
55 120 66
60 111 52
65 101 39
70 90 27

Incandescente de 2x40 W
Eficiência: 75,6%
NFC 71-121: 0,74G + 0,02T

DISTRIBUIÇÃO DE 
CANDELA

0-180 90-270

0° 10° 20°

100°
90°
80°
70°
60°

50°

40°

30°

0 196 196
5 197 198

10 196 196
15 193 194
20 189 190
25 181 185
30 176 179
35 170 172
40 163 164
45 155 153
50 145 128
60 123 91
70 99 43
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Aplicações
• Fornece iluminação portátil específi ca ao trabalho em áreas 

classifi cadas como Zona 1 para equipes de manutenção. 
• Ideal para pessoas que requerem iluminação portátil específi ca 

à tarefa em refi narias e instalações de processamento de óleo e 
gás e em indústrias químicas.

Características
• Tipo TCH1:

— O interruptor luminescente facilita a localização da lanterna 
no escuro.

— Pode ser usado para transmitir código Morse.
— A versão halógena fornece duas vezes mais luminosidade 

que lâmpadas incandescentes.
— Gancho para operação sem o uso das mãos.
— Usa baterias R20 ou LR20 (não inclusas).
— Fornecida com 1 lâmpada.

• Tipo TCH2:
— Duplo conjunto óptico (um na extremidade e um na lateral) 

que permite:
- Feixe focado para movimento seguro.
- Feixe de ângulo amplo para iluminação focada específi ca 

da tarefa.
— O design ergonômico permite fácil manuseio: 
 O usuário pode selecionar um dos dois feixes com uma mão.
— Dois feixes podem ser alternados separadamente e não 

simultaneamente.
— Se uma lâmpada falhar, a segunda continuará iluminando.
— A lanterna é estável quando colocada na vertical em uma 

superfície horizontal.
— Clipes de bolso permitem o trabalho sem o uso das mãos.
— O anel luminescente permite a fácil localização da lanterna 

no escuro.
— Gancho de suspensão para o uso sem as mãos.
— Usa 2 baterias R20 ou LR20 (não inclusas).
— Fornecida com uma lâmpada halógena para o feixe principal 

e uma lâmpada incandescente para o feixe lateral.
— Fornecida com uma ferramenta de abertura especial.

Materiais padrão
• Tipo TCH1:

— Lanterna: poliamida à prova de choque e antiestática
— Refl etor interno: plástico metalizado
— Lente: policarbonato
— Parafuso: aço inoxidável
— Interruptor: luminescente

• Tipo TCH2:
— Lanterna: policarbonato preto
— Refl etor interno: plástico metalizado
— Lente: policarbonato
— Parafuso: aço inoxidável
— Anel: plástico luminescente

Certificações e conformidades ATEX/IEC
• Tipo de certificação: TCH1 

— Gás: Zonas 1–2
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081 II 2 G 
– Proteção ATEX/IEC: Ex eib IIC 
– Classe de Temperatura: T4 
– Temperatura ambiente: -20 °C  a  +40 °C (-4 °C  a  

+104 °F)
– Declaração de conformidade CE: 50259
– Certifi cado ATEX: LCIE 03 ATEX 6064

– Certifi cado IEC: LCIE Ex 03.010
– Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): 

IP66
— Poeira: Zonas 21-22

– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081 II2 D 
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21 
– Temperatura da superfície: +95 °C (+203 °F)
– Temperatura ambiente: -20 °C  a  +40 °C (-4 °F  a  

+104 °F)
– Declaração de conformidade CE: 50259
– Certifi cado ATEX: LCIE 03 ATEX 6064
– Certifi cado IEC: LCIE Ex 03.010
– Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): 

IP66
• Tipo de certificação: TCH2 

— Gás: Zonas 1–2
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081 II 2 G 
– Proteção ATEX/IEC: Ex eib IIC  
– Classe de Temperatura: -20 °C  a  +40 °C (-4 °F  a  

+104 °F):
– Incandescente PR6, Crípton PR102, Halogênio HPR52, 

Halogênio HPR01 = T4 +40 °C  a  +55 °C (+104 °F  a 
 +131 °F)

– Temperatura ambiente: -20 °C  a  +55 °C (-4 °F  a  
+131 °F)

– Declaração de conformidade CE: 50238
– Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6229
– Certifi cado IEC: LCIE Ex 02.024
– Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): 

IP66/68 (25 m)
— Poeira: Zonas 21-22

– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081 II2 D 
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21  
– Temperatura da superfície: +130 °C (+266 °F)
– Temperatura ambiente: -20 °C  a  +55 °C (-4 °F  a  

+131 °F)

 Lanternas de segurança Série TCH 
Segurança aumentada. Halógena, incandescente

TCH1

TCH2

ATEX/IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 (TCH1) 
IP66/68 (TCH2)

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex eib IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 (TCH1) 
IP66/68 (TCH2)

AEC_MC008_NBR-IEC_Lighting_Master_Portuguese.indd   623 8/28/2014   9:11:05 AM



Ilu
m

in
aç

ão
 —

 In
ca

nd
es

ce
nt

e
LA

NT
ER

NA
S 

PA
RA

 Z
ON

A 
1 

AT
EX

/I
EC

/N
BR

 IE
C

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777. 
© Agosto de 2014

624

Informações para pedidos:

Número de 
lâmpadas 
(incluído)

Tipo de lâmpadas
(não incluído)

Número de célu-
las de bateria

Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Código

IEC NBR IEC

1 Incandescente — 2,5 V – 0,3 A 2 0,4 (0,88) 3,4 (207,6) TCH12C NTCH12C

1 Incandescente — 3,7 V – 0,3 A 3 0,4 (0,88) 3,4 (207,6) TCH13C NTCH13C

1 Halogênio — 2,8 V – 0,5 A 2 0,4 (0,88) 3,4 (207,6) TCH12H NTCH12H

2

Incandescente — 2,5 V – 0,3 A

2 0,4 (0,88) 1,9 (116,0) TCH22M NTCH22M

Halogênio — 2,8 V – 0,5 A

Lâmpadas sobressalentes para reposição (soquete P13, 5S)

Tipo de lâmpada Classificação
Código

IEC NBR IEC

Incandescente (PR6) 2,5 V – 0,3 A TCHL25C NTCHL25C

Incandescente (PR7) 3,7 V – 0,3 A TCHL37C NTCHL37C

Halogênio (HPR01) 2,8 V – 0,5 A TCHL28H NTCHL28H

 Lanternas de segurança Série TCH 
Segurança aumentada. Halógena, incandescente

ATEX/IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 (TCH1) 
IP66/68 (TCH2)

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex eib IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66 (TCH1) 
IP66/68 (TCH2)

– Declaração de conformidade CE: 50238
– Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6229
– Certifi cado IEC: LCIE Ex 02.024
– Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): 

IP66/68 (25 m)
• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-7; 60079-11; 

61241-0; 61241-1
• Normas de produto: EN/IEC 60598-1
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP)

 Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC
• Tipo de certifi cação: TCH1

— Gás: Zonas 1 e 2
– Marcação IEC: Ex eib IIC Gb
– Classe de Temperatura: T4

— Poeira: Zonas 21 e 22
– Marcação IEC: Ex tb IIIC Db

— Certifi cado INMETRO: BVC 11.0419
— Grau de proteção contra penetração: IP66

• Tipo de certifi cação: TCH2 
— Gás: Zonas 1 e 2

– Marcação IEC: Ex eib IIC Gb
— Classe de Temperatura: 

– -20 °C  To  +40 °C (-4 °F to +104 °F): Incandescente PR6, 
Crípton PR102, Halógena HPR52, Halogêna HPR01 = T4

– -20 °C  a  +55 °C (-4 °F a +131 °F): Incandescente PR7, 
Crípton PR102, Halogênio HPR01 = T4

– -20 °C  a  +55 °C (-4 °F a +131 °F): Halogênio 
HPR52 = T3

— Poeira: Zonas 21 e 22
– Marcação IEC: Ex tb IIIC Db

— Certifi cado INMETRO: BVC 11.0419
— Grau de proteção contra penetração: IP66/68 (25 m)

• Temperatura ambiente: -20 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F)
• Portaria INMETRO 179
• Resistência a impactos (choque): IK08
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-7; 

60079-11; 60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)
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Dimensões em milímetros (polegadas)

TCH12C/H TCH13C

182

60

182 (7,2)

 Ø
 6

0 
(2

,4
)

244

60
 Ø

 6
0 

(2
,4

)

244 (9,6)

TCH22M

28

35

44

44

27

213

70 72

48 Ø
 7

0 
(2

,8
)

213 (8,4)
 Ø

 7
0 

(2
,8

)

35
 (1

,4
)

28 (1,1)

Ø 44 (1,7)

Dados fotométricos

Código TCH12C (em 25 metros) Incandescente Código TCH13C (em 25 metros) Incandescente

 Lanternas de segurança Série TCH 
Segurança aumentada. Halógena, incandescente
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Montagem plafonier Refletor NEREA/NTREA 
opcional

Características técnicas

1
2

3

4
5

6

7

 1 - Grade de proteção
 2 - Globo de vidro de borossilicato
 3 - Anel de fixação
 4 - Lâmpada

 5 - Soquete antivibratório
 6 - Corpo
 7 - Caixa de ligação

Aplicações
• Ideal para uso em plantas químicas e petroquímicas e em 

outras áreas de processamento pesado onde haja vapores 
infl amáveis, poeira, umidade e atmosferas corrosivas. 

• As aplicações mais comuns incluem:
— Plantas químicas
— Plantas petroquímicas
— Indústrias de tintas e vernizes
— Indústrias de medicamentos
— Indústrias alimentícias
— Cabines de pintura
— Instalações de armazenagem de materiais infl amáveis

Características
• Fabricada em sete modelos: 

— As montagens plafonier, arandela 30º, arandela 45° e 
arandela 90° possuem quatro entradas rosqueadas. 

— As montagens pendente, poste 30° e poste 90° possuem 
uma entrada rosqueada.

• Fornecida com grade.
• Lâmpada não fornecida.
• Temperatura operacional: -20 ºC a +55 ºC (-4 ºF a +131 ºF)
• O refl etor NEREA/NTREA opcional é leve, durável e resistente à 

corrosão.
• Ex d: Método de proteção à prova de explosão adequado às 

Zonas 1 e 2.
• tD: Proteção por invólucros, adequada para as Zonas 21 e 22.
• Roscas NPT padrão.

Materiais padrão
• Caixa de ligação, corpo e grade: liga de alumínio copperfree
• Globo: vidro de borossilicato resistente a choque térmico e a 

impacto
• Soquete: Porcelana reforçada antivibração
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304
• Refl etor NEREA opcional: alumínio anodizado

Acabamento padrão
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Opções
• Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição; 

exemplo: NE800AB1I06.
• Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª 

posição; exemplo: NE800AM1I06.
• Para o refl etor opcional para o tamanho 3, adicione a letra A ao 

fi nal do código; para o tamanho 1, adicione a letra B ao fi nal do 
código; exemplo: NE800AN1I06A.

• Para o material do refl etor opcional, adicione a letra A para 
alumínio ou F para aço esmaltado ao fi nal do código; exemplo: 
NE800AN1I06AA.

• Para o tamanho do refl etor opcional, adicione a letra 1 para 
raso, 2 para médio, 3 para alto ou 4 para angular ao fi nal do 
código; exemplo: NE800AN1I06AA1.

Certificações e Conformidades Brasileiras – NBR IEC
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Certifi cado INMETRO: TÜV 11.0022-X
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Luminárias Série NE800
À prova de explosão. Fluorescente compacta, incandescente, mista

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66
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Luminárias Série NE800
À prova de explosão. Fluorescente compacta, incandescente, mista

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Lâmpada Potência (W)
Classe de Temperatura

+40 °C (+104 °F) +55 °C (+131 °F)

Incandescente

60 T4 T4

100 T4 T4

200 T3 T3

300 T3 T3

Fluorescente compacta 23 T6 T6

Mista
160 T3 T3

250 T3 T3

Faça o pedido usando a codificação abaixo ou selecione o código na tabela abaixo e nas páginas seguintes.
Codificação

NE800 A N 3 T 25 A A 1

Série:
NE800 - Série NE800

Zonas 1, 2, 21, 22
Com certificação NBR IEC

Rosca:
N - NPT
B - BSP
M - Métrico

Tipo de lâmpada:
I - Incandescente
F - Fluorescente
T - Mista

Refletor opcional:
A — Tamanho 3
B — Tamanho 1

Opcional
Tamanhos do refletor:

1 - Raso
2 - Médio
3 - Alto
4 - Angular

Montagem:
A - Pendente 
B - Plafonier
C - Arandela 30°
D - Arandela 45° 
E - Arandela 90°
F - Poste 30°
H - Poste 90°

Tamanho da luminária:
(Consulte a tabela abaixo)

1 - Tamanho 1
3 - Tamanho 3

Potência:
23 - 23 W
06 - 60 W
10 - 100 W 
16 - 160 W
20 - 200 W
25 - 250 W
30 - 300 W

Material do refletor 
opcional:

A- Alumínio
F - Aço esmaltado

Tipo de lâmpada e 
potência

So
qu

et
e

Dimensões mm (pol)

Peso 
kg (libras)

Volume 
dm3 (pol3) Código In

ca
n-

de
sc

en
te

Fl
uo

re
sc

en
te

 
co

m
pa

ct
a

M
is

ta

ØJ  A B

Pe
nd

en
te

Ø J

A

B

60 — — E27 3/4” 334 (13,15) 170 (6,69) 4,02 (8,86) 10,61 (647,5) NE800AN1I06

100 — — E27 3/4” 334 (13,15) 170 (6,69) 4,02 (8,86) 10,61 (647,5) NE800AN1I10

200 — — E27 3/4” 334 (13,15) 170 (6,69) 4,02 (8,86) 10,61 (647,5) NE800AN1I20

— 23 — E27 3/4” 334 (13,15) 170 (6,69) 4,02 (8,86) 10,61 (647,5) NE800AN1F23

— — 160 E27 3/4” 334 (13,15) 170 (6,69) 4,02 (8,86) 10,61 (647,5) NE800AN1T16

300 — — E40 3/4” 408 (16,06) 220 (8,66) 6,25 (13,78) 21,72 (1325,4) NE800AN3I30

— — 250 E40 3/4” 408 (16,06) 220 (8,66) 6,25 (13,78) 21,72 (1325,4) NE800AN3T25

 ØJ: As montagens plafonier, arandela 30º, arandela 45° e arandela 90° têm quatro entradas rosqueadas. As montagens pendentes, poste 30° e poste 90° 
têm uma entrada rosqueada.
  Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição. Exemplo: NE800AB3T25. 

Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª posição. Exemplo: NE800AM3T25. 
  Para um refletor opcional, adicione a letra B para o tamanho 1 ou a letra A para o tamanho 3 ao código na 12ª posição; exemplo: NE800AN3T25A. Para 

um refletor de alumínio, adicione a letra A ou para aço esmaltado, adicione a letra F ao código na 13ª posição; exemplo: NE800AN3T25AF. Para o refletor 
raso, adicione o número 1; para um refletor médio, adicione o número 2; para um refletor alto, adicione o número 3 ou para um refletor angular, adicione o 
número 4 ao código na 14ª posição; exemplo: NE800AN3T25AF1.
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Tipo de lâmpada e 
potência

So
qu

et
e

Dimensões mm (pol)

Peso 
kg (libras)

Volume 
dm3 (pol3) Código In

ca
n-

de
sc

en
te

Fl
uo

re
sc

en
te

 
co

m
pa

ct
a

M
is

ta
ØJ  A B

Pl
af

on
ie

r

Ø J

A

B

60 — — E27 3/4” 322 (12,68) 170 (6,69) 4,49 (9,90) 10,23 (624,3) NE800BN1I06

100 — — E27 3/4” 322 (12,68) 170 (6,69) 4,49 (9,90) 10,23 (624,3) NE800BN1I10

200 — — E27 3/4” 322 (12,68) 170 (6,69) 4,49 (9,90) 10,23 (624,3) NE800BN1I20

— 23 — E27 3/4” 322 (12,68) 170 (6,69) 4,49 (9,90) 10,23 (624,3) NE800BN1F23

— — 160 E27 3/4” 322 (12,68) 170 (6,69) 4,49 (9,90) 10,23 (624,3) NE800BN1T16

300 — — E40 3/4” 398 (15,67) 220 (8,66) 6,45 (14,22) 21,18 (1292,5) NE800BN3I30

— — 250 E40 3/4” 398 (15,67) 220 (8,66) 6,45 (14,22) 21,18 (1292,5) NE800BN3T25

Ar
an

de
la

 3
0°

 

Ø J

A

B
30°

60 — — E27 3/4” 320 (12,60) 452 (17,80) 5,63 (12,41) 27,04 (1650,1) NE800CN1I06

100 — — E27 3/4” 320 (12,60) 452 (17,80) 5,63 (12,41) 27,04 (1650,1) NE800CN1I10

200 — — E27 3/4” 320 (12,60) 452 (17,80) 5,63 (12,41) 27,04 (1650,1) NE800CN1I20

— 23 — E27 3/4” 320 (12,60) 452 (17,80) 5,63 (12,41) 27,04 (1650,1) NE800CN1F23

— — 160 E27 3/4” 320 (12,60) 452 (17,80) 5,63 (12,41) 27,04 (1650,1) NE800CN1T16

300 — — E40 3/4” 392 (15,43) 508 (20) 7,71 (17) 48,19 (2940,7) NE800CN3I30

— — 250 E40 3/4” 392 (15,43) 508 (20) 7,71 (17) 48,19 (2940,7) NE800CN3T25

Ar
an

de
la

 4
5°

 

Ø J

A

B

45°

60 — — E27 3/4" 292 (11,5) 510 (20,08) 5,63 (12,41) 40,58 (2476,3) NE800DN1I06

100 — — E27 3/4" 292 (11,5) 510 (20,08) 5,63 (12,41) 40,58 (2476,3) NE800DN1I10

200 — — E27 3/4" 292 (11,5) 510 (20,08) 5,63 (12,41) 40,58 (2476,3) NE800DN1I20

— 23 — E27 3/4" 292 (11,5) 510 (20,08) 5,63 (12,41) 40,58 (2476,3) NE800DN1F23

— — 160 E27 3/4" 292 (11,5) 510 (20,08) 5,63 (12,41) 40,58 (2476,3) NE800DN1T16

300 — — E40 3/4" 360 (14,17) 574 (22,6) 7,71 (17) 48,19 (2940,7) NE800DN3I30

— — 250 E40 3/4" 360 (14,17) 574 (22,6) 7,71 (17) 48,19 (2940,7) NE800DN3T25

 ØJ: As montagens plafonier, arandela 30º, arandela 45° e arandela 90° têm quatro entradas rosqueadas. As montagens pendentes, poste 30° e poste 90° 
têm uma entrada rosqueada.
  Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição. Exemplo: NE800AB3T25. 

Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª posição. Exemplo: NE800AM3T25. 
  Para um refletor opcional, adicione a letra B para o tamanho 1 ou a letra A para o tamanho 3 ao código na 12ª posição; exemplo: NE800AN3T25A. Para 

um refletor de alumínio, adicione a letra A ou para aço esmaltado, adicione a letra F ao código na 13ª posição; exemplo: NE800AN3T25AF. Para o refletor 
raso, adicione o número 1; para um refletor médio, adicione o número 2; para um refletor alto, adicione o número 3 ou para um refletor angular, adicione o 
número 4 ao código na 14ª posição; exemplo: NE800AN3T25AF1.

Luminárias Série NE800
À prova de explosão. Fluorescente compacta, incandescente, mista

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66
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Luminárias Série NE800
À prova de explosão. Fluorescente compacta, incandescente, mista

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

Tipo de lâmpada e 
potência

So
qu

et
e

Dimensões mm (pol)

Peso 
kg (libras)

Volume 
dm3 (pol3) Código In

ca
n-

de
sc

en
te

Fl
uo

re
sc

en
te

 
co

m
pa

ct
a

M
is

ta

ØJ  A B

Ar
an

de
la

 9
0°

Ø J

A

B

60 — — E27 3/4” 352 (13,86) 380 (14,96) 6,19 (13,65) 25,01 (1526,2) NE800EN1I06

100 — — E27 3/4” 352 (13,86) 380 (14,96) 6,19 (13,65) 25,01 (1526,2) NE800EN1I10

200 — — E27 3/4” 352 (13,86) 380 (14,96) 6,19 (13,65) 25,01 (1526,2) NE800EN1I20

— 23 — E27 3/4” 352 (13,86) 380 (14,96) 6,19 (13,65) 25,01 (1526,2) NE800EN1F23

— — 160 E27 3/4” 352 (13,86) 380 (14,96) 6,19 (13,65) 25,01 (1526,2) NE800EN1T16

300 — — E40 3/4” 395 (15,55) 402 (15,83) 8,48 (18,70) 38,42 (2344,5) NE800EN3I30

— — 250 E40 3/4” 395 (15,55) 402 (15,83) 8,48 (18,70) 38,42 (2344,5) NE800EN3T25

Po
st

e 
30

° 

NE800F

A

B
30°

ØJ

60 — — E27 1-1/2” 320 (12,60) 355 (13,98) 4,17 (9,19) 21,24 (1296,1) NE800FN1I06

100 — — E27 1-1/2” 320 (12,60) 355 (13,98) 4,17 (9,19) 21,24 (1296,1) NE800FN1I10

200 — — E27 1-1/2” 320 (12,60) 355 (13,98) 4,17 (9,19) 21,24 (1296,1) NE800FN1I20

— 23 — E27 1-1/2” 320 (12,60) 355 (13,98) 4,17 (9,19) 21,24 (1296,1) NE800FN1F23

— — 160 E27 1-1/2” 320 (12,60) 355 (13,98) 4,17 (9,19) 21,24 (1296,1) NE800FN1T16

300 — — E40 1-1/2” 428 (16,85) 405 (15,94) 6,46 (14,24) 41,94 (2559,3) NE800FN3I30

— — 250 E40 1-1/2” 428 (16,85) 405 (15,94) 6,46 (14,24) 41,94 (2559,3) NE800FN3T25

Po
st

e 
90

°

NE800H 

A

B

ØJ

60 — — E27 1-1/2” 344 (13,54) 340 (13,39) 4,37 (9,63) 21,87 (1334,6) NE800HN1I06

100 — — E27 1-1/2” 344 (13,54) 340 (13,39) 4,37 (9,63) 21,87 (1334,6) NE800HN1I10

200 — — E27 1-1/2” 344 (13,54) 340 (13,39) 4,37 (9,63) 21,87 (1334,6) NE800HN1I20

— 23 — E27 1-1/2” 344 (13,54) 340 (13,39) 4,37 (9,63) 21,87 (1334,6) NE800HN1F23

— — 160 E27 1-1/2” 344 (13,54) 340 (13,39) 4,37 (9,63) 21,87 (1334,6) NE800HN1T16

300 — — E40 1-1/2” 388 (15,28) 410 (16,14) 6,66 (14,68) 38,49 (2348,8) NE800HN3I30

— — 250 E40 1-1/2” 388 (15,28) 410 (16,14) 6,66 (14,68) 38,49 (2348,8) NE800HN3T25

 ØJ: As montagens plafonier, arandela 30º, arandela 45° e arandela 90° têm quatro entradas rosqueadas. As montagens pendentes, poste 30° e poste 90° 
têm uma entrada rosqueada.
  Para roscas BSP, substitua a letra N pela letra B na 7ª posição. Exemplo: NE800AB3T25. 

Para roscas métricas, substitua a letra N pela letra M na 7ª posição. Exemplo: NE800AM3T25. 
  Para um refletor opcional, adicione a letra B para o tamanho 1 ou a letra A para o tamanho 3 ao código na 12ª posição; exemplo: NE800AN3T25A. Para 

um refletor de alumínio, adicione a letra A ou para aço esmaltado, adicione a letra F ao código na 13ª posição; exemplo: NE800AN3T25AF. Para o refletor 
raso, adicione o número 1; para um refletor médio, adicione o número 2; para um refletor alto, adicione o número 3 ou para um refletor angular, adicione o 
número 4 ao código na 14ª posição; exemplo: NE800AN3T25AF1.
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Refletores

Tipo de luminária
Dimensão mm (pol) Peso

kg (libras)
Volume 

dm3 (pol3) Código A Ø B

Ra
so A

Ø B

NE800AN1 NE800DN1 NE800HN1
65

(2,56)
365

(14,37)
0,78
(1,72)

10,90
(665,2) NTREA104NE800BN1 NE800EN1

NE800CN1 NE800FN1

NE800AN3 NE800DN3 NE800HN3
78

(3,07)
410

(16,14)
0,65
(1,43)

16,6
(1013,0) NEREA102NE800BN3 NE800EN3

NE800CN3 NE800FN3

M
éd

io A

Ø B

NE800AN1 NE800DN1 NE800HN1
110 

(4,33)
370

(14,57)
0,85
(1,87)

18,2
(1110,6)  NTREA202NE800BN1 NE800EN1

NE800CN1 NE800FN1

NE800AN3 NE800DN3 NE800HN3
135

(5,31)
410

(16,14)
1,08
(2,38)

26,4
(1611,0) NEREA202NE800BN3 NE800EN3

NE800CN3 NE800FN3

Al
to A

Ø B

NE800AN1 NE800DN1 NE800HN1
115

(4,53)
247

(9,72)
0,43
(0,95)

9,1
(555,3)  NTREA304NE800BN1 NE800EN1

NE800CN1 NE800FN1

NE800AN3 NE800DN3 NE800HN3
130

(5,12)
370

(14,57)
0,63
(1,39)

23,2
(1415,8)  NEREA302 NE800BN3 NE800EN3

NE800CN3 NE800FN3

An
gu

la
r

Ø B
A

NE800AN1 NE800DN1 NE800HN1
165

(6,50)
270

(10,63)
0,44
(0,97)

10,5
(640,7)  NTREA404NE800BN1 NE800EN1

NE800CN1 NE800FN1

NE800AN3 NE800DN3 NE800HN3
225

(8,86)
360

(14,17)
0,52
(1,15)

32,8
(2001,6) NEREA402NE800BN3 NE800EN3

NE800CN3 NE800FN3

  Para o refletor em aço esmaltado, pintado de branco por dentro e de cinza por fora, substitua a letra A pela letra F na 5ª posição. Exemplo: NEREF202. 

Luminárias Série NE800
À prova de explosão. Fluorescente compacta, incandescente, mista
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Acessórios e peças de reposição

Descrição Tipo de luminária Código

Grade de proteção

NE800AN1 NE800CN1 NE800EN1 NE800HN1

NFGRD851E
NE800BN1 NE800DN1 NE800FN1

NE800AN3 NE800CN3 NE800EN3 NE800HN3

NE800BN3 NE800DN3 NE800FN3

Conjunto de iluminação:
(Globo de borossilicato 

+ anel de fixação + 
suporte de vidro)

NE800AN1 NE800CN1 NE800EN1 NE800HN1
NECJT851E

NECJT853E

NE800BN1 NE800DN1 NE800FN1

NE800AN3 NE800CN3 NE800EN3 NE800HN3

NE800BN3 NE800DN3 NE800FN3

Suporte de fixação 
pendente NE800A

Suporte NPT 3/4” NFACS85AN

Suporte BSP 3/4” NFACS85AB

Suporte M25 NFACS85AM

Bujão NPT 1 - 1/4” NEBJS04N

Suporte de fixação 
plafonier com 3 entradas 

rosqueadas
NE800B

Suporte NPT 3/4” NFACS85BN

Suporte BSP 3/4” NFACS85BB

Suporte M25 NFACS85BM

Bujão NPT 1 - 1/4” NEBJS04N

Suporte de fixação 
arandela 30° para 

montagem em parede
NE800C

Suporte NPT 3/4” NFACS25CN

Suporte BSP 3/4” NFACS25CB

Suporte M25 NFACS25CM

Bujão NPT 1 - 1/2” NEBJS05N

Suporte de fixação 
arandela 45° para 

montagem em parede
NE800D

Suporte NPT 3/4” NFACS25DN

Suporte BSP 3/4” NFACS85DB

Suporte M25 NFACS25DM

Bujão NPT 1 - 1/2” NEBJS05N

Suporte de fixação 
arandela 90° para 

montagem em parede
NE800E

Suporte NPT 1-1/2” NFACS25EN

Suporte BSP 1-1/2” NFACS25EB

Suporte M50 NFACS25EM

Tampa de inspeção NEBJS05N

Suporte de fixação 
poste 30° para 

montagem em poste
NE800F

Suporte NPT 1-1/2” NFACS25FN

Suporte BSP 1-1/2” NFACS25FB

Suporte M50 NFACS25FM

Tampa de inspeção NFTAMIE

Suporte de fixação 
poste 90° para 

montagem em poste
NE800H

Suporte NPT 1-1/2” NFACS25HN

Suporte BSP 1-1/2” NFACS25HB

Suporte M50 NFACS25HM

Tampa de inspeção NFTAMIE

Luminárias Série NE800
À prova de explosão. Fluorescente compacta, incandescente, mista

AEC_MC008_NBR-IEC_Lighting_Master_Portuguese.indd   631 8/28/2014   9:11:27 AM



Ilu
m

in
aç

ão
 —

 M
is

ta
LU

MI
NÁ

RI
AS

 S
EM

 A
LO

JA
ME

NT
O 

PA
RA

 Z
ON

A 
1 

OU
 Z

ON
A 

2 
NB

R 
IEC

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777. 
© Agosto de 2014

632

Instalação e manutenção Detalhes de montagem — Dimensões em milímetros (polegadas)

NE800A — Pendente NE800B — Plafonier

Bujão
Ø 1-1/2”

Ø 3/4”

Ø 3/4”
(3x)

13
8 (

5,4
3)

10,3 (0,41)

10
 (0

,3
9)

NE800C, D, E — Arandela NE800F, H — Poste

Ø 3/4” (4x)

Bujão
Ø 1-1/2”

98 (3,86)
98

 (3
,8

6)

10 (0,39)

Tampa de 
inspeção
Ø 1-1/2”

Ø 1-1/2”

Para fixação em concreto Para fixação em alvenaria

Chumbador de aço
(não incluído)

Parafuso Ø 3/8”

Bucha de nylon
(não incluída)

Parafuso Ø 3/8”

• Todas as entradas rosqueadas não utilizadas devem ser seladas com um bujão de alumínio.
• Em instalações com eletroduto, recomenda-se usar unidade seladora em todas as entradas.
• A entrada e a saída de condutores elétricos devem ser feitas com unidades seladoras ou prensa-cabo à prova de explosão

Luminárias Série NE800
À prova de explosão. Fluorescente compacta, incandescente, mista
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Aplicações
• Luminária portátil desenvolvida especialmente para uso em 

atmosferas explosivas.
• Ideal para uso em áreas como:

— Plantas químicas
— Plantas petroquímicas
— Indústria de medicamentos
— Indústrias alimentícias
— Instalações de tintas e vernizes
— Instalações de armazenagem de materiais infl amáveis

Características
• Todas as versões vêm com:

— Cabo de alimentação fl exível
— Caixa de inspeção selada de fábrica
— Grade de proteção
— Prensa-cabo

• As versões NE500M e NE500M-M01 são fornecidas com:
— Gancho de suspensão
— Refl etor de alumínio

• A versão NE500S vem com:
— Suporte para manuseio

• Lâmpada não fornecida. 
• Ex d: Método de proteção à prova de explosão adequado às 

Zonas 1 e 2. 
• tD: proteção por invólucros adequada para Zonas 21 e 22.

Material padrão
• Corpo, gancho e grade: liga de alumínio fundido copperfree
• Refl etor interno: alumínio
• Soquete: porcelana reforçada
• Globo: vidro de borossilicato
• Parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304
• Gancho de suspensão: latão
• Manopla: borracha

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC
• Temperatura de operação: -5 °C a +40 °C (+23 °F a +104 °F)
• Classe de temperatura: T4
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP65
• Certifi cado INMETRO: TÜV 12.1176-X
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

Produtos relacionados
• Para evitar o engastamento das roscas, recomendamos o uso 

do composto antioxidante Threadsteel®.

NE500M-M01 com refletor interno NE500M

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP65

Luminárias portáteis Série NE500
À prova de explosão
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Comprimento
do cabo de

alimentação 
m (pés)

Tipo de lâmpada e potência (W)

Soquete

Dimensões 
mm (pol) Peso em kg (lb)

Volume
dm3 (pol3) CódigoIncandescente

Fluorescente 
Compacta Ø A B Dispositivo Cabo

NE500M/M01

B

ØA

“X”

Detalhe “X”

Caixa selada de 
fábrica

Resina Aterramento 
interno

10
(32,8) 100 23 E 27 150

(5,91)
510

(20,08)
3

(6,61)
1,7

(3,75)
30,5

(1861,2) NE500M1CE10

20
(65,6) 100 23 E 27 150

(5,91)
510

(20,08)
3

(6,61)
 3,5

(7,72)
41,1

(2508,1) NE500M1CE20

30
(98,4) 100 23 E 27 150

(5,91)
510

(20,08)
3

(6,61)
5,2

(11,46)
51,8

(3161,0) NE500M1CE30

40
(131,2) 100 23 E 27 150

(5,91)
510

(20,08)
3

(6,61)
7

(15,43)
62,4

(3807,9) NE500M1CE40

50
(164) 100 23 E 27 150

(5,91)
510

(20,08)
2,9

(6,39)
8,7

(19,18)
73,1

(4460,8) NE500M1CE50

10
(32,8) 100 23 E 27 150

(5,91)
380

(14,96)
3

(6,61)
1,7

(3,75)
30,54

(1863,7) NE500M1CE10M01

20
(65,6) 100 23 E 27 150

(5,91)
380

(14,96)
3

(6,61)
 3,5

(7,72)
41,18

(2513,0) NE500M1CE20M01

30
(98,4) 100 23 E 27 150

(5,91)
380

(14,96)
3

(6,61)
5,2

(11,46)
51,83

(3162,9) NE500M1CE30M01

40
(131,2) 100 23 E 27 150

(5,91)
380

(14,96)
3

(6,61)
7

(15,43)
62,48

(3812,8) NE500M1CE40M01

50
(164) 100 23 E 27 150

(5,91)
380

(14,96)
3

(6,61)
8,7

(19,18)
16,85

(1028,3) NE500M1CE50M01

NE500S

B

ØA

“X”

10
(32,8) 100 23 E 27 150

(5,91)
380

(14,96)
2,9

(6,39)
1,7

(3,75)
26,6

(1623,2) NE500S1CE10

20
(65,6) 100 23 E 27 150

(5,91)
380

(14,96)
2,9

(6,39)
 3,5

(7,72)
37,3

(2276,2) NE500S1CE20

30
(98,4) 100 23 E 27 150

(5,91)
380

(14,96)
2,9

(6,39)
5,2

(11,46)
47,9

(2923,0) NE500S1CE30

40
(131,2) 100 23 E 27 150

(5,91)
380

(14,96)
2,9

(6,39)
7

(15,43)
58,5

(3569,9) NE500S1CE40

50
(164) 100 23 E 27 150

(5,91)
380

(14,96)
2,9

(6,39)
8,7

(19,18)
69,2

(4222,8) NE500S1CE50

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP65

Luminárias portáteis Série NE500
À prova de explosão
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Luminárias portáteis Série NE500
À prova de explosão

Acessórios e peças de reposição

Descrição Tipo de luminária Código

Grade de proteção

NE500M

NFGRD601E

NE500M-M01

Grade de proteção NE500S NFGRD501E

Anel de fixação

NE500M

NFANE601ENE500M-M01

NE500S

Globo de vidro borossilicato

NE500M

NXGLB601ENE500M-M01

NE500S

Alça para manuseio NE500S NESUP500

Refletor NE500M-M01 NXREF500
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Luminárias portáteis Série NE500
À prova de explosão

Instalação e manutenção 

NE500M-M01/NE500M NE500S IMPORTANTE

Área não classificada

Área classificada

Área não classificada

Área classificada

NÃO pendure a luminária pelo cabo 
de alimentação. 

Use o gancho de suspensão em
 um local seguro.

 Cuidado: Não use nenhuma outra lâmpada diferente daquela especificada, sob risco de explosão.
 Para evitar o risco de explosão, conecte o plugue fora da área de risco ou use tomada e plugue adequados: Ex d, Ex e ou Ex ed.
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Aplicações
• Para iluminação e sinalização.

Características
• Para fl uorescente compacta 7, 11, 15 Watt ou incandescente 

até 100 Watt (máximo) (lâmpadas não fornecidas).
• Soquete E27.
• Instalação em qualquer posição. 
• Fixação por 2 suportes integrados.
• Conexão ao soquete via dois terminais 1 x 2,5 mm2 (0,002 x 

0,004 pol2).
• Aterramento interno com dois terminais 2,5 mm2 (0,004 pol2), 

aterramento externo 1 x 4 mm2 (0,002 x 0,006 pol2).
• Duas entradas M20.
• Fornecida com 1 bujão M20.

Materiais padrão
• Corpo e suporte do vidro: alumínio pintado de cinza 
• Vidro: temperado selado na tampa
• Grade: aço galvanizado

Certificações e conformidades ATEX/IEC
• Tipo de certifi cação: HBOd

— Zonas 1 - 2
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G
– Proteção ATEX/IEC: Ex d IIB
– Classe de Temperatura: Incandescente: T4, Fluorescente 

compacta: T6
— Zonas 21 - 22

– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 D
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21

– Temperatura da superfície: Incandescente: T119 °C (T246 °F), 
Fluorescente compacta: T76 °C (T169 °F)

• Temperatura ambiente: -20 °C a +40 °C (-4 °F a +104 °F) 
• Declaração de conformidade CE: 50234
• Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6162
• Certifi cado IECEx: LCIE Ex 0.3013
• Outras certifi cações: GOST
• Grau de proteção (sólidos e líquidos): IP66
• Resistência a impactos (choque): IK08
•  Volume interno:  2 dm3 (122 pol3) – 2 litros
• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-1; 61241-0; 

61241-1
• Normas de produto: EN/IEC 60598-1
• Normas EMC: EN/IEC 55015; 61547
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC 
• Tipo de certificação: HBOd
• Gás: Zonas 1 e 2

— Marcação IEC: Ex d IIB Gb
• Poeira: Zonas 21 e 22:

— Marcação IEC: Ex tb IIIB Db
• Temperatura ambiente: -20 °C a +40 °C (-4 °F a +104 °F) 
• Portaria INMETRO 179
• Certificado INMETRO: BVC 11.0597
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Resistência a impactos (choque): IK08
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

ATEX/IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK08

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP66

 Sinalização e iluminação tipo Tartaruga Série SBDO 
À prova de explosão. Fluorescente compacta, incandescente

Versão em vidro pintado fluorescente compacta
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ATEX/IEC:
Zonas 1 e 2 – 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK08

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB Gb
Ex tb IIIB Db
IP66

 Sinalização e iluminação tipo Tartaruga Série SBDO 
À prova de explosão. Fluorescente compacta, incandescente

Cor (vidro pintado) Peso em kg (lb) Volume dm3 (pol3)
Código

IECEx NBR IEC

Fluorescente compacta 7 W a 15 W ou incandescente até 60 W

Vermelho 3 (6,61) 9 (549,21) SBDOSR NSBDOSR

Verde 3 (6,61) 9 (549,21) SBDOSG NSBDOSG

Acessórios e peças de reposição

Descrição Código
IECEx NBR IEC

Grade de proteção em aço galvanizado HBDOPGZ NHBDOPGZ

Borne para ligação 2 x 2,5 mm2 (0,003 x 0,004 pol2) 094784 N094784

Dimensões em milímetros (polegadas)

122 (4,8)

R 4,5
(0,18)

160 (6,3)

180 (7,09)

22
0 

(8
,6

6)
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Aplicações
• Para uso em atmosferas explosivas.
• Em áreas onde sinais sonoros não podem ser ouvidos.

Características
• Os dispositivos funcionam em qualquer posição.
• Fixação via gancho ou suspensão.
• Junta rosqueada entre o corpo e o globo.
• Terminal de aterramento interno 2 x 4 mm2 (0,003 x 0,006 pol2).
• Terminal de aterramento externo 1 x 4 mm2 (0,002 x 0,006 pol2).
• Duas entradas rosqueadas M20 com um bujão.
• Globo disponível em quatro cores: vermelho, laranja, verde e 

transparente (comprados separadamente).
• Farol estático:

— Soquete E27.
— Lâmpadas não fornecidas:

– Incandescente de 100 W no máximo
– Fluorescente compacta de 18/20/25 W

— Conexão com o soquete via dois terminais 1 x 2,5 mm2 
(0,002 x 0,003 pol2) ou blocos de terminais 2 x 4 mm2 (0,003 
x 0,006 pol2) fornecidos.

• Farol rotativo:
— Soquete E14.
— Lâmpada incandescente de 40 W fornecida.
— Velocidade de rotação: aproximadamente 170 rotações por 

minuto.
— Refl etor projetado para reforçar o efeito de brilho.
— Conexão via dois terminais 2 x 4 mm2 (0,003 x 0,006 pol2).

Materiais padrão
• Corpo e suporte do vidro: alumínio pintado de cinza
• Vidro: resistente a choque selado transparente
• Refl etor para farol estático: alumínio
• Globo: polimetacrilato colorido
• Grade de proteção: aço galvanizado
• Suporte de fi xação: aço galvanizado

Certificações e conformidades ATEX/IEC
• Tipo de certifi cação: AB14 

— Gás: zonas 1 e 2
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G
– Proteção ATEX/IEC: Ex d IIB
– Classe de Temperatura: Consulte a Tabela de Classe de 

Temperatura (gás) e temperatura de superfície (poeira)
— Poeira: Zonas 21 e 22

– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 D
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
– Temperatura de superfície: Consulte a Tabela de Classe de 

Temperatura (gás) e temperatura de superfície (poeira)

• Temperatura ambiente: 
— Estático: -40 °C a +50 °C (-40 °F a +122 °F)
— Rotativo: -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F) 

• Declaração de conformidade CE: 50231
• Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6053
• Certifi cado IEC: LCIE Ex 02.004
• Outras certifi cações: GOST
• Grau de proteção (sólidos e líquidos): IP66
• Resistência a impactos (choque): IK08
•  Volume interno:  122 pol3/2 dm3 (2 litros)
• Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-1; 61241-0; 61241-1
• Normas de produto: EN/IEC 60598-1
• Normas EMC: EN/55015; 61547
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC
• Tipo de certifi cação: AB14 

— Gás: Zonas 1 e 2
– Marcação IEC: Ex d IIC Gb

— Poeira: Zonas 21 e 22
– Marcação IEC: Ex tb IIIC Db

• Temperatura ambiente: -40 °C a +50 °C (-40 °F a +122 °F)
• Portaria INMETRO 179
• Certifi cado INMETRO: BVC 11.0480
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Resistência a impactos (choque): IK08
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1,

 60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

ATEX/IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK08

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

 Sinalizadores Série SBDS
À prova de explosão

Farol estático com globo vermelho Farol rotativo

ATEX/IEC — Tabela de Classe de Temperatura (gás) e temperatura da superfície (poeira)

Tipo de lâmpada e potência

Temperatura ambiente — Classe de Temperatura para gás Temperatura ambiente — Temperatura da superfície para poeira
Ta = +40 °C (+104 °F) Ta = +50 °C (+122 °F) Ta = +50 °C (+122 °F)

Classe de 
Temperatura

Temperatura de 
entrada do cabo

Classe de 
Temperatura

Temperatura de 
entrada do cabo

Temperatura 
da superfície

Temperatura de 
entrada do cabo

Fluorescente compacta 18 W T6 – T5 – +85 °C (+185 °F) –

Fluorescente compacta 20 W T6 – T5 – +85 °C (+185 °F) –

Fluorescente compacta 25 W T6 – T5 – +85 °C (+185 °F) –

Incandescente 100 W T4 +115 °C (+239 °F) T3 +125 °C (+257 °F) +145 °C (+293 °F) +125 °C (+257 °F)

Rotativa 40 W T5 – T4 +110 °C (+230 °F) –

AEC_MC008_NBR-IEC_Lighting_Master_Portuguese.indd   639 8/28/2014   9:11:52 AM



Ilu
m

in
aç

ão
 —

 S
in

al
 v

is
ua

l
SI

NA
LIZ

AD
OR

ES
 P

AR
A 

ZO
NA

 1
 A

TE
X/

IEC
/N

BR
 IE

C

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777. 
© Agosto de 2014

640

ATEX/IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66 - IK08

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66

 Sinalizadores Série SBDS
À prova de explosão

Tipo de lâmpada 
e potência Suprimento 

Frequência
(Hz)

Classificação
(Amps)

Peso
kg (libras)

Volume
dm3 (pol3)

Código
IECEx NBR IEC

Farol estático transparente

100 W no 
máximo — — — 7,5 (16,53) 30 (1830,7) SBDSSC NSBDSSC

Farol rotativo transparente

Incandescente 
40 W 48 V ±10% 50/60 Hz 1 A 8,5 (18,74) 30 (1830,7) SBDSRC4004A NSBDSRC4004A

Incandescente 
40 W 48 Vcc ±10% — 1 A 8,5 (18,74) 30 (1830,7) SBDSRC4004D NSBDSRC4004D

Incandescente 
40 W 110 V ±10% 50/60 Hz 0,5 A 8,5 (18,74) 30 (1830,7) SBDSRC4011A NSBDSRC4011A

Incandescente 
40 W 230/240 V ±10% 50/60 Hz 0,23 A 8,5 (18,74) 30 (1830,7) SBDSRC4024A NSBDSRC4024A

Acessórios e peças de reposição

Código
Tipo IECEX NBR IEC

Globo de polimetacrilato

Vermelho SBDGR NSBDGR

Verde SBDGG NSBDGG

Laranja SBDGA NSBDGA

Transparente SBDGC NSBDGC

Grade de proteção em aço galvanizado

Não deve ser especificada se um globo colorido for usado. LDPG1Z NLDPG1Z

Suporte articulado de aço galvanizado

Para instalação em superfície plana LDPHBZ NLDPHBZ

Dimensões em milímetros (polegadas)

202 (7,95) de diâmetro

Ø 11
(0,43)

37
5 

(1
4,

76
) 

202 (7,95) de diâmetro

Ø 11
(0,43)

35
0 

(1
3,

78
)

80 (3,15)
250 (9,84)

202 (7,95)
Diâmetro

Sinalizador com globo 
de polimetacrilato

Sinalizador padrão Suporte articulado LDPHBZ
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Aplicações
• Para uso em atmosferas explosivas.
• Em áreas onde sinais sonoros não podem ser ouvidos.
• Avisa sobre condições inseguras e outras necessidades de 

alerta.

Características
• Os dispositivos funcionam em qualquer posição.
• Suporte para fi xação em superfície fornecido.
• Fiação interna de alta temperatura.
• Junta rosqueada entre o corpo e o globo.
• Acessórios de aço inoxidável.
• Fechada através de parafusos.
• Conexão através de um compartimento Exe de segurança 

aumentada com bloco de terminais
— Dois 0,003 x 0,009 pol2/2 x 6 mm2 e dois terminais de 

aterramento 
1 x 4 mm2 (0,002 x 0,006 pol2).

• Terminal de aterramento externo 1 x 4 mm2 (0,002 x 0,006 pol2). 
• Duas entradas rosqueadas M20 laterais fornecidas com:

— 1 x prensa-cabo plástico M20 para cabo não armado — 6,5 a 
14,5 mm (0,26 x 0,57 pol) de diâmetro.

— 1 x bujão M20.
• Farol estático:

— Soquete E27.
— Lâmpadas não fornecidas:

– Incandescente de 100 W no máximo
– Fluorescente compacta 18 W.

— Globo disponível em quatro cores:
– Vermelho, laranja, verde e transparente (comprados 

separadamente).
• Farol rotativo:

— Soquete E14.
— Lâmpada incandescente de 40 W fornecida.
— Velocidade de rotação: aproximadamente 170 rotações por 

minuto.
— Refl etor projetado para reforçar o efeito de brilho.
— Globo disponível em quatro cores: 

– Vermelho, laranja, verde e transparente (comprados 
separadamente).

• Sinalizador estroboscópico de 5 Joules:
— Lâmpada de xenônio fornecida.
— Iluminação instantânea: 50.000 candelas.
— Estrobo de 60 fl ashes por minuto.
— Fator de operação 100%.
— Vida útil: 70% de efi ciência após 8 milhões de fl ashes.
— Lentes vermelhas internas fornecidas como padrão.
— Outras lentes disponíveis em cinco cores: 

– laranja, azul, verde, amarelo e transparente (instalação de 
fábrica).

Material padrão dos dispositivos
• Corpo e suporte do vidro: alumínio marítimo pintado de cinza
• Lente: vidro resistente a choque vedado sem cor
• Refl etor interno para farol estático: alumínio
• Suporte de fi xação: alumínio pintado de cinza

Material padrão dos acessórios
• Globo: polimetacrilato colorido
• Grade de proteção: aço galvanizado

Opções
• Outras cores de lente para farol estroboscópico

Certificações e conformidades ATEX/IEC
• Tipo de certifi cação: LTd (modelo (LT1d) 

— Gás: Zonas 1 e 2
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G 
– Proteção ATEX/IEC: Ex de IIC 
– Classe de Temperatura: Consulte a tabela Classifi cação de 

temperatura — Gás na página seguinte 
— Poeira: Zonas 21-22

– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II2 D 
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21 
– Temperatura da superfície: Consulte a tabela Classifi cação 

de temperatura — Poeira na página seguinte
• Temperatura ambiente: 

— Estrobo: -40 °C a +55 °C (-40 °F a +131 °F)
— Farol rotativo: -20 °C a +50 °C (-4 °F a +122 °F)

• Declaração de conformidade CE: 50246
• Certifi cado ATEX: LCIE 02 ATEX 6165
• Certifi cado IEC: IECEx LCI Ex 04.0019
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): 

IP66/67
• Resistência a impactos (choque): IK08

Certificações de Conformidades Brasileiras – NBR IEC 
• Tipo de certificação: LT1d/LT2d

— Gás: Zonas 1 e 2
– Marcação IEC: Ex d IIC/Ex de IIC Gb

— Poeira: Zonas 21 e 22
– Marcação IEC: Ex t IIIC Db

• Temperatura ambiente: -40 °C a +55 °C (-40 °F a +131 °F)
• Portaria INMETRO 179
• Certifi cado INMETRO: BVC 11.0417
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP66
• Resistência a impactos (choque): IK08
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-7; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

ATEX/IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/67 – IK8

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIC/Ex de IIC Gb
Ex t IIIC Db
IP66

 Iluminação estroboscópica e sinalização com mecanismo rotativo Série SBDB
À prova de explosão

Iluminação estroboscópica Iluminação com farol
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Faça o pedido usando a codificação abaixo ou selecione o código nas páginas seguintes.

Codificação — Iluminação estroboscópica e sinalização com mecanismo rotativo Série SBDB

SBDB R C 40 04A

Série:
SBDB - Série SBDB
 Zonas 1 e 2 – 21 e 22
 Certificado ATEX/IEC

N SBDB - Série SBDB
 Zonas 1 e 2
 Com certificação NBR IEC

Cor:
C - Transparente
R - Vermelho
A - Laranja
G - Verde
B - Azul
Y - Amarelo

Tensão:
02D - 24 Vcc
02A - 24 Vca, 50/60 Hz
04D - 48 Vcc
04A - 48 Vca, 50/60 Hz
11A - 110 Vca, 50/60 Hz
11D - 110 Vcc
24A - 230/240 Vca, 50/60 Hz

Tipo:
S - Estático
F - Piscante
R - Giratório

Potência/Joules:
40 - 40 W
10 - 100 W
05 - 5 Joules

ATEX/IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/67 – IK8

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIC/Ex de IIC Gb
Ex t IIIC Db
IP66

 Iluminação estroboscópica e sinalização com mecanismo rotativo Série SBDB
À prova de explosão

Classe de temperatura — Gás

Tipo de lâmpada e potência

Temperatura ambiente

Redução da iluminação Aumento da iluminação

Ta = +40 °C (+104 °F) +50 °C (+122 °F) +55 °C (+131 °F) +40 °C (+104 °F) +50 °C (+122 °F) +55 °C (+131 °F)

Fluorescente compacta 18 W T6 T6 T6 T6 T5 T5

Incandescente 100 W T4 T3 T3 T3 T3 T3

Rotativa 40 W T5 T4 T4 T5 T4 T4

Estroboscópica 5 Joules T6 T6 T6 T6 T6 T6

Classe de temperatura — Poeira

Tipo de lâmpada e potência

Posições

Redução da iluminação Aumento da iluminação

Ta = +55 °C (+131 °F) +55 °C (+131 °F)

Fluorescente compacta 18 W T80 °C (T176 °F) T95 °C (T203 °F)

Incandescente 100 W T195 °C (T383 °F) T195 °C (T383 °F)

Rotativa 40 W T130 °C (T266 °F) T130 °C (T266 °F)

Estroboscópica 5 Joules T80 °C (T176 °F) T80 °C (T176 °F)
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Tipo Tensão 

Classifi-
cação

(Amps)
Peso

kg (libras)
Volume 

dm3 (pol3)

Código

IECEx NBR IEC

Farol estático transparente

100 W no 
máximo — — — — 7,5 (16,3) 30 (1830,7) SBDBSC NSBDBSC

Farol rotativo transparente

40 W 48 Vca +-10% 50/60 Hz 1A 8,5 (18,74) 30 (1830,7) SBDBRC4004A NSBDBRC4004A

40 W 48 Vcc +-10% — 1A 8,5 (18,74) 30 (1830,7) SBDBRC4004D NSBDBRC4004D

40 W 110 Vca +-10% 50/60 Hz 0,5A 8,5 (18,74) 30 (1830,7) SBDBRC4011A NSBDBRC4011A

40 W 230/240 Vca +-10% 50/60 Hz 0,23A 8,5 (18,74) 30 (1830,7) SBDBRC4024A NSBDBRC4024A

Farol estroboscópico vermelho

5 joules 24 Vca 20-30 V 50/60 Hz 220 mA 8,5 (18,74) 30 (1830,7) SBDBFR0502A NSBDBFR0502A

5 joules 24 Vcc 18-35 V — 230 mA 8,5 (18,74) 30 (1830,7) SBDBFR0502D NSBDBFR0502D

5 joules 48 Vca 40-54 V 50/60 Hz 180 mA 8,5 (18,74) 30 (1830,7) SBDBFR0504A NSBDBFR0504A

5 joules 48 Vcc 40-60 V — 150 mA 8,5 (18,74) 30 (1830,7) SBDBFR0504D NSBDBFR0504D

5 joules 110 Vca 90-135 V 50/60 Hz 110 mA 8,5 (18,74) 30 (1830,7) SBDBFR0511A NSBDBFR0511A

5 joules 110 Vcc 88-132 V — 90 mA 8,5 (18,74) 30 (1830,7) SBDBFR0511D NSBDBFR0511D

5 joules 230/240 Vca 185-255 V 50/60 Hz 55 mA 8,5 (18,74) 30 (1830,7) SBDBFR0523A NSBDBFR0523A

Acessórios e peças de reposição

Descrição

Código

IECEx NBR IEC

Globo de polimetacrilato

Vermelho SBDGR NSBDGR

Verde SBDGG NSBDGG

Laranja SBDGA NSBDGA

Transparente SBDGC NSBDGC

Grade de proteção em aço galvanizado

Não deve ser especificada se um 
globo colorido for usado LDPG1Z NLDPG1Z

Suporte articulado de aço galvanizado

Suporte para instalação em
superfície plana LDMHBZ NLDMHBZ

Olhal M10 de aço galvanizado

Olhal para suspensão LDRBM10Z NLDRBM10Z

 Iluminação estroboscópica e sinalização com mecanismo rotativo Série SBDB
À prova de explosão

ATEX/IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/67 – IK8

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIC/Ex de IIC Gb
Ex t IIIC Db
IP66

AEC_MC008_NBR-IEC_Lighting_Master_Portuguese.indd   643 8/28/2014   9:12:04 AM



Ilu
m

in
aç

ão
 —

 S
in

al
 v

is
ua

l
SI

NA
LIZ

AD
OR

ES
 P

AR
A 

ZO
NA

 1
 A

TE
X/

IEC
/N

BR
 IE

C

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777. 
© Agosto de 2014

644

Dimensões em milímetros (polegadas)

Ø 232 (9.13)

194 (7.64)

10 (0.39)

W
ith

 G
lo

b
e 

- 
39

2 
(1

5.
43

)

W
ith

ou
t 

G
lo

b
e 

- 
35

3 
(1

3.
9)

295 (11.61)Ø 12
(0.47)

 Iluminação estroboscópica e sinalização com mecanismo rotativo 
Série SBDB 
À prova de explosão

C
om

 G
lo

b
o 

- 
35

3 
(1

3,
9)

C
om

 G
lo

b
o 

- 
39

2 
(1

5,
43

)
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Aplicações
• Para uso em atmosferas explosivas.
• Em áreas onde sinais sonoros não podem ser ouvidos.
• Avisa sobre condições inseguras e outras necessidades de 

alerta.

Características
• Tampa de acesso rosqueada com anel de vedação O-ring.
• Fornecida com dois suportes de fi xação externos.
• Pode ser instalada em qualquer posição.
• Terminal de aterramento externo 1 x 4 mm2 (0,002 x 0,006 pol2).
• Duas entradas rosqueadas M20 laterais fornecidas com 1 x 

bujão M20.
• Sinalizador estroboscópico de 15 Joules:

— Lâmpada de xenônio fornecida.
— Iluminação instantânea: 150.000 candelas.
— Estrobo de 45 fl ashes por minuto.
— Fator de operação: parada de 10 min após uma hora de 

operação.
— Vida útil: 70% de efi ciência após 8 milhões de fl ashes.
— Lentes vermelhas internas fornecidas como padrão.
— Outras lentes disponíveis em cinco cores: 

– laranja, azul, verde, amarelo e transparente (instalação de 
fábrica).

— Conexão com o bloco de terminal de plug-in via terminais de 
2 x 3 x 2,5 mm2 (0,003 x 0,005 x 0,004 pol2).

• Unidade sinalizadora tripla estática:
— Soquetes Ba15d.
— Lâmpadas não fornecidas:

– lâmpadas incandescentes 7 W ou várias lâmpadas de 
LED.

— Fator de operação 100%.
— Fornecida com três módulos coloridos intercambiáveis:

– Vermelho, amarelo e verde.
— Cada módulo é controlado separadamente.
— Possibilidade de acoplamento de dois módulos para 

operação simultânea.
— Conexão com o bloco de terminal de plug-in via terminais de 

2 x 5 x 2,5 mm2 (0,003 x 0,008 x 0,004 pol2).

Materiais padrão
• Tampas e cobertura: de Zamak pintadas de cinza anticorrosivas
• Anel O-ring: borracha nitrílica
• Vidro temperado vedado
• Suporte de fi xação: aço galvanizado
• Grade de proteção: aço galvanizado

Opções
• Outro módulo colorido para a unidade sinalizadora tripla 

estática.
• Outras cores de lentes disponíveis para iluminação 

estroboscópica.

Certificações e conformidades ATEX/IEC
• Tipo de certifi cação: FLd 

— Gás: Zonas 1 e 2
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 G
– Proteção ATEX/IEC: Ex d IIC
– Classe de Temperatura: Consulte a Tabela de Classe de 

Temperatura (gás) e temperatura de superfície (poeira)

— Poeira: Zonas 21 e 22
– Em conformidade com ATEX 94/9/CE: CE 0081  II 2 D
– Proteção ATEX/IEC: Ex tD A21
– Temperatura da superfície: Consulte a Tabela de Classe de 

Temperatura (gás) e temperatura da superfície (poeira)
• Temperatura ambiente: -40 °C a +55 °C (-40 °F a +131 °F)
• Declaração de conformidade CE: 50203
• Certifi cado ATEX: LCIE 97 ATEX 6012
• Certifi cado IECEx: IECEx LCI 04.0018
• Outras certifi cações: GOST
• Grau de proteção (sólidos e líquidos): IP66/68 (10 metros)
• Resistência a impactos (choque): IK08
•  Volume interno:  2 dm3 (122 pol3) — 2 litros
•  Normas padrão Ex: EN/IEC 60079-0; 60079-1; 61241-0; 

61241-1
• Normas de produto: EN/IEC 60598-1
• Normas EMC: EN/IEC 55015; 61547
• Outras normas: EN/IEC 60529 (IP); 62262 (IK)

Certificações e conformidades da NBR IEC brasileira 
• Tipo de certifi cação: FLd 

— Gás: Zonas 1 e 2: 
– Marcação IEC: Ex d IIB+H2/Ex d IIC Gb

— Poeira, Zonas 21 e 22
– Marcação IEC: Ex tb IIIC Db

• Temperatura ambiente: -20 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F)
• Portaria INMETRO 179
• Certifi cado INMETRO: BVC 11.0492
• Grau de proteção contra penetração: IP66/68 (10 metros)
• Resistência a impactos (choque): IK08
• Normas padrão Ex: ABNT NBR IEC 60079-0; 60079-1; 

60079-31
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP) 

Produtos relacionados
• Para etiquetas, consulte Etiquetas para unidades de iluminação 

de emergência, etiquetas de sinalização autoadesivas ATX para 
unidades de iluminação de emergência.

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/67 - IK08

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB+H2/Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66/68

 Iluminação estroboscópica e sinalizador triplo estático Série SBDC 
À prova de explosão

Iluminação estroboscópica Farol estático múltiplo

AEC_MC008_NBR-IEC_Lighting_Master_Portuguese.indd   645 8/28/2014   9:12:07 AM



Ilu
m

in
aç

ão
 —

 S
in

al
 v

is
ua

l
SI

NA
LIZ

AD
OR

ES
 P

AR
A 

ZO
NA

 1
 A

TE
X/

IEC
/N

BR
 IE

C

Acesse nosso site em www.nutsteel.com.br ou entre em contato conosco pelo telefone + 55.11.2122.5777. 
© Agosto de 2014

646

Faça o pedido usando a codificação abaixo ou selecione o código nas páginas seguintes.
Codificação — Iluminação estroboscópica e sinalizador triplo estático Série SBDC

SBDC F R 15 02D

Série:
SBDC - Série SBDC
 Zonas 1 e 2 – 21 e 22
 Certificado ATEX/IEC

N SBDC - Série SBDC
 Zonas 1 e 2
 Com certificação NBR IEC

Cor:
C - Transparente
R - Vermelho
A - Laranja
G - Verde
B - Azul
Y - Amarelo
M - Vermelho/Amarelo/Verde

Tensão:
02D - 24 Vcc
02A - 24 Vca, 50/60 Hz
04D - 48 Vcc
04A - 48 Vca, 50/60 Hz
11A - 110 Vca, 50/60 Hz
23A - 230/240 Vca, 50/60 Hz

Tipo:
S - Estático
F - Piscando

Potência/Joules:
15 - 15 Joules
LD - Lâmpada de LED
07 - 7 W

ATEX/IECEx:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22

 II 2 GD 
IP66/67 - IK08

NBR IEC:
Zonas 1 e 2 - 21 e 22
Ex d IIB+H2/Ex d IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP66/68

 Iluminação estroboscópica e sinalizador triplo estático Série SBDC 
À prova de explosão

Farol estroboscópico vermelho

Tipo Suprimento 

Clas-
sificação 
(Amps)

Peso 
kg (libras)

Volume 
dm3 (pol3)

Código

IECEx NBR IEC

15 joules 24 Vcc 18-30 V — 700 mA 6,8 (14,99) 31 (1891,7) SBDCFR1502D NSBDCFR1502D

15 joules 48 Vcc 40-60 V — 350 mA 6,8 (14,99) 31 (1891,7) SBDCFR1504D NSBDCFR1504D

15 joules 110 Vca 95-127 V 50/60 Hz 350 mA 6,8 (14,99) 31 (1891,7) SBDCFR1511A NSBDCFR1511A

15 joules 230 Vca 185-255 V 50/60 Hz 190 mA 6,8 (14,99) 31 (1891,7) SBDCFR1523A NSBDCFR1523A

Indicador estático triplo

Tipo Soquete Potência
Peso 

kg (libras)
Volume 

dm3 (pol3)

Código

IECEx NBR IEC

Vermelho, amarelo 
e verde

230 Vca, 50/60 Hz
Ba15d 7 W 6,8 

(14,99) 31 (1891,7) SBDCSM0723A NSBDCSM0723A

Tabela de Classe de Temperatura (gás) e de temperatura da superfície (poeira)

Temperatura ambiente

Gás Poeira

Ta = +40 °C (+104 °F) Ta = +55 °C (+131 °F) Ta = +55 °C (+131 °F)

Estroboscópica 15 Joules T6 T5 T95 °C (T203 °F)

Farol estático T6 T6 T80 °C (T176 °F)
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 Iluminação estroboscópica e sinalizador triplo estático Série SBDC 
À prova de explosão

Acessórios e peças de reposição

Tipo
Peso 

kg (libras)
Volume 

dm3 (pol3)

Código

IECEx NBR IEC

Suportes de fixação – Fixações rápidas à mão: Conjunto de duas peças

Aço galvanizado

0,4 (0,88) 0,7 (42,7)

FDFBZ NFDFBZ

Aço inoxidável FDFBS NFDFBS

Suportes de fixação em superfície: Conjunto de duas peças

Aço galvanizado

0,55 (1,21) 0,5 (30,5)

FDSBZ NFDSBZ

Aço inoxidável FDSBS NFDSBS

Grampos de fixação – Conjunto de duas peças – aço galvanizado

42 mm (1,25”) a 49 mm (1,5”)

0,8 (1,76) 0,5 (30,5)

FDHC49Z NFDHC49Z

60 mm (2”) FDHC60Z NFDHC60Z

Grade de proteção

Aço galvanizado 0,55 (1,21) 8 (488,2) FDPG1Z NFDPG1Z

Dimensões em milímetros (polegadas)

150 (5,91)

12 (0,47) de 
diâmetro

89
(3,50)

85
(3,15)

15
 (0

,5
9)

19
1 

(7
,5

2)

335 (13,19)

11 (0,43)

430 (16,93)

12
(0,47)

5
(0,47)

77,5 (3,05)

25 (0,98)
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 Etiquetas autoadesivas para unidades de iluminação de emergência
Para uso em luminárias de emergência ATX: Séries FDBAES, FDES e FNES

Características
• Selecione os modelos disponíveis em francês, inglês, espanhol, 

português e a versão que está em conformidade com a Diretiva 
CEE 77-576.

Materiais padrão
• Plástico
• Texto na cor branca
• Com fundo verde

Comprimento 
mm (pol)

Largura
mm (pol)

Unidades por 
pacote

Código

IECEX NBR IEC
Francês

237 (9,33) 53 (2,09) 10 094904 N94904

237 (9,33) 53 (2,09) 10 094905 —

237 (9,33) 109 (4,29) 10 094906 —

172 + 57 (6,77 + 2,24) 57 (2,24) 10 094907 —

237 (9,33) 109 (4,29) 5 094908 —

237 (9,33) 109 (4,29) 5 094909 N94909

237 (9,33) 109 (4,29) 5 094910 N94910

Inglês

230 (9,06) 45 (1,77) 5 094915 N94915

230 (9,06) 90 (3,54) 5 094916 N94916

230 (9,06) 45 (1,77) 5 094917 N94917

Espanhol

237 (9,33) 109 (4,29) 5 094919 N94919

175 + 57 (6,89 + 2,24) 57 (2,24) 5 094918 N94918

Português

237 (9,33) 109 (4,29) 5 094913 N94913

175 + 57 (6,89 + 2,24) 57 (2,24) 5 094914 N94914

Em conformidade com a Diretiva CEE 77-576

237 (9,33) 109 (4,29) 5 094911 N94911

237 (9,33) 109 (4,29) 5 094912 N94912
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Ilum
inação —

 Postes e ganchos

Instalação

Dimensões em milímetros (polegadas)

Ø 3/4”

30°30°

Ø A

103 mm
(4,06”)

82 mm
(3,23”)

Suspensão articulada Série NTSUS2
Uso industrial

Ø A Peso em kg (lb)

Código

BSP NPT

1/2” 0,21 (0,46) NTSUS201B NTSUS201N

3/4” 0,22 (0,47) NTSUS202B NTSUS202N

Aplicações 
• Projetada para a suspensão de luminárias.

Características
• Fornece uma inclinação de até 30°.
• O contracorpo inclui mola interna, parafusos e arruelas.
• Roscas BSP e NPT padrão.

Material padrão
• Corpo e contracorpo: liga de alumínio fundido copperfree
• Mola, parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV
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Ø A Peso em kg (lb)

Código

BSP NPT

1/2” 0,43 (0,95) NTSUS101B NTSUS101N

3/4” 0,44 (0,97) NTSUS102B NTSUS102N

Suspensão antivibração Série NTSUS1
Uso industrial

Instalação

Dimensões em milímetros (polegadas)

Ø 
3/4”

130 mm
(5,12”)

90 mm
(3,54”)

81 mm
(3,19”)

Ø A

Aplicações 
• Projetada para a suspensão de luminárias.

Características
• Protege as luminárias contra danos causados pelo vento e 

vibração.
• O contracorpo inclui mola interna, parafusos e arruelas.
• Roscas BSP e NPT padrão.

Material padrão
• Corpo e contracorpo: liga de alumínio fundido copperfree
• Mola, parafusos e arruelas: aço inoxidável AISI 304

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV
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Aplicações
• Projetada para uso em ambientes que contenham umidade, 

gases não infl amáveis e vapores, como:
 — Áreas de limpeza
 — Salas de máquinas
 — Instalações de galvanoplastia, etc. 

Características
• Fornecida montada com o cabo de alimentação.
• Lâmpada não fornecida.

Material padrão
• Corpo: liga de alumínio fundido
• Manopla: borracha
• Globo: vidro resistente a choque térmico
• Soquete: porcelana 
• Vedação: borracha 
• Parafusos e suspensão: aço inoxidável AISI 304

Acabamentos padrão 
• Revestimento cinza anticorrosivo REVESTEEL®; proporciona 

excelente resistência à corrosão química, mecânica e por 
exposição UV

Certificações e conformidades
• Grau de proteção contra penetração (sólidos e líquidos): IP65
• Outras normas: ABNT NBR IEC 60529 (IP)

NBR IEC:
IP65

Luminárias portáteis Série NT500
À prova de tempo e jatos d’água. Incandescente, fluorescente compacta

Importante

NÃO pendure a luminária pelo cabo de alimentação. Use o gancho de suspensão em um local seguro.

Instalação e manutenção

Tomada
(fornecida mediante solicitação)
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Luminárias portáteis Série NT500
À prova de tempo e jatos d’água. Incandescente, fluorescente compacta

NBR IEC:
IP65

Cabo de 
alimentação
comprimento

m (yd)

Tipo de lâmpada e potência

So-
quete

Dimensões mm (pol) Peso em kg (lb)

Volume 
dm3 (pol3)

Luminária+Cabo CódigoIncandescente

Fluo-
rescente 

compacta Ø A B C Luminária Cabo

ØA

B
C

10
(10,94) 100 11 E27 110 

(4,33)
385

(15,16)
470

(18,50)
1,19
(2,62)

1,7
(3,75)

21,90
(0,0013) NT500M1CE10

20
(21,8) 100 11 E27 110 

(4,33)
385

(15,16)
470

(18,50)
1,19
(2,62)

 3,5
(7,72)

32,60
(0,0019) NT500M1CE20

30
(32,81) 100 11 E27 110 

(4,33)
385

(15,16)
470

(18,50)
1,19
(2,62)

5,2
(11,46)

43,20
(0,0026) NT500M1CE30

40
(43,74) 100 11 E27 110 

(4,33)
385

(15,16)
470

(18,50)
1,19
(2,62)

7,0
(15,43)

53,90
(0,0033) NT500M1CE40

50
(54,68) 100 11 E27 110 

(4,33)
385

(15,16)
470

(18,50)
1,19
(2,62)

8,7
(19,18)

64,50
(0,0039) NT500M1CE50

0 100 11 E27 110 
(4,33)

385
(15,16)

470
(18,50)

1,19
(2,62) — 8,30

(0,0005) NT500M1SC00

Peças de reposição

Descrição Código

Grade de proteção NFGRD601T

Globo de vidro NXGLB601T

Manopla de borracha NTMAN500
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Fundada em 1968, a Nutsteel especializou-se no 
desenvolvimento e na fabricação de materiais e equipamentos 
elétricos para atmosferas explosivas e áreas industriais em geral. 
Pioneira em seu segmento, foi a primeira a adquirir o Certificado 
de Qualidade ISO 9001.

A Nutsteel prioriza a segurança e a qualidade em todos os seus 
processos. Possui um departamento de engenharia próprio 
integralmente voltado ao desenvolvimento de produtos e 
soluções de alta performance para qualquer aplicação industrial 
incluindo áreas classificadas, ambientes corrosivos e expostos 
às mais severas condições climáticas. Os produtos Nutsteel são 
certificados segundo as normas NBR IEC e são reconhecidos 
pela durabilidade e facilidade de instalação e manutenção.

Processo de Fabricação

1. Fundição
 Nossa fundição está preparada para trabalhar com liga 

de alumínio “copper-free”, principal material utilizado na 
fabricação de nossos produtos.

2. Usinagem
 A maioria dos produtos fabricados pela Nutsteel necessitam 

de usinagem, que incluem: roscas, faceamento de tampas 
etc. Contamos com diversas máquinas para o processo de 
usinagem.

3. Revestimento
 Grande parte dos nossos produtos são revestidos com 

pó eletrostático anticorrosivo Revesteel®. Outro processo 
utilizado no acabamento dos nossos produtos é a pintura 
líquida em epóxi, que atende a demanda do mercado.

4. Montagem
 Para atender a demanda dos diversos produtos fabricados, 

contamos com linhas de montagens exclusivas para painéis, 
luminárias, botoeiras, etc..

 Outras atividades fazem parte dos processos de fabricação 
como: estamparia, solda, etc.

Nota: Todos os processos de fabricação estão apoiados e são controlados 
por uma engenharia de desenvolvimento de produtos, uma engenharia 
de manufatura, responsável pelos processos, e um departamento de 
qualidade.

O Processo de Fabricação

Início

Término
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O que é Revesteel

É uma marca registrada da NUTSTEEL que corresponde a um 
inovador processo de revestimento em pó eletrostático.

Principais características e vantagens:
• Revestimento em pó eletrostático protege o alumínio em 

ambientes corrosivos como marinhos, químicos, alimentícios, 
fertilizantes e outros.

• Não perde suas características quando exposto a 
intempéries.

• Alta resistência mecânica e à corrosão química. 
• Acabamento padrão texturizado, na cor cinza Munsel N6.5.
• Produto ecologicamente correto.

Aço Inox

Todos os acessórios do tipo parafusos, porcas e arruelas de 
fixação externa dos nossos equipamentos são fornecidos em 
aço inox AISI 304 (AISI 316 e 316L sob consulta) oferecendo alta 
resistência mecânica e à corrosão.

Relatórios de ensaios – Resultados obtidos

Resistência à névoa salina, solventes e gasolina

Ensaios Tempo de ensaio Resultados encontrados

Névoa salina 1.000 horas Visualmente não apresentou pontos de corrosão vermelha e/ou empolamento.

Toluol 1.000 horas Visualmente não foi encontrada nenhuma alteração. Não houve presença de 
bolhas, nem desplaque de tinta, não houve mudança de cor.

Xilol 240 horas Visualmente não foi encontrada nenhuma alteração. Não houve presença de 
bolhas, nem desplaque de tinta, não houve mudança de cor.

Thiner® 240 horas Visualmente não foi encontrada nenhuma alteração. Não houve presença de 
bolhas, nem desplaque de tinta, não houve mudança de cor.

Gasolina 240 horas Visualmente não foi encontrada nenhuma alteração. Não houve presença de 
bolhas, nem desplaque de tinta, não houve mudança de cor.

Os ensaios foram realizados em laboratório especializado, conforme relatório nº 61848/8/2003 e nº 61848/4/2002.

Apêndice
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Torque de Aperto Recomendado Rastreabilidade

Para garantir o nível de segurança adequado, evitando 
a propagação da explosão através do interstício (GAP), 
recomendamos fixar a tampa com todos os parafusos e torque 
especificado em cada produto.

Através do sistema da qualidade, a Nutsteel pode rastrear seus 
produtos e, em caso de modificações não autorizadas, não se 
responsabilizará por danos ou prejuízos.

Modificações de Produtos Ex

Os produtos para instalação em atmosferas explosivas requerem 
uma construção específica para garantir a confiabilidade 
e proteção em áreas de risco. A alteração indevida desses 
equipamentos pode colocar em risco a área em que forem 
instalados e implicará no desacordo com as condições nas 
quais foram ensaiados, perdendo também as garantias legais. 
Havendo necessidade de modificação do produto ou alteração 
de qualquer componente, recomendamos entrar em contato com 
a nossa área técnica.

Notas: As informações técnicas constantes neste catálogo foram retiradas de normas e fontes internas da Nutsteel. Ao considerá-las, certifique-se de que 
estão atualizadas uma vez que as mesmas podem ser alteradas a qualquer momento.
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O que é uma atmosfera explosiva? O que é uma atmosfera potencialmente explosiva?

O termo “atmosfera explosiva” é utilizado para definir uma 
área onde há risco de explosões através de gases, vapores 
inflamáveis,  fibras ou poeiras combustíveis.
A atmosfera é considerada explosiva quando a mistura do ar 
com substâncias inflamáveis é tal que pode inflamar, através de 
uma centelha (faísca, arco elétrico) ou simplesmente através de 
uma superfície quente.

É uma atmosfera que pode se converter em explosiva devido às 
circunstâncias locais e de funcionamento do sistema.

O que é uma área classificada?

Toda área onde é passível a formação ou existência de uma 
atmosfera explosiva.

A IEC definiu 3 áreas de liberação de gases ou vapores, classificadas da seguinte maneira:

Zona 0 Zona 1 Zona 2

A atmosfera explosiva está 
continuamente presente

A atmosfera explosiva está quase sempre 
presente

A atmosfera explosiva pode estar 
presente acidentalmente

>1000 horas/ano 10 - 1000 horas/ano 0,1 - 10 horas/ano

Área na qual uma mistura explosiva de 
gás, vapor ou névoa está continuamente 
presente.

Área na qual uma mistura explosiva de 
gás, vapor ou névoa tem possibilidade de 
ocorrer durante operação normal.

Área na qual uma mistura explosiva não 
tem possibilidade de ocorrer em operação 
normal e, se ocorrer, só existirá durante um 
curto espaço de tempo (vazamentos ou 
manutenção).

A IEC definiu 3 áreas de poeiras combustíveis, classificadas da seguinte maneira:

Zona 20 Zona 21 Zona 22

A atmosfera explosiva está 
continuamente presente

A atmosfera explosiva está quase sempre 
presente

A atmosfera explosiva pode estar 
presente acidentalmente

>1000 horas/ano 10 - 1000 horas/ano 0,1 - 10 horas/ano

Área na qual uma mistura explosiva de 
poeira está continuamente presente.

Área na qual uma mistura explosiva de 
poeira tem possibilidade de ocorrer durante 
operação normal.

Área na qual uma mistura explosiva de 
poeira não tem possibilidade de ocorrer 
em operação normal e, se ocorrer, só 
existirá durante um curto espaço de tempo 
(vazamentos ou manutenção).
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Classificação de área Zonas

Na classificação de área observa-se principalmente:
1. Quais substâncias inflamáveis poderão estar presentes (gás, 

vapor ou poeira combustível, etc).
2. Análise das características das substâncias, como, 

por exemplo: limite de inflamabilidade, ponto de fulgor, 
temperatura de auto inflamação etc.,

3. Análise das instalações e dos equipamentos de processos da 
área, etc.

Uma vez que a área foi classificada, surgem os níveis de risco 
presentes na atmosfera, que são denominadas Zonas.

O grau de risco encontrado nas áreas com possibilidade ou 
presença de gás ou vapor são classificados em Zona 0, Zona 1 
ou Zona 2

O grau de risco encontrado nas áreas com possibilidade ou 
presença de poeira combustível são classificados em Zona 20, 
Zona 21 ou Zona 22.

Exemplos de classificação de área conforme a IEC

Zona 0 Zona 1 Zona 2 Área Não Classificada 

Exemplo 1

Condições:
 Toda a ventilação natural
 Zona 0
 Zona 1
 Área não classifi cada

• Tanque de mistura aberto
• Sem ventilação mecânica
• Produtos armazenados na área de processo

Exemplo 2

Condições:
 Duto sobre o tanque
 Zona 0
 Zona 1
 Zona 2
 Área não classifi cada
 Ventilação mecânica
 Produtos armazenados fora da área de processos

Exemplo 3

Condições:
 Tanque fechado
 Ventilação mecânica
 Zona 0
 Zona 2
 Área não classifi cada

• Sala de controle de operações fora da área classifi cada
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As instalações elétricas oferecem perigo em atmosferas 
explosivas?

O que é limite de inflamabilidade?

É a relação volumétrica entre a substância inflamável e o 
oxigênio, capaz de formar uma atmosfera explosiva.

- Limite Inferior de Inflamabilidade (LII): quando o percentual 
de gás, por volume, está abaixo deste limite, a mistura 
é muito pobre para explodir, isto é, o combustível é 
insuficiente e/ou o ar é demasiado.

- Limite Superior de Inflamabilidade (LSI): quando o percentual 
de gás, por volume, está acima deste limite, a mistura 
é muito rica para queimar, isto é, há ar suficiente e/ou 
combustível demasiado.

Sim, o perigo é potencial! Os equipamentos e componentes 
elétricos e eletrônicos produzem centelhas e por muitas vezes 
altas temperaturas, que são fatores causadores das explosões 
em atmosferas explosivas. Por isso é preciso:

a. Determinar o nível de risco da área;
b. Escolher equipamentos e componentes adequados;
c. Instalação correta de acordo com as normas;
d. Manutenção constante respeitando todas as normas 

técnicas vigentes e instruções do fabricante.

O que é ponto de fulgor (flash point)? O que pode provocar uma explosão?

Ponto de fulgor é a temperatura mais baixa na qual um líquido 
libera vapor suficiente para formar uma mistura inflamável com o 
ar, que pode sofrer ignição ou ser incendiado por um arco, faísca 
ou chama aberta.

A presença simultânea de oxigênio, substância inflamável (gás, 
vapor ou poeira combustível) e fonte de ignição (centelha, arco 
elétrico ou superfície quente) oferecem risco, podendo causar 
explosões de grandes proporções.

O que é temperatura de autoinflamação?

Temperatura de autoinflamação ou temperatura de ignição 
é a temperatura mínima na qual um material vai inflamar 
espontaneamente. Antes conhecida como temperatura de 
auto-ignição, é um importante parâmetro já que muitos 
processos industriais geram calor. Uma seleção cuidadosa de 
equipamentos elétricos irá assegurar que a temperatura de 
superfície produzida por esse equipamento não vai ultrapassar o 
limite de inflamabilidade.

Calor

Comburente: O2

Combustivel: gás, vapor, poeira, fibras

EXPLOSÃO
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Comparação entre as Normas ABNT NBR IEC x NEC

ABNT NBR IEC NEC Substância Inflamável

Zona 0/ Zona 20
Cl

as
se

 I

Divisão 1 –
Zona 1/ Zona 21

Zona 2/ Zona 22 Divisão 2 –

Gr
up

o 
de

 g
as

es

I Gases de 
minas  Metano

II A D

In
dú

st
ria

 d
e 

su
pe

rf
íc

ie
Acetona, 
Benzeno

Butano, 
Propano

Hexano, Gás 
natural

Etano, Pentano

Heptano, 
Gasolina

Álcool Metil

Álcool Etil

II B C

Etileno

Ciclopropano

Butadieno 1-3

II C
A Acetileno

B Hidrogênio

Grau de periculosidade dos gases

Os gases são subdivididos em 3 grupos devido ao seu grau 
de periculosidade e em função da energia liberada durante a 
explosão.

Ní
ve

l d
e 

ris
co

 Indústria subterrânea

Substância Inflamável Grupo de Gases
Classe I — NEC 500

Acetylene Grupo A
Hydrogen

Grupo B
Butadiene
Ethylene oxyde
Propylene oxyde
Ethylene

Grupo C
Acetaldehyde
Cyclopropane
Diethyl ether
Dimethyl hydrazine
Methane

Grupo D

Acetone
Butyl alcohol
Ethyl alcohol
Acetane ethyl 
Methanol
Butane
Propane
Hexane
Ammonia gas
Benzene
Butyl-2 alcohol
Butyl acetate
Isobutyl acetate
Ethane
Ethylene chloride
Petrol
Heptane
Isoprene
Isoamyl alcohol
Methylisobutyl ketone
Isobutyl alcohol
Tertiary butyl alcohol
Petroleum naphtha
Octone
Pentane
Amyl alcohol
Propyl alcohol
Isopropyl alcohol
Propylene
Syrene
Toluene
Vinyl acetate
Vinyl chloride
Xylene

Classe II — Divisão 1-2
Poeira combustível Grupo E, F, G

Classe III — Divisão 1-2
Fibras e resíduos inflamáveis

• NEC Classe I - Gás/Vapor
• NEC Classe II - Poeira combustível
• NEC Classe III - Fibras e resíduos inflamáveis
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Os gases ou vapores são classificados em 3 grupos (IIA, IIB e IIC) em função do seu grau de periculosidade e da energia liberada durante 
uma explosão.

Subdivision A Subdivision B

Hydrocarbons Compounds containing oxygen Compounds containing Halogens Hydrocarbons

Alkanes : Acids : Compounds with no oxygen : Allylene (Propyn)
Butane Acetic acid Bromoethane Butadiene
Cyclobutane Alcohols et phenols : Bromobutane Cyclopropane
Cycloheptane Butanol Chlorobenzene Ethylene
Cyclohexane Cresol Chlorobutane Compounds containing Nitrogen :
Cyclopentane Cyclohexanol Chloroethane Hydrocyanidric acid
Decahydronaphtalene Diacetone-alcohol Chlorethylene Acrylonitrile
   (decaline) Ethanol    (Vinyl chloride) Isopropyl nitrate
Decane Heptanol Chloromethane Compounds containing oxygen :
Ethane Hexanol Chloropropane Acrolein
Ethylcyclobutane Methanol Allyl chloride Ethyl acrylate 
Ethylcyclohexane Methylcyclohexanol Benzyl chloride Methyl acrylate
Ethylcyclopentane Monanol Methylene chloride Tetrahydrofurfuryl alcohol
Heptane Octanol Dichlorobenzene Crotonaldehyde
Hexane Pentanol Dichloroethane Dioxalan
Methane Phenol Dichloroethylene Dioxan
Methylcyclobutane Propanol Dichloropropane Epoxy-propane
Methylcyclohexane Aldehydes : Benzyl trifluoride Butyl ether of hydroxyacetic acid

Methylcyclopentane Acetic Aldehyde Compounds containing oxygen : Butyl ether
Nonane Metaldehyde Chloroethanol Ethylic ether
Octane Ketones : Acetyl chloride Ethyl méthyl ether

Pentane Acetone Compounds containing Sulphurs : Méthylic ether
Propane Amyl-methyl-ketone Ethyl mercaptan Furane
Propene (propylene) Butyl-methyl-ketone Propyl-mercaptan Ethylene oxide (epoxyethane)
Aromatic Cyclohexanone Tetrahydrothiophene Tétrahydrofuran

hydrocarbons : Ethyl-methyl-ketone Thiophene Trioxane
Methylstyrene 2,4 - Pentanedione Ammonia Mixtures
Styrene    (acetylacetone) Acetonitrile Gas from a coke furnace
Benzenic Propyl-methyl-ketone Nitroethane Compounds containing haogens :
Benzene Esters : Nitromethane Propane, 1 chloro, 2,3 epoxy

Cumene Methyl acetate Amines :    (épichlorhydrin)
Cymene Ethyl acetate Amphetamine Tétrafluorethylene
…thylbenzene Propyl actate Aniline
Naphtalene Butyl acetate Butylamine
Toluene Amyl acetate Cyclohexylamine
Trimethylbenzene Vinyl acetate Diaminoethane
Xylene Ethyl Acetylacetate Diethylamine

Mixtures of hydrocarbons : Methyl formate Diethylaminoethanol

Benzol for cars Ethyl formate Dimethylamine Subdivision C
Gas-oil Ethyl methacrylate Dimethylaniline Acetylene
Kerosene Methyl methacrylate Methylamine Carbon disulphide
Fuel oil Oxides (included ethers) : Mono-ethanolamine Hydrogen

Industrial methane  Dipropyl ether Propylamine Ethyl nitrate
Oil naphta Carbon monoxide  Pyridine
Petroleum naphta Toluidine
Petroleum (included Triethylamine
petroleum spirits) Trimethylamine
Dry cleaning solvents
Turpentine

 O “industrial methane” consiste da mistura de “methane” acima de 15% por volume de “ hidrogen” .
 “Carbon monoxide” pode conter mistura para saturar uma mistura de “air carbon-monoxide” na temperatura normal de ambiente.
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Comparação da classificação da temperatura IEC x NEC/CEC

Temp. máx. de 
superfície (°C)

85 100 120 135 160 165 180 200 215 230 260 280 300 450

Classificação 
conforme IEC

T6 T5 T4 T3 T2 T1

Classificação 
conforme NEC/CEC

T6 T5 T4A T4 T3C T3B T3A T3 T2D T2C T2B T2A T2 T1

Classificação de área para ambiente com gás e vapor

Subdivisões (grupo de gases)  
A

B
C

Área de aplicação do local

Gás e vapores 

Classe de temperatura

Acetona
Metano industrial
Acetato de etila
Metanol
Butano
Propano
Hexano
Amoníaco
Monóxido de carbono
Pentano
Heptano
Isooctano
Decano
Benzeno
Xileno
Ciclohexano
Etil/metilcetona
Acetato de metila
Acetato de n-propila
Acetato de n-butila
Acetato de amila
Butanol
Nitrato de etila
Etileno
Butadeno 1.3
Óxido de etileno
Hidrogênio
Bissulfeto de carbono
Acetileno

Tem
peratura 

de autoignição 
do local (°C)

Grupo

465 °C
535 °C
425 °C
385 °C
287 °C
450 °C
223 °C
650 °C
605 °C
260 °C
204 °C
530 °C
205 °C
498 °C
460 °C
245 °C
510 °C
454 °C
450 °C
420 °C
360 °C
343 °C
90 °C
450 °C
420 °C
425 °C
500 °C
90 °C
300 °C

Setor de produtos de lim
peza

245 
IIC ou IIB

T3
●

●
●

●
●

●
●

●

Setor farm
acêutico

90 
IIC

T6
●

●
●

●
●

●
●

Setor de corantes
385 

IIC ou IIB ou IIA
T2

●
●

●
●

●
●

Setor de borracha artificial
300 

IIC
T3

●
●

●
●

●
●

●

Perfum
aria

375 
IIC ou IIB ou IIA

T2
●

●
●

●
●

●

Bebidas alcoólicas
375 

IIC ou IIB ou IIA
T2

●
●

Arom
atizantes artificiais de frutas

90 
IIC ou IIB ou IIA

T6
●

●
●

Fabricação de tecidos artificiais
90 

IIC
T6

●
●

●
●

●
●

●
●

Fabricação de tintas
343 

IIC ou IIB
T2

●
●

●
●

●
●

●
●

●

Fabricação de vernizes
343 

IIC ou IIB
T2

●
●

●
●

●
●

●
●

●

Solvente de graxas
465 

IIC ou IIB ou IIA
T1

●
●

●

Solvente de resinas
343 

IIC ou IIB ou IIA
T2

●
●

●
●

●

Fabricação de plásticos
300 

IIC
T3

●
●

●
●

●
●

●

Hidrocarbonetos
90 

IIC
T6

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

Gás usado com
o com

bustível
300 

IIC
T3

●
●

●
●

●
●

Fabricação de fertilizantes
500 

IIC
T2

●
●

As várias normas levaram em 
conta determinado número de 
gases utilizados com maior 
frequência.

A tabela a seguir pode ser usada 
para determinar gases que possam 
estar presentes, a respectiva 
subdivisão e a temperatura 
de autoignição para cada tipo 
de local. A classificação do 
equipamento a ser usado pode ser 
determinada dessa forma.

Observação: as temperaturas 
desta tabela são apresentadas 
em °C. As misturas de gases 
são apresentadas apenas para 
informação.

Como esta tabela deve ser lida:
Considere o exemplo de uma 
oficina de fabricação de vernizes. 
Os pontos na tabela a seguir 
indicam a presença de acetona, 
acetato de etila, benzeno, etil/
metilacetona, acetato de metila, 
acetato de n-butila, acetato de 
amila, butanol e óxido de etileno.

Levando em conta que o gás mais 
perigoso é o gás com a menor 
temperatura de ignição, neste 
caso o butanol (343 °C), podemos 
deduzir que o equipamento elétrico 
instalado neste local deve ser 
mantido a uma temperatura inferior 
a 343 °C e, portanto, deve estar na 
classe T2, T3, T4, T5 ou T6.

O gás mais explosivo é o óxido de 
etileno (Grupo IIB). O equipamento 
elétrico instalado deve atender aos 
Grupos IIB ou IIC.
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À prova de explosão “d”

• Zona 1
• Conter explosão interna
• Controlar temperatura externa do invólucro
• Similar à prova de explosão da NEC®
• Normalmente invólucro fundido
• Aplicação típica em iluminação e partida de motores

Requisitos:
• A explosão interna não pode ser transmitida para fora do invólucro
• A temperatura externa do invólucro deve estar abaixo da temperatura de ignição dos gases 

circundantes
• As conexões de cabos devem ter, no mínimo, 5 roscas acopladas
• Parafuso de aterramento interno e externo ao invólucro

Segurança aumentada “e”

• Zona 1
• Invólucros resistentes, de alto impacto — FRP, GRP, aço/alumínio em chapa, aço inoxidável
• O invólucro não reterá carga estática
• Grau de proteção mínimo requerido: IP54
• O equipamento não forma arco nem produz faíscas
• Aplicação típica em invólucros para terminais

Requisitos:
• Utilização de parafusos que não se desprendem, aprovados pela IEC, em invólucros aprovados pela 

IEC
• Controle da temperatura interna e externa

À prova de explosão “d” + segurança aumentada “e” = “de”

“d”

“e” 

• Zona 1
• Local de formação de arco tem proteção “d” (à prova de explosão)
• Os terminais de conexão têm proteção “e” (segurança aumentada)
• Uso típico em interruptores, iluminação, controles, plugues e tomadas/soquetes 

Requisitos:
• A área onde pode ser produzido arco é classifi cada como “d” ou à prova de explosão em um 

invólucro de volume restrito - quase sempre blocos de contato e interruptores
• A área com terminais de conexão é classifi cada como “e” ou segurança aumentada
• Controla as temperaturas interna e externa

Segurança intrínseca “ia” - “ib” - “ic”

• ia Zona 0
• ib Zona 1
• ic Zona 2
• Incapaz de emitir energia sufi ciente para causar uma explosão
• Uso típico em equipamento de comunicação

Requisitos:
• Instalar em áreas seguras (sem segurança intrínseca) ou em um invólucro “d” aprovado
• Barreiras limitadoras de energia
• Transmite o sinal da área classifi cada (intrinsecamente segura)
• Evita a emissão de energia
• Garante o isolamento dos circuitos entre áreas intrinsecamente seguras e não intrinsecamente 

seguras

Encapsulamento “m”

• Zona 1
• Epóxi ou outra resina para vedar totalmente os dispositivos que formam arco ou produzem faíscas
• Uso típico em controles de iluminação e interruptores encapsulados

Requisitos:
• Dispositivos que formam arcos e produzem faíscas totalmente imersos em epóxi ou outra resina
• Conectores que não se desprendem, aprovados pela IEC
• Controla as temperaturas interna e externa
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Não acendível “n”

• Zona 2
• A carcaça restringe a infi ltração de gases classifi cados
• nA= fabricado de modo que não produza faíscas
• nR= respiração restrita
• nC= vedação hermética, à prova de incêndio
• Uso típico em acessórios para iluminação

Requisitos:
• O equipamento não tem peças que normalmente formam arco
• Os efeitos térmicos não provocam ignição
• nA= não produz faíscas 
• nR= respiração restrita 
• nC= vedação hermética, à prova de incêndio

Imerso em óleo “o”

• Zona 1
• O óleo veda totalmente os dispositivos que formam arco ou produzem faíscas
• Uso típico em transformadores e interruptores classifi cados como perigosos

Requisitos:
• Dispositivos que formam arco e produzem faíscas totalmente imersos em óleo
• Conectores que não se desprendem, aprovados pela IEC
• Controla as temperaturas interna e externa

Equipamento pressurizado “p”

• Zona 1
• Expele vapor/gás infl amável
• Mantém pressão positiva no invólucro

Requisitos:
• Instalar em áreas seguras (sem segurança intrínseca) ou em um invólucro “d” aprovado
• Barreiras limitadoras de energia
• Transmite o sinal da área classifi cada (intrinsecamente segura)
• Evita a emissão de energia
• Garante o isolamento dos circuitos entre áreas intrinsecamente seguras e não intrinsecamente 

seguras

Preenchimento com areia “q”

• Zona 1
• Areia extremamente fi na para vedar totalmente os dispositivos que formam arco e produzem faíscas
• Uso típico em iluminação, controles e interruptores encapsulados

Requisitos:
• Dispositivos que formam arco e produzem faíscas totalmente imersos em areia extremamente fi na
• Conectores que não se desprendem, aprovados pela IEC
• Controla as temperaturas interna e externa

Segurança intrínseca “id”

• iaD para uso nas Zonas 20, 21, 22
• iaD para uso nas Zonas 21, 22
• Equipamento elétrico associado (Ex ibD) - instalação nas áreas seguras
• Incapaz de emitir energia sufi ciente para causar uma explosão
• Uso típico em equipamento de comunicação

Requisitos:
• Instalar em áreas seguras (sem segurança intrínseca) ou em um invólucro “d” aprovado
• Barreiras limitadoras de energia
• Transmite o sinal da área classifi cada (intrinsecamente segura)
• Evita a emissão de energia
• Garante o isolamento dos circuitos entre áreas intrinsecamente seguras e não intrinsecamente 

seguras
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Encapsulamento “md”

• maD para uso nas Zonas 20, 21, 22
• mbD para uso nas Zonas 21, 22
• Epóxi ou outra resina para vedar totalmente os dispositivos que formam arco ou produzem faíscas
• Uso típico em iluminação, controles e interruptores encapsulados

Requisitos:
• Dispositivos que formam arcos e produzem faíscas totalmente imersos em epóxi ou outra resina
• Conectores que não se desprendem, aprovados pela IEC
• Controla as temperaturas interna e externa

Pressurização “pd”

• Zonas 21, 22
• Expele vapor/gás infl amável
• Mantém pressão positiva no invólucro

Requisitos:
• Instalar em áreas seguras (sem segurança intrínseca) ou em um invólucro “d” aprovado
• Barreiras limitadoras de energia
• Transmite o sinal da área classifi cada (intrinsecamente segura)
• Evita a emissão de energia
• Garante o isolamento dos circuitos entre áreas intrinsecamente seguras e não intrinsecamente 

seguras

Proteção por invólucros “td”

• tD A21 Procedimento A para a Zona 21
• tD B21 Procedimento B para a Zona 21
• Invólucros resistentes, de alto impacto — FRP, GRP, aço/alumínio em chapa, aço inoxidável
• O invólucro não reterá carga estática
• Grau de proteção mínimo requerido: IP54
• O equipamento não forma arco nem produz faíscas
• Aplicação típica em invólucros para terminais

Requisitos:
• Use conectores que não desprendem, aprovados pela IEC
• Controle da temperatura interna e externa
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O que a palavra poeira realmente significa? Nivel de proteção de equipamento (EPL) Zona

Pó constituído de pequenas partículas sólidas na atmosfera que 
se assentam devido ao seu próprio peso e que permanecem no 
ar como uma mistura de pó e ar por algum tempo.

Ga 0

Gb 1

Gc 2

Da 20

Db 21

Dc 22

Fonte: ABNT NBR IEC 60079-1:2009

Relação de alguns produtos que podem gerar poeira 
combustível, durante o processo:

• Algodão

• Alumínio em pó

• Arroz

• Borracha

• Enxofre

• Cacau

• Carvão mineral

EPL Da • Farinha de trigo

Equipamentos para atmosferas de poeiras combustíveis, 
possuindo um nível de proteção "muito alto", que não sejam uma 
fonte de ignição em operação normal, durante falhas esperadas 
ou durante falhas raras.

• Madeira

• Milho

• Papel

• Polietileno

EPL Db • Proteína de soja

Equipamentos para atmosferas de poeiras combustíveis, 
possuindo um nível de proteção "alto", que não sejam uma fonte 
de ignição em operação normal ou durante falhas esperadas.

• Semente de cereais, etc.

EPL Dc

Equipamentos para atmosferas de poeiras combustíveis, 
possuindo um nível de proteção "elevado", que não sejam uma 
fonte de ignição em operação normal e que possuam alguma 
proteção adicional para assegurar que estes permaneçam 
inativos como uma fonte de ignição no caso de ocorrências 
regulares esperadas.

Para a maioria das situações, com conseqüências potencias 
típicas, a partir de uma explosão resultante, é previsto que a 
seguinte tabela seja aplicada para utilização de equipamentos 
em Zonas (isto não é diretamente aplicada para minas de 
carvão sujeitas a grisu, uma vez que o conceito de Zonas não é 
geralmente aplicado).
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De acordo com as normas ABNT NBR IEC, o grau de proteção é indicado pelas letras características IP (Índice de Proteção), seguidas de 
dois números e, conforme o caso, por mais duas letras: 

• Primeiro numeral ( _X ) refere-se à proteção dada pelo invólucro contra a penetração de corpos sólidos.

• Segundo numeral ( X_ ) refere-se à proteção contra a penetração de líquidos.

• Letra adicional refere-se à indicação relativa à proteção de pessoas e a letra suplementar, a informações suplementares.

Entendendo o GRAU DE PROTEÇÃO IP 

O sistema de classificação IEC IP designa o grau de proteção fornecido por um invólucro contra penetração (infiltração) de água ou poeira 
(objetos e partículas sólidas). Ele tem dois números: o primeiro designa proteção contra objetos sólidos; o segundo, proteção contra 
líquidos.

1º caractere: proteção contra corpos sólidos 2º caractere: proteção contra líquidos

IP Ensaios IP Ensaios

0 Sem proteção 0 Sem proteção

1
Protegido contra corpos sólidos 
com mais de 50 mm (por exemplo, 
contato acidental com a mão)

1 Protegido contra quedas verticais 
de gotas d’água (condensação)

2 x

~

Protegido contra corpos sólidos com mais 
de 12,5 mm (por exemplo, 
dedo da mão)

2
Protegido contra quedas de gotas d’água 
com até 15º em relação 
à posição vertical

3 Protegido contra corpos sólidos com mais 
de 2,5 mm (ferramentas, fios) 3

Protegido contra quedas de gotas 
de chuva com até 60º em relação 
à posição vertical

4
Protegido contra corpos sólidos com mais 
de 1 mm (ferramentas finas, 
fios pequenos)

4 Protegido contra projeções de água 
de todas as direções

5 Protegido contra poeira (nenhum depósito 
prejudicial) 5 Protegido contra jatos d’água de todas as 

direções

6 Completamente protegido contra poeira 6
Completamente protegido contra jatos de 
água de força similar às ondas 
do mar revolto

7 Protegido contra os efeitos de imersão 
temporária

8 Protegido contra efeitos de imersão 
prolongada sob condições específicas

Nota: A letra suplementar "W" indica que o equipamento possui proteção adequada ao uso em atmosferas salinas e com presença de SO2.
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Portaria 179 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
EXTERIOR INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO

Portaria n.º 179, de 18 de maio de 2010.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO, no 
uso de suas atribuições, conferidas no § 3º do artigo 4º da Lei n.º 
5.966, de 11 de dezembro de 1973, no inciso I do artigo 3º da Lei 
n.º 9.933, de 20 de dezembro de 1999, e no inciso V do artigo 18 
da Estrutura Regimental da Autarquia, aprovada pelo Decreto n° 
6.275, de 28 de novembro de 2007;

Considerando a alínea � do subitem 4.2 do Termo de Referência 
do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, aprovado 
pela Resolução Conmetro n.º 04, de 02 de dezembro de 2002, que 
atribui ao Inmetro a competência para estabelecer as diretrizes e 
critérios para a atividade de avaliação da conformidade;

Considerando a necessidade de atualizar o Programa de Avaliação 
da Conformidade de Equipamentos Elétricos para Atmosferas 
Explosivas, nas Condições de Gases e Vapores Inflamáveis, uma 
vez que houve revisão da sua base normativa, especificada no 
documento anexo;

Considerando a necessidade de inclusão, no Programa 
supramencionado, dos requisitos de Avaliação da Conformidade 
para Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas, nas 
Condições de Poeiras Combustíveis.

Considerando a revisão da Norma Regulamentadora Segurança 
em Instalações e Serviços em Eletricidade (NR-10), aprovada por 
meio da Portaria nº 598, de 07 de dezembro de 2004, do Ministério 
do Trabalho e Emprego, que exige a conformidade avaliada, no 
âmbito Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC, 
para os materiais, peças, dispositivos, equipamentos e sistemas 
destinados à aplicação em instalações elétricas de ambientes com 
atmosfera potencialmente explosivas, resolve baixar as seguintes 
disposições:

Art. 1º Aprovar a revisão dos Requisitos de Avaliação da 
Conformidade de Equipamentos Elétricos para Atmosferas 
Explosivas, nas Condições de Gases e Vapores Infl amáveis e 
Poeiras Combustíveis, disponibilizados no sitio www.inmetro.gov.
br ou no endereço abaixo: 

 Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial – Inmetro Divisão de Programas de Avaliação da 
Conformidade – Dipac Rua Santa Alexandrina n.º 416 - 8º andar 
– Rio Comprido 20261-232 Rio de Janeiro/RJ

Art. 2º Cientifi car que a Consulta Pública que originou os Requisitos 
ora aprovados foi divulgada pela Portaria Inmetro n.º 261, de 24 
de julho de 2008, publicada no Diário Ofi cial da União, de 28 de 
julho de 2008, seção 01, página 62.

Art. 3º Instituir, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação 
da Conformidade – SBAC, a certifi cação compulsória para 
Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas, nas 
Condições de Poeiras Combustíveis, a qual deverá ser realizada 
por Organismo de Certifi cação de Produto – OCP, acreditado 
pelo Inmetro, consoante o estabelecido nos Requisitos ora 
aprovados.

Art. 4º Cientifi car que fi cará mantida, no âmbito do Sistema 
Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC, a certifi cação 
compulsória de Equipamentos Elétricos para Atmosferas 
Explosivas, nas Condições de Gases e Vapores Infl amáveis, 
incluindo eletrônicos, associados, acessórios, componentes, 
fi ltro prensa para óleo diesel e instrumentos destinados a medir 
continuamente os volumes de combustíveis líquidos, a serem 
utilizados, no Brasil, em atmosferas explosivas.

Art. 5º Estabelecer que os equipamentos elétricos e eletrônicos 
adquiridos no exterior e instalados nas unidades marítimas 
destinadas ao trabalho “off shore” para a lavra de petróleo ou 
ao transporte de produtos infl amáveis, durante a fabricação da 
unidade marítima em estaleiro estrangeiro, serão dispensados 
da obrigatoriedade da certifi cação no âmbito do SBAC, uma 
vez que para eles serão válidos os critérios de aceitação dos 
fornecedores e das certifi cações adotadas pelas sociedades 
classifi cadoras navais, quando do seu ingresso ou início de 
operação em águas territoriais brasileiras.

Parágrafo Único: Durante a permanência destas unidades, para 
fi ns de manutenção, em águas territoriais brasileiras, mesmo 
as de nacionalidade estrangeira, os equipamentos elétricos e 
eletrônicos adquiridos no exterior e instalados nas unidades 
marítimas destinadas ao trabalho “off shore” para a lavra de 
petróleo ou ao transporte de produtos infl amáveis deverão seguir 
os Requisitos ora aprovados.

Art. 6º Determinar que no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, 
contados da data de publicação desta Portaria, os Equipamentos 
Elétricos para Atmosferas Explosivas, nas Condições de Poeiras 
Combustíveis deverão ser fabricados e importados somente em 
conformidade com os Requisitos ora aprovados.

Art. 7º Estabelecer que no prazo de até 36 (trinta e seis) 
meses, contados a partir do estabelecido no artigo anterior, 
os Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas, 
nas Condições de Poeiras Combustíveis deverão ser 
comercializados, no mercado nacional, somente em 
conformidade com os Requisitos ora aprovados.

Art. 8º Determinar que no prazo de até 12 (doze) meses, contados 
da data de publicação desta Portaria, os Equipamentos Elétricos 
para Atmosferas Explosivas, nas Condições de Gases e Vapores 
Infl amáveis deverão ser fabricados e importados somente em 
conformidade com os Requisitos ora aprovados.

Art. 9º Estabelecer que no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
meses, contados a partir do estabelecido no artigo anterior, 
os Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas, 
nas Condições de Gases e Vapores Infl amáveis deverão 
ser comercializados, no mercado nacional, somente em 
conformidade com os Requisitos ora aprovados.

Art. 10 Determinar que no prazo de até 36 (trinta e seis) meses, 
após a publicação desta Portaria, os Equipamentos Elétricos 
para Atmosferas Explosivas, nas Condições de Gases e Vapores 
Infl amáveis e Poeiras Combustíveis que necessitarem de 
manutenção e/ou reparo, para fi ns de comercialização, deverão 
se adequar aos Requisitos ora aprovados.

Parágrafo Único – Os serviços de avaliação da conformidade para 
os equipamentos supramencionados deverão ser realizados por 
Organismo de Certifi cação de Produto – OCP, acreditado pelo 
Inmetro.

 As Portarias podem sofrer atualização a qualquer momento. Certifique-se da Portaria vigente.
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Art. 11 Determinar que até 12 (doze) meses, após a vigência dos 
prazos estabelecidos nos artigos 6º ao 10, os Equipamentos 
Elétricos para Atmosferas Explosivas, nas Condições de Gases 
e Vapores Infl amáveis e Poeiras Combustíveis deverão ser 
fabricados ou importadores de acordo com a atualização, que 
vier a ocorrer, das Normas relacionadas nos Requisitos ora 
aprovados.

Parágrafo Único – Esta determinação tem como objetivo agilizar o 
processo de fabricação destes equipamentos.

Art. 12 Estabelecer que no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
meses, contados a partir do estabelecido no artigo anterior, 
os Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas, 
nas Condições de Gases e Vapores Infl amáveis e Poeiras 
Combustíveis deverão ser comercializados, no mercado nacional, 
somente em conformidade com os Requisitos ora aprovados.

Art. 13 Determinar a substituição do Anexo A, Certifi cação de 
Equipamentos Elétricos Fabricados no Exterior, da Portaria 
Inmetro n.º 83, de 03 de abril de 2006, pelo Modelo Situações 
Especiais para Produtos Importados, expresso na alínea c do 
subitem 5.3 dos Requisitos ora aprovados, no prazo máximo de 
6 (seis) meses, contatos a partir da data de publicação desta 
Portaria.

Art. 14 Determinar que a fi scalização do cumprimento das 
disposições contidas nesta Portaria, em todo o território 
nacional, estará a cargo do Inmetro e das entidades de direito 
público a ele vinculadas por convênio de delegação. 

Parágrafo Único: A fi scalização observará os prazos estabelecidos 
nos artigos 6º ao 13 desta Portaria.

Art. 15 Revogar a Portaria Inmetro n.º 83, de 03 de abril de 2006, 
publicada no Diário Ofi cial da União de 06 de abril de 2006, 
seção 01, página 62, 12 (dozes) meses após a publicação desta 
Portaria.

Art. 16 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no 
Diário Ofi cial da União.

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA

ISO 9001:2008

A Nutsteel possui certificado NBR ISO 9001:2008 envolvendo 
o projeto e a fabricação de luminárias e acessórios, caixas de 
ligação, painéis e acessórios para instalação em atmosferas 
explosivas e uso industrial em geral.

As instalações elétricas em atmosferas explosivas oferecem 
risco?

Sim há um risco potencial, pois os equipamentos e 
componentes elétricos comuns podem causar a ignição 
de uma atmosfera explosiva através de uma centelha ou 
superfície quente. Podemos, portanto, entender o início da 
portaria 179, que se preocupa com:

 “o nível de segurança adequado à preservação da vida, de 
bens e do meio ambiente”

Art. 2º
Fica mantida a obrigatoriedade da identifi cação da 
certifi cação no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação 
da Conformidade - SBAC, iniciada em janeiro de 1995, para 
todos os equipamentos elétricos, eletrônicos, associados, 
acessórios e componentes, a serem utilizados em atmosferas 
potencialmente explosivas, nas condições de gases e vapores 
infl amáveis, comercializados e utilizados no Brasil, salvo 
as exceções previstas no Regulamento de Avaliação da 
Conformidade de Equipamentos Elétricos para Atmosferas 
Potencialmente Explosivas, nas condições de gases e vapores 
infl amáveis, incluindo o fi ltro prensa para óleo diesel e os 
instrumentos destinados a medir continuamente os volumes 
de combustíveis líquidos.

Nota: É importante observar que os componentes e acessórios 
também estão sujeitos à certifi cação.

São exemplos de acessórios: unidades seladoras, uniões, niples, 
luvas de redução, prensa-cabos, etc.

Qual a garantia de que um produto está em conformidade 
com a portaria 179 do INMETRO?

O certifi cado de conformidade. Este é um documento muito 
importante para a segurança do consumidor, pois atesta que 
o produto está de acordo com  as normas técnicas. Outro 
aspecto é que o produto deve estar identifi cado de acordo 
com o regulamento de avaliação da conformidade - RAC.

Identificando um produto certificado “Resumo”:

O regulamento de avaliação da conformidade (RAC) estabelece 
as regras para marcação de equipamentos elétricos para 
atmosferas explosivas.
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Marcação Ex

Simbologia Tipo de
proteção Grupo de gases  Classe de

temperatura

EPL - Nível de 
proteção do 
equipamento

Ex

d
e
n
i
o
p
q
m
h
s

I mineração

T1 / 450°C

T2 / 300°C

T3 / 200°C

T4 / 135°C

T5 / 100°C

T6 / 85°C

Ma, Mb - minas

II

Ga, Gb e Gc - gases
IIA gás e 

vaporIIB

IIC

Da, Db e Dc - poeiras
III poeira

Exemplos de marcação:

1. Equipamento à prova de explosão, para o grupo IIB, classe de temperatura T4:

 Ex d IIB T4 Gb

2. Equipamento com segurança aumentada para o grupo IIC e classe de temperatura T3 :

 Ex e IIC T3 Gb

3. Equipamento elétrico à prova de explosão "d" para atmosferas explosivas de poeira, grupo IIIC, com máxima temperatura 135ºC:

 Ex tb IIIC T135°C Db

Marcação de uma Luminária Ex d
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A certificação de produtos para instalação em atmosferas explosivas é compulsória e está regulamentada pela portaria 179 do 
Inmetro, de 18 de maio de 2010.

 Bureau Veritas Certificação TÜV Rheinland Certificação

 Selo de Acreditação do Inmetro
 Número do certificado deve seguir a 

seguinte regra:
- Identificação da certificadora;
- Os dois primeiros dígitos referentes 

ao ano de certificação do produto e, 
após o ponto, o número de controle da 
certificação;

- Quando necessário acrescentam-se as 
letras de condição especial de uso “U” 
ou “X”

 Data de validade da certificação
 Razão social, CNPJ e endereço completo 

do fabricante, do importador e do solicitante 
(nome fantasia, quando aplicável)

 OCP - Organismo de Certificação de 
Produtos

 Descrição básica do produto e os tipos de 
proteção aplicados

 Número do relatório de avaliação do OCP 
com a data de emissão, o qual deve incluir 
a identificação do(s) laboratório(s) de ensaio 
e do(s) relatório(s) de ensaio com a data de 
emissão

 Marcação completa de acordo com a norma 
pertinente; 
Ex.: Ex de IIC IP66; Ex tD IIIC IP67

Importante 

Ao analisar um certificado de conformidade, 
deve-se observar:
• OCP
• Descrição do produto
• Data de validade
• Marcação do equipamento
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Inmetro — Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

OCP's — Organismos de Certificação de Produtos Certificados

TUV BV CEPEL UL CERTUSP IEX NCC

Laboratórios Credenciados

CEPEL LABELO IEE/USP TUV TECHMULTLAB

Inmetro

É o organismo de credenciamento do sistema

OCP´s

São organismos que conduzem e concedem a certificação de conformidade de produtos nas áreas voluntárias e compulsórias, com base 
em normas nacionais, regionais e internacionais ou regulamentos técnicos.

Certificado de Conformidade

“Documento emitido de acordo com as regras de um sistema de certificação indicando existir um nível adequado de confiança de que 
um produto, processo ou serviço, devidamente identificado, está em conformidade com uma norma específica ou outro documento 
normativo”.

Termo de Compromisso

Os produtos para instalação em atmosferas explosivas, fabricados e/ou comercializados pela Nutsteel, são fornecidos com certificado de 
conformidade em atendimento à portaria 179 do INMETRO (Portaria 179 de 18 de maio de 2010).
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Sistema de instalação Ex Exemplo de sistema de instalação Ex

De acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR IEC 60079-14, são 
conhecidos os sistemas para instalação Ex conforme abaixo:

Quando se utiliza cabo sem armadura, há a necessidade de proteção 
mecânica dos cabos para evitar o risco de acidente devido ao corte do 
cabo.

Para atender a essa necessidade, a Nutsteel oferece os prensa-cabos tipo 
união conforme abaixo:

1 Sistema com unidade seladora, 
sistema tradicional, muito 
utilizado no Brasil.

 Vantagens: 
Proteção total dos condutores 
contra contatos acidentais e 
intempéries. Utilização de cabos 
unipolares.

 Desvantagens: 
Sistema rígido e pesado. No 
caso de reparo ou modifi cação, 
há uma perda do sistema devido 
à desmontagem.

Eletroduto

Tampa de inspeção

Massa seladora

Fibra para 
retenção da 
massa

Condutor elétrico

Invólucro Ex d

Eletroduto para proteção 
dos cabos

Prensa-cabos tipo união 
Ex d
Ex e

Botoeira Ex dBBB

Cabo não-armado

2 Sistema com prensa-cabos 
(cabo armado)

 Vantagens: 
Rapidez na instalação e 
possibilita fazer modifi cações 
com facilidade. Proteção 
mecânica do cabo através da 
armadura.

 Desvantagem: 
Alto custo de instalção devido ao 
material (cabo com armadura).

Isolação externa
do cabo

Corpo

Contra corpo

Junta de vedação

Armadura do cabo

Invólucro Ex d

3 Sistema com prensa-cabos 
(cabo não-armado)

 Vantagens: 
Rapidez na instalação e baixo 
custo devido ao material (cabo 
não-armado).

 Desvantagens: 
Cabo sem proteção mecânica, 
risco de centelhamento em 
caso de corte. Necessidade de 
proteção mecânica adicional.

Isolação externa
do cabo

Corpo

Contra corpo

Junta de vedação

Invólucro Ex d

4 Sistema com prensa-cabos tipo 
união para eletroduto

 Vantagens: 
Rapidez na instalação e baixo 
custo devido ao material (cabo 
não-armado). Dispositivo para 
acoplamento de eletroduto para 
proteção mecânica

 Desvantagens: 
Custo maior do material em 
relação ao sistema com prensa-
cabo comum onde se requer 
uma proteção adicional do cabo.

Corpo

Isolação externa
do cabo

Contra corpo

Junta de vedação

Nota: Cabo armado - cabo que possua proteção mecânica nas camadas externas do cabo (fios ou fitas metálicas, etc.), podendo conter um ou mais 
condutores elétricos.Cabo não armado - cabo que possua somente a isolação elétrica sem qualquer proteção mecânica dos condutores.
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Normas Para Equipamentos e Instalações Ex

ABNT NBR IEC IEC CENELEC

ABNT NBR IEC 60050-426 IEC 60050-426

Vocabulário eletrotécnico internacional - Parte 426: 
Equipamentos para atmosferas explosivas

- International electrotechnical vocabulary Part 426: 
Equipment for explosive atmospheres

ABNT NBR IEC 60079-0 IEC 60079-0 EN  60079-0

Atmosferas explosivas - Parte 0: Equipamentos 
-Requisitos gerais

Explosive atmospheres Part 0: General requirements (EN 50014)

ABNT NBR IEC 60079-1 IEC 60079-1 EN 60079-1

Gás - Invólucros à prova de explosão “d”; Gas - Flameproof enclosures "d" (EN 50018)

ABNT NBR IEC 60079-2 IEC 60079-2 EN 60079-2

Gás - Invólucros pressurizados “p”; Gas - Pressurized enclosures "p" (EN 50016)

ABNT NBR IEC 60079-5 IEC 60079-5 EN  60079-5

Gás - Imersão em areia “q”; Gas - Powder filling "q" (EN 50017)

ABNT NBR IEC 60079-6 IEC 60079-6 EN 60079-6

Gás - Imersão em óleo “o”; Gas - Oil immersion "o" (EN 50015)

ABNT NBR IEC 60079-7 IEC 60079-7 EN 60079-7

Gás -Segurança aumentada “e”; Gas - Increased safety "e" (EN 50019)

ABNT NBR IEC 60079-10 IEC 60079-10 EN 60079-10

Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas - 
Parte 10: Classificação de áreas

Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of 
areas - Explosive gas atmospheres

ABNT NBR IEC 60079-11 IEC 60079-11 EN 60079-11

Gás -Segurança intrínseca “i”; Gas -  Intrinsic safety "i" (EN 50020)

ABNT NBR IEC 60079-13 IEC 60079-13 EN 60079-13

Atmosferas explosivas - Parte 13: Proteção de 
equipamento por ambiente pressurizado "p"

Explosive atmospheres - Part 13: Equipment protection 
by pressurized room "p"

Notas:
• As normas relacionadas podem ser adquiridas na ABNT, através do site www.abntcatalogo.com.br
• Na ausência da norma ABNT NBR IEC, prevalece a IEC.

ABNT NBR ISO 9001
Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos

ABNT NBR 5597
Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca NPT - Requisitos

ABNT NBR 5598
Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca BSP – Requisitos

ABNT NBR 5410
Instalações elétricas de baixa tensão

ABNT NBR 6251
Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1 kV a 35 kV - Requisitos construtivos

ABNT NBR 5456 
Eletricidade geral - Terminologia

ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 
Iluminância de interiores

NR10
Segurança em instalações e serviço em eletricidade
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Normas Para Equipamentos e Instalações Ex

ABNT NBR IEC IEC CENELEC

ABNT NBR IEC 60079-14 IEC 60079-14 EN 60079-14

Atmosferas explosivas - Parte 14: Projeto, seleção e 
montagem de instalações elétricas

Explosive atmospheres Part 14: Electrical installations 
design, selection and erection

ABNT NBR IEC 60079-15 IEC 60079-15 EN 60079-15

Atmosferas explosivas - Parte 15: Gás - Tipo de 
proteção “n”;

Gas - Type of protection "n" (EN 50021)

ABNT NBR IEC 60079-17 IEC 60079-17 EN 60079-17

Atmosferas explosivas – Parte 17: Inspeção e 
manutenção de instalações elétricas

Explosive atmospheres – Part 17: Electrical installations 
inspection and maintenance

ABNT NBR IEC 60079-18 IEC 60079-18 EN 60079-18

Atmosferas explosivas - Parte 18: Proteção por 
Encapsulamento “m”;

Gas and dust - Encapsulation "m" (EN 50028)

ABNT NBR IEC 60079-19 IEC 60079-19 EN 60079-19

Atmosferas explosivas - Parte 19: Reparo, revisão e 
recuperação de equipamentos

Explosive atmospheres Part 19: Equipment repair, 
overhaul and reclamation

(EN 50028)

ABNT NBR IEC 60079-25 IEC 60079-25 EN 60079-25

Atmosferas explosivas - Parte 25: Sistemas 
intrinsecamente seguros

Explosive atmospheres - Part 25: Intrinsically safe 
electrical systems

ABNT NBR IEC 60079-26 IEC 60079-26 EN 60079-26

Atmosferas explosivas - Parte 26: Equipamentos com 
nível de proteção de equipamento (EPL) Ga

Electrical apparatus for explosive gas atmospheres Part 
26: Equipment with equipment protection level (EPL) Ga

ABNT NBR IEC 60079-31 IEC 60079-31 EN 60079-31

Atmosferas explosivas – Parte 31: Proteção de ignição de 
equipamento para poeira por invólucro “t”

Dust - Protection by enclosures "t"

ABNT NBR IEC 60079-35-1 IEC 60079-35-1 EN 60079-35-1

Atmosferas explosivas - Parte 35-1: Lanternas para 
capacetes para utilização em minas sujeitas a grisu - 
Requisitos gerais de construção e ensaios

Explosive atmospheres: Part 35-1: Caplights for use in 
mines susceptible to firedamp – General requirements 
– Construction and testing in relation to the risk of 
explosion 

ABNT NBR IEC 60079-35-2 IEC 60079-35-2 EN 60079-35-2

Atmosferas explosivas - Lanternas para capacetes 
para utilização em minas sujeitas a grisu -  Parte 35-2: 
Desempenho e outros requisitos relacionados com a 
segurança

Explosive atmospheres – Part 35–2: Caplights for use in 
mines susceptible to firedamp – Performance and other 
safety-related matters

ABNT NBR IEC 60529 IEC 60529 EN 60529

Graus de proteção para invólucros de equipamentos 
elétricos (código IP)

Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

ABNT NBR IEC 61241-0 IEC 61241-0 EN 61241-0

Equipamentos elétricos para utilização em presença de 
poeira combustível - Parte 0: Requisitos gerais

Electrical apparatus for use in the presence of 
combustible dust - Part 0: General requirements

Notas:
• As normas relacionadas podem ser adquiridas na ABNT, através do site www.abntcatalogo.com.br
• Na ausência da norma ABNT NBR IEC, prevalece a IEC.
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CONMETRO
Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial

SINMETRO
Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial

INMETRO
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial

CNI
Confederação Nacional da Indústria

ABINEE
Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica

ABNT
Associação Brasileira de Normas Técnicas

ELETROBRÁS
Centrais Elétricas Brasileiras S/A

CNN
Comitê Nacional de Normalização

SBAC
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade

SBC
Sistema Brasileiro de Certificação

CBC
Comitê Brasileiro de Certificação

OCS
Organismo de Certificação de Sistema de Qualidade

OCP
Organismo de Certificação de Produtos

RAC
Regulamento de avaliação da conformidade

CEPEL
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica

CERTUSP
Certificadora da USP

IEE
Instituto de Eletrotécnica e Energia

UL
Underwriters Laboratories Inc.

IEC
International Electrotechnical Comission

CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standards - Comitê europeu para padronização de normas no setor elétrico. Um grupo de 19 
países europeus e 11 países aliados que seguem as normas CENELEC, baseado num trabalho “paralelo” IEC/CENELEC

NEC
National Electrical Code

CEC
Canadian Electrical Code

EX
Simbologia utilizada pela norma NBR/IEC, para identificar produtos para instalação em área classificada (atmosferas explosivas)

EEX
Simbologia utilizada pelo CENELEC, para identificar produtos para instalação em área classificada (atmosferas explosivas)

ABNT NBR
Norma Brasileira

ABNT NBR IEC
Norma Brasileira baseada na Norma Internacional
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Substância
Flash 
Point 

°C

Temperatura 
de auto- 

inflamação
 °C

Limites de inflamabilidade
 por volume em % 
misturado com ar

Inferior Superior
1-bromobutane 18 265 0.6 (at 111°C) 5.8 (at 155°C)

1-bromopentane 32 - - -

1-Butanol 29 343 1.4 11.2

1-Butene gas 380 1.6 10

1-chlorobutane - 9 240 1.8 10.1

1-chloropentane <- 18 520 2.6 11.1

1-chloropentane 12.8 C.0. 260 1.6 8.6

1-chloropropene <- 6 - 4.5 16

1-chloro, 1, 2, 2-trifluoroethylene gas - 8.4 16

1-chloro 2-methylpropane < 21 - 2 8.8

1-chloro. 2. 3 -epoxypropane 31 C.0. 411 3.8 21

1-chloro 4-nitrobenzene 127 - - -

1-hexene <- 7 253 - -

1-naphthylamine 157 - - -

1-Nitropropane 36 420 2.2 -

1-Octene 21 C.0. 230 - -

1-one 84 460 0.8 3.8

1-pentene - 18 C.0. 275 1.5 8.7

1-phenylethanome 77 570 - -

1-propanol 15 370 2.1 13.5

1.3-benzenediol 127 608 1.4 (at 200°C) -

1.3-Butaniede gas 420 2 12

1.4-benzenediol 165 515 - -

2-aminoethanol 85 410 - -

2-Butanone - 9 404 1.4 (at 93°C) 11.4 (at 93°C)

2-Butene gas 320 1.7 9

2-Butene - 1 - ol 27 349 4.2 35.3

2-chloropentane - 32 590 2.8 10.7

2-chlorophenol 64 - - -

2-chloro 1.3 butadiene - 20 - 4 20

2-chloro  2-butene - 19 - 2.3 9.3

2-chloro 1 dimethoxyethane 43 232 - -

2-chloroethanol 60 425 4.9 15.9

2-ethaxyethyl acetate 47 380 1.7 -

2-ethoxyethanol 43 235 1.7 (at 93°C) 15.6 (at 93°C)

2-furaldehyde 60 315 2.1 19.3

2-hexanone 25 423 - 8

2-hidroxybenzoic acid 157 540 1.1 (at 200°C) -

2-methylacrylaldehyde 1 C.0. - - -

2-methyl butane <- 51 420 1.4 7.6

2-methylfurane - 30 - - -

2-methylhexane <- 18 - 1 6

2-methylpentane <- 29 264 1.0 7

2-methylpropanol - 18 196 1.6 10.6

2-methylpropene gas 465 1.8 9.6

2-methylpyridine 38 C.O. 535 - -

2-methyl 1- pentanol 20 C 0. - - -

2-methyl- 1,3-butadiene - 54 395 1.5 8.9

2-naphthol 152 - - -

2-Nitropropane 24 428 2.6 11.0

Substância
Flash 
Point 

°C

Temperatura 
de auto- 

inflamação
 °C

Limites de inflamabilidade
 por volume em % 
misturado com ar

Inferior Superior
2-Odanone 52 - - -

2-pentanone 7 452 1.5 8.2

2-phenylpropene 58 489 0.7 11

2-propanol 11 395 2 12

2-propene-1-ol 21 375 2.5 18

2-propenylamine - 29 370 2.2 22

3-Azopentane - 1.5 diamine 98 358 2 6.7

3-bromo-1-propene - 1 295 4 7.3

3-Butene-2-one - 7 491 2.1 15.6

3-chloropropene - 32 485 2.9 11.1 

3-hexanone 35 C.0. - ~1 ~8 

3-methyl, 1-butene <- 7 365 1.5 9.1 

3-pentanone 12 450 1.6 - 

4-heptanone 49 - - - 

4-hydroxy-4-melhyl-2-pentanone 64 600 1.8 6.9 

4-methylpyridine 56 C.0. - - - 

4-methyl 1,3-pentadiene - 34 - - - 

4-methyl 2-pentanol 41 - 1.0 5.5 

4-methyl 2-pentanone 16 448 1.2 (at 93°C) 8 (at 93°C) 

2-propene-1-ol 21 375 2.5 18

2-propenylamine - 29 370 2.2 22

3-Azopentane - 1.5 diamine 98 358 2 6.7

3-bromo-1-propene - 1 295 4 7.3

3-Butene-2-one - 7 491 2.1 15.6

3-chloropropene - 32 485 2.9 11.1 

3-hexanone 35 C.0. - ~1 ~8 

3-methyl, 1-butene <- 7 365 1.5 9.1 

3-pentanone 12 450 1.6 - 

4-heptanone 49 - - - 

4-hydroxy-4-melhyl-2-pentanone 64 600 1.8 6.9 

4-methylpyridine 56 C.0. - - - 

4-methyl 1,3-pentadiene - 34 - - - 

4-methyl 2-pentanol 41 - 1.0 5.5 

4-methyl 2-pentanone 16 448 1.2 (at 93°C) 8 (at 93°C) 

4-Nitrotoluene 106 - - - 

Acetaldehyde - 37 175 4.0 60 

Acetanilide 169 C.0. 530 - - 

Acetic acid 39 463 4.0 20 

Acetic anhydride 49 315 2.7 10.3 

Acetone - 20 465 2.6 13 

Acetonitrile 2 520 3 16 

Acetyl chloride 4 390 - - 

Acetylene gas 300 2.5 81 

Acrolein - 26 220 2.8 31 

Acrylic acid 49 C.0. 438 2.4 8.0 

Acrylonitrile 0 C.0. 480 3 17 

Adipic acid 196 420 - - 

Allyl ond vinyl oxide < 20 C.0. - - - 

Ammonia gas 650  15 28 

Aniline 70 615 1.3 11 

 Ignição com dificuldade e somente em alta temperatura. 
 Depende do material quente em contato.
 Por uma fonte de energia potente.
 7,8 e 52 (em 100°C).

Nota: Há diferentes características de inflamabilidade de gás e vapor (limite de 
concentração, flash point, temperatura de inflamação) segundo o método 
usado para determiná-las. Portanto, diferenças significantes (temperaturas 
de inflamação) ou insignificantes (flash pont, limites de inflamabilidade) nos 
valores podem ser encontradas em outras fontes de pesquisa.
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Substâncias que podem estar presentes em atmosferas explosivas de gás ou vapor
Características relacionadas com substâncias encontradas em atmosferas explosivas, de gás ou vapor, que incluem: flash point, temperatura de auto-inflamação e limite de inflamabilidade.
As tabelas a seguir foram extraídas do manual técnico Appleton/ATX e, por se tratarem de um material específico, as substâncias foram mantidas no idioma original.



Substância
Flash 
Point 

°C

Temperatura 
de auto- 

inflamação
 °C

Limites de inflamabilidade
 por volume em % 
misturado com ar

Inferior Superior
Anthracene 121 540 0.6 - 

Anthraquinone 185 - - - 

a-pinene 32 255 - -

Benzoic acid 121 570 - - 

BenzoyI chloride 72 - - - 

Benzyl acetate 90 460 - - 

Benzyl chloride 67 585 1.1 - 

Benzylic alcohol 93 435 - - 

Biphenyl 112 540 0.6 (at 111°C) 5.8 (at 155°C) 

Bis (2-hydroxyethyl) oxide 123 224 - - 

Bromobenzene 51 565 - - 

Bromomethane Diffic. to ignite 510 6.7 11 

Butane gas 287 1.8 8.4 

Butylamine - 12 310 1.7 9.8 

Butyf and vinyl oxide - 9 C.O. 255 - - 

Butylbenzene 71 C.0. 410 0.8 5.8 

Butyraldehyde - 22 218 1.9 12 5 

Butyric acid 72 443 2 10 

Camphor (oil) 41 - - - 

Carbon disulphide - 30 90 1.3 50 

Carbon oxide gas 605 12.5 74 

Carbon oxysulphide gas - 12 29 

Castor (oil) 229 445 - - 

Chlorobenzene 28 593 1.3 9.6 

Chlorodinitrobenzene 194 - 2 22 

Chloroethane - 50 515 3.8 15.4 

Chloromethane gas (- 50) 630 8.1 17.4 

Crotonaldehyde 12 230 2.1 15.5 

Crotonic acid 87 C.0. 396 - - 

Cyanogen gas - 6.6 32 

Cyclohexane - 20 245 1.3 8 

Cyclohexanol 67 300 - - 

Cyclohexanone 43 420 1.1(at 100°C) 9.4 

Cyclohexene <- 7 244 - - 

Cyclohexyl acetate 57 330 - - 

Cyclohexylamine 31 290 - - 

Cyclopentane <- 7 361 1.5 - 

Cyclopentanone 26 - - - 

Cyclopropane gas 495 2 4 10.4 

Decahydrona-phthalene 57 250 0T7 (at 100°C) 4.9 (at 100°C)

Deuterium gas - 5 75 

Di (2-ethylhexyl) phthalate 215 C.0. 390 0.3(at 245°C) - 

Diallyl oxide - 7 C.0. - - - 

Dibutyl oxide 25 194 1.5 7.6 

Dibutyl phthalate 157 400 0.5 (at 235°C) - 

Dibutyl sebacate 178 C.O. 365 0.4 (at 243°C) - 

Dichlorine oxide gas - 23.5 100 

Dichloromethane diffic. to ignite 556 13 22 

Diesel fuel 70-120 250-280 0.6 - 

Diethylacetaldehyde 21 C.0. - 1.2 7.7 

Substância
Flash 
Point 

°C

Temperatura 
de auto- 

inflamação
 °C

Limites de inflamabilidade
 por volume em % 
misturado com ar

Inferior Superior
Diethylamine - 23 310 1.8 10.1 

Diethylcyclohexane 48 240 0.8 (at 60°C) 6 (at 110°C) 

Diethyl oxide - 45 160 1.9 36 

Diethyl phthalate 163 C.0. - - - 

Diisopropylbenzene 76 C.0. 445 0.9 5.6 

Dimethoxymethane - 32 C.0. 235 2.2 13.8 

Dimethylamine gas 400 2.8 14 4 

Dimethyl oxide gas 350 3.4 27 

Dimethyl sulphide <- 18 205 2.2 19.7 

Dimethylsulphoxide 95 C.0. 215 2.6 42 

DimethyI phthalate 146 490 0.9 (at 180°C) - 

Dipentyl oxide 57 170 - - 

Diphenylamine 152 630 - - 

Diphenylmethane 130 485 - - 

Diphenyl oxide 112 615 0.8, 1.5 

Dipropylamine 17 C.O. 299 - - 

Dipropyl oxide 21 188 1.3 7 

Disopropyl oxide - 28 440 1.4 7.9 

Disulphur dichloride 118 230 - - 

Divinylbenzene 76 C.0. - 1.1 6.2 

Divinyl oxide <- 30 360 1.7 27 

Dodecane 73 203 0.6 - 

Ethane gas 472 3 12.5 

Ethanethiol <- 18 295 2.8 18 

Ethanol 12 363 3.3 19 

Ethyl acetate - 4 425 2.0 11.5 

Ethyl acrylate 9 372 1.4 14 

Ethyl and methyl oxide - 37 190 2 10.1 

Ethyl and propenyl oxide <- 7 C.0. - - - 

Ethyl and vinyl oxide <- 46 200 1.7 28 

Ethyl butyrate 24 460 - -

Ethylene oxide - 17.8 C.0. 425 3.0 100 

Ethyl lactate 46 400 1.5 (at 100°C) - 

Ethylamine <- 18 380 3.5 14 

Ethylbenzene 15 430 1 6.7 

Ethylcyclobutane <- 16 210 1.2 1.7 

Ethylcyclohexane 35 238 0.9 6.6 

Ethylryclopentane < 21 260 1.1 6 7 

Ethylene gas 450 2.1 36 

Ethyleneglycol 111 398 3.2 28 

Ethyl formate - 20 455 2.B 16

Ethyl nitrite - 35 90(décomp.) 4 50

Ethyl propionate 12 440 1.9 11 

Formaldehyde gas 424 7 73 

Formamide 154 C.0. - - - 

Formic acid 46.5 480 14.3 34 

Fuels distilling belween: 

175°C and 275°C > 70 254 0.58 4.45 

185°C and 330°C > 70 259 0.52 4.09 

210°C and 365°C > 70 263 0.45 3.11 

 Ignição com dificuldade e somente em alta temperatura. 
 Depende do material quente em contato.
 Por uma fonte de energia potente.
 7,8 e 52 (em 100°C).

Nota: Há diferentes características de inflamabilidade de gás e vapor (limite de 
concentração, flash point, temperatura de inflamação) segundo o método 
usado para determiná-las. Portanto, diferenças significantes (temperaturas 
de inflamação) ou insignificantes (flash pont, limites de inflamabilidade) nos 
valores podem ser encontradas em outras fontes de pesquisa.
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Substâncias que podem estar presentes em atmosferas explosivas de gás ou vapor
Características relacionadas com substâncias encontradas em atmosferas explosivas, de gás ou vapor, que incluem: flash point, temperatura de auto-inflamação e limite de inflamabilidade.
As tabelas a seguir foram extraídas do manual técnico Appleton/ATX e, por se tratarem de um material específico, as substâncias foram mantidas no idioma original.



Substância
Flash 
Point 

°C

Temperatura 
de auto- 

inflamação
 °C

Limites de inflamabilidade
 por volume em % 
misturado com ar

Inferior Superior
Furane < 0 - 2.3 14.3 

Furfurylic alcohol 65 490 1.8 16.3 

Hexanoic acid 101 380 - - 

Hydrazine 38 23-270 2.9 100 

Hydrogen gas 500 4 75 

Hydrogen cyanide - 17 535 6 41 

Hydrogen sulphide gas 260 4 44 

I-pentanol 32 300 1.2 10 (at 100°C) 

Isobutane gas 460 1.8 9.8 

Isobutanol 27 415 1.7 (at 51°C) 10.6 (at 94°C)

Isobutylamine - 9 375 - - 

Isobutylbenzene 55 425 0.8 6 

Isobutyl acetate 17 420 1.3 10.5 

Isopentanol 42 345 1.2 9(at 100°C) 

Isopentyl acetate 25 360 1 (at 100°C) 7.5 

Isopropyl acetate 2 460 1.8 8 

Isopropylbenzene 36 424 0.9 6.5 

Isopropyl formate - 6 485 - -

Isopropylamine - 37 C.0. 400 - - 

Isopropyl and vinyI oxide - 32 270 - - 

Jet engine fuel JPl (TRO) 38 255 0 67 4.96 

Jet engine fuel JP3 (TR3) - 20 251 0.9 6.15 

Jet engine fuel JP4 (TR4) - 20 249 0.8 5.63 

Jet engine fuel JP5 (TR5) 58 246 0.6 4.53 

Kerosene (lamp oil) 43-72 210 0.7 5 

Limonene 45 235 0.7 (at 51°C) 10.6(ot 94°C)

linseed (oil) 220 340 - - 

Lubricating oil 150-225 260-370 - -

Maleic anhydride 102 475 1.4 7.1 

Methane gas 535 5 15 

Methanol 11 385 6.7 36 

Methoxylbenzene 52 C.0. 475 - - 

Methyl acetate - 10 454 3.1 16 

Methyl acrylate -3 468 2.8 25 

Methylamine gas 430 4.9 20.7 

Methyl butyrate 13 - - - 

Melhylcyclohexane - 4 250 1.2 6.7 

Methylcydopentadiene 48 445 1.3 (at 100°C)  7.6 (at 100°C) 

Melhylcyclopentane <- 7 258 1 8.3 

Melhyldichlorosilane - 9 316 6 55 

Methyl formate - 19 449 4.5 23 

Methylhydrazine - 8 194 2.5 92 

Methyl lactate 49 385 2.2 (at 100°C) - 

Methyl methacrylate 10 C.0. - 1.7 8.2 

Methyl oxide 30 344 1.4 72 

MethyI propionate - 2 465 2.5 13 

Mixed with water 

(95% alcohol) 17 - - -

(80% alcohol) 20 - - -

(70% alcohol) 21 - - -

Substância
Flash 
Point 

°C

Temperatura 
de auto- 

inflamação
 °C

Limites de inflamabilidade
 por volume em % 
misturado com ar

Inferior Superior
Mixed with water

(60% alcohol) 22 - - -

(50% alcohol) 24 - - -

(40% alcohol) 26 - - -

(30% alcohol) 29 - - -

(20% alcohol) 36 - - -

(10% alcohol) 49 - - -

(5% alcohol) 62 - - -

Morpholine 37 C.0. 290 1.4 11.2 

m-xylene 27 525 1.1 7 

Naphthalene 78 525 0.9 5.9 

n-butyl acetate 22 420 1.7 7.6 

N-butyl formate 17 320 1.7 8,2 

n-decane 46 205 0.8 5.4 

n-heptane - 5 204 1 05 6.7 

n-hexane - 22 223 1.2 7.4 

Nicotine - 240 0.7 4 

Nitrobenzene 81 480 1.8 (at 93°C) - 

Nitroethane 27 414 3.4 - 

Nitromethane 35 415 7.3 - 

N, N-diethylamine 85 630 - - 

N-N dimethylamine 62 370 - - 

N, N-dimethylformamide 57 445 2.2 (at 100°C) 15.2

Nonane 31 205 0.8 2.9 

n or p-cresol 86 555 1.1 (at 150°C) - 

n-pentyl acetate 16 360 1.1 7.5 

n-propyl acetate 13 450 1.7 (at 100°C) 8 

N-propyl formate - 3 455 - - 

N-propyl nitrate 20 175 2 100 

Octane 13 206 1 6.5 

Octyl acetate takes fire in the presence of air 0.7 8

o-cresol 81 595 1.4 (at 149°C) - 

Olive oil 225 340 - - 

o-toluidine 85 480 - - 

o-xylene 32 460 1 7 

Paraformaldehyde 70 300 7 73 

Peanut oil 282 445 - -

Pentaboron 0.4 - 

Pentanol 12 C.O. 222 - - 

Pentone <- 40 260 1.5 7.8 

Pentylamine - 1 - 2.2 22 

Petrol

A < 0 230-240 1 6.5 

B < 0 245 1 6.5 

C < 0 230-260 1 6.5 

E < 0 230-260 1 6.5 

F < 0 230-260 1 6.5 

G (ether petrol) < 0 245 1 6.5 

H < 0 230-260 1 6.5 

(octane number 50 to 60) - 43 280 1.4 7.6 

 Ignição com dificuldade e somente em alta temperatura. 
 Depende do material quente em contato.
 Por uma fonte de energia potente.
 7,8 e 52 (em 100°C).

Nota: Há diferentes características de inflamabilidade de gás e vapor (limite de 
concentração, flash point, temperatura de inflamação) segundo o método 
usado para determiná-las. Portanto, diferenças significantes (temperaturas 
de inflamação) ou insignificantes (flash pont, limites de inflamabilidade) nos 
valores podem ser encontradas em outras fontes de pesquisa.
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Apêndice: xxvii

Substâncias que podem estar presentes em atmosferas explosivas de gás ou vapor
Características relacionadas com substâncias encontradas em atmosferas explosivas, de gás ou vapor, que incluem: flash point, temperatura de auto-inflamação e limite de inflamabilidade.
As tabelas a seguir foram extraídas do manual técnico Appleton/ATX e, por se tratarem de um material específico, as substâncias foram mantidas no idioma original.



Substância
Flash 
Point 

°C

Temperatura 
de auto- 

inflamação
 °C

Limites de inflamabilidade
 por volume em % 
misturado com ar

Inferior Superior
(octane number 100) - 38 456 1.4 7.4 

(octane number 115 to 145) - 46 440 1.2 7.1 

Phenol 79 715 1.8 - 

Phenylhydrazine 88 - - - 

Phosphorus trihydride gas 100 2 -

Phthalic anhydride 151 570 1.7 10.5 

Pinane - 273 0.7 (at 160°C) 7.2 (at 160°C) 

Piperidine 16 - - - 

p-isopropyltoluene 47 435 0.7(at 100°C) 5.6 

Propanol - 30 205 2.6 17 

Propane gas 450 2.2 10 

Propene gas 455 2 11.1

Propionic anhydride 63 2B5 1.3 9.5 

Propionic acid 52 465 2.9 12.1 

Propionyl chloride 12 - - - 

Propylamine - 37 315 2 10.4 

Propylbenzene 30 450 0.8 6 

Propylene oxide - 37 449 2.3 37 

p-xylene 27 525 1.1 7 

Pyridine 20 480 1.8 12.4 

Silane gas Spontaneous inflammation with 
low concentration 

Soya (oil) 280 440 - - 

Stearic acid 196 395 - - 

Styrene 31 490 1.1 7.0 

Tartric acid 210 C.0. 425 - - 

Tetradecane 100 200 0.5 - 

Tetrahydrofuran - 14 320 2 11.8 

Tetrahydronaphthalene 71 380 0.8 (at 100°C) 5 (at 150°C) 

Tetrahydropyrane - 20 - - -

Tetramethylpentane < 21 430 0.8 4.9 

Toluene 4 480 1.2 7.1 

Tributylamine 86 C.0. - - - 

Tributyl phosphate 146 C 0. - - - 

Trichloroethylene diff. infl.  410 8 (at 25°C) 10.5(at 25°C) 

Triethylamine - 7 C.0. 249 1.2 8 

Triethyleneglycol 176 C.0. 370 0.9 9.2 

Trimethylamine gas 190 2 11.6 

Tri-o-tonyI phosphale 225 385 - - 

Tripentylbenzene 132 C.0. - - - 

Triphenyl phosphate 220 - - - 

Tripropylamine 40 - - - 

Turpentine 35 250 0.8 - 

Vinyl acetate - 8 402 2.6 13.4 

Vinyl butyrate 20 C.0. - 1.4 8 8 

Vinyl Chloride gas 470 3.6 33 

Vinyl propionate 1 C.0. - - - 

Whide spirit 30-65 230-260 1.1 6.5

1, 1-dichloroethane - 6 - 5.6 -

 Ignição com dificuldade e somente em alta temperatura. 
 Depende do material quente em contato.
 Por uma fonte de energia potente.
 7,8 e 52 (em 100°C).

Nota: Há diferentes características de inflamabilidade de gás e vapor (limite de 
concentração, flash point, temperatura de inflamação) segundo o método 
usado para determiná-las. Portanto, diferenças significantes (temperaturas 
de inflamação) ou insignificantes (flash pont, limites de inflamabilidade) nos 
valores podem ser encontradas em outras fontes de pesquisa.

Substância
Flash 
Point 

°C

Temperatura 
de auto- 

inflamação
 °C

Limites de inflamabilidade
 por volume em % 
misturado com ar

Inferior Superior
1, 1-dichloromethylene - 28 565 6.5 15.5 

1, 1-diethoxyethane - 21 T30 1.6 10.4 

1, 1-dimethylhydrazine - 15 249 2 95 

1, 1, 1-Trichloroethane diff. infl.(*) 531 7.5 12.5 

1, 2-dichlorobenzene 66 645 2.2 9.2 

1, 2-dichloroethane 13 410 6.2 16 

1, 2-dichloromethylene 2 460 5.6 12.8 

1, 2-dichloropropane 15 555 3.4 14.5 

1, 2-diominopropane 33 C.0. 416 - - 

1, 2-propanediol 98 370 2.6 12.5 

1, 2, 3-propanediol 199 370 - - 

1, 2, 4-Trichlorobenzene 105 571 2.5 (at 150°C) 6.6 (at 150°C) 

1, 2, 4-trimethylbenzene 44 500 0.9 6.4 

1, 3-diominopropane 24 C.0. - - - 

1, 3-dioxalanne 1 C.0. - - - 

1, 3 5-trioxan 45 C.0. 414 3.6 29 

1, 4-dichlorobenzene 65 - - - 

1, 4-dioxanne 12 180 2 22 

2, 2-dimethylbutane - 47 405 1.2 7 

2, 2-dimethylpropane gas 450 1.4 7.5 

2, 2-iminodiethanol 172 C.0. 660 - - 

2, 2’, 2”-nitrilotriethanol 196 - - - 

2, 2, 4-trimethylpentane - 12 415 1.1 6 

2, 2, 5-trimethylhexane 13 C.0. - - - 

2, 3-dimethylbutane - 29 405 1.2 7 

2, 3-dimethylhexane 7 C.0. 435 - - 

2, 3-dimethylpentane < - 7 335 1.1 6.7 

2, 4-dimethylhexane 10 C.0. - - - 

2, 4-dimethylpentane -12 - - - 

2, 4-pentanedione 33 340 - - 

2, 4-Toluene diisocyanate 127 - 0.9 9.5 

2, 4, 4-trimethyl- 1-pentene - 5 390 0.8 4.8 

2, 4, 4-trimethyl- 2-pentene 2 C.0. 305 - - 

2, 4, 6-trimethyl- 
   1, 3, 5 trioxan 35 235 1.3 - 

2, 5-heptadiene 4-one 85 C.0. - - - 

2, 5-hexanedione 78 499 - - 

2, 6-dimethyl 4-heptanol 74 - 08 (at 100°C) 6.1 (at 100°C)

2, 6-dimethyl  4-heptanone 49 396 0.8(at 93°C) 7.1 (at 93°C) 

3, 6-diazaoctane 1.8- diamine 135 335 -
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Apêndice: xxviii

Substâncias que podem estar presentes em atmosferas explosivas de gás ou vapor
Características relacionadas com substâncias encontradas em atmosferas explosivas, de gás ou vapor, que incluem: flash point, temperatura de auto-inflamação e limite de inflamabilidade.
As tabelas a seguir foram extraídas do manual técnico Appleton/ATX e, por se tratarem de um material específico, as substâncias foram mantidas no idioma original.
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