nanbei - cat al ogoG 2012_1|i nhapr odut os: Layout 1 26.06.12 15: 5% Page 27

0s cabos Nambei Concéntrico Antifurto sao recomendados para instalacoes
em padrdes de entrada de consumidores, onde haja grande incidéncia de furto
de energia.

Construgao
Condutores formados por fios de cobre nu témpera mole, encordoamento com formacdo classe 2.

Isolacdo
Isolagdo das fases de composto termofixo XLPE 90°C, sendo cabos monofdsicos na cor preta, cabos
bifasicos nas cores preta e branca e cabos trifésicos nas cores preta, branca e vermelha.

Condutor neutro concéntrico
Condutor neutro em fios de cobre nu aplicados helicoidalmente sobre a fase isolada no caso de cabos
monofdsicos e aplicados helicoidalmente sobre a reunido das veias no caso de cabos bifdsicos e trifdsicos.

Cobertura
Cobertura em composto termofixo XLPE 90°C na cor preta.

Cor @

Norma aplicavel do produto
0s cabos concéntricos antifurto o projetados de acordo com a NBR 15716, atendendo na fntegra aos
requisitos da NBR 6251.

Norma de instalacao
Instalacdo de acordo com NBR 5410.

Acondicionamento
Bobinas de madeira. Nota: Dimensdes sdo nominais e, portanto, sujeitas as tolerdncias previstas nas especificacdes.
CABO NAMBEI CONCENTRICO ANTIFURTO XLPE 90°C 0,6 / 1KV
Secdo Diametro Didmetro Espessura Espessura Didmetro Peso
Nominal nominal sobre nominal sobre nominal da nominal da externo nominal nominal
(mm?) o0 condutor o condutor neutro  isolagdo (mm)  cobertura (mm) (mm) (kg / km)
fase (mm) concéntrico (mm)
1X4.0+4.0 4.49 5.31 1.00 1.20 7.80 108
1X6.0+6.0 512 5.94 1.00 1.20 8.43 143
1X10+10 6.05 7.35 1.00 1.20 9.84 228
1X16+ 16 7.04 8.70 1.00 1.20 11.19 333
2X4.0+4.0 4.49 11.40 1.00 1.20 13.90 265
2X6.0+6.0 512 12.66 1.00 1.20 15.24 330
2X10+10 6.05 15.00 1.00 1.30 17.75 518
2X16+16 7.04 17.34 1.00 1.40 20.25 734
3X4.0+4.0 4.49 12.12 1.00 1.20 14.67 323
3X6.0+6.0 512 13.48 1.00 1.30 16.12 411
3X10+10 6.05 15.97 1.00 1.40 18.78 646
3X16+ 16 7.04 18.47 1.00 1.40 21.46 923
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