BAIXA TENSAQ (o votieiens
Uso Geral
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Construcao: > CONDUTOR:
(1) Metal: fio de cobre nu, témpera mole.
Forma: redonda normal, compacta ou compressed.
Encordoamento: classe 2.

> ISOLACAO:
(2) Composto termofixo de polietileno reticulado
(XLPE) com espessura reforcada.

Aplicacgoes: > 0s CABOS VOLTALENE sao recomendados para
instalacdes fixas de luz e forca em prédios residen-
ciais, comerciais, industriais, etc., em circuitos de
distribuicdo e circuitos terminais e para linhas sub-
terraneas de energia em baixa tensdo. A versdo
triplexada do cabo Voltalene permite um facil manu-
seio durante a instalacdo, principalmente no caso de
linhas aéreas.

Caracteristicas: > Os cabos Voltalene possuem uma isolacdo reforcada
em XLPE, o que lIhes confere as mesmas caracteristicas
de um cabo com cobertura, podendo, deste modo, ser
utilizados nas mesmas maneiras de instalar e apli-
cacdes que os cabos com cobertura.
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Identificacao: > Veias pretas numerizadas.

Temperaturas maximas do condutor: > 90 °C em servico continuo, 130 °C em sobrecarga e
250 °C em curto-circuito.

Normas aplicaveis: > NBR NM 280
Condutores de cobre para cabos isolados
(IEC) 60228 MOD);

> NBR 7285
Cabos de poténcia com isolacdo extrudada de
polietileno termofixo (XLPE) para tensao de 0,6/1kV
— sem cobertura — especificacao.

DADOS CONSTRUTIVOS

CABO VOLTALENE 0,6/1kV

nimero didmetro espessura didmetro peso liquido acondicionamento
cond. x secao nominal do nominal (mm) exte'rno nominal (m)
nominal condutor nominal
(mm?) (mm) isolacdo (mm) (kg / km) bobina

CABO VOLTALENE 0,6/1kV - 1 condutor (unipolar)

1,5 r 1,6 1,2 4,3 26 2.000
2,5 r 2,0 1,2 4,7 36 2.000
4 r 2,5 1,2 5,2 52 1.500
6 c 2,9 1,2 5,6 70 1.500
10 c 3,8 1,6 7,4 120 1.500
16 c 4,8 1,6 8,4 180 1.250
25 c 6,0 1,6 9,6 265 1.000
35 c 7,0 1,6 11,0 360 1.000
50 c 8,1 2,0 12,5 490 750
70 c 9,7 2,0 14,5 685 650
95 c 11,5 2,0 16,0 930 500
120 c 12,8 2,4 18,5 1.190 500
150 c 14,3 2,4 20,0 1.440 500
185 c 15,9 2,4 21,5 1.790 400
240 c 18,4 2,4 24,0 2.330 500
300 c 20,6 2,8 27,0 2.920 500
400 c 23,1 2,8 29,5 3.690 450
500 ¢ 26,2 2,8 32,5 4.700 400
630 c 29,8 3,0 36,5 6.050 250
800 cp 36,5 3,0 43,0 7.880 250
1.000 cp 40,9 3,0 47,5 9.850 250

r - Condutor redondo normal. c - Condutor redondo compacto. cp - Condutor compressed.

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as caracteristicas técnicas, pesos e dimensdes apresentadas neste catalogo,
sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian ndo se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do

2 uso inadequado e/ou negligente das informacdes contidas neste catalogo.
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nimero didametro espessura didmetro peso liquido acondicionamento
cond. x segao nominal do nominal (mm) externo nominal nominal (m)
nominal condutor
(mm?) (mm) isolagdao (mm) (kg / km) bobina

CABO VOLTALENE TRIPLEXADO 0,6/1kV - 3 condutores (tripolar)

3x1x 1,5 r 1,6 1,22 9,2 77 800
3x1x 2,5 r 2,0 1,22 10,5 110 800
3x1x 4 r 2,5 1,2 11,5 160 1.000
3x1x 6 r 2,9 1,2 12,5 215 900
3x1x 10 c 3,8 1,6 16,0 360 900
3x1x 16 c 48 1,6 18,5 535 700
3x1x 25 c 6,0 1,6 21,0 800 1.000
3x1x 35 c 7,0 1,6 23,0 1.080 750
3x1x 50 c 8,1 2,0 27,0 1.480 500
3x1x 70 c 9,7 2,0 30,5 2.070 500
3x1x 95 c 11,5 2,0 34,5 2.820 400
3x1x120 c 12,8 2,4 BIO¥5! 3.580 350
3x1x150 c 14,3 2,4 42,5 4.370 350
3x1x185 c 15,9 2,4 46,0 5.400 350
3 x 1x240 c 18,4 2,4 52,0 7.050 350
3 x 1x300 c 20,6 2,8 58,0 8.830 350

r - Condutor redondo normal. ¢ - Condutor redondo compacto.

A Prysmian reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio as caracteristicas técnicas, pesos e dimensdes apresentadas neste catalogo,
sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian ndo se responsabiliza por danos pessoais ou materiais decorrentes do
uso inadequado e/ou negligente das informacdes contidas neste catalogo. 3
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