Caixa de passagem e
ligacao

A prova de tempo e jatos d’agua

Caracteristicas Construtivas

Caixa de passagem e ligacdo fabricada em liga de
aluminio fundido copper free de alta resisténcia
mecanica e a corrosao.

Orelhas de fixagao reforcadas e embutidas.

Tampa plana fixada ao corpo por parafusos em ago
inox AISI 304 (316 sob consulta). A pedido fornecida
com parafusos imperdiveis.

Junta de vedacdo em neoprene, resistente ao calor
e umidade.

Produto ndo dispde de placa de montagem (chassis).
Desenvolvida com ressalto para fixagao de régua de
borne.

A pedido fornecida com chassis e terminal de
aterramento.

Entradas rosqueadas NPT ou BSP conforme tabela
(outras sob consulta).

Acabamento: pintura eletrostatica em poliéster na cor
Cinza Munsell, N6,5 (outros sob consulta).
Nota: Para invélucro com régua de bornes ver Painéis, modelo CJ71.

Aplicacao

Indicada para passagem e ligacdo de condutores
elétricos, instalacdo e montagem de equipamentos
(elétricos e eletrénicos) em areas com umidade, gases
e vapores nao inflamaveis.

Grau de protegao IP65
ABNT NBR IEC 60529

ﬂ £LILPHM. Equipamentos Elétricos Ltda.
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MODELO

CJ2
CJ3
CJ4
CJ5
CJ6
CJ7
CJ8
CJ6A
CJ7A
CJ8A

MODELO

CJ2

CJ3

CJ4

CJ5

CJé

CJ7

CJ8

CJ6A

CJ7A

CJBA

FACE
A/C
B/D
A/C
B/D
A/C
B/D
A/C
B/D
A/C
B/D
A/C
B/D
A/C
B/D
A/C
B/D
A/C
B/D
A/C
B/D
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acao Técnica

CAIXA DE JUNGAO A PROVA DE TEMPO E JATOS D'AGUA

A B
163 113
160 140

172
163 203
246
303
165 353
248
303 303
353

QUANTIDADE MAXIMA DE FUROS DE MESMA BITOLA

ENTRADA COM UNIAO

12" 347 17 1.14”
4 2 1 1
2 1 1 1
4 2 1 1
4 2 1 1
4 2 1 1
5 3 2 1
4 2 1 1
6 3 3 2
4 2 1 1
8 4 3 3
4 2 1 1
10 5 4 4
4 2 1 1
12 6 5 4
10 5 4 3
8 4 3 3
10 5 4 3
10 5 4 3
10 5 4 3
12 6 5 4

Obs.:Furagéo com bitolas diferentes sob consulta.
Produto ndo dispde de placa de montagem e terminal de aterramento (fornecidos a pedido)

Notas:

1. Rosca padrao NPT ou BSP, conforme pedido.
2. Na especificagao identificar quantidade, bitola e rosca dos furos.
3. Identificar necessidade de parafusos do tipo imperdiveis.
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ENTRADA COM ELETRODUTO
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