Projetor a Prova de Explosao

M O D E LO PTX/R (com alojamento)

ATMOSFERAS EXPLOSIVAS
ZONAS 1e 2,21 e22-GruposlliAellB
GRAU DE PROTECAO: IP66
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
2007EC02CP029
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DADOS CONSTRUTIVOS

Fabricado em liga de aluminio fundido copper free,
resistente a corrosdo, visor de vidro temperado, resis-
tente a choques térmicos e impactos, soquete de por-
celana antivibratoério.

Parafusos, arruelas e chassi em aco inox.

ACABAMENTO

Pintura a p6 em poliéster cor cinza munsell N6.5.

ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

Este produto foi projetado e ensaiado de acordo com
as normas vigentes de equipamentos para instalacdo
em atmosferas explosivas.

Tipo de protecao: Ex-de.

APLICACAO

lluminacdo de areas onde haja risco de explosao: in-
dustrias petroquimicas, quimicas, de tintas e vernizes,
alimenticias, farmacéuticas, depodsitos de produtos in-
flamaveis, cabines de pinturas, entre outros.

01- Conjunto 6tico

02- Conjunto soquete

03- Corpo

04- Tampa da caixa de ligacado
05- Caixa do reator

06- Modulo de partida

07- Lampada
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PTX/R-...D

DADOS TECNICOS

Te m p

Dimensoes (mm)

PTX/R-VSD70D
PTX/R-VSD150D
PTX/R-VSD250D
PTX/R-VSD400D
PTX/R-VMT70D
PTX/R-VMT150D
PTX/R-VMT250D
PTX/R-VMT400D
PTX/R-VMC80D
PTX/R-VMC125D
PTX/R-VMC250D
PTX/R-VMC400D

Vapor de Sodio
Vapor de Sédio
Vapor de Sédio
Vapor de Sodio
Vapor Metalico
Vapor Metélico
Vapor Metalico
Vapor Metalico
Vapor de Mercurio
Vapor de Mercurio
Vapor de Mercurio

Vapor de Mercurio

70 W
150 W
250 W
400 W
70 W
150 W
250 W
400 W
80 W
125W
250 W
400 W

E27
E40
E40
E27
E27
E40
E40
E27
E27
E40

220V
220V
220V
220V
220V
220V
220V
220V
220V
220V
220V
220V

T4
T3
T3
T2
T4
T3
T3
T2
T4
LE}
T3
T2

615
615
615
615
615
615
615
615
615
615
615
615

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495

410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410

275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Te

Dimensoes (mm)

s | Dimensoestmm) |
> -nn

PTX/R-VSD70S
PTX/R-VSD150S
PTX/R-VSD250S
PTX/R-VSD400S
PTX/R-VMT70S
PTX/R-VMT150S
PTX/R-VMT250S
PTX/R-VMT400S
PTX/R-VMC80S
PTX/R-VMC125S
PTX/R-VMC250S
PTX/R-VMC400S

Vapor de Sédio
Vapor de Sédio
Vapor de Sédio
Vapor de Sédio
Vapor Metalico
Vapor Metalico
Vapor Metalico
Vapor Metélico
Vapor de Mercurio
Vapor de Mercurio
Vapor de Mercurio

Vapor de Mercurio

70 W
150 W
250 W
400 W
70 W
150 W
250 W
400 W
80 W
125W
250 W
400 W

E27
E40
E40
E27
E27
E40
E40
E27
E27
E40
E40

220V
220V
220V
220V
220V
220V
220V
220V
220V
220V
220V
220V

T4
T3
T3
2
T4
T3
T3
T2
T4
T3
T3
2

370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

lluminacéo

IBlinda




o
'S
Un
©
c
1S
S

PTX/R-...P
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Modelo Lampada Poténcia | Soquete | Tensao RS OCSH ID)
e -““

PTX/R-VSD70P Vapor de Sodio 70 W 220V T4 495 355 305
PTX/R-VSD150P Vapor de Sodio 150 W E27 220V T3 285 495 355 305
PTX/R-VSD250P Vapor de Sédio 250 W E40 220V T3 285 495 355 305
PTX/R-VSD400P Vapor de Sodio 400 W E40 220V T2 285 495 355 305
PTX/R-VMT70P Vapor Metalico 70 W E27 220V T4 285 495 355 305
PTX/R-VMT150P Vapor Metélico 150 W E27 220V T3 285 495 355 305
PTX/R-VMT250P Vapor Metalico 250 W E40 220V T3 285 495 355 305
PTX/R-VMT400P Vapor Metalico 400 W E40 220V T2 285 495 355 305
PTX/R-VMC80P Vapor de Mercurio 80 W E27 220V T4 285 495 355 305
PTX/R-VMC125P Vapor de Mercurio 125 W E27 220V T3 285 495 355 305
PTX/R-VMC250P Vapor de Mercurio 250 W E40 220V T3 285 495 355 305
PTX/R-VMC400P Vapor de Mercurio 400 W E40 220V T2 285 495 355 305

A pedido podem ser fornecidos com lampada.
Fornecido com uma entrada rosqueada.
Roscas: BSP (B), NPT (N) ou métrica.

@ Entradas: 4", 3", M20 ou M25.

Prensa cabos fornecidos separadamente.

Para especificar:
MODELO + ENTRADA
Ex.: PTX/R-VMT250P 3/4"B

lluminacéo
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FOTOMETRIA
Lampada Vapor de Soédio 250W 0
Fluxo Luminoso Total 1.094,1 Im 400
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Lampada Vapor de Sédio 400W

Fluxo Luminoso Total 1.969,4 Im
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Lampada Vapor Metalico 250W

Fluxo Luminoso Total 7.681 Im

400
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-40 -30 -20 -10 O 10 20 30 40
—— V0.0DEG PLAN
—— HO0.0DEG PLAN

AREA FLUX DIAGRAMA

(011 1.89(12.6(43.6| 176 | 392 | 650 | 772 | 922 | 883 | 886 | 958 | 812 | 605 | 322 | 186 |48.2|9.54|1.19(7681| ---
(OEN 0.00(0.00|14.1| 157 | 377 | 636 | 760 | 912 | 872 | 876 | 950 | 800 | 592 | 309 | 172 {26.0(0.00|0.00| --- |7454

5.86 lluminacéo
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Lampada Vapor Metalico 400w
Fluxo Luminoso Total 1.372,0 Im

920

400 80

800 70

1200 60
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-40 -30 -20 -10 O 10 20 30 40
—— V0.0DEG PLAN
—— HO0.0DEG PLAN

AREA FLUX DIAGRAMA

(01 3.22(21.0(71.1| 296 | 669 (1260|1579|1754/1538|1466(1626|1382|1038| 586 | 330 (80.7|17.3|2.26 [13720
(OEN 0.00(0.00{18.5| 261 | 642 [1234(1557|1736/1518(1446(1608|1360|1012| 562 | 302 [37.3]/0.00|0.00| - 13292
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Lampada Vapor de Mercurio 250W
Fluxo Luminoso Total 4.688 Im
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Lampada Vapor de Mercurio 400W
Fluxo Luminoso Total 7.489 Im

0

400

800
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-40 -30 -20 -10 O 10 20 30 40
—— V0.0DEG PLAN
—— HO0.0DEG PLAN

AREA FLUX DIAGRAMA

(018 1.72(12.3|57.1| 178 | 370 | 589 | 780 | 906 | 939 | 930 | 874 | 733 | 546 | 341 | 165 |53.3|10.7|1.21(7489| ---
(0X 0.00(0.00(38.9| 165|359 | 579 | 770 | 897 | 929 | 921 | 864 | 724 | 536 | 330 | 153 |35.1/0.00(0.00| --- |7301
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