Bujao em poliamida (plugue) Ex e

Seguranga aumentada, tempo e jatos potentes d’agua

Caracteristicas Construtivas
Bujao fabricado em poliamida na cor preta RAL 9005,
reforgado com 25% de fibra de vidro.

Junta de vedagéao (anel) em neoprene.
Roscas métrica.
Temperatura de operacédo de - 35°C a + 95°C.

Aplicagao

Indicado para o fechamento de entradas e saidas em

involucros de seguran¢a aumentada. -] ;:
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Produto certificado para atmosferas explosivas nas condigoes:

1. Gases e vapores inflamaveis: Zonas 1 e 2, Grupo IIA/IIB/IIC, Gb.

2. Poeiras combustiveis: Zonas 21 e 22, Grupos IlIA/11IB/IIIC, Db.

Grau de protegao |IP66/IP68

ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-7 e ABNT NBR IEC 60529.

£LILPHM. Equipamentos Elétricos Ltda.
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Especificacao Técnica

cODIGO

G4812221E
G4816221E
G4820221E
G4825221E
G4832221E
G4840221E
G4850221E
G4863221E

Notas:
1. Produto padrdo em poliamida.

BUJAO EM POLIAMIDA SEGURANCA AUMENTADA

DIMENSOES (mm)

@ NOMINAL (A) B c
M12 8 11
M16 8 12
M20 9 13
M25 10 15
M32 11 16,5
M40 12 18
M50 13 21
M63 15 245

Conexoes
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