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METALICOS FLEXIVEIS

TUBOS E ELETRODUTOS
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Sanfonizado INOFLEX

Bitola - 1/4" a 6”
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Sanfonizado TOMBACK

Bitola - 1/4" a 1.1/2”
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Sealtubo Sealflex

Bitola - 3/8" a 4”
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Sealtubo NORMAL

Bitola - 3/8" a 4”
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Sealtubo Conflex Preto Aspirado

Bitola - 3/8" a 2”
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Para a conducéo de Liquidos, Vapores,
Gases Corrosivos, Combustiveis e
Lubrificantes para a Industria em geral,
Oxigénio Liquido, Nitrogénio, Gas GLP,
Natural e Nafta; Amonia, Produtos
Alimenticios, Quimicos, Farmacéuticos,
Vacuo, etc.

Para a conducéo de Vapores, Ar, Agua,
Gas Freon, GLP, Natural e Nafta, etc.
Protecéo de cabos elétricos em atmosfera
explosiva o, Sistema de ar condicionado ou
de aquecimento. Linhas de d6leos
combustiveis e lubrificantes, Linha de
vulcanizagéo de pneus, Prensas de
borracha e plasticos, Conexdes vibratérias
e em desnivel.

TUBOS METALICOS FLEXIVEIS

Tubo Sanfonizado em aco inoxidavel, ligas AISI 304, 321, 316, 316L de

1/4" a 10" e revestido externamente com capa trangada de fios de ago
inoxidavel liga AIS| 304/304L. Extremamente flexivel podendo ser usado em
temperaturas de -196°C até +600°C.

Bitolas acima de 6" sob consulta.

Nota: Este tubo esta testado e aprovado pelo laboratério CEPEL baseado
na Norma NBR IEC 60079-0 até 2” com terminais Macho/Macho, Macho/
Fémea e Fémea/Fémea para liquidos, gases e vapores.

Tubo sanfonizado em liga de cobre "Tomback" ASTM B-135 sem costura,
sem nenhum elemento orgénico e absolutamente vedado.

Revestido externamente com capa trancada de fios da mesma liga do tubo.
Extremamente flexivel, podendo ser usado em temperaturas de

-60°C até +250°C.

Nota: Este tubo esta testado e aprovado pelo laboratério CEPEL baseado
na Norma NBR IEC 60079-0 até 2” com terminais Macho/Macho, Macho/
Fémea e Fémea/Fémea para liquidos, gases e vapores.

ELETRODUTOS

Para protegéo de fios elétricos em
ambientes interno e externo. Pela sua
flexibilidade torna as instalagdes mais faceis
e econdmicas. Resistente a maioria dos
liquidos, com protecéo para o cabo elétrico
de: agua, poeira, fumagas corrosivas e
abrasao. Por ser impermeavel o Sealtubo
pode ser limpo repetidamente mantendo a
boa aparéncia do seu equipamento.

Muito usado para instalagées de Painéis,
Sistemas de Aquecimento, Prensas, Solda,
Botoeiras, etc.

Para protegao de fios elétricos em
ambientes de poeira, agua, fumagas
corrosivas, abrasao e liquidos em geral.
Muito flexivel podendo fazer pequenos
encurvamentos. Por ser impermeavel o
Sealtubo pode ser limpo repetidamente
para manter a boa aparéncia do seu
equipamento.

Para protegéo de fios elétricos em
ambientes adversos internos e externos.
Compensando movimentos e isolando
vibragoes. Impermeével & maioria dos
liquidos, o que significa prote¢ao para o
cabo elétrico de: agua, poeira, fumagas
corrosivas, abrasao, etc. Muito usado para
instalacoes elétricas de prensas, painéis,
motores de maquinas operatrizes, etc.

Construido internamente com Conduite metalico flexivel fabricado em
espiral com fita de ago carbono zincada pelo processo de imersao a
quente e revestido externamente com espessa camada de PVC extrudado
penetrando em toda a altura das espirais do Conduite.

Sua construcéo esta baseada na norma UL-360, sendo os diametros da
parte interna e externa compativel com os conduites rigidos. Projetado
para trabalhar com temperaturas de 60°C até 105°C, possui aprovagao
pelo CEPEL e INMETRO, conforme NBR-IEC-60529/01.

Grau de Protecéo IP-65 até 3 polegadas / IP-55 apenas 4 Polegadas.
(IP-65 Jatos de Agua, Poeiras e Po)

Organismo de
Certificagao

Sealtubo “Sealflex” é um produto
“S.P.T.F” com marca registrada.

CEPEL

Grupo Eletrobras

Construido internamente com Conduite metalico flexivel fabricado em
espiral com fita de ago carbono zincado pelo processo continuo de
imersao a quente e revestido externamente com espessa camada de PVC
extrudado envolvendo todo o tubo. Oferecido para trabalhar em
temperatura até 60°C conforme a norma NBR NM 247-3/2002

Conduite metalico flexivel, fabricado em espiral com fita de ago zincado,
pelo processo de imersao a quente e ou fita cobreada e revestido
externamente com uma camada de PVC (Polivinil Cloridrico) extrudado
aspirado.

Sua grande vantagem € a levesa, resisténcia e flexibilidade para fazer
instalacdes em locais de pouco espago em que se necessite pequeno raio
de curvatura.

Temperatura de trabalho até 60° C.
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Sealtubo Conflex com Trancado
3/8"a2”

3/8"a 2’

Conduite Conflex Zincado
3/8"a2”
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E um condutor extremamente
flexivel e, é geralmente usado para
passagem de fiagao elétrica em
maquinas operatrizes ou
instalacdes elétricas industriais.

A camada de PVC evita infiltracdo

ELETRODUTOS ESPECIAIS

Conduite metalico flexivel, fabricado em espiral
com fita de ago zincado, pelo processo de
imersao a quente e revestido externamente
com uma camada de PVC (Polivinil Cloridrico)
extrudado aspirado e mais um trangado de fio
de liga de cobre “Tomback] ou trangado de fios

do liquido refrigerante no interior do de aco carbono zincado, ou trangado de fios de

conduite flexivel e a capa trangada aluminio.

protege o PVC da agressividade
do cavaco quente.

E um condutor extremamente
flexivel e, é geralmente usado em
maquinas operatrizes ou cabo de
chicote para fiacao elétrica
industrial, motorizagéo dos

Sua flexibilidade permite
movimentos, acompanhando o vai
e vem das maquinas. Nao é
impermeavel a liquidos e seu uso
esta restrito a ambientes internos.

E um condutor extremamente flexivel, normalmente usado
para passagem de fios elétricos onde se requer pequenas
curvaturas e, onde nao é necessario impermeabilidade, mas
que a protegao dos fios e vital. O conduite é facil de ser
instalado e protege os fios e cabos elétricos em painéis de

controle, motores, maquinas girantes, etc.

Conduite metalico flexivel, fabricado em espiral
com fita de ago zincado pelo processo de
imersao a quente, e mais um trangado de fios
de liga de cobre “Tomback’ ou trangado de fios
de aco carbono zincado ou trangado de fios de
elevadores prediais, etc. aluminio.

% S M

CMRA - 45° 1L

3/8"a 2 f}

oy

i
. 1811
j —
i HH

CMRA - 90°
3/8"a2”

Conduite metalico flexivel fabricado em espiral com
fita de aco zincado pelo processo de imersao a
quente com dimensodes internas iguais a do condutor

rigido da linha elétrica.

AMORTECEDOR DE VIBRACAO: VIBRAFLEX (REFRIGERACAO)

Inoxidavel Sanfonizado
Amortecedor de Vibragao

Construcao

Os amortecedores de vibragdo S.P.T.F. séo tubos sanfonizados de
liga de ago inoxidavel classe 300, com pontas de cobre soldadas
com solda forte de cobre e testado quanto a pressao. Totalmente
limpos, secos e embalado em invélucros de polietileno. Aceita
fluidos do tipo: R 12, R 22, R 134 A, R 404 A, ou qualquer outro

fluido compativel com cobre.

Obs.: Nao é aconselhavel para uso com amonia.
Trabalha em temperaturas de -40°C até +250°C.

Ponta Lisa de Cobre Tubo e Tranca de Ago Inoxidavel - Classe 300

Solda de Cobre

A vantagem da
solda de cobre é
de suportar a alta
temperatura
ocasionada pelo
soldador, no

momento da
Punho de ligagao com a linha
Aco Inoxidavel de refrigeracdo, sem

sofrer derretimento.

Construcéao

Ponta Lisa de Cobre

Tomback Sanfonizado
Amortecedor de Vibragao

Os Amortecedores de Vibragéo S.P.T.F., sdo tubos sanfonizados

de liga de cobre Tomback, com pontas de cobre soldadas com solda
forte de liga de prata e testado quanto a pressao. Totalmente limpos,
secos e embalados em invélucros de polietileno. Aceita fluidos do
tipo: R-12, R-22, R-134 A, R-404 A, ou qualquer outro fluido
compativel com o cobre.
Obs.: Nao é aconselhavel para uso com Amoénia. Trabalha em
temperaturas de -20°C até +130°C.

Tubo e Tranga de Tomback - ASTM B-135

Solda Liga de Prata

Punho de Latao
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Capa Trangada / Terra
Tubo Flexivel Sanfonizado

Capa Trancada

FIMM - 1/2"a 2"
FTMM - 1/2"a 2’

Lcapa Trangada / Terra
Tubo Flexivel Sanfonizado
Capa Trangada

FIMUF - 1/2" a 2”
FTMU - 1/2"a 2’
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L Capa Trancada / Terra
Tubo Flexivel Sanfonizado
Capa Tranada

FIMUM - 1/2" a 2"
FTMUM - 1/2"a 2”

Podem ser fabricadas em:
Aco Inoxidavel = INOXPROV
Tomback = FLEXPROV

Uniao a Prova de Explosao
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UPE/FF
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UPE/MF

Inoxprov de Aco Inox p/ Eletricidade

Para instalagdes elétricas em ambientes
de poeira, vapores, liquidos inflamaveis
e corrosivos, gas de acetileno, locais
Umidos ou sob a agua, ligagao de motores,
bombas, projetores sub-aquaticos, etc. &
ideal para locais de dificil acesso pois
aceita fazer encurvamentos e permite a
movimentag&o ou vibracao dos
equipamentos sem afetar a linha ou
unidade instalada. N&o necessita ligacao
terra extremamente pois sua construgao
permite passagem elétrica.

ELETRODUTOS E CONEXOES
PARA ATMOSFERA EXPLOSIVA

Parte interna com tubo sanfonizado de liga de ac¢o inoxidavel
classe 300 e reforcado externamente com trancado de ago
inoxidavel AlISI-304/304L, acoplado com terminais Macho
também de aco inoxidavel AlSI-304 soldados por fusdo. Tem em
seu interior revestimento isolante de fibra sintética para prevenir
possiveis arcos elétricos por curto-circuito. Pode trabalhar com
temperaturas de -40°C até 260°C. Aprovado pelo CEPEL e
INMETRO com a norma NBR-IEC-60079-0/00.

Roscas NPT ou BSPT.

Grau de Protecao: BR-Ex Il 1/2,3/4,1” 1 1/4,1 1/2, 2”

Roscas NPT ou BSPT

Organismo_de
Certificagao

CEPEL

Grupo Eletrobra

Flexprov p/ Eletricidade

Para instalagdes elétricas em ambientes
de poeira, vapores, liquidos inflamaveis
locais Umidos ou sob a agua, ligacao
de motores, bombas, projetores
sub-aquaticos, etc.

E ideal para locais de dificil acesso pois
aceita fazer encurvamentos e permite a
movimentacgéo ou vibracao dos
equipamentos sem afetar a linha ou
unidade instalada. N&o necessita ligacao
terra extremamente pois sua
construgao permite passagem elétrica.

Parte com tubo sanfonizado de liga de cobre "Tomback" e
reforcado externamente com trangado de fios do mesmo material,
acoplado com terminais de latédo soldado por brasagem. Tem em
seu interior revestimento isolante de fibra sintética para prevenir
possiveis arcos elétricos por curto-circuito. Pode trabalhar com
temperatura de -25°C até +160°C.

Fornecido com terminais Macho/Macho e Macho/Uni&o.
Aprovado pelo CEPEL e INMETRO de acordo com a norma
NBR-IEC-60079-0/00. Roscas NPT ou BSPT.

Grau de Protegao: BR-Ex Il 1/2-3/4-1"-1.1/4-1.1/2 - 2”.
Roscas NPT ou BSPT

Organismo de

Certificagao

CEPEL

Grupo Eletrobr

1 - UPE/MF - Unido Macho/Fémea
2 - UPE/FF - Uniao Fémea/Fémea
3 - UPE/MM - Unido Macho/Macho

Bitola - 1/2" a 2"

Podem ser fabricados em:
Latédo ou Ago Inoxidavel

Aprovado pelo CEPEL e INMETRO
de acordo com as normas
NBR-IEC-60079-0/ NBR-IEC-60079-1

Grau de protegao:
Latdo - BR-Ex d IIB e IIA
Aco Inox - BR-Ex d IIC, IIB e IIA

Normalmente usada para unir tubo metalico, flexivel "FLEXPROV"
em ambientes de atmosfera perigosa.

Indicado também para unir eletroduto rigido com eletroduto rigido
dando completa vedagéo pelas ranhuras concéntricas, evitando a
propagagao da chama por curto-circuito em instalagdes elétricas.

Roscas NPT ou BSPT.

Eletroduto
Rigido

Tubo metélico flexivel sanfonizado
para atmosfera explosiva

Unido
Fémea-Fémea

MONOGRAMIANTO: TUBO GRAMPEADO EM ACO CARBONO

Monogramianto de Aco Carbono

Bitola - 1.1/4" a 4" secé&o redonda
Bitola - 5" a 6" segéo poligonal

Fabricado com fita metalica de ago carbono zincado

pelo processo continuo de imersdo a quente, com
tratamento simples e com vedacéao de fios torcidos

tipo gaxeta nas juntas.

Sua flexibilidade ultrapassa a do tipo Gramianto.
Temperatura maxima de trabalho 260°C sem terminais

e de 160°C maximo com terminais soldados.

Comumente usado em industria do ramo mecanico,

elétrico, ou outras aplicagbes como, sistema de

aquecimento em geral, ventilagéo, sucgéo de ar,
fumaga, serragens, poeira, etc. E onde pressdo ou

depressao ndo sao muito importantes.
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MFM/U MFM PFA/FLMA
11/4”a4” 1.1/4”a4” 1.1/4”a 4”



Gaxeta nas juntas

Construcao:

Fabricado com fita metalica de ago carbono SAE - 1010/20, zincada
pelo processo continuo de imerséo a quente ou com fita de aco
inoxidavel classe 300, duplamente grampeada com vedagao de
fios torcidos tipo gaxeta ou fio de cobre nas juntas.

Gracas a sua dupla grampeacao, corresponde ao tipo ideal para
0s mais variados servicos. A gaxeta dentro das juntas faz este tipo
de tubo metalico flexivel adequado para aplicagdes em pressoes
moderadas e o fio de cobre ideal para passagem de produtos
granulados, escapamento de motores, que nao necessite vedacao
hermética, mas que suporte altas temperaturas.

Disponivel nas bitolas de 1" a 10" em ago zincado e de 1.1/2" a 10"
em aco inoxidavel.

GAIG Gramianto de ago inoxidavel com gaxeta nas juntas
GAIC Gramianto de aco inoxidavel com cobre nas juntas
GAIS Gramianto de aco inoxidavel sem vedagao nas juntas

Faixa de trabalho:

Aco carbono zincado com gaxeta nas juntas = 260°C

Aco carbono zincado com fio de cobre nas juntas = 350° C
Aco carbono zincado sem vedacéo nas juntas = 350°C
Aco inoxidavel com gaxeta nas juntas = 260°C

Aco inoxidavel com cobre nas juntas = 650°C

Aco inoxidavel sem vedacao nas juntas = 650°C

Fornecido com comprimento padrao de 10 metros para

1”a 6” e de 7 metros para 8" e 10” .
Outros comprimentos sob consulta.

Terminais em Ago Carbono ou Ferro Nodular

Al

MFGIU
1" a 4”

Illlll |
.'II"J

IR

Fio de cobre nas juntas

GRAMIANTO

Tubo bigrampeado de ac¢o carbono zincado ou aco inoxidavel

mreee AARRRRRAARY
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Sem vedacao nas juntas
de 3/16” a 10”

Aplicacoes:

» Cargas e descargas de 6leos combustiveis, querosene, asfalto,
tintas, aspiracdo de areia, pedregulhos, cereais, serragens,
cimento, etc.

* Escapamento de gases de caminh&o, motores Diesel e
Estacionario, sucgao de fumagcas.

* Transmissdes acusticas em geral.

Gramianto tipo = GAZS e GAIS

* Muito eficiente como protecao mecéanica em chicotes de
fios elétricos e cabos.

* Como exaustor de gases de combustao, ar quente ou frio.

¢ Equipamentos ou pegas que necessitem protegao.

* Muito resistente a impactos e muito flexivel.

GAZG Gramianto de ago carbono zincado com gaxeta nas juntas
GAZC Gramianto de ago carbono zincado com cobre nas juntas
GAZS Gramianto de ago carbono zincado sem vedacao nas juntas
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Obs: Para aplicagdes que envolvam flexdes frequentes sob presséo ou vacuo, consulte a nossa linha de tubo sanfonizado de tomback ou ago inoxidavel.

G-FLEX: EXTREMA FLEXIBILIDADE
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CONEXOES PARA TUBOS
s  METALICOS FLEXIVEIS
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Terminais de Ago Inoxidavel ou Ago Carbono Flangeados ou roscados NPT, BSP, etc.
— —
A8 [TTTl :
A DT 1711 ralhy /{f J S
gl . L.ﬁjfl 4, g A
i e 1 ¥ I, J n
= ] uE= | f |
| 1
: ? ' " ' ! ! ' - CURVA 45°
MFSI FFSI FGSI FGSI/AM Ul - UN PRSI FLWNI PSBI PSI/FLSI PFI/FLMI PFI/FLMI
1/4"a4” 1/4"a4” 1/4"a4" 1/4"ad4” "a4” 1/4" a 6” 1/2”a10” 1/4"a10” 1/2"a10” 1/2" a 10” 1/2" a 6”
Terminais de Latdo ou Aco Carbono Flangeados ou roscados NPT, BSP. Instalagoes Doméstica ou Industrial Medidor
COMPR.
TIpo | COM
800
1000
TG-12 1200 (R -
1250 ypwwm.,.;‘..:..wu |:=
Conf. Norma
NBR 14177 Tubo para Central Predial
Tubo para Gases para Gases
MFSL FFSL FGSL FGSL/AM  MFSL/FLRA GN - GLP GN - GLP
14" a2 VeRegt  Erasm aRrass irar Roscas BSP Cénica ISO-7 e Roscas BSP Paralela 1SO 228-1

CONEXOES PARA ELETRODUTOS

Terminais de Aluminio ligado com baixa porcentagem de cobre ~ Roscas NPT, BSP ou PG.

CMRA CFRA CMRA/PG CMRA-45° CMRA-90° CERA

3/8" a4” 3/8"a1” 3/8" a 2” 3/8" a2” 3/8" a2” 3/8" a2”
Terminais em Latédo Zincado Roscas NPT ou BSP. —
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CMZL CFZL CFZGL CMZGL CMZL-90°
3/8" a 4” 3/8" a 4” 3/8" a 4” 3/8" a 4” 3/8"a1”
Terminais de Aluminio ligado com baixa porcentagem de cobre Roscas NPT, BSP ou PG. Roscas BSP
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CMRA CFRA CMRA/PG CMRA-45° CMRA-90° CERA CMA CFA CFGA CMGA

3/8" a2” 3/8"a1” 3/8" a2” 3/8" a2” 3/8" a2” 3/8" a2” 3/8"a1” 3/8"a1” 3/8"a1” 3/8"a1t”



