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LEDS DECORATIVAS REATORES ACESSÓRIOS

Presente em diversos países, a Intral é hoje uma 
referência mundial, reconhecida pela sua qualidade

e tecnologia. A força de uma marca que evolui a cada 
dia para iluminar o mundo com inteligência!



Fundada em 21 de janeiro de 1950, a Sociedade 
Eletroluz Ltda, futuramente chamada de Intral 
S/A, teve na popularização da iluminação 
fluorescente a oportunidade de criar e se 
desenvolver neste mercado, com produtos que 
até hoje fazem parte de sua história.

Em 2 de outubro de 1967 ocorreu a maior 
transformação da Empresa, que se tornou 
uma sociedade anônima, recebendo o nome 
de INTRAL S.A. - INDÚSTRIA DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS.

Com o crescimento e com as metas sendo 
alcançadas ano a ano, surgiu a necessidade de 
ampliação de sua unidade fabril. Dessa forma, 
em 1969 iniciou-se a construção da atual área, 
situada na Rua Travessa Rio Grande, 130, bairro 
Kayser. A conclusão e a transferência para as 
novas instalações ocorreram em 1973. Em 1975 
houve então a inauguração de todo o complexo, 
que foi considerado um dos mais modernos para 
a época.

A Intral sempre procurou se consolidar no 
mercado, obtendo uma posição de liderança e 
destaque nos seus produtos. Foi por isso que, 
em novembro de 1994, conquistou através do 
DNV-Det Norske Veritas, certificação do Sistema 
de Gestão de Qualidade com base na NBR ISO 
9001:1994, sendo a primeira empresa do Brasil 
em seu segmento a obter essa certificação.

Com a chegada de novas tecnologias de produto 
no mercado de iluminação, a Intral sempre 
procurou se adequar e se aperfeiçoar. Assim, 
buscou novos conceitos através do mercado 
e informações sobre maquinários, pesquisa e 
tecnologia, e sempre primou por profissionais 
altamente preparados para um novo conceito de 
produção.

Hoje a Intral ocupa duas áreas, que somam 
11.000m². Na Fábrica 1, a Empresa produz 
uma variedade de reatores eletromagnéticos 
e eletrônicos; reatores para lâmpadas vapor 
de sódio, mercúrio e multivapor metálico; 
transformadores para lâmpadas halógenas 
dicroicas; ignitores para lâmpadas a vapor de 
mercúrio, sódio e multivapor metálico; inversores 

para lâmpadas fluorescentes; relés fotoelétricos e 
drivers para LEDs. Na Fábrica 2, a Intral tem em 
sua linha de produção os seus vários modelos 
de luminárias para lâmpadas fluorescentes, para 
uso em instalações industriais, comerciais e 
residenciais, e também as luminárias especiais 
sob encomenda.

A Intral, cada vez mais, ao longo dos anos, 
se destaca pela inovação e tecnologia de seus 
produtos. Dessa forma, proporciona para seus 
clientes um novo conceito em produtos de 
decoração e design, as luminárias de LED. Com 
isso, lança no mercado uma nova marca para 
essa linha de produtos em LED, a Aledis, uma 
marca com a qualidade Intral.

Ao longo destes 60 anos, a Intral vem se 
fortalecendo cada vez mais no mercado, 
aprimorando conceitos e buscando no 
atendimento aos clientes, fornecedores e 
representantes uma maneira nova de solidificar 
a marca, oferecendo não só um produto de 
alta durabilidade e economia no seu custo, 
mas agregando também valores humanos e 
comerciais que fazem o diferencial da Empresa.

Os produtos da Intral são encontrados em todo 
o território nacional e também na Argentina, 
Uruguai, Chile, Panamá e Cuba, passando para 
todos esses lugares um conceito de tecnologia, 
durabilidade e redução de custo de toda sua 
linha de produtos.

A Intral coloca seus produtos no mercado 
industrial, comercial, residencial e decorativo, 
e procura estar sempre prospectando novas 
áreas de ação onde seus produtos possam fazer 
a diferença em termos de qualidade, design e 
redução de custo.

É pela preocupação com as necessidades 
do cliente que criamos este canal de 
relacionamento, agregando customização e 
tecnologia em toda nossa linha de produtos. 
Acreditamos que foi desta forma que construímos 
uma história com mais de 60 anos de sucesso, 
e é assim que queremos continuar: com 
aprimoramento, qualidade, respeito e dedicação 
total ao nosso cliente.
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Luminárias Intral possuem 2 anos de garantia.

1º E/OU 2º CARACTERES
MODELOS
 
3º CARACTERE 
E - EMBUTIR
S - SOBREPOR 
J - JARDIM
P - PERFILADO
F - FITA
L - LÂMPADA
T - TUBO
C - CABO AÇO

4º CARACTERE
1 - LED
2 - SPOT
4 - HID
5 - T5
8 - T8
9 - INCANDESCENTE OU COMPACTA

5º CARACTERE (T5 E T8)
0 - LOUVER PARABÓLICO
1 - REFLETOR ALUMÍNIO FACETADO
2 - REFLETOR EM AÇO FACETADO
3 - REFLETOR EM ALUMÍNIO FACETADO E 
ALETAS
4 - REFLETOR EM AÇO
5 - REFLETOR EM AÇO FACETADO E ALETAS
6 - REFLETOR EM AÇO COM POLIESTIRENO
7 - REFLETOR ALUMÍNIO COM POLIESTIRENO
 
5º CARACTERE (LED)
0 - BRANCO FRIO
1 - BRANCO QUENTE
2 - VERDE

3 - RGB
4 - AZUL

5º CARACTERE (INCANDESCENTE OU 
COMPACTA / HID / SPOT)
5 - SEM DIFUSOR
6 - DIFUSOR VIDRO
7 - DIFUSOR LEITOSO
8 - MEIO DIF. LEITOSO LONGITUDINAL
9 - MEIO DIF. LEITOSO TRANSVERSAL

6° CARACTER (T5)                  
0 - PAINEL LISO
1 - PAINEL PERFURADO
2 - COM TAPA SOQUETES
3 - SEM TAPA SOQUETES
4 - REATOR SLIM

6° CARACTER (T8) 
0 - SEM TAPA SOQUETE
1 - COM TAPA SOQUETE
2 - TAPA SOQUETE COM ALOJAMENTO 
PARA REATOR

6° CARACTER (LED)
2 - ÂNGULO DE ABERTURA DE 20°
3 - ÂNGULO DE ABERTURA DE 30°
4 - ÂNGULO DE ABERTURA DE 45°
6 - ÂNGULO DE ABERTURA DE 60°
8 - ÂNGULO DE ABERTURA DE 120°                                  

6° CARACTER (INCANDESCENTE OU 
COMPACTA / HID / SPOT)
0 - CIRCULAR
1 - OVAL
2 - QUADRADA

Como exemplo, utilizaremos a 
Luminária LNS-970. Veja o que 
significa cada caractere dessa 
nomenclatura:

 LNS-970
6° Caractere 
5° Caractere
4° Caractere
3° Caractere
1° e/ou 2° Caracteres
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Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. Painel 
em chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
parabólico em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Aletas parabólicas em alumínio anodizado 
brilhante de alta refletância e alta pureza 
99,85%. Soquete tipo push-in G-5 de engate 
rápido, rotor de segurança em policarbonato 
e contatos em bronze fosforoso. Instalação 
de sobrepor.

|DS-500|
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Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. Painel 
em chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Soquete tipo push-in G-5 de engate rápido, 
rotor de segurança em policarbonato e 
contatos em bronze fosforoso. Instalação de 
sobrepor.

|DS-510|
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Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Soquete tipo push-in G-5 de engate rápido, 
rotor de segurança em policarbonato e 
contatos em bronze fosforoso. Instalação de 
sobrepor.

|AS-513|
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Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Soquete tipo push-in G-5 de engate rápido, 
rotor de segurança em policarbonato e 
contatos em bronze fosforoso. Instalação de 
sobrepor.

|SS-513|
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Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Soquete tipo push-in G-5 de engate rápido, 
rotor de segurança em policarbonato e 
contatos em bronze fosforoso. Instalação em 
perfilado.

|WP-514|
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Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante de 
alta refletância e alta pureza 99,85%. Difusor 
em poliestireno plano transparente. Soquete 
tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de 
segurança em policarbonato e contatos em 
bronze fosforoso. Instalação em perfilado.

|WP-574|
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Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
parabólico em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Aletas parabólicas em alumínio anodizado 
brilhante de alta refletância e alta pureza 
99,85%. Soquete Tipo push-in G-5 de engate 
rápido, rotor de segurança em policarbonato 
e contatos em bronze fosforoso. Instalação 
de sobrepor.

|LS-503|
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Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
parabólico em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Aletas parabólicas em alumínio anodizado 
brilhante de alta refletância e alta pureza 
99,85%. Soquete tipo push-in G-5 de engate 
rápido, rotor de segurança em policarbonato 
e contatos em bronze fosforoso. Instalação 
de sobrepor.

|LS-504|
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Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Aletas planas em chapa de aço tratada e 
pintada. Soquete tipo push-in G-5 de engate 
rápido, rotor de segurança em policarbonato 
e contatos em bronze fosforoso. Instalação 
de sobrepor.

|LS-533|
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Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Soquete tipo push-in G-5 de engate rápido, 
rotor de segurança em policarbonato e 
contatos em bronze fosforoso. Instalação de 
sobrepor.

|LS-512|
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Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante de 
alta refletância e alta pureza 99,85%. Difusor 
em poliestireno plano transparente. Soquete 
tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de 
segurança em policarbonato e contatos em 
bronze fosforoso. Instalação de sobrepor.

|OS-572|
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Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo 
em policarbonato na cor cinza. Refletor em 
chapa de aço tratada e pintada. Difusor 
em policarbonato transparente texturizado. 
Soquete tipo push-in G-5 de engate rápido, 
rotor de segurança em policarbonato e 
contatos em bronze fosforoso. Instalação de 
sobrepor.

ATENÇÃO: não indicado a ambientes 
gordurosos ou contato direto com óleos.

* Disponibilizamos separadamente para venda kit com 
fechos em aço inoxidável (pág. 172).
** Grau de proteção IP-65.

|VS-563|
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Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante
de alta refletância e alta pureza 99,85%.
Soquete tipo push-in G-5 de engate rápido,
rotor de segurança em policarbonato
e contatos em bronze fosforoso. Instalação 
em perfilado, sobrepor ou pendende.

|XP-513|
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Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. Painel 
em chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
parabólico em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Aletas parabólicas em alumínio anodizado 
brilhante de alta refletância e alta pureza 
99,85%. Soquete tipo push-in G-5 de engate 
rápido, rotor de segurança em policarbonato 
e contatos em bronze fosforoso. Instalação 
de embutir em gesso ou modulação 
625x625mm ou 625x1250mm (perfis tipo 
T invertido).

|DE-500|

24

LU
M

IN
Á
R

IA
S

T5
 E

M
B

U
TI

R



Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. Painel 
em chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Soquete tipo push-in G-5 de engate rápido, 
rotor de segurança em policarbonato e 
contatos em bronze fosforoso. Instalação 
de embutir em gesso ou modulação 
625x625mm ou 625x1250mm (perfis tipo 
T invertido).

|DE-510|
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Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Soquete tipo push-in G-5 de engate rápido, 
rotor de segurança em policarbonato e 
contatos em bronze fosforoso. Instalação 
de embutir em gesso ou modulação 
625x625mm ou 625x1250mm (perfis tipo 
T invertido).

|SE-513|
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Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante de 
alta refletância e alta pureza 99,85%. Difusor 
em poliestireno plano transparente. Soquete 
tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de 
segurança em policarbonato e contatos em 
bronze fosforoso. Instalação de embutir.

|OE-572|
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Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Soquete tipo push-in G-5 de engate rápido, 
rotor de segurança em policarbonato e 
contatos em bronze fosforoso. Instalação de 
embutir.

|WE-512|
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Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante de 
alta refletância e alta pureza 99,85%. Difusor 
em poliestireno plano transparente. Soquete 
tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de 
segurança em policarbonato e contatos em 
bronze fosforoso. Instalação de embutir.

|WE-572|
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Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
parabólico em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Aletas parabólicas em alumínio anodizado 
brilhante de alta refletância e alta pureza 
99,85%. Soquete tipo push-in G-5 de engate 
rápido, rotor de segurança em policarbonato 
e contatos em bronze fosforoso. Instalação 
de embutir em gesso ou modulação 
625x625mm ou 625x1250mm (perfis tipo 
T invertido).

|LE-503|
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Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
parabólico em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Aletas parabólicas em alumínio anodizado 
brilhante de alta refletância e alta pureza 
99,85%. Soquete tipo push-in G-5 de engate 
rápido, rotor de segurança em policarbonato 
e contatos em bronze fosforoso. Instalação 
de embutir em gesso ou modulação 
625x625mm ou 625x1250mm (perfis tipo 
T invertido).

|LE-504|
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Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Aletas planas em chapa de aço tratada e 
pintada. Soquete tipo push-in G-5 de engate 
rápido, rotor de segurança em policarbonato 
e contatos em bronze fosforoso. Instalação 
de embutir em gesso ou modulação 
625x625mm ou 625x1250mm (perfis tipo 
T invertido).

|LE-533|
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Lâmpada Fluorescente Tubular T5. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Soquete tipo push-in G-5 de engate rápido, 
rotor de segurança em policarbonato e 
contatos em bronze fosforoso. Instalação 
de embutir em gesso ou modulação 
625x625mm ou 625x1250mm (perfis tipo 
T invertido).

|LE-512|
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Anotações
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
parabólico em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Aletas parabólicas em alumínio anodizado 
brilhante de alta refletância e alta pureza 
99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de 
engate rápido, rotor de segurança em 
policarbonato e contatos em bronze fosforoso. 
Instalação de sobrepor.

|RS-802|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Aletas planas em chapa de aço tratada e 
pintada. Soquete tipo push-in G-13 de engate 
rápido, rotor de segurança em policarbonato 
e contatos em bronze fosforoso. Instalação 
de sobrepor.

|RS-832|
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|RS-812|

Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, 
rotor de segurança em policarbonato e 
contatos em bronze fosforoso. Instalação de 
sobrepor.
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
parabólico em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Aletas parabólicas em alumínio anodizado 
brilhante de alta refletância e alta pureza 
99,85%. Soquete tipo push-in G-13 de 
engate rápido, rotor de segurança em 
policarbonato e contatos em bronze fosforoso. 
Instalação de sobrepor.

|LS-802|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Aletas planas em chapa de aço tratada 
e pintada. Soquete tipo push-in G-13 
de engate rápido, rotor de segurança 
em policarbonato e contatos em bronze 
fosforoso. Instalação de sobrepor.

|LS-832|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, 
rotor de segurança em policarbonato e 
contatos em bronze fosforoso. Instalação de 
sobrepor.

|LS-812|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, 
rotor de segurança em policarbonato e 
contatos em bronze fosforoso. Instalação de 
sobrepor.

|OS-812|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Aletas planas em chapa de aço tratada e 
pintada. Soquete tipo push-in G-13 de engate 
rápido, rotor de segurança em policarbonato 
e contatos em bronze fosforoso. Instalação 
de sobrepor.

|OS-832|

43

LU
M

IN
Á
R

IA
S

T8
 A

 T
12

 S
O

B
R

EP
O

R



Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor em 
chapa de aço tratada e pintada. Soquete 
tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de 
segurança em policarbonato e contatos em 
bronze fosforoso. Instalação de sobrepor.

|OS-822|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante de 
alta refletância e alta pureza 99,85%. Difusor 
em poliestireno plano transparente. Soquete 
tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de 
segurança em policarbonato e contatos em 
bronze fosforoso. Instalação de sobrepor.

|OS-872|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, 
rotor de segurança em policarbonato e 
contatos em bronze fosforoso. Instalação de 
sobrepor.

|SS-810|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Aletas planas em chapa de aço tratada e 
pintada. Soquete tipo push-in G-13 de engate 
rápido, rotor de segurança em policarbonato 
e contatos em bronze fosforoso. Instalação 
de sobrepor.

|ES-832|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor em 
chapa de aço tratada e pintada. Aletas planas 
em chapa de aço tratada e pintada. Soquete 
tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de 
segurança em policarbonato e contatos em 
bronze fosforoso. Instalação de sobrepor.

|ES-852|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante de 
alta refletância e alta pureza 99,85%. Difusor 
em poliestireno plano transparente. Soquete 
tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de 
segurança em policarbonato e contatos em 
bronze fosforoso. Instalação de sobrepor.

|ES-872|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
em chapa de aço tratada e pintada. Difusor 
em poliestireno plano transparente. Soquete 
tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de 
segurança em policarbonato e contatos em 
bronze fosforoso. Instalação de sobrepor.

|ES-862|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, 
rotor de segurança em policarbonato e 
contatos em bronze fosforoso. Instalação de 
sobrepor.

|ES-812|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor em 
chapa de aço tratada e pintada. Soquete 
tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de 
segurança em policarbonato  e contatos em 
bronze fosforoso. Instalação de sobrepor.

|ES-822|
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Lâmpada Fluorescente Tubular T8. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Difusor em poliestireno transparente. Soquete 
tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de 
segurança em policarbonato e contatos em 
bronze fosforoso. Instalação de sobrepor.

|CAD-870|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
policarbonato cinza. Refletor em chapa de aço 
tratada e pintada. Difusor em policarbonato 
transparente texturizado. Soquete tipo push-in 
G-13 de engate rápido, rotor de segurança 
em policarbonato e contatos em bronze 
fosforoso. Instalação de sobrepor.

ATENÇÃO: não indicado a ambientes 
gordurosos ou contato direto com óleos.

* Disponibilizamos separadamente para venda kit com 
fechos em aço inoxidável (pág. 172).
** Grau de proteção IP-65.

|VS-860|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
em filme de alta reflexão. Aletas plásticas 
transparentes. Instalação de sobrepor. Reator 
fornecido com a luminária, na potência e 
tensão indicada abaixo:

baixo fator de potência bivolt certificado pelo INMETRO.

alto fator de potência bivolt certificado pelo INMETRO.

alto fator de potência bivolt certificado pelo INMETRO.

alto fator de potência bivolt certificado pelo INMETRO.

|BELLA-T10|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
em filme de alta reflexão. Aletas plásticas 
transparentes. Instalação de sobrepor. Reator 
fornecido com a luminária, na potência e 
tensão indicada abaixo:

baixo fator de potência bivolt certificado pelo INMETRO.

alto fator de potência bivolt certificado pelo INMETRO.

alto fator de potência bivolt certificado pelo INMETRO.

alto fator de potência bivolt certificado pelo INMETRO.

|BELLA-T8|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, 
rotor de segurança em policarbonato e 
contatos em bronze fosforoso. Instalação de 
sobrepor.

|AS-810|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em chapa de aço tratada e pintada. 
Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, 
rotor de segurança em policarbonato e 
contatos em bronze fosforoso. Instalação de 
sobrepor.

|AS-820|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Soquete 
não acompanha a luminária. Instalação de 
sobrepor.

|FS-840|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Soquete 
não acompanha a luminária. Instalação em 
perfilado.

|HP-820|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. 
Refletor parabólico em alumínio anodizado 
brilhante de alta refletância e alta pureza 
99,85%. Aletas parabólicas em alumínio 
anodizado brilhante de alta refletância e 
alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in 
G-13 de engate rápido, rotor de segurança 
em policarbonato e contatos em bronze 
fosforoso. Instalação de embutir em gesso ou 
modulação 625x625mm ou 625x1250mm 
(perfis tipo T invertido).

|RE-800|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Aletas planas em chapa de aço tratada e 
pintada. Soquete tipo push-in G-13 de engate 
rápido, rotor de segurança em policarbonato 
e contatos em bronze fosforoso. Instalação 
de embutir em gesso ou modulação 
625x625mm ou 625x1250mm (perfis tipo 
T invertido).

|RE-830|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, 
rotor de segurança em policarbonato e 
contatos em bronze fosforoso. Instalação 
de embutir em gesso ou modulação 
625x625mm ou 625x1250mm (perfis tipo 
T invertido).

|RE-811|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo 
em chapa de aço tratada e pintada. 
Refletor parabólico em alumínio anodizado 
brilhante de alta refletância e alta pureza 
99,85%. Aletas parabólicas em alumínio 
anodizado brilhante de alta refletância e 
alta pureza 99,85%. Soquete tipo push-in 
G-13 de engate rápido, rotor de segurança 
em policarbonato e contatos em bronze 
fosforoso. Instalação de embutir em gesso ou 
modulação 625x625mm ou 625x1250mm 
(perfis tipo T invertido).

|LE-800|

65

LU
M

IN
Á
R

IA
S

T8
 A

 T
12

 E
M

B
U

TI
R



Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Aletas planas em chapa de aço tratada e 
pintada. Soquete tipo push-in G-13 de engate 
rápido, rotor de segurança em policarbonato 
e contatos em bronze fosforoso. Instalação 
de embutir em gesso ou modulação 
625x625mm ou 625x1250mm (perfis tipo 
T invertido).

|LE-830|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, 
rotor de segurança em policarbonato e 
contatos em bronze fosforoso. Instalação 
de embutir em gesso ou modulação 
625x625mm ou 625x1250mm (perfis tipo 
T invertido).

|LE-811|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, 
rotor de segurança em policarbonato e 
contatos em bronze fosforoso. Instalação de 
embutir.

|OE-812|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Aletas planas em chapa de aço tratada e 
pintada. Soquete tipo push-in G-13 de engate 
rápido, rotor de segurança em policarbonato 
e contatos em bronze fosforoso. Instalação 
de embutir.

|OE-832|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor em 
chapa de aço tratada e pintada. Soquete 
tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de 
segurança em policarbonato e contatos em 
bronze fosforoso. Instalação de embutir.

|OE-822|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante de 
alta refletância e alta pureza 99,85%. Difusor 
em poliestireno plano transparente. Soquete 
tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de 
segurança em policarbonato e contatos em 
bronze fosforoso. Instalação de embutir.

|OE-872|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, 
rotor de segurança em policarbonato e 
contatos em bronze fosforoso. Instalação 
de embutir em gesso ou modulação 
625x625mm ou 625x1250mm (perfis tipo 
T invertido).

|SE-810|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Aletas planas em chapa de aço tratada e 
pintada. Soquete tipo push-in G-13 de engate 
rápido, rotor de segurança em policarbonato 
e contatos em bronze fosforoso. Instalação 
de embutir.

|EE-830|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor em 
chapa de aço tratada e pintada. Aletas planas 
em chapa de aço tratada e pintada. Soquete 
tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de 
segurança em policarbonato e contatos em 
bronze fosforoso. Instalação de embutir.

|EE-850|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante de 
alta refletância e alta pureza 99,85%.
Difusor em poliestireno plano transparente. 
Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, 
rotor de segurança em policarbonato e 
contatos em bronze fosforoso. Instalação de 
embutir.

|EE-870|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
em chapa de aço tratada e pintada. Difusor 
em poliestireno plano transparente. Soquete 
tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de 
segurança em policarbonato e contatos em 
bronze fosforoso. Instalação de embutir.

|EE-860|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Refletor 
facetado em alumínio anodizado brilhante 
de alta refletância e alta pureza 99,85%. 
Soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, 
rotor de segurança em policarbonato e 
contatos em bronze fosforoso. Instalação de 
embutir.

|EE-811|
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Lâmpada Fluorescente Tubular. Corpo em 
chapa de aço tratada e pintada. Soquete 
tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de 
segurança em policarbonato e contatos em 
bronze fosforoso. Instalação de embutir.

|EE-821|
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Luminária pendente com duas Lâmpadas 
Fluorescentes Tubulares T5, nas versões 14W 
e 28W. Corpo formado por perfis de alumínio 
extrusados e anodizados. Difusores extrusados 
em acrílico, cabeceiras e canopla injetadas 
em polímero ABS. Soquetes tipo push-in 
G-5 de engate rápido, rotor de segurança em 
policarbonato e contatos em bronze fosforoso. 
Possui regulagem de altura, possibilitando 
ajustes no momento da instalação. Utiliza 
Reator Eletrônico REH-T5 SLIM (incluso). 
Lâmpadas Fluorescentes Tubulares T5 de 
28W ou 14W. Bivolt 100 a 242V. 50/60Hz. 
Rendimento 62%.

|SATURNO|
   Pendente

09378
09370
09380
09371
09379
09372
09381
09373

Vermelho

Branco

Preto

Amarelo

162

Potência Fig.

60
120
60
120
60
120
60
120

12
12
12
12
12
12
12
12

14
28
14
28
14
28
14
28

B (W)

Vermelho Branco Preto Amarelo
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Luminária pedestal com duas Lâmpadas 
Fluorescentes Tubulares T5 28W. Corpo 
formado por perfis de alumínio extrusados e 
anodizados. Difusores extrusados em acrílico, 
cabeceira e base injetadas em polímero 
ABS.  Soquetes tipo push-in G-5 de engate 
rápido, rotor de segurança em policarbonato 
e contatos em bronze fosforoso. Acionamento 
por botão, localizado no cabo de alimentação 
da luminária. Utiliza Reator Eletrônico REH-T5 
(incluso). Lâmpadas Fluorescentes Tubulares 
T5 de 28W. Bivolt 100 a 242V. 50/60Hz. 
Rendimento 69,1%.

|SATURNO|
    Pedestal

09374
09375
09376

Vermelho
Branco
Preto

163

Potência Fig.

16 123 28

B

33

C (W)

Vermelho Branco Preto
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Luminária de embutir para lâmpada vapor 
metálico, corpo metálico/vidro fosco e soquete 
RX7S (70W – 150W). Já possui conector 
para ligação. Garantia de 2 anos.

|DFE-460|

Lâmpada
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Luminária de embutir para lâmpada 
compacta, corpo metálico/vidro fosco e 
soquete E27. Já possui conector para ligação. 
Garantia de 2 anos.

|DFE-960|

Lâmpada
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|DAE-250|

Luminária para lâmpada dicroica/LED padrão 
MR16, corpo em Zamac, diâmetro de corte 
de 75mm e foco ajustável. Garantia de 2 
anos.

09072

09071

Lâmpada
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|DBE-252|

Luminária para lâmpada dicroica/LED padrão 
MR16, corpo em Zamac, diâmetro de corte 
de 75mm e foco ajustável. Garantia de 2 
anos.

09074

09073

Lâmpada
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|DCE-250|

Luminária para lâmpada dicroica/LED padrão 
MR16, corpo em Zamac e diâmetro de corte 
de 65mm. Garantia de 2 anos.

09076

09075

Lâmpada
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|DDE-252|

Luminária para lâmpada dicroica/LED padrão 
MR16, corpo em Zamac e diâmetro de corte 
de 65mm. Garantia de 2 anos.

09078

09077

Lâmpada
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Luminária para Lâmpada Fluorescente 
Compacta E27 (máx. 23W). Base e difusor 
em policarbonato com proteção antiUV. 
Refletor em policarbonato resistente a altas 
temperaturas. Parafusos em aço inoxidável. 
Grau de Proteção IP-66. Isolação Classe II. 
Pode ser aplicada em jardins, áreas com 
piscina, paredes, tetos, corredores externos 
etc. Garantia de 2 anos.

09109

09117 09118 09119 09120

09115

|LNS-970|

Lâmpada
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Luminária para Lâmpada Fluorescente 
Compacta E27 (máx. 23W). Base e difusor 
em policarbonato com proteção antiUV. 
Refletor em policarbonato resistente a altas 
temperaturas. Parafusos em aço inoxidável. 
Grau de Proteção IP-66. Isolação Classe II. 
Pode ser aplicada em jardins, áreas com 
piscina, paredes, tetos, corredores externos 
etc. Garantia de 2 anos.

09124 09125 09126 09127

09121

|LNS-971|

09111

Lâmpada
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Luminária para Lâmpada Fluorescente 
Compacta E27 (máx. 23W). Base e difusor 
em policarbonato com proteção antiUV. 
Refletor em policarbonato resistente a altas 
temperaturas. Parafusos em aço inoxidável. 
Grau de Proteção IP-66. Isolação Classe II. 
Pode ser aplicada em jardins, áreas com 
piscina, paredes, tetos, corredores externos 
etc. Garantia de 2 anos.

09128

09132 09133 09134 09135

09129

|LNS-972|

Lâmpadas
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Luminária para Lâmpada Fluorescente 
Compacta E27 (máx. 23W). Base e difusor 
em policarbonato com proteção antiUV. 
Refletor em policarbonato resistente a altas 
temperaturas. Parafusos em aço inoxidável. 
Grau de Proteção IP-66. Isolação Classe II. 
Pode ser aplicada em jardins, áreas com 
piscina, paredes, tetos, corredores externos 
etc. Garantia de 2 anos.

09130

09136 09137 09138 09139

09131

|LNS-992|

Lâmpadas
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Luminária para Lâmpada Fluorescente 
Compacta E27 (máx. 23W). Base e difusor 
em policarbonato com proteção antiUV. 
Refletor em policarbonato resistente a altas 
temperaturas. Parafusos em aço inoxidável. 
Grau de Proteção IP-66. Isolação Classe II. 
Pode ser aplicada em jardins, áreas com 
piscina, paredes, tetos, corredores externos 
etc. Garantia de 2 anos.

09110

|LNS-980|

09116

Lâmpada
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Luminária para Lâmpada Fluorescente 
Compacta E27 (máx. 23W). Base e difusor 
em policarbonato com proteção antiUV. 
Refletor em policarbonato resistente a altas 
temperaturas. Parafusos em aço inoxidável. 
Grau de Proteção IP-66. Isolação Classe II. 
Pode ser aplicada em jardins, áreas com 
piscina, paredes, tetos, corredores externos 
etc. Garantia de 2 anos.

09112

09122

|LNS-991|

Lâmpada
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Luminária para Lâmpada Fluorescente 
Compacta E27 (máx. 23W). Base e difusor 
em policarbonato com proteção antiUV. 
Refletor em policarbonato resistente a altas 
temperaturas. Parafusos em aço inoxidável. 
Grau de Proteção IP-66. Isolação Classe II. 
Pode ser aplicada em jardins, áreas com 
piscina, paredes, tetos, corredores externos 
etc. Garantia de 2 anos.

09113

|LNS-981|

09123

Lâmpada
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03370
03371
03348

IES 350/5
IES 700/5

IES 1400/5

350
700
1400

127
220

Tensão de 
Alimentação

(V)

0,090
0,070

5

Corrente Máxima
de Entrada

(A) (W) (mA)

Potência Máxima
de Saída

Corrente
de Saída

3,5
3,5
2,5

(V)

Tensão Mínima
de Saída

10,5
7,0
3,5

2 a 4 LEDs
2 LEDs
1 LED

1 a 3 LEDs
1 ou 2 LEDs

1 LED

(V) Vf ~ 2,5V
(AlInGaP)

Vf ~ 3,5V
(InGaN)

Tensão Máxima
de Saída Aplicação

ModeloCódigo

|DRIVER DE CORRENTE|
   para LED - IES 5W

Fonte de corrente constante, ideal para o
acionamento de LEDs. Tensão de alimentação
de 100V a 250V, mantendo a corrente
na saída. Proteção contra curto-circuito,
sobrecarga e sobreaquecimento. Proporciona
desligamento automático no caso de
curto-circuito. Reacendimento automático.
Isolamento galvânico entre a Entrada e a
Saída = mais segurança. Baixa tensão de
saída (SELV). Limites de funcionamento: 5°C
a 50°C. Caixa plástica. Os LEDs devem ser
ligados em série. Garantia de 2 anos.
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Fonte de tensão constante de 12Vdc ideal 
para o acendimento de barras ou lâmpadas 

de LEDs (MR16, AR111, etc.) com potência 
de até 5W e alimentação de 12Vdc. 

Proteção contra curto-circuito na saída. 
Ausência de ruído audível. Conexão através 

de cabos. Proteção contra circuito aberto na 
saída. Proteção contra sobreaquecimento. 

Saída de tensão constante. Isolação 
galvânica entre entrada e saída. Uso interno. 
Temperatura de operação: 5 a 50°C. Classe 

de Ruído: A. Tensão de entrada: 100 a 
250V. Garantia de 2 anos.

|DRIVER DE TENSÃO|
                              para LED - IES 5W 

03349
127
220

Tensão de Alimentação

(V)

0,090
0,070

Corrente Máxima
de Entrada

(A)

5

Potência Máxima
de Saída

(W)

12 ± 1

Tensão de Saída
Contínua

(Vdc)

IES 12VDC/5

Modelo
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|DRIVER DE CORRENTE|
   para LED - IES

Fonte de corrente constante, ideal para o 
acionamento de LEDs. Tensão de alimentação 
de 100V a 242V, mantendo a corrente 
na saída. Proteção contra curto-circuito, 
sobrecarga e sobreaquecimento. Proporciona 
desligamento automático no caso de 
curto-circuito. Reacendimento automático. 
Isolamento galvânico entre a Entrada e a 
Saída = mais segurança. Baixa tensão de 
saída (SELV). Limites de funcionamento: 5°C 
a 50°C. Caixa plástica. Os LEDs devem ser 
ligados em série. Garantia de 2 anos.

Esquema de ligação
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Fonte de tensão constante, ideal para o 
acendimento de barras, lâmpadas ou fitas 
de LED de 12V. Tensão de alimentação de 

100V a 242V, mantendo a tensão de saída 
em 12Vdc. Proteção contra curto-circuito, 

sobrecarga e sobreaquecimento. Rearme 
automático. Isolamento galvânico entre 
a Entrada e a Saída = mais segurança. 

Limites de funcionamento: 5°C a 50°C. Caixa 
plástica. Garantia de 2 anos.

|DRIVER DE TENSÃO|
                            para LED - IES 15W

Esquema de ligação
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Alto Fator de Potência: acima de 0,99C. 
Tensão universal: funciona de 100 a 240V 
sem alterar o fluxo luminoso*. Baixa distorção 
harmônica: inferior a 10%. Frequência da 
rede: 50/60Hz. Frequência de operação das 
lâmpadas: 35kHz. Norma de desempenho: 
NBR14418. Norma de segurança: 
NBR14417. Garantia de 2 anos.

|REH|

Esquema de ligação
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Esquema de ligação 1 Esquema de ligação 2

|REH SLIM|
Largura e altura reduzidas. Alto Fator de 
Potência: acima de 0,99C. Tensão universal: 
funciona de 100 a 242V sem alterar o fluxo 
luminoso. Baixa distorção harmônica: 10%. 
Frequência da rede: 50/60Hz. Frequência de 
operação das lâmpadas: >38kHz. Norma 
de desempenho: NBR14418. Norma de 
segurança: NBR14417. Garantia de 2 anos.
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Alto Fator de Potência: acima de 0,99C. 
Tensão universal: funciona de 100 a 242V 

sem alterar o fluxo luminoso. Baixa distorção 
harmônica: inferior a 10%. Frequência da 

rede: 50/60Hz. Frequência de operação das 
lâmpadas: 35kHz. Norma de desempenho: 

NBR14418. Norma de segurança: 
NBR14417. Garantia de 2 anos.

|REH-T5|

Esquema de ligação
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Esquema de ligação 1 Esquema de ligação 2

|REH-T5 SLIM|
Largura e altura reduzidas. Alto Fator de 
Potência: acima de 0,99C. Tensão universal: 
funciona de 100 a 242V sem alterar o fluxo 
luminoso*. Baixa distorção harmônica: 10%. 
Frequência da rede: 50/60Hz. Frequência de 
operação das lâmpadas: >38kHz. Norma 
de desempenho: NBR14418. Norma de 
segurança: NBR14417. Garantia de 2 anos.
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Esquema de ligação 1 Esquema de ligação 2

|REH-T5 SLIM CABOS|
Largura e altura reduzidas. Alto Fator de 

Potência: acima de 0,99C. Tensão universal: 
funciona de 100 a 242V sem alterar o fluxo 

luminoso*. Baixa distorção harmônica: 10%. 
Frequência da rede: 50/60Hz. Frequência de 

operação das lâmpadas: >38kHz. Norma 
de desempenho: NBR14418. Norma de 

segurança: NBR14417. Garantia de 2 anos. 
As conexões elétricas do reator, tanto para a 
alimentação na rede elétrica como para a(s) 

lâmpada(s), são através de cabos rígidos, 
facilitando a instalação.
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Esquema de ligação 1 Esquema de ligação 2

|REH-T5 SLIM DUO|
Os Reatores Eletrônicos REH-T5 SLIM DUO 
foram desenvolvidos para operar Lâmpadas 
Fluorescentes TL5 com alta eficiência e 
confiabilidade, com possibilidade de fornecer 
para as lâmpadas fluorescentes dois níveis 
de fluxo luminoso, 100% ou 50%, através 
do acionamento de uma entrada de controle 
auxiliar. Uma redução do fluxo luminoso de 
50% representa uma economia de energia 
de aproximadamente 35%. O controle da 
variação do fluxo luminoso, através de um 
sinal aplicado na entrada auxiliar do reator, 
pode ser realizado pelo simples uso de uma 
chave interruptora ou através de sensores de 
presença.
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Alimentação: 12Vdc ou 24Vdc (bateria ou 
qualquer fonte de alimentação contínua). 
Frequência de operação da lâmpada: 25kHz 
(silencioso). Proteção contra inversão da 
alimentação. Partida ultrarrápida. Leve e 
compacto. Garantia de 2 anos.

|INVERSOR ELETRÔNICO|

Lâmpada Tensão
Nominal Consumo Corrente

de Entrada

ReferênciaCódigo (W) (Vdc) (W) (A)

Tipo de
Lâmpada

(Kg)

Peso
Esquema

de Ligação

00235

00236

00264

00265

00237

00238

00262

15-16-20

15-16-20

8

8

9

9

40

CC-1220

CC-2420

CC-1208

CC-2408

CC-1209

CC-1209 c/ soq.

CC-2440

12

24

12

24

12

12

24

1,60-1,80-1,90

0,70-0,75-0,76

0,70

0,35

0,92

0,92

1,45

0,14

0,14

0,13

0,13

0,13

0,15

0,16

1

1

1

1

2

2

1

Tubular

Compacta /
Soq. 2G7

Tubular

19

19

9

9

8,5

8,5

38

* Itens personalizados (comprimento de cabos, soquetes e conectores) sob consulta.

Esquema de ligação
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|POUP-AFP|
Alto Fator de Potência: 0,97C. Bivolt 
(127/220V) ou Monovolt. Dimensões 
reduzidas: leve e compacto. Circuito de 
proteção. Baixa distorção harmônica: 
inferior a 10% em 127V e 20% em 220V. 
Frequência da rede: 50/60Hz. Frequência 
de operação das lâmpadas: 30kHz. Norma 
de desempenho: NBR14418. Norma de 
segurança: NBR14417. Garantia de 2 anos.

Esquema de ligação
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Circuito de correção de fator de potência 
passivo, que proporciona alto fator de 
potência e baixa distorção harmônica. 
Circuito de proteção que proteje o reator no 
caso de falha na lâmpada. Tamanho reduzido, 
que permite sua instalação nas mais diversas 
luminárias. Caixa metálica que propicia uma 
melhor dissipação térmica, aumentando 
a vida útil. Leve e compacto. Alto Fator 
de Potência. Não necessita de dispositivo 
de partida. Frequência de Operação: 
aproximadamente 30kHz. Tipo Eletrônico de 
partida ultrarrápida. Norma de segurança: 
NBR14417. Norma de desempenho: 
NBR14418. ISO 9001. Garantia de 2 anos.

|POUP-AFP LITE|

Esquemas de ligação
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Monovolt: 220V. Alto Fator de Potência: 
0,99C. Fator de fluxo luminoso: 1,0.
Dimensões reduzidas: leve e compacto. 
Circuito de proteção. Baixa distorção 
harmônica: 10%. Frequência da rede: 
50/60Hz. Frequência de operação das 
lâmpadas: 30kHz. Norma de desempenho: 
NBR14418. Norma de segurança: 
NBR14417. Garantia de 2 anos.

|POUP-AFP PLUS|

Esquema de ligação
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Monovolt: 220V. Alto Fator de Potência: 
0,99C. Dimensões reduzidas: leve e 

compacto. Circuito de proteção. Baixa 
distorção harmônica: inferior a 10%. 

Frequência da rede: 50/60Hz. Frequência 
de operação das lâmpadas: 35kHz. Norma 

de desempenho: NBR14418. Norma de 
segurança: NBR14417. Garantia de 2 anos.

|POUP-HO|

Esquema de ligação
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Bivolt: 127/220V. Baixo Fator de Potência. 
Perdas reduzidas e dimensões reduzidas: leve 
e compacto. Indicado para uso residencial ou 
aplicações de pequeno porte. Frequência da 
rede: 50/60Hz. Frequência de operação das 
lâmpadas: 30kHz. Norma de desempenho: 
NBR14418. Norma de segurança: 
NBR14417. Garantia de 2 anos.

|POUP-BFP|

Esquema de ligação
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Os Reatores Eletromagnéticos Partida 
Rápida estão em conformidade com as 
normas NBR5114 e NBR5172. São de fácil 
instalação e possuem expectativa de vida 
superior a 10 anos. Garantia de 2 anos.

|REATOR - Partida Rápida|
   para Lâmpadas Fluorescentes

Esquema de ligação
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Os Reatores Eletromagnéticos Partida 
Convencional estão em conformidade com as 
normas NBR5172 e NBR5114. São de fácil 
instalação e possuem expectativa de vida 
superior a 10 anos. Garantia de 2 anos.

|REATOR - Partida Convencional|
   para Lâmpadas Fluorescentes

Esquema de ligação
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70

70

70

105

122

48

48

48

48

49,7

65

65

65

100

116

50

50

50

85

112

37,5

37,5

37,5

37,5

44

26,5

26,5

26,5

26,5

22

0,32

0,32

0,32

0,50

0,80

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

01060

01061

00658

01176

00691

01175

01242

01241

AC-5-7-9/127/60

AC-5-7-9-11/220/60

AC 13/127/60

ACD 18/220/60

AC 13/220/60

ACD 26/220/60

ACD 18/127/60

ACD 26/127/60

G23 G23-2

G23 G23-2

Gx23 Gx23-2

G24-d2

Gx23 Gx23-2

G24-d3

G24-d2

G24-d3

01060

01061

00658

01176

00691

01175

01242

01241

AC-5-7-9/127/60

AC-5-7-9-11/220/60

AC 13/127/60

ACD 18/220/60

AC 13/220/60

ACD 26/220/60

ACD 18/127/60

ACD 26/127/60

127

220

127

220

220

220

127

127

5

7

9

5

7

9

11

13

18

13

26

18

26

0,190

0,185

0,165

0,185

0,180

0,175

0,150

0,300

0,220

0,300

0,300

0,550

0,730

4

3,8

3

5,7

5,3

5

4

4,5

7

5,5

9

10,0

11,5

0,44

0,45

0,45

0,28

0,30

0,35

0,44

0,50

0,50

0,33

0,50

0,40

0,40

3,5

3,5

3

2

2

2

1,6

5

2

3,5

3

10

14

* As lâmpadas fluorescentes compactas de 2 pinos não necessitam starter, portanto, deve-se desconsiderar a conexão do starter no esquema

de ligação.

Reatores Convencionais para Lâmpadas Fluorescentes Tubulares

Dimensões (mm)

A B C D E F

70

70

70

70

122

105

122

240

48

48

48

48

49,7

48

49,7

63

63,5

63,5

63,5

63,5

116

100

166

224

50

50

50

50

112

85

112

204

37,5

37,5

37,5

37,5

44

37,5

44

38,5

26,5

26,5

26,5

26,5

22

26,5

22
-

Peso

(Kg)

0,32

0,36

0,32

0,32

0,80

0,50

0,81

1,85

Figura

1

1

1

1

2

1

2

1

Esquema
de Ligação

1

1

1

1

2

1

1

3

00994

00995

01069

00120

00122

00127

00129

00121

00123

00128

00707

00131

01925

AC 4-6-8/127/60

AC 4/220/60

AC 6-8/220/60

AC 15/127/60

AC 18-20/127/60

AC 30/127/60

AC 36-40/127/60

AC 15/220/60

AC 18-20/220/60

AC 30/220/60

AC 36-40/220/60

AC 65/220/60

AC2x65/220/60 AFP

Código Referência (V)

Tensão
Nominal

(A)

Corrente
de Entrada

(W)

Potência da
Lâmpada Perdas

(W)

Fator de
Potência

Capacitor
p/ FP>0,92

(µF)

00994

00995

01069

00120

00122

00127

00129

00121

00123

00128
00707

00131
01925

AC 4-6-8/127/60

AC 4/220/60

AC 6-8/220/60

AC 15/127/60

AC 18-20/127/60

AC 30/127/60

AC 36-40/127/60

AC 15/220/60

AC 18-20/220/60

AC 30/220/60
AC 36-40/220/60

AC 65/220/60
AC2x65/220/60 AFP

127

220

220

127

127

127

127

220

220

220
220

220
220

0,167

0,154

0,140

0,170

0,165

0,157

0,300

0,375

0,720

0,850

0,310

0,370

0,345

0,400

0,610

0,700

4

6

8

4

6

8

15

18 ou 20

30

36 ou 40

15

18 ou 20

30

36 ou 40

65

2x58 ou 2x65

3,2

2,8

2,3

4

4,7

4,4

6,0

7,5

12,0

12,0

8,5

9,5

8,5

9,5

11,5

18,5

0,35

0,45

0,5

0,2

0,3

0,35

0,5

0,54

0,45

0,48

0,32

0,36

0,5

0,52

0,54

>0,92

3

2

2

5

6

13

16

3,5

4
3,5

4

6
-

Código Referência

Reatores Convencionais para Lâmpadas Fluorescentes Compactas*

Dimensões (mm)

A B C D E F

Peso

(Kg)

Figura Esquema
de Ligação

Código Referência (V)

Tensão
Nominal

(A)

Corrente
de Entrada

(W)

Potência da
Lâmpada Perdas

(W)

Fator de
Potência

Capacitor
p/ FP>0,92

(µF)

Código Referência

Base µ
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INTRAL

C2
C1

CO
N

ECTE
A BATERIA APÓ

S
A IN

STALAÇÃO
D

O
 EQ

U
IPAM

EN
TO

ATENÇÃO

L2

C3

D

A

L1

D
1

|INVERSOR DE EMERGÊNCIA|
Recarga em 24 horas. Atende aos requisitos 
da norma NBR10898. Utiliza baterias de 
Ni-Cd, com expectativa de vida de 10 anos. 
Pode ser utilizado com lâmpadas fluorescentes 
tubulares e compactas, nas potências de 9W 
até 65W, e 110W para inversor com bateria 
de 5000 e 7000mAh (vide tabela). Inclui LED 
indicador, suporte para LED, interruptor para 
teste e abraçadeira de fixação da bateria. Pode 
ser utilizado com qualquer tipo de Reator: 
convencional, partida rápida ou eletrônico, 
simples ou duplo. Garantia de 2 anos. 

BAIXO CONSUMO 
Inversor de Emergência Bateria 3000mAh: <3W
Inversor de Emergência Bateria 5000mAh: <5W
Inversor de Emergência Bateria 7000mAh: <6W
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Os Inversores de Emergência SLIM possuem 
as mesmas vantagens dos Inversores de 

Emergência Intral, porém, seu dimensional 
reduzido possibilita a instalação em 
luminárias de design diferenciado. 

Recarga em 24 horas. Baixo consumo (menor 
que 3W). Atende aos requisitos da norma 

NBR10898. Utiliza baterias de Ni-Cd, 
com expectativa de vida de 10 anos. Pode 
ser utilizado com lâmpadas fluorescentes 

tubulares e compactas, nas potências de 9W 
até 65W (vide tabela). Inclui LED indicador, 

suporte para LED, interruptor para teste 
e abraçadeira de fixação da bateria. Pode 
ser utilizado com qualquer tipo de Reator: 
convencional, partida rápida ou eletrônico, 

simples ou duplo. Garantia de 2 anos. 

|INVERSOR DE EMERGÊNCIA Slim|

02991

02987

Código

127V/60Hz

220V/60Hz

Tensão de Alimentação
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Os Reatores Eletrônicos Dimerizáveis 
para Lâmpadas Halógenas INTRAL 
foram desenvolvidos para atender com 
eficiência aplicações onde a iluminação 
de destaque com lâmpadas halógenas (ou 
halógenas dicroicas) necessita de harmonia 
e versatilidade, com total segurança. A 
linha THED é de Alto Fator de Potência e 
está disponível para 1x20W, 1x50W ou 
2x20W, nas tensões 127V e 220V, tanto em 
50Hz quanto em 60Hz, podendo também 
ser utilizada em aplicações com dimmer 
analógico. Garantia de 2 anos.

* Não indicado para lâmpadas de LED.

|TRANSFORMADOR   
  ELETRÔNICO - THED|
    Dimerizável para Lâmpadas 
    Halógenas Dicroicas

ReferênciaCódigo (V)

Lâmpada

(W)

Corrente
de Entrada

(A)

Tipo de
Lâmpada

Fator de
Potência THD

(%)

Peso

(Kg)

Tensão
de Entrada

(V)

Tensão
de Saída

02468

02469

127

220

THED 50W/127V

THED 50W/220V

1x20

1x50

2x20

1x20

1x50

2x20

0,130

0,315

0,255

0,085

0,215

0,170

Halógena Dicroica

Halógena Dicroica

0,99C

0,99C

<10

<10

0,1

0,1

12

12
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Os Reatores para Lâmpadas a Vapor de 
Mercúrio, Sódio e Multivapor Metálico 
possuem um excelente desempenho, vida útil 
elevada e diversidade dos modelos oferecidos 
(externo, interno/integrado), encontrando, 
assim, vasta aplicação nos projetos de 
iluminação pública, instalações industriais, 
esportivas e outras.

|REATOR PARA 
  LÂMPADAS DE DESCARGA|
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|REATOR PARA LÂMPADAS|
                                                Vapor de Mercúrio
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|REATOR PARA LÂMPADAS|
   Vapor de Sódio

162

R
EA

TO
R

ES
 H

ID



|REATOR PARA LÂMPADAS|
                                              Multivapor Metálico
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|MODELOS DE LÂMPADAS|
   Multivapor Metálico
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Os Ignitores para Lâmpadas de Descarga são 
dispositivos auxiliares utilizados juntamente 
com o Reator, tendo o objetivo de gerar um 

pulso de tensão que possibilita o acendimento 
de lâmpadas multivapor metálico e vapor de 

sódio de alta pressão.

|IGNITORES|
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Anotações
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Potência de 1000W ou 1800VA. Grau de 
proteção: IP-67. Sistema Fail Off (lâmpada 
apagada em caso de falha). Contato NF 
em operação. Tipo de sensor: fototransistor 
(silício). Tempo de retardo: 3 a 5s. 
Limites de funcionamento: -5°C a +50°C. 
Durabilidade dos contatos (n° de operações): 
>15.000. Protegido com varistor. Tampa em 
policarbonato estabilizado U.V.. Fechamento 
dos contatos do Relé em zero volt. Controle 
dos parâmetros monitorado por circuito 
microcontrolado inteligente. Monitora o 
envelhecimento dos contatos do Relé interno. 
Em conformidade com a NBR5123.

|RELÉ FOTOELETRÔNICO|
   Sentinela 

Mais segurança

Esquema de ligação Dimensões em mm

VEJA 
ACESSÓRIO NA 
PÁGINA 172.
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|FITA ISOLANTE|

A Fita Isolante Intral 180 é destinada a 
aplicações consideradas profissionais. É 
comercializada por revendas de materiais 
elétricos e de construção.
Código 06165 - Rolo com 20m

A Fita Isolante Intral 150 é utilizada 
em aplicações consideradas médias. É 
normalmente comercializada por revendas 
de materiais elétricos, de construção e home 
centers.
Código 06164 - Rolo com 20m
Código 06163 - Rolo com 10m
Código 06162 - Rolo com 5m

A Fita Isolante Intral 130 é destinada a 
aplicações consideradas leves (domésticas). 
É normalmente comercializada por revendas 
de materiais elétricos, de construção, home 
centers, supermercados e atacados.
Código 06161 - Rolo com 20m
Código 06160 - Rolo com 10m
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|ACESSÓRIOS PARA LUMINÁRIAS|

08537 - FAVO EM AÇO ALETADO OS-812 16W 6 ALETAS.
08538 - FAVO EM AÇO ALETADO OS-812 32W 14 ALETAS.

05618 - METRO TUBO 5/8” - PORCA E CONTRAPORCA.

05988 - SUPORTE PARA REATOR LÚMINO
E REH EM LUMINÁRIA OS E OE.

05137 - SUPORTE DE FIXAÇÃO SEXTAVADO PARAF. 1/4 X 2”.
05256 - SUPORTE DE FIXAÇÃO SEXTAVADO PARAF. 1/4 X 3”.
05388 - SUPORTE DE FIXAÇÃO SEXTAVADO PARAF. 1/4 X 2” 1/2.

05252 - CANOPLA MÉDIA.

A) B) C)

D - 08665 - SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE T5 
DE EMBUTIR

E - 08672 - SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE T5 - 
FIXAÇÃO AUTOMÁTICA

F - 08590 - SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE T5 
SEM MOLA

F - 08591 - SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE T5 
COM MOLA

D) E) F) F)

A - 05986 - SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 
FIXAÇÃO AUTOMÁTICA PUSH-IN.

B - 05984 - SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 25,5 
X 13,3mm BAIXO.

B - 05985 - SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 25,5 
X 13,3mm ALTO.

C - 08552 - SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE HO 
FIXO.

C - 08553 - SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE HO 
MÓVEL.

SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE T5

SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE T8/T10/T12
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08870 - KIT COM 4 FECHOS (PARA O MODELO MENOR).
08871 - KIT COM 8 FECHOS (PARA O MODELO MAIOR).

03280 - BASE EXTERNA PARA RELÉ.

05989 - RECUPERADOR EM AL. ANOD. 0,3 X 60 X 1190mm - 32W.
05990 - RECUPERADOR EM AL. ANOD. 0,3 X 60 X 585mm - 16W.

06000 - STARTER MODELO FS - 2 (15 OU 20W).
06001 - STARTER MODELO FS - 4 (30 OU 40W).

|ACESSÓRIOS PARA LUMINÁRIAS|

|ACESSÓRIO PARA RELÉ|
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Anotações
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Anotações
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