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Líder no fornecimento de materiais 
elétricos para usos residencial, 
comercial e industrial, a Steck possui 
mais de 45 linhas de produtos 
de acordo com as mais rigorosas 
normas nacionais e internacionais de 
segurança e qualidade, garantindo 
a posição da marca entre as mais 
conceituadas do mercado.

Nossa empresa se destaca no 
mercado nacional por suas linhas 
de Mini Disjuntores e DRs, Plugues 
e Tomadas industriais, atual líder 
absoluta de vendas e de preferência 
dos profissionais da área elétrica. 

Trabalhando com a filosofia de 
prestar o melhor serviço a seus 
clientes, no menor tempo possível, 
a Steck mantém a competitividade 

A linha Platinnum Box® chegou 
para trazer ao mercado um conceito 
moderno em quadros de distribuição. 
Produzidos em poliestireno e portas 
em alumínio pintado, os quadros 

BELEZA E REQUINTE
A SERVIÇO DA SUA SEGURANÇA

Linha Platinnum Box®

alta no mercado nacional, cada vez 
mais exigente. Para alcançar estes 
objetivos, a empresa investe na 
qualificação de seus colaboradores, 
em técnicas de eliminação de 
desperdícios e redução de custos, 
aumento da produtividade e no 
aprimoramento constante, através 
de pesquisas de novas tecnologias 
para atualização dos produtos já 
existentes e desenvolvimento de 
novas linhas, como é o caso da Linha 
Platinnum Box®, que alia requinte 
à segurança e foi feita sob medida 
para edifícios de alto padrão.

A Steck é uma empresa que 
garante qualidade, suporte, 
manutenção, reposição imediata 
e, principalmente, a satisfação que 
somente uma líder pode oferecer.

foram desenvolvidos para edifícios 
de alto padrão. Além de todo esse 
requinte, a linha possui classe II 
de isolamento, que oferece dupla 
proteção contra choques elétricos.
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QUADROS DE DISTRIBUICÃO DE EMBUTIR E SOBREPOR

•	Referência Normativa  ABNT NBR IEC 62208

•	Barramentos	Terra	e	Neutro	fornecidos	com	o	invólucro,	de	acordo		
	 com	o	número	de	módulos	e	fixos	na	parte	superior	e	inferior.

•	Etiquetas	de	identificação	fornecidas	com	o	produto.

•	Disponíveis	nas	versões	de	Embutir	e	Sobrepor.

•	Disponíveis	nas	profundidades	90mm	e	125mm.

•	Os	invólucros	destinam-se	preferencialmente	ao	interior	da		 	
 habitação.

Os	quadros	da	linha	Platinnum	Box® 
são produzidos em poliestireno e 
portas em alumínio pintado. Possuem 
classe II de isolamento, IP54 e IK07, 
assegurando uma maior proteção e 
robustez.	Sua	capacidade	é	de	16	a	
168	módulos,	padrão	DIN	18mm.	Seu	
sistema de chassi removível e placas 

Platinnum Box®

 w

Aplicação

Quadros para aplicação 
de sobrepor com reforço 
suplementar das paredes e porta 
(chapa de aço), conferindo uma 
resistência mecânica adequada
a	aplicações	industriais.	
Disponíveis nos quadros
de distribuição a partir de 80 
módulos	e	quadros	de	distribuição	
DCM,	a	partir	de	64	módulos.

 

Reforço da
Resistência Mecânica

individuais possibilitam o fácil manuseio 
e instalação dos dispositivos elétricos, 
bem como a sua manutenção. Pode 
ser montado embutido, semi embutido 
ou	sobrepor.	As	diferentes	versões	
permitem a montagem de 2 a 7 filas
de	módulos,	padrão	DIN	18mm.

Características
Grau de Proteção  IP54

Grau de Proteção Mecânica IK07

Tensão de Isolamento Até 690V

Isolamento Classe II

Cor Branco

Acessórios
Código  Descrição
PLA11BN BARRAMENTO NEUTRO 11F
PLA11BT BARRAMENTO TERRA 11F
PLA15PEX PARAFUSO COM PORCA JUNÇÃO EXT

PLA15PIN PARAFUSO PLÁST. COM PORCA JUNÇÃO INT

PLA18PUXA PUXADOR PLÁSTICO

PLA18TRIA FECHADURA PLÁST. TRIÂNGULO

PLA18YALE FECHADURA MET. YALE
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TABELA DE REFERÊNCIA

Platinnum Box® Código Descrição
Barramentos

Dimensão (mm) L x A x P
Neutro Terra

PLA0208E   QUADRO (2X8) 16 MÓD DIN EMB 1                   1 250 x 375 x 90

PLA0308E   QUADRO (3X8) 24 MÓD DIN EMB 2                   2 250 x 500 x 90

PLA0216E   QUADRO (2X16) 32 MÓD DIN EMB 2                   2 400 x 375 x 90

PLA0220E   QUADRO (2X20) 40 MÓD DIN EMB 2                   2 475 x 375 x 90

PLA0316E   QUADRO (3X16) 48 MÓD DIN EMB 3                   3 400 x 500 x 90

PLA0320E   QUADRO (3X20) 60 MÓD DIN EMB 3                   3 475 x 500 x 90

PLA0324E   QUADRO (3X24) 72 MÓD DIN EMB 4                   4 550 x 500 x 90

PLA0516E   QUADRO (5X16) 80 MÓD DIN EMB 4                   4 400 x 750 x 125

PLA0616E   QUADRO (6X16) 96 MÓD DIN EMB 5                   5 400 x 875 x 125

PLA0520E   QUADRO (5X20) 100 MÓD DIN EMB 5                   5 475 x 750 x 125

PLA0620E   QUADRO (6X20) 120 MÓD DIN EMB 6                   6 475 x 875 x 125

PLA0720E   QUADRO (7X20) 140 MÓD DIN EMB 7                   7 475 x 1000 x 125

PLA0724E  QUADRO (7X24) 168 MÓD DIN EMB 8                   8 550 x 1000 x 125

Quadros de Distribuição de Embutir

Platinnum Box® Código Descrição
Barramentos

Dimensão (mm) L x A x P
Neutro Terra

 PLA0208S   QUADRO (2X8) 16 MÓD DIN SOB 1                  1 250 x  375  x125

PLA0308S   QUADRO (3X8) 24 MÓD DIN SOB 2                  2 250 x 500 x 125

PLA0216S   QUADRO (2X16) 32 MÓD DIN SOB 2                  2 400 x 375 x 125

PLA0220S   QUADRO (2X20) 40 MÓD DIN SOB 2                  2 475 x 375 x 125

PLA0316S   QUADRO (3X16) 48 MÓD DIN SOB 3                  3 400 x 500 x 125

PLA0320S   QUADRO (3X20) 60 MÓD DIN SOB 3                  3 475 x 500 x 125

PLA0324S   QUADRO (3X24) 72 MÓD DIN SOB 4                  4 550 x 500 x 125

PLA0516S*   QUADRO (5X16) 80 MÓD DIN SOB 4                  4 400 x 750 x 125

PLA0616S*   QUADRO (6X16) 96 MÓD DIN SOB 5                  5 400 x 875 x 125

PLA0520S*   QUADRO (5X20) 100 MÓD DIN SOB 5                  5 475 x 750 x 125

PLA0620S*   QUADRO (6X20) 120 MÓD DIN SOB 6                  6 475 x 875 x 125

PLA0720S*   QUADRO (7X20) 140 MÓD DIN SOB 7                  7 475 x 1000 x 125

PLA0724S* QUADRO (7X24) 168 MÓD DIN SOB 8                  8 550 x 1000 x 125

Quadros de Distribuição de Sobrepor

(*) Quadros para aplicação sobrepor (SOB) com reforço da resistência mecânica.

Platinnum Box® Código Descrição
Barramentos

Dimensão (mm) L x A x P
Neutro Terra

PCM02080316E QUADRO DCM (2x8+3x16) 64 MÓD DIN EMB 3                 3 400 x 750 x 125

PCM02080416E QUADRO DCM (2x8+4x16) 80 MÓD DIN EMB 4                 4 400 x 875 x 125

PCM02120320E QUADRO DCM (2x12+3x20) 84 MÓD DIN EMB 4                 4 475 x 750 x 125

PCM02080516E QUADRO DCM (2x8+5x16) 96 MÓD DIN EMB     5                 5 400 x 1000 x 125

PCM02120420E QUADRO DCM (2x12+4x20) 104 MÓD DIN EMB 5                 5 475 x 875 x 125

PCM02120520E QUADRO DCM (2x12+5x20) 124 MÓD DIN EMB 6                 6 475 x 1000 x 125

PCM02160524E QUADRO DCM (2x16+5x24) 152 MÓD DIN EMB 7                 7 550 x 1000 x 125

Platinnum Box® Código Descrição
Barramentos

Dimensão (mm) L x A x P
Neutro Terra

PCM02080316S* QUADRO DCM (2x8+3x16) 64 MÓD DIN SOB 3                 3 400 x 750 x 125

PCM02080416S* QUADRO DCM (2x8+4x16) 80 MÓD DIN SOB 4                 4 400 x 875 x 125

PCM02120320S* QUADRO DCM (2x12+3x20) 84 MÓD DIN SOB 4                 4 475 x 750 x 125

PCM02080516S* QUADRO DCM (2x8+5x16) 96 MÓD DIN SOB 5                 5 400 x 1000 x 125

PCM02120420S* QUADRO DCM (2x12+4x20) 104 MÓD DIN SOB 5                 5 475 x 875 x 125

PCM02120520S* QUADRO DCM (2x12+5x20) 124 MÓD DIN SOB 6                 6 475 x 1000 x 125

PCM02160524S* QUADRO DCM (2x16+5x24) 152 MÓD DIN SOB 7                 7 550 x 1000 x 125

Quadros de Distribuição DCM de Embutir

Quadros de Distribuição DCM de Sobrepor

(*) Quadros para aplicação sobrepor (SOB) com reforço da resistência mecânica.
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A	norma	IEC	60529	(EN	60529)	indica,	
por	meio	do	código	IP,	que	é	composto	
por dois dígitos, o grau de proteção para 

A norma IEC 62262 (EN 62262) define 
o grau de proteção contra impactos 
mecânicos indicados com as letras IK, 
seguido por um número. A tabela a 
seguir indica os valores de impacto em 
Joules	correspondente	a	cada	código.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Não protegido

Protegido 
contra quedas 

verticas de 
gotas d’água 
(condensação)

Protegido 
contra quedas 

de gotas 
d’água de até 
15º da vertical 

Protegido 
contra água 
aspergida de 
um ângulo de 

60º

Protegido contra 
projeções 

de água de 
qualquer 
direção

Protegido 
contra jatos 

d’água

Protegido 
contra fortes 
jatos d’água

Protegido 
contra imersão 

temporária 
(15cm por 
1 minuto)

Protegido contra 
submersão 
(imersão 

prolongada sob 
pressão)

0 Não protegido IP 00 IP 01 IP 02

1
Protegido contra objetos 

sólidos superiores a 
50mm

IP 10 IP 11 IP 12 IP 13

2
Protegido contra objetos 

sólidos superiores a 
12mm

IP 20 IP 21 IP 22 IP 23

3
Protegido contra objetos 

sólidos superiores a 
2,5mm

IP 30 IP 31 IP 32 IP 33 IP 34

4 Protegido contra objetos 
sólidos superiores a 1mm IP 44 IP 45 IP 46

5
Protegido contra poeira e 
contato a partes internas 

do invólucro
IP 54 IP 55 IP 56

6
Totalmente protegido 

contra a penetração de 
poeira

IP 65 IP 66 IP 67 IP 68

2º Numeral

1º Numeral

Proteção contra penetração de líquidos

Proteção contra 
objetos sólidos

Código IK Energia Impacto
00 Sem Proteção

01 0,15 Joule

02 0,2 Joule

03 0,35 Joule

04 0,5 Joule

05 0,7 Joule

06 1 Joule

07 2 Joule

08 5 Joule

09 10 Joule

10 20 Joule

Grau de Proteção IP

Grau de Proteção IK

dispositivos elétricos contra o acesso a 
partes energizadas e contra a entrada de 
água	e	de	objetos	sólidos	estranhos.	

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Leitura da dimensão
L x A x P (Largura x Altura x Profundidade) A

P

L

Conceito: “EMB” / “SOB”

EMB
com aro 

de remate

SOB
sem aro 

de remate

SOB
sem aro 

de remate

Instalação 
Embutida

Instalação 
Semi-Saliente

Instalação 
Saliente
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