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Grampo “U” 
(Leve e pesado)

AGR/U

Grampo “U” fabricado em aço SAE 1010/1020 
galvanizado eletrolítico, galvanizado a fogo, alumínio 
ou aço inox AISI 304 (outros sob consulta). 

Fornecido com duas porcas sextavadas e duas 
arruelas de pressão do mesmo material.

Características Construtivas

Indicado para fixação de eletrodutos.
Aplicação

Acessórios Industriais
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Especificação Técnica

AGR/U

GRAMPO “U” -  PADRÃO

CÓDIGO Ø NOMINAL
DIMENSÕES (mm)

A B ØC ØD
AGRP/U10F 3/8" 59 33,3 5,35 1/4"

AGRP/U11F 1/2" 70
44,5

6,8 5/16"

AGRP/U22F 3/4" 78

AGRP/U33F 1" 84 47,6

AGRP/U44F 1.1/4" 89
44,5

AGRP/U55F 1.1/2" 95

AGRP/U66F 2" 119

52,4
8,3 3/8"

AGRP/U77F 2.1/2" 130

AGRP/U88F 3" 144

AGRP/U99F 3.1/2" 157

AGRP/U111F 4" 176 57,2

Codificação: , F = Aço carbono galvanizado eletrolítico, FG = Aço carbono galvanizado a fogo, A = Alumínio,  A2 = Aço inox 304.
Nota:  
1.  Produto padrão em aço carbono galvanizado eletrolítico, Para galvanizado a fogo substituir no código a letra “F” por “FG” ou “A “ 
para alumínio, e "A2" para aço inox 304. 
Exemplo: AGRN/U33A2 = grampo ”U” tipo naval em aço inox 304 para tubo de “1". 

GRAMPO “U”  - PESADO (TIPO NAVAL)

CÓDIGO Ø NOMINAL
DIMENSÕES (mm)

A B ØC ØD
AGRN/U11F 1/2" 70

44,5

8,3 3/8"

AGRN/U22F 3/4" 78

AGRN/U33F 1" 84 47,6

AGRN/U44F 1.1/4" 89
44,5

AGRN/U55F 1.1/2" 95

AGRN/U66F 2" 119

52,4
11,2 1/2"

AGRN/U77F 2.1/2" 130

AGRN/U88F 3" 144

AGRN/U99F 3.1/2" 157

AGRN/U111F 4" 176 57,2


