Linha: Interruptores de Pedal

Caracteristicas Gerais

Matéria Prima:

Material Termo-Plastico auto-extinguivel

Entrada com prensa cabo M20 para cabos de 6 a 12,0mm de
didmetro externo

Caracteristicas elétricas:
Conforme Normas DIN VDE 0660 T200 e IEC 60947-5-1

Grau de protegdo: IP 654

Temperatura de trabalho: -252C+702C

Utilizagdo: Indicados para comando e controle de maquinas e
equipamentos. Trava de seguranga contra acionamento acidental

para as versBes com protetor (capa), Pedal antiderrapante, Base
antiescorregadia. Fornecidos com ou sem protegdo para os pés.

Pedal sem protetor ool
para o pé (Sem capa) Referéncia Ligagdo Contatos Medidas em mm \@
Peso: 1,1 Kg
Cor: Base preta S900BRO2 9 92 INA - INF
Tampa vermelha R —
1 02
30 04
S900BRO8 10 O2 2NA - 2NF
3004
Pedal com protetor — Mmg_q”
para o pé (Com capa)* Referéncia Ligacdo Contatos | Medidasemmm 2
Peso: 1,35 Kg 5]
Cor: Base preta S900BR101 1 02 1NA - INF " J
Capa amarela 3004 ;E
10 02
3004
S900BR107 1502 2NA - 2NF
3Q O4 149,5
160
Pedal Duplo com protetor
para o pé (Com capa)* 250
- Peso: 2,5 Kg L L Contatos Medidas em mm
Cor: Base preta Referéncia Ligagdo por pedal _
Capa amarela )
10 02
S900BR101D 30 4 INA - INF 4 L o
10 02 3 7
3004
S900BR107D 10 O2 2NA - 2NF
30 04 o
299
Pedal Duplo Misto
259
150
Peso: 2,20 Kg . L Contatos Medidas em m M20
Cor: Base preta Referéncia Ligacdo por pedal g L T .. I} |
Capa amarela 0 =
Tampa vermelha 5-900/BR101C 10 02 1NA - INF =
30 O4 ol o le- ¢ LJ
[se] ~| o
10 02 ==\ ¥
3004
S-900/BR107C | 15 0 2NA - 2NF %g
3004 2
299

*Trava de Seguranca - Contra accionamentos involuntérios/acidentais
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