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DWB e DWA

Disjuntores em Caixa Moldada

g �As linhas de disjuntores DWB e DWA foram desenvolvidas para a proteção de circuitos de distribuição, geradores e motores, 
nas correntes nominais de 16 a 1600 A.

g �Para distribuição de energia e circuitos elétricos os disjuntores têm proteções térmica e magnética (ajustada para atuação de  5 
a 10xIn) incorporadas.

g �����Para proteção de motores, os disjuntores contam com proteção magnética incorporada. 
  �O disparo magnético é ajustado para atuação em 12 vezes a corrente nominal do disjuntor evitando atuação da proteção na    
partida do motor. Estes disjuntores visam a proteção do circuito do motor contra curtos-circuitos.

g ��Para aplicação em circuitos de geradores, o disjuntor conta com disparadores térmico e magnético. 
�  �O disparador magnético é ajustado para atuação até 5 vezes a corrente nominal do disjuntor. Esta  faixa de atuação proporciona 
proteção integral do gerador em casos de curto-circuito nos circuitos alimentados por ele.

g �Interruptores IWB e IWA foram desenvolvidos para manobra de circuitos elétricos, atuando como seccionadores, sem proteção 
térmica e magnética.

g Os disjuntores DWB são fabricados nas correntes de 16 a 250 A em 2 tamanhos:
      g DWB160 - correntes de 16 a 160 A
      g DWB250 - correntes de 80 a 250 A
Todos os acessórios do DWB podem ser instalados pelo cliente, sem necessidade de montagem na fábrica.
Apresenta dimensões reduzidas, permitindo maior aproveitamento do espaço nos painéis elétricos.

g �Para as plataformas de corrente acima de 250 A os disjuntores  DWA  complementam a oferta disponibilizando correntes até 1600 A.
      g DWA400 - correntes de 100 a 400 A
      g DWA800 - correntes de 320 a 800 A
      g DWA1600 - correntes de 800 a 1600 A
    	
g �Os disjuntores em caixa moldada DWB e DWA atendem a norma ABNT NBR IEC 60947-2.

Isolação dupla 

Visando melhor segurança do operador as linhas DWA e DWB possuem isolação dupla entre as partes vivas (exceto os terminais) e 
as partes frontais do equipamento.
Os acessórios internos são completamente separados do circuito de energia evitando qualquer risco de contato com as partes 
energizadas. 

Além disso, vale destacar que os acessórios internos da linha DWB são comuns para as carcaças 160 e 250 e podem ser 
facilmente identificados através do frontal do disjuntor.
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Características Gerais

Notas:
1 - 	Para altitude acima de 2000 metros considerar os fatores de redução da tabela 2 (página 20).
2 - 	 In = Corrente nominal (térmico fixo) ou valor superior da faixa de ajuste (térmico ajustável). Para identificação das faixas de regulagem de corrente, ver seção 	
     	 Disparadores (página 6).
3 - 	Não disponível em disjuntores para geradores.
4 - 	Definição do ciclo de ensaio de curto-circuito do disjuntor. O-t-CO = abreviatura de Open-time-Close/Open (abrir - tempo - fechar/abrir). 
5 - 	Disjuntor não é  fornecido com PC - terminal para cabos.  Vendido separadamente como acessório do disjuntor.
6 - 	Para dissipação térmica dos disjuntores página 20.
7 - 	Para faixas de atuação térmica e magnética ver curvas correntextempo (I x t).
8 - 	 Seção de cabos para classe de encordoamento até 3. Para valores acima da classe de encordoamento 3 considerar uma seção de cabo abaixo da 	
	 indicada na tabela.
9 - 	Para temperaturas diferentes de 45°C, considerar os fatores de correção da tabela 1.
10 - Os interruptores IWA / IWB utilizam a mesma plataforma dos disjuntores DWA/DWB e todos seus acessórios.
11 - Utilizar os acessórios PC - terminal para cabos (acessório opcional para os disjuntores, exceto DWB160 que é fornecido com terminal para cabos) ou 
	 BE - barra de extensão.
12 - Para disjuntores com corrente nominal de 16, 20, 25 e 32 A a capacidade de interrupção de curto-circuito Icu é 25kA.
13 - Para disjuntores com corrente nominal de 16, 20, 25 e 32 A a capacidade de interrupção de curto-circuito Icu é 15kA.

Referência DWB160

Norma ABNT NBR IEC60947-2

Número de pólos 3

Tensão de operação nominal - Ue (1)
Vca 50/60Hz 690

Vcc 250

Tensão de isolação nominal - Ui V 800

Tensão de impulso nominal suportável - Uimp kV 8

Nível de capacidade de interrupção B N (3) L  (3)

Capacidade de interrupção máxima de curto-circuito Icu (kA)   
(O-t-CO) (4)                                              

240V 25 50 120

380/415V 16 30 (12) 80

440V 10 20 (13) 80

460/500V 5 8 65

Capacidade de interrupção de curto-circuito em serviço Ics (%Icu)  
(O-t-CO-t-CO)

220/240V 100% 50% 75%

380/415V 100% 50% 75%

440V 100% 50% 75%

460/500V 100% 50% 75%

Tipo de proteção (7) 

Faixas de corrente (In) (2)

Distribuição

Térmico fixo/magnético fixo A 16 20 25 32 40 50 63 70 80 90 100 110 125 150 160

Térmico ajustável/magnético fixo A 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160

Térmico ajustável/magnético ajustável A  -

Gerador

Térmico fixo/magnético fixo A 55 75 85 105 125 140 160

Térmico ajustável/magnético fixo A 55 75 85 105 125 140 160

Térmico ajustável/magnético ajustável A  -

Motor
Magnético fixo A 25 32 40 50 65 80 95

Magnético ajustável A  -

Categoria de utilização A

Vida mecânica - ciclo C-O
Número de manobras/

manobras por hora
8000/120

Vida elétrica ciclo C-O
Número de manobras/

manobras por hora
1000/120

Interruptor - IWA / IWB (10)      Sem proteção térmica e magnética A 100 125 160

Grau de proteção IP20

Umidade Relativa do ar máxima 95%

Conexões com cabo  (11) (8)

Seção máxima mm² 70

Seção mínima mm² 4

Torque de aperto Nm 6

Conexões com barras

Largura máxima mm 11

Barras recomendadas
(L x A)

mm
63A=10x2   70/80A=10x3   100A=10x4  125A=10x5   

160A=10x6

Torque de aperto Nm 6

Dimensões        L x P x A (largura x profundidade x altura) mm x mm x mm 78x71x122 78x136x143

Peso                                                3 Pólos (4 Pólos) kg 0,95 1,2
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Características Gerais

DWB250 DWA400 DWA800 DWA1600

ABNT NBR IEC60947-2

3 3 e 4 3 e 4 3 e 4

690 690 690 690

250 250 250 (Não se aplica)

800 690 690 690

8 8 8 8

B N (3) L (3) N H  (3) N H  (3) S H  (3)

42 85 120 65 80 65 80 80 100

16 35 80 35 65 35 65 50 65

15 30 80 35 65 35 65 50 65

5 8 65 25 50 25 50 40 50

100% 50% 75% 100% 75% 100% 75% 100% 75%

100% 50% 75% 100% 75% 100% 75% 100% 75%

100% 50% 75% 100% 75% 100% 75% 100% 75%

100% 50% 50% 100% 75% 100% 75% 100% 75%

- - - -

100 125 160 200 250 - - -

- 100 125 160 200 250 320 400 320 400 500 630 800 800 1000 1250 1600

- - - -

100 125 160 200 250 - - -

- 100 125 160 200 250 320 400 320 400 500 630 800 1000 1250 1600

80 105 150 185 200 - - -

- 150 185 250 320 420 500 700 800 1000 

A A A A

8000/120 5000/120 5000/120 3000/120

1000/120 1000/120 1000/120 (até 630A)     500/120 (800A) 500/120

250 250 400 630 800 1000 1250 1600

IP20 IP20 IP20 IP20

95% 95% 95% 95%

120 (5) 240 (5) 2 x 240 (5) 4 x 240 (5)

25 35 1 x 185 3 x 185 / 2 x 240

25 30 40 45

24 22 50 50

20x3
250A=20x3   

400A=2 (20x3)
400A=40x6 

 630A=50x8 800A=50x10
800A=2(50x6)   1000=2(50x6)  

30 (M10) / 50 (M12)

8 20 20 (M8) / 50 (M12) 30 (M10) / 50 (M12)

105x78x162 105x137x191 107x99x257 Sem Cobre-Bornes. 210x97x257 Sem Cobre-Bornes. 210x146x345 Sem Cobre-Bornes.

1,8 3,8 4,5 (5,6) 7,4 (9,2) 19 (25) 19 (25)
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Relação Disjuntores - Referência e código WEG

Referência
Corrente nominal (A) Capacidade de interrupção Icu (kA)

Código 
 WEGIn

Regulagem proteção térmica Regulagem proteção magnética
240 Vca 415 Vca 440 Vca 500 Vca

Mínimo Máximo Mínimo Máximo
DWB160B - distribuição - térmico fixo / magnético fixo

DWB160B16-3DX 16  -- 16  -- 300 25 16 10 5 11339625
DWB160B20-3DX 20  -- 20  -- 300 25 16 10 5 11339626
DWB160B25-3DX 25  -- 25  -- 300 25 16 10 5 11339627
DWB160B32-3DX 32  -- 32  -- 320 25 16 10 5 11339638
DWB160B40-3DX 40  -- 40  -- 400 25 16 10 5 11339640
DWB160B50-3DX 50  -- 50  -- 500 25 16 10 5 11339641
DWB160B63-3DX 63  -- 63  -- 630 25 16 10 5 11339642
DWB160B70-3DX 70  -- 70  -- 700 25 16 10 5 11339643
DWB160B80-3DX 80  -- 80  -- 800 25 16 10 5 11339644
DWB160B90-3DX 90  -- 90  -- 900 25 16 10 5 11339645

DWB160B100-3DX 100  -- 100  -- 1000 25 16 10 5 11322258
DWB160B110-3DX 110  -- 110  -- 1100 25 16 10 5 11339646
DWB160B125-3DX 125  -- 125  -- 1100 25 16 10 5 11339647
DWB160B150-3DX 150  -- 150  -- 1100 25 16 10 5 11339658
DWB160B160-3DX 160  -- 160  -- 1100 25 16 10 5 11339659

DWB160N - distribuição - térmico fixo / magnético fixo
DWB160N16-3DX 16  -- 16  -- 300 50 30 20 8 11339663
DWB160N20-3DX 20  -- 20  -- 300 50 30 20 8 11339664
DWB160N25-3DX 25  -- 25  -- 300 50 30 20 8 11339665
DWB160N32-3DX 32  -- 32  -- 320 50 30 20 8 11339667
DWB160N40-3DX 40  -- 40  -- 400 50 30 20 8 11339698
DWB160N50-3DX 50  -- 50  -- 500 50 30 20 8 11339699
DWB160N63-3DX 63  -- 63  -- 630 50 30 20 8 11339700
DWB160N70-3DX 70  -- 70  -- 700 50 30 20 8 11339701
DWB160N80-3DX 80  -- 80  -- 800 50 30 20 8 11339702
DWB160N90-3DX 90  -- 90  -- 900 50 30 20 8 11339703

DWB160N100-3DX 100  -- 100  -- 1000 50 30 20 8 11339704
DWB160N110-3DX 110  -- 110  -- 1100 50 30 20 8 11339705
DWB160N125-3DX 125  -- 125  -- 1100 50 30 20 8 11339706
DWB160N150-3DX 150  -- 150  -- 1100 50 30 20 8 11339707
DWB160N160-3DX 160  -- 160  -- 1100 50 30 20 8 11339718

DWB160L - distribuição - térmico fixo / magnético fixo
DWB160L16-3DX 16  -- 16  -- 300 120 80 80 65 11339721
DWB160L20-3DX 20  -- 20  -- 300 120 80 80 65 11339722
DWB160L25-3DX 25  -- 25  -- 300 120 80 80 65 11339723
DWB160L32-3DX 32  -- 32  -- 320 120 80 80 65 11339724
DWB160L40-3DX 40  -- 40  -- 400 120 80 80 65 11339725
DWB160L50-3DX 50  -- 50  -- 500 120 80 80 65 11339726
DWB160L63-3DX 63  -- 63  -- 630 120 80 80 65 11339727
DWB160L70-3DX 70  -- 70  -- 700 120 80 80 65 11339748
DWB160L80-3DX 80  -- 80  -- 800 120 80 80 65 11339749
DWB160L90-3DX 90  -- 90  -- 900 120 80 80 65 11339750

DWB160L100-3DX 100  -- 100  -- 1000 120 80 80 65 11339751
DWB160L110-3DX 110  -- 110  -- 1100 120 80 80 65 11339753
DWB160L125-3DX 125  -- 125  -- 1100 120 80 80 65 11339754
DWB160L150-3DX 150  -- 150  -- 1100 120 80 80 65 11339755
DWB160L160-3DX 160  -- 160  -- 1100 120 80 80 65 11339756

DWB160B - distribuição - térmico regulável / magnético fixo
DWB160B20-3DF 20 16 20  -- 300 25 16 10 5 11631351
DWB160B25-3DF 25 20 25  -- 300 25 16 10 5 11631352
DWB160B32-3DF 32 25 32  -- 320 25 16 10 5 11631353
DWB160B40-3DF 40 32 40  -- 400 25 16 10 5 11631355
DWB160B50-3DF 50 40 50  -- 500 25 16 10 5 11631358
DWB160B63-3DF 63 50 63  -- 630 25 16 10 5 11631361
DWB160B80-3DF 80 64 80  -- 800 25 16 10 5 11631364

DWB160B100-3DF 100 80 100  -- 1000 25 16 10 5 11631367
DWB160B125-3DF 125 100 125  -- 1100 25 16 10 5 11631380
DWB160B160-3DF 160 128 160  -- 1100 25 16 10 5 11631383

DWB160N - distribuição - térmico regulável / magnético fixo
DWB160N20-3DF 20 16 20  -- 300 50 30 20 8 11631357
DWB160N25-3DF 25 20 25  -- 300 50 30 20 8 11631359
DWB160N32-3DF 32 25 32  -- 320 50 30 20 8 11631360
DWB160N40-3DF 40 32 40  -- 400 50 30 20 8 11631362
DWB160N50-3DF 50 40 50  -- 500 50 30 20 8 11631363
DWB160N63-3DF 63 50 63  -- 630 50 30 20 8 11631365
DWB160N80-3DF 80 64 80  -- 800 50 30 20 8 11631366

DWB160N100-3DF 100 80 100  -- 1000 50 30 20 8 11631378
DWB160N125-3DF 125 100 125  -- 1100 50 30 20 8 11631379
DWB160N160-3DF 160 128 160  -- 1100 50 30 20 8 11631381
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Relação Disjuntores - Referência e código WEG

DWB250B - distribuição - térmico regulável / magnético fixo
DWB250B100-3DF 100 80 100  -- 1000 42 16 15 5 11339768
DWB250B125-3DF 125 100 125  -- 1250 42 16 15 5 11339769
DWB250B160-3DF 160 125 160  -- 1600 42 16 15 5 11339770
DWB250B200-3DF 200 160 200  -- 2000 42 16 15 5 11339772
DWB250B250-3DF 250 200 250  -- 2500 42 16 15 5 11339773

DWB250N - distribuição - térmico regulável / magnético fixo
DWB250N100-3DF 100 80 100  -- 1000 85 35 30 8 11339775
DWB250N125-3DF 125 100 125  -- 1250 85 35 30 8 11339776
DWB250N160-3DF 160 125 160  -- 1600 85 35 30 8 11339777
DWB250N200-3DF 200 160 200  -- 2000 85 35 30 8 11339798
DWB250N250-3DF 250 200 250  -- 2500 85 35 30 8 11339799

DWB250L - distribuição - térmico regulável / magnético fixo
DWB250L100-3DF 100 80 100  -- 1000 120 80 80 65 11339801
DWB250L125-3DF 125 100 125  -- 1250 120 80 80 65 11339802
DWB250L160-3DF 160 125 160  -- 1600 120 80 80 65 11339803
DWB250L200-3DF 200 160 200  -- 2000 120 80 80 65 11339804
DWB250L250-3DF 250 200 250  -- 2500 120 80 80 65 11339805

DWA400N - distribuição - térmico regulável / magnético regulável
DWA400N-100-3 100 80 100 500 1000 65 35 35 25 10186902
DWA400N-125-3 125 100 125 625 1250 65 35 35 25 10047344
DWA400N-160-3 160 125 160 800 1600 65 35 35 25 10046810
DWA400N-200-3 200 160 200 1000 2000 65 35 35 25 10186532
DWA400N-250-3 250 200 250 1250 2500 65 35 35 25 10046811
DWA400N-320-3 320 250 320 1600 3200 65 35 35 25 10186533
DWA400N-400-3 400 320 400 2000 4000 65 35 35 25 10046812

DWA400H - distribuição - térmico regulável / magnético regulável
DWA400H-100-3 100 80 100 500 1000 80 65 65 50 10046922
DWA400H-125-3 125 100 125 625 1250 80 65 65 50 10075637
DWA400H-160-3 160 125 160 800 1600 80 65 65 50 10212490
DWA400H-200-3 200 160 200 1000 2000 80 65 65 50 10186534
DWA400H-250-3 250 200 250 1250 2500 80 65 65 50 10186535
DWA400H-320-3 320 250 320 1600 3200 80 65 65 50 10074764
DWA400H-400-3 400 320 400 2000 4000 80 65 65 50 10046813

DWA800N - distribuição - térmico regulável / magnético regulável
DWA800N-320-3 320 225 320 1600 3200 65 35 35 25 10186840
DWA800N-400-3 400 280 400 2000 4000 65 35 35 25 10186536
DWA800N-500-3 500 350 500 2500 5000 65 35 35 25 10046815
DWA800N-630-3 630 440 630 3150 6300 65 35 35 25 10046816
DWA800N-800-3 800 560 800 3200 6400 65 35 35 25 10046752

DWA800H - distribuição - térmico regulável / magnético regulável
DWA800H-320-3 320 225 320 1600 3200 80 65 65 50 10186841
DWA800H-400-3 400 280 400 2000 4000 80 65 65 50 10046745
DWA800H-500-3 500 350 500 2500 5000 80 65 65 50 10046750
DWA800H-630-3 630 440 630 3150 6300 80 65 65 50 10046746
DWA800H-800-3 800 560 800 3200 6400 80 65 65 50 10186510

DWA1600S - distribuição - térmico regulável / magnético regulável
DWA1600S-800-3 800 630 800 4000 8000 80 50 50 40 10046692
DWA1600S-1000-3 1000 800 1000 5000 10000 80 50 50 40 10186484
DWA1600S-1250-3 1250 1000 1250 6250 12500 80 50 50 40 10186485
DWA1600S-1600-3 1600 1250 1600 8000 16000 80 50 50 40 10186489

DWA1600H - distribuição - térmico regulável / magnético regulável
DWA1600H-800-3 800 630 800 4000 8000 100 65 65 50 10186486

DWA1600H-1000-3 1000 800 1000 5000 10000 100 65 65 50 10186487
DWA1600H-1250-3 1250 1000 1250 6250 12500 100 65 65 50 10186488
DWA1600H-1600-3 1600 1250 1600 8000 16000 100 65 65 50 10186490

Referência
Corrente nominal (A) Capacidade de interrupção Icu (kA)

Código 
 WEGIn

Regulagem proteção térmica Regulagem proteção magnética
240 Vca 415 Vca 440 Vca 500 Vca

Mínimo Máximo Mínimo Máximo
DWB160L - distribuição - térmico regulável / magnético fixo

DWB160L20-3DF 20 16 20  -- 300 120 80 80 65 11631307
DWB160L25-3DF 25 20 25  -- 300 120 80 80 65 11631338
DWB160L32-3DF 32 25 32  -- 320 120 80 80 65 11631339
DWB160L40-3DF 40 32 40  -- 400 120 80 80 65 11631340
DWB160L50-3DF 50 40 50  -- 500 120 80 80 65 11631342
DWB160L63-3DF 63 50 63  -- 630 120 80 80 65 11631343
DWB160L80-3DF 80 64 80  -- 800 120 80 80 65 11631344

DWB160L100-3DF 100 80 100  -- 1000 120 80 80 65 11631346
DWB160L125-3DF 125 100 125  -- 1100 120 80 80 65 11631347
DWB160L160-3DF 160 128 160  -- 1100 120 80 80 65 11631349
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Relação Disjuntores - Referência e código WEG

DWB160B - gerador - térmico fixo / magnético fixo
DWB160B55-3GX 55  -- 55  -- 300 25 16 10 5 11340061
DWB160B75-3GX 75  -- 75  -- 375 25 16 10 5 11340062
DWB160B85-3GX 85  -- 85  -- 425 25 16 10 5 11340063

DWB160B105-3GX 105  -- 105  -- 525 25 16 10 5 11340064
DWB160B125-3GX 125  -- 125  -- 630 25 16 10 5 11340066
DWB160B140-3GX 140  -- 140  -- 700 25 16 10 5 11340067
DWB160B160-3GX 160  -- 160  -- 800 25 16 10 5 11340068

DWB160B - gerador - térmico regulável / magnético fixo
DWB160B55-3GF 55 44 55  -- 300 25 16 10 5 11631274
DWB160B75-3GF 75 60 75  -- 375 25 16 10 5 11631275
DWB160B85-3GF 85 68 85  -- 425 25 16 10 5 11631277

DWB160B105-3GF 105 84 105  -- 525 25 16 10 5 11631300
DWB160B125-3GF 125 100 125  -- 630 25 16 10 5 11631301
DWB160B140-3GF 140 112 140  -- 700 25 16 10 5 11631302
DWB160B160-3GF 160 128 160  -- 800 25 16 10 5 11631303

DWB250B - gerador - térmico regulável / magnético fixo
DWB250B105-3GF 105 80 105  -- 500 42 16 15 5 11340071
DWB250B125-3GF 125 100 125  -- 630 42 16 15 5 11340072
DWB250B160-3GF 160 125 160  -- 625 42 16 15 5 11340073
DWB250B200-3GF 200 160 200  -- 800 42 16 15 5 11340074
DWB250B250-3GF 250 200 250  -- 1000 42 16 15 5 11340075

DWG400N - gerador - térmico regulável / magnético regulável
DWG400N-200-3 200 160 200 500 800 65 35 35 25 10046910
DWG400N-250-3 250 200 250 625 1000 65 35 35 25 10046911
DWG400N-320-3 320 250 320 800 1250 65 35 35 25 10047381
DWG400N-400-3 400 320 400 1000 1600 65 35 35 25 10047382

DWG800N - gerador - térmico regulável / magnético regulável
DWG800N-320-3 320 225 320 800 1125 65 35 35 25 10047262
DWG800N-400-3 400 280 400 1000 1400 65 35 35 25 10046765
DWG800N-500-3 500 350 500 1250 1750 65 35 35 25 10046766
DWG800N-630-3 630 440 630 1575 2200 65 35 35 25 10046767
DWG800N-800-3 800 560 800 2000 2800 65 35 35 25 10046768

DWG1600S - gerador - térmico regulável / magnético regulável
DWG1600S-1000-3 1000 800 1000 2500 4000 80 50 50 40 10046801
DWG1600S-1250-3 1250 1000 1250 3200 5000 80 50 50 40 10046802
DWG1600S-1600-3 1600 1250 1600 4000 6250 80 50 50 40 10046723

DWB160N - motor - magnético fixo
DWB160N25-3MF 25  --  --  -- 300 50 30 20 8 11339864
DWB160N32-3MF 32  --  --  -- 385 50 30 20 8 11339865
DWB160N40-3MF 40  --  --  -- 480 50 30 20 8 11339866
DWB160N50-3MF 50  --  --  -- 600 50 30 20 8 11339867
DWB160N65-3MF 65  --  --  -- 780 50 30 20 8 11339928
DWB160N80-3MF 80  --  --  -- 960 50 30 20 8 11339929
DWB160N95-3MF 95  --  --  -- 1140 50 30 20 8 11339930

DWB160L - motor -magnético fixo
DWB160L25-3MF 25  --  --  -- 300 120 80 80 65 11339936
DWB160L32-3MF 32  --  --  -- 385 120 80 80 65 11339937
DWB160L40-3MF 40  --  --  -- 480 120 80 80 65 11339948
DWB160L50-3MF 50  --  --  -- 600 120 80 80 65 11339950
DWB160L65-3MF 65  --  --  -- 780 120 80 80 65 11339951
DWB160L80-3MF 80  --  --  -- 960 120 80 80 65 11339952
DWB160L95-3MF 95  --  --  -- 1140 120 80 80 65 11339953

Referência
Corrente nominal (A) Capacidade de interrupção Icu (kA)

Código       
WEGIn

Regulagem proteção térmica Regulagem proteção magnética
240 Vca 415 Vca 440 Vca 500 Vca

Mínimo Máximo Mínimo Máximo
IWB160 - interruptor - sem proteção térmica e magnética

IWB160-100-3 100  --  --  --  --  --  --  --  -- 11340101
IWB160-125-3 125  --  --  --  --  --  --  --  -- 11340102
IWB160-160-3 160  --  --  --  --  --  --  --  -- 11340103

IWB250 - interruptor - sem proteção térmica e magnética
IWB250-250-3 250  --  --  --  --  --  --  --  -- 11344866

IWA400 - interruptor - sem proteção térmica e magnética
IWA400-250-3 250  --  --  --  --  --  --  --  -- 10410366
IWA400-400-3 400  --  --  --  --  --  --  --  -- 10046769

IWA800 - interruptor - sem proteção térmica e magnética
IWA800-630-3 630  --  --  --  --  --  --  --  -- 10186516
IWA800-800-3 800  --  --  --  --  --  --  --  -- 10186517

IWA1600 - interruptor - sem proteção térmica e magnética
IWA1600-1000-3 1000  --  --  --  --  --  --  --  -- 10186547
IWA1600-1250-3 1250  --  --  --  --  --  --  --  -- 10074691
IWA1600-1600-3 1600  --  --  --  --  --  --  --  -- 10186507
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Ajuste e reset – DWB e DWA

Dial de ajuste Regulagem térmica
(quando aplicável).

Botão de teste do disjuntor.
Simula uma abertura do disjuntor 
por sobrecarga ou curto-circuito.

Dial de ajuste Regulagem 
magnética / fase 

(quando aplicável).

Referência
Corrente nominal (A) Capacidade de interrupção Icu (kA)

Código       
WEGIn

Regulagem proteção térmica Regulagem proteção magnética
240 Vca 415 Vca 440 Vca 500 Vca

Mínimo Máximo Mínimo Máximo
DWB250N - motor - magnético fixo

DWB250N80-3MF 80  --  --  -- 960 85 35 30 8 11340029
DWB250N105-3MF 105  --  --  -- 1260 85 35 30 8 11340031
DWB250N150-3MF 150  --  --  -- 1800 85 35 30 8 11340032
DWB250N185-3MF 185  --  --  -- 2220 85 35 30 8 11340033
DWB250N200-3MF 200  --  --  -- 2400 85 35 30 8 11631304

DWB250L - motor - magnético fixo 
DWB250L80-3MF 80  --  --  -- 960 120 80 80 65 11340035

DWB250L105-3MF 105  --  --  -- 1260 120 80 80 65 11340037
DWB250L150-3MF 150  --  --  -- 1800 120 80 80 65 11340058
DWB250L185-3MF 185  --  --  -- 2220 120 80 80 65 11340059
DWB250L200-3MF 200  --  --  -- 2400 120 80 80 65 11631305

DWM400H - motor - magnético regulável
DWM400H-150-3 150  --  -- 1125 2250 80 65 65 50 10118331
DWM400H-185-3 185  --  -- 1400 2775 80 65 65 50 10047376
DWM400H-250-3 250  --  -- 1900 3750 80 65 65 50 10047377
DWM400H-320-3 320  --  -- 2400 4800 80 65 65 50 10047378

DWM800H - motor - magnético regulável
DWM800H-420-3 420  --  -- 3000 6300 80 65 65 50 10186515
DWM800H-500-3 500  --  -- 3750 7500 80 65 65 50 10118332

DWM1600H - motor - magnético regulável
DWM1600H-700-3 700  --  -- 5000 10500 100 65 65 50 10046955
DWM1600H-800-3 800  --  -- 6000 12000 100 65 65 50 10046956

DWM1600H-1000-3 1000  --  -- 7500 15000 100 65 65 50 10046957

Relação Disjuntores - Referência e código WEG
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Visão geral

Acessórios 
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Visão geral

Acessórios 

DW
B1

60

DW
B2

50

DW
A4

00

DW
A8

00

DW
A1

60
0

1 Contato auxiliar/alarme ( 1 )

BC1-NAF √ √ √ √ √

BC2-NAF √ √ √ √ √

BC3-NAF - - √ √ √

AL1-NAF √ √ √ √ √

BC/AL2-NAF √ √ √ √ √

BC/AL3-NAF - - √ √ √

2

Bobina de subtensão BS

110/127 Vca - - √ √ √

220/240 Vca - - √ √ √

380-480 Vca - - √ √ √

440-480 Vca - - √ √ √

24 Vcc - - √ √ √

48 Vcc - - √ √ √

 125 Vcc - - - √ √

24 Vca/Vcc √ √ - - -

48 Vca/Vcc √ √ - - -

60 Vca/Vcc √ √ - - -

110/130 Vca/Vcc √ √ - - -

220/250 Vca/Vcc √ √ - - -

Bobina de disparo BD

24 Vca/Vcc √ √ √ √ √

48 Vca/Vcc √ √ √ √ √

60 Vca/Vcc √ √ - - -

110/130 Vca/Vcc √ √ √ √ √

220-250 Vca/Vcc √ √ √ √ √

3 Manopla rotativa para porta de painel MR / MRX / MRB √ √ √ √ √

4 Manopla rotativa interna MRI - - √ √ √

5 Base para fixação rápida BFR √ - - - -

6 Intertravamento mecânico frontal BLIM √ √ √ √ √

7 Trava cadeado PLW √ √ √ √ √

8 Conexão traseira CT √ - √ √ √

9 Barras de extensão/espaçamento BE √ √ √ √ √

10 Terminal para cabos PC     √ (3) √ √ √ √

11 Moldura porta de painel MP √ √ √ √ √

12 Motorização AM - - √ - -

13 Chave de transferência CTM - - √ - -

1 - ��Para associação de BC + AL considerar sempre o bloco BC/AL. Não é possível a montagem de blocos individuais no disjuntor.
Por exemplo: BC1 + AL1. Substituir esta combinação pelo bloco BC/AL2.

2 -	�Os disjuntores DWA são fornecidos com os acessórios - BC, BS, BD, MR e MRI montados em fábrica. Os acessórios BFR, BLIM, PLW, CT, BE, PC, MP e 
AM são acessórios para venda avulsa. Não são vendidos montados em fábrica.
Os disjuntores DWB são fornecidos sem acessórios. Os acessórios devem ser adquiridos em separado e montados no cliente.

3 -	Incluso no produto.
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Diagramas de ligação

Blocos de contato auxiliar e alarme

Acessórios internos

BC - Contato auxiliar - Sinaliza a posição aberto e fechado dos contatos principais. Tipo  reversor (1NAF).
AL - Contato de alarme - Sinaliza o disparo térmico ou magnético do disjuntor. Tipo  reversor (1NAF).
BC/AL - Conjunto bloco de contato + bloco de alarme – realiza as 2 funções acima descritas em um único conjunto.

DW
B1

60
 (5

)

DW
B2

50
 (5

)

DW
A4

00
 (6

)

DW
A8

00
 (6

)

DW
A1

60
0 

(6
)

Configuração do Bloco de 
Contato/Alarme

BC1-NAF √ √ √ √

BC2-NAF (1) √ √ √ √

BC3-NAF (1) - √ √ √

AL1-NAF √ √ √ √

BC/AL2-NAF (1) (2) √ √ √ √

BC/AL3-NAF (1) (3) - √ √ √

Tensão Tipo de Carga Condução de Corrente

250 Vca
Resistiva 6 A 3 A 15 A 15 A

Indutiva (4) 3 A  2 A 12 A 12 A

125 Vca
Resistiva 6 A 5 A 15 A 15 A

Indutiva (4) 3 A 3 A 12 A 12 A

250 Vcc
Resistiva 0,2 A 0,2 A 0,3 A 0,3 A

Indutiva (4) 0,2 A 0,2 A 0,3 A 0,3 A

125 Vcc
Resistiva 0,4 A 0,4 A 0,6 A 0,6 A

Indutiva (4) 0,2 A 0,2 A 0,6 A 0,6 A

1 - Para associações de BC e AL (2 ou 3 BC‘s e BC +AL) deve-se considerar sempre o conjunto montado (BC2, BC3, BC/AL2 	
     ou BC/AL3). Não é possível instalação no disjuntor de blocos individuais de BC e AL.
2 - BC/AL2 possui 1 contato auxiliar e 1 contato de alarme.
3 - BC/AL3 possui 2 contatos auxiliares e 1 contato de alarme.
4 - Não deve ser aplicado para acionamento de motores.
5 - Somente venda avulsa. Não é vendido montado no disjuntor.
6 - Somente venda montado no disjuntor. Não é vendido separadamente.
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Codificação

Diagramas de ligação

Bobina de disparo à distância e de subtensão

Acessórios internos

BD –� �Bobina de Disparo à Distância - A bobina ao ser energizada por um pulso de tensão, desarma o disjuntor.  Tensão  de 
operação entre  85 e  110% da tensão nominal. (0,85<Ue<1,10).

BS – Bobina de Subtensão - Desarma o disjuntor quando a tensão cai entre 35 e 70% da tensão nominal (0,35<Ue<0,7).

Consumo

DW
B1

60
 (4

)

DW
B2

50
 (4

)

DW
A4

00
 (5

)

DW
A8

00
 (5

)

DW
A1

60
0 

(5
)

Bobina de subtensão BS

Tensão Nominal (Ue)
Código da 

Tensão

110/127 Vca D60 - 5 VA 5 VA 5 VA

220/240 Vca D66 - 5 VA 5 VA 5 VA

380-415 Vca D70 - 5 VA 5 VA 5 VA

440-480 Vca D74 - 5 VA 5 VA 5 VA

24 Vcc C03 - 1 W 1 W 1 W

48 Vcc C07 - 1 W 1 W 1 W

125 Vcc C13 - - 4 W 4 W

24 Vca/Vcc E26 1,5 VA - - -

48 Vca/Vcc E27 1,5 VA - - -

60 Vca/Vcc E28 1,5 VA - - -

110/130 Vca/Vcc E10 1,5 VA - - -

220/250 Vca/Vcc E15 1,5 VA - - -

Bobina de Disparo BD

24 Vca/Vcc E26 150 VA 65 VA 65 VA 65 VA

48 Vca/Vcc E27 150 VA 65 VA 65 VA 65 VA

60 Vca/Vcc E28 150 VA - - -

110/130 Vca/Vcc E10 150 VA 65 VA 65 VA 65 VA

220-250 Vca/Vcc E15 150 VA 65 VA 65 VA 65 VA

1 - Complementar com o código de tensão da bobina.
2 - Outras tensões sob Consulta.
3 - A BD dispõe de dispositivo para manter a bobina desenergizada após o pulso de desligamento.
4 - Somente venda avulsa. Não é vendido montado no disjuntor.
5 - Somente venda montado no disjuntor. Não é vendido separadamente 

BS   DWB160-250   E15

BS

BD

Conforme 
tabela acima

DWB160-250

DWA400

DWA800

DWA1600

D1

BS

D2

C1

C2

BD
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Acessórios internos

DW
B1

60
 (1

) 

DW
B2

50
 (1

)

DW
A4

00
 (2

)

DW
A8

00
 (2

)

DW
A1

60
0 

(2
)

Acessório Ref.

Contato Auxiliar BC 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 3

Contato de Alarme AL 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1

Bobina de Disparo à Distância BD 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Bobina de Subtensão BS 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
  

BS / BD

BC / AL

Combinação máxima de acessórios internos no disjuntor

1 - Somente venda avulsa. Não é vendido montado no disjuntor.
2 - Somente venda montado no disjuntor. Não é vendido separadamente.
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DW
B1

60
 (3

)  

DW
B2

50
 (3

) 

DW
A4

00
 (4

)

DW
A1

60
0 

(4
)

DW
A1

60
0 

(4
)

Tipo manopla Termometria (1) (2) Grau de Proteção Comprimento Haste

MRB - IP55
130 √ - - - -

430 √ - - - -

MR √ IP55

130 √ √ √ √ √

166 - - √ √ √

430 √ √ √ √ √

465 - - √ √ √

MRX √ IP66 130 √ - - - -

Acessórios Externos

MR – Manopla rotativa para porta de painel
g �Permite, mediante intervenção do operador na manopla, abertura da porta do painel na posição ligado (termometria), exceto 

MRB que permite abertura da porta somente com disjuntor desligado
g Comprimento da haste variável  
g Grau de proteção conforme tabela abaixo     
g Bloqueio total (disjuntor + porta do painel) com até 3 cadeados na posição “desligado”

Manopla Externa

MRI – Manopla rotativa para acionamento direto no disjuntor
g Permite o acionamento rotativo do disjuntor 
g Bloqueio com até 3 cadeados na posição “desligado”

MRB

MR

MRX
1 - MRB - permite abertura da porta do painel somente com disjuntor desligado.
2 - �MR e MRX – similar a MRB, porém com possibilidade de abertura da porta mediante liberação pelo operador de trava de 

segurança  na MR.
3 - Somente venda avulsa. Não é vendido montado no disjuntor.
4 - Somente venda montado no disjuntor. Não é vendido separadamente.

Somente venda montado no disjuntor. Não é vendido separadamente

1 - MRB - permite abertura da porta do painel somente com disjuntor desligado.
2 - �MR e MRX – similar a MRB, porém com possibilidade de abertura da porta mediante liberação pelo operador de trava de 

segurança  na MR.
3 - Somente venda avulsa. Não é vendido montado no disjuntor.
4 - Somente venda montado no disjuntor. Não é vendido separadamente

DW
B1

60
 (3

)  

DW
B2

50
 (3

)

DW
A4

00
 (4

)

DW
A8

00
 (4

)

DW
A1

60
0 

(4
)

Tipo manopla Termometria (1) (2) Grau de Proteção Comprimento Haste

MRB_E - IP55
130 √ - - - -

430 √ - - - -

MRX_E √ IP66 130 √ - - - -

Disjuntor

MRI DWA400 DWA400 

MRI DWA800 DWA800 

MRI DWA1600 DWA1600 

Manopla Emergência
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Acessórios Externos 1)

- �Nos disjuntores DWB160 e DWA160 o terminal para conexão de cabos está incluso no fornecimento de fábrica. Não é 	
vendido como acessório. 

- �Seção de cabo para classe de encordamento até 3. Para classe encordoamento 4 e acima considerar uma seção de 
cabo abaixo da indicada na tabela.

Fixação

Bloqueio

BFR - Base para fixação rápida
g �Permite a fixação rápida do disjuntor em trilho 

DIN de 35mm.

BLIM - Intertravamento mecânico frontal
g �Bloqueio mecânico entre dois disjuntores, 

impossibilitando o fechamento (ON) 
simultâneo.

PLW – Trava cadeado
g �Possibilita travamento do disjuntor na posição 

desligado. Atende aos requisitos da  Norma 
Regulamentadora - NR10.

Disjuntor

BFR DWA160 DWA160/DWB160 

Disjuntor

BLIM DWA160 DWA160 

BLIM DWB160 DWB160 

BLIM DWB250 DWB250 

BLIM DWA400 DWA400 

BLIM  DWA1600 DWA800 / DWA1600 

Disjuntor

PLW160A DWA160 

PLW160 DWB160 

PLW250 DWB250 

PLW400 DWA400 

PLW1600 DWA800 / DWA1600 

Conexão

CT – Conexão Traseira 
g �Permite a conexão direta de barras ou 

cabos pela parte traseira do disjuntor.

BE – Barras de Extensão 
g �Aumenta a extensão do terminal e 

permite a conexão de barramentos e 
fixação de cabos com terminais. 

g Conjunto com 3 peças.

PC – Terminal para conexão de cabos 
g �Permite a conexão direta de cabos ao 

disjuntor. 
g �Conjunto com 3 peças.

Disjuntor Cabo / Barra

CT DWA160 DWA160/DWB160 Utilizar as mesmas 
seções de cabos e 

dimensões de barras 
indicadas nas 

características técnicas.

CT DWA400 DWA400 

CT DWA800 DWA800 

CT DWA1600 DWA1600 

Disjuntor Cabo / Barra

BE DWB160 DWB160/DWA160 

Utilizar as mesmas 
seções de cabos e 

dimensões de barras 
indicadas nas 

características técnicas 
(pág. 4)

BE DWB250 DWB250 

BE DWA400 DWA400 

BE DWA800 DWA800 

BE DWA1600-1250 DWA1600 (até 1250 A) 

BE DWA1600 DWA1600 

Disjuntor
Quantidade 
de cabos 

por terminal

Seção máx. 
Cabo (mm²)

PC DWB250 DWB250 1 120

PC DWA400 DWA400 1 240

PC DWA800 DWA800 2 240

PC DWA1600 DWA1600 4 240

Nota:
1) Os acessorios não são vendidos montados nos disjuntores DWB e DWA. A venda é somente avulsa.
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Acabamento

Motorização

Acessórios Externos

MP – Moldura de acabamento para acionamento do disjuntor em porta de painel
g Possibilita perfeito acabamento entre disjuntor e porta de painel

AM – Acionamento Motorizado
g Permite acionamento remoto do disjuntor

Codificação Diagrama de ligação

g Para dimensionamento recorte no painel (ver dimensional pág 28)

AM   DWA400   E46

Conforme tabela acima

Disjuntor

MP DWA160  DWA160 

MP DWB160 DWB160 

MP DWB250 DWB250 

MP DWA400  DWA400 

MP  DWA1600 DWA800 / DWA1600 

DW
B1

60

DW
B2

50

DW
A4

00

DW
A8

00

DW
A1

60
0

Consumo

Tensão Nominal (Ue) Código da Tensão

Acionamento 
Motorizado 

AM

24Vcc C03 - - √ - -

10 W
48/60Vcc C25 - - √ - -

110Vca/Vcc E51 - - √ - -

230Vca/220Vcc E46 - - √ - -

CTM – Chave de transferência automática

Codificação

g Conjunto montado com 2 disjuntores e/ou interruptores
g Acionamento remoto através da motorização (AM)
g Intertravamento mecânico que impede o fechamento simultâneo dos mesmos
g �A CTM é constituída de  2 disjuntores ou conjunto definido pelo cliente + 2 x AM + 2 x BC2 + base de fixação com 

intertravamento mecânico traseiro 

Tensão nominal (Ue) Código da tensão

24 Vcc C03

48/60 Vcc C25

110 Vca/Vcc E51

230 Vca/220 Vcc E46

Código Combinação de Disjuntores/Interruptor

DG DWA + DWG

DI DWA + IWA

DD DWA +DWA

II IWA + IWA

GG DWG + DWG

GI DWG + IWA

CTM400   E46  -  DG

S1 S2 S3

Ue ON OFF
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Distâncias mínimas de montagem 

Instalação

DW
B1

60

DW
B2

50

DW
A4

00

DW
A8

00

DW
A1

60
0

Distâncias recomendadas de montagem (mm)

A 50 50 70 100 100

B 20 20 30 30 30

C 20 20 30 30 30

Distancias recomendadas entre disjuntores 
para montagem lado a lado (mm)

D 10 10 0 0 0

Distancias recomendadas entre disjuntores 
para montagem vertical (mm): 

E 90 150 180 200 200

Posição de montagem

Furação para fixação do disjuntor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        DWB160/DWB250         DWA400/DWA800/DWA1600

F
100 (DWB160B/N)  
121 (DWB160L)

124 (DWB250B/N) 
149 (DWB250L)

199 230 265

G 25 35 35 70 70

Dimensões (mm) parafuso de fixação à placa 
(ex.M4x30 - 2 pçs)

M4 x 70 x 2pçs M4 x 70 x 2pçs M5x50x4pçs M5x60x4pçs M8x140x4 pçs

Sobrepasse do parafuso de fixação 
em relação ao disjuntor (mm)

H 10 8 15 15 18

Torque de aperto - fixação (Nm) 4 4 5 5 12

E E E

BB

A
C

D

90
°

9
0°

9
0°

9
0°

H
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Uso de separadores de fase, cobre bornes e anteparos isolantes

Instalação

1) Fornecido com os disjuntores em caixa moldada
2) Não fornecido com os disjuntores em caixa moldada
3) Características mínimas do material a ser utilizado como 
anteparo isolante:
   - Rigidez dielétrica ≥ 12kV/mm;
   - Material não propagante de chama;
   - Material recomendado: fenolite, policarbonato.
4) Instalação conforme figura ao lado

   L ≥ largura do disjuntor 
   H ≥ comprimento do cobre borne ou separador de fases do disjuntor

Tipo de conexão

Separadores de fase ou cobre- bornes 1) Anteparos Isolantes  2) 3) 4)

Ue<500V Ue≥500V Ue<500V Ue≥500V

Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída Entrada Saída

Direta aos terminais do disjuntor (Fig.1)

OBRIGATÓRIO OPCIONAL OBRIGATÓRIO OPCIONAL OBRIGATÓRIO

Com prensa-cabos (do tipo embutido) (Fig.2)

OBRIGATÓRIO OPCIONAL OBRIGATÓRIO OPCIONAL OBRIGATÓRIO

Com prensa-cabos (do tipo exposto) (Fig.3)

OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO

Com barras de extensão (Fig.4)

OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO OBRIGATÓRIO

L

H

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6

Propriedade da WEG. Proibida reprodução sem autorização prévia./ WEG's property. Forbidden reproduction without previous authorization.

MASSA LÍQUIDA/NET WEIGHT

DATALIBERADOVERIFICADOEXECUTADO

DT LIBER/REL DT

LIBER/RELEASED

EXEC

VERIF/CHECKED

RESUMO DE MODIFICAÇÕES

11

EXECUTED VERDATERELEASED

FOL/SHEET

LOC SUMMARY OF MODIFICATIONSECM

SW
D 

- A
3

ESCALA/SCALEMASSA BRUTA/GROSS WEIGHT

CHECKED

L

H

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6
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- A
3
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L

H

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6
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VERIF/CHECKED
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EXECUTED VERDATERELEASED

FOL/SHEET

LOC SUMMARY OF MODIFICATIONSECM

SW
D 

- A
3

ESCALA/SCALEMASSA BRUTA/GROSS WEIGHT

CHECKED

L

H

E

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6

Propriedade da WEG. Proibida reprodução sem autorização prévia./ WEG's property. Forbidden reproduction without previous authorization.
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VERIF/CHECKED
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11

EXECUTED VERDATERELEASED
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LOC SUMMARY OF MODIFICATIONSECM
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D 

- A
3
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Proteção para Distribuição

Proteção de Motores

Dissipação Térmica

DWB160
In (A) 16 20 25 32 40 50 63 70 80 90 100 110 125 150 160

P (W/pólo) 1 1 2 4 4 5 8 4 5 6 7 7 10 11 12

DWB160L
In (A) 16 20 25 32 40 50 63 70 80 90 100 110 125 150 160

P (W/pólo) 1 1 2 4 4 6 10 5 7 9 11 12 15 19 21

DWB250
In (A) 100 125 160 200 250

P (W/pólo) 14 19 17 14 20

DWB250L
In (A) 100 125 160 200 250

P (W/pólo) 17 24 25 26 40

DWA160
In (A) 16 20 25 32 40 50 63 70 80 90 100 110 125 150 160

P (W/pólo) 1 1 2 4 4 5 8 4 5 6 7 7 10 11 12

DWA160L
In (A) 16 20 25 32 40 50 63 70 80 90 100 110 125 150 160

P (W/pólo) 1 1 2 4 4 6 10 5 7 9 11 12 15 19 21

DWA400
In (A) 100 125 160 200 250 320 400

P (W/pólo) 9 9 14 14 20 19 30

DWA800
In (A) 320 400 500 630 800

P (W/pólo) 19 30 38 47 47

DWA1600
In (A) 800 1000 1250 1600

P (W/pólo) 21 33 51 96

DWB160
In (A) 25 32 40 50 65 80 95

P (W/pólo) 2 4 4 5 6 7 7

DWB160L
In (A) 25 32 40 50 65 80 95

P (W/pólo) 2 4 4 6 8 9 9

DWB250
In (A) 80 95 105 125 150 185 200

P (W/pólo) 2 3 3,5 5 7 10,5 12

DWB250L
In (A) 80 95 105 125 150 185 200

P (W/pólo) 4 5,5 7 9,5 13,5 21 24

DWM160
In (A) 25 32 40 50 65 80 95

P (W/pólo) 2 4 4 5 6 7 7

DWM400
In (A) 150 185 250 320

P (W/pólo) 14 14 20 19

DWM800
In (A) 420 500

P (W/pólo) 32 38

DWM1600
In (A) 700 800 1000

P (W/pólo) 18 21 33

Proteção de Geradores

DWB160
In (A) 55 75 85 105 125 140 160

P (W/pólo) 7 5 6 7 10 11 12

DWB250
In (A) 100 125 160 200 250

P (W/pólo) 14 19 17 14 20

DWG160
In (A) 55 75 85 105 125 140 160

P (W/pólo) 7 5 6 7 10 11 12

DWG400
In (A) 200 250 320 400

P (W/pólo) 14 20 19 30

DWG800
In (A) 320 400 500 630 800

P (W/pólo) 19 30 38 47 47

DWG1600
In (A) 1000 1250 1600

P (W/pólo) 33 51 96

Interruptores

Fator de redução para altitude

Fator de redução para temperatura

Fator de Redução

10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C
DWB160 1,2 1,16 1,128 1,104 1,056 1,048 1,032 1 0,984 0,944 0,912
DWB250 1,18 1,16 1,128 1,104 1,076 1,048 1,024 1 0,976 0,94 0,9
DWA400 1,18 1,16 1,128 1,104 1,076 1,048 1,024 1 0,976 0,94 0,9
DWA800 1,19 1,167 1,143 1,116 1,087 1,06 1,032 1 0,968 0,941 0,913

DWA1600 1,13 1,115 1,1 1,08 1,06 1,04 1,02 1 0,98 0,966 0,95

Altitude(m) In (1) Ue (V) (2)
2000 100% 690
3000 98% 600
4000 93% 500
5000 90% 400

IWB160
In (A) 100 125 160

P (W/pólo) 7 10 12

IWB250
In (A) 250

P (W/pólo) 20

IWA160
In (A) 100 125 160

P (W/pólo) 7 10 12

IWA400
In (A) 250 400

P (W/pólo) 20 25

IWA800
In (A) 630 800

P (W/pólo) 40 40

IWA1600
In (A) 1000 1250 1600

P (W/pólo) 33 51 96
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Linha DWB 

Codificação 

Linha DWA 

Tipo de proteção Código

Distribuição DWA

Motor DWM

Gerador DWG

Interruptor IWA

Capacidade de interrupção  380Vca Código

16 kA B

30/35 kA N

50 kA S

65 kA H

80 kA L

DWA400H  -  320 -   3 -  130 -   31 -  E15  - D66

Número de pólos

3

4*

Contatos auxiliares  BC/AL Código

AL 01

BC1 10

BC1+AL 11

BC2 20

BC2+AL 21

BC3 30

BC3+AL 31

Nenhum 0

N/A

Acionamento Código

 MRB (curta - preta) DWA160 13P

  MRB (curta - vermelha) DWA160 13V

MRB (longa - preta) DWA160 43P

 MRB (longa - vermelha) DWA160 43V

 MR (curta) DWA160-400 130

 MR(longa) DWA160-400 430

 MR (curta) DWA800-1600 166

 MR(longa) DWA800-1600 466

 MRI MRI

Nenhum 0

N/A

Tensão de bobina BD Código

24Vca/cc E26

 48Vca/cc E27

60Vca/cc E28

110-130Vca/cc E10

220-250Vca/cc E15

Tensão de bobina BS Código

24Vcc C03

48Vcc C07

125Vcc C13

110-127Vca D60

200-250Vca D66

380-415Vca D70

440-480Vca D74

Tamanho Carcaça

400

800

1600

Corrente nominal

100 320

105 400

110 420

125 500

140 630

150 700

160 800

185 1000

200 1250

250 1600

* 2 e 4 pólos sob consulta

DWB160N25  - 3DF 
Referência

DWB160

DWB250

IWB160

IWB250

Corrente 
nominal

16 90

20 95

25 100

32 105

40 110

50 125

55 140

63 150

65 160

70 185

75 200

80 250

85

Capacidade de interrupção  380Vca Código

16 kA B

30/35 kA N

80 kA L

Número 
de pólos

3

Tipo de proteção Tipo de ajuste Código

Distribuição
Térmico e Magnético fixos DX

Térmico Ajustável, Magnético Fixo DF

Motor Magnético Fixo MF

Gerador
Térmico e Magnético fixos GX

Térmico Ajustável, Magnético Fixo GF



www.weg.net

Disjuntores em Caixa Moldada22

Distribuição

Curvas características tempo-corrente - I x t

DWB160

DWA800 DWA1600

DWB250 DWA400

1 1,3 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50
0,01

0,02

0,05

0,1

0,2

0,5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

2000

5000

10000

20000

t 
(s

)

x In

160A: 6,8 xIn 25A: 12 xIn

20A: 15 xIn

16A: 18,7 xln

150A: 7,3 xIn

125A: 8,8 xIn

32 a 110A: 8,8 xIn

1 1,3 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50
0,01

0,02

0,05

0,1

0,2

0,5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

2000

5000

10000

20000

t(
s)

x In

10 xln

1 1,3 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50
0,01

0,02

0,05

0,1

0,2

0,5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

2000

5000

10000

20000

t 
(s

)
x In

Ajuste Magn. MáximoAjuste Magn. Mínimo
10 xIn5 xIn

1 1,3 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50
0,01

0,02

0,05

0,1

0,2

0,5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

2000

5000

10000

20000

t(
s)

x In

.

800A : Ajuste
Magn. Mínino 4 xln

800A : Ajuste
Magn. Máximo 8 xln

até 630A : Ajuste
Magn. Mínimo 5 xln

até 630A : Ajuste
Magn. Máximo 10 xln

1 1,3 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50
0,01

0,02

0,05

0,1

0,2

0,5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

2000

5000

10000

20000

t(
s)

x In

Ajuste Magnético
Mínimo 5 xln

Ajuste Magnético
Máximo 10 xln
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Gerador

Curvas características tempo-corrente - I x t

DWA800 DWA1600

DWB160 DWB250 DWA400

1 1,3 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50
0,01

0,02

0,05

0,1

0,2

0,5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

2000

5000

10000

20000

t 
(s

)

x In

55A: 5,4 xln

75 a 160A: 5 xln

1 1,3 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50
0,01

0,02

0,05

0,1

0,2

0,5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

2000

5000

10000

20000

t 
(s

)

x In

5 xln

1 1,3 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50
0,01

0,02

0,05

0,1

0,2

0,5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

2000

5000

10000

20000

t(
s)

x In

Ajuste Magn.
Máximo 5 xln

Ajuste Magn.
Mínimo 2,5 xln

1 1,3 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50
0,01

0,02

0,05

0,1

0,2

0,5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

2000

5000

10000

20000

t(
s)

x In

Ajuste Magn.
Máximo 5 xln

Ajuste Magn.
Mínimo 2,5 xln

1 1,3 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50
0,01

0,02

0,05

0,1

0,2

0,5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

2000

5000

10000

20000

t(
s)

x In

Ajuste Magn.
Mínimo 2,5 xln

Ajuste Magn.
Máximo 5 xln
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Motor

Curvas características tempo-corrente - I x t

DWB160

1 1,3 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50
0,01

0,02

0,05

0,1

0,2

0,5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

2000

5000

10000

20000

t 
(s

)

x In

12 xln

DWB250

1 1,3 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50
0,01

0,02

0,05

0,1

0,2

0,5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

2000

5000

10000

20000

t(
s)

x In

12 xln

DWA400

1 1,3 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50
0,01

0,02

0,05

0,1

0,2

0,5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

2000

5000

10000

20000

t(
s)

x In

Ajuste Magn.
Mínimo 7,5 xln Ajuste Magn.

Máximo 15 xln

DWA800

1 1,3 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50
0,01

0,02

0,05

0,1

0,2

0,5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

2000

5000

10000

20000

t(
s)

x In

Ajuste Magn.
Mínimo 7,5 xln Ajuste Magn.

Máximo 15 xln

DWA1600

1 1,3 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 50
0,01

0,02

0,05

0,1

0,2

0,5

1

2

5

10

20

50

100

200

500

1000

2000

5000

10000

20000

t(
s)

x In

Ajuste Magn.
Mínimo 7,5 xln

Ajuste Magn.
Máximo 15 xln



www.weg.net

Disjuntores em Caixa Moldada 25

380/415Vca 

Curva características de Limitação de Curto-Circuito

DWB160 B/N

DWB250 B/N

DWB160 L

DWB250 L

1 2 3 4 5 7 10 20 30 40 50 70 100
1

2

3

4

5

7

10

20

30

40

50

70

100

200

N

B

Ip
 (

kÂ
)

Is (kA)

1 2 3 4 5 7 10 20 30 40 50 70 100
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4
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7

10

20

30

40

50

70

100

200

L

Ip
 (

kÂ
)

Is (kA)

1 2 3 4 5 7 10 20 30 40 50 70 100
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40

50

70

100
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N

B

Ip
 (

kÂ
)

Is (kA)

1 2 3 4 5 7 10 20 30 40 50 70 100
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3
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7
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40

50

70
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200

L

Ip
 (

kÂ
)

Is (kA)
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DWA400

DWA1600

DWA800

380/415Vca 

Curva características de Limitação de Curto-Circuito

1 2 3 4 5 7 10 20 30 40 50 70 100
1

2

3

4

5

7

10

20

30

40

50

70

100

200

N

H

Ip
 (

kÂ
)

Is (kA)

1 2 3 4 5 7 10 20 30 40 50 70 100
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H

Ip
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Is (kA)
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k
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Is (kA)
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DWB160 B/N

DWB250 B/N

DWB160 L

DWB250 L

Disjuntores

Dimensional 1)

78

93

4
9

7
3

66

71

2
2

2
6

1
0

2

1
2

2

1
6

9

25 25

78

4
7

26

4
7

4
7 1
0

2

1
4

3

24

25 25

78

1
9

2

3
3

4
9

5
2

66

99

132

136

143

159

2
2

9
4

4
5

4
3

1
35

1
2 4

35 35

105

37

2
64

1
62

83

104

2
3

6
5

66

74

78

1
1
7 7

3

1
9
1

4
5

2
3
4

1
3
5

1
2
4

35 35

34

68

135

137

149

2
3

3
8

6
5

11
4

168

1) Para furação de fixação do disjuntor ver pag. 18
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DWA400

Disjuntores

Dimensional 1)

8
4

1
0
3

35

1
9
9

2
5
7

35 35

2
1
5

99

110

126

5
2

1
6
8

4
73
2
3

107

70 70

210

8
2

1
0
4

70

2
5
7

2
4
1

2
3
0

97

108

110

142

2
0
8

3
2
3

DWA800

5
2

1
1
0

2
1
0

1
2
6

146

148

156

196

4
8
6

70

70 70

210

3
4
5

8
8

1
0
3 3
1
3

2
6
5

3
0
2

DWA1600

1) Para furação de fixação do disjuntor ver pag. 18
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DWB160

DWB160

DWB250

DWB250

DWA400

DWA400

DWA800 e  DWA1600

DWA800 

MP – Moldura para porta de painel

BE – Barras de extensão

Acessórios

Dimensional

DWA1600

7
6

50

4
7

31

3

4
,6

6
3

7
6

56

4
7

37

3

4
,6

6
3

1
4
3

80

37

9
6

9

4
,6

1
2
0 1
4

3

118

1
0
4

78

1
2

0

9

4
,6

22

330 30

78

1
6

8

1
5

4

2
3

6

21

3535

2
2

4

3
1

106

2
0

3

22

43

107

3
0

1

1
8

2
7

8
35 35

29

8

210

70 70

2
9

3
7
9

3
3
9

2
0

70 70

4
7
2

6
4

209

3
7
2

3
0
2

4
4
2

4
8
6

8 (Até 1250A)

16 (1600A)

39
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MR - Manopla para acionamento em porta de painel

Acessórios

Dimensional

MRX  DWB160 Furação da Porta do Painel

Furação da Porta do Painel

Furação da Porta do Painel

MRB DWB160

MR DWB160

Y

Y

Y

XX

XX

Y

Y

XX

Y

Y

XX

Y

Y

XX

Y

Y

XX

Y

Y

Y

Y

X X

Y

Y

XX

X X

Y

Y

Y

XX

Y

Y

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

X X

Y

X X

Y

Y

XX

Y

MR DWA800

MRX  DWB160

MR DWB250

MR DWA1600

MR DWB160

MRB  DWB160

MR DWA400Furação da porta do Painel

Furação da porta do Painel

Furação da porta do Painel

Furação da porta do Painel

Furação da porta do Painel

Furação da porta do Painel

Furação da porta do Painel120

122

222...520

3627

2 0 5

305...58
0

5 46

156

256...580

5 46

129

229...520

5 46

122

222...520

5 46

180

280...550

5 46

3

5

3

5

0

8

5

3

0

4

2

4
6

2

8
1

5

3
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°
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MR DWA800

MRX  DWB160

MR DWB250

MR DWA1600

MR DWB160

MRB  DWB160

MR DWA400Furação da porta do Painel

Furação da porta do Painel

Furação da porta do Painel

Furação da porta do Painel

Furação da porta do Painel

Furação da porta do Painel
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MR DWA800

MRX  DWB160

MR DWB250

MR DWA1600

MR DWB160

MRB  DWB160

MR DWA400Furação da porta do Painel

Furação da porta do Painel

Furação da porta do Painel

Furação da porta do Painel

Furação da porta do Painel

Furação da porta do Painel
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MR - Manopla para acionamento em porta de painel

Acessórios

Dimensional
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BLIM – Intertravamento mecânico

Acessórios

Dimensional
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MRI - Manopla rotativa interna
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27

183 103

19

231 112

13

226

128

6

426

142
7

425

198



www.weg.net

Disjuntores em Caixa Moldada 33

PLW - Trava cadeado

AM - Motorização

Acessórios

Dimensional

DWB160 

DWA400

DWB250 DWA400

DWA800 DWA1600

94

59

9 9

78

3832 35

106
99 54

107

2824
129

3
2
3

99

223

11
4

1
3
4

1
0
6

107

3
2
3

55101

210

54
133

54101

209

181


