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Cor Poténcia Tensdo  FluxoLuminoso Compr.max.  Diametro Vida Util Base Equivaléncia Figura Cor Poténcia Tensao Fluxo Luminoso Compr. max. Diametro Vida Util Base Figura
LED SUPERSTAR GLASSIC A LED SUPERSTAR® CLASSIC B 25
LED SUPERSTAR CLA 25 Warm White 6 100-240 365 107 60 25000 E27 2% 1 LED SUPERSTAR CLASSICB 25 Warm White 4 100-240 250 117 40 15000 E14 1
LED SUPERSTAR CLA 25 Daylight 6 100-240 290 107 60 25000 E27 2% 1
LED SUPERSTAR CLA 40 Warm White 7 100-240 470 107 60 25000 E27 40 1
LED SUPERSTAR CLA40 Daight 7 100-40 470 107 60 25000  EZ7 L] 1 As lampadas LED SUPERSTAR® CLASSIC B proporcionam luz agradavel em qualquer lugar e a
LED SUPERSTAR CLA 60 WamWhite 10 100240 806 107 60 25000 E27 60 1 qualquer hora.
LED SUPERSTAR CLA 60 Dafight 10 100-240 806 107 60 25000 E7 60 1 Com temperatura de cor quente e base E14, permitem a substituicdo simples e direta das lampadas
@  LEDSUPERSTAR CLA 60 Warm White 10 127 806 107 60 25000 E27 60 2 incandescentes convencionais no formato “vela”.
@  LED SUPERSTAR CLA 60 Warm White 10 200240 806 107 60 25000 E27 60 2
@  LED SUPERSTAR CLAAT5 ADV Warm White 13 220-240 1055 116 62 20000 E27 75 3

- Lampadas LED profissionais para tensédo de rede
- Baixo consumo de energia
- Vida longa

As la das LED SUPERSTAR® CLASSIC A i | davel | |
s lampadas proporeionam 1z agradave em quaiquer ugar - N&o emitem UV (ultra violeta) e IR (infra vermelho)

e a qualquer hora. Com temperatura de cor quente ou fria, sdo apropriadas para quase todas

PARATHOM®

as utilizagdes e, devido sua base E27, permitem a substituicdo simples e direta das lampadas - A prova de choque e vibragdo gragas ao plastico e metal empregados em seu involucro 0SRAM Guarantee )

- N&o apropriadas para utilizagdo com dimmers

incandescentes de até 75W. . .
- Luz instantanea

- Lampadas LED profissionais para tensdo de rede

- Baixo consumo de energia

- Vida extremamente longa

- Ndo emitem UV (ultra violeta) e IR (infra vermelho)

- A prova de choque e vibragdo gragas ao plastico e metal empregados em seu invélucro
- Permitem a utilizagdo de dimmers (CLASSIC A 60 e CLASSIC A75 ADV)

- Luz instantanea

Aplicacoes
- lluminag&o geral
- lluminagéao decorativa

0SAAM Guarantee

Aplicacoes
- lluminagao geral
- lluminagao decorativa

@ Produto dimerizavel.
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PARATHOM®
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Cor Poténcia Tensdo Fluxo Luminoso Compr. max. Diametro Vida Util Base Figura

LED SUPERSTAR CLASSIC P
LED SUPERSTAR CLASSICP25  Warm White 4 100-240 250 78 45 15000 E14 1
LED SUPERSTAR CLASSICP25  Warm White 4 100-240 250 78 45 15000 E27 2

As lampadas LED SUPERSTAR® CLASSIC P proporcionam luz agradével e é disponibilizada com as
bases E14 e E27. Com sua temperatura de cor quente, é apropriada para quase todas as utilizacdes,
substituindo simples e diretamente as lampadas incandescentes convencionais no formato “bolinha”.

- Lampadas LED para tensao de rede

- Baixo consumo de energia

- Vida longa

- Nao emite UV e IR

- A prova de choque e vibragao gragas ao plastico e metal empregados em seu invélucro
- Nao apropriada para utilizagdo com dimmers

- Luz instantanea

Aplicacoes

- lluminagé&o geral
- lluminagéo decorativa
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Cor Potoicia  Tensdo  FluoLuminoso Inens.Lum. Comprméx.  Didmeto  Vida Ut Base  Indice dereprod. Equivaléncia®

LED STAR / SUPERSTAR PAR 16

LED STAR PAR16 20 WarmWhite 4 100-240 105 450 2%° 58 5 15000 GUI0 >80 20 1
LED STAR PAR16 35 WarmWhite 45 100240 240 700 25° 53 50 35000 GUI0 >80 20 2
@ LEDSUPERSTARPARI635ADV WamWhite 5 220240 250 700 36° 58 347 35000 GUI0 >80 3 2
@  LED SUPERSTAR PAR16 50 WarmWhite 7 110130 350 800  36° 58 50 25000 GUI0 >80 50 3
@ ' LED SUPERSTAR PAR16 50, WamWhite 7 220240 350 1200  36° 58 50 25000 GUID >80 50 4
LED SUPERSTAR PAR 16 50 WarmWhite 5 100240 350 700  36° 58 50 25000 GUI0 >80 50 5
LED SUPERSTAR PAR 16 50 CoolWhite 5 100240 350 700  36° 58 50 25000 GUI0 >80 50 5
LED SUPERSTAR PAR 16 50 WamWhite 5 100240 350 500  36° 88 50 26000 E27 >80 50 6
LED SUPERSTARPAR 16 50 HO  WarmWhite 6 100-240 450 850 3° 58 50 25000 GUI0O >80 50 5
LED SUPERSTARPAR 1650 HO  CoolWhite 6 100-240 450 850 36 58 50 25000 GUI0 >80 50 5

As Lampadas LED STAR PAR16 20/35 e LED SUPERSTAR® PAR16 50 s&o ideais para uma

PARATHOM®

econdmica iluminagéo spotlighting e podem ser utilizadas como alternativa das lampadas G Eumm;

halégenas de tensdo de rede na poténcia de 20W, 35W e 50W.

- Lampadas LED profissional para tensdo de rede

- Baixo consumo de energia

- Vida extremamente longa

- Nao emite UV e IR

- A prova de choque e vibragdo gragas a tecnologia LED
- Luz branca eficiente

- Otimo comportamento térmico

0SRAM Guarantee

Aplicacoes

- lluminagéo de destaque

- lluminacdo de méveis e vitrines

- lluminagao de lojas e salas de exibi¢cdo

- lluminacéo de objetos sensiveis ao calor, como plantas, alimentos, quadros, etc

@ Produto dimerizavel.

*Equivaléncia feita as lampadas incandescentes.
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) ‘. Poténcia Tensdo  FlwoLuminoso  Intens. Lum. Angulo max. Didmetro Vida Base Indice dereprod. Equivaléncia®  Figura Cor Poténcia Tensdo  FluxoLuminoso  Intens. Lum. Anguio Compr. max. Didmetro Vida Ol Base Indice dereprod. Equivaléncia®  Figura
ﬁigm LED SUPERSTAR PAR 20 LED SUPERSTAR PAR 30

LEDSUPERSTARPAR 2050 WamWhie & 10040 450 1900  25° 85 64 25000 E >80 50 1 @ LEDSUPERSTARPAR3075  WamWhie 13 100130 850 4000 25 1205 %5 25000 EY B0 75 1

@ LEDSUPERSTARPAR2050  WemWhie 8 110130 450 2000 2 86 64 2500 E7 >80 50 1 LED SUPERSTARPAR3075  WamWhie 13 100240 850 4000 25 1205 %5 2500 B >80 75 1

A LED SUPERSTAR PAR 20 ¢ uma excelente alternativa para substituir de maneira econémica lampadas A LED SUPERSTAR PAR 30 é uma excelente alternativa para substituir de maneira econémica as lampadas
halégenas de 50W. Proporciona luz agradével na tonalidade amarela (Warm White). halogenas de 75W. Proporciona luz agradavel na tonalidade amarela (Warm White).

- LAmpada LED profissional em tenséo de rede - Lampada LED profissional em tensao de rede

- Baixo consumo de energia - Baixo consumo de energia

- Alta durabilidade - Alta durabilidade

- Nao aquece o ambiente - Nao aquece o ambiente

- Ndo emite UV (ultra violeta) e IR (infra vermelho) - Nao emite UV (ultra violeta) e IR (infra vermelho)

Aplicagoes Aplicacoes

- Na substituigéo de lampadas halégenas de 50W. - Na substituigdo de lampadas halégenas de 75W.

- Na iluminagao decorativa e de destaque. - Na iluminagéo de destaque para marcagao de passagem, portas, escadas, objetos.

- Na iluminacéo de vitrines, lojas, salas de exibicao.

@ Produto dimerizavel. @ Produto dimerizavel.

*Equivaléncia feita as lampadas incandescentes. *Equivaléncia feita as lampadas incandescentes.
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Poténcia  Tensio Fwoluminoso WensLum.  Anguo  Comprmax  Didmeto Vida Ut Base Indicodoreprod. Equivaléncia®  Figura
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4 cor Poténcia  Tensio FuoLuminoso Menslum  Anguo  Comprméx  Dameto  ViaUul  Base lndcedereprod. Equivaléncia® Figua

LED STAR / SUPERSTAR PAR 38 LED SUPERSTAR MR11
LED SUPERSTARPAR 38100 WamWhite 15  100-240 1000 4500 25° 1315 121 25000 E7 >80 100 1 LED SUPERSTAR MR11 20 WarmWhite 4 12 200 600 36° 39 347 15000 GU4 >80 20 1
LED STAR PAR 38 100 WamWhite 15  220-240 1000 4500 20° 1306 121 40000 E27 >80 100 1
LED STAR PAR 38 100 WarmWhite 15 100130 1000 4500 20° 1306 121 40000 E7 >80 100 1 LED SUPERSTAR MR 16
~ . o . . LED SUPERSTARMR 1620  WarmWhite 4 12 20 550 36° & 50 15000 GUS3 >80 20 2
A LEDSTAR/SUPERSTAR PAR 38 sdo excelentes alternativas para substituir de maneira econdmica LEDSUPERSTARMR 1635  WamWhte 6 12 /750 % 8 50 2500 G553 380 % 2
lampadas P ] y .
) . . . . LED SUPERSTAR MR 16 35 ADV WarmWhite 7 12 30 830 36° 48 50 25000 GUS3 >80 3% 3
halégenas de 100W. Proporcionam luz agradavel na tonalidade amarela (Warm White). © PRATHOMEPROMRIGA2ADV VamWhie 8 12 o o % 0 0 000 G538 © 4
@  PARATHOM® PROMR16 50 ADV WamWhite 7 12 420 900 36° 50 50 30000 GU53 >80 50 4

- Ldmpadas de LED profissionais

- Baixo consumo de energia

- Alta durabilidade

- Nao aquece o ambiente

- Nao emite UV (ultra violeta) e IR (infra vermelho)

As lampadas LED com base GU4 e GU5.3 s&o excelentes alternativas para substituir de maneira
econdmica as lampadas halégenas de 20W, 35W e 50W com a mesma base.

Aplicacoes - Lampadas LED profissionais de 12V com base GU4 e GU5.3
- Na substituicao de lampadas halégenas de 100W, com base de rosca E27*. - Baixo consumo de energia

- Na iluminagéo de destagque para marcacao de passagem, portas, escadas, objetos. - Vida extremamente longa

- Nailuminagao de vitrines, lojas, salas de exibicao. - N&o emitem UV (ultra violeta) e IR (infra vermelho)

- A prova de choque e vibragao gragas a tecnologia LED

- Operada com transformadores 12V AC, 50/60Hz ou transformadores eletrdnicos de 12V
- Permite a utilizagdo de dimmers (PARATHOM® PRO MR16 35, 42 e 50 Advanced)
Aplicacoes

- lluminagéao de destaque para marcacgédo de passagem, portas, escadas, objetos, etc

- lluminagao de vitrines, lojas e salas de exibicao

@ Produto dimerizavel.

*Equivaléncia feita as lampadas incandescentes. *Equivaléncia feita as lampadas incandescentes.
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LED SUPERSTAR AR111 )E/ SubstiTUBE® Basic
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PARATHOM PRO LEDSPOT / LED SUPERSTAR AR 111 SUBSTITUBE® BASIC
@  PARATHOM PROLEDSPOT 11150 WamWhite 12 12 550 4000 24 585 111 45000 G53 >80 50 1 ST8-HB2-830 3000K 9 220240 800  160°x120° 602 2% 40000  G13 >80 20 1
@  PARATHOM PROLEDSPOT 11150 WamWhite 12 12 550 400 @ 585 111 45000 G53 >80 50 1 ST8-HB2-840 4000K 9 220-240 900 160°x120° 602 2% 40000  G13 >80 20 1
@  LED SUPERSTARAR 111 WarmWhite 11 12 50 1800  3%° 585 111 30000 G53 >80 50 2 ST8-HB2-865 6500K 9 20240 900 160°x120° 602 2 40000  G13 >80 20 1
ST8-HB4-830 3000K 18 220-240 1700 160°x120° 1212 2% 40000  G13 >80 40 1
ST8-HB4-840 4000K 18 220-240 1900 160°x120° 1212 2 40000  G13 >80 40 1
A LED SUPERSTAR AR111 é uma excelente alternativa para substituir de maneira econémica ST8-HB4-865 6500K 18 220240 1900  160°x120° 1212 26 40000 G13 80 4 1

lampadas halégenas HALOSPOT® 111 de 50W com mesma base G5.3.
Proporciona luz agraddvel na tonalidade amarela (Warrm White).

Tubo de LED inovador, seguro e facil de usar, retrofit direto em instalagées com reator

- Lampada LED profissional de 12V com base G53 eletromagnético. Economia de energia de até 60% na substitui¢cdo de tubos fluorescentes T8 de

- Baixo consumo de energia 18W. Luz a 100% imediatamente ao ligar. Ideal para uso em armazéns, salas de fornecimento,
- Alta durabilidade, 30.000 horas corredores, industria, escadas, garagens, iluminacao indireta, etc. Para aplicagées com horas de
- Nao aquece o ambiente operag&o elevadas. Sem mercurio na composigao.
- Nao emite radiagao UV (ultra violeta) ou IR (infra vermelho) TARATHOM
- Necessita de transformador 12V AC, 50/60Hz ou transformador eletrénico 12V ~ Disponivel nos tamanhos: 60 cm e 120 cm %}
- Dimerizavel o s - .
- Retrofit direto em luminarias com reator eletromagnético, com starter incluso
Aplicagdes - N&o é necessario troca da instalagdo
- Na substituigéo de lampadas halégenas HALOSPOT® 111 de 50W. - Fator de poténcia > 0.9

- Na iluminag&o decorativa e de destaque.

@ Produto dimerizavel.

*Equivaléncia feita as lampadas incandescentes. *Equivaléncia feita as lampadas incandescentes.
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