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Belden. Você pode confiar.

ComaBelden você garante produtos de alta qualidade e
serviços que atendamàs suas necessidades.
Amaioria das falhas nos sistemas de comunicação
ocorremno ambiente de transmissão do sinal* – uma área
emque diagnosticar e solucionar problema é difícil e
manter a operação em funcionamento é essencial. Você
precisa de umparceiro que inspire confiança quanto a
disponibilidade, integridade e desempenho de sua solução
de transmissão de sinal para qualquer aplicação em
qualquer ambiente. Este parceiro é a Belden.

Disponibilidade de um ótimo sinal
ABeldengarante adisponibilidadedo sinal comsuamarca
Hirschmann™deSwitches Ethernet come semfio ede
dispositivos de rede ativos. Estes produtosnão sóoferecem
máximadisponibilidadede rede emambientes agressivos e
demissão crítica, como tambématendemàsmais exigentes
normas, padrões, protocolo e certificações industriais.

Dispositivos de redeHirschmann™:
• Atende a todos os requisitos das conexões de
comunicação entre as diversas camadas da rede:
informação, controle e dispositivo.
• Inclui produtos que suportam tanto cabos de cobre
como fibras ópticas.
• Fornece velocidade de dados até 10Gigabits/segundo.
• Possibilita topologias de dispositivo redundante ou
HIPER-Ring, a fim de assegurar disponibilidade no pico de
demanda e performance comuma garantia de falhas
menor que 500milissegundos.

Soluções em cabeamento
ABelden desenvolve e fabricamilhares demodelos de
cabos, viabilizando soluções de cabeamento para asmais
diversas indústrias. Para aprimorar o nível de serviço
prestado aos seus clientes, a Belden adquiriu a Poliron em
abril de 2011. A Poliron, fundada emSão Paulo na década
de 30, sempre concentrou a sua produção na

instrumentação e automação de processos industriais, e
ao longo do tempo se tornou umdos principais
fabricantes de cabos emulticabos para o segmento
industrial. Comuma dasmais completas linhas de cabos
para instrumentação, controle, protocolo de comunicação,
inversores de frequência, alarmes de incêndio, sinalização
ferroviária, extensão de termopares, para uso naval com
baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, alémde
produtos customizados para as necessidades específicas
dos clientes, amarca Poliron se destaca pela gama de
produtos de alta qualidade e certificação voluntária pelo
Inmetro/BRTUVOCP-016 eUnderwriter Laboratories (UL) e
complementandoaoferta deprodutos e serviços daBelden.

Integridade de sinal confiável, sendo
a melhor na sua categoria
Em função de sua eficácia, redes privadas virtuais (VPNs) e
Firewalls são cada vezmais empregados no ambiente
industrial. A Belden oferece duas famílias de dispositivos
de segurança de alto desempenho para atender às suas
necessidades de segurança:
• Os Firewalls/Roteadores Hirschmann™ Eagle 20 podem
ser instalados emponta de rede industrial, célula de
produção,máquina, ou emnível do subsistema para
proporcionar segurança local para todo tipo de aplicação
industrial, em processos adjacentes e operações remotas e
demanutenção.
• Dispositivos de SegurançaHirschmann™ Eagle 20 Tofino
proporcionamuma Zona deNível de Segurança através de

toda sua rede de controle, comuma condição de inspeção
de Firewall e capacidade de alarme que ajuda a proteger
seusmais críticos e/ou vulneráveis componentes do
sistema.
Violação de sigilo émuitomais difícil emuma aplicação
Ethernet 1000Base-LX, -SX, 100Base-FX e 10Base-F com
Belden FiberExpress® cabeamento e conectividade. Os
cabos de fibra óptica otimizada para laser TrayOptic®
foram especialmente desenvolvidos para aplicação em
ambientes agressivos e proporcionamuma transmissão
segura de dados Gigabit Ethernet.

Soluções para transmissão de energia
Para omercado deGeração, Transmissão e Distribuição de
Energia, a Belden através damarca GarrettCom, oferece
produtos que incluem switches robustos, conversores de
mídia, roteadores, terminal servers e roteadoresWAN
desenvolvidos e testados para aplicações nasmais
agressivas condições de ambiente e temperatura.
Os produtos GarrettCom são reconhecidos por sua
flexibilidade e ampla gama de opções de fibra através das
séries de produtos 10K, 6K, DX e CS, projetados e
fabricados para osmais rigorosos padrões de qualidade e
normas (IEC 61850) da indústria garantindo confiabilidade
na transmissão de sinal.

A sua solução de transmissão de sinais atual é capaz de atender
às necessidades de sua empresa?

* Fonte: Omnicom Study, 2009.
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Desempenho de sinal sempre melhor

ABelden projeta seus cabos para reduzir qualquer perda
por atenuação, possibilitando destemodo ótima pureza
de sinal ao longo da vida das instalações de cabeamento.
O projeto do par colado, patenteado da Belden, para
cabos de par trançado não blindado (UTP), fornecido em
diversos cabos Ethernet DataTuff® e IBDN, fixa a isolação
do par ao longo de seu eixo longitudinal para assegurar
que não haja nenhumespaço entre os condutores,
evitando a perda de desempenho. Esta exclusiva
característica de fabricação favorece o desempenho de
transmissão confiável de sinal e ajuda a prolongar a vida
útil do cabo.

Conexões em ambientes industriais com
alta durabilidade

ABelden complementa suas soluções do começo ao fim
valendo-se da alta variedade de soluções em
conectividade Lumberg Automation™ que são
especialmente desenvolvidos para resistir às agressivas
condições ambientais de impacto, vibração, poeira e
influência de líquidos. Exemplos destes produtos podem
ser vistos nas páginas seguintes, incluindo: caixas
de distribuição,módulos de rede de campo, conectores
pré-montados, conectores flangeados, conectores
paramontagem emcampo, conectores de válvula,
derivadores, conectores e tomadas para cabos.

Quando estes produtos são utilizados conjuntamente
com cabos e dispositivos ativos Belden, você pode contar
coma excepcional qualidade e confiabilidade da
transmissão do sinal.

Fornecimento de uma ampla linha de
soluções para transmissão de sinais em
qualquer ambiente

ABelden é o principal provedor de soluções para
transmissão de sinais – fornecendo Switches para rede
Ethernet comou sem fio e dispositivos ativos, alémde
cabos de fibra óptica e de cobre e produtos de
conectividade para Open System Interconnection (OSI)
Layers (Camadas) 1, 2 e 3 (as camadas do físico, do enlace
de dados e da rede).

Somente a Belden possui o conhecimento, a tecnologia, a
ampla variedade de produtos e o compromisso de servir e
assegurar uma performance de transmissão de sinal
confiável e consistente do começo ao fim em sua
aplicação demissão crítica.

Nas páginas seguintes, existem exemplos de alguns tipos
de indústrias que têm implementado nossas soluções de
transmissão de sinal paramanter suas operações
funcionando demaneira confiável.

Belden. Você pode confiar.

Belden, produtos e soluções
para todos os tipos de indústrias.

Qualquer que seja
o ambiente, a Belden
mantém as mais
diversas operações de
missão crítica em
funcionamento
ao redor do mundo.

O projeto do par colado (UTP) da Belden proporciona
uma fabricação uniforme do cabo sem espaços entre os
pares de condutores. A integridade desta fabricação
permite desempenho elétrico consistente e confiável e
estende a vida útil do cabo

Par não colado Par colado
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Belden. Você pode confiar.Belden. Você pode confiar.

Indústrias de processos

Produção em série

Infraestrutura
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Aplicações dos produtos

LEGENDA DE APLICAÇÃO: �A = Estoque �B = Sala de controle �C = Sala de conferência / reunião �D = Escritório

�E = Refeitório �F = Área de produção �G = Data center

Aplicações
Switches Ethernet �A �B �C �D �E �F �G

� Família SPIDER � � � �

� Basic Switch � � � �

� RS20/30/40 Compacto �

� MICE M20/30 Modular �

� RSR �

� OCTOPUS �

� MACH100 � � �

� MACH1000 � � �

� MACH4000 � � �

� BAT � �

� EAGLE � �

� Repetidores Fieldbus �

� Industrial HiVision �

Aplicações
Conectividade �A �B �C �D �E �F �G

� Distribuidores para Sensores e Atuadores � �

� Módulos de Rede � � �

� Conectores p/ Montagem em Campo � �

� Soluções de Conectividade � � �

� Conectores Flangeados � �

� Fibra Óptica FiberExpress � � � � �

� Ethernet Industrial � � � � �

Aplicações
Cabos �A �B �C �D �E �F �G

� Fibra Óptica FiberExpress � � � �

� Fibra Óptica TrayOptic � � � �

� Ethernet Industrial � �

� Outras Aplicações

� Instrumentação � �

� Controle � �

� Energia � � � � � � �

� Alarme de incêndio � � � � � � �

� Coaxial � � � � � � �

� Termopares �

� Protocolo industrial (dados) � � �

� Não Halogenados (NH) � � � � � � �

� Autom. Flexível Belden Infinity® �

� Inversor de Frequência �

B
F

A

E

D

C

G

Planta industrial
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Belden. Você pode confiar.

7

Belden. Você pode confiar.

Características e propriedades dos produtos

Switches Ethernet

Família SPIDER 
• Switch de nível de entrada com várias opções
• Conversão de cabos de fibra óptica para cobre
• Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet
• Não gerenciáveis
• 2 a 8 (+2) portas, além de opção 

de portas para fibras ópticas

Basic Switch
• Disponível nas versões de 8 e 9 portas

(10/100 BASE-TX, 100 BASE-FX)
• Diversas soluções de portas para fibras ópticas 

(Multimodo, Monomodo e SFP)
• Disponível com pré-configuração de filtragem multi  

cast (IGMP Snooping and Querier) para uso Ethernet/IP
• Faixa de temperatura de operação sem ventilação de 

0°C a +60°C ou -40°C a +70°C (versões EEC)
• Alimentação de entradas redundantes 12/24VCC
• Diversas configurações e diagnósticos 

de funcionalidade padrão
• Padrões Industriais: cUL508 e

cUL1604 Classe I Div. 2 e
NEMA TS 2 (versão EEC)

RS20/30/40 Compacto
• Switches compactos e resistentes, gerenciáveis

ou não, com capacidade Gigabit
• Configurações de segurança, redundância 

de conexão de dispositivo, 
monitoração de status e capacidade 
avançada de gerenciamento

• 4 a 26 portas com opção de fibra óptica

MICE MS20/30 Modular
• Família de switches gerenciáveis

modulares para até 28 portas de 
qualquer combinação de cabos
de cobre/fibra óptica

• Configuração de portas feita via 
módulos (4 portas) de troca 
a quente

RSR
• Switches compactos e resistentes, 

montagem em trilho DIN
• Resistência EMI extremamente alta
• De -40ºC a +85ºC e alimentação CA/CC

OCTOPUS 
• Switch Ethernet IP67 com padrão 

industrial M12 D-code de conexão Ethernet
• Gerenciamento estendido por SNMP
• Redundância via HIPER-Ring/

MRP e Rapid Spanning Tree
• Controle de acesso via IEEE 802.1X

MACH100
• Módulos de troca a quente
• Switch Industrial Ethernet 

Modular, sem ventilação e montagem em rack
• Fonte de alimentação redundante opcional

MACH1000
• Switch resistente para 

montagem em rack
• Faixa estendida de temperatura de operação: 

de -40°C até +85°C
• Centenas de combinações de cabos de cobre/fibra    

óptica, até 28 portas

MACH4000
• Switches de roteamento para Gigabit backbone
• Até 48 portas Gigabit Ethernet e 3 portas 

de 10 Gigabits
• Elevada redundância

Sistema BAT (Wireless)
• Pontos de Acesso e Clientes

802.11 a/b/g/  n wireless Ethernet
• Funcionalidade de bridge (ponte)
• WLAN links redundantes 

para transferência confiável de dados 
• Montagem em trilhos DIN e modelos para uso 

externo IP67

EAGLE 
• VPN de alta velocidade, com firewall 

e solução de roteamento
• Modo transparente (camada 2) 

e roteamento (camada 3)
• Opções de conexão para diversos 

dispositivos
• Atende/excede NERC CIP e ANSI/ISA-99

Repetidores Fieldbus
• Para os mais utilizados protocolos Fieldbus
• Manutenção preditiva
• Disponibilidade de protocolo específico 

para repetidores Fieldbus

Industrial HiVision
• Suporte para Trap SNMP
• AutoTopology
• Configuração e diagnóstico estendidos
• Integração ActiveX e OPC com 

sistemas SCADA

Conectividade

Distribuidores para 
Sensores e Atuadores
• Economia de espaço
• Economia de custo de fiação
• Fácil manutenção
• À prova de vibração e impacto
• Grau de proteção IP67

Módulos de Rede–LioN-M/LioN-S, LioN-Link, 
LioN-Link para Movimento
• Controle de movimento (Motores 24 V para

transportadores)
• Entradas e Saídas configuráveis
• Combinação ilimitada de

entrada/saída (I/O)
• Diagnóstico e proteção por canal
• Economia de espaço no painel
• Grau de proteção IP67
• Protocolos Fieldbus: Profibus, DeviceNet

Conectores para Montagem em Campo
• M8, M12, 7/8", M23
• IP65/67
• Versões retas e angulares, 4, 5, 8, 12, 19-pólos

Soluções de Conectividade 
• Cabos e conectores 

para sensores e atuadores
• Conectores para 

montagem em campo

• M8, M12, M23, 7/8"
• Conectores válvula forma A, B e C
• Grau de proteção IP65 a IP69K

Conectores Flangeados 
• Conectores padrão ou 

soluções específicas
• Diversas opções para criar 

conexões em áreas externas de equipamentos

Conectividade por Fibra Óptica FiberExpress
• Cordões ópticos patch cords e extensões ópticas 

pigtails monomodo e multimodo
• Conectores Brilliance® instaláveis 

no campo para rápida, segura e 
confiável terminação das fibras 
ópticas (monomodo ou multimodo)

• Caixas de passagem e gerenciadores 
de conectividade

• Painel de interconexão (barramento FiberExpress)
• Breakout kits monomodo e multimodo

Conectividade Ethernet Industrial
• Kits de terminações fêmeas e conectores 

machos categoria 5e RJ45 para cabos 
DataTuff® em instalação IP67 ou IP20

• Caixas para montagem aparente e 
tampas de cobertura para cabos DataTuff®

em instalação IP67
• Terminações fêmeas categoria 

5e RJ45 e conectores machos M12 para 
ambientes agressivos

Cabos

Cabos de Fibra Óptica FiberExpress
• Cabos de fibra óptica monomodo 

ou multimodo do tipo Tight Buffer
• Planta externa, cabos de fibra óptica 

em versões monomodo ou 
multimodo (12 fibras ou mais), disponíveis 
com diferentes capas e armações

Cabos de Fibra Óptica TrayOptic
• Cabos ópticos monomodo e 

multimodo para uso em ambientes agressivos
• Instalação interna/externa
• Utiliza fibras multimodo otimizadas (OM3) 

para Gigabit Ethernet

Outras Aplicações
• Cabos de protocolo para redes industriais

(Fieldbus, Profibus, RS-485 etc.)
• Cabos para energia, instrumentação,

termopar e controle
• Extensa linha de cabos para inversor 

de frequência
• Segurança: cabos para alarme, controle

de acesso e circuito interno de TV (CFTV)
• Cabos flexíveis para automação Belden Infinity®

• Cabos de energia, controle e instrumentação 
não halogenados (NH)
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Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica

B

LEGENDA DE APLICAÇÃO: �A = Subestações      �B = Sala de Controle 

Aplicações
Switches Ethernet �A �B

� 6KL �

� PES42/ESD42 � 

� CSG �

� 10KT � �

� 12KX � �

� 10KG � �

� 10ETS �

� 10XTS �

� DX �

� 10C �

Aplicações
Conectividade �A �B

� Fibra Óptica FiberExpress � �

� Ethernet Industrial � �

Aplicações
Cabos �A �B

� Fibra Óptica FiberExpress � �

� Fibra Óptica TrayOptic � �

� Ethernet Industrial � �

� Outras Aplicações

� Protocolo Industrial (dados)     � �

� Instrumentação � �

� Controle � �

� Inversor de Frequência  � �

� Alarme/Acesso/CCTV � �

� Energia � �

Aplicações de produtos

Folder Belden 230x305 Poliron 25_04.qxd:Pol  5/24/12  10:26 AM  Page 8



9

Belden. Você pode confiar.

Características e propriedades dos produtos

A Belden participa ativamente da Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) e de comitês 
de padronização nos quais produtos são projetados e testados em conformidade com 
a IEC 61850 – norma para estações de comunicação.

9

       Switches Ethernet

6KL
• Switches gerenciáveis  compactos 

e resistentes sem ventilação
• Até 10 portas com opções em fibra 

e configuráveis
• Montagem em trilho DIN e grau 

de proteção IP54
• Temperatura de operação de -40°C até 75°C 

PES42 e ESD42
• Switches não gerenciáveis extremamente compactos
• Versões com portas PoE e Dual Homing
• Até 8 portas com 

opções em fibra
• Temperatura de 

operação de -40°C até 75°C 

CSG
• Switches conversores 

de mídia
• Extremamente compactos
• Conversão de qualquer fibra Gigabit para RJ45

10KT
• Switches gerenciáveis 

para montagem em rack
• Atende IEEE 1588 v2 

e IEC 61850-3
• Até 4 portas Gigabit + 32 portas fast Ethernet
• Troca a quente das fontes de alimentação

12KX
• Switches para aplicações 

agressivas em subestações
• Opção em Layer 2 ou Layer 3 
• Até 16 portas Gigabit com a função combo
• Atende IEEE  1588 v1 ou v2
• Temperatura de operação de  -40°C até +85°C
• Opcional de até 4 portas PoE

10KG
• Switches gerenciáveis altamente configuráveis
• Até 8 portas Gigabit e 16 portas 100Mb
• Atende IEEE1588 

v2 e IEC 61850-3
• Troca a quente de 

fontes de alimentação

10ETS
• Terminal server 

Ethernet
• Até 32 portas seriais e até 8 portas Ethernet
• Troca a quente da fonte de alimentação incluindo 

AC/DC (90-250V), -48VDC e 24VDC 

• Configuração IRIG-B
• Modbus TCP e Modbus ASCII/RTU 
• Atende IEC 61850 e IEEE 1613 
• Software de gerenciamento de segurança de rede 

incluindo VLANs, SSH, SSL, DHCP

10XTS
• Roteador terminal 

server
• Configuração com 2 portas E1/T1 WAN ports 

e até 28 portas serial ou até 8 portas Ethernet 
• Configuração IRIG-B
• Troca a quente da fonte de alimentação incluindo 

AC/DC (90-250V), -48VDC e 24VDC
• Modbus TCP e Modbus ASCII/RTU 
• Atende IEC 61850 e IEEE 1613 
• Software de gerenciamento de segurança de rede 

incluindo VLANs, SSH, SSL, DHCP 

DX
• Roteadores configuráveis industrial celular
• Quatro tipos de interfaces de rede em 

um equipamento:
- Portas em fibra ou elétricas, 100Mb or Gb
- Serial RS232/RS485
- T1 /E1/DDS WAN
- 3G celular wireless

• Temperatura de operação 
de -40°C até +85°C 
sem ventilação

• Atende IEC 61850-3 para proteção EMI/ESD
• Alimentação AC e DC 

 10C
• Computador industrial 

para subestações
• Para aplicações SCADA 
• Atende IEC 61850 e IEEE 1613
• Duas portas Ethernet, 6 portas USB e 6 portas seriais
opcionais
• 16GB flash drive, com baía de disco opcional
• Troca a quente das fontes de alimentação
• Interfaceamento Modbus TCP e Modbus ASCII/RTU 

Conectividade

Conectividade por Fibra Óptica FiberExpress 
• Cordões ópticos patch cords e extensões ópticas 

pigtails monomodo e multimodo
• Conect   ores Brilliance® instaláveis 

no campo para rápida, segura 
e confiável terminação das fibras  
ópticas (monomodo ou multimodo)

• Painéis de conexões (Patch Panels)
e gerenciadores de conectividade

• Painel de interconexão (barramento FiberExpress)
• Breakout kits monomodo e multimodo

Conectividade Ethernet Industrial
• Kits de terminações fêmeas e 

conectores machos categoria 5e 
RJ45 para cabos DataTuff®, em
instalação IP67 ou IP20

• Caixas com cobertura para 
montagem aparente para cabos
DataTuff® em instalação IP67

• Conectores machos categoria 5e RJ45 e terminações 
fêmeas M12 para ambientes agressivos

Cabos

Cabos de Fibra Óptica FiberExpress 
• Cabos de fibra óptica monomodo 

ou multimodo do tipo Tight Buffer
• Planta externa, cabos de fibra

óptica em versões monomodo ou 
multimodo (12 fibras ou mais), 
disponíveis com diferentes capas 
e armações

Cabos de Fibra Óptica TrayOptic
• Cabos ópticos monomodo e multimodo para uso 

em ambientes agressivos
• Instalação interna/externa
• Utiliza fibras multimodo otimizadas (OM3) 

para Gigabit Ethernet

Cabos para Rede Ethernet Industrial
• Cabos de cobre DataTuff®

categoria 6 e 5e
• Blindados e não blindados
• Pares colados para maior

desempenho
• Capa externa para uso em ambientes 

agressivos, resistente a óleo e aos raios UV
• Conformidade com Ethernet/IP, disponíveis 

com dupla capa e armação interna

Outras Aplicações 
• Cabos de protocolo para redes industriais

(Fieldbus, DeviceNet, Profibus, RS-485, etc.)
• Cabos para instrumentação, 

energia e controle
• Extensa linha de cabos para 

inversor de frequência
• Segurança: cabos para alarme, 

controle de acesso e circuito interno 
de TV (CFTV)
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H

G

D

C

A

B
E

Aplicações dos produtos

LEGENDA DE APLICAÇÃO: �A = Estação de separação      �B = Estação de medição      �C =Estação de bombeamento/compressor     �D = Planta de processamento de GNL    

�E = Transporte/armazenamento     �F = Refino      �G = Plataforma offshore/sala de controle      �H = Terminal marítimo de carga/descarga

Óleo e gás

Aplicações
Switches Ethernet �A �B �C �D �E �F �G �H

� RS20/30/40 Compacto � � � � � � � �

� MICE MS20/30 Modular � � � � � � � �

� OCTOPUS � � � � � � � �

� MACH1000 � � � � � � � �

� MACH4000 � � � �

� BAT � � � � � � � �

� EAGLE �  � � � � � � �

� Dispositivos Gateway � � � � � � � �

Aplicações
Conectividade �A �B �C �D �E �F �G �H

� Conectores Industriais � � � � � � � �

� Fibra Óptica FiberExpress � � � � � � �

� Ethernet Industrial � � � � � � �

Aplicações
Cabos �A �B �C �D �E �F �G �H

� Fibra Óptica FiberExpress � � � � � � �

� Fibra Óptica TrayOptic � � � � � � �

� Ethernet Industrial � � � � � � �

� Outras Aplicações

� Protocolo Ind. (dados) � � � � � � �

� Instrumentação � � � � � � �

� Controle � � � � � � �

� Inversores de Frequência � � � � � � �

� ABS-Aprovado Fibra Óptica/Cobre �

� Alarme/Acesso/CCTV � � � � � � �

� Termopar �

� Não Halogenado (NH) � �

� Energia � � � � � � � �

F
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Belden. Você pode confiar.

Características e propriedades dos produtos

Switches Ethernet

RS20/30/40 Compacto
• Switches compactos e resistentes, 

gerenciáveis ou não, 
com capacidade Gigabit

• Configurações de segurança, 
redundância de conexão de dispositivo, monitoração 
de status e capacidade avançada de gerenciamento

• 4 a 26 portas com opção de fibra óptica

MICE MS20/30 Modular
• Família de switches modulares 

para até 28 portas de qualquer 
combinação de cabos de 
cobre/fibra óptica

• Configuração de portas feita 
via módulos (4 portas) de troca a quente

OCTOPUS 
• Switch Ethernet IP67 conforme padrão industrial,   

conectores M12 D-code Ethernet
• Gerenciamento estendido

por SNMP
• Redundância via HIPERRing/

MRP e Rapid Spanning Tree
• Controle de acesso via IEEE 802.1X

MACH1000
• Switch resistente para 

montagem em rack
• Faixa estendida de temperatura de operação: -40°C   

até +85°C
• Centenas de combinações de cabos de cobre/fibra 

óptica, até 28 portas

MACH4000
• Switches de roteamento para Gigabit backbone
• Até 48 portas Gigabit Ethernet e 

3 portas de 10 Gigabit
• Elevada redundância

Sistema BAT (Wireless)
• Pontos de Acesso e Clientes

802.11 a/b/g/n wireless Ethernet
• Funcionalidade de bridge (ponte)
• WLAN links redundantes para transferência 

confiável de dados 
• Montagem em trilhos DIN e 

modelos para uso externo IP67

EAGLE 
• VPN de alta velocidade, 

com firewall e solução de roteamento
• Modo transparente (camada 2) 

e roteamento (camada 3)
• Opções de conexão para diversos dispositivos
• Atende/excede NERC CIP e ANSI/ISA-99

Dispositivos Fieldbus Interface/Gateway
• Modems para cabos de cobre/fibra óptica, 

com aprovação industrial
• Comunicação confiável serial e rede 

Fieldbus sobre (redundante) fibras ópticas

Conectividade

Conectores Industriais
(Conectores Válvula, M8, M12)
• Conectividade projetada 

para suportar extremos  
de temperatura, 
pressão, impacto e intempéries

Conectividade por Fibra Óptica FiberExpress
• Cordões ópticos patch cords e extensões 

ópticas pigtails monomodo e multimodo
• Conectores Brilliance®

instaláveis no campo 
para rápida, segura e 
confiável terminação das 
fibras ópticas 
(monomodo ou multimodo)

• Caixas com cobertura 
para montagem aparente para cabos

• Painel de interconexão (barramento FiberExpress)
• Breakout kits monomodo e multimodo

Conectividade Ethernet Industrial
• Kits de terminações fêmeas e 

conectores machos categoria 
5e RJ45 para cabos DataTuff®, 
em instalação IP67 ou IP20

• Caixas com cobertura 
para montagem aparente para cabos
DataTuff® em instalação IP67

• Conectores machos categoria 5e RJ45 e terminações 
fêmeas M12 para ambientes agressivos

Cabos

Cabos de Fibra Óptica FiberExpress
• Cabos de fibra óptica monomodo 

ou multimodo do tipo Tight Buffer
• Planta externa, cabos de fibra 

óptica em versões monomodo ou 
multimodo (12 fibras ou mais), disponíveis 
com diferentes capas e armações

Cabos de Fibra Óptica TrayOptic
• Cabos ópticos monomodo e multimodo para uso 

em ambientes agressivos
• Instalação interna/externa
• Utiliza fibras multimodo otimizadas (OM3) 

para Gigabit Ethernet

Cabos para Rede Ethernet Industrial
• Cabos de cobre DataTuff®

categoria 6 e 5e
• Blindados e não blindados
• Pares colados para 

maior desempenho
• Capa externa para uso em ambientes 

agressivos, resistente a óleo e aos raios UV
• Conformidade com Ethernet/IP, disponíveis 

com dupla capa e armação interna

Outras Aplicações 
• Cabos de protocolo para redes industriais

(Fieldbus, DeviceNet, Profibus, RS-485 etc.)
• Cabos para instrumentação, 

controle, energia e termopar 
• Extensa linha de cabos para 

inversor de frequência
• Segurança: cabos para alarme, 

controle de acesso e circuito 
interno de TV (CFTV)

• Cabos de energia, controle e instrumentação 
não halogenados (NH)

Folder Belden 230x305 Poliron 25_04.qxd:Pol  5/24/12  10:28 AM  Page 11



12

A

B

C
D

Geração alternativa de energia elétrica – soluções de energia eólica

Aplicações dos produtos

LEGENDA DE APLICAÇÃO: �A = Carenagem/rotor/torre      �B = Interconexão da torre      �C = Subestação      �D = Sala de controle

Aplicações
Switches Ethernet �A �B �C �D

� Família SPIDER �

� Basic Switch � �

� RS20/30/40 Compacto � � � �

� MICE MS20/30 Modular � � � �

� RSR � � �

� OCTOPUS � �

� MACH100 �

� MACH1000 � �

� MACH4000 �

� BAT � � � �

� EAGLE � �

� Repetidores Fieldbus �

Aplicações
Conectividade �A �B �C �D

� Soluções de Conectividade �

� Sistemas para Rede de Campo �

� Fibra Óptica FiberExpress � � � �

� Ethernet Industrial � � � �

Aplicações
Cabos �A �B �C �D

� Fibra Óptica FiberExpress � �

� Fibra Óptica TrayOptic � �

� Ethernet Industrial � � �

� Outras Aplicações

� Protocolo Industrial (dados) � � �

� Instrumentação � � � �

� Controle � � � �

� Inversor de Frequência � �

� Alarme/Acesso/CCTV � �

� Energia � � �

� Não Halogenado (NH) �
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Belden. Você pode confiar.

Características e propriedades dos produtos

Switches Ethernet

Família SPIDER 
• Switch de nível de entrada com várias opções
• Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet
• Conversão de cabos de fibra óptica 

para cobre
• Não gerenciáveis
• 2 a 8 (+2) portas, além de opção 

de portas para fibras ópticas

Basic Switch
• Disponível nas versões de 8 e 9 portas

(10/100 BASE-TX, 100 BASE-FX)
• Diversas soluções de portas para fibras ópticas 

(multimodo, monomodo e SFP)
• Disponível com pré-configuração de filtragem multi  

cast (IGMP Snooping and Querier) para uso Ethernet/IP
• Faixa de temperatura de operação sem ventilação de 

0°C a +60°C ou -40°C a +70°C (versões EEC)
• Alimentação de entradas redundantes 12/24VCC
• Diversas configurações 

e diagnósticos de funcionalidade
padrão

• Padrões Industriais: cUL508 e
cUL1604 Classe I Div. 2 e
NEMA TS 2 (versão EEC)

RS20/30/40 Compacto
• Switches compactos e resistentes, gerenciáveis

ou não, com capacidade Gigabit
• Configurações de segurança, redundância 

de conexão de dispositivo, 
monitoração de status e capacidade 
avançada de gerenciamento

• 4 a 26 portas com opção de fibra óptica

MICE MS20/30 Modular
• Família de switches gerenciáveis

modulares para até 28 portas de 
qualquer combinação de cabos
de cobre/fibra óptica

• Configuração de portas feita via 
módulos (04 portas) de troca a quente

RSR
• Switches compactos e resistentes, 

montagem em trilho DIN
• Resistência EMI extremamente alta
• De -40ºC a +85ºC e alimentação CA/CC

OCTOPUS 
• Switch Ethernet IP67 com padrão 

industrial M12 D-code de conexão Ethernet
• Gerenciamento estendido por SNMP
• Redundância via HIPER-Ring/

MRP e Rapid Spanning Tree
• Controle de acesso via IEEE 802.1X

MACH100
• Switch Industrial Ethernet Modular, 

sem ventilação e montagem em rack
• Módulos de troca a quente
• Fonte de alimentação redundante opcional

MACH1000
• Switch resistente para 

montagem em rack
• Faixa estendida de temperatura de operação: 

de -40°C até +85°C
• Centenas de combinações de cabos de cobre/fibra    

óptica, até 28 portas

MACH4000
• Switches de roteamento para Gigabit backbone
• Até 48 portas Gigabit Ethernet e 3 portas 

de 10 Gigabits
• Elevada redundância

Sistema BAT (Wireless)
• Pontos de Acesso e Clientes

802.11 a/b/g/  n wireless Ethernet
• Funcionalidade de bridge (ponte)
• WLAN links redundantes 

para transferência confiável de dados 
• Montagem em trilhos DIN e modelos para uso 

externo IP67

EAGLE 
• VPN de alta velocidade, com firewall 

e solução de roteamento
• Modo transparente (camada 2) 

e roteamento (camada 3)
• Opções de conexão para diversos 

dispositivos
• Atende/excede NERC CIP e ANSI/ISA-99

Repetidores Fieldbus
• Para os mais utilizados protocolos Fieldbus
• Manutenção preditiva
• Disponibilidade de protocolo específico 

para repetidores Fieldbus

Conectividade

Soluções de Conectividade 
• Cabos e conectores para 

sensores e atuadores
• Conectores para montagem 

em campo
• M8, M12, M23, 7/8"
• Conectores de válvula forma A, B e C
• Grau de proteção IP65 a IP69K

Sistemas para Rede de Campo
• Módulos de rede de campo

AS-Interface, DeviceNet,
CANopen® e Profibus

• Distribuidores para 
sensores/atuadores

• Grau de proteção 
IP67 a IP69K, resistente 
a vibração e choque

Conectividade por Fibra Óptica FiberExpress 
• Cordões ópticos patch cords e extensões ópticas 

pigtails monomodo e multimodo
• Conectores Brilliance® instaláveis 

no campo para rápida, segura e 
confiável terminação das fibras 
ópticas (monomodo ou multimodo)

• Caixas de passagem e gerenciadores 
de conectividade

• Painel de interconexão (barramento FiberExpress)
• Breakout kits monomodo e multimodo

Conectividade Ethernet Industrial
• Kits de terminações fêmeas e conectores 

machos categoria 5e RJ45 para cabos 
DataTuff® em instalação IP67 ou IP20

• Caixas para montagem aparente e 
tampas de cobertura para cabos DataTuff®

em instalação IP67
• Terminações fêmeas categoria 5e 

RJ45 e conectores machos M12 para 
ambientes agressivos

Cabos

Cabos de Fibra Óptica FiberExpress
• Cabos de fibra óptica monomodo 

ou multimodo do tipo Tight Buffer
• Planta externa, cabos de fibra óptica 

em versões monomodo ou 
multimodo (12 fibras ou mais), disponíveis 
com diferentes capas e armações

Cabos de Fibra Óptica TrayOptic
• Cabos ópticos monomodo e 

multimodo para uso em ambientes agressivos
• Instalação interna/externa
• Utiliza fibras multimodo otimizadas (OM3) 

para Gigabit Ethernet

Cabos para Rede Ethernet Industrial
• Cabos de cobre DataTuff® categoria 6 e 5e
• Blindados e não blindados
• Pares colados para maior 

desempenho
• Capa externa para uso em ambientes 

agressivos, resistente a óleo e aos raios UV
• Compatível com vários Ethernet/IP,

disponíveis com capa externa e armação interna

Outras Aplicações
• Cabos de protocolo para redes industriais

(Fieldbus, DeviceNet, RS-485, Profibus, etc.)
• Classificação WTTC (cabos para

leito de turbina eólica)
Instrumentação, controle e energia

• Extensa linha de cabos para inversor 
de frequência com classificação 
WTTC (cabos para leito de turbina eólica)

• Segurança: cabos para alarme, controle de
acesso e circuito interno de TV (CFTV)

• Cabos de energia, controle e instrumentação 
não halogenados (NH)
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Geração alternativa de energia elétrica – campos de painéis fotovoltaicos

DB

C

A

Aplicações dos produtos

LEGENDA DE APLICAÇÃO: �A = Conexões dos painéis solares      �B = Sistema de comunicação      �C = Subestação      �D = Sala de controle

Aplicações
Switches Ethernet �A �B �C �D

� SPIDER �

� Basic Switch �

� RS20/30/40 Compacto � � �

� RSR � �

� MACH100 �

� MACH1000 � �

� MACH4000 �

� BAT � � �

� EAGLE �

� Repetidores Fieldbus �

Aplicações
Conectividade �A �B �C �D

� Conectores Machos e Tomadas �

� Dispositivos para Conectores e Tomadas   �

� Derivadores Y �

� Fibra Óptica FiberExpress � � �

� Ethernet Industrial � � �

Aplicações
Cabos �A �B �C �D

� Fibra Óptica FiberExpress � �

� Fibra Óptica TrayOptic � � �

� Ethernet Industrial � � �

� Outras Aplicações

� UL Tipo PV (fotovoltaico) �

� Protocolo Industrial (dados) � � �

� Instrumentação � � �

� Controle � � �

� Inversor de Frequência � �

� Alarme/Acesso/CCTV � �

� Energia � � �

� Não Halogenado (NH) �
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Belden. Você pode confiar.Belden. Você pode confiar.

Características e propriedades dos produtos

Switches Ethernet

SPIDER 
• Switches de níveis de entrada 

com várias opções
• Ethernet de alta velocidade 

ou Gigabit total
• Conversão de cabos de fibra óptica 

para cobre
• Não gerenciáveis
• 2 a 8 (+2) portas, além de opção de portas 

para fibras ópticas

Basic Switch
• Melhor relação custo-desempenho
• Conjunto de características ideais para 

redes redundantes
• Modelos desde portas fixas 8TX até 

versões flexíveis com 3 portas FE SFP 
para transmissão

• Inclui software de redundância

RS20/30/40 Compacto
• Switches compactos e resistentes, 

gerenciáveis ou não, 
com capacidade Gigabit

• Configurações de segurança, redundância 
de conexão de dispositivo, monitoração de status 
e capacidade avançada de gerenciamento

• 4 a 26 portas com opção de fibra óptica

RSR
• Switches compactos e resistentes, 

montagem em trilho DIN
• Resistência EMI extremamente alta
• De -40ºC a +85ºC e alimentação CA/CC

MACH100
• Industrial Switch Ethernet Modular, 

sem ventilação e montagem 
em rack

• Módulos de troca a quente
• Fonte de alimentação redundante opcional

MACH1000
• Switch resistente 

para montagem em rack
• Faixa estendida de temperatura de operação: 

-40°C até +85°C
• Centenas de combinações de cabos de cobre/fibra   

óptica, até 28 portas

MACH4000
• Switches de roteamento 

para Gigabit backbone
• Até 48 portas Gigabit Ethernet e 3 portas 

de 10 Gigabits
• Elevada redundância

BAT 
• Pontos de Acesso e Clientes
• Funcionalidade de bridge (ponte)
• WLAN links redundantes para 

transferência confiável de dados 
• Classe de proteção IP67

EAGLE 
• VPN de alta velocidade, com firewall 

e solução de roteamento
• Modo transparente (camada 2) 

e roteamento (camada 3)
• Opções de conexão para diversos 

dispositivos
• Atende/excede NERC CIP e ANSI/ISA-99

Repetidores Fieldbus
• Para os mais utilizados 

protocolos Fieldbus
• Manutenção preditiva
• Disponibilidade de protocolo 

específico para repetidores Fieldbus

Conectividade

Conector Macho e Tomada para Cabo - SunCon1
• Conector macho e tomada para cabo
• Robusto, elástico, 

corpo isolado com trava
• 1000 VDC
• IP68

Dispositivo para Conector macho e tomada - 
SunCon1
• 1000 VDC
• IP68

Derivadores Y
• 1000 VDC
• IP68

Conectividade por Fibra Óptica FiberExpress 
• Cordões ópticos patch cords e extensões óticas 

pigtails monomodo e multimodo
• Conectores Brilliance®

instaláveis no campo para 
rápida, segura e confiável 
terminação das fibras ópticas 
(monomodo ou multimodo)

• Painéis de conexões (Patch Panels)
e gerenciadores de conectividade

• Painel de interconexão (barramento FiberExpress)
• Breakout kits monomodo e multimodo

Conectividade Ethernet Industrial 
• Kits de terminações fêmeas e 

conectores machos categoria 
5e RJ45 para cabos DataTuff®, 
em instalação IP67 ou IP20

• Caixas para montagem aparente 
e tampas de cobertura para cabos 
DataTuff® em instalação IP67

• Terminações fêmeas categoria 5e RJ45 e 
conectores machos M12 para ambientes agressivos

Cabos

Cabos de Fibra Óptica FiberExpress
• Cabos de fibra óptica monomodo 

ou multimodo do tipo Tight Buffer
• Planta externa, cabos de 

fibra óptica em versões monomodo 
ou multimodo (12 fibras ou mais), 
disponíveis com diferentes capas e armações

Cabos de Fibra Óptica TrayOptic
• Cabos ópticos monomodo e 

multimodo para uso em ambientes agressivos
• Instalação interna/externa
• Utiliza fibras multimodo otimizadas (OM3) 

para Gigabit Ethernet

Cabos para Rede Ethernet Industrial 
• Cabos de cobre DataTuff®

categoria 6 e 5e
• Blindados e não blindados
• Pares colados para 

maior desempenho
• Capa externa para uso em ambientes 

agressivos, resistente a óleo e aos raios UV
• Compatível com vários Ethernet/IP;  

disponíveis com capa externa e armação interna

Outras Aplicações
• UL tipo PV (Fotovoltaico)
• Segurança: cabos para alarme,

controle de acesso e circuito
interno de TV (CFTV)

• Cabos para Instrumentação,
energia e controle

• Extensa linha de cabos
para inversor de frequência

• Cabos de protocolo para redes industriais (Fiedbus)
• Cabos não halogenados (NH)
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Tratamento de água e esgoto

F

F

B
C

A

G

D

E

H

Aplicações dos produtos 

LEGENDA DE APLICAÇÃO: �A = Centro de controle principal      �B = Escritório da administração      �C = Tanques de estocagem de químicos     

�D = Centros de controle de motores/estações de bombeamento     �E = Tanques de estocagem de água/controles    

�F = Tanques de filtragem      �G = Lago de contenção      �H = Portões de segurança/áreas monitoradas 

Aplicações
Switches Ethernet �A �B �C �D �E �F �G �H

� Basic Switch � � � � � � � �

� RS20/30/40 Compacto � � � � � � � �

� MICE MS20/30 Modular � � � � � � � �

� RSR � � � � � �

� OCTOPUS � � � � � �

� MACH1000 � �

� MACH4000 � �

� BAT � � � � � � � �

� EAGLE �  �

� Conversores de Dispositivos � � � � � � � �

Aplicações
Conectividade �A �B �C �D �E �F �G �H

� Fibra Óptica FiberExpress � � � � � � � �

� Ethernet Industrial � � � � � � � �

Aplicações
Cabos �A �B �C �D �E �F �G �H

� Fibra Óptica FiberExpress � � � � � � � �

� Fibra Óptica TrayOptic � � � � �

� Ethernet Industrial � � � � � � � �

� Outras Aplicações

� Protocolo Ind. (dados) � � � � � � �

� Instrumentação � � � � � �

� Controle � � � � � �

� Inversores de Frequência � � � � �

� Alarme/Acesso/CCTV � � � � �

� Energia � � � � � � � �
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Belden. Você pode confiar.Belden. Você pode confiar.

Características e propriedades dos produtos

Switches Ethernet

Basic Switch
• Disponível nas versões de 8 e 9 portas

(10/100 BASE-TX, 100 BASE-FX)
• Diversas soluções de portas para fibras ópticas 

multimodo, monomodo e SFP
• Disponível com pré-configuração de filtragem 

multicast (IGMP Snooping and Querier) 
para uso Ethernet/IP

• Faixa de temperatura de operação 
sem ventilação de 0°C a +60°C ou 
-40°C a +70°C (versões EEC)

• Alimentação de entradas redundantes
12/24VCC

• Diversas configurações e diagnósticos 
de funcionalidade padrão

• Padrões Industriais: cUL508 
e cUL1604 Classe I Div. 2 
e NEMA TS 2 (versão EEC)

RS20/30/40 Compacto
• Switches compactos e resistentes, 

gerenciáveis ou não, 
com capacidade Gigabit

• Configurações de segurança, redundância 
de conexão de dispositivo, monitoração 
de status e capacidade avançada de gerenciamento

• 4 a 26 portas com opção de fibra óptica

MICE MS20/30 Modular
• Família de switches gerenciáveis 

modulares para até 28 portas 
de qualquer combinação de 
cabos de cobre/fibra óptica

• Configuração de portas feita via 
módulos (4 portas) de troca a quente

RSR
• Switches compactos e resistentes, 

montagem em trilho DIN
• Resistência EMI extremamente alta
• -40ºC a +85ºC e alimentação CA/CC

OCTOPUS 
• Switch Ethernet IP67 com padrão industrial 

M12 D-code de conexão Ethernet
• Gerenciamento estendido por SNMP
• Redundância via HIPER-Ring/

MRP e Rapid Spanning Tree
• Controle de acesso via IEEE 802.1X

MACH1000
• Switch resistente para montagem em rack
• Faixa estendida de temperatura 

de operação: -40°C até +85°C
• Centenas de combinações 

de cabos de cobre/fibra óptica, até 28 portas

MACH4000
• Switches de roteamento para Gigabit backbone
• Até 48 portas Gigabit Ethernet 

e 3 portas de 10 Gigabit
• Elevada redundância

Sistema BAT (Wireless)
• Pontos de Acesso e Clientes

802.11 a/b/g/n wireless Ethernet
• Funcionalidade de bridge (ponte) 
• WLAN links redundantes 

para transferência confiável de dados 
• Montagem em trilhos DIN e modelos para uso

externo IP67

EAGLE 
• VPN de alta velocidade, com firewall e 

solução de roteamento
• Modo transparente (camada 2) 

de roteamento (camada 3)
• Opções de conexão para diversos dispositivos
• Atende/excede NERC CIP e ANSI/ISA-99

Conversores de Dispositivos
• Ampla linha para conversores de dispositivos 

Ethernet, Profibus, MODBUS+, Genius e RS-485
• Classe 1 Div 2 rated

Conectividade

Conectividade por Fibra Óptica FiberExpress 
• Cordões ópticos patch cords e extensões 

ópticas pigtails monomodo e multimodo
• Conectores Brilliance®

instaláveis no campo para 
rápida, segura e confiável 
terminação das fibras ópticas 
(monomodo ou multimodo)

• Painéis de conexões (Patch Panels) e 
gerenciadores de conectividade

• Painel de interconexão (barramento FiberExpress)
• Breakout kits monomodo e multimodo

Conectividade Ethernet Industrial 
• Kits de terminações fêmeas 

e conectores machos categoria 
5e RJ45 para cabos DataTuff®

em instalação IP67 ou IP20
• Caixas para montagem aparente 

e tampas de cobertura para cabos 
DataTuff® em instalação IP67

• Terminações fêmeas categoria 5e RJ45 e conectores 
machos M12 para ambientes agressivos

Cabos

Cabos de Fibra Óptica FiberExpress
• Cabos de fibra óptica monomodo 

ou multimodo do tipo Tight Buffer
• Planta externa, cabos de fibra 

óptica em versões monomodo 
ou multimodo (12 fibras ou mais), 
disponíveis com diferentes capas 
e armações

Cabos de Fibra Óptica TrayOptic
• Cabos ópticos monomodo e 

multimodo para uso em ambientes agressivos
• Instalação interna/externa
• Utiliza fibras multimodo otimizadas (OM3) 

para Gigabit Ethernet

Cabos para Rede Ethernet Industrial 
• Cabos de cobre DataTuff® categoria 6 e 5e
• Blindados e não blindados
• Pares colados para 

maior desempenho
• Capa externa para uso em ambientes 

agressivos, resistente a óleo e aos raios UV
• Compatível com vários Ethernet/IP; 

disponíveis com capa externa 
e armação interna

Outras Aplicações 
• Cabos de protocolo para redes industriais

(Fieldbus, DeviceNet, RS-485, Profibus, etc.)
• Cabos para instrumentação,

energia e controle
• Extensa linha de cabos

para inversores de frequência
• Segurança: cabos para alarme, 

controle de acesso e circuito
interno de TV (CFTV)
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Transporte público

A

C

D

B

E

F

Aplicações dos produtos 

LEGENDA DE APLICAÇÃO: �A = Comunicação entre vagões �B = Monitoramento por vídeo �C = Sistema de informação para passageiros           

�D = Comunicação do trem com a plataforma �E = Tecnologia de comunicação �F = Sala de controle

Aplicações
Switches Ethernet �A �B �C �D �E �F

� RSR � � �

� OCTOPUS � � � �

� MACH � � � �

� BAT � � � � � �

� EAGLE � � �

� Industrial HiVision �

Aplicações
Conectividade �A �B �C �D �E �F

� Soluções de Conectividade �

� Conectores Flangeados �

� Fibra Óptica FiberExpress � � � � �

� Ethernet Industrial � � � � �

Aplicações
Cabos �A �B �C �D �E �F

� Fibra Óptica FiberExpress � � �

� Fibra Óptica TrayOptic �

� Ethernet Industrial � � � � �

� Outras Aplicações

� Protocolo Industrial (dados) � �

� Instrumentação � �

� Controle � � �

� Alarme/Acesso/CCTV � �

� Energia � �

� Não Halogenado (NH) � � �
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Belden. Você pode confiar.Belden. Você pode confiar.

Características e propriedades dos produtos

Switches Ethernet 

RSR
• Switches compactos e resistentes, 

montagem em trilho DIN
• Resistência EMI extremamente alta
• -40ºC a +85ºC e alimentação CA/CC

OCTOPUS 
• Switch Ethernet IP67 com padrão industrial M12 

D-code de conexão Ethernet
• Gerenciamento estendido por SNMP
• Redundância via HIPER-Ring/

MRP e Rapid Spanning Tree
• Controle de acesso via IEEE 802.1X

MACH
• Switch Industrial Ethernet Modular, 

sem ventilação e montagem em rack
• Módulos de troca energizada
• Fonte de alimentação 

redundante opcional
• Até 48 portas Gigabit Ethernet 

e 3 portas de 10 Gigabits
• Elevada redundância

Sistema BAT (Wireless)
• Pontos de Acesso e Clientes

802.11 a/b/g/n wireless Ethernet
• Funcionalidade de bridge (ponte)
• WLAN links redundantes 

para transferência confiável 
de dados 

• Montagem em trilhos DIN e 
modelos para uso externo IP67

EAGLE 
• VPN de alta velocidade, com firewall 

e solução de roteamento
• Modo transparente (camada 2) 

e roteamento (camada 3)
• Opções de conexão para diversos dispositivos
• Atende/excede NERC CIP e ANSI/ISA-99

Industrial HiVision
• Suporte para Trap SNMP
• AutoTopology
• Configuração e diagnóstico estendidos
• Integração ActiveX e OPC com sistemas SCADA

Conectividade

Soluções de Conectividade 
• Cabos e conectores para sensores e atuadores
• Conectores para montagem em campo
• M8, M12, M23, 7/8"
• Conectores válvula

forma A, B e C
• Grau de 

proteção IP65 a IP69K

Conectores Flangeados
• Conectores padrão ou 

soluções específicas
• Diversas opções para criar 

conexões em áreas externas de equipamentos

Conectividade por Fibra Óptica FiberExpress 
• Cordões ópticos patch cords e extensões 

ópticas pigtails monomodo e multimodo
• Conectores Brilliance®

instaláveis no campo 
para rápida, segura e 
confiável terminação 
das fibras ópticas 
(monomodo ou multimodo)

• Painéis de conexões (Patch Panels)
e gerenciadores de conectividade

• Painel de interconexão (barramento FiberExpress)
• Breakout kits monomodo e multimodo

Conectividade Ethernet Industrial 
• Kits de terminações fêmeas e 

conectores machos categoria 
5e RJ45 para cabos DataTuff®

em instalação IP67 ou IP20
• Caixas para montagem aparente 

e tampas de cobertura para cabos 
DataTuff® em instalação IP67

• Terminações fêmeas 
categoria 5e RJ45 e conectores 
machos M12 para ambientes agressivos

Cabos

Cabos de Fibra Óptica FiberExpress
• Cabos de fibra óptica monomodo 

ou multimodo Tight Buffer
• Planta externa, cabos de 

fibra óptica em versões 
monomodo ou multimodo 
(12 fibras ou mais), disponíveis 
com diferentes capas e armações

Cabos de Fibra Óptica TrayOptic
• Cabos ópticos monomodo e 

multimodo para uso em ambientes agressivos
• Instalação interna/externa
• Utiliza fibras multimodo otimizadas (OM3) 

para Gigabit Ethernet

Cabos para Rede Ethernet Industrial 
• Cabos de cobre DataTuff® categoria 6 e 5e
• Blindados e não blindados
• Pares colados para 

maior desempenho
• Capa externa para uso em ambientes 

agressivos, resistente a óleo e aos raios UV
• Compatível com vários 

Ethernet/IP, disponíveis com 
capa externa e armação interna

Outras Aplicações
• Cabos de protocolo para redes industriais

(Fieldbus, DeviceNet, RS-485, Profibus, etc.)
• Cabos para Instrumentação, energia

e controle
• Segurança: cabos para alarme, 

controle de acesso e circuito
interno de TV (CFTV)

• Cabos não halogenados (NH)
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Controle de tráfego 

D

C

B

E

A

F

Aplicações dos produtos 

LEGENDA DE APLICAÇÃO: �A = Sistemas de controle de tráfego �B = Redirecionamento de tráfego �C = Telefones de emergência

�D = Iluminação de emergência �E = Tecnologia de sinalização �F = Sala de controle      * IMSA: International Municipal Signal Association

Aplicações
Switches Ethernet �A �B �C �D �E �F

� RS 20/30/40 Compacto � � � � �

� MICE MS20/30 Modular � � � � �

� RSR � � � � �

� OCTOPUS � � � � �

� MACH100 � �

� MACH1000 � � � � � �

� Sistema BAT (Wireless) � � � � � �

� EAGLE � �

� Industrial HiVision  �

� Repetidores Fieldbus � � � � � �

Aplicações
Conectividade �A �B �C �D �E �F

� Fibra Óptica FiberExpres � � � � � �

� Ethernet Industrial � � � � � �

Aplicações
Cabos �A �B �C �D �E �F

� Fibra Óptica FiberExpress � � � � �

� Fibra Óptica TrayOptic � � � �

� Ethernet Industrial � � � � �

� Outras Aplicações

� Protocolo Industrial (dados) � � �

� Instrumentação � � � �

� Controle � � � �

� IMSA* � �

� Alarme/Acesso/CCTV � � �

� Energia � � � � �
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Belden. Você pode confiar.Belden. Você pode confiar.

Características e propriedades dos produtos

Switches Ethernet

RS20/30/40 Compacto
• Switches compactos e resistentes, 

gerenciáveis ou não, 
com capacidade Gigabit

• Configurações de segurança, redundância 
de conexão de dispositivo, monitoração 
de status e capacidade avançada de gerenciamento

• 4 a 26 portas com opção de fibra óptica

MICE MS20/30 Modular
• Família de switches 

gerenciáveis modulares 
para até 28 portas de 
qualquer combinação de cabos de cobre/fibra óptica

• Configuração de portas feita via 
módulos (4 portas) de troca a quente

RSR
• Switches compactos e resistentes, 

montagem em trilho DIN
• Resistência EMI extremamente alta
• -40ºC a +85ºC e alimentação CA/CC

OCTOPUS 
• Switch Ethernet IP67 com padrão 

industrial M12 D-code de conexão Ethernet
• Gerenciamento estendido por SNMP
• Redundância via HIPER-Ring/

MRP e Rapid Spanning Tree
• Controle de acesso via IEEE 802.1X

MACH100 
• Switch Industrial Ethernet Modular, 

sem ventilação e montagem em rack
• Fonte de alimentação redundante opcional
• Módulos de troca a quente
• Elevada redundância

MACH1000
• Switch resistente para montagem em rack
• Faixa estendida de temperatura de operação: 

de -40°C até +85°C
• Centenas de combinações de 

cabos de cobre/fibra óptica, 
até 28 portas

Sistema BAT (Wireless)
• Pontos de Acesso e Clientes
• Funcionalidade de bridge (ponte)
• WLAN links redundantes para 

transferência confiável de dados 
• Classe de proteção IP67

EAGLE 
• VPN de alta velocidade, com firewall 

e solução de roteamento
• Modo transparente (camada 2) 

e roteamento (camada 3)
• Opções de conexão para diversos 

dispositivos
• Atende/excede NERC CIP e ANSI/ISA-99

Industrial HiVision
• Suporte para Trap SNMP
• AutoTopology
• Configuração e diagnóstico estendidos
• Integração ActiveX e OPC com sistemas SCADA

Repetidores Fieldbus
• Para os mais utilizados 

protocolos Fieldbus
• Manutenção preditiva
• Disponibilidade de protocolo 

específico para repetidores Fieldbus

Conectividade

Conectividade por Fibra Óptica FiberExpress 
• Cordões ópticos patch cords e extensões 

ópticas pigtails monomodo e multimodo
• Conectores Brilliance®

instaláveis no campo para 
rápida, segura e confiável 
terminação das fibras ópticas 
(monomodo ou multimodo)

• Painéis de conexões (Patch Panels)     
e gerenciadores de conectividade

• Painel de interconexão (barramento FiberExpress)
• Breakout kits monomodo e multimodo

Conectividade Ethernet Industrial
• Kits de terminações fêmeas 

e conectores machos categoria 
5e RJ45 para cabos DataTuff®

em instalação IP67 ou IP20
• Caixas para montagem aparente 

e tampas de cobertura para cabos 
DataTuff® em instalação IP67

• Terminações fêmeas categoria 5e RJ45  
e conectores machos M12 para 
ambientes agressivos

Cabos

Cabos de Fibra Óptica FiberExpress
• Cabos de fibra óptica monomodo 

ou multimodo do tipo Tight Buffer
• Planta externa, cabos de 

fibra óptica em versões monomodo 
ou multimodo (12 fibras ou 
mais), disponíveis com 
diferentes capas e armações

Cabos de Fibra Óptica TrayOptic
• Cabos ópticos monomodo e 

multimodo para uso em ambientes agressivos
• Instalação interna/externa
• Utiliza fibras multimodo otimizadas (OM3) 

para Gigabit Ethernet

Cabos para Rede Ethernet Industrial
• Cabos de cobre DataTuff® categoria 6 e 5e
• Blindados e não blindados
• Pares colados 

para maior desempenho
• Capa externa para uso em ambientes 

agressivos, resistente a óleo e aos raios UV
• Compatível com vários Ethernet/IP, 

disponíveis com capa
externa e armação interna

Outras Aplicações
• Cabos de protocolo para redes industriais

(RS-485, Fieldbus, Profibus, etc.)
• Segurança: cabos para alarme, 

controle de acesso e 
circuito interno de TV (CFTV)

• Cabos para Instrumentação, 
energia e controle

• Cabos para sinal de tráfego IMSA 
(International Municipal Signal Association)
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Manufatura - robótica

B
A

Aplicações dos produtos

LEGENDA DE APLICAÇÃO: �A = Entrada/saída (I/O) e controle de movimento      �B = Base do robô     �C = Manipulador do robô

Aplicações
Switches Ethernet �A �B �C

� Família SPIDER � �

� Basic Switch �

� RS20/30/40 Compacto �

� OCTOPUS �

Aplicações
Conectividade �A �B �C

� LioN-Link � � �

� LioN-Link para Motores � � �

� Soluções de Conectividade � � �

� Distribuidores para Sensores e Atuadores � � �

� LioN-M/LioN-S � � �

Aplicações
Cabos �A �B �C

� Ethernet Industrial � � �

� Outras Aplicações

� Protocolo Industrial (dados) �

� Belden Infinity Automação Flexível � � �

� Instrumentação �

� Controle � �

� Cabos para Inversor de Frequência �

� Alarme/Acesso/CCTV �

� Energia � �

C
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Belden. Você pode confiar.Belden. Você pode confiar.

Características e propriedades dos produtos

Switches Ethernet 

SPIDER 
• Switches de níveis de entrada 

com várias opções
• Ethernet de alta velocidade 

ou Gigabit total
• Conversão de cabos de fibra 

óptica para cobre
• Não gerenciáveis
• 2 a 8 (+2) portas além de opção de portas 

para fibras ópticas

Basic Switch
• Disponível nas versões de 8 e 9 portas

(10/100 BASE-TX, 100 BASE-FX)
• Diversas soluções de portas para fibras ópticas
• Disponível com pré-configuração de filtragem 

multicast (IGMP Snooping and Querier) 
para uso Ethernet/IP

• Faixa de temperatura de operação sem 
ventilação de 0°C a +60°C ou -40°C a +70°C 
(versões EEC)

• Alimentação de entradas redundantes 12/24VCC
• Diversas configurações e 

diagnósticos de funcionalidade padrão
• Padrões industriais: cUL508 e

cUL1604 Classe I Div. 2 e
NEMA TS 2 (versão EEC)

RS20/30/40 Compacto
• Switches compactos e resistentes, gerenciáveis

ou não, com capacidade Gigabit
• Configurações de segurança, 

redundância de conexão de dispositivo, 
monitoração de status e capacidade 
avançada de gerenciamento

• 4 a 26 portas com opção de fibra óptica

OCTOPUS 
• Switch Ethernet IP67 com padrão industrial 

M12 D-code de conexão Ethernet
• Gerenciamento estendido por SNMP
• Redundância via 

HIPER-Ring/MRP 
e Rapid Spanning Tree

• Controle de acesso via IEEE 802.1X

Conectividade

LioN-Link
• Expansão em duas linhas 

por nó de rede (para Profinet, Profibus,
DeviceNet, CANopen®)

• Módulos de I/O independentes 
do protocolo
– Até 100 m de comprimento por linha
– Até 15 módulos por linha

LioN-Link para Motores
• Controle de acionamento de motores 

24 V sem escovas
• Quantidade reduzida de cabeamento
• Tempo de instalação reduzido
• Diagnósticos de alto nível
• Opções de parametrização

Soluções de Conectividade – Conectores para 
Sensores/Atuadores pré-montados em uma ou duas
pontas (M8/M12)
• Tempo de instalação reduzido
• Fácil manutenção
• Grau de proteção IP67
• Permite torção
• Adequado para uso em esteiras porta-cabos
• Resistente a vibração e impacto
• Boa resistência a agentes químicos e óleo

Distribuidores para Sensores e Atuadores
• Economia de espaço
• Economia de custo de fiação
• Fácil manutenção
• À prova de vibração e impacto
• Grau de proteção IP67

LioN-M/LioN-S
• Entradas e Saídas configuráveis
• Combinação ilimitada de

entrada/saída (I/O)
• Diagnóstico e proteção por canal
• Economia de espaço no painel
• Protocolos: Profibus, DeviceNet

Cabos

Cabos para Rede Ethernet Industrial
• Cabos categoria 5e com aprovação para uso móvel
• Cabos de cobre DataTuff® categoria 6 e 5e
• Blindados e não blindados
• Pares colados

para maior desempenho
• Capa externa para uso em ambientes 

agressivos, resistente a óleo e aos raios UV
• Compatível com vários Ethernet/IP, 

disponíveis com capa externa
e armação interna

Outras Aplicações
• Cabos de protocolo para 

redes industriais (Fieldbus, 
Profibus, DeviceNet, etc.)

• Cabos flexíveis para automação
Belden Infinity®

• Cabos para instrumentação, controle e energia
• Extensa linha de cabos para inversor de frequência
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Manufatura - transporte de materiais

E

D

C

A
B

Aplicações dos produtos

LEGENDA DE APLICAÇÃO: �A = Estação de trabalho �B = Painel de controle �C = Empilhadeira         �D = Transmissão de sinal �E = Sala de controle

Aplicações
Switches Ethernet �A �B �C �D �E

� RS 20/30/40 Compacto � �

� RS PoE �

� MICE MS20/30 Modular � �

� MACH100 �

� BAT � � �

� EAGLE �

� Repetidores Fieldbus � � �

Aplicações
Conectividade �A �B �C �D �E

� Soluções de Conectividade � � � �

� Distribuidores para Sensores e Atuadores � �

� Sistemas para Rede de Campo � �

� Conectores para Montagem em Campo � �

Aplicações
Cabos �A �B �C �D �E

� Ethernet Industrial � � � � �

� Outras Aplicações

� Protocolo Industrial (dados) � � � �

� Instrumentação � � �

� Controle � � �

� Inversores de Frequência      �

� Automação Industrial Belden Infinity �

� Alarme/Acesso/CCTV � �

� Energia � � �
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Switches Ethernet

RS20/30/40 Compacto 
• Switches compactos e resistentes, 

gerenciáveis ou não, 
com capacidade Gigabit

• Configurações de segurança, redundância 
de conexão de dispositivo, monitoração de status 
e capacidade avançada de gerenciamento

• 4 a 26 portas com opção de fibra óptica

Switches RS PoE
• Power over Ethernet (PoE)
• Alimentação de entrada redundante
• Disponível com conformal coating  
• Faixa de temperatura estendida: -40°C a +60°C

MICE MS20/30 Modular
• Família de switches 

gerenciáveis modulares para 
até 28 portas de qualquer 
combinação de cabos 
de cobre/fibra óptica

• Configuração de portas feita via 
módulos (4 portas) de troca a quente

MACH100
• Switch Industrial Ethernet Modular, 

sem ventilação e montagem 
em rack

• Módulos de troca a quente
• Fonte de alimentação redundante opcional

Sistema BAT (Wireless)
• Pontos de Acesso e Clientes
• Funcionalidade de bridge (ponte)
• WLAN links redundantes para 

transferência confiável de dados 
• Classe de proteção IP67

EAGLE 
• VPN de alta velocidade, com firewall 

e solução de roteamento
• Modo transparente (camada 2) 

e roteamento (camada 3)
• Opções de conexão para diversos dispositivos
• Atende/excede NERC CIP e ANSI/ISA-99

Repetidores Fieldbus
• Para os mais utilizados protocolos Fieldbus
• Manutenção Preditiva
• Disponibilidade de protocolo específico para 

repetidores Fieldbus

Conectividade

Soluções de Conectividade – Conectores 
pré-montados (M8/M12) para Sensor/Atuador,
Conectores Válvula para montagem em campo,
Conectividade em Ethernet Industrial 
• Tempo de instalação reduzido
• Fácil manutenção
• Grau de proteção IP67
• Boa resistência a 

agentes químicos e a óleo

Soluções de Conectividade – Conectores para 
Sensores/Atuadores pré-montados em uma ou
duas pontas (M8/M12)
• Tempo de instalação reduzido
• Fácil manutenção
• Grau de proteção IP67
• Permite torção
• Adequado para uso em esteiras porta-cabos
• Resistente a vibração e impacto
• Boa resistência a agentes químicos e óleo

Distribuidores para 
Sensores e Atuadores
• Economia de espaço
• Economia de custo de fiação
• Fácil manutenção
• À prova de vibração e impacto
• Grau de proteção IP67

Sistemas para Rede de Campo
• Controle de movimento

(motores 24 V para
transportadores)

• Entradas e Saídas configuráveis
• Combinação ilimitada de

entrada/saída (I/O)
• Diagnóstico e proteção por canal
• Economia de espaço no painel
• Protocolos Fieldbus: Profibus, DeviceNet

Conectores para Montagem em Campo
• M8, M12, 7/8", M23
• IP65/67
• Versões retas e angulares, 

4, 5, 8, 12, 19-pólos

Cabos

Cabos para Rede Ethernet Industrial 
• Cabos de cobre DataTuff® categoria 6 e 5e
• Blindados e não blindados
• Pares colados para 

maior desempenho
• Capa externa para uso em ambientes 

agressivos, resistente a óleo e aos raios UV
• Compatível com vários Ethernet/IP,

disponíveis com capa externa 
e armação interna

Outras Aplicações
• Cabos de dados de protocolo 

industrial (Fieldbus, Profibus, 
DeviceNet, etc.)

• Cabos flexíveis para automação 
Belden Infinity®

• Cabos para instrumentação, 
energia e controle

• Extensa linha de cabos para inversor de frequência
• Segurança: cabos para alarme, controle de acesso 

e circuito interno de TV (CFTV) 
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Alimentos e bebidas

A

C
B

D

E

G

F

Aplicações dos produtos

LEGENDA DE APLICAÇÃO: �A = Sala de controle principal      �B = Embalagem/paletização (gabinetes)    �C = Embalagem/paletização (piso de fábrica)     �D = Controles/CLPs    

�E = Equipamentos da linha de produção (enchimento/selagem/etiquetagem)    �F = Equipamentos da linha de produção (gabinetes)     �G = Sistema de transportadores

Aplicações
Switches Ethernet �A �B �C �D �E �F �G

� RS20/30/40 Compacto � � � � �

� MICE MS20/30 Modular � � � � �

� OCTOPUS � �

� MACH100 �

� MACH1000 �

� MACH4000 �

� BAT � � � � � � �

� EAGLE �

� Repetidores Fieldbus � � � � � � �

Aplicações
Conectividade �A �B �C �D �E �F �G

� Sistemas para Rede de Campo � � � � �

� Módulos de Rede � � � � � � �

� Distribuidores para Sensores e Atuadores � � � � �

� Conectores para Montagem em Campo � � � � �

� Soluções de Conectividade � � � � �

� Conectores Flangeados � � � � �

� Fibra Óptica FiberExpress � � � � � � �

� Ethernet Industrial � � � � � � �

Aplicações
Cabos �A �B �C �D �E �F �G

� Fibra Óptica FiberExpress � � � � �

� Fibra Óptica TrayOptic � �

� Ethernet Industrial � � � � � � �

� Outras Aplicações

� Protocolo Industrial (dados) � � � � � �

� Instrumentação � � � � � � �

� Controle � � � � � � �

� Autom. Flexível Belden Infinity � �

� Inversores de Frequência � � �

� Alarme/Acesso/CCTV � � � � �

� Energia � � � � � �
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Switches Ethernet

RS20/30/40 Compacto
• Switches compactos e resistentes, 

gerenciáveis ou não, 
com capacidade Gigabit

• Configurações de segurança, 
redundância de conexão de dispositivo, monitoração 
de status e capacidade avançada de gerenciamento

• 4 a 26 portas com opção de fibra óptica

MICE MS20/30 Modular
• Família de switches 

gerenciáveis modulares 
para até 28 portas de 
qualquer combinação de cabos de cobre/fibra óptica

• Configuração de portas feita via 
módulos (4 portas) de troca a quente

OCTOPUS 
• Switch Ethernet IP67 com padrão 

industrial M12 D-code de conexão Ethernet
• Gerenciamento estendido por SNMP
• Redundância via HIPER-Ring/

MRP e Rapid Spanning Tree
• Controle de acesso via IEEE 802.1X

MACH100
• Switch Industrial Ethernet Modular, 

sem ventilação e montagem 
em rack

• Módulos de troca a quente
• Fonte de alimentação redundante opcional

MACH1000
• Switch resistente 

para montagem em rack
• Faixa estendida de temperatura de operação: 

de -40°C até +85°C
• Centenas de combinações de cabos de cobre/fibra   

óptica, até 28 portas

MACH4000
• Switches de 

roteamento para Gigabit backbone
• Até 48 portas Gigabit Ethernet 

e 3 portas de 10 Gigabits
• Elevada redundância

Sistema BAT (Wireless)
• Pontos de Acesso e Clientes

802.11 a/b/g/n wireless Ethernet
• Funcionalidade de bridge (ponte)
• WLAN links redundantes 

para transferência confiável de dados 
• Montagem em trilhos DIN e modelos para 

uso externo IP67

EAGLE 
• VPN de alta velocidade, com firewall 

e solução de roteamento
• Modo transparente (camada 2) 

e roteamento (camada 3)
• Opções de conexão para 

diversos dispositivos
• Atende/excede NERC CIP e ANSI/ISA-99

Repetidores Fieldbus
• Para os mais utilizados 

protocolos Fieldbus
• Manutenção preditiva
• Disponibilidade de protocolo específico 

para repetidores Fieldbus

Conectividade

Sistemas de Rede de Campo
• Módulos de rede para

AS-Interface, DeviceNet,
CANopen® e Profibus

• Caixa de distribuição
atuador/sensor

• Proteção classe IP67/ IP69K,
resistente a vibração e choque

Módulos de Rede–LioN-M/LioN-S,
LioN-Link, LioN-Link
para Movimento
• Controle de movimento

(Motores 24 V para
transportadores)

• Entradas e Saídas configuráveis
• Combinação ilimitada de

entrada/saída (I/O)
• Diagnóstico e proteção por canal
• Economia de espaço no painel
• Protocolos Fieldbus: Profibus, DeviceNet
• Grau de proteção IP67

Distribuidores para Sensores 
e Atuadores
• Economia de espaço
• Economia de custo de fiação
• Fácil manutenção
• À prova de vibração e impacto
• Grau de proteção IP67

Conectores para Montagem em Campo
• M8, M12, 7/8", M23
• IP65/67
• Versões retas e angulares, 4, 5, 8, 12, 19-pólos

Soluções de Conectividade 
• Cabos e conectores 

para sensores e atuadores
• Conectores para 

montagem em campo
• M8, M12, M23, 7/8"
• Conectores válvula forma A, B e C
• Grau de proteção IP65 a IP69K

Conectores Flangeados 
• Conectores padrão ou 

soluções específicas
• Diversas opções para criar 

conexões em áreas externas de equipamentos

Conectividade por Fibra Óptica FiberExpress 
• Cordões ópticos patch cords e extensões 

ópticas pigtails monomodo e multimodo
• Conectores Brilliance®

instaláveis no campo 
para rápida, segura e 
confiável terminação 
das fibras ópticas 
(monomodo ou multimodo)

• Caixas de passagem e gerenciadores 
de conectividade

• Painel de interconexão (barramento FiberExpress)
• Breakout kits monomodo e multimodo

Conectividade Ethernet Industrial 
• Kits de terminações fêmeas 

e conectores machos categoria 
5e RJ45 para cabos DataTuff® em 
instalação IP67 ou IP20

• Caixas para montagem aparente e 
tampas de cobertura para cabos 
DataTuff® em instalação IP67

• Terminações fêmeas categoria 5e RJ45 e conectores   
machos M12 para ambientes agressivos

Cabos

Cabos de Fibra Óptica FiberExpress
• Cabos de fibra óptica monomodo 

ou multimodo do tipo Tight Buffer
• Planta externa, cabos de 

fibra óptica em versões monomodo 
ou multimodo (12 fibras ou mais), 
disponíveis com diferentes capas e 
armações

Cabos de Fibra Óptica TrayOptic
• Cabos ópticos monomodo e 

multimodo para uso em ambientes agressivos
• Instalação interna/externa
• Utiliza fibras multimodo otimizadas (OM3) 

para Gigabit Ethernet

Cabos para Rede Ethernet Industrial
• Cabos de cobre DataTuff® categoria 6 e 5e
• Blindados e não blindados
• Pares colados para 

maior desempenho
• Capa externa para uso em ambientes 

agressivos, resistente a óleo e aos raios UV
• Compatível com vários Ethernet/IP, 

disponíveis com capa externa e armação interna

Outras Aplicações
• Cabos de protocolo para redes industriais

(RS-485, Fieldbus, Profibus, etc.)
• Cabos flexíveis para automação 

Belden Infinity®

• Cabos para instrumentação, 
energia e controle

• Extensa linha de cabos para 
inversor de frequência

• Segurança: cabos para alarme, controle de acesso
e circuito interno de TV (CFTV)
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Belden, soluções completas 

Nenhuma solução é completa sem os mais elevados níveis de suporte. Além de oferecer produtos com
desempenho de ponta, a Belden tem sua própria equipe de suporte, altamente especializada e flexível. Nós
asseguramos que o seu sistema vai funcionar perfeitamente desde o primeiro dia e assim vai permanecer
operando. Se você necessitar de assessoria técnica a longo prazo ou de solução de problemas a curto prazo, a
Belden estará pronta para prover o suporte apropriado e customizado às suas demandas.

Visão geral dos serviços

A Belden oferece 
os mais elevados níveis
de suporte técnico e
uma gama de serviços
para maximizar o seu
investimento.

Projeto da rede de dados

A correta configuração de uma rede de dados, ou a
otimização de uma rede existente, é mais do que uma
questão de tecnologia. O projeto eficiente de uma rede
de dados é uma questão de uma avaliação adequada,
fazendo-se as escolhas certas e a especificação dos
dados e requisitos chaves. A Belden dá suporte durante
a especificação do sistema e a seleção da tecnologia,
prepara a migração dos conceitos e provê
aconselhamento no uso das ferramentas adequadas 
de gerenciamento.

Desde a análise da sua rede de dados existente até a
especificação da tecnologia disponível, nós o
ajudaremos a fazer uma escolha abalizada e a projetar
a melhor solução funcional.

Gerenciamento de projeto, teste 
e manutenção

A Belden está capacitada para fornecer implementação
profissional. Nossa equipe especializada de suporte
projeta não apenas o seu sistema, mas também assiste
com coordenação, testes e documentação técnica, ou se
você preferir, oferece uma solução turn-key, de modo
que você possa se concentrar nas suas atividades do dia
a dia. Além disso, depois que o seu sistema for instalado,
a Belden oferece todo o suporte para assegurar níveis
ótimos dos elementos críticos, tais como desempenho,
segurança, velocidade e eficiência. A Belden pode prover
uma ampla gama de testes posteriores e de serviços de
manutenção desenvolvidos especificamente para
atender às suas necessidades.

Treinamento customizado

Se você necessitar de assessoria técnica ou que seus
funcionários sejam treinados em sua rede de dados, 
a Belden pode desenvolver um treinamento
customizado a ser fornecido em nosso Centro de
Treinamento ou nas dependências da sua empresa.
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Soluções para protocolos de comunicação 
� Cabos DeviceNet™
3084A
Fino 300 V Classe 2 • 22 e 24 AWG condutores 
flexíveis de cobre estanhado • blindagem individual
com fita (100% de cobertura) + trança total de cobre
estanhado (65% de cobertura)
Isolação de PVC (potência) • isolação de polietileno 
expandido (dados) • cobertura de PVC cinza resistente
a raios UV e óleo
3082A
Grosso 300 V Classe 2 • 15 e 18 AWG condutores 
flexíveis de cobre estanhado • blindagem individual
com fita (100% de cobertura) + trança total de cobre
estanhado (65% de cobertura)
Isolação de PVC (potência) • isolação de polietileno 
expandido (Dados) • cobertura de PVC resistente a
raios UV e óleo cinza ou vermelho

� Cabos Blue Hose®
9463F
78 Ω • 20 AWG condutores flexíveis de cobre 
estanhado (7x28) 0,97 mm • Beldfoil® (100%) 
+ blindagem trança de cobre estanhado (85%) 
• Isolação polietileno • cobertura de PVC azul 
resistente a raios UV (cor: transparente, azul)

� Cabos FOUNDATION Fieldbus e PROFIBUS
3079A
PROFIBUS DP • 22 AWG condutores rígidos de cobre nu
• blindagem Beldfoil (100% de cobertura) + trança de
cobre estanhado (65% de cobertura)
Isolação de PEAD expandido • cobertura de PVC cromo
ou violeta (cor: vermelho, verde)
3076F
FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA • 18 AWG condutores
flexíveis de cobre estanhado (7x26) • blindagem Beldfoil®
(100% de cobertura) • condutor dreno cobre estanhado
isolação de Poliolefina • cobertura de PVCl laranja ou
azul (cores das veias: azul, laranja)

� Cabo Coaxial ControlNet™
3092A
Tipo RG-6/U • 18 AWG condutor rígido de aço 
cobreado (CCS) • blindagem quádrupla Duobond® IV*
(100% de cobertura)
Isolação de polietileno expandido • cobertura de PVC
(preto ou azul segurança intrínseca)

� Cabos RS-485 
3105A 1 par
3107A 2 pares
22 AWG condutores flexíveis de cobre estanhado
(7x30) • Pares trançados • Blindagem Beldfoil® 
(100% de cobertura) + trança de cobre estanhado 
(90% de cobertura) • condutor dreno�
Isolação expandida • cobertura de PVC preto resistente
a raios UV (cobertura de CPE opcional)

� Cabo Ethernet industrial
7921A
Categoria 5e • 24 AWG pares colados condutores rígidos
de cobre nu • blindagem Beldfoil® (100%) + trança 
de cobre estanhado (70% de cobertura) • condutor dreno
Isolação poliolefínica • cobertura de PVC 0,76 mm grau
industrial resistente a raios UV e óleo (preto, vermelho,
azul ou azul petróleo)

Cabo de Instrumentação e Áudio Analógico 
com Blindagem Beldfoil® 
8719
16 AWG condutor flexível de cobre estanhado (19x29)
• par trançado • blindagem Beldfoil® 
(100% de cobertura) 
• 18AWG condutor dreno flexível de cobre estanhado
Isolação de polietileno 
• cobertura de PVC cinza

Belden
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Cabo de instrumentação tipo MA
Condutor: encordoamento classe 2 • isolação: PVC/E
(105°C) • 1 par ou 1 terna • Blindagem eletrostática
total • cobertura PVC - ST1

Cabo de instrumentação tipo ITA
Condutor: encordoamento classe 2 • isolação: PVC/E
(105°C) • múltiplos: pares ou ternas • blindagem 
eletrostática individual e total • cobertura PVC - ST1

Cabo de instrumentação circuito de segurança 
intrínseca - tipo MA SI
Condutor: encordoamento classe 2 • isolação: 
PVC/E (105°C) • 1 Par • blindagem eletrostática total 
• cobertura PVC - ST1 (azul-claro)

Cabo de instrumentação circuito de segurança 
intrínseca - tipo ITA SI
Condutor: encordoamento classe 2 • isolação: PVC/E
(105°C) • múltiplos pares • blindagem eletrostática 
individual e total • cobertura PVC - ST1 (azul-claro)

Cabo termopar - tipo ITA JX - ANSI
Condutor: liga flexível • isolação: PVC/E (105°C) 
• múltiplos pares • blindagem eletrostática individual 
e total • cobertura PVC - ST1 (preto) • norma ANSI 
MC 96-1

Cabo termopar - tipo ITA KX - ANSI
Condutor: liga flexível • isolação: PVC/E (105°C) • múltiplos
pares • blindagem eletrostática individual e total 
• cobertura PVC - ST1 (amarelo) • norma ANSI MC 96-1

Cabo para sistema de alarme de incêndio - tipo MA AI
Condutor: encordoamento classe 2 • isolação: PVC/E
(105°C) • 1 par ou 1 terna • blindagem eletrostática
total • cobertura PVC - ST1 (vermelho)

Cabo de controle - tipo CM
Condutor: encordoamento classe 5 • isolação: PVC/A (70°C)
• sem blindagem eletrostática • cobertura PVC ST1

Cabo de controle - tipo CA
Condutor: encordoamento classe 5 • isolação: PVC/A
(70°C) • blindagem eletrostática • cobertura PVC - ST1

Cabo de Controle - tipo CM HEPR/NH
Condutor: encordoamento classe 5 • isolação: HEPR
(90°C) • cobertura: Não Halogenado (NH)

Cabo de Energia - tipo CE HEPR/NH
Condutor: encordoamento classe 5 • N° condutores: 1 a 4
• isolação: HEPR (90 °C) • cobertura: Não Halogenado
(NH)

Cabo de instrumentação naval - tipo MA NV
Condutor: cobre estanhado, classe 2 • isolação: 
XLPE (90°C) • 1 par • com blindagem eletrostática 
• cobertura: Não Halogenado (SHF 1) (cinza)

Cabo de Instrumentação naval - tipo ITA NV
Condutor: cobre estanhado, classe 2 • isolação: XLPE (90°C)
• múltiplos pares • blindagem eletrostática individual e
total • cobertura: Não Halogenado (SHF 1) (cinza)

Cabo de instrumentação naval - tipo MA NV ES
Condutor: cobre estanhado, classe 2 • barreira térmica:
fita de mica • isolação: XLPE (90°C) • 1 par • com 
blindagem eletrostática • cobertura: Não Halogenado
(SHF 1) (cinza com listra vermelha) 

Cabo de instrumentação naval - tipo ITA NV ES
Condutor: cobre estanhado, classe 2 • barreira térmica:
          fita de mica • isolação: XLPE (90°C) múltiplos pares 
• blindagem eletrostática individual e total • cobertura:
Não Halogenado (SHF 1) (cinza com listra vermelha)

Poliron

Produtos mais vendidos
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Cabos e Conectores
Os cabos e conectores Lumberg 
Automation são reconhecidos pela
alta gama de produtos especiais e
padrão. Estão disponíveis com 
conectores M5, M8, M12, M23 e 7/8”
conectando qualquer tipo de 
aplicação. Os conectores podem ser
pré montados em uma ou duas 
pontas e possuem conexões a 
parafuso, soldáveis, borne mola ou
auto decapantes em conectores retos
ou angulares.
Todas as conexões IP67 ou maiores oferecem excelente
proteção contra penetração de sujeira ou compostos. 
O contínuo teste de sua compatibilidade com químicos, re-
frigerantes, lubrificantes e compostos de limpeza refletem
a alta tecnologia de desenvolvimento desses conectores.

Série LioN
Com o objetivo de assegurar a alta disponibilidade
de máquinas e plantas, os módulos de I/O 
instalados em ambientes industriais agressivos
devem estar aptos a desempenhar os mais altos
níveis de demanda. Devido as técnicas de 
encapsulamento e montagem, os módulos LioN
fornecem absoluta proteção à eletrônica. 
Os módulos LioN Classic estão disponíveis com
conexão M23 em cabos híbridos (alimentação e
comunicação em um único cabo) ou com conexão
M12 com alimentação separada.

Com seu design compacto, os módulos LioN-S com
conectores M8 são perfeitos para plantas espaço 
limitado. As dimensões reduzidas permitem aos 
módulos dessa série poderem ser fixados frontalmente
ou lateralmente nos perfis de alumínio.
Diferentes configurações podem ser realizadas 

utilizando módulos LioN-S e Lion-M. Nesses tipos de
módulos, cada pino de sinal digital pode ser usado
tanto como entrada ou como saída. Isso significa um
alto grau de flexibilidade no projeto para alterações
durante o startup e para retrofit posterior. Além disso,
esses módulos de I/O simplificam a quantidade de itens
spare com economia de tempo e recursos.

Série LioN-Link
O sistema LioN-Link é utilizado em máquinas ou plantas
que possuem concentrações de I/Os distribuídos em
condições limitadas de espaço. O sistema consiste em
um nó de rede e seus módulos de I/O. Os nós de rede
são utilizados para criar o link entre o protocolo de
campo e os módulos de I/O. Saindo do nó de rede, os
módulos vão até o campo de maneira descentralizada
por duas linhas, cada uma com 15 participantes em um
sistema que atinge até 100m de distância.

Lumberg

SWITCHES HIRSCHMANN™ MÁXIMA PRODUTIVIDADE, FÁCIL
INSTALAÇÃO E REDUÇÃO DE CUSTOS.

A marca Hirschmann™ fornece à indústria tecnologia
de ponta em rede Ethernet e define padrões de 
qualidade, confiabilidade e serviço.

Ampla linha de produtos - Nossa ampla linha de produtos
inclui diversos conversores de fibra óptica, repetidores
fieldbus para os principais protocolos, switches Ethernet
gerenciáveis e não gerenciáveis (portas 3-52), com uma
combinação quase ilimitada de portas em cobre/fibra,
switches de camada 3, conversores de mídia, pontos de acesso/
clientes/bridges wireless, firewalls com encapsulamento VPN 
e inspeção detalhada de pacotes, além de software para 
gerenciamento de redes (SNMP e OPC).

Robustez - líder e pioneira em tecnologias de rede, o
uso de componentes eletrônicos de alta qualidade e

eficazes (sem ventilador) traduz o
gerenciamento térmico para 
desempenho superior e maiores 
valores de MTBF (tempo médio entre
falhas) - mesmo em temperaturas 
operacionais tão altas quanto +85°C.

Redundância - Ao usar o protocolo
HIPERRing, topologias de rede redundantes são 
simplificadas - o que resulta na recuperação de falhas
em intervalos dentro de 50 ms (Anel Gigabit) ou
300ms (Anel 100 Mbps). RSTP (Rapid Spanning Tree
Protocol), trunk/ Link aggregation e acoplamento de
Anéis também estão disponíveis.

Software de rede - O monitoramento e visualização de
sua rede é facilmente realizado com o uso de nosso
software de gerenciamento de rede, o Industrial 
HiVision. Exigindo pouco ou nenhum conhecimento de

TI, o Industrial HiVision permite aos
usuários monitorar alarmes, utilização
de banda e disponibilidade de 
dispositivos de rede - não apenas
switches. O Industrial HiVision 
permite ao usuário gerenciar um único
switch ou múltiplos switches 
ao mesmo tempo, simplificando 

significativamente o comissionamento.

Fácil de configurar - Nossos switches gerenciáveis são
fáceis de configurar com uma interface web integrada
e controlada por senha, via SNMP ou CLI (Command
Line Interface), proporcionando a configuração remota
segura através da rede. Dados de configuração 
e firmware dos dispositivos podem ser salvos e 
armazenados em um dispositivo externo e configurável
de armazenamento, simplificando e automatizando o
comissionamento e a substituição do dispositivo.

Hirschmann

Os produtos GarrettCom são projetados especialmente
para o mercado de Geração Transmissão e Distribuição
de Energia Elétrica, adequados para suportar as mais
complexas e agressivas aplicações. 

10KT - Switches da família 10KT otimizam espaço  e
possuem opções avançadas  de configuração para 
aplicações agressivas da indústria onde são necessárias
altas quantidades e diversidades em opções de fibra. 
A família 10KT também oferece a configuração de troca 
a quente das fontes de alimentação para aplicações em
redundância e aumento da credibilidade. Tanto alta 
tensão AC/DC  quanto baixa tensão DC são opções em
fonte de alimentação configuráveis nesta família.  
Com 10 slots de configuração e até 36 portas 
proporcionam a flexibilidade para o projeto da rede 
com opções de até 4 portas em fibra ou cobre em Gb 
e até 32 portas de 100 Mb em fibra ou cobre. 

6KL -  Switches de alta performance 6KL são 
fabricados  em versão standard 4 portas de cobre
10/100 (convencionais ou PoE). Podem ser 
configuradas mais 4 portas de fibra 100 Mb, cobre
10/100 ou ainda em combinações. De acordo com a
necessidade, podem ser configuradas 2 portas Gb 
como SFP ou como de cobre 10/100/1000.

DX940 - Roteador configurável com celular. O acesso
a dados em alta velocidade através da comunicação
celular é a nova escolha da indústria para alcançar
redes locais em áreas remotas. Esta tecnologia celular
é utilizada para transmitir dados no roteador 
industrial Magnum DX940. A interface celular WAN
no DX940 fornece uma forma confiável e segura de
conectividade através de rede celular em subestações.
Além da interface celular WAN, o DX940 pode ser
configurado com 6 portas Ethernet e 4 portas seriais.

As portas Ethernet podem ser Gb e 100 Mb em cobre
ou fibra. A porta WAN pode ser configurada para
T1/E1 ou DDS.

CSG14U - Converta tudo com o switch conversor de
mídia universal. Este é um produto ideal para aplicar
qualquer tipo de fibra Gb ou 100 Mb (multimodo e
monomodo) com a seleção dos transceivers de fibra
SFP.  As portas RJ45 10/100/1000 são opções para a
conexão de mídia em cobre. Onde existir Ethernet Gb,
o CSG14U converte todas 
as combinações 
em mídia. 

GarrettCom
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