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A COEL

Produzir instrumentos de controle de tecnologia 
avançada é a atividade principal da COEL desde 
1954. Há quase 60 anos, a COEL tem se distingui-
do por oferecer uma linha completa de produtos e 
serviços desenvolvidos para garantir soluções de 
elevada performance. Graças à política de parcerias 
internacionais, a COEL está capacitada a apresentar 
produtos e soluções de vanguarda para atender a 
um mercado cada vez mais exigente.

A FÁBRICA
Localizada em Manaus, a nossa fábrica possui 
aproximadamente 5.000 m² e é certificada pela 
norma NBR ISO 9001-2008. Através de profissio-
nais altamente qualificados, somos sinônimo de 
excelência operacional, aliando prazos otimizados 
e alta qualidade. Outro ponto forte é a nossa cons-
tante responsabilidade ambiental com tratamento 
de afluentes, e social através de ações conjuntas 
com a Fundação Paulo Feitosa.

NORMAS E CERTIFICAÇÕES
Nossos produtos são fabricados em conformidade 
com diretivas e normas nacionais e internacionais 
seguindo um exímio padrão de qualidade. Durante o 
nosso processo produtivo, 100% dos nossos equipa-
mentos são testados, o que garante a nossa confiabili-
dade. Os produtos Coel são reconhecidos por órgãos 
internacionais de qualidade como a UL, conhecida 
mundialmente pelos fabricantes e usuários, além da 
CE e ENEC, marcações da comunidade europeia. 
Certificados também pela BRTÜV na norma NBR ISO 
9001-2008. Ou seja, qualidade e confiabilidade fazem 
parte do nosso dia a dia.

CHAVE DE CONFIGURAÇÃO 

Facilite a sua operação, adquirindo a Copy-Key. Com 
essa simples chave eletrônica é possível configu-
rar rapidamente parâmetros dos controladores, e 
retransmitir esses parâmetros entre os instrumentos 
sem necessidade de um PC. Caso necessite, temos 
o modelo A01 que também funciona como conversor 
RS485, RS232, TTL/USB conectando o instrumento 
facilmente ao computador através de um cabo USB 
para alteração dos parâmetros. Verifique também 
nossos softwares supervisórios e de configuração.

FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DO COMPRESSOR 

Evita a redução da vida útil do seu compressor 
devido às comutações excessivas. Define um tempo 
de proteção entre acionamentos consecutivos do 
compressor.

RTC (REAL TIME CLOCK) 

O instrumento possui um relógio interno com possibilida-
de de programação de eventos, entre outras funções.

BUZZER INTERNO 

Para a sua comodidade a Coel incorporou em alguns 
modelos da sua linha um sistema de aviso sonoro 
interno, evitando a necessidade de acoplamento de 
um dispositivo externo.

INFORMAÇÕES GERAIS DO CATÁLOGO

LIGUE E AGENDE UMA VISITA. FICAREMOS FELIZES EM DESENVOLVER UMA SOLUÇÃO CUSTOMIZADA.

SENSITIVE TOUCH - SENSÍVEL AO TOQUE 

Opcionais em touchscreen que além de possuírem 
lindo design, garantem máxima impermeabilidade 
frontal (IP68) contra poeira, podendo também recebe-
rem jatos d’água facilitando a limpeza. Sem as teclas 
móveis acaba-se com a possibilidade de desgaste 
mecânico possuindo vida útil ilimitada.

PROTEÇÃO DOS PARÂMETROS E DIVISÃO   
OPERADOR / PROGRAMADOR 

O dispositivo pode ser configurado para ter uma 
senha de acesso por nível, evitando assim acesso 
a certos parâmetros por alguns usuários e a divisão 
operador / programador.

MODO ECONÔMICO

Economize. Reduza o consumo do seu equipamento 
utilizando nossos instrumentos, que possuem varia-
dos modos econômicos.

FUNÇÃO TURBO

Agilize o processo de resfriamento em momentos 
como o abastecimento do equipamento e início de 
funcionamento no período da manhã.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A sua manutenção é garantida através de sinaliza-
ção depois de uma contagem de horas definida no 
próprio controlador.

SOLUÇÕES COM SAÍDAS CONFIGURÁVEIS 

A Coel procura sempre desenvolver produtos que vão ao encontro da 
sua necessidade de aplicação, dessa maneira as saídas e entradas 
dos controladores são abertas para configuração pelo usuário.

DEGELO DINÂMICO

Economize energia. Ajuste automático do tempo entre degelos, 
através da medição do desempenho do compressor, aumentando a 
eficiência do seu equipamento.

CONTROLADORES CUSTOMIZADOS 

Conte com a parceria da Coel, possuímos soluções padronizadas 
para placas e displays independentes, controladores programáveis 
para máquinas que necessitam de controle de temperatura.

SUPORTE LOCAL 

Possuímos diversos distribuidores, consultores, suporte técnico por 
telefone, entre outros profissionais para auxiliá-lo em sua aplicação.

WEBSITE 

Visite nosso website www.coel.com.br e encontre mais informações 
sobre nossos produtos como tabelas técnicas, vídeos, dicas, manu-
ais completos, e empresa.

PARTICIPE CONOSCO NA MELHORIA DESSE CATÁLOGO 

Idealizamos esse catálogo no sentido de apresentar os nossos 
produtos da melhor maneira. Caso tenha alguma opinião, 
melhorias, comentários, elogios ou críticas, por favor nos envie 
uma mensagem no seguinte e-mail: marketing@coel.com.br
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Os produtos COEL em sua grande maioria possuem 
entradas de comunicação para fácil acesso aos 
parâmetros internos via PC, ou mesmo comunicação 
com outros dispositivos. Preocupada com o constan-
te desenvolvimento e para atender às mais variadas 
solicitações no mercado, a Coel investe no desenvol-

WINLOG
O Winlog é o software SCADA de gerenciamento e 
aquisição utilizado pela Coel para as mais variadas 
aplicações. Com este software é possível acessar o 
equipamento através de comunicação RS485 ou TTL 
(Chave A01) acessando e editando os parâmetros 
se necessário. É possível através dela gerar um 
relatório de alarmes (X 34) e eventos do instrumento. 
Verifique a tabela de cada produto para verificar 
compatibilidade.

UNIVERSAL CONFIG
Buscando o máximo de simplicidade, através do 
Universal Config o acesso aos parâmetros é facil-
mente realizado, alterando e ocultando parâmetros 
ou criando receitas prontas para diversos modelos 
de controladores.

COPY KEY
Nosso dispositivo Copy Key possui memória, funcio-
nando como um pen drive automático que conecta-
do a um instrumento, com apenas um botão, pode 
copiar os parâmetros. Possuímos a opção da chave 
A01, que funciona como conversor e conector do 
dispositivo ao computador.

SOFTWARES PARA SUPERVISÃO / 
CONFIGURAÇÃO

vimento de fortes parceiros internacionais de soft-
ware para operação de seus produtos. Nesta seção 
encontre alguns dos programas mais utilizados que 
podem ser solicitados por você para realizar a super-
visão e configuração de sua aplicação. Contate-nos 
e desenvolveremos a melhor solução para você.



REFRIGERAÇÃO

Controladores de temperatura para 

Bastante reconhecida no mercado de 
refrigeração, a COEL possui vasta gama de 
controladores multifuncionais de temperatura. 

Linha Z
até 2 saídas - Confiável e flexível

Z31 / Z31S / Z31SY / Z31Y / TLE20 / TLZ10 / TLZ12 / TLZ11 / KLZ10 / TLZ20

Controle de temperatura para equipamentos de refrigeração. Possui opcionais de até 
2 sondas de medição de temperatura tipo NTC/PTC. 

• Modelos com até 2 saídas configuráveis com relés potentes de até 16 A de 
inrush podendo ser definidas como compressor, ventilador, iluminação ou degelo. 
8PD�GDV�HQWUDGDV�SRGH�VHU�GHÀQLGD�FRPR�GLJLWDO

• Funções de degelo, desde ações mais simples como parada de compressor 
automático, ou degelo manual, até funcionamentos mais complexos como 
aquecimento elétrico ou gás quente por inversão. �9HULÀTXH�D�WDEHOD�

• Garantindo a segurança do seu equipamento possui função de proteção do 
compressor, diversos alarmes de operação, proteção por senha de parâmetros 
internos pra evitar acesso pelo usuário. 

• Possui alternativa com display e teclado touch.

MODELO TLE20 KLZ10 TLZ10 TLZ11 TLZ12 TLZ20 Z31 Z31S Z31SY Z31Y

Entrada
PTC/NTC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2

Digital* - - - 1 1 - - - 1* 0* 1* 0*

$OLPHQWDomR
100 a 240 Vca ** x x x x x x x x x

12 a 24 Vca/Vcc - x x x x x x x x x

Saídas

Relé de 16 A SPST 
INR - 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Relé de 16 A SPDT 1 - - - - - - - - -

Relé de 8 A - - - - - - - - - -

Relé de 5 A - - - 1 1 - - - 1 1

%X]]HU�LQWHUQR Opcional - - - x x - - x x -

'LVSOD\�D]XO Opcional - - - - - - x x x x

'LVSOD\�IURQWDO Touchscreen (IP68) - - - - - - - x x -

&RPXQLFDomR
Senha parâm. x x x x x x x x x x

Copy-key x - x x x x x x x x

'HJHOR

Degelo dinâmico - - - - - - - - x x

Degelo por parada 
de compressor x - - - x x x x x x

Gás/Resist. - - - - - - - - x x

6RIWZDUH
Winlog - - - - - - x x x x

Universal conf. x - x x x x x x x x

$SURYDo}HV

Certificação CE x - x x x x x x x x

Certificação UL - - x x x x x x x x

Certificação ENEC - - - - - - x x x x

�8PD�GDV�HQWUDGDV�GH�VRQGD�SRGH�VHU�FRQÀJXUDGD�FRPR�HQWUDGD�GLJLWDO���VRPHQWH�����9�
3DUD�IDFLOLWDU�D�VXD�HVSHFLÀFDomR�XWLOL]H�D�WDEHOD�DFLPD�H�EDL[H�R�PDQXDO�FRPSOHWR�HP�QRVVR�ZHEVLWH�

CONTROLADORES PARA REFRIGERAÇÃO
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Y39 / Y39S / Y39SC / TLY25 / TLY26 / TLY28 / TLY29 / KLY29

Características de funcionamento similares à Z, esta linha é composta de 
controladores de temperatura para equipamentos de refrigeração, ou congelados. 
Possui opcionais de até 3 sondas de medição de temperatura tipo NTC/PTC, e 1 
entrada digital.

• Possibilidade de configuração pelo usuário para aplicações ainda mais 
complexas permitindo degelo elétrico somado ao controle de ventiladores, ideal 
para aplicações de congelados.

• Possui degelo dinâmico proporcionando economia de energia com o 
monitoramento do rendimento do compressor.

• Função de ciclo contínuo (turbo) para acelerar a refrigeração logo após 
abastecimento de sua célula de refrigeração. �9HULÀTXH�WDEHOD�

• Possui opcional com programador horário diário, para acionamento do degelo 
definido pelo usuário com 8 programas diferentes. �9HULÀTXH�WDEHOD�

Linha Y

Linha W

até 4 saídas - Completo e dinâmico

Adaptável!

 Modelo TLY25 TLY26 TLY28 TLY29 Y39 Y39S Y39SC W09 W09Y KLY29

Entrada
PTC/NTC 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 3 2

Digital* 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1

$OLPHQ-
WDomR

100 a 240 Vca x - x x x x x x x x

12 Vca/Vcc x x - - - - - - - -

12 a 24 Vca/Vcc - - x x x x x - - -

Saídas

Relé de 16 A 
SPST 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

Relé de 8 A 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1

Relé de 5 A 3 0 0 1 1 1 1 0 1 1

%X]]HU�
interno Opcional - - x x - x x x x x

RTC Opcional x x x x - - x - - x

'LVSOD\�
D]XO Opcional - - - - x x x - - -

'LVSOD\�
IURQWDO

Touchscreen 
(IP68) - - - - - x x - - -

3URJUD-
PDomR

Senha parâm. x x x x x x x x x x

Copy Key x x x x x x x x x x

'HJHOR

Degelo dinâmico - - - - x x x - x -

Degelo por 
parada de com-
pressor

x x x x x x x x x x

Gás/Resist. x x x x x x x - x x

Controle do 
ventilador x x x x x x x - x x

Função Turbo x x x x x x x - x x

&RPXQL-
FDomR RS485 - x - - - - - - - -

6RIWZDUH
Winlog x x x x x x x - - -

Universal conf. x x x x x x x x x -

Aprova-
o}HV

Certificação CE x x x x x x x x x -

Certificação UL x x x x x x x - - -

Certificação 
ENEC - - - - x x x - - -

�8PD�GDV�HQWUDGDV�GH�VRQGD�SRGH�VHU�FRQÀJXUDGD�FRPR�HQWUDGD�GLJLWDO��QmR�GLVSRQtYHO�SDUD�OLQKD�7/<�H�./<��
3DUD�IDFLOLWDU�D�VXD�HVSHFLÀFDomR�XWLOL]H�D�WDEHOD�DFLPD�H�EDL[H�R�PDQXDO�FRPSOHWR�HP�QRVVR�ZHEVLWH�

W09 / W09Y

Versão para montagem externa adaptada da família Z e Y. 

Com design diferenciado, tem a capacidade de controle de degelo por parada de 
compressor (W09), assim como funções complexas (W09Y).
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Modelo X34 X34S B04

Entrada PTC/NTC 4* 4* 3*

Digital* 2* 2* 1*

$OLPHQWDomR 100 a 240 Vca x x x

12 a 24 Vca - - -

Saídas
Relé de 16 A SPST INR 1 1 2

Relé de 8 A 1 1 2

Relé de 5 A 2 2 0

%X]]HU�LQWHUQR Buzzer x x x

'LVSOD\�D]XO Display azul x x x

)URQWDO Touchscreen (IP68) - x x

2XWUDV�IXQo}HV

Senha parâm. x x x

RS485 x x -

Winlog x x x

Universal Conf. x x x

Copy Key x x x

Degelo dinâmico x x x

Degelo por parada de compressor x x x

Gás/Resist. x x x

Controle do ventilador x x x

Função Turbo x x x

Função Econômica x x x

Certificação CE x x x

Certificação UL - - -

Certificação ENEC - - -

/LQKD�$YDQoDGD
Programável e autossuficiente

X34

• Última geração de controladores de temperatura, possui até 6 entradas e 4 
saídas a relés configuráveis. 

• Diversos modos de degelo (manual, dinâmico, intervalos de tempo, hora setada 
por calendário, controlado por temperatura). 

• PROGRAME! Possui um relógio interno em tempo real (RTC) com calendário para 
até 98 eventos semanais, sendo 14 diários para ativar funções distintas como 
degelos, mudanças de set point, modo stand-by, modo econômico, entre outros. 

• CONFIE! Além da função de proteção do compressor possui nova função 
baseada na $33&&��$QiOLVH�GH�3HULJRV�H�3RQWRV�&UtWLFRV�GH�&RQWUROH�, com 
registro dos últimos 10 alarmes com informações importantes como tipo de 
alarme, duração do alarme, início do alarme e temperatura máxima. 

• ECONOMIZE! Possui modo econômico, caso a porta fique fechada durante 
tempo setado, ele altera o set point do instrumento, reduzindo a exigência sobre 
o compressor, retornando ao modo normal com a abertura da porta. (Veja gráfico 
ao lado). 

• RÁPIDO! Modo turbo manual, para resfriamento rápido logo após abastecimento 
do equipamento de refrigeração, possuindo também modo turbo automático 
atrelado ao modo econômico. (Veja gráfico ao lado).

• CONECTE-SE! Através de porta de comunicação RS485 Modbus, é possível 
conectar o instrumento em uma rede com outros dispositivos para controle. 
Através dessa porta ou via TTL (copy-key) é possível acessar o instrumento com 
o software Winlog ou Universal conf. para parametrização ou supervisão.

* Duas entradas de sonda podem ser configuradas como entradas digitais.
Para facilitar a sua especificação utilize a tabela acima e baixe o manual completo em nosso website.

B04

• Baseado na linha X34, esse instrumento possui uma unidade de controle-
padrão chamada B04 que através de porta de comunicação LIN 3 fios pode 
se comunicar com um display separado. Em caso de falha no display ou cabo, 
o controle de refrigeração não é interrompido até a manutenção ser realizada. 
Possui 3 opções de displays P03S (de 30 mm), P05S (de 55 mm) e P34 
(formato standard).

Dia (loja aberta) Noite (loja fechada) Dia (lojaaberta)

SP 

NORMAL

SP ECO

Normal NormalEconômico

SP  

TURBO

t

t

Temperatura

Tempo

Gráfico de funcionamento do modo turbo e econômico

 CATÁLOGO DE PRODUTOS  1110

CONTROLADORES PARA REFRIGERAÇÃO



&RQWURODGRU�SDUD�H[SRVLWRUHV

TLB29 / TLB30 / TLB55 / TLB30S / TLB55S

• Linha de controladores para expositores com diversos tamanhos e cores de 
display, onde a visualização é tão importante quanto a lógica de funcionamento.

• Modo econômico/noturno, degelo e modo turbo. Sinalização de porta aberta, 
comando de degelo, seleção de até 4 set points. Sinalização de alarme externo e 
ativação de saída auxiliar. Teclas em touchscreen disponíveis em todos os modelos!

3DUD�IDFLOLWDU�D�VXD�HVSHFLÀFDomR�XWLOL]H�D�WDEHOD�DFLPD�H�EDL[H�R�PDQXDO�FRPSOHWR�HP�QRVVR�ZHEVLWH�

MODELO TLB29 TLB30 TLB30S TLB55 TLB55S

Entrada
PTC/NTC 2 2 2 2 2

Digital 2 2 2 2 2

$OLPHQWDomR 100 a 240 Vca x x x x x

Saídas

Relé de 16 A SPST INR 1 0 0 0 0

Saída 12 A INR 0 1 1 1 1

Relé de 8 A 1 1 1 1 1

Relé de 5 A 1 2 2 2 2

%X]]HU�LQWHUQR Opcional x x x x x

'LVSOD\�D]XO Display azul x x x x x

)URQWDO Touchscreen (IP68) - - x - x

2XWUDV�IXQo}HV

Senha parâm. x x x x x

Copykey x x x x x

Degelo por parada de 
compressor x x x x x

Degelo por gás / 
resistência x x x x x

Controle do ventilador x x x x x

Função Turbo x x x x x

Certificação CE x x x x x

Certificação UL x x x x x

Certificação ENEC - x x x x

,QGLFDGRUHV�GH�WHPSHUDWXUD

CLCD

KLZ10VV TLZ10-VV

Z31S-VV TLB 29-VV
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CONTROLADORES DE PROCESSOS

KM1 / KX1 / KR1 / KM3 / KX3 / KR3

Nova geração de controladores de processos com até 4 rampas e 4 patamares de 
controle. Possui temporizador independente com 5 modos diferentes de operação 
com entrada universal (TC, mV, V, mA, Pt100-Pt1000/PTC-NTC) e até 4 saídas de 
controle para relés, tensão (VCC) para comandar SSR (relés de estado sólido) até 
1 saída analógica de 4 a 20 mA e controle de drivers de servomotores. Wattímetro 
incorporado indicando estimativa de potência consumida e instantânea. Display de 
LED de 3 cores dinâmicas e intuitivas que variam de acordo com o valor do processo 
permitindo o controle visual a longa distância. Possui contador de horas que alerta 
para a necessidade de manutenção preventiva. Possibilita programar 2 eventos para 
cada segmento (rampa/patamar), modo de inicialização, modo de encerramento de 
programa e tecla multifunção. Possui opção de comunicação serial RS485.

• evoTUNE. A evolução técnica do “clássico” método de auto-tune, realizado 
durante toda a operação. No start-up o instrumento avalia a condição do 
processo (SP, medidas do processo, etc.) e escolhe a melhor solução de controle 
automaticamente. 

• evoTOOLS. Facilidade de programação. O usuário define códigos de acordo 
com uma tabela existente, configurando os parâmetros principais, o que 
possibilita a programação rápida do instrumento. Essa função não exclui a 
possibilidade do menu totalmente configurável se necessário.

• evoGREEN. O display apaga e 1 segmento fica alternando de posição para 
indicar funcionamento do sistema, caso algum desvio seja detectado ou algum 
alarme acionado ele volta para operação normal.

R38

Através de poucos parâmetros este instrumento realiza controle de temperatura 
avançado, com modos de controle: On/Off, On/Off a zona neutra, e PID com auto-tune. 

• Função de Soft-start, no qual pode-se limitar a potência da saída de controle por 
um período de tempo, dessa maneira evita-se o conhecido choque térmico, e 
estresse mecânico que o sistema sofre durante a partida.

�3DUD�PDLV�LQIRUPDo}HV�FRQVXOWH�D�WDEHOD�QD�SiJLQD����

evoLUÇÃO! Um mundo de possibilidades.
/LQKD�.XEH

Completo e simples.
Linha R38  

$8720$d®2�,1'8675,$/

Controle as suas máquinas e os seus 
processos com as nossas soluções. A Coel 
possui uma ampla linha para o controle de 
temperatura de rampa e patamar e proteção 
do seu equipamento. Fruto de experiência e 
flexibilidade fornecemos desde o sensor até 
sistemas completos programáveis. Completas, 
todas as nossas soluções são configuráveis e 
podem se adaptar muito bem à sua aplicação. 
Ligue-nos e solicite uma visita técnica dos 
nossos profissionais, ficaremos muito felizes 
em ajudá-lo com a melhor solução. 

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
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TLK38 / TLK39 / TLK48 / TLK49

• Controladores de temperatura com lógicas ON/OFF, ON/OFF a Zona Neutra, PID 
de ação simples e PID de dupla ação (direta e reversa), com funções de auto-tune. 

• Opcionais em display simples ou duplo.

• O instrumento prevê a memorização de até 4 set points de controle e possui até 
3 saídas a relé.

• A entrada é configurável e aceita vários tipos de sensores de temperatura 
(termopares J, K, S; termorresistência Pt100).

• Alarme de malha de controle aberto (Loop-Break) para indicar falha do sensor, 
função soft-start para alcance do set point a velocidade controlada, controle de 
duas rampas e um patamar.

K31 / K32 / K48P / K49P / K48E / K48P / K49E

• Controlador avançado de processos com função de wattímetro e temporizador 
independente com até 4 set points. O controle é realizado através do modo PID 
com controle de overshoot, self-tune e 2 algoritmos de auto-tune: oscilatório com 
maior precisão e maior tempo de ajuste e auto-tune rápido. Retransmissão digital 
de set point. Contador para dias e horas de trabalho para manutenção preventiva. 
RS485 com comunicação Modbus. Permite calibração pelo fabricante da máquina 
para compensar erros devidos a posição do sensor, classe do sensor, e precisão 
do instrumento. Mesmo sem um computador é possível a retransmissão digital, 
isto é, sendo possível deixar um equipamento como mestre enviando set points de 
operação para os equipamentos escravos. Possui entrada para A01.

• Linha K48E e K49E são versões simplificadas com menos parâmetros e 
programação rápida.

Preciso e universal.
Linha TLK Linha K

3DUD�IDFLOLWDU�D�VXD�HVSHFLÀFDomR�XWLOL]H�D�WDEHOD�DFLPD�H�EDL[H�R�PDQXDO�FRPSOHWR�HP�QRVVR�ZHEVLWH�

Modelo KM1 KX1 KR1 KM3 KX3 KR3 R38 TLK38 TLK39 TLK48 TLK49

Entrada

0/4 a 20 mA e 0 a 10 Vcc - - - x x x - - - - -

PTC/NTC - - - x x x x - - - -

J-K x x x x x x x x x x x

S x x x x x x - x x x x

R-T x x x x x x - - - - -

Pt100 x x x x x x x x x x x

Pt1000 - - - x x x x - - - -

Sensor Infravermelho - - - x x x - - - - -

Digital* 2 2 2 1 a 2 1 a 2 1 a 2 - - - - -

mV - - - x x x - x x x x

$OLPHQWDomR

12 Vca/Vcc - - - - - - - - - - -

24 Vca/Vcc x x x x x x x x x x x

100... 240 Vca x x x x x x x x x x x

Saídas
Relé / V SSR 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3

Saída analógica V/I - - - 1 1 1 - - - - -

7LSR�GH�FRQWUROH ON/OFF PID x x x x x x x x x x x

&RPXQLFDomR

RS485 x x x x x x - - - - -

RS485 Modbus Slave - - - x x x - - - - -

RS485 Modbus Master - - - x x x - - - - -

)XQomR Temporizador incor-
porado x x x x x x - - - - -

'LVSOD\�
 
 

Display simples - - - - - - x x - x -

Display duplo x x x x x x - - x - x

Display 3 cores x x x x x x - - - - -

&HUWLÀFDGRV

Certificação CE x x x x x x x x x x x

Certificação UL - - - - - - x x x x x

Certificação ENEC - - - - - - x - - - -

UWK48 / LWK48

• Linha de controladores avançados com até 4 set points com controle PID de 
ação simples ou dupla (resfriamento/aquecimento), função de auto-tune, self-
tune, com controle de overshoot, e Soft-Start.

HW4200 / HW4300

• Linha de controladores com entrada de sinal para processos e até 2 saídas 
analógicas para retransmissão ou controle. Possui até 4 set points com 
controle PID de ação simples ou dupla (resfriamento/aquecimento), e PID para 
acionamento de válvula motorizada ou servomotor, função de auto-tune, self-
tune, cálculo automático do parâmetro Fuzzy Overshoot Control, e Soft-Start. 
Possui entrada para transformador de corrente para função de alarme de queima 
de resistência. Comunicação Serial RS485.

CONTROLADORES DE PROCESSOSCONTROLADORES DE PROCESSOS
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3DUD�IDFLOLWDU�D�VXD�HVSHFLÀFDomR�XWLOL]H�D�WDEHOD�DFLPD�H�EDL[H�R�PDQXDO�FRPSOHWR�HP�QRVVR�ZHEVLWH�

0RGHOR K31 K32 K48 K49 K48E K49E HW4200 HW4300 UWK48 LWK48

Entrada

0/4 a 20 mA - - - - - - x x - -

J-K-S-R-T +IR+PTC-NTC x x x x x x x x - -

J-K-S-R-T +IR+Pt100 x x x x x x x x x x

Digital* 2 2 2 2 - - - x - x

$OLPHQWDomR

12 Vca/Vcc x x - - - - - - - -

24 Vca/Vcc x x - - x x x x - -

100... 240 Vca x x - - x x x x x x

Saídas
Relé / V SSR 4 4 3 3 2 2 4 3 3 3

Saída analógica V/I - - - - - - - 2 - -

7LSR�GH�FRQ-
WUROH ON/OFF PID x x x x x x x x x x

&RPXQLFDomR

RS485 x x - - - - x x - -

RS485 Modbus Slave x x - - - - - - - -

RS485 Modbus Master x x - - - - - - - -

2XWUDV�IXQ-
o}HV

Timer incorporado x x x x - - - - - x

Função Rampa / Patamar x x - - - - - - - x

'LVSOD\
Display simples x x - x - - - x x

Display duplo - x - x - x x x - -

&HUWLÀFDGRV

Certificação CE x x x x x x x x - -

Certificação UL x x x x x x x x - -

Certificação ENEC - x - - - - - - - -

CONTROLADOR DE TEMPERATURA ANALÓGICO

CONTROLADORES I/O E MINI-PROGRAMADORES PARA TRILHO DIN

M35 / M48 / M72 / M96

• M35 - Monitoramento de temperatura de máquinas, várias escalas para sensores 
J ou Pt100. Controle On-Off ou proporcional (especificar), saída de controle com 
1 relé SPDT. Alimentação: 24 a 240 Vca/Vcc.

• M48 / M72 / M96 - Através de interface amigável e simples é possível realizar 
controle de temperatura analógico com entradas para sensores J, K ou Pt100 
(especificar). Várias escalas disponíveis. O controle On-Off ou P é selecionável 
através de chave interna. Possuem alarme interno relativo ao Set Point, com 
saída a relé (apenas M96 e M72). Alimentação: M48 - 24 a 240 Vca/Vcc e M96/72 
- 100 a 240 Vca.

LINHA M

LINHA DIN

CONTROLADORES DE PROCESSOS

K85 / K30

• Controladores adaptados para montagem em trilho DIN para instalação em 
fundo de painel. Controle de temperatura através de lógica ON/OFF, PID de 
ação simples e PID de ação dupla (direta e reversa), com funções de auto-
tune. 4 rampas e 4 patamares, 5 funções de temporização. O instrumento 
pode ter até 2 entradas digitais, 3 saídas a relé ou tensão para comando de 
relés de estado sólido (somente 1 saída). A entrada é configurável e aceita 
sensores de temperatura (termopares J, K, S, R, T; termorresistências Pt100). 
Outras importantes funções existentes no instrumento são: alarme de controle 
aberto (Loop-Break), alcance do Set Point a velocidade controlada, controle de 
aquecimento e de resfriamento, função de Soft-Start e proteção de parâmetros 
em vários níveis.
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';���'<���*HUHQFLDGRU���/LQKD�*DWHZD\

O módulo DX possui 3 portas seriais e possui duas funções importantes: 
Gerenciador / Gateway. A função gerenciador memoriza a configuração e 
parâmetros de cada módulo e monitora posteriormente se o funcionamento está 
correto. Caso um módulo seja substituído, o mesmo é reconhecido pelo DX-Manager 
que automaticamente reconfigura o módulo substituto. O gateway inclui: uma porta 
de conversão Modbus / PRofibus / DP, Modbus / Devicenet e Modbus RTU / Modbus 
RTU; duas portas RS485 para conexão de outros módulos delta e outros dispositivos 
Coel ou de outros fabricantes; uma porta RS485 / RS232 para conexão de IHM, PCs 
de supervisão e configuração dos módulos delta via PC. O módulo DY funciona 
para aquisição de dados e conversor de protocolo CANopen ou Modbus TCP para 
Modbus RTU. Conexão Ethernet.

/LQKD�'HOWD

CONTROLADORES I/O E MINI-PROGRAMADORES PARA TRILHO DIN

D1 / D2 / D3 / DX / DY / D7 / D8 / D9 

Visando a redução e otimização de painéis de controle, a linha Delta é muito mais 
que um módulo de aquisição de dados. Estes módulos de I/O possuem modos 
de controle integrado em PID simples e duplo com entrada universal e saídas 
analógicas. Cada módulo pode trabalhar como uma unidade de controle, ou 
agrupado com outros módulos pode formar uma célula para resposta a um PLC ou 
IHM. De fácil comunicação através de RS485 e protocolo Modbus para conexão 
direta IHMs e supervisórios SCADA. Integração com Profibus DP, ou DeviceNet 
ou CANopen, Modbus TCP, RTU através dos módulos DX e DY. Caso inclua em 
sua aplicação os módulos DX manager, é possível na troca de um módulo a 
reconfiguração automática com o simples acoplamento.

0yGXORV�

• D1 - Controlador de temperatura com entrada para transformador de corrente 
para identificação de queima de resistência na entrada auxiliar.

• D2 - Controle em duas zonas com módulo de aquisição de dados.

• D3 - Controlador de aquecimento/refrigeração com saída analógica.

• D7 - Aquisição de dados, com alarmes e saída analógica para retransmissão.

• D8 - Módulo I/O com 6 entradas digitais e 2 saídas.

• D9 - Módulo de aquisição de dados de dois canais.

3DUD�IDFLOLWDU�D�VXD�HVSHFLÀFDomR�XWLOL]H�D�WDEHOD�DFLPD�H�EDL[H�R�PDQXDO�FRPSOHWR�HP�QRVVR�ZHEVLWH�

0RGHOR D1 D2 D3 K30 K85

Entrada

Quantidade 1 2 1 1 1

Universal 1 2 1 - -

J-K-S-R-T +IR+PTC-NTC - - - x x

J-K-S-R-T +IR+Pt1000 - - - x x

Digital 1 1+2 1 2 2

$OLPHQWDomR

12 Vca/Vcc - - - - -

24 Vca/Vcc x x x x x

100... 240 Vca - - - x x

Saídas

Relé / V SSR 4 2+2 4 5 4

Saída analógica V/I - - 1 - -

Retransmissão SP - - x - -

7LSR�GH�FRQWUROH ON/OFF e PID x x x x x

&RPXQLFDomR RS485 Modbus x x x x x

)XQomR Startup x - x - -

&HUWLÀFDGRV
Certificação CE x x x x x

Certificação UL x x x  x
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&RQWURODGRU�SURJUDPiYHO

CONTROLADORES I/O E MINI-PROGRAMADORES PARA TRILHO DIN

Flexível!

(QWUDGDV�DQDOyJLFDV 8 x Entradas analógicas de temperatura (NTC, PT1000)

4 x Entradas Lineares (0/4... 20 mA, 0... 10 V, 0... 5 V )

12 Entradas digitais

6DLGDV�DQDOyJLFDV Até 4 (0/10 V)

6DtGDV�D�UHOp 2 X Normalmente fechadas SPDT (5 A)

8 X Normalmente fechadas SPST (2 A)

&RPXQLFDomR Ethernet (Programação e Servidor TCP Modbus)

2 X portas seriais: uma RS232/485 + uma RS485 

Porta USB para data logger e configuração

7LSR�GH�FRQWUROH PID com auto-tune, ou ON/OFF

7HQVmR 24 Vca/Vcc, 15 W máx.

'LPHQVmR 175 x 110 mm

*UDX�GH�SURWHomR IP20

&RQGLo}HV 0... 50 ºC e umidade de 5 a 95% RH (não condensada) CE

3DUD�IDFLOLWDU�D�VXD�HVSHFLÀFDomR�XWLOL]H�D�WDEHOD�DFLPD�H�EDL[H�R�PDQXDO�FRPSOHWR�HP�QRVVR�ZHEVLWH�

M81 

• A solução ideal para cada aplicação! Nova geração de controladores compactos 
programáveis para monitoramento e controle de máquinas e processos industriais. 

• Com 12 entradas analógicas (8 NTC, Pt1000, 4 x lineares 0/4-20 mA, 0...10 V, 0... 
5 V) e 12 entradas digitais, possui 4 saídas analógicas e 10 digitais adaptando-
se assim às mais variadas aplicações presentes no mercado. Acoplado a uma 
IHM, é possível criar um ambiente/interface para o usuário. Devido ao grande 
know-how acumulado pela Coel e parceiros internacionais, somos detentores de 
soluções prontas que podem ser utilizadas em sua aplicação. Converse conosco.

• )ULJRUDFN - A solução configurável ou parametrizada para controle de rack de 
compressores para refrigeração comercial ou industrial.

• /LJKW3$& - Sistema que permite reduzir a intensidade de luz quando a 
intensidade máxima não é necessária, por exemplo à noite, possibilitando 
reduções de custos com energia elétrica.

• %UHZHU\3$& - Sistema para controle de fermentadoras em cervejarias para 
acesso remoto.

• 0LQL0DOO3$& - Controle de todo um mercado ou loja, células de refrigeração, ar-con-
dicionado, expositores quentes e frios, controle de luz e monitoramento de energia.

• %RLOHU3$& - Controle de boiler para aquecimento industrial ou comercial de água.

• ChronoPAC - Controle de iluminação e cargas de acordo com um calendário.

PC Tablet IHM CELULARES

Módulo de I/O

Controlador

ENTRADAS SAÍDAS

SUPERVISOR 
REMOTO

Internet
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3DLQpLV�GH�RSHUDomR��,+0�

PAINEL DE OPERAÇÃO TOUCHSCREEN

Display TFT Widescreen de alta resolução 
retroiluminado por LED

 OPMT 8050i 6050iV 8070iH 8100i 3120 3150/N

'LVSOD\ 4.3" TFT 7" TFT 10" TFT 12.1" TFT 15" TFT

3L[HO 480 x 272 800 x 480 1.024 x 768

/XPLQRVLGDGH 500 375 300 500 350

Contraste 600:1 500:1 700:1

5HWURLOXPLQDomR LED

Cor 65 K 16.2 M

7RXFK Resistivo analógico a 4 fios

MEMÓRIA

)ODVK��0%� 128 256

RAM (MB) 64 256

PORTAS I/O

&DUWmR�6' Não SD/SDHC

USB Host Não 1.1 x 1 2.0 x 1

86%�&OLHQW Não 2.0 x 1 2.0 x 1

Ethernet 10/100 T Não 10/100 T

3RUWD�VHULDO COM1 RS232/485 2 e 4w, COM2 RS232, COM3 RS232/RS485 2w COM1 RS232/485 2 e 4w, COM3 RS232 / 
RS485 2w, CAN Bus

ÉXGLR Não Sim

Vídeo Não NTSC/PAL RCAx2

RTC Não Sim

ALIMENTAÇÃO

24 Vdc ±20%

&RQVXPR 
(mA@24 V)

250 250 300 850 900

FÍSICO

&XVWyGLD Plástico autoextinguível UL V04 $OXPtQLR

Peso 0,3 kg 0,85 kg 1,4 kg 2,1 kg 2,75 kg

3URWHomR�IURQWDO IP65 IP66/NEMA4 IP65

7HPSHUDWXUD�GH�
RSHUDomR

0... +50 °C / 32°... +122 °F

Umidade de 
RSHUDomR�

10... 90% RH sem condensação

SOFTWARE

SOFTWARE Programável com “Easy Builder 8000”    “Easy Builder pro” 

P01 P30 P32

'LVSOD\ Display simples: 4 dígitos verme-
lhos, h 15,5 mm + 3 LED

Display simples: 4 dígitos verme-
lhos, h 12 mm + 3 LED

Display duplo: Principal: 4 dígitos 
vermelhos - Secundário: 4 dígitos 
verdes, h 7 mm

Funções

%X]]HU -- Interno

&RPXQLFDomR�VHULDO TTL

3URWRFROR ModBus-RTU (JBUS) 

9HORFLGDGH�GH�FRPXQLFDomR 38400 baud

GERAL

$OLPHQWDomR Vcc fornecido pelo controlador 9 Vcc fornecido pelo controlador

'LPHQVmR De acordo com pedido 78 x 35 mm - profundidade 64 mm 

3URWHomR�IURQWDO -- IP65, montado com guarnição

&RQH[mR Parafuso Bloco terminal de parafuso 2 x 1 mm²

Peso 115 g 120 g

7HPSHUDWXUD�GH�RSHUDomR 0... 50 °C (32… 122 °F) / -20… 70 °C (-4… 158 °F)

8PLGDGH�DPELHQWH Inferior a 95 RH% / 20… 95 RH% sem condensação

&ODVVH�GR�GLVSRVLWLYR Classe II

&DWHJRULD�GH�LQVWDODomR II

&RQIRUPLGDGH "De acordo EMC 2004/108/CE (EN 61326) e de acordo LV 2006/95/CE (EN 61010-1)”

570������RX�����9FD����57/������RX�����9FD����574'������9FD�

• O interruptor horário desenvolvido pela Coel é um instrumento que permite de 
uma maneira rápida e fácil ligar e desligar qualquer equipamento elétrico de 
acordo com horários pré-estabelecidos. O interruptor é acionado por um 
micromotor, o qual comanda o relógio e o disco de programação. 
Extremamente versátil possui uma bateria recarregável que possibilita manter 
o aparelho em funcionamento quando faltar energia, sem atrasar o relógio 
(Somente modelo RTQD).

PROGRAMADORES HORÁRIOS

 CATÁLOGO DE PRODUTOS  2524

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL



BWT40

• O interruptor horário BWT40 tem até 2 duas saídas a relé para comando de 
equipamentos de acordo com os programas que você define. É possível 
configurar até 40 programas (20 liga e 20 desliga) para comandar o equipamento 
conectado à saída do instrumento, com intervalo mínimo entre programas de 1 
minuto. Possui a função de pulso que possibilita a configuração de um tempo de 
1 a 59 segundos para aplicação em sinaleiros. Alimentação de 100 a 240 Vca.

RTSTL20 / RTST20 / RTST40 / RTSTL40

• Com design eficiente e amigável ao usuário, com esta linha de interruptores 
horários é possível programar 20 eventos (RTST20) ou 40 eventos (RTST40) 
semanais. Possui bateria para evitar qualquer problema de atraso do relógio por 
falta de energia e função horário de verão. Alternativa com 1 saída reversível de 
16 A (RTST20), ou 2 saídas a relé SPST-NA 8A (RTST40). Alimentação de 100 a 
240 Vca.

PROGRAMADORES HORÁRIOS

7HPSRUL]DGRUHV�DQDOyJLFRV�VLPSOHV

7HPSRUL]DGRUHV�DQDOyJLFRV�PXOWLIXQFLRQDLV

TEMPORIZADOR

TEMPORIZADOR

LINHA A

• Linha de temporizadores analógicos, unindo simplicidade e facilidade de 
operação com robustez. Através da entrada, que podem ser pulsos, energização 
ou desligamento do dispositivo você produz saídas temporizadas de acordo com 
o gráfico da página 28. 

• Retardo na energização: AEG, A2E, AEF

• Retardo na energização com ajuste de tempo a distância: AEGT

• Prolongador de impulso: AC

• Pulso na energização: AEG

• Gerador de pulsos: A2F

• Partida estrela-triângulo: AY

• Retardo na energização com contato a relé instantâneo: AES

• Função cíclica regulável, tempos independentes, 1 saída a relé: AD

TW21

• Temporizador multiescala e multifuncional com 10 funções de temporização 
diferentes. Configuração de função e escala através de DIP switches (pequenas 
chaves on/off), 2 saídas a relé (SPDT). Alimentação 12 Vcc ou 24 Vca/Vcc ou 94 
a 242 Vca (especificar). Multiescala: 1 e 10 (s, min e horas). 

T80

• O T80 é um temporizador multiescala com 1 saída relé, para instalação em trilho 
DIN 35 mm (fundo de painel). Está disponível na função retardo ou pulso na 
energização (especificar). Desenvolvido visando qualidade e mínimo espaço 
ocupado nos painéis elétricos. Ajuste de tempo e escalas via potenciômetros 
frontais. Escalas: 1,10 ou 30 segundos/minutos e 1 hora.

MT72 / MT48

• ��IXQo}HV� Retardo ou pulso na energização (Configurável por DIP interna)

• Zero absoluto

• 1 saída a relé (SPDT)

MT48M / MT72M

• Multifunção (10 funções) e multiescala 1 e 10 (s, min e horas)

• 2 saídas a relé

MT
Linha robusta de temporizadores configuráveis com ajuste frontal e dois tipos de caixas 
(48 x 48 mm e 72 x 72 mm). Para mais informações consulte as tabelas na página 28.

MT72P

• Temporizador cíclico percentual

• 20 ou 60 segundos (especificar)

• 1 saída a relé (SPDT)
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TEMPORIZADOR

RTDF

• Temporizador com função cíclica e ajuste frontal por potenciômetro, esse 
temporizador tem 1 saída potente a relé 16 A (cos  = 1) e alta imunidade contra 
interferências. Ajuste do tempo de relé desernegizado (T1) e relé energizado 
(T2). Possui botão de reset. Muito utilizado em refrigeração, para realização de 
degelo por parada de compressor.

Escalas de Tempo

3 6 15 20 30 60

S Min S Min S Min S S Min S Min

A2E • • • • • • • • • •

AC • • • • • • • •

AD • • • • • • • • • •

AEG • • • • • • • • • •

AEGT • • • • •

AY • • •

MT48 • • • • • • • • • •

MT72 • • • • • • • • • •

MT72P • •

ALIMENTAÇÃO

12 24 110 220 94 a 242 24 a 240

Vcc Vca Vcc Vca Vca Vca Vca/Vcc

A2E • • • •

A2F • • • • •

AC • • • •

AD • • •

AEG • • • •

AEGT •

AY • • •

MT48 • • •

MT48M • •

MT72 •

MT72P •

MT72M • • •

RTDF •

alimentação

relé

alimentação

relé

alimentação

comando

relé

alimentação

relé

alimentação

relé

alimentação

relé

alimentação

relé

alimentação

relé

relé

alimentação

relé 1

relé 2

C - Prolongador de impulso: Com o instrumento alimentado, fechando o 

comando, o relé de saída é acionado. Ao abrir o comando, o relé 

permanece energizado durante o tempo selecionado.

ES - Funcionamento idêntico ao da função “E”, tendo ainda um contato 

de comutação instantâneo ao energizar o instrumento (relé 2).

P - Cíclico percentual: Com a alimentação, o relé de saída é ciclicamente 

acionado durante uma % do tempo de ciclo.

D - Cíclico: Com a alimentação, o relé de saída é ciclicamente acionado 

durante tempos selecionados nas escalas (tempos independentes).

F - Cíclico: Com a alimentação, o relé de saída é ciclicamente acionado 

com a frequência selecionada na escala (frequência de 

pulsos-selecionáveis). Escala de 20 a 80 imp./min.

Y - Partida para motores trifásicos: Para partida de motores com chave 

estrela-triângulo.

E - Retardo na energização: Proporciona um intervalo de tempo 

regulável entre a alimentação e a atuação do contato de saída.

G - Pulso na energização: Com a alimentação, o relé de saída é 

instantaneamente acionado durante o tempo selecionado na escala.
Z - Retardo na desenergização: Com a alimentação, o relé de saída é 

instantaneamente acionado. Ao desenergizarmos, o relé permanece 

energizado durante o tempo selecionado na escala.

0,5 s (mínimo)

7HPSRUL]DGRU�HOHWU{QLFR�FtFOLFR

TEMPORIZADORES MICROPROCESSADOS

7HPSRUL]DGRUHV�HOHWU{QLFRV�PXOWLIXQFLRQDLV

HWE

• O modelo HWE é um temporizador digital microprocessado com 1 saída relé e 
lógica de retardo ou pulso na energização, com memória. A indicação do tempo 
pode ser configurada como progressiva ou regressiva. Também possui uma 
entrada digital para iniciar ou inibir a temporização.

HWY/LWY

• Os temporizadores desta linha são instrumentos versáteis e de fácil 
programação, possuem quatro funções de temporização para acionar duas 
saídas independentes a relé (cíclica, cíclica com único período, prolongador de 
impulso, retardo e pulso na energização. É possível ter um aviso sonoro toda vez 
que a temporização for finalizada. O instrumento possui duas entradas digitais 
(para resetar o contador de eventos, inibir a temporização ou iniciar/cancelar a 
temporização). É possível também iniciar/cancelar a temporização pelas teclas. 
Dentro dos parâmetros de configuração existe um contador de eventos, ou seja, 
acrescenta um evento toda vez que o ciclo de temporização é finalizado.
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7HPSRUL]DGRUHV�HOHWU{QLFRV�PXOWLIXQFLRQDLV

TT34

• O modelo TT34 é um temporizador digital microprocessado com 2 saídas a relé 
SPDT. Permite a programação de até 3 tempos, 5 modos de funcionamento 
(cíclica, cíclica com único período, prolongador de impulso, retardo e pulso 
na energização), 4 escalas de tempo (temporização máxima de 9.999 horas 
e mínima de 0,01 segundo), 4 modos de habilitação de temporização e dois 
sentidos de temporização (crescente ou decrescente). O display de 4 dígitos 
mostra normalmente a temporização e o estado das saídas é indicado por 
dois LEDs. O instrumento dispõe de duas entradas digitais para habilitação 
da temporização e reset que pode ser proveniente de contato livre de tensão. 
A programação do instrumento é através de três teclas frontais e o início da 
temporização pode ser feito pela tecla ou mediante a entrada digital.

LCM

• Temporizador eletromecânico imune a interferências elétricas com retorno 
manual ao ponto de regulagem, proporcionando memorização acumulativa. O 
botão desloca-se regressivamente durante a temporização. Fácil acesso ao liga/
desliga da carga no painel frontal. Escala de tempo: 0/15 min - 0/60 min - 0/180 
min - 0/6 h - 0/24 h. Alimentação: 110 ou 220 Vca 60 Hz (especificar).

T24/E, T33/E, T45/E

Imune a interferência elétrica. 

Possuem fácil acesso para ajuste frontal com retorno automático ao ponto de 
regulagem para retardo na energização.

• 2 contatos reversíveis + 1 contato instantâneo (T24 e T33)

• 1 contato reversível + 1 contato instantâneo (T45)

• Tipo de escala: multiescala com mudança interna (T45)

• Escala de tempo: 0/12 s – 0/120 s – 0/12 min – 0/120 min – 0/12 h (T24) 
 0/6 s – 0/60 s – 0/6 min – 0/60 min – 0/6 h (T24, T33 e T45)

• Alimentação: 110 ou 220 Vca, 60 Hz (especificar)

• Caixa 96 x 96 mm, montagem externa (T24) 
 72 x 72 mm, montagem externa (T33) 
 48 x 48 mm, montagem externa (T45) 
 Opcional com memória T33Memo

7HPSRUL]DGRU�(OHWURPHFkQLFR
Toda essa linha de temporizadores foi desenvolvida para aplicações pesadas onde grande robustez é necessária além de forte 
proteção contra interferências eletromagnéticas. Utilizado para retardo na energização.

3URJUDPDGRUHV�FtFOLFRV

7RWDOL]DGRUHV�GH�KRUDV

DH/DHF

• Os totalizadores de horas modelos DH (montagem em porta de painel) e DHF 
(Trilho DIN) são instrumentos eletromecânicos dotados de um motor de passo, 
que a partir do momento que é energizado faz a locomoção de um sistema de 
engrenagens que nos dá a indicação do tempo decorrido. Com isso podemos por 
exemplo utilizá-lo para controle de horas trabalhadas para manutenção preventiva.

RCS

• Este instrumento foi desenvolvido para aplicações onde é necessário o 
acionamento cíclico de um ou vários circuitos. Está disponível em várias escalas 
e com até 16 saídas. Cada came é composta por 72 setores comutáveis. 
Manualmente posiciona-se cada setor para o centro ou para a lateral da came, 
regulando respectivamente o tempo de acionamento e desacionamento do 
microinterruptor de saída.

E520

• O totalizador de horas modelo E-520 é um instrumento versátil e de fácil 
programação. Não necessita de alimentação externa, pois possui uma bateria 
interna. Realiza totalização por tensão ou contato seco.

RCT

• Está disponível em várias escalas e com até 16 saídas. Cada came é composta 
por dois discos sobrepostos, cada um com 180° de saliência. Através da chave 
de ajuste (que acompanha o instrumento) que movimenta uma rosca sem fim, 
desliza-se um disco sobre o outro, regulando com isto o tempo de acionamento e 
desacionamento do microinterruptor de saída.
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Contadores

HCWR / LCWR

• Os modelos HCWR/LCWR são contadores digitais com um preset. O valor da 
contagem é visualizado em um display vermelho de 4 dígitos, enquanto o estado 
da saída é indicado por um LED. Possui contagem progressiva. A velocidade da 
contagem é configurável através do teclado, enquanto a configuração do sinal 
de entrada é automática, possibilitando a utilização de uma grande variedade 
de sensores. O fator de multiplicação é utilizado para indicações proporcionais à 
entrada de pulsos como contagem de metros, litros, etc. O instrumento dispõe de 
fonte de alimentação para sensores ou encoders de 12 Vcc/25 mA.

HWKT / LWKT

• HWKT/LWKT são instrumentos versáteis e de fácil programação. Podem ser 
configurados como temporizador, contador ou totalizador. Possui um display 
em LCD retroiluminado nas cores vermelha e verde com 2 linhas de 6 dígitos. 
Através deste é possível visualizar as variáveis do processo, como por exemplo, 
contagem, temporização, totalização, presets, etc. Dispõem de 3 entradas 
digitais para trabalhar de acordo com a aplicação desejada, sendo que em 2 
delas é possível configurar sua característica através de DIPs internos (NPN ou 
PNP). Possui 2 saídas a relé e os parâmetros de configuração são bloqueados 
através de uma senha configurável.

E520

• O totalizador de impulsos modelo E-520 é um instrumento versátil e de fácil 
programação. Não necessita de alimentação externa, pois possui uma bateria 
interna. Realiza totalização por tensão ou contato seco.

0RQLWRU�GH�WHQVmR�PRQRIiVLFR

0RQLWRUHV�GH�WHQVmR�WULIiVLFRV

A Coel desenvolve durante décadas as melhores e mais práticas 
soluções também para a proteção do seu equipamento.

TVM

• O TVM é um instrumento de monitoramento de tensão para sistemas 
monofásicos e bifásicos, e funciona da seguinte maneira: definida uma faixa 
de trabalho (especificar: TVM01: mín.190 V / máx. 254 V , TVM02 e TVM04: 
mín: 200 V e máx. 240 V; TVM05: mín. 200 V e máx: 240 V) caso o sistema 
fuja dessa faixa, a saída é desligada e o LED falha acende. Possui tempo de 
retardo no desligamento e religamento do relé. Tempos fixos: Tempo de inibição 
na energização (3 minutos), Tempo de retardo no desligamento do relé (30 
segundos), e retardo no religamento do relé (3 minutos). Saída a relé (SPDT). 
Histerese fixa em 3,5%. LEDs para indicação de estados de operação.

CDVT

• Este dispositivo é um robusto seletor de tensão para sistemas trifásicos que 
verifica qual é a entrada de alimentação que pode ser 220 ou 380 V e sinaliza 
através de dois relés distintos. Além dessa função ele funciona como um monitor 
de falhas no sistema, para mínima ou máxima tensão, falta de fase, sequência de 
fase ou assimetria angular. Possui fixação para trilho DIN.

BVD / BVF / BVS / BVT

• A linha BV é composta por monitores de sistemas trifásicos, que protegem a sua 
aplicação de falhas como mínima e máxima tensão, assimetria angular, modular, 
falta de fase, sequência de fase. Os instrumentos BVT e BVD possuem ajuste 
frontal para mínima e máxima tensão, tempo de inibição, tempo de retardo (0,1 
a 20 s), ajuste de histerese (somente BVD) ou assimetria (somente BVT). Para 
facilitar sua especificação consulte a tabela da página 34 ou baixe o manual em 
nosso site para mais informações sobre os produtos.
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Modelo CDVT BVD BVT BVS BVF

)XQomR�GH�SURWHomR

Seletor de tensão (220/380) x

Mínima e máxima tensão x x x

Falta de fase x x x x

Sequência de fase x x x

Assimetria angular x x

$OLPHQWDomR��(V-
SHFLÀFDU�D�WHQVmR�
QHFHVViULD��$SHQDV�
XPD�WHQVmR��

220/380 V x

110 Vca x x

220 Vca x x

380 Vca x x

440 Vca x x

480 Vca x x

208 a 480 Vca x x

94 a 208 Vca x x

)UHTXrQFLD�GD�UHGH
50 Hz x x x x

60 Hz x x x x x

Saídas
1 relé SPDT x x x x

2 contatos reversiveis x

(QFRGHU

EHG 

• O EHG é um encoder incremental que converte a rotação do eixo em um trem de 
pulsos. Internamente há um sensor fotoelétrico montado em conjunto com o eixo, 
num disco de metal, de onde provém o sinal seguro e preciso de até 50 Khz. 
Requer uma alimentação de 5 a 28 Vcc. Possui uma saída transistor NPN coletor 
aberto, limitado a 20 mA e compatível com todos os contadores e tacômetros da 
linha COEL.

6HQVRUHV�LQGXWLYRV

6HQVRUHV�GH�WHPSHUDWXUD

6HQVRUHV�GH�WHPSHUDWXUD

M12 / M18 / M30

• Os sensores indutivos foram desenvolvidos para atender às necessidades dos 
sistemas modernos de produção, onde é necessário conciliar altas velocidades 
e elevada confiabilidade. Encontram um largo campo de aplicações em 
dispositivos para automação, proteção e segurança. Os sensores substituem 
frequentemente as chaves fim de curso com inúmeras vantagens.

PROTEÇÃO

NÍVEL

NI35B e NI35R 

• O controlador eletrônico de nível para líquidos condutivos e não inflamáveis foi 
desenvolvido para controle de nível de reservatório (NI35R), ou poço (NI35B) 
com 2 saídas relé, sendo uma para controle da bomba e outra para alarme. O 
alarme pode atuar em nível mínimo e/ou máximo com eletrodos independentes. 
Alimentação 100 a 240 Vca.

CN1328A / CN1328B

• Muito utilizado para controle de nível de materiais sólidos particulados, ou seja, 
silos, armazenagem de grãos, entre outros. A pá do controle de nível é acionada 
por um conjunto motoredutor síncrono acoplado ao eixo por meio de uma fricção 
que tem por função proteger o mecanismo em caso de pequenos choques entre 
o material e a pá. Quando esta, que se move a uma rotação constante de 1 rpm, 
encontra resistência do material, um microinterruptor interno é acionado e o 
motor bloqueado. O conjunto pode permanecer nesta condição indefinidamente 
ou voltar à condição inicial caso o nível do material libere a pá. Um retentor (IP52) 
evita a entrada de pó através da haste. Disponível com dois tipos de flange. 
Alimentação 110 Vca ou 220 Vca (especificar).

AN5

• Utilizado para controle de nível de líquidos condutivos não inflamáveis, possui 
dois eletrodos (“ES” = superior; “ER” = referência), o modelo AN5 monitora o 
nível máximo do líquido a ser controlado. O eletrodo de referência “ER” deve 
sempre ser instalado abaixo do nível máximo, podendo ser substituído pela 
própria carcaça do reservatório, se esta for metálica. O relé de saída energiza 
quando o nível máximo (ES) for atingido, quando o nível máximo é descoberto 
inicia uma temporização de 20 segundos, após esse tempo o relé de saída será 
desenergizado. Alimentação 12/24 Vcc (utilizar fonte isolada).

NTC / PTC

• NTC/IP67 Sonda do tipo NTC/IP67, bulbo e cabo em TPE. Comprimento de 1,5 m.

• NTC/RPA Bulbo de aço inoxidável, cabo em PVC ou silicone. Comprimento de 
1,5 m ou 3 m.

17&���53$
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• Termopares Fe-Co com vários comprimentos disponíveis. Termorresistência Pt100 2 fios.
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EP 

• O eletrodo pêndulo EP é constituído de bastão metálico confeccionado em 
aço inox 303/304, o qual é envolvido por uma carcaça de ABS que lhe permite 
isolação elétrica. Através do próprio fio, o eletrodo permanece suspenso no 
reservatório como se fosse um pêndulo. Utilizado em conjunto com controle de 
nível para líquidos condutivos.

EF 

• O eletrodo tipo haste possui rosca de fixação (¾” BSP) em latão cromado, a qual 
através de uma bucha de teflon está isolada da haste que é confeccionada em 
aço inox 303/304. A haste é fornecida com comprimento a partir de 300 mm. 
Utilizado em conjunto com controle de nível para líquidos condutivos.

EF77

• O eletrodo tipo haste possui rosca de fixação M12x1 em latão, a qual através 
de uma bucha de teflon está isolada da haste que é confeccionada em aço inox 
303. O comprimento total da haste é 77 mm. Sua montagem pode ser feita tanto 
na parte lateral, como na parte superior do reservatório. Utilizado em conjunto 
com controle de nível para líquidos condutivos.

,QGLFDGRUHV�GH�SURFHVVR�RX�YHORFLGDGH

5HOpV�DX[LOLDUHV

UW1200

• Indicador de velocidade com entrada de pulsos. Aceita sensores com saída 
NPN, PNP ou contato seco e possui microchaves para configuração do fator de 
multiplicação.

HW7000

• O modelo HW7000 é um indicador digital para os mais variados processos. 
Sua entrada é configurável e aceita sensores de temperatura (termopares J, K, 
S, B, C, E, L, N, R, T; termorresistência Pt100; termistores PTC, NTC; sensores 
infravermelhos com linearização J ou K), sinais analógicos normalizados (0/4 a 
20 mA, 0/1 a 5 V, 0/2 a 10 V, 0 a 50/60 mV, 12 a 60 mV) e entrada potenciométrica 
(com resistência maior que 1 Kohm). O instrumento pode ter até 3 saídas a relé 
ou 1 saída analógica (0/4 a 20 mA) (opcional). Possui comunicação serial RS485 
Modbus.

AR1 / AR2

• Os relés auxiliares AR1 / AR2 foram desenvolvidos visando qualidade e mínimo 
espaço ocupado. Podem ser fixados por trilhos (padrão DIN). A caixa é em 
material autoextinguível ABS V0, as conexões elétricas são feitas por intermédio 
de parafusos imperdíveis e possui um LED vermelho para indicação do estado 
do relé.

NÍVEL

NI35W 

• O controlador eletrônico de nível NI35W foi desenvolvido para proteção de 
bomba em aplicações de reservatório e/ou poço. Utilizando cinco eletrodos (“Es” 
= superior; “Ei” = inferior; “Er” = referência) o NI35W monitora o nível máximo e 
mínimo do líquido a ser controlado. O eletrodo de referência “Er” deve sempre 
ser instalado um pouco abaixo do nível mínimo, podendo ser substituído pela 
própria carcaça do reservatório, se este for condutor. Possui temporizador interno 
para acionamento das saídas (1 a 20 s). Alimentação de 24 a 240 Vca/Vcc.
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DEDICADOS

&RQWURODGRU�GH�WHPSHUDWXUD�H�XPLGDGH

&pOXOD�GH�SHOWLHU

3DLQHO�6RODU�

TLJ29D 

• O modelo TLJ29D é um controlador de temperatura diferencial normalmente 
utilizado para controlar plantas com aquecimento solar, e também em aplicações 
onde é necessário manter uma diferença de temperatura entre dois ambientes, 
como resfriamento de líquido (chiller). Este instrumento fornece até 3 saídas 
relé, duas entradas para sensores NTC ou PTC e uma entrada digital totalmente 
configurável.

Y39U 

• Linha de controlador de temperatura que possui também controle de umidade. 
Acompanha sensor de umidade (0 a 100% RH) e temperatura (0 a 50 ºC). 
Temporizador cíclico dependente ou independente da temperatura. 3 saídas a 
relé e 1 entrada digital. Alimentação: 100 a 240 Vca.

TLK33 

• Controle a temperatura através do fluxo de calor! Controlador utilizado para 
célula de peltier com lógica de controle PID. Comunicação RS485.

Y39D, W09D 

• Linha de controladores diferenciais para aquecedores solares, com programador 
horário semanal de 14 programas diários, alarme de anticongelamento do 
coletor, e superaquecimento. Entrada digital que pode ser configurada como 
terceiro sensor. Acompanha 3 sensores NTC com bulbo de inox. Possui uma 
saída para controle da resistência de apoio. Formato para sobrepor W09D.

&RQWURODGRUHV�HVSHFLDLV���GHGLFDGRV

Através das diversas solicitações e exigências de mercados específicos, a Coel desenvolveu linhas 
dedicadas para várias aplicações em máquinas presentes no mercado.

Verifique em nosso site o manual de cada produto para mais informações.

Sabemos que a sua necessidade é única, portanto entre em contato e marque uma visita técnica. 
Ficaremos muito felizes em desenvolver uma nova solução.

7DQTXH�GH�/HLWH�

TLJ29, KLJ29 

• Soluções para tanques de leite com o controle de temperatura e temporizador 
cíclico para acionar o agitador. Possuem monitor de tensão para proteção 
do compressor e até 3 saídas a relé, 1 entrada para sonda, 1 entrada digital 
configurável e um buzzer (opcional).
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TLK31C 

• O modelo TLK31C é um controlador eletrônico digital desenvolvido para controle 
de rack com até 4 compressores (ou estágios). O instrumento possui 4 saídas a 
relé e 1 entrada para sonda ou sinal analógico de 4 a 20 mA (especificar).

&KRFDGHLUD

TLJ29U 

• Controlador de temperatura para chocadeiras, e temporizador cíclico para 
viragem dos ovos.

+RW�6WDPSLQJ

LWTR 

• Controlador de temperatura e tempo para acionamento de prensa de hot 
stamping. Os parâmetros de configuração são bloqueados através de uma 
senha configurável. A visualização da temperatura pode ser em graus Celsius ou 
Fahrenheit. 

3DQLÀFDomR
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• Controladores de temperatura e tempo para controle de fornos de panificação 
com acionamento de vapor, luz interna, buzina interna para sinalização de fim de 
cozimento, entradas digitais para indicação de porta aberta e inclusão de botão 
remoto para iniciar/cancelar cozimento.

$XWRFODYH�

LWAC-02 

• Controla tempo e temperatura, possui buzina para final de ciclo, entradas 
digitais para porta aberta, nível de água de compartimento e pressão ideal de 
funcionamento.

DEDICADOS

'LPHQV}HV
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TLB29 / TLB30 TLB55

RTDF &DL[D�7���7�����7:�����790

&DL[D�%���1L�����0��KLJ / KLY / KLZ W09

Fonte BSL para TLB30 e TLB55CDVT

&DL[D�(���

TLJ / TLY / TLZ / TLK38 / TT34 / Z31 / Y39

DH

CLCD

 CATÁLOGO DE PRODUTOS  4342

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL


