Painel de comando p/
lluminacao Ex d/ Ex tb

A prova de explosao, tempo e jatos potentes d’agua

AWRG68

Caracteristicas Construtivas

Painel de controle de iluminacédo por fotocélula,
montado em invélucro fabricado em liga de aluminio
fundido copper free de alta resisténcia mecanica e a
COrrosao.

Painel fornecido montado com componentes
(disjuntores, contatores, chaves etc.) em varias
configuragdes, conforme necessidade de projeto.

Entradas rosqueadas NPT ou BSP (outras sob
consulta).

Caracteristicas técnicas dos invélucros:

* Orelhas de fixagao reforgadas.

» Tampa fixada por parafusos em acgo inox AlSI 304.

* Involucros certificados com Grau de protegao IP66.

* Placa de montagem em chapa de aluminio pintado
(onde aplicavel).

» Terminal externo de aterramento em latao.
* A pedido fornecida com dobradica.

* Informagdes adicionais (dimensional, posi¢céo e
didmetro dos furos, etc., ver caixa de passagem e

ligacdo modelo AWR14.

Acabamento: pintura eletrostatica em poliéster.
Invélucro na cor Cinza Munsell N6,5, e chassis na cor
Laranja Seguranca 2,5YR 6/14. (outros sob consulta).

Aplicagao
Indicado para controle de iluminagcdo em areas onde
haja risco de explosao.
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Produto certificado para atmosferas explosivas nas condigoes:
1. Gases e vapores inflamaveis: Zonas 1 e 2, Grupos IIA/ lIB + Hy*, T6, Gb.
2. Poeiras combustiveis: Zona 21 e 22, Grupos llIIA/ lIB / 1IC, T85°C, Db.

Grau de protecao |IP66/IP66W.

ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-1, ABNT NBR IEC 60079-31 e ABNT NBR IEC 60529.

*Modelo AWR68/G70 certificadas para o gas Hidrogénio (H2), outros sob consulta

ﬁ £LILPHM. Equipamentos Elétricos Ltda.
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Especificacao Técnica

PAINEL DE COMANDO P/ILUMINAGAO A PROVA DE EXPLOSAO, TEMPO E JATOS POTENTES D° AGUA

MODELO
AWRG68/Q22
AWRG8/M27
AWR68/M60

AWRG68/G45

AWRG8/G70

AWRG68/G110

Obs.:

INVOLUCRO
AWR14Q/22H1
AWR14M/27H1
AWR14M/60H1

AWR14G/45H1

AWR14G/70H1

AWR14G/110H1

TIPOS DE MONTAGENS
DESCRIGAO
1 contator de 80A e 1 disjuntor monopolar de 10A
1 contator de 65A, chave e fusivel
1 contator de 80A, 1 disjuntor tripolar de 150A, e até 14 disjuntores ramais tripolares até 63A.

1 contator 80A, 1 disjuntor tripolar 150A e disjuntores ramais com 16 monopolares, ou 7
bipolares ou 5 tripolares de 63A.

1 contator 80A, 1 disjuntor tripolar 150A e até 16 disjuntores ramais monopolares, ou bipolares
de até 63A.

1 contator de 65A, 1 disjuntor tripolar até 150A e até 36 disjuntores ramais, monopolares ou
bipolares de até 63A.

1. Fornecido montado conforme necessidade de projeto. Demonstrado alguns tipos de montagens (outros sob consulta).
2. Caracteristicas técnicas dos invélucros (dimensional, posi¢édo, didmetro dos furos etc.) ver caixa de passagem e ligacdo modelo

AWR14.
Notas:

1. Na especificagao identificar quantidade, bitola e rosca dos furos de entrada e saida dos cabos;
2. Esquema elétrico.

ZALPHM Equipamentos Elétricos Ltda.



