Caracteristicas Gerais
|Quadros Motherbox

Matérias Primas:
Material Termo-Plastico
auto-extinguivel

Norma:
Conforme Norma CEl 17-13/4

Grau de Protecgdo:
IP 64 A

Caracteristicas:
Protegcdo UV
Alta resisténcia mecanica

Centros Mdveis Impact

Matérias Primas:
Material Emborrachado
auto-extinguivel

Norma:
Conforme Norma IEC 670

Grau de Protegdo:
IP 54 &

Caracteristicas:
Protegao UV
Alta resisténcia mecénica

Quadro de Distribuicdo Motherbox Compac
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Caracteristicas

‘Referéncia

Quadro de Distribuicdo Motherbox Master
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Caracteristicas

‘Referéncia‘

ST65020

Quadro s/ equipamento, base com recorte, escotilha
cap.: 1x13 disjuntores Norma DIN, Prensa cabo,
dispositivo para teste de fusivel

ST65021

Quadro s/ equipamento, base cega, escotilha
cap.: 1x13 disjuntores Norma DIN, Prensa cabo,

dispositivo para teste de fusivel

ST65030

Quadro s/ equipamento, base com recorte, escotilha
cap.: 1x26 disjuntores Norma DIN, Prensa cabo,
dispositivo para teste de fusivel

ST65031

Quadro s/ equipamento, base cega, escotilha
cap.: 1x26 disjuntores Norma DIN, Prensa cabo,

dispositivo para teste de fusivel
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Centro Movel

Impact Compact '
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‘ Referéncia ‘

Caracteristicas ‘
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St9460

Caixa sem equipamentos, escotilha
cap.: 1 x 10 disjuntores Norma DIN,
alga para transporte
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Centro Movel
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‘ Referéncia ‘

Caracteristicas ‘
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St9470

Caixa sem equipamentos, escotilha
cap.: 1 x 12 disjuntores Norma DIN

alga para transporte

Centro Mével
Impact Master
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‘ Referéncia ‘

Caracteristicas ‘

St9480

Caixa sem equipamentos, escotilha
cap.: 12 mddulos de disjuntores
Norma DIN, ¢/ alga para transporte

Suporte para Quadro de
Distribui¢ao Motherbox
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‘ Referéncia ‘

Caracteristicas ‘

5654000

Suporte metdlico para sustentagdo

dos Quadros Masterbox

Centro Mdvel Impact Compact com Equipamentos

Centro Mdvel Impact Master com Equipamentos

Pontos de Saida Pontos de Entrada
Pontos de Saida Pontos de Entrada NBR | NBR| _Brasikon Disjuntor Protecéio Alimentacéo
h.".;.R NBR mli\ras‘iko?‘nZA Di%r:or Prg::fo r—— Al a0 10 | 20A CDlT?D ‘ ST% P ‘43:‘ 3P} Z:TI;P Di‘s;j?‘:?tlm ﬁ% Referéncia
108 | 20a | ©[@[@]D]2p]3p]| Disjuntor | polos | a| Referéneia 5 1| 50A [3P+T[32]  sT978NP20
1 2 1 40A | 3P+T|32| ST601NP2B4 2 2 50A |3P+T|63 ST975NP10
4 2 40A | 3P+T|32| ST604NP10 1 50A | 3P+T|32) ST973NP103NP20
3 2 40A | 3P+T|32] ST604NP20 8 4 60A |3P+T|63] ST973NP2042B
4 2 40A 3P+T |32 ST601NP2B4 5 1 60A |3P+T|63] ST972NP1042B
1 2 1 40A 3P+T (32| ST2NP102NP20 3 3 2 60A |3P+T|63| ST974NP104NP20
2 2 2 40A | 3P+T (32| ST601NP2B3 g 1 S50A |3P+T (32 ST972B43S
12 1 40A | 3P+T|32| ST602B41B3 2 1 50A |3P+T (32 ST972B42NP
1 2 2 40A | 3P+T|32| ST601NP2B3 4 14 412 60A |3P+T |63 ST978S

Obs.: NBR / Brasikon 220V

Obs.: NBR / Brasikon 220V
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®
Linha: Sistemas Portateis de Energia Easy

O sistema Portatil Easy® foi desenvolvido para
utilizagdo em locais temporarios, podendo ser
armazenados e reutilizados por inimeras vezes.

E recomendado para canteiros de obras na cons-
trugdo civil, shows, eventos e para quaisquer outras
situagdes em que haja necessidade de mobilidade,
seguranga,versatilidade, rapidez e economia.

Sua composigdo basica é formada por:

Motherbox Master e Motherbox Compac -
Responsaveis pela distribui¢do geral de energia

Centros Mdveis de Energia Compac e Master
Impact - Funcionam como extensdo, levando energia =
a locais especificos, que dela necessitem

£

. ~ ) Duto aterrado’c/ cabos
Estes equipamentos compdéem um conjunto com- Quadro bomba Quadro forga

pleto para qualquer situagdo.
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