Caracteristicas Gerais

As Caixas Light® podem ser utilizadas tanto como
caixas de passagem como para montagem de
equipamentos elétricos, dependendo das suas
dimensdes (ver linha de Unidades Combinadas
Creative). Sdo versateis e faceis de recortar, além
de altamente resistentes.

Matérias Primas:
Material Termo-Plastico auto-extinguivel

Norma:
Conforme Norma NBR IEC60670-1.

Grau de Protecao:
IP 44 a IP 56

Prote¢cdao Mecanica:
IP XX7

Caracteristicas:

Duplo isolamento

Parafuso 1/4 de volta sem elementos metdlicos
Opcado de tampas opacas e transparentes, altas
ou baixas, com dobradica articulada.

Disponivel também opc¢do de parafusos com
rosca quadrada - Consulte.
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Referéncia | Tampa N2 de Dimensoes Grau Referéncia | Tampa N2 de Dimensoes Grau
P Embutes | Internas mm | de Prote¢do P Embutes | Internas mm | de Protegdo
SSV065 opaca 4 32 x @61 IP 44 SSv080 opaca 4 33 x @75 IP 44
SSX065 opaca cega 32 x @61 IP 44 SSX080 opaca cega 33 x @75 IP 44
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Linha: Caixas Light
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Referéncia | Tampa N2 de Dimensdes Grau Referéncia | Tampa N2 de DimensGes Grau
p Embutes | Internas mm | de Prote¢do P Embutes | Internas mm | de Prote¢do
ST44010N opaca 12 IP 54 ST44011N opaca 12 IP 54
ST44210N opaca cega IP 56 ST44211N opaca cega IP 56
ST44530N | transp. 12 [384x304x1200 L o) ST44531N | transp. 1 |A62x384x1201 Lo,
ST44430N transp. cega IP 56 ST44431N transp. cega IP 56
Apresenta dobradiga interna incorporada Apresenta dobradica interna incorporada
Acrescer letra D para vers3o com dobradica externa Acrescer letra D para versdao com dobradica externa
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Referéncia | Tampa N2 de DimensGes Grau Referéncia| Tampa Ne de Dimensdes Grau
P Embutes | Internas mm | de Protecdo P Embutes | Internas mm | de Protecdo
ST44220N | alta opaca cega IP56 ST44221N | alta opaca cega IP56
ST44420N | alta opaca 12 IP54 ST44621N | alta opaca 12 IP54
ST44440N | 3ita — cega 384 x 307 x 180 P56 STA444IN |4t — cega 462 x 384 x 180 IPS6
ST44520N | 5it5 transp. 12 IP54 ST4472IN | ita transp. 12 IP54
Apresenta dobradiga interna incorporada Apresenta dobradica interna incorporada
Acrescer letra D para versdo com dobradiga externa Acrescer letra D para versdao com dobradica externa

Detalhe de caixa com dobradiga externa

Referéncia
i Dobradica

S0418D
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Linha: Caixas Light
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Referéncia | Tampa N2 de Dimensdes Grau
P Embutes | Internas mm | de Prote¢do
N Ne de DimenséGes Grau SSv111 opaca 08
R | s Embutes |Internas mm | de Protec¢do
SSX111 | opaca | cega L5510 x55 Ipss5
SSP088 opaca 07 80 x 80 IP 54 STVi1i1il transp. 08
SSX088 opaca cega 80 x 80 IP 54 STX111 transp. cega
Fechado a pressdo Parafuso articulado
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Referéncia | Tampa N2 de Dimensoes Grau Referéncia | Tampa N2 de Dimensodes Grau
P Embutes | Internas mm | de Prote¢do P Embutes | Internas mm | de Prote¢do
SSviel opaca 10 SEV171 opaca 10
SSX161 opaca SEX171 opaca
P €83 1154x110x70| IP 55 P €83 1170x145x90| IP 55
STvV1i6l transp. 10 STV171 transp. 10
STX161 transp. cega STX171 transp. cega
Parafuso articulado Parafuso articulado
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- N2 de DimensGes | Grau de N N2 de Dimensdes | Grau de
Referendal| Tampa Embutes | Internas mm | Protegao Al B e Embutes | Internas mm | Protegdo AlB
SEV231 opaca 10 234x174x90| IP55 | 95 | 25 SEV322 Opaca 12 300x220x 120, IP 55 |125| 50
SEX231 | opaca cega |234x174x90| IP55 | 95 | 25 SEX322 | opaca cega [300x220x120 IP 55 |125| 50
STV231 | transp. 10 234x174x90| IP55 | 95 | 25 STV322 | transp. 12 300x220x 120 IP 55 |125| 50
STX231 | transp. cega [234x174x90| IP55 | 95 | 25 STX322 | transp. cega [300x220x120, IP 55 |125| 50
SEV231A | opaca 10 [234x174x143| IP 55 (1525|825 SEV322A | opaca 12 300x220x148 IP 55 | 155 | 80
SEX231A | opaca cega [234x174x143| IP 55 |152,5 825 SEX322A | opaca cega 300x220x148 |IP 55 |155| 80
STV231A | transp. 10 234x174x143| IP 55 |1525/825 STV322A | transp. 12 300x220x148 IP 55 | 155 &0
STX231A | transp. | cega [234x174x143 IP 55 |152,5/82,5 STX322A | transp. | cega [(300x220x148 P55 |155| 80
Parafuso articulado Tampa Baixa: apresenta dobradica interna incorporada. Tampa Alta: parafuso articulado
Acrescer letra D para versdo com dobradica externa
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Linha: Caixas Light

Caixa de Derivagao

Caixa de Derivagao

R - Dimensdes Grau de N s Dimensodes Grau de
Referéncia Caracteristicas Internas mm | Protecdo Referéncia Caracteristicas e — Protecio
SmO03302 i SmO03402 caixa cega
m | caixacega e £ IP'55 ) & 137 x 222 x 86 P55
SMO03303 | caixa com 3 embutes IP 54 SMO03403 | caixa com 7 embutes P54
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Placas de montagem
Material: Fenolite 4mm esp.
Dimensdes (mm)
A ‘ B ‘ C ‘ D ‘ E ‘ F ‘ Para Caixas
S-000.002 | 358 | 274 | 264 | 222 | - - 384 x 300
, - S-000.056 | 290 | 210| 194 | 186| - - 300 x 220
Dimensdes (mm)
S-000.054 | 165| 140 | - - | 132|157 170x 145
A ‘ B ‘ c ‘ b ‘ E ‘ Para Caixas 5-000.055 | 230| 170| - | - | 163|222| 234x174

5000046 | 445 | 336 343] 331] 350]

462 x 3
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