Apresentacao

Empresa com 23anos, especializada na fabricacao e distribuicao no segmento de
ELETROCALHAS, PERFILADOS, LEITOS PARA CABOS e completa linha de conexdes e
acessdrios, coloca-se a disposicao de Engenheiros, Projetisias e Moniadores, para auxiliar
em projetos e montagens fisicas de nossos produtos.

Nossos produtos sao fabricados com matéria prima adquirida em usinas com
CERTIFICADO DE QUALIDADE, o que garante um produto de alta qualidade, em resisténcia e
acabamento. As dimensades e caracteristicas técnicas dos nossos produtos sao totalmente
intercambidveis com outros produtos existentes no mercado, agilizando o tempo de
montagem.

Em nossa experiéncia ao longo desses 23 anos, aprimoramos o atendimento aos
nossos clientes, sempre mantendo um amplo estoque para garantira PRONTA ENTREGA ou
no mais curto espaco de tempo. Nosso setor fabril conta com mais de 3000 nr’ de drea
construida, para agilizar ainda mais o pronto atendimento.

Disponibilizamos para atendimento na regiao Sul do pais, uma filial com estogue
permanente de nossos principais produtos, totalmente informatizada e conectada 24
horas on-line para agilizar pedidos e consulias.

Em nossa HOME-PAGE, nossos clientes amigos, encontrarao nossa pasta técnica
contendo informacoes sobre todos 0s nossos produtos.

Nao deixe de visitar nosso site e enviar um e-mail ao nosso departamento comercial.

www.dispan.com.br
Amigo cliente seja bem-vindo a DISPAN IND. E COM. LTDA.
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Qualidade

Permanente busca pela exceléncia.

HaZ20ancosaDispantéma Qualidadecomo principaldiferencial dosseus produtos:
Eletrocalhas, Leitos para Cabos, Perfilados e uma completa linha de Acessdrios,
Unindo a melhor matéria-prima, parque produtivo de altima geragao e alta
capacitagao profissional da equipe operacional e administrativa, construimos a
base de sustentagac do nosso sucesso. Devido a capacidade de sempre buscara
exceléncia em tudo que faz, a Dispan conquistou por mais um ano os prémios
"Produto do Ano 2005" e "Prémio Qualidade 2006" e certamente continuaremos
inovando e trabalhando para melhor atender o Mercado Macional e Intenacional.
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Processo de Acabamento

ZINCAGEM POR IMERSAQ A QUENTE

Zincagem por Imersao a Quente

E o tratamento que tem como finalidade a obtencio de uma camada
de zinco sobre uma peca de ferro ou ago. Preveé as seguintes etapas:

- Desengraxamento: remogdo de dleos, gorduras efc .

- ﬂyua: remogao do desengraxante, completando a limpeza.

- Decapagem: retirada da camada de oxidacao, casca, carepa efc.

- ﬂgua: remocao da sais do metal formado durante a decapagem e residuo de acidos.

- Fluxo: solucao de cloreto de amdnia e cloreto de zinco para se obter uniformidade,
acelerando a reacao Fe-Zn.

- Zinco: banho de zinco fundido com 99,99% de pureza, aquecido a 450° C.

- Neutralizacao: protegao do revestimento de zinco, apassivago da camada.
Norma Brasileira NBR-6323

Vida Util da Camada Zincada por Imersdo a Quente

0 processo de zincagem por imersao a quente conira a corrosao
€ conhecido no mundo todo ha mais de 130 anos. Numerosos dados
de vida titil de camadas de zincagem, nos mais variados ambientes,
vém sendo compilados através de ensaios reais de corrosdo. Desse modo,
atualmente € possivel prever a durabilidade de um recobrimento de zinco
obtido por imersao a quente com uma margem de erro bem menor
que no caso da pintura. Isso se deve sobretudo ao fato de que
as caracteristicas de durabilidade de uma camada de zinco obtida
por imersdo a quente praticamente independem de um processo de
obtencao, ou seja, de acordo com o ambiente exposto e a camada de zinco,
pode-se prever a vida itil do material ( ver grafico 4 pagina seguinte )

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Processo l_:le Acabamento

Tempo de Vida do Revestimento de Zinco

Taxa de corrosdo do zinco em fungdo do tempo
de expasigdo em condigdes abrigadas e

Nio-abrigadas.
Comporiamento tipico verificado em atmosferas

marinhas.

Redugdo de espessira (jum)

Tempo de exposicdo (anos)

Conforme o meio em que as peas zincadas por
imersdo a quente sdo expostas, pode-se prever
o tempo de durago do revestimento,

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Processo de Acabamento

Deformacoes Normalmente Apresentada por
Ocasiao do Banho a 450° C ( imersao a quente )

Deformacgoes

Nermalmente, uma peca zincada por imersao a quenie nao esta livre da ocorréncia
de empenamentos ou ondulagdes. A peca, mergulthada num banho a 450° C,
sofre alivio de tensoes internas, resultantes de solda ou deformacao a frio
( laminagao, estampagem, furacao elc. ).

Algumas providéncias podem ser adotadas para minimizar essa ocorréncia,
como controlar o procedimento de soldagem, evitar grandes diferencas de espessuras,
projetar e construir uma peca provida de algas e orificios,

Para ser zincada numa tnica imersao.

Partes Moveis

Quando uma pega a ser zincada por imersao a quente incorpora paries moveis,
uma folga de 1 mm € suficiente para manter a sua livre
movimentacao apos a zincagem.

Pecas Rosqueadas

Normalmente, a rosca fémea é usinada com a medida maior que os padrées
usuais, sendo repassada apos a zincagem, afim de evitar problemas. A rosca macho é
usinada nos padrées normais e apds a zincagem passa ter uma sobremedida, devido &

camada de zinco, que € absorvida na usinagem de repasse da rosca fémea. As vezes, nesse
repasse, a rosca fémea pode ficar total ou parcialmente sem o revestimento de zinco. Isso
em nada prejudica a protecdo conira a corrosao,
pois apds o rosqueamento o filete da fémea se protege catodicamente pelo filete macho.
Essa situagdo & comprovada em parafusose porcas zincadas por imersao a quente que
permanecem rosqueadas por longo periodo, sem demonstrar qualquer sinal de corrosao.

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Processo de Acabhamento

Pintura Eletrostatica a Po

A limpeza e preparacao de superficie € em linha continua
e automatizada, compreendendo:

- Desengraxe
- Lavagem

- Fosfatizacao
- Enxague

- Secagem

0 revestimento é oblido pela aplicacao da pintura eletrostatica :

- Poliéster, hibrido ou epoxi .

- Camada média entre 60 e 80 micras .

- A polimerizacdo se processa em estufa continua por
10 minutos a uma temperatura de 200° C .

Aplicacao por amostragem e resultado dos seguintes testes:

- MEC(cura) - O filme foi resistente contra impactos .

- GRADE(aderéncia) - 0 filme com perfeita aderéncia ndo sofreu riscos e nio
Houve desplacamento .

- Flexibilidade - Resisténcia a dobras .

A seguir Informamos que a pintura eletrostatica a po pode ser aplicada
em chapas naturais, galvanizadas eletronicamente, chapas
pré zincadas e galvanizada por imersao a quente, sempre com a
mesma camada de aderéncia entre 60 e 80 micras.

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br
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Perfilado Estrutural @

Perfil tipo estrutural construido em aco carbono,
conforme Normas: SAE 1008 - 1010 /NBR 11888-2/NBR 7013.
Conformado e reforcado em perfiladeira, com dimensdes padrao
DISPAN de 38 ou 76 mm de largura, 19 ou 38 mm de altura e 6000
mm de comprimento (exceto perfilado com 76 mm de largura que
tem seu comprimento padronizado em 3000 mm), providos de
virolas de aproximadamente 5§ mm, voltadas para a parte interna
do mesmo e furos oblongos nas dimensoes de 10 x 13, podendo
ser fornecido totalmente perfurado, liso ou com dois furos em
cada extremidade, seus acessdrios sao totalmente
intercabidveis ao trecho reto.

A versatilidade, a padronizacdo dimensional, a
resisténcia mecanica , a facilidade do manuseio e a PRONTA
ENTREGA, faz do perfilado DISPAN um verdadeiro aliado do
instalador podendo ser empregado, além da sua aplicacao tipica,

que € a instalacdo elétrica, em inumeras modalidades de

construgdes mecanicas.

Pré-Zincado 4 fogo.

Galvanizado Elefrolitico.
Galvanizado & fogo.

Pintado - Pintura elefrostatica a po.
Natural.

Ago Inox.

Afuminio.




Tabelas de Carga

PERFILADOS LISOS OU PERFURADOS

CARGA DNETRIBUIDA (Kgf)
ENTRE SUPORTES
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Carga Uniformemente Distribuida em Kgf - Perfilado Liso ou Perfurado 38 x 38 mm
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Carga Uniformemente Distribuida em Kgf - Perfilado Liso ou Perfurado 19 x 38 mm

19 x an

ESTE PERFILADO E RECOMENDAVEL COMO SUPORTE ESTRUTURAL

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Perfilados

Diagramas de Montagem

o

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Perfilados

Perfilado liso 4 furos 38 x 76 x 3000 mm Perfilado perfurado 38 x 76 x 3000 mm

Perfilado conjugado 38 x 76 x 6000 mm Perfilado conjugado 38 x 114 x 6000 mm

Perfilade conjugadeo 38 x 76 x 6000 mm

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Perfilados

Tampa de encaixe p/ perfilado 38 x 3000 mm Tampa de pressdo p/ perfilado 38 x 3000 mm

Tampa de encaixe p/ perfilado duplo Tampa de pressio p/ perfilado duplo
76 x 3000 mm 76 x 3000 mm

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Perfilados

Emenda externa "l" Emenda interna "I"

Emenda interna "L" Emenda interna "T"

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Perfilados

Cantoneira "ZZ" p/ vergalhdo Suporte p/ cabo de aco
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Gancho curto p/ perfilado

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Perfilados

Base p/ ligacdo em painel Saida superior para eletroduto

£ Tubo :1/2"
34"
-rll

Saida lateral dupla p/ eletroduto

& Tubo: 12" 2 Tubo : /2"
344" s o 374"
i g & 1

& Tubo: 1/2"
3/4"
T

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Perfilados

Caixa p/ tomada em perfilado Caixa de ligagdo p/ perfilado

Presilha p/ grampo "C"
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Perfilados

Base interna c/ 1 furo

Base externa c/ 4 furos

Caixa de derivacdo "L" p/ perfilado 38 x 76 c/
saida p/ perfilade 38 x 38 mm

www.dispan.com.br

Base imterna c/ 4 furos

Base externa ¢/ 4 furos
p/ perfilado conjugado

Caixa de derivacdo "T" p/ perfilado 76 x 38 mm
c/ saida p/ perfilado 38 x 38 mm

comercial@dispan.com.br




Perfilados
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Caixa de derivagdo "l" ¢/ saida inferior p/
perfilado 38 x 38 mm

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Perfilados

Base externa dupla c/ 4 furos Base dupla p/ ligacdo em painel

Emenda interna "I" 38 x 76 mm

Emends interna "L" 38 x 76 mm

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Perfilados

Emenda interna "X" 38 x 76 mm Gancho curto para perfilado 38 x 76 mm

Reducdo concéntrica 38 p/ 76 mm

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Perfilados

Caixa de derivacao "L" p/ perfilado 38 x 76 mm Caixa de derivacdo "T" p/ perfilado 38 x 76 mm

Caixa de derivacdo "X" p/ perfilado Caixa de derivacdo "C" c/ saida inferior p/
38 x 76 mm perfilado 38 x 76 mm

Caixa de derivacdo "" ¢/ saida inferior p/ Caixa de derivacdo "C" 38 x 76 ¢/ saida
perfilado 38 x 76 mm inferior 38 x 38 mm

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Cantoneira c/ 2 furos simples

Cantoneira c/ 6 furos simples

www.dispan.com.br
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Perfilados

Cantoneira c/ 3 furos simples

comercial@dispan.com.br




Perfilados

Cantoneira c/ 2 furos e rasgo Cantoneira ¢/ 2 furos reforgada

Cantoneira “ Z “ meia

Cantoneira 2" Cantoneira "Z22" meia

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Perfilados

Cantoneira "ZZ" dupla vertical

Distanciador c/ 1 furo

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Perfilados

Distanciador ¢/ 4 furos Jungdo plana "L

Juncao plana "L" reforcada

Juncao plana "T" reforcada

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Perfilados

Tala simples c/ 1 furo Tala simples c/ 2 furos

Tala simples ¢/ 3 furos Tala simples c/ 4 furos

1
wa~

Tala simples c/ 5 furos
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Perfilados

Curva vertical interna 90° p/ perfilado 38 x38 mm Curva horizontal 90° p/ perfilado 38 x38 mm

Curva de inversao 90° p/ perfilado 38 x38 mm

Desnivel vertical p/ perfilado 38 x 38 mm

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Perfilados

Vergalhdo rosca total Parafuso olhal

Fornecido em Barra com L=3 ou & Metros

14" x 200 mm
A= a/g x 200 mm

Grapa fixa 3/8"

Esquema de montagem utilizando conjunto de Esguema de fixagdo de perfilado em cantoneira
suspensao p/ perfilado utilizando grapa fixa

_~Cantoneira "zz”

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Perfilados

Parafuso cabeca lentilha c/ fenda

Parafuso cabeca redonda c/ fenda rosca

soberba p/ bucha

5-6

3,9 x 32

5-8

4.8 x 38

5-10

6.3 x 50

Obs.: Especificar o didmetro
5 0. COpETar.,

www.dispan.com.br

Parafuso cabeca lentilha auto-travante

Parafuso cabega sextavada rosca soberba

p/ bucha

5-8

4.8x 32

5-10

1/4 x 50

5-12

516 x 50

comercial@dispan.com.br

Obs.: Egpecificar o diimetro




Perfilados

Porca sextavada

Arruela de pressio Porca losangular sem mola

Porca losangular com mola Pareca losangular com pino

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Perfilados

Bucha de nylon Chumbador "'CB"'

Bucha © Broca
Nylon | Furo mm

S5-6 174" = 6 mim

= T
Parafuso

5-8 f16" - 8 mm

35 mm

S-10 |3/8"-10mm

40 mim

Referdncia: DP 625

s5-12 |¥2"-12mm

Chumbador "URX" Batedor "URX"

Batedor "UR"

comercial@dispan.com.br

www.dispan.com.br




Perfilados

Bragadeira "D" ¢/ cunha Bragadeira "U" perfil ¢/ parafuso

© Nominal |
172"
354"
=
1.154"
1.1/2"
=
212"
=
BT

1/2"

T
1.1/4"

Bragadeira "U" de vergalhio

| Ref. DP
| &34-1

PR
635-1
635-2
635-3
635-4
635-5
635-6

: 635-7

634-10 T 2 3 635-8

63d-11 ' \ : 635-9

634-12 ' i 635-10
634-13 ; 635-11
634-14 ' 635-12
634-15 i farificar pdg. 5 | 635-13

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Perfilados

Bracadeira unido horizontal Bragadeira unido veriical

Ref. DP | @ Nominal | Ret. DP
636-1 1/2" - 637-1
636-2 3/4" - \‘:,p 637-2

3

1.1/4"

1.172"
=

2.1/2"
=

502"

636-14 i 637-14
636-15 ” ﬂ 637-15

Grampo "C" 1/4

Ref. DP
638-1
638-2
638-3
638-4
305
638-6
638-7
638-8
638-9
638-10
638-11
638-12
638-13
638-14
638-15

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Eletrocalhas




Eletrpcalhas

Eletrocalhas lisas e perfuradas, com ou sem
virolas. Estoque permanente de algumas
medidas, comumente utilizaveis e seus
respectivos acessorios.

Bandejamento para encaminhamento de cabos,
construidos em chapa de aco carbono, conforme as Normas: SAE
1008-1010/NBR 11888-2/NBR7013. Com dimensédes internas,
largura e altura sempre com muiltiplos de 25 mm e comprimento
padrao de 3000 mm.

Dobrado em forma de “ U ”, com ou sem virola. As virolas
quando aplicaveis, serao voltadas para parte interna da
eletrocalha, de maneira a oferecer maior resisténcia a flexao-
lorcao.

Providas de furos oblongos padrao DISPAN para uniao
enire as mesmas com as dimensdes de 7 x 25 mm, sendo
espacados entre si, no sentido transversal 25 mm e no sentido
longitudinal 38 mm para eletrocalha perfurada total e furos
somente nas extremidades com as dimensoes de 10 x 13 mm
paraeletrocalha lisa.

As curvas e acessorios seguirao as mesmas
caracteristicas construtivas do trecho reto, porém, suas formas
geométricas sdo proprias, atendendo as mais diversas situagdes
de montagem e distribuicdo. Para as curvas o raio padrao é de
200 mm segmentado.

Pré-Zincado a fogo.
F Galvanizado a fogo.
I Pintado - Pintura eletrostitica a pd.
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Tabelas de Dimensionamento

tabela 2 - capacidades de conducédo de corrente, em ampeéres,
para métodos de referéncia al, a2, b1, b2, cedda tab. 1
fios e cabos isolados em termoplastico, cond. de cobre.
Fios e cabos BWF 750V, 1 Kv.

2 e 3 condutores carregados, temperatura no condutor - 70 °c
temperatura ambiente - 30 "c e do solo - 20 °c

2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3

o) i P Qe o

0,75 9 g 9 9 11 10 1T 10 13 1T 15 12
0,1 11 10 11 14 12 13 12 15 14 18 15
1,5 2 13,5 14 17,5 15,5 16, . : 22 18
2,5 f 18 f 24 21 23 20 27 24 29 24
< 24 25 32 28 30 27 36 32 38 31
(5] 31 32 41 36 38 34 46 41 47 39
10 42 43 57 50 52 46 63 57 63 52
16 56 57 76 68 69 62 85 76 81 67
25 73 IO 101 89 90 96 86

35 89 92 125 110

50 151 134

70 192 171

95 232 207

269 239

309 275

253 314

415 370

477 426

571 510

587

678

788

906
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Tabelas de Dimensionamento

tabela 2a - capacidades de conducédo de corrente, em ampéres,
para meétodos de referéncia al, a2, b1, b2, ceddatab. 1
cabos isolados em termofixo, cond. de cobre.
Cabos 0,6 /1Kv.

2 e 3 condutores carregados, temperatura no condutor - 80 °c
temperatura ambiente - 30 °c e do solo - 20 ¢

0,75 2 11 12 1 15 13 15 13 16 14 18 15
1 15 13 14 13 18 186 17 15 19 14 18 15
1,5 19 17 23 20 22195 24 22 26 22
25 26 23 25 22 31 28 30 26 33 30 34 29
4 35 31 33 30 42 37 40 35 45 40 44 37
6 45 40 42 38 54 48 51 44 58 52 60 46
10 61 54 &7 651 75 66 69 60 90 71 73 61
16 81 73 76 68 100 88 91 80 107 96 95 79

25 95 S99 89 133 1717 119 105 138 {119 121

35 109 164 144 146 128 171 147 146

50 130 198 175 175 154 209 179 173

70 164 253 222 221 194 269 229 213

95 197 306 269 265 233 328 278 252

227 354 312 305 268 382 322 287

259 407 358 349 307 441 371 324

295 464 408 395 348 506 424 363

346 546 481 462 407 599 500 419

396 628 553 529 465 693 576 474

472 751 661 628 552 835 692 555

541 864 760 718 613 966 797 627

623 998 879 825 725 1122 923 711

721 11581020 952 837 1311 1074 811

826 1332 11731088 957 1515 1237 916
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Tabelas de Dimensionamento

tabela 3 - capacidades de conducao de corrente, erm amperes,
para metodos de referénciae, f, g, datab. 1
fios e cabos isolados em termoplastico, cond. de cobre.
BWF 750, 1 Kv.

2 e 3 condutores carregados, temperatura no condutor - 70 °c
temperatura ambiente - 30 °c e do solo - 20 °c

cabos f cunc;l"ru&arsa
(=11 a.res cmdutc-res isolados
" T:: rsoIadnf. ou cabos
o= uripares Contiguos
lares 2.cab05 e trifclio Horizortal
unipolares mente

-

9 @ & 1? En'i.qupig:_-—ﬂe

i B
———_———_

ﬂ, ?5 14 12 14 11 11 16 13
1 17 14 17 13 14 19 16
1.5 / 22 17 18 24 21
2,5 30 25 31 24 25 34 29
<t 40 34 41 33 34 45 39
6 51 43 53 43 45 59 51
10 70 &0 73 60 63 81 71
16 94 80 g9 82 85 a7
25
35
50
70
95
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Tabelas de Dimensionamento

tabela 3a - capacidades de conducgdo de corrente, em amperes,
para métodos de referéncia e, f, g, datab. 1
fios e cabos isolados em termofixo, cond. de cobre.
Cabos 0.6 /1Kv.

2 e 3 condutores carregados, temperatura no condutor - 90 °c
temperatura ambiente - 30 °c

3 condutores isolados
ouw 3 cabos unipolares
Contiguos Espacados Es ados
Horizontal- Lgargcaf-
mente mente

|29 Jogo |o
T _;g_‘:“ﬂe

unipolares
@ A L iou "J.
1@ 1@ Jg &3 1L
0,5 13 12 13 10 15 12

10
17 15 17 13 14 19 16
21 18 21 16 17 23 19
26 23 27 21 22 30 25
36 32 37 29 30 41 35
49 42 50 40 42 56 48
63 54 65 53 55 73 63
86 75 (=]¢] 74 o 88
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Eletrocalhas Perfuradas |“|H ‘]!

CARGA DISTRISLADA (Kgil
ENTRE SUPORTES
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CARGA DISTRIBLADA (Kl
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¥

*

ENTRE SUPORTES

L L D S

L

A

= N oso 75 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | s00 | so0 | 7oo | soo
il \«—
1000 59 80 62 84 70 ao0 ag 104 112 121 148
”'\ );’I 1500 n..:".;:';, 29 a1 a4 48 51 59 73 79 as a1 12
s | 2000 ET 3z 34 38 a9 45 58 59 B4 69 84
/ \ 2500 24 25 27 29 29 a3 4z a8 51 58 &8
/ 32000 13 14 15 17 19 22 27 29 ar 34 40
| i':“ " 7 100 150 | 200 | 300 | 400 | s00 | soo | 700 | moo | 1000
i e e e e e e e e e
1000 85 &8 72 77 a7 101 105 1o 121 182 201
\\ / | 1500 | 48 51 54 58 66 76 79 a3 ar 138 151
= | 2000 34 as 41 43 49 58 &1 86 a9 102 112
\ [2s00 28 31 33 as 40 46 49 56 56 8z 20
\ 5000 15 18 19 21 24 a7 31 a7 a7 48 51
| C— “\"i"' 100 150 200 300 400 500 s00 700 aco | 1000
i 1000 75 78 82 96 104 122 132 142 184 | =204
\ 1500 |oivties| 56 59 51 7z 78 a2 o8 106 139 155
nm; P ks e as 46 54 58 89 75 80 103 16
\ [2s00 34 az 3z 44 a7 58 80 &5 az 98
3000 19 21 23 28 28 az 38 ag a8 57
| Co— \“\'T" 150 | 200 | 300 | 400 | soo | soo | oo | soo | woo
o "
1000 az 99 "z 126 136 149 190 | 207 | 23s
/ 1500 % 69 75 as o5 102 113 143 158 171
= | 2000 52 57 66 72 77 a5 1086 na 131
X \ 2500 42 48 54 58 62 68 a4 95 104
/ 3000 25 27 3z 34 az a1 51 57 &2
it | T | ™| 200 | 300 | 400 | so0 | oo | 7oo | moo | 1000
ek %
' 1000 17 127 136 147 181 | 205 | 223 | oas
\ / 1500 |nih | 88 895 102 1 121 154 167 183
s | 2000 sl 71 76 84 a1 115 126 138
\. 2500 53 58 63 &8 74 a2 102 106
\[ 3000 az 34 a7 40 45 55 80 64
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Eletrocalhas

Eletrocalha perfurada com virola
Eletrocalha lisa com virola e divisor

o
g
=
§
o
8
£
:
m

Eletrocalha lisa sem virola

Eletrocalha perfurada sem virola

Eletrocalha lisa sem virola com divisor
www.dispan.com.br




Eletrocalhas

Tampa de encaixe Tampa de press&o

Septo divisor perfurado Septo divisor liso

Esguema de montagem da tampa de encaixe Esguema de montagem da tampa de pressdo

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Eletrocalhas

Curva horizontal 90° Curva horizontal 45°

Curva vertical externa 45°

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Eletrocalhas

Te vertical de descida 80~

Te vertical de subida 90°

Cruzeta horizontal 90° Curva de inversdo 90°

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Eletrocalhas

Cotovelo reto 90°

Curva com passagem reta subida 90°

202"

Jungédo & direita 45°
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Eletrocalhas

Desvio a esquerda 45° Desvio a direita 45°

Reducao a direita

Reducdo de abas

fardnoia: DP 732 OBS.: Indicar cotas a, b, ce d

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Eletrocalhas

Flange para ligacao em painel Emenda interna lisa

Terminal liso para eletrocalha

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Eletrocalhas

Tala para eletrocalha perfurada Tala para eletrocalha lisa

Suporte vertical

Suporte duplo Suporte reforcado

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Eletrocalhas

Msdo francesa simples

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Eletrocalhas

Acoplamento de eletrocalha p/ perfilado Acoplarnento de eletrocalha p/ perfilado
38 x38 mm 38 x 76 mm

-
Fav Ri""c:\

) if-:-- 3
s

Tl

. Esquema de montagem do acoplamento Tabela de Convencgao de @ Gas para
e de eletrocalha p/ perfilado milimetros

Saida Horizantal

Acoplamento
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Leitos

Leito para cabos

Suporte para encaminhamento de cabos tipo leve, semi-
pesado, pesado e super-pesado, construido em chapa de acgo
carbono, conforme as normas: SAE 1008-1010/NBR 11888-
2/NBR 7013, constituido de duas longarinas com as variadas
dimensoes de 60x 20, 75 x 19, 100 x 19 ou 100 x 45 mm, paralelas,
com Vvirolas voltadas para a parte externa ou interna e
comprimento padrao de 3000 mm.

Dobradas em *“U”, as longarinas serao unidas por
travessas soldadas ou cravadas de perfilado liso ou perfurado,
nas dimensoes de 30x 12, 19x 38 ou 38 x 38 mm, alternadas ou
nao, espacadas entre si a cada 200, 250 ou 500 mm, conforme
modelo escolhido, resultando numa estrutura rigida, a mesma
sera provida de furos nas extremidades, padrao DISPAN, nas
dimensdes de 10 x 18 mm para uniao e ajustes entre si e aos
demais componentes. A grande vantagem do sistema de leito, € a
capacidade de refrigeracao dos cabos. Fatores como flexao ou
lorcao, se bem dimensionados, dificilmente afetam o sistema,
devido a sua grande resisténcia mecéanica.

As curvas e acessorios seguirdao as mesmas
caracteristicas construtivas do trecho reto, porém, suas formas
geométricas sao proprias, atendendo as mais diversas situacoes
de montagens e distribuicdo. Para as curvas, os raios de
curvatura serdo definidos de acordo com a necessidade,
atendemos raio de 320, 520 ou 640 mm, todos segmentados. A
pedido também fornecemos raios curvelineos.

Galvanizado eletrolitico.

Galvanizado a fogo.

Pintado - Pintura eletrostilica 4 po.
Outros acabamentos: sob consulla.




Leitos Abas Internas ou Externas

TRAVESSAS CARGA DISTRIBLIDA (Kgf)

ENTHE SUPORTES

PSR A R R A Ao o

P i L1 B

s
e

fnem)

1000

1200 1500

305 281 287
261
203

800 1000 oo 1200 1500

363 320 306 285
350 288
254 225
2m 175

160 138
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Leitos Abas Internas ou Externas

TRAVESSAS CARGA DISTRIELIDA (Kgf)

222 R RN’

6500 700 800 800 1000 1100 1200

663 588 547 5089 478 A58
5494 535 480 457 410
dE64 383 357 3718

1100 1200 1500

570 5d4 525
512 488 470
399 380 367
287 287
232 225

Ddatdncia
i
Suportan
fmmi

Diatdneia
e

-
fenmi

1000

/\

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Leitos

Referéncia: DP 800

Longarina 60 x 19 mm ( dimensées em mm. )

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Leitos

Referéncia: DP-801

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Leitos

Referéncia: DP 802
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Leitos

Referéncia: DP BO3

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Leitos

Rafarancia: DP 804

Longarina 100 x 19 mm ( Dimensées em mm )
Sob-consulta o Distanciamento de Travessas Poderd ser = 250 mm

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Leitos

Referéncia: DP BOS

Longarina 100 x 45 mm
Sob-consulta o Distanciamento de Travessas Podera ser = 250 mm

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Leitos

Curva horizontal 15° Curva horizontal 30°

Curva horizontal 60°

Curva horizontal 90°

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Leitos

Curva vertical interna 15° Curva vertical interna 30°

Raio: 320 @ 520

Curva vertical interna 75°

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Leitos

Curva vertical externa 15° Curva vertical externa 30°

Curva vertical externa 60°

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Jungdo 4 direita 90°

Curva de inversiao 90°

‘Ralo: 320 @ 520

Jungdo a esquerda 90°

Curva ¢/ passagem reta subida

Té horizontal 90°

3
g
3
g
m
e
g
5
o)
m
9
0O
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Cruzeta horizontal

<)
&
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-
oy
s
o
]
:
ki
&
M

Juncao a direita 45°

Juncdo a esquerda 45°

Té vertical descida 90°

Teé vertical de subida 90°

comercial@dispan.com.br
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Leitos

Cotovelo reto 90° Té reto 90°

Cruzeta reta 90° Reducdo concénirica

Reducdo a direita Reducdo a esquerda

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Té vertical de derivacdo 90°

Langarina

100 x 19

100 x 45

Curva vertical articulada

| NUARERD DE DEMA0E FOA SLWVA

Graes Raio 320

Rao 520

www.dispan.com.br

Leitos

Redugdo reta concéntrica

Protecao p/ ligagdo em painel

comercial@dispan.com.br




Leitos

Juncdo simples p/ leito aba 60 mm Jungdo articulada p/ leito aba 60 mm

Aba 75 mm
A = 85 mm
B = 70 mm

C =125 mm

Aba 100 i
A =80 mm

_- B8 =70 mm .
Referdncia: DF BS0 ﬂ C = 125 mm H
.

Juncdo angular 90° p/ leito abas 75 ou 100 mm

Aba 75 mmr
A =65 mm

| B=25mm

C =80 mm

Aba 100 mim
A =80 mm

B=25mm

C =80 mm

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Leitos

Tampa de encaixe p/ leito Septo divisor p/ leito

Também ofertamos
encaixe 2 dguas

Longarina| A |
60 x 19 37
75 x 19 50
100 x719 72 |

N 100 x 45 72

Longarina| A - = Longarina
60 x 19 65 : =
75x18 | &0
100 x19
100 x 45

60 x 19
75 x 19
| 100 x18
100 x 45

Longarina |
60 x 19
75 x19
100 x19
100 x 45

100 x19
100 x 45
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Aramados I

Leito Aramado

De manuseio simples, sua instalacao nao necessita de
ferramentas especiais. 0 leito aramado € um sistema moderno
que facilita a execugdo de projetos elétricos. Projetado para
economia de custos e rapidez na instalagao.

Formacao

Arame de aco de baixo teor de carbono SAE 1010 (BTC Claro).
Diametro =5 +-0.10 mm

Area dasecdo= 19,6 mm2

Peso nominal = 7,85 Kg/dm2

Resisténcia a tragdo = 40 4 90 Kgf/mm2

Tipos de acabamentos:
‘7 Zinco eletrodepositado (eletrolitica)
F2 Zinco por imersao a quente (fogo)
FT  Pintura eletrostitica a pd
Al Aco inoxidavel (316 L)
! Ago inoxidavel (304)




Aramados

GRAFICO DE CARGAS

2M 1.5 M 1M

BANDEJAS

o7s ; 105 140 a3
100 140 220
150 162 5 280

192 : ato

227 azo

262 75 330

Grdfico de Cargas (Kg/m)

400 rmym
J00 mm
200 mm

— —— 150 mm
100 rm GRAFICO DE DEFLEXAO (mm)

O7F5 mm

150

g
o
:
s

100

1.5
Distdncia Entre Apais {m)

Caerga (F)

WAL

LTI T

L

J.-
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

o
j—
MODELD MODELD Arga Ul { mm }* droa UtT{ mam P
L

4500 1800
S000 2400
Sooo a&s00
L2000 800
raooo FIo0
24000 SE00
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Aramados

Lﬂncmmmmrgmhdaﬂsm"_ _
mammw' :

Curva Horizortal 90° Curva Horizontal 45° Curva Vertical Externa 90°
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Aramados

Curva Vertical Externa 45°

Curva Vertical interna 45°

- Aefaréncia: DP 906 Obs.: Definir o raio de curvatura

Cruzeta Horizontal 90°

Referdnoia: DP 808 Obs.: Definir o raio de curvatura

www.dispan.com.br

Curva Vertical Interna 90°

Referdncia: DP 905 Obs.: Definir o rale de curvatura

Te Horizorntal 20°

Referéncia: DP 907  Obs.: Dafinir o raio de curvatura
S

Aeducdo Concéntrica

Obs.: Informar Cotaae b

comercial@dispan.com.br




Aramados

Reducéo Esquerda Reducd&o Direita

Obg.: informar Cotaa e b

Conector para Emenda Cantoneira "Z2Z"

Vergalhdo résca total

www.dispan.com.br comercial@dispan.com.br




Aramados

Porca Sextavada Arruela de pressdo

Suporte simples
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