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Dreno Respiro ACP18

Dreno respiro fabricado em latão niquelado ou alumínio 
copper free (outros sob consulta).

Tampa redonda e trava para abertura limitada do 
movimento de escape.

Roscas NPT ou BSP.

Acabamento natural (fornecido sem pintura).

Características Construtivas

Para drenar condensação de água ou para equalizar 
a pressão com o ambiente externo em invólucros a 
prova de tempo.

Aplicação

A prova de tempo



Equipamentos Elétricos Ltda. 461

Il
um

in
aç

ão
C

ai
xa

s
P

ai
né

is
To

m
ad

as
/P

lu
gs

Ín
di

ce
/In

fo
C

on
ex

õe
s

Especificação Técnica

ACP18

DRENO RESPIRO A PROVA DE TEMPO EM LATÃO NIQUELADO

CÓDIGO Ø NOMINAL ROSCA
DIMENSÕES (mm)

A B
ACP18/N11LI

1/2"
NPT

24 39
ACP18/B11LI BSP

DRENO RESPIRO A PROVA DE TEMPO EM ALUMÍNIO

CÓDIGO Ø NOMINAL ROSCA
DIMENSÕES (mm)

A B
ACP18/N11A 1/2” NPT 25,4 31

ACP18/B11A 1/2” BSP 25,4 31

ACP18/N22A 3/4” NPT 31,8 32

ACP18/B22A 3/4” BSP 31,8 32

Codificação: N = NPT, B = BSP, LI = Latão niquelado, A = Alumínio.
Nota: 	
1. Rosca padrão NPT. Para rosca BSP substituir no código a letra “N” pela letra “B”.
Exemplo: ACP18/B11A = Dreno respiro em alumínio com rosca de 1/2” BSP.


