Informacoes Uteis para o Especificador

Todas as linhas descritas neste catalogo contém informagdes - Normas, Simbolos, Abreviaturas, Medidas e Dados Técnicos.
Por esta razdo sugerimos que antes de especificar algum produto, vocé consulte estas paginas para obter respostas a duvidas
que eventualmente possam surgir.

Simbolos:

Simbolos que identificam

0s numeros de contatos
3 4

5 7

Abreviaturas:

IT - Identificar Tensdo

IC - Identificar Corrente

IN2 de Pélos - Identificar niumero de Pélos/Contatos

Graus de Protegdo:
Graus de Protegao contra a penetragao de Corpos Sélidos, Liquidos e Protegdo Mecanica.

12 Algarismo: Protegdo contra a 22 Algarismo: Protegdo contra a 32 Algarismo: Prote¢do mecanica
penetragao de corpos sélidos penetragdo de liquidos
‘ P Teste ‘ Protec¢do ‘ ‘ P Teste Proteg¢do ‘ ‘ P ‘ Teste ‘ Prote¢do
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6 Projecdo de agua
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Imersdo

Totalmente protegido 8

i Imersdo prolongada
contra poeira

sob pressao

> depdsito prejudicial)
7

Nota: Os dois primeiros algarismos sao definidos conforme as Normas IEC 60144 e IEC 60529 e o terceiro

algarismo conforme anexo 1 na Norma NFC 20010.

Os graus de protecgao sao testados nas seguintes condicoes:

Para Tomadas Externas - Quando o plug esta conectado ou quando a tampa estda fechada

Para Plugs - Quando o plug esta conectado a tomada correspondente

Auto-extinguibilidade - A auto-extinguibilidade de materiais termo-plasticos é regulamentada pelas seguintes normas:
UL 94, ASTM D 63, VDE 0730, CSA C 22-2 e IEC 60695 2-1.
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Entidades Certificadoras:
Simbolos das principais Entidades Certificadoras
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GRA-BRETANHA IRLANDA ESPANHA ESPANHA BELGICA HOLANDA MEXICO
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Tabelas de Conversado: Condutores na Série Métrica
Equivaléncia pratica AWG/MCM x Série Métrica, considerando PVC/602C x PVC/702C
PVC/602C - EB-98 ABNT PVC/702C - NBR-6148 ABNT
AWG/MCM mm’aproximado Ampéres Série Métrica mm’ Ampéres
14 (2,1) 15 1,5 15,5
12 (3,3) 20 2,5 21
10 (5,3) 30 4 28
3 (8,4) 40 6 36
6 (13) 55 10 50
4 (21) 70 16 68
2 (34) 95 25 89
1 (42) 110 35 111
1/0 (53) 125
50 134
2/0 (67) 145
3/0 (85) 165 70 171
4/0 (107) 195
95 207
250 (127) 215
300 (152) 240 120 239
350 (177) 260
150 272
400 (203) 280 Nota:
185 310
500 (253) 320 1 - Capacidade de condugdo de corrente
600 (304) 355 para cabos instalados em eletrodutos
240 364 (até 3 condutores carregados), de
700 (355) 385 acordo com a NBR 5410 (NB-3).
750 (380) 400
800 (405) 410 300 419 2 - No caso de circuitos relativamente
900 (456) 435 longos, é necessario levar em conta
1000 (507) 455 a queda de tensdo admissivel - capitulo
400 502 525 da NBR 5410 (NB-3).
500 578
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