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1 Abraçade i r a s  I n su l ok

kgf         lbs          N

Material

Cor

Temperatura 
de utilização

Flamabilidade

Poliamida 6.6 (PA6.6)

Natural e Preta 

-40°C a +85°C

UL94V-2

Referência
Comprimento

nominal
(mm)

Largura
W

(mm)

Embalagem
(peças)

Diâmetro máximo
de amarração

(mm)

Tensão mínima 
de ruptura Ferramenta

de aplicação

T18S
T18R
T18I
T18L
T25L
T25LL
T30R
T30L
T30LL
T40R
T40L
T50R
T50M
T50L
LR55R
T80I
T120S
T120I
T120R
T120L
RLT150
T150M
T150R
T150L
T150LL
T150XL
T150XLL
T250S
T250R

83,0
100,0
140,0
200,0
240,0
330,0
150,0
190,0
285,0
175,0
365,0
200,0
245,0
390,0
195,0
300,0
225,0
300,0
390,0
760,0
770,0
535,0
390,0
820,0
925,0
1095,0
1325,0
235,0
535,0

2,30
2,50
2,50
2,50
2,80
2,80
3,60
3,60
3,50
4,00
4,00
4,60
4,60
4,60
4,70
4,70
7,60
7,60
7,60
7,60
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
8,90
13,10
13,10

16,0
22,0
35,0
55,0
65,0
95,0
35,0
50,0
80,0
45,0
105,0
50,0
73,0
110,0
49,0
85,0
55,0
80,0
100,0
225,0
225,0
150,0
105,0
245,0
275,0
330,0
405,0
50,0
150,0

1.000
1.000
1.000
500
100
100
500
100
100
100

1.000
200
200
200
200
200
100
100
100
50
50
25
25
25
25
25
25
50
50

8,0 18,0 80,0

11,0 25,0 110,0

14,0 30,0 135,0

18,0 40,0 180,0

22,0 50,0 225,0

25,0 55,0 245,0
36,0 80,0 355,0

68,0 150,0 670,0

113,0 250,0 1115,0

54,0 120,0 535,0

MK7P, MK3P, 
EVO7

MK7P, MK3P, 
MK7HT, EVO7

MK7HT, 
MK7P, MK9P,
MK9, MK3P, 

MK9HT, EVO7

MK9P, MK9, 
MK9HT

*Outras cores sob consulta.

Abraçadeiras Insulok Standard

A HellermannTyton possui uma linha comple-

ta de abraçadeiras nos mais diversos tama-

nhos e cores*, produzidas dentro de rigoro-

sos padrões de qualidade, para a obtenção 

da máxima performance na amarração de 

fios e cabos, entre outras aplicações.

Informações Técnicas

Especificações do Material
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Ab ra çade i r a s  I n su l ok

Abraçadeiras Insulok (Blister) 

A HellermannTyton oferece também a opção 

de embalagens “blister” com quantidades 

para o mercado varejista.

Kit de Abraçadeiras Insulok
(Blister) 

Opção de embalagens “blister” com 3 

modelos de abraçadeiras.

kgf lbs N
Referência

Referência

Comprimento
nominal

(mm)

Embalagem
(peças)

Embalagem
(peças)

Diâmetro máximo
de amarração

(mm)

Tensão mínima 
de ruptura

T18R
T18L
T30R
T50R
T50L
T80I
T120R
T250R

KIT T18R / T30R / T50R 

100,0
200,0
150,0
200,0
390,0
300,0
390,0
535,0

2,50
2,50
3,60
4,60
4,60
4,70
7,60
13,10

22,0
55,0
35,0
50,0
110,0
85,0
100,0
150,0

100
100
100
100
100
100
50
25

50 PÇ T18R
50 PÇ T30R
25 PÇ T50R

8,0 18,0 80,0

14,0 30,0 135,0

22,0 50,0 225,0

36,0 80,0 355,0
54,0 120,0 535,0

113,0 250,0 1115,0

Material

Cores

Temperatura 
de utilização

Flamabilidade

Material

Cores

Temperatura 
de utilização

Flamabilidade

Poliamida 6.6 (PA6.6)

Natural e Preta 

-40°C a +85°C

UL94V-2

Poliamida 6.6 (PA6.6)

Natural e Preta 

-40°C a +85°C

UL94V-2

Especificações do Material

Especificações do Material

Informações Técnicas

Informações Técnicas

Largura
W

(mm)
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1 Abraçade i r a s  I n su l ok

Material

Cores

Temperatura 
de utilização

Flamabilidade

Material

Cores

Temperatura 
de utilização

Flamabilidade

Poliamida 6.6 Estabilizada ao 
calor (PA6.6HS)

Natural e Preta

-40°C a +105°C

UL94V-2

Poliamida 4.6  (PA4.6)

Natural e Preta

-40°C a +150°C

UL94V-2

Referência

Referência

Comprimento
nominal

(mm)

Comprimento
nominal

(mm)

Diâmetro máximo
de amarração

(mm)

Diâmetro 
máximo

de amarração
(mm)

Tensão mínima 
de ruptura

Tensão mínima 
de ruptura

Ferramenta
de aplicação

Ferramenta
de aplicação

T18S - HS
T18R - HS
T18L - HS
T30R - HS
T50R - HS
T50M - HS
T50L - HS
T80I - HS
T120S - HS
T120I - HS
T120R - HS
RLT150 - HS 
T250S - HS
T250R - HS

T18R - 4.6
T18L - 4.6
T30R - 4.6
T50R - 4.6
T80I - 4.6
T120R - 4.6

100,0
200,0
150,0
200,0
300,0
390,0

1.000
500
500
200
200
100

22,0
55,0
35,0
50,0
85,0

100,0

14,0
22,0
20,0
54,0

30,0
50,0
45,0

120,0

135,0
225,0
200,0
535,0

MK7P, MK3P, MK7HT, EVO7
MK7P, MK3P, MK7HT, MK9,

MK9P, MK9HT,EVO7
MK9P, MK9, MK9HT

2,50
2,50
3,60
4,60
4,70
7,60

83,0
100,0
200,0
150,0
200,0
245,0
390,0
300,0
225,0
300,0
390,0
770,0
235,0
535,0

1.000
1.000
500
500
200
200
200
200
100
100
100
50
50
50

2,30
2,50
2,50
3,60
4,60
4,60
4,60
4,60
7,60
7,60
7,60
8,90

13,10
13,10

16,0
22,0
55,0
35,0
50,0
73,0

110,0
85,0
55,0
80,0

100,0
225,0
50,0

150,0

MK7P, MK3P, EVO7

MK7P, MK3P, MK7HT, EVO7

MK7HT, MK7P, MK9P,
MK9,MK9HT, MK3P, EVO7

MK9P, Mk9, MK9HT

*Itens passíveis de lote mínimo de fornecimento.

*Itens passíveis de lote mínimo de fornecimento.

8,0 18,0 80,0

14,0 30,0 135,0

22,0 50,0 225,0

36,0 80,0 355,0

54,0 120,0 535,0

68,0 150,0 670,0

113,0 250,0 1115,0

8,0 80,018,0 MK7P, MK3P, EVO7

Embalagem
(peças)

Embalagem
(peças)

Abraçadeiras Insulok 
Estabilizadas ao Calor

A HellermannTyton possui uma linha com-

pleta de abraçadeiras nos mais diversos ta-

manhos, produzidas dentro de rigorosos 

padrões de qualidade, para a obtenção da 

máxima performance na amarração de fios e 

cabos, entre outras aplicações.

Abraçadeiras Insulok em
Poliamida 4.6

Para aplicações em temperaturas de até 

150ºC.

kgf lbs N

kgf lbs N

Especificações do Material

Especificações do Material

Informações Técnicas

Informações Técnicas

Largura
W

(mm)

Largura
W

(mm)
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Ab ra çade i r a s  I n su l ok

Material

Cores

Temperatura 
de utilização

Flamabilidade

Poliamida 6.6 Estabilizada a 
Ultravioleta (PA6.6UV) 

Preta, Natural e Colorida*

-40°C a +85°C

UL94V-2

*Verificar disponibilidade de cores e lote mínimo

Referência Embalagem
(peças)

Comprimento
nominal

(mm)

Diâmetro 
máximo de 
amarração

(mm)

Tensão mínima 
de ruptura

kgf         lbs          N

Ferramenta
de aplicação

T18S - UV
T18R - UV
T18L - UV
T30R - UV
T50R - UV
T50M - UV
T50L - UV
T80I - UV
T120S - UV
T120I - UV
T120R - UV
RLT150 - UV
T250S - UV
T250R - UV

83,0
100,0
200,0
150,0
200,0
245,0
390,0
300,0
225,0
300,0
390,0
770,0
235,0
535,0

1.000
1.000
500
500
200
200
200
200
100
100
100
50
50
50

2,30
2,50
2,50
3,60
4,60
4,60
4,60
4,70
7,60
7,60
7,60
8,90

13,10
13,10

16,0
22,0
55,0
35,0
50,0
73,0

110,0
85,0
55,0
80,0

100,0
225,0
50,0

1150,0

MK7P, MK3P, MK7HT, EVO7

MK7HT, MK7P, MK9P,
MK9,MK9HT, MK3P, EVO7

MK9P, Mk9, MK9HT

Abraçadeiras Insulok 
em Poliamida 6.6 V0

Para aplicações que requeiram grau de fla-

mabilidade V0.

Material

Cor

Temperatura 
de utilização

Flamabilidade

Poliamida 6.6 V0 (PA6.6V0)

Branca

-40°C a +85°C

UL94V0 

Referência
Embalagem

(peças)

Comprimento
nominal

(mm)

Diâmetro 
máximo de 
amarração

(mm)

Tensão mínima 
de ruptura

kgf         lbs          N

Ferramenta
de aplicação

T18R - V0
T18I - V0
T18L - V0
T30R - V0
T50R - V0
T50L - V0

100,0
140,0
200,0
150,0
200,0
390,0

1.000
1.000
500
500
200
200

22,0
35,0
55,0
35,0
50,0

110,0

MK7P, MK3P, MK7HT, EVO7
MK7P, MK3P, MK7HT, MK9, 

MK9P, MK9HT, EVO7

2,50
2,50
2,50
3,60
4,60
4,60

*Itens passíveis de lote mínimo de fornecimento.

8,0

14,0

22,0

36,0

54,0

68,0

113,0

18,0

8,0 18,0 80,0

80,0

30,0

14,0 30,0 135,0

135,0

50,0

22,0 50,0 225,0

225,0

80,0 355,0

120,0 535,0

150,0 670,0

250,0 1115,0

MK7P, MK3P, EVO7

MK7P, MK3P, EVO7

Abraçadeiras Insulok 
Estabilizadas a UV

Possuem as mesmas caracteristicas das abra-

çadeiras Insulok, contudo, são indicadas para 

aplicações externas (submetidas à radiação 

UV).

Especificações do Material

Especificações do Material

Informações Técnicas

Informações Técnicas

Largura
W

(mm)

Largura
W

(mm)
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1 Abraçade i r a s  Sé r i e  Q

Q18R
Q18L
Q30R
Q50R
Q50I
Q50L
Q120R
Q120M

*Abraçadeiras Q-tie coloridas, consultar cores diponíveis e lotes mínimos.

105,0
195,0
160,0
210,0
290,0
410,0
420,0
520,0

100
100
100
100
100
100
100
100

2,6
2,6
3,6
4,7
4,7
4,7
7,7
7,7

24,0
50,0
38,0
50,0
75,0
110,0
110,0
145,0

80,018,08,0

135,030,014,0

225,050,022,0

535,0120,054,0

MK7,MK3P
EVO7

MK7P, MK3P, MK7HT, EVO7
MK7HT, MK7P, 

MK9P, MK9, MK3P, 
MK9HT, EVO7
MK9P, MK9

MK9HT

Comprimento
nominal

(mm)
Referência Embalagem

(peças)

Diâmetro 
máximo de 
amarração 

(mm)

Ferramenta de Aplicação

1.Insira a parte estreita da abraçadeira na abertura 
da cabeça e empurre a extremidade para dentro.

2.Para a liberação da abraçadeira empurre sua  
  extremidade ligeiramente para fora da cabeça.

3.Após o término da instalação, a abraçadeira 
    pode ser ajustada definitivamente.

Tensão mínima 
de ruptura

kgf       lbs       N

Abraçadeiras Q-tie 

A abraçadeira Q-tie é um produto único para 

amarrar e fixar cabos nas mais variadas apli-

cações. O desenho inovador da abertura da 

cabeça permite a inserção até nas circunstân-

cias mais difíceis, como espaços reduzidos e 

falta de visibilidade.

A abertura na cabeça da abraçadeira permi-

te instalação simples e rápida. Basta inserir a 

parte mais estreita da abraçadeira na abertu-

ra da cabeça e depois ajustar.

A abraçadeira Q-tie é o produto perfeito para 

aplicações em condições de trabalhos difíceis 

e foi desenvolvida para uso em aplicações 

onde seja necessário trabalhar com luvas ou 

quase “às cegas”.

Pré-fecho

A função  pré-fecho integrada nas abraçadeiras Q-tie (disponível à partir do modelo Q30) permite a opção de fecho temporário, evitando o 

desperdício de abraçadeiras.

Especificações do Material

Informações Técnicas

 Aplicação 
abraçadeira comum

 Aplicação 
abraçadeira Q-tie

Poliamida 6.6 (PA66)

Natural e Preta

-40 °C a +85 °C

UL94 V2

Matéria Prima

Cor

Temperatura 
de utilização

Flamabilidade

Largura
W

(mm)
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Ab ra çade i r a s  SpeedyT i e

RTT750HR 750,05 13,0 210,0 888,0200,089,0

Matéria Prima

Cor

Temperatura  de 
utilização

Flamabilidade

Poliamida 6.6 (PA66)

Amarela e Vermelha (alavanca)

-40 °C a +85 °C

UL94 V2

Comprimento
nominal

(mm)
Referência Embalagem

(peças)

Diâmetro máximo 
de amarração 

(mm)

Tensão mínima 
de ruptura

kgf            lbs             N

Abraçadeira SpeedyTie

A abraçadeira SpeedyTie possui o me-

canismo de liberação rápido chamado

“Speedy-Click” (solta fácil) patenteado pela 

HellermannTyton, que suporta cargas de até 

888N (aproximadamente 90Kg), além de 

possibilitar a total reutilização da abraçadei-

ra.

A alavanca “Speedy-Click” permite soltar e 

travar a abraçadeira, até mesmo com uma só 

mão ou de luvas. Possui comprimento único 

de 750 (mm), oferece grande variedade de 

aplicações e o excesso de fita pode ser colo-

cado no alojamento da cabeça para não atra-

palhar a aplicação. Devido a sua cor amarela, 

pode ser localizada com rapidez e facilidade, 

até mesmo em aplicações sujeitas a sujeira. 

São indicadas principalmente para fixações 

temporárias, na construção civil, nas indús-

trias eletro-eletrônicas, aquecimento e ven-

tilação. Pode ser também usada em paisa-

gismo, andaimes, prateleiras e também em 

feiras (como fixação de cabos ou componen-

tes), etc.

Especificações do Material

Informações Técnicas
Largura

W
(mm)
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1 Abraçade i r a s  Robus to

Matéria Prima

Cor

Temperatura 
de utilização

Flamabilidade

Poliamida 11 (PA11)

Preta

-40 °C a +85 °C

UL94 HB

LPH942
LPH962
LPH992

42,0
62,0
92,0

36,0 360,080,0

53,0 535,0120,0

180,0
260,0
355,0

100
100
100

9,0
9,0
9,0

Comprimento
nominal

(mm)
Referência Embalagem

(peças)

Diâmetro máximo 
de amarração 

(mm)

Tensão mínima 
de ruptura

kgf            lbs             N

Abraçadeiras Robusto

A abraçadeira série ROBUSTO possui cabeça 
arredondada que se molda ao contorno 
da amarração, com bordas suaves, dentes 
flexíveis e cabeça com baixo perfil que 
propicia economia de espaço.

Material

A série Robusto é produzida com Poliamida 
11 (PA11), que é um dos poucos polímeros 
produzidos de material “verde” natural, o 
chamado bioplástico. Este material é derivado 
de óleo vegetal, diferente do utilizado na 
PA66, que é feita de óleo combustível. 
A PA11 possui várias características e 
benefícios que a distinguem da PA66:

•	Baixa taxa de absorção de água (<1%), as-
	 segurando performance técnica consistente 
	 e alta durabilidade;
•	Alta resistência a químicos, inclusive 
	 cloretos, sendo ideal para aplicações em
	 aço galvanizado, como painéis solares,
	 por exemplo;
•	Material macio e flexível que permite fácil 
	 manuseio na amarração, sem danificar o 
	 elemento fixado;
•	Baixa força de inserção (aplicada 
	 manualmente ou com ferramenta);
•	Alta resistência à radiação UV, indicada 
	 para aplicações externas de longa duração  
	 com performance superior a PA12;
•	Alta resistência climática;
•	Alta resistência à abrasão;
•	Alta resistência ao impacto;
•	Alta tensão mínima de ruptura.

Aplicação

As abraçadeiras ROBUSTO são indicadas para 
fixação e amarração de cabos, conduítes e 
tubos. Podem ser utilizadas até mesmo em 
ambientes agressivos, onde o produto possa 
entrar em contato com óleos, químicos, etc.

Especificações do Material

Informações Técnicas
Largura

W
(mm)
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Ab ra çade i r a s  de  Aço  I nox

Abraçadeiras de Aço Inox

As abraçadeiras de aço Inox foram desenvol-

vidas para suportar as mais severas condições 

de aplicação: corrosão, vibração, desgaste, 

radiação e altas temperaturas.

Fitas  LFPC 

Para aplicação sob a abraçadeira de aço inox. 

Protege o elemento fixado de eventuais da-

nos causados pelas bordas da abraçadeira e 

a separação entre metais. O retorno da abra-

çadeira é uma característica do fechamento 

por esfera e a fita LFPC absorve este retorno 

eliminando a folga no ponto de amarração. 

Material

Temperatura 
de utilização

Aço Inox AISI 316

-80°C a +538°C

Referência Embalagem
(peças)

Comprimento
nominal

(mm)

Largura
(mm)

Diâmetro máximo
de amarração

(mm)

Tensão mínima 
de ruptura

kgf            lbs             N
MBT8S
MBT14S
MBT20S
MBT27S
MBT33S
MBT8H
MBT14H
MBT20H
MBT27H
MBT33H

201,0
362,0
521,0
681,0
838,0
201,0
362,0
521,0 
681,0
838,0

100
100
100
100
100
50
50
50
50
50

50,0
102,0
152,0
203,0
254,0
50,0
102,0
152,0
203,0
254,0

45,0

113,0

100,0

250,0

445,0

1115,0

4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9

Material

Cor

Temperatura 
de utilização

Flamabilidade

Especificação

Poliolefina

Preta

-40°C a +90°C

UL94V0
Baixo risco de fogo, baixa emissão 
de gases tóxicos e ácidos corrosivos. 
Baixa emissão de fumaça.

London Underground RSE STD 013, 
DEF STAN 61,12 (Part 31)

Referência
Tipo de 

Abraçadeira
Embalagem

(peças)

LFPC 70
LFPC 103

MBTS
MBTH

25 m
25 m

7,0
10,3

Ferramenta
de Aplicação

MK9SST

Especificações do Material

Especificações do Material

Informações Técnicas

Informações Técnicas

Deve ser utilizada a  
ferramenta MK9SST 
para aplicação. 
Vide página 83.

Largura
W

(mm)



S i s t e m a s  d e  A m a r r a ç ã o

16

1 Abraçade i r a s  de  Aço  I nox  e  Ab ra çade i r a s  de  Ve l c ro

Abraçadeiras de Aço Inox 
Revestidas com Epóxi

As abraçadeiras de Inox revestidas com Epóxi 
proporcionam melhor resistência à corrosão 
e intempéries, mais proteção na amarração 
e isolação entre dois tipos diferentes de aço, 
além de ser isolante elétrico. São indicadas 
especialmente para aplicações navais.

Material

Temperatura 
de utilização

Aço Inox AISI 316
Revestido com Époxi

-80°C a +150°C

Referência
Comprimento

nominal
(mm)

Embalagem
(peças)

Largura
(mm)

Ferramenta
de Aplicação

Diâmetro máximo
de amarração

(mm)

Tensão mínima de ruptura

N
MBT8SFC
MBT14SFC
MBT20SFC
MBT27SFC
MBT8HFC
MBT14HFC
MBT20HFC
MBT27HFC

201,0
362,0
521,0
681,0
201,0
362,0
521,0
681,0

100
100
100
100
50
50
50
50

50,0
102,0
152,0
203,0
50,0

102,0
152,0
203,0

45,0

113,0

MK9SST
100,0

250,0

445,0

1115,0

4.6
4.6
4.6
4.6
7,9
7,9
7,9
7,9

lbs kgf

Abraçadeiras de Velcro*

Sistema de amarração recuperável especial-
mente desenvolvido para aplicações onde 
a exigência de amarração não agrida o ele-
mento fixado, tais como: cabos de rede, te-
lefones e fibras ópticas. Ideal para aplicações 
temporárias onde a constante abertura é re-
querida. 
Disponíveis em diversas cores o que possi-
bilita a realização de identificações com um 
bom acabamento visual.

Material

Temperatura 
de utilização

Flamabilidade

Polietileno e Poliamida

-20°C a +75°C

UL94HB

GT.50 X 6
GT.50 X 8
GT.50 X 11
GT.75 X 15
GT.75 X 1800**

152,4
203,2
279,4
381,0

4500,0

10
10 
10
10 

4,5 m

12,7
12,7
12,7
19,0
19,0

25,0
44,0
67,0
99,0

-

18,0
18,0
18,0
22,0

-

40,0
40,0
40,0
50,0

-

178,0
178,0
178,0
222,0

-

Referência
Comp.

nominal
(mm) kgf lbs N

Diâmetro máximo
de amarração

(mm)

Embalagem
(peças)

Tensão mínima
de ruptura

*Velcro é marca registrada da Velcro Companies.

w

Cores

Preta

Vermelha

Laranja

Amarela

Verde

Azul

Deve ser utilizada a  
ferramenta MK9SST 
para aplicação. 
Vide página 83.

Especificações do Material

Especificações do Material

Informações Técnicas

Informações Técnicas
Largura

W
(mm)
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2 F i x ado re s  e  C l i p s  Au toade s i vo s

Fixadores Autoadesivos 

Os fixadores LKCS-A, MB2A e PA38 consis-

tem em bases de fixação para a aplicação de 

abraçadeiras Insulok, dotados de uma fita 

autoadesiva dupla face. Podem ser fixados 

em chapas e painéis. O modelo LKCS não 

possui fita adesiva dupla face e deve ser fixa-

do com parafusos ou rebites.

Referência Embalagem
(peças)

Comprimento 
nominal

(mm)

Largura
(mm)

Altura
(mm)

Fita
Dulpa Face

Usar 
com

D Ø
(mm)

MB2A
LKCS-A
LKCS*
PA38

13,0
32,0
32,0
38,0

100
100
100
100

13,0
25,0
25,0
38,0

4,1
6,8
5,6
6,1

-
-

3,0
-

Série T18
T18 a T120
T18 a T120
T18 a T120

Sim
Sim
Não
Sim

Material

Cor

 Temperatura
de utilização

Flamabilidade

Poliamida 6.6 (PA66)

Natural e Preta

-10°C a +50°C (devido a fita dupla face)
LKCS:-40ºC a +85ºC

UL94V-2

Clips autoadesivos RA

O fixador RA é dotado de fita adesiva dupla 

face que permite a fixação de fios, cabos e 

tubos sem a utilização de ferramentas ou ou-

tros componentes. Sua utilização reduz sen-

sivelmente o tempo de aplicação em relação 

aos fixadores tradicionais.

OBSERVAÇÃO: Para um perfeito 
desempenho,os clips com fita dupla 
face devem ser aplicados sobre uma 
superfície plana, totalmente limpa 
e isenta de gordura (recomenda-se 
limpeza com álcool isopropilico, por 
exemplo).
A aplicação deve ser feita à tempe-
ratura ambiente e para uma perfeita 
aderência, recomenda-se que não 
seja aplicado esforço durante 24 
horas.

Material

Cor

 Temperatura
de utilização

Flamabilidade

Referência
Comprimento 

nominal
(mm)

Largura 
B1

(mm)

Largura
B2

(mm)

Embalagem
(peças)

Altura
(mm)

D2 Ø
(mm)

RA3
RA6
RA9
RA13
RA18

13,0
20,7
19,5
23,5
29,3

100
100
100
100
100

13,0
11,7
11,0
24,0
24,0

5,0
5,0
6,0
9,5
9,5

6,0
9,0
12,5
16,5
23,0

3,0
6,0
9,0
13,0
18,0

*LKCS - Fixação por parafuso  |  **Itens na cor preta sujeito a lote mínimo de fornecimento.

OBSERVAÇÃO: Para um perfeito desempenho, os 
clips com fita dupla face devem ser aplicados sobre 
uma superfície plana, totalmente limpa e isenta de 
gordura (recomenda-se limpeza com álcool isopro-
pilico,  por exemplo). A aplicação deve ser feita à 
temperatura ambiente. Para uma perfeita aderên-
cia, recomenda-se que não seja aplicado esforço 
durante 24 horas.

Poliamida 6.6 (PA6.6) 

Natural e Preta

-10°C a +50°C
(devido a fita dupla face)

UL94V-2

Informações Técnicas

Informações Técnicas

Especificações do Material

Especificações do Material
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Ba se s  de  F i x a ção  PMB5

Bases de Fixação PMB5 

A Base de Fixação PMB5 utiliza adesivos em 

pasta para sua fixação nas mais variadas su-

perfícies. Os furos no produto garantem uma 

fixação firme entre a base e o adesivo após a 

cura do mesmo. O produto pode ser utilizado 

com os mais diversos tipos de adesivos, po-

rém a HellermannTyton recomenda o uso do 

adesivo Sikaflex 552 (para mais informações 

sobre o adesivo, acessar o site do fabricante 

SIKA), pois apresenta excelentes resultados 

tanto em superfícies metálicas quanto plásti-

cas. A utilização de adesivo em pasta é reco-

mendada quando uma alta força de extração 

é requerida, quando a superfície a ser aplica-

da é porosa ou irregular, ou em aplicações 

sujeitas a vibração (casos onde a fita dupla 

face é menos eficiente).

A base PMB5 pode ser utilizada com abraça-

deiras de até 4,8(mm) de largura, incluindo 

as novas abraçadeiras Q-ties. 

Fabricada em PA66 HS (resistente ao calor), 

a base PMB5 pode ser utilizada em severas 

condições de temperatura utilizando-se ade-

sivos adequados para esse fim, como o epóxi.

Aplicação

A base PMB5 pode ser amplamente empre-

gada nas indústrias ferroviárias, de energia 

eólica, automotiva, linha branca, quadros de 

comando e na indústria naval ou sempre que 

uma fixação de alta performance é requeri-

da. 

Adesivo SIKA vendido separadamente.

Adesivo SIKAFLEX

Matéria Prima

Cor

Temperatura
de utilização

Flamabilidade

Base Química

   Mecanismo de 
cura

Temperatura de 
Aplicação

Temperatura de
utilização

L

W

H

G

PMB5 36,0100 36,0 10,7 4,8

Altura
(mm)

Abraçadeiras 
até largura de

Comprimento nominal
(mm)

Embalagem
(peças)

Referência

Poliamida 6.6 (PA66HS)

Preta

-40 °C a +105 °C

UL94 V2

Poliuretano Hibrido

Umidade Atmosférica

+5°C a +40°C

-40ºC a +80ºC

Informações Técnicas

Especificações do Material

Especificações do Material

Largura
W

(mm)
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2 F i x ado re s  Au toade s i vo s  SAF  e  Supo r t e  de  Mon tagem

Fixadores Autoadesivos SAF 

Fabricado em aço esmaltado, também é do-
tado de fita adesiva dupla face. O modelo 
SAF-2 pode ser moldado ao diâmetro dese-
jado, já o modelo SAF TC-2 deve ser utilizado 
com abraçadeiras Insulok.

Suporte de montagem 

Suporte fixado com parafuso, utilizado para 
realizar amarrações paralelas de fios e cabos, 
utilizando as abraçadeiras Insulok.

Material

Cor

Temperatura
de utilização

Material

Cor

    Temperatura
de utilização

Flamabilidade

Referência
Comprimento 

nominal
(mm)

Embalagem
(peças)

Largura
(mm)

Diâmetro Máximo 
de Amarração

(mm)

SAF-2
SAFTC-2

35,0 
35,0

50
50

25,0
25,0

10,0
uso c/ abraçadeira até 

10,0(mm) largura

MSMP5: 5  amarrações paralelas   |   MSMP6: 6  amarrações paralelas

L

Referência
Embalagem

(peças)
L

(mm)
B

(mm)
C

(mm)
E

(mm)
F

(mm)

MSMP5#6
MSMP5#10
MSMP6#6
MSMP6#10

205,0
205,0
244,0
244,0

100
100
100
100

15,7
15,7
15,7
15,7

5,4
5,4
5,4
5,4

Ø  do furo
D

(mm)
3,7
5,1
3,7
5,1

6,2
7,7
6,2
7,7

8,1
8,1
8,1
8,1

Folha de Flandres (metal)

Branca

-10°C a +50°C
(devido a fita dupla face)

OBSERVAÇÃO: Para um perfeito desempe-
nho,os clips com fita dupla face devem ser apli-
cados sobre uma superfície plana, totalmente 
limpa e isenta de gordura (recomenda-se lim-
peza com álcool isopropilico, por exemplo). A 
aplicação deve ser feita à temperatura ambien-
te. Para uma perfeita aderência, recomenda-se 
que não seja aplicado esforço durante 24 horas.

Informações Técnicas

Poliamida 6.6 (PA6.6) 

Preta

-40°C a +85°C

UL94V-2

Informações Técnicas

Especificações do Material

Especificações do Material
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Pinos Fixadores PF 

Os pinos fixadores permitem realizar a união 

de chapas metálicas ou plásticas mantendo 

um bom acabamento.

Rebite Autotravante RAT-1

Indicado para realizar a união entre duas ou 

mais chapas, possui um sistema rápido de fi-

xação autotravante. A aplicação é simples e 

fácil, coloca-se o rebite no furo da chapa e 

pressiona-se o guia superior até obter o tra-

vamento final.

*Itens na cor preta sujeito a lote mínimo de fornecimento.

*Itens na cor preta sujeito a lote mínimo de fornecimento.

Referência

Referência

Ø Furo Aplicação
(mm)

Embalagem
(peças)

ø Furo Aplicação
(mm)

Embalagem
(peças)

Comprimento
nominal

(mm)

Comprimento
nominal

(mm)

D
(mm)

Ø 
D

(mm)

Ø do furo
d

(mm)

Esperrura de
União
(mm)

Espessura de
União
(mm)

PF1
PF2
PF3

RAT-1

3,6 - 3,8
4,9-5,1

4,75 - 4,85

200
200
500

4,8 ± 0,1100

12,0
12,3
12,5

12,8

6,8
10,4
9,5

9,0 2,5

3,0
5,8
4,0

2,5 a 7,0

Informações Técnicas

Especificações do Material

Material

Cor

Temperatura
de utilização

Flamabilidade

Material

Cor

Temperatura
de utilização

Flamabilidade

Poliamida 6.6 (PA66)

Natural e Preta

-40°C a+85°C

UL94V-2

Poliamida 6.6 (PA66)

Natural e Preta

-40°C a+85°C

UL94V-2

Especificações do Material

Especificações do Material

P i no s  F i x ado re s  P F  e  Reb i t e  Au to t r a van te
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2 C l i p s  F i x ado re s  e  Sp i r a l  C l i p s

Clips Fixadores

Os Clips Fixadores foram desenvolvidos para 

fixar fios e cabos em painéis. Seu formato 

permite que ao pressionar o cabo para den-

tro o travamento ocorra automaticamente.

Referência A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

Ø do furo
d

(mm)

Espessura 
da chapa

(mm)

Embalagem
(peças)

WPC-05
WPC-10
WPC-15
WPC-20
WS-02

12,7
17,7
22,7
27,7
17,0

100
100
100
500
100

11,0
11,0
11,0
11,0
11,0

5,0
10,0
15,0
20,0
7,5

0,8 - 4,0
0,8 - 4,0
0,8 - 4,0
0,8 - 4,0
3,7 - 6,1

4,75 ±0,10
4,75 ±0,10
4,75 ±0,10
4,75 ±0,10
4,00 ±0,10

WPC WS - 02

d
Material

Cor

Temperatura
de utilização

Flamabilidade

Poliamida 6.6 (PA66)

Natural

-40°C a+85°C

UL94V-2

Especificações do Material

Informações Técnicas

Spiral Clips 

Clip reutilizável para aplicações em conjuntos 

de cabos e fios de pequenos diâmetros. Sua 

aplicação é fácil e segura, somente torcendo 

suas extremidades. 

Referência B
(mm)

L
(mm)

E
(mm)

Ø máximo 
amarração

D 
(mm)

Embalagem
(peças)

SC9,6
SC13,4

9,6
13,4

100
100

1,7
2,1

5,5
5,9

29,5
31,0

L

D

B

E

*Itens na cor preta sujeito a lote mínimo de fornecimento.

Material

Cor

Temperatura
de utilização

Flamabilidade

Poliamida 6.6 (PA66)

Natural e Preta

-40°C a+85°C

UL94V-2

Especificações do Material

Informações Técnicas
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Clips Espaçadores 

Os Clips Espaçadores são utilizados em locais 
onde é necessário, em uma só peça, combinar 
as características de espaçador para elevar o 
componente, ou fio do chassi, ou painel, e ao 
mesmo tempo prendê-lo. Sua colocação não 
necessita de nenhuma ferramenta especial.

Espaçadores de 
Circuito Impresso 

Acessório desenvolvido para garantir a fixa-
ção e o espaçamento entre duas placas de 
circuito impresso ou entre uma placa e o 
chassi.
De fácil aplicação, não necessita de nenhu-
ma ferramenta especial, sendo colocado com 
simples pressão manual.

D

d d

D

Referência Embalagem
(peças)

Referência

A
(mm)

ModeloEmbalagem
(peças)

B
(mm)

C
(mm)

Espessura 
da chapa

(mm)

ø do furo
(placa 2)
D2 (mm)

Espaçamento
W

(mm)

ø do furo
da chapa 
d (mm)

Espessura 
da placa 1

(mm)

ø do furo
(placa 1)
D1 (mm)

Espessura 
da placa 1

(mm)

CE01
CE02
HTL-9
HTS-9

ECI 3,0
ECI6,4
ECI9,4
ECI 12,7
ECI 15,9
ECI 25,4

5,9
5,7
11,3
11,5

100
100
100
100

A
B
C
C
C
C

100
100
100
100
100
100

15,0
10,4
30,0
30,0

5,9
6,4
9,4
12,7
15,9
25,4

20,5
3,2
20,0
3,0

3,6
3,9
4,0
4,0
4,0
4,0

4,0 ± 0,1
4,8 ± 0,1
4,8 ± 0,1
4,8 ± 0,1

1,2 - 1,6
1,4 - 1,6
1,3 - 1,9
1,3 - 1,9
1,3 - 1,9
1,3 - 1,9

1,3 - 1,7
1,4 - 1,6
1,4 - 2,3
1,4 - 2,3
1,4 - 2,3
1,4 - 2,3

1,3 - 1,8
1,3 - 2,7
1,3 - 2,3
1,3 - 3,0

5,20
6,35
4,80
4,80
4,80
4,80

*Itens na cor preta sujeito a lote mínimo de fornecimento.

*Itens na cor preta sujeito a lote mínimo de fornecimento.

Material

Cor

Temperatura
de utilização

Flamabilidade

Material

Cor

Temperatura
de utilização

Flamabilidade

Poliamida 6.6 (PA66)

Natural e Preta

-40°C a+85°C

UL94V-2

Poliamida 6.6 (PA66)

Natural e Preta

-40°C a+85°C

UL94V-2

Especificações do Material

Especificações do Material

Informações Técnicas

Informações Técnicas

C l i p s  E spaçado re s  e  E spaçado re s  de  C i r cu i t o  Imp re s so
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2

Fixadores NX, NXR

Os fixadores NX e NXR são utilizados para a 

fixação de cabos, tubos e componentes elé-

tricos, eletrônicos e mecânicos em aplicações 

internas. São fixados através de parafusos ou 

rebites pop.

Nota: os fixadores NXR são reguláveis.

Referência Embalagem
(peças)

NX0
NX1
NX1A
NX3
NX4
NX6
NXR 8
NXR 11
NXR 14
NXR 16
NXR 18

3,3
4,8
6,5
8,0
9,5

13,0
12,7 - 15,9
15,9 - 20,6
20,6 - 25,4
27,0 - 31,8
33,3 - 38,1

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

17,0
18,6
21,8
21,9
27,7
30,3
31,1
35,2
46,1
55,3
62,6

4,3
4,9
5,0
4,3
5,0
5,0
4,0
4,0
4,0
4,5
5,8

*Itens na cor preta sujeito a lote mínimo de fornecimento.

D

d

D
(mm)

8,0
9,6

12,0
9,3

12,3
12,3
12
12
16
19
19

0,9
1,5
1,5
1,1
1,6
1,6
1,3
1,3
1,6
1,5
1,5

B
(mm)

C
(mm)

d
(mm)

E
(mm)

D-Clips de Suporte com Parafuso 

A série D-Clip foi desenvolvida para a fixação 
de tubos, cabos e mangueiras em situações 
que requeiram uma rápida instalação e possível 
manutenção com a retirada dos elementos 
fixados. O sistema de trava elástica dos D-Clips 
assegura ótima fixação e ao mesmo tempo fácil 
remoção dos elementos fixados, bastando, para 
isso, pressionar a trava inferior para baixo e 
puxar o elemento fixado. 

6D10
6D15
6D20

17,0
 25,0
28,0

500
200
200

8,0
10,0
 10,0

2,0
2,0
2,5

15,0
15,0
15,0

6,0
6,0
6,0

10,0
15,0
20,0

Distância entre
centros - L

(mm)

Distância
L2

(mm)

Largura
W

(mm)

Espessura
WT

(mm)

Ø  do Furo
d

(mm)

Diâmetro máx. 
de Amarração

D (mm)

Matéria Prima

Cor

 Temperatura 
de Trabalho

Flamabilidade

Referência Embalagem
(peças)

D

d

Poliacetal (POM)

Preta

-40 °C a +90 °C

UL94 HB

Material

Cor

Temperatura
de utilização

Flamabilidade

Poliamida 6.6 (PA66)

Natural e Preta

-40°C a+85°C

UL94V-2

Especificações do Material

Especificações do Material

Informações Técnicas

Informações Técnicas

F i x ado re s  NX ,  NXR  e  D -C l i p  de  Supo r t e  com Pa r a fu so
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P-Clip em Alumínio

Esta série de Clips fabricados em alumínio 
e revestidos com borracha Cloroprene, 
oferece fixação simples e segura para tubos, 
cabos e componentes em situações  sujeitas 
à vibração. Sua utilização é indicada nas 
indústrias de energias renováveis, ferroviária, 
linha branca e automotiva, entre outras. 
Sua fixação deve ser efetuada por meio de 
parafusos.

Matéria Prima

 Temperatura 
de Trabalho

ALU5C
ALU6C
ALU7C
ALU8C
ALU10C
ALU12C
ALU14C
ALU18C
ALU26C

16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3

100
100
100
100
100
100
100
100
50

12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7
12,7

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1,3
1,3
1,3
1,6

3,7 
3,7
3,7
3,7
3,7
4,5
4,5
4,5
4,5

5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2

4,8
6,4
8,0
9,5

12,7
15,9
19,1
25,4
38,1

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,8
2,8
2,8
3,2

12,6
13,4
14,2
15,0
16,6
19,9
21,5
24,6
31,7

Largura
W

(mm)

Largura
W2

(mm)

Espessura
WT

(mm)

Espessura
WT2
(mm)

Ø do Furo 
FH

(mm)

Dist. entre
centros

F
(mm)

Distância
F2

(mm)

Raio
R

(mm)

Diâmetro
máximo de
Amarração

(mm)

Referência Embalagem
(peças)

P-Clip 

Os fixadores P-Clip são utilizados para 
fixação de cabos, tubos e componentes 
elétricos, eletrônicos e mecânicos em 
aplicações internas. São fixados através de 
parafusos ou rebite pop.

Referência Embalagem
(peças)

P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P-10
P-11
P-12
P-13
P-14
P-15
P-16
P-17
P-18

5,0
6,5
8,0
9,5
10,0
12,5
14,0
16,0
17,5
19,0
20,5
22,0
24,0
25,5
28,5
31,5
35,0

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8

18,5
20,2
22,0
23,2
24,0
26,5
28,0
31,0
31,2
33,2
40,5
43,5
45,0
47,0
50,2
53,3
57,0

d

D

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

P -C l i p ´ s

Material

Cor

      Temperatura de 
utilização

Flamabilidade

Especificações do Material

Especificações do Material

PVC

Branca

-10ºC a +70ºC

UL94V-0

Informações Técnicas

Informações Técnicas

Alumínio, Cloroprene

-20 °C a +80 °C
F2F2

D D

d
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2
L

H

B
2

B1

D

Buchas Lok 

A Bucha LOK foi desenvolvida para servir 

de apoio para amarrações em alvenaria, 

concreto, madeira e outros materiais. A 

amarração pode ser feita com abraçadeiras 

Insulok. O furo deve ser de 8 (mm) ou 9 (mm) 

de diâmetro (dependendo do material).

Prensa Cabos 

Acessório desenvolvido para proteção do 

cabo quando este atravessa uma chapa 

metálica.

O Prensa Cabo funciona como aliviador de 

tensão dos cabos, evitando que os mesmos 

se desconectem de seu ponto de ligação 

quando puxados. Montagem simples, com 

compressão manual ou com o auxílio de um 

alicate universal.

Referência
Embalagem

(peças)
L

(mm)
D

(mm)
B1

(mm)
B2

(mm)
H

(mm)

Diâmetro 
do furo
(mm)

Abraçadeiras 
aplicáveis

LOK01 43,3100 10,0 12,5 2,5 8,0 - 9,0 T18 até T15011,8

Referência A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

Espessura 
da chapa

(mm)

ø máximo do cabo
(mm)

Embalagem
(peças)

Furação da chapa

PC5,0
PC6,9
PC8,8
PC10,7

10,0
12,7
16,5
19,4

8,6
11,5
13,7
16,0

9,7
12,0
16,5
19,0

10,9
13,5
16,5
19,2

10,7
11,2
15,0
19,0

5,0
6,9
8,8
10,7

100
100
100
100

1,5 ± 0,1
1,8 ± 0,1
3,2 ± 0,1
3,5 ± 0,1

Material

Cor

Temperatura
de utilização

Flamabilidade

Material

Cor

Temperatura
de utilização

Flamabilidade

Poliamida 6.6 (PA66)

Preta

-40°C a+85°C

UL94V-2

Poliamida 6.6 (PA66)

Preta

-40°C a+85°C

UL94V-2

Especificações do Material

Especificações do Material

Informações Técnicas

Informações Técnicas

Bucha s  Lok  e  P r en sa  Cabos
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Marcadores Millenium  MHG

O marcador tipo anilha Millenium é a solução 

ideal para a identificação de fios e cabos. É 

versátil e de boa relação custo x benefício.

A tecnologia de impressão e o PVC de alta 

qualidade asseguram que o Millenium seja 

melhor sistema de marcação expansível dis-

ponível.

O exclusivo perfil que agarra no fio, foi de-

senvolvido para assegurar que o marcador 

permaneça no lugar sob condições normais 

de trabalho ou com vibrações.

Os marcadores estão disponíveis no padrão 

internacional de cores para os números e em 

amarelo impresso em preto para números, 

letras e sinais.

MHG00
MHG1/3
MHG2/5
MHG3/7
MHG4/9
MHG8/16

0,2
0,3 - 1,5
0,5 - 6,0

1,5 - 10,0
4,0 - 16,0

25,0 - 70,0    

1,2
1,0
2,0
3,0
4,0
8,0

2,0
3,0
5,0
7,0
9,0

16,0

3,6
3,6
3,6
3,6
5,0
6,0

100
100
100
100
100
100

Referência
Série Métrica

(mm)²
mín.

Diâmetro externo
para condutores

(mm)
máx.

L
(mm)

Embalagem
(peças)

1 320 4 5 6 7 8 9

1 320 4 5 6 7 8 9

Material

Cor

 

Temperatura
de utilização

Flamabilidade

PVC Flexível

Números: de 0 a 9 impressos no 
Código Internacional de cores ou 
Amarelo Impresso em Preto. 
Letras: A-Z somente Amarelo Impresso 
            em Preto.
Símbolos: + - / .     somente Amarelo 
                  Impresso em Preto.

-20°C a +105°C

UL94V0

Informações Técnicas

Especificações do Material

Marcado re s  M i l l en i um MHG
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Ma r cado re s  W. I .C  e  Ap l i c ado r  W ICTOOL

Marcadores W.I.C.®   

Marcador de encaixe foi especialmente 
desenvolvido para o uso em fios e cabos 
já montados e/ou conectados. A linha de 
Marcadores W.I.C.® é a maneira mais rápida 
e fácil de marcar fios e cabos. O exclusivo 
perfil que agarra no fio foi desenvolvido para 
assegurar que o clip permaneça no lugar 
sob condições normais de trabalho ou com 
vibrações. 
Marcação estampada em baixo-relevo, 
código de cores e impressão em preto 
e amarelo, promovem uma maior 
legibilidade. Pinos laterais asseguram um 
perfeito alinhamento das legendas de 
multimarcadores. Os Marcadores W.I.C.® 
são fabricados em Poliamida 6.6, que garante 
boas propriedades mecânicas e resistência 
química contra agentes de limpeza, óleos 
e gasolina. Disponível em 3 tamanhos para 
identificação de fios de 0,5 (mm)² a 6,0 
(mm)².

Aplicador WICTOOL®

WICTOOL® aceita todos os tamanhos de 

Marcadores WIC®.

Seu desempenho exclusivo de “cabeça 

curvada” e “sistema push out” tornam este 

aplicador mais fácil de usar e perfeitamente 

adaptável aos Marcadores WIC®.

Embalagem: O estojo “Compacto” de 200 

marcadores (W1 e W2) e 100 marcadores 

(W3) é adaptado para o uso em campo, além 

de facilitar o armazenamento.

Material

Cor

Temperatura 
de utilização

Flamabilidade

W1
W2
W3
WICTOOL®

2,0 a 2,8
2,8 a 3,8
4,3 a 5,3

-

0,5 a 1,5
1,5 a 2,5
4,0 a 6,0

-

20 a 18
16 a 14
10 a 8

-

200
200
100

5

Referência AWG
Diâmetro Externo 

do Cabo
(mm)

Série Métrica
(mm)²

Embalagem
(peças)

FOTO 01

FOTO 02 FOTO 03

Poliamida 6.6

MARCADOR AMARELO IMPRESSO
EM PRETO (Foto 01):
- Números 0 a 9
- Letras A a Z
- Símbolos “terra”      + - / .
Embalagem:
- Opção 01: fornecidos em cartela com 
números sortidos. 
- Opção02:  1 (um) número ou 1 (uma) letra ou 
1 (símbolo) por cartela

CÓDIGO INTERNACIONAL DE CORES (CODE):
- Números de 0 à 9
Embalagem: 
- Opção 01: fornecidos em cartela com cores e 
números sortidos, conforme Foto 02
- Opção 02: fornecidos em cartela com 1 (um) 
número por cartela e 1 (uma) cor do código 
internacional de cores, conforme Foto 03.

-40°C a +85°C

UL94V0

Informações Técnicas

Especificações do Material
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Ma r cado re s  Ova l g r i p  HO  e  Ma r cado re s  He l ag r i p  HG

Marcadores Ovalgrip HO

Marcador tipo anilha em formato oval, 
ideal para identificação de fios e cabos, 
especialmente com o uso de nossos porta-
marcadores AT.
Instalação sem a utilização de ferramentas. 
Boa fixação ao condutor.

Marcadores Helagrip HG

Marcador tipo anilha, em PVC flexível, 
ideal para identificação de fios e cabos sem 
utilização de ferramenta.
Secção do marcador garante o alinhamento 
entre caracteres.

Material

Cor

Temperatura 
de utilização

Flamabilidade

Material

Cor

Temperatura de 
utilização

Flamabilidade

PVC Flexível

Amarelo Impresso em Preto

-20°C a +70°C

UL94V0

PVC Flexível

Amarelo Impresso 
em Preto

-20°C a +70°C

UL94V0

HO12
HO15
HO30
HO40
HO50
HO60
HO85

HG00
HG0
HG1
HG2
HG3
HG4
HG7
HG9
HG10
HG11
HG12

1,00
1,40
2,00
2,50
2,90
2,90
4,50

0,7
0,9
1,5
2,3
2,6
3,5
4,5

1,2
1,8
2,4
3,0
4,0
4,7
5,7
7,5
9,0
12,7
16,0

1,8
2,4
3,0
4,0
4,7
5,7
7,5
9,0
12,7
16,0
21,0

0,9
1,5
2,3
2,6
3,5
4,5
6,7

2,15
2,50
4,20
5,10
7,00
7,90

12,00

500
500
500
500
500
500
500

0,3
0,3
0,6
0,7
0,6
0,8
1,0

-
-

0,50
0,75 - 1,00
1,50 - 2,50

4,00
6,00 - 10,00

-
0,50 - 0,75

1,00
1,50 - 2,50

4,00
6,00
10,00
16,00
25,00

35,00 - 70,00
95,00 - 120,00

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Referência

Referência

Min

Min

Máx

Máx

Para condutores
de Ø externo

(mm)

Para condutores
de Ø externo

(mm)

Série Métrica
(mm)²

Série Métrica
(mm)²

Embalagem
(peças)

B
(mm)

A
(mm)

Espessura
da Parede

(mm)

Embalagem
(peças)

Informações Técnicas

Especificações do Material

Informações TécnicasEspecificações do Material
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Po r t a -Ma r cado r  AT  e  Ma r cado r  EMC

Material

Cor

Temperatura de 
utilização

Flamabilidade

Material

Cor

Temperatura de 
utilização

Flamabilidade

Poliamida 6.6 (PA66)

Preta

-40°C a +85°C

UL94V-2

Poliamida 6.6 (PA66)

Natural

-40°C a +85°C

UL94V-2

Porta-Marcador AT

Os porta-marcadores AT foram desenvolvi-
dos para a identificação de cabos de grandes 
diâmetros ou cabos de passagem, onde os 
marcadores normais não podem ser utiliza-
dos. Indicados com o uso dos marcadores 
HO, EMC e Abraçadeiras Insulok.

Marcador EMC

Ideal para aplicação subterrânea sujeita ao 

acúmulo de resíduos, alto grau de poeira, 

umidade, etc. Fabricação em Poliamida 
6.6 com caracteres em alto-relevo, que 
proporcionam boa visualização nas mais 
diversas situações.

AT1
AT2
AT3
AT4

EMC “X”

5,1
9,0
9,0
9,0

67,0
65,0

102,0
201,0

1.000
1.000
500
100

PF12 / AT450 8,5 16,5 16,5 11,5 7,6

7
7

13
25 / 10*

T-18 a T-80

HO50
HO85

HO85 / até 4 EMC 
HO85 / EMC*

Referência

Referência Embalagem
(peças)

MarcadorLargura
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

Comprimento
nominal

(mm)

Embalagem
(peças)

Fita
Utilizada

Capacidade Abraçadeira

Informações Técnicas

Especificações do Material

Informações Técnicas

Especificações do Material
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012714354
013414168
012714335

Impressora TT430
Software TagPrint PRO 3.0
Cutter S430 Guilhotina

Referência Descrição

Informações Técnicas

Imp re s so r a  TT430

TT430
Impressora de Tranferência

Térmica para baixo volume de impressão

A nova Impressora TT430 possui tecnologia 
de ponta, interface simples de usar e uma 
solução de custo eficaz para a impressão de 
etiquetas com baixo e médio volume de im-
pressão.
Compacta, rápida e de fácil manuseio, de-
senvolvida para identificação de fios e cabos, 
componentes elétricos e maquinários em ge-
ral, visa atender os montadores de painéis, 
prestadores de serviços, etc. 

Composição do sistema

O sistema de impressão é composto pela Im-
pressora TT430, Cutter S430 (Guilhotina) e o 
Software de criação TagPrint Pro 3.0, forne-
cidos separadamente. 

Software TagPrint Pro 3.0: permite a cria-
ção e configuração das etiquetas, sendo 
indispensável para a impressão dos nossos 
marcadores especiais.

Cutter S430 (Guilhotina) é uma ferramenta 
automática, acoplada a impressora,  usada 
para cortar marcadores ou etiquetas contí-
nuas.

Treinamento para manuseio do sistema: 
Será agendado com antecedência pelo de-
partamento técnico. 

Materiais Indicados para Impressão: 
- Termocontráteis TULT e SHRINKTRAK;
- Etiquetas adesivas;
- Etiquetas CONTÍNUAS em vinil;
- Etiquetas FOAM (similar ao acrílico);
- Marcadores TIPTAG;
- Fita CMFS / Luva CMS.

Sistema de impressão

Resolução de impressão

Velocidade de impressão

Largura máxima de impressão

Comprimento máx. de impressão

Memória de impressão

Alimentação

Tipo de Conexão

Medidas C x L x A

Peso (kg)

Capacidade impressão / dia

Térmico

300 DPI

até 125 mm/s

106 mm

1000 mm

64MB RAM

100-240V / 50-60Hz

USB 2.0

322 x 189 x 253mm

4 Kg

+/- 1.000 etiquetas

O sistema de impressão térmico 
é indicado onde se requer uma 
alta qualidade de impressão e 
durabilidade da informação.

Especificações do Material

10 10
2.1 Geräteübersicht

1

2

3

4
5
6
7

8

1 Deckel
2 Randsteller
3 Rollenhalter
4 Transferfolienabwickler
5 Transferfolienaufwickler
6 Umlenkrolle
7 Druckmechanik 
8 Touchscreen-Display

Bild 1 TT430 mit Abreißkante

2 Installation

Impressora TT430 vista lateral 

1. Tampa;
2. Retentor de etiquetas;
3. Suporte de rolos;
4. Desbobinador da película de transferência (Ribbon);
5. Bobinador da película de transferência (Ribbon);
6. Rolete de desvio;
7. Unidade de impressão;
8. Painel de controle;
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TT4000+
Impressora de Tranferência Térmica para 
médio e alto volume de impressão

É recomendada para impressão de marcado-
res especiais como CMS, TIPTAG, Termocon-
tráteis TULT e ShrinkTrak, além de etiquetas 
autoadesivas. Sua cabeça de impressão de 
300 dpi imprime com perfeição códigos de 
barras, sinais de alerta, logos, números e 
textos.

Composição do sistema

O sistema de impressão é composto pela Im-
pressora TT4000+, Cutter S4000 (Guilhotina) 
e o Software de criação TagPrint Pro 3.0, for-
necidos separadamente. 

Software TagPrint Pro 3.0: permite a cria-
ção e configuração das etiquetas, sendo 
indispensável para a impressão dos nossos 
marcadores especiais.

Cutter S4000 (Guilhotina) é uma ferra-
menta automática, acoplada a impressora,  
usada para cortar marcadores ou etiquetas 
contínuas.

Treinamento para manuseio do sistema: 
Será agendado com antecedência pelo de-
partamento técnico. 

Materiais Indicados para Impressão: 
- Termocontráteis TULT e SHRINKTRAK;
- Etiquetas adesivas;
- Etiquetas CONTÍNUAS em vinil;
- Etiquetas FOAM (similar ao acrílico);
- Marcadores TIPTAG;
- Fita CMFS / Luva CMS.

Imp re s so r a  TT4000+

012713001
013414168
012713003

Impressora TT4000+
Software TagPrint PRO 3.0
Cutter S4000 Guilhotina

Referência Descrição

Informações Técnicas

Serviço de Impressão TIPS

A HellermannTyton oferece a seus clientes o Serviço de Impressão por Termotransferência 
para toda a linha de identificadores termocontráteis, etiquetas CMFS, Marcadores, 
TIPTAG´s e TULT.
As informações devem ser enviadas por e-mail, atráves da nossa planilha (Excel), 
fornecida pela HellermannTyton através de nosso site, na aba downloads.
Este serviço é executado rapidamente não gerando atrasos na produção do cliente e 
sempre dentro do padrão de qualidade HellermannTyton.

Sistema de impressão

Resolução de impressão

Velocidade de impressão

Largura máxima de impressão

Memória de impressão

Alimentação

Tipo de Conexão

Medidas C x L x A

Peso (kg)

Térmico

300 DPI

50,8 a 152,4 mm

104 mm

8MB RAM

100-240V / 50-60Hz

USB / Rede

230x270x500 mm

13 Kg

Especificações do Material
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Ma r cado re s  T I P TAG

Marcadores TIPTAG

Os marcadores TIPTAG são fixados nos ca-

bos utilizando abraçadeiras Insulok T30 ou 

T50. Esse produto foi desenvolvido para apli-

cações onde não é possível a utilização de 

marcadores aplicados pelas extremidades do 

cabo, seja em função do diâmetro ou deste já 

estar conectado. Produto fornecido em rolos.

Material

Cor

Temperatura 
de utilização

Flamabilidade

Comportamento
ao fogo

OBS.: Cores especiais sob consulta

Poliolefina

Branca ou Amarela

-40°C a +90°C

Autoextinguível V0

Baixa flamabilidade, baixa emis-
são de gases, baixa toxidade, livre 
de halogênios.

TIPTAG 11 X 65
TIPTAG 11 X 100
TIPTAG 15 X 65
TIPTTAG 15 X 100
TIPTAG 25 X 65
TIPTAG 25 X 100
TIPTAG 40 X 105

65
100
65

100
65

100
105

11
11
15
15
25
25
40

40
75
40
75
40
75
80

190
120
190
120
190
120
115

18 (2 linhas)
26 (2linhas)
18 (3 linhas)
26 (3 linhas)
18 (4 linhas)
26 (4 linhas)
28 (6 linhas)

Referência

Embalagem
(etiquetas 

p/rolo)

Caracteres máximos
por linha fonte padrão*

Comprimento
B

(mm)

Largura
A

(mm)

Área de 
Impressão “C” 

(mm)

*referência de fonte: Arial / Negrito / 11

Especificações do Material

Informações Técnicas
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Ma r cado re s  TULT

Marcadores TULT

Utilizados para aplicações onde a marcação 
não pode ocupar espaço ou correr no cabo.
Gravação de inúmeros símbolos e logotipos 
com excelente qualidade de impressão.
Tem excelente resistência mecânica e boa 
resistência a solventes orgânicos e químicos.
São resistentes ao frio, Autoextinguíveis e 
altamente flexíveis.
Tem taxa de contração de 3:1, que cobre 
uma grande variedade de cabos e se manterá 
firme após o encolhimento. O material 
é fornecido em rolos achatados que se 
encaixam perfeitamente na impressora, 
acondicionados em caixas que irão proteger 
o material contra poeira e sujeira. 
Atende Ul224 VW-1 e CSA.

 Obs: Largura do tubo  chato meramente informativa para auxiliar na configuração da impressão.

Material

Cor

Temperatura

Temp. de Contração

Taxa de Contração

Aprovações

Contração 
Longitudinal

Rigidez Dielétrica

Flamabilidade

Poliolefina Reticulada

Branca ou Amarela

-55°C a +135°C

90°C

3:1

UL224 225ºC 600V VW1

15% máx.

19,7kV/(mm)

Autoextinguivel ULV1

TULT 3/1
TULT 6/2
TULT 9/3
TULT 12/4
TULT 18/6
TULT 24/8

1,0
2,0
3,0
4,0
6,0
8,0

2,0
3,4
6,0
6,0

10,0
16,5

3,0
4,8
8,5
8,5

15,0
23,0

3,0
6,0
9,0
12,0
18,0
24,0

0,5 - 1,5
2,5 - 6,0
10 - 25
10 - 25
35 - 50

70 - 185,0

0,6
0,7
0,8
0,85
1,0
1,2

5
10
15
20
30
40

22
22
18
18
13
13

Referência

Largura 
do Tubo 
Chato
(mm)

Embalagem
(rolo / metro)

Diâmetro
interno

contraído
(mm)

Diâmetro
interno

expandido
(mm)

Espessura 
da parede 

após 
encolhimento

(mm) min máx

Sessão 
nominal
(mm² )

Diâmetro 
Externo

dos cabos (mm)

Referência de Medidas

Especificações do Material

Informações Técnicas

Para encolhimento, utilizar 
a ferramenta de ar quente 
HGB2100/220 HEAT GUN, 
consulte  página 85.
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Ma r cado re s  E spec i a i s

Sistema de Identificação 
CarryMark Slim 

Marcador CMS e Etiquetas CMFS

Os marcadores CMS foram projetados para 
identificação de fios e cabos em vários 
ambientes. O sistema é composto de luvas 
transparentes “CMS” e etiquetas não 
adesivas “CMFS”.
A etiqueta CMFS é fornecida em rolos e 
pode ser impressa usando impressora de 
transferência térmica.

*fonte padrão: Arial / Negrito / 8

Material

Cor

Temperatura de 
trabalho

Flamabilidade

Material

Cor

Temperatura de 
trabalho

Flamabilidade

PVC flexível

Cristal 

-40ºC a +105ºC

UL-94 V0

Poliolefina

Branca ou Amarela 

-40°C a +90°C

UL94 V0 
Baixa flamabilidade, baixa emissão de 
gases, baixa toxidade, livre de halogênios.

CMFS 15
CMFS 18
CMFS 25

4,3
4,3
4,3

15
18
25

6.660 peças
5.550 peças
4.000 peças

6 / 9
8 / 11

12 / 15

Referência
Comprimento (A) Largura (B)

Embalagem
(Etiquetas p/ rolo de 20m)

Caracteres 
Máximos por Linha

(Fonte Padrão*)

Medidas
(mm)

3,0
6,0

14,5

2,2
3,6
7,8

250
100
100

0,5 - 1,5
2,5 - 10,0

16,0 - 50,0

Referência

min máx

Sessão nominal
(mm²)

Embalagem
(peças)

Diâmetro Externo dos cabos
(mm)

Especificações do Material - Marcador CMS Especificações do Material - Etiqueta

Informações Técnicas

Informações Técnicas

CMS 1 - 15 / 18 / 25
CMS 2 - 15 / 18 / 25
CMS 3 - 15 / 18 / 25
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SHR INKTRAK

Marcadores Termoencolhíveis 
SHRINKTRAK  

Marcadores termoencolhíveis gravados pelo 

processo de termo transferência. Ideal para 

aplicações onde a marcação não pode ocu-

par espaço ou correr no cabo. Os marcado-

res ShrinkTrak HellermannTyton facilitam a 

identificação de fios, cabos e outros compo-

nentes. Estes marcadores são fabricados com 

cortes nas laterais, que facilitam a aplicação 

nos cabos. Todos os marcadores ShrinkTrak  

são homologados para uso militar (Norma 

Americana). 

* Outras cores. Sob Consulta
** Atende a norma SAE-AS81531 usando-se os Ribbons listados acima.

Guia Passo a Passo

Legenda

A.	 Cortes laterais para fácil inserção e remoção das etiquetas. 
B.		 A superfície plana e lisa permite impressão constante.
C.	 O espaço reduzido entre os marcadores proporciona maior eficiência.
D.	 Os marcadores são firmemente alinhados  numa capa antiestática (liner) para reduzir o 
		  efeito estático nas impressoras.
E.		 Design padrão de largura, permite que os marcadores ShrinkTrak    possam ser utilizados 
		  em quase todas as impressoras térmicas.
F.		 Não requer sistema de alimentação tipo formulário contínuo.

Passo1
Imprima com  impressora 
de transferência térmica.

Passo 2
Dobre nas 

marcas laterais.

Passo 3
Insira o cabo no 

marcador.

Passo 4
Puxe o cabo. 

O marcador desgrudará 
do liner de plástico.

Passo 5
O marcador ShrinkTrak   

está aplicado!

Material 
Termoencolhível

Material
Filme Plástico

Cor

Temperatura

Temp. de Contração

Taxa de Contração

Rigidez Dielétrica

Classificação UL 

Aprovações

Poliolefina

Antiestático, Antiderrapante 2mil.
Poliéster Transparente

Branca, Amarela e Preto

-55°C a +135°C

90°C

3:1

19,7kV/(mm)

UL-22 a 125ºC, 600V (VW-1)
SAE-AS81531 

AMS-DTL-23053/5 Classes 1 e 3 
exceto para diâmetros recoberto 
ML-STD-202G mètodo 215K**

Especificações do Material

Para encolhimento, utilizar 
a ferramenta de ar quente 
HGB2100/220 HEAT GUN, 
consulte  página 85.
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553,50001

553,50002

553,50003

553,50078

553,50004

553,50074

553,50067

553,50070

553,50075

553,50063

553,50088

553,50006

553,50005

553,50007

553,50076

553,50071

553,50077

553,50008

553,50009

553,50010

553,50177

553,50079

553,50011

553,50080

553,50068

553,50072

553,50064

553,50081

553,50013

553,50012

553,50014

553,50069

553,50073

Part Number Descrição* Cor
Dobra
central

Larg. da área de 
impressão em “ (L)

Ref. Cruzada
(Cód antigo)

THS-610BM

THS-610W

THS-610W10C

THS-610W25C

THS-610WP

THS-610WP10C

THS-610WP25C

THS-610W2P

THS-610W2P10C

THS-610W3P

THS-610W3P10C

THS-610Y10C

THS-610Y

THS-610YP

THS-610YP10C

THS-610Y2P

THS-610Y2P10C

THS-615BM

THS-615W

THS-615W10C

THS-615W30C

THS-615W50C

THS-615WP

THS-615WP10C

THS-615W2P

THS-615W2P10C

THS-615W3P

THS-615W3P10C

THS-615Y10C

THS-615Y

THS-615WP

THS-615Y2P

THS-615Y2P10C

HST3,1BK

HST3,1WH

HST-32WE10C

HST3,1WH

HST-1WH-S

HST3,1WH-S

HST3,1WH-S

HST3,1WH-2S

HST3,1WH-2S

HST3,1WH-3S

HST-32WH3S10C

HST3,1YE

HST-1YE

HST3,1YE-S

HST3,1YE-S

HST3,1WH-2S

HST3,1YE-25

HST4,8-1,6BK

HST4,8-1,6WH

HST4,8-1,6WH

HST4,8-1WH

HST4,8-1WH

HST4,8-1,6HS

HST4,8-1WH-2S

HST4,8-1WH-25

HST4,8-1WH-2S

HST4,8-1WH-3S

HST4,8-1WH-3S

HST4,8-1,6YE

HST4,8-1,6YE

HST4,8-1,6YE-S

HST4,8-1YE-2S

HST4,8-1YE-2S

Preta

Branca

Branca

Branca

Branca

Branca

Branca

Branca

Branca

Branca

Branca

Amarela

Amarela

Amarela

Amarela

Amarela

Amarela

Preta

Branca

Branca

Branca

Branca

Branca

Branca

Branca

Branca

Branca

Branca

Amarela

Amarela

Amarela

Amarela

Amarela

-

-

-

-

1

1

1

2

2

3

3

-

-

1

1

2

2

-

-

-

-

-

1

1

2

2

3

3

-

-

1

2

2

1,9 (48,26)

1,9 (48,26)

1,9 (48,26)

1,9 (48,26)

0,95 (24,1)

0,95 (24,1)

0,95 (24,1)

0,63 (16,08)

0,63 (16,08)

0,475 (12,07)

0,475 (12,07)

1,9 (48,26)

1,9 (48,26)

0,95 (24,1)

0,95 (24,1)

0,63 (16,08)

0,63 (16,08)

1,9 (48,26)

1,9 (48,26)

1,9 (48,26)

1,9 (48,26)

1,9 (48,26)

0,95 (24,1)

0,95 (24,1)

0,63 (16,08)

0,63 (16,08)

0,475 (12,07)

0,475 (12,07)

1,9 (48,26)

1,9 (48,26)

0,95 (24,1)

0,63 (16,08)

0,63 (16,08)

250

250

1,000

2,500

500

2,000

5,000

750

3,000

1,000

4,000

1,000

250

500

2,000

750

3,000

250

250

1,000

3,000

5,000

500

2,000

750

3,000

1,000

4,000

1,000

250

500

750

3,000

0,235 (5,97)

0,235 (5,97)

0,235 (5,97)

0,235 (5,97)

0,235 (5,97)

0,235 (5,97)

0,235 (5,97)

0,235 (5,97)

0,235 (5,97)

0,235 (5,97)

0,235 (5,97)

0,235 (5,97)

0,235 (5,97)

0,235 (5,97)

0,235 (5,97)

0,235 (5,97)

0,235 (5,97)

0,312 (7,92)

0,312 (7,92)

0,312 (7,92)

0,312 (7,92)

0,312 (7,92)

0,312 (7,92)

0,312 (7,92)

0,312 (7,92)

0,312 (7,92)

0,312 (7,92)

0,312 (7,92)

0,312 (7,92)

0,312 (7,92)

0,312 (7,92)

0,312 (7,92)

0,312 (7,92)

Alt. Etiquetas 
em “ (A)

Emb.

SHRINKTRAK 

Gu ia  de  D i âme t ro  de  F i o s  e  Cabos

 Ø Externo Expandido 3,17(mm) (0,125”) / Encolhido 1,1(mm)

 Ø Externo Expandido 4,74(mm) (0,187”) - Encolhido 1,6(mm)

Com dobra centralSem dobra central

AA

L L
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553,50015

553,50016

553,50017

553,50018

553,50019

553,50084

553,50082

553,50065

553,50089

553,50021

553,50020

553,50022

553,50085

553,50083

553,50023

553,50024

553,50025

553,50066

553,50026

553,50027

553,50028

553,50029

553,50030

553,50086

553,50031

553,50032

553,50087

553,50033

553,50034

553,50035

553,50036

553,50037

553,50038

553,50039

553,50040

553,50041

553,50042

THS-620BM

THS-620W

THS-620W10C

THS-620W50C

THS-620WP

THS-620WP10C

THS-620W2P

THS-620W3P

THS-620W3P10C

THS-620Y10C

THS-620Y

THS-620YP

THS-620YP10C

THS-620Y2P

THS-625BM

THS-625W

THS-625WP

THS-325W3P

THS-325Y

THS-625YP

THS-630BM

THS-630W

THS-630WP

THS-630W3P

THS-630Y

THS-630YP

THS-630Y3P

THS-635BM

THS-365W

THS-635WP

THS-635Y

THS-635YP

THS-640BM

THS-640W

THS-640WP

THS-640Y

THS-640YP

HST6,28BK

HST6,2WH

HST6,2WH

HST6,2WH

HST6,2WHS

HST6,2WH-S

HST6,2WH-2S

HST6,2WH-3S

HST6,2WH-3S

HST6,2YE

HST6,2YE

HST6,2YE-S

HST6,2YE-S

HST6,2YE-2S

HST9,3BK

HST9,3WH

HST9,3WH-S

HST9,3WH-3S

HST9,3YE

HST9,3YE-S

HST12,4BK

HST12,4WH

HST12,4WH-S

HST12,4WH-3S

HST12,4YE

HST12,4YE-S

HST12,4YE-3S

HST-18,6BK

HST-18,6WH

HST-18,6WH-S

HST-18,6YE

HST18,6YE-S

HST-24,8BK

HST-24,8WH

HST-24,8WH-S

HST-24,8YE-S

HST-24,8YE-S

Preta

Branca

Branca

Branca

Branca

Branca

Branca

Branca

Branca

Amarela

Amarela

Amarela

Amarela

Amarela

Preta

Branca

Branca

Branca

Amarela

Amarela

Preta

Branca

Branca

Branca

Amarela

Amarela

Amarela

Preta

Branca

Branca

Amarela

Amarela

Preta

Branca

Branca

Amarela

Amarela

-

-

-

-

1

1

2

3

3

-

-

1

1

2

-

-

1

3

-

1

-

-

1

3

-

1

3

-

-

1

-

1

-

-

1

-

1

1,9 (48,26)

1,9 (48,26)

1,9 (48,26)

1,9 (48,26)

0,95 (24,1)

0,95 (24,1)

0,63 (16,08) 

0,475 (12,07)

0,475 (12,07)

1,9 (48,26)

1,9 (48,26)

0,95 (24,1)

0,95 (24,1)

0,63 (16,08)

1,9 (48,26)

1,9 (48,26)

0,95 (24,1)

0,475 (12,07)

1,9 (48,26)

0,95(24,1)

1,9 (48,26)

1,9 (48,26)

0,95 (24,1)

0,475 (12,07)

1,9 (48,26)

0,95 (24,1)

0,475 (12,07)

1,9 (48,26)

1,9 (48,26)

0,95 (24,1)

1,9 (48,26)

0,95 (24,1)

1,9 (48,26)

1,9 (48,26)

0,95 (24,1)

1,9 (48,26)

0,95 (24,1)

250

250

1,000

5,000

500

2,000

750

1,000

4,000

1,000

250

500

2,000

750

250

250

500

1,000

250

500

250

250

500

1,000

250

500

1,000

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

0,42 (10,67)

0,42 (10,67)

0,42 (10,67)

0,42 (10,67)

0,42 (10,67)

0,42 (10,67)

0,42 (10,67)

0,42 (10,67)

0,42 (10,67)

0,42 (10,67)

0,42 (10,67)

0,42 (10,67)

0,42 (10,67)

0,42 (10,67)

0,597 (15,16)

0,597 (15,16)

0,597 (15,16)

0,597 (15,16)

0,597 (15,16)

0,597 (15,16)

0,77 (19,55)

0,77 (19,55)

0,77 (19,55)

0,77 (19,55)

0,77 (19,55)

0,77 (19,55)

0,77 (19,55)

1,2 (30,48)

1,2 (30,48)

1,2 (30,48)

1,2 (30,48)

1,2 (30,48)

1,69 (42,93)

1,69 (42,93)

1,69 (42,93)

1,69 (42,93)

1,69 (42,93)

* Ao fazer pedido de ShrinkTrak, favor utilizar o código do produto.
** A descrição deverá ser utilizada para pedidos de desenhos e especificações de produtos.

 Ø Externo Expandido 6,35(mm) (0,25”) - Encolhido 2,1(mm)

 Ø Externo Expandido 9,52(mm) (0,375”) - Encolhido 3,1(mm)

 Ø Externo Expandido 12,7(mm) (0,5”) - Encolhido 4,2(mm)

 Ø Externo Expandido 19,5(mm) (0,75”) - Encolhido 6,35(mm)

 Ø Externo Expandido 25,4(mm) (1”) - Encolhido 6,3(mm)

Gu ia  de  D i âme t ro  de  F i o s  e  Cabos
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Etiquetas FOAM

Linha de etiquetas especiais FOAM para a 
identificação de botoeiras de 22 a 30(mm) de 
diâmetro, componentes elétricos (disjuntores, 
relés, chaves, etc) , canalização, entre outros.
São etiquetas autoadesivas produzidas em 
poliéster laminado espesso, o que resulta em 
um produto muito semelhante às plaquetas 
de acrílico ou PVC usadas atualmente nesse 
tipo de aplicação, porém, com a vantagem 
de ser impresso em nosso exclusivo sistema 
de impressão térmico, composto pelas 
impressoras TT4000+, TT430, software TAG 
PRINT PRO 3.0 e Ribbons.
São fornecidas em rolos nas cores branca e 
preta.

Material

Cor

Temperatura 
de utilização

Poliester 
Laminado Espesso

Preta e Branca

-40°C a +80°C

NPL27X13WH
NPL27X13BK
NPL45X15WH
NPL45X15BK
NPL51X25WH
NPL51X25BK
NPL76X101WH

NPLH31X31WH22,5
NPLH31X31BK22,5
NPLH44X44WH30,5
NPLH44X44BK30,5

Branca
Preta

Branca
Preta

Branca
Preta

Branca

Branca
Preta

Branca
Preta

500
500
250
250
500
500
150

250
250
250
250

27
27
45
45

50,8
50,8
76,2

31,7
31,7
44,4
44,4

12,5
12,5
15
15

25,4
25,4

101,6

31,7
31,7
44,4
44,4

22,5
22,5
30,5
30,5

Referência

Referência

Cor

Cor

Largura
(mm)

Largura
(mm)

Altura
(mm)

Altura
(mm)

Diâmetro Furo
(mm)

Embalagem
(Etiqueta p/Rolo)

Embalagem
(Etiqueta p/Rolo)

E t i que t a s  FOAM

Especificações do Material

Informações Técnicas - Etiquetas para painéis

Informações Técnicas - Etiquetas para botoeiras
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Etiquetas Contínuas 

Permite a impressão de textos em tamanhos 
grandes, figuras, símbolos e códigos de 
barras, facilitando a sinalização da empresa, 
o controle dos equipamentos, a estocagem 
dos materiais, a identificação de tubulações 
e outros.
Essas etiquetas são autoadesivas, contínuas 
e produzidas em vinil, tem a vantagem de 
serem impressas em nosso exclusivo sistema 
de impressão térmico, composto pelas 
impressoras TT4000+, TT430, Cutter S4000 
(Guilhotina) e Software TAGPRINT PRO.
A guilhotina permite ao usuário cortar a 
etiqueta no comprimento desejado, para 
melhor aproveitamento e aplicação.
As etiquetas são fornecidas em rolos nas 
cores: amarela, verde, vermelha e branca.
Indicamos para essa aplicação os ribbons da 
família TTRP (Resina Premium) preto para as 
etiquetas brancas e amarelas e os da família 
TTRPWH (branco) para as etiquetas verdes e 
vermelhas.

25
40
40
100
100
100
100

TAGR4TD1,1213-YE
TAG108TD1,1213-GN
TAG108TD1,1213-YE
TAGR1TD-1213-RD
TAGR1TD-1213-YE
TAGR1TD-1213-GN
TAGR1TD-1213-WH

Amarelo
Verde

Amarelo
Vermelho
Amarelo
Verde
Branco

50
50
50
50
50
50
50

Referência Embalagem
(Rolos / metros)

Largura
(mm) Cor

E t i que t a s  Con t í nua s

Material

Cor

Temperatura

Propriedades 
Químicas do material

Vinil

Amarela, verde, vermelha e branca

-40ºC a +90ºC

Resistente a água, álcool, óleos, 
graxas, gasolina, ácidos fracos 
e sais. Indicado para superfícies 
rugosas.

Especificações do Material

Informações Técnicas
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Impressora M-BOSS Compact

Características e Vantagens

A M-BOSS Compact é uma impressora 
desenvolvida para marcadores de aço inox 
para altos volumes de impressão.
A velocidade de impressão por marcador irá 
dependenter da quantidade de caracteres 
a serem gravados, a mesma poderá 
imprimir até 48 caracteres em 3 linhas em 
um marcador 20x90 levando menos de 1 
minuto.
A impressora utiliza a alimentação elétrica 
padrão, necessita de conexão com 
computador e opera através do software 
de criação TagPrint Pro 3.0. Silenciosa, ideal 
para trabalhar em locais fechados.
A impressora é capaz de imprimir 45 
caracteres diferentes. 
Letras: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 
S T U V X Y Z
Números: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolos: & - / . , ´
A M-BOSS Compact possui a opção de um 
carrossel organizador, com 10 separações 
removivéis, com capacidade para até 40 
marcadores  de aço inox individuis.

Marcadores de Aço Inox

Os marcadores de aço inox foram criados 
com cortes especiais nas laterais, que 
facilitaram o alinhamento no mecanismo de 
alimentação da impressora. 
O sistema completo de identificação para 
marcadores de aço inox compreende os 
marcadores de aço inox MBML, que devem 
ser fixados com 2 abraçadeiras de aço inox 
MBT de 4,6 mm largura.

Organizador
M-BOSS Compact

A M-BOSS Compact 
possui a opção de um 
carrossel organizador, com 
10 separações removivéis, 
com capacitade para até 
40 marcadores de aço 
inox individuais.

MBML10x90
MBML20x90

10
20

500
500

90
90

4,6
4,6

23
69  e 3 linhas

Marcador de aço inox
Marcador de aço inox

DescriçãoReferência Embalagem
(peças)

Largura
(mm)

Comprimento
(mm)

Largura Máx. Abertura
p/ abraçadeira

G
(mm)

Nº Caracteres
Máximo

Serviço de Gravação Aço Inox

A HellermannTyton oferece a seus clientes o Serviço de Gravação em nossa linha de marcadores de Aço 
Inox. As informações devem ser enviadas por e-mail, atráves da nossa planilha (Excel), que esta disponível 
no site, na aba downloads.
Este serviço é executado rapidamente não gerando atrasos na produção do cliente e sempre dentro do 
padrão de qualidade HellermannTyton.

Matéria Prima

Cor

 Temperatura 
de Trabalho

Aço Inox SS316 (SS316)

Metal (ML)

-80ºC a + 538ºC 

Especificações do Material

Informações Técnicas

Imp re s so r a ,  Ma r cado r  de  Aço  INox  e  Se r v i ço  de  G ra vação

Fonte de Energia

Tempo de Ciclo

Peso

Medidas

Software para
Impressão

Capacidade
de  Trabalho

110 - 240 Volt - 50/60 Hz

Cerca de 1 segundo por caracter

41Kg

570 (comprimento) x 360 (altura)
x 360 (largura) (mm)

TagPrint Pro 3.0

Até 10 horas seguidas

Especificações do Material

Deve ser utilizada 
a  ferramenta 
MK9SST para 

aplicação. 
Vide página 83.
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Canaletas Heladuct HD

Ideais para condução, proteção e direcio-

namento de fios e cabos em instalações 

elétricas e quadros de comando. O sistema 

de furação na base da canaleta, permite ins-

talação rápida com parafusos ou rebites. A 

tampa corrediça permite perfeito acabamen-

to sem folga entre canaleta e tampa.

HD0
HD1
HD2
HD3
HD4
HD5
HD6
HD7
HD8
HD9
HD10
HD11
HD12
HD13
HD14
HD15
HD16

15 X 20
20 X 20
30 X 30
30 X 50
50 X 50
80 X 50

110 X 50
150 X 50
30 X 80
50 X 80
80 X 80
60 X 50

110 X 80
80 X 126
40 X 70
70 X 70
40 X 60

48
40
48
32
36
24
16
12
24
24
16
32
12
8

20
16
24

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

13,4
20,4
27,0
26,2
49,3
77,4

106,4
146,4
26,8
50,8
78,3
57,4

106,4
75,2
36,0
65,6
40,0

19,2
18,7
25,0
46,0
48,9
47,4
46,6
47,8
77,1
77,1
78,1
47,4
76,9
122,3
66,4
66,4
58,4

DSC16
DSC11
DSC16
DSC37
DSC41
DSC37
DSC37
DSC37
DSC68
DSC68
DSC68
DSC37
DSC68

-
-
-
-

DCS16
DCS11
DCS16
DCS37
DCS41
DCS37
DCS37
DCS37
DCS68
DCS68
DCS68
DCS37
DCS68

-
-
-
-

Furação Lateral

Dimensão 0 a 16

Referência
Dimensões 
nominais

(mm)

Comprimento
nominal
(metro)

Embalagem
(metros)

Largura 
Interna
(mm)

Altura 
Interna
(mm)

Emenda reta
de centro

Forma de Especificar:

HD  -  X  -  Y

Emenda reta
de canto

Acessórios Aplicáveis

Material

Cor

Temperatura de utilização

Flamabilidade

Especificação

PVC

Cinza e Creme

-20°C a +70°C

UL94V-0

IEC 61084-1

AR 1173

S
REPUBLICA

Informações Técnicas

Especificações do Material

Cana l e t a s  He l aduc t  HD
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HD0PF
HD0P
HD0F
HD1PF
HD1P
HD1F
HD2PF
HD2P
HD2F
HD3PF
HD3P
HD3F
HD4PF
HD4P
HD4F
HD5PF
HD5P
HD5F
HD6PF
HD6P
HD6F
HD7PF
HD7P
HD7F
HD8PF*
HD8P*
HD8F*
HD9PF*
HD9P*
HD9F*
HD10PF*
HD10P*
HD10F*
HD11PF
HD11P
HD11F
HD12PF*
HD12P*
HD12F*
HD13PF*
HD13F*
HD14P
HD14F
HD15P
HD15F
HD16P*
HD16F*

15 x 20

20 x 20

30 x 30

30 x 50

50 x 50

80 x 50

110 x 50

150 x 50

30 x 80

50 x 80

80 x 80

60 x 50

110 x 80

80 x 126

40 x 70

70 x 70

40 x 60

80,0

40

70

40

124,7

68,4

68,4

58,4

2,4

2,0

2,4

2,0

16,5

22,4

29,6

31,0

52,5

80,0

110,0

150,0

31,0

54,0

81,0

60,0

110,0

20,3

19,7

26,2

47,8

50,5

48,7

48,4

49,7

78,7

78,7

79,7

48,7

78,7

1,1

1,0

1,3

1,7

1,6

1,3

1,8

1,8

1,8

1,8

1,9

1,3

1,8

8,0
9,0
-

8,0
7,0
-

14,5
12,0

-
29,0
27,0

-
29,0
30,0

-
33,0
29,0

-
33,0
28,0

-
33,0
30,0

-
57,0
59,0

-
57,0
58,0

-
57,0
60,0

-
33,0
28,0

-
57,0
58,0

-
101,0

-
50
-

50
-

40
-

6,0
6,1
-

6,0
7,0
-

4,2
7,3
-

9,7
13,7

-
11,0
13,6

-
8,8

13,3
-

7,0
13,8

-
7,0

11,8
-

13,2
13,6

-
12,8
13,6

-
12,4
11,6

-
7,3

13,3
-

13,2
15,0

-
15,0

-
8,0
-

8,0
-

8,0
-

5,0
5,0
-

5,0
5,0
-

10,0
5,0
-

9,0
5,0
-

9,0
5,0
-

9,0
5,0
-

9,0
5,0
-

9,0
5,0
-

9,0
5,0
-

9,0
5,0
-

9,0
5,0
-

9,0
5,0
-

9,0
5,0
-

9,0
-

5,0
-

5,0
-

5,0
-

15,0
7,5
-

15,6
7,5
-

12,1
7,5
-

12,1
7,5
-

11,9
7,5
-

13,0
7,5
-

13,0
7,5
-

13,0
7,5
-

12,7
7,5
-

12,7
7,5
-

12,5
7,5
-

12,0
7,5
-

12,7
7,5
-

12,7
-

7,5
-

7,5
-

7,5
-

-
1
-
-
1
-
-
1
-
-
1
-
-
1
-
-
2
-
-
3
-
-
3
-
-
1
-
-
1
-
-
2
-
-
2
-
-
3
-
2
-
1
-
2
-
1
-

Referência Nominal
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

F
(mm)

G
(mm)

Tipo de
Furação

* Item sem UL
Obs.: Furação na base somente no modelo P (aberto).

Informações Técnicas

Cana l e t a s  He l aduc t  HD

Modelo F
Fechado

Modelo PF
Semiaberto

Modelo P
Aberto

Modelo F - Fechado Modelo PF - Semiaberto Modelo P - Aberto
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Referência
Comprimento

nominal
(mm)

Largura
W

(mm)

Embalagem
(metros)

Material

Cor

Temperatura de utilização

Flamabilidade

PVC Rígido

Cinza

-20°C a +70°C

UL94V-0

DSC 500
DCS 500

5
5

500,0
500,0

15,5
12,0

Acessórios para 
Canaletas Heladuct

A linha de canaletas Heladuct possui acessó-

rios para emendas retas e de 90º, que são 

fornecidas em barras de 0,5 metros.

As barras podem ser cortadas no momento 

da aplicação nos tamanhos necessários para 

cada medida de canaleta.

Informações Técnicas

Especificações do Material

Ace s só r i o s  pa r a  Cana l e t a s  He l aduc t

W

W

W

W

DSC - Acessório para emenda reta

DCS - Acessório para emenda 90º
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Malha Expansível Helagaine V2

O Helagaine é uma malha expansível que 

consiste em uma trança de fios de poliéster 

que ao ser comprimida longitudinalmente, se 

expande para permitir a passagem do chico-

te e em repouso se contrai para acomodá-lo.

Instalação extremamente simples, tendo o  

operador apenas que comprimir a malha lon-

gitudinalmente para entrada dos cabos e de-

pois soltá-la. A malha, quanto em repouso, 

realiza leve pressão sobre o chicote.

O produto apresenta visual muito interessan-

te e perfeito acabamento. 

Atenção: Não recomenda-se a utilização de tesoura para evitar o desfiamento da malha.

HEGPX03
HEGPX06
HEGPX09
HEGPX12
HEGPX20
HEGPX30
HEGPX40

2,0
3,0
5,0
6,0

12,0
19,0
32,0

1/16”
1/8”

3/16”
1/4”
1/2”
3/4”

1 1/4”

6,0
9,0

16,0
19,0
32,0
45,0
70,0

200
200
100
100
100
50
50

Referência Embalagem
(metros)

Material

Cor

Temperatura de utilização

Flamabilidade

Poliéster

Preta

-50°C a +150°C

Autoextinguível UL94-V2

Diâmentro
mínimo de Aplicação

(mm)

Diâmentro
máximo de Aplicação

(mm)

Para corte, utilizar a 
ferramenta de corte 
a quente HSGO, 
consulte página 85.

Informações Técnicas

Especificações do Material

Ma lha  E xpan s í v e l  He l aga i ne  V2

Medida de
 Referência em 

polegadas



48

4
S i s t e m a s  d e  P r o t e ç ã o

HEGPV0X03
HEGPV0X06
HEGPV0X09
HEGPV0X12
HEGPV0X20
HEGPV0X30
HEGPV0X40
HEGPV0X50

2
3
5
6

12
19
32
38

1/16”
1/8”

3/16”
1/4”
1/2”
3/4”

1 1/4”
1 1/2”

6
10
16
19
32
45
70
76

200
200
100
100
100
50
50
50

Diâmentro
mínimo de 
Aplicação

Diâmentro
máximo de 
Aplicação

Embalagem
(metros)

Matéria Prima

Cor

Temperatura de 
Trabalho

Ponto de Fusão

Flamabilidade

Certificação

Poliéster (PBT)

Preto com Listras de 
Identidicação Branca (BKIDWH)

-70 °C a +150 °C, 
intermitente +200 C°

+225 °C

UL94 V0, FMVSS-302

NF F 16,101
DIN 5510,2: 2007

Referência

Malha Expansível Helagaine V0 

A malha expansível de Poliéster Helagaine, 

consiste em uma trança de fios de Poliéster 

que, ao ser comprimida longitudinalmente, 

se expande para permitir a passagem de 

cabos e, quando a compressão longitudinal 

cessa, a malha volta ao seu diâmetro original, 

comprimindo levemente os cabos. 

A malha apresenta grau de flamabilidade V0 

de acordo com a norma UL94 e é utilizada 

para proteção de fios e cabos contra sujeira 

e abrasão, bem como para a organização de 

chicotes em ambientes onde a proteção con-

tra chama é necessária, tais como quadros 

de comando, indústrias ferroviária e aero-

náutica, equipamentos de automação  e na 

indústria de óleo e gás.

Para corte, utilizar a 
ferramenta de corte 
a quente HSGO, 
consulte página 85.

Informações Técnicas

Especificações do Material

Ma lha  E xpan s í v e l  He l aga i ne  V0

Medida de
 Referência em 

polegadas

Atenção: Não recomenda-se a utilização de tesoura para evitar o desfiamento da malha.
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BSCS-05
BSCS-08
BSCS-10
BSCS-13
BSCS-19
BSCS-25
BSCS-32
BSCS-50

5,0
8,0

10,0
13,0
19,0
25,0
32,0
50,0

100
100
100
50
25
25
25
25

3/16”
5/16”
3/8”
1/2”
3/4”
1”

1 1/4”
2”

Embalagem
(metros)

Diâmetro
D

(mm)

Diâmetro máximo 
de Aplicação

(mm)
6,0
9,0

11,0
14,0
20,0
27,0
34,0
52,0

Matéria Prima

Cor

Temperatura 
de Trabalho

Flamabilidade

Monofilamentos e Multifilamentos
de PET

Preta

-50ºC a +150ºC

VW-1

Referência

D

Malhas de Poliéster 
Bipartida BSCS 

A malha BSCS não possui a característica de 
expansão quando comprimida longitudinal-
mente como os produtos da linha Helagaine. 
A instalação se dá pela abertura longitudinal 
do produto. O transpasse existente na cir-
cunferência do produto é aberto para a ins-
talação dos cabos e após a instalação volta 
à sua forma original circular. A malha BSCS 
apresenta excelente resistência  à abrasão e 
à temperatura, além de propiciar redução de 
ruído devido às características de sua trança 
bem fechada e extremamente flexível.

Medida de
 Referência em 

Polegadas

Informações Técnicas

Especificações do Material

Ma lha s  de  Po l i é s t e r  BSCS

Não necessita 
de ferramenta 
de corte 
quente
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Não necessita 
de ferramenta 
de corte 
quente

BVTW-20
BVTW-30
BVTW-40
BVTW-50

80
115
146
178

50
50
25
25

3/4”
1 1/4”
1 1/2”

2”

Embalagem
(metros)

Largura da Malha 
Aberta - W

(mm)

Medida de
 Referência em 

Polegadas

20
30
40
50

Diâmetro Máximo 
de  Aplicação 

(mm)

Matéria Prima

Cor

Temperatura 
de utilização

Flamabilidade

Multifilamentos de PET

Preta

-50ºC a +150ºC

VW-1

Referência

D
W

Velcro

D

W

Velcro

Malhas de Poliéster com 
Fechamento por Velcro BVTW

A malha BVTW é constituída por multifila-

mentos de Poliéster não expansível e possui 

sistema de fechamento por Velcro. Apresen-

ta baixo peso, excelente resistência à tração 

e abrasão além de não propagar chama e 

reduzir ruídos. Ideal para proteção de fios e 

cabos já conectados ou  que necessitem de 

constante manutenção (inclusão ou exclu-

são) . 

Informações Técnicas

Especificações do Material

Ma lha s  de  Po l i é s t e r  BVTW
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D d

BHSS-10
BHSS-12
BHSS-20
BHSS-25
BHSS-30
BHSS-34
BHSS-40
BHSS-50
BHSS-60

10,0
12,0
20,0
25,0
30,0
34,0
40,0
50,0
60,0

3/8”
1/2”
3/4”
1”

1 1/4”
1 3/8”
1 1/2”

2”
2 3/8”

100
100
100
100
100
100
100
100
50

Embalagem
(metros)

Diâm. Interno 
Expandido Mínimo

D (mm)

5,0
6,0

10,0
12,5
15,0
17,0
20,0
25,0
30,0

Diâm. Interno 
Encolhido
Máximo
d (mm)

Matéria Prima

Cor

 Temperatura 
de utilização

Flamabilidade

  Temp. mínima 
de contração

         Taxa de 
contração

PET + PE

Preta

-40ºC a +125ºC

Autoextinguivel

+120ºC

2:1

Referência

Malhas de Poliéster
Termocontráteis BHSS

A malha BHSS é uma malha constituída de 
multifilamentos de Poliéster e Poliolefina 
modificada termocontrátil. Pode ser utilizada 
para proteção contra abrasão e redução de 
ruídos em cabos, tubos e mangueiras, adap-
tando-se às variações de diâmetros e formas. 
Possui grandes possibilidades de aplica-
ção nas indústrias: naval, máquinas leves 
e pesadas, equipamentos agrícolas, linha 
branca, energias alternativas e principal-
mente nas indústrias ferroviária e auto-
motiva para recobrimento de chicotes e 
mangueiras sujeitas a abrasão e vibração.

Não necessita 
de ferramenta 
de corte 
quente

Informações Técnicas

Especificações do Material

Ma lha s  de  Po l i é s t e r  BHSS

Medida de
 Referência em 

polegadas

Para encolhimento, utilizar 
a ferramenta de ar quente 
HGB2100/220 HEAT GUN, 
consulte  página 85.
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1) Junte todos os cabos e introduza-
os na ferramenta de aplicação.

* As referências HWPP16 e HWPP25 são fornecidos 
também em blisters de 2 metros.

2) Encaixe o Helawrap na ferramenta de aplicação.

Embalagem bliester com 2 metros

3) Puxe a ferramenta de aplicação de forma 
que os cabos fiquem dentro do Helawrap.

Caixa com 25 metros

Material

Cor

Temperatura 
de utilização

Flamabilidade

Polipropileno

Preta e Branca

-40°C a +80°C

UL94HB

HWPP16*
HWPP20
HWPP25*
HWPP30

15,0
18,5
23,0
27,0

5/8”
3/4”
1”

1 1/4”

14,0
17,0
21,0
25,0

16,0
20,0
25,0
30,0

0,90
0,90
0,90
0,95

HAT16
HAT20
HAT25
HAT30

25
25
25
25

Referência
Diâmetro 
Nominal 

(mm)
Embalagem

(metros)

Diâmetro 
Míninmo 

(mm)

Diâmetro 
Maximo 

(mm)

Espessura da 
Parede 
(mm)

Cor cinza sob consulta.

Ferramenta
de 

Aplicação

Organizadores de Cabos 
Helawrap 

Helawrap é um sistema completo para a or-
ganização e proteção de cabos. Composto 
por um tubo para cobertura e um aplicador. 
Pode ser utilizado em painel elétrico, máqui-
nas  e automóveis onde o movimento e a vi-
bração são constantes.
Permite fácil acesso a qualquer ponto do 
cabo em virtude da sua flexibilidade e das 
aberturas laterais, proporcionando uma re-
dução significativa no tempo de montagem 
em relação aos demais espirais e pode ser 
removido e reaplicado rapidamente.
Helawrap está disponível em embalagens 
com 25 e 2 metros. As embalagens de 2 me-
tros são ideais para uso em pequena escala, 
como por exemplo em escritórios e residên-
cias, para a organização de cabos de compu-
tadores e demais equipamentos eletrônicos 
em geral.
Todas as embalagens acompanham uma fer-
ramenta de aplicação.
Também está disponível a venda da ferra-
menta de aplicação separadamente.

Informações Técnicas

Especificações do Material

He l awrap

Medida de
 Referência em 

polegadas
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Organizadores de Cabos 
Spiral Tube

Sistema versátil de organização que, em fun-

ção de sua flexibilidade, garante uma per-

feita acomodação junto ao chicote, além de 

permitir derivação em qualquer ponto deste.

Spiral Tube está disponível em embalagens 

com 100 e 2 metros. As embalagens de 2 

metros são ideais para uso em pequena 

escala, como por exemplo em escritórios e 

residências, para a organização de cabos de 

computadores e demais equipamentos ele-

trônicos em geral.

Material

Cor

Temperatura 
de utilização

Flamabilidade

Polietileno

Preta e Branca

-40°C a +80°C

UL94HB

Material

Cor

Temperatura 
de utilização

Flamabilidade

Polietileno AC*
(antichama)

Preta e Branca

-40°C a +80°C

Autoextinguivel 
UL94HB

Material

Cor

Temperatura 
de utilização

Flamabilidade

Polietileno UV*

Preta

-40°C a +80°C

UL94HB

Spiral 1/8”
Spiral 1/4” **
Spiral 1/2” **
Spiral 5/8”
Spiral 3/4” **
Spiral 1” **

4,5
6,0

12,0
15,9
20,0
25,0

100
50
100
50
50
50

1/8”
1/4”
1/2”
5/8”
3/4”
1”

5,9
8,2

15,6
16,5
19,0
25,0

3,2 - 12,5
5,0 - 50,0

9,5 - 10,10
11,5 - 120

17,5 - 150,0
23,0 - 200,0

0,7
0,9
1,1
1,2
1,5
2,0

Referência Embalagem
(metros)

A
(mm)

C
(mm)

B
(mm)

Diâmetro de 
Amarração

(mm)

*Os materiais de polietileno UV e polietileno
AC são produzidos sob encomenda.

Obs.: A medidida de diâmetro externo é calibrada antes do processo de 
corte espiral do tubo, portanto pode haver alguma variação na medida 
encontrada no tubo espiralado em função de possíveis contrações 
mecânicas. Salientamos que essas possíveis alterações dimensionais, não 
interferem na performance nem nos diâmetros de aplicação do produto.

Embalagem blister com 2 metros

Informações Técnicas

Especificações do MaterialEspecificações do Material Especificações do Material

Sp i r a l  Tube

** As bitolas 1/4”, 1/2”, 3/4” e 1” são fornecidas também em blisters de 2 metros.

Medida de
 Referência em 

polegadas
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PA
PB
PC
PD
PE
PF
PG

1,4
2,0
3,3
5,0
6,6
8,1
9,9

50
50
50
50
50
50
50

4,0
4,2
4,0
5,8
6,1
6,5
6,5

2,5
3,2
2,5
4,0
4,3
4,6
4,6

0,4 - 1,4
1,4 - 2,0
2,0 - 3,3
3,3 - 5,0
5,0 - 6,6
6,5 - 8,0
8,0 - 9,7

3,8
4,1
5,6
8,3
9,8
11,4
13,2

Referência A
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

Embalagem
(metros)

Para chapas
com espessura

(mm)

B
(mm)

Gaxetas Flexform 

As Gaxetas Flexform são produtos contínuos 

de proteção de fios e cabos. Revestem facil-

mente furos em chapas de todas as formas e 

tamanhos, sem a necessidade de ferramentas 

ou adesivos. As Gaxetas Flexform podem ser 

usadas em qualquer tipo de material, incluin-

do madeira, aço, alumínio, acrílico e vidro.

Informações Técnicas

Material

Cor

Temperatura 
de utilização

Flamabilidade

Polietileno

Branca

-40°C a +80°C

UL94HB

Especificações do Material

Gaxe ta s  F l e x fo rm
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Tubos  Te rmocon t r á t e i s  LVR

Tubos Termocontráteis LVR

Os tubos termocontráteis LVR possuem boa 
resistência química e mecânica. São utilizados 
como luva isolante e protetora em uma 
larga gama de aplicações eletro-eletrônicas 
e mecânicas. São utilizados também como 
isolação de barramentos de baixa tensão em 
quadros de comando e sistemas “Bus Way”.

Materiais acima de 1”

Obs.: Os tubos acima de 1” de diâmetro são for-
necidos achatados para facilitar a montagem em 
barramentos. Material resistente a 105ºC.

*Outras cores sob consulta.
** 50% nas bitolas até 1” e  35% nas bitolas acima de 1”

*medida apenas referencial

LVR12
LVR16
LVR24
LVR32
LVR48
LVR64
LVR80
LVR95
LVR127
LVR159
LVR190
LVR254

½” 
3/4”
1”
1”

1 ½”
2”

2 ¼”
2 ½”

3”
3 ½”

4”
5”
6”

3/64”
1/16”
3/32”
1/8”

3/16”
1/4”

5/16”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”
1”

1/8”
1/8”
1/4”
1/2”
1/2”
1/2”
3/8”
1/2”
1/2”
1/2”
3/8”
1/4”
½”

1,2
1,6
2,4
3,2
4,8
6,4
7,9
9,5

12,7
15,9
19,0
25,4

9,5
12,7
19,0
25,4
31,8
41,3
44,5
50,8
60,3
63,5
76,2
85,7

114,0

LVR159
LVR190
LVR254
LVR310
LVR390
LVR500
LVR550
LVR620
LVR700
LVR760
LVR800
LVR1000
LVR1400

25
25
25
20
20
20
20
20
20
20
18
18
18

0,6
0,8
1,2
1,6
2,4
3,2
3,2
4,8
6,4
8,0
9,5

12,7

5/8”
3/4”
1”

1 1/4”
1 ½”

2”
2 1/4”
2 ½”

2 3/4”
3”

3 ½”
4”

5 ½”

0,4
0,4
0,4
0,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,8
0,9

50
50
100
100
100
100
100
100
50
25
25
25

15,9
19,0
25,4
27,0
34,0
50,0
52,0
54,0
63,0
70,0
82,0

101,0
130,0

25,0
30,0
40,0
42,0
54,0
69,0
82,0
85,0
99,0
110,0
129,0
158,6
210,0

8,0
9,5

13,0
19,0
22,0
32,0
32,0
41,0
52,0
52,0
58,0
70,0
86,0

14,0
17,0
23,0
30,0
35,0
52,0
54,0
67,0
78,0
78,0
90,0
105,0
135,0

0,6
0,8
0,9
0,8
0,9
0,9
0,9
1,1
1,1
1,1
1,2
1,4
2,0

Referência

Encolhimento totalMedidas Internas
Expandidas Mínimas

Exemplos de 
Barramento

Referência
Largura 
Chata

L
Diâmetro

D

Para Tubos
de 

Diâmetro Largura Chata
LLargura Espessura d

Espessura 
Parede 

W

d
ø Interno

Encolhido Máximo
(mm)

Embalagem
(metros)

Embalagem
(metros)

W
Espessura da parede 
após encolhimento

(mm)pol mm

mmmmmmpolpolpol mmmm mm

Material
Cor

Taxa de Contração
Temp. de utilização

Temp. de Contração
Flamabilidade

Tensão de Trabalho
Rigidez Dielétrica

Contração Longitudinal
Dureza

PVC
Preta*
2:1** 
-20ºC a +80ºC
+80ºC a +120ºC
Antichama UL94V-0
1 KV (máximo)
20KV/mm
30% máx
54 shore D

Especificações do Material

Informações Técnicas
D

Diâmetro Interno
Expandido Mínimo

Para encolhimento, utilizar 
a ferramenta de ar quente 
HGB2100/220 HEAT GUN, 
consulte  página 85.

Materiais até 1”
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Tubos  Te rmocon t r á t e i s  TCN20  /  T FN21

Tubos Termocontráteis
TCN20 / TFN21

Tubos termocontráteis de poliolefina reticu-
lada de parede fina e baixa temperatura de 
contração. Ideal para aplicações eletro-ele-
trônicas, para isolação de fios, cabos, conec-
tores e componentes eletrônicos. Protegem 
contra corrosão e abrasão mecânica.

TCN20

•	Cor padrão: preta
•	Cores: azul, vermelha, laranja, marrom, 
	 amarela, verde, branco e violeta, so-
	 mente para as bitolas de 3/4” a 4” (19,1 a 
	 101,6mm), outras bitolas sob conulta / lote 
	 mínimo.

TFN21

•	Cor: verde/amarela, para bitolas de 3/32”
	 a 1” (2,4 a 25,4mm).
• Demais bitolas sob consulta.

Material

Taxa de Contração

    Temperatura 
de utilização

    Temperatura 
de Contração

Flamabilidade

Tensão de Trabalho

Rigidez Dielétrica

 Contração 
Longitudinal

Aprovações

Poliolefina Reticulada

2:1

-55ºC a +125ºC

min. +100ºC

Autoextinguível UL224VW1

600V

20 KV/mm

0 a 5%

125ºC VW-1 600V

TCN20 1,2
TCN20 1,6
TCN20 2,4 / TFN21 2,4
TCN20 3,2 / TFN21 3,2
TCN20 4,8 / TFN21 4,8
TCN20 6,4 / TFN21 6,4
TCN20 9,5 / TFN21 9,5
TCN20 12,7 / TFN21 12,7
TCN20 19,1 / TFN21 19,1
TCN20 25,4 / TFN21 25,4
TCN20 31,8
TCN20 38,1
TCN20 50,8
TCN20 76,2
TCN20 101,6

1,2
1,6
2,4
3,2
4,8
6,4
9,5

12,7
19,1
25,4
31,8
38,1
50,8
76,2

101,6

3/64”
1/16”
3/32”
1/8”

3/16”
1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1”

1 1/4”
1 1/2”

2”
3”
4”

300
300
300
300
300
300
150
100
60
60
30
30
30
15
15

* Medidas sob consulta - 5/16” - 5/8” - 5” e 6” / ** Bitolas 76,2 e 101,6 indisponíveis para as cores amarela e laranja.

0,6
0,8
1,2
1,6
2,4
3,2
4,8
6,4
9,5

12,7
15,9
19,1
25,4
38,0
50,8

0,33
0,36
0,44
0,44
0,56
0,56
0,56
0,65
0,8
0,9

1,02
1,02
1,02
1,02
1,02

Referência
Diâm. Interno

Expandido Mín.
(mm)

Medida de
referência

em polegadas

Diâm. Interno 
Encolhido Máx. 

(mm)

Espessura da Parede
após encolhimento

(mm)

Embalagem
(metros)

Especificações do Material

Informações Técnicas

Para encolhimento, utilizar 
a ferramenta de ar quente 
HGB2100/220 HEAT GUN, 
consulte  página 85.

USC
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Tubos Termocontráteis TFN24

Os tubos TFN24 permitem a visualização do 
local recoberto, além de garantir perfeita 
isolação e proteção.
Ideal para aplicações eletro-eletrônicas, 
para isolação de fios, cabo, conectores e 
componentes eletrônicos.

Material
Cor

Taxa de Contração
Temperatura de utilização

Temperatura de Contração
Flamabilidade

Tensão de Trabalho
Rigidez Dielétrica

Contração Longitudinal

Material
Cor

Taxa de Contração
Temperatura de utilização

Temperatura de Contração
Flamabilidade

Tensão de Trabalho
Rigidez Dielétrica

Contração Longitudinal
Aprovações

Poliolefina Reticulada
Transparente
2:1
-55ºC a +135ºC
min. 100ºC
Não autoextinguível
600V
20 KV/mm
0 a 5%

Poliolefina Reticulada
Preta, azul, vermelho, verde/amarelo 
3:1 
-55ºC a +125ºC
mín. 100ºC
VW-1-autoextinguível
600V
20 KV/mm
0 a 5%
125ºC VW-1 600V

TFN24 1,2
TFN24 1,6
TFN24 2,4
TFN24 3,2
TFN24 4,8
TFN24 6,4
TFN24 9,5
TFN24 12,7
TFN24 19,1
TFN24 25,4

1,2
1,6
2,4
3,2
4,8
6,4
9,5
12,7
19,1
25,4

3/64”
1/16”
3/32”
1/8”
3/16”
1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1”

300
300
300
300
300
300
150
100
60
60

* Medidas maiores sob consulta

0,6
0,8
1,2
1,6
2,4
3,2
4,8
6,4
9,5
12,7

0,30
0,30
0,40
0,40
0,40
0,50
0,50
0,50
0,50
0,70

Referência
Diâm. Interno

Expandido Mín.
(mm)

Diâm. Interno 
Encolhido Máx. 

(mm)

Espessura da Parede
após encolhimento

(mm)

Medida de
referência

em polegadas

Embalagem
(metros)

Tubos  Te rmocon t r á t e i s  T FN24  e  H I S -3

Especificações do Material

Especificações do Material

Informações Técnicas

Tubos Termocontráteis HIS-3

O tubo HIS-3 possui parede fina, é ideal 
para isolação e proteção de fios, cabos e 
componentes eletrônicos em geral.
Possui uma atrativa embalagem com 
pequenas quantidades, destinadas à venda 
em balcão para pequenas aplicações.
A taxa de contração de 3:1 propicia menor 
número de itens para bitolas de 1/8” a 1” (3 
até 24mm).

HIS-3 3/1
HIS-3 6/2
HIS-3 9/3
HIS-3 12/4
HIS-3 18/6
HIS-3 24/8

3,0
6,0
9,0
12,0
18,0
24,0

1/8”
1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1”

1,0
2,0
3,0
4,0
6,0
8,0

0,55
0,65
0,75
0,80
0,90
1,2

10
5
5
5
4
3

Referência
Diâm. Interno

Expandido Mín.
(mm)

Medida de
referência

em polegadas

Diâm. Interno 
Encolhido Máx. 

(mm)

Espessura da Parede
após encolhimento

(mm)

Embalagem
(metros)

Informações Técnicas

Para encolhimento, utilizar 
a ferramenta de ar quente 
HGB2100/220 HEAT GUN, 
consulte  página 85.

Para encolhimento, utilizar 
a ferramenta de ar quente 
HGB2100/220 HEAT GUN, 
consulte  página 85.

USC
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Tubos  Te rmocon t r á t e i s  TAN30

Tubos Termocontráteis TAN30 

Tubo termocontrátil de parede fina com 
adesivo interno tipo “hot-melt” que garante 
proteção contra umidade além de perfeita 
isolação do componente recoberto.
Utilizado na indústria automotiva, eletro-ele-
trônica, naval, etc.

Material
Cor

Taxa de Contração
Temp. de utilização

Temp. de Contração
Flamabilidade

Tensão de Trabalho
Rigidez Dielétrica

Contração Longitudinal
Aprovações

Poliolefina Reticulada
Preta 
3:1
-55ºC a +125ºC
min. 100ºC
Autoextinguível UL224VW-1 
600V
15 KV/mm
0 a 5%
125ºC VW-1 600V
SAE-AMS-DTL-23053/5

Especificações do Material

TAN30 3/1
TAN30 6/2
TAN30 9/3
TAN30 12/4
TAN30 19/6
TAN30 24/8
TAN30 40/13

3,0
6,0
9,0
12,0
19,0
24,0
40,0

1/8”
1/4”
3/8”
1/2”
3/4”
1”

1 1/2”

1,0
2,0
3,0
4,0
6,0
8,0
13,0

1,0
1,0
1,4
1,6

2,15
2,40
2,40

100
50
25
10
10
5
5

1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22
1,22

Referência
Diâm. Interno

Expandido Mín.
(mm)

Diâm. Interno 
Encolhido Máx. 

(mm)

Espessura da Parede
após encolhimento

(mm)

Informações Técnicas

Medida de
referência

em polegadas

Embalagem
(barra)

Comp. da 
Barra

(metro)

Para encolhimento, utilizar 
a ferramenta de ar quente 
HGB2100/220 HEAT GUN, 
consulte  página 85.

USC
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Tubos Termocontráteis  MA47

Tubo termocontrátil de parede média com 
adesivo “hot melt”, especialmente desen-
volvido para recobrimento de cabos e conec-
tores de baixa tensão onde certa resistência 
mecânica é requerida, podendo ser utilizado 
em ambientes tanto externos quanto inter-
nos e até diretamente enterrado.
Especialmente desenvolvidos para isolação e 
proteção de cabos e conexões elétricas e de 
telecomunicações.

Material
Cor

Taxa de Contração
Temperatura de utilização

Temperatura de Contração
Tensão de Trabalho

Rigidez Dielétrica
Contração Longitudinal

Poliolefina Reticulada
Preta 
4:1
-55ºC a +110ºC
min. 120ºC
600V
15 KV/mm
0 a 10%

Especificações do Material

MA47 12/3
MA47 19/6
MA47 30/8
MA47 40/12
MA47 55/16
MA47 75/22
MA47 95/30
MA47 115/34

12,0
22,0
30,0
40,0
55,0
75,0
95,0

115,0

1/2”
3/4”

1 1/4”
1 1/2”

2”
3”
4”

4 1/2”

3,0
6,0
8,0

12,0
16,0
22,0
30,0
34,0

2,0
2,2
2,5
2,5
2,7
3,0
3,0
3,0

20
20
20
15
8
5
4
3

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Referência
Diâm. Interno

Expandido Mín.
(mm)

Embalagem
(barra)

Diâm. Interno 
Encolhido Máx. 

(mm)

Espessura da Parede
após encolhimento

(mm)

Informações Técnicas

Medida de
referência

em polegadas

Comp. da 
Barra

(metro)

Para encolhimento, utilizar 
a ferramenta de ar quente 
HGB2100/220 HEAT GUN, 
consulte  página 85.

Tubos  Te rmocon t r á t e i s  MA47
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Tubos  Te rmocon t r á t e i s  HA47

Tubos Termocontráteis HA47 

Tubo termoncontrátil de parede grossa com 

adesivo “hot-melt”, especialmente desenvol-

vido para recobrimento de cabos e conec-

tores de baixa tensão onde alta resistência 

mecânica é requerida, podendo ser utilizado 

tanto em ambientes externos quanto inter-

nos e até diretamente enterrado.

Especialmente desenvolvidos para isolação e 

proteção de cabos e conexões elétricas e de 

telecomunicações.

Material
Cor

Taxa de Contração
Temperatura de utilização

Temperatura de Contração
Tensão de Trabalho

Rigidez Dielétrica
Contração Longitudinal

Poliolefina Reticulada
Preta 
4:1
-55ºC a +110ºC
min. 120ºC
600V
15 KV/mm
0 a 10%

Especificações do Material

HA47 13/4
HA47 19/6
HA47 33/8
HA47 45/12
HA47 51/16
HA47 85/25
HA47 130/36

13,0
22,0
33,0
45,0
55,0
85,0

130,0

1/2”
3/4”

1 1/4”
1 3/4”

2”
3 3/8”

5”

4,0
6,0
8,0
12,0
16,0
25,0
36,0

2,4
2,7
3,2
4,1
4,1
4,1
4,3

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

20
20
20
10
8
4
3

Referência
Diâm. Interno

Expandido Mín.
(mm)

Comp.
da barra
(metro)

Diâm. Interno 
Encolhido Máx. 

(mm)

Espessura da Parede
após encolhimento

(mm)

Informações Técnicas

Medida de
referência

em polegadas
Embalagem

(barra)

Para encolhimento, utilizar 
a ferramenta de ar quente 
HGB2100/220 HEAT GUN, 
consulte  página 85.
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Tubos Termocontráteis MU37 

Tubo termoencolhível de polietileno reticula-

do, de parede média. É aplicado na isolação 

de barramentos em interruptores e subesta-

ção de média tensão.

Material
Cor

Taxa de Contração
Temperatura de utilização

Temperatura de Contração
Tensão de Trabalho

Rigidez Dielétrica
Contração Longitudinal

Polietileno Reticulado
Vermelha
2,5:1
-40ºC a +135ºC
+110ºC
36KV (máximo)
20 KV/mm
10%

Especificações do Material

MU37 18/6
MU37 30/12
MU37 40/16
MU37 50/20
MU37 65/25
MU37 75/30
MU37 100/40

18,0
30,0
40,0
50,0
65,0
75,0

100,0

3/4”
1 1/4”
1 1/2”

2”
2 1/2”

3”
4”

6,0
12,0
16,0
20,0
25,0
30,0
40,0

2,0
2,3
2,5
2,5
2,5
2,6
2,6

Referência

D
Diâm. Interno

Expandido Mín.
(mm)

d
Diâm. Interno 

Encolhido Máx. 
(mm)

W
Espessura da Parede
após encolhimento

(mm)

Informações Técnicas

Medida de
referência

em polegadas

15
15
15
15
15
15
15

Embalagem
(metro)

Para encolhimento, utilizar 
a ferramenta de ar quente 
HGB2100/220 HEAT GUN, 
consulte  página 85.

Tubos  Te rmocon t r á t e i s  MU37
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Capuze s  Te rmocon t r á t e i s 

Capuzes Termocontráteis 

Os capuzes termocontráteis foram desen-
volvidos para o fechamento e vedação de
extremidades de cabos, prevenindo a entrada 
de umidade e sujeira.

Material

Cor

Taxa de Contração

Temperatura 
de utilização

Temperatura 
de Contração

Tensão de Trabalho

Adesivo Interno

Rigidez Dielétrica

Polietileno Reticulada

Preta 

3:1 a 4:1

-55ºC a +110ºC

+135ºC

600V

Hot melt

15 KV/mm

1612-1
1613-1
1619-1
1614-1
1615-1
1617-1
1616-1
1616-7

12,0
20,0
25,0
40,0
55,0
75,0
100,0
120,0

1/2”
3/4”
1”

1 1/2”
2”
3”
4”

4 3/4”

6.000
500

1.000
250
250
200
100
60

4,0
6,0
8,5
15,0
26,0
36,0
52,0
60,0

40,0
55,0
68,0
83,0
103,0
120,0
140,0
150,0

2,6
2,8
2,3
3,3
3,5
4,0
4,0
4,0

4,0 - 10,0
6,0 - 16,0
10,0 - 20,0
18,0 - 32,0
28,0 - 48,0
45,0 - 68,0
55,0 - 90,0
65,0 - 110,0

Referência
Diâm. Expandido

Mínimo
(mm)

Para Cabos
Diâmetro Externo

(mm)

Diâm. Encolhimento 
Máximo 

(mm)

Embalagem
(peças)

Diâmetro após a 
contração

P ± 10% W ± 10%

H

W P

Obs.: Lote mínimo de fornecimento.

Especificações do Material

Informações Técnicas
Medida de
 Referência 

em polegadas

Para encolhimento, utilizar 
a ferramenta de ar quente 
HGB2100/220 HEAT GUN, 
consulte  página 85.
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F i t a s  I s o l an t e s  He l a t ape

Fita Isolante Helatape Plus

A fita isolante Helatape Plus foi projetada 

para qualquer aplicação de baixa tensão até 

750V. É altamente flexível e retardan-

te a chamas. Atende aos requisitos de 

segurança e desempenho da ABNT NBR 

60454-3.

As fitas Helatape são caracterizadas por exce-

lente desempenho e durabilidade. Podem ser 

usadas para isolação, proteção, entre outras 

aplicações.

Fita Isolante Helatape Flex 15

A fita isolante Helatape Flex 15 é  retardante 

a chamas e recomendada para a isolação de 

emendas e terminações de baixa tensão até 

750V.

Material

Cor

Temperatura de 
utilização

Tensão de Trabalho

Flamabilidade

Rigidez Dielétrica

Aprovações

Material

Cor

Temperatura de 
utilização

Tensão de Trabalho

Flamabilidade

PVC / Adesivo de Resina
de Borracha

Preta 

90ºC

750 V

NM 60454 Antichama

40 KV/mm

NM60454 F-PVC/90/R-Tp
Classe A

PVC / Adesivo de Resina
de Borracha

Preta 

90ºC

750 V

Antichama

HELATAPE PLUS

HELATAPE FLEX 15

20

20

10

100

19

19

0,21

0,15

Referência

Referência

Comprimento
nominal
(metro)

Comprimento
nominal
(metro)

Largura
(mm)

Largura
(mm)

Espessura
(mm)

Espessura
(mm)

Embalagem
(peças)

Embalagem
(peças)

Especificações do Material

Especificações do Material

Informações Técnicas

Informações Técnicas
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* Fornecido em barras de 2 metros

S i s t ema  de  Cana l i z a ção  e  Ro teamen to  M IN ICANAL™

Canaletas MINICANAL™

•	 Ideal para reformas, retrofits e redes
	 multisserviços;
•	Fixação com ou sem adesivo (fita dupla 
	 face);
•	Tampas com sistema de encaixe resisten-
	 te que garantem  segurança e proteção na 
	 instalação.

Material

Cor

Flamabilidade

PVC Rígido - Autoextinguível

Branco escritório

UL94V-0

Especificações do Material

A Taxa de ocupação máxima recomendada pela norma EIA/TIA 569-C  -  40% Durante o projeto e  60% para futuras instalações. 
(**) Diâmetros externos dos cabos utilizados como referência nos cálculos das taxas de ocupação
*Itens sem UL

Quantidade de cabos 
durante o projeto

Qtde máxima de cabos 
durante a instalação

40% 60%

Elétrico
Seção 2,5mm² (**)

EspecificaçãoREFERÊNCIA
Medidas

(mm)
Área das 
Canaletas

(mm²)A B

Standard

Com adesivo

Standard

Standard com divisor interno

Com adesivo e divisor interno

Standard - para aplicações leves

Com adesivo para aplicações leves

Standard

Standard

Standard

Com adesivo

HT147

HTA147

HT2010

HTD2010*

HTDA2010*

HTL2010

HTLA2010

HT1821

HT4030

HT5020

HTA5020

62

62

128

146

146

152

152

273

880

741

741

2

2

5

6

6

6

6

11

35

29

29

4

4

7

9

9

9

9

16

52

44

44

14

14

20

20

20

20

20

18

40

50

50

7

7

10

10

10

10

10

21

30

20

20

Informações Técnicas

HT147 HT2010 HT4030 HTL2010 HTD2010 HT5020

A
A

A
A A

A

B
B B B B B
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S i s t ema  de  Cana l i z a ção  e  Ro teamen to  M IN ICANAL

CANALETAS MINICANAL™

Produto Referência DescriçãoEmbalagem

HT147
50 

metros

HT2010 50

metros

HT4030
32

metros

HTL2010
50

metros

HTD2010
50

metros

HT5020
30

metros

Canaleta composta de base e tampa, 
14x7mm com 2 metros de compri-
mento. 

Canaleta composta de base e tampa, 
20x10 mm com 2 metros de compri-
mento e divisoria

Canaleta composta de base e tampa, 
20x10 mm com 2 metros de compri-
mento. 

Canaleta composta de base e tampa, 
40x30 mm com 2 metros de compri-
mento. 

Canaleta composta de base e tampa, 
20x10 mm com 2 metros de compri-
mento e divisoria

Canaleta composta de base, tampa, 
e divisória 50x20 mm com 2 metros de 
comprimento. 
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ACESSÓRIOS PARA CANALETAS
MINICANAL™

Cada acessório possui sistema de encaixe re-

sistente que garante segurança e proteção na 

instalação.

Material

Cor

Flamabilidade

ABS antichama

Branco escritório

UL94V-0

Especificações do Material

Ângulo Interno

Curva Plana 90º

Referência

Referência

Embalagem

Embalagem

Medida

Medida

AI148
AI2011
AI1822
CI4033
AI5020

AR150
AR2013
AR1824
CP4035
CP5020

14x7mm
20x10mm
18x21mm
40x30mm
50x20mm

14x7mm
20x10mm
18x21mm
40x30mm
50x20mm

25 peças
25 peças
25 peças
25 peças
25 peças

25 peças
25 peças
25 peças
25 peças
25 peças

Ângulo Externo

Tampa Final

Referência

Referência

Embalagem

Embalagem

Medida

Medida

AE149
AE2012
AE1823
CE4032
AE5020

AF152
AF2015
AF1826
FC4031
TF5020

14x7mm
20x10mm
18x21mm
40x30mm
50x20mm

14x7mm
20x10mm
18x21mm
40x30mm
50x20mm

25 peças
25 peças
25 peças
25 peças
25 peças

25 peças
25 peças
25 peças
25 peças
25 peças

Referência

Referência

Embalagem

Embalagem

Medida

Medida

AT151
AT2014
AT1825
CT4034
CT5020

AU153
AU2016
AU1827
UN4036
UN5020

14x7mm
20x10mm
18x21mm
40x30mm
50x20mm

14x7mm
20x10mm
18x21mm
40x30mm
50x20mm

25 peças
25 peças
25 peças
25 peças
25 peças

25 peças
25 peças
25 peças
25 peças
25 peças

União “T” Plana

União “T” Plana

S i s t ema  de  Cana l i z a ção  e  Ro teamen to  M IN ICANAL
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Ca i x a s  de  Supe r f í c i e

Caixas de Superfície

As novas caixas de superfície são ideais para 

instalações elétricas ou de dados utilizando 

como sistema de roteamento as canaletas da 

linha Minicanal. Possuem excelente acaba-

mento superficial.

Podem ser fixadas em qualquer superfície por 

meio de parafusos e possuem demarcação de 

recorte para todos os modelos de canaletas 

da linha Minicanal.

Caixa 4x2

Para a aplicação de espelhos padrão 

4”x 2” podendo ser utilizada para elétrica ou 

dados. Possui demarcação para entrada de 

eletrodutos até 1” no fundo da caixa.

Caixa 3x3

Para utilização com os interruptores e to-

madas HellermannTyton. Comportam até 2 

módulos, podendo ser duas tomadas, dois in-

terruptores ou uma tomada e um interruptor.

ca
ix

a 
4x

2
ca

ix
a 

3x
3

SMB 3x3
SMB 4x2

Caixa de Superfície 2 módulos 
Caixa de Superfície 3 módulos 

1 peça
1 peça

76
85

76
128

DescriçãoReferência

45
45

Embalagem

Medidas sujeitas a alterações técnicas sem prévio aviso.
Obs: Peças vendidas sem acessórios.

L

L

H

H

W
W

L

L

H

H

W
W

L

L

H

H

W
W

L

L

H

H

W
W

Informações Técnicas

Material

Cor

Flamabilidade

ABS antichama

Branco escritório

UL94V-0

Especificações do Material

Comprimento
L

(mm)

Largura
W

(mm)

Altura
H

(mm)
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I n t e r r up to r e s ,  Tomadas  e  E spe l ho s

4x2
Suporte + Espelho 4x2”.

4x4
Suporte + Espelho 4x4”.

IS
Interruptor Simples 1 módulo 
10A 250VCA 24,5 x 45mm.

IB
Interruptor Bipolar 1 módulo
10A 250VCA 24,5 x 45mm.

BLK
 Tampa Cega 1 módulo

24,5 x 45mm.a

RJ45SE
Módulo para encaixe Keystone

24,5x45mm.

14136 - 10ABR
Tomada 1 módulo - 10A 250VCA - 

24,5X45mm (branca). Atende à nova 
norma de padronização NBR 14.136.

14136 - 20ABR
Tomada 1 módulo - 20A 250VCA - 

24,5X45mm (branca). Atende à nova 
norma de padronização NBR 14.136.

14136 - 10AVM
Tomada 1 módulo - 10A 250VCA - 

24,5X45mm (vermelha). Atende à nova 
norma de padronização NBR 14.136.

Interruptores, Tomadas 
e Espelhos

Material

Flamabilidade

ABS antichama

UL94V-0

Especificações do Material

Acessórios exclusivos HellermannTyton.
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Q u í m i c a s

P r odu to s  pa r a  L impeza  E l é t r i c a

Helaclean

Helaclean é um fluído, próprio para limpeza 

de placas de circuito impresso e contatos elé-

tricos em geral. 

Sua ação não deixa resíduo na superfície apli-

cada, devido à sua alta evaporação.

Características 

• Não deixa resíduo após a aplicação pois não 

	 contém lubrificante;

• Composto de solvente orgânico de alta 

	 evaporação;

• Não contém CFC;

• Baixo odor;

• Alto poder de limpeza;

• Alta capilaridade (capacidade de penetrar 

	 em espaços extremamente reduzidos).

Modo de usar

Aplique diretamente sobre a placa ou conta-

to elétrico, lembrando de desligar o equipa-

mento durante a aplicações, pois o produto 

é inflamável. Para áreas de difícil acesso, utili-

zar o prolongador. 

Em ambientes com alta umidade relativa, 

após a aplicação do HelaClean, recomenda-

se aplicar ar comprimido. Manter o equipa-

mento desligado por cerca de 15 minutos 

para garantir a total evaporação. 

Embalagem: 12 peças

Fospro

O Fospro é um fluído versátil para limpeza 

e desumidificação de contatos elétricos nas 

instalações e painéis elétricos de baixa ten-

são em geral. Sua ação duradoura mantém 

a condutividade elétrica  em equipamentos 

como: contatores, disjuntores, chaves seccio-

nadoras, potenciômetros, entre outros.

Além da limpeza, a versatilidade da ação do 

produto proporciona a desobstrução, lubrifi-

cação e a proteção contra corrosão nas su-

perfícies metálicas. 

Ideal para aplicações mecânicas e industriais, 

sua formulação permite uma rápida diluição 

sobre qualquer superfície metálica, removen-

do a umidade e lacrando-a com um filme lu-

brificante que previne a oxidação, corrosão e 

condensação.

Características

•	Restaura a condutividade elétrica;

•	Lubrifica, limpa e protege contra corrosões;

•	Não contém CFC.

Modo de usar

Aplicar diretamente no local a ser limpo, lem-

brando de desligar o equipamento durante a 

aplicação, pois o produto é inflamável. Para 

locais de difícil acesso, utilizar o bico prolon-

gador. 

Embalagem: 12 peças

Não deve ser usado em placas de 
circuito impresso (placas eletrôni-
cas), como computadores, televi-
sores, etc.

Indicado para limpeza de óleos, 
graxas e gorduras. Não ataca 
borracha.
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T e rm ina i s  E l é t r i co s

COR

TERMINAL OLHAL

L L1 L2

M3 - 1/8”
M3 - 1/8”
M4 - 5/32”
M5 - 3/16”
M6 - 1/4”
M8 - 5/16”
M3 - 1/8”
M3 - 1/8”
M4 - 5/32”
M5 - 3/16”
M6 - 1/4”
M8 - 5/16”
M3 - 1/8”
M4 - 5/32”
M5 - 3/16”
M6 - 1/4”
M8 - 5/16”
M10 - 3/8”
M12 - ½”

M4 - 5/32”
M5 - 3/16”
M6 - 1/4”
M8 - 5/16”
M10 - 3/8”
M5 - 3/16”
M6 - 1/4”
M8 - 5/16”
M10 - 3/8”
M11 - 7/16”
M5 - 3/16”
M6 - 1/4”
M8 - 5/16”
M10 - 3/8”
M11 - 7/16”
M5 - 3/16”
M6 - 1/4”
M8 - 5/16”
M10 - 3/8”
M11 - 7/16”
M12 - ½”

HR1104
HR1106
HR1108
HR1110
HR1112
HR1114
HR1304
HR1306
HR1308
HR1310
HR1312
HR1314
HR5201
HR5202
HT5203
HR5204
HR5205
HR5206
HR5207

HR5502
HR5504
HR5506
HR5507
HR5508
HR5601
HR5602
HR5603
HR5604
HR5605
HR5701
HR5702
HR5703
HR5704
HR5705
HR5801
HR5802
HR5804
HR5805
HR5806
HR5807

HR2104
HR2106
HR2108
HR2110
HR2112
HR2114
HR2304
HR2306
HR2308
HR2310
HR2312
HR2314
HR6201
HR6202
HR6203
HR6204
HR6205
HR6206
HR6207

HR6502
HR6504
HR6506
HR6507
HR6508
HR6601
HR6602
HR6603
HR6604
HR6605
HR6701
HR6702
HR6703
HR6704
HR6705
HR6801
HR6802
HR6804
HR6805
HR6806
HR6807

HR3102
HR3103
HR3104
HR3105
HR3106
HR3107
HR3302
HR3303
HR3304
HR3305
HR3306
HR3307
HR7201
HR7202
HR7203
HR7204
HR7205
HR7206
HR7207

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5,60
7,10
7,10
7,80
11,90
13,60
5,60
7,10
7,10
7,80
11,90
11,90
9,50
9,50
9,50
13,40
13,40
15,00
18,00

9,65
9,65
9,65
15,10
15,10
12,00
12,00
16,00
16,00
16,00
14,40
14,40
16,90
16,90
16,90
15,40
15,40
17,90
17,90
20,60
20,60

12,50
17,00
17,00
17,30
22,70
22,50
12,80
16,80
17,15
17,50
22,40
22,65
18,50
19,00
18,90
25,30
25,20
27,10
28,80

23,20
23,20
23,20
30,80
30,80
30,00
30,00
32,20
32,20
32,20
31,60
31,60
32,90
32,90
32,90
36,40
36,40
38,10
38,10
39,30
39,30

16,50
21,35
21,35
21,30
26,85
26,85
17,70
22,00
22,40
22,20
27,40
27,40
25,75
25,75
25,75
32,00
32,00
33,60
35,30

30,20
30,20
30,20
38,30
38,30
39,00
39,00
41,00
41,00
41,00
42,80
42,80
44,00
44,00
44,00
48,50
48,50
49,70
49,70
51,00
51,00

16,80
22,60
21,50
21,60
26,70
28,50
17,10
20,80
21,90
21,20
26,40
26,40
23,50
23,70
24,20
30,00
30,00
32,00
35,50

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4,60
8,10
8,10
8,10

10,90
11,20
4,60
8,10
8,10
8,10

11,20
11,20
7,50
7,50
7,50

11,80
11,80
12,60
12,60

9,50
9,50
9,50

14,50
14,50
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
12,60
12,60
12,60
12,60
12,60
15,30
15,30
15,30
15,30
15,30
15,30

BITOLA

0,25 - 1,50mm²
22 - 16 AWG

1,50 - 2,50mm²
16 - 14 AWG

4,00 - 6,00mm²
12 - 10AWG

10,00mm²
8 AWG

16,00mm²
6 AWG

25,00mm²
4 AWG

35,00mm²
2 AWG

SEM 
ISOLAÇÃO ISOLADO REFORÇADO

W
(mm)

A
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

ø FURO
(mm)

Embalagem: 100 peças

Embalagem: 50 peças

Material

Cor

Tensão de Trabalho

Flamabilidade

Cobre Estanhado e PVC

Vermelho, Azul e Amarelo

750V

UL94V0 (antichama)

Especificações do Material
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T e r m i n a i s  e  C o n e c t o r e s

T e rm ina i s  E l é t r i co s

COR

COR

TERMINAL FORQUILHA

M3 - 1/8”
M4 - 5/32”
M5 - 3/16”
M3 - 1/8”

M4 - 5/32”
M5 - 3/16”
M3 - 1/8”

M4 - 5/32”
M5 - 3/16”
M6 - 1/4”

HS1202
HS1206
HS1210
HS1752
HS1756
HS1760
HS5400
HS5401
HS5402
HS5404

HS2202
HS2206
HS2210
HS2752
HS2756
HS2760
HS6400
HS6401
HS6402
HS6404

HS3201
HS3203
HS3205
HS3751
HS3753
HS3755
HS7400
HS7401
HS7402
HS7404

6,30
6,30
8,00
6,30
6,30
8,00
8,00
8,00
8,00
9,50

16,50
17,00
16,80
16,70
16,90
16,80
20,50
20,50
20,50
20,00

20,90
20,90
20,80
21,60
21,80
21,90
27,00
27,00
27,00
27,00

20,90
21,00
21,50
21,00
20,00
21,50
27,00
25,30
25,00
25,50

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
8,00
8,00
8,00
8,00

0,25 - 1,50mm²
22 - 16 AWG

1,50 - 2,50mm²
16 - 14 AWG

4,00 - 6,00mm²
12 - 10 AWG

Wd

A

L L1 L2

TERMINAL PINO

8,00
11,50
8,00

11,50
10,00

11,00 - - 28,50 --HP8450

16,00
19,00
16,00
19,00
20,80

20,00
23,00
20,00
23,00
26,00

20,00
23,00
20,00
23,00
26,00

HP1251
HP1253
HP1951
HP1953
HP5450

HP2251
HP2253
HP2951
HP2953
HP6450

HP3250
HP3251
HP3950
HP3951
HP7450

BITOLA

0,25-1,50mm²
22 - 16 AWG

1,50-2,50 mm²
16 - 14 AWG

4,00-6,00 mm²
12 - 10 AWG

10 mm²
8 AWG

A

L L1 L2

Material

Cor

Tensão de Trabalho

Flamabilidade

Material

Cor

Tensão de Trabalho

Flamabilidade

Cobre Estanhado e PVC

Vermelho, Azul e Amarelo

750V

UL94V0 (antichama)

Cobre Estanhado e PVC

Vermelho, Azul e Amarelo*

750V

UL4V0 (antichama)

Embalagem: 100 peças

Embalagem: 100 peças

Embalagem: 50 peças 

BITOLA ISOLADO REFORÇADO
W

(mm)
A

(mm)
L

(mm)
L1

(mm)
L2

(mm)
ø FURO
(mm)

SEM 
ISOLAÇÃO

ISOLADO REFORÇADO
L

(mm)
A

(mm)
L1

(mm)
L2

(mm)
SEM

ISOLAÇÃO

Especificações do Material

Especificações do Material
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T e r m i n a i s  e  C o n e c t o r e s

T e rm ina i s  E l é t r i co s  e  Luva s

TERMINAL PINO PLANO

TERMINAL PINO PLANO

LUVA DE EMENDA

14,80

HL2216

HL1614

HL1210

HLI2216

HLI1614

HLI1210

35,00

25,7015,00

16,80 40,00

15,00

17,00 41,50

31,00

25,80

19,00

17,00 45,00

HP10.000

HP16.000

HP25.000

HP35.000

BITOLA

BITOLA

10,00mm²
8 AWG

0,25 - 1,50mm²
22 - 16 AWG

16,00mm²
6 AWG

1,50 - 2,50mm²
16 - 14 AWG

25,00mm²
4 AWG

4,00 - 6,00mm²
12 - 10 AWG

35,00mm²
2 AWG

ISOLADO COR

ISOLADO CORSEM
ISOLAÇÃO

L1

A

L L1

Material

Cor

Tensão de Trabalho

Flamabilidade

Material

Cor

Tensão de Trabalho

Flamabilidade

Cobre Estanhado e PVC

Vermelho, Azul e Amarelo

750V

UL94V0 (antichama)

Cobre Estanhado e PVC

Vermelho, Azul e Amarelo

750V

UL94V0 (antichama)

A
(mm)

L1
(mm)

Embalagem: 50 peças

Embalagem: 100 peças

L1
(mm)

L
(mm)

Especificações do Material

Especificações do Material
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T e r m i n a i s  e  C o n e c t o r e s

T e rm ina i s  E l é t r i co s

BITOLA ISOLADO COR

ISOLADO CORBITOLA

SEM ISOLAÇÃO

TERMINAL PINO TUBULAR SIMPLES (ILHÓS)

L1

L2

-

HESS18075

HESS16100

HESS14150

HESS12250

HESS10400

HESS8600

-

-

-

-

HES20050

HES18075

HES16100

HES14150

HES12250

HES10400

HES8600

HES10000

HES16000

HES25000

HES35000

0,50mm²
20 AWG

0,75mm²
18 AWG

1,00mm²
17 AWG

1,50mm²
16 AWG

2,50mm²
14 AWG

4,00mm²
12 AWG

0,50mm²
20 AWG

6,00mm²
10 AWG

0,75mm²
18 AWG

10,00mm²
7 AWG

1,00mm²
17 AWG

16,00mm²
6 AWG

1,50mm²
16 AWG

25,00mm²
3 AWG

2,50mm²
14 AWG

35,00mm²
2 AWG

4,00mm²
12 AWG

14,00

14,00

14,00

15,00

17,00

19,00

21,00

21,50

22,50

29,00

30,00

1,40

1,87

2,00

2,30

2,60

3,50

4,00

5,00

6,40

7,90

8,80

1,40

1,70

2,30

2,30

2,90

3,50

5 / 3

5,5 / 3,0

6,5 / 3,6

6,5 / 3,6

8,0 / 4,5

9,0 / 5,2

HES20050-2

HES18075-2

HES16100-2

HES14150-2

HES12250-2

HES10400-2

14,60

14,60

15,80

15,80

18,50

22,00

8,20

8,20

8,20

8,20

10,00

12,00

2,60

2,80

3,00

3,50

4,20

4,80

6,30

7,60

8,80

11,20

12,70

8,00

8,00

8,00

9,00

11,00

11,00

12,00

12,00

12,00

16,00

16,00

TERMINAL PINO TUBULAR DULPO (ILHÓS)

A D1

B L1

L2

Material

Tensão de 
Trabalho

Flamabi-
lidade

Cobre 
Estanhado 
e PVC

750V

UL94V0
(antichama)

Especificações do Material

L2
(mm)

L2
(mm)

L1
(mm)

L1
(mm)

D1
(mm)

A/B
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

Embalagem: 100 peças

Embalagem: 100 peças

Material

Tensão de 
Trabalho

Flamabi-
lidade

Cobre 
Estanhado 
e PVC

750V

UL94V0
(antichama)

Especificações do Material
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T e r m i n a i s  e  C o n e c t o r e s

T e rm ina i s  E l é t r i co s

TERMINAL FÊMEA

TERMINAL MACHO

2,8
4,8 0,50 14,40 19,60 19,60HF2216-5S HF2216-5 HF2216-5R
6,3 0,80 16,00 20,60 20,60HF2216-1S HF2216-1 HF2216-1R

0,50 14,20 19,30 19,00HF1614-4S HF1614-4 HF1614-4R

6,3 0,80 16,00 20,50 21,00HF1614-1S HF1614-1 HF1614-1R

6,3 0,80 18,20 23,20 21,70HF1210-1S HF1210-1 HF1210-1R

4,8

0,50 13,30 18,00 18,00HF2216-4 HF2216-4RHF2216-4S

BITOLA

BITOLA

ISOLADO

ISOLADO

REFORÇADO COR

REFORÇADO COR

ALÇA
SEM 

ISOLAÇÃO

SEM ISOLAÇÃO

0,25-1,50mm²
22 - 16 AWG

0,25-1,50mm²
22 - 16 AWG

1,50-2,50 mm²
16 - 14 AWG

1,50-2,50 mm²
16 - 14 AWG

4,00-6,00 mm²
12 - 10 AWG

4,00-6,00 mm²
12 - 10 AWG

al
ça

L L1 L2

6,3

6,3

6,3

19,50

18,80

20,50

22,00

23,70

27,50

21,50

22,70

27,50

HM2216-1S

HM1614-1S

HM1210-1S

HM2216-1

HM1614-1

HM1210-1

HM2216-1R

HM1614-1R

HM1210-1R

W

L L1 L2

Material

Cor

Tensão de Trabalho

Flamabilidade

Material

Cor

Tensão de Trabalho

Flamabilidade

Cobre Estanhado e PVC

Vermelho, Azul e Amarelo*

750V

UL94V0 (antichama)

Latão Estanhado e PVC

Vermelho, Azul e Amarelo*

750V

UL94V0 (antichama)

Embalagem: 100 peças

Embalagem: 100 peças

L1
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

L2
(mm)

L
(mm)

L
(mm)

L
(mm)

L
(mm)

Especificações do Material

Especificações do Material
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T e r m i n a i s  e  C o n e c t o r e s

T e rm ina i s  E l é t r i co s  e  L i ngue ta s

TERMINAL MACHO COM ISOLAÇÃO TOTAL EM NYLON TERMINAL FÊMEA COM ISOLAÇÃO TOTAL EM NYLON

TERMINAIS MACHO E FÊMEA TOTALMENTE ISOLADOS

LINGUETAS

LINGUETAS DE FIXAÇÃO

LINGUETAS PARA CIRCUITO IMPRESSO

6,3

6,3

HM2216-2

HM1614-2

25,00

25,00

BITOLA COR COR

0,25 - 1,50mm²
22 - 16 AWG

1,50 - 2,50mm²
16 - 14 AWG

ISOLADO

L3

6,3

6,3

0,80

0,80

HF2216-3

HF1614-3

25,00

25,00

0,25 - 1,50mm²
22 - 16 AWG

1,50 - 2,50mm²
16 - 14 AWG

ISOLADOALÇA

al
ça

W

L3

BITOLA

Material Latão Estanhado

Material

Cor

Tensão de Trabalho

Flamabilidade

Cobre Estanhado e Nylon

Vermelho e Azul

750V

UL94V2 (Autoextinguível)

L
(mm)

L
(mm)

L3
(mm)

L3
(mm)

Embalagem: 100 peças

Embalagem: 100 peças Embalagem: 1000 peças Embalagem: 100 peças

Embalagem: 100 peças

Plana

45º

90º

Plana

45º

90º

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

4.2

100
peças

100
peças

H190.010

H190.030

H190.050

H190.010

H190.030

H190.050

H190.000 H190.000 EH150.000

MODELO

MODELO

DIÂMETRO DO FURO
(mm)

DIÂMETRO DO FURO
(mm)

DIÂMETRO DO FURO
(mm)

DIÂMETRO DO FURO
(mm)

REFERÊNCIA

REFERÊNCIA

SIMPLES

DUPLA

REFERÊNCIA

REFERÊNCIA

EMBALAGEM

EMBALAGEM

H190.011

H190.031

H190.051

H190.011

H190.031

H190.051

Especificações do Material

Especificações do Material
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T e r m i n a i s  e  C o n e c t o r e s

T e rm ina i s  E l é t r i co s

HTC 61
HTC 101
HTC 161
HTC 251
HTC 351
HTC 501
HTC 701
HTC 951

HTC 1201
HTC 1501
HTC 1851
HTC 2401
HTC 3001

100
100
100
100
50
50
50
50
50
10
10
1
1

HTC 101-12
HTC 161-12
HTC 251-12
HTC 351-12
HTC 501-12
HTC 701-12
HTC 951-12

HTC 1201-12
HTC 1501-12
HTC 1851-12
HTC 2401-12
HTC 3001-12

100
100
100
50
50
50
50
50
10
10
1
1

HLC 60
HLC 100
HLC 160
HLC 250
HLC 350
HLC 500
HLC 700
HLC 950

HLC 1200
HLC 1500
HLC 1850
HLC 2400
HLC 3000

100
100
100
100
50
50
50
50
50
10
10
1
1

HTC 101-21
HTC 161-21
HTC 251-21
HTC 351-21
HTC 501-21
HTC 701-21
HTC 951-21
HTC 1201-21
HTC 1501-21
HTC 1851-21
HTC 2401-21
HTC 3001-21

100
100
100
50
50
50
50
50
10
10
1
1

HTC 101-22
HTC 161-22
HTC 251-22
HTC 351-22
HTC 501-22
HTC 701-22
HTC 951-22
HTC 1201-22
HTC 1501-22
HTC 1851-22
HTC 2401-22
HTC 3001-22

100
100
100
50
50
50
50
50
10
10
1
1

6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

6
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

6.5
6.5
6.5
8.5
8.5
8.5
10.5
13.5
13.5
13.5
17.5
17.5
17.5

6.5
6.5
8.5
8.5
8.5
10.5
13.5
13.5
13.5
17.5
17.5
17.5

6.5
6.5
8.5
8.5
8.5
10.5
13.5
13.5
13.5
17.5
17.5
17.5

6.5
6.5
8.5
8.5
8.5
10.5
13.5
13.5
13.5
17.5
17.5
17.5

TERMINAL À COMPRESSÃO

Material Cobre Estanhado

1 FURO - UMA COMPRESSÃO

 

LUVA À COMPRESSÃO

2 FUROS - UMA COMPRESSÃO

2 FUROS - DUAS COMPRESSÕES1 FURO - DUAS COMPRESSÕES

REFERÊNCIA

REFERÊNCIA

REFERÊNCIA

REFERÊNCIA

REFERÊNCIA

BITOLA
(mm²)

BITOLA
(mm²)

BITOLA
(mm²)

BITOLA
(mm²)

BITOLA
(mm²)

FURO
(mm)

FURO
(mm)

FURO
(mm)

FURO
(mm)

EMBALAGEM

EMBALAGEM

EMBALAGEM

EMBALAGEM

EMBALAGEM

Especificações do Material
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F e r r a m e n t a s  d e  A p l i c a ç ã o

F e r r amen ta  Manua l  pa r a  Ap l i c a ção  de  Ab ra çade i r a s  EVO7

EVO7

Ferramenta manual de aplicação de abraça-
deira especialmente desenvolvida para prote-
ger os usuários de sofrerem riscos de lesões 
por esforços repetitivos.
A EVO7 oferece a maior opção de regula-
gem, com 33 níveis, permitindo um ajuste 
preciso, para aplicação de abraçadeiras. No 
“coração” da EVO 7 há a revolucionária, tec-
nologia com patente registrada (TLC) Tension 
/ Lock / Cut (Tensiona / Trava / Corta) que 
muda bastante a maneira com que as abra-
çadeiras são cortadas.  
O ponto chave do sistema TLC é a capacidade 
de travar as abraçadeiras no local desejado 
com a devida tensão antes do corte. Como a 
tensão é fixa no gatilho, exige-se uma força 
menor das mãos para aplicar cada abraçadei-
ra e um movimento menor para cortá-la.

A. A lâmina unidirecional permite que sua 
substituição seja feita rapidamente.

B. A parte frontal da ferramenta possui for-
mato estreito e alongado, permitindo fácil 
acesso a lugares apertados.

C. Gatilho ergonômico feito de material ma-
cio. Projetado para ser utilizado para qual-
quer tamanho de mão.

D. O gancho integrado a ferramenta propor-
ciona fácil armazenamento e acessibilidade.

E. Empunhadura macia para uma acomoda-
ção confortável do punho.

F. Ao rotacionar o botão de tensão da ferra-
menta, é possível obter 33 diferentes forças 
de tensão pré-definidas.

G. Para destravar o botão de tensão, deslize 
a trava para frente, ajuste a tensão desejada 
e solte-a para que trave no ponto de origem.

H. Carcaça resistente ao impacto, feita com 
material durável, com materiais leves. A EVO 
7 pesa 275g, resiste a produtos químicos e 
é fabricada para resistir aos mais agressivos 
ambientes industriais.

EVO7
Ferramenta de fácil aplicação com 

tensionamento ajustável e design ergonômico 275T18 a T80

Referência Descrição Peso
(g)Usar com as séries

Informações Técnicas

A

B

C D

E

F

G
H
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F e r r a m e n t a s  d e  A p l i c a ç ã o

F e r r amen ta s  Manua i s

MK7HT

MK9SST

MK9/
MK9HT

Ferramenta de fácil aplicação 
com tensionamento

ajustável e design ergonômico.

Com as mesmas características do 
MK7HT, porém com capacidade para 

aplicação de abraçadeiras maiores

Ferramenta utilizada para aplicação das 
abraçadeiras de aço inox

260

385

550

T30 a T80

T50 a T250

MBT8S a MBT33H

Referência Descrição Peso
(g)Usar com as séries

MK9

A ferramenta Mk9 é indicada para aplicar 
abraçadeiras com até 13,5mm de largura. 
Possui design ergonômico, sua carcaça é 
fabricada com poliéster reforçado com fibras 
de vidro.
A Mk9 possui 2 regulagens pré-definidas de 
tensão e um dispositivo para realizar ajustes 
mais precisos.

MK9SST

A ferramenta MK9SST é indicada para 
aplicação das abraçadeiras de aço inox. 
Possui dois níveis de regulagem com ajuste 
fino, sua ponta é reforçada garantindo um 
excelente desempenho.

MK9HT
(HT = high tension / alta tensão) 

A ferramenta MK9HT é indicada para 
aplicar abraçadeiras com até 13,5mm de 
largura. Possui design ergonômico, sua 
carcaça é fabricada com poliéster reforçado 
com fibras de vidro. A MK9HT possui 
2 regulagens pré-definidas de tensão e 
um dispositivo para realizar ajustes mais 
precisos, oferecendo como adicional maior 
força de tensionamento das abraçadeiras se 
comparado com a Mk9.

MK7HT 
(HT = high tension / alta tensão) 

É particularmente indicada para aplicações 
que necessitem de abraçadeiras aplicadas 
muito apertadas.

Informações Técnicas
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F e r r a m e n t a s  d e  A p l i c a ç ã o

F e r r amen ta s  Pneumát i c a s

Ferramentas Pneumáticas para Aplicação de Abraçadeiras

São indicadas para utilização em linhas de produção com grandes volumes de aplicação de abraçadeiras, onde são requeridos tensionamento 
preciso e corte de fita rente à cabeça, sem rebarbas.

MK3P

A ferramenta MK3P possui carcaça em 
alumínio, grande precisão, repetibilidade e 
alta velocidade de aplicação. Indicada para 
alto volume de aplicação. A utilização do ar 
comprimido evita fadiga do operador.

MK7P

A ferramenta MK7P possui carcaça em 
plástico reforçado com fibra de vidro, 
design ergonômico se comparado com a 
MK3P, grande precisão, repetibilidade e 
alta velocidade de aplicação. Acompanha 
mangueira com engate rápido.

MK9P

A ferramenta MK9P foi desenvolvida para 
atender a indústria pesada onde embora o 
ambiente seja mais agressivo é necessário 
manter um bom desempenho. Sua 
alimentação de ar fica posicionada na parte 
inferior de forma a facilitar a utilização de 
balancins.

MK3P

MK7P

MK9P

4 a 6 Bars
de Pressão

Ferramenta com perfeita repetibilidade. Alta 
velocidade de aplicação, tensionamento ajustável.

Ferramenta ergonômica indicada para grandes 
períodos de trabalho. Acompanha kit de  conexão. Alta 

velocidade de aplicação, tensionamento ajustável.

Ferramenta para abraçadeiras maiores. Alta
velocidade de aplicação, tensionsamento ajustável.

530

425

910

T18 a T80

T18 a T80

T50 a T250

Referência Descrição Peso
(g)Usar com as séries Alimentação do 

Ar Comprimido

Informações Técnicas
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F e r r a m e n t a s  d e  A p l i c a ç ã o

F e r r amen ta  de  A r  Quen te  e  F e r r amen ta  de  Co r t e  à  quen te

Potência Máxima

Tensão de
Alimentação

Temperatura 
Ajustada

Fluxo de ar

2000W

220VAC

de 100ºC a 600ºC

300 / 500 I/min

Peso (kg)

Cor

Fonte de Alimentação

1,0

Azul

220V

Especificações do Material

Especificações do Material

Ferramenta de ar quente
para aplicação de 
termocontráteis 
HGB 2100

A ferramenta de ar quente é utilizada para 
aplicação de tubos e capuzes termocontrá-
teis e dispensam o uso de maçaricos, redu-
zindo os riscos de incêndio e explosão.

- Controle digital de temperatura;
- Aplicável para toda a linha de tubos e mar-
cadores termocontráteis.

Ferramenta de corte quente 
para malha Helagaine
HSGO

Para cortar a malha Helagaine é utilizada a 
ferramenta de corte quente HSGO, leve, 
robusta, portátil e ideal para corte de telas 
sintéticas e malhas entrelaçadas.
Para o aquecimento é necessário apenas 
pressionar um botão e o corte é realizado em 
questão de segundos.
No processo de corte, as cordas individuais 
da malha derretem e se unificam ao mesmo 
tempo, evitando o desfiamento.
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F e r r a m e n t a s  d e  A p l i c a ç ã o

F e r r amen ta s  pa r a  Ap l i c a ção  de  Te rm ina i s  E l é t r i co s

HAC 0560
Com catraca. para terminais pré-isolados 

e reforçados de 0,5 a 6,0 mm².

HAC 15
Com catraca. Para terminais  não 

isolados de 0,5 a 10 mm².

HYAC-5
Com catraca. Para terminais  tubulares 

com ou sem isolação de 0,5 a 6,0 mm².

HAT 300
Para terminais à compressão de 10 à 150mm² com ajustes por parafuso

HAM 200
Sem catraca. Para terminais pré-

isolados de 0,5 a 6,0 mm².

HES 200
Sem catraca. Para terminais 
tubulares de 0,5 a 6,0 mm².

Ferramentas para Aplicação de Terminais 

Os alicates permitem a crimpagem dos Terminais Elétricos.


