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Contatores Modulares Campainha
Sdo utilizados principalmente para realizar controles E utilizada principalmente como item de seguranca e de alarme.
automaticos de quadros de comando em edificagdes.
Preferencialmente sdo utilizados para comando de Tempo de trabalho continuo: 12 horas
circuitos de iluminagdo, podendo ser associados a Nivel sonoro 77 dB
programadores, relés, temporizadores e etc. Conformidade CE
Montagem em trilho DIN (EN50002) Referéncias

Operagao silenciosa

Tensdo conforme tabela abaixo;
2 polos para 25A e 4 pélos p/ 25,40,63A. Médulos v~ Referéncia
Categoria de utilizagdo: AC-1

1 110 S7Z110
1 230 $Z220
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Vca: F=110V G=127V M=220V
Vcc: BC= 24V BC 24V =
. F 110V~
Corrente nominal (AC-1) G 127V~
Contator Modular M 220V ~
STECK
Referéncias
Descricdo | Mddulos DIN | Contatos In Referéncia
2 2 N.A. 25A | SCM252%*
25A SCM254%*
Contator 4 4 N.A. 40A SCM404*
63A SCM634*

Obs.: 1 médulo DIN equivale a 17,5mm
(*)codigo de produto de acordo com disponibilidade de tabela.




