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Caracteristicas Gerais

Chaves Seccionadoras

As Chaves Seccionadoras-DIN Steck sdo utilizadas como interruptores
principais e tém abertura forgada. Possuem uma resisténcia elevada
para suportar curto-circuitos, e oferecem uma 6tima protegdo contra
o contato involuntario do corpo humano.

Nos multipolares, a conexao interna do mecanismo de abertura
assegura uma manobra simultanea de todos os pélos.

Dados Técnicos

Tensdo Max de Servigo “c.a”| 415V -50/ 60Hz

Correntes Nominais

32-63 - 100A
Frequencia 50 / 60HZ
Categoria de utiliza¢cdo AC22A
Manobras mecanicas 10.000
Manobras Elétricas 10.000

Grau de Protecdo IP 20, IP 40 em painel

32A 63A 100A

Seccdo de Condutores

6mm* | 16mm * | 35mm
Posi¢do de Montagem Sem restrigdo
Fixagdo Encaixe perfil DIN 35mm
Norma IEC 60947-3

Referéncias

Corrente
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Minuteria

As minuterias sdo aplicadas em comandos por impulso de iluminagdo
com abertura automdtica apds um periodo pré-programado.
Exemplo: iluminagdo das escadas de um prédio comercial ou residencia.

Temporizagdo: 30 segundos até 20 minutos

Corrente nominal 16A (250V)

Poténcia de saida:

Lampadas incandescentes até 2300W (max.)

Lampadas flurescentes 3500VA (em série) e 2500 VA (em paralelo)
Comutador de 2 posi¢Bes (temporario-permanente)
Conformidade CE

Montagem em trilho DIN padrdo 35mm

Referéncias

Mdédulos v~ Referéncia
110 SW110M
220 SW220M

i 32A 63A 100A
Nominal
Unipolar| SDCE6132 SDCE6163 SDCE61100
Bipolar SDCE6232 SDCE6263 SDCE62100
Tripolar | SDCE6332 SDCE6363 SDCE63100
Tetrapolar, SDCE6432 SDCE6463 SDCE64100
DimensGes em mm
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Esquema de ligagdo (3 fios)




