E Conexodes

cabos especiais

Prensa cabo metalico para

A prova de tempo

Caracteristicas Construtivas
Prensa cabo metalico para cabos especiais fabricado
em ferro fundido.

Bucha elastica de borracha com anel interno em ago
carbono.

Aterramento através de chapa de cobre.
Fixacao por parafusos em ago inox AlSI 304.

Acabamento: pintura eletrostatica em poliéster na cor
Cinza Munsell, N6,5 (outros sob consulta).

Aplicagao

Indicado para fixagdo de cabos isolados de alta
corrente / tensdo / bitola.(Empresas de mineragao, etc.)

£LILPHM. Equipamentos Elétricos Ltda.
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Especificacao Técnica
aA_ PRENSA CABO PARA CABOS ESPECIAIS
= DIMENSOES (mm)
cODIGO @ CABO (A) B FIXAGAO
MiN. MAX. (o3 @D
AB0/1619 16 19 98 58 7
AB1/1619
113 70 8
AB1/1925 19 25
AB3/2226 22 26
AB3/3034 30 34 136 90 13
AB3/3842 38 42
AB4 4 4
/505: 50 5 155 15
K AB4/5965 59 65 14
/ ; AB6/6571 65 71 210 140
T Nota:
- c - 1. Demonstrado opgdes mais utilizadas, outras faixas de aperto, sob consulta.
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