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MARGIRIUS
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controle. Ai estad a MarGirius com sua tecnologia, garantindo o
desempenho, seguranca e praticidade ao cotidiano das
pessoas, com uma tradi¢ao de 64 anos no mercado.

Os produtos MarGirius podem ser encontrados em grande parte

dos aparelhos e equipamentos elétricos e eletronicos em geral,

para aplicacoes residenciais, comerciais e industriais.

A grande experiéncia no atendimento de elevados padrdes de
qualidade resultou em mais de 15.000 modelos de produtos,

concebidos para as mais variadas aplicagdes.

Como parte deste universo, as linhas de produtos voltadas ao
comercio de materiais elétricos representam solugoes que
combinam seguranga, desempenho e versatilidade, a fim de
proporcionar a satisfagdo dos clientes e consumidores mais

exigentes.

Produtos MarGirius - confiabilidade, seguranca, praticidade e

economia ao alcance de suas maos.
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iluminacao

Reatores Eletrénicos
para lampadas fluorescentes tubulares

+ Mais econémicos: redugdo de 30% no consumo de energia em comparagao
aos reatores eletromagnéticos.

= Maior luminosidade e durabilidade das lampadas.

« Fornecidos com fios de comprimento adequado, facilitando a instalagao.

« 2 anos de garantia.

Aplicagées: residéncias, industrias, estabelecimentos comerciais etc.
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Reator PG-2X110 - 220V

Reator PG-1X20 - Bivolt

Reatores Eletrénicos
para lampadas halégenas dicréicas

= Permitem dimerizacéo (conhega na pagina 13 nosso interruptor dimerizavel).

« 2 anos de garantia.

Aplicagdes: vitrines, sancas, museus etc.

Reatores Eletrénicos 4SS
para lampadas circulares § ot

» Fornecidos com soquetes para as lampadas.
+ 2 anos de garantia.

Aplicagdes: residéncias, escritdrios, consultdrios etc -#'

Soquetes:
¥ 3 facilidade na instalagéo

FC-22+32
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Alto fator de poténcia

Cad.
10922
10923
10821
10820
2721
10021
10520
10521
2719
10019
2723
10020
13492
2720
14959
14871

Descrig@o

PG-1X16 AF3PP
PG-1X20 AF3PP
PG-1X32 AF3PP
PG-1X40 AF3PP
PG-1X110  AF2MP
MG-1X110  AF3MP
PG-2X16 AF3PP
PG-2X20 AF3PP
PG-2X32 AF2PP
PG-2X32 AF3PP
PG-2X40 AF2PP
PG-2X40 AF3PP
PG-2X36/40  AF3PP
PG-2X110  AF2PP
SG-2X16 AF3PP
SG-2X20 AF3PP

Baixo fator de poténcia

Cad.
10815
11028
11029
10947
1623
1839

Descrigéo

PG-1X4 BF3PP
PG-1X8 BF3PP
PG-1X10 BF3PP
PG-1X16 BF3PP
PG-1X20 BF3PP
PG-2X10 BF3PP

Tenséo
Bivolt
Bivolt
Bivolt
Bivolt
220V
Bivolt
Bivolt
Bivalt
220v
Bivolt
220V
Bivolt
Bivolt
220V
Bivolt
Bivolt

Tenséo
Bivolt
Bivolt
Bivolt
Bivolt
Bivolt
Bivolt

* Qutros modelos de reatores sob consulta.

Cod.
8453
8454

12920

Cod.

10912
14090
14092
14109

Descrigdo
DIC-50 AF1PP
DIC-50 AF2PP

DIC-50 AF3PP

Descrigdo

FC-1X22 BF3PP
FC-1X32 AF3PP
FC-1X40 AF3PP
FC-22+32 AF3PP

Tensdo
127V
220V
Bivolt

Tensdo

Bivolt
Bivolt
Bivolt
Bivolt

Lampadas
16W
20w
32w
40W
110W (HO)
110W (HO)
16W
20W
32w
2w
40w
40W
36 ou 40W
110W (HO)
16w
20W

Lampadas
AW

8w

10w

16W

20W

10W

Lampadas
50W
50W
50W

Lampadas
22W

32w

40W

22 8 32W



iluminacao

Reatores Eletronicos
para lampadas fluorescentes tubulares T5 =

- Alta eficiéncia; garantem maior luminosidade e durabilidade das l[ampadas em
relacdo aos modelos convencionais.

= Garantia e confiabilidade: fabricados com componentes eletrénicos de alta quali-
dade e submetidos a rigorosos testes e contreles de fabricagao.

= Incorporam protegdes: resistem a sobretensdes elétricas temporarias de até 350V
e desligam automaticamente em caso de falha das lampadas.

= Alta eficiéncia.

« Taxa de distorgdo harmonica (THD) menor que 10%.

Aplicagoes: auditérios, empresas efc. = \ﬁ
A\
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Série Premium

Cod.  Descrigdo Tensao Lampadas
Série Premium 12815  PB-1X14 AF2MG 220V 14W
Conexao através de bornes 12800 PB-1X28 AF2MG 220V 28W
Alta performance e eficiéncia: 13669 PB-1X54 AF2MG 220V 54W
Fator de fluxo luminoso = 1,00 12816  PB-2X14 AF2MG 220V 14W
3 anos de garantia 12799  PB-2X28 AF2MG 220V 28W
12798  PB-2X54 AF2MG 220V 54W

Série Standard

Cod.  Descrigao Tensdo Lampadas
. 13665 MG-1X14 AFGMG Bivoltautomético  14W
Série Standard 13667 MG-1X28 AFGMG Bivoltautomaico  28W
= Somapio i aRRINEIoN 13780 MG-1X54 AFGMG Bivolt automético  54W
-5 Gtima relagho custo x hengficia 13666  MG-2X14 AFGMG Bivolt automatico  14W
b £ anos de garantia 13668 MG-2X28 AF6MG Bivolt automético  28W
13779 MG-2X54 AF2MG 220V 54w
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iluminacao

Reatores Eletréonicos Premium
para lampadas fluorescentes tubulares
T8 - 16/32W

Disponiveis nas versoes de 1 ou 2 lampadas, os produtos Premium séo
bivolt automaticos (100 a 240V~), possuem THD maxima de 10%, fator de
poténcia 0,99 e protegdes contra sobrecorrentes e sobretensées. Com fator
de fluxo luminoso igual a 1, apresentam elevada eficiéncia, contribuindo para
a utilizag&o racional da energia elétrica.

Com bornes

Reatores Eletréonicos

para lampadas compactas P!O_%_‘“r_t:;os
¢ cettt

* 2 anos de garantia. ‘co

Aplicagoes: residéncias, escritdrios, consultérios etc. -

Uso exclusivo com
lampadas de 4 pinos

Reatores Eletrénicos
alimentados por 12 ou 24VCC

+ Alimentados em tensdo continua (inversores).
+ Resinados.

* 2 anos de garantia.

Aplicagbes: dnibus, caminhdes,
trailers, barcos etc.

produtos
» 3 anos de garantia. s (_eﬁ'\f\‘-a
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Coéd.  Descrigéo
14201 PB-1X16/32 AF6PG
14202 PB-2X16/32 AF6PG

Céd. Descrigao
11659  PB-1X16/32 AF6PG
11772 PB-2X16/32 AF6PG

Tenséo
Bivolt automatico
Bivolt automatico

Tenséo
Bivolt automético

Bivolt automatico

Cod.  Descrigao

11044  PL-1X11 BF3PP
11023  PL-1X18 BF3PP
14093 PL-1X26 AF3PP
14094 PL-1X36 AF3PP
14096 PL-2X18 AF3PP
14095 PL-2X26 AF3PP

Tensdo
Bivolt
Bivolt
Bivolt
Bivolt
Bivolt
Bivolt

Cod.  Descrigao
8850 IR-1X16  4RG
8851  IR-1X16 5RG

06

Tensdo
12VCC
24vVCC

Conexéo Lampadas
Bomnes 16W ou 32W
Bomes 16W ou 32W

Conexio Lampadas
Cabos 16W ou 32W
Cabos 16W ou 32W

Lampadas
1MW
18W
26W
36W
18W
26W

Lampadas
15/16/20W
15/16/20W



Plugues e Tomadas Desmontaveis

= Atendem ao padréo brasileiro de plugues e tomadas (NBR 14136).

Aplicagdes: equipamentos elétricos e eletrénicos em geral.

10A
Seguram;.a Cod.  Descrigao Cad. Descrigdo Cor Embalagem
S 11943 PLD1-2 2P 12702 PLD1-3 2P+T Preta Pote 32 un.
12102 PLD1-2 2P 12704 PLD1-3  2P+T Vermelha Pote 32 un.
12070 PLD1-2 2P 12697  PLD1-3 2P+T Azul Pote 32 un.
12245 PLD1-2 2P 12698  PLD1-3 2P+T Bege Pote 32 un.
11944 PLD1-2 2P 12699  PLD1-3 2P+T Branca Pote 32 un.
PLD1-2 g PLD1-3 11945 PLD1-2 2P 12700 PLD1-3 2P+T Cinza Pote 32 un.
- Plugue 180° 2P Plugue 180° 2P+T 11947 PLD1-2 2P 12705  PLD1-3 2P+T Sortidas* Pote 32 un.
10A 10A 12841 PLD1-2 2P 15134 PLD1-3 2P+T Laranja Pote 32 un.
12106 PLD1-2 2P 13221  PLD1-3 2P+T PriBr/Cz Pote 32 un.
20A
Cod.  Descrigéo Cad.  Descrigdo Cor Embalagem
15050 PLD2-2 2P 15069 PLD2-3 2P+T Branca Pote 32 un.
15051 PLD2-2 2P 15070  PLD2-3  2P+T Cinza Pote 32 un.
15052 PLD2-2 2P 15071 PLD2-3 2P+T Preta Pote 32 un.
PLD2-2 PLD2-3 15053 PLD2-2 2P 15072 PLD2-3 2P+T Pr/Br/Cz Pote 32 un.
Plugue 180° 2P Plugue 180° 2P+T 15054 PLD2-2 2P 16073 PLD2-3 2P+T Sortidas* Pote 32 un.
20A 20A
Seguranga 10A
: Cod.  Descrigéo Cod. Descrigdo Cor Embalagem
13107 PLD6-2 2P 13114  PLD6-3 2P+T Preta Pote 48 un.
INMETRO OGP 0018 13110 PLD6-2 2P 13112 PLDB-3 2P+T Vermelha Pote 48 un.
13101  PLD6-2 2P 13119 PLD6-3 2P+T Azul Pote 48 un.
13103 PLD6-2 2P 13117  PLDB-3 2P+T Branca Pote 48 un.
13102 PLD6-2 2P 13118  PLDB-3 2P+T Bege Pote 48 un.
PLD6-2 PLD6-3 13104 PLD6-2 2P 13116 PLD6-3 2P+T Cinza Pote 48 un.
Plugue 90° 2P Plugue 90° 2P+T 13105 PLD6-2 2P 13148 PLD6-3 2P+T Laranja Pote 48 un.
10A 10A 13294 PLD6-2 2P 13295 PLD6-3 2P+T Sortidas* Pote 48 un.
10A
Céd.  Desecrigéo Cor Embalagem
Seguranca 13227 TMD1-2 2P Preta Pote 32 un.
13240 TMD1-2 2P Cinza Pote 32 un.
13228 TMD1-2 2P Branca Pote 32 un.
13230 TMD1-2 2P Verde Pote 32 un.
13229 TMD1-2 2P Laranja Pote 32 un.
11946 TMD1-2 2P Sortidas* Pote 32 un.
13234 TMD1-2 2P Preta Pote 54 un.
13231 TMD1-2 2P Laranja Pote 54 un.
13232 TMD1-2 2P Verde Pote 54 un.
13233 TMD1-2 2P Branca Pote 54 un.
13235 TMD1-2 2P Sortidas* Pote 54 un.
12722 TMD1-3 2P+T Preta Pate 40 un.
D2 MO 3 12723 TMD1-3 2P+T  Verde Pote 40 un.
Tomada 2F Tomada 2PAT 12724 TMD13 2P+T  Vermeha  Pote40un.
TN 104 12726 TMD13 2P+T Al Pote 40 un.
12727 TMD1-3 2P+T Bege Pote 40 un.
12728 TMD1-3 2P+T Branca Pote 40 un.
12729  TMD1-3 2P+T Cinza Pote 40 un.

12730 TMD1-3 2P+T Sortidas* Pote 40 un.

20A

Cod.  Descrigao Cad.  Descrigao Cor Embalagem

15087 TMD2-2 2P 156106 TMD2-3 2P+T Branca Pote 20 un.

15088 TMD2-2 2P 15106  TMD2-3 2P+T Cinza Pote 20 un.

15089 TMD2-2 2P 15107 TMD2-3  2P+T Preta Pote 20 un.

15090 TMD2-2 2P 156108 TMD2-3 2P+T PriBr/Cz Pote 20 un.
TMD2-2 TMD2-3 16091 TMD2-2 2P 16109 TMD2-3 2P+T Sortidas* Pote 20 un.
Tomada 2P Tomada 2P+T * Sortidas: cores e quantidades variadas (preta, branca, cinza, azul, vermelha, verde, laranja,
20A 20A mostarda, roxa, rosa, grafite ou bege).
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Benjamins

» Certificados conforme norma de adaptadores
(NBR 14936) e atendem ao padrao brasileiro
(NBR 14136).

Especificacoes: 10A 250V~ 2500W

Cod. Descrigao Cor Embalagem
Aplicaggo: 13203 ADP1-21  Benjamim Sortidas* Pote 22 un.
« Conexo de até 3 aparelhos 13202 ADP1-21  Benjamim Azul Pote 22 un.
slsticss & st ahicos e itimal 13201 ADP1-21 Benjamim Bege Pote 22 un.
A 13200 ADP1-21  Benjamim Branca Pote 22 un.
13199 ADP1-21  Benjamim Cinza Pote 22 un.
ADP1-21 13198 ADP1-21 Benjamim Laranja Pote 22 un.
Seguranga Benjamim 13197 ADP1-21  Benjamim Mostarda Pote 22 un.
13196 ADP1-21  Benjamim Preta Pote 22 un.
13202 ADP1-21  Benjamim Azul Pote 22 un.

INMETRO OGP 0018 * Sortidas: cores variadas (preta, branca, cinza, azul, vermelha, verde, laranja,

mostarda, roxa, rosa, grafite ou bege).

Bicolores
Céd.  Descrigéo Cor Embalagem
13304 ADP1-21  Benjamim Sortidas* Pote 22 un.
13212  ADP1-21  Benjamim Grafite/cinza Pote 22 un.
13211  ADP1-21  Benjamim Preta/branca Pote 22 un.
13210 ADP1-21  Benjamim Verde/amarela Pote 22 un.
ADP1-21 13209 ADP1-21  Benjamim Verde/branca Pote 22 un.
Benjamim bicolor 13208 ADP1-21  Benjamim Vermelha/verde Pote 22 un.
13207 ADP1-21  Benjamim Vermelha/branca Pote 22 un.
13206 ADP1-21  Benjamim Pretalvermelha Pote 22 un.

* Sortidas: cores variadas (azul/vermelha, azul/branca, preto/branca, verde/amarela,
vermelhalverde, verde/branca, vermelhal/branca, preta/vermelha, grafite/cinza).

Adaptadores

« Certificados pelo INMETRO conforme norma
de adaptadores (NBR 14936).

Especifica¢des: 10A 250V~ 2500W.

Aplicagao:

= Conex&o de equipamentos que possuem

plugues nd@o compativeis ao padrao brasileiro. .
Cod.  Descrigéo Cor Embalagem
14610 ADP2-22 Adaptador 2P Preta Pote 50 un.

seQuran;a 14611  ADP2-22  Adaptador 2P Branca Pote 50 un.
14612 ADP2-22 Adaptador 2P Cinza Pote 50 un
14613 ADP2-22 Adaptador 2P Sortidas* Pote 50 un.
14605 ADP2-22 Adaptador 2P Preta Plastica 1 un.

INNETRS. Berants ADP2-22 14600 ADP2-22  Adaptador 2P Branca Plastica 1 un.

Adaptador 2P 14601 ADP2-22 Adaptador 2P Ginza Plastica 1 un.

14602 ADP2-22  Adaptador 2P Grafite Plastica 1 un.

* Sortidas: cores e quantidades variadas (preta, branca, cinza, azul, vermelha, verde, laranja,
mostarda, roxa, rosa ou hege).

Céd.  Descrigdo Cor Embalagem
14626 ADP2-33 Adaptador 2P+T  Preta Pote 33 un.
14627 ADP2-33 Adaptador 2P+T  Branca Pate 33 un.
14628 ADP2-33 Adaptador 2P+T  Cinza Pote 33 un.
14629 ADP2-33 Adaptador 2P+T  Sortidas” Pote 33 un.
z T _—
S e M —
Adaptador 2P+T ) :
14617 ADP2-33 Adaptador 2P+T  Cinza Plastica 1 un
14618 ADP2-33 Adaptador 2P+T  Grafite Plastica 1 un

* Sortidas: cores e quantidades variadas (preta, branca, cinza, azul, vermelha, verde, laranja,
mostarda, roxa, rosa ou bege).
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D iS p I ay d e Ba I céo (E:;:'play Benjamins - 80 unidades .

Descri¢ao
13726 ADP1-21 Benjamim Preta
13726 ADP1-21 Benjamim Branca
13724  ADP1-21  Benjamim Cinza
13727 ADP1-21 Benjamim Sortidas*

*Sortidas: cores vanadas (preta, branca, cinza, azul, vermelha, verde, laranja, mostarda)

Display Tomadas 10A - 200 unidades

Cod.  Descrigdo Cor
13720 TMD1-2 Tomada 2P Preta
MARGIR 13721 TMD1-2 Tomada 2P Blranca
IUS 13722 TMD1-2 Tomada 2P Ginza
13723 TMD1-2 Tomada 2P Sortidas*

Facilifa sva vida,

*Sortidas: cores variadas (preta, branca, cinza, azul, vermelha, verde, laranja, mostarda).

Display Tomadas 20A - 120 unidades

Cod. Descrigdo Cor
15095 TMD2-2 Tomada 2P Sortidas”
16110 TMD2-3 Tomada 2P+T Sortidas*

*Sortidas: cores variadas (preta, branca, cinza, azul, vermelha, verde, laranja, mostarda)

Display Plugues 180° 10A - 280 unidades

Cod. Descrigéo Cor
13716 PLD1-2  Plugue 180° 2P Preta
13717 PLD1-2  Plugue 180° 2P Branca
13718 PLD1-2  Plugue 180° 2P Cinza
13719 PLD1-2  Plugue 180° 2P Sortidas*

13929 PLD1-3  Plugue 180° 2P+T Sortidas*
*Sortidas: cores variadas (preta, branca, cinza, azul, vermelha, verde, laranja, mostarda)

Display Plugues 180° 20A - 200 unidades

Segurancga Cod.  Descrigao Cor
15059 PLD2-2  Plugue 180° 2P Sortidas*
15058 PLD2-2  Plugue 180° 2P Preto
15057 PLD2-2  Plugue 180° 2P Cinza
15056 PLD2-2  Plugue 180° 2P Branco

15074 PLD2-3  Plugue 180° 2P+T Sortidas®
*Sortidas: cores variadas (preta, branca, cinza, azul, vermelha, verde, laranja, mostarda)

Céd.  Descrigéo Cor
11936 PLD1-2 Plugue 180° 10A 2P  Preta
11933 PLD1-2 Plugue 180° 10A 2P Branca
15040 PLD2-2 Plugue 180° 20A 2P  Branca
15041 PLD2-2 Plugue 180° 20A 2P  Cinza
15045 PLD2-2 Plugue 180° 20A 2P  Preta
12694 PLD1-3 Plugue 180° 10A 2P+T Preta
12691 PLD1-3 Plugue 180° 10A 2P+T Branca
15062 PLD2-3 Plugue 180° 20A 2P+T Branca
15063 PLD2-3 Plugue 180° 20A 2P+T Cinza
15066 PLD2-3 Plugue 180° 20A 2P+T Preta

11928 TMD1-2 Tomada 10A 2P Preta
11925 TMD1-2 Tomada 10A 2P Branca
15077 TMD2-2 Tomada 20A 2P Branca
15078 TMD2-2 Tomada 20A 2P Cinza
15082 TMD2-2 Tomada 20A 2P Preta

12719 TMD1-3 Tomada 10A 2P+T Preta
12717 TMD1-3 Tomada 10A 2P+T Branca
15098 TMD2-3 Tomada 10A 2P+T Branca
15099 TMD2-3 Tomada 10A 2P+T Cinza
15102 TMD2-3 Tomada 10A 2P+T Preta

Cod.  Descrigéo Cor
12003  Kit plugue 180° 2P + Tomada 2P Preta
13622  Kit plugue 180° 2P + Tomada 2P + Benjamim Preta

Cod.  Descrigéo Cor Cabo
Seguranga 13866  Kit Cordao Prolongador + Benjamim Cinza 5m
3 13865  Kit Cordao Prolongador + Benjamim Branca 5m
13864  Kit Corddo Prolongador + Benjamim Preta 5m
13863  Kit Cordao Prolongador + Benjamim Cinza 3m
INMETRO QCP 0018 13862  Kit Corddo Prolongador + Benjamim Branca 3m
13861  Kit Corddo Prolongador + Benjamim Preta 3m
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Corddes Prolongadores

= Tipo do cabo: flexivel paralelo.

« Secdo nominal: 2 x 0,75mm?.

= Caracteristicas elétricas: 10Aem
127/220V~

+ Poténcia maxima: 1200W em
127V~ e 2200W em 220V~

Cod.  Descrigdo Cor Cabo
13855 CPL1-210 Preta 3m
13854 CPL1-210 Cinza Im
13853 CPL1-210 Branca 3m
13852 CPL1-210 Preta 5m
13851 CPL1-210 Cinza 5m
13850 CPL1-210 Branca 5m

Seguranca

INMETRO QCP 0018

Extensoes

« Tipo do cabo: flexivel paralelo.

2 metros 3 metros 5 metros

+ Secgdo nominal: 2 x 0,75mm?. Cod. Cor Céd. Cor Céd. Cor
+ Caracteristicas elétricas: 10A 12607  Preta 12608 Preta 12609  Preta
em 127/220V~. 12753 Verde 12760 Verde 12767 Verde
+ Poténcia maxima: 1200W em 12754 Vermelha 12761 Vermelha 12768 Vermelha
127V~ e 2200W em 220V-~. 12757  Bege 12764 Bege 12771 Bege
Seguranca 12758 Branca 12765 Branca 12772 Branca

5 12759 Cinza 12766 Cinza 12773 Cinza

182
INMETRO OCP 0018

Filtros de Linha

Aplicagoes: aparelhos eletronicos, equipamentos

de informatica e eletrodomeésticos em geral. Filtro de Linha

+ Filtros contra interferéncias Cod Descrigao Cor Cabo
(EMI-RFI). 13794  MG-3001 Branca m
« Bivolt automatico. 13793 MG-3001 Preta 1m
« Ampliam o numero de tomadas 13792 MG-3001 Cinza im

disponiveis. 13819  MG-3001 Rosa claro 1,5m

Excelente acabamento. 13818  MG-3001 Verde 1,5m

* 1ano de garantia. 13817 MG-3001 Rosa nean 1,5m

+ Acompanham fusivel reserva. 13816 MG-3001 Elrs 1.5m

13815 MG-3001 Cristal 1,5m

13814  MG-3001 Azul 1,5m

13813 MG-3001 Amarela 1,5m

13791 MG-3001 Branca 1,5m

13790  MG-3001 Preta 1.5m

13710  MG-3001 Cinza 1,5m

13868 MG-3001 Amarela neon  1,5m

Filtro de Linha com Protetor Telefonico

Cod Descrigao Cor Cabo
13799  MG-3060 Branca 1m
13798  MG-3060 Preta im
13711 MG-3060 Cinza im
13820 MG-3060 Rosa claro 1.5m
13821 MG-3060 Verde 1,5m
13822 MG-3060 Rosa neon 1,5m
13823  MG-3060 Fumé 1,5m
13824  MG-3060 Cristal 1,5m
13825  MG-3060 Azul 1,5m
13826  MG-3060 Amarela 1,5m
13797 MG-3060 Branca 1,5m
13796  MG-3060 Preta 1,5m
Entrada para linha telefonica TS0 MG el e tim
protegida contra surtos 13869 MG-3060 Amarela neon  1,5m

10



Tomadas Multiplas

+ Modelos de 2 pinos (2P) ou 3 pinos (2P+T).

+ Tipo de cabo: PP Circular. o ®
+ Segdo nominal: 2 x 0,75mm? (2P) e 3 x 0,75mm? (2P+T). ®
= Opgdes de cabos com 1, 1,5 ou 3 metros de comprimento. Outras opgdes de k
comprimentos e bitolas sob consulta.
« Plugue e tomadas no padrao NBR 14136.
Plugue no padrao Tomadas no padrao Facil conexio e
Especificagoes: 10A 250V~ . NBR 14136 NBR 14136 fixagao dos cabos
AplicagGes: equipamentos elétricos e eletrénicos em geral.
2 tomadas
Seguranca 5 SR
Cod.  Descrigao Cod.  Descrigao Cor Cabo
10844 TMU2-210 10886 TMU2-310 Cristal Sem cabo
‘ 10794  TMU2-210 10795  TMU2-310 Fumé Sem cabo
g (‘- , 10720 TMU2-210 10721 TMU2-310 Cinza Sem cabo
¥ | Semcabo 10695 TMU2-210 10696 TMU2-310  Preta Sem cabo
.‘ 3 tomadas
( .- (.‘ 2P 2P+T
!ﬁ Cod. Descrigao Cod. Descrigéo Cor Cabo
4 10887  TMU3-210 10892 TMU3-310 Cristal Sem cabo
~ ., 10796  TMU3-210 10797 TMU3-310 Fumé Sem cabo
10722 TMU3-210 10723  TMU3-310 Cinza Sem cabo
. 10718 TMU3-210 10719 TMU3-310 Preta Sem cabo
X 5 tomadas
- ® ' p1d 2P+T
- - . j Cod. Descrigao Cod. Descrigao Cor Cabo
\A - e Sem cabo 13845 TMU5-210 13789  TMU5-310 Cinza Sem cabo
- \ g 13846  TMUS-210 13788 TMU5-310 Preta Sem cabo
> ’ > - 14004  TMUS-210 13992 TMU5-310  CinzaClaro  Semcabo
i 14003  TMU5-210 13996  TMU5-310 Verde Sem cabo
14002 TMU5-210 13985  TMU5-310 Azul Sem cabo

14001 TMU5-210 13994  TMU5-310 Amarela neon  Sem cabo
14000 TMU5-210 13993  TMU5-310 Rosa neon Sem cabo

13999  TMU5-210 13991 TMU5-310 Amarela Sem cabo
13998  TMU5-210 13990 TMU5-310 Fumé Sem cabo
13997 TMU5-210 13989  TMU5-310 Cristal Sem cabo
e iaba 13830 TMU5-210 13740  TMU5-310 Cinza Cabo 1m
13831 TMU5-210 13741 TMU5-310 Cinza Cabo 1,5m
13832 TMU5-210 13742 TMU5-310 Cinza Cabo 3m
13827  TMU5-210 13737 TMU5-310 Preta Cabo 1m
13828 TMU5-210 13738 TMU5-310 Preta Cabo 1,5m
13829  TMU5-210 13739 TMU5-310 Preta Cabo 3m
14059  TMU5-210 14062 TMU5-310 Fumé Cabo 1m
14060 TMU5-210 14063  TMU5-310 Fumé Cabo 1,5m
14061  TMU5-210 14064  TMU5-310 Fumé Cabo 3m
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automacao
e seguranca

Sensores de Presenca

« Acionam a iluminagao automaticamente quando detectam o movimento de
pessoas, veiculos etc.
Desligam automaticamente apés o ultimo movimento detectado.
= Bivolt automatico (127 / 220V~).
+ Capacidade elétrica:

Tenséo de alimentagao
Tipo de lampada

127V~ 220V~
Incandescente 500w 700w
Fluorescente 125W 250W

« 2anos de garantia.

Aplicagoes: controle temporizado de lampadas e sistemas de iluminagdo em
escadarias, halls, corredores, garagens e outros ambientes gue ndo necessitam
de iluminagdo continua.

* USO EXTERNO

= Ajuste de temporiza¢&o: 4min/1min/Sseg.
Ajuste de sensibilidade.
+ Possui fotocélula.
= Ajuste de luminosidade.
+ Alcance maximo: 8m.

+ USO INTERNO

= Ajuste de temporizagdo: 4min/1min/5seg.
+ Ajuste de sensibilidade.

* Alcance maximo: 8m de diametro (360°).

»

USO INTERNO
Para montagem em caixa padrao 4x2".

'4 \
T8\
=

com interruptor sem interruptor

* USO INTERNO
- = Para a montagem em tetos de gesso
ou laje.
* Ajuste de luminosidade.
= Alcance maximo: 8m de diametro (360°).
laje
gesso

» USO INTERNO

* Ajuste de sensibilidade.

+ Ajuste de luminosidade.

+ Ajuste de temporizacgédo: 4min/1min/5seg.
B = Alcance maximo 10m.

Sensores de Presenca Premium

—

+ Alta protecao contra disparos falsos.
» Protecdo adicional com fusivel.

we *+ Bivolt automatico (127V~/ 220V~).
= Compativel com lampadas eletrénicas,
incandescentes, fluorescentes entre outras.
+ 3 anos de garantia.

Uso externo

Uso interno

Cod. Descrigéo

11801 MPX-40F Sobrepor, uso externo com fotocélula
Cod. Descrigao

11245 MPT-40S  Teto sobrepor

13437 MPT-40SF  Teto sobrepor com fotocélula

Cad. Descrigdo

2758 MPE-20 Embutir

10.53.20.01 Clean  Embutir com fotocélula e interruptor
Cad. Descrigdo

13436 MPT-0EF Teto embutir com fotocélula (gesso)
11246  MPT-20E  Teto embutir (gesso)

14193 MPT-40LF Teto embutir com fotocélula (laje)
Cod. Descrigao

11243 MPS-40F  Sobrepor com fotocélula

11244 MPS-40  Sobrepor

Cod. Descrigao

14182 PMPX-40F Sobrepor com fotacélula - uso externo
14183 PMPS-40F Sabrepor com fotocélula - uso interno
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Alcance

Temporizagdo
90 seg
5seg a 10 min

6 metros
10 metros

Temporizagdo
4min/1min/5seg
90seg
4min/imin/5seg

Temporizagao
4min/imin/5seg
4minfimin/5seg

Temporizagao
30s/1min/2min/3min/7 min/15min
30s/1min/2min/3min/7 min/15min



Minuterias

+ Acionam quando desejado e desligam automaticamente apés 90 segundos.
+ Economizam energia elétrica: as ldmpadas permanecerao ligadas somente

quando necessario.

Aplicagao: ideais para iluminagdo temporizada de escadarias, halls, corredores e
outros ambientes que ndo necessitam de iluminagdo continua.

Série Standard
% L ] o
o=, Cod. Descrigao
p"\ (m 2372 MNT-20/1
i @ 2371 MNT-20/2
_/X )
= 2370 MNT-30/1
© o 2369 MNT-30/2
9962 MNT-10
MNT-20 / PMNT-200 MNT-30/ PMNT-300 MNT-10 Série Premium
Acionada por tecla Acionada por toque Minuteria coletiva Cod Descrigio
» Possuem indicadores luminosos para + Bivolt automatico. i) SRR
13772 PMNT-300

visualizagao noturna.

+ Espelhos substituiveis.

+ Poténcias de 500 ou 1000W.
* 2 anos de garantia.

» Tamanho adequado para
instalagdo nas caixas
padronizadas 4x2".

» Permite o acionamento através
de varios interruptores.

+ 2 anos de garantia.

Interruptor Dimerizavel

» 2 anos de garantia.

Aplicagao:

» Para o controle e regulagem do nivel de
luminosidade de lampadas incandescentes e
halégenas.

Céd.
12248

Vantagens:

= Bivolt automatico (127V~ ou 220V~) 60Hz.
» Poténcia maxima: 200W em 127V~ 400W
em 220V~.

= Interruptor microcontrolado: memariza o
ultimo nivel de iluminacéo.

Controles para Ventilador

&

-
\

= Permitem ligar, desligar, controlar a veloci-
dade e o sentido de rotagfo de ventiladores,
além da iluminagdo ambiente, a partir de um sé
ponto de comando.

= Controle com capacitor.

» Facil instalag&o.

* 1 ano de garantia. Cad.
11809
Aplicacao: 11810

= Acionamento e controle de velocidade de
ventiladores de teto com lampadas embutidas.

13

Descrigdo
IDM-20/6

Descrigdo
Control1
Control2

Tensao
127V~
220V~
127V~
220V~
Bivolt

Tensao
Bivolit
Bivolt

Tensao
Bivolt

Tensdo
127V~
220V~

Tipo

Tecla
Tecla
Toque
Toque

Tipo
Tecla
Togue

automacao
e seguranca

Poténcia
500W
500W
500W
500W
500W

Poténcia
1000W
1000W

Capacitor Poténcia
4+6 pF 200w
1,3+2,3 uF 200W



automacao
e seguranca

Relés Fotoeletronicos

Ligam ao anoitecer e desligam automaticamente a iluminagdo ao amanhecer.
« Adequados para uso externo, resistindo a chuva, umidade e agéo dos raios
ultravioleta.
+ 2 anos de garantia.

Aplicag6es: ideais para casas de campo, residéncias, letreiros luminosos,
estacionamentos, jardins, postes, industrias, condominios etc.

Protecao contra surtos Tipos de conexdes

800w
1000w
1200W
Conector
1000W
Microcontrolado
Cabos

500w
Microcontrolado

Relés Fotoeletréonicos
Temporizados

« Acionam ao anoitecer e desligam a iluminagao apés um periodo de tempo
pré-determinado.

+ Modelos individuais para cada temporizagéo ou com programacao ajustavel
em 4 ou 6 horas.

+ 2 anos de garantia.

Tomadas para Relé (universais)

» Conector padrao ABNT NBR-5123.
= Permitem giro de 360°.
+ Para utilizagdo com relés fotoelétricos

ou fotoeletrénicos de conector.
= Faceis de instalar em postes e paredes.

BS2

Conjuntos BS2 + Relé

+ Conjuntos compostos por um relé e

uma base com suporte plastico.
= Maior praticidade.
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Relés com protecao contra surtos elétricos

Cod.  Descrigao Capacidade Tensdo
13623 RFE-120 6POP 800W Bivolt
13624 RFE-121 6POP 800W Bivolt
13625 RFE-130 6POP  1000W Bivolt
13626  RFE-131 6POP  1000W Bivolt
13627 RFE-140 6POP  1200W Bivolt
13628 RFE-141 6POP  1200W Bivalt
Relés microcontrolados

Céd. Descrigéo Capacidade Tenséo
12536 RFE-20 6POC 1000W Bivolt
12537 RFE-20 6POP  1000W Bivolt
12539 RFE-30 6POC  1000W Bivolt
12540 RFE-30 6POP 1000W Bivolt
11640 RFE-25 6POP  500W Bivolt
11641 RFE-25 6POC  500W Bivolt
11642 RFE-35 6POP  500W Bivolt
11643 RFE-35 6POC  500W Bivolt
Céd. Descrigéo Capacidade Tensao
11877 RFE-62 6P2P  1000W Bivolt
11878 RFE-62 6P2C  1000W Bivolt
11880 RFE-64 6P4P 1000W Bivolt
11881 RFE-64 6P4C  1000W Bivolt
11883 RFE-66 6P6P 1000W Bivolt
11884 RFE-66 6P6C  1000W Bivolt
11886 RFE-68 6P8P  1000W Bivolt
11887 RFE-68 6PBC  1000W Bivolt
11889 RFE-72 6P2P  1000W Bivolt
11890 RFE-72 6P2C  1000W Bivolt
11892 RFE-74 6P4P 1000W Bivolt
11893 RFE-74 6P4C  1000W Bivalt
11895 RFE-76 6P6P  1000W Bivolt
11896 RFE-76 6P6C 1000W Bivolt
11898 RFE-78 6P8P  1000W Bivolt
11899 RFE-78 6P8C  1000W Bivolt
Modelos ajustaveis

13917 RFE-60 6PAP  1000W Bivolt
13918 RFE-70 6PAP  1000W Bivolt
Cod. Descrigéo Capacidade

11581  BSt1 15A 127V~ 10A 220V~
15297  BS2 15A 127V~/10A 220V~
Cdéd.  Descrigao Capacidade
15392 RFE-70 6PAP+BS2 1000W

15391  RFE-141 6POP+BS2 1200W

15390 RFE-121 6POP+BS2 800W

15389 RFE-131 6POP+BS2 1000W

Embalagem  Conexdo
Plastica Cabos
Plastica Conector
Plastica Cabos
Plastica Conector
Plastica Cabos
Plastica Conector
Embalagem  Conexé&o
Caixa Cabos
Plastica Cabos
Caixa Conector
Plastica Conector
Plastica Cabos
Caixa Cabos
Plastica Conector
Caixa Conector
Embalagem Temporizagdo Conexdo
Plastica 2 horas Cabos
Caixa 2 horas Cabos
Plastica 4 horas Cabos
Caixa 4 horas Cabos
Plastica 6 horas Cabos
Caixa 6 horas Cabos
Plastica 8 horas Cabos
Caixa 8 horas Cabos
Plastica 2 horas Conector
Caixa 2 horas Conector
Plastica 4 horas Conector
Caixa 4 horas Conector
Plastica 6 horas Conector
Caixa 6 horas Conector
Plastica 8 horas Conector
Caixa 8 horas Conector
Plastica 4 ou 6 horas Cabos
Plastica 4 ou 6 horas Conector
Suporte
Metalico
Plastico
Tensdo Suporte Embalagem
Bivolt Plastico Plastica
Bivolt Plastico Plastica
Bivolt Plastico Plastica
Bivolt Plastico Plastica



automacao
e seguranca

Relés Fotoeletronicos

= Adequados para uso externo, resistindo a

Céd.  Descrigio Capacidade Tensdo Embalagem
chuva, umidade e ac&o dos raios ultravioleta. 8852  RFE-0 500W Bivolt  Plastica
Ideais para instalagdo em luminosos, letreiros, 11900 RFE-11 1000W Bivoll  Plastica

outdoors, painéis etc.
» Tamanho compacto.
* 2 anos de garantia.

Automacdo residencial e comercial 2 o [FEEER
. ‘ 11318

Kit Controle Remoto 25 T

= Alcance de até 70 metros sem obstaculos.

+ Memdria para até 40 controles, sendo ideal para uso em condominios

» Possibilidade de acionar até 3 equipamentos diferentes.

» Entradas para conexao de pulsadores (interruptores tipo campainha) Kit Controle Remoto*

independentes do controle remoto, permitindo o comando a distancia sem cod. Descrigao Cor do controle

fio (via controle remoto) ou com fio (via pulsador). 13620 TRX-301 (3 canais) e R
= Poténcia maxima por canal: 500W. * (1 Receptor + 1 controle)

- Frequéncia de operagéo: 433,92MHz.
* Tipo de codificagdo: Rolling Code Learning (Ht6p20d).

« Capacidade elétrica:

Tensdo de alimentagdo
Tipo de lampada

127v~ 220V~
Incandescente 500W 00w
Fluorescente 125w 250W

« 1 ano de garantia.

Aplicacdes: acionamento a distancia de ldampadas, ventiladores, portées eletronicos,
fechaduras elétricas e alarmes, através de comunicagao via radio entre controle e receptor.

Kit Controle Remoto Facil

Automacao residencial e comercial

= Alcance de até 30 metros sem obstaculos.
« Bivolt automatico - facilita a instalagéo.

+ Programagéo de até 40 controles por receptor - permite que varias pessoas
acionem o mesmo dispositivo.

Kit Controle Remoto Facil *

= Para o comando de 1 equipamento Céd. Descrigao Cor do controle
« Poténcia maxima por canal: 500W 14176 TRX-111 (1 canal) Preto com teclas cinza
» Frequéncia de operagao: 433,92MHz. * (1 Receptor + 1 controle)

= Tipo de codificagédo: Rolling Code Learning (Ht6p20d)

« Capacidade elétrica:

Tensao de alimentagao
Tipo de lampada e

127v~ 220V~
Incandescente 500W 700W
Fluorescente 125w 250w

* 1 ano de garantia.

Aplicagdes: acionamento a distancia de luminarias, abajures, ventiladores etc.

Controles Remotos Avulsos CHioR R

Para utilizagdo em conjunto com os Kits Controle Remoto MarGirius ou para o Cod.  Descrigdo Cor do controle
acionamento de portdes eletronicos, cercas elétricas, centrais de alarmes etc. 13634  TX-400 Controle Preto com teclas pretas
13630  TX-400 Controle Preto com teclas cinza
Especificagdes: 13632 TX-400 Controle Preto com teclas vermelhas
Frequéncia de operagdo: 433,92 MHz. 13631 TX-400 Controle Cinza com feclas cinza

13633  TX-400 Controle Cinza com teclas vermelhas

OPOPP

Tipo de codificagdo: Rolling Code Learning (Ht6p20d).
+ Alimentagao por bateria de 12V (inclusa).

* 1 ano de garantia.




comandos
elétricos

Chaves para Motor

« Para o acionamente direto de motores elétricos trifasicos ou monofasicos nas fungdes de reversao, partida estrela-tridangulo, liga/desliga, transferéncia, mudanga de
velocidade e outras aplicagdes especificas.

CS'501I502 Chaves de 15A - Caixa metalica
C R'so 1 I 502 C;:]- Descrigéo Fungéo Polos Capacidade elétrica

CR-501 Chave reversora Tripolar 15A 0u 1,5 CV 220V~

221 CR-501K Chave reversora Tripolar 15A0u 1,5 CV 220V~
263  CS-501 Chave liga/ desliga /liga  Tripolar 15A0u 1,5 GV 220V~
264  CS-501K Chave liga/desliga/liga ~ Tripolar 15A 0u 1,5 CV 220V~
3096  CS-501KS Chave liga / desliga Tripolar 15A 0u 1,5 CV 220V~

Chaves de 25 ou 30A - Caixa metalica

Cod. Descrigao Fungao Polos Capacidade elétrica
223  CR502 Chave reversora Tripolar 25A ou 3CV 220V~
230 CR-502A Chave reversora Tripolar 30A ou 5CV 220V~
239  CRH03 Chave reversora Tripolar 25A ou 3CV 220V~
CSICR-501 248 CR-503A Chave reversora Tripolar 30A ou 5CV 220V~
CSICR-502 267  CS-502 Chave liga / desliga /liga ~ Tripolar 25A 0u 3CV 220V~
2713 CS-502A Chave liga /desliga/liga  Tripolar 30A ou 5CV 220V~
3097  CS-503AS Chave liga / desliga Tripolar 30A ou 5CV 220V~
217 ©S-503 Chave liga / desliga / liga Tripolar 25A ou 3CV 220V~
283 CS-503A Chave liga /desliga /liga  Tripolar 30A ou 5CV 220V~
3020  CS-5038 Chave liga / desliga Tripalar 25A ou 3CV 220V~
CSICR-501K 284 CS-503AB Chave transferéncia Tripolar 30A ou 5CV 220V~
CSICR-503 2691  CS-503s Chave liga / desliga Bipolar 25A ou 2CV 220V~

CS/CR-600

Chaves de 30A - Caixa plastica

Cod. Descrigéo Fungéo Polos Capacidade elétrica
11798 CR-602 Chave reversora Tripolar 30A ou 5CV 220V~
11801 CR-603 Chave reversora Tripolar 30A ou 5CV 220V~
1797 CS-602 Chave liga / desliga/ liga Tripolar 30A ou 5CV 220V~
11796 CS-602 Chave liga / desliga Tripolar 30A ou 5CV 220V~
11800 CS-603 Chave liga / desliga/ liga Tripolar 30A ou 5CV 220V~
11799 C5-603 Chave liga / desliga Tripolar 30A ou 5CV 220V~

CSICR-602

CSICR-603

CET-400/401

gaj%g ‘ Chaves de 30 ou 40A - Caixa metalica

Cod.  Descrigdo Fungéo Polos Capacidade elétrica

290 CET-400 Chave estrela-riangulo  Tripolar 40A ou 10CV 220V~
292 CET-401 Chave estrela-triangulo  Tripolar 30A ou 7,5CV 220V~
257 CS-400 Chave liga / desliga Tripolar 40A ou 7,5CV 220V~
14184  PM-401 Partida monofasica - 30A ou 5CV 220V~
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comandos

r -
elétricos
Interruptores de Comando
12000
Dimensdes: Fungdes principais: liga/ desliga.
1L24050 i C85 x A35,7mm Caracteristicas especiais: opcoes com caixa.
Aplicagdo: comando de contatores.
12001 sem caixa
kelxkdanivomm Céd. Descrigao Tecla Capacidade elétrica Acabamento
12001 com caixa 752 12001 MFT2EP1Q/CX  Vermelha 15A 120V~ ou 10A 250V~  Com caixa
L61,5 x C108,2 x A55mm 552 12001 MFT2EP1Q Vermelha 15A 120V~ ou 10A 250V~ Sem caixa
744 12001 MFT2EP1SICX  Vermelha 6A 120V~ou 3A 250V~ Com caixa
* Rasgo para encaixe: 3116 12001 MFT2EP1S Vermelha BA 120V~ou 3A 250V~ Sem caixa
3100 7242 12005 C1A1FEP1S Prelaivermelha  3A 120V~ou 3A 250V~ Com caixa
12001 12001 * .
com caixa sem caixa o [ + ]| [2
I
Comutadoras
= Chaves rotativas de acionamento manual. ; .
Cod.  Descrigao Fungéo Polos Capacidade elétrica
Aplicagdo: partida de motores, comandos elétricos, & MGABCER 2rotaghes Trielee IR AP E0S
o . - e 590 MG-16CR Reversora Tripolar 16Aou 3,5 CV 250V~
::::I::;_de medigao, fornos elétricos e maquinas 585 V605 T Tripolar 16A0u 35CV 250V~
831 MG-20C2R 2 rotagbes Tripolar 20Aou 6 CV 250V~
591 MG-20CR Reversora Tripolar 20Aou 4,5CV 250V~
554 MG-20CS Liga / desliga Tripolar 20Aou 6 CV 250V~
632 MG-32C2R 2 rotagoes Tripolar 32A0u 9,5 CV 250V~
612 MG-32CET  Eslrela-triangulo  Tripolar 32A0u 9,5 CV 250V~
592 MG-32CR Reversora Tripolar 32Aou 7,5CV 250V~

555 MG-32CS Liga/ desliga Tripolar ~ 32Aou 9,5 CV 250V~

Microinterruptores
de Acao Rapida
MG-2600

Fungdes principais: NA, NF ou reversora N° de Polos: 1
Caracteristicas especiais: diferentes opgOes de atuadores (haste, rolete elfc).
Aplicagdo: utilizados como interruptores fim-de-curso em maquinas, sistemas de alarme e eletrodo-

mésticos.
,3 Cad. Descrigao Terminais Capacidade elétrica
MG-2601 409 MG-2601 IR/E3 Engate 20A 120V~ ou 15A 250V~
410 MG-2601 IR/P1 Parafuso 20A 120V~ ou 15A 250V~
MG-2605 415 MG-2602 IR/E3F Engate 20A 120V~ ou 15A 250V~
421 MG-2603 IR/E3 Engate 20A 120V~ ou 15A 250V~
422 MG-2603 IR/P1 Parafuso 20A 120V~ ou 15A 250V~
427  MG-2604 IR/E3 Engate 20A 120V~ ou 15A 250V~
428  MG-2604 IR/P1 Parafuso 20A 120V~ ou 15A 250V~

MG-2603 436 MG-2605 IR/P1 Parafuso 20A 120V~ ou 15A 250V~

442 MG-2606 IR/P1 Parafuso 20A 120V~ ou 15A 250V~

w

MQ:2606 447 MG-2607 IR/E3 Engate 20A 120V~ ou 154 250V~
448 MG2607 IRIP1 Paraluso 20A 120V~ ou 15A 250V~
2 () outros modelos sob consulta.

MG-2604

MG-2607
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comandos
elétricos

Pressostatos
35.000

+ Dispositivos de controle que respondem as
variagdes do nivel de pressdo em redes de
agua ou ar.

Aplicagbes: acionamento de bombas, contatores,

compressores etc.

S

Dimensdes:
L57,5 x C92 4 x A93,5mm.

Capacidade elétrica:
Monofasico:
2CV 125V~ ou 3CV 250V~

Trifasico:
5CV 250V~

Chaves de nivel tipo Boia

« Dispositivos automaticos que permitem controlar
o nivel de liquidos em reservatorios ou tanques.

Aplicacdes: Para o comando de bombas, vélvulas

em pogos, tangues, caixas d'agua entre outros.

CB-1007 e
CB-1008

CB-2000

Chaves Blindadas

» Para a prote¢ao de equipamentos e desligamento

geral de circuitos elétricos.

Aplicacbes: industrias e instalages prediais em

geral. -

Dimensdes:
L76 x C12 x A153mm

Capacidade elétrica:
15A ou 3CV 250V~

Dimensodes:
L80 x C102,5 x A38,5mm

Capacidade elétrica:
15A ou 3/4CV 125V~
15A0u 1CV 220V~
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Cad.
6931
6610
7173
7194
6595
7208
6599
6614
6597
6776
6902

Descrigao

35101
35101
35102
35103
35103
35104
35104
35106
35106
35112
35113

SDAQ - 20/40 PSI
SDSVQ - 20/40 PSI
SDSVQ - 30/50 PSI
SDAQ - 40/60 PSI
SDSVQ - 40/60 PSI
SDAQ - 50/80 PSI
SDSVQ - 50/80 PSI
SDAQ - 807120 PSI
SDBQ - 80/120 PSI
SDAQ - 135/175 PSI
SDAQ - 1251175 PSI

Qutras pressdes sob consulta.

Vélvula de alivio
tubo 1/4"

tubo 1/4"
tubo 1/4"
tubo 1/4”
tubo 3/16”
tubo 1/4"
tubo 1/4"

Caod. Descrigao Desliga Medida da haste (*)
467 CB-1007 limite inferior 70 em

475 CB-1008 limite superior 70cm

480 Boia plastica

494 Haste 70 cm

3170 Kit fixacéo (grampo+posicionador)

{*) outras medidas sob consulta.

Cod.  Descrigdo Desliga Medida do Cabo (%)
2615  CB-2012 limite superior ou inferior ~ 1,2m

2414 CB-2001 limite superior ou inferior  1,5m

8404 CB-2002 limite superior ou inferior 2 m

8842 CB-2003 limite superior ou inferior 3 m

9429  CB-2005 limite superior ou inferior ~ 5m

(*) outras medidas sob consulta.

Cod.
658
659
660
682
683
M2
713
709

Descrigao Fusivel Polo Capacidade elétrica
F-321 Cartucho  Tripolar 30A 250V~
F-322 Cartucho  Tripolar 60A 250V~
F-323 Faca Tripolar 100A 250V~
F-421 Cartucha  Tripolar 30A 600V~
F-422 Cartucho  Tripolar 60A 600V~
F-822 NH-00 Tripolar 60A 600V~
F-823 NH-00 Tripolar 100A 600V~
F-823/125A  NH-0 Tripolar 125A 600V~

Dimensoes

L160 X C120 X A208mm
L201 X C127 X A315mm
L280 X C163 X A469mm
L201 X C127 X A315mm
1201 X C127 X A315mm
L201 X C127 X A315mm
L1280 X C163 X A469mm
L280 X C163 X A469mm



interruptores
para aparelhos

14.000 - Alavanca

Dimensoes: D= )
Fungdes principais: liga / desliga, reversora

Capacidade elétrica: 15A 120V~ou 10A 250V~ N° de polos: 1,2, 3 ou 4
Caracteristicas especiais: alavanca metalica ou plastica, capa protetora

Unipolar
L16 x C29 x A54,10mm

Aplicagbes: painéis elétricos, maquinas de processamento de alimentos (moedores de carne, corta-

Bipalar dores de frios etc) e equipamentos elétricos em geral.
L19 x C33,5 x A57,5mm
Cod. Descrigdo Alavanca Polos Fungéo
Tripolar 891 14101  A1B1P1IQ Metélica Unipolar Liga / liga
L28 x C33 x A57,4mm 894 14103 A1B1PIQ Metalica Unipolar Liga / desliga / liga
) ! 899 14105 A1B1P1Q Metalica Unipolar (Liga)* / desliga / (liga)"
Hoigalae g, Quadripolar 1918 14123 ABIPIQ Metlica Unipolar  Liga / desliga
L37 x C33 x A57,4mm 6793 14123 N1FB2FP1Q  Plastica preta  Unipolar Liga / desliga
932 14201 A1B1P1Q Metalica Bipolar Liga/liga
Rasgo para encaixe: 951 14203  A1BIP1Q Metalica Bipolar Liga / desliga/ liga
996 14223 A1B1P1Q Metalica Bipolar Liga / desliga
12,50 1022 14301 A1B1P1Q Metalica Tripolar Liga / liga
’-,-L\ —‘ 1024 14303 A1BIP1Q Metalica Tripolar Liga / desliga / liga
\I 1028 14323 A1B1PIQ Metalica Tripolar Liga / desliga
+ /7 1030 14401 A1BIPIQ  Metélica Quadripolar  Liga /liga
i 1032 14403 A1B1P1Q Metélica Quadripolar  Liga / desliga / liga
Bipotar Ciadepolar * () acionamento momentéaneo / pulsar
14.000 - Tecla
Dimensodes:
L24,70 x C44,20 x A4d6mm Fungdes principais: liga / desliga, reversora
Capacidade elétrica: 15A 120V~ ou 10A 250V~
Rasgo para encaixe: N° de polos: 1,2 ou 4 Caracteristicas especiais: tecla com visor luminoso
Aplicagbes: painéis elétricos, seladoras e equipamentos elétricos em geral.
Tecla sem ‘-; Cod. Descrigdo Tecla Visor Polos Fungéo
visor luminoso . Luminoso
37.00 898 14103 MFTIFPIQ  Preta - Unipolar  Liga / desliga / liga
921 14123 MFT1FP1Q Preta - Unipolar  Liga / desliga
3797 14123 MFT3FDP1Q  Preta Verde Unipolar  Liga / desliga
923 14123 MFT3FEE3Q  Preta Vermelho  Unipolar  Liga / desliga
945 14201 MFT1FP1Q Preta - Bipolar Liga /liga
9 14203 MFT1FP1Q Preta - Bipolar Liga / desliga / liga
Tecla com 260 14205 MFTIFPIQ  Preta . Bipolar  (Liga) / desliga / (liga)*
visor luminoso 1015 14223 MFTIFPIQ Preta - Bipolar  Liga / desliga

* () acionamento momentaneo / pulsar

CS-301A, CS-301B e CS-301C

Dimensoes:
Série CS-301A
L32,5 x CB0 x AB3,5mm

Fungdes principais: liga / desliga N° de polos: 2
Caracteristicas especiais: alavanca metalica ou plastica.

Aplicagbes: painéis elétricos, maquinas de processamento de alimentos (moedores de carne,
cortadares de frios etc) e equipamentos elétricos em geral.
Série CS-301B

Cod. Descrigao Alavanca Capacidade elétrica
L25,6 x C57 4 x A5Tmm
48 CS-301A  SISS Metélica 20Aou 1,5CV 250V~
= al 10A ou 1CV 250V~
Série CS-301C 73 CS 5018: S/SS - M?laflca - ou o
Série Série L20,7 x C47.5 x A48mm 101 CS-301C  AFB2FSISS Plas'll.ca preta — ou 0,5CV —
CS-301A CS-301B 98 CS-301C  MB1S/SS Metalica ou 0,

Rasgo para encaixe:

Série
Cs-301C
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CS-301D

-

=

Dimensoes:

L17 x C27.8 x 40.4mm Fungdes principais: liga / desliga N° de polos: 1

Caracteristicas especiais: diferentes opgdes de alavanca (metalicas e plasticas)
Aplicagbes: equipamentos médicos, lavadoras tipo “tanquinho” e equipamentos elétricos em geral.

Rasgo para encaixe:

Cod. Descrigao Alavanca Cor Capacidade elétrica
P 122 CS-301D MB1P1 M Metélica 6A 120V~ ou 3A 250V~
Alavanca M Alavanca B | 5 ) 128 CS-301D  AAB2FP1 A Azul 6A 120V~ ou 3A 250V~
Metalica Plastica \\E-./ 127 CS-301D ABB2FP1 A Branca B6A 120V~ ou 3A 250V~
. 129 CS-301D  ACB2FP1 A Amarela  6A 120V~ ou 3A 250V~
131 CS-301D  ADB2FP1 A Verde 6A 120V~ ou 3A 250V~
130  CS-301D AEB2FP1 A Vermelha ~ 6A 120V~ ou 3A 250V~
126 CS-301D  AFB2FP1 A Preta 6A 120V~ ou 3A 250V~
5315 CS-301D  AGB2FP1 A Cinza 6A 120V~ ou 3A 250V~
136 CS-301D BEB2FP1 B Vermelha ~ 6A 120V~ ou 3A 250V~
Alavanca A Alavanca D 132 CS-301D BFB2FP1 B Preta BA 120V~ ou 3A 250V~
Plastica Plastica 146 CS-301D DAB2FP1 D Azul 6A 120V~ ou 3A 250V~
144  CS-301D DFB2FP1 D Preta BA 120V~ ou 3A 250V~

CS-101 e CS-301

FungGes principais: liga / desliga N° de polos: 2 (monofasico) e 3 (trifasico)
Caracteristicas especiais: opgao de fornecimento com caixa.

- ' 1 Diienstas: Aplicagdes: bombas d'agua, serras elétricas, furadeiras de bancada, equipamentos elétricos em geral.
com caixa:
L35 x C85 x A48, 7mm
Cod.  Descrigéo Polos Capacidade elétrica Acabamento
SaneaieE: 14 CS-101 MPICC  Bipolar 30A ou 3CV 250V~ Com caixa
L32,50 x C93 x AB2,50mm 10 CS-101 MS/CC Bipolar 20Aou 2CV 250V~ Com caixa
6 CS-101 TP/CC Tripolar 30A ou 4CV 250V~ Com caixa
‘ CS-101 TP/SS Tripolar 30A ou 4CV 250V~ Sem caixa
CS-301 cS-101 1 CS101 TS/CC Tripolar 20A 0u 3CV 250V~ Com caixa
com caixa com caixa 2 CS101 TSiSS Tripolar 20Aou 3CV 250V~ Sem caixa
b 23 €S-301 TS/ICC Tripolar 20A ou 3CV 250V~ Com caixa
Rasgo para encaixe: 3404 CS-301 TP/CC Tripolar  30Aou 4CV 250V~ Com caixa
. CS-301 sem caixa 30 C€S301 MPISS  Bipolar 30A0u 3CV 250V~ Sem caixa
= 22 CS301 MS/SS  Bipolar 20A0u 2CV 250V~ Sem caixa
€5-301 i 25 ©S301 TPSS  Tripolar  30Acu4CV 250V~ Sem caixa
sem caixa 20 Cs-301 TSiSS Tripolar 20A ou 3CV 250V~ Sem caixa
T
Dimensdes: Fungbes principais: liga / desliga N° de polos: 2 (monofésico) e 3 (trifasica)

L45 x C85 x Ad8,7mm Caracteristicas especiais: tamanho reduzido e corpo plastico de alta resisténcia.

Aplicagies: bombas d'agua, cortadores de grama, maquinas de lavar e equipamentos elétricos em
geral.

Cod. Descrigéo Polos Capacidade elétrica  Teclas
3056  CS-102 C1ATFEMS  Bipolar 20A0u 1,5CV 250V~ Preta/ vermelha
3057  CS-102 C1ATFEMP  Bipolar 30A0u 2CV 250V~ Preta / vermelha
3062  CS-102 C1A1FETP Tripolar 30A ou 5CV 250V~ Preta / vermelha
3047  CS-102 C1A1FETS Tripolar 20A ou 3CV 250V~ Preta / vermelha
10024  CS-102 C1ATFGMP  Bipolar 30Aou 2CV 250V~ Preta / cinza
10023  CS-102 C1A1FGTP Tripolar 30Aou 5CV 250V~ Preta / cinza
10022  CS-102 C1A1FGTS Tripolar 20A ou 3CV 250V~ Preta / cinza

C S -39 0 Dimensdes: Funges principais: NA & NF Capacidade elétrica: 1A 120V~ ou 0,5A 250V~

€s-390 Ne de polos: 1

LIS FEme vt Aplicagdo: Sistemas de alarme e equipamentos elétricos em geral.

CS-391 Cod. Descrigdo Acionamento Terminais

L12,80 x C17 x A40mm 207 CS5-390 NA/P1 Normalmente aberto Parafuso

3180 CS-390 NA/E3 Normalmente aberto Engate
Cs-392 206 CS-390 NF/P1 Normalmente fechado Parafuso
L1440 x AZ8mm 209 CS-391 NAP1 Normalmente aberto Parafuso

208 CS-391 NF/P1 Normalmente fechado Parafuso
5349 CS-392 NA/ETFE  Normalmente aberto Engate

CS-390

CsS-391

©s-392 20
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20.000

Unipolar
L14 x C30 x A28,7mm Fungdes principais: liga / desliga N° de polos: 1 ou 2
Unipolar . Aplicagbes: amplificadores de poténcia e equipamentos eléfricos em geral.
Tecla T1 Rasgo para encaixe:
700 Cad. Descrigéo Tecla  Cor Fungao Capacidade elétrica
: " 3398 20101 MIFT1FE3S T Preta  Liga/liga 6A 120V~ ou 3A 250V~
Unipolar g 3391 20123 M1FT1FE3Q T Preta Liga / desl. 15A 120V~ ou 10A 250V~
Tecla T2 ! 33563 20123 MIFTIFE3S T Preta  Liga/desl. 6A 120V~ ou 3A 250V~
3634 20127 MIFT1FE3S T Preta  (Liga)/desl* 6A 120V~ ou 3A 250V~
Bipolar 3501 20123 MIFT2FE3Q T2 Preta  Liga/desl. 15A 120V~ ou 10A 250V~
L24 x C30 x A29,2mm 3328 20123 MIFT2FE3S T2 Preta  Liga/desl. 6A 120V~ ou 3A 250V~
) 3339 20127 MIFT2FE3S T2 Preta  (Liga)/desl.* 6A 120V~ ou 3A 250V~
Bipolar Rasgo para encaixe: 4019 20201 M2GTAGE3S T4 Cinza Liga/liga 6A 120V~ ou 3A 250V~
Tecla T4 — e * ( )} acionamento momentaneo / pulsar
2
b e e i o
&
Dimensoes:
L24 x C30 x A34,5mm Fungdes principais: liga / desliga com ou sem retengio N° de polos: 10u 2
Caracteristicas especiais: tecla com lampada, capa protetora.
Rasgo para encaixe: Aplicagdes: no-breaks, estabilizadores e equipamentos elétricos em geral.
wim Cod.  Descrigao Tecla iluminada  Terminais Capacidade elétrica
| 5168 27223 MIFT1DE3S  Verde Engate 4A 120V~ ou 2A 250V~
o e T it o g 5167 27223 MIFT1EE3S  Vermelha Engate 4A 120V~ ou 2A 250V~
T
Dimensdes:
L14 % C30 x A28,90mm Fungdes principais: liga / desliga N° de polos: 1 ou 2

Caracleristicas especiais: lecla com lampada ou visor lumineso.

Rasgo para encaixe: Aplicages: filtros de linha, protetores de rede e equipamentos elétricos em geral.

aa Cod.  Descrigio Tecla Cor Fungdo  Gapacidade elétrica
[ —T]E 5849 29123 MIFTIEE3G  Cflampada Vermelha Liga/desl. 20A 120V~ ou 15A 250V~
. 5651 29123 MIFT1EE3Q C/lampada Vermelha Liga/desl. 15A 120V~ou 10A 250V~
5604 29123 M1FT1EE3S C/lampada Vermelha Liga/desl. 4A 120V~ou 2A 250V~
5883 29123 M1FT2FE3S S/lampada Preta Liga/desl. 4A 120V~ou 2A 250V~
Dimensoes:
L25 x C36 x A34,5mm Fungdes principais: liga / desliga Ne de polos: 10u 2
Caracteristicas especiais: tecla com lampada ou visor luminoso, capa protetora, certificagéo Kema ou
Rasgo para encaixe: UL (sob consuilta)
_— Aplicagdes: lavadoras de alta presséo e aspiradores de po.
com capa com visor : Cad.  Descrigdo Tecla Cor Fungéo Capacidade elétrica
: B 5397 30223 MIFTIEE3G Cf/lampada Vermelha Liga/desl. 20A 120V~ou 15A 250V~
I & 8615 30223 MIFT2FE3G  S/lampada Preta Liga/desl. 20A 120V~ ou 15A 250V~
|

5478 30223 MIFT2FE3S  S/lampada Preta Liga/desl.  4A 120V~ou 2A 250V~
5485 30223 M1FT3FEE3S Cfvisor Preta/verm. Liga/desl.  4A 120V~ou 2A 250V~
Produto Certificado* "6006 30223 M2FTIEE3G  Cflampada Vermelha Liga/desl.  20A 120V~ ou 15A 250V~

@5 A=\ 6321 30223 MJFTZFE3G  S/lampada Preta  Liga/desl. 20A 120V~ ou15A 250V~

* Sz Consulta 1ot ived atis and carsen.* INtETTUPtOT COm capa protetora

com lampada sem lampada
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31.000

.

33.000

Modelo M1

Dimensoes:
L16 x A38,90mm

Rasgo p/ encaixe:

Modelo M5

Dimensodes:
L21 x A34,20mm

16,00

Espessura maxima 1,5mm

Produto Certificado*

‘ Kos
“~
36.000 .
Dimensoes:

L17 x C22 x A39mm

Rasgo para encaixe:

12,50

39.000

Microinterruptores

de Acao Rapida @

Dimensoes:
L27,5 x C46,8 x A29mm

40.000 e 47.000
Série 40.000
sem haste
Dimensoes:
série 40.000
— L10,3 x C28 x A16mm
Série 40.000
com haste
Série 47.000 Dimensodes:
sem haste série 47.000
L6 x C19,8 x A10,2mm

Rasgo p/ encaixe:

22

Fungdes principais: liga / desliga com ou sem retengéo
Capacidade elétrica: 2A 120V~ ou 1A 250V~
Caracteristicas especiais: Tecla iluminada.

N° de polos: 1

Aplicagbes: fogdes, elevadores e iluminagao de énibus.

Cod.  Descrigéo Modelo Tecla Cor Terminais  Fungéo
5184 327 MIFTICE3S M1 Cllampada  Amarela  Engate (Liga) / desl.*
13548 31127 MIFT2FE3S M1 S/ lampada Preta Engate (Liga) / desl.*
51719 31123 MIFT1EE3S M1 C/ lampada Vermelha Engate Liga / desl.
5173 31123 MAFT2FE3S M1 S/ lampada Preta Engate Liga / desl.
9558 31127 MSFTS5FE3S M5 S/ lampada Preta Engate (Liga) / desl.*
* () acionamento momentaneo / pulsar

Fungdes principais: desliga/liga/liga ~ N° de polos: 1

Caracteristicas especiais: certificagio KEMA (sob consulta).

Aplicagbes: secadores, modeladores e chapas de cabelo.

Cod.  Descrigéo Capacidade elétrica Gravagao

11718 33121  MIFT1EW1Q/63 10A 120V~ ou 250V~ o0

14688 33121 M4FT2FW1Q/851 10A 120V~ ou 250V~ 0 - =

14689 33121 MAFT2QKW1Q/852 10A 120V~ ou 250V~ 02

Fungdes principais: liga / desliga com ou sem retengao N° de polos: 1

Caracteristicas especiais: porca de acabamento.
Aplicagbes: equipamentos médicos, pedais de guitarra e equipamentos elétricos em geral.

Cod.  Descrigéo Cor Fungéo Capacidade eléirica

7244 36123 A2FB2FE2G Preta  Liga/desl. 15A 120V~ ou 10A 250V~
7231 36123 A2FB2FE2S Preta  Liga/desl. BA 120V~ou 3A 250V~
7700 36127 AZDB2FE2S Verde  (Liga)/desl*  6A 120V~ou 3A 250V~
7251 36127 A2FB2FE2G Preta  (Liga)/desl* 15A 120V~ou 10A 250V~
7243 36127 A2FB2FE2S Preta  (Liga)/desl*  6A 120V~ou 3A 250V~

* () acionamento momentaneo

Fungdes principais: liga / desliga N° de polos: 2
Caracteristicas especiais: interruptor de gatilho, terminais tipo parafuso.

Aplicagdes: ferramentas elétricas, cortadores de grama e equipamentos elétricos em geral.

Cod.  Descrigdo Cor Fungéo Capacidade elétrica Trava
9010 39227 GIFSTP1Q Preta  (Liga)/desl*  15A 120/ 250V~ Néo possui
9074 39227 GIFTIFP1Q Preta  (Liga)/desl* 15A 120/ 250V~ Seguranca
9075 39227 GIFT2FP1Q Preta  (Liga)/desl®  15A 120/ 250V~ Ligado

* () acienamento momenténeo

Fungdes principais: NA, NF e reversora N° de polos: 1

Caracteristicas especiais: diferentes opgdes de atuadores (haste, rolete etc).
Aplicagdes: utilizados como interruptores fim-de-curso em maguinas, sistemas de alarme e eletrodo-
mésticos.

Cod.  Descrigéo Atuador  Terminais Fungdo Capacidade elétrica
9692 40108 AMEE2Q0 S/ haste Engate (Liga) /liga®  15A 120V~ ou 250V~
9744 40108 ATEE2S  S/haste  Engate (Liga) / liga® 3A 120V~ ou 250V~
1274 40108 A2E2B C/haste  Engate (Liga) / liga®  10A 120V~ ou 250V~
9889 40108 AZE2Q Cl/haste  Engate (Liga) /liga®  15A 120V~ ou 250V~
9963 40108 A2E2S Cl/haste  Engate (Liga) / liga*® 3A 120V~ ou 250V~
9886 40127 AIEE2Q  S/haste  Engate (Liga) / desl.”  15A 120V~ ou 250V~
9964 40127 AIEE2S  S/haste  Engale (Liga) / desl.”  3A 120V~ ou 250V~
9887 40127 AZE2Q C/ haste Engate (Liga) / desl.*  15A 120V~ ou 250V~
9888 40127 A2E2S Clhaste  Engate (Liga) / desl.*  3A 120V~ ou 250V~
11603 47108 A1E1B Slhaste  Engate (Liga) / liga™ 6A 120V~ ou 250V~
11601 47108 A2S1B Cl/haste  Solda (Liga) / liga*® B6A 120V~ ou 250V~
11606 47127 A1E1B S/haste  Engate (Liga) / desl.*  6A 120V~ ou 250V~
11604 47127 A251B Cl/haste  Solda (Liga) /desl.*  6A 120V~ ou 250V~
11610 47129 A1E1B Slhaste  Engate (Desl.) /liga®  BA 120V~ ou 250V~
11611 47129 A2S1B C/haste  Solda (Desl.) /liga®  6A 120V~ ou 250V~

*( ) acionamento momentaneo
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Porta Fusiveis

1 1 000 Dimensoes: Aplicagdes: aparelhos eletronicos, instalagbes elétricas industriais, maguinas, comandos, instrumentos
" 11.005 - L16,10 x A34,50mm de medigo etc.
Rasgo para encaixe: y i -
Céd.  Descrigao Cor Tipo de fusivel Capacidade elétrica
Nl_“/\ § 3493 11005/E Vermelha 5 X 20mm 16A 250V~
3494 11005/F Preta 5X 20mm 15A 250V~
137
3495 11050/E Vermelha 6.35 X 32mm 20A 250V~
11.050 - L20 x A47mm 3496 11050/F Preta 6,35 X 32mm 20A 250V~
Rasgo para encaixe: 3237 11152/E Vermelha 5 X 20mm 6A 250V~
3238 11152/F Preta 5X 20mm BA 250V~

: g 6713 11205 MFTFS1 Preta 5X 20mm 10A 250V~
18.3

Outras cores sob consulta.

11.152 - L10 x C25 x A14,5mm

11.205 -L16 x C30 x A26mm
Rasgo para encaixe:
Fid

e

f+ - =-3
.

11.152 11.205

Interruptores Deslizantes

H H Produto Certificado” Fungoes principais: liga/liga  N° de polos: 1, 2 ou 4
@15 Caracteristicas especiais: interruptor metalico ou de poliamida.
*Sab consulta Aplicagdes: para selecdo de tensdo (110/220V~) em aparelhos eletro-eletrénicos.
» Cod. Descrigéo Corpo Fixagao Capacidade elétrica

N : | Corpo plastico - Corpo metilico 7447 HH-201 M1FG3FS1S  Plastico/preto  Encaixe 6A 120V~ ou 3A 250V~
y Dimensdes: Dimensdes: 503 HH-201 SF1A1FS1S  Metalico Furo 3mm 3A 120V~ ou 1A 250V~
i L16 x C30 x A17,70mm L11,6 x C35 x A17mm 4453  HH-201 SF1G3FS1Q  Metélico Furo 3mm 10A 120V~ ou 5A 250V~
Rasgo para encaixe: 512 HH-201 SF1G3FS1S  Metalico Furo 3mm 3A 120V~ ou 1A 250V~
700 510 HH-201 SR1G3FS1S  Metalico Rosca 1/8" 3A 120V~ ou 1A 250V~

Mini-Interruptores
. Fungdes principais: liga/liga  N° de polos: 1ou 2
D es I |Za ntes Caracteristicas especiais: interruptor metalico com ou sem abas de fixagao.

;s = 5 - % Aplicagbes: para selecao de tensao (110/220V~) em aparelhos eletro-eletronicos.
Produto Certificado’
Série Mini-HH o [KETH
EUR
*Sob consulta Caod Descrigdo Corpo Atuador Fixagdo Capacidade elétrica
12179  HHM-201 SF1A1FS1S Metalico Al Furo 23mm  2A 250V~
12181  HHM-201 SF1A2FS1S  Metdlico A2 Furo23mm  2A 250V~
Corpo metalico 12172 HHM-201 SF1A3FS1S  Metdlico A3 Furo 23mm  2A 250V~
Dimensdes: ™~ - -
L6 x C24 x A12,5mm 12176 HHM-201 SF1G3FS1S  Metalico A3 Furo23mm  2A250V:
* com gravagéo 110-220

w' Série HH

_—

Série Mini-HH

Po@

Fixagdo Fixagdo Atuador A1 Atuador A2 Atuador A3
sem aba com aba 4,3mm 5,8mm 0,3mm

Tomadas para Aparelhos

Atendem ao padrao brasileiro de plugues e tomadas (NBR 14136) CrpRediin sk ulen: 1 9a2Sis oL U ths

Aplicacéo: estabilizadores, filtros de linha, no-breaks e receptores.

Cad Descrigdo  Terminal Pogo Capacidade elétrica  Cor Tipo
13331  TPA1-2 Engate (2,8mm) Externo 10A 250V~ Preta 2P

13164  TPA1-3 Engate (6,3mm) Externo 10A 250V~ Preta 2P+T
13293 TPA2-3 Engate (2,8mm) Intemno 10A 250V~ Preta  2P+T
13336  TPA2-3 Engate (6,3mm) Interno 10A 250V~ Preta 2P+T
14124 TPAZ-3 Engate (6,3mm) Interno 20A 250V~ Preta 2P+T

Qutras cores ou terminais sob consulta.

- 4

Pogo interno Poco externo
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15.000

Dimensdes:
L14 x C30 x A29,90mm

Rasgo para encaixe:

27,00
|
| 2
| o
I
1 6 0 0 0 Produto Certificado™
=
L]
7 N
@’5 KEUR| ¢ Us
* Sob Consulta for the United States and Canada
Dimensoes:

L15x C21 x A26,8mm

Rasgo para encaixe:

19,20

I

; .

Modelo: M ‘

13.20

Dimensoes:
L25 x C29,5mm

Rasgo para encaixe:

22.7+0.1

Modelos: M2 e M5 L
i
17.000
Dimensoes:
Unipolar
L L16,8 x C12,8 x A31,8mm
j Bipolar
— L11,5 x C12,8 x A31,8mm
Tripolar
L16.4 x C12,8 x A33,8mm
Rasgo para encaixe
Unipolar

Bipolar

0.50 J_

Dimensodes:
L10 x A27,50mm

Tripolar 2
S
St
3

18.000

Rasgo para encaixe
6,50
,_I_}
T G
18.533 - NF
(Normalmente fechado)

18.531 - NA
(Normalmente aberto)

24

Fungdes principais: liga / desliga, reversora

N° de polos: 1 ou 2

Capacidade elétrica : 6A 120V~ ou 3A 250V~
Caracteristicas especiais: tecla com ldmpada, capa protetora.

Aplicagdes: ventiladores de teto e equipamentos elétricos em geral.

Cod.  Descrigéo Tecla Terminais Polos Fungéo

1049 15101 MIFTIFS1S Preta Solda Unipolar ~ Lliga / liga

2192 15103 M1FT1FS1S Preta Solda Unipolar Liga / desliga / liga
3316 15123 MIFTIDS1S Verde Solda Unipolar  Liga/desliga
1096 15123 MIFTIFE2S Preta Engate Unipolar  Liga / desliga
2743 15201 MIFT1ES1S Vermelha  Solda Bipolar Liga / liga

1124 15203 M1FT1FS1S Preta Solda Bipolar Liga / desliga / liga
1156 15223 MIFTIFS1S Preta Solda Bipolar Liga / desliga
Fungdes principais: liga / desliga, reversora N° de polos: 1

Caracteristicas especiais: tecla com lampada ou visor luminoso, capa protetora.
Aplicagbes: equipamentos elétricos em geral.

Modelo M
Cod. Descrigao Tecla
4556 16101 MFTES1S Vermelha
487 16101 MFTFE2S Preta
4273 16101 MFTFS1S Preta
7607 16103 MBTBS1S  Branca
6015 16103 MGTGS1S  Cinza
195 16103 MFTFE2B Preta
327 16103 MFTFE2S Preta
4255 16103 MFTFS1S Preta
4256 16103 MFTES1S Vermelha
5 16105 MFTFE2S Preta
4531 16123 MFTES1S Vermelha
4253 16123 MFTFS1B Preta
3922 16123 MFTFE2S Preta
5795 16123 MFTES1B Vermelha
4317 16123 MFTFS1S Preta
4579 16127 MFTFE2S Preta
4385 16127 MFTFS1S Preta
Modelo M2 e M5
8194 16123 M2BT4BE3B  Branca
7808 16123 M2BT4BE3S Branca
7399 16123 M2FT4FE3B  Preta
7063 16123 M2FT4FE3S Preta
8931 16123 M5FTSFE3S  Preta

* () acionamento mamentaneo / pulsar

Terminais
Solda
Engate
Solda
Solda
Solda
Engate
Engate
Solda
Solda
Engate
Solda
Solda
Engate
Solda
Solda
Engate
Solda

Engate
Engate
Engate
Engate
Engate

Fungges principais: liga / desliga, reversora

Capacidade elétrica: 3A 120V~ ou 1A 250V~

Fungéo Capacidade elétrica

Liga/liga BA 120V~ ou 3A 250V~
Liga / liga 6A 120V~ ou 3A 250V~
Liga/liga BA 120V~ ou 3A 250V~

B6A 120V~ ou 3A 250V~
6A 120V~ ou 3A 250V~
10A 120V~ ouBA 250V~
6A 120V~ ou 3A 250V~
6A 120V~ ou 3A 250V~
Liga/ desl. /liga BA 120V~ ou 3A 250V~
(Liga) / desl / (liga)* 6A 120V~ ou 3A 250V~

Liga / desl. / liga
Liga / desl. / liga
Liga / desl. /liga
Liga / desl. / liga
Liga / desl. /liga

Liga / desl. BA 120V~ ou 3A 250V~
Liga / desl. 10A 120V~ ou 6A 250V~
Liga / desl. 6A 120V~ ou 3A 250V~
Liga / desl. 10A 120V~ ou 6A 250V~
Liga / desl. 6A 120V~ ou 3A 250V~
(Liga) / desl.* BA 120V~ ou 3A 250V~
(Liga) / desl * 6A 120V~ ou 3A 250V~
Liga / desl. 10A 120V~ ou 6A 250V~
Liga / desl. BA 120V~ ou 3A 250V~
Liga / desl. 10A 120V~ ou 6A 250V~
Liga / desl. BA 120V~ ou 3A 250V~
Liga / desl. 6A 120V~ ou 3A 250V~

N° de polos: 1,2 ou 3

Caracteristicas especiais: interruptor para placas de circuito impresso.

Aplicagbes: centrais telefonicas, equipamentos de audio, sistemas de automacéo e equipamentos

eletrénicos em geral.

Cod.  Descrigdo Alavanca  Terminais  Polos Fungéo

1169 17101  A2BISTSE  Metélica Solda Unipolar  Liga/liga

1239 17103 AZBISTSE  Metalica Solda Unipolar  Liga / desliga / liga
1374 17201 A2B1STSE  Metalica Salda Bipolar  Liga/liga

2467 17203 A2BISTSE  Metalica Solda Bipolar  Liga/desliga / liga
2205 17301 A2BISTSE  Metalica Solda Tripolar ~ Liga/liga
Fungdes principais: NA e NF N° de polos: 1

Caracteristicas especiais: interruptor para placas de circuito impresso.

AplicagGes: centrais telefonicas, aparelhos médicos, equipamentos de audio, sistemas de automagéo

e dispositivos eletrénicos em geral.

Cad. Descrigdo Botéo Terminais  Capacidade elétrica

1710 18531 GDSTSE Verde Solda 1A 120V~ ou 0,5A 250V~
1711 18531 GESTSE Vermelho  Solda 1A 120V~ ou 0,5A 250V~
1712 18531 GFSTSE Preto Solda 1A 120V~ ou 0,5A 250V~
1820 18533 GESTSE Vermelho  Solda 1A 120V~ ou 0,5A 250V~
1821 18533 GFSTSE Preto Solda 1A 120V~ ou 0,5A 250V~



Pecas de PDV

Expositor Metalico

“Imagem meramente ilustrativa.

Display Acrilico

Dimensional
79 cm

178,5¢em

Solucées no dominio da energia
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Dimensional

40cm

29cm

Sugestao de produtos para expositor

Qtd Céd.  Descrigao Cor
5 13793  MG-3001 Filtro 1m bivolt Preta
5 13816 MG-3001 Filtro 1,5m bivolt Fumé
B 13794  MG-3001 Filtro 1m_ bivolt Branca
5 13789  TMUS-310 Tomada multipla 2P+T Cinza
5 13788  TMU5-310 Tomada multipla 2P+T Preta
20 10820 PG-1X40AF3PP Realor eletrénico
20 10521 PG-2X20 AF3PP  Reator eletronico
40 10020 PG-2X40 AF3PP  Reator eletronico
20 10019 PG-2X32 AF3PP  Reator eletrénico
10 1623  PG-1X20 BF3PP  Reator eletrénico
10 10021  MG-1X110 AF3MP Reator eletronico
10 2720 PG-2X110 AF2PP Reator eletrdnico
10 12920 DIC-50 AF3PP Reator eletronico
10 13626 RFE-1316POP  Relé 1000W bivolt
10 13625 RFE-1306POP  Relé 1000W bivolt
10 2758 MPE-20 Sensor de presenca parede embutir
10 11243  MPS-40F Sensor de presenca sobrepor ¢/ folocélula
10 8852  RFE-10 Relé fotoeletranico 500W bivolt
R —
" sBem
Sugestio de pedido
Qtd Cod.  Descrigao Cor
2 11986 PLD1-2 Plugue 2P desmontavel Preta
2 11978  TMD1-2 Tomada 2P desmontavel Preta
2 13067 ADP1-21 Benjamim Preta
8 1918 14123 AIB1P1Q Interruptor unipalar 15A
3 283 CS-503A Chave liga / desl 30A
3 264 CS-501K Alavanca chave liga / desl 15A
10 73 CS-301B 5/S8 Interruptor bipolar 15A
10 20 CS-301 TS/SS Interruptor tripolar 20A
10 98 CS-301C MB1S/SS  Interruptor bipolar 10A
15 126 CS-301D AFB2FP1  Interruptor unipolar 6A
3 3056  CS-102 CIATFEMS  Interruptor bipolar 20A
3 3057  CS-102 CAAMFEMP  Interruptor bipolar 30A
15 207 CS-390 NA/P1 Interruptor pushbutton 1A
6 2615 CB-2012 Chave boia cabo 1,2M unipolar 15A
3 475 CB-1008 Superior chave baia bipolar 15A
6 1243 MPS-40F Sensor de presenca sobrepor ¢/ fotocélula
3 11901 MPX-40F Sensor de presenga extemno ¢/ fotocélula
5 8852  RFE-10 Rele fotoeletronico 500W bivolt
5 13626  RFE-1316POP Relé 1000W bivolt
30 10020 PG-2X40 AF3PP Reator eletrénico
‘ 10 10521 PG-2X20 AF3PP Reator eletronico
8,5cm 15 10820 PG-1X40 AF3PP Reator eletrénico

25



Conhecga outras linhas de produtos MarGirius
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A MarGirius oferece diversas solugbes para a protecdo de pessoas
equipamentos e instalacoes elétricas.
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