
LINHA DE SUPORTES 
PARA CABOS

 Energia Solar – Fotovoltaica
 Óleo, Gás e Gasoduto
 Túneis e Mineração
 Construções Navais e Marítimas
 Comunicação, Instrumentação
 Elétrica, em geral



HEL001

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL001-A-IN HEL001-A-EP HEL001-A-LJ HEL001-A-VD

4mm (B) HEL001-B-IN HEL001-B-EP HEL001-B-LJ HEL001-B-VD

4,8mm (C) HEL001-C-IN HEL001-C-EP HEL001-C-LJ HEL001-C-VD

5mm (D) HEL001-D-IN HEL001-D-EP HEL001-D-LJ HEL001-D-VD

6mm (E) HEL001-E-IN HEL001-E-EP HEL001-E-LJ HEL001-E-VD

HEL002

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL002-A-IN HEL002-A-EP HEL002-A-LJ HEL002-A-VD

4mm (B) HEL002-B-IN HEL002-B-EP HEL002-B-LJ HEL002-B-VD

4,8mm (C) HEL002-C-IN HEL002-C-EP HEL002-C-LJ HEL002-C-VD

5mm (D) HEL002-D-IN HEL002-D-EP HEL002-D-LJ HEL002-D-VD

6mm (E) HEL002-E-IN HEL002-E-EP HEL002-E-LJ HEL002-E-VD

HEL003

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL003-A-IN HEL003-A-EP HEL003-A-LJ HEL003-A-VD

4mm (B) HEL003-B-IN HEL003-B-EP HEL003-B-LJ HEL003-B-VD

4,8mm (C) HEL003-C-IN HEL003-C-EP HEL003-C-LJ HEL003-C-VD

5mm (D) HEL003-D-IN HEL003-D-EP HEL003-D-LJ HEL003-D-VD

6mm (E) HEL003-E-IN HEL003-E-EP HEL003-E-LJ HEL003-E-VD

HEL004

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL004-A-IN HEL004-A-EP HEL004-A-LJ HEL004-A-VD

4mm (B) HEL004-B-IN HEL004-B-EP HEL004-B-LJ HEL004-B-VD

4,8mm (C) HEL004-C-IN HEL004-C-EP HEL004-C-LJ HEL004-C-VD

5mm (D) HEL004-D-IN HEL004-D-EP HEL004-D-LJ HEL004-D-VD

6mm (E) HEL004-E-IN HEL004-E-EP HEL004-E-LJ HEL004-E-VD

* Para outras espessuras, revestimentos e modelos, consulte-nos.
** Padrão galvanizado para acabamento em Epóxi e Plastisol.

*** Medidas e capacidade de carga poderão ser personalizadas de acordo com o projeto.

TODOS OS SUPORTES SÃO FABRICADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE. ASSIM, OS MODELOS, 

AS MEDIDAS E A CAPACIDADE DE CARGA PODERÃO SER PERSONALIZADAS PARA CADA PROJETO.



HEL005

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL005-A-IN HEL005-A-EP HEL005-A-LJ HEL005-A-VD

4mm (B) HEL005-B-IN HEL005-B-EP HEL005-B-LJ HEL005-B-VD

4,8mm (C) HEL005-C-IN HEL005-C-EP HEL005-C-LJ HEL005-C-VD

5mm (D) HEL005-D-IN HEL005-D-EP HEL005-D-LJ HEL005-D-VD

6mm (E) HEL005-E-IN HEL005-E-EP HEL005-E-LJ HEL005-E-VD

HEL006

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL006-A-IN HEL006-A-EP HEL006-A-LJ HEL006-A-VD

4mm (B) HEL006-B-IN HEL006-B-EP HEL006-B-LJ HEL006-B-VD

4,8mm (C) HEL006-C-IN HEL006-C-EP HEL006-C-LJ HEL006-C-VD

5mm (D) HEL006-D-IN HEL006-D-EP HEL006-D-LJ HEL006-D-VD

6mm (E) HEL006-E-IN HEL006-E-EP HEL006-E-LJ HEL006-E-VD

HEL007

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL007-A-IN HEL007-A-EP HEL007-A-LJ HEL007-A-VD

4mm (B) HEL007-B-IN HEL007-B-EP HEL007-B-LJ HEL007-B-VD

4,8mm (C) HEL007-C-IN HEL007-C-EP HEL007-C-LJ HEL007-C-VD

5mm (D) HEL007-D-IN HEL007-D-EP HEL007-D-LJ HEL007-D-VD

6mm (E) HEL007-E-IN HEL007-E-EP HEL007-E-LJ HEL007-E-VD

HEL008

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL008-A-IN HEL008-A-EP HEL008-A-LJ HEL008-A-VD

4mm (B) HEL008-B-IN HEL008-B-EP HEL008-B-LJ HEL008-B-VD

4,8mm (C) HEL008-C-IN HEL008-C-EP HEL008-C-LJ HEL008-C-VD

5mm (D) HEL008-D-IN HEL008-D-EP HEL008-D-LJ HEL008-D-VD

6mm (E) HEL008-E-IN HEL008-E-EP HEL008-E-LJ HEL008-E-VD

* Para outras espessuras, revestimentos e modelos, consulte-nos.
** Padrão galvanizado para acabamento em Epóxi e Plastisol.

*** Medidas e capacidade de carga poderão ser personalizadas de acordo com o projeto.



HEL009

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL009-A-IN HEL009-A-EP HEL009-A-LJ HEL009-A-VD

4mm (B) HEL009-B-IN HEL009-B-EP HEL009-B-LJ HEL009-B-VD

4,8mm (C) HEL009-C-IN HEL009-C-EP HEL009-C-LJ HEL009-C-VD

5mm (D) HEL009-D-IN HEL009-D-EP HEL009-D-LJ HEL009-D-VD

6mm (E) HEL009-E-IN HEL009-E-EP HEL009-E-LJ HEL009-E-VD

HEL010

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL010-A-IN HEL010-A-EP HEL010-A-LJ HEL010-A-VD

4mm (B) HEL010-B-IN HEL010-B-EP HEL010-B-LJ HEL010-B-VD

4,8mm (C) HEL010-C-IN HEL010-C-EP HEL010-C-LJ HEL010-C-VD

5mm (D) HEL010-D-IN HEL010-D-EP HEL010-D-LJ HEL010-D-VD

6mm (E) HEL010-E-IN HEL010-E-EP HEL010-E-LJ HEL010-E-VD

HEL011

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL011-A-IN HEL011-A-EP HEL011-A-LJ HEL011-A-VD

4mm (B) HEL011-B-IN HEL011-B-EP HEL011-B-LJ HEL011-B-VD

4,8mm (C) HEL011-C-IN HEL011-C-EP HEL011-C-LJ HEL011-C-VD

5mm (D) HEL011-D-IN HEL011-D-EP HEL011-D-LJ HEL011-D-VD

6mm (E) HEL011-E-IN HEL011-E-EP HEL011-E-LJ HEL011-E-VD

HEL012

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL012-A-IN HEL012-A-EP HEL012-A-LJ HEL012-A-VD

4mm (B) HEL012-B-IN HEL012-B-EP HEL012-B-LJ HEL012-B-VD

4,8mm (C) HEL012-C-IN HEL012-C-EP HEL012-C-LJ HEL012-C-VD

5mm (D) HEL012-D-IN HEL012-D-EP HEL012-D-LJ HEL012-D-VD

6mm (E) HEL012-E-IN HEL012-E-EP HEL012-E-LJ HEL012-E-VD

* Para outras espessuras, revestimentos e modelos, consulte-nos.
** Padrão galvanizado para acabamento em Epóxi e Plastisol.

*** Medidas e capacidade de carga poderão ser personalizadas de acordo com o projeto.



HEL013

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL013-A-IN HEL013-A-EP HEL013-A-LJ HEL013-A-VD

4mm (B) HEL013-B-IN HEL013-B-EP HEL013-B-LJ HEL013-B-VD

4,8mm (C) HEL013-C-IN HEL013-C-EP HEL013-C-LJ HEL013-C-VD

5mm (D) HEL013-D-IN HEL013-D-EP HEL013-D-LJ HEL013-D-VD

6mm (E) HEL013-E-IN HEL013-E-EP HEL013-E-LJ HEL013-E-VD

HEL014

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL014-A-IN HEL014-A-EP HEL014-A-LJ HEL014-A-VD

4mm (B) HEL014-B-IN HEL014-B-EP HEL014-B-LJ HEL014-B-VD

4,8mm (C) HEL014-C-IN HEL014-C-EP HEL014-C-LJ HEL014-C-VD

5mm (D) HEL014-D-IN HEL014-D-EP HEL014-D-LJ HEL014-D-VD

6mm (E) HEL014-E-IN HEL014-E-EP HEL014-E-LJ HEL014-E-VD

HEL015

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL015-A-IN HEL015-A-EP HEL015-A-LJ HEL015-A-VD

4mm (B) HEL015-B-IN HEL015-B-EP HEL015-B-LJ HEL015-B-VD

4,8mm (C) HEL015-C-IN HEL015-C-EP HEL015-C-LJ HEL015-C-VD

5mm (D) HEL015-D-IN HEL015-D-EP HEL015-D-LJ HEL015-D-VD

6mm (E) HEL015-E-IN HEL015-E-EP HEL015-E-LJ HEL015-E-VD

HEL016

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL016-A-IN HEL016-A-EP HEL016-A-LJ HEL016-A-VD

4mm (B) HEL016-B-IN HEL016-B-EP HEL016-B-LJ HEL016-B-VD

4,8mm (C) HEL016-C-IN HEL016-C-EP HEL016-C-LJ HEL016-C-VD

5mm (D) HEL016-D-IN HEL016-D-EP HEL016-D-LJ HEL016-D-VD

6mm (E) HEL016-E-IN HEL016-E-EP HEL016-E-LJ HEL016-E-VD

* Para outras espessuras, revestimentos e modelos, consulte-nos.
** Padrão galvanizado para acabamento em Epóxi e Plastisol.

*** Medidas e capacidade de carga poderão ser personalizadas de acordo com o projeto.



HEL017

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL017-A-IN HEL017-A-EP HEL017-A-LJ HEL017-A-VD

4mm (B) HEL017-B-IN HEL017-B-EP HEL017-B-LJ HEL017-B-VD

4,8mm (C) HEL017-C-IN HEL017-C-EP HEL017-C-LJ HEL017-C-VD

5mm (D) HEL017-D-IN HEL017-D-EP HEL017-D-LJ HEL017-D-VD

6mm (E) HEL017-E-IN HEL017-E-EP HEL017-E-LJ HEL017-E-VD

HEL018

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL018-A-IN HEL018-A-EP HEL018-A-LJ HEL018-A-VD

4mm (B) HEL018-B-IN HEL018-B-EP HEL018-B-LJ HEL018-B-VD

4,8mm (C) HEL018-C-IN HEL018-C-EP HEL018-C-LJ HEL018-C-VD

5mm (D) HEL018-D-IN HEL018-D-EP HEL018-D-LJ HEL018-D-VD

6mm (E) HEL018-E-IN HEL018-E-EP HEL018-E-LJ HEL018-E-VD

HEL019

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL019-A-IN HEL019-A-EP HEL019-A-LJ HEL019-A-VD

4mm (B) HEL019-B-IN HEL019-B-EP HEL019-B-LJ HEL019-B-VD

4,8mm (C) HEL019-C-IN HEL019-C-EP HEL019-C-LJ HEL019-C-VD

5mm (D) HEL019-D-IN HEL019-D-EP HEL019-D-LJ HEL019-D-VD

6mm (E) HEL019-E-IN HEL019-E-EP HEL019-E-LJ HEL019-E-VD

HEL020

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL020-A-IN HEL020-A-EP HEL020-A-LJ HEL020-A-VD

4mm (B) HEL020-B-IN HEL020-B-EP HEL020-B-LJ HEL020-B-VD

4,8mm (C) HEL020-C-IN HEL020-C-EP HEL020-C-LJ HEL020-C-VD

5mm (D) HEL020-D-IN HEL020-D-EP HEL020-D-LJ HEL020-D-VD

6mm (E) HEL020-E-IN HEL020-E-EP HEL020-E-LJ HEL020-E-VD

* Para outras espessuras, revestimentos e modelos, consulte-nos.
** Padrão galvanizado para acabamento em Epóxi e Plastisol.

*** Medidas e capacidade de carga poderão ser personalizadas de acordo com o projeto.



HEL021

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL021-A-IN HEL021-A-EP HEL021-A-LJ HEL021-A-VD

4mm (B) HEL021-B-IN HEL021-B-EP HEL021-B-LJ HEL021-B-VD

4,8mm (C) HEL021-C-IN HEL021-C-EP HEL021-C-LJ HEL021-C-VD

5mm (D) HEL021-D-IN HEL021-D-EP HEL021-D-LJ HEL021-D-VD

6mm (E) HEL021-E-IN HEL021-E-EP HEL021-E-LJ HEL021-E-VD

HEL022

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL022-A-IN HEL022-A-EP HEL022-A-LJ HEL022-A-VD

4mm (B) HEL022-B-IN HEL022-B-EP HEL022-B-LJ HEL022-B-VD

4,8mm (C) HEL022-C-IN HEL022-C-EP HEL022-C-LJ HEL022-C-VD

5mm (D) HEL022-D-IN HEL022-D-EP HEL022-D-LJ HEL022-D-VD

6mm (E) HEL022-E-IN HEL022-E-EP HEL022-E-LJ HEL022-E-VD

HEL023

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL023-A-IN HEL023-A-EP HEL023-A-LJ HEL023-A-VD

4mm (B) HEL023-B-IN HEL023-B-EP HEL023-B-LJ HEL023-B-VD

4,8mm (C) HEL023-C-IN HEL023-C-EP HEL023-C-LJ HEL023-C-VD

5mm (D) HEL023-D-IN HEL023-D-EP HEL023-D-LJ HEL023-D-VD

6mm (E) HEL023-E-IN HEL023-E-EP HEL023-E-LJ HEL023-E-VD

HEL024

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL024-A-IN HEL024-A-EP HEL024-A-LJ HEL024-A-VD

4mm (B) HEL024-B-IN HEL024-B-EP HEL024-B-LJ HEL024-B-VD

4,8mm (C) HEL024-C-IN HEL024-C-EP HEL024-C-LJ HEL024-C-VD

5mm (D) HEL024-D-IN HEL024-D-EP HEL024-D-LJ HEL024-D-VD

6mm (E) HEL024-E-IN HEL024-E-EP HEL024-E-LJ HEL024-E-VD
* Para outras espessuras, revestimentos e modelos, consulte-nos.

** Padrão galvanizado para acabamento em Epóxi e Plastisol.
*** Medidas e capacidade de carga poderão ser personalizadas de acordo com o projeto.



HEL025

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL025-A-IN HEL025-A-EP HEL025-A-LJ HEL025-A-VD

4mm (B) HEL025-B-IN HEL025-B-EP HEL025-B-LJ HEL025-B-VD

4,8mm (C) HEL025-C-IN HEL025-C-EP HEL025-C-LJ HEL025-C-VD

5mm (D) HEL025-D-IN HEL025-D-EP HEL025-D-LJ HEL025-D-VD

6mm (E) HEL025-E-IN HEL025-E-EP HEL025-E-LJ HEL025-E-VD

HEL026

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL026-A-IN HEL026-A-EP HEL026-A-LJ HEL026-A-VD

4mm (B) HEL026-B-IN HEL026-B-EP HEL026-B-LJ HEL026-B-VD

4,8mm (C) HEL026-C-IN HEL026-C-EP HEL026-C-LJ HEL026-C-VD

5mm (D) HEL026-D-IN HEL026-D-EP HEL026-D-LJ HEL026-D-VD

6mm (E) HEL026-E-IN HEL026-E-EP HEL026-E-LJ HEL026-E-VD

HEL027

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL027-A-IN HEL027-A-EP HEL027-A-LJ HEL027-A-VD

4mm (B) HEL027-B-IN HEL027-B-EP HEL027-B-LJ HEL027-B-VD

4,8mm (C) HEL027-C-IN HEL027-C-EP HEL027-C-LJ HEL027-C-VD

5mm (D) HEL027-D-IN HEL027-D-EP HEL027-D-LJ HEL027-D-VD

6mm (E) HEL027-E-IN HEL027-E-EP HEL027-E-LJ HEL027-E-VD

HEL028

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL028-A-IN HEL028-A-EP HEL028-A-LJ HEL028-A-VD

4mm (B) HEL028-B-IN HEL028-B-EP HEL028-B-LJ HEL028-B-VD

4,8mm (C) HEL028-C-IN HEL028-C-EP HEL028-C-LJ HEL028-C-VD

5mm (D) HEL028-D-IN HEL028-D-EP HEL028-D-LJ HEL028-D-VD

6mm (E) HEL028-E-IN HEL028-E-EP HEL028-E-LJ HEL028-E-VD

* Para outras espessuras, revestimentos e modelos, consulte-nos.
** Padrão galvanizado para acabamento em Epóxi e Plastisol.

*** Medidas e capacidade de carga poderão ser personalizadas de acordo com o projeto.



HEL029

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL029-A-IN HEL029-A-EP HEL029-A-LJ HEL029-A-VD

4mm (B) HEL029-B-IN HEL029-B-EP HEL029-B-LJ HEL029-B-VD

4,8mm (C) HEL029-C-IN HEL029-C-EP HEL029-C-LJ HEL029-C-VD

5mm (D) HEL029-D-IN HEL029-D-EP HEL029-D-LJ HEL029-D-VD

6mm (E) HEL029-E-IN HEL029-E-EP HEL029-E-LJ HEL029-E-VD

HEL030

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL030-A-IN HEL030-A-EP HEL030-A-LJ HEL030-A-VD

4mm (B) HEL030-B-IN HEL030-B-EP HEL030-B-LJ HEL030-B-VD

4,8mm (C) HEL030-C-IN HEL030-C-EP HEL030-C-LJ HEL030-C-VD

5mm (D) HEL030-D-IN HEL030-D-EP HEL030-D-LJ HEL030-D-VD

6mm (E) HEL030-E-IN HEL030-E-EP HEL030-E-LJ HEL030-E-VD

HEL031

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL031-A-IN HEL031-A-EP HEL031-A-LJ HEL031-A-VD

4mm (B) HEL031-B-IN HEL031-B-EP HEL031-B-LJ HEL031-B-VD

4,8mm (C) HEL031-C-IN HEL031-C-EP HEL031-C-LJ HEL031-C-VD

5mm (D) HEL031-D-IN HEL031-D-EP HEL031-D-LJ HEL031-D-VD

6mm (E) HEL031-E-IN HEL031-E-EP HEL031-E-LJ HEL031-E-VD

HEL032

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL032-A-IN HEL032-A-EP HEL032-A-LJ HEL032-A-VD

4mm (B) HEL032-B-IN HEL032-B-EP HEL032-B-LJ HEL032-B-VD

4,8mm (C) HEL032-C-IN HEL032-C-EP HEL032-C-LJ HEL032-C-VD

5mm (D) HEL032-D-IN HEL032-D-EP HEL032-D-LJ HEL032-D-VD

6mm (E) HEL032-E-IN HEL032-E-EP HEL032-E-LJ HEL032-E-VD

* Para outras espessuras, revestimentos e modelos, consulte-nos.
** Padrão galvanizado para acabamento em Epóxi e Plastisol.

*** Medidas e capacidade de carga poderão ser personalizadas de acordo com o projeto.



HEL033

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL033-A-IN HEL033-A-EP HEL033-A-LJ HEL033-A-VD

4mm (B) HEL033-B-IN HEL033-B-EP HEL033-B-LJ HEL033-B-VD

4,8mm (C) HEL033-C-IN HEL033-C-EP HEL033-C-LJ HEL033-C-VD

5mm (D) HEL033-D-IN HEL033-D-EP HEL033-D-LJ HEL033-D-VD

6mm (E) HEL033-E-IN HEL033-E-EP HEL033-E-LJ HEL033-E-VD

HEL034

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL034-A-IN HEL034-A-EP HEL034-A-LJ HEL034-A-VD

4mm (B) HEL034-B-IN HEL034-B-EP HEL034-B-LJ HEL034-B-VD

4,8mm (C) HEL034-C-IN HEL034-C-EP HEL034-C-LJ HEL034-C-VD

5mm (D) HEL034-D-IN HEL034-D-EP HEL034-D-LJ HEL034-D-VD

6mm (E) HEL034-E-IN HEL034-E-EP HEL034-E-LJ HEL034-E-VD

HEL035

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL035-A-IN HEL035-A-EP HEL035-A-LJ HEL035-A-VD

4mm (B) HEL035-B-IN HEL035-B-EP HEL035-B-LJ HEL035-B-VD

4,8mm (C) HEL035-C-IN HEL035-C-EP HEL035-C-LJ HEL035-C-VD

5mm (D) HEL035-D-IN HEL035-D-EP HEL035-D-LJ HEL035-D-VD

6mm (E) HEL035-E-IN HEL035-E-EP HEL035-E-LJ HEL035-E-VD

HEL036

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL036-A-IN HEL036-A-EP HEL036-A-LJ HEL036-A-VD

4mm (B) HEL036-B-IN HEL036-B-EP HEL036-B-LJ HEL036-B-VD

4,8mm (C) HEL036-C-IN HEL036-C-EP HEL036-C-LJ HEL036-C-VD

5mm (D) HEL036-D-IN HEL036-D-EP HEL036-D-LJ HEL036-D-VD

6mm (E) HEL036-E-IN HEL036-E-EP HEL036-E-LJ HEL036-E-VD

* Para outras espessuras, revestimentos e modelos, consulte-nos.
** Padrão galvanizado para acabamento em Epóxi e Plastisol.

*** Medidas e capacidade de carga poderão ser personalizadas de acordo com o projeto.



HEL037

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL037-A-IN HEL037-A-EP HEL037-A-LJ HEL037-A-VD

4mm (B) HEL037-B-IN HEL037-B-EP HEL037-B-LJ HEL037-B-VD

4,8mm (C) HEL037-C-IN HEL037-C-EP HEL037-C-LJ HEL037-C-VD

5mm (D) HEL037-D-IN HEL037-D-EP HEL037-D-LJ HEL037-D-VD

6mm (E) HEL037-E-IN HEL037-E-EP HEL037-E-LJ HEL037-E-VD

* Para outras espessuras, revestimentos e modelos, consulte-nos.
** Padrão galvanizado para acabamento em Epóxi e Plastisol.

*** Medidas e capacidade de carga poderão ser personalizadas de acordo com o projeto.



HEL038

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL038-A-IN HEL038-A-EP HEL038-A-LJ HEL038-A-VD

4mm (B) HEL038-B-IN HEL038-B-EP HEL038-B-LJ HEL038-B-VD

4,8mm (C) HEL038-C-IN HEL038-C-EP HEL038-C-LJ HEL038-C-VD

5mm (D) HEL038-D-IN HEL038-D-EP HEL038-D-LJ HEL038-D-VD

6mm (E) HEL038-E-IN HEL038-E-EP HEL038-E-LJ HEL038-E-VD

* Para outras espessuras, revestimentos e modelos, consulte-nos.
** Padrão galvanizado para acabamento em Epóxi e Plastisol.

*** Medidas e capacidade de carga poderão ser personalizadas de acordo com o projeto.



HEL039

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol Plastisol

(Laranja - LJ) 
(Verde -

VD)

3mm (A) HEL039-A-IN HEL039-A-EP HEL039-A-LJ HEL039-A-VD

4mm (B) HEL039-B-IN HEL039-B-EP HEL039-B-LJ HEL039-B-VD

4,8mm (C) HEL039-C-IN HEL039-C-EP HEL039-C-LJ HEL039-C-VD

5mm (D) HEL039-D-IN HEL039-D-EP HEL039-D-LJ HEL039-D-VD

6mm (E) HEL039-E-IN HEL039-E-EP HEL039-E-LJ HEL039-E-VD

* Para outras espessuras, revestimentos e modelos, consulte-nos.
** Padrão galvanizado para acabamento em Epóxi e Plastisol.

*** Medidas e capacidade de carga poderão ser personalizadas de acordo com o projeto.



* Para outras espessuras, revestimentos e modelos, consulte-nos.

HEL039-REV. A

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol Plastisol

(Laranja - LJ) (Verde - VD)

3mm (A) HEL039-REV.A-A-IN HEL039-REV.A-A-EP HEL039-REV.A-A-LJ HEL039-REV.A-A-VD

4mm (B) HEL039-REV.A-B-IN HEL039-REV.A-B-EP HEL039-REV.A-B-LJ HEL039-REV.A-B-VD

4,8mm (C) HEL039-REV.A-C-IN HEL039-REV.A-C-EP HEL039-REV.A-C-LJ HEL039-REV.A-C-VD

5mm (D) HEL039-REV.A-D-IN HEL039-REV.A-D-EP HEL039-REV.A-D-LJ HEL039-REV.A-D-VD

6mm (E) HEL039-REV.A-E-IN HEL039-REV.A-E-EP HEL039-REV.A-E-LJ HEL039-REV.A-E-VD



HEL109

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL109-A-IN HEL109-A-EP HEL109-A-LJ HEL109-A-VD

4mm (B) HEL109-B-IN HEL109-B-EP HEL109-B-LJ HEL109-B-VD

4,8mm (C) HEL109-C-IN HEL109-C-EP HEL109-C-LJ HEL109-C-VD

5mm (D) HEL109-D-IN HEL109-D-EP HEL109-D-LJ HEL109-D-VD

6mm (E) HEL109-E-IN HEL109-E-EP HEL109-E-LJ HEL109-E-VD

HEL110

Espessura

Acabamentos

Inox (IN) Epóxi (EP)
Plastisol

(Laranja -
LJ) 

Plastisol
(Verde - VD)

3mm (A) HEL110-A-IN HEL110-A-EP HEL110-A-LJ HEL110-A-VD

4mm (B) HEL110-B-IN HEL110-B-EP HEL110-B-LJ HEL110-B-VD

4,8mm (C) HEL110-C-IN HEL110-C-EP HEL110-C-LJ HEL110-C-VD

5mm (D) HEL110-D-IN HEL110-D-EP HEL110-D-LJ HEL110-D-VD

6mm (E) HEL110-E-IN HEL110-E-EP HEL110-E-LJ HEL110-E-VD

* Para outras espessuras, revestimentos e modelos, consulte-nos.
** Padrão galvanizado para acabamento em Epóxi e Plastisol.

*** Medidas e capacidade de carga poderão ser personalizadas de acordo com o projeto.



Contatos:

Matriz SP: Telefone: +55 (15) 3313-9800

Filial RS: Telefone: +55 (51) 3423-0485 / (51) 3423-2755

E-mail: portal@helenge.com.br

Site: www.helenge.com.br


